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Razotajs pastavigi strada pie visu tipu un modelu pilnvei-
doSanas. Tadé| ceram uz jusu izpratni un paturam tiesibas
veikt izmainas forma, aprikojuma un tehnologija.

Simbols | Skaidrojums

Instrukcijas lasiSana

Lai iepazitos ar visam jaunas ierices prieks-
rocibam, uzmanigi izlasiet Saja pamaciba
sniegtas norades.

Papildinformacija interneta

Elektronisko pamacibu ar izvérstu informa-
ciju dazadas valodas atradisiet internet3,
noskenéjot pamacibas priekSéja lappusé
esos$o kvadratkodu vai ievadot servisa
numuru timeklvietné home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Servisa numuru atradisiet datu plaksnrté:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Pieméra atteélojums

lerices parbaude

Parbaudiet visas dalas, vai transportésanas
laika nav radusies bojajumi. Pretenziju gadi-
juma versieties tirdzniecibas uznémuma vai
klientu apkalpoSanas dienesta.

AtSkiribas

STinstrukcija attiecas uz vairakiem modeliem,
tadel ir iespéjamas atskiribas. Nodalas, kas
attiecas tikai uz noteiktam iericém, apzimétas
ar zvaigzniti (*).

Simbols | Skaidrojums

Norades par veicamajam darbtham un
veicamo darbibu rezultati

Norades par veicamajam darbibam ir atzimétas
arp.

Veicamo darbibu rezultati ir atziméti ar .

Videomateriali
Videomateriali par iericém ir pieejami video-
tékas “YouTube” kanala “Liebherr-Hausgerate”.

Atveérta pirmkoda licences:

lerice satur programmatdras komponentus, kuri izmanto
atvérta pirmkoda licences. Informaciju par izmanto-
tajam atverta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

ST lietotaja informacija ir paredzéta §adam iericém:
ICBN..i

Norade
Ja ierices apziméjuma ir burts N, tad runa ir par ierici
“NoFrost”.

1 Drosibas informacija un bridina-
jumi

RUpigi uzglabajiet So lietotaja informaciju, lai jus jebkura
bridi varétu tai pieklat.

Ja jis ierici nododat talak, tad nododiet kopa ar to art $o
lietotaja informaciju turpmakajiem Tpasniekiem.

Lai pienacigi un drosi izmantotu ierici, pirms uzstadiSanas
un lietoSanas rapigi izlasiet So lietotaja informaciju. Vienmeér
ieverojiet taja ieklautas norades, droSibas noradijumus un
bridinajuma noradijumus. Tie ir svarigi, lai droSi un nevaino-
jami varétu uzstadtt un lietot ierici.

1.1 Noteikumiem atbilstosa lietosana

- So ierici paredzéts lietot majsaimnieciba un lidzigas lieto-
Sanas jomas, piem.:
personala virtuvés veikalos, birojos un citas darba
zZonas
lauksaimniectbas joma un ko lieto viesi viesnicas,
motelos un citas naktsmitnés
brokastu pansijas
. partikas piegadeé un lidziga vairumtirdznieciba
- Papildu izmantoSana:
LietoSana citiem mérkiem nav pielaujama.

1.2 Lietotaju grupa

- Soierici var lietot bérni no 8 gadu vecuma, ka ari
personas ar samazinatam fiziskam, uztveres un garigam
spéjam vai pieredzes un zinasanu trakumu, ja vini tiek
uzraudziti vai attiecigi ir apmaciti par drosu ierices lieto-
Sanu un saprot no tas izrietoSos riskus.

- Bérni nedrikst spéléties ar ierici.

- Bérni nedrikst veikt tirisanu un lietotaja apkopi bez uzrau-
dzibas.

- Beérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem drikst ievietot iericé un
iznemt no ierices produktus.

* beroende pa modell och utrustning
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1.3 UzstadiSana un lietoSanas saksana

lebOvéjiet un pievienojiet ierici tikai saskana ar noradém
lietotaja informacija.

leblvéjiet ierici saskana ar noradém lietotaja informacija,
lai nepielautu ierices apgasanos.

Nenoslédziet ventilacijas atveres ierices korpusa vai
ieblvejamaja korpusa.

Nesabojajiet tikla piesleguma vadu. Nelietojiet ierici ar
bojatu tikla piesleguma vadu.

Neizvietojiet parvietojamas daudzdaligas kontaktligzdas
vai tikla baroSanas blokus ierices mugurpuse.
Kontaktligzdai jabat viegli pieejamai, lai ierici avarijas
situacija varétu atri atvienot no stravas. Turklat tai
jaatrodas arpus ierices aizmugures zonas.

lerices ar pastavigu tdens pieslégumu:

Pievienojiet pastavigu Gdens pieslégumu tikai pie
dzerama tdens apgades, lai nepielautu saindésanos ar
netiru adeni.

Pievienojiet ierici pie dzerama Udens apgades, izman-
tojot tikai jaunu slutenu komplektu, ko piegada kopa

ar ierici. Neizmantojiet, bet gan utilizg€jiet vecus §lltenu
komplektus.

1.4 Drosa rikosanas ar ierici

Neglabajiet iericeé spradzienbistamas vielas, piem., aero-
sola baloninus ar aizdedzinamu propelentu. Atbilstosi
aerosola balonini ir atpazistami péc uzdrukatam noradém
par saturu vai liesmas simbola. Ja §adas gazes izplust,
nonakot saskaré ar ierices elektriskajam dalam, tas var
uzliesmot.
Netuvojieties iericei ar aizdedzinatam svecém, lampam
un citiem priekSmetiem ar atklatu liesmu, lai iericé neiz-
raisTtu ugunsgréeku.
Alkoholiskos dzérienus vai citus alkoholu saturoSus iepa-
kojumus uzglabajiet tikai cieSi aizvérta trauka. Eventuali
izliets alkohols, nonakot saskaré ar ierices elektriskajam
dalam, var uzliesmot.
Nepielaujiet ilgstoSu adas kontaktu ar aukstam virsmam
vai atdzesétiem / sasaldétiem produktiem. Aizsardzibai
izmantojiet, piem., cimdus.
lericé izmantotais saldéSanas agents (dati noradtti datu
plaksnité) ir videi nekaitigs, tacu aizdedzinams. Izplldis
saldeSanas agents var aizdegties.

Nesabojajiet aukstuma kontdru.

lerices iekSpusé nelietojiet aizdegSanas avotus.

lerices iekSpusé nelietojiet elektriskas ierices (piem.,

tvaika tiriSanas iekartas, silditajus).

Ja saldéSanas agents izplust: Novérsiet atklatas

uguns vai aizdegSanas avotu tuvumu izpltdes vietai.

Izvédiniet telpu. Informéjiet klientu servisu.
Atveriet durvis tikai uz Tsu bridi. Sadi jus noveérsisiet
temperatdras paaugstinasanos ierices iekSiené.
AtverSanas un aizvérSanas laika nelieciet rokas starp
durvim un ierici. Var notikt pirkstu iespiesana.
Temperatlra siltakaja ierices zona var bit augstaka par
iestatito temperatiras vertibu.

1.5 TiriSsana

Regulari tiriet virsmas, kas saskaras ar partikas produk-
tiem.

Regulari tiriet atkausésanas Gdens noteku.
AtkauséSanas procesa paatrinasanai nelietojiet elektri-
skas sildierices vai tvaika tiriSanas ierices, atklatu liesmu
vai atkausésanu paatrinoSus aerosolus.

Ledus nonems$anai neizmantojiet asus priekSmetus.

1.6 Traucéjumi, bojajumi un remonts

- Jaierices tikla piesléguma vads ir bojats, nomainiet tikla
piesléguma vadu.

- Uzticiet remontu un iejaukSanos iericé veikt tikai klientu
servisam vai citiem $im nolGkam sagatavotiem specialis-
tiem.

- Traucéjumu un ierices kludu gadijuma atvienojiet tikla
kontaktdakSu vai izslédziet droSinataju. Atvienojot tikla
kontaktdaksu, vienmér satveriet kontaktdaksu. Nevelciet
aiz kabela.

1.7 Utilizacija
- lericé atrodas vertigi materiali, un ta apzimeéta ar atbil-
sto$u simbolu. (skat. 1.14 Simboli uz ierices)

Neutilizéjiet ierici kopa ar sadzives atkritumiem.
lerici varat utilizét bez maksas vietéjas otrreizéjas
parstrades un materialu savakSanas vietas, ievietojot
to 1. klases savakSanas tvertneé.
Pérkot jaunu ierici, veco varat bez maksas nodot tirgo-
tajam.
Uzziniet informaciju par nodoSanas iespgjam.

- Uz jasu ierices var atrasties personas dati.
Pirms utilizéSanas nodzésiet personas datus.

- lericé izmanto saldéSanas agentu (dati noraditi datu
plaksnite) un ellu. lericé izmantotais saldéSanas agents
ir videi nekaitigs, tacu aizdedzinams. lericé izmantota
ella arTir ugunsnedrosa. IzplUstoSais saldéSanas agents
un ella atbilstoSi augstas koncentracijas un saskares ar
aréju siltuma avotu gadijuma var aizdegties.

Nesabojajiet aukstuma kontaru.
Utilizéjiet ierici tikai saskana ar noradéem lietotaja
informacija.

1.8 Atbilstiba

Saldésanas agenta cirkulacijas sistémas hermétiskums ir
parbaudits. lerice ieblveta stavokli atbilst attiecigajiem
droSibas noteikumiem, ka arT atbilstoSo direktivu prasibam.

ES tirgum: lerice atbilst direktivas 2014/53/ES prasibam.

GB tirgum: lerice atbilst Radio Equipment Regulations
2017 SI 2017 No. 1206 prasibam.

ES atbilstibas deklaracijas pilns teksts ir pieejams §ada
interneta adresé: www.Liebherr.com

BioFresh nodalijums atbilst ledusskapja nodalijuma
prasibam saskana ar standartu DIN EN 62552:2020.

1.9 Klimata klases

lerices parametri ir aprékinati ta, lai atbilstu noteiktam vides
temperatiras robezam, atkariba no klimata klases. Klimata
klase, kurai paredzéta Jusu iegadata ierice, noradita datu
plaksnité.

Norade
P Lai nodrosinatu nevainojamu darbibu, ievérojiet noradito
vides temperatdru.

Klimata klase |atbilstoSi vides temperatirai
SN 10°C lidz 32 °C
N 16 °C lidz 32 °C
ST 16 °C lidz 38 °C
T 16 °C lidz 43 °C

* beroende pa modell och utrustning
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lerices parskats

Klimata klase

atbilstosi vides temperatdrai

SN-ST

10 °C lidz 38 °C

SN-T

10°Clidz 43 °C

A BRIDINAJUMS

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat nave vai smagi
miesas bojajumi, ja to pielau;.

Apzimé bistamu situaciju, kuras

1.10 SVHC vielas atbilstosi REACH
regulai

Péc turpmakas saites varat parbaudit, vai ST ierice satur
SVHC vielas atbilstosi REACH regulai:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL datu baze

Sakot ar 2021. gada 1. martu, informacija par energijas
patérina markéjumu un ekologiskas prasibas attieciba
uz energijas patérina razojumiem bis atrodamas Eiropas
razojumu datu bazeé (EPREL). Izmantojot So saiti https:/
eprel.ec.europa.eu/, jus nonaksiet raZzojumu datu baze.
Seit jUs tiksiet aicinats ievadit modela identifikatoru.
Modela identifikatoru atradisiet datu plaksnite.

1.12 Atverta pirmkoda licences

lerice satur programmatiras komponentus, kuri izmanto
atveérta pirmkoda licences. Informaciju par izmantotajam
atvérta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezerves dalas

Rezerves dalu pieejamiba attieciba uz funkcionalajam
dalam un aprikojuma glabajamam dalam ir 15 gadi.

1.14 Simboli uz ierices

sekas varétu bat viegli vai vidéji
miesas bojajumi, ja to pielau;.

A UZMANIBU

IEVERIBAI Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat mantas bojajumi,
ja to pielauj.

Norade Apzimé noderigas norades un

padomus.

Sis simbols var atrasties uz kompresora.
Tas attiecas uz ellu kompresora un norada
uz $adu risku: péc noriSanas un iekliSanas
elpvados var bt navéjoss. Sai noradei ir

| ]

1%

Parasta darba reZzima riska nav. Nenonemiet
$o simbolu.

nozime tikai attieciba uz otrreizgju parstradi.

Bridinajums! Ugunsbistamiba, ko rada
ugunsnedrosas vielas. Sis simbols atrodas
uz kompresora, un var papildus atrasties
citas vietas uz ierices. Sis simbols bridina
par ugunsnedro$sam vielam. Nenonemiet So
simbolu.

Sads vai lidzigs simbols var atrasties ierices
mugurpusé. Tas norada uz to, ka durvis un /
vai korpusa atrodas vakuumizolacijas paneli
(VIP) vai perlita paneli. Sai noradei ir nozime
tikai attieciba uz otrreizéju parstradi. Neno-
nemiet So simbolu.

/A
@
)i

Sis simbols atrodas uz datu plaksnites.
Tas norada, ka ierice satur vértigus mate-
ridlus un ka jus nedrikstat ierici utilizet ka
sadzives atkritumus.

(skat. 1.7 Utilizacija)

1.15 Bridinajuma pakapes

Apzimé tieSu bistamu situaciju,
kuras sekas ir nave vai smagi
miesas bojajumi, ja to pielauj.

A BISTAMI

2 lerices parskats

2.1 Piegades komplektacija

Parbaudiet visas dalas, vai transportéSanas laika nav radu-
Sies bojajumi. Pretenziju gadijuma vérsieties tirdzniecibas
uznémuma vai klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Piegade sastav no $adam dalam:

- lebdvéjama ierice

- Aprikojums (atkariba no modela)

- Montazas materials (atkaribd no modela)

- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»*

- Servisa gramatina

2.2 lerices un aprikojuma parskats
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Fig. 1 llustrativs attélojums

Temperatiru diapazons
(A) Ledusskapja nodali- (B) Zemakas temperatiras

jums zona
(B) BioFresh (C) Saldétavas nodalijums
Aprikojums
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UzstadiSana un pievienoSana

(1) Vadibas elementi

(2) Ventilators ar FreshAir
aktivas ogles filtru

(3) Dalamais plaukts

(4) Plaukts

(5) Mainama pudelu
novietne

(6) Fruit & Vegetable
atvilktnes nodalijuma
vaks

(7) Fruit & Vegetable

atvilktne

Izplides atvere

(9) Meat & Dairy atvilktne
(10) Saldésanas atvilktne

(11) IceMaker
(12) VarioSpace
(13) Datu plaksnite

(14) Durvju plaukts

(15) VarioBox

(8

—

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir T ledusskapja un saldéSanas kameras
kompleksa tikla izveides risinajums.

Ja jusu ierice ir saderiga ar SmartDevice vai ir sagatavota
Sim noldkam, j0s varat atri un vienkarsi integrét So ierici
sava WLAN tikla. Ar SmartDevice lietotni varat vadit So
ierici no mobilas gala iekartas. SmartDevice lietotné jums
ir pieejamas papildu funkcijas un iestatiSanas iespéjas.

Ar SmartDevice
saderiga ierice:

STierice ir ar SmartDevice funkciju.
Lai So ierici varétu savienot ar WLAN
tiklu, jums jalejupieladé SmartDevice
lietotne.

Papildu informacija smartdevice.liebherr.com
par SmartDevice:
Lejupieladégjiet
SmartDevice
lietotni:

Péc lietotnes SmartDevice instalé-
Sanas un konfiguréSanas varat
pievienot savu ierici bezvadu tiklam
WLAN, izmantojot lietotni SmartDe-
vice un ierices funkciju WLAN
(skat. WLAN) .

Norade
Sadas valstls SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija,
Baltkrievija, Kazahstana.

3 Uzstadisana un pievienoSana

3.1 Uzstadisanas nosacijumi

UzstadiSanas apstakli ir izSkirigi ierices droSas, efektivas un
netraucétas darbibas nodrosinasanai.

- leveérojiet visas drosibas norades.

- Nemiet véra uzstadiSanas vietu un poziciju telpa.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga uzstadisana!

Ja tikla kabelis vai kontaktdakSa saskaras ar ierices mugur-

pusi, ierices vibracija var sabojat tikla kabeli vai kontakt-

daksu, ta ka var notikt Tssavienojums.

» Uzmaniet, lai zem ierices neiestrégtu tikla kabelis, kad
uzstadat ierici.

P lerici uzstadtt t3, lai t3 nesaskartos ar kontaktdak$sam vai
tikla kabeliem.

» Nepievienojiet pie kontaktligzdam ierices aizmugures
zona nekadas ierices.

» Nenovietojiet un nelietojiet daudzdaligas kontaktligzdas
vai sadalitajus, ka ar citas elektroniskas ierices (piem.,
halogéna transformatorus) iericu aizmugure.

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka bistamiba mitruma dél!

Ja stravas vadosas dalas vai tikla piesleguma vadi klast

mitri, var notikt Tssavienojums.

P lerice ir izstradata izmantoSanai slégtas telpas. Nedar-
biniet ierici briva daba vai mitruma un tGdens striklas
apvidd.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izpllstoSs saldéSanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tac¢u

aizdedzinams. lericé izmantota ella ar7 ir ugunsnedro$a.

IzplUstoSais saldéSanas agents un ella atbilstoSi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

» Nebojajiet saldeéSanas agenta kontdra un kompresora
caurulvadus.

3.1.1 Uzstadisanas vieta

- Uzstadiet un izmantojiet ierici tikai slégtas telpas.

- Lietojiet ierici tikai ieblveta stavokli.

- Uzstadot ierici loti mitra vide, uz tas arejas malas var
veidoties kondensats.

Vienmer ievérojiet labu pieplides un izpltdes ventilaciju
uzstadiSanas vieta.

- Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericé,
jo lielakai jabat telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas noplides gadijuma var rasties aizdedzi-
nams gazes-gaisa maisijums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jabat vismaz 1 m? lielai. Dati
par eso$o saldésanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpuse.

- lerices atraSanas vieta gridai jabdt horizontalai un
lidzenai.

3.1.2 Pozicija telpa

- Neieblvéjiet ierici vieta, kas paklauta tieSiem saules
stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
giem siltuma avotiem.

- Varat ieblveét ierici tieSi blakus cepeskrasnij.

- leblvéjot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes-
krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

- lebadvéjiet ierici tikai stabilas mébelés.

- lzmantoSana spradzienbistamas zonas nav pielaujama.

* beroende pa modell och utrustning
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3.2 lerices izmeri
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Fig. 2

ICB..(i) b1..

A (mm) |559
B (mm) |546
C (mm) |1770
D (mm) |549
E(mm) |15

Nisas augstums 1780 - kombindcijas ar 2 saldétavas nodali-
Jjumiem

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 /
SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 /
IC(B)JNdx 5173

A (mm) |559
B (mm) |546
C (mm) |1770
D (mm) |695
E(mm) |15

Nisas augstums 1780 - kombinacijas ar 3 saldétavas nodali-
Jjumiem

3.3 Nisas izmeri
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Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

lericém ar pastavigu pieslégumu pie ddensvada nemiet véra
turpmak noradito informaciju:

- Udens pieslégums (skat. 3.5 Udens pieslégums)

- lerices pievienoSana pie Gdensvada (skat. 3.10 lerices
pievienoSana pie Udens apgades)

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 /
IKGBN 51vd23i / IR(B)(P)..(i] 51.. / IRD..i 51.. /
IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 /
IKB 51vc50i / IKB 51vc5hli / IK 51vd00 /

IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 /

IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. /
SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51vd28 /
IC(BJNdx 5173

F(mm) |no1772lidz 1788

G (mm) |no 560 lidz 570

H (mm) |min. 550, ieteicams 560
J (mm) | min.500

L(mm) |maks.19

Deklarétais energijas patérin$ tika noteikts ar 560 mm

virtuves mébelu dzilumu. lerice ar 550 mm virtuves mébelu

dzilumu ir pilnigi gatava ekspluatacijai, tacu tai ir mazliet

lielaks energijas patérins.

P Parbaudiet blakus esoSo mébelu sieninu biezumu: Tam
jabat min. 16 mm biezam.

P lerici drikst ieblveét tikai stabilas virtuves mébelés.
Nodrosiniet mébeli pret apgasanos.

P Izlidziniet virtuves mébeli ar imenradi un stdreni un, ja
nepiecieSams, izmantojiet paliktnus.

P Parliecinieties, vai mébeles grida un sanu sienas ir
savstarpégji taisna lenkl.

* beroende pa modell och utrustning
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3.3.1 Piepludes ventilacijas prasibas

IEVERIBAI

Nosegtas ventilacijas atveres!

Bojajumi. lerice var parkarst, kas samazina dazadu ierices

dalu darbmdzu, un var radit darbibas ierobezojumus.

P levérojiet vienmer, lai bUtu nodroSinata laba pieplddes un
izplides ventilacija.

P Turiet brivas vienmér pieplides ventilacijas atveres vai
rezgus ierices korpusa un virtuves mébelés (ieblvéjama
ierice).

P Turiet brivas vienmér ventilatora spraugas.

Obligati atstajiet ventilacijas spraugas nepiecieSamaja

platuma:

- Ventilacijas spraugai starp ierici un mébeles aizmugures
sienu jabut vismaz 38 mm dzilai.

- Pieplades un izpludes ventilacijai mébeles cokola dala vai
apkart eso$ajas meébelés augsa jaatstaj vismaz 200 cm?
plata sprauga.

- Galvenais noteikums: Jo lielaka ir ventilacijas sprauga, jo
ekonomiskak darbosies ierice.

lerices lietoSanai ir nepiecieSama pietiekama pieplides

un izplddes ventilacija. RGpnica uzstaditie ventilacijas

rezgi nodroSina efektivu ierices ventiléSanas Skérsgriezumu

200 cm?. Gadijuma, ja jds ventilacijas rezgus aizstajat

ar aizsegu, tam jabdt vismaz tada pasa lieluma vai

lielakam ventiléSanas Skérsgriezumam ka razotaja ventila-

cijas rezgim.

3.4 Meébelu priekSpuses svars

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada parak smagas mebeles durvis!

Ja mébeles durvis ir parak smagas, nevar izslégt engu boja-

jumus un lidz ar to darbibas traucéjumus.

P Pirms mébeles durvju montazas parliecinieties, vai netiek
parsniegts pielaujamais mébeles durvju svars.

Nisas augstums | Mébeles durvju maksimalais svars (kg)

(i) Ledusskapja noda- | Saldétavas nodali-
(ljuma durvis juma durvis

1780 18 12

Kombinacijas

3.5 Udens pieslégums

Ja Siierice ir aprikota ar nekustigu Gdens pieslégumu, tad
Sai iericei ir pievienota atbilstoSa Slatene.

Norade
Jus varat iegadaties cita garuma Slateni ka piederumu.

Parskats par Gdens pieslé- | (skat. 3.5 Udens pieslégums)

guma izmériem:

Prasibas saistiba ar Gdens | (skat. 3.5 Udens pieslégums)

spiedienu:

Udens piesléguma izveide: | (skat. 3.10 lerices pievieno-

Sana pie Gdens apgades)

3.5.1 Udens piesléguma izméri
M

5

a / b
Fig. 4

(a) Maksimali pieejamais
SlUtenes garums

(b) Maksimali pieejamais
SlUtenes garums

(c) Magnétiska varsta atsta-
tums lidz pamatnei
(M) Magnétiskais varsts

a b c
~1200 mm |~ 1200 mm

~55 mm

3.5.2 Udens spiediens

Udens savieno$anas vads un ierices magnétiskais varsts ir
pieméroti tdens spiedienam lidz 1 MPa (10 bar).

Lai parliecinatos, ka ST ierice nevainojami darbojas (caur-

plides daudzums, ledus gabalinu izmérs, trok$nu limenis),
ievérojiet Sadu Gdens spiedienu:

Udens spiediens:
bar MPa
no 1,5 lidz 6,2 no 0,15 lidz 0,62

Ja spiediens ir augstaks par 6,2 bar:

» PriekSieslédziet redukcijas varstu.

» Izveidojiet Gdens pieslegumu. (skat. 3.10 lerices pievieno-
8ana pie Gdens apgades)

3.6 lerices transportésana

3.6.1 lerices transportéSana pirmreizéjai
ekspluatacijai

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
Q lerice ir iepakota.

Q lerice atrodas vertikali.

» Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.
P Izpakojiet ierici. (skat. 3.7 lerices izpako$ana)

3.6.2 lerices transportéSana péc pirmreizéjas
ekspluatacijas

Ja péc pirmreizéjas ekspluatacijas vélaties velreiz trans-
portét vai parbidit, nemiet véra turpmak minétas norades.
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O lerice ir iztukSota.

[ lerice atrodas vertikali.

Q lerice ar durvim: Durvis ir nodroSinatas pret nejausu
atvérsanos.

Q lerice ar izvelkamo sekciju: Izvelkama sekcija ir nodroSi-
nata pret nejausu atvérsanos.

Q lerice ir demontéta.

P Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.

* beroende pa modell och utrustning
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3.7 lerices izpakoSana

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada ierices parvietoSana!

Ja jUs parvietojat ierici bez gridas aizsardzibas, ierice var

sabojat gridu

» Pirms nonemat ierices iepakojumu, pietiekama méra
nosedziet gridu.

Parbaudiet izmantoto detalu
pareizo montazu / pareizo novieto-
jumu.

P Parbaudiet ierici un iepakojumu: Ja ir aizdomas par trans-
portéSanas laika radusies bojajumiem, pirms pievieno-
Sanas sazinieties ar piegadataju.

Papildus izmériet noradtto izméru
un labojiet to, ja nepiecieSams.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Metriskais lineals

» Nonemiet iepakojuma materialus.

3.8 Izmantoto simbolu skaidrojums

®

TORX® 20

MontazZai nepiecieSamais instru-
ments: Akumulatora skravgriezis
un ieliktnis

Lai labak aizsniegtu skraves, ir
ieteicams gars$ uzgala ieliktnis.

Saja darbibas soli pastav savai-
noSanas risks! levérojiet drosibas
noradijumus!

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Limenradis

Pamaciba attiecas uz vairdkiem
modeliem. So soli izpildiet tikai tad,
ja tas attiecas uz So ierici.

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Uzgrieznatsléga ar SW 7 un
SW 10

Montazai ievérojiet detalizéto
aprakstu pamacibas teksta dala.

Sai darba operacijai ir nepiecie-
Samas divas personas.

Sadala attiecas vai nu uz ierici ar
vienu vértni, vai art uz ierici ar
divam vértném.

Darba operacija notiek iericei atzi-
meétaja vieta.

Izvélieties no alternativam: lerice
ar durvju atbalstu labaja pusé vai
ierice ar durvju atbalstu kreisaja
PUSE.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Aukla

IceMaker un/vai InfinitySpring
gadijuma ir nepiecieSama montaza.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Lenkmérs

Skraves tikai atskravgjiet vai
mazliet pievelciet.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Skravgriezis

Stingri pievelciet skrives.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Skéres

Parbaudiet, vai turpmaka darba
operacija ir nepiecieSama §im
modelim.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Markieris, notirams

* beroende pa modell och utrustning




UzstadiSana un pievienoSana

Papildaprikojuma komplekts: I1zne-
miet detalas

Vairs nevajadzigas detalas lietpra-
E tigi utilizgjiet.

3.9 Durvju atbalsta maina

Instruments
TORX® 20 . Fig. 7

» Nonemiet parsegus.

Fig. 5

— Norade

IEVERIBAI Nonemot parsegus, uzmaniet, lai nesaskrapétu virsmu.
Stravu vadosas dalas!

Elektrisko detalu bojajums.

P Atvienojiet tikla kontaktdaksu, pirms veicat durvju atdura

mainu.
7]®
[/ | TORX® 20

Fig. 8
P Atskravéjiet, nevis izskrlvéjiet skrives pie visam engem.

Fig. 6

» Nonemiet durvju amortizatoru: Nonemiet durvju amorti-
zatoru no lodveida redzes (1), noskraveéjiet turetaju (2).
Nomontgjiet lodveida rédzi ar skrivgriezi (3).

Norade

Ja durvju amortizators atrodas neliela augstuma no gridas,
varat nomonteét lodveida tapu tikai tad, kad ir demontétas
durvis.

Fig. 9 *
» Nonemiet durvis: Pabidiet durvis uz priek$u un tad uz aru,
izceliet un nolieciet mala.

10 * beroende pa modell och utrustning



UzstadiSana un pievienoSana

Fig. 10
» Noskrivéjiet visas enges un nolieciet sanus kopa ar
skravém.

=

Fig. 11
P Atbrivojiet aug$éjos un apakséjos lenkus no durvim un

parlieciet tos. Lenkis japarliek engu skrdvsavienojumam.

Fig. 12
» Parlieciet skrives, kas paredzétas engu stiprindjumam.
Péc parlik§anas nepieskruvéjiet, vélak jaiekabina enges.

Fig. 13
P Parlieciet stiprindjuma lenki pretéja puse.

Fig. 14
P Parlieciet visas enges, pagrieztas par 180°, otraja pusé
un stingri pieskravéjiet.

Fig. 15 *
» Uzstadiet atpakal durvis: lekariet durvis kopa ar engém
un pievelciet skrives.

Fig. 16

P Uzstadiet atpakal amortizatoru: leskravéjiet lodveida
rédzi (1), pieskriveéjiet turétaju (2) un iekariet amortiza-
toru lodveida redze.

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

P Parbaudiet visas skriives un, ja nepiecieSams, papildus
pievelciet.

Fig. 17
» Uzstadiet atpakal parsegu apak$a un pa vidu. Paréjos
parsegus uzstadiet atpakal tikai péc ieblves mébele.

3.10 lerices pievienosana pie udens

apgades

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q Izmeéri pieslegumam pie udens apgades ir zinami un tiek
ieveroti. (skat. 3.5.1 Udens piesléguma izméri)

Q Ir ievérots Gdens spiediens. (skat. 3.5.1 Udens piesléguma
izmeri)

0 Udens padeve iericei noris pa auksta Gidens caurulvadu,
kas iztur darba spiedienu, un ir pievienots pie dzerama
ddens apgades.

@ Visas ierices un aprikojumi, kas tiek izmantoti Gdens
padevei, atbilst attiecigas valsts spéka esoSajiem notei-
kumiem.

[ lerices aizmugure ir pieejama, lai jis varétu pievienot
ierici pie dzerama Udens apgades.

Q Tiek izmantota klatpievienota Slatene. Nolietotas
Slatenes ir utilizetas.

O Slatenes fitinga ir siets ar blivejumu.

O Starp lokano caurulvadu un majas tdens pieslégumu
japaredz tdens krans, lai vajadzibas gadijuma jus varétu
partraukt Gdens padevi.

[ Udens krans atrodas arpus ierices aizmugures zonas un ir
viegli pieejams. Tadgejadi jus varat ierici iebidit iesp&jami
dzili mebelu nisa un vajadzibas gadijuma jUs varat atri
aizgriezt tdens kranu.

A BRIDINAJUMS

Elektriska trieciena risks, ko rada Gdens!

P Pirms piesléguma pie Udensvada: Atvienojiet ierici no
kontaktligzdas.

P Pirms piesléguma pie Gdens pievades caurulvadiem:
Noslédziet udens apgadi.

P Parliecinieties, vai tikai kvalificéti specialisti pievieno
ierici pie dzerama tdens apgades.

A BRIDINAJUMS

Saindésanas risks, ko rada netirs Gdens!
P Pievienojiet tikai pie dzerama tdens apgades.

3.10.1 Slatenes pievieno$ana

G

e
e

=

A=

N

i Y

Fig. 18

Fig. 18

(1) Uzgrieznis

(2) Noslipinats slltenes
gals

(3) Turétajs

(4) Taisns SlUtenes gals
(5) Udens krans

(6) Magnétiskais varsts:
Magnétiskais varsts ir
apaksa ierices aizmu-
guré. Tam ir R3/4 savie-
nojuma vitne.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga montaza!

» Nesabojajiet vai neparlociet Sluteni montazas laika.

» Nesabojajiet vai neparlociet Sliteni, ieblvejot mébelu
nisa.

Slatenes pievieno3ana pie ierices:

P Poziciongjiet un noturiet noslipinato slutenes galu
Fig. 18 (2) horizontali pie turétaja Fig. 18 (3).

» Uzskrlvéjiet uzgriezni Fig. 18 (1) ar roku uz vitnes, lidz ir
panakts droSs un stingrs nostiprinajums.

D> Slitene ir pievienota pie ierices.

§!Gtenes pievienoSana pie Gdens krana:

P Pievienojiet taisno Slatenes galu Fig. 18 (4] pie Gdens
krana Fig. 18 (5).

D> Slitene ir pievienota pie Gdens krana.

3.10.2 Udens sistemas parbaude

Pirms jas ierici pilnigi ieblvéjat mebelu nisa, Liebherr iesaka

parbaudit Gdens sistémas hermétiskumu.

» Atveriet lEnam Gdens kranu.

» Parbaudiet, vai Slatenes, tdens padeve un pieslégumi ir
hermetiski.

P> Udens sistemas hermétiskums ir parbaudits.

D> Udens sistéma ir hermétiska: JUs varat ieblvét ierici
pilnigi mébelu nisa.

12
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UzstadiSana un pievienoSana

Norade
IceMaker: Pirms pirmas lietoSanas reizes jums jaiztira
IceMaker. (skatiet Quick Start Guide vai lietoSanas pama-

IEVERIBAI
Bojajumu risks, ko rada tGdens kondensats!
» Neuzstadiet ierici tieSi virs cita ledusskapja/saldétavas.

cibu)

Modelis Uzstadisanas
3.11 lerices uzstadisana veids
Visi modeli Atseviski
A Modeli, kura modela apziméjums sakas | Side-by-Side
UZMANIBU ar S.... (SBS)

SavainoSanas risks, ko rada smaga ierice!
P lerice uz uzstadiSanas vietu japarvieto divam personam.

A BRIDINAJUMS

Modelus lidz maksimalajam niSas Viena virs otras
augstumam 880 mm un ar apsildamu

parsegu var uzstadit «vienu virs otra».

augstumam 140 mm

Savaino$anas un bojajumu risks, ko rada nestabila ierice!
lerice var apgazties.
» Nostipriniet ierici atbilsto$i noradém.

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka un savainojumu bistamiba!
P Uz ierices aizliegts novietot siltumu radosas ierices,
pieméram, mikrovilnu krasni, tosteri utt.!

Modeli un to uzstadiSanas veids

lerices ieblvésSanu virtuves mébelés uzticiet veikt specia-
listam.

Neuzstadiet ierici bez palidzibas.

Fig. 20
lebUvéjiet ierici atseviska mebelu nisa.

3.11.1 Darbibas péc uzstadiSanas

» Nonemiet visas transportéSanas stiprindjumu dalas. 3.13 lepakojuma otrreizéja parstrade

A BRIDINAJUMS

Briesmas noslapt, rotalajoties ar iepakojuma materialu un
plevem!
P Nelaut bériem rotalaties ar iepakojuma materialiem.

lepakojums ir izgatavots no otrreizéji izmantojamam izej-
vielam:

- Gofréetais kartons/kartons

Dalas no putu polistirola

> ;’ghgﬂet transportésanas - Pléves un maisini - no polietiléna
stiprinajumu no ierices - Stiprinajuma lentes - no polipropiléna
durvim. = - naglots koka ramis ar polietiléna paplaksni*
ﬁ “ » Nogadat iepakojuma materialu oficiala savaksanas vieta.

3.14 lerices iebiive nisa

Instruments

P Iztiriet ierici (skatiet lietoSanas pamacibu, ierices tirl-
dana).

3.12 Vairaku iericu uzstadisana

lerices ir izstradatas atSkirigiem uzstadiSanas veidiem. Ja

vélaties uzstadit vairakas ierices vienu blakus otrai vai vienu

virs otras, parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O Uzstadiet vienigi tadas ierices vienu blakus otrai vai vienu
virs otras, kuras ir izstradatas Sim noldkam.

Q leverojiet norades un turpmako tabulu.

IEVERIBAI

Bojajumu bistamiba no kondensata!

» Neuzstadiet ierici tiesi blakus citam ledusskapim/saldé-
tavai.

* beroende pa modell och utrustning 13



UzstadiSana un pievienoSana

2x / 4x* | 6X*

4x | 8x* [ 12x*
T20 4x19 «(«(\
@y&ﬁﬁﬁ 2x | 4x* | 6X*
T20 3x13
Fig. 24
TORX® 20 2x
T20 4x22

Wit
T20 6x§z1( § §

TORX® 25

Fig. 21
Pievienotas montazas dalas

4x /8x*
T20 4x20

i e
__________________________________________ | Fig. 25

Fig. 26
P Atvienojiet montazas stlrena pamatni no perforgjuma.

IEVERIBAI

lerices pareizais iebUves dzilums.

P Montazas stirena izmanto$ana nodro$ina ierices pareizo
iebdves dzilumu.

Fig. 23

14 * beroende pa modell och utrustning



UzstadiSana un pievienoSana

IRPRI

4x15T20

L

Fig. 27

P Pieskrlveéjiet montazas stlrena pamatni attiecigi labaja
un kreisaja puse, viena limenT ar sanu sieninu uz mebelu
niSas pamatnes.

Fig. 28

» Iznemiet tikla piesléeguma vadu no papildaprikojuma
komplekta.

P levietojiet pilnigi tikla piesleguma vada vajstravas ierices
ligzdu ierices kontaktdaksa ierices aizmuguré. levérojiet
vajstravas ierices ligzdas nostiprinajumu.

P Izvietojiet tikla kontaktdakSu ar auklas palidzibu ka brivi
pieejamu tikla kontaktdaksu.

Fig. 29
» Ja nepiecieSams, tagad ierikojiet Gdens piesléegumu
saskana ar lietoSanas instrukcijas noradi.

Fig. 30
P levietojiet izlidzinasanas aizsegu ierices augSpuseé.
Aizsegu ir iespéjams parbidit uz abam pusém.

Fig. 31
P Uzstadiet stiprinajuma lenki. Piestipriniet stiprinajuma
lenkus mébeles durvju rokturu augstuma. Ja durvis ir
lielas, pavisam izmantojiet Cetrus stiprinajuma lenkus.
P Pec montazas atlociet parsegus uz lenka.

213 &=

Fig. 32
P lebidiet ierici par 2/3 mébelu nisa.

Fig. 33
P Parbaudiet mébelu sanu sieninas biezumu, vai tas ir
16 mm vai 19 mm.

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

= | B ooy 1x/2x* ~p X/ 2%
16 | H = .l
mm L | B
=]

Fig. 34

» 16 mm biezas mébelu sieninas: Uzspraudiet spraislus uz
visam engem.

» 19 mm biezas mébelu sieninas: Tam nav nepiecieSami

spraisli.

Fig. 35
P> Aug$a kreisaja puseé ar skrivgriezi palaidiet valigak un
nonemiet parsegu.

o=
T | ®
o/ ] TORX® 20

11
/L,

Fig. 36
P Valigi pieskravéjiet stiprinajuma lenki. Vajadzétu bat
iespéjamam viegli parbidit lenki.

/

L

Fig. 37

Fig. 38

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada 1ssavienojums!

» Kad jUs iebidat ierici niSa: Nesalokiet, neiespiediet vai
nebojajiet tikla piesléguma vadu.

» Nelietojiet ierici ar bojatu tikla piesléeguma vadu.

P lebidiet ierici pilnigi mébelu nisa. Kajinam abas pusés
jaievietojas atbalststurena padzilinajumos.

Fig. 39

» Nonemiet montazas stlrena pamatnes atbalstu. Atbrivo-
jiet atbalstu, to parvietojot, un, ja nepiecieSams, noraujiet
ar knaiblu palidzibu.

P Parbaudiet, vai ierice atrodas viena limeni mébelu nisa.
Stiprinajuma lenkim japieklaujas pie mébelu niSas sanu
sieninas.

16
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UzstadiSana un pievienoSana

Fig. 41

Norade
Jair 16 mm biezas mébelu sanu sieninas, tad spraisli engu

pusé atrodas pie mébelu nisas.

[ ) 19
mm

Fig. 42

» 19 mm biezas mébelu sanu sieninas: Nolimenojiet engu
priek§€jas malas viena liment ar mébelu sanu sieninu
priekSpusi.

Fig. 43
» Péc vajadzibas nolimenojiet ierices slipumu, izmantojot

kajinas.

4x/8x*
T20 4x20

TORX® 20

L BT

Fig. 44
» Pieskrivéjiet ierici engu puseé.

?@r @
[ o/ ] TORX® 20

Fig. 45

P Parbidiet lenki t3, lai tas atrastos viena limeni pie mébelu

nisas sanu sieninas.

P Stingri pievelciet visas skrives.

Fig. 46

» Nolauziet un utilizéjiet lenka atduri roktura pusé augsa.

Fig. 47

Fig. 48
P Parbidiet aizsegu t3, lai tas atrastos viena limeni pie

mebelu sieninas sana.

17
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UzstadiSana un pievienoSana

ﬁ@n =

Fig. 49

P Péc vajadzibas: Saisiniet apmali, ar asam Skérém
nogriezot nepiecieSamaja garuma.

P Pielieciet un piespiediet apmali zem augs$éja parsega.
Apmale ir magnétiska.

Sakot ar niSas augstumu 1400 mm, uzstadiet [imenoSanas

sliedes:

N

Fig. 50
Sakot ar niSas augstumu 1400 mm, jums jauzstada zem
ierices limenoSanas sliedes. LimenoSanas sliedes samazina
troksna limeni. Sakot ar niSas augstumu 1400 mm, sérij-
veida papildaprikojuma komplekta ir ieklautas divas limeno-
Sanas sliedes un montazas rokturis.

Fig. 51
» Pielieciet montazas rokturi Fig. 51 (1) pie imenoSanas
sliedes Fig. 51 (2).

— x
==
i L

fgxlf

Fig. 52
P lebidiet limenoSanas sliedi vadikla zem ierices pamatnes
lidz galam.

» Nonemiet montazas rokturi un pielieciet pie otras limeno-
Sanas sliedes.
P Rikojieties ar otru limenosanas sliedi lidziga veida.

o |

milml

Fig. 53

P Aizveriet durvis.

P Parbaudiet noklusgjuma iestatijumu 8 mm no ierices
durvju augSmalas lidz $kérSa balstam.

Fig. 54

» Uzbidiet montazas paliglidzeklus mébeles durvju
augstuma. Montazas paliglidzekla apaks€ja atdures mala
= montéjamo durvju augs$éeja mala.

18

Fig. 55
P Atskriivéjiet kontruzgrieznus Fig. 55 (1).
» Nonemiet stiprinajuma Skérsi Fig. 55 (2).

18
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UzstadiSana un pievienoSana

Fig. 56
» Uzkariniet stiprindjuma Skérsi uz mébeles durvju ieks-
puses un nolimenojiet pa vidu.

o}
@

Fig. 57
» Uzstadiet stiprinajuma Skersi kokskaidu platnu durvim ar
vismaz 6 skrivém, ramja durvim ar vismaz 4 skrdveém.

11

Fig. 58
» Izvelciet montazas paliglidzeklus ara un sagriezta veida
iebidiet blakus eso$aja stiprinajuma atvere.

O O
| R E
[
| 1x/2x

Fig. 59

» Uzspraudiet roktura pusé parsegu uz stiprinajuma Skersa.

Fig. 60

P Uzkariniet meébeles durvis un atkartoti valigi uzskravéjiet

pretuzgrieznus uz regul&josam skravém.

o |T|E M

yX
Y
v
> i

Fig. 61
» Nolimenojiet mébeles durvis virziena X un'Y, izmantojot
reguléjosas skraves.

Q\li

min. 3 mm
max. 13 mm

Fig. 62
P Pievelciet pretuzgrieznus.
P Parbaudiet iestatiSanas augstumu.

« I}~

\Al
A
v
A
\Al
A
A4
— Ay

LAl
7y
v
Ay —

Fig. 63

Mebeles priek§éjas dalas, kas ir biezakas par 19 mm:
P levérojiet izmeérus, svaru un norades turpmakajas

nodalas: (skat. 3.4 Mébelu priek§puses svars)

(skat. 3.15 Mébeles priekséjas dalas)

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

1712
[ o/ ] TORX® 20

Fig. 64

Stiprinajuma lenka montaza pie mebeles durvim:

P Atveriet parsegu.

Stiprinajuma lenka montaza pie mébeles durvim:

» Nolimenojiet stiprinajuma lenka priek$&jo malu paraléli
mébeles durvju malai un pieskravéjiet lenki.
Stiprinajuma lenka montaza pie mébeles durvim:

» Atlokiet parsegu uz augsu.

Fig. 65

Nolimenojiet mébeles durvis virziena Z:

P Atskriveéjiet iestatiSanas skrivi pie stiprinajuma SkérSa
un skravi pie stiprinajuma lenka.

» Parbidiet durvis.

« 18 A

Fig. 67
» Uzspraudiet augS$éjo parsegu.

*

Fig. 68

P Piegrieziet apmalu atbilstosi garumam.

» levietojiet apmalu starp mébeles priek§éjam durvim un
ierices durvim.

Lai parliecinatos, vai ierice ir pareizi ieblveéta, un tai nerodas

apledojums, kondensata veidoSanas un darbibas traucéjumi,

ir $adi kriteriji:

- Durvim ir pareizi jaaizveras.

- Meébeles durvis nedrikst pieklauties pie mébeles korpusa.

- Blivéjumam, kas atrodas aug$eja stari roktura pusg, ir
blivi japieklaujas.

» Parbaudiet ieblvesanu nisa saskana ar iepriek$ minéta-
jiem kritérijiem.

3.15 Mebeles priekséjas dalas
3.15.1 Izmeri

Atkariba no ierices varianta jums ir nepiecieSamas viena
mebeles durvju vértne vai divas mébeles durvju vértnes.
AtbilstoSo mébeles durvju izmérs ir atkarigs no kopéja niSas
izméra un mébeles korpusa biezuma.

Norade
levérojiet atbilstoSos ierices un niSas izmérus, ka art
montazas zZiméjumus.

Fig. 66

P Parbaudiet attalumu starp mébeles durvim un mébeles
korpusu.

» Parbaudiet visas skriives un papildus pievelciet, ja tas ir
nepiecieSams.

Visparéjas noraditas vértibas:

- levérojiet pasos ieteikumus masu iericém attieciba
uz izmeéru un svaru nekustigu durvju montazai.
(skat. 3.4 Mébelu priekSpuses svars)

- Meébeles korpusa biezumam vajadzéetu bat vismaz 16 mm
un maksimali 19 mm.

- Meébeles durvju montazai ar divam vértném ievérojiet
salaiduma stavokli.

20
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UzstadiSana un pievienoSana

Blakus mébeles priek$éja dala atrodas precizi tada pasa

limenr.

- Blakus mébeles priek$éjai dalai ir tads pats malas
radiuss, ka ierices priek$éjai dalai.

- Mebeles priek§€ja dala ir plakana un bez spriegumiem.

- Mebeles priek§€jai dalai ir minimals dziluma iestatijums
apm. 2 mm lidz korpusam.

P lebivéjiet ierici nisa. (skat. 3.14 lerices iebive nisa)

P Nostipriniet mébeles priek$éjo dalu uz ierices durvim.
(skat. 3.14 lerices ieblve nisa)

» Parbaudiet, vai mébeles priek$éjai dalai nerodas

sadursme. (skat. 3.15.3 Spraugas izméra iestatiSana bez

sadursmes)

B ) FN =NT

=
X

3.15.3 Spraugas izméra iestatiSana bez
sadursmes

| Péc tam, kad esat uzstadijis mebeles prieksgjo(as) dalu(as),
japarbauda, lai mebeles priek$éjas dalas nesadurtos.

EE D TN m N T

Fig. 69 Salaiduma stavoklis mébeles priekséjai dalai ar divam
Vertném

NiSas augstums 178 ar 3 atvilktném

lerices augstums (A) ( mm) 1770
Atstatums (B) ( mm) 15
Salaiduma stavoklis (C) nekustigam durvim ( mm) | 695 + 15

Nakamas meébeles durvis virs tam, zem tam vai tam blakus:

- Vertikalam spraugas izméram starp méebeles durvim jabat
4 mm.

- Horizontalam spraugas izméram starp mébeles durvim
jabit 4 mm. Saja gadijuma parbaudiet sadursmes
Tpasibas. (skat. 3.15.3 Spraugas izméra iestatiSana bez
sadursmes)

Svars un enges:

- Smagu mébeles priek$éjo dalu gadijuma engu noslodze ir
loti liela. lespéjams enges tiek bojatas. Sim noltkam ieveé-
rojiet S1s ierices maksimala svara noradi nodala Mébeles
priek$éjas dalas svars (skat. 3.4 Mébelu priekSpuses
svars) .

Fig. 70
(1) Prieksgjas dalas
biezums (FD)
(2) Malas radiuss (R)

(3) Spraugas izmérs (S)

> el _ . . R (2)=0mm R=1,2mm R=2mm R=3mm
- Ja meébeles priek§éja dala parsniedz maksimali atlauto : :
svaru, tad ierice ar kustigo durvju tehnologiju var atri- Pl )| MG R i | i e 8 i o O G 5
inat problému, jo mébeles svara slodzi samazina ar 61 03 L 09 L 0. 04 0.1 02 0.1 02
sinat p 1 ¢ el 19 07 | 24 | 03 | 19 | 05 | 23 | 04 | 08
vairakam kausveida engém. 20 2 23 | 15 | 36 | 1 3.1 06 | 27
- Jajus izmantojat garas mébeles priek$éjas dalas, kuras 22 35 | 63 [ 3 56 | 26 | 53 | 21 46
izvirzas talu arpus iericém, més iesakam papildu durvju 24 55 | 83 | 5 78 | 45 | 74 | 4 6,9
engi (piem., Kamat), kurai ir tads pats pagrieziena punkts, 26| 76 | 107] 7 03] 66 | 99 | 62 | 94

ka Sai iericé izmantotajai nereguléjamo durvju engei.
Izmantojot papildu engi (Kamat), svara slodzi samazina
vairakos punktos. Ir ieteicama iefrézetas izlidzinaSanas
furnitlras izmantoSana augstam meébeles priekséjam
dalam, lai pretdarbotos sameS$anas darbibai (izliektai/
ieliektai).

3.15.2 Mebeles priekséjas(o) dalas(u) montaza

lebives laika ievérojiet:

Mebeles priek$éjai dalai jabut ieblvéetai simetriski ledus-
skapja durvim.

Fig. 71 Spraugas izméra robezzonas tabula*
Gmin = SPraugas izmeéra apaks$eéja robezzona mm*
Gmax = SPraugas izmeéra augséja robezzona mm*

Norade
Veicot korekcijas, vienmér uzmaniet, lai mébeles prieks$éja
dala bltu pielagota priek$éjas dalas visparéjam izskatam.

Parbaudiet sadursmes pasibas un atbilstosi izlabojiet:
» Nosakiet priekséjas dalas biezumu un malas radiusu.
P Nolasiet spraugas izméra robezzonu tabula.

P Salidziniet spraugas izméru ar vértibam no tabulas.

* beroende pa modell och utrustning
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Touch & Swipe displeja darbibas princips

P Veiciet kadu no turpmakajam darbibam atbilstosi noveér-
tétajam spraugas izméram.

Spraugas Apraksts

izmers

S > Gay Ja spraugas izmérs ir lielaks par abam
robezvertibam, nav javeic nekada korek-
cija.

S < Gmin Ja spraugas izmérs ir mazaks par robez-

vértibam, tad spraugas izmeérs japa-
lielina. Papildu iespéju sniedz malas
radiusa palielinasana.

Ja spraugas izmérs atrodas starp
abam ropezvertibam, jums jadarbojas
precizi. Sados gadijumos var atri notikt
sadursmes.

Gmin =S= Gmax

3.16 lerices pievienoSana pie elektroap-
gades

A BRIDINAJUMS

Elektriska trieciena risks un savainosanas risks, ko rada

bojata ierice vai bojats tikla piesleguma vads!

Briesmas dzivibai un griezti savainojumi. Ja ierice vai tikla

piesléguma vads transportéSanas laika bija bojats, tad jus

varat gt navejosu elektrisko triecienu. Turklat jas varat

sagriezties pie ierices korpusa bojatajam dalam.

» Parbaudiet ierici un tikla piesléguma vadu péc transpor-
tésanas, vai nav bojajumu.

» Nesaciet lietot ierici nekada gadijuma, ja ir bojata ierice
vai tikla piesleguma vads.

P Sazinieties ar klientu servisu.

Jus pievienojat So ierici pie elektrotikla, izmantojot atseviski

piegadato tikla piesleguma vadu. Tikla piesléguma vada

viena gala ir vajstravas ierices ligzda un otra gala tikla

kontaktdaksa.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

- lerice un tikla piesléguma vads nav bojati.

- lerice ir ieblvéta atbilstoSi noteikumiem.
(skat. 3.14 lerices ieblve nisa)

- Irieverotas elektriska piesleguma prasibas.

- Izméri pieslégumam atbilstoSi noteikumiem ir zinami un
ieveroti.

- Tikla spriegums un frekvence atbilst noradém datu plaks-
nite.

- Kontaktligzda ir iezemeéta atbilstoSi noteikumiem un elek-
triski aizsargata ar droSinataju.

- DroSinataja atkriSanas strava atrodas diapazona no 10 A
lidz 16 A.

- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierices
aizmuguré. (skat. 3.3 Nisas izméri)

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga lietoSana!

lerices elektrisko komponentu bojajums.

» Izmantojiet vienigi komplekta ieklauto tikla piesleguma
vadu.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga pievienoSana!
Apdegumi.

lerices bojajumi.

» Neizmantojiet pagarinatajus.

» Neizmantojiet sadales ierices.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga pievienoSana!

lerices bojajumi.

» Nepievienot ierici pie savrupa stravas parveidotaja, piem.,
saules elektrostacijam un benzina generatoriem.

P Pievienojiet tikla piesléguma vada tikla kontaktdaksu pie
elektroapgades. leverojiet tikla kontaktdaksas nostiprina-
jumu kontaktligzda.

D> Displeja paradas Liebherr logotips.

D> Radijums parslédzas uz gaidstaves simbolu.

D> Ja 60 sekunzu laika nenotiek nekadas darbibas: Gaid-
staves simbols izbal€ vai izzud.

D> lerice ir pievienota. Pirmreizéjo ekspluataciju skatiet
§adas nodalas vai lietoSanas pamaciba.

4 Touch & Swipe displeja darbibas
princips

JUs vadat So ierici, izmantojot Touch & Swipe displeju.
Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmak teksta saukts
displejs), jus izvélaties ierices funkcijas, viegli pieskaroties
vai slidinot pirkstu. Ja jus 10 sekundes neveicat nevienu
darbibu displeja, tad radijums atgriezas vai nu augstaksta-
vo§a izvelng, vai tieSi uz statusa radijumu.

4.1 Navigacijas un simbolu skaidrojums

Attélos izmanto dazadus simbolus navigacijai ar displeju.
Turpmakaja tabula ir aprakstiti Sie simboli.

Simbols Apraksts

Islaiciga pieskar$anas displejam:
Aktivizgjiet / deaktivizgjiet funkciju.
Apstipriniet izvéli.

Atveriet apakSizvélni.

IlgstosSa pieskarSanas displejam
ar sniegto laika noradi
(piem., 3 sekundes):

Aktivizéjiet / deaktivizgjiet funkciju vai
vertibu.

Pirksta slidinasana pa labi vai pa
kreisi:
Parvietojieties izvélné.

Islaiciga pieskarsanas simbolam
Atpakal:
Atgriezieties par vienu izvélnes limeni.

3 sekunzu pieskarSanas simbolam
Atpakal:
Atgriezieties uz statusa radijumu.

22
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Ekspluatacijas uzsaksSana

Apraksts

Bultina ar pulksteni:

Paiet vairak par 10 sekundéem, lidz
turpmakais radijums paradas displeja.

Bultina ar laika noradi:

Paiet noradrtais laiks, lidz turpmakais
radijums paradas displeja.

Simbols "lestatljumu izvélnes atvér-
Sana™:

Parejiet uz iestatijumu izvélni un atve-
riet iestatijumu izvélni.

Ja nepiecieSams: Parvietojieties iesta-
tljumu izvélné lidz vajadzigajai funk-
cijai.

(skat. 4.2.1 lestatijumu izvélnes atver-
$ana)

Simbola "Paplasinata izvélne" atvéer-
Sana:

Parejiet uz paplasinato izvélni un atve-
riet paplaSinato izvélni.

Ja nepiecieSams: Parvietojieties papla-
Sinataja izvelné lidz vajadzigajai funk-
cijai.

(skat. 4.2.2 PaplaSinatas izvélnes
atvérsana)

Nekadas darbibas
10 sekunzu laika

Ja jis 10 sekundes neveicat

nevienu darbibu displeja, tad radr-
jums atgriezas vai nu augstakstavosa
izvelng, vai tieSi uz statusa radijumu.

Durvju atvérSana
un atkartota

aizversana.

Ja jUs aizverat durvis un uzreiz tas
atkal atverat, radijums atgriezas tieSi
uz statusa radijumu.

Piezime: Displeja attélus parada ar jédzieniem anglu valoda.

4.2 lzvéelnes

lerices funkcijas ir sadalitas dazadas izvélnés:

4.2.1 lestatijumu izvélnes atvérSana

b»»

Settings

#@5»

Fig. 72 llustrativs attélojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> lestatljumu izvélne ir atvérta.

» Ja nepiecieSams: Parvietojieties lidz vajadzigajai funk-
cijai.

4.2.2 PaplaSinatas izvélnes atvérSana

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

lzvélne

Apraksts

Galvena izvélne

Kad jus ieslédzat ierici, tad jus auto-
matiski atrodaties galvenaja izvélne.
No Sejienes jUs parvietojaties uz
svarigakajam ierices funkcijam, uz
iestatljumu izvélni un uz paplasinato
izvelni.

&

Settings

lestatijumu izvélne

lestatijumu izvélne satur papildu
ierices funkcijas par §is ierices iesta-
fiSanu.

PaplasSinata izvélne

PaplasSinata izvélne satur ipasas
ierices funkcijas par $is ierices iestati-
Sanu. Piekluve paplaSinatai izvélnei ir
aizsargata ar ciparu kodu 15 1.

Fig. 74 Illustrativs attélojums, piekluve ar ciparu kodu 151
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> PaplaSinata izvélne ir atvérta.
» Ja nepiecieSams: Parvietojieties lidz vajadzigajai funk-
cijai.

4.3 Mierarezims

Ja jis 1 minGti nepieskaraties displejam, tad displejs pariet
miera rezima. Miera reZima radijuma spilgtums ir apslapéts.

4.3.1 Mierarezima pabeigSana

P Pieskarieties Tslaicigi ar pirkstu displejam.
D> Miera reZzims ir pabeigts.

5 Ekspluatacijas uzsaksana

5.1 lerices ieslegSana (pirmreizéja

ekspluatacija)

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir ieblvéta un pievienota atbilstoSi montazas
pamacibai.

* beroende pa modell och utrustning
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Uzglabasana

Q Visas limlentes, im&jamas pléves un aizsargpléves, ka
ari transportésanas stiprinajumi iericé un uz ierices ir
nonemti.

Q No atvilktném ir iznemti visi reklamas materiali.

Q Touch & Swipe displeja darbibas princips ir zinams.
(skat. 4 Touch & Swipe displeja darbibas princips)

leslédziet ierici, izmantojot Touch & Swipe displeju:

» Ja displejs ir miera reZima: Pieskarieties Tslaicigi
displejam.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

Refrigerator 20
Freezer 20

Fig. 75 llustrativs attélojums

P> Redzams statusa indikators.

D> lerice dzesé produktus lidz iestatitajai mérka tempera-
tarai.

D> lerice sak darboties demonstracijas rezima (paradas
statusa radijums ar vardu DEMOQ): Ja ierice palaizas
demonstracijas rezima, tad nakamo 5 mintsu laika jds
varat deaktivizét demonstracijas rezimu. (skat. Demon-
stracijas rezims)

Papildu informacija:
- lceMaker lietoSanas saksana. (skat. 5.2 IceMaker lieto-
danas sak3ana)

- SmartDevice lietoSanas sakSana. (skat. 2.3 SmartDevice)
un (skat. WLAN)

Norade

Razotajs iesaka:

P levietojiet partikas produktus: Gaidiet apméram
6 stundas, lidz ir sasniegta iestatita temperatura.

P levietojiet saldéjamos produktus -18 °C vai zemaka
temperatura.

P leverojiet norades par uzglabasanu. (skat. 6.1 Norades par
uzglabasanu)

Norade

Jus sanemsiet piederumus Liebherr-Hausgerate internet-
veikala timekla vietné home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

5.2 IceMaker lietoSanas saksSana

Ja Stierice ir aprikota ar IceMaker, tad jums pirms pirmas
lietoSanas reizes jaiztira IceMaker.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
0O Udens pieslégums ir izveidots. Skatiet Installation Guide

vai montazas instrukciju.
Q lerice ir pilnigi iebGvéta un pievienota.

P |ztiriet IceMaker. (skat. 10.8.4 IceMaker tiri$ana)

6 Uzglabasana

6.1 Norades par uzglabasanu

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada elektriskas ierices!

Ja jUs izmantojat elektriskas ierices $is ierices partikas

produktu nodalijuma, tas var izraisit ugunsgréeku.

P Neizmantojiet elektriskas ierices Sis ierices partikas
produktu nodalijuma, ja to nav ieteicis veikt razotajs.

Norade

Energijas patérin$ paaugstinas un dzesésanas jauda paze-
minas, ja ir nepietiekama ventilacija.

P Rezgis vienmer jatur neapklats.

levérojiet Sadas norades par uzglabasanu:

- Turiet brivas ventilatora gaisa spraugas.

- Saldéetavas nodalijuma: Kartigi iesainojiet partikas
produktus.

- Partikas produktus, kas viegli zaudé garsu vai uzsic
smarzas, ievietojiet slégtos traukos vai apklajiet.

- levietojiet svaigu galu vai svaigas zivis tiros, slégtos
traukos. Sadi jus noveérsisiet galas vai zivju saskari ar
citiem partikas produktiem vai piléSanu uz tiem.

- Uzglabajiet Skidrumus slegtas tvertnés.

- Partikas produktus novietojiet atstatus citu no cita, lai
gaiss varétu brivi cirkulét.

- Uzglabajiet partikas produktus atbilstoSi noradém uz
iepakojuma.

- Vienmeér ievérojiet uz iepakojuma noradito minimalo deri-
guma terminu.

Norade
So norazu neievéroSana var radit partikas produktu saboja-
Sanos.

6.2 Ledusskapja nodalijums

Pateicoties gaisa cirkulacijai, iericé ir noreguléjusas dazadas
temperatlras zonas. Jus atradisiet dazadas temperatiras
zonas ierices un aprikojuma parskata. (skat. 2.2 lerices un
aprikojuma parskats)

6.2.1 Partikas produktu sakartoSana

» Aug$éja zona un durvis: Uzglabajiet sviestu, sieru,
konservus un tlbinas.

» Zemakas temperatiras zona: Uzglabajiet partikas
produktus, kas atri bojajas, piem., gatavi édieni.

6.3 BioFresh

BioFresh pagarina daZu svaigu partikas produktu glaba-
Sanas laiku, neka tradicionalajos ledusskapju nodalijumos.

Norade

Ja temperatira nokritas zem 0 °C, tad partikas produkti var

piesalt.

» Uzglabajiet pret aukstumu uznémigus darzenus, piem.,
gurkus, baklazanus, kabacus, ka arT pret aukstumu uzné-
migus dienvidu auglus ledusskapja nodalijuma.
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Uzglabasana

6.3.1 Fruit &Vegetable-Safe@ S ©

Saja gadijuma stabilizéjas uzglabasanas klimats tuvu 0 °C.
Nodalijuma vaks nodrosina nepartraukti valdoso gaisa
mitrumu. Sis uzglabasanas klimats ir piemérots neiepakotu
partikas produktu uzglabasanai ar augstu dabigo mitrumu
(piem., salati, darzeni, augli).

Gaisa mitrums atvilktné ir atkarigs no ievietota atdzeséjama
produkta mitruma satura un no t3, cik biezi atvilktne tiek
izvilkta. JUs varat paSi regulét gaisa mitrumu.

Partikas produktu sakartoSana

» Uzglabajiet neiepakotus auglus un darzenus.
Ja gaisa mitrums ir parak augsts:
» Reguléjiet gaisa mitrumu.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe <>

Partikas produktu sakartoSana
» Uzglabajiet sausus vai iepakotus partikas produktus.

6.4 Saldetavas nodalijums

Saja gadijuma -18 °C temperatiira stabilizéjas sauss, auksts
uzglabasanas klimats. Auksts uzglabasanas klimats ir
piemérots saldétas partikas un saldéjamo produktu uzgla-
basanai vairaku ménesu garuma, ledus gabalinu sagatavo-
Sanai vai svaigu partikas produktu sasaldésanai.

6.4.1 Partikas produktu sasaldésana

Sasaldéjamais daudzums

Svaigu partikas produktu daudzums, kurus var sasaldét
24 stundu laik3, noradits datu plaksnites (skat. 11.5 Datu
plaksnite) tabula "SasaldéSanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai partikas produkti atri sasaltu, ieverojiet turpmak noradito
viena iepakojuma maksimalo svaru:

- Augli un darzeni lidz 1 kg
- Galalidz 2,5 kg

Partikas produktu sasaldéSana, izmantojot SuperFrost

Atkariba no sasaldéjama daudzuma pirms sasaldéSanas jis

varat aktivizét SuperFrost, lai sasniegtu zemaku saldéSanas

temperataru. (skat. SuperFrost)

P Aktivizejiet SuperFrost, ja sasaldéjamais daudzums pars-
niedz apm. 2 kg.

Bridis, kad jus aktivizéjat SuperFrost, ir atkarigs no sasaldeé-
jama daudzuma:

Sasaldéjamais
daudzums

SuperFrost aktivizéSanas bridis

Mazs sasaldéja-
mais daudzums

Aktivizéjiet SuperFrost apméram
6 stundas pirms sasaldésanas.

Tiklidz ierTice automatiski deaktivizé
SuperFrost, varat parkartot partikas

Partikas produktu sakartoSana

A UZMANIBU

SavainoS$anas risks ar stikla lauskam!

Pudeles un karbas ar dzérieniem var sasalstot saspragt.

IpasSi tas sakams par oglskabo gazi saturoSiem dzerieniem.

P Sasaldéjiet pudeles un karbas tikai tada gadijuma, ja esat
aktivizéjis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotne.

Sasaldéjamais
daudzums

Partikas produktu sakartoSana

Mazs sasaldéja-
mais daudzums

Sadaliet iepakotus partikas produktus
pa visam atvilktném.

Ja iespéjams, sakartojiet partikas
produktus tuvu atvilktnes aizmugu-

réjai sienai.
Maksimalais Sadaliet iepakotus partikas produktus
sasaldéjamais pa visam atvilktném.
daudzums

Ja iespéjams, sakartojiet partikas
produktus tuvu atvilktnes aizmugu-
réjai sienai.

6.4.2 Partikas produktu atkausésana

A BRIDINAJUMS

Saindésanas bistamiba ar partikas produktiem!

P AtkusuSus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.

P Parstradajiet atkausétos partikas produktus tik atri, cik
iespéjams.

Jus varat dazados veidos atkausét partikas produktus:
- ledusskapja nodalijuma

- mikrovilnu krasnt

- cepeskrasni / konvekcijas cepeskrasni

- istabas temperatdra

P Iznemiet tikai tik daudz partikas produktu, cik nepiecie-
Sams.

6.5 Uzglabasanas ilgums

Noradttie uzglabasanas laiki ir orientéjoSas vértibas.

Uz partikas produktiem, kam ir norade par maksimalo derl-
guma terminu, vienmeér attiecas uz iepakojuma uzraditais
datums.

6.5.1 Ledusskapja nodalijums

Ir jaievero uz iepakojuma noraditais minimalais deriguma
termins.

6.5.2 BioFresh

produktus.
Maksimalais Aktivizéjiet SuperFrost apméram
sasaldéjamais 24 stundas pirms sasaldésanas.
daudzums

Tiklidz ierice automatiski deaktivizé
SuperFrost, varat parkartot partikas
produktus.

OrientéjoSas vertibas uzglabasanas laikam nodalijuma
Meat & Dairy-Safe

Sviests pie1°C lidz 90 dienam
Cietais siers pie1°C [idz 110 dienam
Piens pie1°C lidz 12 dienam
Desa, sagriezta gala pie1°C lidz 8 dienam
Putnu gala pie1°C lidz 6 dienam
Cukgala pie1°C lidz 6 dienam
Liellopu gala pie1°C lidz 6 dienam

* beroende pa modell och utrustning
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Energijas taupiSana

OrientejosSas vertibas uzglabasanas laikam nodalijuma
Meat & Dairy-Safe

Orient€joSas vértibas uzglabasanas laikam nodalijuma
Fruit & Vegetable-Safe

Medijumi ‘pie 1°C lidz 6 dienam

Erkskogas piel°C lidz 13 dienam

Norade
P leverojiet, ka partikas produkti ar lielu olbaltumvielu
saturu bojajas atrak. Tas nozime, ka moluski un vézvei-

Vinogas

piel°C lidz 29 dienam

6.5.3 Saldéetavas nodalijums

digie bojajas atrak neka zivis, bet zivis - atrak neka gala. ——— — — — =
Orientgjosas vértibas dazadu partikas produktu uzglaba-
Orientéjosas vértibas uzglabasanas laikam nodalijuma Sanas laikam
Fruit & Vegetable-Safe Saldéjums pie -18 °C no 2 lidz 6 mene-
Darzeni, salati siem
Artigoki pie1°C  |lidz 14 dienam Desa, Skinkis Ple-18°C |80 2 lidz 3 mene-
- T - T
Selerijas pie 1°C lidz 26 dienam Maize, cepti miklas pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
Ziedkaposti pie 1°C lidz 21 dienam izstradajumi Siem
Brokoli piel°C [1dz 13 dienam Medijums, cukgala pie -18 °C no 6 l1dz 9 méne-
Cigorini piel°C lidz 27 dienam stem
Zivis, trek ie -18 °C 2 lidz 6 mene-
Salatu cigorini piel°C lidz 19 dienam VIS, trexnas p1e gioem 0z 6 mene
Ziri piel°C lidz 14 dienam Zivis, liesas pie -18 °C | no 6 lidz 8 méne-
Lapu kaposti pie1°C [idz 14 dienam siem
Burkani pie 1°C lidz 80 dienam Siers pie -18 °C | no 2 lidz 6 méne-
Siem
Kiploki piel°C lidz 160 dienam - - - -
Putnu gala, liellopu pie -18 °C no 6 lidz 12 méne-
Kolrabji piel°C [1dz 14 dienam gala Siem
Galvinsalati pie 1°C lidz 13 dienam Darzeni, augli pie-18°C | no 6 lidz 12 méne-
GarSaugi pie1°C lidz 13 dienam stem
Puravi piel°C [1dz 29 dienam ‘o .
Sénes piel°C lidz 7 dienam 7 Energllas tauplsana
Redisi piel°C [idz 10 dienam - Centieties vienmeér nodro$inat labu gaisa cirkulaciju.
- — - . - — Neaizsedziet ventilacijas atveres vai rezgi.
Briseles kaposti piel°C lidz 20 dienam - Ventilatora rezgis vienmér jatur neapklats.
Spargeli piel°C idz 18 dienam - Neiebdvegjiet ierici viet3, kas paklauta tieSiem saules
— : - — stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
Virzinkaposti pie 1°C lidz 20 dienam - lebdvéjot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
’ palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes$-
Augli krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

- o - ._ - Energijas patérins ir atkarigs no uzstadiSanas apstakliem,
Aprikozes pie 1°C lidz 13 dienam piem., vides temperaturas . Siltakas vides temperatiras
Aboli pie 1°C [1dz 80 dienam gadijuma energijas patérins var palielinaties.

Bumbieri o1 (dz 55 diena - Turiet ierici atvértu péc iespéjas 1saku bridi.

umbiert pie1°C dz 55 dienam - Jo zemaka temperatdra tiek iestatita, jo lielaks ir elektro-
Kazenes pie1°C lidz 3 dienam energijas paterins.
Datel 51 °C (idz 180 diena - Saskirojiet partikas produktus: home.liebherr.com/food.

atetes pie 1dz lenam - Visus partikas produktus uzglabajiet kartigi iesainotus un
Zemenes piel°C [idz 7 dienam apklatus. Tadejadi tiek noversta sarmas veidoSanas.

— T - — - Partikas produktus iznemiet tikai tik ilgi, cik nepiecie-
Viges pie1°C lidz 7 dienam Sams, lai tie parak nesasiltu.
Mellenes pie 1°C lidz 9 dienam - Siltu édienu ievietoSana: pirms tam atdzesgjiet lidz

_ - — istabas temperatdrai.
Avenes piel°C lidz 3 dienam - Saldétos produktus atkauséjiet ledusskapja nodalijuma.
Janogas pie 1°C lidz 7 dienam - llgaka atvalinajuma gadijuma izmantojiet HolidayMode
. (skat. HolidayMode) .

Kirsi, saldie piel°C [1dz 14 dienam
Kivi piel°C lidz 80 dienam
Firziki piel°C lidz 13 dienam
Plimes piel°C [1dz 20 dienam
Briklenes piel°C lidz 60 dienam
Rabarberi piel°C [1dz 13 dienam
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Vadiba

8 Vadiba

8.1 Vadibas un indikacijas elementi

8.1.1 Statusa radijums

Statusa radijums rada faktisko temperatdru un ir sakuma
radijums. No turienes veic navigaciju uz funkcijam un iesta-
tijumiem.

8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz zinas par pasreiz€jo ierices
stavokli.

lerices stavoklis

Gaidstave (Standby)

lerice vai temperatlras zona ir
izslegta.

Simbols

Pulséjoss skaitlis

lerice darbojas. Temperatdra pulsé
lidz iestatita vértiba ir sasniegta.

A Pulséjoss simbols
N/ lerice darbojas. Veic iestatijumu.
/1N

8.2 lerices funkcijas

8.2.1 Norades par ierices funkcijam

lerices funkcijas rlpnica ir iestatitas ta, ka St ierice ir pilnigi

gatava ekspluatacijai.

Pirms jUs izmainat, aktivizéjat vai deaktivizgjat ierices funk-

cijas, parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O JUs esat izlasijis un izpratis aprakstus par displeja
darbibas principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja
darbibas princips)

[ Jis esat iepazinies ar Sis ierices vadibas un indikacijas
elementiem.

l

lerices izslegSana un ieslégSana

Ar So funkciju ieslédz un izslédz visu ierici.

lerices izslégSana

Izslédzot ierici, saglabajas visi ieprieks iestatitie iestatijumi.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

@ Ir izpilditas (skat. 12 Ekspluatacijas izbeigSana) norades
par veicamajam darbibam.

Fig. 77
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> lerice ir izslégta.
D> Ekrana redzams gaidstaves simbols.
D> Ekrans klast melns.

lerices ieslégSana

Ja ekrans ir miera rezima:
P Pieskarieties Tslaicigi ekranam.

-

Refrigerator 20 (e
Freezer 20c Freezer -18<

Refrigerator 5 C

Fig. 78 Ilustrativs attelojums

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
Ja ierice ieslédzas demonstracijas rezima:

P Deaktivizéjiet demonstracijas rezimu. (skat. Demonstra-
cijas rezima deaktivizéSana)

D> lerice ir ieslégta.

D> Tiek aktivizéti ieprieks iestatitie iestatijumi.

D> lerice atdzeseé partiku lidz iestatitajai temperatirai.

O
Bl Temperatiras zonas izslég$ana un ieslég-
Sana

JUs varat atseviski citu no citas izslégt ierices atseviskas
temperatlras zonas.

Ledusskapja nodalijuma izslegSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi Sadi priekSnoteikumi:

O Ledusskapja nodalijums ir iztukSots.

Refrigerator 5 C

Freezer '1 8 C

Refrigerator O

103 Freezer '1 8 C

Refrigerator

Fig. 79 llustrativs attélojums
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P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Ledusskapja nodalijums ir izslégts.

Ledusskapja nodalijuma iesléegSana

»
Refrigerd

Refrigerator 1 5 Refrigerator 5

Refri(rato' N\ 10s [ -18 Freezer -18:«

Fig. 80 Ilustrativs attélojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Ledusskapja nodalijums ir ieslégts.

D> lerice dzesé produktus lidz pédéjai iestatitajai tempera-
tdrai.

5
. Temperatura

Ar So funkciju jus iestatat temperatdru.

Temperatira ir atkariga no Sadiem faktoriem:

- Durvju atvérSanas biezums

- Durvju atvérSanas ilgums

- Telpas temperatira, kur uzstadita ierice

- Partikas produktu veids, temperatira un daudzums

Temperatlras zona RUpnica iesta- | leteicamais iestati-
tita tempera- |jums
tdra
5°C 4°C
Ledusskapja
nodalijums
-18 °C -18 °C
Saldétavas
nodalijums
0°C B-Value
(skat. BioFresh B-
Value )

Temperatiiras iestatiSana ledusskapja nodalijuma

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Temperatira ir iestatita.

Temperatiiras iestatiSana saldétavas nodalijuma

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Temperatira ir iestatita.

Temperatiras iestatiSana BioFresh nodalijuma

JUs iestatat temperatdru, izmantojot BioFresh B-Value.
(skat. BioFresh B-Value)

BioFresh B-Value

Ar So funkciju jUs iestatat BioFresh B-Value. Ar funk-

ciju BioFresh B-Value varat iestatit nedaudz siltaku vai
aukstaku rezima BioFresh temperatdru, ja tas nepiecie-
Sams augstakas vai zemakas apkartéjas vides temperatiras
dél. Funkcijas BioFresh B-Value sakotnégji iestatita vértiba
piegades bridi ir B5. Mainot funkcijas B-Value vértibu,
nemiet vera turpmak noradtto tabulu.

Vertiba | Apraksts

Bl zemaka temperatira

B1-B4 | Temperatdra var nokristies zem 0 °C, ta ka

partikas produkti var nedaudz sasalt.*

B5 leprieks iestatita temperatdra

B9 Augstaka temperatira

BioFresh B-Value iestatiSana

BioFresh B-Value

Fig. 84 llustrativs attéls: Parslégsands no B5 uz B6.
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> BioFresh B-Value ir iestatita.

D-Value

D-Value ir ieprieks iestatita Sai iericei, un to nedrikst
izmainit.

SuperCool

Ar So funkciju aktivizé vai deaktivizé rezimu SuperCool.
Aktivizéjot rezZimu SuperCool, tiek pastiprinata ierices atdze-
séSanas jauda. Lidz ar to tiek panakta zemaka dzeseé-

Sanas temperatira. Ja vélaties atri atdzesét lielu partikas
daudzumu, varat aktivizét rezimu SuperCool.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadeéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

SuperCool aktivizéSana

Funkcijas aktivizéSanas bridis:

- Ja vélaties ledusskapja nodalijuma uzglabat svaigu
partiku: péc partikas ievietoSanas aktivizéjiet funkciju.

5

Fig. 85

N =

e
SuperCt {b
Fig. 86

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

»

SuperCool

SuperCool
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-vai-

P Aktivizéjiet ar lietotni SmartDevice.
D> SuperCool ir aktivizéta.

D> Temperatiras indikators klist zils.
SuperCool deaktivizéSana

SuperCool péc 18 stundam tiek automatiski deaktivizéta.
Tacu jus varat ari jebkura laika manuali deaktivizét funkciju
SuperCool:

5

Fig. 87
-
» d K
SuperCool SuperCc{b SuperCool
Fig. 88

» Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attela.
-vai-
» Deaktivizéjiet ar lietotni SmartDevice.

D> SuperCool ir deaktivizéta.

D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempera-
tarai.

N

i VarioTemp

Izmantojot So funkciju, jds varat lietot saldétavas nodali-
jumu ka papildu dzeséSanas zonu. JUs varat regulét tempe-
ratlru no -2 °C lidz 14 °C. Ja js aktivizéjat So funkciju, var
rasties skalaki ierices troksni. TaCu ierice ir pilnigi gatava
ekspluatacijai.

Partikas produktu glabasanai saldétavas nodalijuma ar akti-
vizétu funkciju VarioTemp Liebherr iesaka:

Temperatlru Partikas produkti

diapazons

4°Clidz9°C Jau pagatavoti édieni, siers, konservi
0°C lepakoti augli un darzeni

-2°C Svaigas zivis un juras veltes

10 °C lidz 14 °C | Pret aukstumu uznémigi partikas
produkti, piem., kartupeli, kirbji vai dien-
vidu augli, partikas produkti vai dzérieni,
kuriem éSanas laika nevajadzétu bt
parak aukstiem

VarioTemp aktivizéSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q IceMaker ir iztirits. (skat. 10.8.4 IceMaker tiriSana)

A BRIDINAJUMS

SaindéSanas bistamiba ar partikas produktiem!

» AtkusuSus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.

P Parstradajiet atkausétos partikas produktus tik atri, cik
iespéjams.

5

Fig. 89

d B

VarioTemp

P@)»

VarioTemp

Fig. 90
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> VarioTemp ir aktivizéta.
D> IceMaker ir deaktivizéta.
D> VarioTemp pielago atbilstosi ieprieks iestatitajai vértibai.
D> Statusa radijuma parada ieprieks$ iestatito temperatdru
tikai tad, tiklidz ta ir sasniegta.

VarioTemp mainiSana
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
@ VarioTemp ir aktivizéta. (skat. VarioTemp aktivizéSana)

A BRIDINAJUMS

Saindésanas bistamiba ar partikas produktiem!

P AtkusuSus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.

P Parstradajiet atkausétos partikas produktus tik atri, cik
iespéjams.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> VarioTemp ir izmainTta.

D> Statusa radijuma parada jaunu mérka temperataru tikai
tad, tiklidz ta ir sasniegta.

VarioTemp deaktivizéSana

5

Fig. 91

VarioTemp will change

to freezer -18°C.
» » Please remry2 sensitive .
food.
: . Press screy 2 seconds.
VarioTemp VarioTel

o

VarioTemp

Fig. 92

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> VarioTemp ir deaktivizéta.

D> Saldétavas nodalijumu atdzesé atbilstoSi ieprieks iestati-
tajai temperatirai.

* beroende pa modell och utrustning
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*
K SuperFrost

Ar So funkciju aktivizé vai deaktivizé reZimu SuperFrost.
Aktivizejot rezZimu SuperFrost, tiek pastiprinata ierices
saldéSanas jauda. Lidz ar to panakat zemaku sasaldéSanas
temperaturu.

Lietojums:

- Svaigu partikas produktu atra pilniga sasaldésana.
Tas nodroSina partikas produktu uzturvértibas, izskata un
garSas saglabasanu.

- Saldejamo produktu aukstuma rezerves palielinasana,
pirms notiek ierices atkausésana.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

Ja durvis ir parak ilgi atvertas, jo jus, piem., ievietojat

partikas produktus, tad ierice automatiski parbauda, vai

faktiska temperatira iericé sakrit ar iestatito temperatiru
iericé. Ja starpiba parsniedz noteiktu vértibu, ierice auto-
matiski dzeséjas spécigak. Ka rezultata displeja paradita
temperatira varétu bt augstaka par faktisko temperatlru
iericé. Stir normala paradiba, un ierice darbojas nevaino-
jami.

SuperFrost aktivizéSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

@ Vai ir nemts véra sasaldéjamais daudzums un rezima
SuperFrost aktivizéSanas bridis. (skat. Partikas produktu
sasaldésana, izmantojot SuperFrost)

Q@ VarioTemp ir deaktivizéts. (skat. VarioTemp)

SuperFrost

Fig. 94
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
-vai-
P Aktivizéjiet ar lietotni SmartDevice.

D> SuperFrost ir aktivizéta.
D> Temperatiras indikators klust zils.

SuperFrost deaktivizéSana

SuperFrost funkcija tiek automatiski deaktivizéta péc

56 lidz 72 stundam atkariba no ievietota partikas daudzuma.
Tacu jus varat ari jebkura laika manuali deaktivizét funkciju
SuperFrost:

5

Fig. 95

**>|<

SuperFrost

SuperFrost SuperFr\{b

Fig. 96
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
-vai-
» Deaktivizéjiet ar lietotni SmartDevice.

D> SuperFrost ir deaktivizéta.

D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempera-
tdrai.

PartyMode

Ar So funkciju jUs aktivizgéjat vai deaktivizéjat PartyMode.
PartyMode aktivizé dazadas funkcijas, kas ir lietderigas
ballitei.

PartyMode aktivizé $adas funkcijas:

- SuperCool (skat. SuperCool)

- SuperFrost (skat. SuperFrost)

- IceMaker ar Maxlce (skat. IceMaker / MaxIce )

JUs varat individuali un elastigi iestatit visas minétas funk-

cijas. Ja jus deaktivizéjat PartyMode, tad visas izmainas tiek
noraiditas.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.

Tadgéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi

skalaks, un palielinas energijas patérins.

PartyMode aktivizéSana

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

O IceMaker ir palaists. (skat. 5.2 IceMaker lietoSanas
saksana)

PartyMode

Fig. 98

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> PartyMode un piederigas funkcijas ir aktivizétas.

P> Temperatlras indikators klist zils.

D> PaSreizéja temperatira mirgo, lidz ir sasniegta mérka
temperatura.

PartyMode deaktivizéSana

PartyMode péc 24 stundam tiek automatiski deaktivizéta.
TaCu jus varat arT jebkura laika manuali deaktivizét Party-
Mode:

5

Fig. 99

30

* beroende pa modell och utrustning



Vadiba

L X
PartyMode

» »
PartyMode PanyMc{b

Fig. 100

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> PartyMode ir deaktivizéta.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempe-
ratdrai: Pasreizéja temperatlra mirgo, lidz ir sasniegta
mérka temperatira.

N
HolidayMode

Ar So funkciju jas aktivizéjat vai deaktivizéjat HolidayMode.

Aktivizéjot HolidayMode, ledusskapja nodalijums tiek iesta-
tits uz 15 °C. Tadéjadi ilgakas prombitnes laika jds ietaupat
energiju un nepielaujat sliktus aromatus un peléjuma veido-
Sanos.

lerices stavoklis ar aktivu HolidayMode

Ledusskapja nodalijums atdziest lidz 15 °C.
BioFresh atdziest lidz 15 °C.

Saldétavas nodalijuma saglab3jas iestatita temperatdra.

PartyMode ir deaktivizéta.

SuperCool ir deaktivizéta.

HolidayMode aktivizéSana

P Pilnigi iztukSojiet ledusskapja nodalijumu.
» Pilnigi iztukSojiet BioFresh.

Fig. 101

N

HolidayMode

HolidayMode

Fig. 102

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> HolidayMode ir aktivizéta.

> Temperatiras indikators klist zils un rada simbolu Holi-
dayMode.

HolidayMode deaktivizéSana

5

Fig. 103

o

HolidayMode

HolidayMode Holidayl{é

Fig. 104

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

P> HolidayMode ir deaktivizéta.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempera-
tarai.

Y SabbathMode

Ar So funkciju jus aktivizéjat vai deaktivizéjat SabbathMode.
Ja jus aktivizéjat So funkciju, daZas elektroniskas funkcijas
tiek izslégtas. Tadéjadi ST ierice izpilda ebreju brivdienu reli-
giskas prasibas, piem., sabats un atbilst “STAR-K Kosher”
sertifikacijai.

lerices stavoklis ar aktivu SabbathMode

Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.

Visas funkcijas displeja, iznemot funkciju SabbathMode
deaktivizéSana ir blokétas.

Aktivas funkcijas paliek aktivas.

Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.

lekS€éjais apgaismojums ir deaktivizéts.

Neizpilda atgadinajumus. Aptur iestatito laika intervalu.

Neparada atgadinajumus un bridinajumus.

Nav durvju trauksmes signala.

Nav temperatiras trauksmes signala.

IceMaker nedarbojas.

AtkauséSanas cikls darbojas tikai noraditaja laika,
nenemot véra ierices lietoSanu.

Pec stravas padeves partraukuma ierice atgriezas atpakal
SabbathMode.

lerices stavoklis

Norade

Stierice sanémusi institdta “Institute for Science and
Halacha” sertifikaciju. (www.machonhalacha.co.il)

leriCu sarakstu, kuram ir pieskirts “STAR-K” sertifikats, atra-
disiet timekla vietné www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizéSana

A BRIDINAJUMS

Ja jus esat aktivizéjis SabbathMode, un rodas stravas

padeves partraukums, statusa indikatora neparadas zino-

jums par stravas padeves partraukumu. Ja stravas

padeves partraukums ir beidzies, ierice turpina darboties

SabbathMode. Stravas padeves partraukuma dél partikas

produkti var sabojaties, un to éSana var radit saindéSanos

ar partikas produktiem.

Péc stravas padeves partraukuma:

» Neédiet partikas produktus, kas bija sasaldéti un ir atkau-
séjusies.

ES

Fig. 105
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SabbathMode

Fig. 106
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> SabbathMode ir aktivizéta.
> Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.

SabbathMode deaktivizéSana

SabbathMode péc 80 stundam tiek automatiski deaktivi-
z€ta. Tacu jUs varat arT jebkura laikd manuali deaktivizét
SabbathMode:

d ¥

SabbathMode

SabbathMode Sabbath{é

Fig. 107
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SabbathMode ir deaktivizéta.

EnergySaver

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat energijas taupibas
rezZimu. Ja aktivizéjat energijas taupibas rezimu, tad sama-
zinas energijas patérins un tiek paaugstinata iericé esosa
temperatira. Partikas produkti saglaba svaigumu, tacu
salsinas to deriguma termins.

Temperaturas zona leteicamais Temperatura
iestatijums ar aktivu
(skat. Tempera- EnergySaver
tdras iestatiSana
ledusskapja noda-
[ljluma)
4°C 7°C
.
Ledusskapja
nodalijums
-18 °C -16 °C
Saldétavas
nodalijums
Temperatiura

EnergySaver aktivizéSana

5

Fig. 108

Q

EnergySaver

» »
Energy {5 EnergySaver
Fig. 109

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Energijas taupibas rezims ir aktivizéts.

EnergySaver deaktivizéSana

5

Fig. 110

Q

EnergySaver Energysb

Fig. 111
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Energijas taupibas rezims ir deaktivizéts.

IceMaker / Maxlce

Ar funkciju IceMaker jas aktiviz€jat vai deaktivizéjat ledus
gabalinu sagatavoSanu. Ar funkciju Maxlce jus palielinat
IceMaker sagatavoto ledus gabalinu daudzumu. Maxlice tiek
automatiski deaktivizéta péc 48 stundam. Tacu jds varat

art jebkura laika manuali deaktivizét MaxIce: (skat. MaxIce
deaktivizé$ana)

EnergySaver

Papildu informacija par ledus | (skat. 11.1 Tehniskie radi-

gabalinu daudzumiem: taji)
Papildinformacija par IceMaker | (skat. IceMaker Gdens
Gdens padevi: padeve)

Papildu informacija par (skat. TubeClean)

IceMaker caurulvadu tirsanu:

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadgéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

Ja jus aktivizéjat funkciju VarioTemp, IceMaker tiek automa-
tiski deaktivizeta. (skat. VarioTemp)

IceMaker aktivizésana

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

0O Udens padeve pa nekustigu Gdens pieslégumu ir izvei-

dota. Skatiet montazas instrukciju.
Q IceMaker ir palaists. (skat. 9.8 IceMaker)

3

Fig. 112

Sl »

IceMaker

IceMaker
Fig. 113
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
-vai-
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P Aktivizéjiet ar SmartDevice lietotni.

D> IceMaker ir aktivizéta. Lidz pirmo ledus gabalinu sagata-
voSanai ar IceMaker var paiet 24 stundas.

IceMaker aktivizéSana ar Maxice

Ja ieprieks vél neesat aktivizgjis funkciju IceMaker, parlieci-

nieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
0 Udens padeve pa nekustigu Gdens pieslégumu ir izvei-

dota. Skatiet montazas instrukciju.
Q IceMaker ir palaists. (skat. 9.8 IceMaker)

3

Fig. 114

Sl »
IceMaker

Maxlice
Fig. 115
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
-vai-

P Aktivizéjiet ar SmartDevice lietotni.
P> IceMaker ar Maxlce ir aktivizéta.

ParslégSanas starp IceMaker un Maxlce

Ja esat aktivizgjis IceMaker un vélaties parslégties uz
Maxlce:

5

Fig. 116

IceMaker IceMaker

d’ 4-% g

»

off Marylce | mp
IceMake{b Maxlice

Fig. 117
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> IceMaker ar Maxlce ir aktivizéta.

Ja esat aktivizéjis MaxIce un vélaties parslégties uz
IceMaker:

5

Fig. 118

Maxice Maxice b

(o o mp
IceMake{b IceMaker

Fig. 119
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> IceMaker ir aktivizéta.
D> Maxlce ir deaktivizéta.

IceMaker

= ¢% "

IceMaker un Maxlce deaktivizéSana

5

Fig. 120

IceMaker IceMake\

> hice 4-% or mp

»
%

Qff  Ma » &
IceMak{?} IceMaker

Fig. 121 llustrativs attélojums ar aktivu funkciju IceMaker
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
-vai-
P Deaktivizgjiet ar SmartDevice lietotni.

D> IceMaker un MaxlIce ir deaktivizétas.
D> Kartéja ledus gabalinu sagatavosana tiek pabeigta.
D> IceMaker automatiski izslédzas.

MaxIce deaktivizéSana

P Aktivizéjiet IceMaker. (skat. IceMaker aktivizé$ana)

P> Maxlce ir deaktivizéta.

D> IceMaker ir aktivizéta.

D> IceMaker un Maxlce deaktivizéSana: (skat. IceMaker un
MaxIce deaktivizé$ana)

3
IceMaker udens padeve

Ar 3o funkciju jas iestatat idens padevi. Udens padeve
regulé Gdens pieplides daudzumu. Varat maintt Gdens
padevi, ja ta neatbilst Gdens spiedienam un izvadamo ledus
gabalinu lielumam.

Udens padeves sakotnéji iestatita vértiba piegades bridT ir 4.
Varat izvéléties vértibu no 1 (mazakais padeves apjoms) lidz
8 (lielakais padeves apjoms).

Udens padeves iestatisana
Parliecinieties, vai ir izpildtti $adi priekSnoteikumi:
O IceMaker ir palaists. (skat. 5.2 IceMaker lietoSanas

sak3ana)
Q IceMaker ir aktivizéts. (skat. IceMaker / Maxlce)

* beroende pa modell och utrustning
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—0
(O
Fig. 122

Fig. 123 llustrativs attéls: parslégsanas no vértibas 5 uz
vértibu 6.

» Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéela.
D> Udens padeve ir iestatita.

TubeClean

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat reZimu TubeClean.
Ja aktivizéjat rezZimu TubeClean, tad tiek iztiriti IceMaker
caurulvadi.

TubeClean aktivizéSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

QO IceMaker ir sagatavots tiriSanai. (skat. 10.8.4 IceMaker
tirisana)

Q Ir sagatavota tuksa tvertne ar 1,5 [ tilpumu un 10 cm
maksimalo augstumu.

P levietojiet tvertni atvilktné zem IceMaker.

—0
-
Fig. 124

G » »
TubeClean TubeCe Tuk<Clea |

&

»

TubeClean

Fig. 125

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attela.

D> TubeClean ir aktivizéta.

D> Tirn$anas cikls ir palaists: simbols mirgo lidz bridim, lidz
tiriSanas cikls tiek automatiski pabeigts péc 60 minGtém.

D> Kad tiriS8anas cikls ir pabeigts: ierice turpina darboties
normala darba rezima.

TubeClean deaktivizéSana

Funkcija TubeClean tiek automatiski deaktivizéta péc
60 minGtém. Tacu jds varat ari jebkura tiriSanas cikla norises
laika deaktivizét funkciju TubeClean:

» d &
Tuk «Clea | Tuk «Cle TubeClean

Fig. 126
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

D> TubeClean ir deaktivizéta: tiriSanas cikls tiek partraukts.
D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

-
CleaningMode

Ar So funkciju jds aktivizgéjat vai deaktivizéjat CleaningMode.
CleaningMode nodroSina ierices értu tirisanu.

Sis iestatTjums attiecas uz ledusskapja nodalijumu.

Lietojums:

- Notiriet ledusskapja nodalijumu. (skat. 10.8 lerices tiri-
8ana)

lerices stavoklis ar aktivu CleaningMode

Statusa indikators nepartraukti parada CleaningMode.

Ledusskapja nodalijums ir izslégts.

lek$&jais apgaismojums ir aktivizéts.

Neparada atgadinajumus un bridinajumus. Neatskan
neviens skanas signals.

lerices stavoklis

CleaningMode aktivizéSana

1

Fig. 127

CleaningMode

CleaningMode

Fig. 128
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> CleaningMode ir aktivizéta.
D> Statusa indikators nepartraukti parada CleaningMode.

CleaningMode deaktivizéSana

CleaningMode péc 60 minatém tiek automatiski deaktivi-
zeta. Tacu jus varat art jebkura laikd manuali deaktivizet
CleaningMode:

CleaningMode Cleaning{;!}?z

Fig. 129

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> CleaningMode ir deaktivizéta.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempera-
tdrai.

d

CleaningMode
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X
levades blokéSanas mehanisms

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktivizgjat ievades bloke-
§anas mehanismu. levades blokéSanas mehanisms novérs

situaciju, kad ierici nejausi vadis, piem., bérni.
Lietojums:

- Funkciju nejausas izmainas nepielausana.

- lerices nejausas izslégSanas nepielausana.

- NejausSas temperatdras iestatiSanas nepielausana.

levades blokeSanas mehanisma aktivizésana

Kad jUs aktivizéjat ievades blokéSanas mehanismu, tad jus
joprojam varat parvietoties izvélnés, taCu jus nevarat izvélé-

ties vai izmainit citas funkcijas.

X

Entry lock Entry u{é Entry lock

Fig. 131
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> levades blokéSanas mehanisms ir aktivizéts.

levades blokéSanas mehanisma deaktivizéSana

ES

Fig. 132

Entry lock Entry Im{é Entry lock

Fig. 133
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> levades blokéSanas mehanisms ir deaktivizéts.

Atgédinéjums

Ar So funkciju jus aktivizgéjat vai deaktivizéjat atgadina-

jumus. Funkcija piegades bridi ir aktivizéta.

Ja funkcija ir aktivizéta, tad paradas sadi atgadinajumi:

- FreshAir aktivas ogles filtra nomaina (skat. FreshAir
aktivas ogles filtra nomaina)

Atgadinajuma aktivizéSana

(N »

Reminder Reminder

f{g »

Fig. 135
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Atgadinajums ir aktivizéts.

Atgadinajuma deaktivizéSana

RO
Fig. 136

Reminder Remindc{b
Fig. 137

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Atgadinajums ir deaktivizéts.

Valoda

Ar So funkciju jUs iestatat radijuma valodu.

JUs varat iestatit S$adas valodas:
- Vacu

- Anglu

- Francu

- Spanu

- ltalu

- NiderlandieSu
- Cehu

- Polu

- Portugalu

- Bulgaru

- Krievu

- KinieSu

Valodas iestatiSana

Fig. 139 Illustrativs attélojums atkariba no valodas un
temperatdras

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Valoda ir iestatTta.

* beroende pa modell och utrustning
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D> Radijums atgrieZas uz statusa radijumu.

C
/F Temperatiras mérvieniba

Ar So funkciju jUs iestatat temperatiras mérvienibu. Jis
varat iestatit Celsija gradu vai Farenheita gradu ka tempera-
tlras mérvienibu.

Temperatiiras vienibas iestatiSana

WLAN

Ar o funkciju jas savienojat $o ierici ar WLAN tiklu. Tad
jas varat to vadit, izmantojot SmartDevice lietotni mobilaja
gala iekarta. Ar So funkciju jds varat art atkal atvienot vai
atiestatit WLAN savienojumu.

Papildu informacija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDe-
vice)

Ve

Temperature unit

Temperature unit

Fig. 142 llustrativs attélojums: Parslégsanas no Celsija
grada uz Farenheita gradu.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

> Temperatliras mérvieniba ir iestatita.

dh Displeja spilgtums
Ar So funkciju jas pakapeniski iestatat displeja spilgtumu.
Jis varat iestatit $adas spilgtuma pakapes:
- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (noklus&jums)

Spilgtuma iestatiSana

Fig. 144 Ilustrativs attélojums: Parslégsands no 80 % uz
60 %.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Spilgtums ir iestatits.

Norade
Sadas valstis SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija,
Baltkrievija, Kazahstana.

WLAN savienojuma pirmreizéja izveidoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
O SmartDevice lietotne ir uzinstaléta (skatiet

apps.home.liebherr.com).
O Registracija lietotné SmartDevice ir pabeigta.

Access Point

WiFi

Fig. 146
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienoSana

ES

Fig. 147

YA

On Rese »
Wii {b

Fig. 148
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Savienojums ir atvienots.
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WLAN savienojuma atiestate Fig. 153

- Model XXX
J— Index: XXX
Serial: XXX

Service: XXX

Fig. 149 L

Fig. 154
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Ekrana redzama ierices informacija.

" ML MM

Programmatira

Ar So funkciju tiek paradita jisu ierices programmatiras

Reset.
off Info » Press for 3 yconds. » » versija.
e {5 {5 RescaWif Programmatiiras versijas attélosana

— —0
- )
i Fig. 155

Fig. 150
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> WLAN savienojums un paréjie WLAN iestatijumi ir atiesta- PB S 00K
titi uz ripnicas iestatijumiem.

Software

Informacijas par WLAN savienojumu paradiSana

Fig. 156

_ P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
—@ D> Ekrana redzama programmatiras versija.

Fig. 151
Atkausésanas cikla palaiSana

Ar So funkciju jis manuali palaiZzat automatisko atkausé-
» » nf0" <.\ Ot » Sanas ciklu, ja atkauséSanas cikls kludas atklasanas gadi-
" - {5 -~ b juma nepalaizas automatiski.
WiFi WiFi WiFi
Atkausésanas cikla palaiSana

SSID: FritzBox12345678 Status: Connected
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1 Fehler: No IP

Reset An Signal: High
» Type: CM002 »
WiFi FW: 1.0.0

»

WiFi

Manual defrost

Fig. 152
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

%
lerices informacija Manual defrost

Ar So funkciju tiek paradits ierices modela nosaukums, Fig. 158
indekss, sérijas numurs un apkopes numurs. Jums nepie- .
cieSama §1informacija, sazinoties ar klientu apkalpoSanas
dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

» Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> AtkauséSanas cikls ir palaists: simbols mirgo lidz bridim,
lidz atkausésanas cikls ir automatiski pabeigts.

Ar So funkciju varat atvért ari paplasinato izvélni. > Kad atkausésanas cikls ir pabeigts: ierice turpina darbo-

(skat. 4 Touch & Swipe displeja darbibas princips) ties normala darba resima.

lerices informacijas paradisana Atkausésanas cikla atcel$ana
1 AtkauséSanas cikls tiek automatiski pabeigts. Tacu jds varat
— atkausésanas ciklu atcelt arT jebkura bridi atkauséSanas
—@ procesa laika:
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Maual d frost Maiual \{é;t Manual defrost

Fig. 159
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
> Atkausésanas cikls ir atcelts.
D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

A
K Durvju trauksmes signals

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat durvju trauksmes
signalu. Durvju trauksmes signals atskan, kad durvis ir
atvértas parak ilgi. Durvju trauksmes signals piegades bridi
ir aktivizéts. JUs varat iestatit, cik ilgi durvis var bat
atvértas, lidz atskan durvju trauksmes signals.

Varat iestatit Sadus ilgumus:

- 1minGte

- 2 minutes

- 3 minutes

- lzslégts

Durvju trauksmes signala iestatiSana

ES

Fig. 160

[

Door alarm

Door alarm

Fig. 161 llustrativs attéls: durvju trauksmes signala maini-
sana no 1 mindates uz 3 minatém.

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

D> Durvju trauksmes signals ir iestatTts.

Durvju trauksmes signala deaktivizéSana

ES

Fig. 163

Door alarm

@ » » {5

Door alarm

Door ala

31 N

Fig. 164
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Durvju trauksmes signals ir deaktivizets.

Demonstracijas rezims

Demonstracijas rezims ir ipasa funkcija tirdzniecibas uzne-
mumiem, kas vélas demonstrét ierices funkcijas. Ja jus
aktivizéjat demonstracijas rezimu, tad visas ar dzeséSanas
tehnologiju saistitas funkcijas ir deaktivizétas.

Ja jus ieslédzat So ierici un statusa radijuma paradas
"Demo", tad demonstracijas rezims jau ir aktivizéts.

Ja jus aktivizéjat un péc tam uzreiz deaktivizéjat demonstra-
cijas rezimu, tad ierice tiek atiestatita uz ripnicas iestatiju-
miem. (skat. Atiestate uz rlpnicas iestatljumiem)

Demonstracijas rezima aktivizéSana

ES

Fig. 165

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

25 -

4 ) 6
Access {b

Demo Mode

3 LIEBHERR

Demo Mode

—

G 2

Fig. 166

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Demonstracijas rezims ir aktivizéts.

D> lerice ir izslégta.

P leslédziet ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja
ekspluatacija))

D> Statusa radijuma paradas "DEMO".

Demonstracijas rezima deaktivizéSana

-
Fig. 167
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Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000

Demo Mode

) 6
Access \

Demo Mode

»

8.3 Zinojumi

Ir divas zinojumu kategorijas:

Kategorija | Nozime

Bridina- Bridinajumi paradas durvju trauksmes signala

jums vai darbibas traucéjumu gadijuma.
Jis varat pasi aizvért vienkar$os bridinajumus.
Nopietnu darbibas traucéjumu gadijuma jums
jasazinas ar klientu apkalpoSanas dienestu.
(skat. 11.4 Klientu serviss)

Atgadina- | Atgadinajumi atgadina par visparéjiem proce-

jums siem. JUs varat veikt Sos procesus un lidz ar to
aizvert zinojumu.

8.3.1 Bridinajumu parskats

lerices Tpasibas bridinajumu gadijuma:
- Displeja paradas bridinajums sarkana krasa.
- Trauksmes skanas signals atskan ar pieaugosu skaluma

Fig. 168

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Demonstracijas rezims ir deaktivizéts.

D> lerice ir izslegta.

P leslédziet ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja

ekspluatacija))

D> lerice ir atiestatita uz ripnicas iestatijumiem.

-
Atiestate uz rupnicas iestatijumiem

Ar So funkciju jis atiestatat visus iestatijumus uz ripnicas
iestatijumiem. Visi iestatijumi, kurus jus lidz Sim veicat, tiek
atiestatiti uz to sakotnéjo iestatijumu.

Atiestates izpilde

1

=0

Fig. 169

e

O

»

[imeni.
- Daziem bridinajumiem notiek iek$éja apgaismojuma
pulsacija.
Zinojums Celonis Zinojuma
aizvérSana
Zinojums paradas, ja | Veiciet
durvis ir parak ilgi darbibas
atvertas. solus.
(skat. Durvju
trauksmes
Durvju trauksmes signals)
signals
Zinojums paradas,
ja saldétavas tempe-
ratdra ir palielinaju-
sies stravas padeves
partraukuma del.
Stravas padeves
partraukuma
trauksmes signals
Zinojums paradas, ja | Veiciet
ﬂﬁ saldétavas tempera- | darbibas
: tdra neatbilst iesta- | solus.
titajai temperatdrai. | (skat. Tempe-
raturas
Temperatiras trauksmes
trauksmes signals signals)
Zinojums paradas, ja | Veiciet
® pastav ierices kllda. | darbibas
lerices detala uzrada | solus.

Klada

klddu.

(skat. Kluda)

Fig. 170

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

D> lerice ir atiestatita.
D lerice ir izslégta.

P Parstartét ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja

ekspluatacija))

/
—
X
WiFi Error

WLAN klida

Zinojums paradas, ja
ierice nav spéjusi
savienoties ar
WLAN. (skat. WLAN
savienojuma pirm-
reizéja izveido$ana)
Zinojums paradas
tikai sakotngjas
iestatiSanas bridi.

Veiciet
darbibas
solus.

(skat. WLAN
klada)
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8.3.2 Bridinajumu aizvérsSana

Durvju trauksmes signals

I

b

»

Fig. 171 llustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
-vai-
» Aizveriet durvis.

D> Displejs pariet uz statusa radijumu.

D> lerice dzeséjas spécigak, ka rezultata displeja paradita
temperatira var bt augstaka par faktisko temperatiru
ierice.

D> lerices trok$ni var bt skalaki.

JUs varat iestatit, cik ilgi durvis drikst bat atvertas, lidz

atskan durvju trauksmes signals. (skat. Durvju trauksmes

signala iestatiSana)

Stravas padeves partraukuma trauksmes signals

Ja stravas padeves partraukums ir beidzies, tad ierice auto-
matiski atdziest lidz ieprieks$ iestatitai mérka temperatirai,
pat ja jus neesat apstiprinjis zinojumu. Tacu, lai zinojums
pazustu no displeja, jums tas jaapstiprina.

»
Power fa{b

Fig. 172 llustrativs attélojums

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs parada informaciju par bridinajumu.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

> Parada augstako saldétavas temperatdru.

D> Ja saldétavas temperatira bija zemaka par -9 °C:
Partikas produktus joprojam var lietot uztura.
Ja saldétavas temperatdra ir pakapusies virs -9 °C:

» Parbaudiet partikas produktus.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs pariet uz statusa radijumu: Parada pasreizéjo
temperatdru un mérka temperataru.

Temperatiiras trauksmes signals

Temperatiras starpibu célonis var bat:

- JUs esat ievietojis siltus, svaigus partikas produktus.

- Parvietojot vai iznemot partikas produktus, ierice ir
iepludis parak daudz silta gaisa no telpas.

- Ilgaku laiku ir partraukta stravas padeve.

- lerice ir bojata.

» Novérsiet céloni.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai mérka
temperatdrai.

Tempera{balarm

N »%"@»

Fig. 173 Ilustrativs attélojums
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Displejs parada informaciju par bridinajumu.
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Parada augstako saldétavas temperatdru.
D> Ja saldétavas temperatdra bija zemaka par -9 °C:
Partikas produktus joprojam var lietot uztura.
Ja saldétavas temperatdra ir pakapusies virs -9 °C:
P Parbaudiet partikas produktus.
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Displejs pariet uz statusa radijumu: Parada pasreizéjo
temperatdru un mérka temperataru.

Klada

i~

Refrigerator

Freezer '1 8

SR » {ﬂb »mb®»

Fig. 174 Ilustrativs attélojums
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Parada kltdas kodu.
P Pierakstiet kladas kodu.
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Displejs pariet uz statusa radijumu.
P Vérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

WLAN kliida

» Parbaudiet WLAN savienojumu.
P Savienojiet ierici atkartoti ar WLAN. (skat. WLAN)

8.3.3 Atgadinajumu parskats

lerices Tpasibas atgadinajumu gadijuma:
- Displeja paradas atgadinajums dzeltena krasa.
- Atskan trauksmes skanas signals.
- Daziem atgadinajumiem notiek iek$éja apgaismojuma

pulsacija.

Varat deaktivizét $adus atgadinajumus (skat. Atgadinajuma

deaktivizésana) :

- FreshAir aktivas ogles filtra nomaina

Zinojums Céelonis Zinojuma aizver-
Sana

Zinojums paradas, |Veiciet darbibas
ja ir aktivizéta solus. _
IceMaker, tacu (skat. Udens

No water IceMaker netiek piesléguma

_ T apgadata ar Gdeni, | parbaude)

Udens piesléeguma | izmantojot fikséto

parbaude udens pieslégumu.
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Zinojums Celonis Zinojuma aizver-
Sana
Zinojums paradas, |Veiciet darbibas
jair aktivizeta solus.
IceMaker, tacu (skat. IceMaker
NoDrawer IceMaker atvilktne |atvilktnes iebl-

IceMaker atvilktnes

ir atverta.

didana)

FreshAir aktivas
ogles filtra
nomaina

iebidiSana
Zinojums paradas, |Veiciet darbibas
kad janomaina solus.
FreshAir aktivas (skat. FreshAir
FreshAir filter ogles filtrs. aktivas ogles

filtra nomaina)

8.3.4 Atgadinajumu aizvérsSana

Udens piesléguma parbaude

No water

»

»

No wate{]j

No water in tube.
Please check the
water supply n

No wate< hj
s

o

Fig. 175 Ilustrativs attélojums
P Pieskarieties Tslaicigi displejam
D> Displejs parada informaciju par atgadinajumu.
P Pieskarieties Tslaicigi displejam
» Parbaudiet Gdens piesléegumu.

-vai-

» Deaktivizéjiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deakti-

vizéSana)

Kad tdens pieslégums ir parbaudits un IceMaker ir aktivi-

zéta:

P Iztiriet IceMaker. (skat. 10.8.4 IceMaker tiriSana)
D> IceMaker razo ledus gabalinus.

IceMaker atvilktnes iebidiSana

No Drawer

»

Please insert IceMaker

drawer.
Ml

No Drav\pv

No Dravx(h‘)
s

s

Fig. 176 llustrativs attélojums
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Displejs parada informaciju par atgadinajumu.
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
» lebidiet IceMaker atvilktni.

-vai-

P Deaktivizgjiet IceMaker. (skat. IceMaker / Maxlice )

> Kad IceMaker atvilktne ir iebidita un IceMaker ir aktivi-
zéta: IceMaker razo ledus gabalinus.

FreshAir aktivas ogles filtra nomaina

Liebherr iesaka: Nomainiet FreshAir aktivas ogles filtru ik
péc 6 ménesiem.

Norade

Jus sanemsiet FreshAir aktivas ogles filtru Liebherr-Haus-
gerate internetveikala timekla vietné home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

Replace FreshAir filter.

» I
FreshAil{:J)

» »

FreshAil{H

[

FreshAir filter

Refrigerator

Fig. 177 llustrativs attélojums

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs parada informaciju par atgadinajumu.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

» Nomainiet aktivas ogles filtru. (skat. 10.1 FreshAir aktivas
ogles filtrs)

D> Aktivas ogles filtrs nodroSina optimalu gaisa kvalitati
ledusskapr.

D> Atgadinajums atkartoti paradas péc 6 ménesiem.

Ja vairs nevélaties sanemt atgadinajumu, tad jus varat

deaktivizeét atgadinajumu. (skat. Atgadinajuma deaktivizé-

$ana)

9 Aprikojums
9.1 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir piemeéroti dzérienu un partikas produktu
glabasanai. JUs varat parvietot durvju plauktus individualai
lietoSanai un tiriSanai. Tacu Liebherr iesaka izmantot durvju
plauktus durvis no riipnicas piegadataja pozicija.

Fig. 178 Durvju plaukta ilustrativs attélojums
(1) Plaukts

Fig. 179 Durvju plaukta ar VarioBox ilustrativs attélojums
(1) Plaukts (3) VarioBox
(2) VarioBox atbalsta dala  (4) Sana dala
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Fig. 180 Durvju plauka ar pudelu turétaju ilustrativs attélo-
Jjums
(1) Plaukts (2) Pudelu turétajs

Turpmaka tabula rada piemérus, ko jus varat glabat attiecl-
gaja durvju plaukta.

Durvju plaukts Partikas produkti

Durvju plaukts (skat.
Fig. 178)

Sviests, siers, konservi,
tdbinas

Pudeles

Ar dazadiem pudelu turéta-
jiem jus nostiprinat pudeles
durvju plaukta.

Durvju plaukts ar pudelu
turétaju (skat. Fig. 180)

Durvju plaukts ar VarioBox
(skat. Fig. 179)

Neliela izméra partikas
produkti

9.1.1 VarioBox iznemsSana

JUs varat izmantot tikai vienu vai abas VarioBox. Ja durvju
plaukta zem durvju plaukta ar VarioBox vélaties novietot
Tpasi augstas pudeles, tad varat iznemt vienu vai abas
VarioBox.

Fig. 181
P Izvelciet ara VarioBox lidz galam.
» Paceliet VarioBox priekSpuseé.
P Iznemiet VarioBox virziena uz priekSu.

9.1.2 Durvju plaukta iznemsana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
QO VarioBox ir iznemtas. (skat. 9.1.1 VarioBox iznemsSana)

Fig. 182 Ilustrativs attélojums
» Pabidiet durvju plauktu uz augsu.
» Pavelciet durvju plauktu uz prieksu.

9.1.3 Durvju plaukta ievietoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q VarioBox ir iznemtas. (skat. 9.1.1 VarioBox iznems$ana)

T

I
K\;

——

Fig. 183 Ilustrativs attélojums
P lebidiet durvju plauktu.
» Nospiediet durvju plauktu uz leju.

9.1.4 VarioBox ievietoSana

Fig. 184
P Uzlieciet VarioBox slipi uz durvju plaukta ribas.
» Nolaidiet VarioBox.
P lebidiet VarioBox.

9.1.5 VarioBox parliksana
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
O VarioBox ir iznemtas. (skat. 9.1.1 VarioBox iznems$ana)

Q@ Durvju plaukts ir iznemts. (skat. 9.1.2 Durvju plaukta
iznemsana)

Fig. 185

» Nonemiet atbalsta dalu Fig. 185 (1) pozicija Fig. 185 (A) uz
aizmuguri.

P levietojiet atbalsta dalu Fig. 185 (1) pozicija Fig. 185 (B).

P levietojiet durvju plauktu. (skat. 9.1.3 Durvju plaukta ievie-
toana)
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Fig. 189
P Pabidiet apaksa dalamo plauktu, ka paradits attéla.

Fig. 186
P levietojiet VarioBox samainitaja kartiba. (skat. Fig. 186)

9.2 Plaukti

9.2.1 Plauktu parliksana / iznemsana

Plaukti ar droSibas slégiem ir aizsargati pret nejausu izvilk-
Sanu.

e
=
&
&
&
2

Fig. 187

» Paceliet plauktu un izvelciet uz prieksu.

D> Sanu padzilinajums balsta pozicija.

» Parlieciet plauktu: paceliet vai nolaidiet jebkura
augstuma un iebidiet.

-vai-

Fig. 188
» Iznemiet plauktu pilnigi: izvelciet uz prieksu.

» Atvieglota iznemsana: Novietojiet plauktu slipi.
P levietojiet plauktu atpakal: iebidiet lidz galam.
D> Drosibas slégi ir vérsti uz leju.

D> Drosibas slégi atrodas aiz priek$gja plaukta.

9.3 Dalamais plaukts

9.3.1 Dalama plaukta izmantoSana

Plaukti ar dros$ibas slégiem ir aizsargati pret nejausu izvilk-
Sanu.

Fig. 190

ParvietoSana augstuma:

P Izvelciet stikla panelus pa vienam uz priekSu Fig. 190 (1).

» Izvelciet sliedes no fiksatora un nofikséjiet vajadzigaja
augstuma.

P Secigi iebidiet stikla panelus.

D> Lézenie droSibas slégi prieksa, tiesi aiz sliedes.

D> Augstie droSibas slégi aizmugureé.

Abu plauktu izmantoSana:

P Satveriet ar vienu roku apaks$gjo stikla paneli un pavelciet
uz prieksu.

D> Stikla panelis Fig. 190 (1) ar dekorativo uzliku atrodas
prieksa.

D> Apturi Fig. 190 (3] ir vérsti uz leju.

9.4 Mainama pudelu novietne

Ledusskapja nodalijuma apaks$a varat izmantot vai nu stikla
plauktu, vai art mainamu pudelu novietni. Stikla plaukts
piegades bridTir ievietots.

Fig. 191 llustrativs attélojums
(1) Mainama pudelu
novietne
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9.4.1 Mainamas pudelu novietnes izmantosana

9.5 Atvilktnes

Jus varat iznemt atvilktnes tiriSanai.
JUs varat iznemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu iznem8ana un ievietoSana atSkiras atkariba no
izvelkamas sistémas. Sai iericei var bt dazadas izvelkamas
sistémas.

Norade

Energijas patérins paaugstinas un dzesésanas jauda paze-

minas, ja ir nepietiekama pieplddes ventilacija.

P Atstajiet apakséjo atvilktni iericé.

P Turiet vienmer brivas ventilatora gaisa spraugas aizmu-
guréjas sienas iekSpuse.

Fig. 192

» Paceliet stikla plaukta Fig. 192 (1) priek$pusi aiz padzilina-
juma un iznemiet ara.

» Drosi uzglabajiet stikla plauktu Fig. 192 (1) arpus ierices.

P levietojiet stikla plauktu (2] zem mainamas pudelu
novietnes.

9.5.1 Atvilktne uz ierices pamatnes vai stikla
plaukta

Atvilktne parvietojas tiesi pa ierices pamatni vai stikla
plauktu. Tai nav sliedes.

Iznemot atvilktnes, tam apaksa esoSos stikla plauktus varat
izmantot ka novietoSanas virsmas.

Atvilktnes iznemSana

~3

Fig. 193 llustrativs attélojums
» levietojiet pudeles ar dibeniem uz aizmuguri pret aizmu-
guréjo sienu. (skat. Fig. 193)

Norade

Ja pudeles izvirzas uz priekSu pari mainamai pudelu
novietnei:

» Novietojiet augstak durvju apaksgjo plauktu.

9.4.2 Stikla plaukta izmantoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Pudeles ir iznemtas.

O Mainama pudelu novietne ir notirita.
(skat. 10.5 Mainamas pudelu novietnes iznem-
Sana / ievietoSana)
(skat. 10.8.3 Aprikojuma tirisana)

Fig. 194

» Pielieciet stikla plauktu Fig. 194 (1) slipi un noliektu uz
aizmuguri leja.

» Nolaidiet stikla plaukta Fig. 194 (1) priekSpusi.

Fig. 195
P Iznemiet atvilktni, ka paradits attéla.

Atvilktnes ievietoSana

7

Fig. 196
P levietojiet atvilktni, ka paradits attéla.

9.5.2 Atvilktne uz teleskopiskajam sliedém

Atvilktne parvietojas ar izvelkamam sliedém (teleskopi-
skajam sliedém). Ir pilniba izvelkamas un daléji izvelkamas
teleskopiskas sliedes. Pilniba izvelkamas atvilktnes var
pilniba iznemt no ierices. Daléji izvelkamas atvilktnes nevar
pilniba izvilkt no ierices. Kada sistéma tiek izmantota jlsu
iericg, ir atkarigs no ierices veida.

Pilniba izvelkama

PilnTba izvelkamu iespéju atpazisit péc spailes, kas vienmér
atrodas pie sliedes aizmugures kreisaja un labaja puseé.
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Atvilktnes iznemsSana

Atvilktnes ievietoSana

]
g
~

Fig. 197

» Izvelciet atvilktni lidz galam.

P Paceliet kreiso spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni krei-
saja pusé uz priek3u. Fig. 197 (1)

» Paceliet labo spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni labaja
pusé uz priek3u. Fig. 197 (2)

» Iznemiet atvilktni virziena uz prieksu. Fig. 197 (3]

» lebidiet sliedes.

Atvilktnes ievietoSana

Fig. 198
» lebidiet sliedes.
» Uzlieciet atvilktni uz sliedém.
» lebidiet atvilktni uz aizmuguri.
D> Atvilktne aizmuguré nofikséjas ar skanu.

Saldétavas nodalijuma daléja izvilkSana

Norade

Ja magnéts saldétavas nodalijuma pie augsgjas atvilktnes
tiek bojats vai nonemts, rodas traucéjumi durvju sensorteh-
nika.

» Nebojajiet vai nenonemiet magnétu.

Atvilktnes iznemsSana

O

—

~

s
Fig. 199

Ja atvilktne saldétavas nodalijuma atrodas augsa:
» Izvelciet atvilktni lidz galam.
P Paceliet atvilktnes priek$€jo dalu.
P Iznemiet atvilktni virziena uz prieksu.

P lebidiet sliedes.
. O
S~
Fig. 200

-vai-
Ja atvilktne saldétavas nodalijuma atrodas vida:
» Izvelciet atvilktni lidz pusei.

P Paceliet atvilktni apak§éjo aizmugures dalu.
P Iznemiet atvilktni virziena uz prieksu.
» lebidiet sliedes.

Fig. 201
P lebidiet sliedes.
P Vadiet atvilktni apkart aizturiem Fig. 201 (1).
P Uzlieciet atvilktni uz sliedém.
P lebidiet atvilktni uz aizmuguri.

9.6 Fruit & Vegetable atvilktnes nodali-
juma vaks

Nodalijuma vaks nodroSina nepartraukti valdoSo gaisa
mitrumu.

Nodalijuma vaks atrodas tieSi uz atvilktnes un to var aizklat
ar plauktiem vai papildu atvilktném.

Fig. 202 Fruit & Vegetable atvilktnes nodalijuma vaka ilustra-
tivs attélojums
(1) Fruit & Vegetable
atvilktne
(2) Fruit & Vegetable
atvilktnes nodalijuma
vaks
(3) Mainama pudelu
novietne

9.6.1 Gaisa mitruma samazinaSana atvilktnée

Fig. 203

P Izvelciet atvilktni Fig. 203 (1).

P Satveriet nodalijuma vaka roktura padzilinajumu
Fig. 203 (2) un vienlaikus pavelciet nodalijuma vaku uz
prieksu.

D> Aizvértai atvilktnei ir pieejama neliela sprauga starp
nodalijuma vaku un atvilktni.

* beroende pa modell och utrustning
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9.6.2 Gaisa mitruma palielinasana atvilktnée

Fig. 204

» Izvelciet atvilktni Fig. 204 (1).

P Satveriet nodalijuma vaka roktura padzilinajumu
Fig. 204 (2] un vienlaikus pabidiet nodalijuma vaku uz
aizmuguri.

D> Aizvértai atvilktnei nodalijuma vaks blivi noslédzas ar
atvilktni.

9.6.3 Fruit & Vegetable atvilktnes izmantosana
ka Meat & Dairy atvilktni
Fruit & Vegetable atvilktni varat izmantot ki Meat & Dairy

atvilktni. Sim nolikam jasamazina mitrums atvilktné.
(skat. 9.6.1 Gaisa mitruma samazinasana atvilktné)

9.7 Stikla plaukti

Jus varat iznemt zem atvilktném esoSos stikla plauktus tiri-
Sanai.

Jus varat iznemt zem atvilktném esosSos stikla plauktus, lai
lietotu VarioSpace.

9.7.1 Stikla plauktaiznems$ana / ievietoSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi Sadi priekSnoteikumi:

O Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktne ir iznemta.
(skat. 9.5 Atvilktnes)

Stikla plaukta iznemSana

Fig. 205 Stikla plaukta ilustrativs attélojums
P Paceliet stikla plaukta priekséjo dalu.
P Iznemiet stikla plauktu uz prieksu.

Stikla plaukta ievietoSana

Fig. 206 Stikla plaukta ilustrativs attélojums
P Uzlieciet stikla plauktu ieslipi aiz aizturiem.
P Nolaidiet stikla plauktu.
P lebidiet stikla plauktu uz aizmuguri.

9.8 IceMaker

IceMaker ir paredzets vienigi ledus gabalinu sagatavoSanai
sadzivei nepiecieSamos daudzumos.

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi nosacTjumi:
- lceMaker ir iztirits. (skat. 10 Apkope)

- IceMaker atvilktne ir iztirita.

- lceMaker atvilktne ir pilnigi iebidita.

9.8.1 Ledus gabalinu sagatavosana

SagatavoSanas kapacitate ir atkariga no saldésanas tempe-
ratlras. Jo zemaka ir temperatlra, jo vairak ledus gabalini
noteikta laika perioda var tikt sagatavoti.

Péc tam, kad IceMaker bija pirmoreiz ieslégts, lidz pirmo

ledus gabalinu sagatavoSanai var paiet 24 stundas.

» Aktivizéjiet funkciju IceMaker.

P Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabalinu: Aktivizéjiet funk-
ciju Maxlce.

P Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabalinu: Parbidiet vai
iznemiet atdalitaju IceMaker atvilktné.

P Sadaliet ledus gabalinus vienmérigi atvilktnég, lai palieli-
natu iepildamo daudzumu.

P lestumiet atvilktni: IceMaker atkal automatiski sak saga-
tavoSanu.

Norade

Kad tiek sasniegts noteikts iepildiSanas augstums IceMaker
atvilktng, ledus gabalinu sagatavoSana tiek apturéta.
IceMaker neuzpilda atvilktni lidz malai.

9.8.2 Atvilktnes izmantosana ar deaktivizetu
IceMaker

Ja jus deaktivizéjat IceMaker, tad jas varat izmantot visu

IceMaker atvilktni ka saldéSanas atvilktni.

P Deaktiviz&jiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deakti-
vizé$ana)

T

Fig. 207
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P levietojiet partikas produktus atvilktneé.
Ja jus ievietojat partikas produktus atvilktnes kreisaja
PUSE:

» Nemiet véra IceMaker Fig. 207 (1).

9.9 VarioSpace

Fig. 208

Jus varat iznemt atvilktnes un stikla panelus no ierices. Sadi

jus iegustat vietu liela izméra partikas produktiem, piem.,

putnu galai, galai, lieliem medijumu gabaliem, liela izméra

ceptajiem izstradajumiem. Tos jUs varésiet sasaldét nesa-

grieztus un izmantot édiena pagatavoSanai.

P leverojiet atvilktnu un stikla panelu maksimalas slodzes
(skat. 11.1 Tehniskie raditaji) .

9.10 Sviesta trauks

9.10.1 Sviesta trauka atvérsana / aizvérSana

Fig. 209

9.10.2 Sviesta trauka izjaukSana

Ja nepiecieSams tirit sviesta trauku, to var izjaukt.

Fig. 210

» Izjauciet sviesta trauku.

9.11 Nodalijums olam

Nodalijums olam ir izvelkams un pagriezams. Nodalijjuma
olam abas dalas var izmanot, lai atzimétu atskiribas, piem.,
pirkuma datumu.

9.11.1 Nodalijuma olam izmantoSana

Fig. 211
» Aug$éja puse: Uzglabajiet vistu olas.
» Apak$éja puse: Uzglabajiet paipalu olas.

9.12 Pudelu turétajs

9.12.1 Pudelu turétaja izmantoSana

&

P Pabidiet pudelu turétaju klat pie pudelém.
D> Pudeles neapkrit.

T o

—

9.13 FlexSystem

9.13.1 FlexSystem izmantoSana

FlexSystem atbalsta partikas produktu parskatamu, viegli
pielagojamu glabasanu un SkiroSanu. Ta atlauj skaidru sada-
(ljumu, pieméram, péc augliem, darzeniem vai deriguma

termina.

Fig. 213

* beroende pa modell och utrustning
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» Parbidiet iek$€jo traucinu.

9.13.2 FlexSystem iznems$ana

= S—_—

Y

Fig. 214
P Paceliet FlexSystem aizmuguré.
» Iznemiet uz augsu.

9.13.3 FlexSystem ievietoSana

/
Fig. 215

P levietojiet FlexSystem vispirms prieksa.
» Nolaidiet aizmuguréjo dalu.

9.13.4 FlexSystem izjaukSana

Ja nepiecieSams tirit FlexSystem, to var izjaukt.

Fig. 216

» Izjauciet FlexSystem.

9.14 Viegli pielagojams vienkarss sada-
litajs

IceMaker ledus gabalinu atvilktne ir pieejama, izmantojot
viegli pielagojamu ledus gabalinu nodalijuma sadalitaju.
Pec vajadzibas jus varat ievietot arT ledus gabalinu lielaku

daudzumu vai papildu partikas produktus. JUs varat parbidit
vai iznemt ledus gabalinu nodalijuma sadalitaju.

9.14.1 Viegli pielagojama ledus gabalinu nodali-
juma sadalitaja parbidiSana

Fig. 217 Ledus gabalipu nodalijuma sadalitaja ilustrativs
attélojums

P Parbidiet ledus gabalinu nodalijuma sadalitaju vajadzi-
gaja pozicija.

9.14.2 Viegli pielagojama ledus gabalinu nodali-

juma sadalitaja iznemsana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O Ledus gabalinu atvilktne ir iznemta. (skat. 9.5 Atvilktnes)

Fig. 218

» Paceliet ledus gabalinu nodalijuma sadalitaja aizmugu-
réjo dalu. Fig. 218 (1)

P Iznemiet ledus gabalinu nodalijuma sadalitdju virziena uz
augsu. Fig. 218 (2)

9.14.3 Viegli pielagojama ledus gabalinu nodali-
juma sadalitaja ievietoSana

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

O Ledus gabalinu atvilktne ir iznemta. (skat. 9.5 Atvilktnes)

Fig. 219

P levietojiet ledus gabalinu nodalijuma sadalitaja priekséjo
dalu. Fig. 219 (1)

» Nolaidiet ledus gabalinu nodalijuma sadalitaja aizmugu-
réjo dalu lidz atvilktnes pamatnei. Fig. 219 (2]
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10 Apkope

10.1 FreshAir aktivas ogles filtrs

FreshAir aktivas ogles filtrs atrodas nodalijuma virs ventila-

tora.

Tas nodrosSina optimalu gaisa kvalitati.

O Nomainiet aktivas ogles filtru ik péc 6 ménesiem.
Ja ir aktivizéts atgadinajums, zinojums indikatora aicina
veikt nomainu.

[ Aktivas ogles filtru var utilizét kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem.

Norade

JUs sanemsiet FreshAir aktivas ogles filtru Liebherr-Haus-
geréate internetveikala timekla vietné home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktivas ogles filtra iznemsSana

Fig. 220
» Izvelciet nodalijumu uz prieksu Fig. 220 (1).
» Iznemiet aktivas ogles filtru Fig. 220 (2).

10.1.2 FreshAir aktivas ogles filtra ievietoSana

Fig. 221

P levietojiet aktivas ogles filtru atbilstosi attélam
Fig. 221 (1).

D> Aktivas ogles filtrs nofikséjas.
Ja aktivas ogles filtrs ir vérsts uz leju:

» lebidiet nodalijumu Fig. 221 (2).

D> Tagad aktivas ogles filtrs ir gatavs lietoSanai.

10.2 Durvju plaukta izjauksana

Jis varat izjaukt dazus durvju plauktus, ja vElaties notirit
durvju plauktus vai uzstadit vai demontét rezerves dalas.

10.2.1 Durvju plaukta izjaukSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

@ Durvju plaukts ir iznemts. (skat. 9.1.2 Durvju plaukta
iznems$ana)

Fig. 222 Durvju plaukts ar plauktu
P Iznemiet plauktu Fig. 222 (1).

10.2.2 Durvju plaukta ar VarioBox izjaukSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi Sadi priekSnoteikumi:

Q@ Durvju plaukts ir iznemts. (skat. 9.1.2 Durvju plaukta
iznemsana)

Fig. 223
P Iznemiet VarioBox. (skat. 9.1.1 VarioBox iznem$ana)
P Nonemiet atbalsta dalu Fig. 223 (1).
» Nonemiet sanu dalas Fig. 223 (2).
» Iznemiet plauktu Fig. 223 (3).

10.2.3 Durvju plaukta ar pudelu turétaju izjauk-
Sana

Fig. 224 Durvju plaukts ar pudelu turétaju un plauktu

P Pabidiet pudelu turétaju Fig. 224 (1) lidz padzilinajumam
uz sanu.

P Iznemiet pudelu turétaju Fig. 224 (1).

P Iznemiet plauktu Fig. 224 (2).

* beroende pa modell och utrustning

49


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Apkope

10.3 Durvju plaukta salikSana

10.3.1 Durvju plaukta salikSana

izjaucama /
nav izjaucama

Izvelkama sistéma

Atvilktne uz ierices pamatnes | nav izjaucama
vai stikla plaukta

PilnTba izvelkama nav izjaucama

Daléji izvelkams saldétavas
nodalijums

izjaucama (skat. Saldétavas
nodalijuma dalgja izvilk-
$ana)

Fig. 225 Durvju plaukts ar plauktu
P lebidiet plauktu Fig. 225 (1) sanu padzilinajumos.

10.3.2 Durvju plaukta ar VarioBox salikSana

Fig. 226
P lebidiet plauktu Fig. 226 (1) sanu padzilinajumos.

» levietojiet sanu dalas Fig. 226 (2).

» levietojiet atbalsta dalu Fig. 226 (3).

P levietojiet VarioBox. (skat. 9.1.4 VarioBox ievietoSana)

10.3.3 Durvju plaukta ar pudelu turétaju salik-
Sana

Fig. 227 Durvju plaukts ar plauktu

» lebidiet plauktu Fig. 227 (1) sanu padzilinajumos.

P levietojiet pudelu turétaju Fig. 227 (2) padzilinajuma.

» Pabidiet pudelu turétaju Fig. 227 (2] vajadzigaja pozicija
uz sanu.

10.4 lzvelkamo sistému izjaukSana /
montaza

10.4.1 IzjaukSanas norades

JUs varat izjaukt daZas izvelkamas sistémas tirisanai. Sai
jericei var bt dazadas izvelkamas sistémas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt $adas izvelkamas sistémas:

10.4.2 Atvilktne uz teleskopiskajam sliedém
Saldéetavas nodalijuma daléja izvilkSana

Izvelkamas sistémas izjaukSana

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q Atvilktne ir iznemta.

Q Stikla plaukts ir iznemts. (skat. 9.7 Stikla plaukti)

Fig. 228 Stikla plaukts ar sliedém
P Spiediet priek$gjo fiksacijas aki uz augsu. Fig. 228 (1)
P Aizbidiet izvelkamo sliedi uz saniem Fig. 228 (2) un uz
aizmuguri Fig. 228 (3).

lzvelkamas sistémas montaza

Fig. 229 Stikla plaukts ar sliedém
P ledkejiet sliedi aizmuguré. Fig. 229 (1)
» Nofiks€jiet sliedi prieksa. Fig. 229 (2)

10.5 Mainamas pudelu novietnes iznem-
Sana / ievietoSana

JUs varat iznemt mainamu pudelu novietni tiriSanai.

10.5.1 Mainamas pudelu novietnes iznemsana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Pudeles ir iznemtas.

O Stikla plaukts ir iznemts. (skat. 9.4.1 Mainamas pudelu
novietnes izmantosana)
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» Paceliet mainamas pudelu novietnes priekSpusi un izvel-
ciet ara.
P> Nodalijuma vaks ir redzams.

Norade
Liebherr iesaka:

Nenovietojiet preces uz zem ta eso$a nodalijuma vaka.

10.5.2 Mainamas pudelu novietnes ievietoSana

|

Fig. 231

» lebidiet mainamu pudelu novietni lidz galam un nospie-
diet uz leju.

D> Spraudni aiz mainamas pudelu novietnes ir automatiski
savienoti.

> Deg gaismas diode.

P levietojiet stikla plauktu. (skat. 9.4.2 Stikla plaukta izman-
toSana)

-vai-

P Lietojiet pudelém paredzéto mainamu pudelu novietni.

10.6 Fruit & Vegetable atvilktnes nodali-
juma vaks

JUs varat iznemt nodalijuma vaku tiriSanai.

10.6.1 Nodalijuma vaka iznemsSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Stikla plaukts tieSi virs maindmas pudelu novietnes ir

iznemts.
O Mainama pudelu novietne ir iznemta.

Q Atvilktne tieSi zem nodalijuma vaka ir iznemta.
(skat. 9.5 Atvilktnes)

Fig. 232
P Pabidiet nodalijuma vaku uz aizmuguri.
P Paceliet nodalijuma vaka prieksgjo dalu.
» Iznemiet nodalijuma vaka priek$€jo dalu slipi uz augsu.

10.6.2 Nodalijuma vaka ievietoSana

Fig. 233
Ja uzraksts THIS SIDE UP atrodas augsa:

P levietojiet aizmuguréjas atbalsta dalas attiecigajas
aizmuguréjas atverés.

P Pabidiet nodalijuma vaku uz aizmuguri.

» Nolaidiet nodalijuma vaka priek$ejo dalu un nofiksgjiet
priek$¢ejas atbalsta dalas atverés.

» Novietojiet nodalijuma vaku vajadzigaja pozicija.

10.7 lerices atkausésana

10.7.1 Ledusskapja nodalijuma atkausésana

AtkauséSana noris automatiski. KuSanas tGdens izplist pa
izplades atveri un izgaro.
» Regulari tiriet izplides atveri. (skat. 10.8 lerices tiriSana)

10.7.2 Saldetavas dalas ar NoFrost atkausésana

AtkauséSana noris automatiski, pateicoties NoFrost
sistémai. Mitrums nosézas uz iztvaikot3ja, periodiski atkau-
S€éjas un izgaro.

lerice nav jaatkauseé.

10.8 lerices tiriSana

10.8.1 Sagatavosanas darbi

A BRIDINAJUMS

Elektriskas stravas trieciena bistamiba!
P Atvienojiet kontaktdakSu no ledusskapja vai partrauciet
stravas padevi.
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Palidziba klientam

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka risks
P Nesabojajiet saldéSanas sistému.

P IztukSojiet ierici.

P Atvienojiet tikla kontaktdaksu.

-vai-

P Aktivizéjiet reZimu CleaningMode. (skat. CleaningMode)

10.8.2 lekSpuses tirisana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!l

lerices bojajumi.

P Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapéjosus siklus vai
térauda vilnu.

P Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturosus tinsSanas lidzeklus.

P Plastmasas virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu ddeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

P Metala virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu ddeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

P Izplides atvere: nonemiet nosédumus ar tievu paligli-
dzekli, piem., ar vates kocinu.

10.8.3 Aprikojuma tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!

lerices bojajumi.

» Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgjosus stklus vai
térauda vilnu.

P Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturoSus tirisanas lidzeklus.

TiriSana ar mikstu, tiru dranu, ar remdenu Gdeni un nelielu
trauku mazgasanas Skidruma dalu:

- Plaukts

- Dalamais plaukts

- Fruit & Vegetable atvilktnes nodalijuma vaks

- Atvilktne
Ladzu, ievérojiet: Nenonemiet magnétu no atvilktnes!
Magnéts nodroSina IceMaker funkciju.

- Elastigs ledus nodalijuma atdalitajs IceMaker ledus gaba-
linu atvilktné

- Mainama pudelu novietne

- FlexSystem

TiriSana ar mitru dranu:

- Teleskopiskas sliedes
Lldzu, ievérojiet: Ziezviela vadotnés paredzeta elloSanai,
un to nedrikst notirtt!

TiriSana trauku mazgasanas masina lidz 60 °C:
- Durvju plaukti

- VarioBox

- Pudelu turetajs

- Dalama plaukta atbalsta dalas

- Nodalijums olam

- Sviesta trauks

- Ledus gabalinu lapstina

P Izjauciet aprikojumu: skatiet attiecigo nodalu.
P Tiriet aprikojumu.

10.8.4 IceMaker tiriSana

IceMaker var tirt dazados veidos.

TiriSana javeic, kad ir:
@ Pirmreizéja lietoSanas saksana

Q Ar udens pieslégumu:
Ja nelietojat ilgak par 5 dienam.

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
O IceMaker atvilktne ir iztukSota.

O IceMaker atvilktne ir iebidita.

O IceMaker ir aktivizets.

Pirmreizéjas lietoSanas saksSanas bridi vai ilgakas nelieto-

Sanas gadijuma

Iztiriet IceMaker ar funkciju TubeClean.

» Novietojiet 1,5 | tukSu tvertni (maks. augstums 10 cm)
atvilktné zem IceMaker.

» Aktivizejiet funkciju TubeClean.

D> Tiek sagatavots skalo$anas process (maks. 60 min):
Simbols pulsé.

P> Notiek Gdensvadu skaloSana: Simbols pulsé.

D> SkaloSanas process ir pabeigts: Funkcija ir automatiski
deaktivizeta.

P Iznemiet IceMaker atvilktni un nonemiet tvertni.

P Tiriet IceMaker atvilktni ar siltu Gdeni un nedaudz mazga-
Sanas lidzekla.

» lebidiet IceMaker atvilktni.

D> Ledus gabalinu razoSana sakas automatiski.

Bez tdens filtra

» Ledus gabalinus, kurus 24 stundas sarazo pirmaja ledus
gabalinu razoSanas reizg, utilizéjiet.

Péc tiriSanas vajadzibas

Manuali tiriet IceMaker.

P Iznemiet IceMaker atvilktni un tiriet ar siltu Gdeni un
nedaudz mazgasanas lidzekla.

P lebidiet IceMaker atvilktni.

D> Ledus gabalinu razoSana sakas automatiski.

10.8.5 Peéc tirisanas

P Nosusiniet ierici un atseviskas dalas.

P Pievienojiet un ieslédziet ierici.

P Aktivizéjiet SuperFrost (skat. 8.2 lerices funkcijas) .
Kad temperatdra ir pietiekami zema:

P levietojiet partikas produktus.

P Regulari atkartojiet tirisanu.

11 Palidziba klientam

11.1 Tehniskie raditaji

Temperatiru diapazons
Atdzesé- 3°Clidz9°C
Sana

BioFresh 0°Clidz3°C
Sasalde- -26 °C lidz -15 °C
Sana

Maksimalais sasaldéjamais daudzums / 24 stundas

Saldétavas nodali-
jums

skatiet datu plaksniti sadala «Sasal-
désanas spéja .../ 24 h»
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Palidziba klientam

Aprikojuma maksimalais noslodzes svars

Aprikojums lerices lerices lerices
platums platums platums
550 mm 600 mm 700 mm
(skatiet (skatiet (skatiet
montazas | montazas | montazas
pamacibu, |pamacibu, | pamacibu,
ierices ierices ierices
izmeéri) izmeéri) izmeri)

Atvilktne uz stikla 12 kg 15 kg --

plaukta

(skat. 9.5.1 Atvilktne

uz ierices

pamatnes vai stikla

plaukta)

Saldétavas nodali- | 12 kg 15 kg --

juma dalgja izvilk-

Sana

(skat. 9.5.2 Atvilktn

e uz teleskopi-

skajam sliedem)

Ledus gabalinu razoSana ar IceMaker

Ledus gaba-
linu razo-
Sana / 24 stundas

Ar temperatdru -18 °C: 1,2 kg ledus
gabalinu

11.2 Darbibas troksni

lerice darbibas laika izdala dazadus darbibas troksnus.

- Jair neliela dzeséSanas jauda, ierice darbojas ekono-
miski, tacu ilgak. Skalums ir mazaks.
- Jair liela dzeséSanas jauda, partikas produkti tiek atrak
atdzeseti. Skalums ir lielaks.

Piemeri:

aktivizétas funkcijas (skat. 8.2 lerices funkcijas)
darbojoSs ventilators

tikko ielikti partikas produkti
augsta vides temperatira
ilgi atvertas durvis

Troksnis

lespéjamais
célonis

TrokSna veids

Klunkstésana un
SlakstiSanas

Aukstuma agents
plast aukstuma
kontadra.

Normals darba
troksnis

Snaksana un

Aukstuma agents

Normals darba

Sanu. Skalums ir
atkarigs no dzese-
Sanas jaudas.

stkSana tiek iesmidzinats troksnis
aukstuma kontara.
DukSana lerice veic dzesé- | Normals darba

troksnis

Maksimala ledus
gabalinu razo-
Sana / 24 stundas

Ar aktivu funkciju MaxIce: 1,5 kg
ledus gabalinu

Ilgums, lai sasniegtu dazadas temperatdras ar VarioTemp

Sakuma tempe- | Meérka tempera- |llgums lidz

ratdra tdra mérka temperatdras
sasniegSanai

-18 °C 0°C > 8 stundas

-18 °C 8°C > 12 stundas

8°C 14 °C > 6 stundas

14 °C -18 °C > 4 stundas

Apgaismojums

Energoefektivitates klase!

Gaismas avots

Sim raZojumam ir viens vai vairaki ener-
goefektivitates klases G gaismas avoti.

Gaismas diode

! lericei var bat gaismas avoti ar daZzadam energoefekti-
vitates klasém. Ir noradita viszemaka energoefektivitates

klase.

lericem ar WLAN savienojumu:

Frekvences norade

Frekvencu josla

2,4 GHz

Maksimali izstaro-
juma jauda

<100 mW

Sluksanas troksni

Durvis tiek
atvertas vai
aizvertas ar aizver-
Sanas amortiza-
toru.

Normals darba
troksnis

Rdkona un
Salkona

Darbojas ventila-
tors.

Normals darbibas
troksnis

Klikskinasana

Tiek ieslégti
un izslégti kompo-
nenti.

Normals parslég-
Sanas troksnis

Grabésana un
dzinkstésana

Ir aktivi varsti vai
aizvari.

Normals parslég-
Sanas troksnis

Troksnis lespéjamais | TrokSna veids | NovérSana
célonis
Vibracija Nepiemérota |Klidains Parbaudiet
ieblve troksnis iebavi.
Nolimenojiet
ierici.
Klabésana Aprikojums, | Kludains Nofiksgjiet
priekdmeti troksnis aprikojuma
ierices ieks- dalas.
iené Atstajiet
atstatumu
starp prieks-
metiem.

Radio aprikojuma
lietoSanas mérkis

IntegréSana vietéja WLAN tikla datu
parraidei

11.3 Tehnisks traucéjums

Sis ierices konstrukcija un izgatavo$anas veids nodrosina
tas ilgstosu darbmizu un ekspluatacijas droSumu. Ja tomeér
ierices darbiba rodas kads traucéjums, parbaudiet, vai trau-
céjums nav izskaidrojams ar kadu vadibas kladu. Sada gadi-
juma izdevumi par labosanu netiks kompenséti, pat ja nebds
beidzies garantijas laiks.

Turpmakos traucéjumus varat novérst patstavigi.

* beroende pa modell och utrustning
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Palidziba klientam

11.3.1 lerices funkcija

Klada lemesls

Novérsana

lerice nedarbojas. | lerice nav ieslégta.

p» lesledziet ierici.

— Tikla kontaktdak$a nav kartigi
iesprausta kontaktligzda.

» Parbaudiet tikla kontaktdaksu.

Kontaktligzdas droSinatajs nav
kartiba.

» Parbaudiet drosinataju.

Stravas padeves partraukums

P Turiet ierici aizvértu.

P Sargajiet partiku: IlgstoSaka elektribas padeves partrau-
kuma gadijuma uzlieciet uz partikas aukstuma akumula-
torus vai izmantojiet citu dzeséSanas ierici.

P Atkususus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.

— Vajstravas ierices ligzda nav pareizi
iesprausta ierice.

» Parbaudiet vajstravas ierices ligzdu.

Temperatira nav lerices durvis nav kartigi aizvértas.

p Aizveriet ierices durvis.

pietiekami zema. Nav pietiekamas pieplades un

izplides ventilacijas.

P Atbrivojiet un notiriet ventilacijas rezgi.

— Apkartéjas vides temperatdra ir par
augstu.

» Problémas risinajums:

— lerice tika parak biezi vai parak ilgi

turéta atverta.

» Nogaidiet, vai nepiecieSama temperatira atkal noregu-
lejas pati par sevi. Ja ne, tad vérsieties klientu servisa.
(skat. 11.4 Klientu serviss)

Bija ievietots parak liels daudzums
svaigu partikas produktu, neieslé-
dzot SuperFrost.

P Problémas risinadjums: (skat. SuperFrost)

Temperatlra ir nepareizi iestatita.

P lestatiet zemaku temperatlru un péc 24 stundam
parbaudiet.

lerice atrodas parak tuvu kadam
siltuma avotam (plitij, apsildes
avotam utt).

P Izmainiet ierices vai siltuma avota atrasanas vietu.

lerice nebija pareizi ieblvéta nisa.

» Parbaudiet, vai ierice bija pareizi ieblveta, un kartigi
aizveriet durvis.

lerices durvis bija ilgi atvértas,

un durvju trauksmes signals tika
automatiski aktivizéts. Ka rezultata
ierice dzeséjas spécigak.

Displeja paradita
temperatira ir
augstaka par
faktisko tempera-
tdru ierice.

» Aizveriet ierices durvis.

Durvju blivejumu var nomainit. To
var nomaintt bez papildu paligin-
strumentiem.

Durvju blivejums
ir bojats, vai tas
janomaina citu
iemeslu del.

P Veérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

lerice ir apledo- Durvju blivejums var bt izslidgjis

» Parbaudiet, vai durvju blivéjums ir pareizi novietots rieva.

jusi, vai veidojas no rievas.

kondensats.
11.3.2 Aprikojums

Klada lemesls Novérsana

— lerice un lidz ar to IceMaker nav

Nav iespéjams L !
pievienoti.

ieslégt IceMaker.

» Pievienojiet ierici (skatiet montazas pamacibu).

IceMaker nerazo — IceMaker nav ieslégts.

P Aktivizéjiet IceMaker.

ledus gabalinus. | _, |ceMaker atvilktne nav kartigi

aizverta.

» Kartigi iebidiet atvilktni.
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Ekspluatacijas izbeigSana

Klada lemesls

Novérsana

— Udens pieslégums nav attaisits
vala.

» Atveriet Udens piesléegumu.

Nedeg iek§gjais — lerice nav ieslégta.

» lesledziet ierici.

apgaismojums. — Durvis bija atvértas ilgak par

15 minGtém.

p Jadurvis ir atvértas apméram 15 minites, iekSgjais
apgaismojums izslédzas automatiski.

— Ir bojats LED apgaismojums vai
parsegs.

p Versieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms parbaudiet, vai varat kludu noveérst pats
(skat. 11 Palidziba klientam) . Ja tas nav iesp&jams, tad
vérsieties klientu servisa.

Adresi atradisiet pievienotaja brosdra «Liebherr serviss» vai
timekla vietné home.liebherr.com/service.

A BRIDINAJUMS

Nekvalificéts remonts!

Savainojumi.

» Remontdarbus un cita veida iejaukSanos iericé un
elektropiesléguma, kas nav konkréti nosaukti nodala
(skat. 10 Apkope) , ir javeic tikai tehniskas apkopes
dienestam.

» Uzticiet bojato tikla piesléguma vadu nomaintt tikai razo-
tajam vai vina klientu servisam, vai tamlidzigi kvalificétai
personai.

P lericém ar vajstravas ierices spraudni nomainu drikst
veikt klients.

11.4.1 Sazinasanas ar klientu servisu

Parliecinieties, vai ir sagatavota Sada ierices informacija:
Q lerices apzimé&jums (modelis un raditajs)

O Servisa Nr. (serviss)

[ Sérijas Nr. (S-Nr.)

P Atlasiet ierices informaciju displeja. (skat. lerices infor-
macija)

-vai-

P Skatiet informaciju par ierici datu plaksnité.
(skat. 11.5 Datu plaksnite)

» Pierakstiet ierices informaciju.

» Informéjiet klientu servisu: Pazinojiet klidas un ierices
informaciju.

D> Tas nodro$ina atru un mérktiecigu servisu.

P Izpildiet paréjas klientu servisa norades.

11.5 Datu plaksnite

Datu plaksnite atrodas aiz atvilktném ierices iekSpuseé.

IILEREN Index NE/NER

Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN ‘ X
—-—

Fig. 234

(1) lerices apziméjums (3) Sérijas Nr.

(2) Servisa Nr.
P Nolasiet informaciju no datu plaksnites.

12 Ekspluatacijas izbeigSana

P IztuksSojiet ierici.

P Deaktivizgjiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deakti-
vizé$ana)

P Izslédziet ierici. (skat. lerices izslégSana un ieslégSana)

P Atvienojiet tikla kontaktdak$u no kontaktligzdas.

» Nonemiet vajstravas ierices ligzdu péc vajadzibas: Atvie-
nojiet vajstravas ierices ligzdu no ierices kontaktdaksas
un vienlaikus parvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.

» Notiriet ierici. (skat. 10.8 lerices tiriSana)

P> Atstajiet durvis atvértas, lai neveicinatu sliktu smaku
rasanos.

13 Utilizacija
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q@ Ir zinama pie ierices redzamo simbolu nozime.

(skat. 1.14 Simboli uz ierices)
Q@ Ir zindmas utilizacijas norades. (skat. 1.7 Utilizacija)

13.1 lerices sagatavosana utilizacijai

P Partrauciet ierices ekspluataciju. (skat. 12 Ekspluatacijas
izbeigSana)

13.2 lerices ekologiski nekaitiga utiliza-
cija

A BRIDINAJUMS

IzplistoSs saldésanas agents un ella!

Ugunsgreéks. lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi

nekaitigs, taCu ugunsnedross. lericé izmantota ella artir

ugunsnedros$a. IzplustoSais saldeSanas agents un ella atbil-

stosSi augstas koncentracijas un saskares ar aréju siltuma

avotu gadijuma var aizdegties.

» Nebojajiet saldéSanas agenta kontdra un kompresora
caurulvadus.

P leverojiet norades par ierices transportésanu.
(skat. 3.6 lerices transportésana)

» Nogadajiet ierici nebojata veida.

P Utilizejiet ierici atbilstoSi noradém.

* beroende pa modell och utrustning
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