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Proizvajalec ves ¢as deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh
tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridrzujemo
pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Prosimo, pozorno preberite navodila v tem navodilu, da
boste spoznali vse prednosti vasega novega aparata.

Navodila so veljavna za ve¢ modelov, odstopanja so
mogoca. Poglavja, ki veljajo samo za dolo¢ene modele, so
oznacena z zvezdico (*).

Navodila za ravnanje so oznacena z P, rezultat pa z >.

1 Kratek opis aparata

1.1 Pregled aparata in opreme

Nasvet

» Zivila sortirajte, kot je prikazano na sliki. Tako naprava
deluje varéno.

» Odlagalni prostori, predali ali koSare so za stanje dostave
razvr$ceni za najbolj u€inkovito porabo energije.

Fig. 1

(1) Zamrzovalni predal,
steklena policka za
odlaganje

(2) Police na vratih,
prestavljive, Stevilo je
odvisno od modela

(3) Policke za odlaganije,
prestavljive, Stevilo je
odvisno od modela

(4) OhiSje termostata,
notranja osvetlitev

(5) Odtoc¢na odprtina

(6) Najhladnej$e obmocje

(7) Polica na vratih za
visoke steklenice

(8) Posoda za zelenjavo
(9) Tipska ploscica
(10) Nastavljive noge spredaj

(11) Posoda za jajca

(12) Posoda za led
(13) Redetka za steklenice *
(14) Prijemalna odprtina

1.2 Podroc€ja uporabe aparata

Uporaba v skladu s pravili

Naprava je primerna le za hlajenje Zivil v gospodinjskem

okolju. Sem spada npr. uporaba

- v osebnih kuhinjah, penzionih z zajtrkom,

- s strani gostov v podezelskih hisicah, hotelih, motelih in
drugih prenocitvenih objektih,

- pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah.

Aparata ni mogoce uporabljati kot vgradno napravo.

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

Predvidljiva napaéna raba

Naslednji nacini uporabe so izrecno prepovedani:

- Shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorij-
skih preparatov in podobnih snovi in izdelkov v skladu z
direktivo o medicinskih pripomockih, 2007/47/ES

- Uporaba v eksplozijsko ogrozenih obmocjih

Neprimerna uporaba aparata lahko povzroci poSkodbe in
kvarjenje shranjenih dobrin.
Klimatski razredi

Aparat je narejen v skladu s klimatskim razredom za delo-
vanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v
katerega spada vas$ aparat, je natisnjen na nazivni ploscici.

Nasvet
» Da zagotovite brezhibno delovanje, upoStevajte navedene
temperature okolja.

* v odvisnosti od modela in opreme



Kratek opis aparata

Klimatski za temperaturo okolice od
razred

SN 10°Cdo 32°C

N 16 °C do 32 °C

ST 16 °C do 38 °C

T 16 °C do 43 °C

SN-ST 10 °C do 38 °C

SN-T 10°Cdo 43 °C

1.3 Skladnost

Tesnost krogotoka hladilnega sredstva je preizkusena.
Aparat ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direk-
tivam.

Za trg EU: Aparat ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Aparat ustreza dokumentu Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
spletnem mestu: www.Liebherr.com

1.4 Snovi SVHC v skladu z Uredbo
REACH

Kliknite to povezavo, Ce Zelite preveriti, ali vas aparat
vkljucuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH https:/
go.liebherr.com/z3eewm

1.5 Zbirka podatkov EPREL

0d 1. marca 2021 bodo podatki 0 oznaki porabe energije
in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki

podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na

voljo na naslovu https://eprel.ec.europa.eu/. Pozvani boste,
da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na
tipski ploscici.

1.6 Nadomestni deli

Razpolozljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele in

dele opreme, ki se lahko skladiscijo, znasa 15 let.

1.7 Dimenzije postavitve

[mm]

Wz

A |C |D E G H

CT... 21.. | 550 | 559 | 1128* | 630* | 616* | 1241
CT... 25..| 550 | 559 | 1128% | 630* | 61¢* | 1401
CT... 29.. 1550 | 559 | 1128% | 630* | 616* | 1571

X Pri napravah s prilozenimi stenskimi distanéniki se mere
povecajo za 35 mm (glejte 4.2 Postavitev aparata) .

1.8 Varcevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezracevanje in odzracevanje.
Zracnih odprtin 0z. mreZ ne pokrivajte.

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpo-
stavljena sonénim Zzarkom, poleg ogrevalnih in podobnih
naprav.

Ce napravo postavite neposredno ob pecico, se poraba
energije lahko malo povi$a. To je odvisno od trajanja
uporabe in intenzivnosti uporabe pecice.

- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr.
od temperature okolice (glejte 1.2 Podrocja uporabe
aparata) . Ce je temperatura okolice visSja, se lahko poraba
energije poveca.

- Aparat ¢im prej spet zaprite.

- Kolikor nizjo temperaturo nastavite, toliko vecja bo
poraba energije.

- Zivila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.

- Vsa Zivila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje
sreZa se prepreci.

- Zivila vzemite ven samo za toliko ¢asa, kolikor jih potre-
bujete, zato da se ne segrejejo prevec.

- Vstavljanje toplih jedi: pocakajte, da se najprej ohladijo
na sobno temperaturo.

- Zamrznjena zivila odtajajte v hladilniku.

- Ceje v aparatu debela plast sreza: Odtajajte aparat.

Nakopi¢en prah povecuje porabo ener-

gije:

- S hladilnega stroja z izmenjevalnikom
toplote - kovinska reSetka na zadnji
strani aparata - morate prah odistiti
enkrat letno.

T Ty

* v odvisnosti od modela in opreme
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Splosni varnostni napotki

2 Splosni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko
kadar koli znova preberete.

Ce aparat izrogite naslednjemu imetniku, mu izrogite tudi
navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno
preberite ta navodila za uporabo. Vedno upostevajte navo-
dila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti
razdelki so pomembni za varno in brezhibno inStalacijo in
uporabo aparata.

Nevarnosti za uporabnika:

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci in osebe z zmanjsa-
nimi telesnimi, zaznavnimi ali duSevnimi sposobnostmi
ali pomanjkanjem izku$enj in znanja, ¢e so pri tem pod
nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo polnil-
nika in se zavedajo morebitnih nevarnosti.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. CiS€enja in vzdrze-
vanja s strani uporabnika otroci ne smejo izvajati brez
nadzorstva. Otroci, stari 3-8 let, lahko polnijo in praznijo
napravo. Otroci, mlajSi od 3 let, se ne smejo priblizevati
napravi, e niso pod neprestanim nadzorom.

- Vticnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v
skrajnem primeru hitro odklopite z elektricnega omrezja.
Biti mora izven obmocja zadnjega dela naprave.

- Ko zelite aparat izklopiti iz elektricnega omrezja, vedno
primite za vti¢. Ne vlecite za kabel.

-V primeru napake izvlecite vti¢ ali izkljucite varovalko.

- Ne poSkodujte napeljave prikljucka na omrezje. Aparata
ne uporabljajte s poSkodovano napeljavo.

- Popravila, posege na aparatu in zamenjavo omreznega
priklju¢nega voda lahko opravlja samo servisna sluzba ali
drugi za to usposobljeni strokovnjaki.

- Aparat montirajte, prikljucite in odvrzite le v skladu z
navodili.

Nevarnost pozara:

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na nazivni plos¢ici)
je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoc¢e hladilno sredstvo
se lahko vname.

Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja.

V notranjosti aparata ne uporabljajte virov vziga.

V notranjosti aparata ne uporabljajte elektri¢nih
naprav (npr. parnih Cistilcev, grelnih teles, aparatov za
pripravo sladoleda itd.).

Ce uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali
druge vire vziga v bliZini postavitve aparata. Prostor
dobro prezracite. Obvestite servisno sluzbo.

-V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi ali razprsil z
vnetljivimi potisnimi plini, kot so npr. butan, propan,
pentan itd. Tak$na razprSila boste razpoznali po natis-
njeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi.
Morebitno uhajajoci plini se lahko zaradi elektri¢nih
podsklopov vnamejo.

- Prizgane svece, svetilke in druge predmete z odprtim
ognjem drzite pro¢ od aparata, da ne pride do vZiga.

- Alkoholne pijace in druge posode, ki vsebujejo alkohol,
hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajo¢ alkohol se
lahko zaradi elektri¢nih podsklopov vname.

Nevarnost padca ali prevrnitve:

- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stop-
nico in se nanje ne naslanjajte. To velja posebno za
otroke.

Nevarnost zaradi zastrupitve z zivili:

- Ne uzivajte zivil, ki ste jih predolgo hranili v aparatu.
Nevarnost omrzlin, ob¢utka odrevenelosti in bolecin:

- Preprecujte daljSi stik koze z mrzlimi povrSinami ali ohla-

jeno/zamrznjeno hrano ali poskrbite za ustrezne zascitne
ukrepe, npr. nosite rokavice.

Nevarnost osebnih in materialnih poskodb:

- Vroca para lahko povzroci telesne poSkodbe. Za odta-
jevanje ne uporabljajte elektri¢nih grelnih ali parnih
Cistilnih aparatov, odprtega ognja ali razprsil za odtaje-
vanje.

- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Nevarnost stiska:

- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tecajev.
Lahko uklesScite prste.

Simboli na napravi:

2

Simbol se lahko nahaja na kompresorju.
Nana$a se na olje v kompresorju in opozarja
na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno,
Ce ga pogoltnete ali ¢e vdre v dihalne

poti. Ta napotek je pomemben samo za
recikliranje. V normalnem nacinu ne obstaja
nobena nevarnost.

Simbol se nahaja na kompresorju in ozna-
Cuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne
odstranite.

/A\

Tak$no ali podobno nalepko boste lahko

. nasli na zadnji strani naprave. Opozarja na
| to, da so v vratih in/ali v ohiSju vakuumski

I izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta

\ p/ napotek je pomemben samo za recikliranje.
S Nalepke ne odstranite.

Upostevajte opozorila in nadaljnje specificne napotke v
drugih poglavjih:

NEVARNOST | oznaCuje neposredno nevarno
situacijo, katere posledica je lahko
smrt ali tezke telesne poskodbe,
Ce je ne preprecite.

OPOZORILO |oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko smrt ali tezke
telesne poskodbe, Ce je ne prepre-

Cite.

POZOR oznacCuje nevarno situacijo, katere
posledica so lahko lazje ali srednje
telesne poskodbe, Ce je ne prepre-

Cite.

> B B

OBVESTILO |oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko materialna

Skoda, Ce je ne preprecite.

Nasvet oznacuje uporabne napotke in

namige.

3 Elementi za uptravcljanje in
prikaz

3.1 Elementi za upravljanje in nadzor
0} @

| tOof |

Fig. 3
(1) Regulator temperature

(2) Tipka SuperCool

* v odvisnosti od modela in opreme



Zagon

4 Zagon

4.1 Transportiranje aparata

P Transportirajte zapakiran aparat.
» Aparat transportirajte stoje.
» Aparata ne transportirajte sami.

4.2 Postavitev aparata

A OPOZORILO

Nevarnost poZara zaradi vlage!

Ce deli, ki so pod napetostjo, ali omrezni prikljucki postanejo

vlazni, lahko pride do kratkega stika.

P Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata
ne postavljajte na prosto ali na vlazna obmocja in na
obmodja, kjer Skropi voda.

A OPOZORILO

Nevarnost poZara zaradi nepravilne postavitve!

Ce se elektri¢ni kabel ali vti¢ dotika hrbtne strani aparata,

lahko vibracije aparata poSkodujejo omrezni kabel ali vti¢

tako, da pride do kratkega stika.

» Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukle-
§Cen omrezni kabel.

P Napravo namestite tako, da se je vtici ali elektri¢ni kabli
ne dotikajo.

» V vti¢nice na hrbtni strani aparata ne prikljucujte nobe-
nega drugega aparata.

» Vecdelne vticnice/razdelilniki in druge elektronske
naprave (npr. halogenski transformatorji) ne smejo biti
namesceni in aktivirani na zadnji strani aparata.

/N orozonio

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Pozar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a
vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sred-
stvo in olje se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku
Z zunanjim virom toplote vnameta.

» Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

/N orozonio

Nevarnost pozara in poSkodb!
» Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pecic,
opekacev itd., ne postavljajte na aparat!

100

Fig. 4

O Ce je aparat poskodovan, se takoj - pred prikljugitvijo -
obrnite na dobavitelja.

Q Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

O Aparata ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpo-
stavljena sonénim Zarkom, poleg Stedilnika, poleg ogre-
valnih in podobnih naprav.

QO Aparat s hrbtno stranjo postavite ob steno tako, da so
prilozeni stenski distancnik (glejte spodaj) tik ob steni.

QO Aparat lahko premikate le, ko ni napolnjen.

O Podlaga aparata mora biti enake viSine kot obdajajoca tla.

O Aparata ne postavljajte brez pomoci.

O Vec kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem vecji mora
biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih
prostorih lahko ob pus$¢anju nastane gorljiva meSanica
plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo,
mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino
vsaj 1 m3. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se
nahajajo na nazivni ploscici v notranjosti naprave.

» Z zadnje strani aparata snemite priklju¢ni kabel. Odstra-
nite nosilec kabla, sicer prihaja do vibracijskega hrupa!

P Z okrasnih letvic potegnite zas¢itne folije.

» Odstranite vse dele transportnih varoval.

Da bi dosegli deklarirano porabo energije, uporabljajte
distancnike, ki so prilozeni nekaterim aparatom. S tem se
globina aparata poveca za pribl. 35 mm. Ce distan¢nikov
ne uporabite, je aparat popolnoma funkcionalen, vendar ima
nekoliko viSjo porabo energije.
P Ce ima aparat priloZzene stenske ‘ ‘\
distancnike, te namestite na
hrbtno stran aparata na levo in
desno stran spodaj.

» EmbalaZo odstranite v odpadke. (glejte 4.5 Odstranje-
vanje embalaze v odpadke)

OBVESTILO

Pokrite prezracdevalne odprtine!

Poskodbe. Aparat se lahko pregreje, kar skrajSa Zivljenjsko

dobo razli¢nih delov aparata in lahko vodi do omejenega

delovanja.

» Vedno pazite na dobro prezracevanje in odzracevanje.

» Ne prekrivajte prezracevalnih odprtin in resetk v ohisju
aparata in v kuhinjskem pohistvu (vgradni aparat).

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb zaradi kondenzacijske vode!

» Aparata ne postavite direktno poleg drugega hladil-
nika/zamrzovalnika .

A POZOR

Nevarnost poSkodb in materialne Skode zaradi prevracanja

in padca vrat naprave ven!

Ce nastavljiva noga na spodnjem lezajnem podstavku ne

stoji trdno na tleh, lahko vrata padejo ven ali se naprava

prevrne. To lahko povzroCi materialno Skodo in telesne

poskodbe.

» Nastavljivo nogo na lezajnem podstavku odvijajte, dokler
ne stoji trdno na tleh.

» Nato zavrtite Se za dodatnih 90°.

Nasvet

Ce postavite ve¢ aparatov drugega ob drugem, naj bo
razdalja med aparati 100 mm. Ce te razdalje ne upoStevate,
bo med stranskimi stenami aparatov nastajal kondenzat.

* v odvisnosti od modela in opreme



Zagon

P S prilozenim vilicastim
klju¢em in s pomocjo vodne
tehtnice poravnajte nastav-
liive noge aparata (A) in
aparat postavite naravnost.

» Podpora vrat: Odvijte nastav-
ljivo nogo na lezajnem
podstavku (B), da slednja
trdno stoji na tleh, nato jo
odvijte Se za 90°.

Nasvet .
P Ocistite aparat (glejte 6.2 CiScenje aparata) .

Ce bo aparat stal v zelo vlaznem okolju, lahko na zunanji

strani aparata nastaja kondenzacijska voda.

» Vedno pazite na dobro prezraevanje in odzracevanje v
prostoru!

4.3 Zamenjava vratnega pripira
Po potrebi lahko zamenjate smer odpiranja vrat:

PrepriCajte se, da imate naslednje orodje:

Q Torx® 15

Q Torx® 20

Q izvijac,

Q po potrebi akumulatorski izvijac,

Q po potrebi dodatno osebo za montazna dela.

4.3.1 Snemanje zgornjih vrat

Nasvet
» Odstranite Zivila s polic na vratih, preden jih snamete.

Fig. 5
» Pokrov Fig. 5 (1) snemite s potegom naprej in navzgor.
» Dvignite pokrov Fig. 5 (2).

N vozon

Nevarnost poskodb zaradi izpada vrat!

Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo
ven, pri Cemer se poskodujete.

P Primite vrata, preden odstranite sornike.

» Odvijte zgornji lezajni podstavek Fig. 5 (3) (2 krat Torx®
20) Fig. 5 (4] in ga s potegom navzgor snemite.
» Dvignite zgornja vrata, jih snemite in postavite v stran.

4.3.2 Snemanje spodnjih vrat
» Odprite spodnja vrata.

/N voron

Nevarnost poSkodb zaradi izpada vrat!

Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo
ven, pri ¢emer se poSkodujete.

» Primite vrata, preden odstranite sornike.

» Odvijte pritrdilna vijaka (11) (2-krat Torx® 20) in izvlecite
lezajni podstavek na sredini iz spodnjih vrat.

» Snemite plasti¢no podlozko (10).

» Dvignite vrata, jih snemite in postavite v stran.

4.3.3 Prestavljanje srednjega lezaja

Torx®20 |

Fig. 6
» Previdno snemite obloge Fig. 6 (12) in jih ponovno name-
stite na nasprotni strani.

4.3.4 Prestavljanje spodnjega lezaja

Fig. 7

P Odvijte pritrdilna vijaka Fig. 7 (21).

P Odstranite lezajni podstavek spodaj Fig. 7 (23) skupaj z
osovino lezaja Fig. 7 (24), podlozko Fig. 7 (26) in nastav-
liivo nogo Fig. 7 (22).

P Odvijte osovino lezaja Fig. 7 (24) skupaj s podlozko
Fig. 7 (26) in jo prestavite v nasprotno odprtino lezajnega
podstavka ter moCno privijte.

» Previdno snemite pokrovéek Fig. 7 (25) in ga prestavite na
nasprotno stran.

» LeZajni podstavek spodaj Fig. 7 (23] skupaj z osovino
lezaja Fig. 7 (24), podlozko Fig. 7 (26) in nastavljivo nogo
Fig. 7 (22) ponovno trdno (s 4 Nm) privijte na novo stran
teCajev vrat, po potrebi uporabite akumulatorski izvijac.

4.3.5 Montiranje spodnjih vrat

» Spodnja vrata od zgoraj nasadite na osovino lezaja
Fig. 7 (24).

P Zaprite vrata.

P Lezajni podstavek na sredi (13) obrnjen za 180°, vstavite v
spodnja vrata in ga dobro (s 4 Nm) privijte s pritrdilnima
vijakoma (11) (2-krat Torx® 20) na novo stran s tecaji.

» Ponovno namestite plasti¢no podlozko (10).

* v odvisnosti od modela in opreme



Zagon

4.3.6 Montiranje zgornjih vrat Pri vgradnji aparata v kuhinjske omare (globina
maks. 580 mm) lahko aparat postavite neposredno ob
» Zgornja vrata postavite na lezajni podstavek na kuhinjsko omaro Fig. 8 (3). Aparat je ob strani postavljen
sredini (13). 34 mm *in na sredini aparata 50 mm *od Celne stranice
» Zgornji lezajni podstavek Fig. 5 (3) vstavite na vrata na kuhinjske omare.

novi strani s tecaji.

» Zgornji lezajni podstavek trdno (s 4 Nm) privijte (2-krat OBVESTILO

Torx® 20]) Fig. 5 (4). Po potrebi uporabite akumulatorski Nevarnost poskodb zaradi pregrevanja, kot posledice neza-

izvijac. dostnega prezracevanja!
» Pokrov Fig. 5 (1] na nasprotni strani od zunaj namestite in  Pri nezadostnem prezracevanju se kompresor lahko posko-

pripnite. duje.
» Pokrov Fig. 5 (2) na nasprotni strani tudi od zgoraj name- P Pazite na zadostno prezracevanje.

stite in pripnite. » Upostevajte zahteve za prezracevanje.
» Nastavljivo nogo Fig. 7 (22) na lezajnem podstavku spodaj

Fig. 7 (23] odvijte, dokler ne stoji trdno na tleh. Zahteve za prezraCevanje:

- Na zadnji steni nadgradne omare mora biti namescen
A prezracevalni jaSek najmanj 50 mm globoko nad celotno
OPOZORILO Sirino nadgradne omare.

Nevarnost poskodb zaradi padajocih vrat! - PrezraCevalni prerez pod stropom mora znasati najman;
Ce lezajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo 300 cm?.. 3 _ o _
ven. To lahko povzrogi hude telesne poskodbe. Poleg tega se - Vecji kot je prezraCevalni prerez, varcneje naprava deluje.
vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno (e aparat postavite s tecaji ob steni Fig. 8 (4), mora razdalja
hladil. . med aparatom in steno znasati vsaj 40 mm. To ustreza veli-
P LeZajne podstavke trdno privijte s 4 Nm. kosti ro&aja pri odprtih vratih.

» Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

) o 4.5 Odstranjevanje embalaze v odpadke
4.4 Vgradnja v kuhinjski niz

\[mm] A OPOZORILO

Nevarnost zaduSitve z embalaznim materialom in folijami!
P Otroci naj se ne igrajo z embalaznim materialom

Embalaza je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton

- deli iz penastega polistirena

- folije in vrecke iz polietilena

- povezovalni trakovi iz polipropilena

- leseni okvir z zeblji in s plo$¢o iz polietilena*

» Embalazni material odnesite na mesta za sortiranje
odpadkov.

4.6 PrikljucCitev aparata

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb aparata zaradi nepravilne prikljucitve!

Poskodbe na aparatu.

» Aparata ne prikljucite na otocne razsmernike, kot npr.
soncne elektriéne sisteme in bencinske generatorje.

A OPOZORILO

Nevarnost poZzara zaradi nepravilne prikljucitve!
Opekline.

Poskodbe na aparatu.

P Ne uporabljajte kabelskega podaljska.

> » Ne uporabljajte razdelilnikov.
%L
-7 % Vrsta toka (izmeniéni tok) in napetost na kraju name-

stitve se morata ujemati z navedbami na tipski ploScici.

i

@
/"

\

\

\
\
\

— {\_
\

F’g- 8N darad _ 2 Kuhinisk (glejte 1 Kratek opis aparata)
£2§ Ng ?;\E/Ja na omarica 54; S;Jer']gjs aomara Vti¢nica mora biti ozemljena in elektri¢no zavarovana v
. P _ S T Lo skladu s predpisi. Sprozilni tok varovalke mora znaSati med
X Pri aparatih s prilozenimi stenskimi distancniki se mera 10 Ain 16 A.

povepa za 35 mm (glejte 4_'2 Post.a\./ltev aparata) . Vti€nica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v
Okoli naprave lahko vgradite kuhinjske omare. Za poravnavo  skrajnem primeru hitro odklopite iz elektricnega omrezja.
naprave Flg 8(2)s kuhinjskimi elementi lahko nad napravo Biti mora izven obmocja zadnjega dela naprave.
postavite ustrezno nadgradno omarico Fig. 8 (1).

* v odvisnosti od modela in opreme 7



Uporaba

» Preverite elektricni prikljucek.
» Vtaknite vti¢ priklju¢nega kabla.

4.7 Vklop aparata

Aparat vkljucite pribl. 2 uri pred prvim polnjenjem z zamrz-

njenimmi Zivili, namenjenim za zamrzovanje.

» Obrnite regulator temperature Fig. 3 (I) v smeri urinega
kazalca proti poloZaju srednje temperaturne tocke med
off in max cold .

D> Notranja osvetlitev deluje.

5 Uporaba
5.1 Hladilnik

Zaradi naravnega krozenja zraka v hladilniku so v hladilniku
razliCna temperaturna obmocja. Neposredno nad predali za
zelenjavo in ob zadnji steni hladilnika je najhladneje. Na
zgornjem sprednjem obmodju in na vratih je najtopleje.

5.1.1 Hlajenje zivil

P Hitro pokvarljiva zivila in jedi, kot so meso in salama,
hranite v najhladnejsih predelih. V zgornjem obmocju in
na vratih hranite maslo in plocevinke. (glejte 1 Kratek opis
aparata)

P Za pakiranje zivil uporabite plastic¢ne, kovinske, alumini-
jaste ali steklene posode in folije za Zivila.

P Surovo meso ali ribe vedno shranjujte v Cistih, zaprtih

P Zivila, ki hitro oddajo in sprejmejo vonj, in tekoCine vedno
hranite v zaprtih posodah ali pa jih pokrijte.

» Sprednje povrSine dna hladilnika uporabljajte samo za
kratkotrajno hranjenje zivil, npr. pri pospravljanju ali sorti-
ranju. Zivil ne pustite tam, sicer jih boste pri zapiranju
vrat potisnili nazaj, pri Cemer se lahko prevrnejo.

» Zivil ne zlagajte pretesno skupaj, da lahko trak prosto
kroZzi.

5.1.2 Nastavitev temperature

Temperaturo je mogoce nastaviti v smeri urinega kazalca
med ,off* in ,max cold“ (najhladnejSa temperatura, najvecja
mo¢ hlajenja).

Priporocljiva je srednja nastavitev, tedaj je nastavljena
povprecna temperatura pribl. 5 °C.

V zamrzovalniku se nastavi povpre¢na temperatura pribl.
-18 °C.

Ce so shranjena globoko zamrznjena Zivila in mora biti

v predalu zagotovljena nizka temperatura, je priporocljiva
nastavitev polozaja srednjega regulatorja temperature do
~max cold“ . Pri nastavitvi ,max cold“ je v najhladnejSih
conah hladilnika mozno doseci temperaturo pod 0 °C.

» Obrnite regulator temperature Fig. 3 (1).

Temperatura je odvisna od naslednjih faktorjev:

- od pogostosti odpiranja vrat,

- od trajanja odpiranja vrat,

- od sobne temperature prostora, v katerem aparat stoji,
- od vrste, temperature in koli¢ine Zivil, ki jih zamrzujete.
» Po potrebi temperaturo nastavite z regulatorjem.

5.1.3 Funkcija SuperCool

Ta funkcija zagotavlja nizke temperature v zamrzovalnem
predalu.

Aktiviranje SuperCool

Pri temperaturah prostora 15 °C ali manj se funkcija Super-
Cool samodejno aktivira. Ko je funkcija SuperCool aktivirana,
sveti tipka SuperCool.

Ce Zelite dosedi nizje temperature v zamrzovalnem predalu,
lahko SuperCool aktivirate tudi ro¢no:

P Pritisnite tipko SuperCool (glejte Fig. 3) .

D> Tipka SuperCool sveti.

Deaktiviranje SuperCool

Pri temperaturah prostora, visjih od 15 °C se SuperCool
samodejno deaktivira. Ko je SuperCool deaktiviran, tipka
SuperCool ne sveti.

Ce ste SuperCool aktivirali roéno, se SuperCool po 70 urah
samodejno deaktivira. Funkcijo SuperCool lahko kadarkoli
deaktivirate tudi ro¢no:
» Tipko SuperCool (glejte Fig. 3) drzite pritisnjeno

3 sekunde.

Nasvet

Pri temperaturah prostora, visjih od 15 °C in nizjih od

15 °C se samodejno aktivira funkcija SuperCool, ¢e funk-
cije SuperCool predhodno niste aktivirali. Ko se SuperCool
samodejno aktivira, sveti tipka SuperCool. Ce se je funkcija
SuperCool samodejno aktivirala, funkcije ne morete deakti-
virati rocno.

5.1.4 Odlagalne police

Premikanje ali odstranjevanje odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane
pred naklju¢nim izvle¢enjem.

Fig. 9

» Dvignite odlagalno polico in jo nekoliko izvlecite.

» Nastavite odlagalno polico na ustrezno visino. V ta
namen potisnite letvici v utora.

P Ce Zelite polico v celoti odstraniti, jo nagnite postrani in
izvlecite ven.

» Odlagalno polico z omejevalnim robom vstavite zadaj
obrnjeno navzgor.

D> Zivila ne primrznejo na zadnjo steno.

Razstavljanje odlagalnih polic

» Odlagalne police lahko
zaradi ¢iS¢enja tudi razsta-
vite.

5.1.5 Polica na vratih

Prestavljanje polic na vratih

» Polico snemite tako, kot je to prika-
zano na sliki.

* v odvisnosti od modela in opreme



Vzdrzevanje

5.2 Zamrzovalnik

V zamrzovalniku lahko hranite globoko hlajena in zamrz-
njena Zivila, pripravljate kocke ledu in zamrzujete sveza
Zivila.

5.2.1 Zamrzovanje zivil

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete najvec toliko kg svezih
Zivil, kot je navedeno na nazivni ploscici (glejte 1 Kratek opis
aparata) pod ,Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h".

Police lahko obremenite z najvec 35 kg zamrznjenih Zivil.

Ko zaprete vrata, v aparatu nastane vakuum. Ce po zapiranju
vrat pocakate pribl. 1 minuto, lahko vrata zopet z lahkoto
odprete.

N vozon

Nevarnost poskodb zaradi Crepinj!

Steklenice in plocevinke lahko pri zamrzovanju pocijo. To
velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

» Steklenic in plo¢evink ne zmrzujte.

» 24 ur pred zamrzovanjem temperaturo nastavite na
srednjo do nizko temperaturo.

» Vklop nacina SuperCool: (glejte Aktiviranje SuperCool ) .

D> Temperatura v zamrzovalniku pade, aparat dela z najvecjo
mocjo hlajenja.

Da lahko Zivila hitro zamrznejo do jedra, paketi nikoli ne
smejo presegati naslednjih koli¢in:

- sadje, zelenjava do 1 kg

- mesodo 2,5 kg

» Porcije Zivil zapakirajte v vreCke za zivila ter v plasticne,
kovinske ali aluminijaste posode za veckratno uporabo.

» Zivila naj bodo poloZena ¢im bolj plosko na stekleno
ploScéo in naj se ne dotikajo ze shranjenih globoko zamrz-
njenih Zivil, da se ta ne bodo zacela tajati.

» 24 ur po tem, ko ste Zivila postavili v napravo, regulator
temperature spet nastavite nazaj na prvotno tempera-
turo.

Ce je sobna temperatura vi§ja od 15 °C:

» SuperCool se samodejno deaktivira po 70 urah. Funk-
cijo SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no
(glejte Deaktiviranje SuperCool ) .

» Tipko SuperCool (glejte Fig. 3) drzite pritisnjeno
3 sekunde.

5.2.2 Casi hranjenja zivil

- v pecici/ventilatorski pecici

- na sobni temperaturi

» |z zamrzovalnika vzemite samo toliko Zivil, kolikor jih
potrebujete. Odtajan Zivila ¢im prej pripravite.

» Odtajan Zivila samo izjemoma ponovno zamrznite.

5.2.4 Odlagalne police

Premikanje odlagalnih polic

» Jemanje odlagalnih polic |7
iz aparata: spredaj -
privzdignite in izvlecite.

» Ponovno vstavljanje odla-

galnih polic v aparat: D
enostavno potisnite do ) N2
prislona. J— L

6 Vzdrzevanje

6.1 rocno odtajevanje

Hladilnik:

Hladilni del s samodejnim odtajevanjem. Pri odtajanju

nastala voda izhlapi zaradi toplote kompresorja. Kapljice

vode ali tanka plast zmrzali oz. ledu na zadnji steni nasta-

nejo pri delovanju in so popolnoma obicajni.

» Iztocno odprtino redno Cistite, da voda, ki nastaja pri
taljenju, lahko odteka. (glejte 6.2 CiSCenje aparata) .

Zamrzovalni del:

V zamrzovalniku se po daljSem obratovanju naredi plast
sreza ali ledu.

Plast sreza ali ledu se naredi hitreje, ¢e napravo pogosto
odpirate ali Ce vanjo vstavljate topla zZivila. Debelej$a plast
ledu poveca porabo toka. Zato aparat redno tajajte.

Postopek odtaljevanja:

Orientacijske dobe hranjenja razli¢nih Zivil v zamrzovalniku
so naslednje:

A OPOZORILO

Nepravilno odtajanje aparata!

PoSkodbe.

P Za pospesevanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte
nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih
proizvajalec ni priporocil.

» Ne uporabljajte elektri¢nih grelnih in parnih ¢istilnih
aparatov, odprtega ognja ali razprsil za odtajevanje.

» Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Sladoled 2 do 6 mesecev

Klobase, Sunka 2 do 6 mesecev

Kruh, pecivo 2 do 6 mesecev

Divjacina, svinjina 6 do 10 mesecev

Ribe, mastne 2 do 6 mesecev
Ribe, puste 6 do 12 mesecev
Sir 2 do 6 mesecev

Perutnina, govedina 6 do 12 mesecev

Sadje, zelenjava 6 do 12 mesecev

Navedeni ¢asi hranjenja so orientacijske vrednosti.

5.2.3 Odtajevanje zivil

- v hladilniku
- v mikrovalovni pecici

» izklopite aparat.
P Izvlecite vti¢ ali izkljucite varovalko.
P Na srednjo plo$¢o postavite 2 O q
posodo z vroco, ampak ne vrelo iy
vodo.

D> To pospesi odtajevanje.

» Med odtajevanjem naj bodo vrata naprave odprta.

» Odstranite prosto lezece kose ledu.

P Vodo, ki se je med odtajevanjem nabrala v poglobitvi na
dnu aparata, po potrebi veckrat pobriSite z gobico ali
krpo. .

P Ocistite aparat. (glejte 6.2 CiS€enje aparata)

6.2 Ciscenje aparata

Aparat redno Cistite.

* v odvisnosti od modela in opreme



Vzdrzevanje

/N orozonio

Nevarnost poSkodb zaradi vroCe pare!
Vroca para lahko poskoduje povrsino in povzroci opekline.
» Ne uporabljajte parnih Cistilnih aparatov!

OBVESTILO

Z napacnim ¢iS¢enjem poskodujete aparat!

» Ne uporabljajte koncentriranih Cistil.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrSine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, peséenih Cistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

» Ne uporabljajte kemicnih topil.

» Ne poskodujte in ne odstranjujte nazivne ploscice iz
notranjosti aparata. Pomembna je za servisno sluzbo.

» Ne trgajte, prepogibajte ali poSkodujte kablov ali drugih
podsklopov.

P Voda, s katero Cistite, ne sme priti v odtoc¢ni Zleb, v
prezracevalne reze in v elektricne dele.

» Uporabljajte mehke krpe in univerzalno &istilo z nevtralno
pH vrednostjo.

» V notranjosti aparata lahko uporabljate samo za Zivila
neoporecna Cistila in negovalna sredstva.

» Izpraznite aparat.
» lzvlecite vtic.

9
@D

P Plasticne zunanje povrsine in notranjost ro¢no ocistite z
mla¢no vodo in z nekaj sredstva za pomivanje posode.

P Lakirane stranice obriSite samo z mehko, ¢isto krpo. Pri
mocni umazanosti uporabite mla¢no vodo z nevtralnim
Cistilnim sredstvom.

P Lakirane povrsine vrat obriSite samo z mehko, ¢isto krpo.
Pri mo¢ni umazanosti uporabite malo vode ali nevtral-
nega Cistilnega sredstva. Opcijsko lahko uporabite tudi
krpo z mikrovlakni.

Napisa na lakiranih povrSinah vrat ne obdelujte z ostrimi in
abrazivnimi sredstvi. V primeru umazanije obriSite z mehko
krpo in dodajte nekaj vode ali nevtralnega Cistilnega sred-
stva.

» Ciscenje odtoéne odprtine: Used-
line odstranite s tankim pripo-
mockom, npr. s pal¢ko za ¢iS¢enje
uses.

» Vecina delov opreme se da za lazje ¢iScenje razstaviti:
poglejte v posamicnih poglavijih.

» Predal Cistite ro¢no z mla¢no vodo in z nekaj sredstva za
pomivanje.

» Dele opreme ocistite ro¢no z mlacno vodo in z nekaj sred-
stva za pomivanje.

Po Cis€enju:
P Aparat in dele opreme obriSite do suhega.
» Aparat ponovno prikljucite in vklopite.
Ko je temperatura dovolj nizka:
» Ponovno vstavite zZivila.

6.3 Zamenjava notranje osvetlitve

V napravo je serijsko vstavljena svetilka LED za osvetlitev
notranjosti.

Vrsta toka (izmenicni tok) in napetost na kraju name-
stitve se morata ujemati z navedbami na tipski ploScici
(glejte 1 Kratek opis aparata) .

Pri uporabi svetilke LED:

Q Uporabiti smete samo originalno svetilko LED od proizva-
jalca z najv. 156 W. Svetilko lahko dobite preko sluzbe za
stranke ali pri specializiranem trgovcu (glejte 6.4 Servisna
sluzba) .

A OPOZORILO

Nevarnost poSkodb zaradi svetilke LED!

Intenzivnost svetlobe LED ustreza skupini tveganja RG 2.

Ce manjka pokrov:

P Z opticnimi leGami ne glejte iz neposredne bliZzine
direktno v svetlobo. Lahko si poSkodujete oci.

N orozonio

Nevarnost poZzara zaradi svetilke LED!

Pri vstavljanju drugih svetilk LED obstaja nevarnost
pregretja 0z. pozara.

P Vstavite originalne Zarnice LED od proizvajalca.

Ko je svetilka pokvarjena, jo zamenjajte na naslednji nacin:
» Izklopite napravo.
» Izvlecite vti¢ ali izkljucite varovalko.

Fig. 10

P Pokrov svetilke glede na sliko spodaj v sprednjem delu
povlecite narazen Fig. 10 (1) in izvlecite v stran Fig. 10 (2).

P Zamenjajte svetilko. Fig. 10 (3]

P Pokrov svetilke ponovno potisnite gor in ga pritrdite da se
zaskoci.

6.4 Servisna sluzba

Najprej preverite, Ce lahko sami odpravite napako

(glejte 7 Napake) . Ce tega ne morete, se obrnite na servisno
sluzbo. Naslov je naveden na priloZzenem seznamu servisnih
sluzb.

A OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

PosSkodbe.

P Popravila in posege na aparatu in na omreznem prik-
ljucku, ki niso izrecno navedena (glejte 6 Vzdrzevanje),
lahko opravlja samo servisna sluzba.

» V primeru poSkodb omrezne napeljave naj to zamenja
samo proizvajalec ali njegova servisna sluzba oziroma
podobno kvalificirana oseba.

P Pri aparatih z vticem za hladilne naprave lahko zamenjavo
izvede stranka.

10
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Napake

» Z nazivne plosScice

odcitajte oznako
aparata Fig. 11 (1),
servisno §t.

Fig. 11 (2] in serijsko
&t. Fig. 11 (3) .
Nazivna ploScica se

IANRENE index HA/NNR E
Service-Nr./No.Service: IRIRENE-1N
=

6.5 Razred energijske u€inkovitosti

nahaja na levi strani
notranjosti aparata.

osvetlitve

Osvetlitev

Razred energijske ucinkovitosti Svetlobni vir
Izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom LED

energijske uc¢inkovitosti G

Fig. 11

» Obvestite servisno sluzbo in jim povejte, za kakSno
napako gre, povejte pa tudi oznako aparata Fig. 11 (1),
servisno §t. Fig. 11 (2] in serijsko $t. Fig. 11 (3).

D> To bo omogocilo hiter in na napako usmerjen servis.

» Aparat pustite prikljucen, dokler vas ne obisce serviser.

P> Tako bodo Zivila ostala dalj ¢asa hladna.

P izvlecite vti¢ priklju¢nega kabla (pri tem ne vlecite za
prikljuéni kabel) ali izklopite/odvijte varovalko.

1 Aparat lahko vsebuje svetlobne vire razlicnih razredov ener-

ucinkovitosti.

7 Napake

Va$ aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost
delovanja in dolga Zivljenjska doba zagotovljena. Ce kljub
temu pride do napak v delovanju, preverite, ¢e napaka ni
morda posledica napacne uporabe. V tem primeru morate
tudi v garancijskem ¢asu placati vse nastale stroske.
Naslednje napake lahko odpravite sami:

Napaka

Vzrok

Odpravljanje

Aparat ne deluje.

— Aparat ni vklopljen.

» Vklopite aparat.

— Vtic¢ ni pravilno vtaknjen v vti¢nico.

Preverite elektri¢ni vtic.

— Varovalka za vti¢nico ni v redu.

Kompresor deluje
dolgo Casa.

— Kompresor pri najmanjsi potrebi po
nizji temperaturi preklopi na nizje
Stevilo obratov. Ceprav je zaradi
tega Cas delovanja daljsi, varcujete
Z energijo.

| 2
» Preverite varovalko.
| 2

Pri varénih modelih je to normalno.

— SuperCool je vklopljen.

» Zaradi hitrega ohlajevanja Zivil kompresor deluje dalj
¢asa. To je normalno.

LED spodaj

na aparatu

(pri kompresorju)
redno utripa na
vsakih 15 sekund*

— Inverter je opremljen z diagnozo
napak LED.

» Utripanje je normalno.

Aparat je
preglasen.

— Kompresoriji, ki se regulirajo po
Stevilu vrtljajev* lahko zaradi
razlicnih stopenj Stevila vrtljajev
povzrocajo razli¢en hrup.

» Ta sum je normalen.

Klokotanje ali

— Sumi prihajajo zaradi hladilnega

» Ta Sum je normalen.

Fuborenje sredstva, ki te€e po obtoku
hlajenja.
Tihi klik — Nastane vedno, ko se hladilni » Ta Sum je normalen.

agregat (motor) avtomati¢no vklopi
ali izklopi .

Brencanje. Ta je
kratek cas glas-
nejsi, ko se vklopi
hladilni agregat
(motor).

— Pri vklopljenem SuperCool-u, pri
vstavljanju svezih Zivil ali pri dolgo

odprtih vratih se mo¢ hlajenja avto-

mati¢no poveca.

» Ta Sum je normalen.

— Temperatura okolice je previsoka.

» ReSitev problema: (glejte 1.2 Podrocja uporabe aparata)

Ropotanje ventila-
torja

— Aparat ne stoji na ravnih tleh.
Zaradi tega so predmeti in pohi-
Stvo, ki stojijo poleg aparata,
izpostavljeni vibracijam delujoCega
hladilnega agregata.

» Aparat poravnajte nad nastavljive nogice.
» Po potrebi razmaknite steklenice in posode.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Izklop aparata

Napaka

Vzrok

Odpravljanje

Zunanje povrsine
aparata so tople*.

— Toplota tokokroga hladilnega sred-
stva se izkoriS¢a za preprecevanje
kondenzirane vode.

» To je normalno.

Temperatura ni
dovolj nizka.

— Vrata aparata niso dobro zaprta.

v

Zaprite vrata aparata.

— Ni dovolj prezracevanja in odzrace-
vanja.

» PrezraCevalno mrezico sprostite in oCistite.

— Temperatura okolice je previsoka.

v

ReSitev problema: (glejte 1.2 Podrocja uporabe aparata) .

— Aparat ste pogosto odpirali in imeli
predolgo odprtega.

» Pocakajte, da se potrebna temperatura samodejno
nastavi. Ce se to ne zgodi, se obrnite na servisno sluzbo
(glejte 6 Vzdrzevanije) .

— Aparat stoji preblizu vira toplote
(pecica, ogrevanje itd.).

» Spremenite mesto aparata ali vira toplote.

Notranja osvetlitev
ne deluje.

— Aparat ni vklopljen.

p» Vklopite aparat.

— Zarnica (dobava z 7arnico LED) je
okvarjena.

Nevarnost poSkodb zaradi svetilke LED!

Intenzivnost svetlobe LED ustreza skupini tveganja RG 2.

Ce manjka pokrov:

» Z opti¢nimi leCami ne glejte iz neposredne blizine
direktno v svetlobo. Lahko si poSkodujete o¢i.

P Zamenjajte Zarnico (glejte 6 Vzdrzevanje) .

Pri temperaturi
okolice, nizje

od 15 °C, se

desna notranja
ploskev stranske
stene hladilnega
prostora na neka-
terih delih aparata
rahlo segreje.

— To je pogojeno z delovanjem.

» Toje normalno.

Osvetlitev tipke
SuperCool utripa.

— Naprava ima vgrajeno diagnostiko
napak.

» Obrnite se na servisno sluzbo (glejte 6 Vzdrzevanje) .

8 lIzklop aparata

8.1 Izklop aparata

P Obrnite regulator temperature Fig. 3 (1) na nastavitev off.

8.2 Ustavitev obratovanja aparata

P Izpraznite aparat.

» Izklopite aparat (glejte 8 Izklop aparata) .

» Izvlecite elektriCni vtic.
P Ocistite aparat (glejte 6.2 CiS¢enje aparata) .

» Vrata pustite odprta, da preprecCite nastajanje slabega

vonja.

9 Odstranjevanje

9.1 Aparat pripravite za odstranitev

&

Li-lon

Svetilke

Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi
baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov
varstva okolja konénega uporabnika obvezati,
da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov
pred njihovo odstranitvijo. Ce vas aparat
vsebuje baterije, je aparat ustrezno oznacen.

Ce lahko svetilke samostojno in brez povzro-
¢anja Skode lahko odstranite, jih morate v
vsakem primeru pred odstranjevanjem razsta-
viti.

» Prenehanje delovanja aparata. (glejte 8.2 Ustavitev obra-
tovanja aparata)

P Aparat z baterijami: Odstranite baterije. Za opis glejte
poglavje Vzdrzevanje.

» Ce je mogocCe: Svetilke razstavite brez povzroCanja Skode.

12
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Odstranjevanje

9.2 Okolju prijazno odstranjevanje
aparata
Aparat vsebuje Se dragocene

materiale, zato jih odstranjujte v
lo¢ene komunalne odpadke.

Baterije zavrzite lo¢eno od

rabljenega aparata. Baterije
lahko brezpla¢no vrnete v trgo-

vini ali na lokalnih mestih

za recikliranje/odlaganje gospo-

Li-lon dinjskih aparatov.
Ll-lon “"s<"@P

Svetilke Razstavljene svetilke lahko zavr-
Zete na ustreznih zbirnih mestih.

Za Nemcijo: Na lokalnih mestih za recikli-
ranje/odlaganje gospodinjskih
aparatov lahko aparat brez-
placno zavrzete v zabojnike
razreda 1. Pri nakupu novega
hladilnika/zamrzovalnika in
prodajni povrsini, vecji od 400
mZ, bodo izrabljen aparat brez-
pla¢no vzeli nazaj tudi v proda-
jalni.

& OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Pozar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a
vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sred-
stvo in olje se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku
Z zunanjim virom toplote vnameta.

P Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

» Upostevajte nasvete za transport naprave.
(glejte 4.1 Transportiranje aparata)

» Aparat odpeljite tako, da ne povzrocate Skode.

P Baterije, svetilke in aparat zavrzite skladno z zgoraj nave-
denimi podatki.

* v odvisnosti od modela in opreme
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