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IKGN 51vc03

IKGN 51ve03

Nasvet
Ce ima vas aparat v oznaki aparata ¢rko N, gre za aparat s
funkcijo NoFrost.*

Simbol Obrazlozitev

Preberite navodila

Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da
boste spoznali vse prednosti vasega novega
aparata.

Dodatne informacije na voljo na spletu

Digitalna navodila z dodatnimi informacijami
in v drugih jezikih so na voljo na spletu

prek kode QR na sprednji strani teh navodil
ali z vnosom servisne Stevilke na naslovu
home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisna Stevilka je navedena na tipski
ploscici:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Simboli¢na slika

Preverjanje naprave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poSkodbe med
transportom. V primeru reklamacij se obrnite
na trgovca ali na sluzbo za stranke.

Odstopanja

Navodila so veljavna za ve¢ modelov, odsto-
panja so mogoca. Poglavja, ki veljajo samo za
dolo¢ene modele, so oznacena z zvezdico (*).

Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja
Navodila za ravnanje so oznacena z P.
Rezultati ravnanja so oznaceni z .

Videoposnetki

Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu
YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-

Hausgerate.

Licence odprtega vira:
Naprava vsebuje programske komponente, ki uporab-
ljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih
licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu:
home.liebherr.com/open-source-licences

Te uporabniske informacije veljajo za naslednje aparate:

IC(N).. 51..
IKG 51ve03

1 Splosni varnostni napotki

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih
lahko kadar koli preberete.

Ce napravo izroCite novemu imetniku, mu izrocite tudi te
informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred instalacijo in
uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika.
Vedno upostevajte navodila, varnostne napotke in opozorila,
navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brez-
hibno instalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na
podobnih podrocjih, kot npr.:

Obmocja kuhinj za osebje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih

V kmetijstvu in od gostov v hotelih, motelih ter drugih
nastanitvah

Penzioni z zajtrkom

. Pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:
Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Skupina uporabnikov

- Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci), ki
so psihi¢no, senzori¢no ali duhovno omejene, ali osebe,
ki ne razpolagajo z zadostnimi izkuSnjami in znanjem,
razen takrat, ko jo nadzoruje druga oseba, odgovorna za
njihovo varnost, ali jim ta razloZi uporabo aparata. Otroke
je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne bodo igrali z
aparatom.

- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko polnijo in praznijo
hladilni/zamrzovalni aparat.

1.3 Opozorilni napotki - nevarnosti za
uporabnika

- OPOZORILO: Odprtine za prezracevanje v ohiSju aparata
ali vgradnem ohisju vzdrzujte v prehodnem stanju.

- OPOZORILO: Za pospeSevanje postopka odmrzovanja ne
uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sred-
stev, ki jih proizvajalec ni priporocil.

- OPOZORILO: Poskrbite, da ne poskodujete krogotoka
hladilnega sredstva.

- OPOZORILO: V notranjosti hladilnega/zamrzovalnega
aparata ne uporabljajte elektri¢nih naprav, ki jih proizva-
jalec ni priporogil.

- OPOZORILO: Pri postavitvi aparata je treba zagotoviti, da
se napajalni vodnik ne uklesci ali poSkoduje.

- OPOZORILO: Prenosnih veckratnih razdelilnikov ali napa-
jalnikov ne namestite na zadnjo stran aparata.

Po uspesni vgradnji aparata mora biti Se naprej mogoce, da
se aparat odklopi z omreZzja.
- Dostopni omrezni vti¢ (nad, pod ali ob aparatu)

- Sprozenje varovalke v in§talaciji zgradbe v dogovoru s
predpisi za postavitev.

* v odvisnosti od modela in opreme



Splosni varnostni napotki

OPOZORILO: Nevarnost pozara/vnetljive
SNovi.

Ta simbol se nahaja na tesnilu in morda
tudi na drugih mestih na aparatu. Simbol
opozarja na nevarnost vnetljivih snovi.
Nalepke ne odstranite.

- Vec kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem vecji mora
biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih
prostorih lahko ob pusc¢anju nastane gorljiva meSanica
plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat,
mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino
vsaj 1 m3. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se
nahajajo na nazivni ploscici v notranjosti aparata.

- Povrsine, ki lahko pridejo v stik z Zivili in dostopnimi
sistemi odtekanja, redno Cistite.

- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v Ciste, zaprte
posode. S tem preprecite, da bo meso ali ribe v stiku z
drugimi Zivili ali kapalo po teh.

- Ce hladilni/zamrzovalni aparat stoji prazen dlje ¢asa, ga
izklopite, odmrznite, ocistite, posusite in poskrbite, da so
vrata odprta.

- lzogibajte se daljSemu stiku koZe z mrzlo povrSino ali
hlajenim blagom. Za zaS¢ito uporabite npr. rokavice.

- Alkoholne pijaCe in druge posode, ki vsebujejo alkohol,
hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoc¢ se alkohol se
lahko zaradi elektriénih podsklopov vname.

- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprecite, da bi se
temperatura v notranjosti aparata povisala.

- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in
aparat. Lahko uklescite prste.

-V sprednjem obmocju najbolj spodnjih steklenih plos¢
ne odlagajte nobenih predmetov, da zagotovite brez-
hibno zapiranje vrat aparata. (glejte 6.2 Hladilnik)
(glejte 9.1 Vratna polica)

- OPOZORILO: Ta aparat je treba pritrditi v skladu z navodili
za uporabo, da se preprecijo nevarnosti zaradi nestabil-
nosti.

- UpoStevajte navodila za vgradnjo, pritrditev, potrebne
mere in prikljucke. (glejte 3 Postavitev in prikljucitev)

Aparati z rezervoarjem za vodo:

- OPOZORILO: Napolnite le s pitno vodo.

- Rezervoar za vodo IceMaker polnite samo s pitno vodo, da
preprecite kontaminacijo z necisto vodo.*

- Ce aparata veC kot 48 ur niste uporabljali, oCistite rezer-
voar za vodo.

1.4 Motnje, poSkodbe in popravila

- Omrezni prikljucek z vticem za hladilni aparat:
Ce se omrezni prikljucni kabel tega aparata poskoduje,
ga je treba zamenjati s posebnim priklju¢nim kablom, ki
je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi sluzbi za pomo¢
strankam. Zamenjavo lahko izvede stranka.

- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo
servisna sluzba ali drugi ustrezno izSolani strokovnjaki.

- Ce se pojavijo motnje in napake aparata, izvlecite omrezni
vti¢ ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate elektri¢ni
vti¢, vedno primite za vti¢. Ne vlecite za kabel.

1.5 Napotki za odstranjevanje

Simbol pre¢rtanega smetnjaka pomeni,
da se aparata ne sme odstraniti med
nesortirane komunalne odpadke in ga je
treba oddati na mestu za loCeno zbiranje
podatkov. Vsebuje delovne snovi in je po
potrebi ponovno uporaben.

Simbol se lahko nahaja na kompresorju.
Nanasa se na olje v kompresorju in opozarja
na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno,
Ce ga pogoltnete ali ¢e vdre v dihalne

poti. Ta napotek je pomemben samo za
recikliranje. V normalnem nacinu ne obstaja
nobena nevarnost.

Taksno ali podobno nalepko boste lahko

. nasli na zadnji strani aparata. Opozarja na

| to, da so v vratih in/ali v ohiSju vakuumski
I izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta
' napotek je pomemben samo za recikliranje.
S Nalepke ne odstranite.

- Dotrajane aparate morate zato odstraniti med odpadke
strokovno ter v skladu z lokalno veljavnimi predpisi in
zakoni. Pri transportu ne posSkodujte obtoka hlajenja
dotrajanega aparata, da vsebovano hladilno sredstvo
(podatki na nazivni ploscici) in olje ne moreta nekontroli-
rano iztekati.

- UpoStevajte, da je brisanje morebiti prisotnih osebnih
podatkov naloga stranke.

- Za Nemcijo: Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje
gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplacno zavrzete
v zbirne posode razreda 1. Pri nakupu novega hladil-
nika/zamrzovalnika in prodajni povr$ini > 400 m?, bodo
izrabljen aparat brezplacno vzeli nazaj tudi v prodajalni.

- EU: 0 moznostih odstranitve rabljenih aparatov med
odpadke se pozanimajte pri svojih lokalnih organih.

1.6 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkuseno.
Naprava v vgrajenem stanju ustreza zadevnim varnostnim
predpisom in direktivam.

Za trg EU: Naprava ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Naprava ustreza dokumentu Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
spletnem mestu: www.Liebherr.com

1.7 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delo-
vanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v
katerega spada vas aparat, je natisnjen na tipski ploscici.

Nasvet
» Da zagotovite brezhibno delovanje, upostevajte navedene
temperature okolja.

Razred za temperaturo okolice od
hlajenja

SN 10°Cdo 32°C

N 16 °C do 32 °C

ST 16 °C do 38 °C

T 16 °C do 43 °C

SN-ST 10°Cdo 38°C

SN-T 10°Cdo 43°C

1.8 Snovi SVHC v skladu z Uredbo
REACH

- Kliknite to povezavo, Ce zelite preveriti, ali vas aparat
vklju€uje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH:

* v odvisnosti od modela in opreme



http://www.Liebherr.com

Kratek opis aparata

https://go.liebherr.com/z3eewm

1.9 Zbirka podatkov EPREL

0d 1. marca 2021 bodo podatki 0 oznaki porabe energije
in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki
podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je
na voljo na naslovu https://eprel.ec.europa.eu/. Pozvani
boste, da vnesete oznako modela. 0znaka modela je
navedena na tipski ploscici.

1.10 Licence odprtega vira

Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo
licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah
odprtega vira lahko pridobite na naslovu:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Nadomestni deli

Razpolozljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele

in dele opreme, ki se lahko skladiscijo, znasa 15 let.

1.12 Opozorilne stopnje

A NEVARNOST

Oznacuje neposredno nevarno
situacijo, katere posledice so smrt
ali tezke telesne poskodbe, ¢e je
ne preprecite.

A OPOZORILO

0Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko smrt ali tezke
telesne poskodbe, Ce je ne prepre-
Cite.

A PREVIDNO

Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica so lahko laZje ali srednje
telesne poskodbe, Ce je ne prepre-

Cite.

OBVESTILO Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko materialna
Skoda, Ce je ne preprecite.

Nasvet Oznacuje uporabne napotke in

namige.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poSkodbe med transportom.
V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno

sluzbo. (glejte 11.4 Servisna sluzba)

Posiljka se sestavljena iz naslednjih delov:

Vgradni aparat

Oprema (odvisno od modela)

Montazni material (odvisno od modela)
»Quick Start Guide*

,Installation Guide**

Servisna brosura

2.2 Pregled aparata in opreme
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Fig. 1 Simboli¢na slika

Temperaturno obmocje
(A) Hladilnik (C) Zamrzovalnik

(B) EasyFresh

Oprema

(1) Elementi za upravljanje  (8) Odtocna odprtina

(2) Ventilator z aktivnim (9) EasyFresh-Safe
oglenim filtrom Fres-
hAir

(3) Deljiva odlagalna
polica*

(4) Odlagalna polica

(5) VarioSafe*

(6) Rezervoar za vodo
IceMaker*

(7) Pokrov EasyFresh-Safe

(10) Predal za zamrzovanje

(11) IceMaker*
(12) varioSpace
(13) Tipska ploscica

(14) Vratna polica

2.3 SmartDevice

SmartDevice je reSitev za povezovanje vase kombinacije
hladilnika in zamrzovalnika.

Ce je vas aparat zdruzljiv s SmartDevice ali je nanj priprav-
lien, lahko svoj aparat hitro in enostavno povezete z svoje

omrezje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat
upravljate na mobilni konéni napravi. V aplikaciji SmartDe-

vice so vam na voljo dodatne funkcije in moznosti nasta-
vitve.

Aparat, pripravljen Vas$ aparat je pripravljen na uporabo

na SmartDevice: s SmartDeviceBox. Najprej morate
kupiti in namestiti SmartDeviceBox.
Ce Zelite svoj aparat povezati v
omrezje WLAN, morate prenesti apli-
kacijo SmartDevice.

Vec informacij o smartdevice.liebherr.com

SmartDevice:

Kupite SmartDe-
viceBox v trgo-
vini Liebherr-Haus-
gerate:

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html

* v odvisnosti od modela in opreme


https://go.liebherr.com/z3eewm
https://eprel.ec.europa.eu/
http://home.liebherr.com/open-source-licences
https://smartdevice.liebherr.com
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Postavitev in prikljuitev

Prenesite aplika-
cijo SmartDevice:

Po namestitvi in nastavitvi aplikacije
SmartDevice lahko svojo napravo z
aplikacijo SmartDevice in funkcijo
naprave WLAN (glejte WLAN) pove-
Zete v svoje omrezje WLAN.

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih drzavah:
Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Moznosti SmartDeviceBox ne morete uporabljati.

3 Postavitev in prikljucCitev

3.1 Pogoji za postavitev

Pogoji za postavitev so odlocilnega pomena, da se zagotovi
moznost varne in u¢inkovite uporabe brez motenj.

- UpoStevajte vsa varnostna navodila.
- Upostevajte mesto in poloZaj postavitve v prostoru.

/N orozonio

Nevarnost poZara zaradi nepravilne postavitve!

Ce se elektricni kabel ali vti¢ dotika hrbtne strani aparata,

lahko vibracije aparata poSkodujejo omrezni kabel ali vti¢

tako, da pride do kratkega stika.

P Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukle-
§€en omrezni kabel.

» Napravo namestite tako, da se je vtiCi ali elektri¢ni kabli
ne dotikajo.

P V vti¢nice na hrbtni strani aparata ne priklju¢ujte nobe-
nega drugega aparata.

» Vecdelne vticnice/razdelilniki in druge elektronske
naprave (npr. halogenski transformatorji) ne smejo biti
namesceni in aktivirani na zadnji strani aparata.

A OPOZORILO

Nevarnost poZara zaradi vlage!

Ce deli, ki so pod napetostjo, ali omrezni prikljucki postanejo

vlazni, lahko pride do kratkega stika.

P Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata
ne postavljajte na prosto ali na vlazna obmocja in na
obmodja, kjer Skropi voda.

A OPOZORILO

Nevarnost pozara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in
olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo.
Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje
se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku z zunanjim
virom toplote vnameta.

Vedno pazite na dobro prezracevanje in odzracevanje v
prostoru.

- Vec kot je hladilnega sredstva v napravi, tem vecji
mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V
premajhnih prostorih lahko ob pu$¢anju nastane gorljiva
mesSanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste posta-
vili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva
prostornino vsaj 1 m3. Podatki o vsebovanem hladilnem
sredstvu se nahajajo na nazivni ploS¢ici v notranjosti
naprave.

- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

3.1.2 Polozaj v prostoru

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpo-
stavljena sonénim zarkom, poleg ogrevalnih in podobnih
naprav.

- Napravo lahko vgradite neposredno ob pecico.

- Ce napravo vgradite neposredno ob pecico, se poraba
energije lahko malo povi$a. To je odvisno od trajanja
uporabe in intenzivnosti uporabe pecice.

- Napravo lahko vgradite samo v stabilno pohistvo.

- Uporaba v eksplozijsko ogrozenih obmocjih ni dovoljena.

3.2 Mere aparata

N

;)

Fig. 2

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 /
SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 /
IC(BJNdx 5173

» Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja. A (mm) |559
. B (mm 546
3.1.1 Mesto postavitve (mm)
L - , ) C(mm) |1770
- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Aparat uporabljajte samo v vgrajenem staniju. D (mm) | 695

- Ce bo naprava stala v zelo vlaznem okolju, lahko na
zunanji strani naprave nastaja kondenzat.

* v odvisnosti od modela in opreme



Postavitev in prikljucitev

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 /
SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 /
IC(B)JNdx 5173

E(mm) |15
Visina odprtine 1780 - kombinacije s 3 zamrzovalnimi predali

3.3 Mere prostora za postavitev

J
—
-«

A

K =& [O]

¥
/

i

\/

Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Pri napravah s fiksnim priklju¢kom za vodo upostevajte
naslednje informacije:

- Prikljucek za vodo

- Prikljucitev naprave na oskrbo z vodo

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 /
IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. /
IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 /
IKB 51Vc50i / IKB 51Ve51i / 1K 51vd00 /

IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 /

IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. /
SIFN..()) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51vd28 /
IC(B)Ndx 5173

F (mm) |1772 do 1788

G (mm) |560 do 570

H (mm) | min. 550, priporoceno 560
J(mm) |min.500

L(mm) |maks.19

Navedena poraba energije je dolocena za kuhinjsko pohistvo

globine 560 mm. Naprava je pri kuhinjskem pohistvu globine

550 mm popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko viSjo

porabo energije.

» Preverite debelino sten sosednjega kosa pohistva:
ZnaSati mora min. 16 mm .

» Aparat lahko vgradite samo v stabilno, trdno kuhinjsko
pohistvo. PohiStvo zavarujte pred prevrnitvijo.

» Kuhinjsko pohistvo naravnajte z vodno tehtnico in
zarisnim kotnikom ter ga po potrebi izravnajte s podlaga-
njem.

» PrepriCajte se, da stranske stene stojijo v pravem kotu
glede na tla pohistva.

3.3.1 Zahteve za prezraCevanje

OBVESTILO

Pokrite prezracevalne odprtine!

Poskodbe. Aparat se lahko pregreje, kar skrajSa Zivljenjsko

dobo razli¢nih delov aparata in lahko vodi do omejenega

delovanja.

» Vedno pazite na dobro prezraCevanje in odzraCevanje.

P Ne prekrivajte prezracevalnih odprtin in reSetk v ohisju
aparata in v kuhinjskem pohistvu (vgradni aparat).

P ZraCne reze ventilatorja morajo biti vedno proste.

Obvezno upoStevajte mere prezracevalnih odprtin:

- Globina odzracevalnega jaska na zadnji stranici pohiStva
mora znas$ati najmanj 38 mm.

- Zaprezracevalne in odzracevalne zareze v pohistvu in
ogrodju pohistva zgoraj je potrebnih najmanj 200 cm?2.

- Naceloma velja: Vecji kot je prezracevalni prerez, varéneje
naprava deluje.

Za delovanje aparata sta potrebna zadostno prezrace-

vanje in odzraCevanje. Tovarnisko predvidene prezracevalne

reSetke zagotavljajo uCinkovito prezracevalno odprtino na

aparatu, ki znaga 200 cm?2 Ce prezracevalno mrezo zame-

njajte s pokrovom, mora ta imeti vsaj enako veliko ali

vecjo prezraCevalno odprtino kot proizvajalc¢eva prezrace-

valna mreza.

3.4 Teza sprednjih delov pohiStva

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb zaradi tezkih vrat pohistval

Ce so vrata pohiStva pretezka, se poSkodb tecajev in posle-

di¢nih vplivov na delovanje ne da izkljuciti.

» Pred montazo vrat pohisStva se prepricajte, da niste preko-
racili dovoljene teze vrat pohistva.

VisSina prostora za
postavitev (mm)

Najvecja teza vrat pohistva (kg)
Vrata hladilnika

Vrata zamrzoval-
nika

1780 18 12

Kombinacije

3.5 Transportiranje naprave

3.5.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
O Naprava je zaprta v embalaZo.
@ Naprava stoji pokonéno.

P Napravo naj transportirata dve osebi.
» Razpakirajte napravo. (glejte 3.6 Razpakiranje aparata)

3.5.2 Transport naprave po prvem zagonu

Ce Zelite napravo ponovno transportirati ali premakniti po
prvem zagonu, upoStevajte navodila v nadaljevanju.
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Q Naprava je prazna.

Q Naprava stoji pokonéno.

Q Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred nezelenim odpi-
ranjem.

* v odvisnosti od modela in opreme



Postavitev in prikljuitev

Q Aparat z izvlecnim predalom: Izvlecni predal je zavarovan
pred nezelenim odpiranjem.
O Aparat je odstranjen.

» Napravo naj transportirata dve osebi.

3.6 Razpakiranje aparata

Preverite, ali je naslednji delovni
korak potreben za vas model.

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb zaradi premikanja naprave!

Ce napravo premikate brez zas¢ite na tleh, lahko naprava

poskoduje tla.

» Pred odstranjevanjem embalaZe prekrijte tla v zadostni
meri.

Preverite ustrezno montazo/
pravilno pritrditev uporabljenega
sestavnega dela.

Izmerite navedeno mero in jo po
potrebi popravite.

P Preverjanje aparata in embalaze: V primeru suma na
posSkodbe pri transportu se pred prikljucitvijo obrnite na
dobavitelja.

OBVESTILO

Materialna Skoda zaradi konicastih ali ostrih predmetov!

Ce pri odstranjevanju embalaznega materiala uporabite

konicaste ali ostre predmete, lahko poskodujete svoj aparat.

P Za odstranjevanje embalaZznega materiala ne uporabljajte
konicastih ali ostrih predmetov.

Orodje za montaZo: merilna palica

p Odstranite embalazne materiale.

3.7 Razlaga uporabljenih simbolov

TORX® 20

Orodje za montazo: akumulatorski
izvija€ in vlozek

Za boljSo dosegljivost vijakov se
priporoca dolg vija¢ni nastavek.

Pri tem dejanju obstaja nevarnost
poskodb! UpoStevajte varnostna
navodila!

Orodje za montazo: vodna tehtnica

Navodilo velja za ve¢ modelov. Ta
korak opravite le, Ce je primeren za
vasSo napravo.

Orodje za montazo: viliGasti kljuc
velikosti 7in 10

Pri montazi upoStevajte natancen
opis v besedilnem delu navodil.

Ta delovni korak morata izvesti
dve osebi.

Razdelek velja za enovratne ali
dvovratne naprave.

Delovni korak se izvede na ozna-
¢enem mestu naprave.

Izberite med mozZnostmi: Naprava
s tecaji vrat, ki se odpirajo v
desno, ali naprava s tecaji vrat, ki
se odpirajo v levo.

Pripomocek za montaZo: vrvica

Montazni korak pri IceMaker in/ali
InfinitySpring je obvezen.

Pripomocek za montaZo: vogelnik

Vijake le sprostite ali pa jih rahlo
privijte.

Pripomocek za montaZo: Izvija

Vijake trdno privijte.

Pripomocek za montazo: Skarje

* v odvisnosti od modela in opreme




Postavitev in prikljucitev

Pripomocek za montazo: pisalo
za oznacevanje, ki ga je mogoce
pobrisati

Dodatek: vzemite ven sestavne
dele

Dele, ki jih ne potrebujete vec,
ustrezno zavrzite.

3.8 Zamenjava smeri odpiranja vrat
Orodje

] ®
TORX® 20

Fig. 4

Fig. 6
P Odstranite pokrove.

Nasvet
Pri odstranjevanju pokrovov pazite, da ne opraskate
povrSine.

OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

PoSkodbe elektri¢nih sestavnih delov.

» Izvlecite omrezni vtiC, preden zamenjate tecaj vrat.

Fig.5*

» Snemanje blazilnika za zapiranje vrat: BlaZilnik za zapi-
ranje vrat snemite s krogelnega zatica (1) in odvijte drzalo
(2). Krogelni zati¢ demontirajte z izvijacem (3).*

Nasvet
Ce je blazilnik za zapiranje vrat namescen tik nad tlemi,
lahko krogli¢ni ¢ep odstranite Sele, ko so vrata razstavljena*

Fig. 8 *
» Snemite vrata: Vrata potisnite naprej in nato navzven,
snemite jih in odlozite na stran.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 9

» Odvijte vse tecaje in jih skupaj z vijaki odloZite na stran.

AL

Fig. 10

P Sprostite kotnik zgoraj in spodaj in ga prestavite. Kotnik

morate prestaviti zaradi privijanja teCajev.

Fig. 11

P Prestavite vijake za pritrditev teCajev. Ko prestavite

vijake, jih ne privijte mocno, ker je treba teCaje pozneje

obesiti.

— ] L]

Fig. 12
P Pritrdilni kotnik prestavite na nasprotno stran.

Fig. 13
P Vse teCaje obrnite za 180° in jih prestavite na drugo stran
ter trdno privijte.

Fig. 14 *
» Ponovna montaza vrat: Nataknite vrata s te€aji in zateg-
nite vijake.

Fig. 15 *

» Ponovna montaza blazilnika za zapiranje vrat: Privijte
krogelni zati¢ (1), zategnite drzalo (2) in vstavite blazilnik
za zapiranje vrat v krogelni zati¢*

10
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» Preverite vse vijake, po potrebi pritegnite.

Fig. 16
» Ponovno montirajte oblogo in sredinski del. Preostale
obloge namestite Sele po vgradnji v pohistvo.

3.9 Postavitev aparata

& POZOR

Nevarnost poSkodb zaradi tezkega aparata!
» Aparat naj do mesta postavitve prenasata dve osebi.

/N orozonio

Nevarnost telesnih poSkodb in poskodb aparata zaradi
nestabilnega aparata!

Aparat se lahko prekucne.

» Aparat pritrdite skladno z navodili.

/N orozonio

Nevarnost poZzara in poskodb!
» Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pecic,
opekacev itd., ne postavljajte na aparat!

Aparat naj po moznosti vgradi strokovnjak za kuhinjsko pohi-
Stvo.

Aparata ne postavljajte brez pomodi.

3.9.1 Po postavitvi

» Odstranite vse dele transportnih varoval.
» Snemite varovalo za trans-
port na vratih naprave.

)

P Ocistite aparat (v navodilih za uporabo glejte poglavje
"Ci$Cenje aparata").

3.10 Postavitev ve€ naprav

Napravo so zasnovani za razli¢ne nagine postavitve. Ce
Zelite postaviti ve€ naprav eno poleg druge ali eno nad
drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

@ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le
naprave, ki so za to namenjene.
O UposStevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb zaradi kondenzacijske vode!

P Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladil-
nika/zamrzovalnika.

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb zaradi kondenzacijske vode!

P Naprave ne postavite neposredno nad drugim hladil-
nikom/zamrzovalnikom.

Model Nacin posta-
vitve
Vsi modeli Posamicni

Modeli, katerih oznaka modela se zaCne s | Side-by-Side
S... (SBS)

Modele z najvecjo viSino prostora za
postavitev 880 mm in z ogrevano zgornjo
stranjo lahko postavite ,,drugega nad
drugim®”.

Zgornja naprava: do najvecje viSine
prostora za postavitev 140 mm

Modeli in nacin postavitve

Drug nad
drugim

Fig. 17
Vsako napravo vgradite v lastno odprtino v pohistvu.

3.11 Odstranjevanje embalaze v
odpadke

/N orozonio

Nevarnost zaduSitve z embalaznim materialom in folijami!
» Otroci naj se ne igrajo z embalaznim materialom

Embalaza je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton

- deli iz penastega polistirena

- folije in vrecke iz polietilena

- povezovalni trakovi iz polipropilena

- leseni okvir z zeblji in s plo$co iz polietilena*

» Embalazni material odnesite na mesta za sortiranje
odpadkov.

3.12 Vgradnja aparata v kuhinjsko niso
Orodje

* v odvisnosti od modela in opreme
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2x / 4x* | 6X*

4x | 8x* [ 12x*
T20 4x19 «(«(\
@y&ﬁﬁﬁ 2x | 4x* | 6X*
T20 3x13
Fig. 21
TORX® 20 2x
T20 4x22
2x § § W
T20 6x24

TORX® 25

Fig. 18
Prilozeni montazni deli

4x /8x*
T20 4x20

i e
__________________________________________ i Fig. 22

Fig. 23
» LocCite montaZzni kotnik za dno po perforaciji.

OBVESTILO

Ustrezna globina vgradnje aparata.

» Z uporabo montaznega kotnika zagotovite ustrezno
vgradno globino aparata.

Fig. 20

12 * v odvisnosti od modela in opreme
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IRPRI

4x15T20

L

Fig. 24
p Montazna kotnika za dno na levi in desni strani poravnano
s stransko steno privijte na dno odprtine v pohistvu.

Fig. 25

» Odstranite omreZni priklju¢ni kabel iz kompleta.

» Vti¢nico hladilne naprave napeljave omreznega prikljucka
vkljuCite v vti€ na zadnji strani aparata. Pazite na dobro
namestitev vti¢nice hladilne naprave.

» Elektricni vtiC polozite s pomocjo vrvice do prosto
dostopne vtiCnice.

Fig. 26
P Vstavite izravnalno zaslonko na zgornjo stran aparata.
Zaslonko lahko prestavite v obe smeri.

2x / T20
4x* 3x13

* *E* —
I il Z Tch?zo

Fig. 27

» Montirajte pritrdilni kotnik. Pritrdilni kotnik namestite na
viSini roCaja vrat pohistva. Pri vecjih vratih uporabite
skupno Stiri pritrdilne kotnike.

» Pokrove po montazi znova sklopite na kotnik.

U

2/3

Fig. 28
P Aparat za 2/3 potisnite v odprtino v pohistvu.

Lt

Fig. 29
P Preverite, Ce debelina stranice pohistva znasa 16 mm ali
19 mm.

. 1x / 2x*

Fig. 30
» 16 mm debela stranica pohiStva: Nataknite distanc¢nike na
vse teCaje.

* v odvisnosti od modela in opreme
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P 19 mm debela stranica pohiStva: Ne potrebujete distanc-
nika.

Fig. 32
P Pritrdilni kotnik rahlo privijte. Kotnik $e more biti mogoce
rahlo premikati.

L&

/

/N orozonio

Nevarnost poZzara zaradi kratkega stika!

» Pri vstavljanju aparata v niSo: Napeljave omreZznega prik-
ljuCka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poskodujte.

P Aparata ne uporabljajte s poSkodovano omrezno nape-
ljavo.

P Aparat v celoti potisnite v odprtino v pohistvu. Nastavljive
noge morajo na obeh straneh lezati v odprtinah naslon-
skih kotnikov.

Fig. 35

P Odstranite omejevalnik montaznega kotnika za dno.
Omejevalnik sprostite s premikanjem in ga po potrebi
odtrgajte s kleS¢ami.

1§

» Preverite, ali aparat poravnano lezi v odprtini v pohistvu.
Pritrdilni kotnik se mora nalegati na stransko steno odpr-
tine v pohistvu.

rg]g‘

Fig. 37

Nasvet
Pri 16 mm debelih stenah pohistva so distancniki namesceni
na odprtini na strani tecajev.

14
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Fig. 38
» 19 mm debele stranice pohistva: Sprednje robove tecajev
izravnajte s sprednjo stranjo stranice pohistva.

1|k Va

Fig. 39
» Po potrebi z nastavnimi nogami prilagodite nagib aparata.

4x/8x*
T20 4x20

Fig. 40
P Aparat privijte na strani tecajev.

Fig. 41

» Kotnik prestavite tako, da leZi poravnano na stranski steni
odprtine v pohistvu.

» Vse vijake trdno zategnite.

Fig. 42
» Na strani rocaja zgoraj odlomite rob s kotnika in ga zavr-
zite.

Fig. 43
» Namestite obloge.

Fig. 44
P Zaslonko prestavite tako, da leZi poravnano na strani

stene pohistva.
V1| 5%

il

I

Fig. 45

P Po potrebi: PodloZni trak skrajsajte z ostrimi Skarjami na
potrebno dolzino.

» PodloZni trak namestite pod zgornji pokrov in ga pritis-
nite. PodloZni trak je magneten.

Namestite izravnalna vodila od viSine odprtine 1400 mm:

* v odvisnosti od modela in opreme
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K

Fig. 46
Izravnalna vodila morate namestiti od viSine odprtine
1400 mm pod aparatom. Izravnalna vodila zmanjSujejo
raven hrupa. V kompletu so serijsko priloZzene dve izravnalni
vodili in en montazni rocaj od viSine odprtine 1400 mm.

1x

—

@TW

Fig. 47
» Montazni roCaj Fig. 47 (1) vstavite v izravnalno vodilo

Fig. 47 (2).

1L —

2s_o

= \"M

Fig. 48
» Izravnalno vodilo potisnite v vodilo pod dnom aparata do

konca.
» Montazni ro¢aj izvlecite in ga vstavite v drugo izravnalno

vodilo.
» Z drugim izravnalnim vodilom naredite enako.

18

Fig. 49

» Zaprite vrata.
» Preverite prednastavitev 8 mm od zgornjega roba vrat

naprave do lezis¢a precnika.

P

Fig. 50

» MontaZni pripomocek pritisnite na viSino vrat pohistva.
Spodnji omejevalni rob montaznega pripomocka = zgornji
rob vrat, ki jih montirate.

Fig. 51
» Odvijte protimatice Fig. 51 (1).
» Snemite pritrdilni precnik Fig. 51 (2).

M 1|

Fig. 52
P Pritrdilni pre¢nik obesite na notranjo stran vrat pohistva

in ga poravnajte na sredino.

TORX® 20

9]

Fig. 53
P Privratih iz iverne plo$¢e montirajte pritrdilni precnik z
najmanj 6 vijaki, pri kasetnih vratih pa z najmanj 4 vijaki.

16
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Fig. 54 Fig. 58
» Izvlecite montaZne pripomocke in jih potisnite v poleg P Zategnite protimatice.
leZzeCo odprtino. P Preverite nastavljeno visino.
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Fig. 55 Fig. 59

» Na strani ro¢aja nataknite pokrov na pritrdilni precnik. Sprednji del pohiStva, ki so debelejsi od 19 mm:

» UpoStevajte mere, teze in nasvete v naslednjih
poglavjih: (glejte 3.4 TeZza sprednjih delov pohistva)
(glejte 3.13 Sprednje strani pohistva)

LT

Fig. 56
P Vrata pohistva obesite na protimatice rahlo privijte na
nastavitvene zatice.

Fig. 60

Montaza pritrdilnega kotnika na vrata pohistva:

P Odprite pokrov.
Montaza pritrdilnega kotnika na vrata pohistva:

» Sprednji rob pritrdilnega kotnika naravnajte vzporedno z
robom vrat pohiStva in kotnik dobro privijte.
Montaza pritrdilnega kotnika na vrata pohistva:

» Pokrov sklopite navzgor.

yX
A
v

— Ax | —

Fig. 57
P Vrata pohiStva naravnajte z nastavitvenimi zati¢i v smeri
XinY.

* v odvisnosti od modela in opreme 17



Postavitev in prikljuitev

Fig. 61

Vrata pohiStva naravnajte v smeri Z:

P Odvijte nastavitveni vijak na pritrdilnem prec¢niku in vijak
na pritrdilnem kotniku.

» Premaknite vrata.

«1[8 A

Fig. 62

» Preverite razdaljo med vrati pohi$tva in glavnim delom
pohistva.

P Preverite vse vijake in jih po potrebi zategnite.

Fig. 63
» Nataknite zgornji pokrov.

* 1] X

Fig. 64
» Podlozni trak odrezite na ustrezno dolzino.

» PodloZni trak vstavite med sprednja vrata pohistva in
vrata naprave.

Za to, da se prepriCate, da je aparat pravilno vgrajen in da ne

more priti do zaledenitev, nastanka kondenzata in motenj v

delovanju, obstajajo naslednji kriteriji:

- Vrata se morajo dobro zapirati.

- Vrata pohiStva ne smejo nalegati na glavni del pohiStva.

- Tesnilo v zgornjem kotu na strani ro¢aja mora dobro nale-
gati.

» Preverite vgradnjo v odprtino po zgoraj omenjenih krite-
rijih.

3.13 Sprednje strani pohistva
3.13.1 Mere

Odvisno od izvedbe aparata potrebujete ena vrata pohistva
ali dvoje vrat pohistva. Velikost ustreznih vrat pohistva je
odvisna od skupne velikosti niSe in debeline glavnega dela
pohistva.

Nasvet
UposStevajte ustrezne mere aparata in niSe ter skice za
vgradnjo.

Splosni napotki:

- Pri montazi upoStevajte za aparat specifi¢na priporocila
glede velikosti in teZe fiksnih vrat. (glejte 3.4 TeZza spred-
njih delov pohistva)

- Debelina glavnega dela pohiStva mora znaSati najmanj
16 mm in najvec 19 mm.

- Pri montazi dvovratnih vrat pohiStva upoStevajte lego
stika.

A |
EE )Y AN
A
i Ll
B
EE D )TN e N T
C
\ 4

Fig. 65 Lega stika dvovratne fronte pohistva

ViSina niSe 178 z 2 predaloma*

ViSina aparata (A) (mm) 1770

Odmik (B) ( mm) 15

Lega stika (C) pritrjenih vrat (mm) | 549 + 15
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Postavitev in prikljucitev

Visina niSe 178 z 3 predaloma*

Visina aparata (A) ( mm) 1770
Odmik (B) ( mm) 15
Lega stika (C) pritrjenih vrat (mm) | 695 + 15

Druga vrata pohistva zgoraj, spodaj ali ob strani:
- Navpiéna reza med vrati pohiStva mora znaSati 4 mm.

- Vodoravna reza med vrati pohiStva mora znasati 4 mm.
Atribute tréenja lahko preverite tukaj. (glejte 3.13.3 Nasta-
vitev Sirine reZe brez trka)

Teza in tecaji:

- Pri zelo tezkih sprednjih straneh pohisStva je tecaj zelo
obremenjen. Tecaj se lahko pri tem poskoduje. Zato
uposStevajte podatke o najvecji tezi za vas aparat iz
poglavja Sprednje strani pohisStva (glejte 3.4 Teza spred-
njih delov pohistva) .

- Ce sprednja stran pohistva presega najvecjo dovoljeno
tezo, lahko aparat podprete s tehnologijo drsnih vrat, saj
se teZza v tem primeru porazdeli prek vec te€ajev pohi-
Stva.

- Ce so sprednje strani pohistva dolge in segajo dale&

Cez aparat, priporoamo, da namestite na vrata dodaten
tecaj (npr. podjetja Kamat), ki mora imeti nujno enako
vrtiSce kot tec€aj pritrdilnih vrat pri vaSem aparatu. Z
uporabo dodatnega tecaja (Kamat) se teza porazdeli na
veC tocCk. Pri visokih sprednjih straneh pohistva se pripo-
roCa uporaba izravnalnega okovja, ki preprecuje izkriv-
ljanje (konveksno/konkavno).

3.13.2 Montaza sprednjih strani pohistva

Pri vgradnji pohistva upostevajte:

- Sprednja stran pohiStva mora biti vgrajena simetriéno na
vrata hladilnika.

- Sosednja sprednja stran pohistva lezi na povsem enaki
ravni.

- Sosednja sprednja stran pohistva ima enak polmer roba
kot sprednja stran aparata.

- Sprednja stran pohistva je gladka in ni napeta.

- Najmanjsa globina sprednje strani pohistva do glavnega
elementa znasa pribl. 2 mm.

» Vgradite aparat v odprtino. (glejte 3.12 Vgradnja aparata v
kuhinjsko ni$o)

P Sprednjo stran pohiStva namestite na vrata aparata.
(glejte 3.12 Vgradnja aparata v kuhinjsko niSo)

» Nastavite Sirino reZe.

» Preverite sprednji del pohistva glede tréenja.
(glejte 3.13.3 Nastavitev Sirine reze brez trka)

3.13.3 Nastavitev Sirine reze brez trka

3.13.3 Sirina reze s sosednjo stranico pohistva

| = '

(o]
O
| A+
i3 xR
Fig. 66 Sirina reZe s sosednjo stranico pohistva
(F) Debelina fronte (X) Sirina reze min.

(R) Radij kota fronte pohi-
Stva

Debelina fronte
F [ mm]

Radij kota fronte
pohistva R [ mm]

Sirina reze min. X
(navpi¢no) [ mm]

16 do 20 0do3 3
22 0 4
1 4
2 3
3 3
24 0 8
1 7
2 6
3 6
26 Ni priporo¢eno.

=
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3.13.3 Sirina reze s sosednjimi vrati pohistva

Fig. 67 Sirina reZe s sosednjimi vrati pohistva

(F) Debelina fronte

(R) Radij kota fronte pohi-

(X) Sirina reze min.

Stva
Debelina fronte |Radij kota fronte |Sirina reze min. X
F [ mm] pohistva R [ mm] |(navpi¢no) [ mm]
16 do 20 0do3 2
22 0 4
1 3
2 3
3 2
24 0 6
1 5
2 5
3 4
26 0 8
1 7
2 7
3 6

* v odvisnosti od modela in opreme
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Nacin delovanja zaslona Touch

3.14 Prikljucitev aparata na elektricno
napajanje

A OPOZORILO

Nevarnost elektricnega udara in nevarnost poskodb zaradi

poSkodovane naprave ali poSkodovanega omreznega prik-

ljuCka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Ce se naprava ali omrezni

prikljuek pri transportu poskodujejo, lahko pride do smrtno

nevarnega elektriCnega udara. Poleg tega se lahko na

poskodovanih delih ohiSja aparata urezete.

P Po transportu preverite, ali sta aparat in omrezni prik-
lju¢ek poskodovana.

» V nobenem primeru ne zaZenite aparata, ¢e je posko-
dovan ali je poskodovan njegov omrezni prikljucek.

P Vzpostavite stik s servisno sluzbo.

Napravo s pomocjo loéeno dostavljenega vodnika za elek-

tricno omrezje prikljucite na elektricno omrezje. Vodnik za

elektricno omreZje ima na enem koncu vti¢nico za hladne

naprave, na drugem pa omrezni vtic.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za elektricno omreZje nista poskodo-
vana.

- Naprava je vgrajena skladno s predpisi.
(glejte 3.12 Vgradnja aparata v kuhinjsko niso)

- UposStevajte zahteve na elektricnem prikljucku.

- Mere za prikljucitev skladno s predpisi so znane in
uposStevane.

- Omrezna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na
nazivni ploscici.

- Vtic¢nica je ozemljena in elektricno zavarovana v skladu s
predpisi.

- Sprozilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.

- Vti¢nica je lahko dostopna in ni za aparatom.
(glejte 3.3 Mere prostora za postavitev)

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb aparata zaradi nepravilne uporabe!

Poskodbe elektricnih komponent aparata.

» Uporabite izkljuéno priloZeno napeljavo za omrezni prik-
ljucek.

/N orozonio

Nevarnost poZara zaradi nepravilne prikljucitve!
Opekline.

Poskodbe na aparatu.

» Ne uporabljajte kabelskega podaljska.

P Ne uporabljajte razdelilnikov.

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb aparata zaradi nepravilne prikljucitve!

Poskodbe na aparatu.

P Aparata ne priklju€ite na otocne razsmernike, kot npr.
soncne elektriéne sisteme in bencinske generatorje.

» Prikljucite napajalni vti¢ kabla za elektricno omreZje v
elektricno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro
prikljucen v vti¢nico.

D> Na zaslonu se prikaze logotip Liebherr.

D> Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.

D> Ce v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravlje-
nosti zbledi ali izgine.

D> Naprava je prikljuena. Za prvi zagon glejte naslednje
poglavje v navodilih za uporabo.

4 Nacin delovanja zaslona Touch

Napravo upravljate z zaslonom Touch. Z zaslonom Touch (v
nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave,
tako da se jih dotaknete. Ce 10 sekund na zaslonu ne izve-
dete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni
ali neposredno na prikaz stanja.

4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja razli¢ne simbole za krmarjenje z
zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

Simbol Opis

Pritisnite navigacijsko puscico
napre;j:

V meniju se pomaknete za en
korak naprej.

Pritisnite navigacijsko puscico
nazaj:

V meniju se pomaknete za en
korak nazaj.

Navigacijsko puscico pritisnite
vecCkrat zapored:

V meniju se pomaknite do Zelene
funkcije.

Pritisnite simbol za potrditev:

Aktiviranje/deaktiviranje funk-
cije.

Odprite podmeni.

Pritisnite simbol za potrditev v
povezavi s simbolom za premik
nazaj:

Pomaknite se za eno raven
menija nazaj.

Puscica z uro:
Do naslednjega prikaza na

zaslonu traja ve¢ kot 10 sekund.
» » 5

2s 5s 10s

Puscica z navedbo ure:

Do naslednjega prikaza na
zaslonu traja navedeni ¢as.

Odprite simbol »nastavitveni
meni«:

Premaknete se do nastavitve-
nega menija in odprite nastavit-
veni meni.

Ce je potrebno: V nastavitvenem
meniju se pomaknite do Zelene
funkcije.

(glejte 4.2.1 Odprite nastavitveni
meni)

ES
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Simbol Opis

Odprite simbol »napredni
meni«:

Premaknete se do naprednega
menija in odprite napredni meni.

Ce je potrebno: V naprednem
meniju se pomaknite do Zelene
funkcije.

(glejte 4.2.2 Odprite napredni
meni)

—

Ce 10 sekund na zaslonu ne
izvedete nobenega ukrepa, se ta
preklopi nazaj v nadrejeni meni
ali neposredno na prikaz stanja.

V 10 sekundah ni nobe-
nega dejanja

Ce zaprete in takoj zopet odprete
vrata, se prikaz preklopi narav-
nost nazaj na prikaz stanja.

Zaprite in znova odprite
vrata.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleskimi izrazi.

4.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v razlicne menije.

Meni Opis

Glavni meni Ko napravo vklopite, se samodejno znaj-

dete v glavnem meniju.

Od tukaj se pomikate do najpomembnejsih
funkcij naprave, nastavitvenega menija in
naprednega menija.

Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje funk-
cije naprave za nastavljanje vase naprave.

(glejte 4.2.1 Odprite nastavitveni meni)

19

Settings
Nastavitveni

meni
Napredni Napredni meni vsebuje posebne funkcije
meni naprave za nastavljanje vase naprave.

Dostop do razSirjenega menija je zasCiten
s Steviléno kodo 15 1.

(glejte 4.2.2 Odprite napredni meni )

4.2.1 Odprite nastavitveni meni

) » RO o fON »
2Ee-e

Settings
Fig. 68 Simbolicna slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Nastavitveni meni je odprt.
P Ce je potrebno: Pomaknite se do zelene funkcije.

4.2.2 Odprite napredni meni

ES

Fig. 69

151: »»

Fig. 70 Simboli¢na slika, dostop s Steviléno kodo 151
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
B> Napredni meni je odprt.
P Ce je potrebno: Pomaknite se do zelene funkcije.

4.3 Nacin spanja

Ce se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi nacin
spanja. V nacinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

4.3.1 Izhod iz nacina spanja

P Pritisnite katero koli tipko za krmarjenje.
D> Nacin spanja se konca.

5 Zagon

5.1 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Naprava je vgrajena in prikljucena v skladu z navodili za
montazo.

Q@ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zas¢itne folije ter trans-
portna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.

Q@ Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.

@ Nacin delovanja zaslona Touch poznate. (glejte 4 Nacin
delovanja zaslona Touch)

Napravo vklopite na zaslonu Touch:

P Ce je zaslon v naCinu spanja: Pritisnite simbol za potr-
ditev.

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

®

Fig. 71 Simbolicna slika

D> Prikaze se prikaz stanja.

D> Naprava hladi na tovarnisko nastavljeni temperaturi.

D> Naprava se zazene v demonstracijskem nacinu (prikaze
se prikaz stanja z napisom DEMOQ): Ce je naprava v
demonstracijskem nacinu, ga lahko deaktivirate v nasled-
njih 5 minutah. (glejte Demonstracijski nacin)

* v odvisnosti od modela in opreme
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Skladiscenje

Nadaljnje informacije:
- Zazenite IceMaker. (glejte 5.2 Zagon IceMaker*) *

- Zazenite SmartDevice. (glejte 2.3 SmartDevice) in
(glejte WLAN)

Nasvet

Proizvajalec priporoca:

» Vstavljanje Zivil: PoCakajte pribl. 6 ur, dokler ni doseZena
nastavljena temperatura.

» Zamrznjena Zivila vloZite pri -18 °C ali niZji temperaturi.

» Upostevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 6.1 Nasveti
za shranjevanje)

Nasvet
Sie erhalten Zubehor im Liebherr-Hausgerate-Shop unter
go.liebherr.com/47wtcé.

5.2 Zagon IceMaker*
Ce je va$ aparat opremljen z napravo IceMaker, morate pred
prvo uporabo odistiti IceMaker.
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
O Aparat je v celoti vgrajen in prikljucen.
» Ocistite IceMaker in rezervoar za vodo.
(glejte 10.6.4 CisEenje modula IceMaker*) *

» Napolnite rezervoar za vodo. (glejte 9.8.1 Polnjenje rezer-
voarja za vodo*) *

6 Skladiscenje

6.1 Nasveti za shranjevanje

/N orozonio

Nevarnost pozara zaradi elektri¢nih naprav!

Ce v prostoru za zivila za svojo napravo uporabljate tudi

elektricne naprave, lahko te povzrocijo pozar.

» V prostoru za zivila za napravo ne uporabljajte drugih
elektri¢nih naprav, razen Ce tega ne priporocCi proizva-
jalec.

Nasvet

Poraba energije narasc¢a in moc¢ hlajenja se niza, ¢e ni dovolj
prezracevanja.

P Zracne reze morajo biti vedno proste.

UposStevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Zracne reze na ventilatorju morajo biti vedno proste.*

-V zamrzovalniku: Zivila dobro zapakirajte.

- Zivila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus,
zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.

- TekocCine hranite v zaprtih posodah.

- Zivila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroZi.
- Zivila shranjujte skladno s podatki na embalazi.

- Vedno upostevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden
na embalazi.

Nasvet
Zaradi neupoStevanja teh pogojev se lahko Zivila pokvarijo.

6.2 Hladilnik

Zaradi krozenja zraka se v napravi vzpostavijo razlicna
temperaturna obmocja. Razli¢na temperaturna obmocja so
v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled aparata in
opreme)

6.2.1 Razporeditev Zivil

N voron

Nevarnost telesnih poskodb in materialne Skode zaradi

napacno urejenih Zivil ali predmetov!

Ce Zivila ali predmete odloZite na najbolj spodnjo stekleno

plosco, se vrata ne morejo zapirati pravilno. Pri tem lahko

pride do razbitja vratne police, padca zivil ali predmetov ven,

pri ¢em pride do povzrocCitve telesnih poskodb.

» Sprednje obmocje najnizje steklene ploSée naj bo vedno
prazno.

Fig. 72 Simboli¢na slika
(1) Sprednje obmocje

» Zgornje obmocje in vrata: Shranjevanje masla, sira,
konzerv in tub.

» NajhladnejSe temperaturno obmocje: Shranjevanje lahko
pokvarljivih zivil, kot so pripravljene jedi, mesni izdelki in
klobase.

» Najbolj spodnja polica: Shranjevanje surovega mesa ali
rib.

6.3 EasyFresh©O & ©

Predal EasyFresh je primeren za nepakirana zivila, kot na
primer sadje in zelenjavo.

Nasvet
P Narezane citruse (npr. rezine limone ali pomarance) shra-
nite v posodo.

Vlaznost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage
vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja.
Vlaznost zraka lahko uravnavate. (glejte 9.6 Pokrov predala,
varen za EasyFresh)

6.3.1 Razporeditev zivil

P Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavo.
Ce je vlaznost zraka previsoka:
» Regulirajte vlaznost.

6.4 Zamrzovalnik

Tukaj se pri =18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski
pogoji shranjevanja. Ledeno hladni pogoji za shranjevanje
so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrz-
njenih Zivil za ve¢ meseceyv, za pripravo ledenih kock ali za
zamrzovanje svezih zivil.

6.4.1 Zamrzovanje zivil

KoliCina, ki jo zamrzujete

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete najvec toliko sveZih
Zivil, kot je navedeno na napisni ploscici (glejte 11.5 Nazivna
plodcica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.
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https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Varcevanje z energijo

Da lahko Zivila hitro zamrznejo do jedra, uposStevajte
naslednje koli¢ine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzovanje Zivil s SuperFrost

Glede na koli¢ino, ki jo boste zamrznili, lahko pred zamrzova-
njem aktivirate SuperFrost da dosezZete nizje temperature
zamrzovanja. (glejte SuperFrost)

Naprave brez funkcije NoFrost:*

» Funkcijo SuperFrost aktivirajte, ko je koli¢ina zamrznjenih
Zivil veCja od pribl. 1 kg*

Naprave s funkcijo NoFrost:*

P Funkcijo SuperFrost aktivirajte, ko je koli¢ina zamrznjenih
Zivil veCja od pribl. 2 kg *

Cas, ob katerem aktivirate funkcijo SuperFrost, je odvisen od

koli¢ine, ki jo zamrzujete:

6.5 Casi hranjenja zivil
Navedeni ¢asi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri Zivilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja
vedno datum, natisnjen na embalazi.

6.5.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaZzi.

6.5.2 Zamrzovalnik

Kolicina, ki jo Cas aktiviranja funkcije SuperFrost

zamrzujete

majhne koli¢ine,
ki jih zamrzujete

Funkcijo SuperFrost aktivirajte priblizno
6 ur pred zamrzovanjem.

Takoj, ko naprava samodejno deaktivira
funkcijo SuperFrost, lahko razporedite
Zivila.

Funkcijo SuperFrost aktivirajte priblizno
24 ur pred zamrzovanjem.

Takoj, ko naprava samodejno deaktivira
funkcijo SuperFrost, lahko razporedite
Zivila.

najvecja koli¢ina
Za zamrzovanje

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja razli¢nih
zivil

Sladoled pri -18 °C 2 do 6 mesecev
Klobase, Sunka pri-18 °C 2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo pri -18 °C 2 do 6 mesecev
DivjacCina, svinjina pri -18 °C 6 do 9 mesecev
Ribe, mastne pri-18 °C 2 do 6 mesecev
Ribe, puste pri-18 °C 6 do 8 mesecev
Sir pri-18 °C 2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina pri-18 °C 6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava pri-18 °C 6 do 12 mesecev

Razporeditev zivil

N vozon

Nevarnost poskodb zaradi ¢repinj!

Steklenice in plo¢evinke lahko pri zamrzovanju pocijo. To
velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

» Steklenic in ploevink ne zmrzujte.

Kolic¢ina, ki jo
zamrzujete

Razporeditev Zivil

majhne koli¢ine, ki
jih zamrzujete

Zapakirana zivila razporedite po vseh
predalih.

Ce je mogoce, razporedite Zivila
zadaj v predalu, blizu zadnje stene.

Zapakirana Zivila razporedite po vseh
predalih.

Ce je mogoce, razporedite Zivila
zadaj v predalu, blizu zadnje stene.

najvecja koli¢ina za
Zamrzovanje

6.4.2 Odtajanje zivil

A OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z Zivili!
» Odtajanih Zivil ne zamrzujte ponovno.
» Odtajana zivila pripravite ¢im prej.

Zivila lahko odtajate na razli¢ne nagine:

- v hladilniku

- v mikrovalovni pecici

- v pecici/ventilatorski pecici

- na sobni temperaturi

» Ven vzemite samo toliko Zivil, kot jih potrebujete.

7 Varcevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezracevanje in odzracevanje.
Zracnih odprtin oz. mrez ne pokrivajte.

- ZraCne reze ventilatorja morajo biti vedno proste.

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpo-
stavljena son¢nim Zarkom, poleg ogrevalnih in podobnih
naprav.

- Ce napravo vgradite neposredno ob pecico, se poraba
energije lahko malo povisa. To je odvisno od trajanja
uporabe in intenzivnosti uporabe pecice.

- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od
temperature okolice . Ce je temperatura okolice vi§ja, se
lahko poraba energije poveca.

- Aparat ¢im prej spet zaprite.

- Kolikor nizjo temperaturo nastavite, toliko vecja bo
poraba energije.

- Zivila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.

- Vsa zivila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje
sreza se prepreci.

- Zivila vzemite ven samo za toliko ¢asa, kolikor jih potre-
bujete, zato da se ne segrejejo prevec.

- Vstavljanje toplih jedi: pocakajte, da se najprej ohladijo
na sobno temperaturo.

- Zamrznjena Zivila odtajajte v hladilniku.

- Ceje v aparatu debela plast sreza: Odtajajte aparat.*

-V primeru daljsih dopustov uporabite nacin HolidayMode
(glejte HolidayMode) .

* v odvisnosti od modela in opreme
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8 Upravljanje

8.1 Elementi za upravljanje in prikaz
8.1.1 Prikazovalnik Status

Fig. 73
(1) Prikaz temperature (2) Prikaz temperature
hladilnika zamrzovalnika

Prikazovalnik Status kaZe nastavljeno temperaturo in pred-
stavlja izhodni prikazovalnik. Od tam dalje se lahko premak-
nete do funkcij in nastavitev.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol Stanje aparata

Standby

Aparat ali temperaturno obmocje je
izklopljeno.

Utripajoca Stevilka

Aparat deluje. Temperatura utripa,

dokler ni dosezena nastavljena
vrednost.

\NL/

N\ Utripajoc simbol

axN Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

8.2 Funkcije naprave

Oblacek se obnovi
Funkcija se aktivira.

8.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarnisko nastavljene tako, da je vaSa
naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij

naprave se prepricajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Q Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na
zaslonu. (glejte 4 Nacin delovanja zaslona Touch)

[ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi
Svoje naprave.

|
Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nasta-
vitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)
so izvedena.

ES

Fig. 74
O -»-» O
Fig. 75

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Naprava je izklopljena.

D> Na zaslonu se prikaZe simbol pripravljenosti.
D> Zaslon postane ¢rn.

Vklop naprave

Ce je zaslon v naéinu spanja:
P Pritisnite katero koli tipko za krmarjenje.

ON » o [T—
®

Fig. 76 Simboli¢na slika

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
Ce se naprava zaZzene v demonstracijskem nacinu:

» Deaktivirajte demonstracijski nacin. (glejte Deaktivirajte
demonstracijski nacin)

D> Naprava je vklopljena.

D> Prej opravljene nastavitve so ohranjene.

P> Naprava hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.

O
il 1zklop in vklop temperaturnega obmogéja

Posamezna temperaturna obmocja naprave lahko izklapljate
loCeno.

Uporaba:

- Ciscenje

- Odtajanje

Izklop hladilnika

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Q Hladilnik je izpraznjen.
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Fig. 77 Simbolicna slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Hladilnik je izklopljen.

Vklop hladilnika

Fig. 78 Simboli¢na slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Hladilnik je vklopljen.
D> Naprava se ohladi na zadnjo nastavljeno temperaturo.

. Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat

- Trajanje odpiranja vrat

- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in koli¢ina Zivil

Temperaturno Tovarnisko Priporocena nasta-
obmocdje nastavljena vitev
temperatura
5°C 4°C
Hladilnik
-18 °C -18 °C
.
Zamrzovalnik

Nastavitev temperature v hladilniku

Fig. 79 Simboli¢na slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v zamrzovalniku

Fig. 80 Simbolicna slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Temperatura je nastavljena.

SuperCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool
Ce aktivirate funkcijo SuperCool naprava poveca mo¢
hlajenja. S tem doseZete nizje temperature hlajenja. Ce
Zelite hitro ohladiti ve¢jo koli¢ino Zivil, lahko aktivirate funk-
cijo SuperCool.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z ve¢jo mocjo. Pri
tem se lahko glasnost delovanja naprave za¢asno poveca,
hkrati se poveca tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Cas za aktiviranje funkcije:

- Ce Zelite v hladilniku shraniti sveZa Zivila: Funkcijo aktivi-
rajte, ko vstavljate Zivila v predal.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 82
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> SuperCool je aktiviran.
Deaktiviranje funkcije SuperCool

SuperCool se samodejno deaktivira po 18 urah. Funkcijo
SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

Fig. 84
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
P> SuperCool je deaktiviran.
D> Naprava deluje naprej v obi¢ajnem nacinu.
> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

PowerCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PowerCool. Power-

Cool poskrbi za optimalne temperaturne sloje za hlajenje

vasih Zzivil.

Funkcija se nanasa na hladilnik.

Uporaba:

- pri visji sobni temperaturi (od pribl. 35 °C)

- privisoki vlaznosti zraka, npr. poleti

- privstavljanju vlaznih Zivil, za preprecevanje nastajanja
kondenzata v notranjosti

Nasvet
Ventilator lahko deluje tudi, ¢e je funkcija izkljucena. Tako
zagotavlja optimalno porazdelitev temperature v napravi.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z ve¢jo mocjo
hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave
zaCasno poveca, hkrati se poveca tudi poraba energije.

Aktiviranje PowerCool

Fig. 85

PowerCool PowerCooI

> MOk
O
Fig. 86

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> PowerCool je aktiviran.

Deaktiviranje PowerCool

Fig. 87

PowerCooI PowerCooI

Bl-c-
O
Fig. 88

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
P> PowerCool je deaktiviran.

*
* SuperFrost

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperFrost
Ce aktivirate funkcijo SuperFrost naprava poveca moc
zamrzovanja. S tem doseZete niZje temperature zamrz-
ovanja.

Uporaba:

- Hitro zamrzovanje svezih zZivil do jedra.
S tem se zagotovi ohranitev hranilne vrednosti, videza in
okusa Zivil.

- Povecanje hladilne rezerve v vloZzenem zamrznjenem
Zivilu, preden se aparat odtali.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z ve¢jo mocjo. Pri
tem se lahko glasnost delovanja naprave zacasno poveca,
hkrati se poveca tudi poraba energije.

Ce so vrata odprta predolgo, ker npr. vnasate Zivila,

aparat samodejno preveri, ali je dejanska temperatura v
aparatu enaka temperaturi, nastavljeni na aparatu. Ce
razlika presega doloCeno vrednost, se aparat samodejno
mocneje hladi. Zaradi tega je lahko temperatura, prikazana
na zaslonu, viSja od temperature v aparatu. To je normalno
in ne predstavlja napacnega delovanja vasega aparata.*

Aktiviranje funkcije SuperFrost
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ Koli¢ina za zamrzovanje in ¢as za aktiviranje funkcije
SuperFrost sta upoStevana. (glejte Zamrzovanje Zivil s
SuperFrost)

Fig. 89
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SuperFrost SuperFrost

Fig. 90
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> SuperFrost je aktiviran.
Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost se, odvisno od koli¢ine vlozenih Zivil,
samodejno deaktivira po 56 do 72 urah. Funkcijo SuperFrost
lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

Fig. 91
* - * -
Y » () » EEX
SuperFrost {5 SuperFrost
Fig. 92

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> SuperFrost je deaktiviran.

> Naprava deluje naprej v obi¢ajnem nacinu.

D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

PartyMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PartyMode. Nacin
PartyMode aktivira razlicne funkcije, ki so uporabne pri
zabavi.

PartyMode aktivira naslednje funkcije:

- SuperCool (glejte SuperCool)

- SuperFrost (glejte SuperFrost)

- IceMaker (glejte IceMaker *) in MaxIce (glejte MaxIice*) *
Vse navedene funkcije lahko nastavite individualno in flek-
sibilno. Ko PartyMode deaktivirate, se vse spremembe zavr-
Zejo.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z ve¢jo mocjo
hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave
zacasno poveca, hkrati se poveca tudi poraba energije.
Aktiviranje PartyMode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Q IceMaker je zagnan. (glejte 5.2 Zagon IceMaker*) *

Fig. 93

Fig. 94

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> PartyMode in pripadajoce funkcije so aktivirani.

D> Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni
dosezZena.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se samodejno deaktivira po 24 urah. PartyMode
lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

Fig. 96

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> PartyMode je deaktiviran.

D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo:
Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni
dosezena.

A
HolidayMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HolidayMode. Ce akti-
virate funkcijo HolidayMode, se hladilnik nastavi na 15 °C.

S tem med dalj$o odsotnostjo varcujete z energijo in prepre-
Cite slabe vonjave ter pojav plesni.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode

Hladilnik ohlaja do temperature 15 °C.

EasyFresh ohlaja do temperature 15 °C.

V zamrzovalniku se ohranja nastavljena temperatura.

PartyMode je deaktiviran.

SuperCool je deaktiviran.

PowerCool je deaktiviran.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

P Hladilnik povsem izpraznite.
P EasyFresh povsem izpraznite.

Fig. 97

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 98
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> HolidayMode je aktiviran.
D> Prikazovalnik temperature prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode

Fig. 100
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> HolidayMode je deaktiviran.
D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

b SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko
aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklo-
pijo. VaSa naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede
judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat
Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Nasvet
Ta aparat ima potrdilo inStituta »Institute for Science and
Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na
spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

N rozonio

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih Zivil!

Ce ste aktivirali nac¢in SabbathMode in pride do izpada elek-
tricnega toka, se na prikazu stanja ne prikaze obvestilo

o0 izpadu elektricnega toka. Ko je izpad elektricnega toka
konc¢an, aparat deluje naprej v nacinu SabbathMode. Zaradi
izpada elektricnega toka se lahko zZivila pokvarijo in povzro-
Cijo zastrupitev, Ce jih uzijete.

Po izpadu elektri¢nega toka:

P Zivil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uzivajte.

ES

Fig. 101
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®

Fig. 102
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> SabbathMode je aktiviran.
D> Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah.
SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije Deaktiviranje
SabbathMode, so zaklenjene.

Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.

Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.

Notranja osvetlitev je deaktivirana.

Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni ¢asovni interval se
ustavi.

Opomniki in opozorila niso prikazani.

Ni alarma na vratih.

Ni alarma za temperaturo.

IceMaker ne deluje.*

Cikel odtajanja deluje le ob dolocenem ¢asu brez uposte-
vanja uporabe aparata.

Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v
SabbathMode.

Stanje naprave

- [ »
®

Fig. 103
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
P> SabbathMode je deaktiviran.

Q
E-Saver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varcni nacin. Ko akti-
virate var¢ni nacin, se poraba energije zniZa, temperatura

v napravi pa se poviSa. Zivila ostanejo sveza, vendar se
skrajSa rok trajanja.

¥

Temperaturno Priporocena Temperatura
obmocje nastavitev pri aktivni
(glejte Nastavitev | funkciji E-
temperature v Saver
hladilniku)
4°C 7°C
Hladilnik
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Temperaturno Priporocena Temperatura

obmogje nastavitev pri aktivni
(glejte Nastavitev | funkciji E-
temperature v Saver
hladilniku)
-18 °C -16 °C

.

Zamrzovalnik
Temperature

Aktiviranje funkcije E-Saver

Fig. 104

W A »

E-Saver {5

Fig. 105
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Varéni nacin je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije E-Saver

Q

E-Saver

Fig. 107
» |zvedite korake, ki so prikazani na sliki.
P> Varcni nacin je deaktiviran.

IceMaker *

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate izdelavo ledenih kock.

Fig. 108

IceMaker IceMaker

e {5
Fig. 109

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> IceMaker je aktiviran. Lahko traja do 24 ur, preden
IceMaker proizvede prve ledene kocke.

Deaktiviranje funkcije IceMaker
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:*
O Rezervoar za vodo je izpraznjen. (glejte 9.8 IceMaker*)

Fig. 110

]ceMaker IceMaker

o {5
Fig. 111

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> IceMaker je deaktiviran.

D> Izdelava ledenih kock se zakljugi.

D> IceMaker se samodejno izklopi.

3 Maxlce*

S to funkcijo povecate kolicino ledenih kock naprave
IceMaker. MaxIce se po 48 urah samodejno izklopi. Funkcijo
MaxIce lahko kadarkoli deaktivirate tudi rocno: (glejte Deak-
tiviranje funkcije Maxice) .

Dodatne informacije o koli¢ini
ledenih kock:

(glejte 11.1 Tehnicni
podatki)

Dodatne informacije o koli¢ini
ledenih kock:

(glejte 11.1 Tehnicni
podatki)

Dodatne informacije o povisani
koli¢ini ledenih kock:

(glejte Maxlce*)

Dodatne informacije o ¢is¢enju

(glejte TubeClean *)

vodov IceMaker:

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z ve¢jo mocjo
hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave
zaCasno poveca, hkrati se poveca tudi poraba energije.
Aktiviranje funkcije IceMaker

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O IceMaker je zagnan. (glejte 9.8 IceMaker*)

O Rezervoar za vodo je poln. (glejte 9.8.1 Polnjenje rezer-
voarja za vodo*) *

Aktiviranje funkcije MaxIce

Ce aktivirate funkcijo MaxIce brez predhodne aktivacije
funkcije IceMaker (glejte IceMaker *), boste z aktiviranjem
nacCina Maxlce samodejno aktivirali tudi funkcijo IceMaker.

Ce funkcije IlceMaker Se niste aktivirali, zagotovite, da so
izpolnjeni ti pogoji:
O IceMaker je zagnan. (glejte 9.8 IceMaker*)

O Rezervoar za vodo je poln. (glejte 9.8.1 Polnjenje rezer-
voarja za vodo*)

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 112

MaxlIce

Maxlce

max > .{5

Fig. 113

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Maxice je aktiviran.

P> Ce funkcije IceMaker Se niste aktivirali: IceMaker je akti-
viran.

Deaktiviranje funkcije Maxice

Ce deaktivirate funkcijo Maxlce, je funkcija IceMaker e
vedno aktivirana.

Fig. 114

Maxlce MaxIce

-»-»
0

Fig. 115
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> Maxice je deaktiviran.

TubeClean *

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo Tube-
Clean. Ce aktivirate funkcijo TubeClean, se ocistijo vodi za
IceMaker.

Aktiviranje funkcije TubeClean
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

a Ciscenje modula IceMaker je pripravljeno.
(glejte 10.6.4 Ciscenje modula IceMaker*)

Q Pripravljena je posoda s prostornino 1,5 Lin najvecjo
vi§ino 10 cm .

» Posodo postavite pod predal pod modulom IceMaker.

— O
(1
Fig. 116
F F
TubeCIean {]) TubeClean
Fig. 117

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> TubeClean je aktiviran.
D> Postopek ¢isCenja je zagnan: Simbol utripa, dokler se

postopek ¢isc¢enja po 60 minutah samodejno ne zakljuci.

P> Ko se postopek ¢iScenja konca: Naprava deluje naprej v
obi¢ajnem nacinu.

Deaktiviranje funkcije TubeClean

Funkcija TubeClean se samodejno konc¢a po 60 minutah.
Funkcijo TubeClean lahko deaktivirate kadar koli med
postopkom Cis¢enja:

» D) » K
{5 TubeClean
Fig. 118

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Funkcija TubeClean je deaktivirana: Postopek CiS¢enja se
prekine.

> Naprava deluje naprej v obi¢ajnem nacinu.

-
CleaningMode*

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate CleaningMode. Clea-

ningMode omogoca udobno ¢iséenje naprave.
Ta nastavitev se nanasa na hladilnik.

Uporaba:
- Ogistite hladilnik. (glejte 10.6 Cis&enje aparata)

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Hladilnik je izklopljen.

Notranja osvetlitev je aktivirana.

Opomniki in opozorila niso prikazani. Ni zvo€nega signala.
Stanje naprave

Aktiviranje CleaningMode

ES

Fig. 119

- -»
Fig. 120

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> CleaningMode je aktiviran.
D> Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se samodejno deaktivira po 60 minutah. Clea-
ningMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

-»-»
E

Fig. 121
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> CleaningMode je deaktiviran.
D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.
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%
Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa.
Blokada vnosa preprecuje, da bi napravo pomotoma uprav-
ljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprecitev nenamernega spreminjanja funkcij.

- Preprecitev izklopa naprave.

- PrepreCitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko Se naprej navigirate v
menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spremi-
njati funkcij.

ES

Fig. 122

ey -»-»

Fig. 123
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa

ES

Fig. 124

-»-» g\

Fig. 125
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Blokada vnosa je deaktivirana.

Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je
ob dobavi aktivirana.

Kadar je funkcija aktivirana, se prikazujejo naslednji opom-

niki:

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir (glejte Zame-
njava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

Aktiviranje opomnika

ES

Fig. 126

T -»-»

Fig. 127
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
B> Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika

ES

Fig. 128
0N » -» 15
Fig. 129

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Opomnik je deaktiviran.

°C
/F Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot tempe-
raturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje
Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote

ES

Fig. 130

[}

%% -»-»-»-»

Fig. 131 Simbolicna slika: Preklop s stopinj Celzija na
stopinje Fahrenheita.

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Temperaturna enota je nastavljena.

N2
_o_
Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (privzeta nastavitev)

* v odvisnosti od modela in opreme
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Nastavitev svetlosti

1

=3

Fig. 132

2l ~ [ » Ul » -»

Fig. 133 Simbolicna slika: Preklop z 80 % na 60 %.
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Svetlost je nastavljena.

WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povezete v omrezje WLAN.
Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na
mobilni kon¢ni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali
ponastavite povezavo WLAN.

Ce 7elite svoj aparat povezati v omreZje WLAN, potrebujete
SmartDeviceBox.

Vec informacij o SmartDevice: (glejte 2.3 SmartDevice)

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih drzavah:
Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Moznosti SmartDeviceBox ne morete uporabljati.

Prva vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ SmartDeviceBox je kupljen in vstavljen. (glejte 2.3 Smart-
Device)

O Aplikacija SmartDevice je nameScena (glejte
apps.home.liebherr.com).

QO Registracija v aplikacijo SmartDevice je koncana.

Fig. 135
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN

WiFi

Fig. 137
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN

Fig. 139

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

P> Povezava WLAN in druge nastavitve WLAN so ponastav-
liene na tovarniSke nastavitve.

Prikaz informacij o povezavi WLAN

ES

Fig. 140
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FritzBox12345678

FW: XXXXXXXXXX
HW: XXXXXXXXXX

Fig. 141
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Podatki o napravi

S to funkcijo prikazete ime modela, indeks, serijsko Stevilko
in servisno Stevilko naprave. Podatke o napravi potrebujete,
ko stopite v stik s servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
sluzba)

Prikaz informacij o napravi

ES

Fig. 142

Model XXX
Index: XXX

Serial: XXX
Service: XXX

Fig. 143
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.

Programska oprema

S to funkcijo prikazete razliCico programske opreme
naprave.

Prikaz razlicice programske opreme

UI'SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 145
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Na zaslonu se prikaze razli¢ica programske opreme.

Zagon cikla odtajanja*

S to funkcijo ro¢no zaZzenete samodejni cikel odtajanja, ce
se cikel odtajanja v primeru napake ne zazene samodejno.

Ta funkcija velja za naprave s funkcijo NoFrost*

Zagon cikla odtajanja

O
Fig. 146
% N A %
S0 » » ROGE , G
Defrost {é Béro N\ Defrost
Fig. 147

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Cikel odtajanja je sproZen: Simbol utripa, dokler se cikel
odtajanja ne konca samodejno.

D> Ko se cikel odtajanja kon¢a: Naprava deluje naprej v
obi¢ajnem nacinu.

Prekinitev cikla odtajanja

Cikel odtajanja se kon¢a samodejno. Cikel odtajanja lahko
prekinete kadar koli med postopkom odtajanja:

» 2] » K&
®

Defrost

Fig. 148
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Cikel odtajanja je prekinjen.
D> Naprava deluje naprej v obicajnem nacinu.

@
Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm
na vratih se zaslisi, e so vrata predolgo odprta. Alarm na
vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so
vrata lahko odprta, preden se zasliSi alarm na vratih.
Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 1lminuta

- 2 minuti

- 3 minute

- lzklop

Nastavitev alarma za vrata

ES

Fig. 149

* v odvisnosti od modela in opreme
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o

Fig. 150 Simbolicna slika: Sprememba alarma na vratih z
1 minute na 3 minute.

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih

1

=0

Fig. 152

Z NolMN 3.8
{5

=

7
-»-»-»

Fig. 153
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
P> Alarm na vratih je deaktiviran.

Demonstracijski nacin

Demonstracijski nacin je posebna funkcija za trgovca, ki zeli
demonstrirati funkcije naprave. Ce demonstracijski nacin
aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Ce vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja
prikaze »Demox, je demonstracijski nacin ze aktiviran.

Ce aktivirate demonstracijski nacin in ga nato zopet deak-
tivirate, se naprava ponastavi na tovarniske nastavitve.
(glejte Ponastavitev na tovarniSke nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja

ES

Model xxx
Index: xxx

Service: xxx

|
E-=:0

Fig. 155
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> Demonstracijski nacin je aktiviran.
D> Naprava je izklopljena.
P Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
D> Na prikazovalniku stanja se prikaze »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski nacin

1

Fig. 156

Model xxx
Index: xxx
Serial: xxx
Service: xxx

Fig. 154
17N » () » BOR » [ »
{5 Demo {é
|
@ B (UL mp U
. .
Fig. 157
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» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Demonstracijski nacin je deaktiviran.

D> Naprava je izklopljena.

» Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
D> Naprava je ponastavljena na tovarniske nastavitve.

-
Ponastavitev na tovarniSke nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na
tovarniSke nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do
sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve

-
FigTEé?
{]@
Fig. 159

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Naprava je ponastavljena.

D> Naprava je izklopljena.

» Ponovno zaZenite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi
zagon))

8.3 Sporocila

Obstajata dve kategoriji sporocil:

Kategorija | Pomen

Opozorilo | Opozorila se prikazejo pri alarmu na vratih ali
pri motnjah delovanja.
Preprosteja opozorila lahko zaprete sami. Ce
pride do tezjih motenj delovanja, se morate
obrniti na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
sluzba)

Opomnik | Opomniki opominjajo na splosne procese. Te
procese lahko izvedete in tako zaprete sporo-
cilo.

8.3.1 Pregled opozoril

ObnaSanje naprave v primeru opozoril:

- Opozorilo se prikaze na zaslonu.

- Alarmni zvok se sprozi z naras¢ajoco glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporocilo Vzrok Zapiranje sporo-
cila
Sporocilo se prikaze, Izvedite zahte-
@ ¢e so vrata predolgo vane korake.
odprta. (glejte Alarm na
vratih)

Alarm na vratih

Sporocilo

Vzrok

Zapiranje sporo-
cila

®

Alarm za izpad
toka

Sporocilo se prikaze,
ko se temperatura
zamrzovanja zaradi
prekinitve elektricnega
napajanja povisa.

|zvedite zahte-
vane korake.
(glejte Alarm za
izpad toka)

N

Sporocilo se prikaze,
¢e temperatura zamrz-
ovanja ne ustreza
nastavljeni tempera-
turi.

Izvedite zahte-
vane korake.
(glejte Alarm za
temperaturo)

Alarm za

temperaturo
Sporocilo se prikaze, Izvedite zahte-

® ¢e pride do napake vane korake.

naprave. Na dolo- (glejte Napaka)
¢enem sestavnem delu
naprave je prislo do

Napaka napake.

8.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih

P

» [0 » X
0

Fig. 160 Simboli¢na slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

P Zaprite vrata.

D> Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
D> Aparat se hladi mocneje, zaradi ¢esar je lahko tempe-
ratura, prikazana na zaslonu, viSja od temperature v

aparatu*

D> Aparat je lahko hrupnejsi*

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se
sprozi alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Alarm za izpad toka

Ko se izpad elektricnega toka konca, se naprava samodejno
ohladi na predhodno nastavljeno ciljno temperaturo, ne da
bi priSlo do potrditve sporocila. Da bi sporocilo izginilo z
zaslona, ga morate potrditi.

Fig. 161 Simboli¢na slika

P Pritisnite simbol za potrditev.

D> Prikazana je najvi$ja temperatura zamrzovanja.,

D> Ce je temperatura zamrzovanja nizja od -9 °C: Zivila se
lahko uziva Se napre;j.
Ce se temperatura zamrzovanja poviSa nad -9 °C:

» Preverite Zivila.

* v odvisnosti od modela in opreme
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P Pritisnite simbol za potrditev.
D> Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta
trenutna in ciljna temperatura.

Alarm za temperaturo

Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji:

- Vstavili ste topla, sveza Zivila.

- Pri premesc¢anju in jemanju Zivil iz naprave je vanj priteklo
prevec toplega zraka iz prostora.

- Dalj ¢asa ni bilo toka.

- Naprava je pokvarjena.

» Odpravite vzrok.
> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno ciljno temperaturo.

Fig. 162 Simbolicna slika

P Pritisnite simbol za potrditev.

D> Prikazana je najviSja temperatura zamrzovanja.

D> Ce je temperatura zamrzovanja nizja od -9 °C: Zivila se
lahko uZiva $e naprej.
Ce se temperatura zamrzovanja povi$a nad -9 °C:

» Preverite Zivila.

P Pritisnite simbol za potrditev.

D> Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta
trenutna in ciljna temperatura.

Napaka

Bt01

®

Error

Fig. 163 Simbolicna slika

P Pritisnite simbol za potrditev.

D> PrikaZze se koda napake.

P ZabeleZite kodo napake.

P Pritisnite simbol za potrditev.

D> Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

P Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
sluzba)

8.3.3 Pregled opomnikov

ObnaSanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaze na zaslonu.

- ZasliSi se alarmni zvok.

- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.

Deaktivirate lahko naslednje opomnike (glejte Deaktiviranje
opomnika) :

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Sporocilo Vzrok Zapiranje sporoCila
Sporocilo se Izvedite zahte-
l I prikaze, ko se akti- | vane korake.
S vira IlceMaker, a (glejte Polnjenje
IceMaker B V rezervoarju za rezervoarja za
o vodo ni dovolj vodo*) *
Polnjenje rezer- |yodex*
voarja za vodo*
Sporocilo se Izvedite zahte-

<

prikaze, ko je
IceMaker aktiviran,

vane korake.
(glejte Vstavljanje

IceMaker B vendar je predal predala IceMaker*)
IceMaker odprt.* *

Vstavljanje

predala

IceMaker*
Sporocilo se Izvedite zahte-

Zamenjava filtra
z aktivnim
ogljem FreshAir

prikaze, ko morate
zamenjati filter z
aktivnim ogljem
FreshAir.

vane korake.
(glejte Zamenjava
filtra z aktivnim
ogljem FreshAir)

8.3.4 Zapiranje opomnikov

Polnjenje rezervoarja za vodo*

Fig. 164 Simboli¢na slika
P Pritisnite simbol za potrditev.
» Napolnite rezervoar za vodo.

-ali-

P Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte IceMaker *)

B> Ce je rezervoar za vodo napolnjen in je funkcija IceMaker
vklopljena: IceMaker naredi ledene kocke.

Fig. 165

Ce ste napolnili rezervoar za vodo in je opomnik prikazan

Se naprej:

P Preverite, ali se je plovec Fig. 165 (1] zataknil.
Ce se je plovec zataknil:

P Izpraznite rezervoar za vodo.

» Plovec po potrebi premaknite s tankim pripomockom, npr.
z vatirano palicico.
Ce ste preskusili plovec in je opomnik prikazan Se naprej:

P Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna

sluzba)
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Vstavljanje predala IceMaker*

NG L

Fig. 166 Simbolicna slika
» Pritisnite simbol za potrditev.
P Vstavite predal IceMaker.
-ali-
» Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte IceMaker *)

B> Ce je predal IceMaker vstavljen in je funkcija IceMaker
vklopljena: IceMaker naredi ledene kocke.
Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Podjetje Liebherr priporoca: Filter z aktivnim ogljem FreshAir
zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Haus-
gerdte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

-»-» 5
0

Fig. 167 Simboli¢na slika

» Pritisnite simbol za potrditev.

» Zamenjava filtra z aktivnim ogljem. (glejte 10.1 Aktivni
ogleni filter FreshAir)

D> Filter z aktivnim ogljem zagotavlja optimalno kakovost
zraka v hladilniku.

D> Sporocilo se ponovno prikaZze po 6 mesecih.

Ce sporocila ne Zelite ved prejemati, ga lahko deaktivirate.
(glejte Deaktiviranje opomnika)

9 Oprema

9.1 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pijac in Zivil.
Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih
razstavite za CiS€enje. Podjetje Liebherr priporoca, da upora-
bite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena

tovarnisko.

Fig. 168 Simbolicna slika vratne police
(1) Odlagalna polica

Fig. 169 Simbolicna slika vratne police z drzali za steklenice
(1) Odlagalna polica (2) Drzalo za steklenice

Naslednja tabela kaze primere, kaj lahko shranjujete v
ustreznih vratnih policah.

Vratna polica Zivilo

Vratna polica (glejte Maslo, sir, konzerve, tube

Fig. 168)

Vratna polica z drzali za
steklenice (glejte Fig. 169)

Steklenice

S pomic¢nim drzalom za stekle-
nice zavarujte steklenice na
vratni polici.

9.1.1 Odstranjevanje vratne police

= \’\\‘

—

Fig. 170 Simboli¢na slika
» Vratno polico potisnite navzgor.
» Vratno polico povlecite napre;.

9.1.2 Vstavljanje vratne police

N voron

Nevarnost telesnih poSkodb in materialne Skode zaradi

napacno urejenih Zzivil ali predmetov!

Ce zivila ali predmete odlozite na najbolj spodnjo stekleno

ploScéo, se vrata ne morejo zapirati pravilno. Pri tem lahko

pride do razbitja vratne police, padca zivil ali predmetov ven,

pri ¢em pride do povzroCitve telesnih poskodb.

» Sprednje obmocje najnizje steklene ploSée naj bo vedno
prazno.

(1) Sprednje obmocje

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 172 Simbolicna slika
» Vstavite vratno polico.
» Vratno polico potisnite navzdol.

9.2 Odlagalne police

Glede na vrsto aparata obstajajo razli¢ne odlagalne police:
- Enodelna odlagalna polica

- Deljiva odlagalna polica*

- Odlagalne police nad EasyFresh-Safe

Fig. 173 Simbolicna slika odlagalne police z omejilnim robom
(1) Odlagalna polica (3) Omejevalni rob
(2) Omejilo izvleka

Fig. 174 Simbolicna slika deljive odlagalne police*
(1) Odlagalna polica (2) Omejilo izvleka

9.2.1 Uporaba odlagalnih polic v hladilniku

Odlagalne police lahko nastavljate po visini in jih popolnoma
odstranite ali izvleCete za namene CiS¢enja.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

O Rezervoar za vodo IceMaker je odstranjen.

(glejte 9.8 IceMaker*) *
O Odlagalne police so prazne.

Odstranitev odlagalne police

Odlagalne police so s posebnimi omejili izvleka zavarovane
pred nakljucnim izvle¢enjem.

f

P

ﬁV Vﬂﬂﬂ

Fig. 175
» Dvignite odlagalno polico.
» Odstranite odlagalno polico v smeri napre;j.

-
‘/>

P Lazje odstranjevanje: Odlagalno polico postavite postrani
in jo izvlecite ven v smeri naprej.

P> Odlagalne police so odstranjene.
D> Odlagalne police lahko nastavite na drugo visino.

Vstavljanje odlagalnih polic

NS
S
~ ¥ S
4 N
S
NS
i
Fig. 177
Ce so omejila izvleka obrnjena navzdol:
» Potisnite odlagalno polico do konca.
» Odlagalno polico spustite navzdol.
-ali-
A
~ >
Fig. 178

» Odlagalno polico vstavite postrani in jo spustite navzdol.

D> Omejila izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

9.2.2 Uporaba deljivih odlagalnih polic*

Deljivo odlagalno polico lahko sestavite v poloZaju, kot je
bila dobavljena tovarnisko, prestavljate po visini ali odstra-
nite za ciscenje.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Q Odlagalne police so prazne.
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Sestavljanje deljive odlagalne police

vov
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Fig. 179

» Spodnjo odlagalno polico potisnite navzdol, kot je prika-
zano na sliki.

D> Deljiva odlagalna polica je sestavljena.

D> Na odlagalni polici, ki je postavljena niZje, je mesto za
vi§ja zivila.

Uporaba obeh deljivih odlagalnih polic

» Z eno roko primite podstavljeno odlagalno polico in jo
povlecite napre;.

D> Okrasna polica je spredaj.

> Omejila izvleka so obrnjena navzdol.

Nastavljanje visine deljivih odlagalnih polic
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Fig. 180
» Sprednjo odlagalno polico dvignite spredaj.
» Sprednjo odlagalno polico odstranite v smeri naprej.

i

Fig. 181
» Delovne korake izvedite tudi za zadnjo odlagalno polico.
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Fig. 183

» Odlagalno polico z visokim omejilom izvleka potisnite not
do konca.

» Odlagalno polico spustite navzdol.

D> Omejila izvleka se nahajajo za zadnjo odlagalno polico.

K
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Fig. 184
» Delovne korake izvedite tudi za sprednjo odlagalno polico.
Odstranjevanje deljive odlagalne police

Deljive odlagalne police odstranite tako, kot se prestavi
odlagalne police. (glejte Nastavljanje viSine deljivih odla-
galnih polic)

9.2.3 Odstranjevanje/namescanje odlagalnih
polic nad EasyFresh-Safe

Odlagalne police nad EasyFresh-Safe lahko odstranite za
namene ¢iscenja.

Odstranitev odlagalne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

@ Odlagalna polica je prazna.

‘ b/

Fig. 185
P Odstranite odlagalno polico spredaj.
» Odstranite odlagalno polico v smeri napre;j.
P> Pokrov predala je viden.

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoca:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte
niesar.

Fig. 182
P Izvlecite nalezna vodila.
P Nalezna vodila nastavite na Zeleno visino.

* v odvisnosti od modela in opreme

39



Oprema

Namescanje odlagalne police

Fig. 186
Ce so omejila izvleka obrnjena navzdol:

» Odlagalno polico nastavite poSevno, ki je zadaj nagnjena
navzdol.

» Sprednji del spustite navzdol.

P> Omejila izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

9.3 Deljiva odlagalna polica*

9.3.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane
pred naklju¢nim izvle¢enjem.

Fig. 187
P Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na
sliki.

Fig. 188

Naravnajte viSino aparata:

P Steklene plosce posamicno izvlecite Fig. 188 (1) naprej.

» Nalezna vodila izvlecite iz zaskoCnega elementa in jih
zataknite na zeleni visini.

P Steklene plos¢e posamicno drugo za drugo potisnite
noter.

D> Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naleznim vodilom.

D> Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

» Z eno roko primite spodnjo stekleno plo$¢o in jo povlecite
napre;j.

D> Steklena plo$ca Fig. 188 (1) z okrasno letvijo je spredaj.

D> Zaustavljalniki Fig. 188 (3) so obrnjeni navzdol.

9.4 VarioSafe *

Predal VarioSafe ima v hladilniku prostor za majhne kose
Zivil, pakiranja, tube in kozarce.

Fig. 189
(1) Predal VarioSafe (3) Izrezi na levi in desni
stranski steni
(2) Stranske stene z (4) Omejevalni rob
nastavki za predal

VarioSafe

9.4.1 Vstavljanje predala VarioSafe

Fig. 190

P Predal VarioSafe potiskajte posevno v hladilnik
Fig. 190 (1), dokler stranska izreza Fig. 190 (2] predala
VarioSafe nista na viSini nastavka za posodo v hladilniku.

Fig. 191
» Predal VarioSafe postavite ravno. Fig. 191 (1)
» Predal VarioSafe dvignite spredaj. Fig. 191 (2)
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Fig. 192
» Predal VarioSafe privzdignite v smeri naprej.
» Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
P Predal VarioSafe spustite.
D> Predal VarioSafe se spredaj sliSno zaskoci.
D> Predal VarioSafe je vstavljen.

9.4.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko prestavljate v hladilniku kot celoto.

L)

Fig. 193
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.

Fig. 194

» Predal VarioSafe povlecite v smeri naprej, dokler nista
stranska izreza predala VarioSafe na viSini nastavka za
posodo v hladilniku. Fig. 194 (1)

» Predal VarioSafe premikajte v hladilniku gor ali dol, dokler
ne dosezete Zeleno visino. Fig. 194 (2)

Fig. 195
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.
P Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
D> Predal VarioSafe se spredaj sliSno zaskoci.
D> Predal VarioSafe je prestavljen po visini.

9.4.3 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko namestite na dveh razli€nih viSinah.
Ce zelite v predalu VarioSafe shranjevati vi§ja zivila, morate
predal VarioSafe premakniti na spodnji nastavek. Ce zelite
v predalu VarioSafe shranjevati nizZja Zivila, morate predal
VarioSafe pomakniti na zgornji nastavek.

Fig. 196
P Predal VarioSafe izvlecite do omejevala.
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.
P Predal vzemite ven VarioSafe v smeri napre;j.

0
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Fig. 197

» Predal VarioSafe dvignite spredaj.

» Predal VarioSafe namestite za zaustavljalnimi elementi
na Zeleni nastavek Fig. 197 (1) ali Fig. 197 (2).

D> Predal VarioSafe je prestavljen po visini.

9.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko odstranite kot celoto.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 198
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.

Fig. 199

» Predal VarioSafe povlecite naprej Fig. 199 (1), dokler nista
stranska izreza predala VarioSafe na viSini nastavka za
posodo v hladilniku. Fig. 199 (2)

Fig. 200
» Predal VarioSafe postavite v hladilniku postrani.

Fig. 200 (1)
» Predal VarioSafe izvlecite v smeri naprej. Fig. 200 (2)
D> Predal VarioSafe je odstranjen.

9.4.5 Razstavljanje predala VarioSafe

Ce Zelite predal VarioSafe ogistiti ali vgraditi oziroma odstra-
niti nadomestne dele, lahko predal VarioSafe razstavite na
posamezne dele.

Fig. 201

P Predal VarioSafe izvlecite kot celoto. (glejte 9.4.4 Odstra-
njevanje predala VarioSafe )

» Predal VarioSafe razstavite skladno s sliko.

9.5 Predali

Predale lahko odstranite za namene ¢iséenja.
Predale lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede
na izvleCni sistem. Va$ aparat je lahko opremljen z razli¢nimi
izvle¢nimi sistemi.

Pri aparatih s funkcijo NoFrost:*

Nasvet

Poraba energije naras¢a in mo¢ hlajenja se niza, ¢e ni dovolj

prezracevanja*

» Spodnji predal pustite v aparatu*

P PrezraCevalne reze ventilatorja na zadnji steni morajo
vedno ostati proste*

Pri aparatih brez funkcije NoFrost:*

Nasvet

Poraba energije naras¢a in moc hlajenja se niza, ¢e ni dovolj

prezracevanja*

P PrezraCevalne reze ventilatorja na zadnji steni morajo
vedno ostati proste*

9.5.1 Predal na dnu naprave ali stekleni ploSci

Predal je nameSc¢en neposredno na dnu naprave ali na
stekleni plosci. Nima vodil.

Ko odstranite predale, lahko spodnje steklene plosce
uporabljate kot odlagalne povrsine.

Odstranjevanje predala

~

Fig. 202
» Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.
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Vstavljanje predala

2

Fig. 203
» Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

9.5.2 Predal na drsnih vodilih

Odstranjevanje predala

~3

Fig. 204
» Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala

7

Fig. 205
P Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

9.5.3 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlecnimi vodili (teleskopska vodila).
Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in tele-
skopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim
izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z
delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporab-
lieni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek*
Popoln izvlek prepoznate po spokji, ki se nahaja na zadnji

Odstranjevanje predala

strani levo in desno od vodila.
N N

Fig. 206
» Predal izvlecite do omejevala.

» Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo napre;.

Fig. 206 (1)

» Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno
naprej. Fig. 206 (2)

» Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 206 (3]

P Vstavite vodila.
Vstavljanje predala

0

Fig. 207
P Vstavite vodila.
» Predal postavite na vodila.
» Predal potisnite proti zadnji strani.
D> Predal se zadaj sliSno zaskoCi.

Delni izvlek hladilnika*

Odstranjevanje predala

Fig. 208
P Predal izvlecite do polovice. Fig. 208 (1)
P Predal na sprednji strani potisnite navzdol. Fig. 208 (2)
» Levo vodilo potisnite priblizno 2 cm noter. Fig. 208 (3]
» Desno vodilo potisnite priblizno 2 cm noter. Fig. 208 (4)
» Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 208 (5)

Fig. 209
Ko vodila po izvleku predala Se vedno niso v celoti vstav-
liena:

» Popolnoma vstavite vodila.

Vstavljanje predala

Fig. 210
P Vstavite vodila.
» Predal postavite na vodila.
» Predal potisnite proti zadnji strani.

9.6 Pokrov predala, varen za EasyFresh

Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlaznost zraka.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko
prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 211 Simboli¢na slika pokrova predala, varnega za Easy-
Fresh
(1) Varno za EasyFresh
(2) Pokrov predala, varen
za EasyFresh

(3) Odlagalna polica

9.6.1 Zmanjsanje vlaznosti zraka v predalu

Fig. 212

» Izvlecite predal Fig. 212 (1).

P Primite prijemalno vdolbino Fig. 212 (2) na pokrovu
predala in predal istoGasno povlecite napre;.

D> Ko je predal zaprt, je med predalom in pokrovom predala
majhna reza.

9.6.2 Povecanje vlaznosti zraka v predalu

Fig. 213

» Izvlecite predal Fig. 213 (1).

» Primite prijemalno vdolbino Fig. 213 (2) na pokrovu
predala in pokrov predala isto¢asno potisnite nazaj.

P> Ko je predal zaprt, se pokrov predala tesno zapre skupaj s

predalom.

9.7 Steklene plosce

Stekleno plo$co pod predali lahko odstranite za namene
¢isCenja.

Stekleno plo$co pod predali lahko odstranite, da uporabite
VarioSpace.

9.7.1 Odstranitev/vstavljanje steklene ploSce

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Steklena plosca pod predalom: Predal je odstranjen.
(glejte 9.5 Predali)

Odstranjevanje steklene plosce

Fig. 214 Simbolicna slika steklene plosce
» Stekleno ploS¢o dvignite v smeri naprej.
» Stekleno ploSco odstranite v smeri napre;.

Vstavljanje steklene plosce

//‘a%.
¥

Fig. 215 Simbolicna slika steklene plosce

» Stekleno plosco postavite v poSevnem poloZaju za
zaustavljalniki.

P Stekleno plosco spustite.

P Stekleno plosco vstavite proti zadnji strani.

9.8 IceMaker*

IceMaker izdela ledene kocke s pomocjo rezervoarja za vodo
v hladilniku. Rezervoar za vodo je mogoce uporabljati tudi za
pripravo ohlajene pitne vode*

IceMaker sluzi samo za izdelavo ledenih kock v koli¢inah, ki
so obi¢ajne za gospodinjstvo.

Zagotovite naslednje pogoje:

- IceMaker je ocisCen. (glejte 10 Vzdrzevanje)

- Rezervoar za vodo je osciscen. (glejte 10 Vzdrzevanje) *
- Predal IceMaker je ocCiscen.

- Predal IceMaker je v celoti vstavljen.
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9.8.1 Polnjenje rezervoarja za vodo*

A OPOZORILO

Onesnazena voda!

Zastrupitve.

P Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.

P Ce aparata IceMaker ne boste uporabljali: Izpraznite
rezervoar za vodo. (glejte 10.6.4 CiS¢enje modula
IceMaker*)

P Zaprite predal: IceMaker spet samodejno zaCne s proizva-
janjem.

Nasvet

Ko je doseZena dolocena visina polnjenja v predalu
IceMaker, se kocke ledu ne proizvajajo vecC. IceMaker predala
ne napolni do roba.

OBVESTILO

Tekocine z vsebnostjo sladkorja!
PoSkodovanje predala IceMaker.

» Napolnite le s hladno pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo

najboljSe mozne kakovosti, kar se tice okusa, za nemoteno

izdelavo ledenih kock.

Tako kakovost vode lahko dosezete s filtrom za namizno

vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

P Posodo za vodo napolnite le s filtrirano, dekarbonizirano
pitno vodo.

IceMaker se oskrbuje z vodo iz rezervoarja za vodo.
(glejte 2 Kratek opis aparata)

Ko je rezervoar za vodo prazen, se na prikazovalniku pojavi
opomnik:

IceMaker

(glejte 8.3.3 Pregled opomnikov)

Fig. 216

» Rezervoar za vodo izvlecite s potegom napre;.

» Snemite pokrov.

» Napolnite ga s pitno vodo.

» Namestite pokrov.

» Rezervoar za vodo vstavite v drzalo in ga potisnite do
omejevalnika.

9.8.2 lzdelovanje kock ledu

Kapaciteta izdelovanja kock ledu je odvisna od temperature
v zamrzovalniku. Nizja kot je temperatura, ve¢ kock ledu
lahko naredite v doloCenem Casu.

Ko IceMaker prvi¢ vklopite, lahko do izdelave prvih kock ledu

preteCe do 24 ur.

P Aktivirajte funkcijo IceMaker.

» Izdelovanje velikega Stevila ledenih kock: Aktivirajte funk-
cijo Maxilce.

» Izdelovanje velikega Stevila kock ledu. Lo¢evalnik v
predalu IceMaker prestavite ali odstranite*

» Kocke ledu enakomerno porazdelite po predalu, da pove-
¢ate koli¢ino polnjenja.

9.8.3 Uporaba predala pri deaktivirani funkciji
IceMaker

Ce deaktivirate funkcijo IceMaker, lahko celoten predal

IceMaker uporabljate kot predal za zamrzovanje.

» Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte Deaktiviranje funk-
cije lceMaker )

@

Fig. 217
» Zivila vstavite v predal.

Ce ste Zivila vstavili na levo stran predala:
P Upostevajte IceMaker Fig. 217 (1).

9.9 VarioSpace

Fig. 218

Predale in steklene police lahko vzamete iz aparata. Tako

boste sprostili prostor za velike kose Zivil, kot so perutnina,

meso, veliki kosi divjacine ter visoke pekovske izdelke. Na ta

nacin jih lahko zamrznete in nadalje pripravite v enem kosu.

» UposStevajte meje obremenitve predalov in steklenih polic
(glejte 11.1 Tehnic¢ni podatki) .

9.10 Drzalo za steklenice

9.10.1 Uporaba drzala za steklenice

[—

\ﬁ‘

Fig. 219
P Drzalo steklenic potisnite ob steklenice.
D> Steklenice se ne bodo prevrnile.

* v odvisnosti od modela in opreme
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9.11 Prilagodljiv loCilni element za
zamrzovalni predal*

Predal za ledene kocke naprave IceMaker ima prilagodljivo
pregrado predala za led. Tako lahko po potrebi shranite
tudi vecje koli¢ine ledenih kock oz. dodatnih Zivil. Pregrado
predala za led lahko prestavite ali odstranite.

9.11.1 Prestavitev prilagodljive pregrade
predala za led

Fig. 220 Simbolicni prikaz pregrade predala za led
P Pregrado predala za led prestavite na Zeleni poloZaj.

9.11.2 Odstranitev prilagodljive pregrade
predala za led

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
Q Predal za ledene kocke je odstranjen. (glejte 9.5 Predali)

Fig. 221
» Dvignite zadnji del pregrade predala za led. Fig. 221 (1)
» Pregrado predala za led odstranite navzgor. Fig. 221 (2)

9.11.3 Vstavljanje prilagodljive pregrade
predala za led

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
QO Predal za ledene kocke je odstranjen. (glejte 9.5 Predali)

Fig. 222
P Vstavite sprednji del pregrade predala za led. Fig. 222 (1)

» Zadnji del pregrade predala za led spustite do dna
predala. Fig. 222 (2]

9.12 FlexCube*

FlexCube ima razli¢no velike odprtine, da lahko shranjujete
majhne predmete, kot so tube, odprte posode za jogurt ali
prepeli¢ja jajca. FlexCube je primeren za vse vratne police
Liebherr. Po potrebi lahko postavite tudi ve¢ kock FlexCube
eno poleg druge.

—
Jg
’

\/

Fig. 223 Simboli¢na slika

Nasvet
Sie erhalten dieses Zubehor im Liebherr-Hausgerate-Shop
unter go.liebherr.com/47wtcé4.

9.12.1 Uporaba predala FlexCube

Fig. 224 Simbolicna slika
P Vstavite FlexCube v vratno polico.
-ali-

Fig. 225 Simboli¢na slika
» Postavite FlexCube na odlagalno polico.

» Vstavite majhne predmete v FlexCube za shranjevanje.
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Vzdrzevanje

10 Vzdrzevanje

10.1 Aktivni ogleni filter FreshAir

Aktivni ogleni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventila-
torjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

Q Aktivni ogleni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku
poziva k menjavi.

@ Aktivni ogleni filter lahko odvrzete med obicajne gospo-
dinjske odpadke.

Nasvet
Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Haus-
gerdte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Odstranitev aktivnega oglenega filtra
Liebherr FreshAir

Fig. 226
» Predal izvlecite Fig. 226 (1) napre;.
» Odstranite Fig. 226 (2) aktivni ogleni filter.

10.1.2 Vstavljanje aktivhega oglenega filtra
FreshAir

Fig. 227

» Aktivni ogleni filter vstavite Fig. 227 (1) skladno s
prikazom na sliki.

D> Aktivni ogleni filter se zaskoCi.
Ce je aktivni ogleni filter obrnjen navzdol:

» Predal potisnite noter Fig. 227 (2).

D> Aktivni ogleni filter je sedaj pripravljen.

10.2 Odstranjevanje/namescanje drzala
za steklenice

10.2.1 Odstranjevanje drzala za steklenice

Fig. 228

» DrzZalo za steklenice potisnite povsem na stran do odpr-
tine.

» Drzalo za steklenice izvlecite napre;j.

10.2.2 Vstavljanje drzala za steklenice

Fig. 229

P Vstavite drzalo za steklenice v odprtino.

» Drzalo za steklenice potisnite na stran do Zelenega polo-
Zaja.

10.3 Demontaza/montaza izvlecnih
sistemov

10.3.1 Napotki za razstavljanje

Izvleéne sisteme lahko razstavite za namene ¢iscenja. Vas
aparat je lahko opremljen z razli¢nimi izvlecnimi sistemi.

Naslednji izvle¢ni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Izvleéni sistem razstavljiv/

ni razstavljiv

Predal na dnu naprave ali stekleni ploS¢i | ni razstavljiv

Predal na drsnih vodilih ni razstavljiv

Popoln izvlek*

Delni izvlek hladilnika*

ni razstavljiv*

ni razstavljiv*

10.4 Pokrov predala, varen za EasyFresh

Pokrov predala lahko odstranite za ¢iS¢enje.

10.4.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Odlagalna polica tik nad predalom je odstranjena.
(glejte 9.2 Odlagalne police)

Q Predal tik pod pokrovom predala je odstranjen.
(glejte 9.5 Predali)

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fig. 230
» Pokrov predala potisnite nazaj.
» Pokrov predala dvignite spredaj.
» Pokrov predala izvlecite spredaj poSevno navzgor.

10.4.2 Vstavljanje pokrova predala

Fig. 231
Ce je napis THIS SIDE UP zgoraj:
P Vstavite zadnje drzalne dele v ustrezne zadnje odprtine.
» Pokrov predala potisnite nazaj.
» Pokrov predala spredaj spustite in sprednje drzalne dele
vstavite v odprtine, da se zaskocijo.
» Pokrov predala prestavite v Zeleni polozaj.

10.5 Odtajanje naprave

10.5.2 Odtajanje zamrzovalnega dela s
sistemom NoFrost*

Odtajanje poteka samodejno s sistemom NoFrost. Vlaga
steCe v uparjalnik, se periodi¢no odtaja in izhlapi.

Aparata vam ni treba razstaviti.

10.5.3 Roc¢no odtajanje zamrzovalnika*
Po daljSem obratovanju se ustvari plast sreza oz. ledu.

Ustvarjanje plasti sreza oz. ledu se pospesi zaradi teh dejav-
nikov:

- pogosto odpiranje aparata,

- vstavili ste topla Zivila.
En dan pred odtajanjem:

P Aktivirajte SuperFrost. (glejte 8.2 Funkcije naprave)

> Zamrznjeno Zivilo vsebuje ,hladno rezervo”.

P Izklopite aparat.

P Izvlecite omrezni vti¢ iz vti¢nice ali izklopite varovalko.

» Zamrznjena Zivila zavijte v Casopisni papir ali odeje in
shranite na hladnem.

» Na srednjo ploSco postavite B q
posodo z vroco, vendar ne vrelo Ly

vodo. K
by ) k

D> S tem boste pospesili odtajanje.

» Med odtajevanjem naj bodo vrata naprave odprta.

P Odstranite prosto leZzece kose ledu.

» Pazite, da voda ne bo stekla v obrobo pohistva.

» Vodo, ki se je med odtajanjem nabrala v poglobitvi na dnu
aparata, po potrebi veckrat pobridite z gobico ali krpo.

» Ocistite aparat. (glejte 10.6 CiS¢enje aparata)

10.6 Ciséenje aparata
10.6.1 Priprave

N orozonio

Nevarnost zaradi udarca toka!
P Izvlecite vti¢ hladilnika iz vti¢nice ali prekinite dovod
elektricne energije.

/N orozonio

Nepravilno odtajanje aparata!*

PoSkodbe.

P Za pospeSevanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte
nobenih drugih mehanskih naprav ali sredsteyv, ki jih
proizvajalec ni priporocil.

» Ne uporabljajte elektricnih grelnih in parnih Cistilnih
aparatov, odprtega ognja ali razprSil za odtajevanje.

» Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

10.5.1 Odtajanje hladilnega dela

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju,
odteka skozi odto¢no odprtino in izhlapi.

Kapljice vode ali tanka plast zmrzali oz. ledu na zadnji steni

nastanejo pri delovanju in so popolnoma obicajni. Teh vam ni

treba odstraniti.

Na podlagi energijsko optimiziranega upravljanja naprave se

lahko v vmesnem ¢asu ustvari plast sreza oz. ledu*

Na podlagi energijsko optimiziranega upravljanja naprave se

lahko v vmesnem Casu ustvari plast sreza oz. ledu.*

P Odtocno odprtino redno Cistite. (glejte 10.6 CiS¢enje
aparata)

/N orozonio

Nevarnost pozara!
» Ne poskoduje tokokrog hladilnega sredstva.

» Izpraznite aparat.

P Izvlecite elektri¢ni vtic.

-ali-

» Aktivirajte CleaningMode. (glejte CleaningMode*) *

10.6.2 Cis€enje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno CiScenje!

PosSkodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za ¢iS¢enje in ph-
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrsine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pescenih Cistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

» Plasti¢ne povrsine: z mehko, ¢isto krpo, mlaéno vodo in
nekaj sredstva za pomivanje.

» Kovinske povrsine: z mehko, ¢isto krpo, mlacno vodo in
nekaj sredstva za pomivanje.
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p» Odtocna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripo-
mockom, npr. vatirano palc¢ko.

10.6.3 Ciséenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno ¢iscenje!

Poskodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za ¢is€enje in ph-
nevtralna veénamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrsine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pescenih Cistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Ciséenje z mehko, éisto krpo, mlaéno vodo in nekaj sred-

stva za pomivanje:

- Vratna polica

- 0Odlagalna polica

- Deljiva odlagalna polica*

- VarioSafe*

- Pokrov EasyFresh-Safe

- Predal
Upostevajte: Ne odstranjujte magneta na predalu!
Magnet omogoca delovanje predala IceMaker.*

- Fleksibilni loCevalnik predala za led v predalu za ledene
koce lceMaker*

Ciscenje z vlazno krpo:
- Teleskopska vodila

UpoStevajte: Mast v drsnih progah sluzi za mazanje in je
ne smete odstraniti!

Ciséenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Drzalo za steklenice

- Drzalni del deljive odlagalne police*

- Rezervoar za vodo in pokrov rezervoarja za vodo modula
IceMaker*

- Posoda za ledene kocke*

- Predal za ledene kocke*

- FlexCube*

» Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavije.

» Ocistite opremo.

10.6.4 Ciséenje modula IceMaker*

Modul IceMaker lahko ocistite na vec razli¢nih nacinov.
Ciscenje je potrebno pri:

Q prvem zagonu;

Q z rezervoarjem za vodo:*
neuporaba, ki traja dlje kot 48 ur;*

Zagotovite naslednje predpogoje:
O Rezervoar za vodo je ociSCen in napolnjen.

(glejte 9.8.1 Polnjenje rezervoarja za vodo*) *
Q Predal IceMaker je izpraznjen.

Q Predal IceMaker je vstavljen.
Q IceMaker je aktiviran.

Ob prvem zagonu ali daljSi neuporabi

Modul IceMaker ocistite s funkcijo TubeClean.

» Prazno posodo s prostornino 1,5 | (najv. visina 10 cm)
postavite v predal pod modul IceMaker.

P Aktivirajte funkcijo TubeClean.

D> Pripravi se postopek izpiranja (najv. 60 min.): simbol
utripa.

D> Vodne cevi se izpirajo: simbol utripa.

D> Izpiranje je kon¢ano: funkcija se samodejno izklopi.

» Odstranite predal IceMaker in posodo.

» Predal IceMaker ocistite s toplo vodo in malo Cistilnega
sredstva.

P Vstavite predal IceMaker.

D> Priprava ledenih kock se za¢ne samodejno.

Brez vodnega filtra

» Ledene kocke, pripravljene v 24 urah po prvi pripravi
ledenih kock, zavrzite.

Pri potrebi za CiScenje

Modul IceMaker ro¢no ocistite.

P Odstranite predal IceMaker in ga ocistite s toplo vodo in
nekaj Cistilnega sredstva.

P Vstavite predal IceMaker.

D> Priprava ledenih kock se zacne samodejno.

10.6.5 Po ciScenju

P Aparat in dele opreme obriSite do suhega.

P Aparat prikljucite v vklopite.

P Aktivirajte funkcijo SuperFrost (glejte 8.2 Funkcije
naprave) .
Ko je temperatura dovolj nizka:

P Vstavite Zivila.

P CiSCenje ponavljajte v rednih presledkih.

11 Pomoc strankam

11.1 Tehnicni podatki

Temperaturno obmocgje

Hlajenje 2°Cdo9°C
Zamrz- -26°Cdo-15°C
ovanje

Najvecja koli¢ina zamrznjenih Zivil / 24 ur

Zamrzovalnik glejte tipsko ploScico pod ,Podatki o

zmogljivosti zamrzovanja .../ 24 h*

Najvecja teza polnjenja opreme

Oprema Sirina Sirina Sirina
aparata aparata aparata
550 mm 600 mm 700 mm
(glejte (glejte (glejte
navodila za | navodila navodila za
montazo, za montazo,
mere montaZzo, |mere
aparata) mere aparata)

aparata)

Predal na stekleni 12 kg 15 kg --

plosci

(glejte 9.5.1 Predal

na dnu naprave ali

stekleni plosci)

Priprava ledenih kock z napravo IceMaker*

Priprava ledenih Pri temperaturi -18 °C: 1,2 kg ledenih
kock / 24 ur kock

Maksimalna
priprava ledenih
kock / 24 ur

Pri vklopljeni funkciji Maxlce: 1,5 kg
ledenih kock

Osvetlitev

Razred energijske ucinkovitostit Svetlobni vir

Ta izdelek vsebuje en ali ve¢ svetlobnih virov | LED
razreda energijske ucinkovitosti F.

1 Aparat lahko vsebuje svetlobne vire razlicnih razredov ener-

ucinkovitosti.

* v odvisnosti od modela in opreme
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11.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja razliéne zvoke.

- Pri nizki moci hlajenja aparat deluje energijsko var¢no,

vendar dlje. Glasnost je manjsa.

- Pri veliki moci hlajenja se Zivila hladijo hitreje. Glasnost

je vecja.
Primeri:

aktivirane funkcije (glejte 8.2 Funkcije naprave)
Delujo¢ ventilator

Sveze vstavljena Zivila
Visoka temperatura okolja
Dolgo odprta vrata

hladilnem krogo-
toku.

Zvok Mozen vzrok Vrsta zvoka
Klokotanje in Hladilno sredstvo | Obicajen zvok
Zuborenje se pretaka po delovanja

Pihanje in sikanje

Hladilno sredstvo
se vbrizgava v
hladilni krogotok.

Obicajen zvok
delovanja

Zvok Mozen vzrok Vrsta zvoka
Drdranje in bren- | Ventili ali lopute so | Obi¢ajen zvok
¢anje aktivni. preklapljanja
Crpalka za rezer-
voar za vodo je
aktivna*
Zvok Mozen vzrok |Vrsta zvoka |Odpravite
Tresljaji Neprimerna |Zvok napake |Preverite
vgradnja vgradnjo.
Naravnajte
aparat.
Ropotanje Oprema, Zvok napake |Fiksirajte
predmeti v dele opreme.
notranjosti Med pred-
aparata meti naj bo
razdalja.

11.3 Tehnicne napake

Brencanje

Aparat hladi. Glas-
nost je odvisna od
moci hlajenja.

Obicajen zvok
delovanja

Zvoki srebanja*

Vrata z blazilnikom
za zapiranje ste

Obicajen zvok
delovanja*

odprli in zaprli*

Brencanje in Ventilator deluje. | ObiCajen zvok

Vas$ aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost
delovanja in dolga Zivljenjska doba zagotovljena. Ce kljub
temu pride do napak v delovanju, preverite, ¢e napaka ni
morda posledica napacne uporabe. V tem primeru morate
tudi v garancijskem Casu placati vse nastale stroske.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

11.3.1 Delovanje aparata

Sumenje delovanja
Klikanje Komponente se Obicajen zvok
vklapljajo in izklap- | preklapljanja
ljajo.
Napaka Vzrok Odpravljanje

Aparat ne deluje. | — Aparat ni vklopljen.

» Vklopite aparat.

— Vti¢ ni pravilno vtaknjen v vtiénico.

» Preverite elektricni vtic.

— Varovalka za vti¢nico ni v redu.

» Preverite varovalko.

— Izpad toka

» Aparat naj ostane zaprt.

P Zascita zivil: Na Zivila polozite hladilne elemente ali
uporabite drug zamrzovalnik, ¢e izpad toka traja dalj
Casa.

» Odtajanih Zivil ne zamrzujte ponovno.

— Prikljucek za hladilne naprave ni
pravilno vstavljen v aparat.

» Preverite prikljucek za hladilne naprave.

Temperatura ni — Vrata aparata niso dobro zaprta.

P Zaprite vrata aparata.

dovolj nizka. — Ni dovolj prezradevanja in odzrage-
vanja.

» PrezraCevalno mrezico sprostite in oCistite.

— Temperatura okolice je previsoka.

» ReSitev problema: (glejte 1.7 Klimatski razredi)

— Aparat ste pogosto odpirali in imeli
predolgo odprtega.

» Pocakajte, da se potrebna temperatura samodejno
nastavi. Ce se to ne zgodi, se obrnite na servisno sluzbo.
(glejte 11.4 Servisna sluzba)

— Shranjena je bila prevelika koli¢ina
svezih zivil, funkcija SuperFrost pa
ni vkljuéena.

» ResSitev problema: (glejte SuperFrost)
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Napaka Vzrok Odpravljanje
— Nastavljena je napac¢na tempera- P Nastavite niZjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
tura.
— Aparat stoji preblizu vira toplote » Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
(pecica, ogrevanje itd.).
— Aparat ni bil pravilno vgrajen v niSo. | > Preverite, ali je bil aparat pravilno vgrajen in se vrata
pravilno zapirajo.
Temperatura, — Vrata aparata so bila dolgo odprta, [P Zaprite vrata aparata.

prikazana na
zaslonu, je viSja
od temperature v
aparatu.*

zato se je alarm na vratih samo-
dejno sprozil. Zaradi tega se aparat
hitreje hladi.

Tesnilo na vratih je
poskodovano ali pa
ga morate zame-
njati iz drugih
razlogov.

— Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za
zamenjavo tesnila ne potrebujete
dodatnega orodja.

» Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
sluzba)

Aparat je zamrznil

— Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo

» Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno namesc¢eno v

ali pa se nabira iz utora. utor.
kondenzat.

11.3.2 Oprema

Napaka Vzrok Odpravljanje

IceMaker ne izde-
luje kock ledu.*

— IceMaker ni vklopljen.

» Aktivirajte funkcijo IceMaker.

— Predal IceMaker-ja ni pravilno
zaprt.

» Pravilno zaprite predal.

— Rezervoar za vodo ni pravilno
vstavljen.

» Vstavite rezervoar za vodo*

— V rezervoarju ni dovolj vode.

v

Napolnite rezervoar*

Notranja osvetlitev
ne deluje.

— Aparat ni vklopljen.

v

Vklopite aparat.

— Vrata so bila odprta vec kot
15 minut.

» Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata
odprta priblizno 15 minut.

— Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je
poskodovan pokrov.

» Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
sluzba)

11.4 Servisna sluzba

Najprej preverite, Ce lahko napako odpravite sami
(glejte 11 Pomoc strankam]) . Ce tega ne morete, se obrnite

na servisno sluzbo.

Naslov najdete v priloZeni brosuri ,Liebherr-Service“ ali na
povezavi home.liebherr.com/service.

A OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poskodbe.

» Popravila in posege na aparatu in na omreznem prik-
ljucku, ki niso izrecno navedena (glejte 10 Vzdrzevanje) ,
lahko opravlja samo servisna sluzba.

» V primeru poSkodb omrezne napeljave naj to zamenja
samo proizvajalec ali njegova servisna sluzba oziroma
podobno kvalificirana oseba.

P Pri aparatih z vticem za hladilne naprave lahko zamenjavo

izvede stranka.

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno sluzho

Prepricajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o
napravi:

O Oznaka aparata (model in indeks)

O Servisna $t. (servis)

O Serijska §t. (s. §t.)

» Podatke o napravi lahko prikaZete na zaslonu.
(glejte Podatki o napravi)

-ali-

» Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploscice.
(glejte 11.5 Nazivna ploscica)

P ZabelezZite podatke o aparatu.

» Obvestite servisno sluzbo: Posredujte jim opis napake in
podatke o aparatu.

D> To bo omogocilo hiter in na ciljno usmerjen servis.

» UpoStevajte nadaljnja navodila servisne sluzbe.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Zaustavljanje delovanja

11.5 Nazivna plos€ica

Nazivna ploScica se nahaja za predali na notranji strani
aparata.

WINEANN Index NE/NNN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
=

Fig. 232
(1) Oznaka naprave (3) Serijska St.
(2) Servisna §t.
» Informacije razberite z nazivne ploscice.

12 Zaustavljanje delovanja

» |zpraznite aparat.

» Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte Deaktiviranje funk-
cije IceMaker) *

» Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)

» Potegnite omrezni vti€ iz vti¢nice.

P Po potrebi odstranite prikljucek za hladilne naprave: Prik-
ljucek za hladilne naprave izvlecite iz vti¢nice in ga hkrati
premaknite iz leve v desno.

P Ocistite napravo. (glejte 10.6 CiS¢enje aparata)

P Vrata pustite odprta, da preprecite nastajanje slabega
vonja.

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
O Pomen simbolov na aparatu vam je znan.

O Nasveti za odstranjevanje so vam znani.
(glejte 1.5 Napotki za odstranjevanje)

13.1 Priprava aparata za odstranitev

P Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje
delovanja)

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje
aparata

A OPOZORILO

Nevarnost pozara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in
olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo.
Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje
se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku z zunanjim
virom toplote vnameta.

» Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

P UposStevajte nasvete za transport aparata.
(glejte 3.5 Transportiranje naprave)
P Aparat odpeljite tako, da ne povzroCate Skode.
» Aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.
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