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Razotajs pastavigi strada pie visu tipu un modelu pilnvei-

doSanas. Tadél ceram uz jusu izpratni un paturam tiesibas
veikt izmainas forma, aprikojuma un tehnologija.

Simbols

Skaidrojums

Papildinformacija interneta

Elektronisko pamacibu ar izvérstu informa-
ciju dazadas valodas atradisiet interneta,
noskenéjot pamacibas priek$éja lappusé
eso$o kvadratkodu vai ievadot servisa
numuru timeklvietné home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Servisa numuru atradisiet datu plaksnité:

RERRNNN Index HN/NN

[Service-Nr./No.Service: 11NN

Fig. Pieméra attélojums

lerices parbaude

Parbaudiet visas dalas, vai transportéSanas
laika nav radusies bojajumi. Pretenziju gadi-
juma versieties tirdzniecibas uznémuma vai
klientu apkalpoSanas dienesta.

Atskiribas

ST instrukcija attiecas uz vairakiem modeliem,
tadel ir iespeéjamas atskirtbas. Nodalas, kas
attiecas tikai uz noteiktam iericém, apzimétas
ar zvaigzniti (*).

Norades par veicamajam darbtham un
veicamo darbibu rezultati

Norades par veicamajam darbibam ir atzimétas
ar p.

Veicamo darbibu rezultati ir atziméti ar I>.

‘dEA

Videomateriali
Videomateriali par iericém ir pieejami video-
tekas “YouTube” kanala “Liebherr-Hausgerate”.

Atvérta pirmkoda licences:

lerice satur programmatiras komponentus, kuri izmanto
atverta pirmkoda licences. Informaciju par izmanto-
tajam atvérta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1 Visparéjie drosibas noradijumi

Rapigi uzglabajiet So montazas pamacibu, lai jus jebkura
bridi varétu tai pieklut.

Ja jus ierici nododat talak, tad nododiet kopa ar to arT
montazas pamacibu turpmakajam Tpasniekam.

Lai pienacigi un droSi izmantotu ierici, pirms uzstadi-
Sanas un lietosanas rapigi izlasiet So montazas pama-
cibu. Vienmér ievérojiet taja ieklautas norades, droSibas
noradijumus un bridindjuma noradijumus. Tie ir svarigi, lai
droSi un nevainojami varétu uzstadtt un lietot ierici.
Vispirms izlasiet visparéjos droSibas noradijumus lieto-
Sanas pamaciba, kas pieder pie §Ts montazas pama-

Simbols | Skaidrojums cibas, nodala "Visparéjie drosibas noradijumi” un ievéro-
Instrukcijas lasi$ana jiet tos. Ja vairs nevarat atrast So lietoSanas pamacibu,
Lai iepazit L o ieks- tad lietoSanas pamacibu varat lejupieladét internet3,
epazItos ar visam Jaunas IErices priexs ievadot servisa numuru timeklvietné home.liebherr.com/
roctbam, uzmanigi izlasiet Saja pamaciba
sniegtas norades.
2 * beroende pa modell och utrustning




UzstadiSanas nosacijumi

fridge-manuals. Servisa numuru atradisiet datu plaks-

MERREEN Index HN/NN

m
[Service-Nr./No.Service: ININRRE-NI

nite:
- leverojiet bridinajuma noradijumus un papildu specifi-
skas norades citas nodalas, kad uzstadat ierici:

BISTAMIBA | nozimé tieSu bistamu situaciju,
kuras sekas ir nave vai smagi
kermena ievainojumi, ja tie netiek

noversti.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izpllstoSs saldésanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tacu

aizdedzinams. lericé izmantota ella arT ir ugunsnedros$a.

IzplUstoSais saldésanas agents un ella atbilstosi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

» Nebojajiet saldéSanas agenta kontdra un kompresora
caurulvadus.

BRIDINA-
JUMS

nozimé bistamu situaciju, kuras
sekas var bt nave vai smagi
kermena ievainojumi, ja tie netiek
noversti.

UZMANIGI | nozimé bistamu situaciju, kuras
sekas var but viegli vai vidéji
kermena ievainojumi, ja tie netiek

noversti.

> B P

UZMANIBU | nozimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bt mantas bojajumi,

ja tie netiek noveérsti.

Norade nozimeé noderigas norades un

padomus.

2 UzstadiSanas nosacijumi

UzstadiSanas apstakli ir iz8kirigi ierices droSas, efektivas un
netraucétas darbibas nodroSinasanai.

- leverojiet visas droSibas norades.

- Nemiet véra uzstadiSanas vietu un poziciju telpa.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga uzstadisana!

Ja tikla kabelis vai kontaktdak$a saskaras ar ierices mugur-

pusi, ierices vibracija var sabojat tikla kabeli vai kontakt-

daksu, ta ka var notikt Tssavienojums.

P Uzmaniet, lai zem ierices neiestrégtu tikla kabelis, kad
uzstadat ierici.

P lerici uzstadit ta, lai td nesaskartos ar kontaktdaksam vai
tikla kabeliem.

» Nepievienojiet pie kontaktligzdam ierices aizmugures
zona nekadas ierices.

» Nenovietojiet un nelietojiet daudzdaligas kontaktligzdas
vai sadalitajus, ka ari citas elektroniskas ierices (piem.,
halogéna transformatorus) ieriéu aizmuguré.

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka bistamiba mitruma dél!

Ja stravas vado$as dalas vai tikla piesléguma vadi klast

mitri, var notikt Tssavienojums.

P lerice ir izstradata izmantoSanai slégtas telpas. Nedar-
biniet ierici briva daba vai mitruma un tGdens striklas
apvida.

2.1 Uzstadisanas vieta

- Uzstadiet un izmantojiet ierici tikai slegtas telpas.

- Lietojiet ierici tikai ieblvéta stavokli.

- Uzstadot ierici loti mitra vidé, uz tas aréjas malas var
veidoties kondensats.

Vienmér ievérojiet labu pieplides un izpludes ventilaciju
uzstadiSanas vieta.

- Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericé,
jo lielakai jabut telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas noplides gadijuma var rasties aizdedzi-
nams gazes-gaisa maisijums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jabat vismaz 1 m? lielai. Dati
par esoSo saldéSanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpuseé.

- lerices atrasanas vieta gridai jablt horizontalai un
lidzenai.

2.2 Pozicija telpa

- Neiebivegjiet ierici vieta, kas paklauta tieSiem saules
stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
giem siltuma avotiem.

- Varat ieblvet ierici tieSi blakus cepeskrasnij.

- lebdvejot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes-
krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

- IzmantoS$ana spradzienbistamas zonas nav pielaujama.

* beroende pa modell och utrustning



lerices izmeri

3 lerices izmeri
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Fig. 1 llustrativs attélojums

4 NiSa

4.1 Nisas izmeri

lerice atrodas uz gridas starp divam blakus eso§am

mébelém.

< C >

1[0

t,\

¥.
@)
O
X

1

EC(B)N.. 88..
A 2027 mm /
A
B 910 mm — —
C 625 mm
D 1556 mm ) _ .
Fig. 2 llustrativs attélojums
E 943 mm
F 48 mm EC(B)N.. 88..
A NiSas dzilums ar arpuse izvietotu
¢ 561 mm mébeles priekS€jo dalu 635 mm
H 37 mm Nias dzilums ar iek$pusé izvietotu
I 43 mm mébeles priek$€jo dalu 635 mm +
mébeles priekSéjas dalas resnums.
J 343 mm B 2032 mm
K 381 mm C 915 mm
L 178 mm D ST zona ir redzama, kad ierices durvis
M 517 mm ir atvertas. Ir japaredz vizuali piemérota
N 864 mm virsma.
0 2020 mm 70 mm
P 95 mm F 170 mm
a s X No $1 punkta tikla kabela brivais
mm garums ir 2200 mm.
R 12 mm
S 10 mm
4 * beroende pa modell och utrustning




Pieplides ventilacijas prasibas

4.2 Augstuma iestatijums nisa
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Fig. 3

lestatiet ierici nisa atbilstoSi atsauces augstumam A
= 869 mm, mérot no gridas lidz aug$éjas saldésanas
atvilktnes augSmalai.

Norade
Sis augstuma iestatijums ir loti svarigs. Tas ir sakotnéjais
pamats mébeles priek$€jas dalas pareizam izvietojumam.

5 Piepludes ventilacijas prasibas

IEVERIBAI

Nosegtas ventilacijas atveres!

Bojajumi. lerice var parkarst, kas samazina dazadu ierices

dalu darbm@zu, un var radit darbibas ierobeZojumus.

» leveérojiet vienmer, lai batu nodroSinata laba pieplddes un
izplades ventilacija.

P Turiet brivas vienmér pieplides ventilacijas atveres vai
rezgus ierices korpusa un virtuves mébelés (ieblveéjama
ierice).

P Turiet brivas vienmér ventilatora spraugas.

Fig. 4 Illustrativs attélojums

- Pieplades un izplides ventilacija notiek caur ierices
cokolu.

lerices lietoSanai ir nepiecieSama pietiekama pieplades un
izpludes ventilacija. RUpnica uzstaditie ventilacijas rezgi
nodrosina efektivu 200 cm? ierices ventiléSanas Skérsgrie-
zumu. Gadijuma, ja ventilacijas rezgus aizstajat ar aizsegu,
tam jabdt vismaz tada pasa lieluma vai lielakam ventilé-
Sanas Skérsgriezumam ka raZzotaja ventilacijas rezgim.

6 Meébeles priekséjas dalas

6.1 Meébeles priekséejas dalas izméri

6.1.1 Meébeles priekséjas dalas biezums

Minimalais mebeles priek$€jas dalas biezums = 16 mm.

Maksimalais mébeles priekSejas dalas biezums = 20 mm.

6.1.2 lekSpuse izvietota mebeles priekséja dala
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Fig. 5 llustrativs attélojums
EC(BIN..78..  |EC(BIN.. 88..
A 2032 mm
B 756 mm ‘ 909 mm
Cc 50 mm lidz 170 mm
D 526 mm atskaitot cokola augstumu C
E 341 mm
F 1156 mm
G 3 mm
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Udens pieslégums

6.1.3 Arpusé izvietota mébeles priek$éja dala

( 4

4 4

Fig. 6 llustrativs attélojums

EC(B)N.. 78..
2032 mm
762 mm ‘ 915 mm

50 mm lidz 170 mm

526 mm atskaitot cokola augstumu C
341 mm

1159 mm

3mm

\ EC(B)N.. 88..

I @ M mMm O O W >

B + uzlaidums labaja un kreisaja pusé

Uzlaidums augsa

6.2 Meébeles prieksejas dalas svars

lerice Maksimali pielaujamais mébeles priekSgjas
dalas svars [ kg]
Ledusskapja noda- Saldétavas nodali-
[ljluma mebeles juma mébeles
priek$€éja dala priek$€éja dala

EC(B)N.. 27 12

78../ 88..

7 Udens pieslégums

Ja STierice ir aprikota ar nekustigu Gdens pieslégumu, tad
Sai iericei ir pievienota atbilstoSa $lutene.

Norade
JUs varat iegadaties cita garuma Slateni ka piederumu.

Parskats par Gdens pieslé- | (skat. 7 Udens pieslégums)

guma izmeériem:

Prasibas saistiba ar tdens | (skat. 7 Udens pieslégums)

spiedienu:

Udens piesléguma izveide: | (skat. 12 lerices pievienoSana

pie Gdens apgades)

7.1 Udens piesléguma izméri

M

N

a
;a—

Fig. 7
(a) Maksimali pieejamais
Slutenes garums
(b) Maksimali pieejamais
SlUtenes garums

a b
~1600 mm |~ 2300 mm

(M) Magnétiskais varsts

7.2 Udens spiediens

Udens savieno$anas vads un ierices magnétiskais varsts ir
pieméroti Gdens spiedienam lidz 1 MPa (10 bar).

Lai parliecinatos, ka ST ierice nevainojami darbojas (caur-

plides daudzums, ledus gabalinu izmérs, trok$nu limenis),
ievérojiet $adu tdens spiedienu:

Udens spiediens:
bar MPa
no 1,5 lidz 6,2 no 0,15 lidz 0,62

Udens spiediens, izmantojot Gdens filtru:*
bar* MPa*
no 2,8 lidz 6,2 no 0,28 lidz 0,62

Ja spiediens ir augstaks par 6,2 bar:
» Prieksieslédziet redukcijas varstu.
P Izveidojiet Gdens pieslégumu.

8 lerices transportésana

8.1 lerices transportésSana pirmreizéjai
ekspluatacijai

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir iepakota.

O lerice atrodas vertikali.

» Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.
P Izpakojiet ierici. (skat. 9 lerices izpako§ana)

* beroende pa modell och utrustning



lerices izpakoSana

8.2 lerices transportésana péc pirmrei-
zéjas ekspluatacijas

Ja péc pirmreizéjas ekspluatacijas vélaties vélreiz trans-
portét vai parbidit, nemiet véra turpmak minétas norades.
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir iztukSota.

[ lerice atrodas vertikali.

Q lerice ar durvim: Durvis ir nodrosinatas pret nejausu
atvérSanos.

Q lerice ar izvelkamo sekciju: Izvelkama sekcija ir nodroSi-
nata pret nejausu atvérsanos.

Q lerice ir demontéta.

» Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.

9 lerices izpakoSana

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada ierices parvietoSana!

Ja jus parvietojat ierici bez gridas aizsardzibas, ierice var

sabojat gridu

» Pirms nonemat ierices iepakojumu, pietiekama méra
nosedziet gridu.

» Parbaudiet ierici un iepakojumu: Ja ir aizdomas par trans-
portéSanas laika radusies bojajumiem, pirms pievieno-
Sanas sazinieties ar piegadataju.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

» Nonemiet iepakojuma materialus.

10 Aizsargsistemas pret apga-
§anos montaza

A BRIDINAJUMS

SavainoS$anas un bojajumu risks, ko rada apkritosa ierice!

Apdraud dzivibu un rada iericei materialus zaudéjumus.

lerice bez uzmontétas aizsargsistémas pret apgasanos var

apgazties, ka js, piem., atverat durvis vai izvelkat nodali-

jumus.

P Pirms sakat ierices lietoSanu: Uzmontéjiet aizsargsistému
pret apgasanos vienmeér atbilstosi noradijumiem.

A UZMANIBU

Savaino$anas un bojajumu risks, ko rada bojati vadi!

Nelietpratiga montaza rada elektrisko vai Gdeni vadoSo vadu

bojajumus.

P Parbaudiet pirms montazas, vai montazas zona neatrodas
neviens vads.

O Montaza javeic tikai sagatavotiem specialistiem.

Q Skrdves 6 mm x 60 mm ir paredzétas standarta krautu
akmenu mdriem bez javas.

Q Ja aizsargsistémas pret apgasanos stareni nevar drosi
nostiprinat ar skravém 6 mm x 60 mm, izmantojiet enkur-
skrives vai citas skraves.

Q Nostiprinot pie betona sienam vai betona gridam, jaiz-
manto atbilstosSi dibeli.

i

@ Gridam ar sanisku slipu kritumu jauzstada aizsargsis-
témas pret apgasanos stdrenis limen1. Attiecigajas vietas
palieciet apaksa starplikas.

Q Aizsargsistémas pret apgasanos strena zona nedrikst
atrasties elektriskie vadi vai Gdensvadi, kurus montazas
laika varétu sabojat ar skrivém vai urbjiem.

10.1 Aizsargsistémas pret apgasanos
apaksa montaza

10.1.1 Aizsargsistémas pret apgasanos novieto-
sana

Aizsargsistémas pret apgasanos stireni pieskrivé apaksa
pie gridas un pie spraisla.

7

Fig. 8 Virtuves mébele ar iekspusé izvietotu mébeles
prieks$éjo dalu

J

/ =
=1 [ 0 |

(A

Fig. 9 Virtuves mébele ar arpusé izvietotu mébeles priekséjo
dalu

A 610 mm

B Starp ierices mugurpusi un mébeles
aizmugures sienu jauzstada koka
spraislis (augstums 40 mm).

Cc Aizsargsistéma pret apgasanos

D Mébeles priekSejas dalas biezums

10.1.2 Aizsargsistémas pret apgasanos
montaza koka gridam

Parliecinieties, vai ir izpildtti $adi priekSnoteikumi:
Q Spraislis ir kartigi piestiprinats pie gridas.

* beroende pa modell och utrustning



Durvju attura nomaina

Fig. 10 Ilustrativs attélojums

P Atziméjiet ierices vidu uz sienas.

» Nolimenojiet aizsargsistémas pret apgasanos stirena
vidu pret ierices vidu.

» Nostipriniet aizsargsistémas pret apgasanos stireni ar
skriveém pie koka gridas. leprieks izurbiet caurumus, ja
nepiecieSams.

» Nostipriniet aizsargsistémas pret apgasanos stireni ar
skrdvém pie aizmuguréjas sienas.

10.1.3 Aizsargsistémas pret apgasanos
montaza betona gridam

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Spraislis ir kartigi piestiprinats pie gridas.

ESSS )
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Fig. 11 llustrativs attélojums

P Atziméjiet ierices vidu uz aizmugurgjas sienas.

» Nolimenojiet aizsargsistémas pret apgasanos stirena
vidu pret ierices vidu.

» Izurbiet caurumus paraditajas vietas ar cietmetala urbi
10 mm. Urbumiem jabat dzilakiem par enkurskravju
kopgarumu.

P Iztiriet urbumus.

» Uzbidiet paliekamo gredzenu uz enkurskrives gala un
uzskruvéjiet seSstura uzgriezni.

P ledzeniet visas enkurskrives.

» Nolimenojiet vélreiz aizsargsistémas pret apgasanos
stlrena vidu pie viduslinijas uz aizmugurgjas sienas.

» Pievelciet enkurskraves.

Fig. 12 llustrativs attélojums
» Nostipriniet aizsargsistémas pret apgasanos stireni ar
skriivém pie aizmugurgjas sienas.

11 Durvju attura nomaina

Durvju attura nomainu vajadzétu veikt tikai sagatavotiem
specialistiem.

A BRIDINAJUMS

SavainoS$anas risks, ko rada aizcértoSas enges!

Nejausi aizcérto$as enges var izraisit nopietnus savaino-

jumus.

» Uzticiet durvju attura nomainu veikt sagatavotiem
specialistiem.

12 lerices pievienosana pie udens

apgades

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q Izméri pieslegumam pie udens apgades ir zinami un tiek
ievéroti. (skat. 7 Udens pieslégums)

O levérots Gdens spiediens. (skat. 7 Udens pieslégums)

0O Udens padeve iericei noris pa auksta Gdens caurulvadu,
kas iztur darba spiedienu, un ir pievienots pie dzerama
Gdens apgades.

[ Visas ierices un aprikojumi, kas tiek izmantoti ddens
padevei, atbilst attiecigas valsts spéka esoSajiem notei-
kumiem.

Q lerices aizmugure ir pieejama, lai jus varétu pievienot
ierici pie dzerama tdens apgades.

O Tiek izmantota klatpievienota Slutene. Nolietotas
§lutenes ir utilizetas.

Q Slatenes fitinga ir siets ar blivejumu.

Q Starp lokano caurulvadu un majas tdens pieslégumu
japaredz tdens krans, lai vajadzibas gadijuma jds varétu
partraukt Gdens padevi.

O Udens krans atrodas arpus ierices aizmugures zonas un ir
viegli pieejams. Tadgjadi jls varat ierici iebidTt iesp&jami
dzili mebelu nisa un vajadzibas gadijuma jus varat atri
aizgriezt Gdens kranu.

* beroende pa modell och utrustning



lerices iebiive nisa

A BRIDINAJUMS

Elektriska trieciena risks, ko rada tudens!

» Pirms piesléguma pie Udensvada: Atvienojiet ierici no
kontaktligzdas.

» Pirms piesléguma pie Udens pievades caurulvadiem:
Noslédziet tdens apgadi.

P Parliecinieties, vai tikai kvalificéti specialisti pievieno
ierici pie dzerama ddens apgades.

IEVERIBAI

Neblivs magnétiskais varsts, ko rada bojatas vitnes vijumi!

Ja magnétiskais varsts ir neblivs, var izpltst Gdens.

P leveérojiet turpmakas norades par uzgrieznu montazu uz
magnétiska varsta.

A BRIDINAJUMS

Saindésanas risks, ko rada netirs tdens!
» Pievienojiet tikai pie dzerama tdens apgades.

12.1 Slatenes pievieno$ana

Fig. 13 llustrativs attélojums

(1) Magnétiskais varsts:
Magnétiskais varsts ir
apaksa ierices aizmu-
guré. Tam ir R3/4
savienojuma vitne.

(2) Parsegs

(3) Noslipinats Slatenes
gals

(4) Uzgrieznis

(5) Noslégvacing

(6) Slatene
(7) Taisns Slutenes gals

(8) Udens krans

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga montaza!

» Nesabojajiet vai neparlociet Sluteni montazas laika.

» Nesabojajiet vai neparlociet Sluteni, ieblvejot mébelu
nisa.

§;ﬁtenes pievienoSana pie ierices:
» Nonemiet parsegu Fig. 13 (2).

™~

Fig. 14 Ilustrativs attélojums

» lespraudiet noslipinatu Slutenes galu caur atveri ierices
aizmugure.

P Virziet lidz galam uzgriezni Fig. 13 (4) pari noslipinatam
Slatenes galam Fig. 13 (3) un noturiet.

P Pielieciet uzgriezni Fig. 13 (4) uzmanigi uz magnétiska
varsta Fig. 13 (1) un noturiet.

» Uzskrlvéjiet uzgriezni Fig. 13 (4] ar roku taisni uz vitnes,
(1dz ir panakts droSs un stingrs nostiprinajums.

D> Slltene ir pievienota pie ierices.

§!Gtenes pievienoSana pie Gdens krana:

» Nonemiet noslégvacinu Fig. 13 (5).

P Pielieciet taisno $lutenes galu Fig. 13 (7] pie Udens krana
Fig. 13 (8).

P Pievelciet taisna $lGtenes gala Fig. 13 (7) uzgriezni pulk-
stenraditaja kustibas virziena.

D> Slltene ir pievienota pie Gdens krana.

12.2 Udens sistémas parbaude

Pirms jas ierici pilnigi iebUvéjat mebelu nisa, Liebherr iesaka

parbaudtt Gdens sistémas hermeéetiskumu.

P Atveriet lenam Gdens kranu.

P Parbaudiet, vai SlUtenes, Gdens padeve un pieslégumi ir
hermétiski.

D> Udens sistémas hermétiskums ir parbaudits.

D> Udens sistéma ir hermétiska: JUs varat iebQvét ierici
pilnigi mebelu nisa.

Norade

IceMaker: Pirms pirmas lietoSanas reizes jums jaiztira
IceMaker. (skatiet Quick Start Guide vai lietoSanas pama-
cibu)

13 lerices iebiive nisa

13.1 Instrumenta sagatavosSana

&

TORX® 10

&

TORX® 25

Fig. 15

* beroende pa modell och utrustning



lerices iebuve nisa

13.2 lerices sagatavosSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi, pirms jus

iebOvéjat ierici nisa:

Q Durvju atturis ir izvadits cauri. JUs varat izvadit cauri
durvju atturi tikai niSas arpusé, jo jums Sim nolikam ir
nepiecieSama pietiekama vieta. (skat. 11 Durvju attura
nomaina)

Q lerice atrodas montazas niSas prieksa.

P levietojiet pilnigi tikla piesléguma vada vajstravas ierices
ligzdu ierices kontaktdaksa ierices aizmugure.

P leverojiet vajstravas ierices ligzdas nostiprinajumu.

» Izvietojiet tikla kontakt-
daksu ar auklas palidzibu
lidz brivi pieejamai kontakt-
ligzdai.

Fig. 17
Ja kontaktligzda vai Gdensvads atrodas pret€ja puse:
» Uzstadiet kabela turétaju ierices mugurpuse.
P levietojiet tikla piesléguma vadu un Gdensvadu kabela
turetaja.

Fig. 18
93 mm
B 907 mm
Cc 722 mm
lericem ECBNe 8870 / 8871
841 mm
D 6 mm

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada ierices parbidisana!

Ja jus parbidat ierici, varat sabojat gridu vai ierices kajinas

var nolazt.

Pirms parbidisanas:

P leskrivéjiet kajinas lidz galam.

P Palieciet zem kajinam pa vienai kartona sloksnei (piem.,
iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

Parbidisanas laika:

» Uzmanigi parbidiet ierici.

» Jair gridas nelidzenumi: Uzmanigi paceliet ierici.

Péc parbidisanas:

» Iznemiet kartona sloksnes.

P Piegrieziet apmali nepiecieSamaja garuma.
P Piestipriniet apmali atstatuma lidz stiprinaSanas cilpam.

13.3 Udens piesléguma sagatavosana

P Sagatavojiet Gdens pieslégumu. (skat. 12 lerices pievie-
nosana pie Gdens apgades)

13.4 lerices uzstadisana nisa

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada 1ssavienojums!

P Kad jUs iebidat ierici niSa: Nesalokiet, neiespiediet vai
nebojajiet tikla piesléguma vadu.

» Nelietojiet ierici ar bojatu tikla piesleguma vadu.

A BRIDINAJUMS

Savaino$anas un bojajumu risks, ko rada ierices apgasanas!

lerice bez uzmontétas aizsargsistémas pret apgasanos var

apgazties, pieméram, kad atverat durvis vai izvelkat nodali-
jumus.

» Pirms pienemsanas ekspluatacija: uzstadiet aizsargsis-
témas pret apgasanos saskana ar montazas noradiju-
miem.

P lebidiet ierici nis3, lidz ta ir pilniba iebidita aizsargsistema
pret apgasanos.

10
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lerices iebiive nisa

13.5.2 lerices augstuma iestatiSana aizmuguré

\_E[Em

Fig. 19
P lebidiet ierici ni§a, lidz ta ir pilniba iebidita aizsargsistema
pret apgasanos.

Norade

Lai nepielautu bojajumus:

» Pavelciet tikla piesléguma vadu un Gdensvadu vienlaikus
mazliet nospriegota veida virziena uz aizmuguri.

P levietojiet ierici un parbaudiet darbibu.

» Atvienojiet ierici.

» Pievienojiet Gdens pieslégumu pie noslédzosa krana un
parbaudiet hermétiskumu. (skat. 12 lerices pievienoSana
pie Gdens apgades)

13.5 lerices nolimenosana

13.5.1 lerices augstuma iestatiSana prieksa
Fig. 22
‘ P Grieziet iestatiSanas stienus pulkstenraditaja kustibas
virziena, lidz aizsargsistémas pret apgasanos stirenis
pieklaujas iericei.

‘—L"—”MLLL“%@ 13.6 lerices nostiprinasana nisa

Fig. 20
P lestatiet ierices augstumu, izmantojot kajinas.

* beroende pa modell och utrustning 11



Mébeles priekSéjo dalu montaza

Fig. 23
P Saskrivéjiet ierici ar mébeles korpusu, izmantojot stipri-
najuma cilpas Fig. 23 (1) un attiecigi divas skrives 4x16.
» Uzstadiet parsegu Fig. 23 (2).

13.7 Ventilacijas rezga montaza

Lai nodrosSinatu ierices nevainojamu darbibu, jabat
uzstaditam komplekta ieklautajam ventilacijas rezgim.
(skat. 5 Pieplides ventilacijas prasibas)
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

0 Zemaka izvelkama sekcija ir izvilkta.

13.7.1 Puteklu filtra montaza

Komplekta ieklautais puteklu filtrs novers motora nodali-
juma piesarnojumu un aukstuma jaudas samazinajumu.
Tadel puteklu filtrs noteikti jauzstada.

<

Fig. 24 Ilustrativs attélojums

» Nonemiet aizsargplévi no puteklu filtra.

» Nospiediet puteklu filtra taustinu uz leju Fig. 24 (1) un
turklat vienlaikus sagaziet puteklu filtru uz aizmuguri un
ievietojiet to Fig. 24 (2).

13.7.2 Ventilacijas rezga ievietoSana

Fig. 25 Illustrativs attélojums
P levietojiet ventilacijas rezgi.
D> Ventilacijas rezgis ir uzstadits.

14 Meébeles priekséjo dalu
montaza

14.1 SagatavoSanas montazai

lebives laika ievérojiet:

- levérojiet pasos ieteikumus masu iericém attieciba
uz izmeéru un svaru nekustigu durvju montazai.
(skat. 6 Mébeles priek$éjas dalas)

- Meébeles priek$éjai dalai jabut iebdvetai simetriski ledus-
skapja durvim.

- Blakus mebeles prieks$éja dala atrodas precizi tada pasa
imenn.

- Blakus mebeles prieksgjai dalai ir tads pats malas
radiuss, ka ierices priek§éjai dalai.

- Meébeles priek$éja dala ir plakana un bez spriegumiem.

- Uzstadiet rokturi uz mébeles priek$éjas dalas, vélaka
montaza vairs nav iespéjama.

14.2 Ledusskapja nodalijuma mébeles
priekséjo dalu montaza

14.2.1 Ledusskapja nodalijuma durvju
montazas dalu demontaza

©) 8
Ay 2
£

R

N2

~
Fig. 26 Ilustrativs attélojums

» Nonemiet parsegu.

» Demontéjiet stiprinajuma lenki.

Norade
Demontétas dalas jums ir nepiecieSamas meébeles priek§éjo
dalu turpmakai montazai.

12
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Mébeles priekséjo dalu montaza

14.2.2 Stiprinajuma lenka montaza uz mébeles
priekséejas dalas

‘,m%\{(:@\_——-—f? m L CZ —f

Fig. 27
(1) Augsegjais stiprinajuma  (A) Atstatums no mébeles
lenkis priek$€ejas dalas apaks-
puses lidz aug$ejam
stiprinajuma lenkim
(2) Apakségjais stiprina- (B) Atstatums no mebeles
juma lenkis priek$éjas dalas apaks-
puses lidz apaks$éjam
stiprindjuma lenkim
A 1041 mm
B 1075 mm
P Atziméjiet liniju atstatuma Fig. 27 (A).

» Atziméjiet liniju atstatuma Fig. 27 (B) no mébeles prieks-
€jas dalas apaksSpuses.

» Nolimenojiet augséjo stiprinajuma lenki Fig. 27 (1) atbil-
stosi atstatumam Fig. 27 (A) un uzstadiet ar vismaz
seSam skrivém 4x14.

» Nolimenojiet apaks$géjo stiprinajuma lenki Fig. 27 (2) atbil-
stosi atstatumam Fig. 27 (B) un uzstadiet ar vismaz
seSam skrivém 4x14.

14.2.3 Ledusskapja nodalijuma mébeles prieks-
€jas dalas montaza

Fig. 28 Ilustrativs attélojums

» leskriveéjiet pilnigi reguléSanas bultskrivi ledusskapja
nodalijuma durvju apakSpusé.
P Atveriet ledusskapja nodalijuma durvis.

Fig. 29 llustrativs attélojums

P lekariet mébeles priek§éjo dalu uz aug$ejam reguléSanas

bultskravem.

» Uzskrlvéjiet un mazliet pievelciet stiprinajuma
uzgrieznus uz regulésanas bultskrdvem.

P Aizveriet ledusskapja nodalijuma durvis.

14.2.4 Mebeles priekséjas dalas iestatiSana

Fig. 30 llustrativs attélojums

» Parbaudiet mébeles priek$ejas dalas augstumu.

P lestatiet augstumu: Atskrivéjiet uzgrieznus un iestatiet
ar regulésanas bultskravem.

P Pievelciet uzgrieznus.

D> Mébeles priek$éja dala ir iestatita augstuma.

* beroende pa modell och utrustning
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Mébeles priekséjo dalu montaza

14.2.5 Mebeles priekséjas dalas gatava
montaza

Fig. 31

P lestatiet sana izmeéru: Atskrivéjiet uzgrieznus un horizon-
tali parbidiet mébeles priek$éjo dalu.

P Pievelciet uzgrieznus.

> Meébeles priek§éja dala ir sanos iestatita.

Fig. 33
» Izskrivéjiet reguléSanas bultskrives lidz stiprinajuma
lenkim.

Fig. 32 _ o ) L Fig. 34
P lestatiet dzilumu: Atskrlvejiet skrives stiprinajuma lenka . Nostipriniet un pievelciet regulésanas bultskraves ar
augspusé un iestatiet mebeles priek$ejo dalu dziluma. uzgriezniem.

» Pievelciet skruves.
D> Mébeles priek$éja dala ir iestatita dziluma.

14 * beroende pa modell och utrustning



Mébeles priekséjo dalu montaza

@)
|\.
N
Fig. 35

» Uzstadiet parsegus.

P levietojiet seglisti starp ledusskapja nodalijuma durvim
un meébeles priekséjo dalu.

> Meébeles priek$éja dala ir gatavi uzstadita.

14.3 lzvelkamas sekcijas mébeles
priekséjo dalu montaza

Apraksts ir paredzéts tikai vienai mébeles priekSgéjai dalai.
Process ir identisks abam mebeles priek§ejam dalam.

14.3.1 Durvju montazas dalu demontaza

p Uzstadiet rokturi uz mébeles durvim.
P Izvelciet ara saldésanas atvilktni.

Fig. 36
» Demontéjiet stiprinajuma lenki.

14.3.2 Stiprinajuma lenka montaza uz mebeles

priekséejas dalas

T

; I

Fig. 37
(A) Atstatums starp stipri-
najuma lenkiem

(B) Atstatums starp stiprina-
juma lenki un mebeles
priekséjo dalu

A 737 mm

B 3mm

Norade
Demontetas dalas jums ir nepiecieSamas mebeles prieks-
€jas dalas turpmakai montazai.

P Uzstadiet stiprinajuma lenki, nemot véra atstatumu
Fig. 37 (A) un atstatumu Fig. 37 (B).

14.3.3 Mebeles prieksejas dalas montaza

P Izvelciet ara izvelkamo sekciju.

Fig. 38
P Uzstadiet iepriek§ samontéto mébeles priekséjo dalu.
P Aizveriet atvilktni.

14.3.4 Mebeles prieksejas dalas iestatiSana

» Parbaudiet mébeles priek$gjas dalas izvietojumu.

P lestatiet izvietojumu: Atskrivéjiet skriives un iestatiet
mébeles priek$éjo dalu.

P Pievelciet skrives.

D> Mébeles priek§éja dala ir iestatita.

* beroende pa modell och utrustning
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Udens filtrs

14.3.5 Meébeles priekséejas dalas gatava
montaza

Fig. 39

P levietojiet komplekta ieklautas listes starp izvelkamo
sekciju un mebeles priekséjo dalu.

> Mébeles priek$éja dala ir gatavi uzstadita.

15 Udens filtrs

Udens filtrs atrodas aug$a labaja pusé pie ledusskapja
nodalijuma iekStelpas aizmuguréjas sienas.

Tas uznem ddent eso$os nogulsnéjumus un samazina hlora

piegarsu.

O Noraditas jaudas gadijuma nomainiet tdens filtru véla-
kais ik péc 6 ménesiem, vai ja notiek caurplides intensi-
tates ievérojama samazinasanas.

O Utilizéjiet tdens filtru, izmetot parastajos sadzives atkri-
tumos. Tas satur aktivo ogli.

\\
@,

Fig. 41 llustrativs attélojums

P levietojiet Gdens filtru un pagrieziet par apm. 90° pa labi
lidz galam.

P Parbaudiet, vai filtrs ir blivs, un vai neizplist Gdens.

16 Darbibas péc ieblives

P lerices iekSpusé nonemiet visas transportésanas stiprina-
jumu dalas.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

» Nonemiet aizsargpléves ierices iekSpuseé: Plévi novelciet,
turot to lézeni detalas tuvuma, lai minimizeétu pléves
sakeres spéku.

» Notiriet ierici.

P Pierakstiet veidu (modeli, numuru), ierices apzimé&jumu,
ierices/sérijas numuru, iegades datumu un tirdzniecibas
uznémuma adresi.

17 lerices pievienoSana pie elek-
troapgades

N
= BRIDINAJUMS

Norade

Jus sanemsiet Gdens filtru Liebherr-Hausgerate internet-
veikala timekla vietné home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

15.1 Udens filtra ievieto$ana

\\

Fig. 40 Ilustrativs attélojums
» Nonemiet parsegu.

Elektriska trieciena risks un savainosanas risks, ko rada

bojata ierice vai bojats tikla piesleguma vads!

Briesmas dzivibai un griezti savainojumi. Ja ierice vai tikla

piesléguma vads transportéSanas laika bija bojats, tad jds

varat gt navejosu elektrisko triecienu. Turklat jds varat

sagriezties pie ierices korpusa bojatajam dalam.

P Parbaudiet ierici un tikla piesléguma vadu péc transpor-
téSanas, vai nav bojajumu.

» Nesaciet lietot ierici nekada gadijuma, ja ir bojata ierice
vai tikla piesléguma vads.

» Sazinieties ar klientu servisu.

Jus pievienojat So ierici pie elektrotikla, izmantojot atseviski

piegadato tikla piesleguma vadu. Tikla piesleguma vada

viena gala ir vajstravas ierices ligzda un otra gala tikla

kontaktdaksa.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

- lerice un tikla piesléguma vads nav bojati.

- lerice ir ieblvéta atbilstoSi noteikumiem. (skat. 13 lerices
iebOve nisa)

- Irievérotas elektriska piesleguma prasibas.

- lzméri pieslégumam atbilstosi noteikumiem ir zinami un
ieveroti.

- Tikla spriegums un frekvence atbilst noradém datu plaks-
nite.

16
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lepakojuma otrreizéja parstrade

- Kontaktligzda ir iezemeéta atbilstoSi noteikumiem un elek-
triski aizsargata ar droSinataju.

- DroSinataja atkriSanas strava atrodas diapazona no 10 A
lidz 16 A.

- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierices
aizmuguré. (skat. 4 Nisa)

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga lietoSana!

lerices elektrisko komponentu bojajums.

» Izmantojiet vienigi komplekta ieklauto tikla piesleguma
vadu.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga pievienoSana!
Apdegumi.

lerices bojajumi.

» Neizmantojiet pagarinatajus.

» Neizmantojiet sadales ierices.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga pievieno$ana!

lerices bojajumi.

» Nepievienot ierici pie savrupa stravas parveidotaja, piem.,
saules elektrostacijam un benzina generatoriem.

P Pievienojiet tikla piesléguma vada tikla kontaktdaksu pie
elektroapgades. levérojiet tikla kontaktdak$as nostiprina-
jumu kontaktligzda.

D> lerice ir pievienota. Pirmreizéjo ekspluataciju skatiet
§adas nodalas vai lietoSanas pamaciba.

18 lepakojuma otrreizéja parstrade

& BRIDINAJUMS

Briesmas noslapt, rotalajoties ar iepakojuma materialu un
plevem!
» Nelaut bériem rotalaties ar iepakojuma materialiem.

lepakojums ir izgatavots no otrreizéji izmantojamam izej-
vielam:

- Gofrétais kartons/kartons

- Dalas no putu polistirola

- Pléves un maisini - no polietiléna

- Stiprinajuma lentes - no polipropiléna

- naglots koka ramis ar polietilena paplaksni*

» Nogadat iepakojuma materialu oficiala savaksanas vieta.

* beroende pa modell och utrustning
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