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Allgemeine Sicherheitshinweise

13.2

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwick-

lung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb
Verstandnis daflr, dass wir uns Anderungen in Form,

Ausstattung und Technik vorbehalten missen.

Gerat umweltfreundlich entsorgen......ccoccceevvineeee. 46

Symbol Erklarung

Anleitung lesen

Um alle Vorteile lhres neuen Gerates kennen-
zulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser
Anweisung aufmerksam durch.

Zusatzliche Informationen im Internet

Die digitale Anleitung mit erganzenden Infor-
mationen und in weiteren Sprachen finden

Sie im Internet ber den QR-Code auf der
Vorderseite der Anleitung oder Uber Eingabe
der Servicenummer unter home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Die Servicenummer finden Sie auf dem Typen-
schild:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Beispielhafte Darstellung

Gerat priifen

Priifen Sie alle Teile auf Transportschaden.
Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den
Handler oder Kundendienst.

Abweichungen

Die Anleitung ist fir mehrere Modelle giiltig,
Abweichungen sind mdglich. Abschnitte, die
nur auf bestimmte Gerate zutreffen, sind mit
einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen und Handlungsergeb-
nisse

Handlungsanweisungen sind mit einem »
gekennzeichnet.

Handlungsergebnisse sind mit einem >
gekennzeichnet.

Videos

Videos zu den Geraten sind auf dem YouTube-
Kanal der Liebherr-Hausgerate verfigbar.

Open-Source-Lizenzen:

Das Gerat enthalt Softwarekomponenten, die Open-
Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwen-
deten Open-Source-Lizenzen kénnen Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

Diese Benutzerinformation gilt fir folgende Gerate:

Hinweis
Wenn lhr Gerat ein N in der Geratebezeichnung enthalt,
dann handelt es sich um ein NoFrost-Gerat.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Benutzerinformation sorgfaltig auf,
damit Sie jederzeit auf sie zurlickgreifen konnen.

Wenn Sie das Gerat weitergeben, dann reichen Sie diese
Benutzerinformation an Nachbesitzer:innen weiter.

Um das Gerat ordnungsgemaf und sicher zu verwenden,
lesen Sie diese Benutzerinformation vor der Installation
und Benutzung sorgfaltig. Befolgen Sie stets die darin
enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warn-
hinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerat sicher und
einwandfrei installieren und betreiben kdnnen.

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Gerat ist fir den Gebrauch im Haushalt und in
ahnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.:

Personalkiichenbereichen in LAden, Blros und anderen
Arbeitsbereichen

in der Landwirtschaft und von Gasten in Hotels, Motels
und anderen Unterklinften

Frihstlickspensionen

im Catering und ahnlichem GroBhandelseinsatz

- Weitere Verwendungen:

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulassig.

1.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Folgende Anwendungen sind ausdriicklich verboten:
Lagerung und Kihlung von:

Chemisch instabilen, brennbaren oder atzenden
Substanzen
Explosionsfahigen Stoffen, wie zum Beispiel Aero-
solbehalter mit brennbarem Treibgas
Medikamenten, Blutplasma, Laborpraparaten oder
ahnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG
zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten

Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Eine unsachgemaBe Verwendung des Gerats fihrt zu Scha-
digung oder Verderb der eingelagerten Lebensmittel.

1.3 Nutzergruppe

Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit mangelnder
Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden,
es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder der Gebrauch des
Gerates wurde ihnen erklart. Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dirfen das Kiihl-/
Gefriergerat be- und entladen.

1.4 Warnhinweise - Gefahren fiir den
Benutzer

WARNUNG: Liftungséffnungen im Gerategehause oder in
Einbauten hindernisfrei halten.

WARNUNG: Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine
anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen
Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
WARNUNG: Kaltemittelkreislauf nicht beschadigen.

WARNUNG: Keine elektrischen Gerate innerhalb des
Kihl-/Gefrierfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller
empfohlenen Bauart entsprechen.

WARNUNG: Bei der Aufstellung des Gerats ist sicherzu-
stellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt
oder beschadigt wird.

WARNUNG: Ortsveranderliche Mehrfachsteckdosen oder
Netzteile nicht an der Rickseite des Gerate platzieren.

* Je nach Modell und Ausstattung



Allgemeine Sicherheitshinweise

Nach erfolgtem Gerateeinbau muss es weiterhin moglich
sein, das Gerat vom Netz zu trennen.

Zuganglicher Netzstecker (iber, unter oder neben dem
Gerat)

Ausldsen der Sicherung in der Gebdude-Installation in
Ubereinstimmung mit den Errichtungsbestimmungen.

WARNUNG: Brandgefahr/feuergefahrliche
Stoffe.

Das Symbol befindet sich am Verdichter
und kann auch an weiteren Stellen am
Gerat abgebildet sein. Es kennzeichnet die
Gefahr vor feuergefahrlichen Stoffen. Den
Aufkleber nicht entfernen.

Je mehr Kaltemittel im Gerat ist, desto groBer muss der
Raum sein, in dem das Gerat steht. In zu kleinen Raumen
kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch
entstehen. Pro 8 g Kaltemittel muss der Aufstellraum
mindestens 1 m3 groB sein. Angaben zum enthaltenen
Kaltemittel stehen auf dem Typenschild im Gerateinnen-
raum.

Die Flachen, die mit Lebensmitteln und zuganglichen
Ablaufsystemen in Bertihrung kommen konnen, regel-
maBig reinigen.

Rohes Fleisch oder rohen Fisch in sauberen, geschlos-
senen Behaltern verpacken. So verhindern Sie, dass
Fleisch oder Fisch andere Lebensmittel beriihren oder auf
diese tropfen.

Wenn das Kihl-/Gefriergerat langere Zeit leer steht, das
Gerat ausschalten, abtauen, reinigen, trocknen und die
Tur offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflachen oder
Kihlgut vermeiden. Zum Schutz z. B. Handschuhe
verwenden.

Alkoholische Getranke oder sonstige Alkohol enthaltende
Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austre-
tender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile
entziinden.

Tar nur far kurze Zeit 6ffnen. So verhindern Sie, dass die
Temperatur im Gerateinnenraum ansteigt.

Beim Offnen und SchlieBen nicht zwischen Tir und Geréat
greifen. Finger kdnnen eingeklemmt werden.

WARNUNG: Dieses Gerat ist entsprechend der
Gebrauchsanweisung zu befestigen, um Gefahren durch
mangelhafte Standfestigkeit auszuschlieBen.
Anweisungen zum Aufstellen und AnschlieBen beachten.
(siehe 3 Aufstellen und AnschlieBen)

Gerate mit Festwasseranschluss:

WARNUNG: Nur an die Trinkwasserversorgung
anschlieBen.

Anschlusswerte flr die Wasserversorgung beachten.
(siehe 3 Aufstellen und AnschlieBen)

Gerat nur mit neuem Schlauchsatz an die Trinkwasserver-
sorgung anschlieBen. Alte Schlauchsatze nicht wieder-
verwenden, sondern entsorgen.

Ein neuer Schlauchsatz liegt dem Gerat bei.

Das Wassersystem spulen, wenn mehr als 5 Tage kein
Wasser entnommen wurde.

1.5 Storungen, Beschadigungen und
Reparaturen

Netzanschluss mit Kaltgeratestecker:

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerats beschadigt
wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung
ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kunden-
dienst erhaltlich ist. Der Wechsel darf vom Kunden vorge-
nommen werden.

- Reparaturen und Eingriffe am Gerat nur vom Kunden-
service oder anderem daflr ausgebildeten Fachpersonal
durchflhren lassen.

- Bei Storungen und Geratefehler Netzstecker ziehen oder
Sicherung ausschalten. Wenn der Netzstecker gezogen
wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.

1.6 Entsorgungshinweise

Die durchgestrichene Miilltonne weist
darauf hin, dass das Gerat nicht tber

den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt
werden darf und einer getrennten Erfas-
sung zuzuflhren ist. Es enthalt Wertstoffe
und ist ggf. wiederverwendbar.

Das Symbol kann sich auf dem Kompressor
befinden. Es bezieht sich auf das Ol

im Kompressor und weist auf folgende
Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Dieser Hinweis ist nur fir das Recycling
bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine
Gefahr.

Dieser oder ein ahnlicher Aufkleber kann
sich auf der Riickseite des Gerates

_ befinden. Er verweist darauf, dass sich

| in der Tur und/oder im Gehause Vaku-

I umisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele
befinden. Dieser Hinweis ist nur fur das
Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht
entfernen.

- Die Entsorgung von ausgedienten Geraten muss
deswegen fach- und sachgerecht nach den ortlich
geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen. Das
ausgediente Gerat beim Abtransport am Kaltekreislauf
nicht beschadigen, damit das enthaltene Kéltemittel
(Angaben auf dem Typenschild) und das Ol nicht unkon-
trolliert entweichen kénnen.

- Bitte beachten Sie, dass die Loschung evtl. vorhandener,
personenbezogener Daten, die Aufgabe des Kunden ist.

- Fur Deutschland: Bei den ortlichen Recycling- / Wert-
stoffhéfen kann das Gerat kostenlos tiber die Sammel-
behalter der Klasse 1 entsorgt werden. Beim Kauf eines
neuen Kihl- / Gefriergerats und einer Verkaufsflache
> 400 m? wird das Altgerat auch kostenlos tiber den
Handel zuriickgenommen.

- EU: Bitte informieren Sie sich Uber die Entsorgungsmog-
lichkeiten von Altgeraten bei lhren lokalen Behorden.

1.7 Konformitat

Der Kaltemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprift. Das Gerat
entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen
sowie entsprechenden Richtlinien.

Fir EU-Markt: Das Gerat entspricht der Richtlinie
2014/53/EU.

Fir GB-Markt: Das Gerat entspricht der Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:
www.Liebherr.com

1.8 Klimaklassen

Das Gerat ist je nach Klimaklasse fiir den Betrieb bei
begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die fur lhr
Gerat zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild
aufgedruckt.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Gerat auf einen Blick

Hinweis
» Um einen einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten, ange-
gebene Umgebungstemperaturen einhalten.

Klimaklasse | fur Umgebungstemperaturen von
SN 10 °C bis 32 °C
N 16 °C bis 32 °C
ST 16 °C bis 38 °C
T 16 °C bis 43 °C
SN-ST 10 °C bis 38 °C
SN-T 10 °C bis 43 °C

1.9 SVHC-Stoffe gemaB REACH-Verord-
nung

- Unter nachfolgendem Link kdnnen Sie prufen, ob lhr
Gerat SVHC-Stoffe gemal REACH-Verordnung enthalt:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-Datenbank

- Abdem 1. M&rz 2021 sind die Informationen zu _
der Energieverbrauchskennzeichnung und den Okode-
sign-Anforderungen in der europaischen Produktdaten-
bank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link https://
eprel.ec.europa.eu/ erreichen Sie die Produktdatenbank.
Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzu-
geben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typen-
schild.

1.11 Open-Source-Lizenzen

- Das Gerat enthalt Softwarekomponenten, die Open-
Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwen-
deten Open-Source-Lizenzen konnen Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Ersatzteile

- Die Ersatzteilverfligbarkeit fir Funktionsteile und lagerfa-
hige Teile der Ausstattung betragt 15 Jahre.

1.13 Warnstufen

AN
A WARNUNG
A VORSICHT

Kennzeichnet eine unmittelbar
gefahrliche Situation, die Tod oder
schwere Korperverletzungen zur
Folge haben wird, wenn Sie diese
nicht vermeiden.

Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die Tod oder schwere
Kdrperverletzung zur Folge haben
konnte, wenn Sie diese nicht
vermeiden.

Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die leichte oder mitt-
lere Korperverletzungen zur Folge
haben kénnte, wenn Sie diese
nicht vermeiden.

ACHTUNG Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die Sachschaden zur
Folge haben kénnte, wenn Sie

diese nicht vermeiden.

Kennzeichnet nitzliche Hinweise
und Tipps.

Hinweis

2 Gerat auf einen Blick

2.1 Lieferumfang

Priifen Sie alle Teile auf Transportschaden. Wenden Sie sich
bei Beanstandungen an den Handler oder an den Kunden-
service. (siehe 11.4 Kundenservice)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerat

- Ausstattung (je nach Modell)

Montagematerial (je nach Modell)

»Quick Start Guide”

JInstallation Guide**

Servicebroschiire

2.2 Gerate- und Ausstattungsiibersicht
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Fig. 1 Beispielhafte Darstellung
(1) Bedienelemente
(2) Statuslicht (Statusan-

zeige)*

(3) Typenschild
(4) Schubfach

=i

(5) IceTower
(6) IceMaker

(7) StellfuB

2.3 SmartDevice

SmartDevice ist die Vernetzungslosung fur Ihr Gefriergerat.

Wenn lhr Gerat SmartDevice-fahig oder dafiir vorbereitet
ist, konnen Sie |hr Gerat schnell und einfach in Ihr WLAN
einbinden. Mit der SmartDevice-App kénnen Sie Ihr Gerat
von einem mobilen Endgerat aus bedienen. In der SmartDe-
vice-App stehen Ihnen zusatzliche Funktionen und Einstel-
lungsmaoglichkeiten zur Verfligung.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Aufstellen und Anschlief3en

SmartDevice-
fahiges Gerat:

Ihr Gerat ist SmartDevice-fahig. Um
Ihr Gerat mit dem WLAN verbinden zu
konnen, miussen Sie die SmartDevice-
App herunterladen.

Weitere Informati- smartdevice.liebherr.com
onen zu SmartDe-

vice:

SmartDevice-App

herunterladen:
Nach der Installation und Konfigura-
tion der SmartDevice-App kdnnen Sie
Ihr Gerat mithilfe der SmartDevice-
App und der Geratefunktion WLAN
(siehe WLAN) in Ihr WLAN einbinden.
Hinweis

In den folgenden Landern ist die SmartDevice-Funktion
nicht verfligbar: Russland, WeiBrussland, Kasachstan.

3 Aufstellen und AnschlieBBen

3.1 Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen sind entscheidend, um sicherzu-
stellen, dass Sie |hr Gerat sicher, effizient und stérungsfrei
betreiben kdnnen.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie Aufstellungsort und Position im Raum.

N\ e

Brandgefahr durch unsachgemafes Aufstellen!

Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geraterlickseite
berihrt, kann die Vibration des Gerats das Netzkabel oder
den Stecker beschadigen, sodass es zu einem Kurzschluss
fuhrt.

P Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerat

verklemmt, wenn Sie das Gerat aufstellen.

P Gerat so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel

berihrt.
» An Steckdosen im Geraterlickseitenbereich keine Gerate
anschlieBen.

» Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere

elektronische Gerate (wie z.B. Halogen-Trafos) nicht an
der Rickseite von Geraten platzieren und betreiben.

N\ e

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!
Wenn stromfihrende Teile oder die Netzanschlussleitung
feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

» Das Geréat ist flir den Gebrauch in geschlossenen Raumen

konzipiert. Das Gerat nicht im Freien oder im Feuchte-
und Spritzwasserbereich betreiben.

AN

Brandgefahr durch austretendes Kaltemittel und Ol!

Das enthaltene Kaltemittel ist umweltfreundlich, aber
brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls brennbar. Entwei-
chendes Kaltemittel und Ol kénnen sich bei entsprechend
hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen
Warmequelle entziinden.

P Rohrleitungen des Kaltemittelkreislaufs und Kompressors

nicht beschadigen.

3.1.1 Aufstellungsort

Gerat ausschlieBlich in geschlossenen Raumen aufstellen
und verwenden.

Optimaler Aufstellort ist ein trockener und gut belifteter
Raum.

Wenn das Gerat in sehr feuchter Umgebung aufgestellt
wird, kann sich auf der AuBenseite des Gerats Kondens-
wasser bilden.

Immer auf gute Be- und Entliiftung am Aufstellort achten.
Je mehr Kaltemittel im Gerat ist, desto groBer muss der
Raum sein, in dem das Gerat steht. In zu kleinen Raumen
kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch
entstehen. Pro 8 g Kaltemittel muss der Aufstellraum
mindestens 1 m3 groB sein. Angaben zum enthaltenen
Kaltemittel stehen auf dem Typenschild im Gerateinnen-
raum.

Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.

3.1.2 Position im Raum

Gerat weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.
Sie kdnnen das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen.

Wenn Sie das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfligig
erhdhen. Dies ist abhangig von der Nutzungsdauer und
Nutzungsintensitat des Backofens.

Das Gerat mit der Riickseite und bei Verwendung beilieg-
ender Wandabstandshalter (siehe unten) mit diesen stets
direkt an der Wand aufstellen*

Das Gerat mit der Rickseite stets direkt an der Wand
aufstellen*

Der Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen ist nicht
zulassig.

3.1.3 Integration in eine Kiichenzeile

Sie kénnen das Gerat mit Klichenschranken umbauen.
(siehe 3.15 Gerat in eine Kiichenzeile integrieren)

* Je nach Modell und Ausstattung


https://smartdevice.liebherr.com

Aufstellen und AnschlieBBen

3.2 Geratemabe

N

Fig. 2
(a) Geratebreite

(b) Geréatetiefe
(c) Geratebreite mit
gedffneter Tur

(d) Geratetiefe mit
gedffneter Tur

() MaBe mit Hebelgriff

3.2.1 Gerate mit Hebelgriff

RBa30 425i / FN.. 42..

(SJFN..52../ FN..72..
LTGN-270
GNb2Vel7
a(mm) |[597 698
b (mm) |719* 804*
c(mm) |654 754
d(mm) |1222* 1408
h(mm) |1855 1855
Mit Hebelgriff

X Bei Geraten mit beiliegenden Wandabstandshaltern
vergroBert sich das MaB um 15 mm. (siehe 3.11 Wand-
abstandshalter montieren*)

3.3 Beluftungsanforderungen

ACHTUNG .

Beschadigungsgefahr durch Uberhitzung infolge unzureich-
ender Beluftung!

Bei zu geringer Beliftung kann der Kompressor beschadigt
werden.

P Auf eine ausreichende Bellftung achten.

» Beliiftungsanforderungen beachten.

Wenn das Gerat in die Kiichenzeile integriert wird, die

folgenden Beluftungsanforderungen unbedingt einhalten:*

- Grundsatzlich gilt: je groBer der Luftungsquerschnitt, um
so energiesparender arbeitet das Gerat*

A

Fig. 3 *

Wandabstand A*

25 mm*

a(mm) |597
b (mm) |719*
c(mm) |654
d (mm) |1222%
h (mm) |1255
Mit Hebelgriff
FN.. 46.. FN.. 66..
a(mm) |597 698
b (mm) |719* 804>
c(mm) |654 754
d (mm) |1222% 1408*
h (mm) |1455 1455
Mit Hebelgriff
FN..50.. / FN.. 70..
LTGN-235
a(mm) |597 698
b (mm) |719* 804~
c(mm) |654 754
d (mm) | 1222« 1408%
h (mm) |1655 1655
Mit Hebelgriff

Der Energieverbrauch wurde mit einem Wandabstand

Fig. 3 (A) zwischen Geréaterlickseite und Wand ermittelt.
Wenn der Wandabstand weniger als Fig. 3 (A) betragt,

hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfahigkeit des
Gerats. Bei geringerem Wandabstand kann sich der Energie-
verbrauch geringfiigig erhéhen und es kann zur Kondensat-
bildung an der Geraterlickwand kommen.*

* Je nach Modell und Ausstattung
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3.4 AnschlussmabBe fiir die Stromversor-
gung

Der Anschluss an die Stromversorgung ist auf der Gerate-
rickseite. Damit Sie Ihr Gerat sicher anschlieBen kénnen,
sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

[ MaBe fir den Anschluss an die Stromversorgung sind
bekannt und werden eingehalten. Siehe Tabelle unten.

O Anschluss an die Stromversorgung erfolgt nach Anlei-
tung. (siehe 3.17 Gerat an Stromversorgung anschlieBen)

A

A

a b
» l d <+
:l—.:

Fig. 4 Kiihl-/Gefrierkombinationen / Gefriergerdte / Voll-
raum-Biofresh-Gerdte
(a) Maximal verfiigbhare
Lange der Netzan-
schlussleitung
(b) Maximal verfiighare
Lange der Netzan-
schlussleitung
(c) Maximal verfiigbhare
vertikale Lange der
Netzanschlussleitung

(d) Abstand Geratestecker
zum Boden

(G) Geratestecker

Fir 600 mm breite Geréate:
a ~ 1800 mm

b ~ 1400 mm

c ~ 2100 mm

d ~200 mm

3.5 Wasseranschluss

Wenn lhr Gerdt mit einem Festwasseranschluss ausge-
stattet ist, liegt ein entsprechender Schlauch in lhrem Gerat
bei.

3.5.1 MabBe fiir den Wasseranschluss

|
i "

"o
Jc
Fig. 5

(a) Maximal verflighare
Schlauchlange

(b) Maximal verflighare
Schlauchlange

M

e

(c) Abstand Magnetventil
zum Boden
(M) Magnetventil

a b c
~1800 mm | ~ 1450 mm | ~ 1560 mm

3.5.2 Wasserdruck

Die Wasseranschlussleitung und das Magnetventil des
Gerats sind fir einen Wasserdruck bis zu 1 MPa (10 bar)
geeignet.

Um sicherzustellen, dass |hr Gerat einwandfrei funktio-
niert (Durchflussmenge, EiswiirfelgroBe, Gerduschniveau),
folgenden Wasserdruck einhalten:

Wasserdruck:
bar MPa
1,5 bis 6,2 0,15 bis 0,62

Hinweis
Sie kénnen einen Schlauch in anderer Lange als Zubehor
erwerben.

Ubersicht tiber MaBe fiir
den Wasseranschluss:

(siehe 3.5 Wasseranschluss)

Anforderungen an den (siehe 3.5 Wasseranschluss)

Wasserdruck:

(siehe 3.10 Gerat an
die Wasserversorgung
anschlieBen)

Wasseranschluss
herstellen:

Wenn der Druck hoher als 6,2 bar ist:

» Druckreduzierer vorschalten.

» Wasseranschluss herstellen. (siehe 3.10 Gerat an die
Wasserversorgung anschlieBen)

3.6 Gerat transportieren

3.6.1 Gerat zur Erstinbetriebnahme transpor-
tieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
Q Gerat ist verpackt.
O Gerat steht aufrecht.

Fig. 6

» Verpackungskarton oben an der Perforierung Fig. 6 (1)
eindricken.

P Eingedriickte Laschen Fig. é (2) herausziehen.

D> Tragegriff Fig. 6 (3) rechts und links ist sichtbar.

P Gerat an den Tragegriffen Fig. 6 (3) halten.

P Gerat mithilfe von zwei Personen transportieren.

» Gerat auspacken. (siehe 3.7 Gerat auspacken)

* Je nach Modell und Ausstattung
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3.6.2 Gerat nach Erstinbetriebnahme transpor-
tieren

Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie
das Gerat nach Erstinbetriebnahme erneut transportieren
oder verschieben wollen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

Q Gerat ist entleert.

Q Gerat steht aufrecht.

O Gerat mit Tur(en): Tiir ist gegen ungewolltes Offnen gesi-
chert.

O Gerat mit Auszugswagen: Auszugswagen ist gegen unge-
wolltes Offnen gesichert.

O Gerat mit StellfiBen: StellfiBe sind eingedreht.

» Gerat an den Tragegriffen halten.
» Gerat mithilfe von zwei Personen transportieren.

Nach dem Transport:
P StellfiiBe am Gerat ausdrehen.
P Gerat ausrichten. (siehe 3.13 Gerat ausrichten)

3.7 Gerat auspacken

[}

Wabhlen Sie zwischen den Alterna-
tiven: Gerat mit Tiranschlag rechts
oder Gerat mit Tiranschlag links.

Montageschritt bei IceMaker und /
oder InfinitySpring notwendig.

Schrauben nur l6sen oder leicht
anziehen.

Schrauben fest anziehen.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Geratebewegung!

Wenn Sie das Gerat ohne Schutz auf dem FuBboden

bewegen, kann das Gerat den FuBBboden beschadigen.

p» FuBboden ausreichend abdecken, bevor Sie die Verpa-
ckung des Gerats entfernen.

Prifen Sie, ob der nachfolgende
Arbeitsschritt fur hr Modell
notwendig ist.

Prifen Sie die richtige Montage /
den richtigen Sitz der verwendeten
Bauteile.

» Gerat und Verpackung priifen: Bei Verdacht auf Trans-
portschaden vor dem AnschlieBen den Lieferanten
kontaktieren.

Messen Sie das vorgegebene Mal
nach und korrigieren Sie, falls
notwendig.

ACHTUNG

Sachbeschadigung durch spitze oder scharfe Gegenstande!

Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstande beim Entfernen

von Verpackungsmaterial verwenden, konnen Sie das Gerat

beschadigen.

» Keine spitzen oder scharfen Gegenstande zum Entfernen
von Verpackungsmaterial verwenden.

Werkzeug fiir die Montage: Meter-
stab

» Verpackungsmaterialien entfernen.
P Gerat ist an der richtigen Position aufgestellt: Schutzfo-
lien an Tur und Seitenwanden entfernen.

3.8 Erlauterung verwendeter Symbole

TORX® 20

Werkzeug fir die Montage: Akku-
schrauber und Einsatz

Flr eine bessere Erreichbarkeit der
Schrauben wird ein langer Bitein-
satz empfohlen.

Bei diesem Handlungsschritt
besteht Verletzungsgefahr!
Beachten Sie die Sicherheitshin-
weise!

Werkzeug fir die Montage:
Wasserwaage

Die Anweisung ist fir mehrere
Modelle gultig. Diesen Schritt nur
ausfiuhren, wenn er auf Ihr Gerat
zutrifft.

Werkzeug fir die Montage: Gabel-
schlissel mit SW 7 und SW 10

Fir die Montage bitte die ausfihr-
liche Beschreibung im Textteil der
Anweisung beachten.

Fir diesen Arbeitsschritt werden
zwei Personen bendtigt.

Abschnitt ist entweder gultig fur
ein eintiriges Gerat oder ein zweit-
uriges Gerat.

Der Arbeitsschritt findet an der
markierten Stelle des Gerats statt.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Hilfsmittel fur die Montage: Bind-
faden

Hilfsmittel fir die Montage:
Winkelmal

Hilfsmittel fir die Montage:
Schraubendreher

Hilfsmittel flr die Montage: Schere

Hilfsmittel fur die Montage:
Markierstift, abwischbar

Beipack: Bauteile entnehmen

Nicht mehr bendtigte Bauteile
fachgerecht entsorgen.

3.9 Turanschlagwechsel
Werkzeug

Fig. 7

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Tirkollision!

Beschadigung der Gerate bei Side-by-Side-Aufstellung.
Wenn Sie zwei Gerate nebeneinander in einer bestimmten
Side-by-Side-Anordnung aufstellen, ist der Turanschlag
beider Gerate werksseitig vorgegeben.

» Side-by-Side-Aufstellung: Tiranschlag nicht wechseln.

Fir Gerate mit SchlieBdampfer gelten die Abschnitte:*
Q Fir Gerate mit SchlieBdampfer
Q Fur alle Gerate

Fir Gerate ohne SchlieBdampfer gelten die Abschnitte:*
Q@ Fur Gerate ohne SchlieBdampfer
Q Fur alle Gerate

il

i

Fig. 8
Leserichtung beachten.

3.9.1 SchlieBdampfer abnehmen*

Fiir Gerate mit SchlieBdampfer:*

Fig. 9
» Tir 6ffnen.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Schraubendreher!

Wenn Sie die Tlrdichtung beschadigen, dann schlieBt die

Tir nicht richtig und die Kiihlung ist nicht ausreichend.

» Schraubendreher vorsichtig als Hilfsmittel verwenden.

P Tirdichtung mit dem Schraubendreher nicht bescha-
digen.

P Abdeckung Fig. 9 (1) abnehmen.

P Lagerbockabdeckung Fig. 9 (2] ausrasten und l&sen.

» Lagerbockabdeckung Fig. 9 (2) abnehmen.

» Blende Fig. 9 (3) mit Schlitzschraubendreher ausrasten
und zur Seite schwenken.

10

* Je nach Modell und Ausstattung
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/N vorsicnn

Quetschgefahr durch zusammenklappendes Gelenk!
P Sicherung einrasten.

» Sicherung Fig. 10 (1) in Offnung einrasten.
» Bolzen Fig. 10 (2) herausschieben.

» Bolzen Fig. 10 (3) nach oben herausnehmen.
» Gelenk Fig. 10 (4) in Richtung Tir drehen.

Fig. 11

» Mit einem Schlitzschraubendreher die Abdeckung
Fig. 11 (1) ausrasten.

» Abdeckung Fig. 11 (2) herausnehmen.

Fig. 12

» Schraube Fig. 12 (1) an SchlieBdampfereinheit mit Schrau-
bendreher 14 mm losen.

P SchlieBdampfereinheit Fig. 12 (2) griffseitig mit Schrau-
bendreher nach vorne aushebeln.

» SchlieBdampfereinheit Fig. 12 (3) herausziehen.

3.9.2 Gerate ohne SchlieBdampfer: Abde-
ckungen entfernen*

Fig. 13
P Tiir 6ffnen.
P AuBere Abdeckung (1) entfernen.
P Lagerbockabdeckung (2] ausrasten und entfernen.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Schraubendreher!

Wenn Sie die Turdichtung beschadigen, dann schlieBt die

Tir nicht richtig und die Kiihlung ist nicht ausreichend.

» Schraubendreher vorsichtig als Hilfsmittel verwenden.

P Tirdichtung mit dem Schraubendreher nicht beschéa-
digen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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» Abdeckung (3) auBen an der Tir mit Schraubendreher
ausrasten und zur Seite schwenken.

3.9.3 Tiir demontieren

TORX® 15

[

Fig. 14
» Abdeckung (1) vorsichtig entfernen.
» Bolzen (2) mit Schraubendreher ein Stiick herausdrehen.

/N vorsicnn

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tir!

Wenn Sie den Bolzen an der Tur vollstandig entfernen, kann
die Tur herauskippen und Sie kénnen sich verletzen.

P Tiir festhalten, bevor Sie den Bolzen entfernen.

» Tir festhalten.

» Bolzen (3) mit den Fingern herausziehen.

P Lagerbuchse (4) aus Fiihrung herausziehen.

» Lagerbuchse (4] auf der anderen Seite einsetzen und
einrasten.

P Tir anheben und abstellen.

» Abdeckung (5] vorsichtig mit einem Schraubendreher
anheben und entfernen.

3.9.4 Obere Lagerteile umsetzen

Fig. 15
» Schrauben herausdrehen.
P Lagerbock anheben und entfernen.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tur!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann

die Tur herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen
fihren. AuBerdem schliet die Tir evtl. nicht, so dass das
Gerat nicht richtig kahlt.

P Die Lagerbdcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
» Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

12

* Je nach Modell und Ausstattung
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Fig. 17 *
» Lagerbolzen Fig. 17 (1) komplett nach oben herausziehen*
» Schrauben Fig. 17 (2) mit Schraubendreher herausdrehen
und Lagerbock abnehmen*

* 11,12

Fig. 16 N
» Abdeckung (1] von oben nach vorne abnehmen. | @ ‘ b2
» Abdeckung (2) um 180° gedreht auf der anderen Seite ! /© Y
von rechts einhangen. T e — 4
» Abdeckung (3] einrasten. (\ Z
» Oberen Lagerbock (4] ansetzen. =) (D
A
» Schraube (5] festdrehen. @\) -
» Schraube (6] festdrehen. / 7
o S=<>
3.9.5 Untere Lagerteile umsetzen < / /,
) ) " 4 @
Fiir alle Geréate: ,@ @
WARNUNG -
Verletzungsgefahr durch herausfallende Tir! Fig. 18 *
Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann » Lagerbolzen Fig. 18 (1) komplett nach oben herausziehen*
die Tur herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen P Schrauben Fig. 18 (2) mit Schraubendreher herausdrehen
flhren. AuBerdem schlieBt die Tur evtl. nicht, so dass das und Lagerbock abnehmen*

Gerat nicht richtig kihlt.
» Die Lagerbocke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
» Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

Fiir Gerate ohne SchlieBdampfer:*

* Je nach Modell und Ausstattung 13



Aufstellen und Anschlief3en

-y

|

Fig. 19 *

» Schraube Fig. 19 (1) mit Schraubendreher lose
schrauben*

» TurschlieBhilfe Fig. 19 (2) anheben und um 90° nach
rechts in Bohrung drehen*

» Schraube Fig. 19 (3) mit Schraubendreher festschrauben.*

Fiir alle Gerate:

Fig. 20
» Abdeckung Fig. 20 (1) abnehmen.

*lE

| ] |/ |Z"|""

Fig. 22 *

P Lagerbock auf der anderen Seite ansetzen und mit Hilfe
eines Schraubendrehers anschrauben. Mit der Schraube
Fig. 22 (2] unten in der Mitte beginnen.*

P Schraube Fig. 22 (3) und Schraube Fig. 22 (4) fest-
schrauben*

P Lagerbolzen Fig. 22 (5) komplett einsetzen. Dabei darauf
achten, dass der Rastnocken nach hinten zeigt.*

» Lagerbock auf der anderen Seite ansetzen und mit
Hilfe eines Schraubendrehers anschrauben. Mit der
Schraube (2] unten in der Mitte beginnen.*

» Schraube (3) und Schraube (4) festschrauben*

P Lagerbolzen (5] komplett einsetzen. Dabei darauf achten,
dass der Rastnocken nach hinten zeigt*

Fig. 21
» Blech Fig. 21 (1) abschrauben, auf die andere Seite
umsetzen und wieder anschrauben.

Fig. 23
P Abdeckung Fig. 23 (1) auf der anderen Seite wieder
aufsetzen.

3.9.6 Lagerteile Tiir umsetzen

Fiir Gerate ohne SchlieBdampfer:

N\ warone

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tir!*

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann

die Tur herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen
fihren. AuBerdem schlieBt die Tir evtl. nicht, so dass das
Gerat nicht richtig kuhlt.

P Die Lagerbdcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
P Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

14
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Fig. 24 *

P Tilrunterseite zeigt nach oben: Tur drehen*

» Lasche Fig. 24 (1) mit Schlitzschraubendreher nach unten
dricken*

» SchlieBhaken Fig. 24 (2] aus Fihrung ziehen*

» SchlieBhaken Fig. 24 (3] auf anderer Seite in Fiihrung
schieben*

P Tlroberseite zeigt nach oben: Tir drehen*

3.9.7 Griffe umsetzen

Fiir alle Gerate:

&

TORX® 15

246

7

T

Fig. 25
» Abdeckung Fig. 25 (1) abziehen.

» Schrauben Fig. 25 (2) mit Schraubendreher herausdrehen.

P Griff Fig. 25 (3) abnehmen.

P Seitlichen Stopfen Fig. 25 (4] vorsichtig mit einem Schlitz-

schraubendreher anheben und herausziehen.
P Stopfen Fig. 25 (5) auf der anderen Seite wieder

einsetzen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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ANNEE

TORX® 15

Fig. 26

» Griff Fig. 26 (1) auf der Gegenseite ansetzen.

P> Die Schraublécher miissen genau Ubereinander liegen.

P Schrauben Fig. 26 (2) mit Schraubendreher fest-
schrauben.

» Abdeckungen Fig. 26 (3] seitlich ansetzen und
aufschieben.

D> Auf richtiges Einrasten achten.

3.9.8 Tiir montieren

» Tir auf den unteren Lagerbolzen setzen.

Fig. 27

» Tiir oben zur Offnung im Lagerbock Fig. 27 (1)ausrichten.

» Bolzen Fig. 27 (2) einsetzen und mit Schraubendreher
festschrauben.

» Abdeckung Fig. 27 (3) einsetzen.

» Kontrollieren, dass die Abdeckung Fig. 27 (3] auf der Tir
aufliegt.

» Abdeckung Fig. 27 (4) einsetzen.

3.9.9 Tiir ausrichten

Fiir alle Gerate:

AN

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tir!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann
die Tur herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen
fihren. AuBerdem schlieBt die Tir evtl. nicht, so dass das
Gerat nicht richtig kuhlt.

» Die Lagerbocke fest mit 4 Nm anschrauben.

P Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

» Die Tur evtl. ber die beiden Langlocher im Lagerbock
unten fluchtend zum Gerategehause ausrichten. Dazu
die mittlere Schraube im Lagerbock unten mit dem
beiliegenden T20-Werkzeug herausschrauben. Die restli-
chen Schrauben mit dem T20-Werkzeug oder mit einem
Schraubendreher T20 etwas l6sen und Uber die Langlo-
cher ausrichten.

P Tir abstitzen: StellfuB mit Gabelschliissel SW10 am
Lagerbock unten herausdrehen, bis er auf dem Boden
aufliegt, dann 90° weiter drehen.

3.9.10 Abdeckungen anbringen*

Fiir Gerate ohne SchlieBdampfer:

Fig. 28
Die Tur ist um 90° gedffnet.

» Lagerbockabdeckung Fig. 28 (1) aufsetzen und einrasten,
ggf. vorsichtig auseinanderdriicken.

P Blende Fig. 28 (2] seitlich ansetzen und einrasten.

Fig. 29
» AuBere Abdeckung Fig. 29 (1) aufschieben.
P Obere Tir Fig. 29 (2) schlieBen.

16
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3.9.11 Gerate mit SchlieBdampfer: SchlieB3-
dampfer montieren*

Fig. 30

» SchlieBdampfereinheit Fig. 30 (1) auf der Lagerbockseite
bis zum Anschlag schrag in die Aussparung einschieben.

» SchlieBdampfereinheit vollstadndig einschieben.

D> SchlieBdampfereinheit ist richtig positioniert, wenn die
Rippe der SchlieBdampfereinheit in der Fiihrung im
Gehause liegt.

» Schraube Fig. 30 (2) mit einem Schraubendreher fest-
schrauben.

Fig. 31
Die Tir ist um 90° geodffnet.

» Gelenk Fig. 31 (1) in Lagerbock drehen.

» Bolzen Fig. 31 (2) in Lagerbock und Gelenk einsetzen.
Dabei darauf achten, dass der Rastnocken korrekt in der
Nut sitzt.

» Sicherung Fig. 31 (3) abnehmen.

Fig. 32

P Lagerbockabdeckung Fig. 32 (1) aufsetzen und einrasten,
ggf. vorsichtig auseinanderdriicken.

» Blende Fig. 32 (2) aufsetzen.

P Blende Fig. 32 (3) einschwenken und einrasten.

» AuBere Abdeckung Fig. 32 (4) aufschieben.

P Obere Tir Fig. 32 (5) schlieBen.

3.10 Gerat an die Wasserversorgung
anschlieBen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

@ MaBe fiir den Anschluss an die Wasserversorgung sind
bekannt und werden eingehalten.

Q Wasserdruck ist eingehalten.

Q Wasserzufihrung zum Gerat erfolgt lber die Kaltwas-
serleitung, die dem Betriebsdruck standhalt und an die
Trinkwasserversorgung angeschlossen ist.

Q Alle Gerate und Vorrichtungen, die zur Wasserzufiih-
rung verwendet werden, entsprechen den glltigen
Vorschriften des jeweiligen Landes.

Q Geraterlickseite ist zuganglich, damit Sie das Gerat an die
Trinkwasserversorgung anschlieBen kdnnen.

Q Beiliegender Schlauch wird verwendet. Alte Schlauche
sind entsorgt.

Q Im Anschlussstiick des Schlauchs ist ein Sieb mit Dich-
tung.

@ Zwischen Schlauchleitung und Hauswasseranschluss ist
ein Wasserhahn, damit Sie im Bedarfsfall die Wasserzu-
flhrung unterbrechen kénnen.

O Der Wasserhahn ist auBerhalb des Gerateriickseitenbe-
reichs und ist leicht zuganglich. Dadurch kdnnen Sie das
Gerat moglichst nah an die Wand stellen und im Bedarfs-
fall kdnnen Sie den Wasserhahn schnell zudrehen.

N\ warone

Stromschlaggefahr durch Wasser!

» Vor Anschluss an Wasserleitung: Gerat von Steckdose
trennen.

» Vor Anschluss an Wasserzulaufleitungen: Wasserversor-
gung absperren.

P Sicherstellen, dass nur qualifiziertes Fachpersonal das
Gerat an die Trinkwasserversorgung anschlief3t.

* Je nach Modell und Ausstattung
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VAN

Vergiftungsgefahr durch verunreinigtes Wasser!
» Nur an die Trinkwasserversorgung anschlieBen.

3.10.1 Schlauch anschlieBBen

Fig. 33

(1) Magnetventil: Das
Magnetventil ist unten
an der Riickseite
des Gerats. Es hat
ein R3/4-Anschlussge-
winde.

(2) Abdeckung

(3) Abgewinkeltes Schlau-
chende

(4) Mutter

(5) Verschlusskappe

(6) Schlauch
(7) Gerades Schlauchende

(8) Wasserhahn

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch unsachgemafe Montage!

» Schlauch bei Montage nicht beschadigen oder knicken.

» Schlauch beim Aufstellen des Geréats nicht beschadigen
oder knicken.

Schlauch am Gerét anschlieBen:

» Abdeckung (2) abziehen.

» Mutter (4) Gber abgewinkeltes Schlauchende (3] bis zum
Ende schieben und festhalten.

ACHTUNG
Undichtes Magnetventil durch beschadigte Gewindegange!

Wenn das Magnetventil undicht ist, kann Wasser austreten.

» Nachfolgende Anweisungen zur Montage der Mutter auf
dem Magnetventil beachten.

» Mutter (4) vorsichtig auf das Magnetventil (1) ansetzen
und festhalten.

» Mutter (4) mit der Hand gerade auf das Gewinde
schrauben, bis ein sicherer und fester Sitz erreicht ist.

D> Schlauch ist am Gerat angeschlossen.

Schlauch am Wasserhahn anschlieBen:

» Verschlusskappe Fig. 33 (5) entfernen.

» Gerades Schlauchende Fig. 33 (7) am Wasserhahn
Fig. 33 (8) ansetzen.

p Mutter am geraden Schlauchende Fig. 33 (7) im Uhrzei-
gersinn festziehen.

D> Schlauch ist am Wasserhahn angeschlossen.

3.10.2 Wassersystem priifen

Bevor Sie das Gerat vollstandig aufstellen, empfiehlt

Liebherr, das Wassersystem auf Dichtigkeit zu prifen.

» Wasserhahn langsam 6ffnen.

» Priifen, ob Schlauche, Wasserzulauf und Anschliisse
dicht sind.

D> Wassersystem ist auf Dichtigkeit geprift.

D> Wassersystem ist dicht: Sie konnen das Gerat vollstandig
aufstellen.

Hinweis

IceMaker: Vor dem ersten Gebrauch mussen Sie den
IceMaker reinigen. (siehe Quick Start Guide oder Gebrauchs-
anweisung)

3.11 Wandabstandshalter montieren*

Mit Wandabstandshalter erzielt Ihr Gerat den deklarierten
Energieverbrauch und es bildet sich kein Kondenswasser bei
hoher Umgebungsfeuchte. Das Gerat ist ohne Verwendung
der Wandabstandshalter voll funktionsfahig, hat aber einen
geringflgig héheren Energieverbrauch.

Wenn Sie die Wandabstandshalter einsetzen, dann
vergroBert sich die Geratetiefe um ca. 15 mm.*

L

P Gerat mit beiliegenden Wandabstandshaltern: Wand-
abstandshalter auf der Riickseite des Gerats links und
rechts unten einsetzen.

3.12 Gerat aufstellen

A VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schweres Gerat!
P Gerat mit zwei Personen zu seinem Aufstellungsort trans-
portieren.

A WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

» Wenn Sie das Gerat aufstellen: Netzanschlussleitung
nicht knicken, einklemmen oder beschadigen.

P Gerat nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

N\ e

Brand- und Beschadigungsgefahr!
» Wirmeabgebende Geréate, z. B. Mikrowellengerat, Toaster
usw. nicht auf das Gerat stellen!

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen eingehalten

sind:

[ Das Gerat ausschlieBlich in unbeladenem Zustand
verschieben.

[ Das Gerat ausschlieBlich mit Hilfe aufstellen.

» Netzanschlussleitung aus dem Beipack nehmen.

» Kaltgeratebuchse der Netzanschlussleitung vollstéandig
in den Geratestecker auf der Riickseite des Gerats einste-
cken. Auf festen Sitz der Kaltgeratebuchse achten.

» Netzstecker bei Bedarf mithilfe einer Schnur zur frei
zuganglichen Steckdose verlegen.
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3.13 Gerat ausrichten

Fig. 34

» StellfliBe Fig. 34 (A) mit beiliegendem Gabelschlissel und
mit Hilfe einer Wasserwaage herausdrehen, bis das Gerat
fest und ebenstehend ausgerichtet ist.

D> Gerét ist ausgerichtet.

A VORSICHT

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr durch Kippen des
Gerats!

Wenn der StellfuB B am unteren Lagerbock nicht richtig auf
dem Boden aufliegt, kann das Geréat kippen. Das kann zu
Sachschaden und Verletzungen fihren.

» StellfuB B am Lagerbock nach Anweisung herausdrehen.

» StellfuB3 Fig. 34 (B) am Lagerbock mit beiliegendem
Gabelschliissel herausdrehen, bis er auf dem Boden
aufliegt.

P StellfuB3 Fig. 34 (B) maximal um 90° weiter drehen, um
eine Beschadigung der Tir zu vermeiden.

D> Gerat ist gegen Kippen gesichert.

3.14 Aufstellen mehrerer Gerate

Die Gerate sind fur unterschiedliche Aufstellarten entwi-
ckelt. Wenn Sie mehrere Gerate nebeneinander oder Uber-
einander aufstellen mochten, sicherstellen, dass folgende
Voraussetzungen erfillt sind:

Q AusschlieBlich Gerate nebeneinander oder libereinander
aufstellen, die daflir entwickelt sind.
O Hinweise und folgende Tabelle beachten.

Modell Aufstellart

Modelle
ohne

Seiten-
wandhei- | I

zung

Nebeneinander: Mit Abstand A von 70 mm
zwischen den Geraten aufstellen.
Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten,
bildet sich Kondenswasser an den Seiten-
wanden zwischen den Geraten.

A

b

An einer AuBenwand: Mit Abstand A wie bei
einer Aufstellung nebeneinander aufstellen.

Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten,
kann sich Kondenswasser an der Seitenwand
des Gerats bilden.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Kondenswasser!

» Gerat nicht direkt neben einem weiteren Kihl-/Gefrier-
gerat aufstellen.

Modelle und ihre Aufstellart

Gerate nach separater Montageanweisung zusammen-
bauen.

3.15 Gerat in eine Kiuichenzeile integ-
rieren

Sie konnen das Gerat in eine Kiichenzeile integrieren.
Beachten Sie dabei folgende Aufstellbedingungen:

- Wenn Sie einen Aufsatzschrank tiber dem Gerat
montieren, missen Sie einen Luftungsquerschnitt mit
der entsprechenden Tiefe auf der Riickseite des Aufsatz-
schranks berlcksichtigen.

- Wenn Sie das Gerat mit den Scharnieren neben einer
Wand aufstellen, missen Sie den Abstand zur Gerate-
seite beriicksichtigen.

- Um ein vollstandiges Offnen der Tur zu gewahrleisten,
muss das Gerat um die Frontdicke herausragen. Je nach

Modell Aufstellart Nischentiefe kann das Gerat weiter herausragen.
alle Modelle | einzeln Hinweis
. - Ein Set zur Begrenzung des Turdéffnungswinkels auf 90°
Modelle, Side-by-Side (SBS) kann bei Geraten mit SchlieBddmpfung iiber den Kunden-
deren dienst bezogen werden*
Modellbe-
zeichnung
mit S... A
beginnen. WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

» Wenn Sie das Gerat aufstellen: Netzanschlussleitung
nicht knicken, einklemmen oder beschadigen.

P Gerat nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Steckdose ist leicht zuganglich und liegt nicht hinter dem
Gerat.

Q Beluftungsanforderungen sind eingehalten.
(siehe 3.3 Belliftungsanforderungen)

* Je nach Modell und Ausstattung
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@ AnschlussmaBe sind berlicksichtigt. (siehe 3.17 Gerat an
Stromversorgung anschlief3en)
0 Wandabstandshalter sind montiert.*

3.15.1 NischenmaBe fiir Gerate mit Hebelgriff

Fig. 35

(1) Aufsatzschrank (B) Turtiefe

(2) Gerat (C) Luftungsquerschnitt

(3) Kiichenschrank (D) Abstand Gerateriickseite
(4) Wand (E) Abstand zur Gerateseite

(A) Geratetiefe

Gerate mit Hebelgriff:

A 675 mm*

B 75 mm

C mind. 300 cm?
D mind. 50 mm
E mind. 57 mm

* Bei Geraten mit Wandabstandshaltern vergroBert sich das
MaB um 15 mm*

3.16 Nach dem Aufstellen

» Alle Transportsicherungsteile im Innenraum entfernen.

ACHTUNG

Sachbeschadigung durch spitze oder scharfe Gegenstande!

Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstande beim Entfernen

von Verpackungsmaterial verwenden, konnen Sie das Gerat

beschadigen.

P Keine spitzen oder scharfen Gegenstande zum Entfernen
von Verpackungsmaterial verwenden.

» Schutzfolien im Innenraum entfernen: Folie flach entlang
des Bauteils abziehen, um die Haftungskraft der Folie zu
minimieren.

P Gerat reinigen. (siehe 10.3 Geréat reinigen)

» Typ (Modell, Nummer), Geratebezeichnung, Gerate-/Seri-
ennummer, Kaufdatum und Handleranschrift notieren.

3.17 Gerat an Stromversorgung
anschlieBen

A WARNUNG

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch bescha-

digtes Gerat oder beschadigte Netzanschlussleitung!

Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerat

oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschadigt

wurden, dann konnen Sie einen todlichen Stromschlag

erhalten. Sie kdnnen sich auf3erdem an beschadigten Teilen

des Gerategehauses schneiden.

P Gerat und Netzanschlussleitung nach Transport auf
Beschadigungen prifen.

P Gerat auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerat oder
Netzanschlussleitung beschadigt sind.

» Kundenservice kontaktieren.

Sie schlieBen Ihr Gerat mithilfe der separat gelieferten Netz-
anschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschluss-
leitung hat an einem Ende eine Kaltgeratebuchse und am
anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

- Gerat und Netzanschlussleitung sind unbeschadigt.

- Gerat ist vorschriftsmaBig aufgestellt. (siehe 3.11 Wand-
abstandshalter montieren*)

- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind einge-
halten.

- MabBe fir den vorschriftsméaBigen Anschluss sind bekannt
und eingehalten. (siehe 3.4 AnschlussmaBe fir die
Stromversorgung)

- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben
auf dem Typenschild.

- Steckdose ist vorschriftsmaBig geerdet und elektrisch
abgesichert.

Auslosestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.

- Steckdose ist leicht zuganglich und liegt nicht hinter
dem Gerét. (siehe 3.4 AnschlussmaBe fiir die Stromver-
sorgung)

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch unsachgemaBen Betrieb!

Beschadigung der elektrischen Komponenten des Gerats.

P AusschlieBlich mitgelieferte Netzanschlussleitung
verwenden.

N warone

Brandgefahr durch unsachgemafBes AnschlieBen!
Verbrennungen.

Beschadigungen am Gerat.

P Keine Verlangerungskabel verwenden.

P Keine Verteilerleisten verwenden.
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Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch unsachgemaBes AnschlieBen!

Beschadigungen am Gerat.

P Gerat nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstrom-
anlagen und Benzingeneratoren, anschliefen.

Symbol

Beschreibung

» Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungs-
versorgung anschlieBen. Auf festen Sitz des Netzsteckers
in der Steckdose achten.

D> Liebherr-Logo erscheint im Display.

D> Anzeige wechselt zum Standby-Symbol.

> Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt:
Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.

D> Gerat ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe
folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.

3.18 Verpackung entsorgen

Zuriick-Symbol kurz beriihren:
Eine Menliebene zurlickspringen.

Zuriick-Symbol 3 Sekunden lang
berihren:

Zur Statusanzeige zuriickspringen.

N e

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
» Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien
hergestellt:

- Wellpappe/Pappe

- Teile aus geschaumtem Polystyrol

- Folien und Beutel aus Polyethylen

- Umreifungsbander aus Polypropylen

- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*

» Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammel-
stelle bringen.

4 Funktionsweise des
Touch & Swipe-Displays

Sie bedienen lhr Gerat mit dem Touch & Swipe-Display. Mit
dem Touch & Swipe-Display (im Weiteren Display genannt)
wahlen Sie Geratefunktionen durch Tippen oder Wischen
aus. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display
durchfihren, springt die Anzeige entweder zum Ubergeord-
neten Menl oder direkt zur Statusanzeige zurilck.

4.1 Navigation und Symbolerklarung

In den Abbildungen werden verschiedene Symbole zur
Navigation mit dem Display verwendet. Folgende Tabelle
beschreibt diese Symbole.

Pfeil mit Uhr:

Es dauert mehr als 10 Sekunden, bis
die nachfolgende Anzeige im Display
erscheint.

» D D
2s 5s 10s

Pfeil mit Zeitangabe:

Es dauert die angegebene Zeit, bis
die nachfolgende Anzeige im Display
erscheint.

E

Symbol "Einstellungsmenii 6ffnen":

Zum Einstellungsmeni navigieren und
Einstellungsmeni o6ffnen.

Wenn notwendig: Im Einstellungs-
meni zur gewlinschten Funktion navi-
gieren.

(siehe 4.2.1 Einstellungsment 6ffnen)

innerhalb von
10 Sekunden

Symbol "Erweitertes Menii" 6ffnen:
_ 0 Zum Erweiterten Menl navigieren und
O erweitertes Menl 6ffnen.

Wenn notwendig: Im Erweiterten Men(

zur gewlnschten Funktion navigieren.

(siehe 4.2.2 Erweitertes Menl 6ffnen)
Keine Aktion Wenn Sie 10 Sekunden lang keine

Aktion am Display durchfiihren,
springt die Anzeige entweder zum
Gibergeordneten Meni oder direkt zur
Statusanzeige zurtck.

Tdr schlieBen und
wieder 6ffnen.

Symbol Beschreibung

Display kurz beriihren:

Funktion aktivieren/deaktivieren.
Auswabhl bestatigen.

Untermen offnen.

5

Display mit einer angegebenen Zeit-
angabe (z. B. 3 Sekunden) lang
beriihren:

Funktion oder Wert aktivieren/deakti-
vieren.

Nach rechts oder links wischen:
Im Meni navigieren.

0

Wenn Sie die Tir schlieBen und sofort
wieder offnen, springt die Anzeige
direkt zur Statusanzeige zurlck.

Anmerkung: Abbildungen des Displays werden mit englischen

Begriffen dargestellt.

4.2 Meniis

Die Geratefunktionen sind auf verschiedene Mends verteilt:

Menu

Beschreibung

Hauptmenu

Wenn Sie das Gerat einschalten, dann
befinden Sie sich automatisch im
Hauptmend.

Von hier aus navigieren Sie zu den
wichtigsten Geratefunktionen, zum
Einstellungsmeni und zum Erweiterten
Mend.

9

Settings

Einstellungsmenu

Das Einstellungsmeni enthalt weitere
Geratefunktionen zum Einstellen lhres
Gerats.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Inbetriebnahme

Meni Beschreibung

Erweitertes Menl | Das Erweiterte MenU enthalt spezielle
Geratefunktionen zum Einstellen lhres
Gerats. Der Zugang zum Erweiterten
Menu ist durch den Zahlencode 151
geschitzt.

4.2.1 Einstellungsmenii 6ffnen

Settings

b»»(@»

Fig. 36 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Einstellungsment ist gedffnet.

» Wenn notwendig: Zur gewiinschten Funktion navigieren.

4.2.2 Erweitertes Menii 6ffnen

5

Fig. 37

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0

Model: Xyz 0000

Service: 0000000-00
Info

Fig. 38 Beispielhafte Darstellung, Zugang mit Zahlencode
151

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> Erweitertes Menl ist gedffnet.

» Wenn notwendig: Zur gewlinschten Funktion navigieren.

4.3 Ruhemodus

Wenn Sie das Display 1 Minute nicht berihren, dann wech-
selt das Display in den Ruhemodus. Im Ruhemodus ist die
Anzeigehelligkeit gedimmt.

4.3.1 Ruhemodus beenden

» Display kurz mit dem Finger berihren.
> Ruhemodus ist beendet.

5 Inbetriebnahme

5.1 Gerat einschalten (Erstinbetrieb-
nahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Gerat ist entsprechend Montageanweisung aufgestellt
und angeschlossen.

O Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Trans-
portsicherungen im und am Geréat sind entfernt.

QO Alle Werbeeinleger aus den Schubfachern sind
entnommen.

@ Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays ist bekannt.
(siehe 4 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays)

Gerat lUiber das Touch & Swipe-Display einschalten:

» Wenn das Display im Ruhemodus ist: Display kurz
berihren.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

=51

Fig. 39 Beispielhafte Darstellung

D> Statusanzeige erscheint.

D> Gerat kiihlt auf die werksseitig eingestellte Zieltempe-
ratur.

D> Gerat startet im Demomodus (Statusanzeige mit DEMO
erscheint): Wenn das Gerat im Demomodus startet, dann
konnen Sie den Demomodus innerhalb der nachsten 5
Minuten deaktivieren. (siehe Demomodus)

Weitere Informationen:

- Wenn Sie das Gerat in Betrieb nehmen, dann ist
das Statuslicht (Statusanzeige) werkseitig deaktiviert.
Statuslicht aktivieren. (siehe Statuslicht (Statusan-
zeige)*) *

- IceMaker in Betrieb nehmen. (siehe 5.2 IceMaker in
Betrieb nehmen)

- SmartDevice in Betrieb nehmen. (siehe 2.3 SmartDevice)
und (siehe WLAN)

Hinweis

Der Hersteller empfiehlt:

P Gefriergut bei -18 °C oder kalter einlegen.

P Hinweise zur Lagerung beachten. (siehe 6.1 Hinweise zur
Lagerung)

Hinweis
Sie erhalten Zubehor im Liebherr-Hausgerate-Shop unter
go.liebherr.com/47wtcé.

5.2 IceMaker in Betrieb nehmen

Wenn |hr Gerat mit einem IceMaker ausgestattet ist,
missen Sie vor dem ersten Gebrauch den IceMaker
reinigen.
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Lagerung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

[ Wasseranschluss ist hergestellt. Siehe Installation Guide
oder Montageanleitung.
O Gerat ist vollstandig angeschlossen.

» IceMaker reinigen. (siehe 10.3.5 IceMaker reinigen)

6 Lagerung

6.1 Hinweise zur Lagerung

A WARNUNG

Brandgefahr durch elektrische Gerate!

Wenn Sie elektrische Gerate im Lebensmittelbereich Ihres

Gerats verwenden, dann kénnen diese einen Brand verursa-

chen.

» Keine elektrischen Gerate im Lebensmittelbereich des
Gerats verwenden, sofern sie nicht vom Hersteller
empfohlen sind.

Einfrier- Zeitpunkt fur Aktivierung von SuperFrost

menge

kleine SuperFrost etwa 6 Stunden vor dem

Einfrier- Einfrieren aktivieren.

menge Sobald das Gerat SuperFrost automatisch
deaktiviert, konnen Sie die Lebensmittel
umsortieren.

maximale SuperFrost etwa 24 Stunden vor dem

Einfrier- Einfrieren aktivieren.

menge Sobald das Gerat SuperFrost automatisch
deaktiviert, konnen Sie die Lebensmittel
umsortieren.

Lebensmittel einordnen

Hinweis
Der Energieverbrauch steigt und die Kiihlleistung verringert
sich, wenn die Bellftung nicht ausreicht.

A\ ——

Verletzungsgefahr durch Glasscherben!
Flaschen und Dosen mit Getranken konnen beim Gefrieren
platzen. Dies gilt insbesondere fir kohlensaurehaltige

Getranke.

» Flaschen und Dosen mit Getranken nur einfrieren, wenn
Sie die BottleTimer-Funktion in der SmartDevice-App akti-

» Luftschlitze immer freihalten. viert haben.
Folgende Vorgaben zur Lagerung beachten: Eﬂiggieer' Lebensmittel einordnen
- Lebensmittel gut verpacken. _ g _ _
- Lebensmittel mit Abstand lagern, damit die Luft gut kleine Verpackte Lebensmittel im obersten Schub-
zirkulieren kann. Einfrier- fach einordnen.
- Lebensmittel entsprechend den Angaben auf der Verpa- menge Wenn moglich, Lebensmittel hinten im
ckung lagern. Schubfach nahe der Riickwand einordnen.
- Immer das auf der Verpackung angegebene Mindesthalt-
barkeitsdatum beachtgn gangeg maximale Verpackte Lebensmittel auf alle Schubfa-
) Einfrier- cher verteilen, jedoch im untersten Schub-
Hinweis menge fa_lch nur bereits tiefgefrorene Lebensmittel
Das Nichtbefolgen dieser Vorgaben kann zum Verderb von einordnen.
Lebensmitteln flhren. Wenn moglich, Lebensmittel hinten im
Schubfach nahe der Riickwand einordnen.

6.2 Gefrierraum

Hier stellt sich bei -18 °C ein trockenes, frostiges Lager-
klima ein. Ein frostiges Lagerklima eignet sich zur Lage-
rung von Tiefklhlkost und Gefriergut fir mehrere Monate,
zur Herstellung von Eiswirfeln oder zum Einfrieren frischer
Lebensmittel.

6.2.1 Lebensmittel einfrieren

Einfriermenge

Sie kénnen maximal so viele frische Lebensmittel inner-
halb von 24 Stunden einfrieren, wie auf dem Typenschild
(siehe 11.5 Typenschild) unter ,Gefriervermdgen ... kg/24h”
angegeben ist.

Damit die Lebensmittel schnell bis zum Kern durchfrieren,
folgende Mengen pro Packung einhalten:

- Obst und Gemise bis zu 1 kg
- Fleisch bis zu 2,5 kg

Lebensmittel mit SuperFrost einfrieren

Je nach Einfriermenge kénnen Sie vor dem Einfrieren

SuperFrost aktivieren, um tiefere Gefriertemperaturen zu

erreichen. (siehe SuperFrost)

» SuperFrost aktivieren, wenn die Einfriermenge groéBer als
ca. 2 kg ist.

Der Zeitpunkt, an dem Sie SuperFrost aktivieren, ist
abhangig von der Einfriermenge:

6.2.2 Lebensmittel auftauen

AN

Gefahr einer Lebensmittelvergiftung!
» Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren.
» Aufgetaute Lebensmittel so schnell wie mdglich verar-

beiten.

Sie konnen Lebensmittel auf verschiedene Arten auftauen:
- ineinem Kuhlgerat

- im Mikrowellengerat

- im Backofen/HeiBluftherd

- bei Raumtemperatur

P Nur so viele Lebensmittel wie notig entnehmen.

6.2.3 Gefriertablett

Mit dem Gefriertablett konnen Sie Beeren, Krauter, Gemuse
und anderes kleines Gefriergut einfrieren, ohne dass dieses
zusammenfriert. Das Gefriergut bleibt weitestgehend in
seiner Form erhalten und das spétere Portionieren ist

leichter.

AuBerdem konnen Sie im Gefriertablett die Kiihlakkus raum-

sparend lagern.

» Lebensmittel unverpackt, mit Abstand auf Gefriertablett
verteilen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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6.3 Lagerzeiten

Die angegebenen Lagerzeiten sind Richtwerte.

Bei Lebensmitteln mit Angabe zur Mindesthaltbarkeit gilt
immer das auf der Verpackung angegebene Datum.

Richtwerte fur die Lagerdauer verschiedener Lebens-
mittel

Speiseeis bei -18 °C 2 bis 6 Monate

Wurst, Schinken bei -18 °C 2 bis 3 Monate

Brot, Backwaren bei -18 °C 2 bis 6 Monate

Wild, Schwein bei -18 °C 6 bis 9 Monate

Fisch, fett bei -18 °C 2 bis 6 Monate

Fisch, mager bei -18 °C 6 bis 8 Monate

Kase bei -18 °C 2 bis 6 Monate

Gefligel, Rind bei -18 °C 6 bis 12 Monate
Gemuse, Obst bei -18 °C 6 bis 12 Monate

7 Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entlliftung achten. Liftungsoff-
nungen bzw. -gitter nicht abdecken.

- Ventilatorluftschlitze immer frei halten.

- Gerat weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.

- Wenn Sie das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfligig
erhdhen. Dies ist abhangig von der Nutzungsdauer und
Nutzungsintensitat des Backofens.

- Der Energieverbrauch ist abhangig von den Aufstellbe-
dingungen z.B. der Umgebungstemperatur . Bei einer
warmeren Umgebungstemperatur kann sich der Energie-
verbrauch erhéhen.

- Gerat moglichst kurz 6ffnen.

- Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto hoher
ist der Energieverbrauch.

- Alle Lebensmittel gut verpackt und abgedeckt aufbe-
wahren. Reifbildung wird vermieden.

- Warme Speisen einlegen: erst auf Zimmertemperatur
abkuhlen lassen.

8 Bedienung

8.1 Bedien- und Anzeigeelemente

8.1.1 Statusanzeige

Fig. 40 Statusanzeige zeigt Ist-Temperatur.
(1) Temperaturanzeige
Die Statusanzeige zeigt die Ist-Temperatur und ist die

Ausgangsanzeige. Von dort aus erfolgt die Navigation zu
den Funktionen und Einstellungen.

8.1.2 Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole geben Auskunft Uber den aktuellen
Geratezustand.

Geratezustand

Standby

Gerat oder Temperaturzone ist
ausgeschaltet.

Symbol

ALV

Pulsierende Zahl

Gerat arbeitet. Temperatur pulsiert
bis der eingestellte Wert erreicht ist.

/TN Pulsierendes Symbol
. Gerat arbeitet. Einstellung wird
= vorgenommen.
VAN

8.2 Geratefunktionen

8.2.1 Hinweise zu den Geratefunktionen

Die Geratefunktionen sind werksseitig so eingestellt, dass
Ihr Gerat voll funktionsfahig ist.

Bevor Sie die Geratefunktionen verandern, aktivieren oder
deaktivieren, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetz-
ungen erfillt sind:

Q Sie haben die Beschreibungen zur Funktionsweise des
Displays gelesen und verstanden. (siehe 4 Funktions-
weise des Touch & Swipe-Displays)

Q Sie haben sich mit den Bedien- und Anzeigeelementen
Ihres Gerats vertraut gemacht.

\
Gerat aus- und einschalten

Mit dieser Funktion schalten Sie das gesamte Gerat aus und
ein.

Gerat ausschalten

Wenn Sie das Gerat ausschalten, dann bleiben zuvor vorge-
nommene Einstellungen gespeichert.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Handlungsanweisungen (siehe 12 AuBer Betrieb setzen)
sind durchgefihrt.

Fig. 42
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
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D> Gerat ist ausgeschaltet.
D> Standby-Symbol erscheint im Display.
D> Display wird schwarz.

Gerat einschalten

Wenn sich das Display im Ruhemodus befindet:
» Display kurz beriihren.

Ol » @ 0y uconcen Y

Fig. 43 Beispielhafte Darstellung

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
Wenn das Gerat im Demomodus startet:

» Demomodus deaktivieren. (siehe Demomodus deakti-
vieren)

D> Gerat ist eingeschaltet.

> Zuvor vorgenommene Einstellungen sind wiederherge-
stellt.

D> Gerat kihlt auf eingestellte Zieltemperatur.

Temperatur

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatur ein.

Die Temperatur ist abhangig von den folgenden Faktoren:
- Haufigkeit des Tiréffnens

- Dauer des Turoffnens

- Raumtemperatur des Aufstellorts

- Art, Temperatur und Menge der Lebensmittel

Gefrierraum Werkseitig Empfohlene
eingestellte Einstellung
Temperatur
-18 °C -18 °C

Temperatur einstellen

-19 4y 0
Freezer Freér I \—20

Fig. 44 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Temperatur ist eingestellt.

*k
* K SuperFrost

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie
SuperFrost. Wenn Sie SuperFrost aktivieren, dann verstarkt
das Gerat die Gefrierleistung. Damit erreichen Sie tiefere
Gefriertemperaturen.

Anwendung:

- Frische Lebensmittel schnell bis auf den Kern durch-
frieren.
Dies stellt sicher, dass Nahrwert, Aussehen und
Geschmack der Lebensmittel erhalten bleiben.

- Kaltereserven in eingelagertem Gefriergut erhohen, bevor
das Gerat abgetaut wird.

Wenn die Funktion aktiv ist, dann arbeitet das Gerat mit
hoherer Leistung. Dadurch kdnnen Arbeitsgerdusche des
Gerats vorlibergehend lauter sein und der Energieverbrauch
erhoht sich.

Wenn die Tir zu lange offen ist, weil Sie z. B. Lebens-

mittel einlagern, dann prift das Gerat automatisch, ob

die tatsachliche Temperatur im Gerat mit der eingestellten
Temperatur im Gerat Gbereinstimmt. Wenn der Unterschied
einen bestimmten Wert Gberschreitet, kiihlt das Gerat auto-
matisch starker. Dadurch kdnnte die angezeigte Temperatur
am Display hoher als die tatsachliche Temperatur im Gerat
sein. Dieses ist normal und lhr Gerat arbeitet fehlerfrei*

SuperFrost aktivieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

Q Einfriermenge und Zeitpunkt fir Aktivierung von
SuperFrost sind beriicksichtigt. (siehe Lebensmittel mit
SuperFrost einfrieren)

SuperFrost

Fig. 46
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
» Mit der SmartDevice-App aktivieren.

D> SuperFrost ist aktiviert.
D> Temperaturanzeige wird blau.

SuperFrost deaktivieren

SuperFrost wird abhangig von der Menge der eingelegten
Lebensmittel nach 56 bis 72 Stunden automatisch deakti-
viert. Sie konnen SuperFrost jedoch auch jederzeit manuell
deaktivieren:

5

Fig. 47

* Je nach Modell und Ausstattung
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%
» ST
SuperFrost SuperFrd SuperFrost

Lor
PartyMode

» »
PartyMode PartyMcb

Fig. 48
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
» Mit der SmartDevice-App deaktivieren.

D> SuperFrost ist deaktiviert.
D> Gerat lauft im Normalbetrieb weiter.
D> Gerat kiihlt auf zuvor eingestellte Temperatur.

PartyMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
PartyMode. Der PartyMode aktiviert verschiedene Funk-
tionen, die flr eine Party nitzlich sind.

PartyMode aktiviert die folgenden Funktionen:

- SuperFrost (siehe SuperFrost)

- IceMaker mit MaxIce (siehe IceMaker / Maxlce)

Sie kénnen alle aufgefihrten Funktionen individuell und

flexibel einstellen. Wenn Sie den PartyMode deaktivieren,
dann werden alle Anderungen verworfen.

Wenn die Funktion aktiv ist, dann arbeitet das Gerat mit
hoherer Leistung. Dadurch kdnnen Arbeitsgerausche des
Gerats vortbergehend lauter sein und der Energieverbrauch
erhoht sich.

PartyMode aktivieren
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

QO IceMaker ist in Betrieb genommen. (siehe 5.2 IceMaker in
Betrieb nehmen)

5

Fig. 52

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

P> PartyMode ist deaktiviert.

D> Gerat kiihlt auf zuvor eingestellte Temperatur: Aktuelle
Temperatur blinkt, bis Zieltemperatur erreicht ist.

Y SabbathMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
SabbathMode. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden
einige elektronische Funktionen abgeschaltet. Dadurch
erfullt hr Gerat die religidsen Anforderungen an jldischen
Feiertagen wie z. B. an Sabbat und entspricht der STAR-K
Kosher-Zertifizierung.

Geratezustand bei aktivem SabbathMode

Die Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

Alle Funktionen im Display auBer die Funktion
SabbathMode deaktivieren sind gesperrt.

Aktive Funktionen bleiben aktiv.

Das Display bleibt hell, wenn Sie die Tir schlieBen.

Die Innenbeleuchtung ist deaktiviert.

Erinnerungen werden nicht ausgefihrt. Das eingestellte
Zeitintervall wird angehalten.

Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.

Es gibt keinen Tlralarm.

Es gibt keinen Temperaturalarm.

Der IceMaker ist auBer Betrieb.

Der Abtauzyklus arbeitet nur zur vorgegebenen Zeit ohne
Berlcksichtigung des Gerategebrauchs.

Fig. 49

Nach einem Stromausfall kehrt das Gerat in den
SabbathMode zurlick.

L X
PartyMode

PartyMode

Fig. 50
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> PartyMode und die zugehdrigen Funktionen sind aktiviert.

> Temperaturanzeige wird blau.
D> Aktuelle Temperatur blinkt, bis Zieltemperatur erreicht
ist.

PartyMode deaktivieren

Der PartyMode wird nach 24 Stunden automatisch deak-
tiviert. Sie konnen den PartyMode jedoch auch jederzeit
manuell deaktivieren:

5

Gerdtezustand

Hinweis

Dieses Gerat hat die Zertifizierung des Instituts ,Institute
for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)
Eine Liste Uber die STAR-K zertifizierten Gerate finden Sie
unter www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivieren

N\ warone

Vergiftungsgefahr durch verdorbene Lebensmittel!

Wenn Sie SabbathMode aktiviert haben und es tritt ein

Stromausfall auf, erscheint keine Meldung in der Status-

anzeige Uber den Stromausfall. Wenn der Stromausfall

beendet ist, arbeitet das Gerat im SabbathMode weiter.

Durch den Stromausfall konnen Lebensmittel verderben und

ihr Verzehr zu einer Lebensmittelvergiftung fuhren.

Nach einem Stromausfall:

» Lebensmittel, die gefroren waren und aufgetaut sind,
nicht verzehren.

Fig. 51
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SabbathMode

SabbathMode

Fig. 54
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> SabbathMode ist aktiviert.
D> Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

SabbathMode deaktivieren

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deak-
tiviert. Sie konnen den SabbathMode jedoch auch jederzeit
manuell deaktivieren:

d ¥

SabbathMode

SabbathMode Sabbath{é-

Fig. 55
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> SabbathMode ist deaktiviert.

Q
EnergySaver

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
Energiesparmodus. Wenn Sie den Energiesparmodus akti-
vieren, dann sinkt der Energieverbrauch und die Temperatur
im Gerat erhoht sich. Die Lebensmittel bleiben frisch, aber

EnergySaver deaktivieren

5

Fig. 58
» d O
EnergySaver EnergyS EnergySaver
Fig. 59

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Energiesparmodus ist deaktiviert.

IceMaker / Maxlce

Mit der Funktion IceMaker aktivieren oder deaktivieren

Sie die Herstellung von Eiswiirfeln. Mit der Funktion
Maxlce erhohen Sie die Eiswirfelmenge des IceMakers.
MaxIce wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert. Sie
konnen Maxlce jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:
(siehe MaxIce deaktivieren)

Weitere Informationen zu den
Eiswirfelmengen:

(siehe 11.1 Technische
Daten)

Weitere Informationen zum
IceMaker-Wasserzulauf:

(siehe IceMaker-
Wasserzulauf)

Weitere Informationen zur Reini-
gung der IceMaker-Leitungen:

(siehe TubeClean)

die Haltbarkeit verkdrzt sich.

Temperatur- Empfohlene Einstel- Temperatur bei
zone lung (siehe Temperatur | aktivem Energy-
einstellen) Saver
-18 °C -16 °C
Temperaturen

EnergySaver aktivieren

5

Wenn die Funktion aktiv ist, dann arbeitet das Gerat mit
hoherer Leistung. Dadurch kénnen Arbeitsgerdausche des
Gerats voribergehend lauter sein und der Energieverbrauch
erhoht sich.

IceMaker aktivieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

Q Wasserzufuhr am Festwasseranschluss ist hergestellt.
Siehe Montageanleitung.
O IceMaker ist in Betrieb genommen. (siehe 9.4 IceMaker)

5

Fig. 60

Fig. 56

N »

EnergySaver

Energy {5 EnergySaver
Fig. 57

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Energiesparmodus ist aktiviert.

&

IceMaker

IceMaker

Fig. 61
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
-oder-
» Mit der SmartDevice-App aktivieren.

* Je nach Modell und Ausstattung
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D> IceMaker ist aktiviert. Es kann bis zu 24 Stunden dauern,
bis der IceMaker die ersten Eiswirfel produziert.

IceMaker mit Maxlce aktivieren

Wenn Sie die Funktion IceMaker zuvor noch nicht aktiviert

haben, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt

sind:

[ Wasserzufuhr am Festwasseranschluss ist hergestellt.
Siehe Montageanleitung.

QO IceMaker ist in Betrieb genommen. (siehe 9.4 IceMaker)

Fig. 62

MaxlIce

Fig. 63
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
» Mit der SmartDevice-App aktivieren.

> IceMaker mit MaxIce ist aktiviert.

Zwischen IceMaker und Maxlce wechseln

Wenn Sie IceMaker aktiviert haben und zu MaxIce wechseln
mochten:

5

Fig. 64

IceMaker IceMaker

) e 4-% o mp

»

off Mapylce o mp
IceMake{b

Fig. 65
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> IceMaker mit MaxIce ist aktiviert.

Wenn Sie MaxIce aktiviert haben und zu IceMaker wechseln
mochten:

MaxlIce

5

Fig. 66

Maxice IceMaker

= i ¢% "

»
=y

(o o mp
IceMake{b IceMaker

Fig. 67
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> IceMaker ist aktiviert.
D> Maxlce ist deaktiviert.

IceMaker und Maxice deaktivieren

5

Fig. 68

IceMaker IceMake\

) ice 4-% o mp

»

%
O el mp [
0

IceMak IceMaker

Fig. 69 Beispielhafte Darstellung mit aktiver Funktion
IceMaker
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
P Mit der SmartDevice-App deaktivieren.

D> IceMaker und Maxlce sind deaktiviert.
D> Laufende Eiswirfelproduktion wird abgeschlossen.
D> IceMaker geht automatisch aus.

MaxIce deaktivieren

» IceMaker aktivieren. (siehe IceMaker aktivieren)

D> Maxlce ist deaktiviert.

D> IceMaker ist aktiviert.

D> IceMaker und MaxlIce deaktivieren: (siehe IceMaker und
MaxIce deaktivieren)

5
IceMaker-Wasserzulauf

Mit dieser Funktion stellen Sie den Wasserzulauf ein.

Der Wasserzulauf regelt die Zulaufmenge des Wassers.
Sie konnen den Wasserzulauf andern, wenn er nicht zum
Wasserdruck und zur ausgegebenen EiswiirfelgréBe passt.

Der Wasserzulauf ist bei Auslieferung auf den Wert 4 einge-
stellt. Sie kdnnen einen Wert von 1 (kleinste Zulaufmenge)
bis 8 (groBte Zulaufmenge) auswahlen.

Wasserzulauf einstellen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

Q IceMaker ist in Betrieb genommen. (siehe 5.2 IceMaker in
Betrieb nehmen)
O IceMaker ist aktiviert. (siehe IceMaker / Maxlce)
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Fig. 71 Beispielhafte Darstellung: Von Wert 5 zu Wert 6
wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Wasserzulauf ist eingestellt.

TubeClean

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie TubeC-
lean. Wenn Sie TubeClean aktivieren, dann werden die
IceMaker-Leitungen gereinigt.

TubeClean aktivieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O IceMaker-Reinigung ist vorbereitet. (siehe 10.3.5 IceMaker
reinigen)

Q Leerer Behalter mit einem Fassungsvermdgen von 1,5 |
und mit einer maximalen Hohe von 10 cm steht bereit.

p Behalter in das Schubfach unter den IceMaker stellen.

1
—0
—

Fig. 72

G »

TubeClean

»

»
Tuk Clea |

TubeCIe

&

TubeClean

Fig. 73

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

D> TubeClean ist aktiviert.

D> Reinigungsvorgang ist gestartet: Symbol blinkt, bis Reini-
gungsvorgang nach 60 Minuten automatisch beendet ist.

> Wenn Reinigungsvorgang beendet ist: Gerat lduft im
Normalbetrieb weiter.

TubeClean deaktivieren

TubeClean wird nach 60 Minuten automatisch beendet. Sie
konnen TubeClean jedoch auch jederzeit wahrend des Reini-
gungsvorgangs deaktivieren:

N &

Tuk <Clea TubeClean

Tut;CIe&
Fig. 74

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> TubeClean ist deaktiviert: Reinigungsvorgang wird abge-
brochen.

D> Gerat lauft im Normalbetrieb weiter.

X
Eingabesperre

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die
Eingabesperre. Die Eingabesperre verhindert, dass das
Gerat versehentlich z. B. durch Kinder bedient wird.
Anwendung:

- Unbeabsichtigte Anderung von Funktionen vermeiden.
- Unbeabsichtigtes Ausschalten des Gerats vermeiden.
- Unbeabsichtigte Temperatureinstellung vermeiden.

Eingabesperre aktivieren

Wenn Sie die Eingabesperre aktivieren, dann kdnnen Sie
weiterhin in den Menis navigieren, Sie konnen aber andere
Funktionen nicht auswahlen oder verandern.

Entry lock

Fig. 76
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Eingabesperre ist aktiviert.

Eingabesperre deaktivieren

—
Fig. 77
X
» d
Entry lock Entry lod Entry lock
Fig. 78

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Eingabesperre ist deaktiviert.

Erinnerung

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie Erinne-
rungen. Die Funktion ist bei Auslieferung aktiviert.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Erinnerung aktivieren

~&
Fig. 79

(I » EETYE =
Reminder ;{5 Reminder
Fig. 80

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Erinnerung ist aktiviert.

Erinnerung deaktivieren

—(S3
Fig. 81
» g O
Reminder Reminda{b Reminder
Fig. 82

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Erinnerung ist deaktiviert.

Sprache

Mit dieser Funktion stellen Sie die Sprache der Anzeige ein.

Sie kénnen die folgenden Sprachen einstellen:
- Deutsch

- Englisch

- Franzésisch

- Spanisch

- Italienisch

- Niederlandisch
- Tschechisch

- Polnisch

- Portugiesisch
- Bulgarisch

- Russisch

- Chinesisch

Sprache einstellen

Fig. 84 Beispielhafte Darstellung je nach Sprache und
Temperatur

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> Sprache ist eingestellt.

D> Anzeige springt zur Statusanzeige zurtick.

- Temperatureinheit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatureinheit ein. Sie
konnen Grad Celsius oder Grad Fahrenheit als Temperatur-
einheit einstellen.

Temperatureinheit einstellen

Temperature unit

Fig. 87 Beispielhafte Darstellung: Von Grad Celsius zu
Grad Fahrenheit wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Temperatureinheit ist eingestellt.

Statuslicht (Statusanzeige)*

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie das
Statuslicht (Statusanzeige). Wenn Sie das Gerat zum ersten
Mal in Betrieb nehmen, dann ist das Statuslicht werks-
seitig deaktiviert. Wenn Sie das Statuslicht aktivieren, dann
erkennen Sie den Status des Gerats bei geschlossener Tur
an der Lichtfarbe. Wenn die Tur gedffnetist, dann ist das

— Statuslicht inaktiv.
;@ Statuslicht Status des Gerats
Fig. 83 blaues Licht Gerat arbeitet einwandfrei.
rotes, pulsierendes Stromausfall (siehe 8.3.1 Uberblick
Licht iiber Warnungen)
Signatlton Temperaturalarm (siehe 8.3.1 Uber-

blick Gber Warnungen)

Fehler (siehe 8.3.1 Uberblick tiber
Warnungen)

Bedeutung der Lichtfarbe des Statuslichts
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Statuslicht aktivieren

ES

Fig. 88

™

Status light Status light

Fig. 89
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

N/

]|

Fig. 90 Aktives Statuslicht bei geschlossener Tiir
D> Statuslicht Fig. 90 (1) ist aktiviert.
D> Statuslicht leuchtet bei geschlossener Tiir blau oder rot.

Statuslicht deaktivieren

g M

Status light

Status light Status Ii{?é

Fig. 92
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Statuslicht ist deaktiviert.

NI
O | . .
dhll Display-Helligkeit
Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Displays
stufenweise ein.
Sie kdnnen die folgenden Helligkeitsstufen einstellen:
- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (Voreinstellung)

Helligkeit einstellen

ES

Fig. 93

Fig. 94 Beispielhafte Darstellung: Von 80 % zu 60 % wech-
seln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Helligkeit ist eingestellt.

WLAN

Mit dieser Funktion verbinden Sie |hr Gerat mit dem WLAN.
Sie kdnnen es dann Uber die SmartDevice-App auf einem
mobilen Endgerat bedienen. Mit dieser Funktion kénnen

Sie die WLAN-Verbindung auch wieder trennen oder zurtick-
setzen.

Weitere Informationen zu SmartDevice: (siehe 2.3 SmartDe-
vice)

Hinweis
In den folgenden Landern ist die SmartDevice-Funktion
nicht verfiigbar: Russland, Wei3russland, Kasachstan.

WLAN-Verbindung zum ersten Mal herstellen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

@ SmartDevice-App ist installiert (siehe
apps.home.liebherr.com).
QO Registrierung in der SmartDevice-App ist abgeschlossen.

Access Point

1 -

Fig. 96
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Verbindung ist hergestellt.

WLAN-Verbindung trennen

WiFi

* Je nach Modell und Ausstattung
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u Gerateinformation

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich Modellname, Index, Seri-
ennummer und Servicenummer lhres Gerats an. Sie beno-
tigen die Gerateinformationen, wenn Sie den Kundenservice
kontaktieren. (siehe 11.4 Kundenservice)

Mit dieser Funktion 6ffnen Sie auBBerdem das Erweiterte
Mend. (siehe 4 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays)

Gerateinformationen anzeigen

Fig. 98
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Verbindung ist getrennt.

WLAN-Verbindung zuriicksetzen

Fig. 100

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

> WLAN-Verbindung und weitere WLAN-Einstellungen sind
auf Werkseinstellung zurtickgesetzt.

Informationen zur WLAN-Verbindung anzeigen

5

Fig. 101

Fig. 102
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

ES

Fig. 103

Model XXX
Index: XXX

Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 104
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Display zeigt Gerateinformationen an.

Software

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich die Softwareversion
Ihres Gerats an.

Softwareversion anzeigen

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 106
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Display zeigt Softwareversion an.

Start Abtauzyklus

Mit dieser Funktion starten Sie den automatischen Abtau-
zyklus manuell, wenn der Abtauzyklus in einem Fehlerfall
nicht automatisch startet.

Abtauzyklus starten

U]

—
Fig. 107
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) Y

Manual defrost

Q’g‘ » Manual d frost

*()

Manual defrost

Fig. 108

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

D> Abtauzyklus ist gestartet: Symbol blinkt, bis Abtauzyklus
automatisch beendet ist.

> Wenn Abtauzyklus beendet ist: Gerat lauft im Normalbe-
trieb weiter.

Abtauzyklus abbrechen

Der Abtauzyklus wird automatisch beendet. Sie kdnnen den
Abtauzyklus jedoch auch jederzeit wahrend des Abtauvor-
gangs abbrechen:

Manual defrost

Mauual d frost Maiwual \{ést

Fig. 109
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Abtauzyklus ist abgebrochen.
D> Gerat lauft im Normalbetrieb weiter.

Turalarm

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
Turalarm. Der Tiralarm ertdnt, wenn die Tir zu lange
geoffnet ist. Der Tiralarm ist bei Auslieferung aktiviert. Sie
konnen einstellen, wie lange die Tir gedffnet sein darf, bis
der Turalarm ertont.

Sie kénnen die folgenden Werte einstellen:
- 1Minute

- 2 Minuten

- 3 Minuten

- Aus

Tiiralarm einstellen

ES

Fig. 110

[

Door alarm

Door alarm

Fig. 111 Beispielhafte Darstellung: Tiralarm von 1 Minute
zu 3 Minuten wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Tiralarm ist eingestellt.

Tiiralarm deaktivieren

ES

Fig. 113

@)

Door alarm

Door ala Door alarm

Fig. 114
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Tiralarm ist deaktiviert.

Demomodus

Der Demomodus ist eine spezielle Funktion fir Handler, die
Geratefunktionen vorfihren mochten. Wenn Sie den Demo-
modus aktivieren, dann sind alle kdltetechnischen Funk-
tionen deaktiviert.

Wenn Sie lhr Gerat einschalten und in der Statusanzeige
"Demo" erscheint, dann ist der Demomodus bereits aktiviert.

Wenn Sie den Demomodus aktivieren und anschlieBend
wieder deaktivieren, dann wird das Gerat auf Werkseinstel-
lungen zurlickgesetzt. (siehe Zurlicksetzen auf Werksein-
stellungen)

Demomodus aktivieren

ES

Fig. 115

* Je nach Modell und Ausstattung
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Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000
Index: 00/004

Demo Mode

Demo Mode

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000

Demo Mode

» [ J LIEBHERR
Demo M\ Demo Mode

O

G 2

Fig. 116

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

> Demomodus ist aktiviert.

D> Gerat ist ausgeschaltet.

P Gerat einschalten. (siehe 5.1 Geréat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))

D> In der Statusanzeige erscheint "DEMO".

Demomodus deaktivieren

ES

Fig. 118

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

> Demomodus ist deaktiviert.

D> Gerat ist ausgeschaltet.

P Geréat einschalten. (siehe 5.1 Gerat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))

D> Gerat ist auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf Werks-
einstellungen zurick. Alle Einstellungen, die Sie bisher

Fig. 117 vorgenommen haben, werden auf ihre urspringliche Einstel-
lung zuriickgesetzt.
Zuriicksetzen durchfiihren
~&
Fig. 119
CD » (4 L A ueBHERR [
Reset Reset {é
O
Fig. 120
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Gerat ist zuriickgesetzt.
D> Gerat ist ausgeschaltet.
P Gerat neu starten. (siehe 5.1 Gerat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))
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8.3 Meldungen

Es gibt zwei Kategorien von Meldungen:

Kategorie

Bedeutung

Warnung

Warnungen erscheinen bei einem Tiralarm
oder bei Funktionsstérungen.

Sie kdnnen einfachere Warnungen selbst
beenden. Bei schwerwiegenden Funktions-
storungen missen Sie den Kundenservice
kontaktieren. (siehe 11.4 Kundenservice)

Erinnerung | Erinnerungen erinnern an allgemeine

Vorgange. Sie konnen diese Vorgange durch-
fihren und damit die Meldung beenden.

8.3.1 Uberblick iiber Warnungen

Verhalten des Gerats bei Warnungen:
- Warnung erscheint im Display rot.
- Alarmton ertont in aufsteigender Lautstarke.

- Bei einigen Warnungen pulsiert die Innenbeleuchtung.

Meldung Ursache Beenden der
Meldung
Die Meldung Handlungs-
erscheint, wenn die schritte
Tur zu lange gedffnet | durchfiihren.

Tiiralarm

ist.

(siehe Tiralar
m)

Die Meldung
erscheint, wenn

die Gefriertemperatur
durch einen Strom-
ausfall gestiegen ist.

8.3.2 Warnungen beenden

Tiralarm

£

»

Fig. 121 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
P Tir schlieBen.

D> Display springt zur Statusanzeige.

D> Gerat kiihlt starker, wodurch die angezeigte Temperatur
am Display hoher als die tatsachliche Temperatur im
Gerat sein kann*

D> Geradtegerdusche konnen lauter sein.*

Sie kdnnen einstellen, wie lange die Tiur gedffnet sein darf,
bis der Tiralarm ertont. (siehe Turalarm einstellen)

Stromausfallalarm

Wenn der Stromausfall beendet ist, dann kihlt das Gerat
automatisch auf die zuvor eingestellte Zieltemperatur, ohne
dass Sie die Meldung bestatigt hatten. Damit aber die
Meldung am Display verschwindet, miissen Sie diese besta-
tigen.

Power fa{b

Stromausfall-
alarm
Die Meldung Handlungs-
m/'l erscheint, wenn schritte
. die Gefriertemperatur |durchflhren.
nicht der einge- (siehe Tempe-
stellten Temperatur raturalarm)
Temperaturalarm | entspricht.
Die Meldung Handlungs-
erscheint, wenn ein schritte
Geratefehler besteht. |durchfihren.

Ein Bauteil des Gerats
weist einen Fehler auf.

(siehe Fehler)

WiFi Error

WLAN-Fehler

Die Meldung
erscheint, wenn das
Gerat nicht mit

dem WLAN verbunden
werden konnte.

(siehe WLAN-Verbin-
dung zum ersten

Mal herstellen) Die
Meldung erscheint nur
bei der Ersteinrich-
tung.

Handlungs-
schritte
durchfihren.
(siehe WLAN-
Fehler)

Fig. 122 Beispielhafte Darstellung

» Display kurz beriihren.

D> Display zeigt Informationen zur Warnung.

» Display kurz beriihren.

> Warmste Gefriertemperatur wird angezeigt.

D> Wenn Gefriertemperatur bei unter -9 °C lag: Lebensmittel
konnen weiterhin verzehrt werden.
Wenn Gefriertemperatur auf tber -9 °C gestiegen ist:

P Lebensmittel prifen.

» Display kurz beriihren.

D> Display springt zur Statusanzeige: Aktuelle Temperatur
und Zieltemperatur werden angezeigt.

Temperaturalarm

Ursache flir Temperaturunterschiede kann sein:

- Sie haben warme, frische Lebensmittel eingelegt.

- Beim Umsortieren und Entnehmen von Lebensmitteln ist
zu viel warme Raumluft eingestromt.

- Der Strom ist langer ausgefallen.

- Das Gerat ist defekt.

» Ursache beheben.

D> Gerat kiihlt auf zuvor eingestellte Zieltemperatur.

* Je nach Modell und Ausstattung
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nOE ﬂ& . A »

Tempen{balarm

Fig. 123 Beispielhafte Darstellung

» Display kurz berthren.

D> Display zeigt Informationen zur Warnung.

» Display kurz berihren.

D> Warmste Gefriertemperatur wird angezeigt.

> Wenn Gefriertemperatur bei unter -9 °C lag: Lebensmittel
kdonnen weiterhin verzehrt werden.
Wenn Gefriertemperatur auf Gber -9 °C gestiegen ist:

» Lebensmittel prifen.

» Display kurz berihren.

D> Display springt zur Statusanzeige: Aktuelle Temperatur
und Zieltemperatur werden angezeigt.

Fehler

X B @ B »
-

Fig. 124 Beispielhafte Darstellung

» Display kurz berihren.

D> Fehlercode wird angezeigt.

» Fehlercode notieren.

» Display kurz berihren.

D> Display springt zur Statusanzeige.

» An den Kundenservice wenden. (siehe 11.4 Kundenser-
vice)

WLAN-Fehler

» WLAN-Verbindung priifen.
P Gerat erneut mit dem WLAN verbinden. (siehe WLAN)

8.3.3 Uberblick iiber Erinnerungen

Verhalten des Gerats bei Erinnerungen:

- Erinnerung erscheint im Display gelb.

- Alarmton ertont.

- Bei einigen Erinnerungen pulsiert die Innenbeleuchtung.

Meldung Ursache Beenden der
Meldung
Die Meldung Handlungs-
erscheint, wenn schritte
der IceMaker durchfihren.
Mol CaeL aktiviert ist, (siehe IceMaker-
aber das IceMaker- | Schubfach
IceMaker-Schub- | schubfach einschieben)
fach einschieben | gegffnet ist.

8.3.4 Erinnerungen beenden

Wasseranschluss priifen

»
No wate{]ﬁ

s

No water in tube.
Please check the
» water suppl;n »
No wate( \j
s

No water

Fig. 125 Beispielhafte Darstellung

» Display kurz beriihren

D> Display zeigt Informationen zur Erinnerung.

» Display kurz beriihren

» Wasseranschluss prifen.

-oder-

P IceMaker deaktivieren. (siehe IceMaker und MaxIce deak-
tivieren)
Wenn Wasseranschluss geprift und IceMaker aktiviert
ist:

P IceMaker reinigen. (siehe 10.3.5 IceMaker reinigen)

D> IceMaker produziert Eiswirfel.

IceMaker-Schubfach einschieben

»
No Dram{]j

s

Please insert IceMaker

» drawer. n »
No Drav«( -j

No Drawer

Fig. 126 Beispielhafte Darstellung
» Display kurz beriihren.
D> Display zeigt Informationen zur Erinnerung.
» Display kurz beriihren.
» IceMaker-Schubfach einschieben.

Meldung Ursache Beenden der -oder-
Meldung » IceMaker deaktivieren. (siehe IceMaker / Maxlce)
Die Meldung Handlungs- > Wenn IceMaker-Schubfach eingeschoben und IceMaker
erscheint, wenn der | schritte aktiviert ist: IceMaker produziert Eiswirfel.
IceMaker aktiviert | durchfihren.
No water ist, der IceMaker (siehe Wasseran-
aber (iber den Fest- | schluss priifen) 9 AUSStattung
Wasseranschluss | wasseranschluss
priifen nicht mit Wasser "
Versorgt wird. 9-1 SChUbfaCher
Sie kdnnen die Schubfacher zur Reinigung entnehmen.
Sie kénnen die Schubfacher entnehmen, um VarioSpace zu
nutzen.
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Entnahme und Einsetzen der Schubfacher unterscheidet
sich je nach Auszugssystem. lhr Gerat kann unterschied-
liche Auszugssysteme enthalten.

Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kiihlleistung verringert

sich, wenn die Beluftung nicht ausreicht.

» Unterstes Schubfach im Gerat lassen.

» Ventilatorluftschlitze innen an der Riickwand immer frei-
halten.

9.1.1 Schubfach auf Teleskopschienen

Das Schubfach lauft mit ausziehbaren Schienen (Teleskop-
schienen). Es gibt Teleskopschienen mit Vollauszug und
Teleskopschienen mit Teilauszug. Schubfacher mit Voll-
auszug lassen sich vollstandig aus dem Gerat herausziehen.
Schubfacher mit Teilauszug lassen sich nicht vollstandig
aus dem Gerat herausziehen. Welches System in lhrem
Gerat ist, hangt vom Geratetyp ab.

Schubfach gefiihrt auf Glasplatte
Das Schubfach gefuhrt auf Glasplatte ist ein Teilauszug.

Schubfach entnehmen

Fig. 127
» Schubfach bis zum Anschlag herausziehen. Fig. 127 (1)
» Schubfach links anheben. Fig. 127 (2]
» Linke Schiene einschieben. Fig. 127 (3]

Fig. 128
» Schubfach rechts anheben. Fig. 128 (4]
» Rechte Schiene einschieben. Fig. 128 (5]
» Schubfach nach vorne entnehmen. Fig. 128 (6)

Fig. 129
Wenn die Schienen nach der Entnahme des Schubfachs
noch nicht vollstandig eingeschoben sind:

» Schienen vollstandig einschieben.

Schubfach einsetzen

|

Fig. 130
P Schienen einschieben.
» Schubfach schrag auf Schienen aufsetzen.

S
“
Fig. 131

» Schubfach absenken.
» Schubfach nach hinten einschieben.

9.1.2 Oberes abkippbares Schubfach

Wenn Sie das obere Schubfach herausziehen, kippt es nach
vorne. So erhalten Sie einen besseren Einblick in das Schub-
fach. Die Funktion ist abhangig von der Geratehdhe.

Schubfach entnehmen

Fig. 132
P Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.
» Schubfach vorne anheben.
» Schubfach von unten anheben.
» Schubfach nach vorne entnehmen.

Schubfach einsetzen

———

)
Fig. 133

» Schubfach um die oberen Stopper herumfihren.
Fig. 133 (1)

» Schubfach schrag hinter den unteren Stoppern auf
Behalterrippe aufsetzen. Fig. 133 (2)

» Schubfach absenken.

» Nach hinten einschieben.

9.1.3 Schubfach gefiihrt auf Behalterrippe*

Das Schubfach lauft direkt auf der Behalterrippe. Es gibt
keine Schienen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Schubfach entnehmen

7

Fig. 134
» Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.
» Schubfach vorne anheben. Fig. 134 (1)
P Schubfach nach vorne entnehmen. Fig. 134 (2)

Schubfach einsetzen

Fig. 135

» Schubfach schréag hinter den Stoppern auf Behalterrippe
aufsetzen. (siehe Fig. 135)

» Schubfach absenken.

» Schubfach nach hinten einschieben.

9.1.4 Unterstes Schubfach

Das Schubfach ist das unterste Schubfach im Gerat. Es lauft
direkt auf der Behalterrippe. Es gibt keine Schienen.

Schubfach entnehmen

=

Fig. 136
» Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.
» Schubfach vorne anheben. Fig. 136 (1)
» Schubfach nach vorne entnehmen. Fig. 136 (2]

Schubfach einsetzen

Fig. 137

» Schubfach schrdg um die Stopper Fig. 137 (1) herum-
flhren.

» Schubfach absenken.

» Schubfach nach hinten einschieben.

9.2 Auszugsbord mit IceTower

Fig. 138 Auszugsbord mit IceTower
(1) IceMaker (3) Behalter fiir z. B. Pizza,
alkoholische Getranke
(2) Einhangeschale fur (4) Auszugsbord

Eiswirfel

Auf dem Auszugsbord sind zwei hohe Behalter (IceTower).
Im Behalter Fig. 138 (2) werden Eiswirfel aus dem IceMaker
gesammelt und gelagert. Behalter Fig. 138 (3) eignet sich
fir die Lagerung von hohen Lebensmitteln wie Pizzen oder
alkoholischen Getranken.

Das Auszugsbord mit IceTower ist auf einer Glasplatte mit
Auszugsschienen montiert. Sie kdnnen das Auszugsbord zur
Reinigung zerlegen.

9.2.1 Auszugsbord mit IceTower zerlegen

Behalter entnehmen

\
ﬁ\

5

Fig. 139
» Auszugsbord herausziehen.
P Behalter Fig. 139 (5) vorne anheben.
P Behalter entnehmen.

Fig. 140

P Einhdngeschale Fig. 140 (6) entnehmen.

» Wenn Eiswirfel in Einhdngeschale: Einhdngeschale
leeren.

P> Behalter und Einhdngeschale sind entnommen und Sie
kdnnen diese reinigen. (siehe 10.3.4 Ausstattung reinigen)
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Auszugsbord entnehmen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
[ Behélter sind entnommen. (siehe Behalter entnehmen)

Fig. 141

» Auszugsbord einschieben. Fig. 141 (7]

» Auszugsbord vorne links anheben. Fig. 141 (8)

» Auszugsbord vorne rechts anheben. Fig. 141 (9)

D> Auszugsbord ist vorne aus der Befestigung geldst.

» Auszugsbord nach vorne entnehmen. Fig. 141 (10)

D> Auszugsbord ist entnommen und Sie kdnnen es reinigen.
(siehe 10.3.4 Ausstattung reinigen)

Glasplatte unter dem Auszugsbord entnehmen
(siehe 9.3 Glasplatten)
9.2.2 Auszugsbord mit IceTower einsetzen

Glasplatte unter dem Auszugsbord einsetzen
(siehe 9.3 Glasplatten)

Auszugsbord einsetzen

\

Fig. 142
» Schienen einschieben.

i

Fig. 143

» Auszugsbord schrédg hinter der vorderen Lasche
aufsetzen.

P Schrag einschieben. Darauf achten, dass auf beiden
Seiten der Anschlag hinter der Lasche ist. Fig. 143 (11)

» Auszugsbord vorne absetzen. Fig. 143 (12)

I

1

W

Fig. 144
» Auszugsbord vorne nach unten driicken.
D> Auszugsbord rastet horbar ein.
Behalter einsetzen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfllt sind:

O Auszugsbord ist eingesetzt. (siehe Auszugsbord
einsetzen)

Fig. 145
» Auszugsbord herausziehen.
» Auszugsbord mit einer Hand halten.

Hinweis
Die Behalter sind so geformt, dass sie nicht vertauscht
werden kénnen.

» Behalter schrag auf das Auszugsbord aufsetzen.

Fig. 145 (13)
P Behalter schrag nach hinten einschieben. Fig. 145 (14)
» Behalter vorne absetzen. Fig. 145 (15)

Fig. 146
P Einhangeschale Fig. 146 (6] fir Eiswirfel einsetzen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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» Auszugsbord mit Behalter (IceTower) einschieben.
Fig. 146 (16)
D> Auszugsbord mit IceTower ist vollstandig eingesetzt.

9.3 Glasplatten

ACHTUNG

Unzulassiges Entnehmen der Glasplatte Gber dem IceTower!
Beschadigungen am IceMaker. An der Glasplatte Gber dem
IceTower ist der IceMaker befestigt.

P Glasplatte Uber dem IceTower nicht entnehmen.

Sie kdénnen die Glasplatte unter den Schubfachern zur Reini-
gung entnehmen.

Sie kénnen die Glasplatte unter den Schubfachern
entnehmen, um VarioSpace zu nutzen.

9.3.1 Glasplatte entnehmen / einsetzen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O Glasplatte unter Schubfach: Schubfach ist entnommen.
(siehe 9.1 Schubfacher)

O Auszugsbord unter IceTower: IceTower ist entnommen.
(siehe 9.2 Auszugsbord mit IceTower)

Glasplatte entnehmen

Fig. 147 Beispielhafte Darstellung der Glasplatte
P Glasplatte vorne anheben.
P Glasplatte nach vorne entnehmen.

Glasplatte einsetzen

Fig. 148 Beispielhafte Darstellung der Glasplatte
» Glasplatte schrag hinter den Stoppern aufsetzen.
» Glasplatte absenken.
P Glasplatte nach hinten einschieben.

9.4 IceMaker

Der IceMaker dient ausschlieBlich zur Erzeugung von
Eiswirfeln in haushaltsiblichen Mengen.
Sicherstellen, dass folgende Bedingungen erfllt sind:
- IceMaker ist gereinigt. (siehe 10 Wartung)

- IceMaker-Schubfach ist gereinigt.

- IceMaker-Schubfach ist vollstandig eingeschoben.

9.4.1 Eiswiirfel produzieren

Die Produktionskapazitat hangt von der Gefriertemperatur
ab. Je tiefer die Temperatur, desto mehr Eiswirfel konnen in
einem bestimmten Zeitraum produziert werden.

Nachdem der IceMaker zum ersten Mal eingeschaltet wurde,

kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die ersten Eiswirfel

produziert werden.

P Funktion IceMaker aktivieren.

» Viele Eiswiirfel produzieren: Funktion Maxlce aktivieren.

P Eiswiirfel im Schubfach gleichmaBig verteilen, um die
Fillmenge zu erhdhen.

» Schubfach schlieBen: IceMaker beginnt wieder automa-
tisch mit der Produktion.

Hinweis

Wenn eine bestimmte Fillhohe im IceMaker-Schubfach
erreicht ist, werden keine weiteren Eiswrfel produziert. Der
IceMaker fillt das Schubfach nicht bis zum Rand.

9.5 VarioSpace

Fig. 149

Sie kénnen Schubfacher und Glasplatten aus dem Gerat

herausnehmen. So erhalten Sie Platz fiir groBe Lebensmittel

wie Gefllgel, Fleisch, groBe Wildteile sowie hohe Back-

waren. Diese konnen dadurch als Ganzes eingefroren und

weiter zubereitet werden.

» Belastungsgrenzen der Schubfacher und Glasplatten
beachten (siehe 11.1 Technische Daten) .

9.6 Kuhlakku

Die Kihlakkus verhindern bei Stromausfall, dass die Tempe-
ratur zu schnell ansteigt.

Die Kihlakkus sind im Schubfach.
Sie konnen die Kihlakkus im Gefriertablett lagern.

9.6.1 Kiihlakku verwenden

Fig. 150
Wenn Kihlakkus durchgefroren sind:

» Im oberen, vorderen Bereich des Gefrierteils auf
Gefriergut legen.
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10 Wartung

10.1 Auszugssysteme
zerlegen / montieren

10.1.1 Hinweise zum Zerlegen
Sie kénnen einige Auszugssysteme zur Reinigung zerlegen.
Ihr Gerat kann unterschiedliche Auszugssysteme enthalten.

Die folgenden Auszugssysteme sind zerlegbar oder nicht
zerlegbar:

Auszugssystem zerlegbar /

nicht zerlegbar

Schubfach gefihrt
auf Glasplatte

zerlegbar (siehe Schubfach gefiihrt
auf Glasplatte)

Oberes abkippbares
Schubfach

nicht zerlegbar

Fig. 153 Aufsteckteil auf der rechten Behdlterrippe
P Aufsteckteil unten hinten greifen.

P Aufsteckteil hinten zur Seite abziehen. Fig. 153 (1)
P Aufsteckteil vorne zur Seite abziehen. Fig. 153 (2)

Auszugssystem montieren

Schubfach gefiihrt
auf Behalterrippe*

zerlegbar (siehe 10.1.3 Schubfach
geflhrt auf Behalterrippe*) *

Unterstes Schubfach |nicht zerlegbar

IceTower

zerlegbar (siehe 10.1.4 IceTower)

10.1.2 Schubfach auf Teleskopschienen
Schubfach gefiihrt auf Glasplatte

Auszugssystem zerlegen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:
Q Schubfach ist entnommen.

Q Glasplatte ist entnommen. (siehe 9.3 Glasplatten)

Fig. 151 Glasplatte mit Schienen

» Vorderen Rasthaken nach oben driicken. (1)

» Auszugsschiene zur Seite (2) und nach hinten (3)
wegschieben.

Auszugssystem montieren

Fig. 152 Glasplatte mit Schienen
» Schiene hinten einhaken. (1)
» Schiene vorne einrasten. (2]

10.1.3 Schubfach gefiihrt auf Behalterrippe*

Auszugssystem zerlegen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

@ Schubfach ist entnommen. (siehe 9.1.3 Schubfach gefiihrt

auf Behalterrippe*)

| |
Fig. 154 Aufsteckteil auf der rechten Behdilterrippe

» Aufsteckteil vorne an Behalterrippe ansetzen. Fig. 154 (1)
» Aufsteckteil hinten andriicken. Fig. 154 (2)

10.1.4 IceTower

Auszugssystem zerlegen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

Q IceTower ist entnommen. (siehe 9.2 Auszugsbord mit
IceTower)
O Glasplatte ist entnommen. (siehe 9.3 Glasplatten)

P Auszugsbord auf einem Tisch ablegen.
D> Sie konnen die Schienen leichter von der Glasplatte
abnehmen.

Fig. 155 Glasplatte mit Schienen und Halteteilen
P Halteteil hinten herunterdriicken (siehe Fig. 155) und
gleichzeitig Schiene nach hinten schieben.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Fig. 156 Glasplatte mit Schienen und Halteteilen
> Haken der Schiene losen sich vom Halteteil.
P Schiene vom Halteteil abnehmen.

Fig. 157 Glasplatte mit Halteteilen
P Halteteil von Glasplatte zur Seite abziehen.

Auszugssystem montieren

Fig. 158 Glasplatte mit Halteteilen
» Halteteil auf Glasplatte aufsetzen.
» Halteteil bis zum Anschlag auf Glasplatte schieben.

» Haken der Schiene auf die Offnungen des linken Halte-
teils setzen. Fig. 160 (1)

» Schiene nach vorne ziehen. Fig. 160 (2)

D> Schiene rastet hinten horbar ein.
Schiene ohne Dd&mpfungseinheit montieren:

» Haken der Schiene auf die Offnungen des rechten Halte-
teils setzen. Fig. 160 (1)

» Schiene nach vorne ziehen. Fig. 160 (2)

D> Schiene rastet hinten horbar ein.

10.2 Gerat abtauen
10.2.1 Mit NoFrost abtauen

Das Abtauen erfolgt automatisch durch das NoFrost-
System. Die Feuchtigkeit schlagt sich am Verdampfer nieder,
wird periodisch abgetaut und verdunstet.

Das Gerat muss nicht abgetaut werden.

Hinweis

Am Gerateboden konnen sich Wassertropfen sammeln.

Wenn Sie das Gerat auBBer Betrieb setzen:

» Handtuch vor das Gerat legen, um eventuell heraus-
laufende Wassertropfen aufzufangen. (siehe 12 AuBer
Betrieb setzen)

10.3 Gerat reinigen
10.3.1 Vorbereiten

A WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags!
P Stecker des Kiihlgerates ziehen oder die Stromzufuhr
unterbrechen.

A WARNUNG

Brandgefahr!
P Kaltekreislauf nicht beschadigen.

Fig. 159 Dampfungseinheit

An der linken Schiene ist die DA&mpfungseinheit befestigt.
(siehe Fig. 159) An der rechten Schiene ist keine Dampf-
ungseinheit befestigt.

Fig. 160 Glasplatte mit Schienen und Halteteilen
Schiene mit Dampfungseinheit montieren:

» Gerat leeren.
» Netzstecker herausziehen.

10.3.2 Gehause reinigen

ACHTUNG

UnsachgemaBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

» AusschlieBlich weiche Putztiicher und ph-neutrale
Allzweckreiniger verwenden.

» Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

P Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder saure-
haltigen Putzmittel verwenden.

A WARNUNG

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr durch heiBen
Dampf!

HeiBer Dampf kann zu Verbrennungen fiihren und die Ober-
flachen beschadigen.

P Keine Dampfreinigungsgerate verwenden!

» Gehause mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen.
Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser mit Neut-
ralreiniger verwenden. Glasflachen kdnnen zusatzlich mit
Glasreiniger gereinigt werden.

42
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10.3.3 Innenraum reinigen

ACHTUNG

UnsachgemafBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

» AusschlieBlich weiche Putztiicher und ph-neutrale
Allzweckreiniger verwenden.

P Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder saure-
haltigen Putzmittel verwenden.

» Kunststoff-Flachen: mit einem weichen, sauberen Tuch,
lauwarmem Wasser und etwas Spulmittel von Hand
reinigen.

» Metall-Flachen: mit einem weichen, sauberen Tuch,
lauwarmem Wasser und etwas Spulmittel von Hand
reinigen.

10.3.4 Ausstattung reinigen

ACHTUNG

UnsachgemaBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

» AusschlieBlich weiche Putztiicher und ph-neutrale
Allzweckreiniger verwenden.

P Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

P Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder saure-
haltigen Putzmittel verwenden.

P IceMaker-Schubfach entnehmen und Behalter entfernen.

» IceMaker-Schubfach mit warmem Wasser und etwas
Spulmittel reinigen.

P IceMaker-Schubfach einschieben.

D> Eiswirfelproduktion startet automatisch.

Ohne Wasserfilter

P Eiswiirfel, die 24 Stunden nach der ersten Eiswiirfelpro-
duktion produziert werden, entsorgen.

Bei Reinigungsbedarf

IceMaker manuell reinigen.
» IceMaker-Schubfach entnehmen und mit warmem
Wasser und etwas Spulmittel reinigen.

P IceMaker-Schubfach einschieben.
D> Eiswirfelproduktion startet automatisch.

10.3.6 Nach dem Reinigen

P Gerat und Ausstattungsteile trockenreiben.

P Gerat anschlieBen und einschalten.

» SuperFrost aktivieren (siehe 8.2 Geratefunktionen) .
Wenn die Temperatur ausreichend kalt ist:

P Lebensmittel einlegen.

P Reinigung regelmaBig wiederholen.

11 Kundenhilfe

11.1 Technische Daten

Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem
Wasser und etwas Spiilmittel:

- Auszugsbord IceTower

- Schubfach
Bitte beachten: Magnet am Schubfach nicht entfernen!
Magnet stellt Funktion des IceMakers sicher.

- Gefriertablett

Temperaturbereich

Gefrieren ‘ -28 °C

bis -15 °C

Maximale Einfriermenge / 24 Stunden

Gefrierteil

siehe Typenschild unter ,Gefrierver-

mogen .../ 24 h*

Reinigung mit einem feuchten Tuch: Maximales Beladungsgewicht der Ausstattung
- Teleskopschienen ) ] Ausstattung Geréate- Gerate- Geréate-
Bitte beachten: Das Fett in den Laufbahnen dient zur breite breite breite
Schmierung und darf nicht entfernt werden! 600 mm 700 mm 750 mm
Reinigung in der Spiilmaschine bis 60 °C: (siehe (siehe (siehe
Eiswiirfelschaufel Montage- |Montage- Montage-
- biswurretschaute . ) . . anwei- anweisung, | anwei-
» Ausstattung ze_rl(_agen: siehe jeweiliges Kapitel. sung e sung
» Ausstattung reinigen. Gerate- . Gerate-
. mafe mafe
10.3.5 IceMaker reinigen ) ]
o ) o Schubfach gefiihrt | 19 kg* 25 kg* --*
Der IceMaker kann auf unterschiedliche Weise gereinigt auf Behalterrippe*
werden. (siehe 9.1.3 Schub-
Die Reinigung ist durchzufihren bei: fach gefiihrt auf
O Erstinbetriebnahme Behalterrippe™) *
Q Mit Wasseranschluss: Schubfach gefuihrt | 15 kg 22 kg 22 kg
Nichtbenutzung von mehr als 5 Tagen. auf Glasplatte
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind: (siehe 9.1.1 Schub-
Q IceMaker-Schubfach ist entleert. zi%TeiLéfn]TeleSkOp'
QO IceMaker-Schubfach ist eingeschoben.
O IceMaker ist aktiviert. ]chntﬁrstes Schub- | 11kg 19 kg
ac
Bei Erstlnbgtrlebna_hme oder langel_'er Nichtbenutzung (siehe 9.1.4 Unterst
IceMaker mit Funktion TubeClean reinigen. es Schubfach)
» 15 | leeren Behalter (max. Hohe 10 cm) ins Schubfach _
unter den IceMaker stellen. Oberes abkippbares | 19 kg 19 kg -
» Funktion TubeClean aktivieren. Schubfach
D> Spilvorgang wird vorbereitet (max. 60 Min.): Symbol (siehe 9.1.2 Oberes
pulsiert. abkippbares
> Wasserleitungen werden gespllt: Symbol pulsiert. Schubfach)
D> Spulvorgang ist beendet: Funktion ist automatisch deak-
tiviert.
* Je nach Modell und Ausstattung 43
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Eiswirfelproduktion mit IceMaker

Gerausch

Magliche Ursache

Gerausch-Art

Eiswirfelproduk-
tion / 24 Stunden

Bei Temperatur -18 °C: 0,8 kg
Eiswirfel

Bei aktiver Funktion Maxlce: 1,2 kg
Eiswirfel

maximale
Eiswirfelproduk-
tion / 24 Stunden

Beleuchtung

Lichtquelle
LED

Energieeffizienzklasse!

Dieses Produkt enthalt eine oder mehrere
Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

1 Das Gerdt kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Ener-
gieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienz-
klasse ist angegeben.

Brummen

Das Gerat kuhlt.
Die Lautstarke
hangt von der
Kihlleistung ab.

normales Arbeits-
gerausch

Schlirfgerau- Die Tur mit normales Arbeits-
sche* SchlieBdampfer gerausch*

wird gedffnet und

geschlossen.*
Surren und Der Ventilator normales
Rauschen lauft. Betriebsgerausch
Klicken Komponenten normales Schalt-

werden ein- und
ausgeschaltet.

gerausch

Rattern oder

Ventile oder

normales Schalt-

Fir Gerate mit WLAN-Verbindung: Summen Klappen sind aktiv. | gerdusch
Frequenzangabe leises Klopfen, Das Ventil ist aktiv. | normales
Summen oder Betriebsgerausch
Frequenzband 2,4 GHz Surren* 9
Maximal abge- <100 mW
strahlte Leistung Gerausch Mogliche Gerausch-Art | Beheben
Ursache
Verwendungs- Einbindung in das ortliche WLAN- - . -
zweck der Funkein- | Netzwerk zur Datenkommunikation Vibration ungeeigneter | Fehler- Gerat tber
richtung Aufbau Gerausch StellfiiBe
waagrecht
. - ausrichten.
11.2 Betriebsgerausche
Klappern Ausstattung, |Fehler- Ausstat-
Das Geréat verursacht wahrend des Betriebs unterschied- Gegenstande | Gerausch tungsteile
liche Laufgerausche. im Geratein- fixieren.
- Bei geringer Kiihlleistung arbeitet das Gerat energiespa- nenraum Abstand
rend, aber langer. Die Lautstarke ist geringer. zwischen den
- Bei starker Kiihlleistung werden Lebensmittel schneller Gegen-
gekihlt. Die Lautstarke ist hoher. standen
- lassen.
Beispiele:

aktivierte Funktionen (siehe 8.2 Geratefunktionen)
laufender Ventilator

frisch eingelegte Lebensmittel

hohe Umgebungstemperatur

lang geoffnete Tir

Gerausch Mogliche Ursache | Gerdusch-Art
Blubbern und Kaltemittel flieBt | normales Arbeits-
Platschern im Kaltekreislauf. |gerdusch

Fauchen und Kaltemittel spritzt | normales Arbeits-

11.3 Technische Storung

Ihr Gerat ist so konstruiert und hergestellt, dass Funkti-
onssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte
dennoch wahrend des Betriebes eine Storung auftreten,

so prufen Sie bitte, ob die Stoérung auf einen Bedienungs-
fehler zurlickzufihren ist. In diesem Fall missen lhnen auch
wahrend der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet
werden.

Folgende Storungen kénnen Sie selbst beheben.

Zischen in Kaltekreislauf | gerdusch 11.3.1 Geratefunktion
ein.
Fehler Ursache Beseitigung
Das Gerit arbeitet | — Das Gerat ist nicht eingeschaltet. » Gerat einschalten.
nicht. — Der Netzstecker steckt nicht richtig | > Netzstecker kontrollieren.
in der Steckdose.
— Die Sicherung der Steckdose ist » Sicherung kontrollieren.
nichtin Ordnung.
— Stromausfall P Gerat geschlossen halten.
» Lebensmittel schitzen: Kiihlakkus oben auf Lebensmittel
legen oder ein anderes Gefriergerat benutzen, falls der
Stromausfall langer andauert.
44 * Je nach Modell und Ausstattung
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Fehler

Ursache

Beseitigung

» Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren.

— Die Kaltgeratebuchse steckt nicht
richtig im Gerat.

» Kaltgeratebuchse kontrollieren.

Temperatur ist
nicht ausreichend
kalt.

— Die Geréatetur ist nicht richtig
geschlossen.

» Geratetir schlieBen.

— Die Umgebungstemperatur ist zu
hoch.

» Problemldsung: (siehe 1.8 Klimaklassen)

— Das Gerat wurde zu haufig oder zu
lange geoffnet.

» Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von
allein wieder einstellt. Falls nicht, an den Kundenservice
wenden. (siehe 11.4 Kundenservice)

— Es wurden zu groBBe Mengen
frischer Lebensmittel ohne
SuperFrost eingelegt.

» Problemlésung: (siehe SuperFrost)

— Die Temperatur ist falsch einge-
stellt.

» Temperatur kalter einstellen und nach 24 Stunden
kontrollieren.

— Das Gerat steht zu nahe an einer
Warmequelle (Herd, Heizung etc).

p Standort des Gerats oder der Warmequelle verandern.

Angezeigte Tempe-
ratur am Display
ist héher als

die tatsachliche
Temperatur im
Gerat*

— Geratetlr war lange offen und
der Turalarm wurde automatisch
ausgeldst. Dadurch kihlt das Gerat
starker.

» Geratetir schlieBen.

Die Statusanzeige
leuchtet nicht.*

!

Die Statusanzeige ist ausge-
schaltet.

v

Statusanzeige einschalten. (siehe Statuslicht (Status-
anzeige)*)

Die Tur ist gedffnet.

Tir schlieBen.

Das Gerat ist ausgeschaltet.

Gerat einschalten.

LED ist defekt.

An den Kundenservice wenden. (siehe 10 Wartung)

Die Tiirdichtung
ist defekt oder

soll aus anderen
Griinden ausge-
tauscht werden.

SRARAR

Die Turdichtung ist wechselbar. Sie
kann ohne weiteres Hilfswerkzeug
gewechselt werden.

\ AR ARAR4

An den Kundenservice wenden. (siehe 11.4 Kundenser-
vice)

Das Gerat ist
vereist oder

es bildet sich
Kondenswasser.

— Die Turdichtung kann aus der Nut
gerutscht sein.

» Turdichtung auf einen korrekten Sitz in der Nut Uber-
prufen.

Geratist an
den AuBenflichen
warm.*

— Die Warme des Kaltekreislaufs
wird zur Vermeidung von Kondens-
wasser genutzt.

» Diesist normal.

11.3.2 Ausstattung

Fehler

Ursache

Beseitigung

Der IceMaker
lasst sich nicht
einschalten.

— Das Gerat und damit der IceMaker
sind nicht angeschlossen.

» Gerat anschlieBen (siehe Montageanweisung).

Der IceMaker
produziert keine
Eiswiirfel.

— Der IceMaker ist nicht einge-
schaltet.

» IceMaker aktivieren.

— Das Schubfach des IceMakers ist
nicht richtig geschlossen.

» Schubfach richtig einschieben.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Fehler Ursache

Beseitigung

— Der Wasseranschluss ist nicht
offen.

» Wasseranschluss 6ffnen.

Die Innenbeleuch- | — Das Gerat ist nicht eingeschaltet.

» Gerat einschalten.

tung leuchtet

- — Die Tur war langer als 15 Minuten
nicht.

offen.

» Innenbeleuchtung schaltet sich bei gedffneter Tir nach
ungefahr 15 Minuten automatisch aus.

— Die LED-Beleuchtung ist defekt

oder die Abdeckung ist beschadigt.

» An den Kundenservice wenden. (siehe 11.4 Kundenser-
vice)

11.4 Kundenservice

Prifen Sie zunachst, ob Sie den Fehler selbst beheben
konnen (siehe 11 Kundenhilfe) . Falls dies nicht der Fall ist,
wenden Sie sich an den Kundenservice.

Sie finden die Adresse in der beiliegenden Broschiire
.Liebherr-Service“ oder unter home.liebherr.com/service.

VAN

Unfachmannische Reparatur!

Verletzungen.

» Reparaturen und Eingriffe am Gerat und der Netzan-
schlussleitung, die nicht ausdrlicklich genannt sind
(siehe 10 Wartung) , nur vom Kundendienst ausfiihren
lassen.

» Beschadigte Netzanschlussleitung nur durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzen.

P Bei Gerdten mit Kaltgeratestecker darf der Wechsel vom
Kunden vorgenommen werden.

11.4.1 Kundenservice kontaktieren

Sicherstellen, dass folgende Gerateinformationen bereit-
liegen:

Q Geratebezeichnung (Modell und Index)

O Service-Nr. (Service)

Q Serial-Nr. (S-Nr.)

P Gerateinformationen lber das Display abrufen.
(siehe Gerateinformation)

-oder-

» Gerateinformationen dem Typenschild entnehmen.
(siehe 11.5 Typenschild)

P Gerateinformationen notieren.

» Kundenservice benachrichtigen: Fehler und Gerateinfor-
mationen mitteilen.

D> Dies ermdglicht einen schnellen und zielgerichteten
Service.

» Weitere Anweisungen des Kundenservices befolgen.

11.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich hinter den Schubfachern an
der Gerateinnenseite.

MENENNN Index NE/NNR

Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN ‘ X
—-—

Fig. 161
(1) Geratebezeichnung
(2) Service-Nr.
P Informationen vom Typenschild ablesen.

(3) Serial-Nr.

12 AuBer Betrieb setzen

» Gerat leeren.

P IceMaker deaktivieren. (siehe IceMaker und MaxIce deak-
tivieren)

» Gerat ausschalten. (siehe Gerat aus- und einschalten)

» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

P Bei Bedarf Kaltgerdtebuchse entfernen: Kaltgerate-
buchse aus dem Geratestecker herausziehen und gleich-
zeitig nach links und rechts bewegen.

» Handtuch vor das Gerat legen, um eventuell herauslau-
fende Wassertropfen aufzufangen.

P Gerat reinigen. (siehe 10.3 Gerat reinigen)

» Tir offen lassen, damit keine schlechten Geriiche
entstehen.

13 Entsorgung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
O Bedeutung der Symbole am Gerat sind bekannt.

Q Hinweise zur Entsorgung sind bekannt. (siehe 1.6 Entsor-
gungshinweise)

13.1 Gerat fur die Entsorgung vorbe-
reiten

» Gerat auBer Betrieb setzen. (siehe 12 AuBer Betrieb
setzen)

13.2 Gerat umweltfreundlich entsorgen

VAN

Brandgefahr durch austretendes Kaltemittel und Ol!

Das enthaltene Kaltemittel ist umweltfreundlich, aber

brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls brennbar. Entwei-

chendes Kaltemittel und Ol kdnnen sich bei entsprechend

hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen

Warmequelle entziinden.

P Rohrleitungen des Kaltemittelkreislaufs und Kompressors
nicht beschadigen.

» Hinweise zum Geratetransport beachten. (siehe 3.6 Gerat
transportieren)

» Gerat beschadigungsfrei abtransportieren.

» Gerat nach Vorgaben entsorgen.
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Sicherheitsinformationen und Warnungen

Verstandnis dafiir, dass wir uns Anderungen in Form,
Ausstattung und Technik vorbehalten missen.

Symbol Erklarung

Anleitung lesen

Um alle Vorteile Ihres neuen Gerates kennen-
zulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser
Anweisung aufmerksam durch.

Zusatzliche Informationen im Internet

Die digitale Anleitung mit erganzenden Infor-
mationen und in weiteren Sprachen finden
Sie im Internet Uber den QR-Code auf der
Vorderseite der Anleitung oder Uber Eingabe
der Servicenummer unter home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Die Servicenummer finden Sie auf dem Typen-
schild:

MERREEN Index HN/NN

]
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Beispielhafte Darstellung

enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warn-
hinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerat sicher und
einwandfrei installieren und betreiben kdnnen.

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

- Dieses Gerat ist fur den Gebrauch im Haushalt und in
ahnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.:

in Personalkiichenbereichen in Laden, Biros und
anderen Arbeitsbereichen

in landwirtschaftlicher Umgebung und von Gasten in
Hotels, Motels und anderen Unterkiinften

in Frihstlckspensionen

- im Catering und ahnlichem GroBhandelseinsatz
- Weitere Verwendungen:
Dieses Gerat ist nicht flr das Einfrieren von Lebens-

mitteln geeignet.
Alle anderen Anwendungsarten sind unzulassig.

1.2 Klimaklassen

Das Gerat ist je nach Klimaklasse fiir den Betrieb bei
begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die fir Ihr
Gerat zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild
aufgedruckt.

Gerat priifen

Prifen Sie alle Teile auf Transportschaden.
Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den
Handler oder Kundendienst.

Hinweis
» Um einen einwandfreien Betrieb zu gewéahrleisten, ange-
gebene Umgebungstemperaturen einhalten.

Abweichungen

Die Anleitung ist fur mehrere Modelle gultig,
Abweichungen sind maglich. Abschnitte, die
nur auf bestimmte Gerate zutreffen, sind mit
einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen und Handlungsergeb-
nisse

Handlungsanweisungen sind mit einem M
gekennzeichnet.

Handlungsergebnisse
gekennzeichnet.

sind mit einem [

Klimaklasse | flr Umgebungstemperaturen von
SN 10 °C bis 32 °C
N 16 °C his 32 °C
ST 16 °C bis 38 °C
T 16 °C his 43 °C
SN-ST 10 °C bis 38 °C
SN-T 10 °C bis 43 °C

Videos

Videos zu den Geraten sind auf dem YouTube-
Kanal der Liebherr-Hausgerate verfigbar.

Open-Source-Lizenzen:
Das Gerat enthalt Softwarekomponenten, die Open-
Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwen-
deten Open-Source-Lizenzen konnen Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

Diese Gebrauchsanweisung gilt fur:

RB.. |525i/528i
SRB..| 526i / 528i / 529i

1 Sicherheitsinformationen und
Warnungen

Bewahren Sie diese Benutzerinformation sorgfaltig auf,
damit Sie jederzeit auf sie zurlickgreifen kdnnen.

Wenn Sie das Gerat weitergeben, dann reichen Sie diese
Benutzerinformation an Nachbesitzer:innen weiter.

Um das Gerat ordnungsgemaB und sicher zu verwenden,
lesen Sie diese Benutzerinformation vor der Installation
und Benutzung sorgfaltig. Befolgen Sie stets die darin

1.3 Nutzergruppe

- Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darlber
sowie von Personen mit verringerten physischen, senso-
rischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beziglich des sicheren Gebrauchs des Gerats unter-
wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

- Kinder dirfen nicht mit dem Geréat spielen.

- Kinder dirfen nicht ohne Beaufsichtigung Reinigung und
Benutzer-Wartung durchfiihren.
- Kinder von 3-8 Jahren durfen das Gerat be- und entladen.

1.4 Installation und Inbetriebnahme

- Gerat nur nach Anweisungen in der Benutzerinformation
aufstellen und anschlieBen.

- Bellftungséffnungen im Gerategehduse oder im Einbau-
gehause nicht verschlieBen.

- Netzanschlussleitung nicht beschadigen. Gerat nicht mit
defekter Netzanschlussleitung betreiben.

- Ortsveranderliche Mehrfachsteckdosen oder
nicht an der Rickseite des Gerats platzieren.

- Die Steckdose muss leicht zuganglich sein, damit das
Gerat im Notfall schnell vom Strom getrennt werden
kann. Sie muss auBerhalb des Geraterlickseitenbereichs
liegen.

Netzteile

* Je nach Modell und Ausstattung



Sicherheitsinformationen und Warnungen

Gerate mit Festwasseranschluss:*

- Festwasseranschluss nur an die Trinkwasserversorgung
anschlieBen, um eine Vergiftung durch verunreinigtes
Wasser zu vermeiden.

- Gerat nur mit neuem Schlauchsatz, der mit dem Gerat
geliefert wird, an die Trinkwasserversorgung anschlieBen.
Alte Schlauchsatze nicht wiederverwenden, sondern
entsorgen.

1.5 Sicherer Umgang mit dem Gerat

- Im Gerat keine explosionsfahigen Stoffe, wie zum
Beispiel Aerosolbehalter mit brennbarem Treibgas,
lagern. Entsprechende Spriihdosen sind erkennbar an
der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammen-
symbol. Eventuell austretende Gase kdnnen sich durch
elektrische Bauteile entziinden.

- Brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstande mit
offenen Flammen vom Gerat fernhalten, damit diese das
Gerat nicht in Brand setzen.

- Alkoholische Getranke oder sonstige Alkohol enthaltende
Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austre-
tender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile
entziinden.

- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflachen oder
Kihl-/Gefriergut vermeiden. Zum Schutz z. B. Hand-
schuhe verwenden.

- Das enthaltene Kaltemittel (Angaben auf dem Typen-
schild) ist umweltfreundlich, aber brennbar. Entwei-
chendes Kaltemittel kann sich entziinden.

Kaltereislauf nicht beschadigen.

Im Gerateinnenraum keine Zundquellen benutzen.

Im  Gerdteinnenraum keine elektrischen Gerate
benutzen (z. B. Dampfreinigungsgerate, Heizgerate).
Wenn Kaltemittel entweicht: Offenes Feuer oder Ziind-
guellen in der Nahe der Austrittstelle beseitigen. Raum
gut liften. Kundenservice benachrichtigen.

- Tar nur fur kurze Zeit 6ffnen. So verhindern Sie, dass die
Temperatur im Gerateinnenraum ansteigt.

- Beim Offnen und SchlieBen nicht zwischen Tir und Gerat
greifen. Finger kdnnen eingeklemmt werden.

- Der Temperaturwert im warmsten Bereich des Gerats
kann hoher als der eingestellte Temperaturwert sein.

Gerate mit Wassertank:

- HydroBreeze-Wassertank nur mit Trinkwasser befiillen,
um eine Vergiftung durch verunreinigtes Wasser zu
vermeiden*

1.6 Reinigung

- Flachen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, regel-
maBig reinigen.

- Tauwasserablauf regelmaBig reinigen.

- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine elekt-
rischen Heiz- oder Dampfreinigungsgerate, offenen
Flammen oder Abtausprays verwenden.

- Eis nicht mit scharfen Gegenstanden entfernen.

1.7 Storungen, Beschadigungen und
Reparaturen

- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerats beschadigt
ist, Netzanschlussleitung austauschen.

- Reparaturen und Eingriffe am Gerat nur vom Kunden-
service oder anderem daflir ausgebildeten Fachpersonal
durchfihren lassen.

- Bei Stérungen und Geratefehler Netzstecker ziehen oder
Sicherung ausschalten. Wenn der Netzstecker gezogen
wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.

1.8 Entsorgung

- Das Gerat enthalt wertvolle Materialien und st
mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
(siehe 1.14 Symbole am Gerat)

Gerat nicht Gber den Hausmull entsorgen.

Gerat kostenlos bei ortlichen Recycling- und Wert-
stoffhéfen Gber die Sammelbehalter der Klasse 1
entsorgen.

Beim Kauf eines neuen Gerats das Altgerat im Handel
kostenlos zurlickgeben.

Uber Riickgabemaoglichkeiten informieren.

- Auf lhrem Gerat kdnnen sich personenbezogene Daten
befinden.

Personenbezogene Daten vor der Entsorgung loschen.

- Das Gerat enthalt Kaltemittel (Angaben auf dem Typen-
schild) und OL. Das enthaltene Kaltemittel ist umwelt-
freundlich, aber brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls
brennbar. Entweichendes Kaltemittel und Ol kdnnen sich
bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit
einer externen Warmequelle entzliinden.

Kaltekreislauf nicht beschadigen.

Gerat nur nach Anweisungen in der Benutzerinforma-
tion entsorgen.

1.9 Konformitat

Der Kaltemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprift. Das Gerat
entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen

sowie entsprechenden Richtlinien.
Fir EU-Markt: Richtlinie

Das Gerat der

2014/53/EU.

Das Gerat entspricht der Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

entspricht

Fur GB-Markt:

Text der
folgenden

Der vollstandige
ist unter der
www.Liebherr.com

Das BioFresh-Fach erfillt die Anforderungen eines Kaltla-
gerfaches nach DIN EN 62552:2020.

1.10 SVHC-Stoffe gemaB REACH-Verord-
nung

- Unter nachfolgendem Link kdnnen Sie prifen, ob Ihr
Gerat SVHC-Stoffe gemal REACH-Verordnung enthalt:
home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nach-
haltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-Datenbank

- Ab dem 1. Méarz 2021 sind die Informationen zu
der Energieverbrauchskennzeichnung und den Okode-
sign-Anforderungen in der europaischen Produktdaten-
bank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link https:/
eprel.ec.europa.eu/ erreichen Sie die Produktdatenbank.
Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzu-
geben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typen-
schild.

EU-Konformitatserklarung
Internetadresse verfligbar:

1.12 Open-Source-Lizenzen

- Das Gerat enthalt Softwarekomponenten, die Open-
Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwen-
deten Open-Source-Lizenzen konnen Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

* Je nach Modell und Ausstattung


http://www.Liebherr.com
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/
http://home.liebherr.com/open-source-licences

Gerat auf einen Blick

1.13 Ersatzteile

- Die Ersatzteilverfligbarkeit fir Funktionsteile und lagerfa-
hige Teile der Ausstattung betragt 15 Jahre.

1.14 Symbole am Gerat

Dieses Symbol kann sich auf dem
Kompressor befinden. Es bezieht sich auf
das Ol im Kompressor und weist auf
folgende Gefahr hin: Kann bei Verschlu-
cken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein. Dieser Hinweis ist nur fir
das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb
besteht keine Gefahr. Dieses Symbol nicht
entfernen.

Warnung: Brandgefahr durch feuergefahr-
liche Stoffe. Dieses Symbol befindet sich
am Verdichter und kann sich an weiteren
Stellen am Geradt zusatzlich befinden.
Dieses Symbol warnt vor feuergefahrlichen
Stoffen. Dieses Symbol nicht entfernen.

Dieses oder ein dhnliches Symbol kann sich
auf der Rlckseite des Gerats befinden. Es
verweist darauf, dass sich in der Tir und/
oder im Geh&use Vakuumisolierpaneele (VIP)
oder Perlitpaneele befinden. Dieser Hinweis
ist nur fur das Recycling bedeutsam. Dieses
Symbol nicht entfernen.

Dieses Symbol befindet sich auf dem Typen-
schild. Es verweist darauf, dass das Gerat
wertvolle Materialien enthalt und Sie das
Gerat nicht Gber den Hausmdll entsorgen
dirfen.

(siehe 1.8 Entsorgung)

< @b

1.15 Warnstufen

Kennzeichnet eine unmittelbar
gefahrliche Situation, die Tod oder
schwere Korperverletzungen zur
Folge haben wird, wenn Sie diese
nicht vermeiden.

GEFAHR

JANN
VAN —
JANN

Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die Tod oder schwere
Kdrperverletzung zur Folge haben
konnte, wenn Sie diese nicht
vermeiden.

Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die leichte oder mitt-
lere Korperverletzungen zur Folge
haben konnte, wenn Sie diese
nicht vermeiden.

VORSICHT

ACHTUNG Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die Sachschaden zur
Folge haben konnte, wenn Sie
diese nicht vermeiden.

Hinweis Kennzeichnet nltzliche Hinweise

und Tipps.

2 Gerat auf einen Blick

2.1 Lieferumfang

Priifen Sie alle Teile auf Transportschaden. Wenden Sie sich
bei Beanstandungen an den Handler oder an den Kunden-
service. (siehe 10.4 Kundenservice)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerat

- Ausstattung (je nach Modell)

- Montagematerial (je nach Modell)

- ,Quick Start Guide*

- ,Installation Guide**

- Servicebroschire

2.2 Gerate- und Ausstattungsiibersicht
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Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

Temperaturbereich
(A) Kuhlteil (C) Kalteste Zone

(B) BioFresh

Ausstattung
(10) InfinitySpring*
(11) HydroBreeze*

(1) Bedienelemente

(2) Ventilator mit FreshAir-
Aktivkohlefilter

(3) Teilbare Abstellfliche

(4) Abstellflache

(5) VarioSafe

(6) Fachdeckel Fruit &
Vegetable-Safe

(7) Fruit & Vegetable-Safe

(8) Meat & Dairy-Safe

(12) Variable Flaschenablage
(13) Ablauféffnung

(14) Typenschild

(15) VarioBox

(16) Tirabsteller
(17) Flaschenhalter

* Je nach Modell und Ausstattung



Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays

(9) Fish & Seafood-Safe*

2.3 SmartDevice

SmartDevice ist die Vernetzungsldsung fir Ihr Kihlgerat.

Wenn lhr Gerdt SmartDevice-fahig oder dafiir vorbereitet
ist, konnen Sie |hr Gerat schnell und einfach in IThr WLAN
einbinden. Mit der SmartDevice-App kdonnen Sie lhr Gerat
von einem mobilen Endgerat aus bedienen. In der SmartDe-
vice-App stehen lhnen zusatzliche Funktionen und Einstel-
lungsmaglichkeiten zur Verfiigung.

Ihr Gerat ist SmartDevice-fahig. Um
Ihr Gerat mit dem WLAN verbinden zu
konnen, missen Sie die SmartDevice-
App herunterladen.

SmartDevice-
fahiges Gerat:

Weitere Informati- smartdevice.liebherr.com

onen zu SmartDe-

vice:

SmartDevice-App

herunterladen:
Nach der Installation und Konfigura-
tion der SmartDevice-App kdnnen Sie
Ihr Gerdt mithilfe der SmartDevice-
App und der Geratefunktion WLAN
(siehe WLAN) in Ihr WLAN einbinden.

Hinweis

In den folgenden Landern ist die SmartDevice-Funktion
nicht verfligbar: Russland, WeiBrussland, Kasachstan.

3 Funktionsweise des
Touch & Swipe-Displays

Sie bedienen |hr Gerat mit dem Touch & Swipe-Display. Mit
dem Touch & Swipe-Display (im Weiteren Display genannt)
wahlen Sie Geratefunktionen durch Tippen oder Wischen
aus. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display
durchflhren, springt die Anzeige entweder zum Ubergeord-
neten Meni oder direkt zur Statusanzeige zurtick.

3.1 Navigation und Symbolerklarung

In den Abbildungen werden verschiedene Symbole zur
Navigation mit dem Display verwendet. Folgende Tabelle
beschreibt diese Symbole.

Symbol Beschreibung

Zuriick-Symbol kurz beriihren:
Eine Menlebene zurlickspringen.

Back {b

Zuriick-Symbol 3 Sekunden

beriihren:
Zur Statusanzeige zurlickspringen.

lang

Back {é

Pfeil mit Uhr:

Es dauert mehr als 10 Sekunden, bis
die nachfolgende Anzeige im Display
erscheint.

»

Pfeil mit Zeitangabe:

Es dauert die angegebene Zeit, bis
die nachfolgende Anzeige im Display
erscheint.

» »
2s 5s 10s

Symbol "Einstellungsmenii 6ffnen":

Zum Einstellungsmenl navigieren und
Einstellungsmeni 6ffnen.

Wenn notwendig: Im Einstellungs-
menl zur gewlinschten Funktion navi-
gieren.

(siehe 3.2.1 Einstellungsmenii 6ffnen)

ES

Symbol "Erweitertes Menii" 6ffnen:
:O Zum Erweiterten Menu navigieren und
B erweitertes Menu 6ffnen.

Wenn notwendig: Im Erweiterten Meni

zur gewlnschten Funktion navigieren.

(siehe 3.2.2 Erweitertes Meni 6ffnen)
Keine Aktion |Wenn Sie 10 Sekunden lang keine
innerhalb von | Aktion am Display durchflhren,

10 Sekunden springt die Anzeige entweder zum
Ubergeordneten Menl oder direkt zur

Statusanzeige zurtick.

Wenn Sie die Tir schlieBen und sofort
wieder offnen, springt die Anzeige
direkt zur Statusanzeige zurlick.

Tdr schlieBen und
wieder 6ffnen.

Symbol

»

Beschreibung

Display kurz beriihren:

Funktion aktivieren/deaktivieren.
Auswahl bestatigen.

Untermenu 6ffnen.

Display mit einer angegebenen Zeit-

angabe (z. B. 3 Sekunden) lang
beriihren:

Funktion oder Wert aktivieren/deakti-
vieren.

Nach rechts oder links wischen:
Im Meni navigieren.

Anmerkung: Abbildungen des Displays werden mit englischen
Begriffen dargestellt.

3.2 Menis

Die Geratefunktionen sind auf verschiedene Mends verteilt:

Meni Beschreibung

Wenn Sie das Gerat einschalten, dann
befinden Sie sich automatisch im
Hauptmend.

Von hier aus navigieren Sie zu den
wichtigsten  Geratefunktionen, zum
Einstellungsmenid und zum Erweiterten
Mend.

Hauptmenu

Das Einstellungsmeni enthalt weitere
Geratefunktionen zum Einstellen Ihres
Gerats.

9

Settings

Einstellungsmenu

* Je nach Modell und Ausstattung
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Inbetriebnahme

Meni Beschreibung

Erweitertes Menl | Das Erweiterte Menu enthalt spezielle
Geratefunktionen zum Einstellen lhres
Gerats. Der Zugang zum Erweiterten
Menu ist durch den Zahlencode 1 51

geschutzt.

3.2.1 Einstellungsmenii 6ffnen

b»

Settings

»@{5»

Fig. 2 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Einstellungsment ist gedffnet.
» Wenn notwendig: Zur gewiinschten Funktion navigieren.

3.2.2 Erweitertes Menii 6ffnen

5

Fig. 3

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

Index: 00/004

Serial: 00.04 §1000.0
(7 P00

Fig. 4 Beispielhafte Darstellung, Zugang mit Zahlencode
151

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> Erweitertes Menl ist gedffnet.

» Wenn notwendig: Zur gewlinschten Funktion navigieren.

3.3 Ruhemodus

Wenn Sie das Display 1 Minute nicht berihren, dann wech-
selt das Display in den Ruhemodus. Im Ruhemodus ist die
Anzeigehelligkeit gedimmt.

3.3.1 Ruhemodus beenden

» Display kurz mit dem Finger berihren.
> Ruhemodus ist beendet.

4 Inbetriebnahme

4.1 Gerat einschalten (Erstinbetrieb-
nahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Gerat ist entsprechend Montageanweisung aufgestellt
und angeschlossen.

O Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Trans-
portsicherungen im und am Geréat sind entfernt.

Q Alle Werbeeinleger aus den Schubfachern
entnommen.

@ Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays ist bekannt.
(siehe 3 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays)

Gerat liber das Touch & Swipe-Display einschalten:

» Wenn das Display im Ruhemodus ist: Display kurz
berihren.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

sind

Refrigerator 20«

Refrigerator

Fig. 5 Beispielhafte Darstellung

D> Statusanzeige erscheint.

D> Gerat kihlt auf die werksseitig eingestellte Zieltempe-
ratur.

D> Gerat startet im Demomodus (Statusanzeige mit DEMO
erscheint): Wenn das Gerat im Demomodus startet, dann
kénnen Sie den Demomodus innerhalb der nachsten 5
Minuten deaktivieren. (siehe Demomodus)

Weitere Informationen:

- InfinitySpring in Betrieb nehmen. (siehe 4.2 InfinitySpring
in Betrieb nehmen*) *

- HydroBreeze in Betrieb nehmen. (siehe 4.3 HydroBreeze
in Betrieb nehmen*) *

- SmartDevice in Betrieb nehmen. (siehe 2.3 SmartDevice)
und (siehe WLAN)

Hinweis

Der Hersteller empfiehlt:

» Lebensmittel einlegen: Etwa 6 Stunden warten, bis einge-
stellte Temperatur erreicht ist.

» Hinweise zur Lagerung beachten. (siehe 5.1 Hinweise zur
Lagerung)

Hinweis
Sie erhalten Zubehor im Liebherr-Hausgerate-Shop unter
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 InfinitySpring in Betrieb nehmen*

Wenn |hr Gerdt mit einem InfinitySpring ausgestattet ist,
missen Sie vor dem ersten Gebrauch das Wassersystem
fir den InfinitySpring entliften und den InfinitySpring
reinigen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Lagerung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

[ Wasseranschluss ist hergestellt. Siehe Installation Guide
oder Montageanleitung.

O Wassertank ist eingesetzt. Siehe Installation Guide oder
Montageanleitung.

O Wasserfilter ist eingesetzt. Siehe Installation Guide oder
Montageanleitung*

O Gerat ist vollstandig angeschlossen.

4.2.1 Wassersystem entliiften

P Geratetir 6ffnen.

P Trinkglas gegen den unteren Teil des InfinitySpring-Spen-
ders dricken.

D> Oberer Teil bewegt sich heraus und Luft stromt heraus
oder Wasser flieBt in das Glas.

» Vorgang fortfihren, bis Wasser als gleichmaBiger Strahl
in das Glas flieB3t.

D> Das Wassersystem ist entliftet.

4.2.2 InfinitySpring reinigen
(siehe 9.10.5 InfinitySpring reinigen*)

4.3 HydroBreeze in Betrieb nehmen*

Wenn lhr Gerdt mit einem HydroBreeze ausgestattet ist,
mussen Sie vor dem ersten Gebrauch den HydroBreeze
reinigen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:
O Gerat ist vollstandig angeschlossen.

p» HydroBreeze (siehe 9.10.6
reinigen*)
» Wassertank befillen. (siehe 8.9.1 Wassertank befillen)

» HydroBreeze aktivieren. (siehe HydroBreeze*)

reinigen. HydroBreeze

5 Lagerung

5.1 Hinweise zur Lagerung

A WARNUNG

Brandgefahr durch elektrische Gerate!

Wenn Sie elektrische Gerate im Lebensmittelbereich Ihres

Gerats verwenden, dann kénnen diese einen Brand verursa-

chen.

P Keine elektrischen Gerate im Lebensmittelbereich des
Gerats verwenden, sofern sie nicht vom Hersteller
empfohlen sind.

Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kihlleistung verringert
sich, wenn die Bellftung nicht ausreicht.

p Luftschlitze immer freihalten.

Folgende Vorgaben zur Lagerung beachten:
- Luftschlitze am Ventilator freihalten.

- Lebensmittel, die leicht Geruch oder Geschmack
annehmen oder abgeben, in geschlossenen Behaltern
verpacken oder abdecken.

- Rohes Fleisch oder rohen Fisch in sauberen, geschlos-
senen Behaltern verpacken. So verhindern Sie, dass
Fleisch oder Fisch andere Lebensmittel berlihren oder auf
diese tropfen.

- Flussigkeiten in geschlossenen Behéltern aufbewahren.

- Lebensmittel mit Abstand lagern, damit die Luft gut
zirkulieren kann.

- Lebensmittel entsprechend den Angaben auf der Verpa-
ckung lagern.

- Immer das auf der Verpackung angegebene Mindesthalt-
barkeitsdatum beachten.

Hinweis
Das Nichtbefolgen dieser Vorgaben kann zum Verderb von
Lebensmitteln flhren.

5.2 Kihlteil

Durch die Luftzirkulation im Gerat stellen sich unterschied-
liche Temperaturzonen ein. Sie finden die unterschiedlichen
Temperaturzonen in der Gerate- und Ausstattungsibersicht.
(siehe 2.2 Gerate- und Ausstattungsiibersicht)

5.2.1 Lebensmittel einordnen

» Oberer Bereich und Tir: Butter, Kase, Konserven und
Tuben lagern.

> Kalteste Temperaturzone: Leicht verderbliche Lebens-
mittel wie fertige Speisen lagern.

5.3 BioFresh

BioFresh verlangert bei einigen frischen Lebensmitteln die
Lagerzeit im Vergleich zum herkémmlichen Kuhlen.

Hinweis

Wenn die Temperaturen unter O °C fallen, dann kdnnen

Lebensmittel anfrieren.

» Kalteempfindliches Gemiise wie Gurke, Auberginen,
Zucchini sowie kalteempfindliche Sudfrichte im Kuhlteil
lagern.

5.3.1 Fruit&Vegetable-Safe@ s ©

Hier stellt sich ein Lagerklima nahe 0 °C ein. Der Fachdeckel
sorgt flr dauerhaft herrschende Luftfeuchtigkeit. Dieses
Lagerklima eignet sich fir die Lagerung von unverpackten
Lebensmitteln mit hoher Eigenfeuchte (z. B. Salat, Gemise,
Obst).

Die Luftfeuchtigkeit im Fach ist abhangig vom Feuchtege-
halt des eingelegten Kihlguts und von der Haufigkeit des
Offnens. Sie konnen die Luftfeuchtigkeit regulieren.

Lebensmittel einordnen

» Unverpacktes Obst und Gemdise lagern.
Wenn Luftfeuchtigkeit zu hoch ist:
» Luftfeuchtigkeit regulieren.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe () <

Hier stellt sich ein Lagerklima nahe 0 °C ein. Dieses Lager-
klima eignet sich fiir empfindliche Lebensmittel (z. B. Molke-
reiprodukte, Fleisch, Fisch, Wurst) *

Hier stellt sich ein Lagerklima nahe O °C ein. Dieses Lager-
klima eignet sich fiir empfindliche Lebensmittel (z. B. Molke-
reiprodukte, Fleisch, Wurst).*

Lebensmittel einordnen
P Trockene oder verpackte Lebensmittel lagern.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe-2c <> ¥ | o
*

Hier stellt sich ein Lagerklima von -2 °C und 0 °C ein. Dieses
Lagerklima eignet sich fir trockene oder verpackte Lebens-
mittel (z. B. Molkereiprodukte, Fleisch, Fisch, Meeresfriichte,
Wurst).

Das Fach enthalt eine Fish & Seafood-Schale, die Sie
verschieben oder herausnehmen kdnnen.

* Je nach Modell und Ausstattung



Lagerung

Sie kdnnen die Temperatur Uber das Touch & Swipe-Display

einstellen. Eine Aufteilung in unterschiedliche Temperatur- | Richtwerte fiir die Lagerdauer im Fruit & Vegetable-Safe
zonen ist nur mit eingesetzter Fish & Seafood-Schale : 1o :
moglich. (siehe Temperatur im Kihlteil einstellen) Artischocken bei1°C bis 14 Tage
Folgende Temperaturkombinationen sind méglich: Sellerie beil°C bis 28 Tage
‘ ’ ” ‘ Blumenkohl beil°C bis 21 Tage
o o - o o - o - o
0°C | 0°C 2°C| 0°C 2°C| -2°C | Brokkoli beil°C bis 13 Tage
Fig. 6 Chicorée beil°C bis 27 Tage
Lebensmittel einordnen Feldsalat beil°C bis 19 Tage
Erbsen beil°C bis 14 Tage
’\§ / Grinkohl beil°C bis 14 Tage
\ Karotten beil°C bis 80 Tage
Knoblauch beil°C bis 160 Tage
Kohlrabi beil°C bis 14 Tage
Kopfsalat beil°C bis 13 Tage
Fig. 7 Krauter beil°C bis 13 Tage
P Fir eine optimale Kihlfunktion: Fish & Seafood-Schale |Lauch beil°C bis 29 Tage
nach Abbildung (siehe Fig. 7) positionieren. 5 — 5
» Temperaturzone -2 °C: Frische Meeresfriichte oder Fisch | Pilze beil°C bis 7 Tage
lagern. ) Radieschen beil°C bis 10 Tage
» Temperaturzone 0 °C: Molkereiprodukte oder verpacktes
Fleisch lagern. Rosenkohl beil°C bis 20 Tage
Hinweis Spargel beil°C bis 18 Tage
Die beste Energieverbrauchsleistung erreichen Sie bei der |Spinat bei1°C bis 13 Tage
Temperaturkombination 0 °C / 0 °C. — R -
Bei der Temperaturkombination -2 °C / 0 °C und Wirsing bei 1°C bis 20 Tage
-2 °C / -2 °C erhoht sich der Energieverbrauch geringflgig. Obst
. Aprikosen beil°C bis 13 Tage
5.4 Lagerzeiten Apfel bei1°C bis 80 Tage
Die angegebenen Lagerzeiten sind Richtwerte. Birnen bei1°C bis 55 Tage
Bei Lebensmitteln mit Angabe zur Mindesthaltbarkeit gilt Bromb beil°C bis 3 T
immer das auf der Verpackung angegebene Datum. rombeeren el s 5 Tage
. . Datteln beil°C bis 180 Tage
5.4.1 Kiihlteil : .
Erdbeeren beil°C bis 7 Tage
Es gilt das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbar- ) . .
keitsdatum. Feigen beil°C bis 7 Tage
. Heidelbeeren beil°C bis 9 Tage
5.4.2 BioFresh : , :
Himbeeren beil°C bis 3 Tage
Richtwerte flr die Lagerdauer im Meat & Dairy-Safe Johannisbeeren bei 1°C bis 7 Tage
Butter beil°C bis 90 Tage Kirschen, sii3 bei 1°C bis 14 Tage
Hartkase beil°C bis 110 Tage Kiwi bei 1°C bis 80 Tage
Milch beil°C bis 12 Tage Pfirsiche beil°C bis 13 Tage
Wurst, Aufschnitt beil°C bis 8 Tage Pflaumen bei 1°C bis 20 Tage
Geflugel beil°C bis 6 Tage Preiselbeeren bei 1°C bis 60 Tage
Schweinefleisch beil°C bis 6 Tage Rhabarber bei1l°C bis 13 Tage
Rindfleisch beil°C bis 6 Tage Stachelbeeren beil°C bis 13 Tage
wild beil°C bis 6 Tage Trauben bei1°C bis 29 Tage
Hinweis ; s P
Richtwerte fir die L d Fish & Seafood-Safe*
P Beachten Sie, dass eiweiBreichere Lebensmittel schneller chtwerte Tur die Lagerdauer im Fis catood-oate
verderben. D. h. Schalen- und Krustentiere verderben |Meeresfriichte
schneller als Fisch, Fisch schneller als Fleisch. Krebse bei -2 °C bis 4 Tage
Richtwerte fiir die Lagerdauer im Fruit & Vegetable-Safe Muscheln bei -2 °C bis 6 Tage
Gemiise, Salate Sushi bei -2 °C bis 4 Tage

* Je nach Modell und Ausstattung



Energie sparen

Richtwerte fir die Lagerdauer im Fish & Seafood-Safe*

bis 4 Tage

Fisch \ bei -2 °C

6 Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entliftung achten. Liftungsoff-
nungen bzw. -gitter nicht abdecken.
- Ventilatorluftschlitze immer frei halten.

- Gerat weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.

- Wenn Sie das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringflgig
erhohen. Dies ist abhangig von der Nutzungsdauer und
Nutzungsintensitat des Backofens.

- Der Energieverbrauch ist abhangig von den Aufstellbe-
dingungen z.B. der Umgebungstemperatur . Bei einer
warmeren Umgebungstemperatur kann sich der Energie-
verbrauch erhdhen.

- Gerat moglichst kurz 6ffnen.

- Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto hoher
ist der Energieverbrauch.

- Lebensmittel sortiert einordnen: home.liebherr.com/food.

- Alle Lebensmittel gut verpackt und abgedeckt aufbe-
wahren. Reifbildung wird vermieden.

- Lebensmittel nur solange wie ndtig herausnehmen, damit
sie sich nicht zu sehr erwarmen.

- Warme Speisen einlegen: erst auf Zimmertemperatur
abkihlen lassen.

- Bei langeren Urlaubszeiten den HolidayMode (siehe Holi-
dayMode) verwenden.

7 Bedienung

7.1 Bedien- und Anzeigeelemente

7.1.1 Statusanzeige

Fig. 8 Statusanzeige zeigt Ist-Temperatur.*
(1) Temperaturanzeige (2) Temperaturanzeige
Kihlteil BioFresh
(Fish & Seafood-Safe)

Fig. 9 Statusanzeige zeigt Ist-Temperatur.*

(1) Temperaturanzeige (2) Temperaturanzeige
Kahlteil BioFresh

Die Statusanzeige zeigt die Ist-Temperatur und ist die

Ausgangsanzeige. Von dort aus erfolgt die Navigation zu

den Funktionen und Einstellungen.

7.1.2 Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole geben Auskunft Uber den aktuellen
Geratezustand.

Geratezustand

Standby

Gerat oder
ausgeschaltet.

Temperaturzone st

Pulsierende Zahl

Gerat arbeitet. Temperatur pulsiert
bis der eingestellte Wert erreicht ist.

\!/ C ~(<D

— >

74\ (5;
=2

ALY
P\

/TN Pulsierendes Symbol

; Gerat arbeitet. Einstellung wird
= vorgenommen.
VAN

7.2 Geratefunktionen

7.2.1 Hinweise zu den Geratefunktionen

Die Geratefunktionen sind werksseitig so eingestellt, dass
Ihr Gerat voll funktionsfahig ist.

Bevor Sie die Geratefunktionen verandern, aktivieren oder
deaktivieren, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetz-
ungen erfillt sind:

Q Sie haben die Beschreibungen zur Funktionsweise des
Displays gelesen und verstanden. (siehe 3 Funktions-
weise des Touch & Swipe-Displays)

Q Sie haben sich mit den Bedien- und Anzeigeelementen
Ihres Gerats vertraut gemacht.

\
Gerat aus- und einschalten

Mit dieser Funktion schalten Sie das gesamte Gerat aus und
ein.

Gerat ausschalten

Wenn Sie das Gerat ausschalten, dann bleiben zuvor vorge-
nommene Einstellungen gespeichert.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Handlungsanweisungen (siehe 11 AuBer Betrieb setzen)
sind durchgefihrt.

Fig. 11
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Gerat ist ausgeschaltet.
D> Standby-Symbol erscheint im Display.
D> Display wird schwarz.

10
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Gerat einschalten

Wenn sich das Display im Ruhemodus befindet:
» Display kurz berthren.

O B "N

Refrigerator 20

Refrigerator

Fig. 12 Beispielhafte Darstellung

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
Wenn das Gerat im Demomodus startet:

» Demomodus deaktivieren. (sieche Demomodus deakti-
vieren)

D> Gerét ist eingeschaltet.

D> Zuvor vorgenommene Einstellungen sind wiederherge-
stellt.

D> Gerat kiihlt auf eingestellte Zieltemperatur.

WLAN

Mit dieser Funktion verbinden Sie Ihr Gerat mit dem WLAN.
Sie kdnnen es dann Uber die SmartDevice-App auf einem
mobilen Endgeradt bedienen. Mit dieser Funktion konnen
Sie die WLAN-Verbindung auch wieder trennen oder zurlick-
setzen.

Weitere Informationen zu SmartDevice: (siehe 2.3 SmartDe-
vice)

Hinweis
In den folgenden Landern ist die SmartDevice-Funktion
nicht verfligbar: Russland, WeiBrussland, Kasachstan.

WLAN-Verbindung zum ersten Mal herstellen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O SmartDevice-App ist installiert (siehe
apps.home.liebherr.com).
QO Registrierung in der SmartDevice-App ist abgeschlossen.

Access Point

WiFi

Fig. 14
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Verbindung ist hergestellt.

WLAN-Verbindung trennen

i s e

On Rese »
WiFi {5

Fig. 16
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Verbindung ist getrennt.

WLAN-Verbindung zuriicksetzen

T ML MG

off Info » sfessestfcr 3 ryconds. » »
WiFi b {é

Rescc WiF

Fig. 18

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

> WLAN-Verbindung und weitere WLAN-Einstellungen sind
auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Informationen zur WLAN-Verbindung anzeigen

* Je nach Modell und Ausstattung
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- - s

SSID: FritzBox12345678
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1

Reset An Signal: High
» Type: CM002 »
WiFi FW:1.0.0

Status: Connected
Fehler: No IP

G2 2

WiFi

Fig. 20
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

5«
. Temperatur

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatur ein.

Die Temperatur ist abhangig von den folgenden Faktoren:
- Haufigkeit des Tiréffnens

- Dauer des Turoffnens

- Raumtemperatur des Aufstellorts

- Art, Temperatur und Menge der Lebensmittel

Temperaturzone Werkseitig Empfohlene
eingestellte Einstellung
Temperatur
5°C 4°C
Kihlteil
0°C B-Value
0« BioFresh* (siehe BioFresh B-
, /'O res Value)
O / O
Fruit & Vegetable-
Safe*
XD
Meat & Dairy-Safe*
-2°C|0°C* |(siehe 5.3.3 Fish &
Fish & Seafood- Seafood-Safe *)
Safe*

Temperatur im Kiihlteil einstellen

Refrigerator

BioFresh

Refrigerator

BioFresh

Fig. 21 Beispielhafte Darstellung

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Temperatur ist eingestellt.

Temperatur im BioFresh einstellen

Die Temperatur stellen Sie Uber den BioFresh B-Value ein.
(siehe BioFresh B-Value)

Temperatur im Fish & Seafood-Safe einstellen*

Refrigerator

BioFresh

Refrigerator 5 C

010«

Refrigerator

BioFresh ‘2 | 0‘\. BioFresh

Fig. 22 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Temperatur ist eingestellt.

°C
/F Temperatureinheit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatureinheit ein. Sie
konnen Grad Celsius oder Grad Fahrenheit als Temperatur-
einheit einstellen.

Temperatureinheit einstellen

Temperature unit

Fig. 25 Beispielhafte Darstellung: Von Grad Celsius zu
Grad Fahrenheit wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Temperatureinheit ist eingestellt.

BioFresh B-Value

Mit dieser Funktion stellen Sie den BioFresh B-Value ein.
Mit dem BioFresh B-Value kdnnen Sie BioFresh gering-
figig warmer oder kalter einstellen, wenn es aufgrund
von hoherer oder niedrigerer Umgebungstemperatur notig
ist. Der BioFresh B-Value ist bei Auslieferung auf den
Wert B5 eingestellt. Wenn Sie den B-Value verandern, dann
beachten Sie die nachfolgende Tabelle:

12
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Wert |Beschreibung
Bl niedrigste Temperatur
B1-B4 | Die Temperatur kann unter 0 °C fallen, so dass die

Lebensmittel leicht gefrieren konnen.

B5 voreingestellte Temperatur

B9 hochste Temperatur

BioFresh B-Value einstellen

BioFresh B-Value

Fig. 28 Beispielhafte Darstellung: Von B5 zu B6 wechseln.
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> BioFresh B-Value ist eingestellt.
D> Statusanzeige zeigt Zieltemperatur an*

D-Value

Der D-Value ist flr Ihr Gerat voreingestellt und darf nicht
verandert werden.

SuperCool

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie Super-
Cool. Wenn Sie SuperCool aktivieren, dann verstarkt das
Gerat die Abkihlleistung. Damit erreichen Sie tiefere Kihl-
temperaturen. Sie kdnnen SuperCool aktivieren, wenn Sie
groBe Mengen Lebensmittel schnell abkiihlen mdchten.
Wenn die Funktion aktiv ist, dann arbeitet das Gerat mit
hoherer Leistung. Dadurch kdnnen Arbeitsgerausche des
Gerats vortbergehend lauter sein und der Energieverbrauch
erhoht sich.

SuperCool aktivieren

Zeitpunkt fur Aktivierung der Funktion:

- Wenn Sie frische Lebensmittel im Kihlteil lagern
mochten: Funktion beim Einlegen der Lebensmittel akti-
vieren.

5

Fig. 29

SuperCool

Fig. 30
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
P Mit der SmartDevice-App aktivieren.

D> SuperCool ist aktiviert.
D> Temperaturanzeige wird blau.

SuperCool deaktivieren

SuperCool wird nach 18 Stunden automatisch deaktiviert.
Sie kdnnen SuperCool jedoch auch jederzeit manuell deakti-
vieren:

5

Fig. 31
» =» I
SuperCool SuperCd SuperCool
Fig. 32

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
-oder-
P Mit der SmartDevice-App deaktivieren.

D> SuperCool ist deaktiviert.
D> Gerat lauft im Normalbetrieb weiter.
D> Gerat kiihlt auf zuvor eingestellte Temperatur.

A
HolidayMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
HolidayMode. Wenn Sie den HolidayMode aktivieren, dann
wird das Kuhlteil auf 15 °C eingestellt. Dadurch sparen
Sie wahrend einer langeren Abwesenheit Energie und
vermeiden schlechte Gerliche und Schimmelbildung.

Geratezustand bei aktivem HolidayMode
Kdhlteil kiihlt auf 15 °C.
BioFresh kihlt auf 15 °C.

SuperCool ist deaktiviert.

HolidayMode aktivieren

P Kihlteil vollstandig entleeren.
P BioFresh vollstandig entleeren.

5

Fig. 33

* Je nach Modell und Ausstattung
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HolidayMode

HolidayMode

Fig. 34

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

D> HolidayMode ist aktiviert.

> Temperaturanzeige wird blau und zeigt HolidayMode-
Symbol.

HolidayMode deaktivieren

5

Fig. 35

o

HolidayMode

HolidayMode Holidayl@

Fig. 36
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
P> HolidayMode ist deaktiviert.
D> Gerat kihlt auf zuvor eingestellte Temperatur.

b SabbathMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
SabbathMode. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden
einige elektronische Funktionen abgeschaltet. Dadurch
erflllt Ihr Gerat die religiosen Anforderungen an jidischen
Feiertagen wie z. B. an Sabbat und entspricht der STAR-K
Kosher-Zertifizierung.

Geratezustand bei aktivem SabbathMode

Die Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

Alle Funktionen im Display auBer die Funktion

SabbathMode deaktivieren sind gesperrt.

Aktive Funktionen bleiben aktiv.

Das Display bleibt hell, wenn Sie die Tir schlieBen.

Die Innenbeleuchtung ist deaktiviert.

Erinnerungen werden nicht ausgefiihrt. Das eingestellte
Zeitintervall wird angehalten.

Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.

Es gibt keinen Turalarm.

Es gibt keinen Temperaturalarm.

Der InfinitySpring ist auBer Betrieb*

Hinweis

Dieses Gerat hat die Zertifizierung des Instituts ,Institute
for Science and Halacha*. (www.machonhalacha.co.il)

Eine Liste Uber die STAR-K zertifizierten Gerate finden Sie
unter www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivieren

A WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch verdorbene Lebensmittel!

Wenn Sie SabbathMode aktiviert haben und es tritt ein
Stromausfall auf, erscheint keine Meldung in der Status-
anzeige Uber den Stromausfall. Wenn der Stromausfall
beendet ist, arbeitet das Gerat im SabbathMode weiter.
Durch den Stromausfall kdnnen Lebensmittel verderben und
ihr Verzehr zu einer Lebensmittelvergiftung fihren.

Nach einem Stromausfall:

P Lebensmittel, die gefroren waren und aufgetaut sind,

nicht verzehren.

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 38
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> SabbathMode ist aktiviert.
D> Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

SabbathMode deaktivieren

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deak-
tiviert. Sie konnen den SabbathMode jedoch auch jederzeit
manuell deaktivieren:

I

d ¥

SabbathMode

SabbathMode Sabbath@

Fig. 39
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> SabbathMode ist deaktiviert.

EnergySaver

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
Energiesparmodus. Wenn Sie den Energiesparmodus akti-
vieren, dann sinkt der Energieverbrauch und die Temperatur
im Gerat erhoht sich. Die Lebensmittel bleiben frisch, aber
die Haltbarkeit verkiirzt sich.

Der Abtauzyklus arbeitet nur zur vorgegebenen Zeit ohne - -
Beriicksichtigung des Gerategebrauchs. Temperaturzone | Empfohlene Einstellung | Temperatur bei
(siehe Temperatur im |aktivem Ener-
Nach einem Stromausfall kehrt das Gerdt in den Kihlteil einstellen) gySaver
SabbathMode zurlck. 4°C S o0
Gerdtezustand
Kihlteil
Temperaturen
14 * Je nach Modell und Ausstattung
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EnergySaver aktivieren

5

Fig. 40

N »

EnergySaver

Energy b EnergySaver
Fig. 41

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Energiesparmodus ist aktiviert.

EnergySaver deaktivieren

5

Fig. 42
» d Q
EnergySaver EnergyS EnergySaver
Fig. 43

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Energiesparmodus ist deaktiviert.

HydroBreeze*

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie Hydro-
Breeze. Wenn Sie die Funktion aktivieren, dann erzeugt der
HydroBreeze im BioFresh-Safe einen feinen, kalten Nebel.
Dadurch erhéht sich die Haltbarkeit von unverpacktem
Salat, Gemuise und Obst mit hoher Eigenfeuchte.

Wenn Sie die Funktion aktivieren, dann aktiviert sich Hydro-
Breeze alle 90 Minuten fir 4 Sekunden bei geschlossener
Tur. Wenn Sie die Tur 6ffnen, dann aktiviert sich Hydro-
Breeze je nach Einstellung:

Wert Beschreibung

1 HydroBreeze st bei gedffneter Tir
4 Sekunden lang aktiv.

2 HydroBreeze ist bei geoffneter Tur
6 Sekunden lang aktiv.

3 HydroBreeze ist bei geoffneter Tur
8 Sekunden lang aktiv.

deaktiviert HydroBreeze ist deaktiviert.

(Voreinstel-

lung)

Dauer von HydroBreeze bei gedffneter Tir

HydroBreeze aktivieren

Hinweis

Wenn Sie HydroBreeze aktivieren, aber keine Lebensmittel

im Schubfach lagern, dann bildet sich auf dem Schubfach-

boden Kondensat.

» HydroBreeze nur aktivieren, wenn Sie Lebensmittel im
Schubfach lagern.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O HydroBreeze ist gereinigt. (siehe 9.10.6 HydroBreeze
reinigen*)

0O Wassertank ist befiillt. (siehe 8.9.1 Wassertank befiillen)

Sie aktivieren HydroBreeze, indem Sie einen Wert fir die
Dauer von HydroBreeze auswahlen:

2 i =
HydroB {5 HydroBreeze

Fig. 45 Beispielhafte Darstellung: HydroBreeze mit Wert 3
aktivieren.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

D> HydroBreeze ist aktiviert.

HydroBreeze deaktivieren

3

Fig. 46

HydroBreeze HydroBrQ}

w5 " I

HydroBreeze
Fig. 47
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
P> HydroBreeze ist deaktiviert.

-
CleaningMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
CleaningMode. Der CleaningMode ermaglicht eine komfor-
table Reinigung des Gerats.

Diese Einstellung bezieht sich auf das Kuhlteil.

HydroBre

»«%»

* Je nach Modell und Ausstattung
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Anwendung:
- Kuhlteil reinigen. (siehe 9.10 Gerat reinigen)

- InfinitySpring reinigen. (siehe 9.10.5
reinigen*) *

InfinitySpring

Geratezustand bei aktivem CleaningMode

Die Statusanzeige zeigt dauerhaft CleaningMode.

Das Kihlteil ist ausgeschaltet.

Die Innenbeleuchtung ist aktiviert.

Die Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.
Es ertont kein Signalton.

Der InfinitySpring ist auBer Betrieb*

Gerdtezustand

CleaningMode aktivieren

1

Fig. 48

CleaningMode

CleaningMode

Fig. 49
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> CleaningMode ist aktiviert.
D> Statusanzeige zeigt dauerhaft CleaningMode.

CleaningMode deaktivieren

Der CleaningMode wird nach 60 Minuten automatisch deak-
tiviert. Sie kdnnen den CleaningMode jedoch auch jederzeit
manuell deaktivieren:

CleaningMode CIeaning{ée

Fig. 50
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> CleaningMode ist deaktiviert.
D> Gerat kihlt auf zuvor eingestellte Temperatur.

d

CleaningMode

NIV
2N

Display-Helligkeit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Displays
stufenweise ein.

Sie kénnen die folgenden Helligkeitsstufen einstellen:

- 40 %

- 60%

- 80%

- 100 % (Voreinstellung)

Helligkeit einstellen

Fig. 52 Beispielhafte Darstellung: Von 80 % zu 60 % wech-
seln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Helligkeit ist eingestellt.

Tiralarm

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
Turalarm. Der Tiralarm ertont, wenn die Tir zu lange
geoffnet ist. Der Turalarm ist bei Auslieferung aktiviert. Sie
konnen einstellen, wie lange die Tur gedffnet sein darf, bis
der TUralarm ertont.

Sie konnen die folgenden Werte einstellen:

- 1 Minute

- 2 Minuten

- 3 Minuten

- Aus

Tiiralarm einstellen

ES

Fig. 53

[

Door alarm

Fig. 54 Beispielhafte Darstellung: Tiiralarm von 1 Minute zu
3 Minuten wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
P> Tiralarm ist eingestellt.

Tiiralarm deaktivieren

ES

Fig. 56
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[

Door alarm

» a
Door ald

[

» Off »
Door alar .

Door alarm

Door ala

301 »

Fig. 57
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Turalarm ist deaktiviert.

X
Eingabesperre

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die
Eingabesperre. Die Eingabesperre verhindert, dass das
Gerat versehentlich z. B. durch Kinder bedient wird.
Anwendung:

- Unbeabsichtigte Anderung von Funktionen vermeiden.

- Unbeabsichtigtes Ausschalten des Gerats vermeiden.

- Unbeabsichtigte Temperatureinstellung vermeiden.

Eingabesperre aktivieren

Wenn Sie die Eingabesperre aktivieren, dann kdnnen Sie
weiterhin in den Menls navigieren, Sie kdnnen aber andere
Funktionen nicht auswahlen oder verandern.

Entry lock

Entry lock

Fig. 59
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Eingabesperre ist aktiviert.

Eingabesperre deaktivieren

ES

Fig. 60

Ay

Entry lock Entry lock

» »
Entry Iot{é
Fig. 61

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Eingabesperre ist deaktiviert.

Sprache

Mit dieser Funktion stellen Sie die Sprache der Anzeige ein.

Sie konnen die folgenden Sprachen einstellen:
- Deutsch

- Englisch

- Franzdsisch

- Spanisch

- Italienisch

- Niederlandisch
- Tschechisch

- Polnisch

- Portugiesisch
- Bulgarisch

- Russisch
Chinesisch

Sprache einstellen

ES

Fig. 62

»

Language

Fig. 63 Beispielhafte Darstellung je nach Sprache und
Temperatur

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> Sprache ist eingestellt.

D> Anzeige springt zur Statusanzeige zurtck.

Gerateinformation

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich Modellname, Index, Seri-
ennummer und Servicenummer lhres Gerats an. Sie beno-
tigen die Gerateinformationen, wenn Sie den Kundenservice
kontaktieren. (siehe 10.4 Kundenservice)

Mit dieser Funktion offnen Sie auBerdem das Erweiterte
Meni. (siehe 3 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays)

Gerateinformationen anzeigen

Model XXX
Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 65
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Display zeigt Gerateinformationen an.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Software

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich die Softwareversion
Ihres Gerats an.

Softwareversion anzeigen

Ul SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 67
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Display zeigt Softwareversion an.

Erinnerung

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie Erinne-
rungen. Die Funktion ist bei Auslieferung aktiviert.

Wenn die Funktion aktiviert
folgenden Erinnerungen:
- Wasserfilter ersetzen (siehe Wasserfilter ersetzen*) *

- FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen (siehe FreshAir-Aktiv-
kohlefilter ersetzen)

ist, dann erscheinen die

Erinnerung aktivieren

ES

Fig. 68

(I »

Reminder

Reminder

f@ »

Fig. 69
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Erinnerung ist aktiviert.

Erinnerung deaktivieren

~Gr
Fig. 70

Reminder Remindt{b
Fig. 71

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Erinnerung ist deaktiviert.

Demomodus

Der Demomodus ist eine spezielle Funktion fur Handler, die
Geratefunktionen vorfihren mochten. Wenn Sie den Demo-
modus aktivieren, dann sind alle kaltetechnischen Funk-
tionen deaktiviert.

Wenn Sie lhr Gerat einschalten und in der Statusanzeige
"Demo" erscheint, dann ist der Demomodus bereits aktiviert.

Wenn Sie den Demomodus aktivieren und anschlieBend
wieder deaktivieren, dann wird das Gerat auf Werkseinstel-
lungen zurlickgesetzt. (siehe Zuriicksetzen auf Werksein-
stellungen)

Demomodus aktivieren

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

[ 3 LIEBHERR

Demo Mode

Fig. 73

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

> Demomodus ist aktiviert.

D> Gerat ist ausgeschaltet.

P Gerat einschalten. (siehe 4.1 Gerat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))

D> In der Statusanzeige erscheint "DEMO".

Demomodus deaktivieren

ES

Fig. 74
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Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000

$

Demo Mode

»»

Demo Mode

Fig. 75

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

> Demomodus ist deaktiviert.

D> Gerat ist ausgeschaltet.

P Geréat einschalten. (siehe 4.1 Gerat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))

D> Gerat ist auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf Werks-
einstellungen zuriick. Alle Einstellungen, die Sie bisher
vorgenommen haben, werden auf ihre urspriingliche Einstel-
lung zurickgesetzt.

Zuriicksetzen durchfiihren

Fig. 76

»

Reset

O » -

O

Fig. 77

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

D> Gerat ist zurlickgesetzt.

D> Gerat ist ausgeschaltet.

P Gerat neu starten. (siehe 4.1 Gerat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))

7.3 Meldungen

Es gibt zwei Kategorien von Meldungen:

Kategorie

Bedeutung

Warnung

beenden.

Bei

Warnungen erscheinen bei einem Turalarm
oder bei Funktionsstérungen.

Sie konnen einfachere Warnungen selbst
schwerwiegenden Funktions-
storungen missen Sie den Kundenservice
kontaktieren. (siehe 10.4 Kundenservice)

Erinnerung

Erinnerungen
Vorgange. Sie konnen diese Vorgange durch-
fihren und damit die Meldung beenden.

erinnern

an

allgemeine

7.3.1 Uberblick iiber Warnungen

Verhalten des Gerats bei Warnungen:
- Warnung erscheint im Display rot.
- Alarmton ertont in aufsteigender Lautstarke.

- Bei einigen Warnungen pulsiert die Innenbeleuchtung.

Meldung Ursache Beenden der
Meldung
Die Meldung erscheint, | Handlungs-

Tiiralarm

wenn die Tdr zu lange
geoffnet ist.

schritte durch-
fihren.
(siehe Turalarm)

Fehler

Die Meldung erscheint,
wenn ein Geratefehler
besteht. Ein Bauteil des
Gerats weist einen Fehler
auf.

Handlungs-
schritte durch-
fidhren.
(siehe Fehler)

//~
—
X
WiFi Error

WLAN-Fehler

Die Meldung erscheint,
wenn das Gerat
nicht mit dem WLAN
verbunden werden
konnte. (siehe WLAN-
Verbindung zum ersten
Mal herstellen) Die
Meldung erscheint nur
bei der Ersteinrichtung.

Handlungs-
schritte durch-
fihren.
(sieche  WLAN-
Fehler)

7.3.2 Warnungen beenden

Tiiralarm

» N
E-F

Refrigerator

Fig. 78 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

-oder-

» Tir schlieBen.

D> Display springt zur Statusanzeige.

Sie kénnen einstellen, wie lange die Tir gedffnet sein darf,
bis der Tiralarm ertont. (siehe Tiiralarm einstellen)

* Je nach Modell und Ausstattung
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Fehler

Fig. 79 Beispielhafte Darstellung

» Display kurz beriihren.

D> Fehlercode wird angezeigt.

» Fehlercode notieren.

» Display kurz beriihren.

D> Display springt zur Statusanzeige.

» An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenser-
vice)

WLAN-Fehler

» WLAN-Verbindung prifen.
P Gerat erneut mit dem WLAN verbinden. (siehe WLAN)

7.3.3 Uberblick iiber Erinnerungen

Verhalten des Gerats bei Erinnerungen:

- Erinnerung erscheint im Display gelb.

- Alarmton ertont.

- Bei einigen Erinnerungen pulsiert die Innenbeleuchtung.
Sie konnen folgende Erinnerungen deaktivieren (siehe Erin-
nerung deaktivieren) :

- FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen

Meldung Ursache Beenden der
Meldung
Die Meldung | Handlungs-
erscheint, wenn |schritte
Sie den Wasser- | durchfihren.
Water filter " filter ersetzen | (siehe =~ Wasser-
missen.* filter ersetzen*) *
Wasserfilter
ersetzen*
Die Meldung | Handlungs-
erscheint, wenn |schritte
Sie den FreshAir- | durchfihren.
FreshAir filter Aktivkohlefilter | (siehe  FreshAir-
ersetzen Aktivkohlefilter
FreshAir-Aktivkoh- | miissen. ersetzen)
lefilter ersetzen

7.3.4 Erinnerungen beenden

Wasserfilter ersetzen*
Liebherr empfiehlt: Wasserfilter alle 6 Monate ersetzen.

Hinweis
Sie erhalten den Wasserfilter im Liebherr-Hausgerate-Shop
unter home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Replace water filter.

0
Water fn(h‘)

Water filter

Water fn{]j
s

Refrigerator

Fig. 80 Beispielhafte Darstellung
» Display kurz berlhren.
D> Display zeigt Informationen zur Erinnerung.
» Display kurz beriihren.
P> Wasserfilter ersetzen. (siehe 9.3 Wasserfilter*)
D> Wasserfilter gewahrleistet optimale Wasserqualitat.
D> Erinnerung erscheint nach 6 Monaten erneut.

Wenn Sie diese Erinnerung nicht mehr erhalten mdochten,
dann konnen Sie die Erinnerung deaktivieren. (siehe Erinne-
rung deaktivieren)

FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen

Liebherr empfiehlt: FreshAir-Aktivkohlefilter alle 6 Monate
ersetzen.

Hinweis

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-
Hausgerdte-Shop unter home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

Replace FreshAir filter.

N »
FreshAiI{ -\)

» »

FreshAir filter

FreshAil{H

[

Refrigerator

Fig. 81 Beispielhafte Darstellung

» Display kurz beriihren.

D> Display zeigt Informationen zur Erinnerung.

» Display kurz beriihren.

P Aktivkohlefilter ersetzen. (siehe 9.1 FreshAir-Aktivkohle-
filter)

D> Aktivkohlefilter gewahrleistet optimale Luftqualitdt im
Kihlgerat.

D> Erinnerung erscheint nach 6 Monaten erneut.

Wenn Sie diese Erinnerung nicht mehr erhalten mdochten,
dann konnen Sie die Erinnerung deaktivieren. (siehe Erinne-
rung deaktivieren)

8 Ausstattung
8.1 Tiirabsteller

Turabsteller eignen sich zur Lagerung von Getrdnken und
Lebensmitteln. Sie kénnen Turabsteller fur eine individuelle
Nutzung versetzen und zur Reinigung zerlegen. Liebherr
empfiehlt aber, Tirabsteller in der werksseitig ausgelie-
ferten Position in der Tir zu verwenden.
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Fig. 82 Beispielhafte Darstellung Tiirabsteller
(1) Abstellflache

Fig. 83 Beispielhafte Darstellung Tiirabsteller mit VarioBoxen
(1) Abstellflache (3) VarioBoxen
(2) Halteteil fur Vario- (4) Seitenteil
Boxen

Fig. 84 Beispielhafte Darstellung Tiirabsteller mit Flaschen-
halter

(1) Abstellflache (2) Flaschenhalter
Folgende Tabelle zeigt Beispiele, was Sie in dem jeweiligen

Turabsteller lagern konnen. Dabei sollten Sie das maximale
Beladungsgewicht der Tur nicht Gberschreiten.

Turabsteller Lebensmittel

Turabsteller (siehe Fig. 82) |Butter, Kase, Konserven,
Tuben

Turabsteller mit Flaschen- |Flaschen

halter (siehe Fig. 84) Mit dem  verschiebbaren

Flaschenhalter sichern Sie
die Flaschen im Turabsteller.

Tlrabsteller mit VarioBoxen | kleinteilige Lebensmittel

(siehe Fig. 83)

8.1.1 VarioBoxen entnehmen

Sie konnen entweder nur eine oder beide VarioBoxen
verwenden. Wenn Sie im Turabsteller unter dem Turab-
steller mit VarioBoxen besonders hohe Flaschen abstellen
mochten, dann konnen Sie eine oder beide VarioBoxen
entnehmen.

Fig. 85
P VarioBoxen bis zum Anschlag herausziehen.
» VarioBoxen vorne anheben.
» VarioBoxen nach vorne entnehmen.

8.1.2 Tiirabsteller entnehmen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O VarioBoxen sind entnommen. (siehe 8.1.1 VarioBoxen
entnehmen)

Fig. 86 Beispielhafte Darstellung
» Tirabsteller nach oben schieben.
» Tirabsteller nach vorne ziehen.

8.1.3 Tiirabsteller einsetzen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

@ VarioBoxen sind entnommen. (siehe 8.1.1 VarioBoxen
entnehmen)

N
—

KX‘]

Fig. 87 Beispielhafte Darstellung
P Tirabsteller einschieben.
» Tirabsteller nach unten driicken.

8.1.4 VarioBoxen einsetzen

Fig. 88
P VarioBoxen schrag auf Rippe des Tlrabstellers aufsetzen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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p» VarioBoxen absenken.
» VarioBoxen einschieben.

8.1.5 VarioBoxen umsetzen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

[ VarioBoxen sind entnommen. (siehe 8.1.1 VarioBoxen
entnehmen)

O Turabsteller ist entnommen. (siehe 8.1.2 Tirabsteller
entnehmen)

Fig. 89

P Halteteil Fig. 89 (1) in Position Fig. 89 (A) nach hinten
abziehen.

» Halteteil Fig. 89 (1) in Position Fig. 89 (B] einsetzen.

» Turabsteller einsetzen. (siehe 8.1.3  Turabsteller
einsetzen)

Fig. 90
P VarioBoxen in getauschter Anordnung einsetzen. (siehe
Fig. 90)

8.2 Abstellflachen

8.2.1 Abstellflachen versetzen / entnehmen

Die Abstellflachen sind gegen unbeabsichtigtes Heraus-
ziehen durch Auszugsstopps gesichert.

&
&
&
J
&
2

Fig. 91
» Abstellflache anheben und nach vorne ziehen.

D> Seitliche Aussparung auf Position Auflage.

» Abstellflaiche versetzen: Auf beliebige HOhe anheben
oder absenken und einschieben.

-oder-

Fig. 92
P Abstellflache vollstandig entnehmen: Nach vorne heraus-
ziehen.

» Erleichterte Entnahme: Abstellflache schrég stellen.

P Abstellflache wieder einsetzen: Bis zum Anschlag
einschieben.

D> Auszugsstopps zeigen nach unten.

D> Auszugsstopps liegen hinter der vorderen Auflageflache.

8.3 Teilbare Abstellflache

8.3.1 Teilbare Abstellflache verwenden

Die Abstellflachen sind gegen unbeabsichtigtes Heraus-
ziehen durch Auszugsstopps gesichert.

Fig. 93
P Teilbare Abstellflache nach Abbildung unterschieben.

%gl_ R g
Fig. 94 A

In der Hohe versetzen:

P Glasplatten einzeln nach vorne herausziehen Fig. 94 (1).

P Auflageschienen aus Verrastung ziehen und in
gewinschter Hohe einrasten.

P Glasplatten einzeln nacheinander einschieben.

D> Flache Auszugsstopps vorne, direkt hinter der Auflage-
schiene.

D> Hohe Auszugsstopps hinten.

Beide Abstellflichen verwenden:

P Mit einer Hand die untere Glasplatte fassen und nach
vorne ziehen.

D> Glasplatte Fig. 94 (1) mit Zierleiste liegt vorne.

D> Stopps Fig. 94 (3] zeigen nach unten.
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8.4 VarioSafe

Der VarioSafe bietet im Kuhlteil Platz fir z. B. kleinteilige
Lebensmittel, Packungen, Tuben und Glaser.

Fig. 95
(1) VarioSafe-Schubfach (3) Aussparungen an der
linken und rechten

Seitenwand
(2) Seitenwande mit
Rippen fiir VarioSafe-

Schubfach

8.4.1 VarioSafe einsetzen

i

—

7

Fig. 96

» VarioSafe schrag in das Kihlteil einschieben Fig. 96 (1),
bis sich die seitlichen Aussparungen Fig. 96 (2) des Vario-
Safes auf Hohe der Behalterrippe im Kiihlteil befinden.

Fig. 97

P VarioSafe gerade stellen. Fig. 97 (1)
P VarioSafe vorne anheben. Fig. 97 (2)

L

Fig. 98
» VarioSafe nach vorne anheben.
» VarioSafe nach hinten einschieben.
P VarioSafe absenken.
D> VarioSafe rastet vorne horbar ein.
D> VarioSafe ist eingesetzt.

8.4.2 VarioSafe versetzen

Sie kdnnen den VarioSafe als Ganzes im Kihlteil versetzen.

L)

Fig. 99
» VarioSafe vorne anheben.

SN
@ﬂ

;

Fig. 100

» VarioSafe nach vorne ziehen, bis sich die seitlichen
Aussparungen des VarioSafes auf Hohe der Behalterrippe
im Kihlteil befinden. Fig. 100 (1)

* Je nach Modell und Ausstattung
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P VarioSafe im Kihlteil nach oben oder unten bewegen, bis
gewtlinschte Hohe erreicht ist. Fig. 100 (2]

>

Fig. 101
P VarioSafe vorne anheben.
P VarioSafe nach hinten einschieben.
> VarioSafe rastet vorne horbar ein.
> VarioSafe ist in der Hohe versetzt.

8.4.3 VarioSafe-Schubfach versetzen

Sie kénnen das VarioSafe-Schubfach in zwei unterschiedli-
chen Hohen einsetzen. Wenn Sie im VarioSafe-Schubfach
hohere Lebensmittel lagern mochten, dann schieben Sie
das VarioSafe-Schubfach auf der unteren Rippe ein. Wenn
Sie im VarioSafe-Schubfach niedrigere Lebensmittel lagern
mochten, dann schieben Sie das VarioSafe-Schubfach auf
der oberen Rippe ein.

Fig. 102
P VarioSafe-Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.

» VarioSafe-Schubfach vorne anheben.
P VarioSafe-Schubfach nach vorne entnehmen.

of)

o e

Fig. 103
» VarioSafe-Schubfach vorne anheben.
P VarioSafe-Schubfach  hinter den  Stoppern  auf
gewdinschter Rippe Fig. 103 (1) oder Fig. 103 (2) aufsetzen.
P> VarioSafe-Schubfach ist in der Hohe versetzt.

8.4.4 VarioSafe entnehmen

Sie kdnnen den VarioSafe als Ganzes entnehmen.

1)

Fig. 104
» VarioSafe vorne anheben.

Fig. 105

P VarioSafe nach vorne ziehen Fig. 105 (1), bis sich die seit-
lichen Aussparungen des VarioSafes auf Hohe der Behal-
terrippe im Kihlteil befinden. Fig. 105 (2)

Fig. 106
P VarioSafe im Kihlteil schrag stellen. Fig. 106 (1)
» VarioSafe nach vorne entnehmen. Fig. 106 (2)
D> VarioSafe ist entnommen.

8.4.5 VarioSafe zerlegen

Sie kdnnen den VarioSafe in seine Einzelteile zerlegen, wenn
Sie den VarioSafe reinigen mochten oder Ersatzteile ein-
oder ausbauen.
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o O

Fig. 107

P VarioSafe als Ganzes entnehmen. (siehe 8.4.4 VarioSafe
entnehmen)

» VarioSafe nach Abbildung zerlegen.

8.5 InfinitySpring*

Der integrierte Wasserspender eignet sich zur komfortablen
Trinkwasserentnahme. Die Wassertemperatur ist abhangig
von der Temperatur im Kihlteil.

-

Fig. 108
» Trinkglas gegen untere Drucktaste des Spenders driicken.
D> Ausgabeeinheit bewegt sich heraus: Wasser fliet in das
Glas.

» Wasserspritzer vermeiden: Trinkglas langsam
wegnehmen.
Viel Wasser zapfen:

» Wenn kein Wasser mehr flieBt, Wasserbehalter

wegnehmen und erneut gegen untere Drucktaste des
Spenders dricken.

8.6 Variable Flaschenablage

Im Kihlteilboden kdnnen Sie entweder die Glasplatte oder
die variable Flaschenablage verwenden. Die Glasplatte ist
bei Auslieferung eingesetzt.

Fig. 109 Beispielhafte Darstellung

(1) Variable Flaschenab-
lage

8.6.1 Variable Flaschenablage verwenden

Fig. 110

P Glasplatte Fig. 110 (1) an der Aussparung vorne anheben
und herausnehmen.

P Glasplatte Fig. 110 (1) auBerhalb des Gerats sicher aufbe-
wahren.

Fig. 111
» Flaschen mit dem Boden nach hinten zur Rlickwand
einlegen. (siehe Fig. 111)

Hinweis

Wenn die Flaschen Uber die variable Flaschenablage vorne
herausragen:

» Unteren Turabsteller eine Position hoher setzen.

8.6.2 Glasplatte verwenden

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
O Flaschen sind enthommen.

[ Variable Flaschenablage ist gereinigt.
(siehe 9.7 Variable
entnehmen / einsetzen)

(siehe 9.10.4 Ausstattung reinigen)

Flaschenablage

Fig. 112

P Glasplatte Fig. 112 (1) schrdg und nach hinten unten
geneigt ansetzen.

» Glasplatte Fig. 112 (1) vorne absenken.

* Je nach Modell und Ausstattung
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8.7 Schubfacher

Sie kénnen die Schubfacher zur Reinigung entnehmen.

Entnahme und Einsetzen der Schubfiacher unterscheidet
sich je nach Auszugssystem. |hr Gerat kann unterschied-
liche Auszugssysteme enthalten.

Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kihlleistung verringert

sich, wenn die Bellftung nicht ausreicht.

» Ventilatorluftschlitze innen an der Riickwand immer frei-
halten.

8.7.1 Schubfach auf Teleskopschienen

Das Schubfach lduft mit ausziehbaren Schienen (Teleskop-
schienen). Es gibt Teleskopschienen mit Vollauszug und
Teleskopschienen mit Teilauszug. Schubfacher mit Voll-
auszug lassen sich vollstandig aus dem Gerat herausziehen.
Schubfacher mit Teilauszug lassen sich nicht vollstandig
aus dem Gerat herausziehen. Welches System in lhrem
Gerat ist, hangt vom Geratetyp ab.

Vollauszug

Sie erkennen den Vollauszug an einer Klemme, die sich
jeweils hinten links und rechts an der Schiene befindet.

\ \
Fig. 113

» Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.

» Linke Klemme anheben und gleichzeitig Schubfach links
nach vorne ziehen. Fig. 113 (1)

» Rechte Klemme anheben und gleichzeitig Schubfach
rechts nach vorne ziehen. Fig. 113 (2)

» Schubfach nach vorne entnehmen. Fig. 113 (3)

» Schienen einschieben.

Schubfach entnehmen

Schubfach einsetzen

Fig. 114
P Schienen einschieben.
» Schubfach auf Schienen aufsetzen.
» Schubfach nach hinten einschieben.
P> Schubfach rastet hinten horbar ein.

8.8 Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe

Der Fachdeckel sorgt fir dauerhaft herrschende Luftfeuch-
tigkeit.

Der Fachdeckel befindet sich direkt auf dem Schubfach und
kann durch Abstellflachen oder zusatzliche Schubfacher
verdeckt sein.

table-Safe
(1) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Fachdeckel
Fruit & Vegetable-Safe
(3) Variable Flaschenab-
lage

8.8.1 Luftfeuchtigkeitim Schubfach reduzieren

Fig. 116

» Schubfach Fig. 116 (1) herausziehen.

P Griffmulde Fig. 116 (2) am Fachdeckel anfassen und Fach-
deckel gleichzeitig nach vorne ziehen.

D> Bei geschlossenem Schubfach ist ein kleiner Spalt
zwischen Fachdeckel und Schubfach vorhanden.

D> Verwendung von HydroBreeze ist nicht
(siehe 8.9 HydroBreeze*) *

8.8.2 Luftfeuchtigkeit im Schubfach erh6hen

maoglich.

Fig. 117

» Schubfach Fig. 117 (1) herausziehen.

P Griffmulde Fig. 117 (2) am Fachdeckel anfassen und Fach-
deckel gleichzeitig nach hinten schieben.

D> Bei geschlossenem Schubfach schlieBt der Fachdeckel
mit dem Schubfach dicht ab.
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> Die Verwendung von HydroBreeze ist

(siehe 8.9 HydroBreeze*) *

8.8.3 Fruit & Vegetable-Safe als Meat & Dairy-
Safe verwenden

maoglich.

Sie kdnnen den Fruit & Vegetable-Safe als Meat & Dairy-
Safe verwenden. Dazu missen Sie die Feuchte im Schub-
fach verringen. (siehe 8.8.1 Luftfeuchtigkeit im Schubfach
reduzieren)

8.8.4 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze
verwenden*

Sie kdnnen den Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze
verwenden. Dazu mussen Sie die Feuchte im Schub-
fach erhohen. (siehe 8.8.2 Luftfeuchtigkeit im Schubfach
erhohen)

8.9 HydroBreeze*

Der HydroBreeze benebelt das Kihlgut und sorgt fir Feuch-
tigkeit im Fach.

Der HydroBreeze und der zugehorige Wassertank befinden
sich in der variablen Flaschenablage.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

- Wassertank ist gereinigt. (siehe 9.10.4 Ausstattung
reinigen)

- Wassertank ist ordnungsgemaB eingerastet.

- Feuchtigkeit im Schubfach ist auf hohe Luftfeuchtigkeit
eingestellt. (siehe 8.8.2 Luftfeuchtigkeit im Schubfach
erhohen)

- HydroBreeze ist aktiviert. (siehe HydroBreeze*)

8.9.1 Wassertank befiillen

N\ e

Verunreinigtes Wasser!

Vergiftungen.

P AusschlieBlich mit Trinkwasser befillen.

» HydroBreeze ist deaktiviert: Wassertank leeren.

» HydroBreeze wird langer nicht verwendet: Wassertank
leeren.

ACHTUNG

Zuckerhaltige Flussigkeiten!

Beschadigung des HydroBreeze.

» AusschlieBlich mit Trinkwasser befillen.

Hinweis

Durch die Verwendung von gefiltertem, entkarbonisiertem

Wasser wird Trinkwasser in bester Qualitat, fir die

stérungsfreie Funktion des HydroBreeze, erreicht.

Diese Wasserqualitat kann mit einem im Fachhandel erhalt-

lichen Tischwasserfilter erreicht werden.

» Wasserbehalter mit gefiltertem, entkarbonisiertem Trink-
wasser befillen.

Fig. 118

» Auf hinteres, linkes Eck der vorderen Glasplatte driicken.

D> Glasplatte klappt vorne hoch.

P Glasplatte anheben und bis zum Anschlag nach hinten
klappen Fig. 118 (1).

D> Glasplatte steht aufrecht.

P Schieber Fig. 118 (2) nach links schieben.

D> Wassertank springt aus der Vertiefung.

» Wassertank entnehmen Fig. 118 (3).

P> Wassertank reinigen (siehe 9.10.4 Ausstattung reinigen) .
Eckige Offnung:

» Trinkwasser bis zur Markierung einfiillen.

» Wassertank, mit dem Boden zuerst,
einsetzen.

» Vorderen Teil langsam absenken und Tank eindriicken.

D> Wassertank ist eingerastet.

in  Vertiefung

8.9.2 Wassertank zerlegen

Sie kénnen den Wassertank des HydroBreeze zur Reinigung
zerlegen.

Fig. 119
» Wasserbehalter Fig. 119 (2) zusammendriicken
und Deckel Fig. 119 (1) vorsichtig Uber die Rast-

nasen Fig. 119 (3) hebeln und hochziehen.
D> Deckel ist gelost.

Der Wassertank ist in der variablen Flaschenablage verbaut
(siehe 2.2 Gerate- und Ausstattungsiibersicht) .

Fig. 120

P Deckel Fig. 119 (1) leicht hin- und herbewegen und nach
oben entnehmen.

D> Wassertank ist zerlegt.

* Je nach Modell und Ausstattung
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8.10 Butterdose 8.11.1 Eierablage verwenden

8.10.1 Butterdose o6ffnen / schlieBen

Fig. 123
P Obere Seite: Hihnereier lagern.
» Untere Seite: Wachteleier lagern.

8.12 Flaschenhalter

8.12.1 Flaschenhalter verwenden

Fig. 121 ]
8.10.2 Butterdose zerlegen |
Die Butterdose kann zur Reinigung zerlegt werden. \‘

Fig. 124
P Flaschenhalter an Flaschen schieben.
D> Flaschen kippen nicht um.

8.13 FlexSystem*

8.13.1 FlexSystem verwenden

—

Das FlexSystem unterstitzt die Ubersichtliche, flexible
) Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln. Es erlaubt eine

Fig. 122 klare Unterteilung beispielsweise nach Obst, Gemiise oder
» Butterdose zerlegen. dem Haltbarkeitsdatum.

8.11 Eierablage

Die Eierablage ist ausziehbar und wendbar. Die beiden Teile f
der Eierablage kdnnen verwendet werden, um Unterschiede
wie das Kaufdatum zu kennzeichnen.

Fig. 125
» Innenschale verschieben.
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8.13.2 FlexSystem entnehmen

+
/

» FlexSystem hinten anheben.
» Nach oben entnehmen.

8.13.3 FlexSystem einsetzen

/ j
Fig. 127

» FlexSystem vorne zuerst einsetzen.
» Hinteren Teil absenken.

8.13.4 FlexSystem zerlegen

Das FlexSystem kann zur Reinigung zerlegt werden.

Fig. 128

» FlexSystem zerlegen.

8.14 FlexCube*

Der FlexCube hat unterschiedlich groBe Offnungen, so
dass Sie Kleinteile wie Tuben, offene Jogurtbecher
oder Wachteleier darin aufbewahren koénnen. Der Flex-
Cube passt beispielweise in alle Liebherr-Turabsteller. Bei
Bedarf konnen Sie auch mehrere FlexCubes nebeneinander
aufstellen.

/

U

VO

Qo

00c
§

Fig. 129 Beispielhafte Darstellung

@

ke

L

Hinweis
Sie erhalten dieses Zubehor im Liebherr-Hausgerate-Shop
unter home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.14.1 FlexCube verwenden

Fig. 130 Beispielhafte Darstellung
» FlexCube in Tlrabsteller einsetzen.
-oder-

Fig. 131 Beispielhafte Darstellung
» FlexCube auf Abstellflache stellen.

» Kleinteile zum Aufbewahren in den FlexCube einsortieren.

9 Wartung

9.1 FreshAir-Aktivkohlefilter

Der FreshAir-Aktivkohlefilter befindet sich im Fach Uber dem
Ventilator.

Er gewahrleistet eine optimale Luftqualitat.

Q Aktivkohlefilter alle 6 Monate wechseln.
Bei aktivierter Erinnerung fordert eine Meldung in der
Anzeige zum Wechsel auf.

Q Aktivkohlefilter kann mit normalem Hausmill entsorgt
werden.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Hinweis

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-
Hausgerédte-Shop unter home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-Aktivkohlefilter entnehmen

Fig. 132
» Fach nach vorne herausziehen Fig. 132 (1).
» Aktivkohlefilter entnehmen Fig. 132 (2).

9.1.2 FreshAir-Aktivkohlefilter einsetzen

Fig. 133
P Aktivkohlefilter nach Abbildung einsetzen Fig. 133 (1).
D> Aktivkohlefilter rastet ein.
Wenn Aktivkohlefilter nach unten zeigt:
P Fach einschieben Fig. 133 (2).
D> Der Aktivkohlefilter ist jetzt einsatzbereit.

9.2 Wassertank*

Der InfinitySpring Wassertank befindet sich hinter dem
untersten Schubfach*

9.2.1 Wassertank entnehmen

» Wasserhahn schliefen.

P InfinitySpring 30 Sekunden lang anzapfen und Rest-
wasser mit einem Glas auffangen.*

» Schubfach entnehmen.

» Wassertank bis zum Anschlag nach links drehen und
herausziehen.

D> Heraustropfendes Wasser wird in der Wasserauffang-
schale aufgefangen.

» Wasser aus der Wasserauffangschale entleeren*

» Wasserauffangschale mit einem Tuch oder in der Spul-
maschine reinigen*

9.2.2 Wassertank einsetzen

Fig. 134

» Schubfach entnehmen.

» Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach
rechts drehen.

» Uberpriifen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser
austritt.

» Schubfach einsetzen.

» Wasserhahn 6ffnen.

» Wassersystem entliften.
entliften) *

Anstelle des Wasserfilters kann ein zusatzlicher Wassertank
eingesetzt werden*

(siehe 4.2.1 Wassersystem

Hinweis
Der Wassertank ist als Ersatzteil erhaltlich.

9.3 Wasserfilter*

Der Wasserfilter befindet sich hinter dem untersten Schub-
fach.

Er nimmt Ablagerungen im Wasser auf und reduziert Chlor-
geschmack.

O Wasserfilter bei vorgegebener Leistung spatestens alle 6
Monate, oder falls sich eine deutliche Verringerung der
Durchflussrate einstellt, auswechseln.

O Wasserfilter enthalt Aktivkohle und kann mit normalem
Hausmill entsorgt werden.

Hinweis
Sie erhalten den Wasserfilter im Liebherr-Hausgerate-Shop
unter home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Wasserfilter enthehmen

» Schubfach entnehmen.

P Wasserfilter bis zum Anschlag nach links drehen und
herausziehen.

D> Heraustropfendes Wasser wird in der Wasserauffang-
schale aufgefangen.

» Wasserauffangschale mit einem Tuch oder in der Spil-
maschine reinigen.*
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9.3.2 Wasserfilter einsetzen

o=

Cf =<5

;

Fig. 135

» Schubfach entnehmen.

» Wasserfilter einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag
nach rechts drehen.

» Uberpriifen, ob der Filter dicht ist und kein Wasser
austritt.

» Schubfach einsetzen.

Hinweis

Neue Wasserfilter konnen Schwebstoffe enthalten.*

» Nach Filterwechsel: 3 | Wasser am InfinitySpring zapfen
und entsorgen.

D> Wasserfilter ist jetzt einsatzbereit.

9.4 Turabsteller zerlegen

Sie kdnnen einige der Tlrabsteller zerlegen, wenn Sie die
Turabsteller reinigen mochten oder Ersatzteile ein- oder
ausbauen.

9.4.1 Tiirabsteller zerlegen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

Q Tirabsteller ist entnommen. (siehe 8.1.2 Tirabsteller
entnehmen)

Fig. 136 Tiirabsteller mit Abstellfldche
» Abstellflache Fig. 136 (1) entnehmen.

9.4.2 Tiirabsteller mit VarioBoxen zerlegen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

Q Turabsteller ist entnommen. (siehe 8.1.2 Turabsteller
entnehmen)

Fig. 137
» VarioBoxen
entnehmen)
P Halteteil Fig. 137 (1) abziehen.
P Seitenteile Fig. 137 (2) abziehen.
P Abstellflache Fig. 137 (3) entnehmen.

entnehmen. (siehe 8.1.1 VarioBoxen

9.4.3 Tirabsteller mit Flaschenhalter zerlegen

Fig. 138 Tiirabsteller mit Flaschenhalter und Abstellfldche
P Flaschenhalter Fig. 138 (1) bis zur Aussparung zur Seite
schieben.
» Flaschenhalter Fig. 138 (1) entnehmen.
P Abstellflache Fig. 138 (2) entnehmen.

9.5 Tiirabsteller zusammenbauen

9.5.1 Tirabsteller zusammenbauen

Fig. 139 Tirabsteller mit Abstellfldche
» Abstellflache Fig. 139 (1) in die seitlichen Aussparungen
einschieben.

* Je nach Modell und Ausstattung

31



Wartung

9.5.2 Tiirabsteller mit VarioBoxen zusammen-
bauen

Fig. 140

» Abstellflache Fig. 140 (1) in die seitlichen Aussparungen
einschieben.

P Seitenteile Fig. 140 (2) einsetzen.

» Halteteil Fig. 140 (3) einsetzen.

P VarioBoxen einsetzen. (siehe 8.1.4 VarioBoxen einsetzen)

9.5.3 Tiirabsteller mit Flaschenhalter zusam-
menbauen

Fig. 141 Tiirabsteller mit Abstellfldche

P Abstellflache Fig. 141 (1) in die seitlichen Aussparungen
einschieben.

» Flaschenhalter Fig. 141 (2) in die Aussparung einsetzen.

» Flaschenhalter Fig. 141 (2) in gewlnschte Position zur
Seite schieben.

9.6 Auszugssysteme
zerlegen / montieren

9.6.1 Hinweise zum Zerlegen
Sie konnen einige Auszugssysteme zur Reinigung zerlegen.
Ihr Gerat kann unterschiedliche Auszugssysteme enthalten.

Die folgenden Auszugssysteme sind zerlegbar oder nicht
zerlegbar:

Auszugssystem | zerlegbar /
nicht zerlegbar
Vollauszug nicht zerlegbar

9.7 Variable Flaschenablage
entnehmen / einsetzen

Sie konnen die variable Flaschenablage zur Reinigung
entnehmen.

9.7.1 Variable Flaschenablage enthehmen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
Q Flaschen sind entnommen.

Q Glasplatte ist entnommen. (siehe 8.6.1 Variable Flaschen-
ablage verwenden)

Fig. 142

» Variable Flaschenablage vorne anheben und heraus-
ziehen.

D> Fachdeckel ist sichtbar.

Hinweis
Liebherr empfiehlt:

Auf dem darunterliegenden
abstellen.

Fachdeckel keine Waren

9.7.2 Variable Flaschenablage einsetzen

Fig. 143

P Variable Flaschenablage bis zum Anschlag einschieben
und nach unten driicken.

D> Stecker hinten an der variablen Flaschenablage sind
automatisch verbunden.

D> LED leuchtet.

» Glasplatte einsetzen. (siehe 8.6.2 Glasplatte verwenden)

-oder-

» Variable Flaschenablage fiir Flaschen nutzen.

9.8 Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe

Sie kénnen den Fachdeckel zur Reinigung entnehmen.

9.8.1 Fachdeckel enthehmen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

QO Glasplatte direkt Uber der variablen Flaschenablage ist
entnommen.

Q Variable Flaschenablage ist entnommen.

Q Schubfach direkt unter dem Fachdeckel ist entnommen.
(siehe 8.7 Schubfacher)
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Fig. 144
» Fachdeckel nach hinten schieben.
p» Fachdeckel vorne anheben.
» Fachdeckel vorne schrag nach oben herausnehmen.

9.8.2 Fachdeckel einsetzen

Fig. 145
Wenn Schriftzug THIS SIDE UP oben liegt: B

» Hintere Halteteile in die jeweiligen hinteren Offnungen
einsetzen.

» Fachdeckel nach hinten schieben.

» Fachdeckel vorne absenken und die vorderen Halteteile in
die Offnungen einrasten.

» Fachdeckel in gewiinschte Position bringen.

9.9 Gerat abtauen

N e

UnsachgemafBes Abtauen des Gerats!

Verletzungen und Beschadigungen.

» Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen
mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als
die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

» Keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgerate,
offene Flammen oder Abtausprays verwenden.

P Eis nicht mit scharfen Gegenstanden entfernen.

Das Abtauen erfolgt automatisch. Das Tauwasser lauft Uber
die Ablaufoffnung ab und verdunstet.

9.10 Gerat reinigen
9.10.1 Vorbereiten

VAN

Gefahr eines elektrischen Schlags!
» Stecker des Kihlgerdtes ziehen oder die Stromzufuhr
unterbrechen.

N\ warone

Brandgefahr
P Kaltekreislauf nicht beschadigen.

» Gerat leeren.

» Netzstecker herausziehen.

-oder-

P CleaningMode aktivieren. (siehe CleaningMode)

9.10.2 Gehause reinigen

ACHTUNG

UnsachgemaBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

P AusschlieBlich weiche Putztlicher
Allzweckreiniger verwenden.

» Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder s&ure-
haltigen Putzmittel verwenden.

A WARNUNG

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr
Dampf!

HeiBer Dampf kann zu Verbrennungen fihren und die Ober-
flachen beschadigen.

P Keine Dampfreinigungsgerate verwenden!

und ph-neutrale

durch heiBen

» Gehduse mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen.
Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser mit Neut-
ralreiniger verwenden. Glasflachen konnen zusatzlich mit
Glasreiniger gereinigt werden.

9.10.3 Innenraum reinigen

ACHTUNG

UnsachgemaBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

» AusschlieBlich weiche Putztlicher
Allzweckreiniger verwenden.

» Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder s&ure-
haltigen Putzmittel verwenden.

und ph-neutrale

» Kunststoff-Flachen: mit einem weichen, sauberen Tuch,

| W d et Spllmittel Hand
PAb_lqufbffnung regelmaBig reinigen. (siehe 910 Gerat rztijr:/iv;émem asser Und etwas opuimitiel von Han
reinigen) P Metall-Flachen: mit einem weichen, sauberen Tuch,
lauwarmem Wasser und etwas Spilmittel von Hand
reinigen.
» Ablaufoffnung: Ablagerungen mit einem dinnen Hilfs-
mittel, z.B. Wattestabchen, entfernen.
* Je nach Modell und Ausstattung 33
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9.10.4 Ausstattung reinigen

ACHTUNG

UnsachgemafBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

p AusschlieBlich weiche Putztlicher
Allzweckreiniger verwenden.

P Keine scheuernden oder kratzenden Schwadmme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder s&ure-
haltigen Putzmittel verwenden.

und ph-neutrale

Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem
Wasser und etwas Spiilmittel:

- Abstellflache

- Teilbare Abstellflache

- VarioSafe

- Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe
- Schubfach

- Variable Flaschenablage

- FlexSystem*

Reinigung mit einem feuchten Tuch:

- Teleskopschienen
Bitte beachten: Das Fett in den Laufbahnen dient zur
Schmierung und darf nicht entfernt werden!

Reinigung in der Spiilmaschine bis 60 °C:

- Turabsteller

- VarioBox

- Flaschenhalter

- Halteteil teilbare Abstellflache

- HydroBreeze Wassertank und Wassertankdeckel*
- Wasserauffangschale*

- Eierablage

- Butterdose

- FlexCube*

P Ausstattung zerlegen: siehe jeweiliges Kapitel.
P Ausstattung reinigen.

9.10.5 InfinitySpring reinigen*

Die Ausgabeeinheit des InfinitySpring und der umliegende
Bereich kdonnen gereinigt werden, ohne das Gerdt vom
Stromnetz zu trennen.

Die Reinigung ist durchzufiihren bei:

O Erstinbetriebnahme

@ Nichtbenutzung von mehr als 5 Tagen.

» Untere Drucktaste des Spenders driicken.

D> Ausgabeeinheit bewegt sich heraus.

» Wasserauslass und Umgebung mit einem weichen,
sauberen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas Spilmittel
reinigen.

» Untere Drucktaste loslassen.

» 2 | Wasser am InfinitySpring zapfen und entsorgen.

9.10.6 HydroBreeze reinigen*

Die Reinigung ist durchzufihren bei:

O Erstinbetriebnahme

[ HydroBreeze ist mehr als 48 Stunden deaktiviert.
Q Neubefullung Wassertank.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O HydroBreeze ist deaktiviert (siehe HydroBreeze*) .

[ Wassertank ist entnommen und in der Spulmaschine
gereinigt.

P Aussparung mit einem feuchten Tuch auswischen.
P» Wassertank einsetzen.
» HydroBreeze aktivieren.

9.10.7 Nach dem Reinigen

P Gerat und Ausstattungsteile trockenreiben.
P Gerat anschlieBen und einschalten.

Wenn die Temperatur ausreichend kalt ist:
P Lebensmittel einlegen.
P Reinigung regelmaBig wiederholen.

10 Kundenhilfe

10.1 Technische Daten

Temperaturbereich

Kihlen 3°Chis9°C

BioFresh 0°Chis3°C

Fish & SeaF | -2 °C bis 0 °C*

ood* Mdgliche Einstellungen :*
0°Cl0c°c*
-2°C|0c°C*
-2°C|-2°C*

Beleuchtung

Lichtquelle
LED

Energieeffizienzklasse!

Dieses Produkt enthalt eine oder mehrere
Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

1 Das Gerdt kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Ener-
gieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienz-
klasse ist angegeben.

Fur Gerate mit WLAN-Verbindung:

Frequenzangabe
Frequenzband 2,4 GHz
Maximal abge-| <100 mW

strahlte Leistung

Verwendungs- Einbindung in das odrtliche WLAN-
zweck der Funkein- | Netzwerk zur Datenkommunikation
richtung

10.2 Betriebsgerausche

Das Gerat verursacht wahrend des Betriebs unterschied-
liche Laufgerausche.

- Bei geringer Kiihlleistung arbeitet das Geréat energiespa-
rend, aber langer. Die Lautstarke ist geringer.

- Bei starker Kiihlleistung werden Lebensmittel schneller
gekuihlt. Die Lautstarke ist hoher.

Beispiele:
aktivierte Funktionen (siehe 7.2 Geratefunktionen)
laufender Ventilator
frisch eingelegte Lebensmittel
hohe Umgebungstemperatur
lang gedffnete Tur

Gerausch Mdgliche Ursache | Gerausch-Art
Blubbern und | Kaltemittel flieBt| normales Arbeits-
Platschern im Kaltekreislauf. |gerdusch
Fauchen und | Kaltemittel spritzt|normales Arbeits-
Zischen in  Kaltekreislauf | gerdusch

ein.
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Gerausch Mogliche Ursache | Gerdusch-Art Gerausch Mogliche Gerausch-Art | Beheben
Brummen Das Gerat kihlt. | normales Arbeits- UL
Die Lautstarke | gerdusch Klappern Ausstattung, |Fehler- Ausstat-
hdngt von der Gegensténde | Gerausch tungsteile
Kihlleistung ab. im_ Geratein- fixieren.
Schlurfgerausche | Die Tar mit | normales Arbeits- nenraum Abstand
SchlieBdampfer gerdusch zwischen den
wird gedffnet und Gegen-
geschlossen. standen
lassen.
Surren und | Der Ventilator | normales
Rauschen 3uft. Betriebsgerausch . .
. 10.3 Technische Stérung
Klicken Komponenten normales Schalt-
werden ein- und|gerdusch Ilhr Gerat ist so konstruiert und hergestellt, dass Funkti-
ausgeschaltet. onssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte
Rattern oder | Ventile oder | normales  Schalt- dennoch wahrend des Betriebes eine Storung auftreten,
Summen Kl : n sind aktiv Ausch so prufen Sie bitte, ob die Stérung auf einen Bedienungs-
umme appen sind aktiv. | gerausc fehler zurtickzufihren ist. In diesem Fall missen Ihnen auch
- — - wahrend der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet
Gerausch Mogliche Gerausch-Art | Beheben werden.
CLERED Folgende Storungen kdnnen Sie selbst beheben.
Vibration ungeeigneter | Fehler- Gerat  Uber . .
Aufbau Gerdusch StellfiiBe 10.3.1 Geratefunktion
waagrecht
ausrichten.
Fehler Ursache Beseitigung
Das Gerit arbeitet | — Das Geréatist nicht eingeschaltet. | P Gerat einschalten.
nicht. — Der Netzstecker steckt nicht richtig | > Netzstecker kontrollieren.
in der Steckdose.
— Die Sicherung der Steckdose ist [P Sicherung kontrollieren.

nicht in Ordnung.

— Stromausfall » Gerat geschlossen halten.
— Die Kaltgeratebuchse steckt nicht [P Kaltgeratebuchse kontrollieren.
richtig im Geréat.
Temperatur ist — Die Geratetir ist nicht richtig P Geréatetir schlieBen.
nicht ausreichend geschlossen.
kalt. — Die Umgebungstemperatur ist zu [P Problemlosung: (siehe 1.2 Klimaklassen)
hoch.
— Das Gerat wurde zu haufig oder zu | > Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von

lange geoffnet.

allein wieder einstellt. Falls nicht, an den Kundenservice

wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)

Die Temperatur ist falsch einge-
stellt.

Temperatur kalter einstellen und nach 24 Stunden

kontrollieren.

— Das Gerat steht zu nahe an einer | Standort des Gerats oder der Warmequelle verandern.
Warmequelle (Herd, Heizung etc).
Die Tiirdichtung — Die Turdichtung ist wechselbar. Sie | An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenser-
ist defekt oder kann ohne weiteres Hilfswerkzeug vice)
soll aus anderen gewechselt werden.
Griinden ausge-
tauscht werden.
Das Gerit ist — Die Turdichtung kann aus der Nut [P Tirdichtung auf einen korrekten Sitz in der Nut lber-
vereist oder gerutscht sein. prifen.
es bildet sich
Kondenswasser.
— Die Warme des Kaltekreislaufs [P Dies ist normal.

wird zur Vermeidung von Kondens-
wasser genutzt.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Fehler Ursache Beseitigung
Gerat ist an
den AuBenflachen
warm.*
10.3.2 Ausstattung
Fehler Ursache Beseitigung
Der InfinitySpring | — Es befindet sich Luft im Wasser- | B> Wassersystem entliiften. (siehe 4.2 InfinitySpring in
funktioniert nicht.* system. Betrieb nehmen*)

— Der Wasseranschluss ist nicht|P» Wasseranschluss 6ffnen.

offen.

Wasserdurchfluss | — Der Perlator ist verschmutzt. » Perlator tauschen. An den Kundenservice wenden.

am InfinitySpring
ist ungleichmaBig.*

(siehe 10.4 Kundenservice)

rator.

HydroBreeze — Der HydroBreeze ist nicht aktiviert. | HydroBreeze aktivieren.
befeuchtet das — Es ist nicht i o
- . genug Wasser im [P Wassertank fiillen.
Kihlgut nicht. * Wassertank.
— Es liegt Schmutz vor dem Konzent- | > HydroBreeze reinigen.

Der Wassertank ist nicht richtig
in der vorgesehenen Vertiefung
eingerastet.

P Wassertank richtig einrasten.

Der Fachdeckel des Fruit & Vege-
table-Safe ist in der Einstellung
»geringe Luftfeuchtigkeit®.

p Fachdeckel des Fruit & Vegetable-Safe auf ,hohe Luft-
feuchtigkeit” einstellen.

Die Innenbeleuch- Das Gerat ist nicht eingeschaltet.

» Gerat einschalten.

tung leuchtet

- Die Tur war langer als 15 Minuten
nicht.

offen.

» Innenbeleuchtung schaltet sich bei gedffneter Tir nach
ungefahr 15 Minuten. automatisch aus.

Die LED-Beleuchtung ist defekt
oder die Abdeckung ist beschadigt.

» An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenser-
vice)

10.4 Kundenservice

Prifen Sie zunachst, ob Sie den Fehler selbst beheben
kdonnen (siehe 10 Kundenhilfe) . Falls dies nicht der Fall ist,
wenden Sie sich an den Kundenservice.

Sie finden die Adresse in der beiliegenden Broschire
.Liebherr-Service* oder unter home.liebherr.com/service.

N\ e

Unfachmannische Reparatur!

Verletzungen.

» Reparaturen und Eingriffe am Gerdt und der Netzan-
schlussleitung, die nicht ausdriicklich genannt sind
(siehe 9 Wartung) , nur vom Kundendienst ausfiihren
lassen.

» Beschadigte Netzanschlussleitung nur durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich
qualifizierte Person ersetzen.

P Bei Geraten mit Kaltgeratestecker darf der Wechsel vom
Kunden vorgenommen werden.

10.4.1 Kundenservice kontaktieren

Sicherstellen, dass folgende Gerateinformationen bereit-
liegen:

Q Geratebezeichnung (Model und Index)

Q Service-Nr. (Service)

Q Serial-Nr. (S-Nr.)

» Gerateinformationen  Uber das Display abrufen.
(siehe Gerateinformation)

-oder-

» Gerateinformationen dem  Typenschild entnehmen.

(siehe 10.5 Typenschild)

» Gerateinformationen notieren.

» Kundenservice benachrichtigen: Fehler und Gerateinfor-
mationen mitteilen.

D> Dies ermdglicht einen schnellen und zielgerichteten
Service.

» Weitere Anweisungen des Kundenservices befolgen.

10.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich hinter den Schubfachern an
der Gerateinnenseite.

36

* Je nach Modell und Ausstattung



https://home.liebherr.com/de/deu/de/service/service.html

AuBer Betrieb setzen

NERRNNN Index NR/NNN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
-—

Fig. 146
(1) Geratebezeichnung (3) Serial-Nr.
(2) Service-Nr.
P Informationen vom Typenschild ablesen.

11 AuBer Betrieb setzen

» Gerat leeren.

p HydroBreeze deaktivieren. (siehe HydroBreeze deakti-
vieren) *

P Gerat ausschalten. (siehe Gerat aus- und einschalten)

P» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Bei Bedarf Kaltgerdtebuchse entfernen: Kaltgerate-
buchse aus dem Geratestecker herausziehen und gleich-
zeitig nach links und rechts bewegen.

P Gerat reinigen. (siehe 9.10 Gerat reinigen)

P Tir offen lassen, damit keine schlechten Geriiche
entstehen.

12 Entsorgung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O Bedeutung der Symbole am Gerdat sind bekannt.
(siehe 1.14 Symbole am Gerét)
Q Hinweise zur Entsorgung sind bekannt. (siehe 1.8 Entsor-

gung)

12.1 Gerat fur die Entsorgung vorbe-
reiten

p Gerat auBer Betrieb setzen. (siehe 11 AuBer Betrieb
setzen)

12.2 Gerat umweltfreundlich entsorgen

A WARNUNG

Austretendes Kaltemittel und OL!

Brand. Das enthaltene Kaltemittel ist umweltfreundlich,
aber brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls brennbar.
Entweichendes Kaltemittel und Ol konnen sich bei entspre-
chend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer
externen Warmequelle entziinden.

» Rohrleitungen des Kaltemittelkreislaufs und Kompressor

nicht beschadigen.

» Hinweise zum Geratetransport beachten.
P Gerat beschadigungsfrei abtransportieren.
» Gerat nach Vorgaben entsorgen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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