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Allgemeine Sicherheitshinweise

Symbol Erklarung

nisse

Handlungsanweisungen sind mit einem »
gekennzeichnet.

Handlungsergebnisse sind mit einem >
gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen und Handlungsergeb-

° Videos
Videos zu den Geraten sind auf dem YouTube-
Kanal der Liebherr-Hausgerate verfigbar.

Open-Source-Lizenzen:

Das Gerat enthalt Softwarekomponenten, die Open-
Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwen-
deten Open-Source-Lizenzen konnen Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

Diese Benutzerinformation gilt fir folgende Gerate:
WEFbli | 5041
5241
7741

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Benutzerinformation sorgfaltig auf,
damit Sie jederzeit auf sie zurlickgreifen konnen.

Wenn Sie das Gerat weitergeben, dann reichen Sie diese
Benutzerinformation an Nachbesitzer:innen weiter.

Um das Gerat ordnungsgemaf und sicher zu verwenden,
lesen Sie diese Benutzerinformation vor der Installation
und Benutzung sorgfaltig. Befolgen Sie stets die darin
enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warn-
hinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerat sicher und
einwandfrei installieren und betreiben kénnen.

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

- Dieses Gerat ist flir den Gebrauch im Haushalt und in
ahnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.:

Personalklichenbereichen in Laden, Bliros und anderen

Arbeitsbereichen

in der Landwirtschaft und von Gasten in Hotels, Motels

und anderen Unterkiinften
Frihstlckspensionen
- im Catering und ahnlichem GroBhandelseinsatz
- Weitere Verwendungen:
Dieses Gerat ist ausschlieBlich fir die Lagerung von
Wein vorgesehen.
Dieses Gerat ist nicht fir das Einfrieren von Lebens-
mitteln geeignet.
Alle anderen Anwendungsarten sind unzulassig.

1.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Folgende Anwendungen sind ausdricklich verboten:
Lagerung und Kihlung von:
Chemisch instabilen, brennbaren oder atzenden
Substanzen
Explosionsfahigen Stoffen, wie zum Beispiel Aero-
solbehalter mit brennbarem Treibgas
Medikamenten, Blutplasma, Laborpraparaten oder

ahnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG

zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten
Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Eine unsachgemaBe Verwendung des Gerats fuhrt zu Scha-
digung oder Verderb der eingelagerten Lebensmittel.

1.3 Nutzergruppe

- Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrankten kérperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit mangelnder
Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden,
es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder der Gebrauch des
Gerates wurde ihnen erklart. Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dirfen das Kiihl-/
Gefriergerat be- und entladen.

1.4 Warnhinweise - Gefahren fiir den
Benutzer

- WARNUNG: Luftungsoffnungen im Gerategehause oder in
Einbauten hindernisfrei halten.

- WARNUNG: Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine
anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen
Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

- WARNUNG: Kaltemittelkreislauf nicht beschadigen.

- WARNUNG: Keine elektrischen Gerate innerhalb des
Kihl-/Gefrierfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller
empfohlenen Bauart entsprechen.

- WARNUNG: Bei der Aufstellung des Gerats ist sicherzu-
stellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt
oder beschadigt wird.

- WARNUNG: Ortsveranderliche Mehrfachsteckdosen oder
Netzteile nicht an der Riickseite des Gerate platzieren.

Nach erfolgtem Gerateeinbau muss es weiterhin moglich
sein, das Gerat vom Netz zu trennen.

- Zuganglicher Netzstecker (lber, unter oder neben dem
Gerat)

- Ausldsen der Sicherung in der Gebaude-Installation in
Ubereinstimmung mit den Errichtungsbestimmungen.

WARNUNG: Brandgefahr/feuergefahrliche
Stoffe.

Das Symbol befindet sich am Verdichter
und kann auch an weiteren Stellen am
Gerat abgebildet sein. Es kennzeichnet die
Gefahr vor feuergefahrlichen Stoffen. Den
Aufkleber nicht entfernen.

- Je mehr Kaltemittel im Gerat ist, desto groBer muss der
Raum sein, in dem das Gerat steht. In zu kleinen Raumen
kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch
entstehen. Pro 8 g Kaltemittel muss der Aufstellraum
mindestens 1 m3 groB sein. Angaben zum enthaltenen
Kaltemittel stehen auf dem Typenschild im Gerateinnen-
raum.

- Die Flachen, die mit Lebensmitteln und zuganglichen
Ablaufsystemen in Beriihrung kommen konnen, regel-
maBig reinigen.

- Rohes Fleisch oder rohen Fisch in sauberen, geschlos-
senen Behaltern verpacken. So verhindern Sie, dass
Fleisch oder Fisch andere Lebensmittel bertihren oder auf
diese tropfen.

- Wenn das Kiihl-/Gefriergerat langere Zeit leer steht, das
Gerat ausschalten, abtauen, reinigen, trocknen und die
Tur offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflachen oder
Kuhlgut vermeiden. Zum Schutz z. B. Handschuhe
verwenden.

- Alkoholische Getranke oder sonstige Alkohol enthaltende
Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austre-

* Je nach Modell und Ausstattung



Allgemeine Sicherheitshinweise

tender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile
entzlinden.

- Tar nur fur kurze Zeit 6ffnen. So verhindern Sie, dass die
Temperatur im Gerateinnenraum ansteigt.

- Beim Offnen und SchlieBen nicht zwischen Tir und Gerat
greifen. Finger kénnen eingeklemmt werden.

- WARNUNG: Dieses Gerat ist entsprechend der
Gebrauchsanweisung zu befestigen, um Gefahren durch
mangelhafte Standfestigkeit auszuschlieBen.

- Anweisungen zum Aufstellen und AnschlieBen beachten.
(siehe 3 Aufstellen und AnschlieBen)

1.5 Storungen, Beschadigungen und
Reparaturen

- Netzanschluss mit Kaltgeratestecker:

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerats beschadigt
wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung
ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kunden-
dienst erhaltlich ist. Der Wechsel darf vom Kunden vorge-
nommen werden.

- Reparaturen und Eingriffe am Gerat nur vom Kunden-
service oder anderem dafiir ausgebildeten Fachpersonal
durchfihren lassen.

- Bei Storungen und Geratefehler Netzstecker ziehen oder
Sicherung ausschalten. Wenn der Netzstecker gezogen
wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.

1.6 Entsorgungshinweise

Die durchgestrichene Miilltonne weist
darauf hin, dass das Gerat nicht tGber

den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt
werden darf und einer getrennten Erfas-
sung zuzufihren ist. Es enthalt Wertstoffe
und ist ggf. wiederverwendbar.

Das Symbol kann sich auf dem Kompressor
befinden. Es bezieht sich auf das Ol

im Kompressor und weist auf folgende
Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Dieser Hinweis ist nur fir das Recycling
bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine
Gefahr.

Dieser oder ein ahnlicher Aufkleber kann
sich auf der Riickseite des Gerates

_ befinden. Er verweist darauf, dass sich

| in der Tur und/oder im Gehause Vaku-

I umisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele
befinden. Dieser Hinweis ist nur fir das
Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht
entfernen.

- Die Entsorgung von ausgedienten Geraten muss
deswegen fach- und sachgerecht nach den ortlich
geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen. Das
ausgediente Gerat beim Abtransport am Kaltekreislauf
nicht beschéadigen, damit das enthaltene Kéltemittel
(Angaben auf dem Typenschild) und das Ol nicht unkon-
trolliert entweichen kdonnen.

- Bitte beachten Sie, dass die Loschung evtl. vorhandener,
personenbezogener Daten, die Aufgabe des Kunden ist.

- Fir Deutschland: Bei den ortlichen Recycling- / Wert-
stoffhofen kann das Gerat kostenlos iber die Sammel-
behalter der Klasse 1 entsorgt werden. Beim Kauf eines
neuen Kihl- / Gefriergerats und einer Verkaufsflache
> 400 m? wird das Altgerat auch kostenlos tber den
Handel zuriickgenommen.

- EU: Bitte informieren Sie sich Uber die Entsorgungsmaog-
lichkeiten von Altgeraten bei lhren lokalen Behorden.

1.7 Konformitat

Der Kaltemittelkreislauf ist auf Dichtheit gepriift. Das Gerat
entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen
sowie entsprechenden Richtlinien.

Fir EU-Markt: Das Gerat entspricht der Richtlinie

2014/53/EU.

Das Gerat entspricht der Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Fur GB-Markt:

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:
www.Liebherr.com

1.8 Klimaklassen

Das Gerat ist je nach Klimaklasse flir den Betrieb bei
begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die fur lhr
Gerat zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild
aufgedruckt.

Hinweis
» Um einen einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten, ange-
gebene Umgebungstemperaturen einhalten.

Klimaklasse | fur Umgebungstemperaturen von
SN 10 °C bis 32 °C
N 16 °C bis 32 °C
ST 16 °C bis 38 °C
T 16 °C bis 43 °C
SN-ST 10 °C bis 38 °C
SN-T 10 °C bis 43 °C

1.9 SVHC-Stoffe gemaB REACH-Verord-
nung

- Unter nachfolgendem Link kdnnen Sie priifen, ob Ihr
Gerat SVHC-Stoffe gemal REACH-Verordnung enthalt:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-Datenbank

- Abdem 1. M&rz 2021 sind die Informationen zu _
der Energieverbrauchskennzeichnung und den Okode-
sign-Anforderungen in der europaischen Produktdaten-
bank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link https:/
eprel.ec.europa.eu/ erreichen Sie die Produktdatenbank.
Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzu-
geben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typen-
schild.

1.11 Open-Source-Lizenzen

- Das Gerat enthalt Softwarekomponenten, die Open-
Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwen-
deten Open-Source-Lizenzen konnen Sie hier abrufen:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Ersatzteile

- Die Ersatzteilverfliigharkeit fiir Funktionsteile und lagerfa-
hige Teile der Ausstattung betragt 15 Jahre.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Gerat auf einen Blick

Kennzeichnet eine unmittelbar
gefahrliche Situation, die Tod oder

1.13 Warnstufen
schwere Korperverletzungen zur
Folge haben wird, wenn Sie diese

VA \Np—_—
nicht vermeiden.

Kennzeichnet eine gefahrliche
A Situation, die Tod oder schwere
WARNUNG Kdrperverletzung zur Folge haben
konnte, wenn Sie diese nicht

vermeiden.

Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die leichte oder mitt-
lere Korperverletzungen zur Folge
haben konnte, wenn Sie diese
nicht vermeiden.

A VORSICHT

ACHTUNG Kennzeichnet eine gefahrliche
Situation, die Sachschaden zur
Folge haben kdnnte, wenn Sie
diese nicht vermeiden.

Hinweis Kennzeichnet nitzliche Hinweise

und Tipps.

2 Gerat auf einen Blick

2.1 Lieferumfang

Prifen Sie alle Teile auf Transportschaden. Wenden Sie sich
bei Beanstandungen an den Handler oder an den Kunden-
service. (siehe 11.4 Kundenservice)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerat

- Ausstattung (je nach Modell)

- Montagematerial (je nach Modell)

- ,Quick Start Guide*

- LInstallation Guide“*

- Servicebroschire

2.2 Gerate- und Ausstattungsiibersicht
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Fig. 1 Beispielhafte Darstellung
(1) Typenschild
(2) Auflagerost

(5) Schloss

(6) Bedienelemente und
Temperaturanzeige

(7) FreshAir-Aktivkohlefilter

(8) Flaschenkorb

(3) StellfuB
(4) Innenbeleuchtung

2.3 SmartDevice

SmartDevice ist die Vernetzungslosung fir Ihr Weingerat.

Wenn |hr Gerat SmartDevice-fahig oder daflr vorbereitet
ist, konnen Sie |hr Gerat schnell und einfach in Ihr WLAN
einbinden. Mit der SmartDevice-App konnen Sie |hr Gerat
von einem mobilen Endgerat aus bedienen. In der SmartDe-
vice-App stehen Ihnen zusatzliche Funktionen und Einstel-
lungsmaglichkeiten zur Verfiigung.

SmartDevice-
fahiges Gerat:

Ilhr Gerat ist SmartDevice-fahig. Um
lhr Gerat mit dem WLAN verbinden zu
konnen, missen Sie die SmartDevice-
App herunterladen.

Weitere Informati- smartdevice.liebherr.com
onen zu SmartDe-

vice:

SmartDevice-App
herunterladen:

Nach der Installation und Konfigura-
tion der SmartDevice-App kénnen Sie
Ihr Gerat mithilfe der SmartDevice-
App und der Geratefunktion WLAN
(siehe 8.2.16 WLAN ) in Ihr WLAN
einbinden.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Aufstellen und Anschlief3en

Hinweis
In den folgenden Landern ist die SmartDevice-Funktion
nicht verfligbar: Russland, WeiBrussland, Kasachstan.

3 Aufstellen und AnschlieBen

3.1 Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen sind entscheidend, um sicherzu-
stellen, dass Sie |hr Gerat sicher, effizient und stérungsfrei
betreiben kdnnen.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie Aufstellungsort und Position im Raum.

A WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemafBes Aufstellen!

P Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerat
verklemmt, wenn Sie das Gerat aufstellen.

P Gerat so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel
berthrt.

P An Steckdosen im Geraterlickseitenbereich keine Gerate
anschlieBen.

» Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere
elektronische Gerate (wie z.B. Halogen-Trafos) nicht an
der Rickseite von Geraten platzieren und betreiben.

N\ e

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromfihrende Teile oder die Netzanschlussleitung

feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

P Das Geréat ist flir den Gebrauch in geschlossenen Rdumen
konzipiert. Das Gerat nicht im Freien oder im Feuchte-
und Spritzwasserbereich betreiben.

3.1.2 Position im Raum

- Gerat weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.

- Sie konnen das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen.

- Wenn Sie das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfligig
erhohen. Dies ist abhangig von der Nutzungsdauer und
Nutzungsintensitat des Backofens.

- Das Gerat mit der Riickseite stets direkt an der Wand
aufstellen.

- Der Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen ist nicht
zulassig.

3.2 Geratemale
B/“N
ot
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\\/\

A B c D E

N\ e

Brandgefahr durch austretendes Kaltemittel und Ol!

Das enthaltene Kaltemittel ist umweltfreundlich, aber

brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls brennbar. Entwei-

chendes Kaltemittel und Ol kdnnen sich bei entsprechend

hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen

Warmequelle entzlinden.

» Rohrleitungen des Kaltemittelkreislaufs und Kompressors
nicht beschadigen.

3.1.1 Aufstellungsort

- Gerat ausschlieBlich in geschlossenen Rdumen aufstellen
und verwenden.

- Optimaler Aufstellort ist ein trockener und gut belifteter
Raum.

- Wenn das Gerat in sehr feuchter Umgebung aufgestellt
wird, kann sich auf der AuBenseite des Gerats Kondens-
wasser bilden.

Immer auf gute Be- und Entliftung am Aufstellort achten.

- Je mehr Kaltemittel im Gerat ist, desto groBer muss der
Raum sein, in dem das Gerat steht. In zu kleinen R&umen
kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch
entstehen. Pro 8 g Kaltemittel muss der Aufstellraum
mindestens 1 m3 groB sein. Angaben zum enthaltenen
Kaltemittel stehen auf dem Typenschild im Gerateinnen-
raum.

- Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.

WEbli

5041 1684 mm

600 mm | 763 mm {1323 mm |23 mm

WFbli 5241 | 1884 mm | 600 mm | 763 mm | 1323 mm |23 mm

WEFbli 7741 | 2044 mm | 750 mm | 763 mm | 1473 mm |23 mm

A = Geratehohe inklusive FiiBe / Rollen / Scharnier
B = Geratebreite ohne Griff

C = Geratetiefe ohne Griff

D = Geratetiefe bei gedffneter Tur

E = Scharnierhohe

3.3 Beliuftungsanforderungen

ACHTUNG B

Beschadigungsgefahr durch Uberhitzung infolge unzureich-
ender Bellftung!

Bei zu geringer Belliftung kann der Kompressor beschadigt
werden.

P Auf eine ausreichende Beliiftung achten.

P Beluftungsanforderungen beachten.

* Je nach Modell und Ausstattung



Aufstellen und AnschliefB3en

3.4 Gerat transportieren

N e

Verletzungsgefahr durch Glasscherben!

Beim Transport in einer Hohe von mehr als 1500 m kénnen
die Glasscheiben der Tir zerbrechen. Die Bruchstiicke sind
scharfkantig und kénnen schwere Verletzungen verursa-
chen.

» Geeignete SchutzmaBnahmen ergreifen.

3.4.1 Gerat zur Erstinbetriebnahme transpor-
tieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
Q Gerat ist verpackt.
O Gerat steht aufrecht.

P Gerat mithilfe von zwei Personen transportieren.
P Gerat auspacken. (siehe 3.5 Gerat auspacken)

3.4.2 Gerat nach Erstinbetriebnahme transpor-
tieren

Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie
das Gerat nach Erstinbetriebnahme erneut transportieren
oder verschieben wollen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O Gerat ist entleert.

O Gerat steht aufrecht.

0 Gerat mit Tur(en): Tir ist gegen ungewolltes Offnen gesi-
chert.

O Gerat mit Auszugswagen: Auszugswagen ist gegen unge-
wolltes Offnen gesichert.

O Gerat mit StellfiBen: StellfiBRe sind eingedreht.

P Gerat mithilfe von zwei Personen transportieren.

Nach dem Transport:
P StellfiiBe am Gerat ausdrehen.
» Gerat ausrichten.

3.5 Gerat auspacken

» Gerat und Verpackung priifen: Bei Verdacht auf Trans-
portschaden vor dem AnschlieBen den Lieferanten
kontaktieren.

ACHTUNG

Sachbeschadigung durch spitze oder scharfe Gegenstande!

Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstande beim Entfernen

von Verpackungsmaterial verwenden, konnen Sie das Gerat

beschadigen.

» Keine spitzen oder scharfen Gegenstande zum Entfernen
von Verpackungsmaterial verwenden.

3.6 Transportsicherung entfernen

Fig. 2
P Transportsicherung nach oben abziehen.
D> Grundhalter bleibt am Gerat.

3.7 Turgriff montieren

Qe |-
N
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Fig. 3

P Griff aus dem Beipack mit den beiliegenden Schrauben
Fig. 3 (1) an der Tir anbringen.

» Abdeckung Fig. 3 (2] aufsetzen.

» Stopfen aus dem Beipack auf Gegenseite einsetzen.*

3.8 Kippsicherung montieren

» Verpackungsmaterialien entfernen.
P Gerat ist an der richtigen Position aufgestellt: Schutzfo-
lien an Tur und Seitenwanden entfernen.

A WARNUNG

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr durch kippendes

Gerat!

Lebensgefahr sowie Sachschaden am Gerat. Ein Gerat ohne

montierte Kippsicherung kann kippen, wenn Sie z. B. die Tur

o0ffnen oder Ablagen herausziehen.

P Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen: Kippsicherung
immer entsprechend den Anweisungen montieren.

ZXZ

1"%

Fig. 4

* Je nach Modell und Ausstattung



Aufstellen und Anschlief3en

Die Kippsicherung liegt dem Gerat bei. Sie besteht aus
einem Halteteil, einem Winkel und vier Schrauben.

Hinweis

Die Kippsicherung muss auf der von der Rickseite aus
gesehen linken oder rechten Seite montiert werden. Je nach
Montage sind die folgenden Bilder mit Links (L) oder Rechts
(R) gekennzeichnet.

o[NM |
N swio SW22 swa

AN
> WARNUNG

Fig. 5
P Halteteil mit beiliegenden Schrauben am Gerat
montieren.

Fig. 6
Je nach Beschaffenheit der Wand oder des
Bodens (Holz, Beton) geeignetes Befestigungsmaterial
(z. B. Diibel) und ausreichend Befestigungspunkte
verwenden.
» Winkel an Wand Fig. 6 (1) oder Boden Fig. 6 (2) befestigen.
P Gerat an Winkel schieben und ausrichten.
(siehe 3.12 Gerat ausrichten)

Fig. 7
» Winkel und Halteteil verschrauben.

3.9 Tiuranschlag wechseln

Werkzeug

TORX® 25

Verletzungsgefahr durch unfachmannischen Tiranschlag-
wechsel!
P Tiranschlag von Fachpersonal wechseln.

AN

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch hohes Tiirge-

wicht!

» Umbau nur durchfiihren, wenn Sie ein Gewicht von 25 kg
tragen konnen.

» Umbau nur mit zwei Personen durchfiihren.

ACHTUNG

Stromfihrende Teile!

Beschadigung elektrischer Bauteile.

» Netzstecker ziehen, bevor Sie den Tiranschlagwechsel
durchfihren.

» Tir 6ffnen.

Q)
2/
7

AN

Fig. 8

» Vordere Abdeckungen Fig. 8 (1) innen ausrasten und zur
Seite abnehmen.

P Obere Abdeckung Fig. 8 (2) nach oben abnehmen.

* Je nach Modell und Ausstattung



Aufstellen und AnschliefB3en

Y

Fig. 9
» Mittlere Abdeckung ausrasten und abnehmen.

Fig. 11
P Stecker Fig. 11 (1) auf Platine umstecken.

Fig. 10
P Stecker Fig. 10 (1) von Platine abstecken. Fig. 12
» Abdeckung mit einem kleinen Schraubendreher ausrasten
und abnehmen.

Fig. 13

* Je nach Modell und Ausstattung 9



Aufstellen und Anschlief3en

P Stecker aus Steckerhalterung entfernen.
-oder-

Fig. 17
Fig. 14 P Fernschloss Fig. 17 (1) um 180° drehen und auf Gegen-
: . seite befestigen.
P Stecker aus der Platine entfernen. » Steckerhalterung Fig. 17 (2) auf Gegenseite einrasten.*
ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tiir!
P Tir festhalten.

Fig. 15 Die Einbauposition der Steckerhalterung kann um

180° gedreht sein.*
» Steckerhalterung ausrasten.*

Fig. 18

P Scharnierwinkel Fig. 18 (1) abschrauben.

P Tir inklusive Scharnierwinkel Fig. 18 (2) circa 200 mm
gerade nach oben heben und abnehmen.

P Tir vorsichtig auf einer weichen Unterlage ablegen.

()
=)
@ ATN>

Fig. 16

» Schrauben Fig. 16 (1) entfernen.

» Rastnasen Fig. 16 (2] zur Seite driicken und Fernschloss
Fig. 16 (3] abnehmen.

Fig. 19
P Kabel vorsichtig herausziehen.

10 * Je nach Modell und Ausstattung



Aufstellen und AnschlieB3en

Fig. 20
p Scharnierwinkel herausziehen.

Fig. 21
» Scharnierbuchse Fig. 21 (1) mit den Fingern herausziehen.
» Abdeckstopfen Fig. 21 (2) vorsichtig mit einem Schlitz-
schraubendreher anheben und herausziehen.

Fig. 22

» Scharnierbuchse und Abdeckstopfen jeweils auf der
Gegenseite einsetzen (die abgeflachten Seiten zeigen
nach auBen).

Fig. 23 Glastdr
» Blenden abnehmen.
» Griff abschrauben.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Aufstellen und Anschlief3en

2
N
N\
Fig. 26
Fig. 24 » SchlieBhaken auf Gegenseite umsetzen.
» Stopfen auf Gegenseite umsetzen. - -
Hinweis

Locher sind vormarkiert und mit den selbstschneidenden
Schrauben zu durchstoBen.

- %\

- %\

Fig. 25 Glastiir
» Griff auf Gegenseite anschrauben.
» Blenden anbringen.

Fig. 27
P Scharnierwinkel auf Gegenseite umsetzen.

AN

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch herauskippende
Tur!
P Lagerbolzen mit angegebenem Drehmoment anziehen.

12 * Je nach Modell und Ausstattung



Aufstellen und AnschlieB3en

©0©

Hinweis

Falsche Anordnung der Hohenverstellscheiben.

Befestigung der Mutter nicht mehr ausreichend maoglich.

» Scheibe muss an der Unterseite des SchlieBsystems
einrasten.

Fig. 28
» Bolzen Fig. 28 (1) im Scharnierwinkel umsetzen.
» Bolzen Fig. 28 (2) mit Drehmoment von 12 Nm anziehen.
» Scharnierwinkel wieder abschrauben.

ACHTUNG
Verletzungsgefahr durch gespannte Feder!
P TirschlieBsystem Fig. 29 (1) nicht zerlegen.

7

S
\/@

Fig. 29
» SchlieBsystem Fig. 29 (2] drehen, bis es klickt.
D> Vorspannung vom SchlieBsystem ist gelost.
P Scharnierwinkel abschrauben Fig. 29 (3).

=

Fig. 30

P TirschlieBsystem im Scharnierwinkel umsetzen.

p Darauf achten, dass beim Einsetzen die Bolzenabschra-
gung Fig. 30 (1) zum runden Loch zeigt.

-oder-

Fig. 31
» Mutter [6sen und TirschlieBsystem entfernen Fig. 31 (1).

» Auf die korrekte Ausrichtung der Hohenverstellscheiben
achten Fig. 31 (2).

P TirschlieBsystem im Scharnierwinkel umsetzen und mit
der Mutter fixieren Fig. 31 (3).

» Beim Einsetzen auf die korrekte Ausrichtung des
TirschlieBsystems achten Fig. 31 (4).

\ ,
A % ®
Fig. 32

» Abdeckplatte auf Gegenseite umsetzen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Aufstellen und Anschlief3en
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Fig. 33
» Scharnierwinkel auf Gegenseite anschrauben.
Hinweis -
Die korrekte Ausrichtung und Vorspannung ist wichtig fiir Fig.36
die Funktion des SchlieBsystems. » Kabel vorsichtig durchstecken.
ACHTUNG
Verletzungsgefahr durch herauskippende Tur!
P Tir festhalten.
XL~
90°
| /
Fig. 34 Linksanschlag (A] / Rechtsanschlag (B) Lé
P SchlieBsystem gegen den Widerstand drehen, bis der
Steg des SchlieBsystems Fig. 34 (1) nach auBen zeigt.
D> SchlieBsystem bleibt selbststandig in dieser Position
stehen.
D> SchlieBsystem ist ausgerichtet und vorgespannt.
Fig. 37
P Tir mit einer zweiten Person vom Boden aufheben.
‘ P Tir im 90° gedffnetem Zustand vorsichtig auf das
SchlieBsystem aufsetzen.
@)
2 ACHTUNG
Sachschaden durch falsche Montage!
P Kabel beim Montieren des Scharnierwinkels nicht
klemmen.

Fig. 35
P Scharnierwinkel in die Tur einsetzen.

14 * Je nach Modell und Ausstattung



Aufstellen und AnschliefB3en

Fig. 38

» Kabel durch die Ausparung des Scharnierwinkels fiihren
und vorsichtig verlegen Fig. 38 (1).

» Scharnierwinkel Fig. 38 (2] anschrauben.

Fig. 39 Fig. 42
P Stecker Fig. 39 (1) in Steckerhalterung einstecken. » Abdeckung aufsetzen.
-oder-

Fig. 40

Fig. 43
» Mittlere Abdeckung einrasten.

AN\
D
@

Fig. 41
» Stecker Fig. 41 (1) an Platine anstecken.

7
\/
Fig. 44

» Vordere Abdeckungen Fig. 44 (1) seitlich einhaken und
aufrasten.

P Obere Abdeckung Fig. 44 (2] von oben aufrasten.

P Tir schlieBen.
D> Der Tiranschlag ist gewechselt.

* Je nach Modell und Ausstattung 15



Aufstellen und Anschlief3en

3.10 Tur ausrichten

Wenn die Tir nicht gerade ist, dann kdnnen Sie die Tur am
unteren Scharnierwinkel justieren.

Fig. 45
P Mittlere Schraube am unteren Scharnierwinkel entfernen.

Fig. 46

P Beide Schrauben leicht lésen und Tir mit Scharnierwinkel
nach rechts oder links verschieben.

» Schrauben bis zum Anschlag festziehen (mittlere
Schraube wird nicht mehr bendotigt).

D> Die Tur ist gerade ausgerichtet.

3.11 Gerat aufstellen

/N vorsicrn

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr!
» Gerat mit 2 Personen aufstellen.

/N vorsicnn

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr!

Die Tur kann an der Wand anschlagen und dadurch bescha-

digt werden. Bei Glastiiren kann das beschadigte Glas zu

Verletzungen fuhren!

» Tir vor dem Anschlagen an der Wand schiitzen.
Turstopper, z.B. Filzstopper, an der Wand anbringen.

» Alle benotigten Bauteile (zum Beispiel Netzkabel) an der
Rlckseite vom Gerat anschlieen und zur Seite fihren.

Hinweis
Kabel kénnen beschadigt werden!
» Kabel beim Zuriickschieben nicht einklemmen.

Fig. 47

» Gerat entweder frei im Raum oder direkt an einer
Wand mit einem Mindestabstand von 5 mm Fig. 47 (1)
aufstellen.

3.12 Gerat ausrichten

ACHTUNG

Verformung des Geratekorpus und Tir schlieBt nicht.
P Gerat horizontal und vertikal ausrichten.

» Bodenunebenheiten mit den StellfiiBen ausgleichen.

A WARNUNG

UnsachgemaBe Hoheneinstellung des StellfuBes!

Schwere bis tddliche Verletzungen. Durch falsche Hohenein-
stellung kann sich das Unterteil des StellfuBes losen und
das Gerat kippen.

P Den StellfuB nicht zu weit herausdrehen.

Fig. 48

Gerat anheben:
P StellfuB im Uhrzeigersinn drehen.

Gerat absenken:
» StellfuB gegen Uhrzeigersinn drehen.

3.13 Aufstellen mehrerer Gerate

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch Kondenswasser zwischen den

Seitenwanden!

P Das Gerét nicht direkt neben einem weiteren Kiihlgerat
aufstellen.

P Gerate im Abstand von 3 cm zwischen den Geraten
aufstellen.

» Mehrere Gerate nur bis Temperaturen von 35 °C und 65 %
Luftfeuchte nebeneinander aufstellen.

» Bei hoherer Luftfeuchte Abstand zwischen den Geréten
vergroBern.

16
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Aufstellen und AnschliefB3en

]

Fig. 49 Side-by-Side-Aufstellung

Hinweis
Ein Side-by-Side-Kit ist als Zubehdr Giber den Liebherr-
Kundenservice erhaltlich. (siehe 11.4 Kundenservice)

3.14 Nach dem Aufstellen

» Alle Transportsicherungsteile im Innenraum entfernen.

ACHTUNG

Sachbeschadigung durch spitze oder scharfe Gegenstande!

Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstande beim Entfernen

von Verpackungsmaterial verwenden, konnen Sie das Gerat

beschadigen.

» Keine spitzen oder scharfen Gegenstande zum Entfernen
von Verpackungsmaterial verwenden.

» Schutzfolien im Innenraum entfernen: Folie flach entlang
des Bauteils abziehen, um die Haftungskraft der Folie zu
minimieren.

P Gerat reinigen. (siehe 10.2 Geréat reinigen)

» Typ (Modell, Nummer), Geratebezeichnung, Gerate-/Seri-
ennummer, Kaufdatum und Handleranschrift notieren.

3.15 Gerat an Stromversorgung
anschlieBen

N\ e

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch bescha-

digtes Gerat oder beschadigte Netzanschlussleitung!

Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerat

oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschadigt

wurden, dann kdnnen Sie einen tddlichen Stromschlag

erhalten. Sie kdnnen sich auBerdem an beschadigten Teilen

des Gerategehauses schneiden.

P Gerat und Netzanschlussleitung nach Transport auf
Beschadigungen prufen.

» Gerat auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerat oder
Netzanschlussleitung beschadigt sind.

» Kundenservice kontaktieren.

Sie schlieBen Ihr Gerat mithilfe der separat gelieferten Netz-
anschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschluss-
leitung hat an einem Ende eine Kaltgeratebuchse und am
anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
- Gerat und Netzanschlussleitung sind unbeschadigt.

- Gerat ist vorschriftsmaBig aufgestellt. (siehe 3.11 Gerat
aufstellen)

- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind einge-
halten.

- MabBe fir den vorschriftsmaBigen Anschluss sind bekannt
und eingehalten.

- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben
auf dem Typenschild.

- Steckdose ist vorschriftsmaBig geerdet und elektrisch
abgesichert.

- Auslosestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.

- Steckdose ist leicht zuganglich und liegt nicht hinter dem
Gerat.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch unsachgemaBen Betrieb!

Beschadigung der elektrischen Komponenten des Gerats.

» AusschlieBlich mitgelieferte Netzanschlussleitung
verwenden.

A WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemaBes Anschlief3en!
Verbrennungen.

Beschadigungen am Gerat.

P Keine Verlangerungskabel verwenden.

P Keine Verteilerleisten verwenden.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr durch unsachgemafBes Anschlief3en!

Beschadigungen am Gerat.

» Gerat nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstrom-
anlagen und Benzingeneratoren, anschlieBen.

» Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungs-
versorgung anschlieBen. Auf festen Sitz des Netzsteckers
in der Steckdose achten.

D> Standby-Symbol erscheint im Display.

> Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt:
Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.

D> Geréat ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe
folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.

3.16 Verpackung entsorgen

A WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
P Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien
hergestellt:

- Wellpappe/Pappe

- Teile aus geschaumtem Polystyrol

- Folien und Beutel aus Polyethylen

- Umreifungsbander aus Polypropylen

- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*

» Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammel-
stelle bringen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays

4 Funktionsweise des
Touch & Swipe-Displays

Sie bedienen Ihr Gerat mit dem Touch & Swipe-Display. Mit
dem Touch & Swipe-Display (im Weiteren Display genannt)
wahlen Sie Geratefunktionen durch Tippen oder Wischen
aus. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display
durchfiihren, springt die Anzeige entweder zum bergeord-
neten Meni oder direkt zur Statusanzeige zurtick.

4.1 Navigation und Symbolerklarung

In den Abbildungen werden verschiedene Symbole zur
Navigation mit dem Display verwendet. Folgende Tabelle
beschreibt diese Symbole.

Beschreibung

Display kurz beriihren:

Funktion aktivieren/deaktivieren.
Auswahl bestatigen.

Unterment 6ffnen.

Display mit einer angegebenen Zeit-
angabe (z. B. 3 Sekunden) lang
beriihren:

Funktion oder Wert aktivieren/deakti-
vieren.

Nach rechts oder links wischen:
Im Menl navigieren.

Zuriick-Symbol kurz beriihren:
Eine MenlUebene zurlckspringen.

Zuriick-Symbol 3 Sekunden lang
beriihren:

Zur Statusanzeige zurlickspringen.

Zuriick-Symbol links oben kurz
beriihren:

Eine Menliebene zurlickspringen.

O‘ﬁ

Pfeil mit Uhr:

Es dauert mehr als 10 Sekunden, bis
die nachfolgende Anzeige im Display
erscheint.

R 4
R 4

=2

Pfeil mit Zeitangabe:

Es dauert die angegebene Zeit, bis
die nachfolgende Anzeige im Display
erscheint.

)

|

Symbol "Einstellungsmenii 6ffnen":

Zum Einstellungsmeni navigieren und
Einstellungsmenu 6ffnen.

Wenn notwendig: Im Einstellungs-
menU zur gewiinschten Funktion navi-
gieren.

(siehe 4.2.1 Einstellungsmeni 6ffnen)

innerhalb von
10 Sekunden

Symbol Beschreibung
Symbol "Erweitertes Menii" 6ffnen:
— 0 Zum Erweiterten Menu navigieren und
N erweitertes Menu 6ffnen.
Wenn notwendig: Im Erweiterten
Menu zur gewlinschten Funktion navi-
gieren.
(siehe 4.2.2 Erweitertes Menii 6ffnen)
Keine Aktion Wenn Sie 10 Sekunden lang keine

Aktion am Display durchfiihren,
springt die Anzeige entweder zum
Gbergeordneten Meni oder direkt zur
Statusanzeige zuriick.

Tar o6ffnen und
wieder schlieBen.

Wenn Sie die Tur 6ffnen und sofort
wieder schlieBen, springt die Anzeige
direkt zur Statusanzeige zurlck.

Anmerkung: Abbildungen des Displays werden mit englischen

Begriffen dargestellt.

4.2 Meniis

Die Geratefunktionen sind auf verschiedene Mends verteilt:

Menu

Beschreibung

Hauptmend

Wenn Sie das Gerat einschalten, dann
befinden Sie sich automatisch im
Hauptmend.

Von hier aus navigieren Sie zu den
wichtigsten Geratefunktionen, zum
Einstellungsmen( und zum Erweiterten
Mend.

Einstellungsmend

Das Einstellungsmeni enthalt weitere
Geratefunktionen zum Einstellen lhres
Gerats.

Erweitertes Meni

Das Erweiterte Menu enthalt spezielle
Geratefunktionen zum Einstellen Ihres
Gerats. Der Zugang zum Erweiterten
Mend ist durch den Zahlencode 151
geschutzt.

4.2.1 Einstellu

ngsmenii 6ffnen

3
__

g & B

R

(@»

Fig. 50 Beispielhafte Darstellung
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Einstellungsmenti ist gedffnet.
» Wenn notwendig: Zur gewiinschten Funktion navigieren.

* Je nach Modell und Ausstattung




Inbetriebnahme

4.2.2 Erweitertes Menii 6ffnen

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Serial: 00.00#1000.0
Service: 000 1280-00

HCM

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Sprache ist eingestellt.

S

Fig. 55 Statusanzeige
D> Gerat kiihlt auf die werksseitig eingestellte Zieltempe-
ratur.

6 Lagerung

6.1 Hinweise zur Lagerung

Fig. 51 Zugang mit Zahlencode 151
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Erweitertes Menii ist gedffnet.

» Wenn notwendig: Zur gewiinschten Funktion navigieren.

4.3 Ruhemodus

Wenn Sie das Display 1 Minute nicht berihren, dann wech-
selt das Display in den Ruhemodus. Im Ruhemodus ist die
Anzeigehelligkeit gedimmt.

4.3.1 Ruhemodus beenden

» Display kurz mit dem Finger berlhren.
> Ruhemodus ist beendet.

5 Inbetriebnahme

5.1 Gerat einschalten (Erstinbetrieb-
nahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

- Geratist aufgestellt und angeschlossen.
- Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Trans-
portsicherungen im und am Gerat sind entfernt.

A WARNUNG

Brandgefahr durch elektrische Gerate!

Wenn Sie elektrische Gerate im Lebensmittelbereich lhres

Gerats verwenden, dann kdnnen diese einen Brand verursa-

chen.

P Keine elektrischen Gerate im Lebensmittelbereich des
Gerats verwenden, sofern sie nicht vom Hersteller
empfohlen sind.

Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kihlleistung verringert
sich, wenn die Belliftung nicht ausreicht.

» Luftschlitze immer freihalten.

Fig. 52 Beispielhafte Darstellung

P Standby-Symbol blinkt: Warten, bis der Startvorgang
beendet ist.

D> Display zeigt das Standby-Symbol an.

Wenn das Gerat mit Werkseinstellung ausgeliefert wird,

muss bei Inbetriebnahme zuerst die Bildschirmsprache
eingestellt werden.

Folgende Vorgaben zur Lagerung beachten:

- Luftschlitze am Ventilator freihalten.

- Flussigkeiten in geschlossenen Behaltern aufbewahren.
- AbstellflAchen je nach bendtigter Hohe versetzen.

- Maximale Beladung beachten. (siehe 11.1 Technische
Daten)

* Je nach Modell und Ausstattung
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Lagerung

6.2 Einlagerungskizze
6.2.1 WF 50
o |
711 N
il N
Il q
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Fig. 57 Abstdnde Auflageroste
WF 50
A | 260 mm
B| 240 mm
C [540 mm
D|180 mm

Fig. 56 Total 158 Flaschen (0,75 [ Bordeauxflaschen laut Norm
NF H 35-124)
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Lagerung

6.2.2 WF 52

Fig. 59 Abstdnde Auflageroste

WF 52

260 mm
240 mm
540 mm
180 mm
180 mm

m o O w| >

Fig. 58 Total 188 Flaschen (0,75 | Bordeauxflaschen laut Norm
NF H 35-124)

* Je nach Modell und Ausstattung 21



Energie sparen

6.2.3 WF 77

11
11

11
11

15
15
15

15
15
15

35

15

15

15
15

11

11
11
11
11

i
«

()

A

=

Fig. 61 Abstdnde Auflageroste

WF 77

320 mm

240 mm

480 mm

240 mm

m o O W >

Fig. 60 Total 284 Flaschen (0,75 | Bordeauxflaschen laut
Norm NF H 35-124)

240 mm

Staubablagerungen erhéhen den Ener-
gieverbrauch:

8

8.

Energie sparen

Immer auf gute Be- und Entliftung achten. Liftungsoff-
nungen bzw. -gitter nicht abdecken.
Ventilatorluftschlitze immer frei halten.

Gerat weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.
Wenn Sie das Gerat direkt neben einem Backofen
aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfligig
erhohen. Dies ist abhangig von der Nutzungsdauer und
Nutzungsintensitat des Backofens.

Der Energieverbrauch ist abhangig von den Aufstellbe-
dingungen z.B. der Umgebungstemperatur . Bei einer
warmeren Umgebungstemperatur kann sich der Energie-
verbrauch erhéhen.

Gerat moglichst kurz 6ffnen.

Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto hoher
ist der Energieverbrauch.

Die Kaltemaschine mit dem Warme-
tauscher - Metallgitter an der Riick-
seite des Gerates - einmal jahrlich
abstauben.

Bedienung

1 Bedien- und Anzeigeelemente

Das Display erméglicht einen schnellen Uberblick tiber den
aktuellen Geratezustand, die Temperatureinstellung, den
Zustand von Funktionen und Einstellungen sowie Alarm-
und Fehlermeldungen.
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Bedienung

Die Bedienung erfolgt direkt am Touch & Swipe-Display
durch Wischen und Tippen.

Es konnen Funktionen aktiviert oder deaktiviert und Einstel-

lungswerte verandert werden.

(1)
H

Fig. 62 Touch & Swipe-Display
(1) Statusanzeige

8.1.1 Statusanzeige

Fig. 63 Statusanzeige
(1) Temperatur

Die Statusanzeige ist die Ausgangsanzeige.

Von der Statusanzeige aus erfolgt die Navigation zu den
Funktionen und Einstellungen.

8.1.2 Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole geben Auskunft (iber den aktuellen
Geratezustand.

Symbol Geratezustand
Fehlersymbol (rot)
@ Gerat ist im Fehlerzu-
stand.

Hintergrund (blau)

Aktive Einstellung oder
aktive Funktion

Balken (zunehmend)

3 Sekunden dricken, um
Einstellung zu aktivieren.

I Balken (abnehmend)

3 Sekunden driicken,

um Einstellung zu deakti-
vieren.

Geratezustand

Standby-Symbol
Gerat ist ausgeschaltet.

Standby-Symbol (blinkt)
Gerat fahrt hoch.

Temperatur (blinkt)

Zieltemperatur noch
nicht erreicht. Gerat
kihlt auf die eingestellte
Temperatur.

Statusanzeige (weiB
umrandet)

Gerat ist verriegelt.

(@p]
\ NV 3
—o C C IR
72 71N =

Manuelle Tiiroffnung
(gelb)

Die verschlossene Tir
wurde manuell gedffnet.

Manually opened

Symbole der Statusanzeige

8.1.3 Akustische Signale

Ein Signal ertont in folgenden Fallen:
- Wenn eine Funktion oder ein Wert bestatigt wird.

- Wenn eine Funktion oder ein Wert entweder nicht akti-
viert oder deaktiviert werden kann.
- Sobald ein Fehler auftritt.

- Bei einer Alarmmeldung.

Die Alarmtone lassen sich im Kundenmendi ein- und
ausschalten.

8.2 Geratefunktionen

8.2.1 Hinweise zu den Geratefunktionen

Die Geratefunktionen sind werksseitig so eingestellt, dass
Ihr Gerat voll funktionsfahig ist.

Bevor Sie die Geratefunktionen verandern, aktivieren oder
deaktivieren, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetz-
ungen erfillt sind:

Q Sie haben die Beschreibungen zur Funktionsweise des
Displays gelesen und verstanden. (siehe 4 Funktions-
weise des Touch & Swipe-Displays)

@ Sie haben sich mit den Bedien- und Anzeigeelementen
Ihres Gerats vertraut gemacht. (siehe 8.1 Bedien- und
Anzeigeelemente)

O
8.2.2 Gerat ein- und ausschalten -

Diese Funktion ermdglicht, das gesamte Gerat ein- und
auszuschalten.

Gerat einschalten
Ohne aktivierten Demomodus:

»%$

Fig. 64
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
Mit aktiviertem Demomodus:

* Je nach Modell und Ausstattung
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O » »
B

Fig. 65
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

Hinweis
Demomodus vor Ablauf des Countdowns deaktivieren.

Fig. 67 Statusanzeige
D> Die Temperaturanzeige erscheint am Display.

Gerat ausschalten

5

Fig. 68

Fig. 69
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Display zeigt Standby-Symbol an.
D> Display schaltet sich nach ungefahr 10 Minuten aus.

8.2.3 Temperatur b

Die Temperatur ist abhangig von folgenden Faktoren:
der Haufigkeit des Turdffnens

- der Dauer des Turoffnens

- der Raumtemperatur des Aufstellorts

der Art, Temperatur und Menge des Kuhlgutes

Hinweis
In manchen Bereichen des Innenraumes, kann die Lufttem-
peratur von der Temperaturanzeige abweichen.

Mit der richtigen Temperatur bleibt Kihlgut langer haltbar.
Uberflissiges Wegwerfen kann somit vermieden werden.

Temperatur einstellen

Folgende Handlungsschritte beschreiben, wie Sie die
Temperatur von z.B. 5 °C auf 10 °C erhohen.
» Temperatur antippen.

Fig. 70
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Temperatur ist eingestellt.

8.2.4 Prasentationslicht e

Mit dieser Funktion stellen Sie die Innenraumbeleuchtung
ein.

Sie konnen folgende Helligkeitsstufen einstellen:

- Aus

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

- 100% (Voreinstellung)

Beleuchtung einstellen

Presentation light

Fig. 72 Beispielhafte Darstellung: Von 100% zu 40% wech-
seln

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Helligkeit ist eingestellt.

(”\Y)@
8.2.5 HumiditySelect EGEl

Mit dieser Funktion stellen Sie die Luftfeuchtigkeit im Innen-
raum lhres Gerats ein. Wenn Sie die richtige Luftfeuchtig-
keit einstellen, wirkt sich diese bei Langzeitlagerung positiv
auf die Struktur der Korken aus und verhindert deren
Austrocknen.

Hinweis
Die Haufigkeit und Dauer des Tirdéffnens beeinflussen die
Luftfeuchtigkeit im Gerat.

Sie konnen zwischen zwei Luftfeuchtigkeitseinstellungen
wahlen:
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Funktion Temperatur- | Anwendung/Energiever-
HumiditySe- |einstellung |brauch
lect am Gerat
Standard 10-12 °C durchschnittliche Luftfeuch-
(voreinge- tigkeit in der Umgebung
stellt) zwischen 50-80 %
niedriger Energieverbrauch
des Gerats
Hoch 10-12 °C durchschnittliche Luftfeuch-
tigkeit in der Umgebung <
50 %
Energieverbrauch des Gerats
steigt

Luftfeuchtigkeit im Gerat erhohen

8.2.6 SabbathMode K

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
SabbathMode. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden
einige elektronische Funktionen abgeschaltet. Dadurch
erfullt Ihr Gerat die religiosen Anforderungen an judischen
Feiertagen wie z. B. an Sabbat und entspricht der STAR-K
Kosher-Zertifizierung.

Geratezustand bei aktivem SabbathMode

Die Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

Alle Funktionen im Display auBer die Funktion
SabbathMode deaktivieren sind gesperrt.

Aktive Funktionen bleiben aktiv.

5

Fig. 73

Fig. 74
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Luftfeuchtigkeit im Gerat nimmt zu.

Luftfeuchtigkeit im Gerat auf Standard einstellen

5

Fig. 75

D
%0 » CA » B A »
Humidity Hum'dlt Humidty

o » BN
Humidity
Fig. 76

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Luftfeuchtigkeit im Gerat nimmt ab.

Das Display bleibt hell, wenn Sie die Tir schlieBen.

Die Innenbeleuchtung ist deaktiviert.

Erinnerungen werden nicht ausgefihrt. Das eingestellte
Zeitintervall wird angehalten.

Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.

Es gibt keinen Turalarm.

Es gibt keinen Temperaturalarm.

Nach einem Stromausfall kehrt das Gerat in den
SabbathMode zurlick.

Gerditezustand

Hinweis
Dieses Gerat hat die Zertifizierung des Instituts , Institute
for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Eine Liste Uber die STAR-K zertifizierten Gerate finden Sie
unter www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivieren

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 78
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> SabbathMode ist aktiviert.
D> Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

SabbathMode deaktivieren

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deak-
tiviert. Sie kénnen den SabbathMode jedoch auch jederzeit
manuell deaktivieren:

SabbathMode Sabbath{;}

Fig. 79
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
P> SabbathMode ist deaktiviert.
D> Tir ist automatisch verriegelt.

SabbathMode

* Je nach Modell und Ausstattung
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8.2.7 Tiirverriegelung

Das Geréat ist mit einer elektronischen Turverriegelung
ausgestattet. Bei Erstinbetriebnahme ist die Tiir entriegelt
und Sie kdnnen diese 6ffnen.

Diese Funktion ermdglicht, das Gerat gegen unerwiinschte
Entnahmen zu sichern.

Dazu haben Sie folgende Einstellmoglichkeiten:

- Tur mit Tar-Code verriegeln.

- Tur mit Tur-Code entriegeln.

- Andern des Tiir-Codes. (siehe 8.2.9 Zugangscodes)

- Zuricksetzen des Tir-Codes. (siehe 8.2.9 Zugangscodes)

Tiir mit Tiir-Code verriegeln

Hinweis
» Im folgenden Beispiel wird der werkseitig eingestellte
PIN-Code:1 1 1 1verwendet.

Fig. 80 Status-Anzeige

“b»
5 6 L2
8 9

»
25

Door locked

Fig. 81 Tiir mit Tir-Code 1 1 1 1 verriegeln.
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

Fig. 82 Status-Anzeige mit weiBem Rand
D> Die Tlr ist verriegelt.

Tiir mit Tur-Code entriegeln

Hinweis
» Im folgenden Beispiel wird der werkseitig eingestellte
PIN-Code:1 1 1 1verwendet.

Fig. 83 Status-Anzeige mit weiBem Rand

Door unlocked 25

Fig. 84 Tiir mit Tiir-Code 1 1 1 1 entriegeln.
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

Fig. 85 Status-Anzeige
D> Die Tir ist entriegelt.

Tiir-Code dndern

(siehe 8.2.9 Zugangscodes)
Tiir-Code zuriicksetzen
(siehe 8.2.9 Zugangscodes)

8.2.8 Displaysperre

Diese Einstellung vermeidet die versehentliche Bedienung
des Gerats.
Anwendung:

- Unbeabsichtigte Anderung von Einstellungen und Funk-
tionen vermeiden.
- Unbeabsichtigtes Ausschalten des Gerats vermeiden.

- Unbeabsichtigte Temperatureinstellung vermeiden.

Hinweis

Das Tirschloss lasst sich trotz aktivierter Displaysperre
jederzeit mit dem PIN-Code (siehe 8.2.9 Zugangscodes)
o6ffnen und verriegeln.

Displaysperre aktivieren

Fig. 87
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Die Displaysperre ist aktiviert.
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D> Die Statusanzeige erscheint.

Displaysperre kurzzeitig entsperren

X

AN

Display lock

o - {b»{]@ »

Fig. 88
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Die Displaysperre ist deaktiviert.
D> Die Statusanzeige erscheint.

Displaysperre deaktivieren

» Handlungsschritte (siehe Displaysperre kurzzeitig
entsperren) durchfihren.

=0
=5

Fig. 89

Fig. 90
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Die Displaysperre ist deaktiviert.
D> Die Statusanzeige erscheint.

8.2.9 Zugangscodes

Fur einige Funktionen gibt es Zugangscodes. Sie kdnnen
erst nach Eingabe des entsprechenden Zugangscodes
folgende Funktionenen verwenden:

- Turverriegelung
- Displaysperre

ck Door lock
Tu rcod [y Codechange

Mit dieser Funktion konnen Sie den Tircode der Turverriege-

lung andern oder zurlicksetzen.

Tiircode andern
Sie andern den Turcode in drei Schritten:

- Alten Tircode eingeben.
- Neuen Tircode eingeben.
- Neuen Tircode bestatigen.

Hinweis
Im folgenden Beispiel andern Sie den werkseitig voreinge-
stellten Turcode 1 1 1 1 auf den neuen Tircode 2 3 4 5.

Press screenp enter
current dnn pde.

Fig. 92
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Eingabe des alten Tircodes ist erfolgreich.

» »
New code New co b

Repeat code

Fig. 93
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Eingabe des neuen Tircodes ist erfolgreich.

» »
Repeat code Repeat &

Code saved

Fig. 94

* Je nach Modell und Ausstattung
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» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
P> Bestatigung des neuen Tircodes ist erfolgreich.
D> Tilrcode ist geandert.

Tiircode zuriicksetzen

Wenn Sie den Tircode nicht mehr kennen, dann konnen Sie
diesen zurlicksetzen.
» Gerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen.
(siehe 8.2.20 Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen )
D> Gerat ist auf die urspriinglichen Einstellungen zuriickge-
setzt.
D> Werkseitig voreingestellter Turcode lautet:1 11 1

Code der Displaysperre KiEEE
Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Code der Displaysperre
andern oder zuriicksetzen.

Code der Displaysperre &ndern

Sie andern den Code in drei Schritten:

- Alten Code eingeben.
- Neuen Code eingeben.
- Neuen Code bestatigen.

Hinweis
Im folgenden Beispiel andern Sie den werkseitig voreinge-
stellten Code1l 1 1 1 aufden neuen Code2 3 4 5.

Code change

)

New code

Fig. 96
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
> Eingabe des alten Codes ist erfolgreich.

» »
New code New co {b

Repeat code

Fig. 97
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Eingabe des neuen Codes ist erfolgreich.

» »
Repeat code Repeat b

Code saved

Fig. 98
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Bestatigung des neuen Codes ist erfolgreich.
D> Code ist gedndert.

Code der Displaysperre zuriicksetzen

Wenn Sie den Code nicht mehr kennen, dann kdnnen Sie
diesen zurlicksetzen.
P Gerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen.
(siehe 8.2.20 Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen )
D> Gerat ist auf die urspriinglichen Einstellungen zuriickge-
setzt.
D> Werkseitig eingestellter Code lautet:1 11 1

8.2.10 Erinnerung &S

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die Erin-
nerung zum Wechseln des FreshAir-Aktivkohlefilters.

Erinnerung deaktivieren

G
Reminder Reminder

»
Remindtb

Fig. 100
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» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Erinnerung ist deaktiviert.

Erinnerung aktivieren

ES

Fig. 101

5 =]
(I » BETY I =
a{b Reminder

Fig. 102
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Erinnerung ist aktiviert.

8.2.11 Sprache K&

Mit dieser Einstellung wird die Sprache der Anzeige einge-
stellt.

Sprache einstellen

Fig. 104
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Die gewahlte Sprache ist eingestellt.

8.2.12 Temperatureinheit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatureinheit ein. Sie
konnen Grad Celsius oder Grad Fahrenheit als Temperatur-
einheit einstellen.

Temperatureinheit einstellen

ES

Fig. 105

Fig. 107 Beispielhafte Darstellung: Von Grad Celsius zu
Grad Fahrenheit wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Temperatureinheit ist eingestellt.

8.2.13 Display-Helligkeit E&&

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Displays
stufenweise ein.

Sie kdnnen die folgenden Helligkeitsstufen einstellen:

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (Voreinstellung)

Helligkeit einstellen

Fig. 109 Beispielhafte Darstellung: Von 80 % zu 60 %
wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Helligkeit ist eingestellt.

)

Alarm sound

8.2.14 Alarmton

Diese Funktion ermdoglicht, samtliche Alarmtone wie zum
Beispiel Turalarm ein- und auszuschalten.

Alarmton aktivieren

—0
)
Fig. 110

* Je nach Modell und Ausstattung
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Alarm sound

Alarm sound

Fig. 111
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Alarmton ist aktiviert.

Alarmton deaktivieren

— 0)
(1
Fig. 112
)
» Y O
Alarm sound Alarm s Alarm sound
Fig. 113

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Alarmton ist deaktiviert.

8.2.15 Tastenton KERL

Diese Funktion ermdglicht, samtliche Tastentdne, Bestati-
gungstdne und den Startton ein- und auszuschalten.

Tastenton aktivieren

ES

Fig. 114

)

Key sound Key sound

Fig. 115
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Tastenton ist aktiviert.

Tastenton deaktivieren

Key sound

Key sound

»
Key som{b
Fig. 117

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Tastenton ist deaktiviert.

8.2.16 WLAN E

Mit dieser Funktion verbinden Sie |hr Gerat mit dem WLAN.
Sie kdnnen es dann ber die SmartDevice-App auf einem
mobilen Endgerat bedienen. Mit dieser Funktion kénnen

Sie die WLAN-Verbindung auch wieder trennen oder zurtck-
setzen.

Weitere Informationen zu SmartDevice: (siehe 2.3 SmartDe-
vice)

Hinweis
In den folgenden Landern ist die SmartDevice-Funktion
nicht verfiigbar: Russland, Weif3russland, Kasachstan.

WLAN-Verbindung zum ersten Mal herstellen
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O SmartDevice-App ist installiert (siehe
apps.home.liebherr.com).
QO Registrierung in der SmartDevice-App ist abgeschlossen.

Access Point

Fig. 119
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Verbindung ist hergestellt.

WLAN-Verbindung trennen

ES

Fig. 120

WiFi

B S

On Rese »
WiFi Q}

Fig. 121
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Verbindung ist getrennt.
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WLAN-Verbindung zuriicksetzen

ES

Gerateinformationen anzeigen

ES

Fig. 122

Fig. 127

" ML MM

Reset.
Off Info » Press for 3 yconds. »
e

—
—
L]
WiFi

»
Resc WiF

Fig. 123

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

> WLAN-Verbindung und weitere WLAN-Einstellungen sind
auf Werkseinstellung zurlickgesetzt.

Informationen zur WLAN-Verbindung anzeigen

Fig. 126 Statusanzeige
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.

8.2.17 Gerateinformation

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich Modellname, Index, Seri-
ennummer und Servicenummer lhres Gerats an. Sie beno-
tigen die Gerateinformationen, wenn Sie den Kundenservice
kontaktieren. (siehe 11.4 Kundenservice)

Mit dieser Funktion 6ffnen Sie auBerdem das Erweiterte
Menli. (siehe 4 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays)

Model XXX
Index: XXX

Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 128
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Display zeigt Gerateinformationen an.

8.2.18 Software E

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich die Softwareversion
Ilhres Gerats an.

Softwareversion anzeigen

UI'SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 130
» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.
D> Display zeigt Softwareversion an.

1y
8.2.19 Tiralarm EEE&

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den
Tiralarm. Der Turalarm ertont, wenn die Tir zu lange
geoffnet ist. Der Turalarm ist bei Auslieferung aktiviert. Sie
konnen einstellen, wie lange die Tur gedffnet sein darf, bis
der Tlralarm ertont.

Sie konnen die folgenden Werte einstellen:

- 1Minute

- 2 Minuten

- 3 Minuten

- Aus

Tiiralarm einstellen

ES

Fig. 131

* Je nach Modell und Ausstattung
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= » B » B »
ff < 2
Door alarm Door aIaQ} &}

Door alar)
2 off mp
Door ala{b Min. Door alarm

min.

Fig. 132 Beispielhafte Darstellung: Tiiralarm von 1 Minute
zu 3 Minuten wechseln.

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Tilralarm ist eingestellt.

Tiiralarm deaktivieren

ES

Fig. 134

1 | _
B 2 4-&-5%»

Door alarm Door al Door alal Min.

(5> 5
3 1 » @
Door ala{b Door alarm
Fig. 135

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfiihren.
D> Tlralarm ist deaktiviert.

8.2.20 Zuriicksetzen auf Werkseinstel-

lungen ES

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf Werks-

einstellungen zuriick. Alle Einstellungen, die Sie bisher

vorgenommen haben, werden auf ihre urspriingliche Einstel-

lung zuriickgesetzt.

Zuriicksetzen durchfiihren

Fig. 137

» Handlungsschritte nach Abbildung durchfihren.

D> Gerat ist zurlickgesetzt.

D> Gerat ist ausgeschaltet.

P Gerat neu starten. (siehe 5.1 Gerat einschalten (Erstinbet-
riebnahme))

8.3 Meldungen
8.3.1 Warnungen

Warnungen werden akustisch durch einen Signalton und
optisch durch ein Symbol im Display angezeigt. Der
Signalton verstarkt sich und wird lauter, bis die Meldung
quittiert wird.

Meldung (rot) Ursache

Beseitigung

lange gedffnet ist.

Die Meldung erscheint, wenn die Tur zu

Tir schlieBen.

Kurz Tippen.

Alarm wird beendet.
Hinweis

Tir offen Die Zeit, bis die Meldung erscheint, kann einge-
stellt werden. (siehe 8.2.19 Tiralarm)
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Meldung (rot)

Ursache

Beseitigung

[

Temperaturalarm

Die Meldung erscheint, wenn die Tempe-
ratur nicht der eingestellten Temperatur
entspricht. Ursachen fir Temperaturunter-
schiede konnen sein:

Warmes Kuhlgut wurde eingelegt.

Beim Umsortieren und Entnehmen von
Lebensmitteln ist zu viel warme Raumluft
eingestromt.

Der Strom ist langer ausgefallen.

Kurz Tippen.

Informationen zu Fehler und Geratestatus werden
angezeigt.

Kurz Tippen.

Warmste/Kalteste Temperatur, Datum und
Uhrzeit werden angezeigt.

Kurz Tippen.
Status-Bildschirm wird angezeigt.

Die aktuelle Temperatur und das Alarmsymbol
blinken rot, bis die eingestellte Temperatur
erreicht wird.

Qualitat des Kihlguts prifen.

Fehler

Geratefunktion ist eingeschrankt, ein
Bauteil des Gerats weist einen Fehler auf
oder das Gerat ist defekt.

Kurz Tippen.

Fehlercode (z. B. BT021) wird
angezeigt.

Xy00

Please move goods
to another fridge.

Kurz Tippen.

Wenn vorhanden wird
weiterer Fehlercode ange-
zeigt

oder

Statusbildschirm mit blink-

endem Fehlersymbol wird
angezeigt.

Wischen oder Tippen am Display zeigt Fehler-
code(s) erneut an.

Fehlercode(s) notieren.

Priifen, ob der Fehler gelistet ist und ob Sie den
Fehler selbst beheben kdnnen. (siehe 11.3 Techni-
sche Storung)

Fehler ist nicht gelistet oder besteht weiterhin:
Kundenservice kontaktieren. (siehe 11.4 Kunden-
service)

Kihlgut umlagern.

Stromausfall

Die Meldung erscheint nach einer Unter-
brechung der Stromversorgung.

Kurz Tippen.

Ladezustand der Batterie, Informationen zu Fehler
und Geratestatus werden angezeigt

Kurz Tippen.

Warmste Temperatur und Zeitraum der Stromun-
terbrechungen werden angezeigt.

Kurz Tippen.
Status-Bildschirm wird angezeigt.

Die aktuelle Temperatur und das Alarmsymbol
blinken rot, bis die eingestellte Temperatur
erreicht wird.

Qualitat des Kuhlguts prufen.

WLAN Verbindung ist unterbrochen.

Verbindung uberprifen.
Kurz Tippen.
Alarm wird beendet.

WWW-Fehler WLAN

Die Meldung erscheint, wenn keine Inter-
netverbinung Gber WLAN besteht.

Verbindung Uberprifen.
Kurz Tippen.
Alarm wird beendet.

* Je nach Modell und Ausstattung
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Ausstattung

8.3.2 Erinnerungen

Erinnerungen erscheinen, wenn dazu aufgefordert wird

etwas zu tun. Sie werden akustisch durch einen Signalton
und optisch durch ein Symbol im Display angezeigt. Quit-
tieren der Meldung durch Driicken der Bestatigungstaste.

Meldung (gelb) Ursache

Beseitigung

wurde.
Manually opened

Manuell ge6ffnet

Die Meldung erscheint, wenn die elektro-
nisch verschlossene Tur manuell gedffnet

Tir schlieBen.
Kurz Tippen.

Tur-Code zum erneuten VerschlieBen
eingeben.

Erinnerung wird beendet.

FreshAir filter

FreshAir-Aktivkohlefilter
wechseln

Die Meldung erscheint alle 6 Monate.

FreshAir-Aktivkohlefilter wechseln.
Kurz Tippen.
Erinnerung wird beendet.

9 Ausstattung

9.1 Sicherheitsschloss

Die Geratetur ist mit einem elektronischem Schloss ausge-
stattet.

Anwendung:

- Mit Tur-Code verriegeln und entriegeln.
(siehe 8.2.7 Tiirverriegelung )

- Tur verriegelt automatisch nach einem Stromausfall
(kann nicht deaktiviert werden).

9.1.1 Notentriegelung

Sie konnen im Falle eines Stromausfalls die Tir mit dem
Notentriegelungsschlissel 6ffnen.

Fig. 138

» Notentriegelungsschliissel an vorgegebener Stelle positi-
onieren Fig. 138 (A) = 100 mm.

» Notentriegelungsschlissel Fig. 138 (1) zwischen Tir und
Geratekorpus von oben bis zum Anschlag einstecken.

» Notentriegelungsschliissel in Richtung Scharnier ziehen.
Fig. 138 (2)

D> Das Schloss ist entriegelt. Sie kdnnen die Tir 6ffnen.

9.2 Beschriftungsetiketten

Sie kénnen Beschriftungsetiketten als Zubehor Gber lhren
Fachhandler beziehen. Darauf konnen Sie die Weinsorten
vermerken, die im jeweiligen Fach lagern.

-

Fig. 139
P Beschriftungsetikett von oben aufstecken.

10 Wartung
10.1 FreshAir-Aktivkohlefilter

Weine entwickeln sich standig je nach Umgebungsbedin-
gungen weiter; damit ist die Qualitat der Luft ausschlagge-
bend flr die Konservierung.

Der FreshAir-Aktivkohlefilter gewahrleistet eine optimale
Luftqualitat.

Q Aktivkohlefilter alle 6 Monate wechseln.
Q Aktivkohlefilter mit normalem Hausmill entsorgen.

Hinweis

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-
Hausgerate-Shop unter home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.
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Wartung

10.1.1 FreshAir-Aktivkohlefilter wechseln

Fig. 140
» Abdeckung abziehen.

Fig. 141
» Filter herausnehmen.

Fig. 142
» Neuen Filter einsetzen.

Fig. 143
» Abdeckung aufsetzen.

10.2 Gerat reinigen
10.2.1 Vorbereiten

VAN

Gefahr eines elektrischen Schlags!
P Stecker des Kihlgerates ziehen oder die Stromzufuhr
unterbrechen.

N\ warone

Brandgefahr!
P Kaltekreislauf nicht beschadigen.

» Gerat leeren.
» Netzstecker herausziehen.

10.2.2 Gehause reinigen

ACHTUNG

UnsachgemaBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

P AusschlieBlich weiche Putztiicher und ph-neutrale
Allzweckreiniger verwenden.

» Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder saure-
haltigen Putzmittel verwenden.

A\

Verletzungs- und Beschadigungsgefahr durch heiBen
Dampf!

HeiBer Dampf kann zu Verbrennungen fiihren und die Ober-
flachen beschadigen.

P Keine Dampfreinigungsgerate verwenden!

» Gehause mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen.
Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser mit Neut-
ralreiniger verwenden. Glasflachen kdnnen zusatzlich mit
Glasreiniger gereinigt werden.

10.2.3 Innenraum reinigen

ACHTUNG

UnsachgemaBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

» AusschlieBlich weiche Putztiicher und ph-neutrale
Allzweckreiniger verwenden.

» Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder sdure-
haltigen Putzmittel verwenden.

» Kunststoff-FlAchen: mit einem weichen, sauberen Tuch,
lauwarmem Wasser und etwas Spiilmittel von Hand
reinigen.

» Metall-Flachen: mit einem weichen, sauberen Tuch,
lauwarmem Wasser und etwas Spiilmittel von Hand
reinigen.

» Ablaufoffnung: Ablagerungen mit einem diinnen Hilfs-
mittel, z.B. Wattestabchen, entfernen.

* Je nach Modell und Ausstattung
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10.2.4 Ausstattung reinigen

ACHTUNG

UnsachgemalBe Reinigung!

Beschadigungen am Gerat.

» AusschlieBlich weiche Putztiicher und ph-neutrale
Allzweckreiniger verwenden.

P Keine scheuernden oder kratzenden Schwamme oder
Stahlwolle verwenden.

» Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder saure-
haltigen Putzmittel verwenden.

Reinigung mit einem trockenen fusselfreien Tuch:

- Flaschenauflage
» Ausstattung reinigen.

10.2.5 Nach dem Reinigen

P Gerat und Ausstattungsteile trockenreiben.
P Gerat anschlieBen und einschalten.
» Reinigung regelmaBig wiederholen.

11 Kundenhilfe

11.1 Technische Daten

Temperaturbereich
Kihlen |5 °C bis 20 °C

Maximales Beladungsgewicht
der Flaschenablage

Flaschenablage 60 kg
Flaschenablage 25 kg
mit Teleskop-

schienen

11.2 Betriebsgerausche

Das Gerat verursacht wahrend des Betriebs unterschied-

liche Laufgerausche.

- Bei geringer Kiihlleistung arbeitet das Gerat energiespa-
rend, aber langer. Die Lautstarke ist geringer.

- Bei starker Kiihlleistung werden Lebensmittel schneller
gekihlt. Die Lautstarke ist hdher.

Beispiele:

aktivierte Funktionen (siehe 8.2 Geratefunktionen)
laufender Ventilator

frisch eingelegte Lebensmittel
hohe Umgebungstemperatur
lang gedffnete Tir

Gerausch Mdogliche Ursache | Gerdausch-Art
Blubbern und Kaltemittel flieBt | normales Arbeits-
Platschern im Kaltekreislauf. |gerdusch

Fauchen und

Kaltemittel spritzt

normales Arbeits-

Zischen in Kaltekreislauf gerausch
ein.
Brummen Das Gerat kuhlt. normales Arbeits-
Die Lautstarke gerausch
hangt von der
Kihlleistung ab.
Surren und Der Ventilator normales
Rauschen lauft. Betriebsgerausch
Klicken Komponenten normales Schalt-

werden ein- und
ausgeschaltet.

gerausch

Rattern oder

Ventile oder

normales Schalt-

Beleuchtung

Energieeffizienzklasse! Lichtquelle

Dieses Produkt enthalt eine oder mehrere LED

Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

1 Das Gerdt kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Ener-
gieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienz-
klasse ist angegeben.

Fir Gerate mit WLAN-Verbindung:

Frequenzangabe
Frequenzband 2,4 GHz
Maximal abge- <100 mW

strahlte Leistung

Summen Klappen sind aktiv. | gerdusch
Gerausch Mogliche Gerausch-Art | Beheben
Ursache
Vibration ungeeigneter | Fehler- Gerat Uber
Aufbau Gerausch StellfuBe
waagrecht
ausrichten.
Klappern Ausstattung, |Fehler- Ausstat-
Gegenstinde | Gerausch tungsteile
im Geratein- fixieren.
nenraum Abstand
zwischen den
Gegen-
standen
lassen.

11.3 Technische St6rung

Verwendungs- Einbindung in das ortliche WLAN-

zweck der Funkein- | Netzwerk zur Datenkommunikation Ihr Gerat ist so konstruiert und hergestellt, dass Funkti-

richtung onssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte
dennoch wahrend des Betriebes eine Stérung auftreten,
so prifen Sie bitte, ob die Stoérung auf einen Bedienungs-
fehler zurlickzufihren ist. In diesem Fall missen lhnen auch
wahrend der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet
werden.
Folgende Storungen kénnen Sie selbst beheben.
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Kundenhilfe

11.3.1 Geratefunktion

Fehler Ursache

Beseitigung

— Das Gerat ist nicht eingeschaltet.

Das Gerat arbeitet

» Gerat einschalten.

nicht. N

Der Netzstecker steckt nicht richtig
in der Steckdose.

» Netzstecker kontrollieren.

Die Sicherung der Steckdose ist
nicht in Ordnung.

» Sicherung kontrollieren.

Stromausfall

» Gerat geschlossen halten.

Die Kaltgeratebuchse steckt nicht
richtig im Gerat.

» Kaltgeratebuchse kontrollieren.

Die Geratetlr ist nicht richtig

Temperatur ist
geschlossen.

nicht ausreichend

» Geratetir schlieBen.

kalt. Die Umgebungstemperatur ist zu

hoch.

» Problemlosung: (siehe 1.8 Klimaklassen)

Das Gerat wurde zu haufig oder zu
lange geodffnet.

» Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von
allein wieder einstellt. Falls nicht, an den Kundenservice
wenden. (siehe 11.4 Kundenservice)

Die Temperatur ist falsch einge-
stellt.

» Temperatur kalter einstellen und nach 24 Stunden
kontrollieren.

— Das Gerat steht zu nahe an einer

Warmequelle (Herd, Heizung etc).

p Standort des Gerats oder der Warmequelle verandern.

Die Turdichtung ist wechselbar. Sie
kann ohne weiteres Hilfswerkzeug
gewechselt werden.

Die Tiirdichtung
ist defekt oder

soll aus anderen
Griinden ausge-
tauscht werden.

» An den Kundenservice wenden. (siehe 11.4 Kundenser-
vice)

Die Turdichtung kann aus der Nut
gerutscht sein.

Das Gerat ist
vereist oder
es bildet sich

» Turdichtung auf einen korrekten Sitz in der Nut Uber-
prufen.

Kondenswasser.

Gerit ist an — Die Warme des Kaltekreislaufs » Diesist normal.
den AuBenflichen wird zur Vermeidung von Kondens-

warm.* wasser genutzt.

11.3.2 Ausstattung

Fehler Ursache

Beseitigung

— Ahnlich wie bei anderen Lager-
formen kann es je nach Art
des Etikettenklebstoffes zu einer

Schimmel auf den
Weinflaschen

leichten Schimmelbildung kommen.

» Klebstoffreste entfernen.

Die Innenbeleuch- | — Das Gerat ist nicht eingeschaltet.

v

Gerat einschalten.

tung leuchtet

- — Die Tur war langer als 15 Minuten
nicht.

offen.

» Innenbeleuchtung schaltet sich bei gedffneter Tir nach
ungefahr 15 Minuten automatisch aus.

— Die LED-Beleuchtung ist defekt
oder die Abdeckung ist beschadigt.

» An den Kundenservice wenden. (siehe 11.4 Kundenser-
vice)

11.4 Kundenservice

Prifen Sie zunachst, ob Sie den Fehler selbst beheben
kdonnen (siehe 11 Kundenhilfe) . Falls dies nicht der Fall ist,
wenden Sie sich an den Kundenservice.

Sie finden die Adresse in der beiliegenden Broschiire
.Liebherr-Service* oder unter home.liebherr.com/service.

* Je nach Modell und Ausstattung
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AuBer Betrieb setzen

VAN

Unfachmannische Reparatur!

Verletzungen.

P Reparaturen und Eingriffe am Gerat und der Netzan-
schlussleitung, die nicht ausdrlicklich genannt sind
(siehe 10 Wartung) , nur vom Kundendienst ausfiihren
lassen.

» Beschadigte Netzanschlussleitung nur durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzen.

P Bei Gerdten mit Kaltgeratestecker darf der Wechsel vom
Kunden vorgenommen werden.

11.4.1 Kundenservice kontaktieren

Sicherstellen, dass folgende Gerateinformationen bereit-
liegen:

Q Geratebezeichnung (Modell und Index)

O Service-Nr. (Service)

Q Serial-Nr. (S-Nr.)

P Gerateinformationen lber das Display abrufen.

-oder-

» Gerateinformationen dem Typenschild entnehmen.
(siehe 11.5 Typenschild)

P Gerateinformationen notieren.

» Kundenservice benachrichtigen: Fehler und Gerateinfor-
mationen mitteilen.

D> Dies ermoglicht einen schnellen und zielgerichteten
Service.

» Weitere Anweisungen des Kundenservices befolgen.

11.5 Typenschild

Das Typenschild ist links unten an der Gerateinnenseite.

MENENNN Index NE/NNR
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN

Fig. 144
(1) Geratebezeichnung
(2) Service-Nr.
» Informationen vom Typenschild ablesen.

(3) Serial-Nr.

12 AuBer Betrieb setzen

» Gerat leeren.

P Gerat ausschalten. (siehe 8.2.2 Gerat ein- und
ausschalten )

Pp Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

P Bei Bedarf Kaltgeratebuchse entfernen: Kaltgerate-
buchse aus dem Geratestecker herausziehen und gleich-
zeitig nach links und rechts bewegen.

P Gerat reinigen. (siehe 10.2 Gerat reinigen)

P Tir offen lassen, damit keine schlechten Geriiche
entstehen.

13 Entsorgung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
O Bedeutung der Symbole am Gerat sind bekannt.

Q Hinweise zur Entsorgung sind bekannt. (siehe 1.6 Entsor-
gungshinweise)

13.1 Gerat fur die Entsorgung vorbe-
reiten

» Gerat auBer Betrieb setzen. (siehe 12 AuBer Betrieb
setzen)

13.2 Gerat umweltfreundlich entsorgen

N\ wamone

Brandgefahr durch austretendes Kaltemittel und Ol!

Das enthaltene Kaltemittel ist umweltfreundlich, aber

brennbar. Das enthaltene Ol ist ebenfalls brennbar. Entwei-

chendes Kaltemittel und Ol konnen sich bei entsprechend

hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen

Warmequelle entziinden.

P Rohrleitungen des Kaltemittelkreislaufs und Kompressors
nicht beschadigen.

» Hinweise zum Geratetransport beachten. (siehe 3.4 Gerat
transportieren)

» Gerat beschadigungsfrei abtransportieren.

» Gerat nach Vorgaben entsorgen.
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