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Visparéjie droSibas noradijumi

Simbols | Skaidrojums

Norades par veicamajam darbitham un
veicamo darbibu rezultati

Norades par veicamajam darbibam ir atzimétas
arp.

Veicamo darbibu rezultati ir atziméti ar D>.

Videomateriali
Videomateriali par iericém ir pieejami video-
tékas “YouTube” kanala “Liebherr-Hausgerate”.

Atverta pirmkoda licences:

lerice satur programmatiras komponentus, kuri izmanto
atverta pirmkoda licences. Informaciju par izmanto-
tajam atverta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

S1 lietotaja informacija ir paredzéta $adam iericém:

UWopri | 3661 / 3662 / 3672
3761 / 3762 / 3782
UWgbi | 3682 / 3782

1 Visparéjie drosibas noradijumi

Ripigi uzglabajiet o lietotaja informaciju, lai jus jebkura
bridi varétu tai pieklut.

Ja jus ierici nododat talak, tad nododiet kopa ar to arT $o
lietotaja informaciju turpmakajiem pasniekiem.

Lai pienacigi un droSi izmantotu ierici, pirms uzstadisanas
un lietoSanas ripigi izlasiet So lietotadja informaciju. Vienmer
ieverojiet taja ieklautas norades, droSibas noradijumus un
bridinajuma noradijumus. Tie ir svarigi, lai droSi un nevaino-
jami varétu uzstadit un lietot ierici.

1.1 Noteikumiem atbilstosa lietoSana

- Soierici paredzéts lietot majsaimnieciba un lidzigas lieto-
Sanas jomas, piem.:
Personala virtuvés veikalos, birojos un citas darba
zonas
Lauksaimniecibas joma un ko lieto viesi viesnicas,
motelos un citas naktsmitnés
Brokastu pansijas
- partikas piegade un lidziga vairumtirdznieciba
- Papildu izmantoSana:
STierice ir paredz&ta vienigi vina uzglabasanai.
STierice nav piemérota partikas produktu sasaldé-
Sanai.
Stierice ir piemérota ieblvésanai zem galda.
LietoSana citiem mérkiem nav pielaujama.

1.2 Paredzama nepareiza lietoSana

Sada lieto$ana ir neparprotami aizliegta:

Talak noradrto produktu uzglabasana un dzesésana:
Kimiski nestabilas, aizdedzinamas vai kodigas vielas
Spradzienbistamas vielas, piem., aerosola balonini
ar aizdedzinamu propelentu
Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparati
vai tamlidzigas vielas un produkti saskana ar Medi-
cinas produktu direktivu 2007/47/EK

IzmantoSana spradzienbistamas zonas

Nelietpratiga ierices izmantoSana nodara bojajumus iericé
ievietotajiem partikas produktiem vai izraisa pilnigu to sabo-
jasanos.

1.3 Lietotaju grupa

- Soierici nedrikst lietot personas (ieskaitot bérnus) ar
ierobezotam fiziskam, uztveres vai garigam spéjam vai
personas, kuram nav pietiekama pieredze un zinasanas,
ja vien SIs personas neuzrauga persona, kas atbildiga par
vinu dro8ibu, vai tas bija instruétas par ierices lietoSanu.
Bérnus vajadzétu uzraudzit, lai nodros$inatu, ka vini nero-
talajas ar ierici.

- Bérnivecuma no 3 lidz 8 gadiem drikst ievietot ledus-
skapi / saldétava un iznemt no ta / tas produktus.

1.4 Bridinajuma norades - bistamiba
lietotajam

- BRIDINAJUMS! Turiet brivas ventilacijas atveres ierices
korpusa vai iebuvejamaja korpusa.

- BRIDINAJUMS! Nelietojiet kadas citas mehaniskas ierices
vai citus lidzeklus atkauséSanas procesa paatrinasanai,
ka tikai tos, ko ir ieteicis razotajs.

- BRIDINAJUMS! Nesabojajiet saldéSanas agenta sistému.
- BRIDINAJUMS! Nelietojiet dzeséSanas / saldétavas noda-
lljuma elektroierices, kuras neatbilst razotaja ieteiktajai

konstrukcijai.

- BRIDINAJUMS! Uzstadot ierici, japarliecinas, vai netiek
iespiests vai bojats tikla piesléguma vads.

- BRIDINAJUMS! Neizvietojiet parvietojamas daudzdaligas
kontaktligzdas vai tikla baroSanas blokus ierices mugur-
pUSE.

Pec veiktas ierices ieblvéSanas joprojam jabdt iespéjai

atvienot ierici no elektrotikla.

- Pieejama tikla kontaktdaksSa (virs, zem vai blakus iericei)

- DroSinataja nostradasana ekas elektroinstalacija saskana
ar iertikoSanas noteikumiem.

BRIDINAJUMS! Ugunshistamiba / ugunsne-
droSas vielas.

Sis simbols atrodas uz kompresora, un tas
var b{t attélots ari citas vietas uz ierices.
Tas apzimé ugunsnedrosu vielu risku. Neno-
nemiet So uzlimi.

- Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericé,
jo lielakai jabat telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas noplides gadijuma var rasties aizdedzi-
nams gazes-gaisa maisjjums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jabat vismaz 1 m? lielai. Dati
par eso$o saldéSanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpuse.

- Regulari tiriet virsmas, kas var nonakt saskaré ar partikas
produktiem un pieejamam novades sistemam.

- levietojiet svaigu galu vai svaigas zivis tiros, slégtos
traukos. Sadi jas noveérsisiet galas vai zivju saskari ar
citiem partikas produktiem vai piléSanu uz tiem.

- Jaledusskapis / saldétava ilgstosi stav tuksa, izslédziet,
atkause@jiet, iztiriet, nosusiniet ierici un atstajiet durvis
val3, lai nepielautu peléjuma veidoSanos.

- Nepielaujiet ilgstoSu adas kontaktu ar aukstam virsmam
vai atdzeséjamiem produktiem. Aizsardzibai izmantojiet,
piem., cimdus.

- Alkoholiskos dzérienus vai citus alkoholu saturoSus iepa-
kojumus uzglabajiet tikai cieSi aizvérta trauka. Eventuali
izliets alkohols, nonakot saskaré ar ierices elektriskajam
dalam, var uzliesmot. .

- Atveriet durvis tikai uz Tsu bridi. Sadi jas noveérsisiet
temperatlras paaugstinasanos ierices iekSiené.

- AtvérSanas un aizvérSanas laika nelieciet rokas starp
durvim un ierici. Var notikt pirkstu iespiesana.

* beroende pa modell och utrustning



Visparéjie droSibas noradijumi

- BRIDINAJUMS! ST ierice janostiprina atbilsto$i lieto$anas
pamacibai, lai izslégtu riskus, ko rada nepietiekama stabi-
litate.

- levérojiet norades par ieblvésanu, nostiprinaSanu, nepie-
cieSamajiem izmériem un pieslégumiem. (skat. 3 Uzstad1-
Sana un pievienosana)

1.5 Traucéjumi, bojajumi un remonts

- Tikla pieslégums ar vajstravas ierices kontaktspraudni:
Ja Sis ierices tikla piesléguma vads tiek bojats, tas jano-
maina ar 1pasu piesleguma vadu, kas ir piegjams pie
razotaja vai vina klientu apkalpo$anas servisa. Nomainu
drikst veikt klients.

- Uzticiet remontu un iejaukSanos iericé veikt tikai klientu
servisam vai citiem §im nolukam sagatavotiem specialis-
tiem.

- Traucéjumu un ierices kludu gadijuma atvienojiet tikla
kontaktdaks$u vai izslédziet droSinataju. Atvienojot tikla
kontaktdaksu, vienmér satveriet kontaktdaksu. Nevelciet
aiz kabela.

1.6 Utilizacijas norades

Nosvitrots atkritumu konteiners norada uz
to, ka ierici nedrikst utilizét, izmetot neski-
rotajos sadzives atkritumos, un ta janodod
SkiroSanas punkta. Ta satur otrreizgjas izej-
vielas, un zinamos apstaklos tas ir atkartoti
izmantojamas.

Simbols var atrasties uz kompresora. Tas
attiecas uz ellu kompresora un norada

uz $adu risku: péc noriSanas un ieklu-
Sanas elpvados var biit navéjoss. Sai
noradei ir nozime tikai attieciba uz otrrei-
z@ju parstradi. Parasta darba rezima riska
nav.

S3ada vai lidziga uzlime var atrasties ierices
. mugurpuseé. Ta norada uz to, ka durvis

| un / vai korpusa atrodas vakuumizola-

I cijas paneli (VIP) vai perlita paneli. Sai
noradei ir nozime tikai attieciba uz otrrei-
z8ju parstradi. Nenonemiet So uzlimi.

- Tadél nolietotu ieriCu utilizacija javeic tehniski pareizi
un lietpratigi atbilstosi attiecigaja vieta spéka esoSajiem
noteikumiem un likumiem. Transportéjot nolietoto ierici,
nesabojajiet aukstuma kontaru, lai tur esoSais saldé-
Sanas agents (norades uz datu plaksnites) un ella neva-
rétu nekontroléti izpldst.

- Nemiet vér3, ka iespéjami pieejamo personigo datu
dzesana ir klienta uzdevums.

- VAcijai: Vietéjos otrreizéjas parstrades / materialu nodo-
Sanas laukumos ierici var utilizet, ievietojot 1. klases
savakSanas tvertnés. legadajoties jaunu ledusskapi /
saldétavu, un ja tirdzniecibas platiba ir > 400 m?, tad
nolietoto ierici bez maksas pienem atpakal tirdzniecibas
vieta.

- ES: Sanemiet informaciju par nolietoto ieri¢u utilizacijas
iespéjam vietéjas iestadeés.

1.7 Atbilstiba

Saldésanas agenta cirkulacijas sistémas hermétiskums ir
parbaudits. lerice ieblvéta stavokli atbilst attiecigajiem
droSibas noteikumiem, ka art atbilstoSo direktivu prasibam.

ES tirgum: lerice atbilst direktivas 2014/53/ES prasibam.

GB tirgum: lerice atbilst Radio Equipment Regulations
2017 SI 2017 No. 1206 prasibam.

ES atbilstibas deklaracijas pilns teksts ir pieejams $ada
interneta adresé: www.Liebherr.com

1.8 Klimata klases

lerices parametri ir aprékinati ta, lai atbilstu noteiktam vides
temperatiras robezam, atkariba no klimata klases. Klimata
klase, kurai paredzéta Jusu iegadata ierice, noradita datu
plaksnité.

Norade
P Lai nodrosinatu nevainojamu darbibu, ievérojiet noradito
vides temperatdru.

Klimata klase |atbilstoSi vides temperatirai
SN 10°C lidz 32 °C
N 16 °C lidz 32 °C
ST 16 °C lidz 38 °C
T 16 °C lidz 43 °C
SN-ST 10 °C lidz 38 °C
SN-T 10 °C lidz 43 °C

1.9 SVHC vielas atbilstoSi REACH regulai

- Péc turpmakas saites varat parbaudit, vai ST ierice satur
SVHC vielas athilstosi REACH regulai:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL datu baze

- Sakot ar 2021. gada 1. martu, informacija par energijas
patérina markéjumu un ekologiskas prasibas attieciba
uz energijas patérina raZzojumiem bis atrodamas Eiropas
razojumu datu bazé (EPREL). Izmantojot So saiti https:/
eprel.ec.europa.eu/, jus nonaksiet razojumu datu baze.
Seit jUs tiksiet aicinats ievadit modela identifikatoru.
Modela identifikatoru atradisiet datu plaksnite.

1.11 Atverta pirmkoda licences

- lerice satur programmatdras komponentus, kuri izmanto
atverta pirmkoda licences. Informaciju par izmantotajam
atverta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezerves dalas

- Rezerves dalu pieejamiba attieciba uz funkcionalajam
dalam un aprikojuma glabajamam dalam ir 15 gadi.

1.13 Bridinajuma pakapes

A BISTAMI
A BRIDINAJUMS
A UZMANIBU

IEVERIBAI

Apzimé tieSu bistamu situaciju,
kuras sekas ir nave vai smagi
miesas bojajumi, ja to pielau;.

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat nave vai smagi
miesas bojajumi, ja to pielau;.

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat viegli vai vidéji
miesas bojajumi, ja to pielau;.

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat mantas bojajumi,
ja to pielau;.

* beroende pa modell och utrustning
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lerices parskats

Norade Apzimé noderigas norades un

padomus.

2 lerices parskats

2.1 Piegades komplektacija

Parbaudiet visas dalas, vai transportésanas laika nav radu-
Sies bojajumi. Pretenziju gadijuma vérsieties tirdzniecibas
uznémuma vai klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Piegade sastav no $adam dalam:

- lebavéjama ierice

- Aprikojums (atkariba no modela)

- Montazas materials (atkariba no modela)

- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»*

- Servisa gramatina

2.2 lerices un aprikojuma parskats

Fig. 1 PriekSpuses ilustrativs attélojums

Aprikojums

(5) Atkauséta Gdens notece

(6) Vadibas elementi un
temperatdras indikators

(7) FreshAir aktivas ogles
filtrs

(1) Datu plaksnite
(2) Novieto$anas rezgis

(3) Kajina

(4) leks$éjais apgaismo-
jums*

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir §1vina glabasanas ledusskapja tikla izveides
risinajums.

Ja jusu ierice ir saderiga ar SmartDevice vai ir sagatavota
Sim noldkam, jUs varat atri un vienkarsi integrét So ierici
sava WLAN tikla. Ar SmartDevice lietotni varat vadit So
ierici no mobilas gala iekartas. SmartDevice lietotné jums

ir pieejamas papildu funkcijas un iestatiSanas iespéjas.

STierice ir ar SmartDevice funkciju.
Lai $o ierici varétu savienot ar WLAN
tiklu, jums jalejupieladé SmartDevice
lietotne*

Ar SmartDevice
saderiga ierice:*

STierice ir sagatavota lieto$anai ar
SmartDeviceBox. Jums vispirms jano-
pérk un jauzstada SmartDeviceBox.
Lai So ierici varétu savienot ar WLAN
tiklu, jums jalejupieladé SmartDevice
lietotne *

SmartDevice saga-
tavota ierice:*

Papildu informacija smartdevice.liebherr.com
par SmartDevice:

Nopérciet Smart-
DeviceBox
Liebherr-Hausge-
rate internetvei-
kala:*

Lejupieladéjiet
SmartDevice
lietotni:

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html*

Péc lietotnes SmartDevice instalé-
Sanas un konfiguréSanas varat
pievienot savu ierici bezvadu tiklam
WLAN, izmantojot lietotni SmartDe-
vice un ierices funkciju WLAN
(skat. 8.2.15 WLAN ) .

Norade
Sadas valstis SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija,
Baltkrievija, Kazahstana.

JUs nevarat izmantot SmartDeviceBox.*

3 UzstadiSana un pievienoSana

3.1 Uzstadisanas nosacijumi

UzstadiSanas apstakli ir izSkirigi ierices drosas, efektivas un
netraucétas darbibas nodrosinasanai.

- levérojiet visas droSibas norades.

- Nemiet véra uzstadiSanas vietu un poziciju telpa.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga uzstadisana!

» Uzmaniet, lai zem ierices neiestrégtu tikla kabelis, kad
uzstadat ierici.

» Uzstadiet ierici t3, lai ta nesaskartos ar kontaktdaksam
vai tikla kabeliem.

P Nepievienojiet pie kontaktligzdam ierices aizmugures
zona nekadas ierices.

» Nenovietojiet un nelietojiet daudzdaligas kontaktligzdas
vai sadalitajus, ka ar1 citas elektroniskas ierices (piem.,
halogéna transformatorus) iericu aizmuguré.

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka bistamiba mitruma dél!

Ja stravas vadosas dalas vai tikla piesleguma vadi klust

mitri, var notikt Tssavienojums.

P lerice ir izstradata izmantoSanai slégtas telpas. Nedar-
biniet ierici briva daba vai mitruma un Gdens striklas
apvida.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izplistoSs saldésanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tacu

aizdedzinams. lericé izmantota ella arT ir ugunsnedro$a.

IzplUstoSais saldésanas agents un ella atbilstosi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

P Nebojajiet saldéSanas agenta kontlra un kompresora
caurulvadus.

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

3.1.1 Uzstadisanas vieta

Uzstadiet un izmantojiet ierici tikai slégtas telpas.
Lietojiet ierici tikai iebOvéta stavokli.

Uzstadot ierici loti mitra vid€, uz tas aréjas malas var
veidoties kondensats.

Vienmeér ievérojiet labu piepludes un izpludes ventilaciju
uzstadiSanas vieta.

Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericg,
jo lielakai jabut telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas nopludes gadijuma var rasties aizdedzi-
nams gazes-gaisa maisijums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jablt vismaz 1 m? lielai. Dati
par eso$o saldésanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpuseé.

lerices atraSanas vieta gridai jabadt horizontalai un
lidzenai.

3.1.2 Pozicija telpa

Neieblvgjiet ierici vieta, kas paklauta tieSiem saules
stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
giem siltuma avotiem.

Varat ieb0veét ierici tieSi blakus cepeskrasnij.

leblvéjot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes-
krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

Nenovietojiet ierici magnétisko lauku tuvuma, ka ar
nenovietojiet ierices tuvuma magnetizétus priekSmetus.
Tas var izraisit nevélamu durvju atvér§anos.*

Ja jUs ierici iebUvéjat virtuves sal3, tad ierices ar iebd-
vétu gaisa izplldes sistemu var bojat ierici. Nemiet véra
vai nu atseviSku gaisa padevi, vai ari ierikojiet starpsienu
starp iericém.

IzmantoSana spradzienbistamas zonas nav pielaujama.

3.1.3 levietoSana zem darba virsmas

Ja jls ierici ieblveéjat virtuves mébelés, kas novietotas uz
nelidzenas pamatnes: Nolimenojiet virtuves mebeles.

3.2 lerices izmeéri

Fig. 2 llustrativs attélojums: ..pr

(A) lerices augstums, (C) lerices dzilums
ieskaitot kajinas
(B) lerices platums

|

Fig. 3 llustrativs attélojums: ..gb
(A) lerices augstums, (C) lerices dzilums

ieskaitot kajinas

(B) lerices platums

UW..36..A) uw.. 37.A)
819 mm 859 mm
B 597 mm
c UW..pr:A)
564 mm
UW..gb ..3.:A)
UW..gb ..8.:A)
D 98 mm
E 524 mm 568,5 mm
F 458 mm

Al erices tipa apzimé&jums

3.3 Nisas izmeéri

Fig. 4 llustrativs attélojums: UW..gb

* beroende pa modell och utrustning



UzstadiSana un pievienoSana
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Fig. 5 llustrativs attélojums: UW..pr

(A) NiSas platums
(B) Nisas dzilums

(C) NiSas augstums
(H) Ventilacijas $kérsgrie-

820 mm lidz 880 mm

zums
600 mm
B |vismaz 565 mm
UW.. 36..A) UW.. 37..:A)

860 mm lidz 920 mm

11 mm lidz 66 mm

100 mm lidz 160 mm

60 mm [1dz 120 mm

@ m m| O

UW..pr:A)

45 mm [idz 100 mm
UW..gb ..3.:A)

57 mm lidz 112 mm
UW..gb ..8.:A)

61 mm lidz 116 mm

H | 150 cm?

600 mm

40 mm

35 mm

r| x|«

UW..pr 36..:A)

104 mm lidz 164 mm
UW..gb ..36.:A)

100 mm lidz 160 mm

UW..pr 37..:A)

104 mm lidz 164 mm
UW..gb 37.:A)

81 mm lidz 141 mm

M| uw..pr 366.:A)
707 mm
UW..pr 367.:A)
704 mm
UW..gb ..36.:A)
717 mm

UW..pr 37..:A)
747 mm
UW..gb 37.:A)
776 mm

Al lerices tipa apzim&jums

3.4 Meébeles priekseja dala

3.4.1 Meébeles priekséjas dalas svars

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada parak smagas mébeles durvis!

Ja mébeles durvis ir parak smagas, nevar izslégt engu boja-

jumus un lidz ar to darbibas traucgjumus.

» Pirms mébeles durvju montazas parliecinieties, vai netiek
parsniegts pielaujamais mébeles durvju svars.

Nisas augstums | Mébeles durvju maksimalais svars
10 kg

10 kg

..36.N

37N

Al lerices tipa apzZimé&jums

3.4.2 Mebeles durvis

Fig. 6 llustrativs attelojums
(A) Niga ar sienu
(B) Nisa ar blakusesosu
mebeli

(1) Priekséjas dalas biezums
(2) Spraugas izmérs

Priek$éjas dalas biezums | vismaz 16 mm lidz maksimali
19 mm

vismaz 3 mm

Spraugas izmérs

Mébeles durvim jabdt gludam un uzstaditam bez spriego-
juma.

* beroende pa modell och utrustning
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3.4.3 Mebeles prieksejas dalas izmeéri

Fig. 7

NiSas .. 36.. .. 37..

augstums

A vismaz 595 mm

B vismaz 707 mm ‘ vismaz 747 mm

Cc 458 mm

D 524 mm | 568,5 mm

E Izméru atkariba no montazas apstak-
liem nisa varat aprékinat, izmantojot
stikla durvju priek$€gjas dalas izgriezumu
izmeérus. (skat. 3.2 lerices izméri)

lericém bez stikla durvim nav spéka vértibas C, D un E.

Al lerices tipa apzim&jums

3.4.4 Profila ramja izmeri

A
/
/
Bl 17T
A ¢
/
Fig. 8
NiSas augstums | .. 36.. ‘ 37..

A

458 mm

524 mm \ 568,5 mm

c

Panela biezums 19 mm:
21 mm

Al lerices tipa apziméjums

A = izgriezuma iek$€jais izmérs mebeles priek$éjas dalas
profila ramja montaza

B = izgriezuma iekS€&jais izmérs mébeles priek$gjas dalas
profila ramja montaza

C = profila ramja biezums

3.5 lerices transportésana

A BRIDINAJUMS

SavainoSanas risks ar stikla lauskam!

Transportéjot vairak neka 1500 m augstuma, var saplist
durvju stikla plaksnes. Skembas ir ar asam malam, un tas
var izraisit smagus savainojumus.

P Veiciet piemérotus aizsardzibas pasakumus.

3.5.1 lerices transportésana pirmreizéjai
ekspluatacijai

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
Q lerice ir iepakota.

Q lerice atrodas vertikali.

» Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.
P Izpakojiet ierici. (skat. 3.6 lerices izpako$ana)

3.5.2 lerices transportésana péc pirmreizéjas
ekspluatacijas

Ja péc pirmreizéjas ekspluatacijas vélaties velreiz trans-

portét vai parbidit, nemiet véra turpmak minétas norades.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O lerice ir iztukSota.

Q lerice atrodas vertikali.

Q@ lerice ar durvim: Durvis ir nodroSinatas pret nejausu
atvérsanos.

Q lerice ar izvelkamo sekciju: I1zvelkama sekcija ir nodrosi-

nata pret nejausu atvérSanos.
Q lerice ir demontéta.

P Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.

3.6 lerices izpakoSana

P Parbaudiet ierici un iepakojumu: Ja ir aizdomas par trans-
portéSanas laika radusies bojajumiem, pirms pievieno-
Sanas sazinieties ar piegadataju.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

» Nonemiet iepakojuma materialus.

3.7 Durvju attura ar vairaku lociklu engi
nomaina (dekorativa)

3.7.1 Drosibas noradijumi

A BRIDINAJUMS

SavainoSanas risks, ko rada neprofesionala durvju atbalsta
maina!
» Durvju atturis jaAnomaina kvalificétam personalam.

* beroende pa modell och utrustning
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A BRIDINAJUMS

SavainoSanas risks un materialie zaud&jumi, ko rada durvju

svars!

» Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat parnésat 15 kg
lielu svaru.

» Durvju attura nomainai vajadzigas divas personas.

IEVERIBAI

Stravu vadosas dalas!

Elektrisko detalu bojajums.

» Atvienojiet tikla kontaktdaksu, pirms veicat durvju atdura
mainu.

3.7.2

Instruments

® | &

TORX® 20 | TORX® 25

3.7.3 Parsegu nonemsana
» Atveriet durvis.

Fig. 9
» Nonemiet parsegu.

Fig. 11
» Nonemiet parsegu.

Fig. 12
» Nonemiet parsegu.

3.7.4 Durvju nonemsana

Fig. 10
» Nonemiet parsegu.

IEVERIBAI
SavainoSanas risks, ko rada izkrTtosas durvis!
» Noturiet durvis.

(D

Fig. 13
P Atskrivéjiet apakséjas skrives.

* beroende pa modell och utrustning



UzstadiSana un pievienoSana

P Izskriveéjiet skraves.

3.7.6 Durvju aiztura parlikSana

- \

P Atskriveéjiet augSéjas skrives.
» Nonemiet durvis.
» Nolieciet durvis uz miksta paliktna.

3.7.5 Enges demontaza

@ .
Fig. 17
» Nonemiet parsegu Fig. 17 (1).
» Demontéjiet durvju aizturi Fig. 17 (2).

SN

)
«®
@
=

&V
4

G_

@

Fig. 15 ;
P Izskrlvéjiet skraves.
Fig. 18
» Uzmontéjiet durvju aizturi Fig. 18 (1) pagrieztu par 180°
pretéja puse.
P levietojiet parsegu Fig. 18 (2] pretéja puseé.

Fig. 16

10 * beroende pa modell och utrustning
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Vo -

Uzstad

Fig. 21

3.7.8 Augseja

» Nonemiet lenki.

aza

t

)) B R D -

gu mon

Fig. 19
Fig. 20

3.7.7 En

» Uzmontéjiet augs$éjo endi.
» Uzmontéjiet apak$éjo engi.

11

Fig. 22
P levietojiet lenki.

* beroende pa modell och utrustning
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3.7.10 Durvju montaza

3.7.9 Apakseja lenka parlikSana

Fig. 25

Fig. 26

P Pieskrivéjiet durvis augsa.

Fig. 23

» Demontéjiet lenki.

P Pieskruvéjiet durvis apaksa.

3.7.11 Parsegu uzlikSana

Fig. 24
» Uzmontgjiet lenki.

Fig. 27
P Uzlieciet parsegu.

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

Fig. 28
» Uzlieciet parsegu.

Fig. 32 llustrativs attélojums

P Atskrivéjiet mazliet skrives.
P Parbidiet durvis ar lokamo kronsteinu uz labo vai kreiso

Fig. 29 ik
> Uzlieciet parsegu. P Pievelciet skrives lidz galam.
D> Durvis ir nolimenotas.
g@j 3.9 Durvju attura ar vairaku lociklu engi

nolimeno$ana (nav dekorativa)

Ja durvis nav taisnas, tad jus varat nolimenot durvis pie

\M\%“ lokama kronsteina.
< Ii' 7
J

Fig. 30
P Uzlieciet parsegu.

3.8 Durvju attura ar gultna balstena Fig. 33 llustrativs attélojums
engi nolimenosana

Ja durvis nav taisnas, tad jus varat nolimenot durvis pie
lokama kronsteina.

* beroende pa modell och utrustning 13



UzstadiSana un pievienoSana

Fig. 34 llustrativs attélojums

P Atskraveéjiet mazliet skrives.

» Parbidiet durvis ar lokdmo kronsteinu uz labo vai kreiso
pusi.

P Pievelciet skrives lidz galam.

D> Durvis ir nolimenotas.

3.10 Montaza nisa

3.10.1 Instruments

Pirms jus iebOvéjat ierici nisa, ievérojiet nostiprinasanas
metodi:

Nostiprinasana sanos Nostiprinasana pie darba

virsmas

IzvietoSana zem cietas darba
virsmas, piem., no granita

Nav granita virsmas

lerice ar pilnigi izskra-
vetam kajinam ir mazliet
iespiléta zem darba
virsmas.

lerice ar pilnigi izskrivétam
kajinam ir zemaka par darba
virsmu.

1x
—
===
2X %
4x14
2x oo
o
o o0

3.10.3 lerices sagatavoSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi, pirms jas

ieblvéjat ierici nisa:

Q Durvju atturis ir izvadits cauri. JUs varat izvadit cauri
durvju atturi tikai niSas arpusé, jo jums Sim nolGkam ir
nepiecieSama pietiekama vieta.

P levietojiet pilnigi tikla piesleguma vada vajstravas ierices
ligzdu ierices kontaktdaksa ierices aizmugureé.

P leverojiet vajstravas ierices ligzdas nostiprinajumu.

P Izvietojiet tikla kontakt-
daksSu ar auklas palidzibu
ka brivi pieejamu tikla
kontaktdaksu.

- Fig. 35

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada ierices parbidisana!

Ja jUs parbidat ierici, varat sabojat gridu vai ierices kajinas

var noluzt.

Pirms parbidiSanas:

P leskruvejiet kajinas lidz galam.

P Palieciet zem kajinam pa vienai kartona sloksnei (piem.,
iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

ParbidiSanas laika:

» Uzmanigi parbidiet ierici.

P Ja ir gridas nelidzenumi: Uzmanigi paceliet ierici.

Péc parbidiSanas:

P Iznemiet kartona sloksnes.

Ir pieejama mébeles sanu siena
saskrivésanai.

3.10.2 Piegades komplektacija

/

1x

14
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UzstadiSana un pievienoSana

3.10.4 lerices nostiprinasana pie darba virsmas

3.10.6 lerices nolimenosana

S

Fig. 36 Ilustrativs attélojums
» levietojiet stlreni ierices virsmas stiprinajuma atveré un
atlieciet uz prieksu.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada issavienojums!

» Kad jUs iebidat ierici nisa: Nesalokiet, neiespiediet vai
nebojajiet tikla piesléguma vadu.

» Nelietojiet ierici ar bojatu tikla piesleguma vadu.

» lebidiet ierici nia un nolimenojiet, skatiet punktu
(skat. 3.10.6 lerices nolimenos$ana) .

3.10.5 lerices nostiprinasana sanos

Fig. 37 llustrativs attélojums

P Atlieciet uz priek$u abus stlirenus pirms montazas pie
attiecigi viena gala. levietojiet taisno pusi ierices virsmas
stiprindjuma atveré un atlieciet uz prieksu.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada Tssavienojums!

P Kad jls iebidat ierici niSa: Nesalokiet, neiespiediet vai
nebojajiet tikla piesléguma vadu.

» Nelietojiet ierici ar bojatu tikla piesléguma vadu.

» lebidiet ierici nia un nolimenojiet, skatiet punktu
(skat. 3.10.6 lerices nolimeno$ana) .

Fig. 38 llustrativs attélojums
P Izskrlvéjiet kajinas, lidz tas ir zem darba virsmas.
» Nolimenojiet taisni stavosu ierici, izmantojot limenradi.
» Uzglabajiet stieni ar adaptera elementu ierices demon-
tazai.

JQ

(X) Ir attalums starp ierices
korpusu un uzstaditas
mébeles priekSgjas dalas
aizmuguri

Fig. 39 llustrativs attélojums
(A) Niga ar sienu

(B) NiSa ar blakusesosu
meébeli
P Parbaudiet, vai attalums (X) atbilst montazas apstakliem
(A) vai (B).

x) 42 mm

Ja nav mébeles sanu sienas, vadieties péc darba virsmas.

P Izskravejiet abpuséji maksimali kajinas. ParvietoSanas
gajiens ir maksimali 60 mm.

D> lerice ir vertikali nolimenota.

D> lerice ir mazliet iespiléta nisa starp gridu un darba
virsmu.

* beroende pa modell och utrustning
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3.10.7 Pamatnes montaza

Fig. 40 Ilustrativs attélojums

P Uzlieciet, tacu vél nenofikséjiet ierices pamatnes aizsegu
Fig. 40 (2).

P Pozicionéjiet mébeles durvis un mebeles pamatnes
aizsegu parbaudei

» Jair redzams pamatnes aizsegs Fig. 40 (2), pavelciet to
tik talu uz prieksu, lai ventilacijas rezga priek$éja mala un
meébeles pamatnes aizsegs veidotu vienu limeni.

-vai-

» Ja ir nosegts pamatnes aizsegs Fig. 40 (2, bidiet to
pilnigi uz aizmuguri.

P levérojiet, lai bUtu pilnigi brivas ventilacijas spraugas:
Pielagojiet péc vajadzibas mébeles pamatnes aizsega
Fig. 40 (U] augstumu!

> Gar niSas platumu Fig. 40 (W) pielagojiet parsedzes
augstumu Fig. 40 (V) zem ierices pamatnes aizsega
Fig. 40 (2).

\?
Fig. 41 Illustrativs attélojums
P> Nofikséjiet ierices pamatnes aizsegu: levietojiet spridu,

turklat noturiet ierices pamatnes aizsegu.
P Nostipriniet mébeles pamatnes aizsegu.

3.10.8 lerices nostiprinasana nisa

Nostiprinasana pie darba virsmas:

Fig. 42 Ilustrativs attélojums

P Pieskraveéjiet stiprindjuma lenki nostiprinasanai zem
darba virsmas ar attiecigi divam skrdvém darba virsmas
apaksa.

Nostiprinasana sanos:

Fig. 43 Illustrativs attélojums

P Pieskravéjiet stiprindjuma lenki saniskai nostiprinasanai
ar attiecigi vienu skravi niSas labaja un kreisaja puseé.

P Saciet engu pretéja pusé iericém ar gultna balsta
engémr

3.11 Mebeles durvju montaza

Instruments

TORX® 15

8x
4x14§
2x m

Fig. 44

P leliméjiet opcionalu profila ramiizgriezuma. *

» Uzstadiet rokturi uz mébeles durvim, vélaka montaza
vairs nav iespéjama.

16
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UzstadiSana un pievienoSana

Fig. 45
P Iznemiet skraves. Fig. 45 (1)
» Nonemiet montazas stdreni. Fig. 45 (2)

Norade
levérojiet skrdvju garumu!

» Parbaudiet sakotnéjo iestatijumu (A) 8 mm (attalums
starp ierices durvim un montazas plaksnes apakSmalu).
» Ja nepiecieSams, pielagojiet attalumu.

» Nolimenojiet montazas stlreni atzimétaja attaluma un
pieskravejiet pie mébeles durvim.

» Izmériet attalumu (B) starp darba virsmas apakSmalu un

montazas sturena augdmalu. P Nostipriniet mébeles durvis pie ierices.
P Aizveriet durvis.

B] |\ .z
S
r\»Z:
%N
=N
\o/

» Parnesiet un atziméjiet attalumu (B) uz mébeles durvju
aizmugures.

Fig. 46
» Parbaudiet atstatumu no durvim lidz blakus esoSajam
meébeles durvim.

* beroende pa modell och utrustning 17
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» Nolimenojiet mébeles durvis uz saniem: Atskravéjiet
pretuzgriezni Fig. 46 (1), parbidiet mébeles durvis virziena
X.

» Pievelciet pretuzgrieznus Fig. 46 (1).

» Nolimenojiet mébeles durvis augstuma Z un sanu
slipuma: lestatiet reguléjo$as skraves Fig. 46 (2).

> Mébeles durvis ir viena liment un sakrit ar apkartejo
mébelu prieksdalu.

Norade
levérojiet skravju garumu!

Fig. 47

» Punktveida atbrivojiet magnétu durvju blivéjumu
Fig. 47 (1), pieskravéjiet mébeles durvis caur zem ta esoSo
urbumu Fig. 47 (2) un atkartoti nofikséjiet magnétu durvju
blivéjumu Fig. 47 (3).

P Atkartojiet darbibu visos stiprinadjuma punktos Fig. 47 (4).

P Uzlieciet un pieskriveéjiet augSéjo parsegu, lai batu
nodro$inata nevainojama aizvérsanas funkcija.

3.12 Darbibas péc iebtives

P lerices iekSpusé nonemiet visas transporté$anas stiprina-

jumu dalas.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

» Nonemiet aizsargpléves ierices iekSpusé: Plévi novelciet,
turot to lézeni detalas tuvuma, lai minimizétu pléves
sakeres spéku.

P Notiriet ierici. (skat. 10.2 lerices tiriSana)

P Pierakstiet veidu (modeli, numuru), ierices apzimg&jumu,
ierices/sérijas numuru, iegades datumu un tirdzniecibas
uznémuma adresi.

3.13 lerices pievienoSana pie elektroap-
gades

A BRIDINAJUMS

Elektriska trieciena risks un savainosanas risks, ko rada

bojata ierice vai bojats tikla piesleguma vads!

Briesmas dzivibai un griezti savainojumi. Ja ierice vai tikla

piesléguma vads transportéSanas laika bija bojats, tad jds

varat git navejosu elektrisko triecienu. Turklat jus varat

sagriezties pie ierices korpusa bojatajam dalam.

P Parbaudiet ierici un tikla piesléguma vadu péc transpor-
téSanas, vai nav bojajumu.

» Nesaciet lietot ierici nekada gadijuma, ja ir bojata ierice
vai tikla piesléguma vads.

P Sazinieties ar klientu servisu.

JUs pievienojat So ierici pie elektrotikla, izmantojot atseviski

piegadato tikla piesleguma vadu. Tikla piesleguma vada

viena gala ir vajstravas ierices ligzda un otra gala tikla

kontaktdaksa.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

- lerice un tikla piesléguma vads nav bojati.

- lerice ir iebUveéta athilstoSi noteikumiem.
(skat. 3.10 Montaza nisa)

- Irievérotas elektriska piesleguma prasibas.

- lzméri pieslégumam atbilstosi noteikumiem ir zinami un
ieveroti.

- Tikla spriegums un frekvence atbilst noradem datu plaks-
nite.

- Kontaktligzda ir iezeméta atbilstoSi noteikumiem un elek-
triski aizsargata ar droSinataju.

- DroSinataja atkriSanas strava atrodas diapazona no 10 A
[1dz 16 A.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga lietoSana!

lerices elektrisko komponentu bojajums.

P Izmantojiet vienigi komplekta ieklauto tikla piesléeguma
vadu.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga pievienoSana!
Apdegumi.

lerices bojajumi.

» Neizmantojiet pagarinatajus.

» Neizmantojiet sadales ierices.
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Touch & Swipe displeja darbibas princips

]
=
o
o

ls

Apraksts

Pirksta slidinasana pa labi vai pa
kreisi:
Parvietojieties izvélné.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga pievienoSana!

lerices bojajumi.

» Nepievienot ierici pie savrupa stravas parveidotaja, piem.,
saules elektrostacijam un benzina generatoriem.

Islaiciga pieskar$anas simbolam
Atpakal:
Atgriezieties par vienu izvélnes limeni.

P Pievienojiet tikla piesléguma vada tikla kontaktdaksu pie
elektroapgades. leverojiet tikla kontaktdaksas nostiprina-
jumu kontaktligzda.

D> Ja 60 sekunZzu laika nenotiek nekadas darbibas: Gaid-
staves simbols izbal€ vai izzad.

D> lerice ir pievienota. Pirmreizéjo ekspluataciju skatiet
§adas nodalas vai lietoSanas pamaciba.

3.14 lepakojuma otrreizéja parstrade

3 sekunzu pieskarSanas simbolam
Atpakal:
Atgriezieties uz statusa radijumu.

Islaiciga pieskar§anas simbolam
Atpakal kreisaja pusé augsa:
Atgriezieties par vienu izvélnes limeni.

A BRIDINAJUMS

Briesmas noslapt, rotalajoties ar iepakojuma materialu un
plevem!
» Nelaut bériem rotalaties ar iepakojuma materialiem.

Bultina ar pulksteni:

Paiet vairak par 10 sekundém, lidz
turpmakais radijums paradas displeja.

lepakojums ir izgatavots no otrreizéji izmantojamam izej-
vielam:

- Gofrétais kartons/kartons

- Dalas no putu polistirola

- Pléves un maisini - no polietiléna

- Stiprinajuma lentes - no polipropiléna

- naglots koka ramis ar polietiléna paplaksni*

» Nogadat iepakojuma materialu oficiala savaksanas vieta.

4 Touch & Swipe displeja darbibas
princips

Jis vadat So ierici, izmantojot Touch & Swipe displeju.
Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmak teksta saukts
displejs), jus izvélaties ierices funkcijas, viegli pieskaroties
vai slidinot pirkstu. Ja jus 10 sekundes neveicat nevienu
darbibu displej3, tad radijums atgriezas vai nu augstaksta-
vo$a izvélng, vai tieSi uz statusa radijumu.

4.1 Navigacijas un simbolu skaidrojums

Attélos izmanto dazadus simbolus navigacijai ar displeju.
Turpmakaja tabula ir aprakstiti Sie simboli.

O 4
3 4
¥

—
o
w

Bultina ar laika noradi:

Paiet noradttais laiks, lildz turpmakais
radijums paradas displeja.

5

Simbols "lestatljumu izvélnes atveér-
Sana":

Parejiet uz iestatijumu izvélni un atve-
riet iestatijumu izvelni.

Ja nepiecieSams: Parvietojieties iesta-
tljumu izvélné lidz vajadzigajai funk-
cijai.

(skat. 4.2.1 lestatijumu izvélnes atvér-
$ana)

Nekadas darbibas
10 sekunzu laika

Ja jis 10 sekundes neveicat

nevienu darbibu displej3, tad radi-
jums atgriezas vai nu augstakstavosa
izvelng, vai tieSi uz statusa radijumu.

Durvju atvérSana
un atkartota
aizvérsana.

Ja jUs aizverat durvis un uzreiz tas
atkal atverat, radijums atgriezas tiesi
uz statusa radijumu.

Piezime: Displeja attélus parada ar jédzieniem anglu valoda.

4.2 lzvelnes

lerices funkcijas ir sadalitas dazadas izvélnés:

Izvélne

Apraksts

Simbols Apraksts

Islaiciga pieskar$anas displejam:
Aktivizejiet / deaktivizéjiet funkciju.
Apstipriniet izvéli.

Atveriet apaksSizveélni.

5

llgstoSa pieskarsanas displejam

ar sniegto laika noradi

(piem., 3 sekundes):

Aktivizejiet / deaktivizéjiet funkciju vai
vertibu.

3

Galvena izvélne

Kad jds ieslédzat ierici, tad jds auto-
matiski atrodaties galvenaja izvélné.
No Sejienes jUs parvietojaties uz svari-
gakajam ierices funkcijam, uz iestati-
jumu izvélni un uz paplasinato izvélni.

@

Settings

lestatijumu izvélne

lestatijumu izvélne satur papildu
ierices funkcijas par §is ierices iestati-
Sanu.

* beroende pa modell och utrustning
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Ekspluatacijas uzsakSana

4.2.1 lestatijumu izvélnes atvérSana

b»»

Settings

%»

Fig. 48 Ilustrativs attelojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> lestatljumu izvélne ir atverta.

» Ja nepiecieSams: Parvietojieties lidz vajadzigajai funk-
cijai.

4.3 Mierarezims

Ja jis 1 minGti nepieskaraties displejam, tad displejs pariet

miera reZima. Miera reZima radijuma spilgtums ir apslapéts.

4.3.1 Mierarezima pabeigSana

P Pieskarieties Tslaicigi ar pirkstu displejam.
D> Miera reZims ir pabeigts.

5 Ekspluatacijas uzsaksSana

5.1 lerices ieslegSana (pirmreizéja
ekspluatacija)

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

- lerice ir uzstadita un pieslégta.

- Visas limlentes, liméjamas pléves un aizsargpléves, ka

ari transportésanas stiprinajumi iericé un uz ierices ir
nonemti.

SN
/(|)\ » Q

Fig. 49 Ilustrativs attélojums
P Gaidstaves simbols mirgo: Pagaidiet, lidz palaides
process ir pabeigts.
D> Displejs parada gaidstaves simbolu.
Ja ierice tiek piegadata ar ripnicas iestatijumiem, lieto-
Sanas saksanas laika vispirms jaiestata ekrana valoda.

Fig. 50
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Valoda ir iestatTta.

Fig. 52 Statusa radijums

S

Fig. 52 Statusa radijums
D> lerice dzesé produktus lidz rlipnica iestatitajai mérka
temperatirai.

6 Uzglabasana

6.1 Norades par uzglabasanu

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada elektriskas ierices!

Ja jUs izmantojat elektriskas ierices §is ierices partikas

produktu nodalijuma, tas var izraistt ugunsgréeku.

» Neizmantojiet elektriskas ierices $is ierices partikas
produktu nodalijuma, ja to nav ieteicis veikt razotajs.

Norade

Energijas patérin$ paaugstinas un dzesésanas jauda paze-
minas, ja ir nepietiekama ventilacija.

P Rezgis vienmér jatur neapklats.

levérojiet Sadas norades par uzglabasanu:

- Turiet brivas ventilatora gaisa spraugas.

- Uzglabajiet Skidrumus slegtas tvertnés.

- Mainiet plauktu novietojumu atkariba no nepiecieSama
augstuma.

- Nemiet véra ierices maksimalo piekravumu.
(skat. 11.1 Tehniskie raditaji)

7 Energijas taupiSana

- Centieties vienmér nodrosinat labu gaisa cirkulaciju.
Neaizsedziet ventilacijas atveres vai rezgi.

- Ventilatora rezgis vienmeér jatur neapklats.

- Neiebivéjiet ierici vieta, kas paklauta tieSiem saules
stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
giem siltuma avotiem.

- leblvéjot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes-
krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

- Energijas patérins ir atkarigs no uzstadiSanas apstakliem,
piem., vides temperatiras . Siltdkas vides temperatiras
gadijuma enerdijas patérins var palielinaties.

- Turiet ierici atvértu péc iespéjas Tsaku bridi.

- Jo zemaka temperatlra tiek iestatita, jo lielaks ir elektro-
energijas patérins.

8 Vadiba

8.1 Vadibas un indikacijas elementi

Displejs sniedz atru parskatu par ierices pasreizéjo stavokli,
temperatiras iestatijumu, funkciju un iestatijumu stavokli,
ka arT trauksmes un kladu pazinojumiem.

Vadiba noris tieSi krasainaja Touch & Swipe displeja, slidinot
pirkstu un pieskaroties.

20

* beroende pa modell och utrustning



Vadiba

Var tikt aktivizétas un deaktivizétas funkcijas un izmainttas
iestatijumu vértibas.

Fig. 53 Touch & Swipe displejs*
(1) Statusa radijums

Fig. 54 Touch & Swipe displejs*
(1) Statusa radijums

8.1.1 Statusaradijums
@

Fig. 55 Statusa radijums*

(1) Temperatira

Fig. 56 Statusa radijums*
(1) Temperatira

Statusa radijums ir sakuma radijums.

No statusa radijuma veic navigaciju uz funkcijam un iestati-
jumiem.

8.1.2

Indikatora simboli sniedz zinas par pasreizéjo ierices
stavokli.

Indikatora simboli

Simbols lerices stavoklis

D radijuma
lerice darbojas demon-
stracijas rezZima.

Kladas simbols (sarkana
krasa)
lerice ir kludaina stavokl.

i

Fons (zila krasa)

Aktivais iestatijums vai
aktiva funkcija

Josla (pieaugosa)

Spiediet 3 sekundes, lai
aktivizétu iestatijumu.

!_

Josla (dilstosa)
Spiediet 3 sekundes, lai
deaktivizétu iestatijumu.

Simbols lerices stavoklis

Gaidstaves simbols
lerice ir izslegta.

B

Gaidstaves simbols

_\Ql_ (mirgo)
1\ lerice iesledzas.
Temperatiira (mirgo)
=50 Mérka temperatira vél
7/ i \ nav sasniegta. lerice

dzesé produktus lidz
iestatitajai temperatrai.

Statusa radijuma simboli

8.1.3 Akustiskie signali

Signals atskan $ados gadijumos:
- Kad tiek apstiprinata kada funkcija vai vértiba.

- Kad nav iespéjams aktivizét vai deaktivizét kadu funkciju
vai vértibu.
- Tiklidz rodas kada kltda.

- Trauksmes pazinojuma raidiS8anas gadijuma.

Trauksmes skanas signalus ir iespéjams ieslégt un izslégt
klienta izvelné.

8.2 lerices funkcijas

8.2.1 Norades par ierices funkcijam

lerices funkcijas rGpnica ir iestatitas t3, ka Stierice ir pilnigi

gatava ekspluatacijai.

Pirms jls izmainat, aktivizéjat vai deaktivizéjat ierices funk-

cijas, parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q Jus esat izlasijis un izpratis aprakstus par displeja
darbibas principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja
darbibas princips)

O Jas esat iepazinies ar §Ts ierices vadibas un indikacijas
elementiem. (skat. 8.1 Vadibas un indikacijas elementi)

O
8.2.2 lerices ieslégSana un izslégSana -

Si funkcija nodro$ina visas ierices ieslégsanu un izslég$anu.

lerices ieslégSana

Ol »

Fig. 57

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

S

Fig. 59 Statusa radijums

* beroende pa modell och utrustning

21




Vadiba

Fig. 59 Statusa radijums
D> Displeja paradas temperatiras radijums.

lerices izslégSana

-

K9

Fig. 60

D
OH » lOM »
Switch off Switch n{b

Fig. 61

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Displejs parada gaidstaves simbolu.
D> Displejs izslédzas péc apméram 10 minGtem.

8.2.3 Temperatira

Temperatira ir atkariga no Sadiem faktoriem:

- durvju atvérSanas biezums

- durvju atvérSanas ilgums

- telpas temperatira, kur uzstadita ierice

- dzeséjamo produktu veids, temperatira un daudzums

Norade

DaZas iek$€ja nodalijuma zonas gaisa temperatira var
atSkirties no temperatdras radijuma redzamas vértibas.

Ar pareizas temperaturas palidzibu atdzeséjamais produkts
bis ilgak lietojams. Sadi iespéjams izvairities no nevaja-
dzigas produktu izmeSanas atkritumos.

Temperatiiras iestatiSana

Talak noraditajos darbibas solos izklastits, ka palielinat
temperatdru, piem., no 5 °C lidz 10 °C.

P Pieskarieties viegli temperatlrai*

P Pieskarieties viegli vajadzigas zonas temperatirai*

Fig. 63 *
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Temperatira ir iestatita.

8.2.4 Prezentacijas gaisma Ei

Ar So funkciju jus iestatat iekSéja nodalijuma apgaismojumu.
Varat iestatit Sadas spilgtuma pakapes:

- lzslégts

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

- 100% (nokluséjums)

Apgaismojuma iestatiSana

Presentation light

Fig. 65 Ilustrativs attélojums: Parslégsanas no 100 % uz
40 %

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Spilgtums ir iestatits.

8.2.5 HumiditySelect

Ar So funkciju jUs iestatat gaisa mitrumu ierices iekSpuse.
Ja jus iestatat pareizo gaisa mitrumu, tas ilgstosas glaba-
Sanas gadijuma pozitivi ietekmé korku struktdru un novers
to izkalSanu.
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Vadiba

Norade
Durvju atvérSanas biezums un ilgums ietekmé gaisa
mitrumu iericé.

JUs varat izvéléties starp diviem gaisa mitruma iestatiju-
miem:

Funkcija Humi- | Tempera- Lietojums / energijas patée-
ditySelect tdras iestati- | rins
jums uz
ierices
Standarta 10-12 °C Vidéjs gaisa mitrums
(i_eprieké iesta- apkartne 50-80 % robezas
tits) Zems ierices energijas
patérins
Augsts 10-12 °C Vidéjs gaisa mitrums
apkartné <50 %
Palielinas ierices energijas
patéring

Gaisa mitruma palielinasana iericé

3

Fig. 66

Hunﬂdit

Fig. 67
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Gaisa mitrums iericé palielinas.

Gaisa mitruma iestatiSana iericé uz standarta

5

Fig. 68

D
%O » OA » B A »
Humidity Hum'dlt Humidty

Humidity

Fig. 69
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Gaisa mitrums iericé samazinas.

8.2.6 SabbathMode EEES

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktivizéjat SabbathMode.
Ja jis aktivizéjat So funkciju, dazas elektroniskas funkcijas
tiek izslégtas. Tadéjadi ST ierice izpilda ebreju brivdienu reli-
giskas prasibas, piem., sabats un atbilst “STAR-K Kosher”
sertifikacijai.

lerices stavoklis ar aktivu SabbathMode

Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.

Visas funkcijas displeja, iznemot funkciju SabbathMode
deaktivizéSana ir blokétas.

Aktivas funkcijas paliek aktivas.

Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.

lekS€jais apgaismojums ir deaktivizéts.

Neizpilda atgadinajumus. Aptur iestatito laika intervalu.

Neparada atgadinajumus un bridinajumus.

Nav durvju trauksmes signala.

Nav temperatiras trauksmes signala.

Pec stravas padeves partraukuma ierice atgriezas atpakal
SabbathMode.

lerices stavoklis

Norade

Stierice sanémusi institdta “Institute for Science and
Halacha” sertifikaciju. (www.machonhalacha.co.il)

leriCu sarakstu, kuram ir pieskirts “STAR-K” sertifikats, atra-
disiet timekla vietné www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizéSana

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 71
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> SabbathMode ir aktivizéta.
D> Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.

SabbathMode deaktivizéSana

SabbathMode péc 80 stundam tiek automatiski deaktivi-
z&éta. Tacu jus varat arT jebkura laika manuali deaktivizéet
SabbathMode:

SabbathMode Sabbath@

Fig. 72
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attela.
D> SabbathMode ir deaktivizéta.

SabbathMode

* beroende pa modell och utrustning
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Vadiba

8.2.7 Displeja blokétajs EEEES
Sis iestatijums nepielauj ierices nejausu vadibu.

Lietojums:

- lestatljumu un funkciju nejausa izmaina.

- lerices nejausas izslegSanas nepielausana.

- NejauSas temperatiras iestatiSanas nepielauSana.

Displeja blokétaja aktivizéSana

-

K9

Fig. 73

Ay

Display lock

Fig. 74
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Displeja blokétajs ir aktivizéets.
> Paradas statusa radijums.

Displeja blokétaja islaiciga atblokésSana

Fig. 76 *
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Displeja blokétajs ir deaktivizéts.
> Paradas statusa radijums.

Displeja blokétaja deaktivizéSana

» Veiciet darbibas solus (skat. Displeja blokétaja Tslaiciga
atblokésana) .

)

To deactivate Display lock

enter currenf
See manual

Fig. 78
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Displeja blokétajs ir deaktivizéts.
D> Paradas statusa radijums.

8.2.8 Piekluves kodi

Dazam funkcijam ir piekluves kodi. Péc atbilstoSa piekluves
koda ievades varat izmantot $§adas funkcijas:

- Displeja bloketajs

Displeja blokétaja kods KEEEE
Ar So funkciju varat mainTt vai atiestatit displeja blokétaja
kodu.

Displeja blokétaja koda mainiSana

Jus mainat kodu, veicot tris darbibas:

- levadiet veco kodu.
- levadiet jauno kodu.
- Apstipriniet jauno kodu.

Norade
Turpmakaja pieméra jis mainat ripnica ieprieks iestatito
kodul 11 1luzjaunokodu2 3 4 5.
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Code change

)

Code correct

Fig. 80
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Veca koda ievade ir izdevusies.

»

Fig. 81
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Jauna koda ievade ir izdevusies.

Repeat

Code saved

Fig. 82
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
P> Jauna koda apstiprinasana ir izdevusies.
D> Kods ir nomaintts.

Displeja blokétaja koda atiestatiSana

Ja vairs nezinat kodu, tad varat to atiestatit.

P Atjaunojiet iericé rlpnicas iestatijumus.

(skat. 8.2.21 Atiestate uz rpnicas iestatljumiem )
D> lerice ir atiestatita uz sakotnéjiem iestatijumiem.
D> Rlpnica iestatTtais kodsir:1 111

8.2.9 Atgéd | né] ums EES

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktivizéjat FreshAir
aktivas ogles filtra nomainas atgadinajumu.

Atgadinajuma deaktivizéSana

Reminder Reminder

» N0

Fig. 84
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
P> Atgadinajums ir deaktivizets.

Atgadinajuma aktivizéSana

Fig. 85
5 E
(I = IRV »
Reminder ;& Reminder
Fig. 86

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Atgadinajums ir aktivizéts.

8.2.10 Valoda K=
Ar So iestatljumu iestata displeja valodu.

Valodas iestatiSana

5

Fig. 87

Fig. 88
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

* beroende pa modell och utrustning
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> Atlasita valoda ir iestatTta.

8.2.11 Temperatiiras mérvieniba

Ar So funkciju jds iestatat temperatdras mérvienibu. Jas
varat iestatit Celsija gradu vai Farenheita gradu ka tempera-
tlras mérvienibu.

Temperatiiras vienibas iestatiSana

Fig. 91 Illustrativs attélojums: Parslégsanas no Celsija
grada uz Farenheita gradu.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Temperatlras mérvieniba ir iestatita.

8.2.12 Ekrana spilgtums E&&
Ar So funkciju jas pakapeniski iestatat displeja spilgtumu.
Jis varat iestatit Sadas spilgtuma pakapes:

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (noklus&jums)

Spilgtuma iestatiSana

Fig. 93 Illustrativs attéls: Parslégsanas no 80 % uz 60 %.
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Spilgtums ir iestatits.

)

Alarm sound

8.2.13 Trauksmes skanas signals

ST funkcija nodro$ina visu trauksmes skanas signalu,
pieméram, durvju trauksmes signala ieslégSanu un izslég-
Sanu.

Trauksmes skanas signala aktivizéSana

Alarm sound

Alarm sound

Fig. 95
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Trauksmes skanas signals ir aktivizéts.

Trauksmes skanas signala deaktivizéSana

~&
Fig. 96
D)
» g O
Alarm sound Alarm s\ 1 Alarm sound
Fig. 97

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Trauksmes skanas signals ir deaktivizéts.

8.2.14 Taustina skanas signals KEXE

ST funkcija nodro$ina visu taustinu skanas signalu, apstipri-
najuma skanas signalu un sakuma skanas signala ieslég-
Sanu un izslegsanu.

Taustina skanas signala aktivizéSana

Key sound

Key sound

Fig. 99
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Taustina skanas signals ir aktivizéts.

Taustina skanas signala deaktivizéSana
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Fig. 100

Key sound

Key sound

Key som{b
Fig. 101

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Taustina skanas signals ir deaktivizéts.

8.2.15 WLAN K

Ar So funkciju jUs savienojat $o ierici ar WLAN tiklu. Tad
jus varat to vadit, izmantojot SmartDevice lietotni mobilaja
gala iekarta. Ar So funkciju jds varat art atkal atvienot vai
atiestatit WLAN savienojumu.

Lai So ierici varétu savienot ar WLAN tiklu, jums ir nepiecie-
Sama SmartDeviceBox.*

Papildu informacija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDe-
vice)

Norade
Sadas valstls SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija,
Baltkrievija, Kazahstana.

JUs nevarat izmantot SmartDeviceBox.*

WLAN savienojuma pirmreizéja izveidoSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

@ SmartDeviceBox ir nopirkta un izmantota.
(skat. 2.3 SmartDevice) *

@ SmartDevice lietotne ir uzinstaléta (skatiet
apps.home.liebherr.com).

O Registracija lietotné SmartDevice ir pabeigta.

Access Point

WiFi

Fig. 103
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienoSana

ES

Fig. 104

S B

On Rese »
WiFi {5

Fig. 105
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate

ES

Fig. 106

YA

off Info » 2?:::fcr3"ccnds. » »
WiFi {5 {Qé Rescc WiF

Fig. 107

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> WLAN savienojums un paréjie WLAN iestatijumi ir atiesta-
titi uz ripnicas iestatijumiem.

Informacijas par WLAN savienojumu paradiSana

Fig. 110 Statusa radijums

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 110 Statusa radijums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

8.2.16 lerices un programmatiras informa-

cija

Ar So funkciju tiek paradits ierices modela nosaukums,
indekss, sérijas numurs un apkopes numurs. Jums nepie-
cieSama $1informacija, sazinoties ar klientu apkalpoSanas
dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

lerices informacijas paradiSana

ES

Fig. 111

)

D@ »

Info

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

» Model: Xxy 0000
! l Index: 00/000

Fig. 112
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attela.
D> Ekrana redzama ierices informacija.

Programmatiras informacijas paradiSana

5

Fig. 113

)

Model: Xxy 0Q00

Service: 00!

UISW: XXXXXXXX
PB SW:
V0.00.0_TOD_V0.00

Fig. 114
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Displeja parada programmatiras informaciju.

8.2.17 Programmatira :

Ar So funkciju tiek paradita jlsu ierices programmatdras
versija.

Programmatiras versijas attélosana

—0
-

Fig. 115

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 116

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Ekrana redzama programmataras versija.

8.2.18 Durvju trauksmes signals E

Ar o funkciju aktivizg€jat vai deaktivizéjat durvju trauksmes
signalu. Durvju trauksmes signals atskan, kad durvis ir
atvértas parak ilgi. Durvju trauksmes signals piegades bridi
ir aktivizéts. Jus varat iestatit, cik ilgi durvis var bt
atvértas, lidz atskan durvju trauksmes signals.

Varat iestatit §adus ilgumus:

1 mintte
2 minutes
3 minutes
Izslegts

Durvju trauksmes signala iestatiSana

(03
Fig. 117

=] =]

Door alarm Door alab

E) E)
2 off mp
Door ala{b Min. Door alarm

Fig. 118 llustrativs attéls: durvju trauksmes signdala maini-
sana no 1 mindtes uz 3 minatém.

#4' »
ff < 2
y

Door alar) min.

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Durvju trauksmes signals ir iestatits.

Durvju trauksmes signala deaktivizéSana

—(3
Fig. 120

5] =]

Door alarm Door ala{b

E 5
3 1 » @
Door ala{b Door alarm

Fig. 121

»—, »
2 <P Off
v

Door alar) Min.

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Durvju trauksmes signals ir deaktivizéts.
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8.2.19 Gaismas trauksmes signals o

Sis iestatfjums nodrosina papildu vizualus trauksmes pazi-
nojumus displeja, mirgojot ierices apgaismojumam.

Gaismas trauksmes aktivizéSana

Light alarm

Light alarm

Fig. 123
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Gaismas trauksme ir aktivizéta.

Gaismas trauksmes deaktivizéSana

~&

Fig. 124

_ ] =] 5
» »

Light alarm Light alz{b

Fig. 125
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> Gaismas trauksme ir deaktivizéta.

@

Light alarm

8.2.20 Demonstracijas rezims ESEES

Demonstracijas rezims ir ipasa funkcija tirdzniecibas uzne-
mumiem, kas vélas demonstrét ierices funkcijas. Ja jus
aktivizéjat demonstracijas rezimu, tad visas ar dzeséSanas
tehnologiju saistitas funkcijas ir deaktivizétas.

Ja jus ieslédzat So ierici un statusa radijuma paradas "D",
tad demonstracijas reZzims jau ir aktivizéts.

Ja jis aktivizéjat un péc tam uzreiz deaktivizéjat demonstra-
cijas rezimu, tad ierice tiek atiestatita uz ripnicas iestatiju-
miem. (skat. 8.2.21 Atiestate uz ripnicas iestatijumiem )

Demonstracijas rezima aktivizéSana

Demo mode

-

Fig. 126

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Demonstracijas reZzims ir aktivizéts.

D> lerice ir izslégta.

P leslédziet ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja
ekspluatacija))

P> Statusa radijuma paradas "D".

Demonstracijas reZima deaktivizéSana

)

Demo m Demo mode

Fig. 127

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

> Demonstracijas rezims ir deaktivizéts.

D> lerice ir izslégta.

P leslédziet ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja
ekspluatacija))

D> lerice ir atiestatita uz ripnicas iestatijumiem.

8.2.21 Atiestate uz rupnicas iestatiju-
@)
miem K&

Ar So funkciju jUs atiestatat visus iestatijumus uz ripnicas
iestatijumiem. Visi iestatijumi, kurus jus lidz Sim veicat, tiek
atiestatiti uz to sakotnéjo iestatijumu.
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Atiestates izpilde

Fig. 129

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

D> lerice ir atiestatita.

D> lerice ir izslégta.

P Parstartét ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja
ekspluatacija))

8.3 Zinojumi
8.3.1 Bridinajumi

Bridinajumus parada akustiski ar skanas signalu un optiski
ar simbolu displeja. Skanas signals pastiprinas un klUst
skalaks, lidz zinojums tiek apstiprinats.

Zinojums (sarkana krasa)

Célonis

NovérSana

Atvertas durvis

Zinojums paradas, ja durvis ir parak ilgi
atvertas.

Aizveriet durvis.

Islaicigi pieskarieties.
Trauksmes signals izslédzas.
Norade

Laiku lidz zinojuma paradiSanas bridim var
iestatit. (skat. 8.2.18 Durvju trauksmes signals )

I

Temperatiras trauksmes
signals

Zinojums paradas, ja temperatira neat-
bilst iestatTtajai temperatdrai. Tempera-
thras starpibu céloni var bat:

Ir ievietoti silti atdzeséjamie produkti.
Parvietojot vai iznemot partikas produktus,
iericé ir iepludis parak daudz silta gaisa no
telpas.

Ilgaku laiku ir partraukta stravas padeve.

Islaicigi pieskarieties.

Parada informaciju par kladam un ierices statusu.
Islaicigi pieskarieties.

Parada visaugstako / viszemako temperatdru,
datumu un laiku.

Islaicigi pieskarieties.
Parada statusa ekranu.

Pasreizéja temperatira un trauksmes signala
simbols mirgo sarkana krasa, lidz tiek sasniegta
iestatita temperatara.

Parbaudiet atdzeséjama produkta kvalitati.

lerices darbiba ir ierobeZota, ierices detala
uzrada kladu vai ierice ir bojata.

Islaicigi pieskarieties.
Parada kludas kodu (piem.,
BT021).

Xy00

Please move goods
to another fridge.

Islaicigi pieskarieties.
Parada papildu kltdas kodu,
ja tads ir pieejams

vai

Parada statusa ekranu ar
mirgojosu klidas simbolu.

Pirksta slidinasana vai pieskarSanas atkartoti
parada displeja kladas kodu(s).
Pierakstiet klidas kodu(s).

Parbaudiet, vai kluda ir uzskaitita un vai varat
kladu novérst pats. (skat. 11.3 Tehnisks trauce-
jums)

KlGda nav uzskaitita vai joprojam pastav: Sazinie-
ties ar klientu servisu. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Parlieciet atdzeséjamo produktu.
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Zinojums (sarkana krasa) | Célonis

Novérsana

partraukuma.

Stravas padeves partrau-
kums

Sis zinojums paradas péc stravas padeves |Islaicigi pieskarieties.

Parada baterijas uzlades pakapi, informaciju par
kladam un ierices statusu.

Islaicigi pieskarieties.

Parada augstako temperatdru un stravas padeves
partraukumu laika posmu.

Islaicigi pieskarieties.

Parada statusa ekranu.

Pasreizéja temperatira un trauksmes signala
simbols mirgo sarkana krasa, lidz tiek sasniegta
iestatita temperatara.

Parbaudiet atdzeséjama produkta kvalitati.

WLAN savienojums ir partraukts.

Parbaudiet savienojumu.
Islaicigi pieskarieties.
Trauksmes signals izslédzas.

WWW kliida WLAN

Zinojums paradas, ja ar WLAN palidzibu Parbaudiet savienojumu.
— nav savienojuma ar internetu.

Islaicigi pieskarieties.
Trauksmes signals izslédzas.

8.3.2 Atgadinajumi

Atgadinajumi paradas tad, kad tiek attélots aicinajums veikt

noteiktas darbibas. Tie tiek attéloti akustiski ar skanas

signalu un optiski ar simbolu displeja. Apstipriniet pazino-

jumu, nospiezot apstiprinajuma taustinu.

Zinojums (dzeltena kras3) | Célonis

NovérSana

FreshAir filter

FreshAir aktivas ogles
filtra maina

Zinojums paradas ik pec 6 ménesiem. Nomainiet FreshAir aktivas ogles filtru.

Islaicigi pieskarieties.
Atgadinajums izslédzas.

9 Aprikojums

9.1 DroSibas sledzene*

Slédzene ierices durvis ir aprikota ar droSibas mehanismu.

9.1.1 lerices aizslégSana

oF & D

Fig. 130 Ilustrativs attélojums

» lespiediet atslégu.

P Grieziet atslégu par 90° pretgji pulkstenraditaja
virzienam.

D> lerice ir aizslégta.

9.1.2 lerices atslegSana

@
S

o

Fig. 131 llustrativs attélojums

P lespiediet atslégu Fig. 131 (1).

P Grieziet atslégu par 90° pulkstenraditaja virziena
Fig. 131 (2).

D> lerice ir atslégta.

9.2 TipOpen

TipOpen ir durvju atvérSanas paliglidzeklis, kas darbojas,
kad ierice ir ieslégta.

* beroende pa modell och utrustning
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IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada durvju atvér§anas paliglidzekla
blokésana!

Bojats durvju atvérSanas paliglidzeklis. Ja kaut kas bloké
durvju atvérSanas paliglidzekli, atskan skal$ un klikskoSs
troksnis. Ja tas arvien atkartojas ilgaku laiku, varat sabojat
durvju atverSanas paliglidzekli.

» Neblokéjiet durvju atvérSanas paliglidzekli.

9.2.1 Durvju atvérsana

Fig. 132
P Durvju atvérSana kreisaja pusé: Viegli piespiediet durvis
aug$éja dala pa kreisi un atlaidiet.

———
//%

VA

1

; /
//
Q /
Fig. 133

D> Bidstienis Fig. 133 (1) paver durvis aptuveni par 7 cm.
P Tris sekunzu laika ar roku atveriet durvis lidz galam, lai
noverstu automatisku durvju aizvérSanos.

9.2.2 Durvju aizvérSana

Parliecinieties, vai ir izpildits $ads priekSnoteikums:
[ Bidstienis ir iebidijies.

p Aizveriet durvis.

9.2.3 TipOpen atiestatiSana

Ja kaut kas bloké durvju atvérSanas paliglidzekli, bidstienis
vairs nevar sasniegt savu sakuma poziciju. Lai TipOpen ari
turpmak darbotos, jums jaatiestata TipOpen.

P Izvelciet kontaktdaksu no kontaktligzdas.

P Uzgaidiet apméram piecas sekundes.

P lespraudiet kontaktdaksSu kontaktligzda.

D> Bidstienis parvietojas sakotnéja pozicija un atrodas viena
l[imenT ar ierices priekSpusi.

9.3 Koka rezgis

Vina glabasanai ierices ir aprikotas ar koka rezgi.

Fig. 134 Ilustrativs attélojums
(1) Koka rezgis (2) Liste

Listu standarta pozicijas ir markétas ar ierobiem. Ja jus tas
izmantojat, varat glabat maksimalu pudelu skaitu.

Hluu T U O[]0 0 O[]0 O O[O O O[[[[C © O [[° 0 O

Fig. 135 Listu izkartojums maksimalam pudelu skaitam.

9.3.1 Listes parvietoSana

Fig. 136 llustrativs attélojums

JUs varat iznemt listes no koka rezga, lai glabatu lielakas vai
mazakas pudeles.
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Fig. 137 llustrativs attélojums
» Paceliet un izvelciet listi aizmuguré.

Fig. 138 Ilustrativs attélojums
» levietojiet listi vajadzigaja pozicija.

9.3.2 Koka rezga iznemsSana

Fig. 139 Ilustrativs attélojums
» Mazliet iespiediet abas pusés un iznemiet koka rezgi
virziena uz augsu.

Fig. 140 Ilustrativs attélojums

» Novietojiet koka rezga aizmuguréjo dalu uz labas puses
un kreisas puses sliedem.

» Nolaidiet koka rezga priek$éjo dalu.

D> Koka rezgis nofikséjas.

D> Koka rezgis ir nekustigi ievietots sliedés.

9.4 Etiketes ar uzrakstu

Etiketes ar uzrakstu jus varat sanemt ka piederumu specia-
lizétaja veikala. Uz tam jUs varat veikt atzimes par vina
Skirném, kuras glabajas attiecigaja nodalijuma.

Fig. 141
» Uzspraudiet no augSas etiketi ar uzrakstu.

10 Apkope

10.1 FreshAir aktivas ogles filtrs

Vini atkariba no vides apstakliem pastavigi turpina nogata-
voties, tapéc konservacijai loti svariga ir gaisa kvalitate.
FreshAir aktivas ogles filtrs nodrosina optimalu gaisa kvali-
tati.

@ Nomainiet aktivas ogles filtru ik péc 6 ménesSiem.

O Utilizéjiet aktivas ogles filtru kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem.

Norade

Jus sanemsiet FreshAir aktivas ogles filtru Liebherr-Haus-
gerate internetveikala timekla vietné home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.
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10.1.1 FreshAir aktivas ogles filtra maina

Fig. 142 llustrativs attélojums
P lespiediet uz iekSu filtra stiprinajumu, péc tam atlaidiet
un izvelciet.

Fig. 143 llustrativs attélojums
» Iznemiet veco filtru no stiprinajuma.

Fig. 144 Ilustrativs attélojums
P levietojiet jauno filtru stiprinajuma, lai tas nofiksétos.

Fig. 145 Ilustrativs attélojums

» lespiediet filtra stiprinajumu lidz galam un péc tam atlai-
diet.

D> FreshAir aktivas ogles filtrs ir nomainits.

10.2 lerices tiriSana

10.2.1 SagatavosSanas darbi

A BRIDINAJUMS

Elektriskas stravas trieciena bistamiba!
P Atvienojiet kontaktdakSu no ledusskapja vai partrauciet
stravas padevi.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba!
P Nesabojajiet saldésanas sistému.

P Iztuksojiet ierici.
P Atvienojiet tikla kontaktdaksu.

10.2.2 lekSpuses tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!

lerices bojajumi.

P Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tirSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgjosus stklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturoSus tinsanas lidzeklus.

P Plastmasas virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu Gdeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

P Metala virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu ddeni un nedaudz mazgasanas lidzek|a.

» Izpludes atvere: nonemiet nosédumus ar tievu paligli-
dzekli, piem., ar vates kocinu.

10.2.3 Aprikojuma tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tirisana!

lerices bojajumi.

P Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgjosus suklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturoSus tiriSanas lidzekl|us.

TiriSana ar mitru dranu:

- Teleskopiskas sliedes
Lddzu, ievérojiet: Ziezviela vadotnés paredzéta elloSanai,
un to nedrikst notirit!

P Izjauciet aprikojumu: skatiet attiecigo nodalu.

P Tiriet aprikojumu.

10.2.4 Peéc tirisanas

P Nosusiniet ierici un atseviskas dalas.
P Pievienojiet un ieslédziet ierici.
» Regulari atkartojiet tiriSanu.
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Palidziba klientam

11 PalleIba kllentam Troksnis lespéjamais TrokSna veids
célonis
11.1 Tehniskie raditaji Snaksana un Aukstuma agents | Normals darba
sikSana tiek iesmidzinats | troksnis
Temperatdru diapazons aukstuma kontara.
Atdzesé— 5°C lidz 20 °C Duksana lerice veic dzesé- |Normals darba
sana Sanu. Skalums ir | troksnis
atkarigs no dzesé-
Apgaismojums Sanas jaudas.
Energoefektivitates klase! Gaismas avots Rakona un Darbojas ventila- | Normals darbibas
v . . . - ; Salkona tors. troksnis
Sim razojumam ir viens vai vairaki ener- Gaismas diode*
goefektivitates klases F gaismas avoti* Klik§kinasana Tiek ieslégti Normals parslég-
= . T T X X un izslégti kompo- | Sanas troksnis
Sim razojumam ir viens vai vairaki ener- Gaismas diode* nenti.
goefektivitates klases G gaismas avoti.* — — —
L lericei var bt gaismas avoti ar dazadam energoefekti- g;?nbkess,[zggnuan gif\glr\i/l varsti vai lé\l;r:;nsa‘tfoias?ilseg_
vitates klasém. Ir noradita viszemaka energoefektivitates :
klase. Troksnis lespeéjamais | Troksna veids | NovérSana
lericém ar WLAN savienojumu:* célonis
Frekvences norade* Vibracija Nepiemérota | Klidains Parbaudiet
ieblve troksnis iebavi.
Frekvencu josla 2,4 GHz Nolimenojiet
Maksimali izstaro- | <100 mW Iericl.
juma jauda Klabésana | Aprikojums, |Kludains Nofiksé&jiet
Radio aprikojuma | IntegréSana viet&ja WLAN tikla datu priekdmeti | troksnis aprikojuma
lietoSanas mérkis | parraidei ierices ieks- dalas.
iené Atstajiet
- v . atstatumu
11.2 Darbibas troksni starp prieks-
lerice darbibas laika izdala dazadus darbibas troksnus. metiem.

- Jair neliela dzeséSanas jauda, ierice darbojas ekono-
miski, taCu ilgak. Skalums ir mazaks.
- Jair liela dzesésanas jauda, partikas produkti tiek atrak
atdzeséti. Skalums ir lielaks.
Piemeri:
aktivizetas funkcijas (skat. 8.2 lerices funkcijas)
darbojoSs ventilators
tikko ielikti partikas produkti
augsta vides temperatira
ilgi atvertas durvis

Troksnis lespéjamais

célonis

TrokSna veids

KlunkstéSana un | Aukstuma agents |Normals darba

11.3 Tehnisks traucéjums

Sis ierices konstrukcija un izgatavo$anas veids nodrosina
tas ilgstosu darbmizu un ekspluatacijas droSumu. Ja tomeér
ierices darbiba rodas kads traucéjums, parbaudiet, vai trau-
céjums nav izskaidrojams ar kadu vadibas kludu. Sada gadi-
juma izdevumi par labosanu netiks kompenséti, pat ja nebds
beidzies garantijas laiks.

Turpmakos traucéjumus varat novérst patstavigi.

11.3.1 lerices funkcija

SlakstiSanas plust aukstuma troksnis
kontara.
Klada lemesls Novéersana

» lesledziet ierici.

— Tikla kontaktdak$a nav kartigi
iesprausta kontaktligzda.

» Parbaudiet tikla kontaktdaksu.

— Kontaktligzdas droSinatajs nav
kartiba.

» Parbaudiet droSinataju.

— Stravas padeves partraukums

» Turiet ierici aizvertu.

— Vajstravas ierices ligzda nav pareizi
iesprausta ierice.

» Parbaudiet vajstravas ierices ligzdu.

* beroende pa modell och utrustning
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Palidziba klientam

Klada lemesls

Novérsana

Temperatiranav | —* lerices durvis nav kartigi aizvertas.

» Aizveriet ierices durvis.

pietiekami zema. | _, N4y pietiekamas pieplades un

izplides ventilacijas.

P Atbrivojiet un notiriet ventilacijas rezgi.

— Apkartéjas vides temperatdra ir par
augstu.

» Problémas risinajums: (skat. 1.8 Klimata klases)

— lerice tika parak biezi vai parak ilgi
turéeta atverta.

» Nogaidiet, vai nepiecie§ama temperatira atkal noregu-
|ejas pati par sevi. Ja ne, tad vérsieties klientu servisa.
(skat. 11.4 Klientu serviss)

— Temperatdra ir nepareizi iestatita.

P lestatiet zemaku temperatlru un péc 24 stundam
parbaudiet.

— lerice atrodas parak tuvu kadam
siltuma avotam (plitij, apsildes
avotam utt).

P Izmainiet ierices vai siltuma avota atrasanas vietu.

— lerice nebija pareizi ieblvéta nisa.

» Parbaudiet, vai ierice bija pareizi ieblveta, un kartigi
aizveriet durvis.

— Dazam iericém durvju blivéjumu
ir iespéjams nomainit. To var
nomaintt bez papildu paliginstru-
mentiem.

Durvju blivejums
ir bojats, vai tas
janomaina citu
iemeslu del.

P Veérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

— Durvju blivéjumu var nomainit. To
var nomainit bez papildu paligin-
strumentiem.

Durvju blivéjums
ir bojats, vai tas
janomaina citu
iemeslu dél.

P Veérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

lerice ir apledo- — Durvju blivéjums var bt izslidéjis

» Parbaudiet, vai durvju blivéjums ir pareizi novietots rieva.

jusi, vai veidojas no rievas.

kondensats.
11.3.2 Aprikojums

Klada lemesls Novérsana

Nedeg iek$éjais — lerice nav ieslégta.

p leslédziet ierici.

apgaismojums. — Durvis bija atvértas ilgak par

15 minGtem.

» Jadurvis ir atvértas apméram 15 mindtes, iek$éjais
apgaismojums izslédzas automatiski.

— Ir bojats LED apgaismojums vai
parsegs.

P Veérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms parbaudiet, vai varat kltdu noverst pats
(skat. 11 Palidziba klientam) . Ja tas nav iespéjams, tad
vérsieties klientu servisa.

Adresi atradisiet pievienotaja brosara «Liebherr serviss» vai
timekla vietné home.liebherr.com/service.

A BRIDINAJUMS

Nekvalificéts remonts!

Savainojumi.

» Remontdarbus un cita veida iejaukSanos iericé un
elektropiesléeguma, kas nav konkréti nosaukti nodala
(skat. 10 Apkope) , ir javeic tikai tehniskas apkopes
dienestam.

P Uzticiet bojato tikla piesléguma vadu nomaintt tikai razo-
tajam vai vina klientu servisam, vai tamlidzigi kvalificétai
personai.

P lericém ar vajstravas ierices spraudni nomainu drikst
veikt klients.

11.4.1 Sazinasanas ar klientu servisu

Parliecinieties, vai ir sagatavota $ada ierices informacija:
Q lerices apziméjums (modelis un raditajs)
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Ekspluatacijas izbeigSana

O Servisa Nr. (serviss)
QO Seérijas Nr. (S-Nr.)

P Atlasiet ierices informaciju displeja.

-vai-

» Skatiet informaciju par ierici datu plaksnité.
(skat. 11.5 Datu plaksnite)

P Pierakstiet ierices informaciju.

» Informéjiet klientu servisu: Pazinojiet kltdas un ierices
informaciju.

D> Tas nodroSina atru un mérktiecigu servisu.

» Izpildiet paréjas klientu servisa norades.

11.5 Datu plaksnite

Datu plaksnite atrodas ierices iekSpusé apaksa.

NANERNN Index NE/NNN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
=

Fig. 146
(1) lerices apzimé&jums
(2) Servisa Nr.
» Nolasiet informaciju no datu plaksnites.

(3) Seérijas Nr.

12 Ekspluatacijas izbeigSana

P IztuksSojiet ierici.

P Izslédziet ierici. (skat. 8.2.2 lerices ieslégSana un izslég-
gana)

P Atvienojiet tikla kontaktdak$u no kontaktligzdas.

» Nonemiet vajstravas ierices ligzdu péc vajadzibas: Atvie-
nojiet vajstravas ierices ligzdu no ierices kontaktdaksas
un vienlaikus parvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.

P Notiriet ierici. (skat. 10.2 lerices tiriSana)

P Atstajiet durvis atvértas, lai neveicinatu sliktu smaku
rasanos.

13 Utilizacija
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q@ Ir zinama pie ierices redzamo simbolu nozime.

Q Ir zinamas utilizacijas norades. (skat. 1.6 Utilizacijas
norades)

13.1 lerices sagatavosSana utilizacijai

P Partrauciet ierices ekspluataciju. (skat. 12 Ekspluatacijas
izbeigSana)

13.2 lerices ekologiski nekaitiga utiliza-
cija

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izpllstoSs saldéSanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tacu

aizdedzinams. lericé izmantota ella arT ir ugunsnedrosSa.

IzplUstoSais saldéSanas agents un ella atbilstoSi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

» Nebojajiet saldéSanas agenta kontdra un kompresora
caurulvadus.

P levérojiet norades par ierices transportésanu.
(skat. 3.5 lerices transportésana)

» Nogadajiet ierici nebojata veida.

P Utilizéjiet ierici atbilstoSi noradém.

* beroende pa modell och utrustning
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