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Visparéjie droSibas noradijumi

ST lietotaja informacija ir paredzéta $adam iericém:

Klimata klase |atbilstoSi vides temperatdrai

SN-T 10°Clidz 43 °C

Norade
Ja ierices apziméjuma ir burts N, tad runa ir par ierici
“NoFrost”.

1 Visparéjie drosibas noradijumi

Ripigi uzglabajiet o lietotaja informaciju, lai jus jebkura
bridi varétu tai pieklut.

Ja jus ierici nododat talak, tad nododiet kopa ar to arT $o
lietotaja informaciju turpmakajiem pasniekiem.

Lai pienacigi un droSi izmantotu ierici, pirms uzstadisanas
un lietoSanas ripigi izlasiet So lietotaja informaciju. Vienmer
ieverojiet taja ieklautas norades, droSibas noradijumus un
bridinajuma noradijumus. Tie ir svarigi, lai droSi un nevaino-
jami varétu uzstadit un lietot ierici.

1.1 Noteikumiem atbilstosa lietoSana

- Soierici paredzéts lietot majsaimnieciba un lidzigas lieto-
Sanas jomas, piem.:
Personala virtuvés veikalos, birojos un citas darba
Zonas
Lauksaimniecibas joma un ko lieto viesi viesnicas,
motelos un citas naktsmitnés
Brokastu pansijas
- partikas piegade un lidziga vairumtirdznieciba
- Papildu izmantoSana:
LietoSana citiem mérkiem nav pielaujama.

1.2 Paredzama nepareiza lietoSana

Sada lietogana ir neparprotami aizliegta:

Talak noradrto produktu uzglabasana un dzesésana:
Kimiski nestabilas, aizdedzinamas vai kodigas vielas
Spradzienbistamas vielas, piem., aerosola balonini
ar aizdedzinamu propelentu
Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparati
vai tamlidzigas vielas un produkti saskana ar Medi-
cinas produktu direktivu 2007/47/EK

IzmantoSana spradzienbistamas zonas

Nelietpratiga ierices izmantoSana nodara bojajumus iericé
ievietotajiem partikas produktiem vai izraisa pilnigu to sabo-
jasanos.

1.3 Klimata klases

lerices parametri ir aprékinati ta, lai atbilstu noteiktam vides
temperatiras robezam, atkariba no klimata klases. Klimata
klase, kurai paredzéta Jusu iegadata ierice, noradita datu
plaksnite.

Norade
» Lai nodroSinatu nevainojamu darbibu, ievérojiet noradito
vides temperatiru.

Klimata klase |atbilstoSi vides temperatirai
SN 10 °C lidz 32 °C
N 16 °C lidz 32 °C
ST 16 °C lidz 38 °C
T 16 °C lidz 43 °C
SN-ST 10 °C lidz 38 °C

1.4 Lietotaju grupa

- Soierici nedrikst lietot personas (ieskaitot bérnus) ar
ierobezotam fiziskam, uztveres vai garigam spéjam vai
personas, kuram nav pietiekama pieredze un zinasanas,
ja vien STIs personas neuzrauga persona, kas atbildiga par
vinu droSibu, vai tas bija instruétas par ierices lietoSanu.
Bérnus vajadzetu uzraudzit, lai nodrosinatu, ka vini nero-
talajas ar ierici.

- Bernivecuma no 3 lidz 8 gadiem drikst ievietot ledus-
skapi / saldétava un iznemt no ta / tas produktus.

1.5 Bridinajuma norades - bistamiba
lietotajam

- BRIDINAJUMS! Turiet brivas ventilacijas atveres ierices
korpusa vai iebuvéjamaja korpusa.

- BRIDINAJUMS! Nelietojiet kadas citas mehaniskas ierices
vai citus lidzeklus atkauséSanas procesa paatrinasanai,
ka tikai tos, ko ir ieteicis razotjjs.

- BRIDINAJUMS! Nesabojajiet saldésanas agenta sistému.
- BRIDINAJUMS! Nelietojiet dzesé3anas / saldétavas noda-
ljuma elektroierices, kuras neatbilst razotaja ieteiktajai

konstrukcijai.

- BRIDINAJUMS! Uzstadot ierici, japarliecinas, vai netiek
iespiests vai bojats tikla piesléguma vads.

- BRIDINAJUMS! Neizvietojiet parvietojamas daudzdaligas
kontaktligzdas vai tikla baroSanas blokus ierices mugur-
PUSE.

Péc veiktas ierices ieblvéSanas joprojam jabut iespéjai

atvienot ierici no elektrotikla.

- Pieejama tikla kontaktdaksSa (virs, zem vai blakus iericei)

- DroSinataja nostradasana ekas elektroinstalacija saskana
ar ierikoSanas noteikumiem.

BRIDINAJUMS! Ugunsbistamiba / ugunsne-
drosas vielas.

Sis simbols atrodas uz kompresora, un tas
var bat attélots ari citas vietas uz ierices.
Tas apzimé ugunsnedrosu vielu risku. Neno-
nemiet So uzlimi.

- Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericé,
jo lielakai jabat telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas noplides gadijuma var rasties aizdedzi-
nams gazes-gaisa maisijums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jabat vismaz 1 m?® lielai. Dati
par eso$o saldéSanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpusé.

- Regulari tiriet virsmas, kas var nonakt saskaré ar partikas
produktiem un pieejamam novades sistéemam.

- levietojiet svaigu galu vai svaigas zivis tiros, slégtos
traukos. Sadi jus noveérsisiet galas vai zivju saskari ar
citiem partikas produktiem vai piléSanu uz tiem.

- Jaledusskapis / saldétava ilgstosSi stav tuksa, izslédziet,
atkauseéjiet, iztiriet, nosusiniet ierici un atstajiet durvis
val3, lai nepielautu peléjuma veidoSanos.

- Nepielaujiet ilgstoSu adas kontaktu ar aukstam virsmam
vai atdzesgéjamiem produktiem. Aizsardzibai izmantojiet,
piem., cimdus.

- Alkoholiskos dzeérienus vai citus alkoholu saturoSus iepa-
kojumus uzglabajiet tikai cieSi aizvérta trauka. Eventuali
izliets alkohols, nonakot saskaré ar ierices elektriskajam
dalam, var uzliesmot. 3

- Atveriet durvis tikai uz Tsu bridi. Sadi jus noveérsisiet
temperatlras paaugstinasanos ierices iekSieneé.
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lerices parskats

- AtvérSanas un aizvérSanas laika nelieciet rokas starp
durvim un ierici. Var notikt pirkstu iespiesana.

- Nenovietojiet priekSmetus apaksgja stikla plaukta
priek§éja zona, lai nodroSinatu ierices durvju nevaino-
jamu aizvérSanu. (skat. 5.2 Ledusskapja nodalijums)
(skat. 8.1 Durvju plaukts)

- BRIDINAJUMS! ST ierice janostiprina atbilstosi lieto$anas
pamacibai, lai izslégtu riskus, ko rada nepietiekama stabi-
litate.

- leverojiet uzstadiSanas un pievienoSanas norades.

lerices ar pastavigu tdens pieslégumu:

- BRIDINAJUMS! Pievienojiet tikai pie dzerama tdens
apgades.

- Nemiet véra idensapgades piesléguma vertibas.

- Pievienojiet ierici pie dzerama tdens apgades, izmantojot
tikai jaunu $ldtenu komplektu. Neizmantojiet, bet gan
utilizejiet vecus §latenu komplektus.

Jauns Slutenu komplekts ir pievienots iericei.

- lIzskalojiet Gdens sistému, ja Gdens nebija nemts vairak

par 5 dienam.

1.6 Traucéjumi, bojajumi un remonts

- Tikla pieslégums ar vajstravas ierices kontaktspraudni:
Ja Sis ierices tikla piesleguma vads tiek bojats, tas jano-
maina ar 1pasu piesléguma vadu, kas ir pieejams pie
razotaja vai vina klientu apkalpoS$anas servisa. Nomainu
drikst veikt klients.

- Uzticiet remontu un iejaukSanos iericé veikt tikai klientu
servisam vai citiem Sim nolukam sagatavotiem specialis-
tiem.

- Traucé&jumu un ierices klidu gadijuma atvienojiet tikla
kontaktdaksu vai izsleédziet droSinataju. Atvienojot tikla
kontaktdaksSu, vienmeér satveriet kontaktdaksu. Nevelciet
aiz kabela.

1.7 Utilizacijas norades

Nosvitrots atkritumu konteiners norada uz
1o, ka ierici nedrikst utilizet, izmetot neski-
rotajos sadzives atkritumos, un ta janodod
SkiroSanas punkta. Ta satur otrreizgjas izej-
vielas, un zinamos apstaklos tas ir atkartoti
izmantojamas.

Simbols var atrasties uz kompresora. Tas
attiecas uz ellu kompresora un norada

uz 8adu risku: péc norisanas un iekli-
Sanas elpvados var bat navejoss. Sai
noradei ir nozime tikai attieciba uz otrrei-
Z€ju parstradi. Parasta darba rezima riska
nav.

S3ada vai lidziga uzlime var atrasties ierices
. mugurpusé. Ta norada uz to, ka durvis

| un / vai korpusa atrodas vakuumizola-

I cijas paneli (VIP) vai perlita paneli. Sai
noradei ir nozime tikai attieciba uz otrrei-
Z8ju parstradi. Nenonemiet So uzlimi.

- Tadeél nolietotu ieriCu utilizacija javeic tehniski pareizi
un lietpratigi atbilstoSi attiecigaja vieta spéka esoSajiem
noteikumiem un likumiem. Transportéjot nolietoto ierici,
nesabojajiet aukstuma kontdru, lai tur esoSais saldé-
Sanas agents (norades uz datu plaksnites) un ella neva-
retu nekontroléti izplast.

- VAcijai: Vietéjos otrreizéjas parstrades / materialu nodo-
Sanas laukumos ierici var utilizét, ievietojot 1. klases
savakSanas tvertnés. legadajoties jaunu ledusskapi /
saldétavu, un ja tirdzniecibas platiba ir > 400 m?, tad

nolietoto ierici bez maksas pienem atpakal tirdzniecibas
vieta.

- ES: Sanemiet informaciju par nolietoto iericu utilizacijas
iespéjam vietgjas iestades.

1.8 Atbilstiba

SaldéSanas agenta cirkulacijas sistémas hermétiskums ir
parbaudits. lerice atbilst attiecigajiem drosSibas noteiku-
miem, ka arT atbilstoSo direktivu prasitbam.

ES atbilstibas deklaracijas pilns teksts ir pieejams $ada
interneta adresé: www.Liebherr.com

BioFresh nodalijums atbilst ledusskapja nodalijuma
prasibam saskana ar standartu DIN EN 62552:2020.

1.9 SVHC vielas atbilstoSi REACH regulai

- Péc turpmakas saites varat parbaudit, vai §i ierice satur
SVHC vielas atbilstosi REACH regulai:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL datu baze

Sakot ar 2021. gada 1. martu, informacija par energijas
patérina markéjumu un ekologiskas prasibas attieciba
uz energijas patérina razojumiem bls atrodamas Eiropas
razojumu datu bazé (EPREL). Izmantojot $o saiti https:/
eprel.ec.europa.eu/, jus nonaksiet razojumu datu bazé.
Seit jus tiksiet aicinats ievadit modela identifikatoru.
Modela identifikatoru atradisiet datu plaksnite.

1.11 Atverta pirmkoda licences

- lerice satur programmatdras komponentus, kuri izmanto
atvéerta pirmkoda licences. Informaciju par izmantotajam
atverta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezerves dalas

Rezerves dalu pieejamiba attieciba uz funkcionalajam
dalam un aprikojuma glabajamam dalam ir 15 gadi.

1.13 Bridinajuma pakapes

Apzimé tieSu bistamu situaciju,
kuras sekas ir nave vai smagi
miesas bojajumi, ja to pielau;.

& BISTAMI

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bt nave vai smagi
miesas bojajumi, ja to pielauj.

A BRIDINAJUMS

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat viegli vai vidéji
miesas bojajumi, ja to pielauj.

A UZMANIBU

IEVERIBAI Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bt mantas bojajumi,
ja to pielau;j.

Norade Apzimé noderigas norades un

padomus.

2 lerices parskats

2.1 Piegades komplektacija

Parbaudiet visas dalas, vai transportésanas laika nav radu-
Sies bojajumi. Pretenziju gadijuma vérsieties tirdzniecibas
uznémuma vai klientu servisa.

* beroende pa modell och utrustning
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Vadibas elementu darbibas princips

Piegade sastav no $adam dalam:

- Atseviski stavosa ierice

- Aprikojums (atkariba no modela)

- Montazas materials (atkariba no modela)
- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»*

- Servisa gramatina

2.2 lerices un aprikojuma parskats
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Fig. 1 llustrativs attélojums

Temperatiru diapazons

(A) Ledusskapja nodali- (C) BioFresh

jums
(B) Saldétavas nodalijums

Aprikojums

(7) Durvju plaukts
(8) Saldétavas nodalijums:

Izvelkama sekcija
(9) Ventilacijas rezgis
(10) IceMaker

(1) Vadibas elementi

(2) Ventilators ar FreshAir
aktivas ogles filtru

(3) Plaukts

(4) leblveéta pudelu
novietne

(5) BioFresh atvilktne

(6) Datu plaksnite

(11) Udens filtrs
(12) K&jina

3 Vadibas elementu darbibas prin-
cips
JUs vadat So ierici, izmantojot skarienpogas.

Jus varat aktivizet vai deaktivizét funkcijas, pieskaroties
attiecigajam simbolam.

Precizais skariena punkts atrodas starp simbolu un simbola
skaidrojumu.

3.1 Navigacijas un simbolu skaidrojums

Attélos izmanto dazadus simbolus navigacijai ar skarien-
pogam. Turpmakaja tabula ir aprakstiti Sie simboli.

Simbols Apraksts

Islaiciga pieskarsanas ar pirkstu skarien-
/N pogai:

Parvietojieties, izmantojot galveno izvélni
un apaksizvélni.

s

<

IlgstoSa pieskarSanas skarienpogai ar
sniegto laika noradi (piem., 3 sekundes):
Aktivizéjiet / deaktivizéjiet funkciju vai
vértibu.

*
*-)(-

==

Navigacijas bultinas vairakas reizes
seciga nospieSana:

Parvietojieties izvélné lidz vajadzigajai
funkcijai.

>

<

Apstiprinasanas simbola nospiesana:
Aktivizéjiet / deaktivizéjiet funkciju.
Atveriet apaksizvelni.

Bultina ar pulksteni:

Paiet vairak par 10 sekundém, lidz turpma-
kais radijums paradas displeja.

6] 2 (FE

Bultina ar laika noradi:

Paiet noraditais laiks, lidz turpmakais radi-
jums paradas displeja.

O 4
3 4
¥

Simbols "lestatijumu izvélnes atvérSana":
Parejiet uz iestatijumu izvélni un atveriet
iestatijumu izvelni.

Ja nepiecieSams: Parvietojieties iestati-
jumu izvélné lidz vajadzigajai funkcijai.

2]

Funkcija ir aktiva
& lzvéléta funkcija ir aktiva.

Funkcija nav aktiva

&

Izveéleta funkcija nav aktiva.
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Ekspluatacijas uzsakSana

3.2 lestatijumu izvélnes atvérsana

k|
%953

Fig. 2 llustrativs attélojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> lestatijumu izvélne ir atvérta.

» Ja nepiecieSams: Parvietojieties lidz vajadzigajai funk-
cijai.

»
)

|ll

4 Ekspluatacijas uzsaksana

4.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja

ekspluatacija)

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir uzstadita un pievienota atbilstosi montazas
pamacibai.

Q Visas limlentes, imgjamas pléves un aizsargpléves, ka
ari transportésanas stiprinajumi iericé un uz ierices ir
nonemti.

Q No atvilktném ir iznemti visi reklamas materiali.

@ Vadibas elementu darbibas princips ir zinams.

(skat. 3 Vadibas elementu darbibas princips)
leslédziet ierici, izmantojot vadibas elementus:

O »
{5 -

Fig. 3 llustrativs attéelojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

> Paradas statusa radijums.

D> lerice dzesé produktus lidz riipnica iestatitajai mérka
temperatdrai.

I
(I

»
-

--
=
=

Papildu informacija:

- IceMaker lietoSanas saksana. (skat. 4.2 IceMaker lieto-
Sanas saksana)

Norade

Razotajs iesaka:

P levietojiet partikas produktus: Gaidiet apméram
6 stundas, lidz ir sasniegta iestatita temperatara.

P levietojiet saldéjamos produktus -18 °C vai zemaka
temperatura.

P levérojiet norades par uzglabasanu. (skat. 5.1 Norades par
uzglabasanu)

Norade

Jus sanemsiet piederumus Liebherr-Hausgerate internet-
veikala timekla vietné home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

4.2 IceMaker lietoSanas saksana

Ja STierice ir aprikota ar IceMaker, tad jums pirms pirmas

lietoSanas reizes jaiztira IceMaker.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

0 Udens pieslégums ir izveidots. Skatiet Installation Guide
vai montazas instrukciju.

Q lerice ir pilnigi pievienota.

» Iztiriet IceMaker. (skat. 9.6.6 IceMaker tiriSana)

5 Uzglabasana

5.1 Norades par uzglabasanu

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada elektriskas ierices!

Ja jus izmantojat elektriskas ierices §is ierices partikas

produktu nodalijuma, tas var izraistt ugunsgréku.

» Neizmantojiet elektriskas ierices $is ierices partikas
produktu nodalijuma, ja to nav ieteicis veikt razotajs.

Norade

Energijas patérin$ paaugstinas un dzesésanas jauda paze-
minas, ja ir nepietiekama ventilacija.

P ReZgis vienmér jatur neapklats.

levérojiet $adas norades par uzglabasanu:

- Turiet brivas ventilatora gaisa spraugas.

- Saldétavas nodalijuma: Kartigi iesainojiet partikas
produktus.

- Partikas produktus, kas viegli zaudé garsu vai uzsic
smarzas, ievietojiet slégtos traukos vai apklajiet.

- Uzglabajiet Skidrumus slegtas tvertnés.

- Partikas produktus novietojiet atstatus citu no cita, lai
gaiss varétu brivi cirkulét.

- Uzglabajiet partikas produktus atbilstoSi noradém uz
iepakojuma.

- Vienmeér ievérojiet uz iepakojuma noradito minimalo deri-
guma terminu.

Norade
So norazu neievéroSana var radit partikas produktu saboja-
§anos.

5.2 Ledusskapja nodalijums

Pateicoties gaisa cirkulacijai, iericé ir noreguléjusas dazadas
temperatiras zonas. Jus atradisiet dazadas temperatiras
zonas ierices un aprikojuma parskata. (skat. 2.2 lerices un
aprikojuma parskats)

5.2.1 Partikas produktu sakartosana

A UZMANIBU

Savainojumu un bojajumu risks, ko rada nepareizi izvietoti

partikas produkti vai priekSmeti!

Novietojot partikas produktus vai priekSmetus uz pasa

apak$gja stikla plaukta, durvis nevar pareizi aizvért. Tadéjadi

var salauzt durvju plauktu, ka var izraisit partikas produktu

vai priek§metu izkriSanu un savainojumus.

» Gadajiet, lai stikla plaukta priek§éja zona vienmer ir
tuksa.

* beroende pa modell och utrustning
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Uzglabasana

Fig. 4 llustrativs attelojums
(1) Prieksgja zona
» Aug$éja zona un durvis: Uzglabajiet sviestu, sieru,
konservus un tdbinas.
» Zemakas temperatiras zona: Uzglabajiet partikas
produktus, kas atri bojajas, piem., gatavi édieni.

5.3 BioFresh

BioFresh pagarina daZzu svaigu partikas produktu glaba-
Sanas laiku, neka tradicionalajos ledusskapju nodalijumos.
Saja iericé ir iespéja BioFresh atvilktni izmantot ka

Fruit & Vegetable atvilktni vai ka Meat & Dairy atvilktni.

Norade

Ja temperatira nokritas zem 0 °C, tad partikas produkti var

piesalt.

» Uzglabajiet pret aukstumu uznémigus darzenus, piem.,
gurkus, baklazanus, kabacus, ka arT pret aukstumu uzné-
migus dienvidu auglus ledusskapja nodalijuma.

5.3.1 Fruit &Vegetable-Safe@ S ©

Saja gadijuma stabiliz&jas uzglabasanas klimats tuvu 0 °C.
Nodalijuma vaks nodrosina nepartraukti valdoso gaisa
mitrumu. Sis uzglabasanas klimats ir piemérots neiepakotu
partikas produktu uzglabasanai ar augstu dabigo mitrumu
(piem., salati, darzeni, augli).

Gaisa mitrums atvilktné ir atkarigs no ievietota atdzeséjama
produkta mitruma satura un no t3, cik biezi atvilktne tiek
izvilkta. JUs varat paSi regulét gaisa mitrumu.

Partikas produktu sakartosana

» Uzglabajiet neiepakotus auglus un darzenus.
Ja gaisa mitrums ir parak augsts:
» Reguléjiet gaisa mitrumu.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe ) <

éajé gadijuma stabilizéjas uzglabasanas klimats tuvu 0 °C.
Sis uzglabasanas klimats ir piemérots uznémigiem partikas
produktiem (piem., piena produktiem, galai, zivim, desai).

Partikas produktu sakartoSana
» Uzglabajiet sausus vai iepakotus partikas produktus.

5.4 Saldetavas nodalijums

Saja gadijuma -18 °C temperatira stabilizéjas sauss, auksts
uzglabasanas klimats. Auksts uzglabasanas klimats ir
piemérots saldétas partikas un saldéjamo produktu uzgla-
basanai vairaku mene$u garuma, ledus gabalinu sagatavo-
Sanai vai svaigu partikas produktu sasaldésanai.

5.4.1 Partikas produktu sasaldésana

Sasaldéjamais daudzums

Svaigu partikas produktu daudzums, kurus var sasaldét
24 stundu laika, noradtts datu plaksnites tabula "Sasaldé-
8anas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai partikas produkti atri sasaltu, ievérojiet turpmak noradito
viena iepakojuma maksimalo svaru:

- Augli un darzeni lidz 1 kg
- Galalidz 2,5 kg

Partikas produktu sasaldéSana, izmantojot SuperFrost

Atkariba no sasaldéjama daudzuma pirms sasaldéSanas jis

varat aktivizét SuperFrost, lai sasniegtu zemaku saldéSanas

temperataru. (skat. SuperFrost aktivizé$ana)

P Aktivizéjiet SuperFrost, ja sasaldéjamais daudzums pars-
niedz apm. 2 kg.

Bridis, kad jus aktivizéjat SuperFrost, ir atkarigs no sasaldé-
jama daudzuma:

Sasaldéjamais
daudzums

SuperFrost aktivizéSanas bridis

Mazs sasaldéja-
mais daudzums

Aktivizéjiet SuperFrost apméram
6 stundas pirms sasaldéSanas.

Tiklidz ierice automatiski deaktivize
SuperFrost, varat parkartot partikas

produktus.
Maksimalais Aktivizéjiet SuperFrost apméram
sasaldejamais 24 stundas pirms sasaldésanas.
daudzums

Tiklidz ierice automatiski deaktivizé
SuperFrost, varat parkartot partikas
produktus.

Partikas produktu sakartoSana

A UZMANIBU

Savaino$anas risks ar stikla lauskam!

Pudeles un karbas ar dzérieniem var sasalstot saspragt.
Ipasi tas sakams par oglskabo gazi saturoSiem dzérieniem.
» Nesasaldét pudeles un karbas ar dzeérieniem!

Sasaldgjamais
daudzums

Partikas produktu sakartoSana

Mazs sasaldéjamais
daudzums

Novietojiet iepakotu partiku
augséjas izvelkamajas sekcijas.

Maksimalais sasaldéja-
mais daudzums

Sadaliet iepakotu partiku uz
abam izvelkamajam sekcijam.

5.4.2 Partikas produktu atkausésana

A BRIDINAJUMS

SaindéSanas bistamiba ar partikas produktiem!

P AtkusuSus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.

P Parstradajiet atkausétos partikas produktus tik atri, cik
iespéjams.

Jus varat dazados veidos atkausét partikas produktus:
- ledusskapja nodalijuma

mikrovilnu krasnt

- cepeskrasni / konvekcijas cepeskrasni

- istabas temperatdra

P Iznemiet tikai tik daudz partikas produktu, cik nepiecie-
Sams.
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Energijas taupiSana

5.5 Uzglabasanas ilgums

Noraditie uzglabasanas laiki ir orientéjoSas vértibas.

Uz partikas produktiem, kam ir norade par maksimalo deri-
guma terminu, vienmeér attiecas uz iepakojuma uzraditais
datums.

5.5.1 Ledusskapja nodalijums

Ir jaievero uz iepakojuma noraditais minimalais deriguma
termins.

5.5.2 BioFresh

Dateles piel°C lidz 180 dienam
Zemenes pie1°C lidz 7 dienam
Viges piel°C lidz 7 dienam
Mellenes piel1°C lidz 9 dienam
Avenes pie1°C lidz 3 dienam
Janogas pie1°C lidz 7 dienam
Kirsi, saldie pie1°C [1dz 14 dienam
Kivi pie1°C lidz 80 dienam
Firziki piel°C lidz 13 dienam
Plimes piel°C lidz 20 dienam
Briklenes piel°C [idz 60 dienam
Rabarberi piel°C lidz 13 dienam
Erkskogas pie1°C lidz 13 dienam
Vinogas piel°C lidz 29 dienam

5.5.3 Saldéetavas nodalijums

Sviests piel°C [1dz 90 dienam
Cietais siers piel°C [1dz 110 dienam
Piens piel°C lidz 12 dienam
Desa, sagriezta gala |piel°C lidz 8 dienam
Putnu gala piel°C lidz 6 dienam
Cukgala piel°C lidz 6 dienam
Liellopu gala piel°C lidz 6 dienam
Medijumi piel°C lidz 6 dienam
Norade

OrientejosSas vértibas dazadu partikas produktu uzglaba-

Sanas laikam

P leverojiet, ka partikas produkti ar lielu olbaltumvielu Saldéjums pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
saturu bojajas atrak. Tas nozimé, ka moluski un vézvei- Siem
digie bojajas atrak neka zivis, bet zivis - atrak neka gala. Desa, Skinkis pie 18 °C 10 2 [idz 3 méne-
- - o Siem
Darzeni, salati
- o Z T Maize, cepti miklas pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
Artisoki piel°C lidz 14 dienam izstradajumi Siem
Selerijas piel°C lidz 28 dienam Medijums, ciikgala pie -18°C | no 6 lidz 9 méne-
Ziedkaposti piel°C lidz 21 dienam siem
Brokoli pie1°C lidz 13 dienam Zivis, treknas pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
Siem
Cigorini pie 1°C lidz 27 dienam — - — —
— : : Zivis, liesas pie -18 °C | no 6 lidz 8 méne-
Salatu cigorini pie1°C lidz 19 dienam giem
Zirni pie 1°C lidz 14 dienam Siers pie -18 °C | no 2 lidz 6 méne-
Lapu kaposti pie 1°C lidz 14 dienam siem
Burkani pie 1°C lidz 80 dienam Putnu gala, liellopu pie -18 °C noé (idz 12 méne-
. . : - — gala Siem
Kiploki pie 1 °C lidz 160 dienam Darzeni, augli pie -18 °C no 6 lidz 12 méne-
Kolrabji piel°C l1dz 14 dienam Siem
Galvinsalati piel°C lidz 13 dienam
Gar$augi pie1°C lidz 13 dienam 6 Energijas taupT§ana
Puravi piel°C lidz 29 dienam - Centieties vienmér nodro$inat labu gaisa cirkulaciju.
Sénes pie 1°C lidz 7 dienam Neai;sedziet Ye;_ntilécijas_ atveres vai re?g‘)i.
— . - — - Ventilatora rezgis vienmér jatur neapklats.
Redisi pie1°C lidz 10 dienam - Neuzstadiet ierici vieta, kas paklauta tieSiem saules
Briseles kaposti pie1°C lidz 20 dienam stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
— . . giem siltuma avotiem.
Spargeli piel°C lidz 18 dienam - Uzstadot ierici tiedi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
. . - o palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes-
Spinati pie 1°C lidz 13 dienam krasns lietoSanas ilguma un intensitates.
Virzinkaposti piel°C lidz 20 dienam - Energijas patérins ir atkarigs no uzstadiSanas apstakliem,
. piem., vides temperaturas . Siltakas vides temperatiras
Augli gadijuma energijas patérin$ var palielinaties.
Aprikozes pie 1°C lidz 13 dienam - Turiet ierici atvértu péc iespéjas Tsdku bridi.
- ) - — - Jo zemaka temperatdra tiek iestatita, jo lielaks ir elektro-
Aboli piel°C lidz 80 dienam energijas patérins.
Bumbieri pie 1°C lidz 55 dienam - Saskirojiet partikas produktus: home.liebherr.com/food.
- - — - Visus partikas produktus uzglabajiet kartigi iesainotus un
Kazenes piel°C lidz 3 dienam apklatus. Tadéjadi tiek novérsta sarmas veidodanas.
8 * beroende pa modell och utrustning
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Vadiba

- Partikas produktus iznemiet tikai tik ilgi, cik nepiecie-
Sams, lai tie parak nesasiltu.

- Siltu édienu ievietoSana: pirms tam atdzeséjiet lidz
istabas temperatdrai.

- Saldétos produktus atkauségjiet ledusskapja nodalijuma.

- Ilgaka atvalinajuma laika izmantojiet atvalinajuma funk-
ciju.

7 Vadiba

7.1 Vadibas un indikacijas elementi

Izmantojot vadibas un indikacijas elementus, varat
parbaudit ierices statusu un mainit ierices funkcijas.
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Fig. 5
(1) Ledusskapja nodali-
juma ierices funkcijas
(2) Statusa LED

(3) Statusa radijums

(4) Saldétavas nodalijuma
ierices funkcijas

7.1.1 Statusa radijums

Statusa radijums parada ierices pasreizéjo statusu.

Fig. 6
(1) Udens filtra simbols (5) Temperatras mérvieniba
Farenheits
(6) Ledusskapja nodalijuma
temperatdras indikators
(7) Temperatliras mérvieniba

Celsija grads

(2) SabbathMode simbols
(3) Izvélnes simbols
(4) Saldétavas nodalijuma

temperatiras indika-
tors

7.1.2

Indikatora simboli sniedz zinas par pasreiz€jo ierices
stavokli.

Indikatora simboli

Simbols | lerices stavoklis
% Udens filtra simbols
Nomainiet Gdens filtru.
MENU Simbols Menii
lerice ir iestatiSanas rezima.
°C Temperatiiras mérvieniba Celsija grads
Temperatiras mérvieniba Celsija grads ir aktiva.
°F Temperatiiras mérvieniba Farenheits
Temperatlras mérvieniba Farenheits ir aktiva.

Simboli statusa radijuma

7.1.3 Statusa LED

Statusa LED sniedz zinas par paSreiz€jo ierices stavokli.
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Fig. 7

(1) Stravas padeves
partraukuma LED

(2) Puteklu filtra LED

(3) SuperCool LED

(5) Trauksmes signala LED

(6) IceMaker LED
(7) Udens tvertnes LED

(4) Bérnu drosibas funk- (8) SuperFrost LED

cijas LED

Simbols | lerices stavoklis

Stravas padeves partraukuma LED

Stravas padeves partraukuma rezultata pedéjas
stundas vai dienas laika saldéSanas temperatira
ir uzkapusi parak augstu.

=

Puteklu filtra LED
Iztiriet puteklu filtru ierices pamatneé.

SuperCool LED
Funkcija SuperCool ir aktiva.

Bérnu drosibas funkcijas LED
Bérnu drosibas funkcija ir aktiva.

Trauksmes signala LED
Ir radusies kluda.

i

IceMaker LED
Funkcija IceMaker ir aktiva.

Udens tvertnes LED
Udens limenis Gdens tvertné ir zems.

C & BB B X &

Parada ledusskapja nodalijuma temperatdru.

Saldétavas nodalijuma temperatiiras indikators
‘B Parada saldétavas nodalijuma temperataru.

S Simbols SabbathMode
SabbathMode ir aktivs.

Simbols | lerices stavoklis
—— | Puls&joss skaitlis Papildiniet Gdeni. (skat. 8.7 IceMaker)
'S lerice darbojas. Temperatira pulsé lidz iestatita ¥k SuperFrost LED
- vertiba ir sasniegta. Funkcija SuperFrost ir aktiva.
g | | Ledusskapja nodalijuma temperatiras indika- Statusa LED
tors

7.1.4 Ledusskapja nodalijuma ierices funkcijas

Ar Sim funkcijam varat iestatit ledusskapja nodalijumu.

R x O A VvV

Marm  SuperCool  OnOff up Down

ONORONONG
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Fig. 8
(1) Trauksmes signals (4) Ledusskapja nodalijuma
temperatiras paaugsti-
nasana
(5) Ledusskapja nodalijuma
temperatlras pazemina-
Sana

(2) SuperCool ieslég-
Sana/izslégSana

(3) Ledusskapja noda-
lijuma ieslég-
Sana/izslégsana

Simbols | Apraksts

Apstiprina trauksmes signalu.

Funkcijas SuperCool ieslégSana vai izslégsSana.

Ledusskapja nodalijuma ieslégSana vai izslég-
Sana.

> Clx B

Ledusskapja nodalijuma temperatiras paaugsti-
nasana.

\V4 Ledusskapja nodalijuma temperatiras pazemina-
Sana.

Ledusskapja nodalijuma ierices funkciju simboli

7.1.5 Saldetavas nodalijuma ierices funkcijas

Ar §Tm funkcijam varat iestatit saldétavas nodalijumu.

OOt Supertrost  iceMake

] [ Down er
] AN VO

ONONOXONO)

Fig. 9

(1) Saldétavas nodalijuma
temperaturas paaug-
stinasana

(2) Saldétavas nodalijuma
temperatlras pazemi-
nasana

(3) Saldétavas nodalijuma
ieslegSana/izsleg$ana

(4) SuperFrost ieslég-
Sana/izslégSana

(5) IceMaker ieslég-
Sana/izslégSana

Simbols | Apraksts

/\ Saldétavas nodalijuma temperatdras paaugstina-
Sana.

\V4 Saldétavas nodalijuma temperatiras pazemina-
Sana.

| Saldétavas nodalijuma ieslégSana vai izsleégSana.

O

,,:"* Funkcijas SuperFrost ieslégSana vai izslégSana.

& IceMaker ieslégSana vai izslégSana.

7.2 lerices funkcijas

7.2.1 Norades par ierices funkcijam

lerices funkcijas rlpnica ir iestatitas ta, ka St ierice ir pilnigi
gatava ekspluatacijai.

Pirms jds izmainat, aktivizgéjat vai deaktivizéjat ierices funk-

cijas, parliecinieties, vai ir izpildtti $adi priekSnoteikumi:

QO Jis esat izlasijis un izpratis aprakstus par displeja
darbibas principu. (skat. 3 Vadibas elementu darbibas
princips)

O JUs esat iepazinies ar §1s ierices vadibas un indikacijas
elementiem. (skat. 7.1 Vadibas un indikacijas elementi)

lerices izsléegSana un ieslégSana
Ar So funkciju izslédz un ieslédz visu ierici.

lerices izslégSana

Izslédzot ierici, saglabajas visi ieprieks veiktie iestatijumi.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q Ir izpildttas (skat. 12 Ekspluatacijas izbeigSana) norades
par veicamajam darbibam.

Ledusskapja nodalijjuma izslegSana:

|
({% »
Fig. 10
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Displeja LED vairs nedeg.
D> Ledusskapja nodalijums ir izslégts.

Saldétavas nodalijuma izslégSana:

|
(%)9 »
Fig. 11
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Displeja LED vairs nedeg.
D> Saldétavas nodalijums ir izslégts.

lerices ieslégSana
Ledusskapja nodalijuma ieslégSana:

O »
{b -

Fig. 12 llustrativs attélojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Ledusskapja nodalijums ir ieslégts.

D> Ir atjaunoti ieprieks veiktie iestatijumi.

D> Ledusskapja nodalijums dzesé produktus lidz iestatitajai
mérka temperatdrai.

Saldétavas nodalijuma ieslégSana:

LI |
L

»
-
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Fig. 13 llustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Saldetavas nodalijums ir ieslégts.
D> Ir atjaunoti ieprieks veiktie iestatijumi.

10
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D> Saldétavas nodalijums dzesé partiku lidz iestatitajai

mérka temperaturai.

Temperatiira

Ar So funkciju jds iestatat temperatdru.

Temperatira ir atkariga no $adiem faktoriem:
- Durvju atvérSanas biezums
- Durvju atvérSanas ilgums

- Telpas temperatira, kur uzstadita ierice

- Partikas produktu veids, temperatdra un daudzums

Temperaturas zona

RUpnica iesta-
tita tempera-
tlra

leteicamais iestati-
jums

Ledusskapja nodali- 5°C 4°C
jums

Saldétavas nodalijums | -18 °C -18 °C
BioFresh 0°C B-Value

(skat. BioFresh B-
Value iestatiSana)

Temperatiiras iestatiSana ledusskapja nodalijuma

»

~<|
-‘EI D

(N

[y [

Ll|

o

Temperatiiras mérvienibas iestatiSana

5

Fig. 16
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Fig. 17 llustrativs attélojums: Parslégsands no Faren-
heita grada uz Celsija gradu.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Temperatlras mérvieniba ir iestatita.

BioFresh B-Value

Ar So funkciju jUs iestatat BioFresh B-Value. Ar funk-

ciju BioFresh B-Value varat iestatit nedaudz siltaku vai
aukstaku rezima BioFresh temperatiru, ja tas nepiecie-
Sams augstakas vai zemakas apkartéjas vides temperatlras
dél. Piegades bridi funkcijai BioFresh B-Value ir iestatita
vertiba B5. Mainot funkcijas B-Value vértibu, nemiet véra
turpmak noradito tabulu:

Vertiba | Apraksts

bl Zemaka temperatira

Fig. 14 Ilustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Temperatira ir iestatita.

Temperatiiras iestatiSana saldétavas nodalijuma

bl-b4 | Temperatdra var nokristies zem 0 °C, ta ka
partikas produkti var nedaudz sasalt.*

b5 leprieks iestatita temperatira

b9 Augstaka temperatira

»
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Fig. 15 llustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Temperatlra ir iestatita.

Temperatiras iestatiSana BioFresh nodalijuma

Jis iestatat temperatdru, izmantojot BioFresh B-Value.
(skat. BioFresh B-Value iestati$ana)

Temperatiiras mérvieniba

Ar So funkciju jUs iestatat temperatiras mérvienibu. Jis

varat iestatit Celsija gradu vai Farenheita gradu ka tempera-

tdras mérvienibu.

BioFresh B-Value iestatiSana

-
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Fig. 19 Ilustrativs attélojums: ParslégSands no B5 uz BS.
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> BioFresh B-Value ir iestatita.
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SuperCool

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat rezZimu SuperCool.
Aktivizéjot SuperCool, tiek pastiprinata ierices atdzeséSanas
jauda. Lidz ar to tiek panakta zemaka dzeséSanas tempera-
tlra. Ja vélaties atri atdzeseét lielu partikas daudzumu, varat
aktivizet rezimu SuperCool.

sekcija neatkarigi vienu no otras.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

SuperCool aktivizéSana

Funkcijas aktivizéSanas bridis:

- Ja vélaties ledusskapja nodalijuma uzglabat svaigu
partiku: péc partikas ievietoSanas aktivizéjiet funkciju.

Fig. 20
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SuperCool ir aktivizéta.
> Deg SuperCool LED.

SuperCool deaktivizéSana

SuperCool péc 6 stundam tiek automatiski deaktivizéta.
TacCu jus varat ar jebkura laika manuali deaktivizét Super-

Fig. 21

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> SuperCool ir deaktivizeta.

D> Nedeg SuperCool LED.

D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

P> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempera-
tdrai.

SuperFrost

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat reZimu SuperFrost.
Aktivizéjot SuperFrost, tiek pastiprinata ierices saldésanas
jauda. Lidz ar to panakat zemaku sasaldéSanas tempera-
tdru.

Lietojums:

- Svaigu partikas produktu atra pilniga sasaldésana.
Tas nodroSina partikas produktu uzturvértibas, izskata un
garSas saglabasanu.

- Saldejamo produktu aukstuma rezerves palielinasana,
pirms notiek ierices atkausésana.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

Ja durvis ir parak ilgi atvértas, jo jas, piem., ievietojat
partikas produktus, tad ierice automatiski parbauda, vai
faktiska temperatira iericé sakrit ar iestatito temperatiru
iericé. Ja starpiba parsniedz noteiktu vértibu, ierice auto-
matiski dzeséjas spécigak. Ka rezultata displeja paradita
temperatira varétu bt augstaka par faktisko temperatdru
iericé. STir normala paradiba, un ierice darbojas nevaino-
jami*

SuperFrost aktivizéSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
@ Vai ir nemts veéra sasaldéjamais daudzums un rezima

SuperFrost aktivizé$anas bridis. (skat. Partikas produktu
sasaldéSana, izmantojot SuperFrost)

*Fgﬁ #k

Fig. 22
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SuperFrost ir aktivizéta.
D> Deg SuperFrost LED.

SuperFrost deaktivizéSana

SuperFrost funkcija tiek automatiski deaktivizéta péc

56 lidz 72 stundam atkariba no ievietota partikas daudzuma.
Tacu jUs varat arT jebkura laikda manuali deaktivizét
SuperFrost:

*@;# *5K

Fig. 23
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SuperFrost ir deaktivizéta.
D> Nedeg SuperFrost LED.

IceMaker atvalinajuma funkcija

Ar So funkciju jus aktivizéjat vai deaktivizéjat IceMaker
atvalinajuma funkciju. Ja aktivizéjat atvalinajuma funkciju,
IceMaker traucin$ ledus gabaliniem pagriezas uz leju, lai
traucina ledus gabaliniem nepaliktu tdens.

lerices stavoklis ar aktivu IceMaker atvalinajuma funkciju

Saldétavas nodalijuma saglabajas iestatita temperatira.

SuperCool ir deaktivizéta.

IceMaker atvalinajuma funkcijas aktivizéSana
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

@ Traucin$ ledus gabaliniem ir pilnigi iztukSots.

O Ledus gabalinu tvertne ir ievietota.

O Saldétavas nodalijuma izvelkama sekcija ir aizvérta.

12
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Fig. 25 Ilustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> IceMaker atvalinajuma funkcija ir aktivizéta.

Norade
Lai nepielautu sliktas smakas un peléjuma veidoSanos:
» Atveriet saldétavas nodalijuma izvelkamo sekciju.

IceMaker atvalinajuma funkcijas deaktivizéSana
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Fig. 27 llustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> IceMaker atvalinajuma funkcija ir deaktivizéta.

SabbathMode

Ar So funkciju jas aktivizéjat vai deaktivizéjat SabbathMode.

Ja jls aktivizéjat So funkciju, dazas elektroniskas funkcijas
tiek izslégtas. Tadéjadi ST ierice izpilda ebreju brivdienu reli-
giskas prasibas, piem., sabats un atbilst “STAR-K Kosher”
sertifikacijai.

lerices stavoklis ar aktivu SabbathMode

Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.

Visas funkcijas displeja, iznemot funkciju SabbathMode
deaktivizéSana, ir bloketas.

lerices stavoklis ar aktivu SabbathMode

Netiek izpilditi atgadinajumi. Aptur iestatito laika intervalu.

Neparada atgadinajumus un bridinajumus.

Nav durvju trauksmes signala.

Nav temperatiras trauksmes signala.

IceMaker nedarbojas.

AtkauséSanas cikls darbojas tikai noraditaja laika,
nenemot véra ierices lietoSanu.

Péc stravas padeves partraukuma ierice atgriezas atpakal
SabbathMode.

lerices stavoklis

Norade

Stierice sanemusi institdta “Institute for Science and
Halacha” sertifikaciju. (www.machonhalacha.co.il)

leriCu sarakstu, kuram ir pieskirts “STAR-K" sertifikats, atra-
disiet timekla vietné www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizéSana

A BRIDINAJUMS

Ja jUs esat aktivizéjis SabbathMode, un rodas stravas

padeves partraukums, statusa indikatora neparadas zino-

jums par stravas padeves partraukumu. Ja stravas

padeves partraukums ir beidzies, ierice turpina darboties

SabbathMode. Stravas padeves partraukuma dél partikas

produkti var sabojaties, un to éSana var radit saindéSanos

ar partikas produktiem.

Péc stravas padeves partraukuma:

» Neédiet partikas produktus, kas bija sasaldéti un ir atkau-
séjusies.

ES

Fig. 28
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Fig. 29
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SabbathMode ir aktivizéta.
D> Statusa radijums parada «s».

SabbathMode deaktivizésana

SabbathMode péc 80 stundam tiek automatiski deaktivi-
z@éta. Tacu jus varat arT jebkura laika manuali deaktivizet
SabbathMode:

o~

Aktivas funkcijas paliek aktivas. j@
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis. ¢
lek$éjais apgaismojums ir deaktivizéts. Fig. 30

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 31
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
> SabbathMode ir deaktivizéta.

IceMaker

Ar funkciju IceMaker jas aktivizéjat vai deaktivizéjat ledus
gabalinu sagatavoSanu.

Ar funkciju MaxIce jus palielinat IceMaker sagatavoto ledus
gabalinu daudzumu. MaxlIce tiek automatiski deaktivizeta
péc 48 stundam. Tacu jus varat arT jebkura laika manuali
deaktivizét Maxlce:

Papildu informacija par ledus
gabalinu daudzumiem:

(skat. 10.1 Tehniskie raditaji)

Papildu informacija par (skat. IceMaker Gdens

IceMaker tdens padevi: padeve)
Papildu informacija par (skat. 9.6.6 IceMaker tiri-
IceMaker caurulvadu tiri- §ana)

Sanu:

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

IceMaker aktivizésana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q IceMaker ir palaists. (skat. 8.7 IceMaker)

@»&

Fig. 32 llustrativs attélojums
» Nospiediet IceMaker simbolu uz vadibas bloka.
-vai-

Fig. 33 Illustrativs attélojums

» Nospiediet IceMaker pogu uz IceMaker saldétavas nodali-
juma.

D> IceMaker ir aktivizéta. Lidz pirmo ledus gabalinu sagata-

vosSanai ar IceMaker var paiet 24 stundas.
D> Deg IceMaker LED.

IceMaker deaktivizéSana
&{5 » &

Fig. 34 llustrativs attélojums
» Nospiediet IceMaker simbolu uz vadibas bloka.

_.//1_

\/Q)/

Fig. 35 llustrativs attélojums

» Nospiediet IceMaker pogu uz IceMaker saldétavas nodali-
juma.

D> IceMaker ir deaktivizéta.

D> Nodziest IceMaker LED.

D> Kartéja ledus gabalinu sagatavosana tiek pabeigta.

D> IceMaker automatiski izslédzas.

IceMaker udens padeve

Ar 3o funkciju jus iestatat Gdens padevi. Udens padeve
regulé Gdens pieplides daudzumu. Varat maintt Gdens
padevi, ja ta neatbilst Gdens spiedienam un izvadamo ledus
gabalinu lielumam.

Udens padeves sakotngji iestatita vértiba piegades bridTir 4.
Varat izveléties vértibu no 1 (mazakais padeves apjoms) lidz
8 (lielakais padeves apjoms).

Udens padeves iestatisana
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
Q IceMaker ir palaists. (skat. 4.2 IceMaker lietoSanas

sak3ana)
Q IceMaker ir aktivizéta. (skat. IceMaker aktivizéSana)

ES

Fig. 36
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Fig. 37 llustrativs attélojums: parslégsanas no vértibas 3
uz vértibu 5.
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
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B> Udens padeve ir iestatita.

Displeja spilgtums
Ar So funkciju jas pakapeniski iestatat displeja spilgtumu.

Varat iestatit Sadas spilgtuma pakapes:
- h0=0%

- h1=20%

- h2=40%

- h3=60%

- h4=80%

- h5 =100% (noklus&jums)

Displeja spilgtuma iestatiSana

9

1

Fig. 3
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Fig. 39 llustrativs attélojums: Parslégsanads no hl uz h5.
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Displeja spilgtums ir iestatits.

H-Value

Ar So funkciju varat ieslégt ierices pretkondensacijas
apsildes sistému, ja ap ledusskapja nodalijumu vai saldé-
tavas nodalijumu veidojas tdens kondensats. Udens
kondensats var veidoties, ja ir augsts gaisa mitrums un
zema apkartéjas vides temperatira.

Piegades bridi funkcijai H-Value ir iestatita vértiba HA. Ja
mainat funkcijas H-Value vértibu, tad pievérsiet uzmanibu
turpmak noraditajai tabulai:

Veértiba Apraksts

HA Automatiska reguléSana atkariba no
gaisa mitruma un apkartéjas vides
temperaturas

HO Pretkondensacijas apsildes sistéma ir
izslégta.

H1 Pretkondensacijas apsildes sistéma
spécigas kondensacijas gadijuma ir
ieslégta.

H-Value iestatiSana

ES

Fig. 40
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Fig. 41
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> H-Value ir iestatita.
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Bérnu drosSibas funkcija

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktivizéjat ievades bloke-
Sanas mehanismu. levades blokéSanas mehanisms novérs
situaciju, kad ierici nejausi vadis, piem., bérni.

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktiviz€jat bérnu droSibas
funkciju. Bérnu drosibas funkcija novérs situaciju, kad ierici
nejausi vadts, piem., bérni.

Lietojums:

- Funkciju nejausas izmainas nepielausana.

- lerices nejausas izslégSanas nepielausana.

- NejausSas temperatiras iestatiSanas nepielausana.

Bérnu droSibas funkcijas aktivizéSana

Kad jis aktivizéjat bérnu dros$ibas funkciju, tad jls joprojam
varat parvietoties izvélnés, tacu jds nevarat izvéléties vai
izmainTt citas funkcijas.

5

Fig. 42
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Fig. 43
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
P> Bérnu droSibas funkcija ir aktivizéta.

Bérnu droSibas funkcijas deaktivizéSana

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 45

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Bérnu droSibas funkcija ir deaktivizéta.
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8 Aprikojums
8.1 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir pieméroti dzérienu un partikas produktu
glabasanai. Jis varat parvietot durvju plauktus individualai
lietoSanai un tiriSanai. Tacu Liebherr iesaka izmantot durvju
plauktus durvis no ripnicas piegadataja pozicija.

Fig. 46 Durvju plaukta ilustrativs attélojums
(1) Plaukts

Fig. 47 Durvju plauka ar pudelu turétaju ilustrativs attélojums
(1) Plaukts (2) Pudelu turétajs

Turpmaka tabula rada piemérus, ko jds varat glabat attiecl-
gaja durvju plaukta.

Durvju plaukts Partikas produkti

Durvju plaukts (skat.
Fig. 46)

Sviests, siers, konservi, tibinas

Pudeles
Ar dazadiem pudelu turétajiem
jUs nostiprinat pudeles durvju
plaukta.

Durvju plaukts ar pudelu
turétaju (skat. Fig. 47)

8.1.1 Durvju plaukta iznemSana

[ Gy e gy = g

[ =—

Fig. 48 Ilustrativs attélojums
P Pabidiet durvju plauktu uz augsu.
P Pavelciet durvju plauktu uz prieksu.

8.1.2 Durvju plaukta ievietoSana

A UZMANIBU

Savainojumu un bojajumu risks, ko rada nepareizi izvietoti

partikas produkti vai priekSmeti!

Novietojot partikas produktus vai priekSmetus uz pasa

apaks$eja stikla plaukta, durvis nevar pareizi aizvert. Tadéejadi

var salauzt durvju plauktu, ka var izraisit partikas produktu

vai priek8metu izkriSanu un savainojumus.

» Gadajiet, lai stikla plaukta priek$éja zona vienmer ir
tuksa.

Fig. 49 llustrativs attélojums
(1) Priek$gja zona

Fig. 50 Ilustrativs attelojums
P lebidiet durvju plauktu.
» Nospiediet durvju plauktu uz leju.

8.2 Plaukti

Ir dazadi plaukti atkariba no ierices tipa:
- Viendaligs plaukts

- Mainama pudelu novietne (skat. 8.3 Mainama pudelu
novietne)
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Fig. 51 Plaukta ilustrativs attélojums
(1) Plaukts (2) Drosibas slégs

8.2.1 Plauktu ledusskapja nodalijuma izmanto-
Sana

JUs varat parvietot plauktus augstuma, pilnigi tos iznemt vai
iznemt tos tiriSanai.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q Plaukti ir tuksi.

Plaukta iznemsana

Plaukti ar droSibas slégiem ir aizsargati pret nejausu izvilk-
Sanu.

5

4
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Fig. 52
» Paceliet plauktu.
» Iznemiet plauktu uz priek3u.
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Fig. 53

P Atvieglota iznemsSana: Novietojiet plauktu slipi un izvel-
ciet uz prieksu.

D> Plaukti ir iznemti.
D> Jls varat ievietot plauktus cita augstuma.

Plauktu ievietoSana
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Fig. 54

Ja droSibas slégi ir vérsti uz leju:
P lebidiet plauktu lidz galam.
» Nolaidiet plauktu uz leju.
-vai-

Fig. 55
P lebidiet plauktu slipi un nolaidiet uz leju.

D> DroSibas slégi atrodas aiz priek$éja plaukta.

8.3 Mainama pudelu novietne

Ledusskapja nodalijuma apaksa varat izmantot vai nu vienu
stikla plauktu, vai nu abus stikla plauktus, vai art mainamu
pudelu novietni. Abi stikla plaukti piegades bridi ir ievietoti.
(1) Mainama pudelu
novietne

Fig. 57 llustrativs attélojums
(1) Mainama pudelu
novietne

(2) Stikla plaukts

8.3.1 Mainamas pudelu novietnes izmantoSana

P Paceliet viena stikla plaukta vai abu stikla plauktu (1)
priekSpusi aiz padzilinajuma un iznemiet ara.

P Iznemiet mainamo pudelu novietni.

P levietojiet stikla plauktu Fig. 57 (2) zem mainamas pudelu
novietnes.

P levietojiet mainamo pudelu novietni.

P levietojiet pudeles ar dibeniem uz aizmuguri pret aizmu-
guréjo sienu. (skat. Fig. 59)

* beroende pa modell och utrustning
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Norade

Ja pudeles izvirzas uz priekSu pari mainamai pudelu
novietnei:

» Novietojiet augstak durvju apak$éjo plauktu.

8.3.2 Stikla plauktu izmantoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Pudeles ir iznemtas.

O Mainama pudelu novietne ir notirita.
(skat. 9.4 Mainamas pudelu novietnes iznemsana / ievie-
to$ana)
(skat. 9.6.5 Aprikojuma tiriSana)

Fig. 60

P Pielieciet stikla plauktu (1) slipi un noliektu uz aizmuguri
leja.

» Nolaidiet stikla plaukta (1) priek$pusi.

P levietojiet otru stikla plauktu tada pat veida.

8.4 Atvilktnes

Jus varat iznemt atvilktnes tiriSanai.

Atvilktnu iznemSana un ievietoSana atSkiras atkariba no
izvelkamas sistémas. Sai iericei var but dazadas izvelkamas
sistémas.

Norade

Energijas patérins paaugstinas un dzeséSanas jauda paze-

minas, ja ir nepietiekama pieplides ventilacija.

P Atstajiet apak$gjo atvilktni ierice.

P Turiet vienmér brivas ventilatora gaisa spraugas aizmu-
guréjas sienas iekSpuseé.

8.4.1 Atvilktne uz teleskopiskajam sliedém

Atvilktne parvietojas ar izvelkamam sliedém (teleskopi-
skajam sliedém). Ir pilniba izvelkamas un daléji izvelkamas
teleskopiskas sliedes. Pilntba izvelkamas atvilktnes var
pilniba iznemt no ierices. Dalgji izvelkamas atvilktnes nevar
pilntba izvilkt no ierices. Kada sistéma tiek izmantota jlsu
iericg, ir atkarigs no ierices veida.

Pilntba izvelkama

Pilntba izvelkamu iespé&ju atpazisit péc spailes, kas vienmér
atrodas pie sliedes aizmugures kreisaja un labaja puse.

Atvilktnes iznemsana

N

Fig. 61
P Izvelciet atvilktni lidz galam.

P Paceliet kreiso spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni krei-

saja puseé uz prieksu. Fig. 61 (1)

» Paceliet labo spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni labaja
pusé uz priek$u. Fig. 61 (2)

P Iznemiet atvilktni virziena uz prieksu. Fig. 61 (3)

» lebidiet sliedes.

Atvilktnes ievietoSana

Fig. 62
P lebidiet sliedes.
P Uzlieciet atvilktni uz sliedém.
P lebidiet atvilktni uz aizmuguri.
D> Atvilktne aizmuguré nofikséjas ar skanu.

8.5 BioFresh atvilktnes nodalijuma vaks

Nodalijuma vaks nodroSina nepartraukti valdo$o gaisa
mitrumu.

Gaisa mitrumu BioFresh atvilktnés regulé ar slidni.

Fig. 63 BioFresh atvilktnes nodalijuma vaka ilustrativs attélo-
Jjums

(1) BioFresh atvilktne (2) Slidnis

8.5.1 Gaisa mitruma samazinasana atvilktné

Fig. 64
» Novietojiet slidni kreisaja pozicija.
P Veiciet tadus pasus darbibas solus otrajai atvilktnei.
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8.5.2 Gaisa mitruma palielinaSana atvilktnée

0O BioFresh

Ko
1= L[ oImp
Fig. 65

» Novietojiet slidni labaja pozicija.
P Veiciet tadus paSus darbibas solus otrajai atvilktnei.

8.6 lzvelkama sekcija

JUs varat parvietot aprikojumu izvelkamaja sekcija vai

iznemt to tinsanai. (skat. 9.3.2 Izvelkama sekcija)

Norade
levérojiet norades par partikas produktu sakartoSanu.
(skat. 5.2 Ledusskapja nodalijums)

P levietojiet nodalijuma dalitaju vajadzigaja pozicija.

8.7 IceMaker

IceMaker ir paredzets vienigi ledus gabalinu sagatavoSanai
sadzivei nepiecieSamos daudzumos.

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi nosactjumi:
- lceMaker ir iztirits. (skat. 9 Apkope)

- IceMaker atvilktne ir iztirita.

- lceMaker atvilktne ir pilnigi iebidita.

8.7.1 Ledus gabalinu sagatavosana

SagatavoSanas kapacitate ir atkariga no saldésanas tempe-
ratiras. Jo zemaka ir temperatira, jo vairak ledus gabalini
noteikta laika perioda var tikt sagatavoti.

Péc tam, kad IceMaker bija pirmoreiz ieslégts, lidz pirmo

ledus gabalinu sagatavoSanai var paiet 24 stundas.

P Aktivizéjiet funkciju IceMaker.

P Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabalinu: Aktivizéjiet funk-
ciju Maxlce.

P Sadaliet ledus gabalinus vienmérigi atvilktné, lai palieli-
natu iepildamo daudzumu.

P lestumiet atvilktni: IceMaker atkal automatiski sak saga-
tavosSanu.

sekcija
(2) Ledus gabalinu tvertne  (5) Apaksgja izvelkama
sekcija

(3) Starpsiena (6) Tvertne

8.6.1 Nodalijuma dalitaja parvietoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
O Apaksgjo izvelkamo sekciju var izvilkt lidz atturim.

Fig. 67 Illustrativs attélojums
» Iznemiet nodalijuma dalitaju virziena uz augsu.

Norade

Kad tiek sasniegts noteikts iepildiSanas augstums IceMaker
atvilktng, ledus gabalinu sagatavoS$ana tiek apturéta.
IceMaker neuzpilda atvilktni lidz malai.

8.8 Pudelu turétajs

8.8.1 Pudelu turetaja izmantoSana

\

|

T Gy

Fig. 68
» Pabidiet pudelu turétaju klat pie pudeléem.
D> Pudeles neapkrit.

9 Apkope

9.1 Udens filtra nomaina

Udens filtrs atrodas aug$a labaja pusé pie ledusskapja
nodalijuma iekStelpas aizmuguréjas sienas. Tas uznem
ddenT esoSos nogulsnéjumus un samazina hlora piegarsu.
Kad deg tdens filtra LED, tad janomaina tdens filtrs.

O Noraditas jaudas gadijuma nomainiet Gdens filtru véla-
kais ik péc 6 ménesiem, vai ja notiek caurplides intensi-
tates ievérojama samazinasanas.

Q Utilizéjiet Gdens filtru, izmetot parastajos sadzives atkri-
tumos.

Norade

Jus sanemsiet tdens filtru Liebherr-Hausgerate internet-
veikala timekla vietné home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

* beroende pa modell och utrustning
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9.1.1 Udens filtra iznem$ana

Al

Fig. 69 llustrativs attélojums
P Pagrieziet Gdens filtru par 90° lidz galam pa kreisi un
iznemiet to.

9.1.2 Udens filtra ievieto$ana

i

@4—

Fig. 70 Ilustrativs attélojums

P levietojiet Gdens filtru un pagrieziet par 90° lidz galam pa
labi.

» Vizuala apskate: Parbaudiet, vai neizpllst Gdens.

P Apstipriniet Gdens filtra nomainu displeja. (skat. Udens
filtra nomainas apstiprinasana)

D> Nodziest dens filtra LED.

9.2 Pudelu turétaja iznemsana / ievieto-
Sana

9.2.1 Pudelu turétaja iznemsana

Fig. 71
P Pabidiet pudelu turétaju lidz padzilindjumam uz sanu.
» Iznemiet pudelu turétaju virziena uz prieksu.

9.2.2 Pudelu turéetaja ievietoSana

Fig. 72
P levietojiet pudelu turétaju padzilinajuma.
P Pabidiet pudelu turétaju vajadzigaja pozicija uz sanu.

9.3 lzvelkamo sistému izjaukSana /
montaza

9.3.1 lIzjaukSanas norades

JUs varat izjaukt dazas izvelkamas sistémas tifidanai. Sai
iericei var but dazadas izvelkamas sistémas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt $adas izvelkamas sistémas:

Izvelkama sistéma izjaucama /

nav izjaucama

PilnTba izvelkama nav izjaucama

izjaucama

izjaucama

sekcija
(2) Ledus gabalinu tvertne

sekcija
(6) Tvertne

(3) Starpsiena

eso$3s tvertnes tiriSanai.
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Fig. 74 llustrativs attélojums
» Izvelciet izvelkamo sekciju lidz galam.
» Iznemiet ledus gabalinu tvertni.
D> Ledus gabalinu tvertne ir iznemta.
Tvertnes iznemsana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Izvelkama sekcija ir izvilkta lidz galam.
QO Ledus gabalinu tvertne ir iznemta.

Fig. 75 llustrativs attélojums
P Paceliet tvertnes priek$pusi uz augsu.
P Iznemiet tvertni ieslipi virziena uz prieksu.
D> Tvertne ir iznemta.
Tvertnes ievietoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Izvelkama sekcija ir izvilkta.

Fig. 76 Ilustrativs attélojums

» Novietojiet tvertnes aizmuguréjo dalu uz labas puses un
kreisas puses sliedém.

» Nolaidiet tvertnes priek$éjo dalu, ta ka tvertne aptver
labas puses un kreisas puses sliedes.

D> Tvertne ir ievietota.

Ledus gabalinu tvertnes ievietoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Izvelkama sekcija ir izvilkta.

Q Tvertne ir ievietota.

Fig. 77 llustrativs attélojums
P levietojiet ledus gabalinu tvertni.
P lebidiet izvelkamo sekciju.

Fig. 78 llustrativs attélojums
P Izvelciet izvelkamo sekciju lidz galam.
P Paceliet tvertnes priekSpusi uz augsu.
» Iznemiet tvertni ieslipi virziena uz prieksu.
Tvertnes ievietoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Izvelkama sekcija ir izvilkta.

Fig. 79 llustrativs attélojums

P Novietojiet tvertnes aizmuguréjo dalu uz labas puses un
kreisas puses sliedem.

» Nolaidiet tvertnes priek$gjo dalu, ta ka tvertne aptver
labas puses un kreisas puses sliedes.

» lebidiet izvelkamo sekciju.

9.4 Mainamas pudelu novietnes iznem-
Sana / ievietoSana

Jis varat iznemt mainamu pudelu novietni tiriSanai.

* beroende pa modell och utrustning
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9.4.1 Mainamas pudelu novietnes iznemsana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Pudeles ir iznemtas.

O Stikla plaukti ir iznemti. (skat. 8.3.1 Mainamas pudelu
novietnes izmantosana)

%]

P Paceliet mainamas pudelu novietnes priekSpusi un izvel-
ciet ara.

9.4.2 Mainamas pudelu novietnes ievietoSana

%

Fig. 81

P lebidiet mainamu pudelu novietni lidz galam un nospie-
diet uz leju.

P levietojiet stikla plauktus. (skat. 8.3.2 Stikla plauktu
izmantosana)

-vai-

P Lietojiet pudelém paredzéto mainamu pudelu novietni.

9.5 lerices atkausésana

9.5.1 Ledusskapja nodalijuma atkausésana

AtkauséSana noris automatiski. KuSanas tdens izplUst pa
izpludes atveri un izgaro.
» Regulari tiriet izplides atveri. (skat. 9.6 lerices tiriSana)

9.5.2 Saldétavas dalas ar NoFrost atkausésSana

AtkauséSana noris automatiski, pateicoties NoFrost
sistémai. Mitrums nosézas uz iztvaikot3ja, periodiski atkau-
Séjas un izgaro.

lerice nav jaatkauseé.

9.6 lerices tirisana

9.6.1 Sagatavosanas darbi

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba!
» Nesabojajiet saldéSanas sistemu.

P Iztuk$ojiet ierici.
P Atvienojiet tikla kontaktdaksu.

9.6.2 Korpusa tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!

lerices bojajumi.

P Izmantojiet vienigi mikstas slaukdmas draninas un ph
neitralus universalos tirSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgjosus stklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes

saturosus tirsanas lidzeklus.

A BRIDINAJUMS

levainojumu un bojajumu risks no karsta tvaika!
Karstais tvaiks var izraistt apdegumus un sabojat virsmas.
» Neizmantojiet tvaika tiriSanas ierices!

A BRIDINAJUMS

Elektriskas stravas trieciena bistamiba!
P Atvienojiet kontaktdak$u no ledusskapja vai partrauciet
stravas padevi.

» Noslaukiet korpusu ar mikstu, tiru dranu. Izmantojiet
remdenu Gdeni ar neitralu tiriSanas lidzekli lielu piesarno-
jumu gadijuma. Stikla virsmas var papildus tirTt ar stikla
tirsanas lidzekli.

9.6.3 Puteklu filtra tiriSana

Kad deg puteklu filtra LED, tad janomaina puteklu filtrs.
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir atvienota no tikla sprieguma.

O Zemaka izvelkama sekcija ir pilnigi izvilkta.

%/l |‘ / _
Fig. 82

» Nonemiet ventilacijas rezgi virziena uz prieksu.
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» Nospiediet puteklu filtra taustinu uz leju un turklat vien-
laikus sagaziet puteklu filtru uz priekSu un iznemiet to.

» Mazgajiet puteklu filtru trauku mazgajama masina vai ar
rokdm un mazgasanas lidzekli.

Fig. 84

» Uzstadiet ventilacijas rezgi.

» Apstipriniet puteklu filtra tiriSanu displeja. (skat. Puteklu
filtra tiriSanas apstiprinasana)

D> Nodziest puteklu filtra LED.

9.6.4 lekSpuses tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tirisana!

lerices bojajumi.

» Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgjosus stklus vai
térauda vilnu.

P Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturosus tiriSanas lidzekl|us.

P Plastmasas virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu Gdeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

» Metala virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu tdeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

» Izpludes atvere: nonemiet nosédumus ar tievu paligli-
dzekli, piem., ar vates kocinu.

9.6.5 Aprikojuma tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!

lerices bojajumi.

P Izmantojiet vienigi mikstas slaukdmas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgjosus stklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturosus tirsanas lidzeklus.

TiriSana ar mikstu, tiru dranu, ar remdenu Gdeni un nelielu
trauku mazgasanas Skidruma dalu:

- Durvju plaukti

- Plaukts

- Atvilktne
Lddzu, ievérojiet: Nenonemiet magnétu no atvilktnes!
Magnéts nodrosina IceMaker funkciju.

- Mainama pudelu novietne

TiriSana ar mitru dranu:
- Teleskopiskas sliedes

Lddzu, ievérojiet: Ziezviela vadotnés paredzéta ello$anai,
un to nedrikst notirit!

TiriSana trauku mazgasanas masina lidz 60 °C:
- Pudelu turetajs

- Ledus gabalinu lapstina

P Izjauciet aprikojumu: skatiet attiecigo nodalu.
P Tiriet aprikojumu.

9.6.6 IceMaker tiriSana
IceMaker var tirit dazados veidos.
TiriSana javeic, kad ir:
Q Pirmreizéja lietoSanas saksana
Q Ar dens pieslégumu:
Ja nelietojat ilgak par 5 dienam.
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
O IceMaker atvilktne ir iztukSota.

O IceMaker atvilktne ir iebidita.
O IceMaker ir aktivizéts.

Pirmreizéjas lietoSanas saksanas bridi vai ilgakas nelieto-

Sanas gadijuma

Ar tdens filtru:

» Ledus gabalinus, kurus 48 stundas sarazo pirmaja ledus
gabalinu raZzoSanas reiz¢, utilizéjiet.

Péc tiriSanas vajadzibas

Manuali tiriet IceMaker.

P Iznemiet IceMaker atvilktni un tiriet ar siltu Gdeni un
nedaudz mazgasanas lidzekla.

P lebidiet IceMaker atvilktni.

D> Ledus gabalinu razo$ana sakas automatiski.

9.6.7 Péc tiriSanas

P Nosusiniet ierici un atseviskas dalas.

P Pievienojiet un ieslédziet ierici.

P Aktivizéjiet SuperFrost (skat. 7.2 lerices funkcijas) .
Kad temperatira ir pietiekami zema:

P levietojiet partikas produktus.

P Regulari atkartojiet tirisanu.
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10 Palidziba klientam

10.1 Tehniskie raditaji

Temperatlru diapazons
Atdzesé- 3°Clidz9°C
Sana

BioFresh 0°Clidz3°C
Sasaldé- -26 °C lidz -15 °C
Sana

Maksimalais sasaldéjamais daudzums / 24 stundas

Saldétavas nodali-
jums

skatiet datu plaksniti sadala «Sasal-
désanas spéja .../ 24 h»

Ledus gabalinu razoSana ar IceMaker

Ar temperatiru -18 °C: 1,2 kg ledus
gabalinu

Ledus gaba-
linu razo-
Sana / 24 stundas

Maksimala ledus
gabalinu razo-
Sana / 24 stundas

Ar aktivu funkciju Maxlce: 1,5 kg
ledus gabalinu

Apgaismojums

Energoefektivitates klase! Gaismas avots

Sim raZojumam ir viens vai vairaki ener- Gaismas diode

goefektivitates klases G gaismas avoti.

1 lericei var bit gaismas avoti ar dazadam energoefekti-
vitates klasém. Ir noradita viszemaka energoefektivitates
klase.

11 Palidziba traucéjuma gadijuma

11.1 Tehnisks traucéjums

Sis ierices konstrukcija un izgatavo$anas veids nodrosina
tas ilgstosu darbmizu un ekspluatacijas droSumu. Ja tomeér
ierices darbiba rodas kads trauc€jums, parbaudiet, vai trau-
céjums nav izskaidrojams ar kadu vadibas kludu. Sada gadi-
juma izdevumi par labosanu netiks kompenséti, pat ja nebis
beidzies garantijas laiks.

Turpmakos traucéjumus varat novérst patstavigi.

11.1.1 lerices funkcija

Klada lemesls

Novérsana

lerice nedarbojas. | lerice nav ieslégta.

p leslédziet ierici.

— Tikla kontaktdakSa nav kartigi
iesprausta kontaktligzda.

» Parbaudiet tikla kontaktdaksu.

Kontaktligzdas droSinatajs nav
kartiba.

» Parbaudiet droSinataju.

Stravas padeves partraukums

P Turiet ierici aizvertu.

P Sargjjiet partikas produktus: IlgstoSaka elektribas
padeves partraukuma gadijuma uzlieciet uz partikas
aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesésanas
ierici.

Nesaldéjiet atkartoti atkususus partikas produktus.

v

— Vajstravas ierices ligzda nav pareizi
iesprausta ierice.

» Parbaudiet vajstravas ierices ligzdu.

— lerices durvis nav kartigi aizvéertas.

Temperatura nav

v

Aizveriet ierices durvis.

pietiekami zema. | _, Apkartsjas vides temperatira ir par

augstu.

» Problémas risinajums:

— lerice tika parak biezi vai parak ilgi

turéta atverta.

» Nogaidiet, vai nepiecieSama temperatira atkal noregu-
lejas pati par sevi. Ja ne, tad vérsieties klientu servisa.

Bija ievietots parak liels daudzums
svaigu partikas produktu, neiesle-
dzot SuperFrost.

» Problémas risinajums: (skat. SuperFrost aktivizéSana)

— Temperatdra ir nepareizi iestatita.

P lestatiet zemaku temperatlru un péc 24 stundam
parbaudiet.

lerice atrodas parak tuvu kadam
siltuma avotam (plitij, apsildes
avotam utt).

P Izmainiet ierices vai siltuma avota atrasanas vietu.

Durvju blivéjumu var nomainit. To
var nomainTtt bez papildu paligin-
strumentiem.

Durvju blivejums
ir bojats, vai tas
janomaina citu
iemeslu déel.

p» Veérsieties klientu servisa.

Durvju blivejums var bat izslidgjis
no rievas.

» Parbaudiet, vai durvju blivéjums ir pareizi novietots rieva.
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Klada lemesls

Novérsana

lerice ir apledo-
jusi, vai veidojas
kondensats.

— Ledus sablivejums ir normala
paradiba. Pamatojoties uz fizika-
lajam Tpasibam, ledus koncentréti
veidojas uz ierices parsega.

Koncentréts ledus

sablivejums ierices
parsega iekSpuses
vidusdala.

» Nonemiet ledu, izmantojot ledus skrapi.

— Saldésanas sistémas siltumu lieto

lerices aréjas ) ;  SItU
kondensata nepielauSanai.

virsmas ir siltas.*

» Tas ir normali.

Ja apkartéjas — Tas ir funkcionali nepiecieSams.
vides temperatiira
ir zemaka par

18 °C, ierices
ledusskapja noda-
lljuma labas sanu
sieninas iekséja
virsma vietam ir
nedaudz sasilusi.

» Tas ir normali.

11.1.2 Aprikojums

Klada lemesls

Novérsana

— lerice un lidz ar to IceMaker nav

Nav iespéjams [0S :
pievienoti.

ieslegt IceMaker.

» Pievienojiet ierici (skatiet montazas pamacibu).

IceMaker nerazo — IceMaker nav ieslégts.

v

Aktivizéjiet IceMaker.

ledus gabalinus. | _, |ceMaker atvilktne nav kartigi
aizverta.

» Kartigi iebidiet atvilktni.

— Udens pieslégums nav attaisits
vala.

» Atveriet idens pieslégumu.

Nedeg iek$éjais — lerice nav ieslégta.

» lesledziet ierici.

apgaismojums. — Durvis bija atvértas ilgak par
15 minGtém.

» Jadurvis ir atvértas apméram 15 mindtes, iek$€jais
apgaismojums izslédzas automatiski.

— Ir bojats LED apgaismojums vai
parsegs.

p Veérsieties klientu servisa.

11.2 Zinojumi displeja

Ir divas zinojumu kategorijas:

Kategorija |Nozime
Bridina- JUs varat paSi aizvért vienkarsos bridina-
jums jumus. Nopietnu darbibas traucéjumu gadi-
juma jums jasazinas ar klientu servisu.
(skat. 11.4 Klientu serviss)
Atgadina- | Atgadinajumi atgadina par visparéjiem proce-
jums siem. JUs varat veikt Sos procesus un lidz ar
to aizvert zinojumu.

11.2.1 Bridinajumi

lerices TpaSibas bridinajumu gadijuma:
- ledegas athilstoSa statusa LED.

- Trauksmes skanas signals atskan ar pieaugosu skaluma
(imeni.

Zinojums Celonis Zinojuma aizvérSana

Statusa LED deg,
ja temperatlra
iericé ir palieli-

Veiciet darbibas solus.
(skat. 11.2.2 Bridina-
jumu aizvérsana)

=

Deg stravas

padeves najusies stravas
partraukuma | padeves partrau-
LED kuma dél.

11.2.2 Bridinajumu aizvérSana

Stravas padeves partraukuma LED

Ja stravas padeves partraukums ir beidzies, tad ierice auto-
matiski atdziest lidz ieprieks$ iestatitai mérka temperatirai,
pat ja jUs neesat apstiprinajis zinojumu. TaCu, lai statusa
LED nodzistu, jums tas jaapstiprina.
» Nospiediet trauksmes signala simbolu.
D> Parada augstako saldétavas temperataru.
D> Ja saldétavas temperatlra bija zemaka par -9 °C:
Partikas produktus joprojam var lietot uztura.
Ja saldétavas temperatira ir pakapusies virs -9 °C:
» Parbaudiet partikas produktus.
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» Nospiediet trauksmes signala simbolu.

D> Stravas padeves partraukuma LED nodziest.
*
- g = - ¥
11.2.3 Atgadinajumu parskats N - Do » !*l o

lerices Tpasibas atgadinajumu gadijuma: {b ]
- Statusa radijuma paradas radijuma simbols.

A 2%
ot
¥

- Deg statusa LED. N | I:|
Varat deaktivizét $adus atgadinajumus: *k » » ( ) » 'El
N I
Zino- Célonis Zinojuma aizvérsana e
jums
0 Statusa LED Veiciet darbibas solus Fig. 8
u ici 1 us. L - 5 narsdT A5
= = . Oy » Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
° deg, k?d Jaapsti- [S.’ka:[' }1'2'4 Atgadinajumu D> Puteklu filtra tirana ir apgtiprinéta.
prina Udens filtra | aizvérSana) D> Vairs nedeg puteklu filtra LED.
nomaina. ’
@ Statusa LED deg, | Veiciet darbibas solus. 11.3 Darbibas troksni
kad jaapstiprina (skat. 11.2.4 Atgadinajumu ’
puteklu filtra aizvér$ana) lerice darbibas laika izdala dazadus darbibas troksnus.
nomaina. - Jair neliela dzesé$anas jauda, ierice darbojas ekono-
. oL miski, tacu ilgak. Skalums ir mazaks.
11.2.4 Atgadinajumu aizvérSana - Jair liela dzes&S$anas jauda, partikas produkti tiek atrak
_ . . L. atdzeséti. Skalums ir lielaks.
Udens filtra nomainas apstiprinasana o
Liebherr iesaka: Nomainiet tdens filtru ik péc 6 ménesiem. Pleme.rl.. . .
aktivizetas funkcijas (skat. 7.2 lerices funkcijas)
Norade - darbojoss ventilators
JUs sanemsiet ddens filtru Liebherr-Hausgeréte internet- . tikko ielikti partikas produkti
veikala timekla vietné home.liebherr.com/shop/de/deu/ augsta vides temperatira
zubehor.html. . g _ .p
ilgi atvértas durvis
P Veiciet Gdens filtra nomainu. (skat. 9.1 Udens filtra ; n— . ;
nomaina) Troksnis lespéjamais TrokSna veids
> Udens filtrs ir nomaints. célonis
P> Deg tdens filtra simbols. Klunksté$ana un |SaldéSanas agents | Normals darba
SlakstiSanas plust aukstuma troksnis
— kontadra.
_@ Snaksana un Saldésanas agents | Normals darba
sikSana tiek iesmidzinats | troksnis
Fig. 85 aukstuma kontara.
Duksana lerice veic dzesé- |Normals darba
o A Sanu. Skalums ir | troksnis
i atkarigs no dzesé-
\C » F - 7**7 » F n =» Sanas jaudas.
L 27> | = Rdkona un Darbojas ventila- | Normals darbibas
Salkona tors. troksnis
| — Klikskinasana Tiek ieslegti Normals parslég-
k|| » () » :' un izslégti kompo- | $anas troksnis
| I- {5 - |H nenti.
(-
S | — Grabésana un Ir aktivi varsti vai | Normals parslég-
dzinkstésana aizvari. Sanas troksnis

Fig. 86
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
P> Udens filtra nomaina ir apstiprinata.

Ir aktivs Gdens
tvertnes saknis.

D> Vairs nedeg tdens filtra simbols. Klusa klaudzina- | Varsts ir aktivs. Normals darbibas
Puteklu filtra tiriSanas apstiprinasana éa_na, svaneéana troksnis
; vai stkSana*
P Veiciet puteklu filtra tirsanu. (skat. 9.6.3 Puteklu filtra
t1riSana) . S Troksnis lespéjamais | TrokSna veids | NovérSana
D> Puteklu filtrs ir iztirtts. célonis
D> Deg puteklu filtra LED.
Vibracija Nepiemérota |Kludains Horizontali
] uzstadiSana |troksnis nolimenojiet
—_, ierici, izman-
—@ tojot kajinas.

Fig. 87
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Troksnis lespéjamais | TrokSna veids | NovérSana
célonis
Klabesana | Aprikojums, |Kludains Nofiks&jiet
priekgmeti | troksnis aprikojuma
jerices ieks- dalas.
iené Atstajiet
atstatumu
starp prieks-
metiem.

11.4 Klientu serviss

Vispirms parbaudiet, vai varat klidu novérst pats
(skat. 10 Palidziba klientam) . Ja tas nav iesp€jams, tad
versieties klientu servisa.

Adresi atradisiet pievienotaja brosira «Liebherr serviss» vai
timekla vietné home.liebherr.com/service.

A BRIDINAJUMS

Nekvalificéts remonts!*

Savainojumi.

» Remontdarbus un cita veida iejaukSanos iericé un
elektropiesléguma, kas nav konkréti nosaukti nodala
(skat. 9 Apkope) , ir javeic tikai tehniskas apkopes
dienestam.

» Uzticiet bojato tikla piesléguma vadu nomaintt tikai razo-
tajam vai vina klientu servisam, vai tamlidzigi kvalificétai
personai.

P lericém ar vajstravas ierices spraudni nomainu drikst
veikt klients.

12 Ekspluatacijas izbeigSana

P IztuksSojiet ierici.

P Izslédziet ierici.

P Atvienojiet tikla kontaktdak$u no kontaktligzdas.

» Nonemiet vajstravas ierices ligzdu péc vajadzibas: Atvie-
nojiet vajstravas ierices ligzdu no ierices kontaktdaksas
un vienlaikus parvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.

P Notiriet ierici. (skat. 9.6 lerices tiriSana)

P Atstajiet durvis atvértas, lai neveicinatu sliktu smaku
rasanos.

13 Utilizacija
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
Q Ir zinama pie ierices redzamo simbolu nozime.

@ Ir zinamas utilizacijas norades. (skat. 1.7 Utilizacijas
norades)

13.1 lerices sagatavosana utilizacijai

P Partrauciet ierices ekspluataciju. (skat. 12 Ekspluatacijas
izbeig$ana)

13.2 lerices ekologiski nekaitiga utiliza-
cija

11.4.1 Sazinasanas ar klientu servisu

Parliecinieties, vai ir sagatavota $ada ierices informacija:

Q lerices apziméjums (modelis un raditajs)

O Servisa Nr. (serviss)

Q Sérijas Nr. (S-Nr.)

P Atlasiet ierices informaciju displeja.

-vai-

P Skatiet informaciju par ierici datu plaksniteé.

P Pierakstiet ierices informaciju.

» Informéjiet klientu servisu: Pazinojiet kltidas un ierices
informaciju.

D> Tas nodroSina atru un meérktiecigu servisu.
» Izpildiet paréjas klientu servisa norades.

11.5 Datu plaksnite

Datu plaksnite atrodas aiz atvilktném ierices iekSpuseé.

IILEREN Index NE/NER

Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN ‘ K
—-—

Fig. 89
(1) lerices apzimé&jums
(2) Servisa Nr.
» Nolasiet informaciju no datu plaksnites.

(3) Seérijas Nr.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izplistoSs saldésanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tacu

aizdedzinams. lericé izmantota ella arT ir ugunsnedro$a.

IzplUstoSais saldésanas agents un ella atbilstosi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

P Nebojajiet saldéSanas agenta kontlra un kompresora
caurulvadus.

P levérojiet norades par ierices transportésanu.
» Nogadajiet ierici nebojata veida.
P Utilizejiet ierici atbilstoSi noradém.

* beroende pa modell och utrustning
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Preces numuru
Izdevuma datums: 20260817 raditajs: 7086828-00

Liebherr Hausgerate Lienz GmbH
Dr-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Osterreich
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