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Vseobecné bezpecnostni pokyny

Trida klimatu

pro teploty prostredi

Poznamka
Pokud oznaceni vaseho pfistroje obsahuje N, jedna se
o0 pristroj NoFrost.

SN-T

10°Caz43°C

1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tyto informace pro uzivatele peclivé uschovejte, abyste do
nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotrebi¢ predate dalSimu uZivateli, pfedejte mu také

tyto informace pro uZivatele.
Pro fddné a bezpecéné pouziti spotfebice si tyto informace

pro uzivatele peclivé prectéte pred jeho instalaci a pouzitim.

Vzdy dodrzujte pokyny, bezpecnostni pokyny a vystrazné
pokyny, které jsou v ném uvedeny. Jsou dulezité, abyste
mohli zafizeni bezpecné a bezchybné instalovat a provo-
zovat.

1.1 Pouziti v souladu s urcenim

- Spotfebic je koncipovan pro pouziti v domacnosti
a v podobnych oblastech pouziti, jako napf.:
Kuchyné pro zaméstnance v obchodech, kancelafich
a jinych pracovnich prostorach
V zemédélstvi a hosty v hotelech, motelech a jinych
ubytovacich zafizenich
Penziony se snidani

-V cateringu a podobnych velkoobchodnich provozech
- DalSi pouziti:
VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

1.2 Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouziti jsou vyslovné zakazany:
Skladovani a chlazeni:
chemicky nestabilnich, hoflavych nebo Ziravych
latek
Vybus$né materialy, jako napf. aerosolové nadoby
s hoflavym hnacim plynem
(ékQ, krevni plazmy, laboratornich preparatd nebo

podobnych latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smér-

nice 2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich
Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nesprdvné pouziti spotrebice vede k poskozeni nebo zkazeni

uloZzenych potravin.

1.3 Klimatické tridy

V zavislosti na klimatu je spotrebi¢ konstruovan pro provoz
pfi omezeném rozsahu okolnich teplot. Klimaticka tfida, pro
kterou je spotrebic urcen, je uvedena na typovém Stitku.

Poznamka
» Aby byl zarucen bezvadny provoz, dodrzujte uvedené
teploty prostredi.

Trida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C
N 16 °Caz 32°C
ST 16 °C az 38 °C
T 16°Caz 43°C
SN-ST 10°Caz 38 °C

1.4 Skupina uzivatell

Tento spotfebi nesmi pouzivat osoby (véetné déti)

s omezenymi télesnymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi ani osoby s nedostatec¢nymi zkuSenostmi

a znalostmi, ledaZe by byly pod dohledem osoby odpo-
védné za jejich bezpecnost nebo jim bylo pouziti spotfe-
bice vysvétleno. Je nutné dohlizet na déti, aby bylo zaji-
$téno, Ze si se spotfebi¢em nebudou hrat.

Déti ve véku od 3 do 8 let mohou chladni¢ku / mraznicku
plnit a vykladat.

1.5 Vystrazna upozornéni - Nebezpeci
pro uzivatele

VYSTRAHA: Vétraci otvory v plasti spotfebice nebo ve
vestavénych Castech udrzujte volné.

VYSTRAHA: K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zddna
jind mechanicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez dopo-
ruCené vyrobcem.

VYSTRAHA: Neposkod'te okruh chladiva.

VYSTRAHA: V chladicim / mrazicim oddilu neprovozujte
Zadné elektrické spotrebice, které svou konstrukci neod-
povidaji doporuCenim vyrobce.

VYSTRAHA: Pfi ustaveni spotfebice je tfeba dbat na to,
aby se napéjeci kabel nezachytil ani neposkodil.
VYSTRAHA: Nepfipojujte pfenosné rozvodné zasuvky ani
napdjeci zdroje na zadni strané spotrebice.

Po dokonceni vestavby spotfebi¢e musi byt i nadale mozné
spotrebi¢ odpojit od sité.

Pfistupna sitova zastrcka (nad, pod nebo vedle spotre-
bice)

Vypnuti pojistky v instalaci v budové v souladu s predpisy
pro provadéni instalaci.

VYSTRAHA: Nebezpe&i poZaru v dlisledku
hoflavych latek.

Symbol se nachazi na kompresoru a mdze
byt vyobrazen také na dalSich mistech
spotrebice. Upozorfiuje na nebezpeci
spojené s hoflavymi latkami. Nalepku neod-
stranujte.

Cim vice chladiva je v pFistroji, tim v&tsi musi byt prostor,
ve kterém je pristroj umistén. V pfili§ malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu

a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

Pravidelné Cistéte plochy, které mohou pfichazet do styku
s potravinami a pfistupnymi odtokovymi systémy.

Syrové maso nebo ryby zabalte do €istych, uzavienych
nadob. Tim se zabrani tomu, aby se maso nebo ryby doty-
kaly jinych potravin nebo na né kapaly.

Pokud bude chladni¢ka / mraznicka delSi dobu prazdn4,
spotrebi¢ vypnéte, odmrazte, vycCistéte, vysuste a nechte
dvere otevrené, abyste zabranili vzniku plisné.

Zamezte trvalému styku klze se studenym povrchem
nebo s chlazenymi produkty. K ochrané pouzijte napr.
rukavice.

Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahujici alkohol
skladujte pouze tésné uzavrené. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly alkohol zapalit.

Dvere otevirejte pouze na kratkou dobu. Tim zabranite
zvySeni teploty uvnitr spotrebice.

* podle modelu a vybaveni



Celkovy pohled na pristroj

- Pfi otevirdni a zavirani nesahejte mezi dvere a spotrebic.
Mohlo by dojit ke skfipnuti prstd.

- Do predni oblasti spodni sklenéné desky neukla-
dejte zZddné predméty, aby bylo zajisténo bezproblé-
mové zavreni dvefi spotfebice. (viz 5.2 Chladnicka)
(viz 8.1 Dvefni pfihradka)

- VYSTRAHA: Tento spotfebic je tfeba upevnit v souladu
s ndvodem k pouziti, aby se pfedeslo nebezpedi zplsobe-
nému nedostatecnou stabilitou.

- Dodrzujte pokyny tykajici se montaze, upevnéni, pozado-
vanych rozmérd a pfipojeni.

Spotrebice s pevnou pfipojkou vody:

- VYSTRAHA: Napojte pouze na pfivod pitné vody.

- Dodrzujte pfipojné hodnoty pro pfivod vody.

- Spotrebic pfipojujte k rozvodu pitné vody pouze s novou
hadicovou sadou. Staré hadicové sady nepouzivejte
opakovang, ale zlikvidujte je.

Soucasti baleni spotrebice je nova hadicova sada.

- Pokud nebyla voda odebirana déle nez 5 dni, je tfeba
proplachnout vodni systém.

1.6 Poruchy, poskozeni a opravy

- Pripojeni k siti pomoci zastrcky pro studené spotrebice:
Pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu tohoto
spotrebice, je nutné jej vymeénit za specialni napajeci
kabel, ktery je k dispozici u vyrobce nebo v jeho servisu.
Vyménu muze provést zakaznik.

- Opravy a zdsahy do spotfebi¢e smi provadét pouze
zakaznicky servis nebo jiny k tomu vyskoleny odborny
personal.

-V pfipadé poruchy nebo chyby spotfebie odpojte sitovou
zastréku nebo vypnéte pojistku. Pfi odpojovani sitové
zastrcky vzdy uchopte zastréku. Netahejte za kabel.

1.7 Pokyny k likvidaci

Preskrtnutd popelnice upozoriuje, ze
spotrebi¢ nesmi byt likvidovan spolu

s netfidénym komunalnim odpadem a musi
byt odevzdan k oddélenému sbéru. Obsa-
huje recyklovatelné materialy a v nékterych
pripadech je mozné jej znovu pouzit.

Symbol se m{ze nachazet na kompre-
soru. Vztahuje se na olej v kompresoru

a upozorfiuje na toto nebezpedi: Mize
zpusobit smrt, jestlize dojde ke spolknuti
nebo vniknuti do dychacich cest. Tato
poznamka je ddlezita pouze pro recyklaci.
Pri normalnim rezimu neexistuje nebezpedi.

Tato nebo podobna nélepka se mize
_nachazet na zadni strané spotfebice.

\ Upozoriuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
v krytu nachazeji vakuové izola¢ni panely

/" (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je dllezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

- Likvidaci vyslouzilych spotfebicl je proto tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych predpisi
a zakonu. PFi dopravé vyslouZilého spotfebice neposkodte
chladici okruh, aby obsazené chladivo (Gdaje na typovém
Stitku) a olej nemohly nekontrolované uniknout.

- Pro Némecko: U mistnich recyklaénich / sbérnych dvorl
lze spotfebic zlikvidovat ve sbérnych nadobach tfidy 1.
Pfi nakupu nové chladnicky / mraznicky a prodejni ploSe
> 400 m? bude pfistroj bezplatné odebran zpét prostred-
nictvim obchodu.

- EU: Informace o moznostech likvidace vyfazenych spotre-
bich si vyzadejte u mistnich Grada.

1.8 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Vestavény
pristroj odpovida pfislusnym bezpecnostnim podminkam
a odpovidajicim smérnicim.

Uplny text EU prohlageni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

Zasuvka BioFresh spliuje pozadavky zasuvky pro skladovani
v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.9 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

- Na nasledujicim odkazu mdzete zkontrolovat, zda vas
spotrebi¢ obsahuje latky SVHC podle nafizeni REACH:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Databaze EPREL

- 0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavk{ na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databazi pro registraci vyrobkd najdete na tomto
odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. Identifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

1.11 Licence open source

- Spotrebic obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Nahradni dily

- Dostupnost nahradnich dild pro funkéni dily a skladova-
telné dily vybaveni je 15 let.

1.13 Stupné vystrahy

A NEBEZPECI
A VYSTRAHA
A UPOZORNENI

Oznacuje bezprostfedné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna
zranéni, pokud ji nezamezite.

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mdze mit za nasledek Umrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud
ji nezamezite.

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mlze mit za nasledek lehka
nebo stredni télesnd zranéni,
pokud ji nezamezite.

POZOR 0Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mlze mit za nasledek vécné
Skody, pokud ji nezamezite.

Poznamka Oznacuje uziteéné pokyny a tipy.

2 Celkovy pohled na pristroj
2.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢4sti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V pripadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zakaznicky servis.
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Princip funkce ovladacich prvku

Dodavka sestava z téchto ¢asti: 3.1 Navigace a vysvétlem’ symbolﬁ
- Vestavny pfistroj

- Vybaveni (podle modelu)
- Montazni material (podle modelu)
- ,Quick Start Guide*

Na obréazcich jsou pouzity rizné symboly pro navigaci
pomoci dotykovych tlacitek. Nasledujici tabulka tyto
symboly popisuje.

- ,Installation Guide“* Symbol Popis
- Servisni pfirucka Prsty se kratce dotknéte dotykového
/N tlacitka:

2.2 Prehled SpOtFEbiéﬁ a vybavenl' Prochazejte v hlavnim menu a podmenu.

P -

S

=
O 00 I Y
Q)
) il @
D ® i I ———] Dotykové tlacitko podrzte po uvedenou
- : *oK dobu (napf. 3 sekundy):
@_ % E LR Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
®
i ol @
L= :I] |
o e ey e e R e e e iy e I L |
©|: @ ® ® HUHHUHHUU Stisknéte nékolikrat po sobé navigaéni
— — AN Sipku:
— - Pfejdéte v menu na pozadovanou funkci.
\/

Stisknéte potvrzovaci symbol:
Aktivuje/deaktivuje funkci.
Otevrete podmenu.

. - - Sipka s hodinami:
Fig. I llustracni zobrazeni Trva déle nez 10 sekund, nez se na displeji
Teplotni rozsah zobrazi nasledujici zobrazeni.

|
% o
‘ \

(A) Chladnicka (C) BioFresh

(B) Mraznicka Sipka s éasovym Gdajem:

O 4
3 4
$

Vybaveni 10s Tryé uvqunY cas, ne,i se na displeji zobrazi
(1) Ovladaci prvky (6) Typovy Stitek nasledujici zobrazeni.
(2) Vodni filtr (7) Dverni pfihradka — Symbol ,,Oteviit menu nastaveni*:
(3) Odkladaci plocha (8 Mralzkniéka: Vysouvaci :@ Pfejdéte do menu nastaveni a oteviete
vozi L= menu nastaveni.
(4) Integrovana prihradka (9) Vétraci mfizka

na lahve V pfipadé potfeby: Pfejdéte v menu nasta-
(5) Schranka BioFresh (10) IceMaker veni na pozadovanou funkci.

Funkce je aktivni
Vybrana funkce je aktivni.

&

3 Princip funkce ovladacich prvki

Spotiebi¢ ovladate dotykovymi tlaitky. Funkce neni aktivni
Funkce mUzZete aktivovat a deaktivovat tak, Ze se dotknete Vybrani funkce neni aktivni.

&

pfislusného symbolu.

Presny bod dotyku je mezi symbolem a vysvétlenim
symbolu.

* podle modelu a vybaveni 5



Uvedeni do provozu

3.2 Otevrit menu nastaveni

prls

Fig. 2 llustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Menu nastaveni je otevfené.
P V pripadé potreby: Prejdéte na pozadovanou funkci.

4 Uvedeni do provozu

4.1 Zapnuti spotrebice (prvni uvedeni do
provozu)

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

Q Spotrebic¢ je namontovany a pfipojeny podle navodu
k montazi.

Q VsSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky ve spotfebici a na ném jsou odstra-
nény.

@ Vsechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

Q Princip funkce ovladacich prvkd je znam. (viz 3 Princip
funkce ovladacich prvkd)

Zapnuti spotfebi¢e pomoci ovladacich prvkd:

IO
IO

|
(Q)) »
Fig. 3 llustracni zobrazeni
P Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Zobrazi se zobrazeni stavu.
D> Spotfebic chladi na cilovou teplotu nastavenou z vyroby.

»
-

N

DalsSi informace:

- lceMaker uvedte do provozu. (viz 4.2 Uvedeni IceMaker do
provozu)

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

p» Vkladani potravin: Pockejte cca 6 hodin, aZ bude dosa-
Zena nastavena teplota.

» Mrazené vyrobky vkladejte pfi teploté -18 °C nebo nizsi.

» Dodrzujte pokyny ke skladovani. (viz 5.1 Pokyny ke skla-
dovani)

Poznamka
PrisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgeréate na
adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Uvedeni lceMaker do provozu

Pokud je spotfebi¢ vybaven IceMaker, musite pred prvnim
pouzitim IceMaker vycistit.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Pripojeni vody je vytvorené. Viz Installation Guide nebo
navod k montazi.
[ Pristroj je kompletné namontovany a pfipojeny.

P Vycistéte IceMaker. (viz 9.6.5 Cisténi IceMaker)

5 Uskladnéni
5.1 Pokyny ke skladovani

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru zplsobené elektrickymi spotfebidi!

Pokud pouzivate elektrické spotrebice v ¢asti spotrebice

uréené pro potraviny, mize dojit k pozaru.

» NepouZivejte v potravinovém prostoru spotfebice
Zadné elektrické spotrebice, pokud nejsou doporucené
vyrobcem.

Poznamka

Spotfeba energie stoupa a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nechte vzdy volnou vzduchovou $térbinu.

Dodrzujte nasledujici zadani pro skladovani:

- Nechte volnou vzduchovou §térbinu na ventilatoru.

-V mraznicce: Potraviny dobre zabalte.

- Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvoliuji zapach
nebo chut, zabalte do uzavienych nadob nebo zakryjte.

- Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.

- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobfe
cirkulovat.

- Potraviny skladujte podle pokynd na obalu.

- Vzdy dodrzujte minimalni datum spotfeby uvedené na
obalu.

Poznamka
Nedodrzeni téchto zdsad mlze vést ke zkazeni potravin.

5.2 Chladnicka

Vlivem cirkulace vzduchu vznikaji v chladni¢ce zény s rozdil-
nymi teplotami. Jednotlivé teplotni zony najdete v prehledu
spotfebicl a vybaveni. (viz 2.2 Pfehled spotiebi¢l a vyba-
veni)

5.2.1 Tridéni potravin

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni a poskozeni v ddsledku nespravného
usporadani potravin nebo pfedmétd!

Pokud na spodni sklenénou desku polozite potraviny nebo
predméty, dvere se nebudou moci spravné zavrit. Pfi tom
se mUze dvefni prihradka rozbit, potraviny nebo pfedméty
mohou vypadnout a zpUsobit zranéni.

» Predni oblast spodni sklenéné desky nechte volnou.

———

©)

Fig. 4 llustracni zobrazeni
(1) Predni oblast

* podle modelu a vybaveni
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Uskladneéni

P Horni oblast a dvere: Maslo, syry, konzervy a tuby.
» Nejchladnéjsi teplotni zéna: Skladujte snadno se kazici
potraviny, jako hotova jidla.

5.3 BioFresh

BioFresh prodluzuje dobu skladovani nékterych Cerstvych
potravin oproti béznému chlazeni.

Ve svém spotrebiCi mate moznost pouzit schranku BioF-
resh jako schranku Fruit & Vegetable nebo jako schranku
Meat & Dairy.

Mnozstvi mraze-
nych potravin

Okamzik pro aktivaci SuperFrost

Malé mnoz- SuperFrost aktivujte asi 6 hodin pred
stvi mr_aien)'lch mrazenim.
potravin Jakmile spotfebi¢ automaticky deak-

tivuje SuperFrost, mizete potraviny
prerovnat.

Poznamka

Kdyz teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

P Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety
a v8echno jizni ovoce citlivé na chlad ukladejte v chlad-
nicce.

Maximalni mnoz-
stvi mrazenych
potravin

SuperFrost aktivujte asi 24 hodin pred
mrazenim.

Jakmile spotrebi¢ automaticky deak-
tivuje SuperFrost, mizete potraviny
prerovnat.

Tridéni potravin

5.3.1 Fruit &Vegetable-Safe@ s ©

Zde se nastavuje skladovaci klima blizké 0 °C. Viko zdsuvky
zajistuje stalou vlhkost vzduchu. Toto skladovaci klima je
vhodné pro skladovani nezabalenych potravin s vysokou
vlastni vlhkosti (napf. salatu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zasuvce zavisi na obsahu vlhkosti vloze-

nych potravin a na ¢etnosti otvirani. Vlhkost vzduchu
mUzete regulovat.

Tridéni potravin

» Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu.
Pri prilis vysoké vlhkosti:

» Regulujte vlhkost vzduchu.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe ) & <>

Zde se vytvofi skladovaci klima blizké 0 °C. Toto skladovaci
klima je vhodné pro citlivé potraviny (napf. mlécné vyrobky,
maso, ryby, uzeniny).

Tridéni potravin
» Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

5.4 Mraznicka

Zde se pfi -18 °C vytvafi suché, mrazivé skladovaci klima.
Mrazivé skladovaci klima je vhodné ke skladovani hlubo-
kozmrazenych vyrobkd a mrazenych vyrobk( po dobu néko-
lika mésicy, k vyrobé kostek ledu nebo k mrazeni Cerstvych
potravin.

5.4.1 Mrazeni potravin

Mnozstvi mrazenych potravin

V rozmezi 24 hodin mUzZete zmrazit maximalné tolik kg
Cerstvych potravin, kolik je uvedeno na typovém Stitku pod
Udajem ,Mrazici vykon... kg/24h".

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, dodrzujte nasledujici
mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mrazeni potravin se SuperFrost

V zavislosti na mnozstvi mrazenych potravin mdzete pred

zmrazenim aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosahli

nizsich mrazicich teplot. (viz Aktivace SuperFrost)

» Pokud je mnoZstvi mrazenych potravin vétsi nez pfiblizné
2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamzik aktivace funkce SuperFrost zavisi na mnozstvi

mrazenych potravin:

A UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni sklenénymi strepy!

Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To
plati zvlasté pro ndpoje sycené oxidem uhli¢itym.

P Lahve a plechovky s ndpoji nemrazte!

Mnozstvi mrazenych
potravin

Tridéni potravin

Malé mnozstvi mrazenych
potravin

Zabalené potraviny uspora-
dejte do nejhorfejSiho vysouva-
ciho voziku.

Maximalni mnozstvi
mrazenych potravin

Rozdélte balené potraviny na
oba vysouvaci voziky.

5.4.2 Rozmrazovani potravin

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy z jidla!
» RozmraZzené potraviny znovu nemrazte.
» Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny mdzZete rozmrazovat rdznymi zpUsoby:
- vchladnicce

- v mikrovlnné troubé

- vtroubé/horkovzdusné troubé

- pfi pokojové teploté

P Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

5.5 Doba skladovani

Uvedené doby skladovani jsou orientacni hodnoty.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy
datum uvedené na obalu.

5.5.1 Chladnicka

Plati minimalni datum spotfeby uvedené na obalu.

5.5.2 BioFresh

Maéslo pfil°C az 90 dnt
Tvrdy syr pfile°C az 110 dnl
Mléko pfil°C az 12 dnd
Saldm, nafez pfile°C az 8 dnu
Dribez pfile°C az 6 dnd
Vepfové maso pfile°C az 6 dnd

* podle modelu a vybaveni



Uspora energie

5.5.3 Mraznicka

Hovézi maso pfil°C az 6.dnd
Zvéfina pfi 1°C az 6 dnél Orientaéni hodnoty skladovatelnosti rliznych druhl
potravin
Poznamka Zmrzlina pfi-18 °C |2 az 6 mésicl
» Méjte na paméti, Ze se potraviny s vy$$im obsahem — — S - —
bilkovin kazi rychleji. Maso z mékkys(i s ulitami a korysi Salam, Sunka pri-18 °C 2 az 3 mesicu
se kazi rychleji nez ryby a ryby rychleji nez ostatni maso. Chléb, pegivo pfi -18 °C 2 a7 6 mésict
Zelenina, salaty Zvéfina, veprové maso |pfi-18 °C |6 az 9 mésici
Artyoky piileC az 14 dnd Ryby, tuéné pfi-18 °C 2 a7z 6 mésicu
Celer pril°C a7 28 dnli Ryby, libové pfi-18 °C |6 az 8 mésicl
Kvetak pfi 1°C az 21dnd Syry pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Brokolice pfi1°C a3 13 dndl DrdbeZ, hovézi maso |pfi-18°C |6 az 12 mésicl
Gekanka pfi 1°C az 27 dnd Zelenina, ovoce pfi -18 °C 6 az 12 mésicd
Polnicek pfil°C az 19 dnd .
Hragek piileC  |a21l4dnd 6 Uspora energie
Listova kapusta pfileC az 14 dnd - Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
o - o vani. Nezakryvejte ventilaCni otvory, pfip. mfizky.
Mrkev prilec az 80 dnu - Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.
Cesnek pfileC az 160 dnd - Spotrebic neinstalujte na pfimé sluneéni svétlo nebo
o - o vedle topeni apod.
Kedluben pri1ec az14 dnu - Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, mize se
Hlavkovy salat pfile°C a7 13 dnd spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
- — . . zité pouzivani trouby.
Byliny pri1°C az 13 dnu - Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napt.
Pérek pfil1°C a¥ 29 dnil na okolni teploté . Pri vy$si okolni teploté se mize
- spotfeba energie zvysit.
Houby pril°C az7dnu - Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.
Redkvigky pfi1°C a7 10 dnii - Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy3$i je spotfeba
energie.
RGzickova kapusta pril°C az20dnd - Potraviny ukladejte roztfidéné: home.liebherr.com/food.
Chrest pfi1°C a7 18 dnd - VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
_ - Zamezi se tak tvorbé jinovatky.
Spenét pfileC az 13 dnl - Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
. X o . o prilis neohraly.
Hlavkova kapusta pri1°C az20 dnu - Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na
Ovoce pokojovou teplotu.
e 5100 513 dni - Mrazené potraviny nechte rozmrazit v chladnicce.
Merunky pril az13dnu - Pfi delSi dovolené pouzijte funkci dovolené .
Jablka pfil°C az 80 dnl
- DA, . -
Hrusky pril°C az 55 dnu 7 Obsluha
OstruZiny pfileC az 3 dnd
Datle pril°C a7180 dni 7.1 Ovladaci a indikacni prvky
Jahody pfil°C az7dni Pomoci ovladacich a indikaénich prvk mdzete zkontrolovat
Fiky pfi1°C a3 7 dndl stav spotfebice a zménit jeho funkce.
Bordvky pril°C az 9 dnd
. B kX O AV 2
Maliny pfil°C az3dnl | | e e e v O Bow o ome s -
A A N VO
Rybiz pfil°C az 7 dnd Q% S S e
Tresné, sladké pfile°C az 14 dnt @ © ® @ @
. S, . o Fig. 5
Kiwi prilec az 80 dnu (1) Funkce chladnicky (3) Zobrazeni stavu
Broskve pfile°C az 13 dni spotrebice
- S— . - (2) Stavové LED (4) Funkce mraznicky
Svestky pfil°C az20dnu spotiebite
Brusink fileC az 60 dnd .
Y i - 7.1.1 Zobrazeni stavu
Rebarbora pfileC az 13 dnu ] ) o o
- - . - Zobrazeni stavu zobrazuje aktualni stav spotrebice.
Angrest pril°C az 13 dnu
Hrozny pfil°C az 29 dnl

8 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 6
(1) Symbol Vodni filtr (5) Jednotka teploty Fahren-
heit
(2) Symbol SabbathMode (6) Ukazatel teploty v chlad-
nicce
(3) Symbol Menu (7) Jednotka teploty stupen
Celsia

(4) Ukazatel teploty
v mraznicce

7.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu spotrebice.

Symbol | Stav spotrebice

LED vypadku proudu

Mrazici teplota se v disledku vypadku napéjeni
nebo preruseni proudu v poslednich hodinach
nebo dnech pfilis zvysila.

&

LED prachového filtru
Vycistéte prachovy filtr v podstavci spotrebice.

LED SuperCool
Funkce SuperCool je aktivni.

LED détské pojistky
Funkce détské pojistky je aktivni.

LED alarmu
Doslo k chybé.

LED IceMaker
Funkce IceMaker je aktivni.

Symbol | Stav spotrfebice

—cl— Pulsuijici Cislo
_ ,‘H Pristroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud neni dosa-
! Zeno nastavené hodnoty.

LED nadrzky na vodu
Hladina vody v nadrZce na vodu je nizka.
Doplrite vodu. (viz 8.7 IceMaker)

C & B B2 X ®

,,;"* LED SuperFrost

Ukazatel teploty v chladnicce
Zobrazi se teplota v chladnicce.

Ll

Funkce SuperFrost je aktivni.

Ukazatel teploty v mraznicce
Zobrazi se teplota v mraznicce.

S Symbol SabbathMode
SabbathMode je aktivni.

o Symbol Vodni filtr
Vyménte vodni filtr.

Symbol Menii
Spotrebic je v rezimu nastaveni.

MENU

°C Jednotka teploty stupen Celsia
Je aktivni jednotka teploty stupen Celsia.

°F Jednotka teploty Fahrenheit
Je aktivni jednotka teploty Fahrenheit.

Symboly v zobrazeni stavu

7.1.3 Stavové LED

Stavové LED informuji o aktualnim stavu spotfebice.

@:& @@
@ (%g
® Us
Dg £

Fig. 7
(1) LED vypadku proudu
(2) LED prachového filtru
(3) LED SuperCool
(4) LED détské pojistky

(5) LED alarmu

(6) LED IceMaker

(7) LED nadrzky na vodu
(8) LED SuperFrost

Stavové LED

7.1.4 Funkce chladnicky spotrebice

Pomoci téchto funkci mizete nastavit chladnicku.

Bk O AV

ONONONOXO;

Fig. 8

(1) Alarm (4) ZvySeni teploty chlad-
nicky

(2) SuperCool ZAP/VYP (5) Snizeni teploty chlad-
nicky

(3) Chladnicka ZAP/VYP

Symbol | Popis

& Potvrzuje alarmy.

>|< Zapnuti nebo vypnuti funkce SuperCool.

(I) Zapnuti nebo vypnuti chladnicky.

ZvySeni teploty chladnicky.

Snizeni teploty chladnicky.

Symboly funkci chladnicky spotrebice

7.1.5 Funkce mraznicky spotrebice

Pomoci téchto funkci mizZete nastavit mraznicku.

H w Down  OWOft  Superfrost IceMaker
- ANV O &

OO®O®OG
Fig. 9
(1) Zvyseni teploty (4) SuperFrost ZAP/VYP
mraznicky

* podle modelu a vybaveni
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(2) Snizeni teploty (5) IceMaker ZAP/VYP
mraznicky
(3) Mraznitka ZAP/VYP (I

JION
IO

»

-

) |
Symbol | Popis Q} =

/\ ZvySeni teploty mraznicky.

Fig. 12 llustracni zobrazeni

\4 Snizeni teploty mraznicky. » Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Chladnicka je zapnuta.
D> Drive provedend nastaveni jsou obnovena.

(I) Zapnuti nebo vypnuti mraznicky.
P> Chladnicka chladi na nastavenou cilovou teplotu.

,;"* Zapnuti nebo vypnuti funkce SuperFrost. Zapnuti mrazniéky:
& Zapnuti nebo vypnuti IceMaker.
[ g

o @ > 2 (= 2
7.2 Funkce spotiebice {5 -4k - B
7.2.1 Poznamky k funkcim spotrebice

o . ) Fig. 13 llustracni zobrazeni

Funkce spotrebiCe jsou z vyroby nastavené tak, aby byl » Provedte akéni kroky podle obrazku.

spotfebic€ plné funkeni. D> Mraznicka je zapnuta.

Pfed zménou, aktivaci nebo deaktivaci funkci spotfebice se > Drive provedena nastaveni jsou obnovena.

ujistéte, ze jsou splnény nésledujici pozadavky: P> MrazniCka chladi na nastavenou cilovou teplotu.

O Precetli jste si popisy fungovani displeje a porozuméli Teplota
tomu. (viz 3 Princip funkce ovladacich prvk() P

O Seznamili jste se s ovladacimi a zobrazovacimi prvky Pomoci této funkce nastavite teplotu.

spotrebice. (viz 7.1 Ovladaci a indikacni prvky) L y
Teplota zavisi na téchto faktorech:

Vypnuti a zapnuti spotrebice - Cetnost otevirani dvefi
- Doba trvani otevreni dvefi

Tato funkce slouzi k vypnuti a zapnuti celého spotrebice. i ) T
- Teplota mistnosti v misté instalace

Vypnuti spotrebice - Druh, teplota a mnozstvi potravin
Pokud spotrebi¢ vypnete, dfive provedena nastaveni
z{stanou ulozena. Teplotni zéna Tovarné Doporucené nasta-
Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady: ?:;Et\éena ven
Q@ Pokyny k jednani (viz 12 Odstaveni z provozu) jsou prove- —
dené. Chladnicka 5°C 4°C
Vypnuti chladnicky: Mraznicka -18 °C -18 °C
BioFresh 0°C B-Value (viz Nasta-
| veni BioFresh B-
( ) » Value)
{é Nastaveni teploty v chladnicce

Fig. 10
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
P> Kontrolky LED displeje jiz nesviti.
D> Chladnicka je vypnuta.

Vypnuti mraznicky:

»

DN

=<

-y

L

|
(E) » - |
Fig. 14 llustracni zobrazeni

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Teplota je nastavena.

Fig. 11
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Kontrolky LED displeje jiz nesviti.
> Mraznicka je vypnuta.
Zapnuti spotrebice
Zapnuti chladnicky:

10 * podle modelu a vybaveni
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Nastaveni teploty v mraznicce

Nastaveni BioFresh B-Value

»

=<

Fig. 15 llustraéni zobrazeni
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
P> Teplota je nastavena.

Nastaveni teploty v BioFresh

Nastavte teplotu pres BioFresh B-Value. (viz Nastaveni
BioFresh B-Value)

Jednotka teploty

Tato funkce umoznuje nastaveni jednotky teploty. Jako
jednotku teploty mlzete nastavit stupné Celsia nebo
stupné Fahrenheita.

Nastaveni jednotky teploty
~&
Fig. 16

x 2

Fig. 17 llustracni zobrazeni: Piejdéte ze stuprid Fahrenheita
na stupné Celsia.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Jednotka teploty je nastavena.

BioFresh B-Value

Pomoci této funkce nastavite BioFresh B-Value. Pomoci
BioFresh B-Value mizete v pfipadé potfeby nastavit BioF-
resh o néco teplej$i nebo chladnéjsi z divodu vy3$si nebo
nizsi okolni teploty. Hodnota BioFresh B-Value je pfi dodani
nastavena na hodnotu B5. Pokud ménite B-Value, postu-
pujte podle nasledujici tabulky:

Hodnota | Popis

bl nejnizSi teplota

bl-b4 Teplota mlze klesnout pod 0 °C, takze potraviny
mohou lehce namrznout.*

b5 prednastavena teplota

b9 nejvyssi teplota

)
_
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Fig. 19 llustracni zobrazeni: Prejdéte z B5 na BY.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> BioFresh B-Value je nastavena.

SuperCool

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
SuperCool. Pokud aktivujete rezim SuperCool, spotrebic
zvySi chladici vykon. Tim se dosahne nizSich chladicich
teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké mnoZstvi potravin,
mUzete aktivovat funkci SuperCool.

Tuto funkci mdZete pouzivat nezavisle na sobé v hornim
i dolnim vysouvacim voziku.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotfebi¢ s vySSim vykonem.

a zvysi se spotreba energie.

Aktivace SuperCool
Okamzik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladni¢ce skladovat Cerstvé potraviny:
Aktivujte funkci pfi vloZeni potravin.

Fig. 20
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce SuperCool je aktivovana.
D> LED SuperCool sviti.

Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 6 hodinach automaticky vypne. SuperCool
mUzete vSak kdykoliv deaktivovat ru¢né:

Fig. 21
» Provedte ak&ni kroky podle obrazku.
D> SuperCool je deaktivovany.
> LED SuperCool nesviti.

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.
D> Spotrebic chladi na pfedem nastavenou teplotu.

SuperFrost

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
SuperFrost. Pokud aktivujete rezim SuperFrost, spotrebic
zvySi mrazici vykon. Tim dosdhnéte nizSich mrazicich teplot.
Pouziti:
- Rychlé promrazeni ¢erstvych potravin az do stfedu.
Tim se zajisti uchovani vyzivné hodnoty, vzhledu a chuti
potravin.

- ZvySeni rezerv chladu v uskladnénych mrazenych vyrob-
cich, nez se spotrebi¢ odmrazi.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotrebi¢ s vy$Sim vykonem.
Tim mohou byt pracovni zvuky spotrebic¢e doCasné hlasitéjsi
a zvySi se spotfeba energie.

Pokud jsou dvere oteviené pfilis dlouho, napfiklad pfi
ukladani potravin, spotfebi¢ automaticky zkontroluje, zda
skutecna teplota ve spotfebici odpovida nastavené teploté.
Pokud rozdil prekro¢i ur€itou hodnotu, spotfebi¢ automa-
ticky zvy$i chlazeni. To mlze zplsobit, Ze teplota zobrazend
na displeji bude vyssi nez skutecnd teplota ve spotfebici. To
je normalni a vas spotfebic¢ funguje bezchybné*

Aktivace SuperFrost
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

@ V uvahu se bere zmrazovaného mnozstvi a doba aktivace
funkce SuperFrost. (viz MrazZeni potravin se SuperFrost)

*
*x

@;
Fig. 22
» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Funkce SuperFrost je aktivovana.
D> LED SuperFrost sviti.

Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 az 72 hodinach
v zavislosti na mnozstvi ulozenych potravin. SuperFrost
mdzete v8ak kdykoliv deaktivovat ruéné:

D %

*"{‘E» *3K

Fig. 23
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> SuperFrost je deaktivovany.
D> LED SuperFrost nesviti.

Funkce dovolené IceMaker

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte funkci dovo-
lené pro IceMaker. Pokud aktivujete funkci dovolené, miska
na kostky ledu IceMaker se otoci dold, aby v ni nez(stala
Zadna voda.

Stav spotrebice s aktivni funkci dovolené IceMaker

V mraznicce se udrzuje nastavena teplota.

SuperCool je deaktivovany.

Aktivace funkce dovolené IceMaker
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:
[ Miska na kostky ledu je zcela prazdna.

[ Nadoba na kostky ledu je zasunuta.
@ Vysouvaci vozik mraznicky je uzavreny.

5
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Fig. 25 Ilustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce dovolené IceMaker je aktivovana.

Poznamka

Aby se zabranilo vzniku nepfijemnych pachd a plisni:
P Otevfete vysouvaci vozik mraznicky.

Deaktivace funkce dovolené IceMaker
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Fig. 27 llustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce dovolené IceMaker je deaktivovana.

SabbathMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete
SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, nékteré elektro-
nické funkce se vypnou. To umozfuje vasemu spotrebici
splnit ndboZenské pozadavky zidovskych svatkl jako napf.
Sabat a je v souladu s certifikaci STAR-K Kosher.

12
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Obsluha

Stav spotrebice s aktivnim SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

VSechny funkce na displeji kromé funkce Deaktivace
SabbathMode jsou zablokovany.

Aktivni funkce z0stanou aktivni.

Displej zUstane svétly, kdyz zaviete dvifka.

Vnitrni osvétleni je deaktivované.

Pfipominky se neprovedou. Nastaveny ¢asovy interval se
dodrzi.

Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji.

Dverni alarm neni k dispozici.

Teplotni alarm neni k dispozici.

IceMaker je mimo provoz.

Cyklus odmrazovani pracuje pouze v zadaném case, bez
ohledu na pouzivani spotfebice.

Po vypadku proudu se spotrebi¢ vrati do SabbathMode.

Stav spotrebice

Poznamka
Tento spotfebi¢ ma certifikat institutu , Institute for Science
and Halacha*. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotiebicy, certifikovanych podle STAR-K najdete
na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy zkazenymi potravinami!

Pokud jste zapnuli rezim SabbathMode a dojde k vypadku

napdjeni, na stavovém displeji se Zadné zprava o vypadku

napajeni nezobrazi. Po skonceni vypadku napajeni pracuje

spotrebi¢ dal v rezimu SabbathMode. Pfi vypadku proudu

se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace mdze vést

k otravé jidlem.

Po vypadku napéjeni:

» Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené,
nejezte.

|
T
¥
L
¥
<

Fig. 29
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce SabbathMode je aktivovana.
D> Ukazatel stavu zobrazuje ,,s".

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinach automaticky deaktivuje.
SabbathMode v8ak mizete kdykoliv deaktivovat ruéné:

ES

Fig. 30

MENU
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Fig. 31
» Provedte ak&ni kroky podle obrazku.
P> SabbathMode je deaktivovany.

~

IceMaker

Pomoci funkce IceMaker zapnete nebo vypnete vyrobu
kostek ledu.

Pomoci funkce MaxIce zvySite mnozstvi kostek ledu
v IceMaker. MaxIce se po 48 hodindch automaticky vypne.
MaxIce mlzete vSak kdykoliv deaktivovat ru¢né:

Vice informaci o mnozstvi kostek | (viz 10.1 Technické
ledu: Udaje)

Dalsi informace o pfivodu vody | (viz Pfivod vody
IceMaker: IceMaker)

Vice informaci o ¢iSténi vedeni (viz 9.6.5 Cisténi
IceMaker: IceMaker)

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotfebi¢ s vySSim vykonem.

a zvysi se spotfeba energie.

Aktivace IceMaker

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
Q IceMaker je v provozu. (viz 8.7 IceMaker)

@g»&

Fig. 32 llustracni zobrazeni
P Stisknéte symbol IceMaker na ovladacim panelu.
-nebo-

_./1—

\/{5/

Fig. 33 llustracni zobrazeni

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

P Stisknéte tlacitko IceMaker na IceMaker v mraznicce.

D> Funkce IceMaker je aktivovana. Nez IceMaker vyrobi prvni
kostky ledu, mdze to trvat az 24 hodin.
D> LED IceMaker sviti.

Deaktivace IceMaker
6@ » &

Fig. 34 llustracni zobrazeni
P Stisknéte symbol IceMaker na ovlddacim panelu.

P—

\Vb/

Fig. 35 llustracni zobrazeni
P Stisknéte tlacitko IceMaker na IceMaker v mraznicce.
D> IceMaker je deaktivovany.
D> LED IceMaker zhasne.
D> Bézici vyroba ledovych kostek se ukonci.
D> IceMaker se automaticky vypne.

Privod vody IceMaker

Pomoci této funkce nastavite privod vody. Privod vody regu-
luje mnozZstvi pfivadéné vody. Pokud pfivod vody mlzete
zmeénit, kdyZ neodpovida tlaku vody a velikosti vydavanych
kostek ledu.

Pfivod vody je pfi dodani nastaveny na hodnotu 4. Mdzete
zvolit hodnotu od 1 (nejmensi pfivadéné mnozstvi) do

8 (nejvetsi privadéné mnozstvi).

Nastaveni privodu vody

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

Q IceMaker je v provozu. (viz 4.2 Uvedeni IceMaker do

provozu)
Q@ Funkce IceMaker je aktivovana. (viz Aktivace IceMaker)
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Fig. 37 llustracni zobrazeni: Prejdéte z hodnoty 3 na
hodnotu 5.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Pfivod vody je nastaveny.

Jas displeje
Tato funkce umoznuje krokové nastaveni jasu displeje.

Mdzete nastavit nasledujici Grovné jasu:
- h0=0%

- h1=20%

- h2=40%

- h3=60%

- h4=80%

- h5 =100 % (pfednastaveno)

Nastaveni jasu displeje

;
* |-

Fig. 39 llustracni zobrazeni: Pfepnéte z h1 na h5.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas displeje je nastaven.

H-Value

Pomoci této funkce mizete zapnout protikondenzacni ohfev
spotrebice, pokud se kolem chladni¢ky nebo mraznicky
tvofi kondenzovana voda. Pfi vysoké vlhkosti a nizké okolni
teploté mize tvofit kondenzat.

Hodnota H-Value je pfi dodani nastavena na hodnotu HA.
Pokud hodnotu H-Value zménite, postupujte podle nasledu-
jici tabulky:

Hodnota Popis

HA Automaticka regulace podle vlhkosti
vzduchu a okolni teploty

HO Protikondenzacni ohfev je vypnuty.

H1 PFi silném roseni je zapnuty protikon-
denzacni ohrev.

Nastaveni H-Value

14
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Fig. 41
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> H-Value je nastavena.

Détska pojistka

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte zablokovani
zadavani. Zablokovani zadavani zabranuje ndhodnému ovla-
dani spotrebice, napf. détmi.

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte détskou
pojistku. Détska pojistka zabranuje nahodnému ovladani
spotrebice, napf. détmi.

Pouziti:

- Zabranuje neimyslné zméné funkci.

- Zabranéni neimyslnému vypnuti spotrebice.

- Zabranéni neimyslnému nastaveni teploty.

Aktivace détské pojistky

Pokud aktivujete détskou pojistku, budete se moci stéle
pohybovat v menu, nemlzete v3ak vybirat nebo ménit jiné
funkce.

-
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Fig. 42
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Fig. 43
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Détska pojistka je aktivovana.

Deaktivace détské pojistky
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Fig. 45

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Détska pojistka je deaktivovana.

8 Vybaveni
8.1 Dverni prihradka

Dvefni pfihradky jsou vhodné pro uloZeni napojl a potravin.
Dvefni pfihradky mlzete pfemistit pro individualni pouziti

a rozebrat je pro Cisténi. Spolecnost Liebherr v§ak doporu-
Cuje pouzivat dverni pfihradky v poloze pfi dodani.

Fig. 46 llustracni zobrazeni dverni pfihradky
(1) Odkladaci plocha

Fig. 47 llustracni zobrazeni dvernich prihrddek s drzakem
lahvi
(1) Odkladaci plocha (2) Drzak lahvi

Nasledujici tabulka ukazuje pfiklady toho, co mizete do
kazdé dverni pfihradky ulozit.

Dverni pfihradka Potraviny

Dverni pfihradka (viz
Fig. 46)

Dverni pfihradka

s drzakem lahvi (viz
Fig. 47)

Maslo, syry, konzervy, tuby

Lahve

Pomoci posuvného drzaku
lahvi zajistéte lahve ve dverni
pfihradce.

ES

Fig. 44

* podle modelu a vybaveni
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Vybaveni

8.1.1 Vyjmuti dvernich pfihradek

e gy e

—

Fig. 48 llustracni zobrazeni
» Dvefni pfihrddku posunte nahoru.
» Dvefni pfihradku vytahnéte dopredu.

8.1.2 Vlozeni dvernich prihradek

A UPOZORNENI

Nebezpecdi zranéni a podkozeni v disledku nespravného
usporadani potravin nebo predmétd!

Pokud na spodni sklenénou desku polozite potraviny nebo
predméty, dvere se nebudou moci spravné zavfrit. Pfi tom
se mlze dvefni prihradka rozbit, potraviny nebo pfedméty
mohou vypadnout a zplsobit zranéni.

P Predni oblast spodni sklenéné desky nechte volnou.

———

@

Fig. 49 Illustracni zobrazeni
(1) Pfedni oblast

T

b

Fig. 50 Ilustracni zobrazeni
» Dvefni pfihradku zasunte.
» Dvefni pfihradku zatlacte dold.

8.2 Odkladaci plochy

V z4vislosti na typu spotiebice jsou k dispozici riizné odkla-
daci plochy:
- Jednodilna odkladaci plocha

- Variabilni pfihradka na ldhve (viz 8.3 Variabilni pfihradka
na lahve)

© O

@)

Ne——

Fig. 51 llustracni zobrazeni odklddaci plochy
(1) Odkladaci plocha (2) Zarazka vytazeni

8.2.1 Pouziti odkladacich ploch v chladnic¢ce

Odkladaci plochy mizZete bud posunout do jiné vysky, nebo
je zcela vyjmout, napfiklad kvali ¢isténi.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Odkladaci plochy jsou prazdné.

Vyjmuti odkladaci plochy

Odkladaci plochy jsou proti neimyslnému vysunuti zajistény
zarazkami.

f

‘7@
Fig. 52

» Zvednéte odkladaci plochu.
» Vyjméte odkladaci plochu smérem dopfedu.
-nebo-
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Fig. 53
» Usnadnéné vyjimani: Naklonte odkladaci plochu
a vyjméte ji dopredu.

P> Odkladaci plochy jsou vyjmuté.
P> Odkladaci plochy mizete umistit do jiné vysky.

Vsazeni odkladacich ploch

¥

’
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Fig. 54
Pokud zarazky vytazeni ukazuji dold:
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P Zasunte odkladaci plochu az na doraz.
» Spustte odkladaci plochu dold.

-nebo-
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Fig. 55

» Zasuiite odkladaci plochu $ikmo a spustte ji dol.

> Zarazky lezi za predni ukladaci plochou.

8.3 Variabilni prihradka na lahve

V zakladné chladni¢ky mlzete pouzit bud sklenénou desku
nebo variabilni pfihradku na ldhve. Sklenéna deska je pfi
dodani vloZena.
(1) Variabilni pfihradka na
lahve

Fig. 57 llustracni zobrazeni
(1) Variabilni pfihradka na
ldhve

8.3.1 Pouziti variabilni pfihradky na lahve

Fig. 58
» Sklenénou desku (1) zvednéte za vybrani vpredu
a vyjméte ji.
» Vyjméte variabilni pfihrddku na lahve.
P Vsadte variabilni pfihrddku na lahve.
» Lahve ukladejte dnem dozadu k zadni sténé. (viz Fig. 59)

Poznamka

Kdyz ldhve presahuji dopfedu pres variabilni pfihradku na
lahve:

» Spodni dvefni pfihradku posadte o jednu pozici vySe.

8.3.2 Pouziti sklenéné desky

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Lahve byly odstranény.

@ Variabilni prihradka na ldhve je vycisténa.
(viz 9.4 Vyjmuti / vlozeni variabilni pfihradky na ldhve)
(viz 9.6.4 Cisténi vybaveni)

s
=

Fig. 60

» Sklenénou desku (1) zasunte Sikmo a sklonénou dozadu
dold.

P Sklenénou desku (1) vpfedu spustte dold.

N

8.4 Zasuvky
Zasuvky mézete kvali ¢igténi vyjmout.
Vyjimani a vsazovani zasuvek se liSi podle vysouvaciho

systému. Va$ pfistroj mdze obsahovat rdzné vysouvaci
systémy.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nejspodnéjsi zasuvku nechte ve spotrebici.

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte.

8.4.1 Zasuvka na teleskopickych kolejnickach

Z4suvka se posouva pomoci vysuvnych kolejnicek (telesko-
pickych kolejnicek). Existuji teleskopické kolejni¢ky s Uplnym
vysunutim a teleskopické kolejnicky s ¢aste¢nym vysu-
nutim. Zasuvky s Uplnym vysunutim lze zcela vytahnout

Z pristroje. Zasuvky s ¢aste¢nym vysunutim lze zcela vytah-
nout z pfistroje. Jakym systémem je vybaven Vas pfistroj,
z4avisi na typu pfistroje.

Uplné vysunuti

Uplné vysunuti poznate podle svorky, ktera se nachdzi vidy
vzadu vlevo a vpravo na kolejnicce.

; @
X N
Fig. 61

» Vytadhnéte zasuvku aZ na doraz.

» Zvednéte levou svorku a soucasné vytahnéte zasuvku
vlevo dopfedu. Fig. 61 (1)

P Zvednéte pravou svorku a souc¢asné vytahnéte zasuvku
vpravo dopfedu. Fig. 61 (2)

P Vyjméte zdsuvku dopfedu. Fig. 61 (3]

P Zasunte kolejnicky.

Vyjmuti zasuvky

* podle modelu a vybaveni
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Vlozeni zasuvky

Fig. 62
» Zasunte kolejnicky.
» Nasadte zdsuvku na kolejnicky.
P Zasunte zasuvku dozadu.
P> Zasuvka slySitelné vzadu zacvakne.

8.5 Viko zasuvky schranky BioFresh

Viko zasuvky zajistuje stalou vlhkost vzduchu.

Vlhkost vzduchu ve schrankach BioFresh je regulovana
posuvnikem.

Fig. 63 llustracni zobrazeni vika zdsuvky schrdnky BioFresh
(1) Schranka BioFresh (2) Posuvnik

8.5.1 Snizeni vlhkosti vzduchu v zasuvce

Fig. 64
» Uvedte posuvnik do levé polohy.
P Stejné akéni kroky provedte i u druhé zasuvky.

8.5.2 Zvyseni vlhkosti vzduchu v zasuvce

O BioFresh
| (¢ [o]

¥
> | »
Fig. 65

» Uvedte posuvnik do pravé polohy.
P Stejné akeni kroky provedte i u druhé zasuvky.

8.6 Vysouvaci vozik

Vybaveni ve vysouvacim voziku miZete za Ucelem &isténi
pfemistit nebo vyjmout. (viz 9.3.2 Vysouvaci vozik)

Poznamka
Dodrzujte poznadmky k usporaddani potravin. (viz 5.2 Chlad-
nicka)

Fig. 66 Viysouvaci vozik mraznicky

(1) Horni vysouvaci vozik (4) Zasobnik

(2) Nadoba na kostky ledu  (5) Spodni vysouvaci vozik
(3) Prepazka (6) Zasobnik

8.6.1 Presazeni prepazky

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
@ Spodni vysouvaci vozik je vytazeny az na doraz.

Fig. 67 llustracni zobrazeni
P Vyjméte pfepazku smérem nahoru.
» VloZte prepazku do pozadované pozice.

8.7 IceMaker

IceMaker slouzi vyhradné k vyrobé kostek ledu v mnozstvi
potfebném pro domacnost.

Ujistéte se, Ze jsou splnény tyto podminky:
- IceMaker je vygistény. (viz 9 Udrzba)

- Zasuvka IceMaker je vycisténa.

- Zasuvka IceMaker je Uplné zasunuta.

8.7.1 Vyroba kostek ledu

Vyrobni kapacita zavisi na mrazici teploté. Cim je teplota
nizsi, tim vice kostek ledu lze v uréitém ¢asovém uUseku
vyrobit.

Po prvnim zapnuti vyrobniku IceMaker mize trvat az 24

hodin, nez se vyrobi prvni kostky ledu.

P Aktivujte funkci IceMaker.

» Vyroba vétSiho mnozstvi kostek ledu: Aktivujte funkci
Maxlce.
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» Kostky ledu v zasuvce rovnomérné rozdélte pro zvySeni
napliovaného mnozstvi.

» Zavieni zasuvky: IceMaker zacne opét automaticky
S vyrobou.

Poznamka

KdyzZ je dosazena urcita vySka naplnéni v zdsuvcelceMaker,
vyroba kostek ledu se zastavi. IceMaker nenaplni zasuvku az
po okraj.

8.8 Drzak lahvi

8.8.1 Pouzivani drzaku lahvi

\

[

\ﬁ»

Fig. 68
» Prisunte drzak lahvi k lahvim.
D> Lahve se nepfevrhnou.

9 Udrzba

9.1 Vymeéna vodniho filtru

Vodni filtr se nachdzi v pravém hornim rohu zadni stény
vnitfniho prostoru chladni¢ky. Zachycuje usazeniny ve vodé
a snizuje chlérovou pachut. Pokud sviti kontrolka vodniho
filtru, musite vyménit vodni filtr.

@ Vodni filtr pfi uvedeném vykonu vymeénte nejpozdé;ji
kazdych é mésicl, nebo pokud dojde ke znaénému
snizeni rychlosti pratoku.

@ Vodni filtr vyhodte do bézného domaciho odpadu.

Poznamka
Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgerate na
adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Vyjmuti vodniho filtru

\N

Fig. 69 llustracni zobrazeni
» Vodni filtr otoCte 0 90° az na doraz doleva a vyjméte.

9.1.2 VlozZeni vodniho filtru

\‘
@,

Fig. 70 Ilustracni zobrazeni

» Vodni filtr vsadte a otoCte doprava o 90° az na doraz.

» Vizudlni kontrola: Zkontrolujte, zda nevytéka voda.

» Potvrdte vyménu vodniho filtru na displeji. (viz Potvrzeni
vymény vodniho filtru)

P> LED vodniho filtru zhasne.

9.2 Odstranéni / vlozeni drzaku lahvi
9.2.1 Odstranéni drzaku lahvi

-

Fig. 71
» Drzak lahvi posufite na stranu az k vybrani.
P Drzak lahvi vyjméte dopredu.

9.2.2 Vlozeni drzaku lahvi

Fig. 72
P Drzak lahvi vloZte do vybrani.
» Drzék lahvi posunte na stranu do pozadované polohy.

9.3 Rozebrani / montaz vysouvacich
systému

9.3.1 Poznamky k rozebirani

Nékteré vysouvaci systémy mizZete pro ¢isténi rozebrat. Vas
pfistroj mdze obsahovat rlizné vysouvaci systémy.
Nasledujici vysouvaci systémy lze nebo nelze rozebrat:

lze rozebrat /
nelze rozebrat

Vysouvaci systém

Uplné vysunuti nelze rozebrat

* podle modelu a vybaveni
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» Zasobnik vpredu zvednéte nahoru.

Vysouvaci systém lze rozebrat / P Zasobnik vyjméte Sikmo dopfedu.
nelze rozebrat D> Zasobnik je vyjmuty.
Horni vysouvaci vozik |lze rozebrat Vsazeni zasobniku
Spodni vysouvaci vozik | lze rozebrat Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

@ Vysouvaci vozik je vytazeny.
9.3.2 Vysouvaci vozik

Fig. 76 llustracni zobrazeni
» Zasobnik nasadte vzadu na kolejnickach vpravo a vlevo.
P zasobnik spustte vpredu doll tak, aby zasobnik vpravo
a vlevo presahoval pres kolejnicky.
D> Zasobnik je vsazeny.

Fig. 73 Vysouvaci vozik mraznicky
(1) Horni vysouvaci vozik (4) Zasobnik Vsazeni nadoby na kostky ledu
(2) N:ado,bva na kostky ledu  (5) Spodm Vysouvaci vozik Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
(3) Prepazka (6) Zasobnik

MUZete vyjmout zasobnik v hornim a spodnim vysouvacim

voziku za Ucelem cCisténi.

@ Vysouvaci vozik je vytazeny.
O Zasobnik je vsazeny.

Horni vysouvaci vozik

Vyjmuti nadoby na kostky ledu

Fig. 77 llustracni zobrazeni
» Vsadte nadobu na kostky ledu.
P Zasunte vysouvaci vozik.

Fig. 74 llustracni zobrazeni
» Vytdhnéte vysouvaci vozik aZ na doraz.
» Vyjméte nadobu na kostky ledu. Vyjmuti zasobniku
> Nadoba na kostky ledu je vyjmuta.

Spodni vysouvaci vozik

Vyjmuti zasobniku

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
Q Vysouvaci vozik je vytazeny az na doraz.

O Nadoba na kostky ledu je vyjmuta.

Fig. 78 Ilustracni zobrazeni
» Vytdhnéte vysouvaci vozik aZ na doraz.
» Zasobnik vpredu zvednéte nahoru.
» Zasobnik vyjméte Sikmo dopredu.

Fig. 75 Illustraéni zobrazeni
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Vsazeni zasobniku

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Vysouvaci vozik je vytazeny.

e
| 2t

-

Fig. 79 llustracni zobrazeni

» Zasobnik nasad'te vzadu na kolejnickach vpravo a vlevo.
» Zasobnik spustte vpfedu doll tak, aby zasobnik vpravo
a vlevo presahoval pres kolejnicky.

» Zasunte vysouvaci vozik.

9.4 Vyjmuti / vlozeni variabilni

prihradky na lahve

Variabilni pfihradku na ldhve mizete kvadli ¢isténi vyjmout.

9.4.1 Vyjmuti variabilni pfihradky na lahve

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
Q Lahve byly odstranény.

Q Sklenéna deska je vyjmutd. (viz 8.3.1 Pouziti variabilni
pfihradky na lahve)

Fig. 80

» Variabilni pfihradku na dhve vpfedu nadzvednéte

a vytahnéte.

9.4.2 Vlozeni variabilni prihradky na lahve

Fig. 81

P Variabilni pfihradku na ldhve zasufite aZ na doraz
a zatlacte dold.
P Vsazeni sklenéné desky. (viz 8.3.2 Pouziti sklenéné desky)
-nebo-
P Variabilni pfihradku na ldhve pouZivejte pro lahve.

9.5 Odmrazovani pristroje

9.5.1 Odmrazovani chladnicky

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka

pres odtokovy otvor a odpafuje se. .

» Pravidelné Cistéte odtokovy otvor. (viz 9.6 Cisténi
pfistroje)

9.5.2 Odmrazovani mraznicky s NoFrost

Odmrazovani se provadi automaticky systémem NoFrost.
Vlhkost se srazi na vyparniku a periodicky se odmrazuje
a odparuje.

Spotrebi¢ se nemusi odmrazovat.

9.6 Cisténi pristroje

9.6.1 Priprava

A VYSTRAHA

Riziko Urazu elektrickym proudem!
P Vytadhnéte zastréku chladnicky ze sité nebo preruste
pfivod proudu.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru!
P Chrante chladici okruh pfed poskozenim.

» Vyprazdnéte spotrebic.
» Vytahnéte sitovou zastrcku.

9.6.2 Cisténi prachového filtru

Pokud sviti LED prachového filtru, musite prachovy filtr vyci-
stit.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

0 Spotrebic je odpojeny od sitového napéti.

O Spodni vysouvaci vozik je zcela vytazeny.

Fig. 82
P Odstrante vétraci mfizku dopredu.

* podle modelu a vybaveni
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9.6.4 Cisténi vybaveni

POZOR

Neodborné cisténi!

PoSkozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrdbajici nebo abrazivni houbi¢ky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni istici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Cisténi mékkou &istou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pripravku:

- Dverni pfihradka

- 0Odkladaci plocha

- Zasuvka
» Stisknéte tlacitko na prachovém filtru doll a soucasné M,éjte, prosim, na ng‘Ee'li:. Neods‘graﬁujte magnet ze
naklofite prachovy filtr dopfedu a vyjméte jej. zasuvky! Magnet zajistuje funkci IceMakeru.
» Prachovy filtr v my&ce nadobi nebo ruéné odistéte vodou - Variabilni pfihradka na lahve

a mycim prostrfedkem. R . .
> Vysuste prachovy filtr. Cisténi vlhkou utérkou:

» Namontujte prachovy filtr. - Teleskopické kolejniCky o B .
Respektujte prosim: Tuk v drahach slouzi k mazani

a nesmi byt odstranén!
Cisténi v myéce az 60 °C:
- Drzak lahvi
- Lopatka na kostky ledu

» Vybaveni rozeberte: viz pfisluSnou kapitolu.
» Vybaveni vyCistéte.

9.6.5 Cisténi IceMaker
IceMaker lze Cistit rdznymi zpUsoby.
Cisténi je nutno provést pfi:
@ Prvni uvedeni do provozu
Q S pripojku vody:
Nepouzivani déle nez 5 dni.
Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:
O Zasuvka IceMaker je vyprazdnéna.

O Zasuvka IceMaker je zasunuta.
@ Funkce IceMaker je aktivovana.

Fig. 84 Pfi prvnim uvedeni do provozu nebo del§im nepouzivani
» Namontujte vétraci miizku. S vodnim filtrem: ) .
» Potvrdte ¢idténi prachového filtru na displeji. > Kostky ledu, které byly vyrobeny 48 hodin po prvni vyrobé
(viz Potvrzeni ¢isténi prachového filtru) ledu, zlikvidujte.
> LED prachového filtru zhasne. V pfipadé potfeby ¢isténi

VycCistéte IceMaker rucné.

P Vytdhnéte zasuvku IceMaker a vyCistéte teplou vodou
a trochou myciho prostredku.

» Zasunte zasuvku IceMaker.

D> Vyroba kostek ledu se automaticky spusti.

9.6.3 Cisténi vnitiniho prostoru
POZOR

Neodborné Cisténi!

PoSkozeni pfistroje.

P Pouzivejte vyhradné mékkeé utérky a univerzalni Cistici 9.6.6 Po vygisténi
pfipravky s neutralnim ph. o

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo P Pistroj a soucasti vybaveni vytiete do sucha.
draténky. » Pripojte pfistroj a zapnéte jej.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici B Aktivujte SuperFrost (viz 7.2 Funkce spotfebice) .
pisek, chloridy nebo kyseliny. KdyZ je teplota dostatecné nizka:

- P VloZte potraviny.
P Plastové plochy: Cistéte ruéné mékkou Cistou utérkou, » Cisténi pravidelné opakujte.

vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Kovové plochy: Cistéte ruéné mékkou ¢istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pripravku.

» Odtokovy otvor: Usazeniny odstrante tenkym prfedmétem,
napf. vatovou tycinkou.
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Zakaznicka pomoc

10 Zakaznicka pomoc

10.1 Technické udaje

Teplotni rozsah

Chlazeni 3°Caz9°C
BioFresh 0°Caz3°C
Mraznicka -26°Caz-15°C

Maximalni mnozstvi mrazenych potravin / 24 h

Mraznicka viz typovy Stitek pod ,Mrazici kapa-

cita../ 24 h"

Vyroba kostek ledu s IceMaker

Vyroba kostek
ledu /24 h

Pfi teploté -18 °C: 1,2 kg kostek ledu

Maximalni vyroba Pfi aktivni funkci Maxlce: 1,5 kg

kostek ledu /24 h | kostek ledu

Osvétleni

Trida energetické Gcinnostil Svételny zdroj
Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik |LED

svételnych zdrojl tfidy energetické ucin-
nosti G.

1 Pfistroj muze obsahovat svételné zdroje s riznymi tiidami
energetické ucinnosti. Je uvedend nejniZsi tfida energetické
ucinnosti.

11 NAaprava pfi poruse

11.1 Technicka porucha

Spotfebic je vyroben a konstruovan tak, aby bylo zaru¢eno
bezpecné fungovani a dlouhd Zivotnost. Pokud se béhem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zpUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.

Nésledujici poruchy mlzete odstranit sami.

11.1.1 Funkce spotrebice

Chyba Pficina

Odstranéni

Spotiebi& nefun- | — Spotiebi¢ neni zapnuty.

p Zapnéte spotrebic.

guje. — Z4astréka neni spravné zasunuta do

zasuvky.

» Zastréku zkontrolujte.

— Pojistka napajeci zadsuvky neni
v poradku.

» Pojistku zkontrolujte.

— Vypadek proudu

» Spotrebic¢ nechte zavreny.

» Chrante potraviny: Na potraviny dejte chladici akumu-
ldtory nebo pouzijte jinou mraznicku, pokud vypadek
proudu trva déle.

» Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.

— Zasuvka chladiciho zafizeni neni
spravné zasunuta ve spotrebici.

» Zkontrolujte zasuvku chladiciho zafizeni.

— Dvere spotrebice nejsou spravné

Teplota neni dosta- S
zavfené.

tecné nizka.

» Dverfe spotrebiCe zavrete.

— Pfivod vzduchu a ventilace neni
dostacujici.

» Uvolnéte a ocistéte ventilacni mfizku.

— Teplota prostredi je pfiliS vysoka.

v

Reseni problému:

— Spotrebic byl prilis ¢asto nebo
prilis dlouho otevreny.

P Pockejte, zda se potrebna teplota neobnovi samovolné.
Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis.

— Bylo vlozeno pfili$ velké mnoz-
stvi Cerstvych potravin bez pouziti
funkce SuperFrost.

P Reseni problému: (viz Aktivace SuperFrost)

— Teplota je nastavena chybné.

» Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

— Spotrebic stoji prilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

P Zménte umisténi spotiebice nebo zdroje tepla.

* podle modelu a vybaveni
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Chyba

Pricina

Odstranéni

— Spotrebic¢ nebyl spravné zabudovan
do vyklenku.

P Zkontrolujte, jestli byl spotfebi¢ spravné zabudovan

a dvefe se spravneé zaviraji.

Tésnéni dvefi je — Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze | Obratte se na zkaznicky servis.
poskozené nebo je vymenit bez dalsiho pomocného
se musi vyménit nastroje.
z jinych duvodu.
Spotiebié je zledo- | — Tésnéni dveii miZe byt vysmeknuté | Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravné sedi v drazce.
vatély nebo se z drazky.
tvofi kondenzat.
Koncentrovany — Nanos ledu je normalni. Na zakladé | P> Odstranite jej Skrabkou.
nanos ledu upro- fyzikalnich zakonitosti se led tvori
stfed vniténi horni v koncentrované podobé na horni
gasti spotfebice. Casti spotrebice.
PFi okolni teploté | — To je nutné z principu funkce. » To je normalni.
nizsi nez 18 °C
bude chladnicka
po pravé vnitini
strané mirné tepla.
11.1.2 Vybaveni
Chyba Pricina Odstranéni
IceMaker nelze — Spotfebic a tim i IceMaker nejsou | Pfipojte spotfebi¢ (viz navod k montazi).
zapnout. pfipojené.
IceMaker nevyrabi | — IceMaker neni zapnuty. » Aktivace IceMaker.
zadné kostky ledu. | _, 745uvka vyrobniku ledu IceMaker | P Zasuvku spravné zaviete.
neni spravné zaviena.
— Privod vody neni otevreny. » Otevrete pfivod vody.
Vnitini osvétleni | — Spotfebic neni zapnuty. » Zapnéte spotrebic.
nesviti. — Dvefe byly otevFeny déle nez P Vnitini osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
15 minut. vypne asi po 15 minutach.
— LED osvétleni je vadné nebo je » Obratte se na zdkaznicky servis.
poskozeny kryt.
11.2 Hlaseni na displeji Hlageni Pficina Ukoncent hlasen
Existuji dvé kategorie hlaSent: :‘& Stavova LED Provedte akZni kroky.
Kateaorie |Vvznam i sviti, kdyz kvali (viz 11.2.2 Ukonceni
9 Y LED vypadku | vypadku proudu | vystrah)
Vystraha | Jednodussi vystrahy méizete ukonit sami. proudu sviti | vzroste teplota ve
V pfipadé zdvaznych funkénich poruch musite spotrebici.
kontaktovat zakaznicky servis. (viz 11.4 Zaka-
znicky servis) 11.2.2 Ukonceni vystrah
Pfipominka PFipominkyoerFipomfnaji obegné postupy. Tyto LED vypadku proudu
postupy muzete provést a tim hladSeni ukondit.

11.2.1 Vystrahy

Chovani spotrebiCe v pfipadé vystrah:
- Rozsviti se odpovidajici stavova LED.
- Ton alarmu zni pfi zvySujici se hlasitosti.

Po skonceni vypadku proudu se spotfebi¢ automaticky
vychladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu, aniz byste
museli potvrdit hlaSeni. Aby vSak zhasla stavova LED,
musite jej potvrdit.
P Stisknéte symbol Alarm.
D> Zobrazuje se nejvy$si mrazici teplota.
D> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:
» Zkontrolujte potraviny.
P Stisknéte symbol Alarm.
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P> LED vypadku proudu zhasne.

11.2.3 Prehled pfipominek

Chovani spotfebice pfi pfipominkach:

-V zobrazeni stavu se zobrazi zobrazovaci symbol.
- Stavova LED sviti.

MUZete deaktivovat nasledujici pfipomenuti:

Hlaseni | Pri¢ina Ukonceni hlaseni

o Stavova LED sviti,

60 kdy? je tfeba potvrdit
vyménu vodniho
filtru.

Provedte akeni kroky.
(viz 11.2.4 Ukonceni pfipo-
minek)

AL 2N

*

» @ » »

Stavova LED sviti,
kdyZ je tfeba potvrdit
vyménu prachového
filtru.

Provedte akéni kroky.
(viz 11.2.4 Ukonceni pfipo-
minek)

S

11.2.4 Ukonceni pfipominek

Potvrzeni vymény vodniho filtru
Liebherr doporucuje: Vodni filtr ménite kazdych é mésicd.

Poznamka
Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgerate na
adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

» Provedte vyménu vodniho filtru. (viz 9.1 Vyména vodniho
filtru)

D> Vodni filtr je vyménény.

D> Symbol Vodni filtr sviti.

PRI > () »
57 17T

Fig. 88

P Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Cisténi prachového filtru je potvrzeno.

D> LED prachového filtru jiz nesviti.

11.3 Provozni hluk

Spotiebic¢ vydava béhem provozu rdizné zvuky.

- Pfi nizkém chladicim vykonu pracuje spotfebi¢ Uspornéji,
ale déle. Hlasitost je nizsi.

- Privysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny
rychleji. Hlasitost je vyssi.

Priklady:

aktivované funkce (viz 7.2 Funkce spotfebice)
bézici ventilator

Cerstvé vloZené potraviny

vysoka teplota okolniho prostredi
dlouho otevfiené dvere

-

=&

Zvuk

Mozn4 pficina

Typ zvuku

Fig. 85

Bublani a Splou-
chani

Chladivo proudi
v chladicim
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

glo

T

\/
o
@» spo | ({'g »|

o L

Mruceni a syceni

Chladivo se vstfi-
kuje do chladiciho
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Bruceni

Spotfebic¢ chladi.
Hlasitost zavisi na
chladicim vykonu.

Normalni provozni
zvuk

» F » ’g > |=

Suméni a huceni

Ventilator bézi.

Normalni provozni
zvuk

Cvakani

Soucasti se zapi-
naji a vypinaji.

Normalni zvuk pfi
spinani

Fig. 86
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Vyména vodniho filtru je potvrzena.
D> Symbol Vodni filtr jiz nesuviti.

Drnceni a bruceni

Ventily nebo

klapky jsou aktivni.

Cerpadlo nadriky
na vodu je aktivni.

Normalni zvuk pfi
spinani

Zvuk Mozna Typ zvuku Odstranéni
Potvrzeni ¢isténi prachového filtru pricina
» Provedte Cisténi prachového filtru. (viz 9.6.2 Cisténi Vibrace Nevhodné Chybny zvuk | Zkontrolujte
prachového filtru) vestavéni vestavéni.
P> Prachovy filtr je vyciStény. v i+
D> LED prachového filtru sviti. yrovnejte
spotrebic.
_ Klepani Vybaveni, Chybny zvuk Upevné‘ge
:@ pfedméty ve soucasti
LS vnitinim vybaveni.
. prostoru Nechte vzda-
Fig. 87 spotfebice lenost mezi
predméty.
* podle modelu a vybaveni 25


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Odstaveni z provozu

11.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 10 Zakaznicka pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte
se na zakaznicky servis.

Adresu najdete v pfilozené broZure ,Servis Liebherr nebo na
home.liebherr.com/service.

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!*

Zranéni.

P Opravy a zdsahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 9 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené privodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovand osoba.

» U pristrojd se zastrckou pro studené pfistroje mize
vyménu provést zdkaznik.

13 Likvidace

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

O Vyznam symbold na spotiebici je znamy.

@ Poznamky k likvidaci jsou zndmy. (viz 1.7 Pokyny k likvi-
daci)

13.1 Priprava spotrebice k likvidaci

P Odstavte spotfebic z provozu. (viz 12 Odstaveni z provozu)

13.2 Ekologicka likvidace spotrebice

11.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze jsou pfipravené tyto informace o spotrebici:
@ Oznaceni spotrebice (model a index)

QO Servisni €. (servis)

O Sériové ¢. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o spotfebici na displeji.

-nebo-

P Vyctéte informace o spotrebici z typového Stitku.

» Informace o spotfebici si zapiSte.

» Informujte zakaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 spotfebici.

D> To umozni rychly a GCelny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zakaznického servisu.

11.5 Typovy stitek

Typovy Stitek je umistén za zasuvkami na vnitini sténé
spotrebice.

MENENNN Index NE/NNR

Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN ‘ X
—-—

Fig. 89
(1) Oznaceni spotiebice
(2) Servisni €.
» Informace zjistite na typovém Stitku.

(3) Sériové C.

12 Odstaveni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

» Vypnéte spotrebic.

» Vytdhnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

P Odstranéni zasuvky chladiciho zafizeni v pfipadé potreby:
Vytahnéte zasuvku chladiciho zafizeni ze zastréky spotre-
bie a soucasné s ni pohybujte doleva a doprava.

P Spotrebic vycCistéte. (viz 9.6 Cisténi pristroje)

» Dvefe nechte otevfené, aby nevznikal nepfijemny zdpach.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pri prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

» DodrZujte pokyny pro pfepravu spotfebice.
P Spotfebic odvezte, aniz byste jej poskodili.
» Spotrebic zlikvidujte v souladu se specifikacemi.
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* podle modelu a vybaveni


https://home.liebherr.com/de/deu/de/service/service.html

Likvidace

* podle modelu a vybaveni
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