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Instructiuni generale de siguranta
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Producatorul lucreaza permanent la dezvoltarea tuturor
tipurilor si modelelor. Din acest motiv, va rugam sa intelegeti
ca trebuie sa ne rezervam dreptul de a efectua modificari in
ceea ce priveste forma, dotarea si tehnica.

Simbol Explicatie

Citirea manualului

Pentru a va familiariza cu toate avantajele
oferite de noul dumneavoastra aparat, va
rugam sa cititi cu atentie indicatiile din
prezentul manual de utilizare.

Informatii suplimentare pe internet

Manualul digital cu informatii complementare
si n alte limbi este disponibil pe internet prin
scanarea codului QR de pe partea frontala a
acestui manual sau prin introducerea numa-
rului de service la home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Gasiti numarul de service pe placuta de fabri-
catie:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Servic

Fig. Reprezentare exemplificativa

Verificarea aparatului

Verificati toate piesele cu privire la daune

din timpul transportului. Adresati-va in caz de
plangeri comerciantului sau serviciului pentru
clienti.

Abateri

Manualul este valabil pentru mai multe
modele, prin urmare sunt posibile unele
abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai

pentru anumite aparate, sunt marcate cu o
stelutd (*).

Instructiuni de manevrare si rezultatele
actiunii
Instructiunile de manevrare sunt marcate cu o

Rezultatele actiunii sunt marcate cu o >.

Videoclipuri

Videoclipurile referitoare la aparate sunt dispo-
nibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Haus-
gerate.

‘d BA

Licente Open-Source:

Aparatul contine componente software, care utilizeaza
licente Open-Source. Informatii referitoare la licen-

tele Open-Source utilizate pot fi interogate aici:
home.liebherr.com/open-source-licences
Aceste informatii pentru utilizator sunt valabile pentru
aparatele urmatoare:

ICB(N)..(1) 51..
IKGBN 51Vd23i

Indicatie
Daca aparatul dumneavoastra contine un N in denumire,
inseamna ca este un aparat NoFrost.*

1 Instructiuni generale de sigu-
ranta

Pastrati cu grija aceasta informatie pentru utilizator, astfel
incat sa o aveti la indemana in orice moment.

Daca retransmiteti aparatul, inméanati mai departe aceasta
informatie pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescriptiilor si in sigu-
ranta, cititi aceasta informatie pentru utilizator cu atentie
inainte de instalare si utilizare. Urmati in permanenta
instructiunile, indicatiile de securitate si indicatiile de
avertizare cuprinse in acestea. Acestea sunt importante,
astfel incat sa puteti instala si exploata aparatul in sigu-
ranta si in stare impecabila.

1.1 Utilizarea conform destinatiei

- Acest aparat este prevazut pentru utilizare casnica si
domenii aplicative asemanatoare, ca de ex.:

Zonele bucatariilor pentru personal din magazine,
birouri si alte zone de lucru
in agricultura si de catre oaspetii din hoteluri, moteluri
si alte spatii de cazare
Pensiuni cu mic dejun inclus
in serviciile de catering si alte servicii similare Tn
comertul cu ridicata

- Alte utilizari:
Orice alt tip de utilizare este interzis.

1.2 Utilizarea eronata previzibila

Urmatoarele modalitati de utilizare sunt explicit interzise:

Depozitare si racire de:
Substante instabile chimic, inflamabile sau caustice
Substante cu capacitate de explozie, ca de exemplu
recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil
Medicamente, plasma sanguina, preparate de labo-
rator sau alte materiale si produse asemanatoare
care intra sub incidenta directivei pentru produse
medicale 2007/47/CE

Utilizare in zone potential explozive

Utilizarea improprie a aparatului duce la prejudicii sau alte-
rarea produselor alimentare depozitate.

1.3 Grupa de utilizatori

- Acest aparat nu trebuie sa fie utilizat de persoane
(inclusiv copii) cu deficiente fizice, senzoriale sau
mentale sau de persoane cu experienta redusa si cunos-
tinte reduse, exceptand situatia in care ele sunt supra-
vegheate de o persoana autorizata pentru siguranta lor
sau indrumate referitor la utilizarea aparatului. Copii

*in functie de model si dotari



Instructiuni generale de siguranta

trebuie supravegheati, pentru a-i impiedica sa se joace
cu aparatul.

- Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani au permisiunea de a
incarca si descarca frigiderul/congelatorul.

1.4 Indicatii de avertizare - pericole
pentru utilizator

- AVERTIZARE: Nu blocati deschizaturile de ventilatie din
carcasa aparatului sau din componentele de utilare.

- AVERTIZARE: Nu utilizati alte dispozitive mecanice
sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de
dezghetare, decéat cele recomandate de producator.

- AVERTIZARE: Nu deteriorati circuitul de agent frigorific.

- AVERTIZARE: Nu folositi in interiorul compartimentului
de racire/congelare aparate electrice care nu corespund
tipului constructiv recomandat de producator.

- AVERTIZARE: La instalarea aparatului trebuie sa se
asigure conditiile sa nu fie intepenit sau deteriorat
conductorul de racord la retea.

- AVERTIZARE: Nu amplasati prize multiple sau surse de
retea cu amplasament variabil pe partea posterioara a
aparatului.

Dupa montarea aparatului realizata trebuie sa fie posibil in
continuare decuplarea aparatului de la retea.

- Fisa de retea accesibila (deasupra, dedesubt sau de
lAng4 aparat)

- Declansarea sigurantei din instalatia cladirii in concor-
danta cu normele de executie.

AVERTIZARE: Pericol de incendiu/substante
inflamabile.

Simbolul se afld la compresor si poate

fi ilustrat suplimentar in alte locuri la
aparat. Semnaleaza pericolul reprezentat
de substantele inflamabile. Nu indepartati
eticheta autocolanta.

- Cu cét este mai mult agent frigorific in aparat, cu atat
mai mare trebuie sa fie spatiul in care sta aparatul. In
spatii prea mici, in cazul unei scurgeri, poate aparea un
amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent
frigorific, spatiul de instalare trebuie sa fie de cel putin
1 m3. Informatii privind agentul frigorific utilizat gasiti pe
placuta de fabricatie din interiorul aparatului.

- Curatati in mod regulat suprafetele care pot veniin

contact cu alimentele si sistemele de scurgere accesibile.

- Ambalati carnea cruda sau pestele crud in recipiente
curate, inchise. Acest lucru impiedica carnea sau pestele
sa atingd alte alimente sau s& se scurgd pe acestea.

- Incazulin care frigiderul/congelatorul sta gol pentru o
perioadd indelungata, se va deconecta, dezgheta, curata,
usca si se va lasa usa deschisa, pentru a evita formarea
de mucegai.

- Evitati contactul prelungit al pielii cu suprafetele reci
sau produsele refrigerate. Pentru protectie utilizati de ex.
manusi.

- Depozitati bauturile alcoolice sau alte recipiente care
contin alcool numai daca sunt astupate etans. Eventualul
alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor
electrice.

- Deschideti usa numai pentru scurt timp. Astfel evitati
cresterea temperaturii din interiorul aparatului.

- La deschidere siinchidere, nu interveniti intre usa si
aparat. Degetele pot fi prinse.

- Nu asezati niciun obiect in zona frontala a placii de sticla
situate cel mai jos, pentru a asigura o inchidere impe-
cabild a usii aparatului. (vezi 6.2 Frigider) (vezi 9.1 Raft
montat pe usa)

AVERTIZARE: Acest aparat trebuie sa fie fixat corespun-
zator instructiunilor de utilizare pentru a exclude perico-
lele cauzate de stabilitatea deficitara.

Aveti in vedere instructiunile referitoare la montare,
fixare, dimensiunile necesare si racorduri. (vezi 3 Insta-
larea si racordarea)

1.5 Defectiuni, deteriorari si reparatii

Racord la retea cu fisa pentru puteri mici:

In cazul in care cablul de legatura la retea a acestui
aparat este deteriorat, acesta trebuie inlocuit cu un
conductor special de racord, care se poate obtine de la
producator sau de la serviciul de asistenta pentru clienti.
Schimbarea trebuie sa fie efectuata de catre client.
Reparatiile si interventiile asupra aparatului trebuie
executate numai de catre centrul de service sau alt
personal de specialitate cu calificare corespunzatoare.
In cazul unor defectiuni si erori ale aparatului, scoa-
teti fisa de retea sau deconectati siguranta. Daca este
scoasa fisa de retea, apucati intotdeauna de fisa. Nu
trageti de cablu.

1.6 Indicatii privind eliminarea ca deseu

Simbolul de tomberon tdiat cu o linie indica
faptul cd aparatul nu trebuie sa fie eliminat
ca deseu impreuna cu deseurile menajere
nesortate si trebuie predat pentru colectare
separata. Contine materiale valoroase si
este reutilizabil, dupa caz.

Simbolul se poate afla pe compresor.
Acesta se refera la uleiul din compresor si
atrage atentia asupra pericolului urmator:
In caz de ingerare si patrundere in

caile respiratorii poate provoca decesul.
Aceasta indicatie are semnificatie numai
pentru reciclare. In regimul de functionare
normal nu exista niciun pericol.

Acesta sau o eticheta autocolanta simi-
lara se poate gasi pe partea din spate a

. aparatului. Aceasta indica faptul ca exista
| panouri de izolare in vid (VIP) sau panouri
I de perlit n usa si/sau In carcasa. Aceasta
indicatie are semnificatie numai pentru
reciclare. Nu indepartati eticheta autoco-
lanta.

De aceea, evacuarea ca deseu a aparatelor uzate

trebuie realizata in mod calificat si profesionist, conform
normelor si reglementarilor locale in vigoare. Aveti grija
sad nu deteriorati circuitul agentului frigorific al aparatului
uzat in timpul transportului, pentru ca agentul frigorific
continut (specificat pe placuta de fabricatie) si uleiul s
nu se scurga necontrolat.

Va rugam sa aveti in vedere ca stergerea eventualelor
date cu caracter personal existente este responsabili-
tatea clientului*

Pentru Germania: La centrele locale de reciclare / mate-
riale valoroase poate fi eliminat ca deseu aparatul gratuit
prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpararea
unui nou frigider/ congelator si la 0 suprafata de vanzare
> 400 m?, aparatul vechi este preluat gratuit prin interme-
diul retelei comerciale.

UE: Va rugam sa va informati despre optiunile de elimi-
nare ca deseu a aparatelor vechi la autoritatile dumnea-
voastra locale.

*in functie de model si dotari



Vedere de ansamblu asupra aparatului

1.7 Conformitate

Etanseitatea circuitului de agent frigorific este verificata.
Aparatul in stare montata respecta normele de siguranta
admisibile precum si directivele corespunzatoare.

Pentru piata Aparatul corespunde directivei 2014/53/

UE:* UE*
Pentru piata Aparatul corespunde Radio Equipment
GB:* Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Textul complet al declaratiei de conformitate UE este dispo-
nibil la urmatoarea adresa de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh indeplineste conditiile impuse
unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

1.8 Clasele de clima

Aparatul este proiectat, in functie de clasa de clima, pentru
utilizarea intre anumite limite de temperatura a mediului
inconjurator. Clasa de clima corespunzatoare aparatului
dumneavoastra este indicata pe marca de fabricatie.

1.13 Trepte de avertizare

Marcheaza o situatie periculoasa
directd, care va cauza accidente
mortale sau vatamari corporale
grave, daca nu este evitata.

A PERICOL

Marcheaza o situatie periculoasa,
care ar putea cauza accidente
mortale sau vatamari corporale
grave, daca nu este evitata.

A AVERTIZARE

Marcheaza o situatie periculoasa,
care ar putea cauza vatamari
corporale usoare sau medii, daca
nu este evitata.

A PRECAUTIE

ATENTIE Marcheaza o situatie periculoasa,
care ar putea cauza pagube mate-
riale, daca nu este evitata.

Indicatie Marcheaza indicatii importante si

sfaturi utile.

Indicatie
» Pentru a asigura o functionare optima, respectati tempe-
raturile ambiante indicate.

Clasa clima- | Pentru temperaturi ale mediului inconju-
tica rator de

SN 10 °C pédna la 32 °C

N 16 °C panala 32 °C

ST 16 °C pana la 38 °C

T 16 °C panala 43 °C

SN-ST 10 °C pan3 la 38 °C

SN-T 10 °C pand la 43 °C

1.9 Substante SVHC in conformitate cu
regulamentul REACH

- Laurmatorul link puteti verifica daca aparatul dvs.
contine substante SVHC in conformitate cu regulamentul
REACH:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Baza de date EPREL

- incepand cu 1 martie 2021 informatiile referitoare la iden-
tificarea consumului de energie si cerintele pentru ecode-
sign se gasesc in baza de date a produselor (EPREL).

Sub urmatorul link https://eprel.ec.europa.eu/ ajungeti
la baza de date a produselor. Aici vi se solicita introdu-
cerea identificatorului modelului. Identificarea modelului
se gaseste pe placuta de fabricatie.

1.11 Licente Open-Source

- Aparatul contine componente software, care utilizeaza
licente Open-Source. Informatii referitoare la licentele
Open-Source utilizate pot fi interogate aici:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Piese de schimb

- Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele func-
tionale si piesele cu capacitate de depozitare ale dotarii
este de 15 ani.

2 Vedere de ansamblu asupra
aparatului

2.1 Furnitura de livrare

Verificati toate piesele cu privire la daune din timpul trans-
portului. In cazulin care aveti plangeri, contactati comer-
ciantul sau serviciul pentru clienti. (vezi 11.4 Centrul de
service)

Livrarea consta din urmatoarele piese:

- Aparat incorporat

- Dotare (in functie de model)

- Material de montaj (in functie de model)
- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»*

- Brosura de service

*in functie de model si dotari
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Instalarea si racordarea

2.2 Vedere de ansamblu a aparatului si
dotarilor

o
©r @

@ ©
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Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare
Domeniul de temperaturi

(A) Frigider (C) Congelator
(B) BioFresh
Dotarea
(1) Elemente de operare (8) Deschizatura de scur-
gere

(2) Ventilator cu filtrul cu
carbune activ FreshAir
(3) Raft divizibil

(9) Meat & Dairy-Safe

(10) Sertar de congelare

(4) Raft (11) VarioSpace*
(5) Raft variabil pentru (12) Placuta de fabricatie
sticle

(6) Capacul compartimen-
tului Fruit & Vegetable-
Safe

(7) Fruit & Vegetable-Safe

(13) Raft montat pe usa

2.3 SmartDevice*

SmartDevice este solutia de conectare in retea pentru
combina dumneavoastra frigorifica.

Daca aparatul dumneavoastra este compatibil cu SmartDe-
vice sau este pregatit pentru acesta, puteti integra aparatul
rapid si simplu in WLAN. Cu aplicatia SmartDevice va puteti
opera aparatul de la un echipament terminal mobil. In apli-
catia SmartDevice va stau la dispozitie functii suplimentare
si posibilitati de setare.

Aparat compatibil
cu SmartDevice:*

Aparatul dumneavoastra este compa-
tibil cu SmartDevice. Pentru a putea
conecta aparatul dumneavoastra cu
WLAN, trebuie sa descarcati aplicatia
SmartDevice X

Aparat pregatit
pentru SmartDe-
vice:*

Aparatul dumneavoastra este pregatit
pentru utilizarea cu SmartDeviceBox.
Mai intai trebuie sa achizitionati si

sd instalati SmartDeviceBox. Pentru

a putea conecta aparatul dumnea-
voastra cu WLAN, trebuie sa descar-
cati aplicatia SmartDevice *

Informatii supli- smartdevice.liebherr.com
mentare privind

SmartDevice:

Achizitionati
SmartDeviceBox
din Liebherr-Haus-
gerate-Shop:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html*

Descarcati apli-
catia SmartDevice:

Dupa instalarea si configurarea apli-
catiei SmartDevice puteti integra
aparatul dumneavoastra cu ajutorul
aplicatiei SmartDevice si functiei
aparatului WLAN (vezi WLAN) in
WLAN-ul dumneavoastra.

Indicatie
In urmatoarele tari nu este disponibila functia SmartDevice:
Rusia, Belarus, Kazahstan.

Nu puteti utiliza SmartDeviceBox.*

3 Instalarea si racordarea

3.1 Conditii de instalare

Conditiile de instalare sunt decisive pentru a va asigura
ca puteti exploata aparatul dumneavoastra in siguranta,
eficient si fara defectiuni.

- Acordati atentie tuturor indicatiilor de securitate.

- Acordati atentie locului de instalare si pozitiei din
camera.

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!

Daca un cablu de retea sau o fisa atinge partea posterioara

a aparatului, vibratia aparatului poate deteriora cablul de

retea sau fisa, astfel Incat sa duca la un scurtcircuit.

P Avetiin vedere sa nu se intepeneasca niciun cablu de
retea sub aparat, daca instalati aparatul.

» Instalati aparatul astfel incat acesta sa nu atinga niciun
stecher sau cablu de retea.

» Nu conectati aparate la prizele aflate in zona din spatele
aparatului.

P Prizele sau barele distribuitoarelor multiple, precum si
alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu
halogen) nu trebuie sa fie amplasate si exploatate pe
partea posterioara a aparatelor.

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci cand componentele conducatoare de electricitate

sau cablul de alimentare cu energie electrica devin umede,

se poate cauza un scurtcircuit.

» Aparatul este conceput pentru utilizarea in spatii inchise.
Nu utilizati aparatul in aer liber, in zone umede sau in
apropierea surselor de apa.

*in functie de model si dotari
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A 3.2 Cotele aparatului
AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific

si a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul

continut este, de asemenea, inflamabil. Scaparile de agent

frigorific si de ulei se pot aprinde in cazul unei concentratii

corespunzator de ridicate si in contact cu o sursa de caldura

externa.

» Nu deteriorati conductele circuitului de agent frigorific si
ale compresorului.

3.1.1 Loc de instalare

- Instalati si utilizati aparatul exclusiv in spatii inchise.

- Utilizati aparatul numai in stare montata.

- Atunci cand aparatul este montat intr-o zona foarte
umeda, pe partea exterioara a aparatului se poate forma O
apa de condens.

Aveti grija sa fie asigurate intotdeauna o ventilatie si o
aerisire corespunzatoare la locul de instalare.

- Cu cét este mai mult agent frigorific in aparat, cu atéat
mai mare trebuie sa fie spatiul in care sta aparatul. In
spatii prea mici, in cazul unei scurgeri, poate aparea un
amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent \

J
&

1 m3. Informatii privind agentul frigorific utilizat gasiti pe
placuta de fabricatie din interiorul aparatului.

- Podeaua de la locul de instalare trebuie sa fie orizontala
si neteda.

frigorific, spatiul de instalare trebuie sa fie de cel putin
™S

3.1.2 Pozitie in camera

- Nu instalati aparatul in lumina direct3 a soarelui sau Fig. 2
ldnga un aparat de incalzire sau similar.

- Puteti instala aparatul direct ldnga un cuptor. ICB..(i) 51..

- Dacd montati aparatul direct ldnga un cuptor, consumul A(mm) |559
de energie poate creste usor. Acest lucru depinde de
durata si de intensitatea utiliz&rii cuptorului. B (mm) |546

- Montati aparatul numai intr-un mobilier cu pozitie stabila. C(mm) |1770
- Utilizarea in zonele cu pericol de explozie este inadmisi-

bila. D (mm) |549

E(mm) |15
Indltime nisd 1780 - combinatii cu 2 compartimente de conge-
lare

IC(B)(N)..(i] 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51ve03 /

IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 /

SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 /

IC(B)Ndx 5173

A(mm) |559

B (mm) |546

C(mm) |1770

D (mm) |695

E(mm) |15

Indltime nisd 1780 - combinatii cu 3 compartimente de conge-
lare

*in functie de model si dotari 7
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3.3 Dimensiunile nisei

J
—
-«

15

~
_——
|G —™

—>

K =& [O]

P

in cazul aparatelor cu racord fix de ap3 tineti cont de urma-
toarele informatii:

- Racord de apa
- Racordarea aparatului la alimentarea cu apa

\/

Fig. 3 (K): max. 2100 mm

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 /
IKGBN 51vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. /
IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 /
IKB 51Vc50i / IKB 51Ve51i / IK 51vd00 /

IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 /

IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. /
SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51vd28 /
IC(BJNdx 5173

F(mm) |1772 pana la 1788

G (mm) |560 pana la 570

H (mm) |min. 550, recomandat 560
J(mm) |min.500

L(mm) |max.19

Consumul de energie declarat a fost determinat pentru o

adancime a mobilei de bucatarie de 560 mm. Aparatul este

complet functional la 0 adancime a mobilei de bucatarie de

550 mm, insa are un consum de energie usor mai ridicat.

» Verificarea grosimii peretelui mobilierului invecinat:
Aceasta trebuie sa fie min. 16 mm .

» Montati aparatul numai intr-un mobilier de bucatarie cu
pozitie stabila. Asigurati mobilierul impotriva rasturnarii.

P Aliniati mobilierul de bucatarie cu o nivela cu bula de
aer si un echer de trasare si, daca este necesar, folositi
distantiere pentru echilibrare.

P Asigurati-va ca podeaua si peretii laterali ai mobilierului
formeaza un unghi drept intre ele.

3.3.1 Cerinte de ventilatie

ATENTIE

Orificii de ventilare acoperite!

Deteriorari. Aparatul se poate supraincalzi, ceea ce dimi-

nueaza durata de serviciu a diferitelor piese ale aparatului si

poate duce la limitari in functionare.

P Aveti grija sa fie asigurate intotdeauna o ventilatie si o
aerisire corespunzatoare.

» Mentineti intotdeauna libere orificiile, respectiv grilajele
de ventilatie din carcasa aparatului si din mobilierul de
bucatarie (aparat incorporat).

P Mentineti intotdeauna liberd fanta de ventilatie.

Respectati in mod obligatoriu sectiunile de ventilare:

- Adancimea canalului de ventilatie de la peretele din
spate al mobilierului trebuie sa fie de minim 38 mm.

- Pentru sectiunile de aerisire si ventilatie de la baza mobi-
lierului si din partea superioara a acestuia este necesara
o suprafatd de minimum 200 cm?2.

- In principiu: Cu cat este mai mare suprafata de ventilatie,
cu atat economiseste aparatul mai multa energie.

Pentru exploatarea aparatului este necesara o ventilare

si 0 aerisire suficienta. Grilajul de ventilare prevazut din
fabrica asigura o sectiune eficientad de ventilare la aparat
de 200 cm?. Daca inlocuiti grilajul de ventilare cu o masca,
aceasta trebuie s3 aib3 o sectiune de ventilare cel putin
egald sau mai mare decat grilajul de ventilare al producato-
rului.

3.4 Greutatile partii frontale a mobilie-
rului

ATENTIE

Pericol de deteriorare din cauza greutatii prea mari a usii

mobilierului!

Daca usa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusa

deteriorarea balamalelor si disfunctionalitatile rezultate de

aici.

» inainte de a monta usa mobilierului, asigurati-va c& nu
este depasita greutatea admisa a usii mobilierului.

inaltimea nisei Masa maxima a usii mobilierului (kg)
{nnl Usa frigiderului | Usa congelatorului
1780 18 12

Combinatii

3.5 Transportarea aparatului

3.5.1 Transportarea aparatului pentru prima
punere in functiune

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

Q Aparatul este ambalat.

O Aparatul este asezat vertical.

» Transportati aparatul cu ajutorul a doua persoane.
» Dezambalati aparatul. (vezi 3.6 Despachetarea aparatului)

3.5.2 Transportarea aparatului dupa prima
punere in functiune
Aveti in vedere instructiunile urmatoare, daca doriti sa

transportati din nou sau sa mutati aparatul dupa prima
punere in functiune.

*in functie de model si dotari
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Asigurati-va c3 sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

O Aparatul este golit.

O Aparatul este asezat vertical.

Q@ Aparat cu usa (usi): Usa este asigurata impotriva deschi-
derii nedorite.

O Aparat cu carucior de extragere: Caruciorul de extragere
este asigurat impotriva deschiderii nedorite.

O Aparatul este demontat.

» Transportati aparatul cu ajutorul a doua persoane.

3.6 Despachetarea aparatului

Alegeti intre alternative: Aparat
cu opritor al usii in dreapta sau
aparatul cu opritor al usii in stanga.

Este necesar pasul de montaj
IceMaker si / sau InfinitySpring.

ATENTIE

Pericol de deteriorare cauzat de miscarea aparatului!

Daca miscati aparatul pe podea fara a-l proteja, acesta

poate deteriora podeaua.

» Acoperiti suficient podeaua inainte de a indeparta amba-
lajul aparatului.

Desfaceti si strangeti usor surubu-
rile.

Strangeti ferm suruburile.

» Verificati aparatul si ambalajul: Tn caz de suspiciune a
deteriorarilor de la transport, inainte de racordare luati
legatura cu furnizorul.

ATENTIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzata de obiectele ascu-

fite sau tdioase!

Daca utilizati obiecte ascutite sau taioase la indepartarea

materialului de ambalare, puteti deteriora aparatul.

» Nu utilizati obiecte ascutite sau taioase pentru indepar-
tarea materialului de ambalare.

Verificati daca este necesar pasul
de lucru urmator pentru modelul
dumneavoastra.

Verificati montajul corect / stabili-
tatea componentelor utilizate.

» indepartati materialele de ambalare.

3.7 indepartarea sigurantei de transport

» Desprindeti siguranta de
transport de la usa apara-

tului. ﬁ >

3.8 Explicitarea simbolurilor utilizate

Masurati cota prestabilita si corec-
tati daca este necesar.

Scula pentru montaj: Metru

Scula pentru montaj: Masina de
insurubat cu acumulator si cap

Pentru o accesibilitate mai buna a

suruburilor se recomanda o insertie
de biti lunga.

La aceasta actiune exista pericol de
vatamare! Respectati indicatiile de
sigurantal

Scula pentru montaj: Nivela cu bula
de aer

Instructiunea este valabild pentru
mai multe modele. Executati acest
pas numai daca se potriveste
aparatului dumneavoastra.

Scula pentru montaj: Cheie fixa cu
deschideri de 7 si de 10

Pentru montaj va rugam sa aveti
in vedere descrierea detaliata din
partea de text a instructiunii.

Pentru acest pas de lucru sunt
necesare doud persoane.

Paragraful este valabil fie pentru
un aparat cu o usa sau pentru un
aparat cu douad usi.

Pasul de lucru are loc la locul
marcat al aparatului.

*in functie de model si dotari
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Mijloc ajutdtor pentru montaj:
Sfoara

Indicatie

Daca amortizorul de inchidere este situat chiar deasupra
podelei, puteti scoate stiftul cu cap sferic doar atunci cand
usa este demontata.

Mijloc ajutdtor pentru montaj:
Raportor

Mijloc ajutator pentru montaj: Suru-
belnita

Mijloc ajutdtor pentru montaj: Foar-
fece

Mijloc ajutdtor pentru montaj:
Marker, nepermanent

Pachet de accesorii: Extrageti
componentele

Fig. 6
P Detasati aparatorile.

Eliminati ca deseu corespunzator
prevederilor de specialitate compo-
nentele care nu mai sunt necesare.

3.9 inlocuirea opritorului usii

Scula
Fig. 4
ATENTIE

Piese conductoare electric!
Deteriorare a componentelor electrice.
» Deconectati stecherul de la retea Tnhainte de a schimba

opritorul usii.
E o
T |®
[/ | TORX® 20

Fig. 5

» Detasati amortizorul de inchidere: Desprindeti amorti-
zorul de Tnchidere de pe fusul sferic (1), desurubati
suportul (2). Demontati fusul sferic cu surubelnita (3).

Indicatie
Cand indepartati capacele, aveti grija sa nu zgéariati supra-
fata.

Fig. 7
P Desfaceti suruburile la toate balamalele, nu le extrageti
prin rotire.

Fig.8*
» Demontati usa: impingeti usa spre inainte si apoi spre
exterior, desprindeti-o si puneti-o deoparte.

10
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Fig. 9

» Desurubati toate balamalele si depuneti-le impreund cu

suruburile la o parte.

B

=

Fig. 10

» Desfaceti si mutati suportul sus si jos din usa. Suportul
trebuie sa fie mutat pentru imbinarea filetata a balama-

le

lor
E | I |TORX®20

Fig. 11

» Mutati suruburile pentru dispozitivul de fixare a balama-
lelor. Dupa mutare nu insurubati ferm, balamalele trebuie

sa fie acrosate mai tarziu.

I

IN———T

Fig. 12
P Mutati suportul de fixare pe partea opusa.

oo

Fig. 13
P Mutati si insurubati ferm toate balamalele rotite cu 180°
pe partea opusa.

Fig. 14 *
P Montati din nou usa: Acrosati usa cu balamalele si stran-
geti ferm suruburile.

Fig. 15

P Montati din nou amortizorul de inchidere: insurubati fusul
sferic (1), insurubati ferm suportul (2) si acrosati amorti-
zorul de inchidere in fusul sferic.

*in functie de model si dotari
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» Controlati, respectiv strangeti toate suruburile. 3.11 Montarea aparatului in nisa

Scula

Fig. 16
» Montati din nou aparatoarea jos si centru. Montati din

nou restul aparatorilor abia dupa montarea in mobilier.
- 4
. 4
3.10 Instalarea mai multor aparate @
Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. ®
Daca doriti sa instalati mai multe aparate unul langa altul g TORX™20

sau unul deasupra celuilalt, asigurati-va ca sunt indeplinite
urmatoarele cerinte:

@ Asezati unul langa altul sau unul peste altul numai apara-
tele proiectate in acest scop.
O Respectati indicatiile si tabelul urmator.
TORX® 25
ATENTIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens! Fig. 18
» Nu instalati aparatul direct langa un alt frigider/conge-
lator.

4

Piese de montaj atasate

ATENTIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!

» Nu instalati aparatul direct peste un alt frigider/conge-
lator.

Model Conditii de insta-
lare

Toate modelele individual

Modele, a caror denumire de model Side-by-Side

incepe cu S.... (SBS)

Modele pana la o Tnaltime maxima a Unul deasupra

nisei de 880 mm si cu un plafon incalzit | altuia
pot fi amplasate «unul deasupra
altuia».

Aparat superior: pana la inaltimea
maxima a nisei de 140 mm
Modele si modul lor de configurare

Fig. 19

Fig. 17
Montati fiecare aparat intr-o nisa separata a mobilei.

12 *in functie de model si dotari
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Fig. 23
» Separati coltarul de montaj la podea la perforatie.
1xX|  ATENTIE
Adancimea corecta de montare a aparatului.
P Utilizarea coltarului de montaj asigura adancimea de
montaj corecta a aparatului.
Fig. 20 —
2x / 4x* | 6x* < UL B 4x15 720
4x [ 8x* [ 12x*
< <>
T20 4x19 «m@f
W 2x / 4x* | 6x*
T20 3x13
Fig. 24
P Insurubati suportul de fixare de la baza de fiecare dat3
in dreapta si stdnga coplanar cu peretele lateral pe baza
nisei mobilei.
2X
T20 4x22

4x /8x*
T20 4x20

Fig. 22

Fig. 25

» Scoateti cablul de conectare la retea din pachetul de
accesorii.

P Introduceti complet mufa IEC a cablului de conectare la
reteaua electrica in fisa din spatele aparatului. Asigurati-
va ca mufa IEC este bine asezata.

P Aduceti stecherul de alimentare la o priza liber accesibila
cu ajutorul unui cablu.

» Introduceti panoul de compensare pe partea superioara a
aparatului. Panoul se poate deplasa spre ambele laterale.

*in functie de model si dotari
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2x/ = T20
) 4x* § 3x13

TORX® 20

I

Fig. 27

» Montati suportul de fixare. Atasati suportul de fixare la
indltimea manerelor de mobilier. In cazul unei usi mari,
utilizati Tn total patru suporturi de fixare.

» Dupa montaj, rabatati aparatorile pe suport.

Iy

2/3

Fig. 28
» Impingeti 2/3 din aparat in nisa mobilei.

Fig. 29

» Verificati grosimea peretelui lateral al mobilierului, daca
are o grosime de 16 mm sau 19 mm.

[ 1x/2x* 1x/2x*
16 o = &
Y 2| ¥ (BN ol
2 .

S

/":"
@ Q) o 7 f%
=

3

Fig. 30

» Pereti de mobilier cu o grosime de 16 mm: Introduceti
coaxial piesa distantiera la toate balamalele.

14

» Pereti de mobilier cu o grosime de 19 mm: Nu necesita
piesa distantiera.

Fig. 31
P Slabiti cu o surubelnitd apardtoarea in stdnga sus si
scoateti-o.
=
[THHEE
[. [/ ] TORX® 20

Fig. 32

» insurubati mai slab suportul de fixare. Suportul trebuie sa
se mai poata deplasa usor.

Fa =

/

L

Fig. 33

*in functie de model si dotari



Instalarea si racordarea

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

» Cand glisati aparatul in nisa: Nu Indoiti, nu ciupiti si nu
deteriorati cablul de conectare la retea.

» Nu folositi aparatul cu un cablu de conectare la retea

defect.

» impingeti aparatul complet in nisa pentru mobilier. Picioa-
rele de reglare trebuie sa stea pe ambele laterale in dega-
jarile coltarului opritor.

Fig. 35

» Indepartati opritorul bazei suportului de montaj. Desfa-
ceti opritorul prin miscare si, daca este cazul, rupeti-L cu
un cleste.

1
[
>

Fig. 36

» Controlati daca aparatul este pozitionat coplanar in nisa
pentru mobilier. Suportul de fixare trebuie sa stea pe
peretele lateral al nisei mobilei.

Fig. 37

Indicatie

In cazul unor pereti laterali de mobilier cu o grosime de

16 mm piesele distantiere sunt asezate pe partea balamalei
la nisa mobilei.

Fig. 38

P Pereti laterali de mobilier cu o grosime de 19 mm: Aliniati

marginile anterioare ale balamalei cu partea frontala a
peretelui lateral al mobilei.

13 Va

I

Fig. 39
» La nevoie aliniati inclinatia aparatului prin picioarele de

reglare.
@ 4x/8x*
T20 4x20
TORX® 20

1 BT

Fig. 40
P Insurubati aparatul pe partea balamalei.

Fig. 41
» Deplasati vinclul astfel incat acesta sa fie pozitionat
coplanar pe peretele lateral al nisei pentru mobilier.
P Strangeti strans toate suruburile.

*in functie de model si dotari
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=0

1|8

Fig. 42
» Abandonati si eliminati ca deseu opritorul de pe partea
manerului sus de la suport.

Fig. 43
P Asezati capacele.

Fig. 44
» Deplasati panoul astfel incat acesta sa stea coplanar pe
laterala peretelui mobilei.

| I p

=
e % =

Fig. 45

P Daca este necesar: Scurtati rama cu o foarfeca ascutitad
la lungimea necesara.

P Asezati rama dedesubtul capacului si apasati. Rama este
magnetica.

Instalarea sinelor de nivelare de la inaltimea nisei de
1400 mm:

t
-
e

Fig. 46

Trebuie sa instalati sub aparat sine de nivelare de la o inal-
time de nisa de 1400 mm. Sinele de nivelare reduc nivelul
de zgomot. Doua sine de nivelare si un maner de montare in
serie de la o inaltime de nisa de 1400 mm sunt in pachetul
de accesorii.

1x

Fig. 47
P Atasati manerul de montare Fig. 47 (1) la sina de nivelare
Fig. 47 (2).

| 2x 1x

.

ie
?:.\'f

Fig. 48

P Glisati sina de nivelare in ghidajul de sub baza aparatului
pana la opritor.

P Scoateti manerul de montare si fixati-l pe a doua sina de
nivelare.

» Procedati in acelasi mod cu a doua sina de nivelare.

H

1
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» inchideti usa.
» Verificati reglajul preliminar de 8 mm de la marginea
superioara a usii aparatului pana la suportul traversei.

!_z

P>

Fig. 50
» Impingeti in sus ajutor pentru montaj la inaltimea usii
mobilei. Muchia opritoare inferioara a ajutorului pentru

montaj = muchia superioara a usii care trebuie montata.

Fig. 51
» Desfaceti contrapiulitele Fig. 51 (1).
» Detasati traversa de fixare Fig. 51 (2).

—
—

Fig. 52

» Suspendati traversa de fixare pe partea interioara a usii
mobilei si aliniati.

) - @
.
7 g
0 TORX® 20

Qg

Fig. 53
» Montati traversa de fixare la placile aglomerate ale usilor

cu cel putin 6 suruburi, in cazul usilor cu caseta cu cel
putin 4 suruburi.

Fig. 54

P Extrageti ajutoarele pentru montaj si impingeti-le rotite in
deschizatura de preluare alaturata.

E 1x/2x

g O
|

| i
|

Fig. 55

P Pe partea manerului, introduceti coaxial capacul pe
traversa de fixare.

Fig. 56
P Agatati usa mobilierului si insurubati din nou provizoriu
contrapiulitele pe bolturile de reglare.

“ 1§

X
A
v

*in functie de model si dotari
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Fig. 57

» Aliniati usa mobilierului cu bolturile de reglare in directia
XsiY.

« I

<

=

£

min. 3 mm

max. 13
— =

Fig. 58
P Strangeti contrapiulitele.
» Controlati inaltimea de reglare.

« I}~

I [

—

LAl
A
v
= A
yll
A
A4
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Fig. 59
Fronturile de mobilier, care au o grosime mai mare de
19 mm:

P Respectati cotele, masele si indicatiile din capitolele
urmatoare: (vezi 3.4 Greutatile partii frontale a mobilie-
rului) (vezi 3.12 Fronturile de mobilier)

Fig. 60

Montajul vinclului de fixare de la usa mobilierului:

» Deschideti capacul.

Montajul vinclului de fixare de la usa mobilierului:

P Aliniati muchia frontala a suportului de fixare paralel cu
muchia usii mobilierului si insurubati ferm suportul.
Montajul vinclului de fixare de la usa mobilierului:

» Rabatatiin sus capacul.

Fig. 61

Aliniati usa mobilierului in directia Z:

» Slabiti surubul de pozitionare pe traversa de fixare si
suruburile la vinclul de fixare.

P Mutati usa.

«1[8 A

Fig. 62

P Verificati distanta intre usa mobilierului si corpul mobilie-
rului.

P Controlati toate suruburile si corectati strangerea, daca
este necesar.

Fig. 63
P Introduceti coaxial capacul superior.

® EH |Zl<><>‘

\

NS

Fig. 64
P Taiati pe dimensiune rama corespunzator lungimii.

18
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» Introduceti rama intre usa frontald a mobilierului si usa
aparatului.

Pentru a asigura conditiile ca aparatul sa fie incorporat

corect si sa nu se ajunga la inghetari, formarea apei de

condens si disfunctionalitati, exista criteriile urmatoare:

- Usa trebuie sa se inchida corect.

- Usa mobilierului nu trebuie sa atinga corpul mobilierului.

- Garnitura din coltul superior de pe partea manerului
trebuie sa aib3 contact etans.

» Verificati montajul nisei conform criteriilor mentionate
mai sus.

3.12 Fronturile de mobilier
3.12.1 Cote

in functie de varianta aparatului aveti nevoie de o us

a mobilierului sau de doud usi ale mobilierului. Marimea
usii(ilor) mobilierului corespunzatoare depinde de intreaga
marime a nisei si grosime a corpului mobilierului.

Indicatie
Respectati cotele corespunzatoare ale aparatului si nisei,
precum si schitele de montaj.

Prescriptii generale:

- Respectati recomandarile specifice aparatelor noastre
referitoare la marimea si masa pentru montarea usilor
fixe. (vezi 3.4 Greutatile partii frontale a mobilierului)

- Grosimea corpului de mobilier trebuie sa fie de cel putin
16 mm si maxim 19 mm.

- Avetiin vedere pozitia rosturilor pentru o0 montare a usii
mobilierului cu doua usi.
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Fig. 65 Pozitie rosturi front de mobilier cu doud usi

O usa a mobilierului suplimentara deasupra, dedesubt sau

langa:

- Cota verticala a fantei dintre usile mobilierului trebuie sa
fie de 4 mm.

- Cota orizontala a fantei dintre usile mobilierului trebuie
sa fie de 4 mm. Verificati aici proprietatile de coliziune.
(vezi 3.12.3 Reglarea rostului de imbinare fara coliziune)

Masa si balamalele:

- La fronturi de mobilier grele este foarte mare solici-
tarea balamalei. Balamaua poate fi deteriorata. Respec-
tati indicatia maxima a masei pentru aparatul dumnea-
voastra din capitolul Greutatile partii frontale a mobilie-
rului (vezi 3.4 Greut3tile partii frontale a mobilierului) .

- Daca frontul de mobilier depaseste masa maxim admisi-
bild, poate ajuta un aparat cu tehnologia usii antrenate,
deoarece masa este solicitata prin mai multe balamale
din mobilier.

- Daca utilizati fronturi lungi de mobilier, care depasesc
cu mult aparatul, va recomandam o balama suplimentara
de usa (de ex. Kamat), care dispune neaparat de acelasi
punct de rotatie ca la sarniera fixa de us3, utilizata la
aparatul dumneavoastra. Prin utilizarea unei balamale
suplimentare (Kamat), greutatea este distribuita pe mai
multe puncte. Utilizarea unei feronerii de compensare
frezate este recomandata la fronturile de mobilier Tnalte,
pentru a contracara o deformare (convexa/concava).

3.12.2 Montarea frontului(urilor) de mobilier

Aveti in vedere la montaj:

- Frontul de mobilier trebuie sa fie montat simetric la usa
frigiderului.

- Frontul de mobilier invecinat se situeaza exact la acelasi
nivel.

- Frontul de mobilier invecinat are aceeasi raza a muchiilor
ca frontul aparatului.

- Frontul de mobilier este plan si fara tensionari.

- Frontul de mobilier are o setare minima a adancimii de
aprox. 2 mm la corp.

» Montarea aparatului in nisa. (vezi 3.11 Montarea apara-
tului in nisa)

P Fixati frontul de mobilier la usa aparatului.
(vezi 3.11 Montarea aparatului in nisa)

P Reglati rostul de imbinare.

P Verificati frontul de mobilier cu privire la coliziune.
(vezi 3.12.3 Reglarea rostului de imbinare fara coliziune)

3.12.3 Reglarea rostului de imbinare fara coli-
ziune

3.12.3 Rost de imbinare urmat de un perete
lateral de mobilier
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Fig. 66 Rost de imbinare urmat de un perete lateral de mobi-
lier
(F) Grosime parte frontala
(R) Raza de colt front de

(X) Rost de imbinare min.

mobilier
Grosime parte Raza de colt front | Rost de imbinare
frontald F [ mm] | de mobilier R min. X (vertical)
[ mm] [ mm]
16 pana la 20 Opanala3 3
22 0 4
1 4
2 3
3 3

*in functie de model si dotari
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Instalarea si racordarea

Grosime parte Raza de colt front | Rost de imbinare
frontala F [ mm] de mobilier R min. X (vertical)
[ mm] [ mm]
24 0 8
1 7
2 6
3 6
26 Nerecomandat.

3.12.3 Rost de imbinare urmat de o usa a mobi-

lierului
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Fig. 67 Rost de imbinare urmat de o usd a mobilierului

(F) Grosime parte frontald

(R) Raza de colt front de

mobilier

(X) Rost de imbinare min.

Grosime parte

Raza de colt front

Rost de imbinare

frontald F [ mm] de mobilier R min. X (vertical)
[ mm] [ mm]
16 pana la 20 Opanala3 2
22 0 4
1 3
2 3
3 2
24 0 6
1 5
2 5
3 4
26 0 8
1 7
2 7
3 6

3.13 Dupa montare

| 2 Tndepértati toate piesele sigurantei de transport din
compartimentul interior.

ATENTIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzata de obiectele ascu-

tite sau taioase!

Dac3 utilizati obiecte ascutite sau taioase la indepartarea

materialului de ambalare, puteti deteriora aparatul.

» Nu utilizati obiecte ascutite sau taioase pentru indepar-

tarea materialului de ambalare.

» Tndepértati foliile de protectie din compartimentul inte-

rior: Desprindeti folia plan de-a lungul componentei,
pentru a minimiza forta de aderenta a foliei.
P Curatati aparatul. (vezi 10.7 Curdtarea aparatului)

P Notati tipul (modelul, numarul), notatia aparatului,
numarul de aparat/de serie, data cumpararii si adresa
reprezentantului comercial.

3.14 Racordarea aparatului la alimen-
tarea electrica

A AVERTIZARE

Pericol de electrocutare si vatamare din cauza aparatului

deteriorat sau a conductorului de legatura la retea dete-

riorat!

Pericol de moarte si vatamari prin tdiere. Daca aparatul

sau conductorul de legatura la retea au fost deteriorate in

timpul transportului, puteti suferi un electrocutare fatala.

De asemenea, puteti suferi taieturi la piesele deteriorate ale

carcasei aparatului.

P Verificati daca aparatul si conductorul de legatura la
retea sunt deteriorate dupa transport.

P Nu utilizati in niciun caz aparatul daca acesta sau
conductorul de legatura la retea sunt deteriorate.

P Luati legatura cu centrul de service.

Racordati aparatul cu ajutorul conductorului de racord la
retea livrat separat la reteaua electrica. Conductorul de
racord la retea are la un capat o mufa de putere redusa si la
celalalt capat o fisa de retea.

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

- Aparatul si conductorul de racord la retea sunt nedeterio-
rate.

- Aparatul este montat in conformitate cu prevederile.
(vezi 3.11 Montarea aparatului in nisa)

- Cerintele privind racordul electric sunt respectate.

- Cotele privind racordul in conformitate cu prevederile
sunt cunoscute si respectate.

- Tensiunea retelei si frecventa corespund indicatiilor de pe
placuta de fabricatie.

- Priza este legata la pdmant conform prescriptiilor si
protejata printr-o siguranta electrica.

- Curentul de declansare a sigurantei se situeaza intre 10 A
si 16 A.

- Priza este usor accesibila si nu se afla in spatele apara-
tului. (vezi 3.3 Dimensiunile nisei)

ATENTIE

Pericol de deteriorare cauzat de functionarea improprie!

Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.

P Utilizati exclusiv conductorul de legatura la retea din
pachetul de livrare.

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie!
Provocare de arsuri.

Deteriorari la aparat.

» Nu utilizati cabluri prelungitoare.

P Nu utilizati bare de distributie.
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Modul de functionare al display-ului Touch

ATENTIE

Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie!

Deteriorari la aparat.

» Nu racordati aparatul la invertoare, ca de ex. instalatii
fotovoltaice si generatoare pe benzina.

Simbol Descriere

» Racordati fisa de retea a conductorului de racord la retea
la alimentarea cu tensiune. Aveti in vedere stabilitatea
fisei de retea in priza.

D> Logo-ul Liebherr apare pe display.

D> Afisajul trece pe simbolul Standby.

D> Daca in interval de 60 secunde nu se realizeaza nicio
actiune: Simbolul Standby se estompeaza sau dispare.

D> Aparatul este racordat. Pentru prima punere in functiune
a se vedea capitolul urmator sau instructiunile de utili-
zare.

3.15 Evacuarea ambalajului la deseuri

Apasati simbolul de confirmare:
Activati/dezactivati functia.
Deschideti submeniul.

Apasati simbolul de confirmare
in combinatie cu simbolul
Inapoi:

Sariti inapoi un nivel de meniu.

» Ségeata cu ceas:

Dureaza mai mult de 10
secunde, pana cand apare
urmatorul afisaj pe display.

A AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare si a
foliilor!
» Nu ldsati copii sa se joace cu materialul de ambalare.

Sageata cu indicarea timpului:
Dureaza timpul indicat, pana
cand apare urmatorul afisaj pe
display.

» »
2s 5s 10s

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton

- Piese din polistiren expandat

- Folii si pungi din polietilena

- Benzi de legare din polipropilena

- Rame de lemn fixate cu cuie si geam de polietilena*

» Predati materialul de ambalare la un centru de colectare
oficial.

4 Modul de functionare al display-
ului Touch

Operati aparatul dumneavoastra cu display-ul Touch. Cu
display-ul Touch (in continuare denumit display) selectati
functiile aparatului prin atingere. Daca nu executati nicio
actiune pe display timp de 10 secunde, afisajul sare fie
la meniul de rang superior sau direct inapoi la afisajul de
status.

4.1 Navigarea si explicitarea simbolu-
rilor

in figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu
display-ul. Urmatorul tabel descrie aceste simboluri.

Deschideti simbolul "Meniu de
setari":

Navigati la meniul de setari si
deschideti-L.

Daca este necesar: Navigati

in meniul de setari la functia
dorita.

(vezi 4.2.1 Deschidere meniu de
setari)

ES

]

Deschideti simbolul "Meniu
extins":

Navigati la meniul extins si
deschideti-L.

Daca este necesar: Navigati in
meniul extins la functia dorita.

(vezi 4.2.2 Deschidere meniu
extins )

|
O

|
D

Nicio actiune intr-un
interval de 10 secunde

Daca nu executati nicio actiune
pe display timp de 10 secunde,
afisajul sare fie la meniul de
rang superior sau direct inapoi
la afisajul de status.

inchideti usa si deschi-
deti-o din nou.

Daca inchideti usa si o deschi-
deti imediat din nou, afisajul
sare direct Thapoi la afisajul de
status.

Simbol Descriere
Apasati sageata de navigare
> spre inainte:
Navigati in continuare in meniul
unu.

Apasati sageata de navigare
spre inapoi:
Sariti inapoi Tn meniul unu.

Apasati de mai multe ori
succesiv sageata pentru navi-
gare:

Navigati Tn meniu pana la
functia dorita.

Observatie: Figurile display-ului sunt reprezentate cu notiuni
in englezad.

4.2 Meniuri

Functiile aparatului sunt distribuite Tn meniuri diferite.

Meniu Descriere
Meniu prin- Daca conectati aparatul, va aflati automat
cipal in meniul principal.

De aici navigati la cele mai importante
functii ale aparatului, la meniul de setari
si la meniul extins.

*in functie de model si dotari
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Punere in functiune

Meniu Descriere
Meniul de setari contine functii suplimen-
@ tare ale aparatului pentru setarea apara-
tului dumneavoastra.
Settings (vezi 4.2.1 Deschidere meniu de setari)
Meniu de
setari

Meniul extins | Meniul extins contine functii speciale
ale aparatului pentru setarea aparatului
dumneavoastra. Accesul la meniul extins

este protejat prin codul numeric151.
(vezi 4.2.2 Deschidere meniu extins )

4.2.1 Deschidere meniu de setari

i » REN o fON »
2Ee-E

Settings
Fig. 68 Reprezentare exemplificatoare
» Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Meniul de setare este deschis.
» Daca este necesar: Navigati la functia dorita.

4.2.2 Deschidere meniu extins

Model WT 4813

Index: 20/001

Serial No: 28.692.701.5
Service No: 9990050-00

Fig. 70 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul
numeric 151

P Executati pasii de actiune conform figurii.

D> Meniul extins este deschis.

P Daca este necesar: Navigati la functia dorita.

4.3 Mod de repaus

Daca nu atingeti display-ul timp de 1 minut, acesta trece in
modul de repaus. In modul de repaus este atenuata lumino-
zitatea afisajului.

4.3.1 incheiere mod de repaus

P Apasati o tastad oarecare de navigare.
> Modul de repaus este incheiat.

5 Punere in functiune

5.1 Pornirea aparatului (prima punere in
functiune)

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

O Aparatul este montat si racordat corespunzator instruc-
tiunilor de montaj.

O Toate benzile adezive, foliile adezive si de protectie,
precum si sigurantele de transport din si de la aparat
sunt indepartate.

[ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.

@ Modul de functionare al display-ului Touch este cunoscut.
(vezi 4 Modul de functionare al display-ului Touch)

Conectati aparatul prin intermediul display-ului Touch:

P Dac3 display-ul este in modul de repaus: Apasati simbolul
de confirmare.

P Executati pasii de actiune conform figurii.

®

Fig. 71 Reprezentare exemplificatoare

D> Apare afisajul de status.

D> Aparatul se raceste la temperatura tintad setata din fabri-
catie.

D> Aparatul porneste in modul demo (apare afisajul de
status cu DEMO): Daca aparatul porneste in modul demo,
puteti dezactiva modul demo in interval de 5 minute.
(vezi Mod demo)

Informatii suplimentare:

- Punetiin functiune SmartDevice. (vezi 2.3 SmartDevice*)
si (vezi WLAN]) *

Indicatie

Producatorul recomanda:

» Asezarea produselor alimentare: Asteptati aproximativ
6 ore, pana cand este atinsa temperatura setata.

» Depozitati produsele de congelat la -18 °C sau la tempe-
raturi mai scazute.

» Respectati indicatiile privind depozitarea. (vezi 6.1 Indi-
catii privind depozitarea)

Indicatie
Puteti obtine accesorii din Liebherr-Hausgerate-Shop la
go.liebherr.com/47wtcé.

6 Depozitare

6.1 Indicatii privind depozitarea

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice!

Daca utilizati aparate electrice in spatiul de alimente al

aparatului dumneavoastra, acestea pot provoca un incendiu.

» Nu utilizati aparate electrice in spatiul de alimente al
aparatului, daca nu au fost recomandate de producator.
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Depozitare

Indicatie

Consumul de energie creste si puterea de racire scade
atunci cand ventilatia nu este suficienta.

» Mentineti intotdeauna libere fantele.

Respectati urmatoarele prescriptii referitoare la depozitare:
- Mentineti libere fantele pentru aer de la ventilator.
- in congelator: Ambalati bine alimentele.

- Ambalati sau acoperiti alimentele care preiau sau degaja
usor miros sau aroma n recipiente inchise.

- Pastrati lichidele in recipiente inchise.

- Depozitati alimentele la distanta unele de altele, astfel
incat aerul sa circule bine.

- Depozitati alimentele corespunzator indicatiilor de pe
ambalaj.

- Respectati intotdeauna termenul de valabilitate speci-
ficat pe ambalaj.

Indicatie
Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea
alimentelor.

6.2 Frigider

Prin circulatia aerului in aparat se formeaza diferite
zone de temperatura. Diferitele zone de temperatura se
gasesc in vederea de ansamblu a aparatului si dotarilor.
(vezi 2.2 Vedere de ansamblu a aparatului si dotarilor)

6.2.1 Dispunerea alimentelor

A PRECAUTIE

Pericol de vatamare si de deteriorare cauzat de produsele
alimentare sau obiectele ordonate gresit!

Daca depuneti produse alimentare sau obiecte pe placa de
sticla situata cel mai jos, usa nu se poate inchide corect.
Totodata se poate sparge raftul montat pe us3, pot cadea
produsele alimentare sau obiectele si pot provoca vatamari.
» Mentineti liberd zona placii de sticla situate cel mai jos.

———

©)

Fig. 72 Reprezentare exemplificatoare
(1) Zona frontald
P Zona superioara si zona usii: Depozitati unt, branza,
conserve si tuburi.
» Zona de temperaturd cea mai rece: Depozitati alimente
perisabile, precum mancaruri.

6.3 BioFresh

Compartimentul BioFresh prelungeste perioada de depozi-
tare pentru cateva alimente proaspete decat in cazul racirii
obisnuite.

Indicatie

Daca temperaturile scad sub 0 °C, alimentele pot ingheta.

P Depozitati legume sensibile la frig cum ar fi castraveti,
vinete si dovlecei, precum si fructe tropicale sensibile la
frig in frigider.

6.3.1 Fruit&Vegetable-Safe@ s ©

n acest compartiment se mentine un climat de depozi-
tare apropiat de 0 °C. Capacul compartimentului asigura o
umiditate permanenta a aerului. Acest climat de depozitare
este adecvat pentru depozitarea alimentelor neambalate cu
umiditate proprie ridicata (de ex. salata, legume, fructe).

Umiditatea aerului din compartiment depinde de continutul
de umiditate al produselor introduse si de frecventa de
deschidere a compartimentului. Puteti regla umiditatea
aerului.

Dispunerea alimentelor

P Depozitati fructe si legume neambalate.
Daca umiditatea aerului este prea ridicata:
P Reglati umiditatea aerului.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe <

n acest compartiment se mentine un climat de depozitare
apropiat de 0 °C. Acest climat de depozitare este adecvat
pentru alimente sensibile (de ex. produse lactate, carne,
peste, mezeluri).

Dispunerea alimentelor
P Depozitati alimente uscate sau ambalate.

6.4 Congelator

Aici se seteaza la -18 °C o clima de depozitare uscata,
inghetata. Climatul de depozitare inghetat este adecvat
pentru depozitarea alimentelor congelate si produselor
congelate timp de cateva luni, pentru producerea cuburilor
de gheata sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

6.4.1 Congelarea alimentelor

Cantitate de congelare

ntr-un interval de 24 ore puteti congela o cantitate maxim4
de alimente proaspete egala cu cea indicata pe placuta de
fabricatie (vezi 11.5 Placuta de fabricatie) la rubrica ,,Capaci-
tate de congelare ... kg/24h".

Pentru a congela rapid si complet alimentele, respectati
urmatoarele cantitati pe pachet:

- Fructe silegume, pana la 1 kg

- Carne, panala 2,55 kg

Congelarea alimentelor cu SuperFrost

in functie de cantitatea de congelare puteti activa
SuperFrost inainte de congelare, pentru a obtine tempera-
turi de congelare mai scazute. (vezi SuperFrost)

Aparate fara NoFrost:*
P Activati SuperFrost, daca cantitatea de congelare este
mai mare de aprox. 1 kg*

Aparate cu NoFrost:*
P Activati SuperFrost, daca cantitatea de congelare este
mai mare de aprox. 2 kg*

Momentul, in care activati SuperFrost, este dependent de
cantitatea de congelare:

*in functie de model si dotari
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Depozitare

Cantitate de
congelare

Momentul pentru activarea SuperFrost

6.5.2 BioFresh

Cantitate de
congelare mica

Activati SuperFrost cu aproximativ 6 ore
inainte de congelare.
Imediat ce aparatul dezactiveaza

automat SuperFrost, puteti rearanja
alimentele.

Cantitate
maxima de
congelare

Activati SuperFrost cu aproximativ
24 ore inainte de congelare.
Imediat ce aparatul dezactiveaza

automat SuperFrost, puteti rearanja
alimentele.

Dispunerea alimentelor

A PRECAUTIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticla!*
Sticlele si dozele cu bauturi se pot sparge daca ingheata.

Acest lucru este va
Z0ase.

labil in special pentru bauturile carboga-

Valori orientative pentru durata depozitarii in Meat &
Dairy-Safe

Unt laleC pana la 90 zile
Cascaval lale°C pana la 110 zile
Lapte lal°C pana la 12 zile
Mezeluri, feliate laleC pana la 8 zile
Carne de pasare lal°C pana la 6 zile
Carne de porc lal°C pana la 6 zile
Carne de vita lal°C pana la 6 zile
Vanat lal°C pana la 6 zile
Indicatie

P Avetiin vedere ca alimentele bogate Tn albumina se alte-
reaza mai rapid. Aceasta inseamna ca molustele si crus-
taceele se altereaza mai repede decat pestele, iar pestele
se altereaza mai repede decat carnea.

» Congelati sticlele si dozele cu bauturi numai daca ati Valori orientati tru durata d a1l T Fruit &
activat functia BottleTimer in aplicatia SmartDevice. alori orientative pentru durata depozitarit in Frui
Vegetable-Safe
Cantitate de Dispunerea alimentelor Legume, salata
GemEElene Anghinare lale°C pana la 14 zile
Cantitate de Distribuiti alimente ambalate pe toate - P .
congelare mica |sertarele. Telind lal°C pana la 28 zile
Daca este posibil, dispuneti alimente Conopida lal°C panad la 21 zile
in spate in sertar aproape de peretele Brocoli lal°C pani la 13 zile
posterior.
Cantitate Distribuiti alimente ambalate pe toate Cicoare lal1°C pan la 27 zile
maxima de sertarele. Fetica lal°C pana la 19 zile
congelare Daca este posibil, dispuneti alimente Mazsre la1°C pani la 14 zile
in spate in sertar aproape de peretele
posterior. Varza verde laleC pana la 14 zile
. Morcovi laleC pana la 80 zile
6.4.2 Dezghetarea alimentelor - — -
Usturoi lal°C pana la 160 zile
A Gulie lal°C pana la 14 zile
AVERTIZARE X X EtAnS o Anx ;
Pericol de toxiinfectie alimentara! Salatd cu capatana la1°c pana la 13 zile
» Nu recongelati niciodata alimentele dezghetate. Verdeturi laleC pana la 13 zile
P Prelucrati alimentele dezghetate cat mai repede posibil. Praz la1°C pana la 29 zile
Puteti dezgheta alimente in diferite moduri: Ciuperci la1°C pani la 7 zile
- Infrigider . Ridichi de lund la1°C pana la 10 zile
- 1n cuptorul cu microunde
- in cuptor/cuptor cu aer cald Varza de Bruxelles lal°C pana la 20 zile
- la temperatura camerei Sparanghel laleC pana la 18 zile
P Scoateti numai cate alimente sunt necesare. Spanac la1°C pans la 13 zile
6.5 Intervale de depozrtare Varza creata laleC pana la 20 zile
Perioadele de depozitare indicate reprezinta valori orienta- Fructe
tive. Caise laleC pana la 13 zile
in cazul alimentelor cu termenul de garantie specificat este o AR :
valabild intotdeauna data indicata pe ambalaj. Mere la1°c pana la 80 zile
. Pere laleC pana la 55 zile
6.5.1 Frigider Mure lal°C pana la 3 zile
Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj. Curmale lal°C pana la 180 zile
Capsuni lal°C pana la 7 zile
Smochine lal°C pana la 7 zile
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Valori orientative pentru durata depozitarii in Fruit &
Vegetable-Safe

Afine lal°C pana la 9 zile
Zmeura lal°C pana la 3 zile
Coacaze lal°C pana la 7 zile
Cirese, dulci laleC pana la 14 zile
Kiwi lal°C pana la 80 zile
Piersici lal°C pana la 13 zile
Prune lal°C pana la 20 zile
Merisoare de munte lal°C pana la 60 zile
Rubarba lal°C pana la 13 zile
Agrise lal°C pana la 13 zile
Struguri laleC pana la 29 zile

6.5.3 Congelator

Valori orientative pentru durata depozitarii alimentelor
proaspete

inghetata la-18 °C 2 pan3 la 6 luni
Mezeluri, sunca la-18 °C 2 pana la 3 luni
Paine, produse de la-18 °C 2 pana la 6 luni
panificatie

Vanat, carne de porc |la-18 °C 6 pana la 9 luni

Peste, gras la-18 °C 2 pana la 6 luni
Peste, slab la-18 °C 6 pana la 8 luni
Branza la-18 °C 2 panala 6 luni
Carne de pasare, la-18 °C 6 pana la 12 luni

carne de vita

Legume, fructe la-18 °C 6 pana la 12 luni

7 Economisirea energiei

- Aveti grija sa fie asigurate intotdeauna o ventilatie si 0
aerisire corespunzatoare. Nu acoperiti orificiile, respectiv
grilajele de ventilatie.

- Mentineti intotdeauna libera fanta de ventilatie.

- Nuinstalati aparatul in lumina directa a soarelui sau
langa un aparat de incalzire sau similar.

- Daca amplasati aparatul direct langa un cuptor,
consumul de energie poate creste usor. Acest lucru
depinde de durata si de intensitatea utilizarii cuptorului.

- Consumul de energie depinde de conditiile de amplasare,
de ex. de temperatura mediului ambiant . La o mai ridi-
cata a mediului, consumul de energie se poate mari.

- Deschideti aparatul cat mai putin timp posibil.

- Cu cat temperatura reglata este mai scazuta, cu atat mai
mare va fi consumul de energie.

- Sortati alimentele: home.liebherr.com/food.

- Pastrati toate alimentele bine ambalate si acoperite. Se
evita formarea de chiciura.

- Scoateti alimentele numai pentru perioada strict nece-
sard, pentru a evita incalzirea excesiva a acestora.

- Introducerea alimentelor calde: lasati-le mai intai sa se
raceasca pana la temperatura camerei.

- Dezghetarea produselor congelate in frigider.

- Atunci cand n aparat exista un start gros de bruma:
Dezghetati aparatul.*

- In cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizati
HolidayMode (vezi HolidayMode) .

8 Deservire

8.1 Elementele de operare si de afisare

8.1.1 Afisaj Status

Fig. 73
(1) Indicator de tempera- (2) Indicator de temperaturd
turd frigider congelator

Afisajul Status indica temperatura setata si este afisajul
initial. De acolo se realizeaza navigarea la functii si setari.

8.1.2 Simboluri de afisare

Simbolurile de afisare ofera informatii despre starea actuala
a aparatului.

Simbol Starea aparatului

Standby

Aparatul sau zona de temperatura
este deconectata.

Numarul care pulseaza

Aparatul functioneaza. Tempera-
tura pulseaza pana cand este
atinsa valoarea setata.

N 7/

2 Simbol care pulseaza
/\5\ Aparatul functioneaza. Este efec-

tuata setarea.

8.2 Functiile aparatului

Bara grafica se formeaza
Functia va fi activata.

8.2.1 Indicatii referitoare la functiile aparatului

Functiile aparatului sunt setate din fabricatie, astfel incat
aparatul dumneavoastra sa fie complet functional.

Tnainte s& modificati, activati sau dezactivati functiile
aparatului asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele
conditii necesare:

O Ati citit si inteles descrierile referitoare la modul de func-
tionare al display-ului. (vezi 4 Modul de functionare al
display-ului Touch)

Q V-ati familiarizat cu elementele de operare si afisare ale
aparatului dumneavoastra.

l
Oprirea si pornirea aparatului
Aceasta functie permite oprirea si pornirea intregului aparat.

Oprirea aparatului

Daca deconectati aparatul, setarile pe care le-ati facut
anterior sunt salvate.

*in functie de model si dotari
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Asigurati-va c3 sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-

sare:

Q Instructiunile de lucru (vezi 12 Scoaterea din functiune)
sunt executate.

E
O -»-» O

P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Aparatul este oprit.

P> Simbolul Standby apare pe display.

D> Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

Daca display-ul se afla pe modul de repaus:
P Apasati o tasta oarecare de navigare.

ON » o [TE—
®

Fig. 76 Reprezentare exemplificatoare

P Executati pasii de actiune conform figurii.
Daca aparatul porneste in modul demo:

» Dezactivati modul demo. (vezi Dezactivarea modului
demo)

D> Aparatul este pornit.

D> Setérile efectuate anterior sunt restabilite.

D> Aparatul se raceste la temperatura tinta setata.

O
Bkl Deconectarea si conectarea zonei de
temperatura
Puteti sa deconectati zonele individuale de temperatura ale
aparatului separat unele de celelalte.

Mod de utilizare:

- Curatare
- Decongelare

Deconectarea frigiderului

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

Q Frigiderul este golit.

Fig. 77 Reprezentare exemplificatoare
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Frigiderul este deconectat.

Conectarea frigiderului

Fig. 78 Reprezentare exemplificatoare
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Frigiderul este conectat.
D> Aparatul se raceste la ultima temperatura setata.

5« .
. Temperatura

Cu aceasta functie setati temperatura.

Temperatura depinde de urmatorii factori:

- Frecventa deschiderii usii

- Durata deschiderii usii

- Temperatura ambientald de la locatia de montare
- Tipul, temperatura si cantitatea alimentelor

Zona de temperaturd | Temperatura |Setare recoman-
setata din data
fabricatie

5°C 4 °C
Frigider

-18 °C -18 °C
Congelator
0°C B-Value
0« BioFresh (vezi BioFresh B-
IoFres Value)
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Setarea temperaturii in frigider

»

Fig. 79 Reprezentare exemplificatoare
» Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Temperatura este setata.

Reglarea temperaturii din congelator

Fig. 80 Reprezentare exemplificatoare
» Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Temperatura este setata.

Setarea temperaturii in BioFresh

Setati temperatura de la BioFresh B-Value. (vezi
B-Value)

BioFresh B-Value

Cu aceasta functie setati BioFresh B-Value. Cu BioFresh B-
Value puteti seta BioFresh putin mai cald sau mai rece daca
acest lucru este necesare din cauza temperaturii ambiante
mai ridicate sau mai scazute. BioFresh B-Value este setat
la livrarea de la furnizor pe valoarea B5. Daca modificati
B-Value, respectati tabelul urmator:

BioFresh

Valoare | Descriere

Bl Temperatura cea mai scazuta

B1-B4 | Temperatura poate scadea sub O °C, astfel incat

produsele alimentare s poata ingheta usor*

Valoare | Descriere

B5 Temperatura prestabilita

B9 Temperatura cea mai inalta

Setare BioFresh B-Value

—0
(A
Fig. 81

BioFresh B .{5

Fig. 82 Reprezentare exemplificatoare: Schimbati de la B5
la BS.

P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> BioFresh B-Value este setat.

D-Value

D-Value este presetatd pentru aparatul dumneavoastra si
modificarea sa nu este permisa.

SuperCool

Cu aceasta functie activati sau dezactivati SuperCool. Daca
activati SuperCool, aparatul creste puterea de racire. Puteti
obtine astfel temperaturi de racire mai scazute. Puteti
activa SuperCool daca doriti sa raciti rapid cantitati mari de
produse alimentare.

Daca este activa functia, aparatul functioneaza cu o putere
mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai
puternice provizoriu si se mareste consumul de energie.

Activare SuperCool
Momentul pentru activarea functiei:

- Daca doriti sa depozitati produse alimentare proaspete
in frigider: Activati functia la introducerea produselor
alimentare.

Fig. 83

SuperCooI b

Fig. 84
P Executati pasii de actiune conform figurii.
-sau-

SuperCool

*in functie de model si dotari
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P Activati cu aplicatia SmartDevice*
D> SuperCool este activat.

Dezactivare SuperCool

SuperCool va fi dezactivatd automat dupa 18 de ore. Puteti
dezactiva insa SuperCool si manual in orice moment:

Fig. 85

Sk

K

SuperCool SuperCool

-»-»
0

Fig. 86
P Executati pasii de actiune conform figurii.
-sau-
P Dezactivati cu aplicatia SmartDevice *

D> SuperCool este dezactivat.
D> Aparatul continua sa functioneze in regim normal.
D> Aparatul se raceste la temperatura setata in prealabil.

*
* K SuperFrost

Cu aceasta functie activati sau dezactivati SuperFrost. Daca
activati SuperFrost, aparatul creste puterea de congelare.
Puteti obtine astfel temperaturi de congelare mai scazute.

Mod de utilizare:

- Congelati alimentele proaspete rapid pana la straturile
din profunzime.
Acest lucru asigura pastrarea valorii nutritive, a aspec-
tului si a gustului alimentelor.

- Majorati rezervele de frig in produsele de congelat depo-
zitate, inainte ca aparatul sa fie decongelat.

Daca este activa functia, aparatul functioneaza cu o putere
mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai
puternice provizoriu si se mareste consumul de energie.

Dac3 usa este deschis prea mult timp, de ex. pentru

ca puneti induntru alimente, aparatul verifica automat
daca temperatura efectiva din aparat coincide cu tempera-
tura setatd. Daca diferenta depaseste o anumita valoare,
aparatul raceste automat mai puternic. Ca urmare, tempe-
ratura afisatd pe display ar putea fi mai ridicata decat
temperatura efectiva din aparat. Acest lucru este normal si
aparatul dumneavoastra functioneaza fara erori*

Activare SuperFrost

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

@ Seiau in considerare cantitatea de congelare si timpul de
activare a functiei SuperFrost. (vezi Congelarea alimen-
telor cu SuperFrost)

Fig. 87

**>|<

SuperFrost

SuperFrost

-»-»
0

Fig. 88
P Executati pasii de actiune conform figurii.
-sau-
P Activati cu aplicatia SmartDevice*

D> SuperFrost este activat.

Dezactivare SuperFrost

SuperFrost va fi dezactivata automat dupa 56 pana la 72 de
ore, in functie de cantitatea produselor alimentare intro-
duse. Puteti dezactiva insa SuperFrost si manual in orice
moment:

Fig. 89
* ~ * -
>k B &Y+
SuperFrost {5 SuperFrost
Fig. 90
P Executati pasii de actiune conform figurii.
-sau-

P Dezactivati cu aplicatia SmartDevice*

D> SuperFrost este dezactivat.
D> Aparatul continud sa functioneze in regim normal.
D> Aparatul se raceste la temperatura setata in prealabil.

PartyMode

Cu aceasta functie activati sau dezactivati PartyMode.
PartyMode activeaza diferite functii, care sunt utile pentru
0 petrecere.

PartyMode activeaza urmatoarele functii:

- SuperCool (vezi SuperCool)

- SuperFrost (vezi SuperFrost)

Puteti seta individual si flexibil toate functiile enumerate.

Daca dezactivati PartyMode, sunt respinse toate modifica-
rile.

Daca este activa functia, aparatul functioneaza cu o putere
mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai
puternice provizoriu si se mareste consumul de energie.

Activare PartyMode
.ibl .@I

Fig. 91
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Fig. 92

P Executati pasii de actiune conform figurii.

D> PartyMode si functiile aferente sunt activate.

D> Temperatura actuald se aprinde intermitent, pana cand
este atinsd temperatura tinta.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivata automat dupa 24 de ore. Puteti
dezactiva insd PartyMode si manual in orice moment:

Fig. 94

P Executati pasii de actiune conform figurii.

D> PartyMode este dezactivat.

D> Aparatul se raceste la temperatura setata in prealabil:
Temperatura actuala se aprinde intermitent, pana cand
este atins3d temperatura tinta.

N
HolidayMode

Cu aceasta functie activati sau dezactivati HolidayMode.
Daca activati HolidayMode, este setat frigiderul pe 15 °C.
Astfel economisiti energie in timpul perioadelor mai lungi
de absenta si evitati mirosurile neplacute si formarea de
mucegai.

Starea aparatului la HolidayMode activ

Frigiderul raceste la 15 °C.
BioFresh raceste la 15 °C.

n congelator se pastreaza temperatura setats.

PartyMode este dezactivat.

SuperCool este dezactivat.

Activare HolidayMode

» Goliti complet frigiderul.
» Goliti complet BioFresh.

Fig. 95

Fig. 96

P Executati pasii de actiune conform figurii.

D> HolidayMode este activat.

D> Indicatorul de temperatura afiseaza simbolul Holiday-
Mode.

Dezactivare HolidayMode

Fig. 98
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> HolidayMode este dezactivat.
D> Aparatul se raceste la temperatura setata in prealabil.

¥ SabbathMode

Cu aceasta functie activati sau dezactivati SabbathMode.
Daca activati aceasta functie, sunt deconectate unele
functii electronice. Astfel aparatul dumneavoastra indepli-
neste cerintele religioase privind sarbatorile evreiesti ca de
ex. Sabat si corespunde certificarii Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ

Afisajul de stare indica in permanenta SabbathMode.

Toate functiile de pe display excepténd functia Dezacti-
varea SabbathMode sunt blocate.

Toate functiile rdman active.

Display-ul ramane iluminat, daca inchideti usa.

Iluminarea interioard este dezactivata.

Atentionadrile nu sunt executate. Intervalul de timp setat
este oprit.

Atentionarile si avertizarile nu sunt afisate.

Nu existad o alarma a usii.

Nu existad o alarma de temperatura.

Ciclul de dezghetare se activeaza numai la timpul presta-
bilit fara luarea in considerare a folosirii aparatului.

Dupa o pana de curent aparatul se intoarce in
SabbathMode.

Starea aparatului

Indicatie
Acest aparat are certificarea institutului ,Institute for
Science and Halacha® (www.machonhalacha.co.il)

O lista despre aparatele certificate STAR-K se gdseste la
www.star-k.org/appliances.

*in functie de model si dotari
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Activare SabbathMode

A AVERTIZARE

Pericol de intoxicare din cauza alimentelor alterate!

Daca ati activat SabbathMode si apare o intrerupere de

curent, nu apare niciun mesaj pe afisajul de stare din

cauza intreruperii de curent. Daca este incheiata intreru-

perea de curent, aparatul functioneaza in continuare in

SabbathMode. Din cauza intreruperii de curent se pot altera

alimentele si alterarea acestora poate duce la o intoxicatie

alimentara.

Dupa o intrerupere de curent:

» Nu consumati alimentele, care au inghetat si au fost
dezghetate.

ES
Figj
||||||| »» |||||||
®
Fig. 100

P Executati pasii de actiune conform figurii.

D> SabbathMode este activat.

D> Afisajul de stare indica in permanenta SabbathMode.
Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivatad automat dupa 80 de ore.
Puteti dezactiva insa SabbathMode si manual in orice

moment:
» -»

Fig. 101
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> SabbathMode este dezactivat.

Q
. E-Saver

Cu aceasta functie activati sau dezactivati modul de
economie energetica. Daca activati modul de economie
energetica, consumul de energie scade, iar temperatura
creste in aparat. Alimentele raman proaspete, dar termenul
de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatura | Setare recoman- Temperatura
data (vezi Setarea |cu E-Saver
temperaturii in activ

frigider)

4 °C 7°C
Frigider

-18 °C -16 °C
Congelator

Temperaturi

E-Saver activare
.@I l@l

Fig. 102

W (A »

E-Saver {5

Fig. 103
P Executati pasii de actiune conform figurii.
> Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare E-Saver

Fig. 105
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Modul de economisire a energiei este dezactivat.

-
CleaningMode

Cu aceasta functie activati sau dezactivati CleaningMode.
CleaningMode permite o curatare confortabild a aparatului.

Aceasta setare se refera la frigider.
Mod de utilizare:
- Curatati frigiderul. (vezi 10.7 Curatarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ

Afisajul de stare indica in permanenta CleaningMode.

Frigiderul este oprit.

Iluminarea interioara este activata.

Atentionarile si avertizarile nu sunt afisate. Nu se emite
niciun semnal sonor.

Starea aparatului

Activare CleaningMode

ES

Fig. 106
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e ....

-»-» ‘H

Fig. 107
» Executati pasii de actiune conform figurii.
D> CleaningMode este activat.
D> Afisajul de stare indica in permanenta CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat dupa 60 minute.
Puteti dezactiva insa CleaningMode si manual in orice
moment:

-»-» (G

Fig. 108
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> CleaningMode este dezactivat.
D> Aparatul se raceste la temperatura setata in prealabil.

MM Blocare introducere

Cu aceasta functie activati sau dezactivati blocarea intro-
ducerii. Blocarea introducerii impiedica ca aparatul sa fie
operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitati modificarea involuntara a functiilor.

- Evitati deconectarea involuntara a aparatului.

- Evitati setarea involuntara a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dac3 activati blocarea introducerii, puteti sa navigati in
continuare in meniuri, dar nu puteti selecta sau modifica
alte functii.

=
Figi9
T G E
®
Fig. 110

» Executati pasii de actiune conform figurii.
> Blocarea introducerii este activata.

Dezactivare blocare introducere

Fig. 112
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Blocarea introducerii este dezactivata.

Reamintire

Cu aceasta functie activati sau dezactivati reamintirile.
Functia este activata la livrarea de la furnizor.

Daca este activata functia, apar urmatoarele reamintiri:

- Tnlocuire filtru cu cirbune activ FreshAir (vezi inlocuire
filtru cu carbune activ FreshAir)

Activare reamintire

]
=
Fig. 113
0l » -» {0
Fig. 114

P Executati pasii de actiune conform figurii.
P> Reamintirea este activata.

Dezactivare reamintire

ES

Fig. 115
N » -» 13
Fig. 116

P Executati pasii de actiune conform figurii.
> Reamintirea este dezactivata.

°C
Unitate de temperatura

Cu aceasta functie setati unitatea de temperatura. Puteti
seta unitatea de temperatura ca grade Celsius sau grade
Fahrenheit.

Setarea unitatii de temperatura

ES

Fig. 117

*in functie de model si dotari
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Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima data*
Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-

[
b {b O SmartDeviceBox este achizitionat si utilizat.

(vezi 2.3 SmartDevice*) *
Q Aplicatia SmartDevice este instalata (a se vedea

°C apps.home.liebherr.com).

(<) (<) Inregistrarea in aplicatia SmartDevice este incheiata.
F NGBy oF BY 7+ NIl lca

{5

Fig. 118 Reprezentare exemplificatoare: Schimbati de la
grade Celsius la grade Fahrenheit.

P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Unitatea de temperatura este setata.

NI
-0C . . .
Luminozitate display
Cu aceasta functie setati treptat luminozitatea display-ului.

Puteti seta urmatoarele trepte de luminozitate:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (valoare presetata)

Reglarea luminozitatii

1

:@ Fig. 122

P Executati pasii de actiune conform figurii.
Fig. 119 D> Conexiunea este stabilita.

o B @B -» B
-g-

Fig. 120 Reprezentare exemplificatoare: Schimbati de la
80 % la 60 %.

P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Luminozitatea este setata.

WLAN Fig. 124

P Executati pasii de actiune conform figurii.
Cu aceasta functie conectati aparatul cu WLAN. Apoi puteti D> Conexiunea este separata.
opera prin aplicatia SmartDevice de pe un echipament
terminal mobil. Cu aceasta functie puteti separa sau reseta
din nou conexiunea WLAN.

o . _
Pentru a conecta aparatul dumneavoastra cu WLAN, aveti _@

Separarea conexiunii WLAN

80 g

60 : g

Resetarea conexiunii WLAN

nevoie de SmartDeviceBox.*

Informatii suplimentare privind SmartDevice: -
(vezi 2.3 SmartDevice*) Fig. 125

Indicatie
In urmatoarele tari nu este disponibila functia SmartDevice:
Rusia, Belarus, Kazahstan.

Nu puteti utiliza SmartDeviceBox.*
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—/~
—
—

.
WiFi

Fig. 126

» Executati pasii de actiune conform figurii.

D> Conexiunea WLAN si alte setari WLAN sunt resetate la
setarea din fabricatie.

Afisarea informatiilor referitoare la conexiunea WLAN

Model XXX

Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX

Fig. 130
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Display-ul afiseaza informatiile despre aparat.

Software

Cu aceasta functie afisati si versiunea de software a apara-
tului dumneavoastra.

Afisarea versiunii de software

FritzBox12345678
FW: XXXXXXXXXX
HW: XXXXXXXXXX

Fig. 128
» Executati pasii de actiune conform figurii.

Informatii despre aparat

Cu aceasta functie afisati numarul de model, numarul de
serie si numarul de service al aparatului dumneavoastra.
Cand luati legatura cu centrul de service aveti nevoie de
informatiile despre aparat. (vezi 11.4 Centrul de service)

Cu aceasta functie deschideti in plus meniul extins.
(vezi 4 Modul de functionare al display-ului Touch)

Afisarea informatiilor despere aparat

ES

Fig. 129

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 132
P Executati pasii de actiune conform figurii.
D> Display-ul afiseaza versiunea de software.

Start ciclu de dezghetare*

Cu aceasta functie porniti manual ciclul de dezghetare
automat daca ciclul de dezghetare nu porneste automatin
caz de eroare.

Aceasta functie este valabila pentru aparatele NoFrost*

Start ciclu de dezghetare

—0
(A
Fig. 133
* A4 %
*() » » ROGE , G
Defrost {é Béro N\ Defrost

Fig. 134

P Executati pasii de actiune conform figurii.

D> Ciclul de dezghetare este pornit: Simbolul se aprinde
intermitent pana cand se incheie automat ciclul de
dezghetare.

D> Cand ciclul de dezghetare este incheiat: Aparatul
continua sa functioneze in regim normal.

Abandonarea ciclului de dezghetare

Ciclul de dezghetare se incheie automat. Puteti abandona
totusi ciclul de dezghetare Tn orice moment pe parcursul
procesului de dezghetare:

*in functie de model si dotari
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P Executati pasii de actiune conform figurii.
P> Alarma usii este dezactivata.

g B
{5139 Defrost Mod demo

Modul demo este o functie speciald pentru reprezentantul

Fig. 135 comercial, care doresc sa demonstreze functiile speciale.
P Executati pasii de actiune conform figurii. Daca activati modul demo, sunt dezactivate toate functiile
D> Ciclul de dezghetare este abandonat. tehnice de racire.
D> Aparatul continua sa functioneze in regim normal. Dac va conectati aparatul si pe afisajul de status apare
"Demo", este activat deja modul demo.
@ Daca activati modul demo si apoi il dezactivati din nou, este
Alarma usa resetat aparatul la setarile din fabricatie. (vezi Resetare pe

. . L o . reglajele din fabricatie)
Cu aceasta functie activati sau dezactivati alarma usii.

Alarma usii emite semnal sonor daca usa este deschisa un Activarea modului demo
timp prea indelungat. Alarma usii este activata la livrarea
de la furnizor. Puteti seta cat timp poate sta usa deschisa J—
inainte de a emite semnal sonor. :@

Puteti seta urmatoarele valori:
- 1 minut ng. 141
- 2minute
- 3 minute

Setarea alarmei usii

[ ]
Fi%i:@ 2 »» z-i:-' »»

N

25_ By 2518 > B
o I~
-»-»-» [ 254 ».b ».%9

Fig. 137 Reprezentare exemplificatoare: Schimbati alarma |
usii de la 1 minut la 3 minute. @ B [T m) U
» Executati pasii de actiune conform figurii. Demo

D> Alarma usii este setat3.

Dezactivarea alarmei usii Fig. 142
P Executati pasii de actiune conform figurii.
_ > Modul demo este activat.
:@ D> Aparatul este deconectat.
P Conectati aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima
- punere in functiune))
Fig. 139 D> Pe afisajul de status apare "DEMO".
— Dezactivarea modului demo
f\ ]
& =
— Fig. 143

Keiid - () - Keiid »

Fig. 140
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Model xxx
Index: xxx

Serial: xxx
Service: xxx
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Fig. 144

P Executati pasii de actiune conform figurii.

> Modul demo este dezactivat.

D> Aparatul este deconectat.

» Conectati aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima
punere in functiune))

D> Aparatul este resetat la setarile din fabricatie.

Resetare pe reglajele din fabricatie

Cu aceasta functie resetati toate reglajele pe reglajele din
fabricatie. Toate setarile pe care le-ati realizat panain
prezent vor fi readuse la valorile lor initiale.

Efectuarea resetarii

ES

Fig. 145
{]@
Fig. 146

» Executati pasii de actiune conform figurii.

D> Aparatul este resetat.

D> Aparatul este oprit.

» Reporniti aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima
punere in functiune))

8.3 Mesaje

Exista doua categorii de mesaje:

Categorie

Semnificatie

Avertizare

Avertizarile apar la 0 alarma a usii sau la
disfunctionalitati.
Puteti incheia avertizarile mai simple chiar
dumneavoastra. La disfunctionalitati grave
trebuie sa contactati centrul de service.

(vezi 11.4 Centrul de service)

Reamintire

Reamintirile atrag atentia asupra proceselor
generale. Puteti sa executati aceste procese
si, prin urmare, sa incheiati mesajul.

8.3.1 Perspectiva generala asupra avertizarilor

Comportamentul aparatului la avertizari:
- Avertizarea apare pe display.

- Sunetul de alarma se emite in volum sonor ascendent.
- Launele avertizari pulseaza iluminatul interior.

Mesaj Cauza incheierea mesa-
jului
Apare mesajul, daca | Efectuati pasii
@ usa este deschisa de actiune.
prea mult timp. (vezi Alarm3 usa)
Alarma usa

®

Alarma de intre-
rupere a curen-
tului

Apare mesajul, daca
temperatura de
congelare a crescut
din cauza unei intre-
ruperi de curent.

Efectuati pasii
de actiune.
(vezi Alarma de
intrerupere a
curentului)

I

Apare mesajul, daca
temperatura de
congelare nu cores-
punde temperaturii
setate.

Efectuati pasii
de actiune.
(vezi Alarma de
temperaturd)

Alarma de

temperatura
Apare mesajul, dacd | Efectuati pasii

@ exista o eroare a de actiune.

aparatului. 0 compo- | (vezi Eroare)
nenta a aparatului
prezinta o eroare.

Eroare

WiFi Error
Eroare WLAN*

Mesajul apare, daca
aparatul nu s-a putut
conecta la WLAN.
(vezi Stabilirea cone-
xiunii WLAN pentru
prima datd*) Apare
mesajul numai la
prima configurare

Efectuati pasii
de actiune.
(vezi Eroare
WLAN*) *

8.3.2

Alarma usa

incheierea avertizarilor

P

» [0 » R
0

Fig. 147 Reprezentare exemplificatoare

*in functie de model si dotari
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P Executati pasii de actiune conform figurii.
_saAU_
» Inchideti usa.

D> Display-ul sare la afisajul de status.

D> Aparatul raceste mai mult, ceea ce inseamna ca tempera-
tura afisata pe display poate fi mai ridicata decat tempe-
ratura efectiva din aparat.*

P> Zgomotele din aparat pot fi mai puternice.*

Puteti seta cat timp poate sta usa deschisa inainte de a
emite alarma usii. (vezi Setarea alarmei usii)

Alarma de intrerupere a curentului

Daca este incheiata intreruperea de curent, se raceste
automat aparatul la temperatura tinta reglata in prealabil,
fara sa confirmati mesajul. Astfel incat sa dispara insa
mesajul de pe display, trebuie sa-l confirmati.

Fig. 148 Reprezentare exemplificatoare

» Apasati simbolul de confirmare.

D> Este afisatad temperatura de congelare cea mai calda.

D> Daca temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C:
Produsele alimentare pot fi consumate in continuare.
Daca temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:

» Verificati produsele alimentare.

» Apasati simbolul de confirmare.

D> Display-ul sare la afisajul de status: Sunt afisate tempe-
ratura actuala si temperatura tinta.

Alarma de temperatura
Cauza pentru diferenta de temperatura poate fi:
- Atiintrodus produse alimentare calde, proaspete.

- In timpul sortarii si scoaterii alimentelor a patruns o
cantitate prea mare de aer cald din camera.

- Curentul a fost intrerupt pentru un interval de timp mai
indelungat.

- Aparatul este defect.

» Remediati cauza.

D> Aparatul se raceste la temperatura tintd setata in prea-
labil.

Fig. 149 Reprezentare exemplificatoare

» Apasati simbolul de confirmare.

D> Este afisatd temperatura de congelare cea mai calda.

P> Daca temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C:
Produsele alimentare pot fi consumate in continuare.
Daca temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:

P Verificati produsele alimentare.

» Apasati simbolul de confirmare.

D> Display-ul sare la afisajul de status: Sunt afisate tempe-
ratura actuala si temperatura tinta.

Eroare

Bt01

®

Error

» [ »
0

Fig. 150 Reprezentare exemplificatoare

P Apasati simbolul de confirmare.

D> Este afisat codul de eroare.

P Notati codul de eroare.

P Apasati simbolul de confirmare.

D> Display-ul sare la afisajul de status.

P Adresati-va centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de
service)

Eroare WLAN*

» Verificati conexiunea WLAN.
P Conectati din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)

8.3.3 Perspectiva generala asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display.

- Se emite un semnal sonor.

- La unele reamintiri pulseaza iluminatul interior.

Puteti dezactiva urmatoarele mesaje memento (vezi Dezac-
tivare reamintire) :

- Inlocuire filtru cu cirbune activ FreshAir

Mesaj Cauza incheierea mesajului

Apare mesajul,
daca trebuie sa
inlocuiti filtrul
cu carbune activ
FreshAir.

Efectuati pasii de
actiune. (vezi Inlo-
cuire filtru cu
carbune activ Fres-
hAir)

inlocuire filtru
cu carbune activ
FreshAir

8.3.4 incheierea reamintirilor

inlocuire filtru cu carbune activ FreshAir

Liebherr recomanda: inlocuiti filtrul cu carbune activ Fres-
hAir la fiecare 6 luni.

Indicatie
Puteti obtine filtrul cu carbune activ FreshAir din Liebherr-
Hausgerate-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

FreshAir

» [0 » R
0

Fig. 151 Reprezentare exemplificatoare

P Apasati simbolul de confirmare.

P Inlocuiti filtrul cu carbune activ. (vezi 10.1 Filtru de
carbune activ-FreshAir)
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D> Filtrul cu carbune activ asigura calitatea optima a aerului
din frigider.
> Reamintirea apare dupa 6 luni din nou.

Daca nu doriti sd mai primiti aceasta reamintire, puteti
dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

9 Dotare

9.1 Raft montat pe usa

Rafturile montate pe usa se preteaza la depozitarea bautu-
rilor si alimentelor. Puteti muta rafturile montate pe usa
pentru o utilizare individuala si le puteti dezasambla
pentru curatare. Liebherr recomanda insa utilizarea raftu-
rilor montate pe usa in pozitia de livrare din fabrica din usa.

Fig. 152 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe usa
(1) Raft

Fig. 153 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe usd cu
suport pentru sticle
(1) Raft (2) Suport pentru sticle

Urmatorul tabel indica exemple cu ce puteti depozita in
rafturile montate pe usa respective.

9.1.2 Introducerea raftului montat pe usa

A PRECAUTIE

Pericol de vatamare si de deteriorare cauzat de produsele
alimentare sau obiectele ordonate gresit!

Daca depuneti produse alimentare sau obiecte pe placa de
sticla situata cel mai jos, usa nu se poate inchide corect.
Totodata se poate sparge raftul montat pe us3, pot cadea
produsele alimentare sau obiectele si pot provoca vatamari.
P Mentineti liberd zona placii de sticla situate cel mai jos.

Raft montat pe usa Alimente

Unt, branzeturi, conserve,
tuburi

Raft montat pe usa (vezi
Fig. 152)

Sticle

Cu suportul pentru sticle
mobil asigurati sticlele in
raftul montat pe usa.

Raft montat pe usa cu
suport pentru sticle (vezi
Fig. 153)

9.1.1 Extragerea raftului montat pe usa

7

1t

Fig. 154 Reprezentare exemplificatoare
» Impingeti raftul montat pe usa in sus.
P Trageti raftul montat pe uséa in fata.

———

©)

Fig. 155 Reprezentare exemplificatoare
(1) Zona frontala

| ]
'
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Fig. 156 Reprezentare exemplificatoare
» Impingeti in interior raftul montat pe usa.
P Apasatiin jos raftul montat pe usa.

9.2 Rafturi

Exista diferite rafturi in functie de tipul aparatului:

- Raft dintr-o singura parte

- Raft divizibil

- Raft variabil pentru sticle (vezi 9.4 Raft variabil pentru
sticle)

@ O

@

N——

Fig. 157 Reprezentare exemplificatoare raft
(1) Raft (2) Opritor impotriva extra-
gerii

*in functie de model si dotari
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Fig. 158 Reprezentare exemplificatoare raft divizibil
(1) Raft (2) Opritor impotriva extra-
gerii

9.2.1 Utilizarea rafturilor din frigider

Puteti muta rafturile fie pe indltime, extrageti-le complet
sau pentru curatare.

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:
[ Rafturile sunt goale.

Extragerea raftului

Rafturile sunt asigurate cu opritoare impotriva extragerii
accidentale.

]

,/‘/«
AN

Fig. 159
» Ridicati raftul.

P Extrageti catre Tnainte raftul.
-sau-

ﬁ
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t
T

Fig. 160

» Scoatere simplificata: Pozitionati oblic raftul si extrageti-l
catre inainte.

000&\\\“\}??06

\

P> Rafturile sunt extrase.
D> Puteti introduce rafturile pe o alta Tnaltime.

Introducerea rafturilor

<
|
7 -
veweevyve

Fig. 161

Daca opritoarele impotriva extragerii sunt orientate in jos:
» Impingeti raftul pana la opritor.
P Coborati raftul in jos.
-sau-

S

Fig. 162

P Impingeti oblic raftul si coborati-lin jos.

D> Opritoarele impotriva extragerii se afla in spatele raftului
frontal.

9.2.2 Utilizarea rafturilor divizibile

il puteti muta pe inadltime sau il puteti extrage pentru cura-
tare.

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

O Rafturile sunt goale.

impingerea raftului divizibil

v

Ll

00 oWy

(i

Fig. 163
» Impingeti in jos raftul frontal dupa cum se vede in figura.
D> Raftul divizibil este impins.
D> Exista loc pentru produse alimentare inalte pe raftul, care
este introdus dedesubt.

Utilizarea celor doua rafturi divizibile

P Prindeti cu 0 mana raftul impins dedesubt si trageti-L spre
fnainte.

D> Sipca decorativa se afla in fata.

D> Opritoarele impotriva extragerii sunt orientate in jos.

Mutarea pe inaltime a rafturilor divizibile

é X&
¢
v
»
il

P Ridicati raftul frontal catre Tnainte.
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» Extrageti catre Tnainte raftul frontal.

i

Fig. 165
P Executati pasii de actiune si pentru raftul posterior.
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Fig. 166

» Extrageti sinele de sprijin.
» Introduceti sinele de sprijin la inaltimea dorita.
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Fig. 167
» Impingeti raftul cu opritoarele impotriva extragerii pana la
opritor.

» Coborati raftul in jos.
D> Opritoarele impotriva extragerii se afla in spatele raftului
posterior.

S
S
NS
S
S

Fig. 168
P Executati pasii de actiune si pentru raftul frontal.

Extragerea raftului divizibil

Extrageti rafturile divizibile Tn acelasi mod in care le mutati.
(vezi Mutarea pe inaltime a rafturilor divizibile)

9.3 Loc pentru tava de copt

Deasupra sertarelor este loc pentru o tava de copt (.

Fig. 169

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

@ Dimensiunile maxime pentru tava de copt sunt respec-
tate (vezi 11.1 Date tehnice) .

[ Tabla de copt este racita la temperatura camerei.

O Raftul inferior montat pe usa este pus cel putin o pozitie
mai sus.

Daca usa este deschisa la 90°:

P Impingeti tava de copt pe suporturile laterale cele mai
joase.

-sau-
Daca tava de copt sta neuniform:

P Utilizati sinele suport din pachet.

Fig. 170

» Blocati sinele suport pe suporturile cele mai joase.
Daca usa este deschisa la 90°:

P Impingeti tava de copt pe sinele suport.

9.4 Raft variabil pentru sticle

La baza frigiderului puteti utiliza fie placa de sticla sau
raftul variabil pentru sticle. Placa de sticla este introdusa
la livrarea de la furnizor.

Fig. 171 Reprezentare exemplificatoare
(1) Raft variabil pentru
sticle

*in functie de model si dotari
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9.4.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle

Fig. 172

P Ridicati in fata si extrageti placa de sticla Fig. 172 (1) din
degajare.

P Pastrati placa de sticld Fig. 172 (1) in siguranta in afara
aparatului.

P Asezati placa de sticla in pozitie de lucru (2) sub raftul
variabil pentru sticle.

Fig. 173 Reprezentare exemplificatoare
P Introduceti sticlele cu fundul in spate, catre peretele
posterior. (vezi Fig. 173)

Indicatie
Daca3 sticlele ies peste raftul variabil pentru sticle in fata:
» Puneti mai sus cu o pozitie raftul inferior montat pe usa.

9.4.2 Utilizarea placii de sticla

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:
Q Sticlele sunt extrase.
O Raftul variabil pentru sticle este curatat.
(vezi 10.4 Extragerea / introducerea raftului variabil

pentru sticle)
(vezi 10.7.3 Curatati dotarea)

Fig. 174

» Asezati placa de sticla Fig. 174 (1) oblic si spre spate incli-
natd in jos.

P Coboratiin fata placa de sticla Fig. 174 (1).

9.5 Sertare

Puteti extrage sertarele pentru curatare.
Puteti extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea si introducerea sertarelor se diferentiaza in
functie de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastra
poate contine diferite sisteme de extragere.

La aparatele cu NoFrost:*

Indicatie

Consumul de energie creste si puterea de racire scade

atunci cand ventilatia nu este suficienta*

P Lasati sertarul situat cel mai jos in aparat*

P Mentineti intotdeauna liberd fanta ventilatorului din inte-
rior de la peretele posterior*

La aparatele fard NoFrost:*

Indicatie

Consumul de energie creste si puterea de racire scade

atunci cand ventilatia nu este suficienta*

P Mentineti intotdeauna liberd fanta ventilatorului din inte-
rior de la peretele posterior.*

9.5.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de
sticla

Sertarul ruleaza direct pe baza aparatului sau pe o placa de
sticla. Nu exista sine.

Cand scoateti sertarele, puteti folosi placile de sticla de
dedesubt ca suprafete de depozitare.

Scoaterea sertarului

~3

Fig. 175
P Scoateti sertarul dupa cum se vede in figura.

Introducerea sertarului

7

Fig. 176
» Introduceti sertarul dupa cum se vede in figura.

9.5.2 Sertar pe sine telescopice

Sertarul se deplaseaza pe sine extensibile (sine telesco-
pice). Exista sine telescopice cu extragere completa si sine
telescopice cu extragere partiald. Sertarele cu extragere
completd se extrag complet din aparat. Sertarele cu extra-
gere partiald nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem
se afla in aparatul dumneavoastra depinde de tipul de
aparat.
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Extragerea completa*

Puteti recunoaste extragerea completa printr-o clema
situata in partea din spate, in stdnga si in dreapta sinei.

Scoaterea sertarului

Q § @
x N
Fig. 177

» Scoateti sertarul pana la opritor.

» Ridicati clema din stanga si trageti concomitent sertarul
din stdnga spre nainte. Fig. 177 (1)

» Ridicati clema din dreapta si trageti concomitent sertarul
din dreapta spre inainte. Fig. 177 (2]

» Extrageti sertarul spre inainte. Fig. 177 (3)

» Introduceti sinele.

Introducerea sertarului

Introducerea sertarului

Fig. 181
P Introduceti sinele.
P Asezati sertarul pe sine.
P Impingeti sertarul spre spate.

9.6 Capacul compartimentului
Fruit & Vegetable-Safe

Capacul compartimentului asigura o umiditate permanenta
a aerului.

Capacul compartimentului se afla direct pe sertar si poate fi
acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

Fig. 178
» Introduceti sinele.
P Asezati sertarul pe sine.
» Impingeti sertarul spre spate.
D> Sertarul se inclicheteaza in spate cu zgomot.

Extragerea partiala frigider*

Scoaterea sertarului

Fig. 179
» Extrageti pe jumatate sertarul. Fig. 179 (1)
» Apasatiin jos sertarul pe partea frontala. Fig. 179 (2)
» Inserati sina stangd aproximativ 2 cm. Fig. 179 (3]
» Inserati sina dreaptd aproximativ 2 cm. Fig. 179 (4)
P Extrageti sertarul spre inainte. Fig. 179 (5)

Fig. 180
Daca sinele nu sunt inca inserate complet dupa extra-
gerea sertarului:

» Inserati sinele complet.

Fig. 182 Reprezentare exemplificatoare a capacului comparti-
mentului Fruit & Vegetable-Safe
(1) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Capacul compartimen-
tului Fruit & Vegetable-
Safe
(3) Raft variabil pentru
sticle

9.6.1 Reducerea umiditatii aerului din sertar

Fig. 183

P Extrageti sertarul Fig. 183 (1).

P Prindeti manerul incastrat Fig. 183 (2) de la capacul
compartimentului si trageti concomitent capacul compar-
timentului spre partea frontala.

D> Dac3 este inchis sertarul existd o fanta mica intre
capacul compartimentului si sertar.

*in functie de model si dotari
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9.6.2 Cresterea umiditatii aerului din sertar

Fig. 184

» Extrageti sertarul Fig. 184 (1).

» Prindeti manerul incastrat Fig. 184 (2] de la capacul
compartimentului si glisati concomitent capacul compar-
timentului spre partea posterioara.

> Daca este inchis sertarul se inchide etans capacul
compartimentului cu sertarul.

9.6.3 Utilizare Fruit & Vegetable-Safe ca
Meat & Dairy-Safe
Puteti utiliza Fruit & Vegetable-Safe ca Meat & Dairy-Safe.

in acest scop trebuie sa reduceti umiditatea din sertar.
(vezi 9.6.1 Reducerea umiditatii aerului din sertar)

9.7 Placile de sticla

Puteti extrage placa de sticla de sub sertare pentru cura-
tare.

Puteti extrage placa de sticla de sub sertare, pentru a folosi
VarioSpace.

9.7.1 Extragerea / introducerea placii de sticla

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:
O Placa de sticla sub sertar: Sertarul este extras.

(vezi 9.5 Sertare)

Extragerea placii de sticla

Fig. 185 Reprezentare exemplificativa a pldcii de sticld
» Ridicati placa de sticla din fata.
» Extrageti placa de sticla spre Tnainte.

Introducerea placii de sticla

/x&%.
=

Fig. 186 Reprezentare exemplificativd a pldcii de sticld
P Asezati placa de sticla oblic in spatele opritoarelor.
P Coborati placa de sticla.
» Inserati placa de sticla spre spate.

9.8 VarioSpace

Fig. 187

Puteti extrage sertarele si placile de sticld din aparat. Astfel

obtineti spatiu pentru alimente mari precum carnea de

pasare, carnea, portiile mari de vanat precum si preparatele

de panificatie inalte. Acestea pot fi astfel congelate intregi

si pregatite mai departe.

» Respectati limitele de incarcare ale sertarelor si placilor
de sticla (vezi 11.1 Date tehnice) .

9.9 Suport pentru sticle

9.9.1 Utilizarea suportului pentru sticle

\

|

T—— Gy

Fig. 188
» Impingeti suportul de sticle pe sticle.
D> Nu rdsturnati sticlele.

9.10 FlexCube

FlexCube are deschizaturi de diferite marimi, astfel incat
sa poata fi pastrate produse de dimensiuni reduse precum
tuburi, pahare de iaurt deschise sau oua de prepelita. Flex-
Cube se potriveste spre exemplu in toate rafturile montate
pe usa Liebherr. Daca este necesar, puteti instala si mai
multe FlexCube-uri alaturate.
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Fig. 189 Reprezentare exemplificatoare
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Indicatie
Puteti obtine acest accesoriu din Liebherr-Hausgerate-Shop
la go.liebherr.com/47wtc4.

9.10.1 Utilizarea FlexCube

Fig. 190 Reprezentare exemplificatoare
» Introduceti FlexCube in raftul montat pe usa.
-sau-

Fig. 191 Reprezentare exemplificatoare
» Pozitionati FlexCube pe raft.

» Sortati produsele de dimensiuni reduse pentru pastrare in
FlexCube.

10 intretinere

10.1 Filtru de carbune activ-FreshAir

Filtrul de carbune activ-FreshAirse afla in compartimentul
de deasupra ventilatorului.

Acesta asigura o calitate optima a aerului.

@ Schimbati filtrul de carbune activ la fiecare 6 luni.
Daca atentionarea este activata, apare pe afisaj un mesaj
care solicitd schimbarea.

Q Filtrul de carbune activ poate fi eliminat cu gunoiul
menajer normal.

Indicatie
Puteti obtine filtrul cu carbune activ FreshAir din Liebherr-
Hausgerate-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Scoaterea filtrului de carbune activ-Fres-
hAir

Fig. 192
P Extrageti Fig. 192 (1) compartimentul cdtre inainte.
P Scoateti Fig. 192 (2] filtrul de carbune activ.

10.1.2 Introducerea filtrului de carbune activ-
FreshAir

Fig. 193

P Introduceti Fig. 193 (1) filtrul de carbune activ dupa cum
se vede in figura.

D> Filtrul de carbune activ se inclicheteaza.
Dacé filtrul de carbune activ arata in JOS

» impingeti Fig. 193 (2) compartimentul in interior.

D> Filtrul de carbune activ este acum pregatit de functio-
nare.

10.2 indepartarea / asezarea suportului
pentru sticle

10.2.1 indepartarea suportului pentru sticle

Fig. 194

P Impingeti in lateral suportul pentru sticle pana la dega-
jare.

P Extrageti in fata suportul pentru sticle.

*in functie de model si dotari
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10.2.2 Introducerea suportului pentru sticle

Fig. 195
» Introduceti suportul pentru sticle in degajare.
» Impingeti in lateral suportul pentru sticle in pozitia dorita.

10.3 Dezasamblare / montare sisteme
de extragere

10.3.1 Indicatii referitoare la dezasamblare

Puteti dezasambla unele sisteme de extragere pentru cura-
tare. Aparatul dumneavoastra poate contine diferite sisteme
de extragere.

Urmatoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau
nedemontabile:

demontabil /
nedemontabil

Sistem de extragere

Sertar la baza aparatului sau pe placa de | nedemontabil

sticla

Extragerea completa* nedemontabil*

Extragerea partiala frigider* nedemontabil*

10.4 Extragerea / introducerea raftului
variabil pentru sticle

Puteti extrage raftul variabil pentru sticle pentru curatare.

10.4.1 Extragerea raftului variabil pentru sticle

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

Q Sticlele sunt extrase.

O Placa de sticla este extrasa. (vezi 9.4.1 Utilizarea raftului
variabil pentru sticle)

Fig. 196
P Ridicati in fata si extrageti raftul variabil pentru sticle.
> Capacul compartimentului este vizibil.

Indicatie
Liebherr recomanda:

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitati
niciun produs.

10.4.2 Introducerea raftului variabil pentru
sticle

Fig. 197

» impingeti raftul variabil pentru sticle pana la opritor si
apasatiin jos.

P Introduceti placa de sticla. (vezi 9.4.2 Utilizarea placii de
sticla)

_sa}\u_

P In cazul sticlelor utilizati raftul variabil pentru sticle.

10.5 Capacul compartimentului
Fruit & Vegetable-Safe

Puteti extrage capacul compartimentului pentru curatare.

10.5.1 Extragere capac al compartimentului

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

Q Placa de sticla este extrasa direct deasupra raftului
variabil pentru sticle.

O Raftul variabil pentru sticle este extras.

O Sertarul este extras direct sub capacul compartimentului.
(vezi 9.5 Sertare)

Fig. 198
» impingeti capacul compartimentului in spate.
P Ridicati capacul compartimentului in fata.
» Extrageti capacul compartimentului in fata oblic in sus.

44

*in functie de model si dotari



intretinere

10.5.2 Introducere capac al compartimentului

K 55

Fig. 199
Daca inscriptia THIS SIDE UP se situeaza sus:

» Introduceti piesele de sustinere posterioare in orificiile
posterioare respective.

» Impingeti capacul compartimentului in spate.

» Coborati capacul compartimentului in fata si fixati in
pozitie piesele de sustinere frontale in orificii.

» Aduceti capacul compartimentului in pozitia dorita.

10.6 Dezghetarea aparatului

A AVERTIZARE

Dezghetarea necorespunzatoare a dispozitivului'*

Vatamari si deteriorari.

» Nu utilizati alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace
pentru accelerarea procesului de dezghetare, decéat cele
recomandate de producator.

» Nu utilizati aparate electrice de incalzire sau curatare cu
abur, flacara deschisa sau spray-uri dejivrante.

» Nu indepartati gheata cu obiecte ascutite.

10.6.1 Dezghetarea frigiderului

Dezghetarea se realizeaza automat. Apa din dezghet curge

prin deschizatura de scurgere si se evapora.

P Curatati regulat deschizatura de scurgere. (vezi 10.7 Cura-
tarea aparatului)

10.6.2 Dezghetarea congelatorului cu NoFrost*

Dezghetarea se realizeaza automat prin sistemul NoFrost.
Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghetata
si evaporata periodic.

Aparatul nu necesita dezghetare.

10.6.3 Dezghetarea manuala a congelatorului*

Dupa o functionare mai lunga se formeaza un strat de
chiciura, resp. gheata.

Urmatorii factori accelereaza formarea stratului de chiciur3,

resp. gheata:

- Aparatul este deschis frecvent.

- Suntintroduse alimente calde.
O zi Tnainte de dezghetare:

» Activati SuperFrost. (vezi 8.2 Functiile aparatului)

D> Produsele congelate vor beneficia de o «rezerva de frig».

» Opriti aparatul.

» Scoateti stecherul de alimentare din priza sau deconec-
tati siguranta.

» Inveliti produsele congelate in hartie de ziar sau introdu-
ceti-le in cutii si depozitati-le intr-un loc rece.

P Asezati pe un raft la Tnaltime medie M WSO q

o g . MR
un vas cu apa fierbinte, dar nu M
clocotita.

D> Dezghetarea va fi accelerata.

P Lasati usa aparatului deschisa in timpul dezghetarii.

P Scoateti bucatile de gheata desprinse.

P Aveti grija ca apa de dezghet sa nu se scurga in piesele
de mobilier.

P Indepartati apa de dezghet cu un burete sau o lavet§,
repetand eventual operatia.

P Curatati aparatul. (vezi 10.7 Curatarea aparatului)

10.7 Curatarea aparatului
10.7.1 Pregatirea

A AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!
P Scoateti stecherul aparatului de racire sau intrerupeti
alimentarea cu curent.

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu!
» Nu deteriorati circuitul de racire.

P Goliti aparatul.

P Extrageti fisa de retea.

-sau-

P Activati CleaningMode. (vezi CleaningMode)

10.7.2 Curatarea compartimentului interior

ATENTIE

Curatare necorespunzatoare!

Defectiuni la aparat.

P Utilizati exclusiv lavete moi si agent de curatare general
cu ph neutru.

» Nu folositi bureti aspri sau abrazivi si nici bureti de
sarma.

P Nu utilizati mijloace de curatare agresive, abrazive, care
contin nisip, clor sau acizi.

» Suprafetele din plastic: curatati cu mana cu o carpa
moale, curata, apa calduta si putin agent de spalare.

P Suprafetele din metal: curdtati cu mana cu o carpa
moale, curata, apa calduta si putin agent de spalare.

» Deschizatura de scurgere: indepartati depunerile cu un
mijloc ajutator subtire, de ex. betigase cu vata.

10.7.3 Curatati dotarea

ATENTIE

Curatare necorespunzatoare!

Defectiuni la aparat.

P Utilizati exclusiv lavete moi si agent de curatare general
cu ph neutru.

P Nu folositi bureti aspri sau abrazivi si nici bureti de
sarma.

» Nu utilizati mijloace de curatare agresive, abrazive, care
contin nisip, clor sau acizi.

Curatarea cu o carpa moale, curata, apa calduta si putin
agent de spalare:

- Suport montat pe usa

- Raft

- Suprafata de depunere divizibila

*in functie de model si dotari
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- Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe

- Sertar

- Raft variabil pentru sticle

Curatare cu o carpa umeda:
- Sina telescopica
Va rugam respectati: Grasimea din caile de rulare are rol
de lubrifiere si nu trebuie Indepartata!l

Curatarea in masina de spalat 60 °C:

- Suport pentru sticle
- Piesa de sustinere suprafata divizibila de depunere
- Tava pentru cuburi de gheata

- FlexCube

» Demontati dotarea: consultati capitolul respectiv.
P Curatati dotarea.

10.7.4 Dupa curatare

P Stergeti aparatul si piesele din dotare pana la uscare.

» Racordati si porniti aparatul.

P Activati SuperFrost (vezi 8.2 Functiile aparatului) .
Atunci cand temperatura este suficient de scazuta:

» Introduceti alimentele.

» Repetati curatarea regulat.

11 Ajutor pentru clienti

11.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi

Racire 3°Cpanala9°C
BioFresh 0°Cpéanala3°C
Congelare -26 °C pana la -15 °C

surse de lumina de
energetica G.

clasa de eficienta

Iluminare

Clasa de eficientd energetica* Sursa de
lumina

Acest produs contine una sau mai multe |LED

I Aparatul poate contine surse de lumind cu diferite clase
de eficientd energeticd. Cea mai redusd clasa de eficientd
energetica este indicatad.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:*

Indicare frecventa*

Banda de frecventa

2.4 GHz

Putere maxima
radiata

<100 mW

Destinatia utilizarii
instalatiei radio

Integrare in reteaua WLAN locala
pentru comunicatia datelor

Cantitate maxima de congelare / 24 ore

Congelator

a se vedea placuta de fabricatie la
«Capacitate de congelare .../ 24 h»

11.2 Zgomote de functionare

Aparatul produce in timpul functionarii diferite zgomote de

functionare.

- La putere de racire mai redusa aparatul lucreaza cu
economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este

mai redus.

- La putere de racire mai puternica alimentele se racesc

mai repede. Volumul este mai mare.

Exemple:

functii activate (vezi 8.2 Functiile aparatului)
ventilator in functiune

aliment introdus proaspat
temperaturd ambientala ridicata
usa deschisa mult timp

Masa maxima de incarcare a dotarii

Zgomot Cauza posibila Tip-zgomot
Bolborosit si Agentul frigorific | zgomot normal de
susur curge in circuitul | lucru

de racire.

Suierat si fluierat

Agentul frigorific
este injectat in

circuitul de racire.

zgomot normal de
lucru

sticlad

(vezi 9.5.1 Sertar la

pe placa de sticld)

baza aparatului sau

Dotarea Latimea Latimea Latimea
aparatului |aparatului |aparatului
550 mm (@ | 600 mm (a | 700 mm (a
se vedea sevedea |sevedea
instructiu- |instructiu- |instructiu-
nile de nile de nile de
montaj, montaj, montaj,
Cotele Cotele Cotele
aparatului) |aparatului) | aparatului)

Sertar pe placa de | 12 kg 15 kg --

Zumzet Aparatul raceste. |zgomot normal de
Intensitatea lucru
zgomotului
depinde de
puterea de racire.
Zgomote de Usa cu amorti- zgomot normal de
sorbire zorul de inchidere |lucru

este deschisa si
inchisa.

Cota maxima tava de copt

Fasait si fosnet

Ventilatorul func-

zgomot normal de

— tioneaza. functionare
Latime 466 mm
— Clic Componentele zgomot normal de
Adancime 386 mm sunt pornite si comutare
inaltime 50 mm oprite.
Zdranganit si Supapele sau zgomot normal de
bazait clapele sunt comutare
active.
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Zgomot Cauza posi- | Tip-zgomot |Remediere 11.3 Defec’;lune tehnica
bila Aparatul dumneavoastra este astfel construit si fabricat,
Vibratie Montaj Eroare- Verificati incat sa garanteze siguranta functionarii si o durata mare de
’ inadecvat zgomot montajdl. viata. Sollte dennoch wahrend des Betriebes eine Storung
Aliniati auftreten, so priifen Sie bitte, ob die Stérung auf einen
|n|a{| l Bedienungsfehler zurlickzufiihren ist. in acest caz trebuie
aparatut. s3 va calculdm costurile reparatiei chiar si in perioada de
Rabatare Dotare, Eroare- Fixati piesele garantie.
Obiecte in zgomot dotarii. Puteti remedia singuri urmatoarele defectiuni.
spatiul inte- Lasati . .
rior al apara- distanta intre | 11.3.1 Functia aparatului
tului obiecte.
Eroare Cauza Remediere

Aparatul nu func- | = Aparatul nu este pornit.

» Porniti aparatul.

tioneaza. — Fisa de retea nu este conectata

corect la priza de alimentare.

» Verificati stecherul.

Siguranta prizei de alimentare nu
este functionala.

» Verificati siguranta.

Tntrerupere de curent

» Tineti aparatul inchis.

» Protejarea produselor alimentare: Asezati acumulatorii
frigorifici pe produsele alimentare sau utilizati un alt
congelator, in situatia in care intreruperea curentului
dureaza mai mult.

» Nu recongelati niciodata alimentele dezghetate.

Mufa IEC nu este introdusa corect
in aparat.

» Verificati mufa IEC.

Usa aparatului nu este inchisa

Temperatura nu
corect.

este suficient de

» inchideti usa aparatului.

scazuta. Ventilatia si aerisirea nu sunt sufi-

ciente.

» Eliberati grilajul de ventilatie si curatati-L.

— Temperatura din incapere este prea
mare.

» Solutionarea problemei: (vezi 1.8 Clasele de clima)

— Aparatul a fost deschis prea des
sau o perioada prea indelungata.

P Asteptati, pentru a vedea daca temperatura necesard
se restabileste de la sine. In caz contrar, adresati-va
centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

— A fost introdusa o cantitate prea
mare de alimente proaspete fara
activarea functiei SuperFrost.

» Solutionarea problemei: (vezi SuperFrost)

— Temperatura este reglata incorect.

» Reglati o temperaturd mai scazuta si controlati-o dupa
24 ore.

— Aparatul se afla prea aproape de o
sursd de caldura (cuptor, instalatie
de incélzire etc.).

» Schimbati locul de amplasare al aparatului sau al sursei
de caldura.

— Aparatul nu a fost montat corect in
nisa.

» Verificati daca aparatul a fost montat corect si dac3 usa
se inchide corect.

Usa aparatului a fost mult timp
deschisa si alarma usii s-a
declansat automat. Ca urmare,
aparatul raceste mai puternic.

Ca urmare, tempe-
ratura afisata pe
display este mai
ridicata decat
temperatura efec-
tiva din aparat.*

» inchideti usa aparatului.

Garnitura de etansare a usii se
poate inlocui. Ea poate fi schim-
bata fara alte scule ajutatoare.

Garnitura de etan-
sare a usii

este defecta sau
trebuie inlocuita
din alte motive.

» Adresati-va centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de
service)

*in functie de model si dotari

47



Scoaterea din functiune

Eroare Cauza

Remediere

— Este posibil ca garnitura de etan-

Aparatul este i S
sare a usii sa fi alunecat afara din

inghetat sau se

P Verificati daca garnitura de etansare a usii este asezata
corect in canelura.

formeaza apa de canelura.

condens.

11.3.2 Dotarea

Eroare Cauza Remediere

lluminarea inte- — Aparatul nu este pornit.

» Porniti aparatul.

rioara nu este

L — Usa a ramas deschisd mai mult de
aprinsa.

15 minute.

P Iluminatul interior se intrerupe automat dupa aproxi-
mativ 15 minute daca usa este deschisa.

— Iluminarea cu LED-uri este defecta
sau capacul este deteriorat.

» Adresati-va centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de
service)

11.4 Centrul de service

Verificati mai intai daca puteti remedia singur defectiunea
(vezi 11 Ajutor pentru clienti) . Daca nu este cazul, adresati-
va centrului de service.

Adresa se gaseste in brosura atasata «Liebherr-Service»
sau la home.liebherr.com/service.

A AVERTIZARE

Reparatie neprofesionala!

Vatamari.

P Lucrarile de reparatii si interventiile la aparat si racordul
de alimentare cu energje electrica, care nu sunt indicate
in mod expres (vezi 10 Intretinere) , trebuie executate
exclusiv de catre serviciul de asistentd a clientilor.

» Inlocuirea unui conductor de racord la retea deteriorat
este permisa numai producatorului sau serviciului de
asistenta pentru clienti al acestuia sau unei persoane cu
calificare similara.

P In cazul aparatelor cu fisad pentru puteri mici, schimbarea
poate fi efectuata de client.

11.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurati-va ca sunt disponibile urmatoarele informatii
despre aparate:

@ Denumire aparate (model si index)
QO Nr. service (service)
Q Nr. serie (S-Nr.)

» Apelati informatiile despre aparate prin intermediul afisa-
jului. (vezi Informatii despre aparat)

-sau-

» Preluati informatiile despre aparate de pe placuta de
fabricatie. (vezi 11.5 Placuta de fabricatie)

» Notati informatiile despre aparat.

P Instiintati centrul de service: Comunicati eroarea si infor-
matiile despre aparate.

D> Acest lucru permite o depanare rapida si precisa.

» Urmati instructiunile centrului de service.

11.5 Placuta de fabricatie

Placuta de fabricatie se afla pe din spate a sertarelor de la
partea interioara a aparatelor.

Fig. 200
(1) Denumire aparate
(2) Nr. service
» Cititi informatiile de pe placuta de fabricatie.

(3) Nr. serie

12 Scoaterea din functiune

» Goliti aparatul.

» Deconectati aparatul. (vezi Oprirea si pornirea aparatului)

P Scoateti stecherul de alimentare din priza.

» Scoateti mufa IEC, daca este necesar: Scoateti mufa
IEC din fisa aparatului si miscati-o in acelasi timp spre
stanga si spre dreapta.

P Curatati aparatul. (vezi 10.7 Curatarea aparatului)

P Lasati usa deschisa pentru a nu se produce mirosuri
neplacute.

13 Eliminare ca deseu

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmatoarele conditii nece-
sare:

Q Semnificatiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute.

Q Indicatiile privind eliminarea ca deseu sunt cunoscute.
(vezi 1.6 Indicatii privind eliminarea ca deseu)

13.1 Pregatirea aparatului pentru elimi-
narea ca deseu

» Scoateti din functiune aparatul. (vezi 12 Scoaterea din
functiune)

48

*in functie de model si dotari



https://home.liebherr.com/de/deu/de/service/service.html

Eliminare ca deseu

13.2 Eliminarea aparatului ca deseu in
mod ecologic

A AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific

si a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul

continut este, de asemenea, inflamabil. Scaparile de agent

frigorific si de ulei se pot aprinde in cazul unei concentratii

corespunzator de ridicate si in contact cu o sursa de caldura

externa.

» Nu deteriorati conductele circuitului de agent frigorific si
ale compresorului.

» Respectati indicatiile referitoare la transportul aparatului.
(vezi 3.5 Transportarea aparatului)

» Indepartati aparatul fara a-l deteriora.

» Eliminati ca deseu aparatul conform specificatiilor.

*in functie de model si dotari
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