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Proizvajalec ves ¢as deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh
tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridrZzujemo
pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol

Obrazlozitev

Preberite navodila

Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da
boste spoznali vse prednosti vasega novega
aparata.

Dodatne informacije na voljo na spletu

Digitalna navodila z dodatnimi informacijami
in v drugih jezikih so na voljo na spletu

prek kode QR na sprednji strani teh navodil
ali z vnosom servisne Stevilke na naslovu
home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisna Stevilka je navedena na tipski
ploScici:

RELRNEN Index NHN/NNN
[Service-Nr./No.Service: Il
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Fig. Simboli¢na slika

Preverjanje naprave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poSkodbe med
transportom. V primeru reklamacij se obrnite
na trgovca ali na sluzbo za stranke.

Odstopanja

Navodila so veljavna za ve¢ modelov, odsto-
panja so mogoca. Poglavja, ki veljajo samo za
dolo¢ene modele, so oznacena z zvezdico (*).
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* v odvisnosti od modela in opreme



Splosni varnostni napotki

Simbol Obrazlozitev

Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja
Navodila za ravnanje so oznacena z P.
Rezultati ravnanja so oznaceni z .

Videoposnetki

Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu
YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-
Hausgerate.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporab-
liajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih
licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu:
home.liebherr.com/open-source-licences

Te uporabniske informacije veljajo za naslednje aparate:

R..|10../12../ 14..

TK | 12Ve00 / 12Ve01 / 14Ve00 / 14Ve0l / 14Vd00 /
14Vd01 / 14Vddg01 / 14Vddg00

1 Splosni varnostni napotki

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih
lahko kadar koli preberete.

Ce napravo izro¢ite novemu imetniku, mu izro¢ite tudi te
informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred inStalacijo in
uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika.
Vedno upostevajte navodila, varnostne napotke in opozorila,
navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brez-
hibno inStalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na
podobnih podrogjih, kot npr.:

Obmocja kuhinj za osebje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih

V kmetijstvu in od gostov v hotelih, motelih ter drugih
nastanitvah

Penzioni z zajtrkom

. Pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:

Ta aparat ni primeren za zmrzovanje Zivil*

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Predvidljiva napa¢na uporaba

Naslednji nacini uporabe so izrecno prepovedani:
Shranjevanje in hlajenje:
kemic¢no nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi

Eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aero-
solov z vnetljivim pogonskim plinom
zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov in
podobnih snovi in izdelkov v skladu z direktivo
o medicinskih pripomockih 2007/47/ES

Uporaba v eksplozijsko ogrozenih obmogjih

Nepredvidena uporaba aparata lahko privede do poSkodb ali
unicenja shranjenih Zivil.
1.3 Skupina uporabnikov

- Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci), ki
so psihi¢no, senzori¢no ali duhovno omejene, ali osebe,

ki ne razpolagajo z zadostnimi izkuSnjami in znanjem,
razen takrat, ko jo nadzoruje druga oseba, odgovorna za
njihovo varnost, ali jim ta razloZi uporabo aparata. Otroke
je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne bodo igrali z
aparatom.

- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko polnijo in praznijo
hladilni/zamrzovalni aparat.

1.4 Opozorilni napotki - nevarnosti za
uporabnika

- OPOZORILO: Odprtine za prezracevanje v ohiSju aparata
ali vgradnem ohisju vzdrzujte v prehodnem stanju.

- OPOZORILO: Za pospeSevanje postopka odmrzovanja ne
uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sred-
stev, ki jih proizvajalec ni priporocil.

- OPOZORILO: Poskrbite, da ne poskodujete krogotoka
hladilnega sredstva.

- OPOZORILO: V notranjosti hladilnega/zamrzovalnega
aparata ne uporabljajte elektri¢nih naprav, ki jih proizva-
jalec ni priporogil.

- OPOZORILO: Pri postavitvi aparata je treba zagotoviti, da
se napajalni vodnik ne uklesci ali poSkoduje.

- OPOZORILO: Prenosnih veckratnih razdelilnikov ali napa-
jalnikov ne namestite na zadnjo stran aparata.

Po uspesni vgradnji aparata mora biti Se naprej mogoce, da
se aparat odklopi z omrezja.

- Dostopni omrezni vti¢ (nad, pod ali ob aparatu)

- Sprozenje varovalke v inStalaciji zgradbe v dogovoru s
predpisi za postavitev.

OPOZORILO: Nevarnost pozara/vnetljive
sSnovi.

Ta simbol se nahaja na tesnilu in morda
tudi na drugih mestih na aparatu. Simbol
opozarja na nevarnost vnetljivih snovi.
Nalepke ne odstranite.

- Vet kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem ve¢ji mora
biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih
prostorih lahko ob pus€anju nastane gorljiva meSanica
plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat,
mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino
vsaj 1 m3. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se
nahajajo na nazivni ploScici v notranjosti aparata.

- Povrsine, ki lahko pridejo v stik z Zivili in dostopnimi
sistemi odtekanja, redno Cistite.

- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v Ciste, zaprte
posode. S tem preprecite, da bo meso ali ribe v stiku z
drugimi Zivili ali kapalo po teh.

- Ce hladilni/zamrzovalni aparat stoji prazen dlje ¢asa, ga
izklopite, odmrznite, ocistite, posusite in poskrbite, da so
vrata odprta.

- lzogibajte se daljSemu stiku koZe z mrzlo povrsSino ali
hlajenim blagom. Za zaS¢ito uporabite npr. rokavice.

- Alkoholne pijace in druge posode, ki vsebujejo alkohol,
hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajo¢ se alkohol se
lahko zaradi elektri¢nih podsklopov vname.

- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprecite, da bi se
temperatura v notranjosti aparata povisala.

- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in
aparat. Lahko ukleScite prste.

- Vsprednjem obmocju najbolj spodnjih steklenih plos¢
ne odlagajte nobenih predmetov, da zagotovite brez-
hibno zapiranje vrat aparata. (glejte 6.2 Hladilnik)
(glejte 9.2 Vratna polica)

- OPOZORILO: Ta aparat je treba pritrditi v skladu z navodili
za uporabo, da se preprecijo nevarnosti zaradi nestabil-
nosti.

- UpoStevajte navodila za postavitev in prikljucitev.

(glejte 3 Postavitev in prikljucitev)

* v odvisnosti od modela in opreme



Kratek opis aparata

1.5 Motnje, poSkodbe in popravila

- Omrezni prikljucek z vticem za hladilni aparat:
Ce se omrezni priklju¢ni kabel tega aparata poskoduje,
ga je treba zamenjati s posebnim priklju¢nim kablom, ki
je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi sluzbi za pomo¢
strankam. Zamenjavo lahko izvede stranka.

- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo
servisna sluzba ali drugi ustrezno izSolani strokovnjaki.

- Ce se pojavijo motnje in napake aparata, izvlecite omrezni
vti¢ ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate elektri¢ni
vti¢, vedno primite za vti¢. Ne vlecite za kabel.

1.6 Napotki za odstranjevanje

Simbol pre¢rtanega smetnjaka pomeni,
da se aparata ne sme odstraniti med
nesortirane komunalne odpadke in ga je
treba oddati na mestu za loceno zbiranje
podatkov. Vsebuje delovne snovi in je po
potrebi ponovno uporaben.

Simbol se lahko nahaja na kompresorju.
NanaSa se na olje v kompresorju in opozarja
na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno,
¢e ga pogoltnete ali ¢e vdre v dihalne

poti. Ta napotek je pomemben samo za
recikliranje. V normalnem nacinu ne obstaja
nobena nevarnost.

TaksSno ali podobno nalepko boste lahko
nasli na zadnji strani aparata. Opozarja na

| to, da so v vratih in/ali v ohi§ju vakuumski
| izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta
napotek je pomemben samo za recikliranje.
Nalepke ne odstranite.

- Dotrajane aparate morate zato odstraniti med odpadke
strokovno ter v skladu z lokalno veljavnimi predpisi in
zakoni. Pri transportu ne poskodujte obtoka hlajenja
dotrajanega aparata, da vsebovano hladilno sredstvo
(podatki na nazivni ploscici) in olje ne moreta nekontroli-
rano iztekati.

- Za Nemcijo: Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje
gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplacno zavrzete
v zbirne posode razreda 1. Pri nakupu novega hladil-
nika/zamrzovalnika in prodajni povrsini > 400 m?, bodo
izrabljen aparat brezpla¢no vzeli nazaj tudi v prodajalni.

- EU: O moznostih odstranitve rabljenih aparatov med
odpadke se pozanimajte pri svojih lokalnih organih.

1.7 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkuseno.
Naprava ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direk-
tivam.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
spletnem mestu: www.Liebherr.com

1.8 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delo-
vanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v
katerega spada vas$ aparat, je natisnjen na tipski ploScici.

Razred za temperaturo okolice od
hlajenja

N 16°C do 32 °C

ST 16 °C do 38 °C

T 16°Cdo 43°C

SN-ST 10°Cdo 38 °C

SN-T 10°Cdo 43°C

1.9 Snovi SVHC v skladu z Uredbo
REACH

- Kliknite to povezavo, Ce zelite preveriti, ali vas aparat
vkljuéuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Zbirka podatkov EPREL

- 0d 1. marca 2021 bodo podatki 0 oznaki porabe energije
in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki
podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je
na voljo na naslovu https://eprel.ec.europa.eu/. Pozvani
boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je
navedena na tipski ploScici.

1.11 Licence odprtega vira

- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo
licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah
odprtega vira lahko pridobite na naslovu:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Nadomestni deli

- Razpolozljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele

in dele opreme, ki se lahko skladiscijo, znasa 15 let.

1.13 Opozorilne stopnje

Oznacuje neposredno nevarno
situacijo, katere posledice so smrt
ali tezke telesne poskodbe, Ce je
ne prepredite.

A NEVARNOST

Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko smrt ali tezke
telesne poskodbe, ¢e je ne prepre-
Cite.

A OPOZORILO

Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica so lahko lazje ali srednje
telesne poskodbe, Ce je ne prepre-

A PREVIDNO

Cite.

OBVESTILO Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko materialna
Skoda, Ce je ne prepredite.

Nasvet Oznacuje uporabne napotke in

namige.

Nasvet
» Da zagotovite brezhibno delovanje, upoStevajte navedene
temperature okolja.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Razred za temperaturo okolice od ) ] .

hlajenja Vse dele preverite, ali so utrpeli poSkodbe med transportom.
S S V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno

SN 10°Cdo32°C sluzbo. (glejte 11.4 Servisna sluzba)

4 * v odvisnosti od modela in opreme
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Postavitev in prikljucitev

PoSiljka se sestavljena iz naslednjih delov:
- Samostojedi aparat

- Oprema (odvisno od modela)

- Montazni material (odvisno od modela)
- ,Quick Start Guide*

- Installation Guide“*

- Servisna broSura

2.2 Pregled naprave in opreme

Fig. 1 Simbolicna slika

(1) Upravljalni elementi,
osvetlitev

(2) PrezraCevalna reza

(3) Zamrzovalni predal*

(7) Tipska ploscica

(8) Odtok vode pri odtajanju

(9) Nastavitvene noge
(spredaj)

(10) Vzvodna rocica/prijemna
odprtina*

(11) Distancnik*

(4) Vratna polica

(5) Posoda za zele-
njavo/EasyFresh-Safe*

(6) Pokrov predala Easy-
Fresh-Safe*

3 Postavitev in prikljuCitev

3.1 Pogoji za postavitev

Pogoji za postavitev so odloCilnega pomena, da se zagotovi
moznost varne in u¢inkovite uporabe brez moten;.

- UposStevajte vsa varnostna navodila.
- UposStevajte mesto in poloZaj postavitve v prostoru.

N orozonio

Nevarnost poZara zaradi nepravilne postavitve!

Ce se elektricni kabel ali vtiC dotika hrbtne strani aparata,

lahko vibracije aparata poSkodujejo omrezni kabel ali vti¢

tako, da pride do kratkega stika.

» Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukle-
§€en omrezni kabel.

» Napravo namestite tako, da se je vtici ali elektri¢ni kabli
ne dotikajo.

P V vti¢nice na hrbtni strani aparata ne prikljucujte nobe-
nega drugega aparata.

P Vecdelne vti¢nice/razdelilniki in druge elektronske
naprave (npr. halogenski transformatorji) ne smejo biti
namesceni in aktivirani na zadnji strani aparata.

A OPOZORILO

Nevarnost poZara zaradi vlage!

Ce deli, ki so pod napetostjo, ali omrezni prikljucki postanejo

vlazni, lahko pride do kratkega stika.

P Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata
ne postavljajte na prosto ali na vlazna obmocja in na
obmocdja, kjer Skropi voda.

A OPOZORILO

Nevarnost poZara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in
olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo.
Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje
se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku z zunanjim
virom toplote vhameta.

» Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

3.1.1 Mesto postavitve

- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.

Optimalni kraj za postavitev je suh in dobro prezracen
prostor.

- Ce bo naprava stala v zelo vlaznem okolju, lahko na
zunanji strani naprave nastaja kondenzat.
Vedno pazite na dobro prezraevanje in odzraCevanje v
prostoru.

- Vec kot je hladilnega sredstva v napravi, tem vecji
mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V
premajhnih prostorih lahko ob pus¢anju nastane gorljiva
mesSanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste posta-
vili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva
prostornino vsaj 1 m3. Podatki o vsebovanem hladilnem
sredstvu se nahajajo na nazivni ploscici v notranjosti
naprave.

- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

3.1.2 Polozaj v prostoru

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpo-
stavljena sonénim Zarkom, poleg ogrevalnih in podobnih
naprav.

- Napravo lahko postavite neposredno ob pecico.

- Ce napravo postavite neposredno ob pecico, se poraba
energije lahko malo povisa. To je odvisno od trajanja
uporabe in intenzivnosti uporabe pecice.

- Napravo postavite s hrbtno stranjo ob steno tako, da
se priloZeni stenski distancniki (glejte spodaj) prilegajo
steni.

- Uporaba v eksplozijsko ogrozenih obmocjih ni dovoljena.

* v odvisnosti od modela in opreme



Postavitev in prikljuCitev

3.1.3 Vstavitev pod delovno plosco

R..14.. / TK 14Vddg00 / TK

- Aparat lahko vstavite pod delovno plosco. 14Vddg01*

(glejte 3.12 Vstavljanje naprave pod delovno plo$c¢o) B (mm) 550

3.2 Mere aparata C (mm) 607"
D (mm) 545
E (mm) 1112x
F (mm) 648%
G (mm) 589
H (mm) 547

Za aparate z vzvodno rocico

X Pri napravah s prilozenimi stenskimi distan¢niki se mera
poveca za 35 mm. (glejte 3.9 Montaza stenskih distancnikov)

3.3 Zahteve za prezraCevanje

OBVESTILO
Nevarnost poSkodb zaradi pregrevanja, kot posledice neza-
5q dostnega prezracevanja!
§ Pri nezadostnem prezracevanju se kompresor lahko posko-
duje.
: - — - P Pazite na zadostno prezraCevanje.
Fig. 2 Simbolicna slika P Upostevajte zahteve za prezracevanje.
R..10.* Ce boste napravo vgradili v kuhinjski element, nujno uposte-
A (mm) | 680 vajte naslednje zahteve glede prezracevanja:*
- Naceloma velja naslednje: vecji kot je prezracevalni
B (mm) | 550 prerez, manj energije porabi naprava.*
C (mm) | 607* 4 Di . ikliugk L.
D (mm) | 547 3. Imenzije prikjjucka za napajanje
M Prikljucek za napajanje je na zadnji strani naprave. Da bi
E (mm) 1106 zagotovili varen priklop naprave, poskrbite, da so izpolnjene
H (mm) | 547 naslednje zahteve:
Za aparate s prijemno odprtino Q Mere za prikljuCitev na napajanje so znane in upoStevane.
Glejte spodnjo preglednico.
R.12.. / TK12Ve0O0 / TK 12Ve01* a Prik_ljuéitev na n_ape_ljanje se izvede v skla_du z navo_dili_.
A (mm) 850 (glejte 3.14 Prikljucitev aparata na elektriéno napajanje)
B (mm) 500 3.5 Transportiranje naprave
C (mm) 607% 351 T t d .
9. ransport naprave pre rvim zagonom
D (mm) 497 P P P P 9
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoiji:
E (mm) 1056* ’ . poinjent nastednit posel
Q Naprava je zaprta v embalazo.
H (mm) 497 O Naprava stoji pokonéno.

Za aparate s prijemno odprtino P Napravo naj transportirata dve osebi.

P Razpakirajte napravo. (glejte 3.6 Razpakiranje aparata)

TK 14Ve00 / TK 14Ve0l / TK 14Vd00 / TK 14VdO1*

A (mm) 850 3.5.2 Transport naprave po prvem zagonu
B (mm) 550 Ce zelite napravo ponovno transportirati ali premakniti po
C (mm) 507" prvem zagonu, uposStevajte navodila v nadaljevanju.
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
D (mm) 547 Q Naprava je prazna.
E (mm) 1106* Q Naprava stoji pokonéno.
H (mm) 547 0 Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred nezelenim odpi-
— - ranjem.
Za aparate s prijemno odprtino Q Aparat z izvle¢nim predalom: Izvle¢ni predal je zavarovan
pred neZzelenim odpiranjem.
1R4\}3d /O-Tf 14¥ddg00//TK QO Aparat z nastavljivimi nogami: Nastavljive noge so
9 obrnjene not.
A (mm) 850 » Napravo naj transportirata dve osebi.

Po transportu:

6 * v odvisnosti od modela in opreme



Postavitev in prikljucitev

» Izvlecite nastavljive noge na napravi.
» Poravnajte napravo.

3.6 Razpakiranje aparata

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb zaradi premikanja naprave!

Ce napravo premikate brez zaS¢ite na tleh, lahko naprava

poskoduje tla.

» Pred odstranjevanjem embalaZe prekrijte tla v zadostni
meri.

» Preverjanje aparata in embalaZe: V primeru suma na
poskodbe pri transportu se pred prikljucitvijo obrnite na
dobavitelja.

OBVESTILO

Materialna Skoda zaradi koniCastih ali ostrih predmetov!

Ce pri odstranjevanju embalaznega materiala uporabite

konicaste ali ostre predmete, lahko poSkodujete svoj aparat.

» Za odstranjevanje embalaZznega materiala ne uporabljajte
konicastih ali ostrih predmetov.

P Odstranite embalazne materiale.
» Aparat je namescen na pravilnem poloZaju: Odstranite
zascitne folije na vratih in stenah stranic.

3.7 Snemljiva mizna plosc¢a

Mizna plo§&a aparata je snemljiva. Ce Zelite namizno
napravo potisniti pod delovno plo§¢o, morate sneti mizno
plosco. (glejte 3.12 Vstavljanje naprave pod delovno plo$co)

3.7.1 Demontaza mizne plosce

Fig. 3
» Odstranite vijake Fig. 3 (1) na zadnji strani.
» Dvignite zadnji del mizne plosce Fig. 3 (2).
» Mizno plosco Fig. 3 (2) potisnite naprej.
» Mizno plosco Fig. 3 (2] snemite v smeri navzgor.
D> Mizna plosca Fig. 3 (2) je odstranjena.

3.7.2 Montaza mizne plosce

Fig. 4
P Polozite mizno plo$c¢o Fig. 4 (2) na aparat.
P Mizno ploSco Fig. 4 (2) potisnite nazaj.
P Potisnite zadnji del mizne plo$ce Fig. 4 (2) navzdol.
P Trdno privijte vijake Fig. 4 (1) na zadnji strani.
D> Mizna plosca Fig. 4 (2) je montirana.

3.8 Zamenjava smeri odpiranja vrat
Orodje

A OPOZORILO

Nevarnost poskodb zaradi padajocCih vrat!

Ce lezajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo
ven. To lahko povzroci hude telesne poskodbe. Poleg tega se
vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno
hladil.

P Lezajne podstavke/lezajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
P Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

El

i
00

Fig. 5
Upostevajte smer branja.

* v odvisnosti od modela in opreme



Postavitev in prikljuCitev

3.8.1 Priprave

Nasvet
P Odstranite Zivila s polic na vratih, preden jih snamete.

» Napravo naj dve osebi nagneta nazaj.
Pri aparatih brez zamrzovalnega predala s 4 zvezdicami:*
» Spodaj levo iz vrat vzemite distancnik (13).*

3.8.2 Locevanje spodnjih lezajnih delov

N vozon

Nevarnost poskodb zaradi izpada vrat!

Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo
ven, pri Cemer se poskodujete.

P Primite vrata, preden odstranite sornike.

Fig. 6

» Na spodnjem leZzajnem podstavku z izvijaem Torx 20
odvijte notranji vijak. Fig. 6 (1)

» Na spodnjem leZajnem podstavku z izvijacem Torx 20
odvijte sredinski vijak. Fig. 6 (2)

» Vijaka odlozZite na stran.

Fig.7
» Lezajni podstavek snemite navzdol. (glejte Fig. 7)
P LeZajni podstavek odlozite na stran.

Fig. 8
» Vrata snemite navzdol. (glejte Fig. 8)
P Vrata postavite na tla.

3.8.3 Priprava vrat

Fig. 9

P S ploScatim izvijaCem previdno privzdignite pokrivni Cep
na zgornji strani vrat Fig. 9 (1).

» Pokrivni Cep vstavite na nasprotni strani. Fig. 9 (2)

* v odvisnosti od modela in opreme
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3.8.4 Prestavljanje rocaja*

Fig. 11
» Rocaj namestite na nasprotno stran. Fig. 11 (1)
D> Luknje za vijake morajo biti to¢no ena nad drugo.

b » Trdno privijte vijake z izvijatem T15. Fig. 11 (2)
P Pokrove pristavite ob strani in potisnite gor. Fig. 11 (3)
D> Pazite, da se pravilno zaskocijo.
%‘1«‘5 3.8.5 Prestavljanje spodnjih lezajnih delov
o
y o yd l

°‘?\&%

75

Fig. 10 Fig. 12
» Snemite pokrov. Fig. 10 (1) Xy . o I
» Vijake odvijte z izvijacem Torx 15. Fig. 10 (2) > gp%lg:jci’grrr:alrz)\r/gsfem previdno privzdignite pokrivni cep

> Snemite rocaj. Fig. 10 () _— e P Izvlecite pokrivni Cep. Fig. 12 (1)
» S ploScatim izvijacem previdno dvignite stranski ¢ep in ga » Pokrivni &ep vstavite na nasprotni strani. Fig. 12 (2)
izvlecite. Fig. 10 (4)

» Cep ponovno vstavite na drugi strani. Fig. 10 (5)

Fig. 13

» S kljuCem z zunanjim Sestkotnikom velikosti 5 odvijte
sornik spodnjega leZzajnega podstavka. Fig. 13 (1)

P Sornik vstavite na nasprotni strani. Fig. 13 (2]

* v odvisnosti od modela in opreme 9
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P Sornik trdno privijte s klju¢em z zunanjim Sestkotnikom
velikosti b.

3.8.6 Prestavljanje zgornjih lezajnih delov

Fig. 14

» S klju¢em z zunanjim Sestkotnikom odvijte zgornji sornik.
Fig. 14 (1)

» S klju¢em z zunanjim Sestkotnikom trdno privijte sornik
na nasprotni strani. Fig. 14 (2]

3.8.7 Montaza vrat

A OPOZORILO

Nevarnost poSkodb zaradi padajoCih vrat!

Ce lezajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo
ven. To lahko povzroci hude telesne poskodbe. Poleg tega se
vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno
hladil.

P LeZajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.

» Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

Fig. 15
P Vrata v zaprtem stanju potisnite na zgornji sornik. (glejte
Fig. 15)

Fig. 16
» Spodnji lezajni podstavek vstavite na nasprotni strani.
(glejte Fig. 16)

Fig. 17

» Sredinski vijak lezajnega podstavka Fig. 17 (1) trdno
privijte z izvijatem Torx 20.

P Notranji vijak lezajnega podstavka Fig. 17 (2) trdno privijte
Z izvijacem Torx 20.

» Preverite vrata.

D> Tecaj vrat je zamenjan.

Fig. 18 Pri aparatih brez zamrzovalnega predala s 4 zvezdi-

cami*

Pri aparatih brez zamrzovalnega predala s 4 zvezdicami:*
P Distancnik Fig. 18 (13) ponovno namestite v vrata spodaj

desno, saj je pomemben za stabilnost naprave.*

3.9 Montaza stenskih distancnikov

S stenskim distancnikom bo vaSa naprava dosegla dekla-
rirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo
nastajal kondenzat. Ce ne uporabite stenskih distanc¢nikov,
je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko
viSjo porabo energije.

Ce uporabite stenske distanénike, se globina naprave
poveca za pribl. 35 mm.

10
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Model Nacin postavitve

Modeli,
katerih
oznaka
modela se
zacne s
S...

Side-by-Side (SBS)

» Naprava s priloZzenimi stenskimi distancniki: Stenska
distancnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in
desno spodaj.

3.10 Postavitev aparata

N vozon

Nevarnost poskodb zaradi tezkega aparata!
» Aparat naj do mesta postavitve prenaSata dve osebi.

A OPOZORILO

Nevarnost pozara zaradi kratkega stika!

» Pred postavitvijo aparata: Napeljave omreZnega prik-
lju¢ka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poskodujte.

» Aparata ne uporabljajte s poSkodovano omrezno nape-
ljavo.

/N orozonio

Nevarnost poZzara in poSkodb!
» Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pecic,
opekacev itd., ne postavljajte na aparat!

Modeli A
brez ogre- I I |

vanja
stranskih
sten
Drug poleg drugega: Zagotovite razdaljo A
100 mm med napravami.
Ce te razdalje ne upostevate, bo med stran-
skimi stenami naprav nastajal kondenzat.
A

—

Na zunanji steni: Zagotovite razdaljo A kot pri
postavitvi ene naprave poleg drugega.

Ce te razdalje ne upostevate, bo na stranski

steni naprave nastajal kondenzat.

Zagotovite naslednje pogoje:
O Aparat premikajte le v praznem stanju.
O Aparat postavljajte samo s pomocjo drugih oseb.

» Odstranite omrezni prikljuéni kabel iz kompleta.

» Vti¢nico hladilne naprave napeljave omreznega prikljucka
vkljucite v vti¢ na zadnji strani aparata. Pazite na dobro
namestitev vtiCnice hladilne naprave.

P Elektricni vti¢ po potrebi poloZite s pomocjo vrvice do
prosto dostopne vticnice.

3.11 Postavitev ve€ naprav

Napravo so zasnovani za razli¢ne nacine postavitve. Ce

Zelite postaviti ve¢ naprav eno poleg druge ali eno nad

drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

@ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le
naprave, ki so za to namenjene.

O UposStevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO
Nevarnost poSkodb zaradi kondenzacijske vode!
» Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladil-

Modeli in nacin postavitve

3.12 Vstavljanje naprave pod delovno
plosco

Namizne naprave z vi$ino najve¢ 850 mm lahko vstavite pod
neprekinjeno delovno plosco.

Fig. 19
(A) Sirina naprave brez
mizne plosce
(B) Globina nise

(C) Visina nise

(D) Precni presek prezrace-
vanja v delovni ploSci

nika/zamrzovalnika. R.10.
OBVESTILO 549 mm
Nevarnost poSkodb zaradi kondenzacijske vode! B 600
» Naprave ne postavite neposredno nad drugim hladil- vsa) mm
nikom/zamrzovalnikom. c 652 mm
Model Nacin postavitve D vsaj 200 cm®
Vsi modeli | Posamicni

* v odvisnosti od modela in opreme
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R..12..

A 499 mm

vsaj 600 mm

822 mm

O 0O w

vsaj 200 cm?

d4..

549 mm

vsaj 600 mm
822 mm

vsaj 200 cm?

O 0| w| >|=m

16..

599 mm

vsaj 600 mm
822 mm

vsaj 200 cm?

O 0| w >|=®

3.14 Prikljucitev aparata na elektricno
napajanje

A OPOZORILO

Nevarnost poZara zaradi kratkega stika!

» Pred postavitvijo aparata: Napeljave omreZnega prik-
ljucka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poskodujte.

P Aparata ne uporabljajte s poskodovano omrezno nape-
ljavo.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ Mizna plosca je odstranjena. (glejte 3.7 Snemljiva mizna
plosca)

[ Vticnica je lahko dostopna in se ne nahaja za napravo.

» Potisnite napravo pod delovno plosco.

3.13 Po postavitvi

» Odstranite vse dele transportnih varoval v notranjosti.

OBVESTILO

Materialna Skoda zaradi koniCastih ali ostrih predmetov!

Ce pri odstranjevanju embalaznega materiala uporabite

koniCaste ali ostre predmete, lahko poSkodujete svoj aparat.

P Za odstranjevanje embalaZznega materiala ne uporabljajte
konic¢astih ali ostrih predmetov.

» Odstranite zascitne folije v notranjosti: folijo snemite
plosko vzdolz sestavnega dela, da ¢im bolj zmanjSate
lepljenje folije. .

P Ocistite aparat. (glejte 10.6 CiScenje aparata)

» Zabelezite tip (model, $tevilko), oznako aparata, Stevilko
aparata/serijsko Stevilko, datum nakupa in naslov
trgovca.

A OPOZORILO

Nevarnost elektricnega udara in nevarnost posSkodb zaradi

poskodovane naprave ali poSkodovanega omreznega prik-

ljucka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Ce se naprava ali omrezni

prikljucek pri transportu poskodujejo, lahko pride do smrtno

nevarnega elektricnega udara. Poleg tega se lahko na

poskodovanih delih ohiSja aparata urezete.

» Po transportu preverite, ali sta aparat in omrezni prik-
lju¢ek poskodovana.

» V nobenem primeru ne zazenite aparata, ¢e je posko-
dovan ali je poskodovan njegov omrezni prikljucek.

P Vzpostavite stik s servisno sluzbo.

Napravo s pomocjo lo¢eno dostavljenega vodnika za elek-

tricno omrezje prikljucite na elektricno omrezje. Vodnik za

elektricno omrezje ima na enem koncu vti¢nico za hladne

naprave, na drugem pa omrezni vtic.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za elektricno omreZje nista poskodo-
vana.

- Naprava je postavljena skladno s predpisi.
(glejte 3.9 MontazZa stenskih distancnikov)

- UpoStevajte zahteve na elektricnem prikljucku.

- Mere za prikljuCitev skladno s predpisi so znane in
uposStevane. (glejte 3.4 Dimenzije prikljucka za napajanje)

- Omrezna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na
nazivni ploscici.

- Vti¢nica je ozemljena in elektricno zavarovana v skladu s
predpisi.

- Sprozilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.

- Vti¢nica je lahko dostopna in ni za aparatom.
(glejte 3.4 Dimenzije prikljucka za napajanje)

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb aparata zaradi nepravilne uporabe!

Poskodbe elektricnih komponent aparata.

» Uporabite izkljuéno priloZeno napeljavo za omrezni prik-
ljuCek.

N orozonio

Nevarnost pozara zaradi nepravilne prikljucitve!
Opekline.

Poskodbe na aparatu.

» Ne uporabljajte kabelskega podaljska.

» Ne uporabljajte razdelilnikov.

OBVESTILO

Nevarnost poSkodb aparata zaradi nepravilne prikljucitve!

PosSkodbe na aparatu.

» Aparata ne prikljucite na otocne razsmernike, kot npr.
soncne elektriéne sisteme in bencinske generatorje.

P PrikljuCite napajalni vti¢ kabla za elektricno omrezje v
elektri¢no napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro
prikljuéen v vti¢nico.
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D> Naprava je prikljuena. Za prvi zagon glejte naslednje
poglavje v navodilih za uporabo.

3.15 Odstranjevanje embalaze v
odpadke

Meni Opis

/N orozonio

Nevarnost zadusitve z embalaznim materialom in folijami!
» Otroci naj se ne igrajo z embalaznim materialom

Glavni meni | Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v

glavnem meniju.

0d tukaj lahko krmarite do funkcij naprave in
do podmenija.

Podmeni Podmeni vsebuje nadaljnje funkcije naprave

za nastavljanje vasSe naprave.

EmbalaZa je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton

- deli iz penastega polistirena

- folije in vrecke iz polietilena

- povezovalni trakovi iz polipropilena

- leseni okvir z Zeblji in s ploS¢o iz polietilena*

p Embalazni material odnesite na mesta za sortiranje
odpadkov.

4 Nacin delovanja zaslona

Napravo upravljate z gumbom na dotik.

4.1 Krmarjenje zgumbom na dotik in
razlaga simbolov

Na slikah so uporabljeni razli¢ni simboli za krmarjenje z
gumbom na dotik. Ti simboli so opisani v preglednici v nada-
ljevanju.

Simbol Opis

Gumba na dotik se na kratko dotaknite s
prstom:

Krmarjenje po glavnem meniju in podme-
niju.

Ce je prikazano $tevilo v dlani:

Po Stevilu vidite, kolikokrat zapored se
morate na kratko dotakniti gumba na dotik,
da pridete do doloCene funkcije.

Gumba na dotik se za 3 sekunde dotaknite
s prstom:

Vklop naprave.

V glavnem meniju: Izklop naprave.

V podmeniju: Prehod v glavni meni.
Deaktiviranje aktivne funkcije podmenija.

Gumba na dotik se za 7 sekunde dotaknite
S prstom:

V glavnem meniju: Odprite podmeni.

» Puscica z uro:
Do naslednjega prikaza na zaslonu traja
veC kot 10 sekund.

Puscica z navedbo ure:

Do naslednjega prikaza na zaslonu traja
navedeni ¢as.

» B 5
2s 5s 10s

4.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v razlicne menije.

4.2.1 Glavni meni

V glavnem meniju lahko aktivirate/deaktivirate naslednje
funkcije:

Lucka LED | Opis

SuperCool*

| *

Temperatura 2 °C

Temperatura 4 °C

Temperatura 6 °C

Temperatura 8 °C

Pomen luck LED v glavnem meniju

4.2.1 Odpiranje glavhega menija

Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavhem

meniju.

Ce se nahajate v podmeniju in Zelite preiti v glavni meni:

P Izvedite zahtevane korake (glejte 4.2.2 Zapustitev podme-
nija) .

4.2.1 Krmarjenje po glavhem meniju

Ko krmarite po glavnem meniju, po lu¢ki LED 5 ponovno
sledi lu¢ka LED 1.

&

Fig. 20

» Gumba na dotik na kratko pritisnite tolikokrat, dokler ne
zacne svetiti lucka LED zelene funkcije.

D> Funkcija je aktivirana.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Zagon

4.2.1 Nacin spanja zaslona

Ce se gumba na dotik ne dotaknete 10 sekund, zaslon
preklopi v nacin spanja. Nacin spanja preprecuje, da bi z
nenamernim dotikom gumba na dotik spremenili tempera-
turo.

Izhod iz nacina spanja:

o1

Fig. 21
» Na kratko se dotaknite gumba na dotik.
D> ZasliSi se potrditveni zvoc¢ni signal.
D> Nastavljena temperatura enkrat utripne.
D> Nacin spanja se konca.

4.2.2 Podmeni

V podmeniju lahko aktivirate/deaktivirate naslednje funk-
cije:

Lucka LED | Opis Polozaj lucke LED
Blokada vnosa Lucka LED 1
SabbathMode Lucka LED 2
Ponastavitev na tovarniske |Lucka LED 3
nastavitve

Pomen luc¢k LED v podmeniju

4.2.2 Odpiranje podmenija

2

Fig. 22
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki, dokler se po
7 sekundah ne zaslisi dvojni potrditveni zvo¢ni signal.
D> Svetijo luCke LED 1-5: Nahajate se v podmeniju.
D> Ce na zaslonu 5 sekund ne izvedete nobenega dejanja,
prikaz preide nazaj v glavni meni.

4.2.2 Zapustitev podmenija

o

Fig. 23
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
» Gumba na dotik se ne dotaknite 5 sekund.

D> Nahajate se v glavnem meniju.

4.2.2 Krmarjenje po podmeniju

Ko krmarite po podmeniju, po lu¢ki LED zadnje funkcije
podmenija ponovno sledi lu¢ka LED 1.

&

Fig. 24

» Gumba na dotik na kratko pritisnite tolikokrat, dokler ne
zacne svetiti luCka LED Zelene funkcije.

D> Po 5 sekundah brez dejanja se izbrana funkcija samo-
dejno aktivira.

5 Zagon

5.1 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Naprava je postavljena in priklju¢ena v skladu z navodili
za montaZzo.

Q@ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zas¢itne folije ter trans-
portna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.

Q Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.

@ Nacin delovanja zaslona je znan. (glejte 4 Nacin delovanja
zaslona)

Vklopite napravo:

@@@» o

Fig. 25
» Gumb na dotik drzite pritisnjen 3 sekunde, dokler se ne
zaslisi potrditveni zvocni signal, kot je prikazano na sliki.
D> Naprava je vklopljena.
D> Notranja osvetlitev je aktivirana.
D> Naprava hladi na tovarnisko nastavljeno temperaturo.

Naprava se zazene v demonstracijskem nacinu:
Ce se naprava zaZzene v demonstracijskem nacinu:

P Deaktivirajte demonstracijski nacin. (glejte Deaktiviranje
demonstracijskega nacina)

Zaslon preide v naéin spanja:
Ce zaslon preide v nacin spanja:

» Na kratko se dotaknite gumba na dotik. (glejte 4.2.1 Nacin
spanja zaslona)

Nasvet

Proizvajalec priporoca:

» Vstavljanje Zivil: Pocakajte pribl. 6 ur, dokler ni doseZena
nastavljena temperatura.

» Zamrznjena Zivila vloZite pri -18 °C ali nizji temperaturi.*

» Upostevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 6.1 Nasveti
za shranjevanje)

Nasvet
Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgerate na
go.liebherr.com/47wtcé4.
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Skladiscenje

6 Skladiscenje

6.1 Nasveti za shranjevanje

Razporeditev Zivil

/N orozonio

Nevarnost poZara zaradi elektri¢nih naprav!

Ce v prostoru za zivila za svojo napravo uporabljate tudi

elektricne naprave, lahko te povzrocijo pozar.

» V prostoru za Zivila za napravo ne uporabljajte drugih
elektri¢nih naprav, razen ¢e tega ne priporoci proizva-
jalec.

/N voron

Nevarnost poskodb zaradi Crepinj!

Steklenice in plocevinke lahko pri zamrzovanju pocijo. To
velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

P Steklenic in plo¢evink ne zmrzujte.

P Zapakirana Zivila poloZite na sredino zamrzovalnega
predala.

Odtajanje zivil

Nasvet

Poraba energije naras¢a in moc hlajenja se niza, ¢e ni dovolj
prezraCevanja.

» ZraCne reze morajo biti vedno proste.

N orozono

Nevarnost zaradi zastrupitve z zivili!
P Odtajanih Zivil ne zamrzujte ponovno.
» Odtajana Zivila pripravite ¢im prej.

UpoStevajte naslednje smernice za shranjevanje:

-V zamrzovalnem predalu: Zivila dobro zapakirajte *

- Zivila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus,
zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.

- Tekocine hranite v zaprtih posodah.

- Zivila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro krozi.
- Zivila shranjujte skladno s podatki na embalazi.

- Vedno uposStevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden
na embalazi.

Nasvet
Zaradi neupoStevanja teh pogojev se lahko Zivila pokvarijo.

6.2 Hladilnik

Zaradi krozenja zraka se v napravi vzpostavijo razlicna
temperaturna obmocja. Razli¢na temperaturna obmocja so
v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled naprave in
opreme)

6.2.1 Razporeditev zZivil

» Zgornje obmocje in vrata: Shranjevanje masla, sira,
konzerv in tub.

6.3 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*

Tukaj se pri =18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski
pogoji shranjevanja. Ledeno hladni pogoji za shranjevanje
so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrz-
njenih Zivil za ve¢ mesecev, za pripravo ledenih kock ali za
zamrzovanje svezih zivil.

Temperatura zraka v zamrzovalnem predalu, ki jo merimo s
termometrom ali drugimi merilnimi napravami, lahko niha.
Temperaturna nihanja so vecja v na pol polnem ali praznem
zamrzovalnem predalu, zato lahko temperature dosezejo vec
kot -18 °C.

6.3.1 Zamrzovanje zivil

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete najvecC toliko svezih
Zivil, kot je navedeno na napisni ploscici (glejte 11.56 Nazivna
ploSc¢ica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko Zivila hitro zamrznejo do jedra, upoStevajte
naslednje koli¢ine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg

- Meso do 2,5 kg

Zivila lahko odtajate na razli¢ne nadine:

- v hladilniku

- v mikrovalovni pecici

- v pecici/ventilatorski pecici

- na sobni temperaturi

» Ven vzemite samo toliko Zivil, kot jih potrebujete.

6.4 Casi hranjenja zivil
Navedeni ¢asi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri Zivilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja
vedno datum, natisnjen na embalazi.

6.4.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalazi.

6.4.2 Zamrzovalni predal*

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja razlicnih
zivil

Sladoled pri-18 °C 2 do 6 mesecev
Klobase, Sunka pri-18 °C 2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo pri-18 °C 2 do 6 mesecev
Divjacina, svinjina pri-18 °C 6 do 9 mesecev
Ribe, mastne pri-18 °C 2 do 6 mesecev
Ribe, puste pri-18 °C 6 do 8 mesecev
Sir pri-18 °C 2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina pri-18 °C 6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava pri-18 °C 6 do 12 mesecev

7 Varcevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezracevanje in odzracevanje.
Zracnih odprtin 0z. mreZ ne pokrivajte.

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpo-
stavljena sonénim zarkom, poleg ogrevalnih in podobnih
naprav.

- Ce napravo postavite neposredno ob pecico, se poraba
energije lahko malo povis$a. To je odvisno od trajanja
uporabe in intenzivnosti uporabe pecice.

- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od
temperature okolice . Ce je temperatura okolice vi§ja, se
lahko poraba energije poveca.

- Aparat ¢im prej spet zaprite.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Upravljanje

- Kolikor nizjo temperaturo nastavite, toliko vecja bo
poraba energije.

- Zivila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.

- Vsa zivila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje
sreza se prepreci.

- Zivila vzemite ven samo za toliko ¢asa, kolikor jih potre-
bujete, zato da se ne segrejejo prevec.

- Vstavljanje toplih jedi: pocakajte, da se najprej ohladijo
na sobno temperaturo.

- Zamrznjena Zivila odtajajte v hladilniku.*

- Ceje v aparatu debela plast sreza: Odtajajte aparat*

- 0Ob daljsih pocitnicah hladilni del izpraznite in izkljucite.

Nakopicen prah povecuje porabo ener-

gije:

- Shladilnega stroja z izmenjevalnikom
toplote - kovinska reSetka na zadnji
strani aparata - morate prah o istiti
enkrat letno.

TTTTTTTT

8 Upravljanje

8.1 Upravljalni in prikazovalni elementi

Zaslon omogoca hiter pregled nad trenutnim stanjem
naprave, nastavitvijo temperature, stanjem funkcij ter
sporoCili.

Napravo upravljate z gumbom na dotik.

8-c
6°c
@ I ®
2
@ PR I,
X

Fig. 26 Simbolicna slika: Prikaz
(1) Gumb na dotik (uprav-
ljalni element)
(2) Notranja osvetlitev

(3) Prikazovalnik tempera-
ture/prikaz stanja

8.1.1 Prikazovalnik temperature/prikaz stanja

Prikazovalnik temperature/prikaz stanja je sestavljen iz
petih luck LED:

G
6@
4c1—®
2:c1—®
Xr-@

Fig. 27 Simbolicna slika
(1) Lucka LED1
(2) Lucka LED 2
(3) Lucka LED 3

Lucke LED prikazujejo nastavitve temperature
(glejte 4.2.1 Glavni meni) v glavhem meniju, v podmeniju pa
funkcije (glejte 4.2.2 Podmeni) .

8.1.2 Obnasanje lu¢k LED

Stanje naprave prepoznate po svetenju ali utripanju luck
LED:

(4) Lucka LED 4
(5) Lucka LED b

Obnasanje luck LED
(simboli¢ni prikaz)

Opis

Lucka LED ne sveti:

Lucka LED ni izbrana. Funkcija ni
aktivna.

Lucka LED sveti:

Lucka LED je izbrana ali funkcija je
aktivna.

Vec luck LED utripa hkrati:

Prislo je do napake.
(glejte 8.3 Sporocila)

N7
4-c
7 1\

Obnasanje luck LED

8.1.3 Zvocni signali

Zvocni signal se predvaja v naslednjih primerih:

Zvocni signal | Opis

Potrditveni
zvocni signal

Se predvaja, ko pritisnete gumb na dotik.

Alarmni zvok Se predvaja, ko pride do napake.

(glejte 8.3 Sporocila)

Zvok napake Se predvaja, ko pritisnete gumb na dotik,

vendar ni mogoce izvesti dejanja.

8.2 Funkcije naprave

8.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarnisko nastavljene tako, da je vasa
naprava popolnoma funkcionalna.
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Upravljanje

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij

naprave se prepricajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

O Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na
zaslonu. (glejte 4 Nacin delovanja zaslona)

@ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi
svoje naprave. (glejte 8.1 Upravljalni in prikazovalni
elementi)

\
Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nasta-
vitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)
so izvedena.

@ Nahajate se v glavnem meniju. (glejte 4.2.2 Zapustitev
podmenija)

i

Fig. 28

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki, dokler se ne
zasliSi potrditveni zvocni signal.

D> LuCke LED na zaslonu ne svetijo vec.

D> Notranja osvetlitev je deaktivirana.

D> Naprava je izklopljena.

Vklop naprave

o\

Fig. 32 Simbolicna slika: Pri aparatih brez modula Smart-
Module

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki, dokler se ne
zasliSi potrditveni zvocni signal.

D> Naprava je vklopljena.

D> Notranja osvetlitev je aktivirana.

D> Pri prvem zagonu: Naprava hladi na tovarni$ko nastav-
ljeni ciljni temperaturi.

D> Ce je naprava ze prej delovala: Naprava hladi na pred-
hodni tovarnisko nastavljeni ciljni temperaturi.

54
. Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat

- Trajanje odpiranja vrat

- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in koli¢ina Zivil

Priporo€ena nastavitev: 4 °C

Nastavitev temperature

Funkcija se nahaja v glavnem meniju na poloZajih luck
LED 2-5.

@5. "

Fig. 34 Simboli¢na slika
» Gumb na dotik pritisnite na kratko tolikokrat, dokler ne
zacne svetiti Zelena temperatura, kot je prikazano na sliki.
D> Temperatura je nastavljena.
D> Naprava hladi na nastavljeno temperaturo.

SuperCool*

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool.
Ce aktivirate funkcijo SuperCool, naprava poveca mo¢
hlajenja. S tem dosezete nizje temperature hlajenja. Ce
Zelite hitro ohladiti ve¢jo koli¢ino Zivil, lahko aktivirate funk-
cijo SuperCool.

Ce aktivirate funkcijo SuperCool, poleg tega tudi v ****
zamrzovalnem predalu dosezete nizZje temperature. Ce Zelite
v **** zamrzovalnem predalu zamrzniti vecjo koli¢ino Zivil,
lahko aktivirate funkcijo SuperCool.*

Aktiviranje SuperCool

Funkcija se nahaja v glavnem meniju na polozaju lucke
LED L

Cas za aktiviranje funkcije:

- Ce zelite v hladilniku shraniti sveza Zivila: Funkcijo aktivi-
rajte, ko vstavljate Zivila v predal.

- Ce Zelite v **** zamrzovalnem predalu shraniti sveZza
Zivila: Funkcijo aktivirajte, ko vstavljate Zivila v predal.*

@B

Fig. 35

» Gumb na dotik pritisnite na kratko tolikokrat, dokler ne
zacne svetiti lucka LED 1, kot je prikazano na sliki.

D> Lucka LED 1 sveti: Funkcija SuperCool je aktivirana.

D> Naprava hladi na ciljno temperaturo.

Deaktiviranje SuperCool

Za naprave z zamrzovalnim predalom ****: Funkcija Super-
Cool se samodejno deaktivira po 56 do 72 urah*

Za naprave brez zamrzovalnega predala ****: SuperCool se
samodejno deaktivira po 18 urah*

Funkcijo SuperCool pa lahko kadar koli tudi roéno deaktivi-
rate, tako da nastavite temperaturo:

@{5" e

Fig. 36 Simbolicna slika

» Gumb na dotik pritisnite na kratko tolikokrat, dokler ne
zacne svetiti zelena temperatura, kot je prikazano na sliki.

> Temperatura je nastavljena in funkcija SuperCool je deak-
tivirana.

D> Naprava deluje naprej v obicajnem nacinu.

D> Naprava hladi na nastavljeno temperaturo.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Upravljanje

¥ SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko
aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklo-
pijo. Vasa naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede
judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat
Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Svetijo lucke LED 1-5.

Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije Deaktiviranje
SabbathMode, so zaklenjene.

Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.

Notranja osvetlitev je deaktivirana.

Sporocila se ne prikazujejo.

Ni alarma na vratih.

Po izpadu toka naprava samodejno preklopi nazaj v
SabbathMode.

Stanje naprave

Nasvet
Ta aparat ima potrdilo inStituta »Institute for Science and
Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na
spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

/N orozonio

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih Zivil!

Ce ste aktivirali nacin SabbathMode in pride do izpada elek-
tritnega toka, se na prikazu stanja ne prikaze obvestilo

o izpadu elektricnega toka. Ko je izpad elektricnega toka
koncan, aparat deluje naprej v nacinu SabbathMode. Zaradi
izpada elektri¢nega toka se lahko Zivila pokvarijo in povzro-
¢ijo zastrupitev, Ce jih uZijete.

Po izpadu elektricnega toka:

P Zivil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uzivajte.

»
55
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Fig. 37

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

P> Lucka LED 2 sveti.

P> Po 5 sekundah brez dejanja se aktivira SabbathMode.
Svetijo lucke LED 1-5.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah.
SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

Fig. 38 Simboli¢na slika glede na pred tem nastavljeno
temperaturo

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki, dokler se ne
zasliSi potrditveni zvocni signal.

P> SabbathMode je deaktiviran.

D> Notranja osvetlitev je aktivirana.

D> Naprava deluje naprej v obicajnem nacinu. Sveti lucka
LED pred tem nastavljene temperature.

P> Nahajate se v glavnem meniju.

X
Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnasanja.
Blokada vnosa preprecuje, da bi napravo pomotoma uprav-
ljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprecitev nenamernega spreminjanja funkcij.

- Preprecitev izklopa naprave.

- Preprecitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

El-E-E

Fig. 39
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Lucka LED 1 sveti.
D> Po 5 sekundah brez dejanja se vklopi blokada vnosa.

Deaktiviranje blokade vnosa

i

Fig. 40

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki, dokler se ne
zasliSi potrditveni zvo&ni signal.

D> Blokada vnosa je deaktivirana.

D> Nahajate se v glavnem meniju.

Demonstracijski na¢in

Demonstracijski nacin je posebna funkcija za trgovca, ki Zeli
demonstrirati funkcije naprave. Ce deaktivirate demonstra-
cijski nacin, so vse hladilno-tehni¢ne funkcije deaktivirane in
ne morete odpreti podmenija.

Ce aktivirate demonstracijski nagin in ga nato zopet deak-
tivirate, se naprava ponastavi na tovarnisSke nastavitve.
(glejte Ponastavitev na tovarniske nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega nacina

@-6-@

-

Fig. 41
» Gumb na dotik drzite pritisnjen 3 sekunde, dokler se ne
zasliSi potrditveni zvocni signal, kot je prikazano na sliki.
D> Naprava je izklopljena.
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Oprema

P Gumb na dotik drzite pritisnjen 10 sekunde, dokler se po
10 sekundah ne zasli$i potrditveni zvoéni signal, kot je
prikazano na sliki.

» Na kratko se petkrat dotaknite gumba na dotik.

D> Vse luCke LED za temperaturo dvakrat na kratko zasvetijo:

Demonstracijski nacin je aktiviran.
D> Naprava je izklopljena.
» Vklopite napravo. (glejte Vklop naprave)
D> Naprava je v demonstracijskem nacinu.

Deaktiviranje demonstracijskega nacina

21-81- @

Fig. 42

» Gumb na dotik drzite pritisnjen 3 sekunde, dokler se ne
zaslisi potrditveni zvocéni signal, kot je prikazano na sliki.

D> Naprava je izklopljena.

P Gumb na dotik drzite pritisnjen 10 sekunde, dokler se po
10 sekundah ne zasli$i potrditveni zvoéni signal, kot je
prikazano na sliki.

» Na kratko se petkrat dotaknite gumba na dotik.

D> Vse luCke LED za temperaturo Stirikrat na kratko zasve-
tijo: Demonstracijski nacin je deaktiviran.

D> Naprava je izklopljena.

» Vklopite napravo. (glejte Vklop naprave)

-
Ponastavitev na tovarniSke nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na
tovarniSke nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do
sedaj (npr. prijavni podatki), se ponastavijo v prvotno stanje.

Uporaba:
- Ponastavitev naprave

Izvedba ponastavitve

-8l

Fig. 43 Simboli¢na slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Lucka LED 3 sveti.
P> Naprava se po 5 sekundah brez interakcij ponastavi.
D> Naprava je izklopljena.
» Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
D> Prijavni podatki so ponastavljeni.

8.3 Sporocila

Sporocila so prikazana zvo¢no z alarmnim zvokom in
vizualno z utripanjem luck LED na zaslonu. Glede na vrsto
sporocila utripajo razlicne lucke LED.

Sledeca sporocila lahko zaprete sami. Pri vseh ostalih
sporocilih morate stopiti v stik s servisno sluzbo.
(glejte 11.4 Servisna sluzba)

Sporocilo Vzrok Zapiranje
sporocila
Alarmni zvok se Sporocilo se Izvedite zahte-

vane korake
(glejte Alarm na
vratih) .

prikaze, ¢e so
vrata odprta dlje
kot 60 sekund.

oglasi z naras¢ajoco
glasnostjo.

Notranja osvetlitev
utripa.

Alarm na vratih

Pregled sporocil

8.3.1 Zapiranje sporocil

Alarm na vratih

&

Fig. 44
» Koncanje alarma: Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
P Zaprite vrata.
P> Alarm je koncan.

D> Ce ne zaprete vrat: Sporocilo se po 3 minutah ponovno
prikaze.

9 Oprema

9.1 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*

9.1.1 Odpiranje zamrzovalnega predala s 4 zvez-
dicami

— = —

Fig. 45

P Primite vrata zamrzovalnega predala za vgrajen rocaj
Fig. 45 (1).

» Vrata zamrzovalnega predala povlecite naprej in navzdol.

D> Vrata zamrzovalnega predal so odprta.

9.1.2 zapiranje zamrzovalnega predala s 4 zvez-
dicami

P Zaprite vrata zamrzovalnega predala.

P Pritisnite spredaj na vrata zamrzovalnega predala, dokler
se ne zaskoci.

D> Vrata zamrzovalnega predala so odprta.

* v odvisnosti od modela in opreme
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9.2 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pijac in Zivil.
Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih
razstavite za ¢iS¢enje. Podjetje Liebherr priporoca, da upora-
bite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena

tovarnisko.

Fig. 46 Simbolicna slika vratne police
(1) Odlagalna polica

9.2.2 Vstavljanje vratne police

Fig. 49 Simboli¢na slika
P Vstavite vratno polico.
» Vratno polico potisnite navzdol.

9.3 Predali

Predale lahko odstranite za namene ¢is¢enja.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede
na izvle€ni sistem. Va$ aparat je lahko opremljen z razli¢nimi
izvle€nimi sistemi.

Nasvet

Poraba energije narasca in moc hlajenja se niza, Ce ni dovolj

prezracevanja.

P PrezraCevalne reze ventilatorja na zadnji steni morajo
vedno ostati proste.

Fig. 47 Simboli¢na slika vratne police z drZali za steklenice
(1) Odlagalna polica (2) Drzalo za steklenice

Naslednja tabela kaze primere, kaj lahko shranjujete v
ustreznih vratnih policah.

Vratna polica Zivilo

Vratna polica (glejte
Fig. 46)

Maslo, sir, konzerve, tube

Steklenice

S pomi¢nim drzalom za stekle-
nice zavarujte steklenice na
vratni polici.

Vratna polica z drzali za
steklenice (glejte Fig. 47)

9.2.1 Odstranjevanje vratne police

e gy e

—

Fig. 48 Simbolicna slika
» Vratno polico potisnite navzgor.
P Vratno polico povlecite naprej.

9.3.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plosci

Predal je nameSc¢en neposredno na dnu naprave ali na
stekleni plosci. Nima vodil.

Odstranjevanje predala

~3

Fig. 50
P Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala

7

Fig. 51
» Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.
Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlaznost zraka.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko
prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.
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Vzdrzevanje

9.5 Posodica za maslo

9.5.1 Odpiranje/zapiranje posodice za maslo

Fig. 52

9.5.2 Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe ¢iS¢enja razstavite.

Fig. 53
» Razstavite posodico za maslo.

9.6 Posoda za jajca*

Policko za jajca lahko izvlecCete in obrnete. Oba dela posode
za jajca lahko uporabite, da oznacite razlike, kot je na primer
datum nakupa.

9.6.1 Uporaba posode za jajca

Fig. 54
P Zgornja stran: Hranjenje kokosjih jajc.
» Spodnja stran: Hranjenje prepelicjih jajc.

9.7 Drzalo za steklenice

9.7.1 Uporaba drzala za steklenice

&

P Drzalo steklenic potisnite ob steklenice.
D> Steklenice se ne bodo prevrnile.

e g e ey e

——

10 Vzdrzevanje

10.1 Razstavljanje vratnih polic

Nekatere vratne police lahko razstavite, Ce jih Zelite ocistiti
ali namestiti oz. odstraniti nadomestne dele.

10.1.1 Razstavljanje vratnih polic

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
O Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.2.1 Odstranjevanje
vratne police)

Fig. 56 Vratna polica z odlagalno polico
P Odstranite polico za odlaganje Fig. 56 (1).

* v odvisnosti od modela in opreme
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10.1.2 Razstavite vratno polico z drzalom za
steklenice

IzvleCni sistem razstavljiv/

ni razstavljiv

Fig. 57 Vratna polica z drZzalom za steklenice in odlagalno
polico

» Drzalo za steklenice Fig. 57 (1) potisnite povsem na stran
do odprtine.

P Odstranite drZalo za steklenice Fig. 57 (1).

» Odstranite polico za odlaganje Fig. 57 (2).

10.2 Sestavljanje vratne police

10.2.1 Sestavljanje vratne police

Fig. 58 Vratna polica z odlagalno polico
» Odlagalno polico Fig. 58 (1] vstavite v stranske vdolbine.

10.2.2 Sestavljanje vratne police z drzalom za
steklenice

Fig. 59 Vratna polica z odlagalno polico
» Odlagalno polico Fig. 59 (1) vstavite v stranske vdolbine.
P Vstavite drzalo za steklenice Fig. 59 (2) v odprtino.
» Drzalo za steklenice Fig. 59 (2) potisnite na stran do Zele-
nega polozaja.

10.3 Demontaza/montaza izvle¢nih
sistemov

10.3.1 Napotki za razstavljanje

Izvle€ne sisteme lahko razstavite za namene ¢iS¢enja. Vas
aparat je lahko opremljen z razli¢nimi izvleCnimi sistemi.

Naslednji izvle¢ni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Predal na dnu naprave ali stekleni plos¢i| ni razstavljiv

10.4 Odtajanje naprave

/N orozonio

Nepravilno odtajanje aparata!

PoSkodbe.

» Za pospeSevanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte
nobenih drugih mehanskih naprav ali sredsteyv, ki jih
proizvajalec ni priporogil.

» Ne uporabljajte elektri¢nih grelnih in parnih Cistilnih
aparatov, odprtega ognja ali razprSil za odtajevanje.

» Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju,
odteka skozi odto¢no odprtino in izhlapi.

Kapljice vode ali tanka plast zmrzali oz. ledu na zadnji steni
nastanejo pri delovanju in so popolnoma obic¢ajni. Teh vam ni
treba odstraniti.

Na podlagi energijsko optimiziranega upravljanja naprave se

lahko v vmesnem Casu ustvari plast sreza oz. ledu.

» Odtocno odprtino redno Cistite. (glejte 10.6 CiS¢enje
aparata)

10.5 Rocno odtajanje zamrzovalnega
predala*

Po daljSem obratovanju se ustvari plast sreza oz. ledu.

Ustvarjanje plasti sreza oz. ledu se pospesi zaradi teh dejav-

nikov:

- pogosto odpiranje aparata,

- vstavili ste topla Zivila.

P Izklopite aparat.

» Izvlecite omrezni vtic iz vticnice ali izklopite varovalko.

» Zamrznjena Zivila zavijte v Casopisni papir ali odeje in
shranite na hladnem.

» V zamrzovalni predal postavite posodo z vroco, vendar ne
vrelo vodo.

D> S tem boste pospesili odtajanje.

» Med odtajanjem pustite vrata aparata in predala odprta.

» Odstranite prosto lezeCe kose ledu.

» Vodo, ki se je med odtajanjem nabrala v poglobitvi na dnu
aparata, po potrebi veckrat pobriSite z gobico ali krpo.

P Ocistite aparat. (glejte 10.6 CiScenje aparata)

10.6 Ciscenje aparata
10.6.1 Priprave

A OPOZORILO

Nevarnost zaradi udarca toka!
P Izvlecite vti¢ hladilnika iz vti¢nice ali prekinite dovod
elektri¢ne energije.
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/N orozonio

Nevarnost pozara!
» Ne poskoduje tokokrog hladilnega sredstva.

» Izpraznite aparat.
» Izvlecite elektricni vtic.

10.6.2 Ciséenje ohisja

OBVESTILO

Neustrezno ciSCenje!

PoSkodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za CiS€enje in ph-
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrSine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pesc¢enih Cistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Nevarnost poskodb zaradi vroCe pare!
Vroca para lahko poskoduje povrSino in povzroci opekline.
» Ne uporabljajte parnih Cistilnih aparatov!

P OhiSje obriSite z mehko, ¢isto krpo. Pri mo¢ni umazanosti
uporabite mlaéno vodo z nevtralnim Cistilnim sredstvom.
Steklene plosce lahko dodatno ocistite s Cistilom za
steklo.

10.6.3 Ciscenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno cisCenje!

PoSkodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za CiS€enje in ph-
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrSine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pesc¢enih Cistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

P Plasti¢ne povrsine: z mehko, ¢isto krpo, mlacno vodo in
nekaj sredstva za pomivanje.

P Kovinske povrsine: z mehko, €isto krpo, mlacno vodo in
nekaj sredstva za pomivanje.

» Odtocna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripo-
mockom, npr. vatirano palcko.

10.6.4 CiSéenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno ¢iscenje!

Poskodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za ¢iscenje in ph-
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrsine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, peScenih Cistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Ciséenje z mehko, Eisto krpo, mlaéno vodo in nekaj sred-
stva za pomivanje:

- Deljiva odlagalna polica*

- Predal

Ciséenje v pomivalnem stroju do 60 °C:
- Vratna polica

- Drzalo za steklenice
- Drzalni del deljive odlagalne police*

- Posoda za jajca*

- Posodica za maslo

P Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavije.
P Ocistite opremo.

10.6.5 Po CiScenju
P Aparat in dele opreme obriSite do suhega.
P Aparat prikljucite v vklopite.

Ko je temperatura dovolj nizka:

P Vstavite Zivila.
P Ciscenje ponavljajte v rednih presledkih.

11 Pomoc strankam

11.1 Tehnicni podatki

Temperaturno obmocje

Ce ima vasa naprava zaslon s
prikazom temperature 2 °C, 4 °C,
6 °C, 8 °C, je temperaturni razpon:
2°Cdo 8 °C.

Ce ima va$a naprava zaslon s
prikazom temperature 3 °C, 5 °C,
7 °C, 9 °C, je temperaturni razpon:

Hlajenje

3°Cdo?°C.
Najvecja koli¢ina zamrznjenih Zivil / 24 ur
Zamrzovalni glejte tipsko ploScico pod ,Podatki o
predal* zmogljivosti zamrzovanja .../ 24 h* *
Osvetlitev

Razred energijske ucinkovitostit Svetlobni vir

Ta izdelek vsebuje en ali ve¢ svetlobnih virov | LED
razreda energijske ucinkovitosti G.

1 Aparat lahko vsebuje svetlobne vire razlicnih razredov ener-

ucinkovitosti.

11.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja razli¢ne zvoke.
- Pri nizki moci hlajenja aparat deluje energijsko var¢no,
vendar dlje. Glasnost je manjsa.
- Pri veliki moci hlajenja se Zivila hladijo hitreje. Glasnost
je ve€ja.
Primeri:
aktivirane funkcije (glejte 8.2 Funkcije naprave)
Sveze vstavljena Zivila
Visoka temperatura okolja
Dolgo odprta vrata

Zvok Mozen vzrok Vrsta zvoka
Klokotanje in Hladilno sredstvo | Obi¢ajen zvok
Zuborenje se pretaka po delovanja

hladilnem krogo-
toku.

Hladilno sredstvo
se vbrizgava v
hladilni krogotok.

Pihanje in sikanje ObicCajen zvok

delovanja

Obicajen zvok
delovanja

Brencanje Aparat hladi. Glas-
nost je odvisna od

moci hlajenja.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Zvok

Mozen vzrok

Vrsta zvoka

Klikanje

Komponente se
vklapljajo in izklap-
ljajo.

Obicajen zvok
preklapljanja

Drdranje in bren-
¢anje

Ventili ali lopute so
aktivni.

Obicajen zvok
preklapljanja

11.3 Tehnicne napake

Vas$ aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost
delovanja in dolga Zivljenjska doba zagotovljena. Ce kljub
temu pride do napak v delovanju, preverite, ¢e napaka ni
morda posledica napacne uporabe. V tem primeru morate
tudi v garancijskem Casu placati vse nastale stroske.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

Zvok Mozen vzrok | Vrsta zvoka |Odpravite 11.3.1 Delovanje aparata
Tresljaji Neprimerna |Zvok napake |Aparat narav-
postavitev najte vodo-
ravno z
nastavnimi
nogami.
Ropotanje Oprema, Zvok napake |Fiksirajte
predmeti v dele opreme.
notranjosti Med pred-
aparata meti naj bo
razdalja.
Napaka Vzrok Odpravljanje

Aparat ne deluje.

— Aparat ni vklopljen.

» Vklopite aparat.

— Vtic¢ ni pravilno vtaknjen v vti¢nico.

» Preverite elektriéni vtic.

— Varovalka za vti¢nico ni v redu.

» Preverite varovalko.

— Izpad toka P Aparat naj ostane zaprt.
P ZaSCita zivil: Na Zivila polozite hladilne elemente ali
uporabite drug zamrzovalnik, ¢e izpad toka traja dalj
Casa*
— Prikljucek za hladilne naprave ni » Preverite priklju¢ek za hladilne naprave.
pravilno vstavljen v aparat.
Temperatura ni — Vrata aparata niso dobro zaprta. » Zaprite vrata aparata.
dovolj nizka. — Ni dovolj prezradevanja in odzrate- | Prezragevalno mreZico sprostite in ogistite.
vanja.
— Temperatura okolice je previsoka. | P ReSitev problema: (glejte 1.8 Klimatski razredi)
— Aparat ste pogosto odpirali in imeli | P Pocakajte, da se potrebna temperatura samodejno
predolgo odprtega. nastavi. Ce se to ne zgodi, se obrnite na servisno sluzbo.
(glejte 11.4 Servisna sluzba)
— Nastavljena je napacna tempera- » Nastavite niZjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
tura.
— Aparat stoji preblizu vira toplote » Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
(pecica, ogrevanje itd.).
Tesnilo na vratih je | — Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za | P> Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
poskodovano ali pa zamenjavo tesnila ne potrebujete sluzba)
ga morate zame- dodatnega orodja.
njati iz drugih
razlogov.
Aparat je zamrznil | — Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo | P Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno namesceno v
ali pa se nabira iz utora. utor.
kondenzat.
11.3.2 Oprema
Napaka Vzrok Odpravljanje
— Aparat ni vklopljen. » Vklopite aparat.
24 * v odvisnosti od modela in opreme



Zaustavljanje delovanja

Napaka Vzrok Odpravljanje
Notranja osvetlitev | _, \rata so bila odprta vec kot » Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata
ne deluje. 15 minut. odprta priblizno 15 minut.
— Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je | > Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 11.4 Servisna
poskodovan pokrov. sluzba)
Zamrzovalnega — Zapah se je zaskocil pri odprtih » Znova povlecite za rocaj.
predala ni mogoée vratih.
zapreti*

11.4 Servisna sluzba

Najprej preverite, Ce lahko napako odpravite sami
(glejte 11 Pomoc strankam) . Ce tega ne morete, se obrnite
na servisno sluzbo.

Naslov najdete v prilozeni brosuri ,Liebherr-Service“ ali na
povezavi home.liebherr.com/service.

A OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poskodbe.

» Popravila in posege na aparatu in na omreznem prik-
ljucku, ki niso izrecno navedena (glejte 10 VzdrZevanije) ,
lahko opravlja samo servisna sluzba.

» V primeru poSkodb omrezne napeljave naj to zamenja
samo proizvajalec ali njegova servisna sluzba oziroma
podobno kvalificirana oseba.

» Pri aparatih z vticem za hladilne naprave lahko zamenjavo
izvede stranka.

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno sluzbo

PrepriCajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o
napravi:

Q Oznaka aparata (model in indeks)

O Servisna $t. (servis)

O Serijska $§t. (s. §t.)

» Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploscice.
(glejte 11.5 Nazivna ploscica)

P ZabelezZite podatke o aparatu.

» Obvestite servisno sluzbo: Posredujte jim opis napake in
podatke o aparatu.

D> To bo omogocilo hiter in na ciljno usmerjen servis.

P» UposStevajte nadaljnja navodila servisne sluzbe.

11.5 Nazivna ploscica

Tipska ploScica se nahaja spodaj levo na notranji strani
aparata.

IILEREN Index NE/NER
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN

Fig. 60
(1) Oznaka naprave
(2) Servisna st.
» Informacije razberite z nazivne ploscice.

(3) Serijska St.

12 Zaustavljanje delovanja

» Izpraznite aparat.

P Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)

P Potegnite omrezni vtic iz vticnice.

P Po potrebi odstranite prikljucek za hladilne naprave: Prik-
ljuek za hladilne naprave izvlecite iz vti¢nice in ga hkrati
premaknite iz leve v desno.

P Ocistite napravo. (glejte 10.6 Ciscenje aparata)

» Vrata pustite odprta, da prepreCite nastajanje slabega
vonja.

Pri napravah brez zamrzovalnega predala: *

Fig. 61°*

» PriloZzeno drzalo razdalje vrat montirajte na vrata*

P Drzalo razdalje vrat obrnite za 90°. (glejte Fig. 61) *

P Zaprite vrata naprave: Vrata naprave naslonite na drzalo
razdalje vrat*

D> Vrata naprave ostanejo odprta.*

Pri napravah z zamrzovalnim predalom: *

P Odprite vrata zamrzovalnega predala.*

P Zaprite vrata naprave: Vrata naprave naslonite na vrata
zamrzovalnega predala*

D> Vrata naprave ostanejo odprta*

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
O Pomen simbolov na aparatu vam je znan.

O Nasveti za odstranjevanje so vam znani.
(glejte 1.6 Napotki za odstranjevanje)

13.1 Priprava aparata za odstranitev

P Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje
delovanja)

* v odvisnosti od modela in opreme
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Odstranjevanje

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje
aparata

A OPOZORILO

Nevarnost pozara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in
olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo.
Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje
se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku z zunanjim
virom toplote vnameta.

P» Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

P UposStevajte nasvete za transport aparata.
(glejte 3.5 Transportiranje naprave)
P Aparat odpeljite tako, da ne povzroCate Skode.
» Aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.

26
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