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Visparéjie droSibas noradijumi

Simbols | Skaidrojums

Papildinformacija interneta

Elektronisko pamacibu ar izvérstu informa-
ciju dazadas valodas atradisiet interneta,
noskenéjot pamacibas priek$gja lappusé
eso$o kvadratkodu vai ievadot servisa
numuru timeklvietné home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Servisa numuru atradisiet datu plaksnite:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Pieméra attélojums

lerices parbaude

Parbaudiet visas dalas, vai transportéSanas
laika nav radusies bojajumi. Pretenziju gadi-
juma veérsieties tirdzniecibas uznémuma vai
klientu apkalpoSanas dienesta.

Atskiribas

ST instrukcija attiecas uz vairakiem modeliem,
tadel ir iespéjamas atskiribas. Nodalas, kas
attiecas tikai uz noteiktam iericém, apzimétas
ar zvaigzniti (*).

Norades par veicamajam darbibam un
veicamo darbibu rezultati

Norades par veicamajam darbibam ir atzimétas
ar p.

Veicamo darbibu rezultati ir atziméti ar .

Videomateriali
Videomateriali par iericém ir pieejami video-
tékas “YouTube” kanala “Liebherr-Hausgerate”.

‘ERA

Atverta pirmkoda licences:

lerice satur programmaturas komponentus, kuri izmanto
atvérta pirmkoda licences. Informaciju par izmanto-
tajam atverta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

ST lietotaja informacija ir paredzéta $adam iericém:

50..i

Norade
Ja ierices apziméjuma ir burts N, tad runa ir par ierici
“NoFrost”.

1 Visparéjie drosibas noradijumi
Ripigi uzglabajiet So lietotaja informaciju, lai jds jebkura
bridi varétu tai pieklat.

Ja jus ierici nododat talak, tad nododiet kopa ar to arf $o
lietotaja informaciju turpmakajiem Tpasniekiem.

Lai pienacigi un droSi izmantotu ierici, pirms uzstadisanas
un lietoSanas ripigi izlasiet So lietotaja informaciju. Vienmeér
ieverojiet taja ieklautas norades, droSibas noradijumus un
bridinajuma noradijumus. Tie ir svarigi, lai droSi un nevaino-
jami varétu uzstadit un lietot ierici.

1.1 Noteikumiem atbilstosa lietoSana

- Soierici paredzéts lietot majsaimnieciba un lidzigas lieto-
Sanas jomas, piem.:

Personala virtuvés veikalos, birojos un citas darba
zZonas
Lauksaimniecibas joma un ko lieto viesi viesnicas,
motelos un citas naktsmitnés
Brokastu pansijas
- partikas piegadeé un lidziga vairumtirdznieciba
- Papildu izmantoSana:
LietoSana citiem mérkiem nav pielaujama.

1.2 Paredzama nepareiza lietoSana

Sada lieto$ana ir neparprotami aizliegta:

Talak noradrto produktu uzglabasana un dzesésana:
Kimiski nestabilas, aizdedzinamas vai kodigas vielas
Spradzienbistamas vielas, piem., aerosola balonini
ar aizdedzinamu propelentu
Medikamenti, asins plazma, laboratorijas preparati
vai tamlidzigas vielas un produkti saskana ar Medi-
cinas produktu direktivu 2007/47/EK

IzmantoSana spradzienbistamas zonas

Nelietpratiga ierices izmantoSana nodara bojajumus iericé
ievietotajiem partikas produktiem vai izraisa pilnigu to sabo-
jasanos.

1.3 Lietotaju grupa

- So ierici nedrikst lietot personas (ieskaitot bérnus) ar
ierobezotam fiziskam, uztveres vai garigam spéjam vai
personas, kuram nav pietiekama pieredze un zinaSanas,
ja vien §is personas neuzrauga persona, kas atbildiga par
vinu droSibu, vai tas bija instruétas par ierices lietoSanu.
Bérnus vajadzetu uzraudzit, lai nodrosSinatu, ka vini nero-
talajas ar ierici.

- Beérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem drikst ievietot ledus-
skapT / saldétava un iznemt no ta / tas produktus.

1.4 Bridinajuma norades - bistamiba
lietotajam

- BRIDINAJUMS! Turiet brivas ventilacijas atveres ierices
korpusa vai iebuvéjamaja korpusa.

- BRIDINAJUMS! Nelietojiet kadas citas mehaniskas ierices
vai citus lidzeklus atkauséSanas procesa paatrinasanai,
ka tikai tos, ko ir ieteicis razotajs.

- BRIDINAJUMS! Nesabojajiet saldéSanas agenta sistému.
- BRIDINAJUMS! Nelietojiet dzesé$anas / saldétavas noda-
lljuma elektroierices, kuras neatbilst razotaja ieteiktajai

konstrukcijai.

- BRIDINAJUMS! Uzstadot ierici, japarliecinas, vai netiek
iespiests vai bojats tikla piesléguma vads.

- BRIDINAJUMS! Neizvietojiet parvietojamas daudzdaligas
kontaktligzdas vai tikla baroSanas blokus ierices mugur-
puse.

Péc veiktas ierices ieblvésSanas joprojam jabit iespéjai

atvienot ierici no elektrotikla.

- Pieejama tikla kontaktdaksa (virs, zem vai blakus iericei)

- DroSinataja nostradasana ekas elektroinstalacija saskana
ar iertikoSanas noteikumiem.

BRIDINAJUMS! Ugunsbistamiba / ugunsne-
droSas vielas.

Sis simbols atrodas uz kompresora, un tas
var bt attélots ari citas vietas uz ierices.
Tas apzimé ugunsnedrosu vielu risku. Neno-
nemiet So uzlimi.

- Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericé,
jo lielakai jabat telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas noplides gadijuma var rasties aizdedzi-
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Visparéjie droSibas noradijumi

nams gazes-gaisa maisijums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jablt vismaz 1 m? lielai. Dati
par esoSo saldéSanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpuseé.

- Regulari tiriet virsmas, kas var nonakt saskarg ar partikas
produktiem un pieejamam novades sistémam.

- levietojiet svaigu galu vai svaigas zivis tiros, slégtos
traukos. Sadi jus noveérsisiet galas vai zivju saskari ar
citiem partikas produktiem vai piléSanu uz tiem.

- Jaledusskapis / saldétava ilgstoSi stav tuksa, izslédziet,
atkausejiet, iztiriet, nosusiniet ierici un atstajiet durvis
val3, lai nepielautu peléjuma veidoSanos.

- Nepielaujiet ilgstoSu adas kontaktu ar aukstam virsmam
vai atdzeséjamiem produktiem. Aizsardzibai izmantojiet,
piem., cimdus.

- Alkoholiskos dzérienus vai citus alkoholu saturosus iepa-
kojumus uzglabajiet tikai cieSi aizvérta trauka. Eventuali
izliets alkohols, nonakot saskaré ar ierices elektriskajam
dalam, var uzliesmot. .

- Atveriet durvis tikai uz Tsu bridi. Sadi jus noveérsisiet
temperatdras paaugstinasanos ierices iekSiené.

- AtvérSanas un aizvérSanas laika nelieciet rokas starp
durvim un ierici. Var notikt pirkstu iespieSana.

- BRIDINAJUMS! ST ierice janostiprina atbilstosi lietosanas
pamacibai, lai izslégtu riskus, ko rada nepietiekama stabi-
litate.

- leverojiet uzstadisanas un pievienoSanas norades.

(skat. 3 UzstadiSana un pievieno$ana)

- Pirms atverat durvis, vispirms uzstadiet ierici saskana ar
noradém lietoSanas pamaciba. Sadi jus novérsisiet ierices
apgasanos ar atvértam durvim.

1.5 Traucéjumi, bojajumi un remonts

- Tikla pieslegums ar vajstravas ierices kontaktspraudni:
Ja Sis ierices tikla piesléguma vads tiek bojats, tas jano-
maina ar 1pasu piesléguma vadu, kas ir pieejams pie
razotaja vai vina klientu apkalpoSanas servisa. Nomainu
drikst veikt klients.

- Uzticiet remontu un iejaukSanos iericé veikt tikai klientu
servisam vai citiem $im nolGkam sagatavotiem specialis-
tiem.

- Traucéjumu un ierices klidu gadijuma atvienojiet tikla
kontaktdaksu vai izslédziet droSinataju. Atvienojot tikla
kontaktdaksu, vienmeér satveriet kontaktdaksu. Nevelciet
aiz kabela.

1.6 Utilizacijas norades

Nosvitrots atkritumu konteiners norada uz
to, ka ierici nedrikst utilizét, izmetot neski-
rotajos sadzives atkritumos, un ta janodod
SkiroSanas punkta. Ta satur otrreiz€jas izej-
vielas, un zinamos apstaklos tas ir atkartoti
izmantojamas.

Simbols var atrasties uz kompresora. Tas
attiecas uz ellu kompresora un norada

uz $adu risku: péc noriSanas un ieklu-
Sanas elpvados var biit navéjoss. Sai
noradei ir nozime tikai attieciba uz otrrei-
Z€ju parstradi. Parasta darba rezima riska
nav.

Sada vai lidziga uzlime var atrasties ierices
. mugurpusé. Ta norada uz to, ka durvis

| un / vai korpusa atrodas vakuumizola-

I cijas paneli (VIP) vai perlita paneli. Sai
noradei ir nozime tikai attieciba uz otrrei-
z8ju parstradi. Nenonemiet So uzlimi.

- Tadel nolietotu ieriCu utilizacija javeic tehniski pareizi
un lietpratigi atbilstosi attiecigaja vieta spéka esoSajiem

noteikumiem un likumiem. Transport&jot nolietoto ierici,
nesabojajiet aukstuma kontdru, lai tur esosSais saldé-
Sanas agents (norades uz datu plaksnites) un ella neva-
retu nekontroléti izpldst.

- Nemiet vér3, ka iespéjami pieejamo personigo datu
dzesana ir klienta uzdevums.

- Vacijai: Vietéjos otrreizéjas parstrades / materialu nodo-
Sanas laukumos ierici var utilizét, ievietojot 1. klases
savak$anas tvertnés. legadajoties jaunu ledusskapi /
saldétavu, un ja tirdzniecibas platiba ir > 400 m?, tad
nolietoto ierici bez maksas pienem atpakal tirdzniecibas

vieta.

- ES: Sanemiet informaciju par nolietoto iericu utilizacijas
iespéjam vietgjas iestades.

1.7 Atbilstiba

SaldéSanas agenta cirkulacijas sistémas hermétiskums ir
parbaudits. lerice atbilst attiecigajiem droSibas noteiku-
miem, ka arT atbilstoSo direktivu prasibam.

ES tirgum: lerice atbilst direktivas 2014/53/ES prasibam.

GB tirgum: lerice atbilst Radio Equipment Regulations
2017 SI 2017 No. 1206 prasibam.

ES atbilstibas deklaracijas pilns teksts ir pieejams $ada
interneta adresé: www.Liebherr.com

1.8 Klimata klases

lerices parametri ir aprékinati ta, lai atbilstu noteiktam vides
temperatiras robezam, atkariba no klimata klases. Klimata
klase, kurai paredzéta Jisu iegadata ierice, noradita datu

plaksnité.

Norade

P Lai nodroSinatu nevainojamu darbibu, ievérojiet noradito
vides temperatdru.

Klimata klase

atbilstosi vides temperatdrai

SN 10 °C lidz 32 °C
N 16 °C lidz 32 °C
ST 16 °C lidz 38 °C
T 16 °Clidz 43 °C
SN-ST 10 °C lidz 38 °C
SN-T 10 °C lidz 43 °C

Ja Sai iericei nav fikséta Gdens piesléguma, tad nevaino-
jama ierices darbiba tiek garantéta, ja vides temperatira
nav zemaka par -15 °C.

1.9 SVHC vielas atbilstoSi REACH regulai

- Péc turpmakas saites varat parbaudit, vai ST ierice satur
SVHC vielas atbilstosi REACH regulai:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL datu baze

- Sakot ar 2021. gada 1. martu, informacija par energijas
patérina markéjumu un ekologiskas prasibas attieciba
uz energijas patérina raZzojumiem bis atrodamas Eiropas
razojumu datu bazé (EPREL). Izmantojot $o saiti https:/
eprel.ec.europa.eu/, jus nonaksiet razojumu datu baze.
Seit jus tiksiet aicinats ievadit modela identifikatoru.
Modela identifikatoru atradisiet datu plaksnite.

* beroende pa modell och utrustning
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lerices parskats

1.11 Atverta pirmkoda licences

- lerice satur programmatiras komponentus, kuri izmanto
atvérta pirmkoda licences. Informaciju par izmantotajam
atverta pirmkoda licencém varat lejupieladét Seit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezerves dalas

- Rezerves dalu pieejamiba attieciba uz funkcionalajam
dalam un aprikojuma glabajamam dalam ir 15 gadi.

1.13 Bridinajuma pakapes
Apzimé tieSu bistamu situaciju,
kuras sekas ir nave vai smagi

A BISTAMI miesas bojajumi, ja to pielauj.

Apzimé bistamu situaciju, kuras
A - sekas varétu bt nave vai smagi
BRIDINAJUMS

Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu bat viegli vai vidéji

miesas bojajumi, ja to pielauj.
A UZMANIBU miesas bojajumi, ja to pielau;.

IEVERIBAI Apzimé bistamu situaciju, kuras
sekas varétu but mantas bojajumi,
ja to pielauj.

Norade Apzimé noderigas norades un

padomus.

2 lerices parskats

2.1 Piegades komplektacija

Parbaudiet visas dalas, vai transportésanas laika nav radu-
Sies bojajumi. Pretenziju gadijuma vérsieties tirdzniecibas
uznémuma vai klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Piegade sastav no S$adam dalam:

- Atseviski stavosa ierice

- Aprikojums (atkariba no modela)

- Montazas materials (atkariba no modela)

- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»*

- Servisa gramatina

2.2 lerices un aprikojuma parskats
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Fig. 1 llustrativs attéls
(1) Vadibas elementi
(2) Statusa gaisma

(statusa radijums)
(3) Datu plaksnite

> ]

(5) EasyTwist-Ice
(6) Kajina

(7) Durvis ar BluRoX tehno-
logiju
(4) Atvilktne

BluRoX

Sis ierices durvis ir aprikotas ar BluRoX tehnologiju
(vakuuma perlita tehnologija). Pateicoties BluRoX tehnolo-
gijai, St ierice patéré mazak stravas. Durvis ir ieklaujamas
materialu aprité. Perlitu kalpoSanas laika beigas var iznemt
no ierices un atkartoti izmantot.

Papildu informaciju par to, ka ieklaut $o ierici
materialu aprité, atradisiet:

home.liebherr.com/blurox

2.4 SmartDevice

SmartDevice ir Sis saldéSanas kameras tikla izveides risina-
jums.

Jajasu ierice ir saderiga ar SmartDevice vai ir sagatavota
Sim noldkam, jUs varat atri un vienkarsi integrét So ierici
sava WLAN tikla. Ar SmartDevice lietotni varat vadit So
ierici no mobilas gala iekartas. SmartDevice lietotné jums
ir pieejamas papildu funkcijas un iestatiSanas iespéjas.

Ar SmartDevice
saderiga ierice:

STierice ir ar SmartDevice funkciju.
Lai So ierici varétu savienot ar WLAN
tiklu, jums jalejupieladé SmartDevice
lietotne.

Papildu informacija smartdevice.liebherr.com
par SmartDevice:

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

Lejupieladéjiet
SmartDevice
lietotni:

Péc lietotnes SmartDevice instalé-
Sanas un konfiguréSanas varat
pievienot savu ierici bezvadu tiklam
WLAN, izmantojot lietotni SmartDe-
vice un ierices funkciju WLAN
(skat. WLAN).

Norade
Sadas valstis SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija,
Baltkrievija, Kazahstana.

3 Uzstadisana un pievienoSana

3.1 Uzstadisanas nosacijumi

UzstadiSanas apstakli ir izSkirigi ierices droSas, efektivas un
netraucétas darbibas nodroSinasanai.

- levérojiet visas droSibas norades.

- Nemiet véra uzstadiSanas vietu un poziciju telpa.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga uzstadisana!

Ja tikla kabelis vai kontaktdakSa saskaras ar ierices mugur-

pusi, ierices vibracija var sabojat tikla kabeli vai kontakt-

daksu, ta ka var notikt Tssavienojums.

P Uzmaniet, lai zem ierices neiestrégtu tikla kabelis, kad
uzstadat ierici.

P lerici uzstadit ta, lai t3 nesaskartos ar kontaktdak$sam vai
tikla kabeliem.

P Nepievienojiet pie kontaktligzdam ierices aizmugures
zona nekadas ierices.

» Nenovietojiet un nelietojiet daudzdaligas kontaktligzdas
vai sadalitajus, ka ari citas elektroniskas ierices (piem.,
halogéna transformatorus) ieri€u aizmuguré.

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka bistamiba mitruma dél!

Ja stravas vados$as dalas vai tikla piesleguma vadi klast

mitri, var notikt Tssavienojums.

P lerice ir izstradata izmantoSanai slégtas telpas. Nedar-
biniet ierici briva daba vai mitruma un Gdens struklas
apvida.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izpllstoss saldéSanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tacu

aizdedzinams. lericé izmantota ella ari ir ugunsnedrosa.

IzplUstoSais saldéSanas agents un ella atbilstoSi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

» Nebojajiet saldéSanas agenta kontdra un kompresora
caurulvadus.

3.1.1 Uzstadisanas vieta

- Uzstadiet un izmantojiet ierici tikai slégtas telpas.

- Optimala uzstadisanas vieta ir sausa un labi védinama
telpa.

- Uzstadot ierici loti mitra vidé, uz tas aréjas malas var
veidoties kondensats.

Vienmeér ieveérojiet labu pieplides un izplides ventilaciju
uzstadiSanas vieta.

- Jo lielaks saldésanas agenta daudzums atrodas iericé,
jo lielakai jabit telpai, kura novietota ierice. Parak
mazas telpas noplides gadijuma var rasties aizdedzi-
nams gazes-gaisa maisijums. Uz katriem 8 g saldéSanas
agenta uzstadiSanas vietai jabat vismaz 1 m? lielai. Dati
par eso$o saldéSanas agentu noraditi datu plaksnité
ierices iekSpuse.

- lerices atrasanas vieta gridai jabQt horizontalai un
lidzenai.

3.1.2 Pozicija telpa

- Neuzstadiet ierici viet3, kas paklauta tieSiem saules
stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
giem siltuma avotiem.

- Varat uzstadit ierici tieSi blakus cepeskrasnij.

- Uzstadot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes-
krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

- lerici ar aizmuguri un, izmantojot klatpievienotos sienas
sprai$lus (sk. apaksa), ar tiem vienmér novietojiet ierici
tiesi pie sienas*

- lerici ar aizmuguri novietojiet tiesSi pie sienas.*

- lzmantoSana spradzienbistamas zonas nav pielaujama.

3.1.3 IntegréSana virtuves iekarta

- Apierici varat izvietot virtuves skapisus.
(skat. 3.13 lerices ieblve virtuves iekarta)

3.2 lerices izmeéri

A

N

Fig. 2
(a) lerices platums (d) lerices dzilums ar
atvertam durvim
(b) lerices dzilums (") Izmeéri ar sviras rokturi
(c) lerices platums ar

atvertam durvim

* beroende pa modell och utrustning
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3.2.1 lerices ar sviras rokturi

FN..50..i
a(mm) |597
b' (mm) |698%
c' (mm) |633
d' (mm) |1222*
h(mm) |1655

X lericém ar klatpievienotajiem sienas spraisliem izmérs
palielinas par 156 mm. (skat. 3.9 Sienas spraiSlu montaza*)

3.3 Piepludes ventilacijas prasibas

IEVERIBAI

Bojajuma risks, ko rada parkarSana nepietiekamas pieplides
ventilacijas déel!

Parak mazas piepludes ventilacijas gadijuma kompresors
var sabojaties.

» leverojiet pietiekamu pieplides ventilaciju.

P levérojiet piepltides ventilacijas prasibas.

Ja ierici iebdve virtuves sekcija, noteikti ievérojiet Sadas

piepltdes ventilacijas prasibas:*

- Principa ir spéka nosacijums: jo lielaka ir ventilacijas
sprauga, jo ekonomiskak darbosies ierice*

A

Fig. 3*

Atstatums no sienas A*

25 mm*

Energijas patérins bija noteikts ar atstatumu no sienas

Fig. 3 (A) starp ierices mugurpusi un sienu. Ja atstatums

no sienas ir mazaks par fig. 3 (A), tas nekadi neietekmé
ierices darbspéju. Ja ir mazaks atstatums no sienas, ener-
gijas patéerins var mazliet palielinaties un var notikt konden-
sata veidoSanas uz ierices aizmuguréjas sienas.*

3.4 Elektroapgades pieslégumu para-
metri

Pieslegums elektroapgades avotam atrodas ierices mugur-

pusé. Lai ierici varétu droSi pieslégt, parliecinieties, vai ir

izpildtti Sadi priekSnoteikumi:

Q Ir zinami un tiek ieveroti piesléguma pie elektroapgades
parametri. Skatit turpmak redzamo tabulu.

O Piesléegums pie elektroapgades jaizveido saskana ar
pamacibu. (skat. 3.15 lerices pievienoSana pie elektroap-
gades)

A

A

a b
» l d <+
:l—.:

Fig. 4 Ledusskapja / saldétavas kombinacijas / saldéSanas
kameras / pilna apjoma BioFresh ierices
(a) BarosSanas kabela (d) lerices kontaktdaksas
maksimali pieejamais attalums lidz gridai
garums
(b) BaroSanas kabela
maksimali pieejamais
garums
(c) BaroSanas kabela
maksimali pieejamais
vertikalais garums

(G) lerices kontaktdak3a

600 mm platam iericém:
a ~ 1800 mm
b ~ 1400 mm
c ~ 2100 mm
d ~ 200 mm

3.5 lerices transportésana

3.5.1 lerices transportésana pirmreizéjai
ekspluatacijai

Parliecinieties, vai ir izpilditi Sadi priekSnoteikumi:
Q lerice ir iepakota.

Q lerice atrodas vertikali.

Fig. 5

P lespiediet iepakojuma kartonu augs$a pie perforéjuma
Fig. 5 (1).

P Izvelciet iespiestas plaksnites Fig. 5 (2).

D> Labaja un kreisaja pusé ir redzams parvietoSanas rokturis
Fig. 5 (3).

P Turiet ierici aiz parvietoSanas rokturiem Fig. 5 (3).

P Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.

P Izpakojiet ierici. (skat. 3.6 lerices izpakoSana)

3.5.2 lerices transportéSana péc pirmreizéjas
ekspluatacijas

Ja péc pirmreizéjas ekspluatacijas vélaties vélreiz trans-
portét vai parbidit, nemiet véra turpmak minétas norades.
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir iztukSota.

Q lerice atrodas vertikali.

Q lerice ar durvim: Durvis ir nodrosinatas pret nejausu
atvérSanos.

* beroende pa modell och utrustning
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Q lerice ar izvelkamo sekciju: Izvelkama sekcija ir nodrosi-
nata pret nejausu atvérsanos.

Q lerice ar kajinam: Kajinas ir ieskrivetas.

P Turiet ierici aiz parvietoSanas rokturiem.

P Transportéjiet ierici, piesaistot divas personas.

Péc transportésanas:
P Izskrlvéjiet pie ierices esosas kajinas.
» Nolimenojiet ierici. (skat. 3.11 lerices nolimenosana)

3.6 lerices izpakoSana

Stingri pievelciet skrives.

Parbaudiet, vai turpmaka darba
operacija ir nepiecieSama Sim
modelim.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada ierices parvietoSana!

Ja jls parvietojat ierici bez gridas aizsardzibas, ierice var

sabojat gridu

P Pirms nonemat ierices iepakojumu, pietiekama méra
nosedziet gridu.

Parbaudiet izmantoto detalu
pareizo montazu / pareizo novieto-
jumu.

» Parbaudiet ierici un iepakojumu: Ja ir aizdomas par trans-
portéSanas laika radusSies bojajumiem, pirms pievieno-
Sanas sazinieties ar piegadataju.

Papildus izmériet noradito izméru
un labojiet to, ja nepiecieSams.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Metriskais lineals

» Nonemiet iepakojuma materialus.
P lerice ir uzstadita pareizaja pozicija: Nonemiet aizsarg-
pléves no durvim un sanu sieninam.

3.7 lzmantoto simbolu skaidrojums

TORX® 20

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Akumulatora skrivgriezis
un ieliktnis

Lai labak aizsniegtu skraves, ir
ieteicams gars uzgala ieliktnis.

Saja darbibas soli pastav savai-
noSanas risks! levérojiet drosibas
noradijumus!

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Limenradis

Pamaciba attiecas uz vairdkiem
modeliem. So soli izpildiet tikai tad,
ja tas attiecas uz So ierici.

Montazai nepiecieSamais instru-
ments: Uzgrieznatsléga ar SW 7 un
SW 10

Montazai ievérojiet detalizéto
aprakstu pamacibas teksta dala.

Sai darba operacijai ir nepiecie-
Samas divas personas.

Sadala attiecas vai nu uz ierici ar
vienu veértni, vai art uz ierici ar
divam vértném.

Darba operacija notiek iericei atzi-
meétaja vieta.

Izvélieties no alternativam: lerice
ar durvju atbalstu labaja pusé vai
ierice ar durvju atbalstu kreisaja
PUSE.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Aukla

IceMaker un/vai InfinitySpring
gadijuma ir nepiecieSama montaza.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Lenkmeérs

Skraves tikai atskrivejiet vai
mazliet pievelciet.

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Skrdvgriezis

* beroende pa modell och utrustning
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e 3.8.1 lerices bez durvju amortizatora: Parsegu
Montazai nepiecieSamie paligli- -
dzekli: Skéres nonemsana

Montazai nepiecieSamie paligli-
dzekli: Markieris, notirams

Papildaprikojuma komplekts: Izne-
miet detalas

Vairs nevajadzigas detalas lietpra-
tigi utilizgjiet.

3.8 Durvju atdures maina

Instruments

Fig. 8
P Atveriet durvis.
» Nonemiet aréjo parsegu (1).
P Atbrivojiet un nonemiet gultna balsta parsegu (2).

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada skravgriezis!

Ja sabojajat durvju blivéjumu, tad durvis neaizveras pareizi,
un dzeséSana nav pietiekama.

P Izmantojiet skrivgriezi uzmanigi ka paliglidzekli.

» Nesabojajiet durvju bliveéjumu ar skravgriezi.

P Atbrivojiet parsegu (3] durvju arpuseé ar skrivgriezi un
Fig. 6 pagrieziet uz saniem.

IEVERIBAI 3.8.2 Durvju demontaza
Bojajumu risks, ko rada durvju sadursme!

leri€u bojajums, veicot Side-by-Side uzstadisanu. Ja jds
uzstadat divas ierices citu citai blakus noteikta Side-by-Side - -
izkartojuma, abu ieri¢u durvju atturis ir noradits rpnicas ) BRlPlN_AJUMS .

izpildijuma. SavainoSanas risks, ko rada smagas durvis!

» Side-by-Side uzstadigana: nemainiet durvju atturi. » Paceliet augsa durvis tikai ar divam personam.

lericém bez durvju amortizatoru ir spéka sadalas:
Q lericém bez durvju amortizatora
O Visam iericém

i
hjlju|

Fig. 7
levérojiet lasiSanas virzienu.

* beroende pa modell och utrustning 9
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3.8.3 Augsejo gultna dalu parliksana

Fig. 10
P Izskrlvéjiet skraves.
P Paceliet un iznemiet gultna balstu.

A BRIDINAJUMS

SavainoS$anas risks, ko rada durvju izkriSana!

Ja balsta dalas nav pietiekami pieskruvétas, durvis var

izkrist. Tas var radit smagus savainojumus. Turklat iespé-

jams, ka durvis kartigi neaizveras, lidz ar to ierice dzesé

nepareizi.

P Pieskrivéjiet gultnu balstus / gultnu skrives ar 4 Nm.

» Parbaudiet visas skriives un, ja nepiecieSams, papildus
pievelciet.

» Nonemiet parsegu (1) uzmanigi.
P Izskrivejiet mazliet tapu (2] ar skrlvgriezi.

A UZMANIBU

SavainoS$anas risks, ko rada izkritosas durvis!

Ja pilnigi iznemat tapu no durvim, durvis var izkrist, un jus
varat savainoties.

» Noturiet durvis, pirms iznemat tapu.

» Noturiet durvis.

» Izvelciet ar pirkstiem tapu (3).

» Izvelciet gultna ieliktni (4) no vadotnes.

P levietojiet un nofikséjiet gultna ieliktni (4) otraja pusé.

P Paceliet un novietojiet durvis.

P Paceliet uzmanigi ar skrivgriezi un nonemiet parsegu (5).

10 * beroende pa modell och utrustning
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Fig. 11
» Nonemiet parsegu (1) no augSas uz prieksu.
» lekabiniet parsegu (2), pagrieztu par 180°, otraja pusé no
labas puses.
» Nofiksgjiet parsegu (3).
» Pielieciet augs$éjo gultna balstu (4).
» Aizskravejiet skravi (5).
» Aizskriveéjiet skravi (6).

3.8.4 Apakseéjo gultna dalu parlikSana

Visam iericém:

A BRIDINAJUMS

SavainoSanas risks, ko rada durvju izkriSana!

Ja balsta dalas nav pietiekami pieskravetas, durvis var

izkrist. Tas var radit smagus savainojumus. Turklat iespé-

jams, ka durvis kartigi neaizveras, lidz ar to ierice dzesé

nepareizi.

» Pieskraveéjiet gultnu balstus / gultnu skrives ar 4 Nm.

» Parbaudiet visas skrlives un, ja nepiecieSams, papildus
pievelciet.

\ @
\
_
15 o)
S o
(@\'@’;T@L
//@/*%)\\

Fig. 12
P Pilnigi izvelciet ara uz augsu gultna tapu Fig. 12 (1).
P Ar skrivgriezi izskrlvéjiet skrives Fig. 12 (2] un nonemiet
gultna balstu.

lericém bez durvju amortizatora:

Fig. 13

P Ar skrlvgriezi nenostiprinati pieskravéjiet skravi
Fig. 13 (1).

» Paceliet durvju aizvérSanas paligierici Fig. 13 (2) un
ieskrivejiet cauruma par 90° uz labo pusi.

P Ar skrivgriezi pieskravéjiet skravi Fig. 13 (3).

Visam iericém:

1) 1P

Fig. 14
» Nonemiet parsegu Fig. 14 (1).

* beroende pa modell och utrustning
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A BRIDINAJUMS

SavainoS$anas risks, ko rada durvju izkriSana!

Ja balsta dalas nav pietiekami pieskruvétas, durvis var

izkrist. Tas var radit smagus savainojumus. Turklat iespé-

jams, ka durvis kartigi neaizveras, lidz ar to ierice dzesé

nepareizi.

» Pieskravéjiet gultnu balstus / gultnu skrives ar 4 Nm.

P Parbaudiet visas skrives un, ja nepiecieSams, papildus
pievelciet.

Fig. 15
» Noskravéjiet plaksni Fig. 15 (1), parlieciet otra pusé un
atkal pieskravéjiet.

/2 Fig. 18
Fig. 16 W Durvju apakSpuse ir vérsta uz augsu: pagrieziet durvis.

P Pielieciet gultna balstu otra pusé un pieskrivéjiet, P Spiediet ar plakano skravgriezi méliti Fig. 18 (1) uz leju.

izmantojot skrdvgriezi. Saciet apak$a pa vidu ar skravi P Izvelciet aizvérSanas aki Fig. 18 (2] no vadotnes.

Fig. 16 (2). P lebidiet aizvérSanas aki Fig. 18 (3) vadotné otraja puseé.
P Pieskravejiet skriivi Fig. 16 (3) un skravi Fig. 16 (4). » Durvju augSpuse ir vérsta uz augsSu: pagrieziet durvis.
P Pilnigi ievietojiet gultna tapu Fig. 16 (5). Uzmaniet, lai .

fiksacijas izcilnis batu vérsts virziena uz aizmuguri. 3.8.6 Rokturu parlikSana

* | m | I Visam iericém:
B

Fig. 17
» Uzlieciet atpakal parsegu Fig. 17 (1) otraja puseé.

3.8.5 Gultna dalu parliksana

lericém bez durvju amortizatora:

12 * beroende pa modell och utrustning
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Fig. 19
» Nonemiet parsegu Fig. 19 (1).

» Ar skrivgriezi izskriveéjiet skrives Fig. 19 (2).

» Nonemiet rokturi Fig. 19 (3).

P Paceliet uzmanigi ar plakano skrivgriezi un izvelciet ara

sanu aizbazni Fig. 19 (4).

P levietojiet atpakal aizbazni Fig. 19 (5) otraja puse.

TORX® 15

*[3[1], |8

Fig. 20
P Pielieciet rokturi Fig. 20 (1) preté&ja puseé.
D> Skrlivju caurumiem jaatrodas tieSi vienam virs otra.
P Ar skrivgriezi pieskrivéjiet skrives Fig. 20 (2).
» Sanos pielieciet un uzbidiet parsegus Fig. 20 (3).
D> levérojiet pareizo nofikséSanos.

3.8.7 Durvju montaza

P Uzlieciet durvis uz apak$gja gultna balsta.

Fig. 21
» Nolimenojiet durvju augSdalu pret atveri gultna balsta
Fig. 21 (1).
P levietojiet tapu Fig. 21 (2) un pieskriveéjiet ar skriivgriezi.
P levietojiet parsegu Fig. 21 (3).
P Parbaudiet, lai parsegs Fig. 21 (3] pieklautos pie durvim.
P levietojiet parsegu Fig. 21 (4).

3.8.8 Durvju limenosana

Visam iericém:

* beroende pa modell och utrustning
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A BRIDINAJUMS

SavainoSanas risks, ko rada durvju izkriSana!

Ja balsta dalas nav pietiekami pieskruveétas, durvis var

izkrist. Tas var radit smagus savainojumus. Turklat iespé-

jams, ka durvis kartigi neaizveras, lidz ar to ierice dzesé

nepareizi.

P Pieskravéjiet gultnu balstus ar 4 Nm.

P Parbaudiet visas skrdves un, ja nepiecieSams, papildus
pievelciet.

» Nolimenojiet iesp&jami durvis ar abiem iegarenajiem
caurumiem apak$gja gultna balsta paraléli ierices
korpusam. Izskrvéjiet Sim nolikam ar klatpievienoto T20
instrumentu videjo skrivi apak$éja gultna balsta. Atskra-
véjiet atlikusas skrlives mazliet ar T20 instrumentu vai
skruvgriezi T20 un nolimenojiet iegarenajos caurumos.

P Atbalstiet durvis: izskrlvéjiet ar dakSveida uzgrieznat-
slégu SW10 no gultna balsta apaks$a kajinu, lidz ta
balstas uz gridas, tad pagrieziet vél par 90°.

3.8.9 Parsegu piestiprinasana

lericém bez durvju amortizatora:

P lerice ar pievienotiem sienas atstatuma spraisliem: Pies-
tipriniet sienas atstatuma spraislus ierices aizmuguré
apaks$géja kreisaja un labaja puse.

3.10 lerices uzstadiSana

A UZMANIBU

Savaino$anas risks, ko rada smaga ierice!
P lerice uz uzstadiSanas vietu japarvieto divam personam.

* |0

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada T1ssavienojums!

P Kad jus uzstadat ierici: Nesalokiet, neiespiediet vai nebo-
jajiet tikla piesléguma vadu.

» Nelietojiet ierici ar bojatu tikla piesléguma vadu.

Fig. 22
Durvis ir atvértas par 90°.

» Uzlieciet un nofiksgjiet gultna balsta parsegu Fig. 22 (1),
ja nepiecieSams, uzmanigi atspiediet.

P Sanos pielieciet un nofikséjiet aizsegu Fig. 22 (2).

Fig. 23
» Uzbidiet aréjo parsegu Fig. 23 (1).
P Aizveriet aug$éjas durvis Fig. 23 (2).

3.9 Sienas spraiSlu montaza*

levérojot noradito atstatumu lidz sienai, ierice sasniedz
deklaréto energijas patérinu un neveido kondensatu
augstaka apkartéjas vides mitruma gadijuma. lerice ir pilnigi
gatava ekspluatacijai bez sienas atstatuma spraisliem, tacu
tai ir mazliet lielaks elektroenergijas patérins.

Ja jus ievietojat sienas atstatuma spraislus, tad ierices
dzilums palielinas par apm. 156 mm*

A BRIDINAJUMS

Ugunsgréka un savainojumu bistamiba!
P Uz ierices aizliegts novietot siltumu radosSas ierices,
pieméram, mikrovilnu krasni, tosteri utt.!

Parliecinieties, vai ir ievéroti $adi priekSnosacijumi:

Q Parbidiet ierici vienigi nepiepildita stavokli.

O Uzstadiet ierici vienigi ar palidzibu.

» Iznemiet tikla piesléguma vadu no papildaprikojuma
komplekta.

P levietojiet pilnigi tikla piesleguma vada vajstravas ierices
ligzdu ierices kontaktdaksa ierices aizmuguré. levérojiet
vajstravas ierices ligzdas nostiprinajumu.

P Izvietojiet tikla kontaktdaksu péc vajadzibas ar auklas
palidzibu ka brivi pieejamu tikla kontaktdaksu.

3.11 lerices nolimenosSana

Fig. 24

» Izmantojot pievienoto uzgrieznu atslégu un limenradi,
izskruveéjiet kajinas Fig. 24 (A), lidz ierice ir noreguléta
stabila un taisna stavokli.

D> lerice ir nolimenota.

14
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A UZMANIBU

SavainoSanas un bojajumu risks, ko rada ierices apgasanas!

Ja kajina B pie apaks$gja gultna balsta nepareizi balstas

uz gridas, ierice var apgazties. Tas var radit bojajumus un

savainojumus.

» Saskana ar noradijumiem izskrivéjiet kajinu B pie gultna
balsta.

» Izmantojot pievienoto uzgrieznu atslégu, izskriveéjiet
kajinu Fig. 24 (B) no gultna balsta, lidz tas atrodas uz
gridas.

P Kajinu Fig. 24 (B) turpiniet griezt maksimali par 90°, lai
noverstu durvju sabojasanu.

D> lerice ir nodro$inata pret apgasanos.

3.12 Vairaku iericu uzstadisana

lerices ir izstradatas atSkirigiem uzstadiSanas veidiem. Ja

vélaties uzstadit vairakas ierices vienu blakus otrai vai vienu

virs otras, parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

[ Uzstadiet vienigi tadas ierices vienu blakus otrai vai vienu
virs otras, kuras ir izstradatas Sim noldkam.

Q leverojiet norades un turpmako tabulu.

IEVERIBAI

Bojajumu bistamiba no kondensata!

P Neuzstadiet ierici tieSi blakus citam ledusskapim/saldé-
tavai.

Modelis UzstadiSanas veids
Modeli bez A

sanu

sieninas

apsildes | |

Viena blakus otrai: Uzstadiet ar atstatumu A
70 mm starp iericém.

Ja jls neievérojat So atstatumu, tad starp
iericém pie sanu sieninam veidojas konden-
sats.

A

—

Pie aréjas sieninas: Uzstadiet ar atstatumu A,
ka veic uzstadiSanu vienu blakus otrai.

Ja jis neievérojat So atstatumu, tad pie ierices

Modelis UzstadiSanas veids sanu sieninas var veidoties kondensats.

Visi modeli | Atseviski Modeli un to uzstadisanas veids

Modeli Side-by-Side (SBS) Samontéjiet ierices saskana ar atsevisko montazas pama-
kura o cibu.

modela L N
apzime- 3.13 lerices iebuve virtuves iekarta
jums

sakas ar lerici varat iebQvét virtuves iekarta. Turklat ievérojiet

S.... turpmak aprakstitos uzstadiSanas nosacijumus:

- Javirs ierices uzstadat uzliekamu skapiti, jums skapiSa
aizmuguré jaizveido atbilstoSa dziluma ventilacijas
profils.

- Ja uzstadat ierici ar engém blakus sienai, tas janem véra
attalums lidz ierices sanam.

- Lai nodrosinatu pilnigu durvju atvérSanu, iericei ir jabat
izvirzitai par priekSéjas dalas biezumu. Atkariba no niSas
dziluma ierici var izvirzit vél vairak.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada 1ssavienojums!

P Kad jus uzstadat ierici: Nesalokiet, neiespiediet vai nebo-
jajiet tikla piesleguma vadu.

» Nelietojiet ierici ar bojatu tikla piesleguma vadu.

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierices
aizmugure.

Q Piepludes ventilacijas prasibas ir ievérotas.
(skat. 3.3 Piepludes ventilacijas prasibas)

Q Ir nemti véra pieslegumu parametri. (skat. 3.15 lerices
pievienoSana pie elektroapgades)

Q Ir uzmontéti sienas atstatuma spraisli.*

* beroende pa modell och utrustning
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UzstadiSana un pievienoSana

3.13.1 NiSas izmeéri iericém ar sviras rokturi

Fig. 25
(1) Uzliekams skapitis (B) Durvju dzilums
(2) lerice (C) Ventilacijas Skérsgrie-
zums
(3) Virtuves skapis (D) lerices mugurpuses atta-
lums
(4) Siena (E) Attalums lidz ierices
sanam
(A) lerices dzilums
A 654 mmX
B 54 mm
c vismaz 300 cm?
D vismaz 50 mm
E vismaz 57 mm

X lericém ar sienas spraisliem izmérs palielinas par 15 mm*

3.14 Darbibas péc uzstadisanas

P lerices iekSpusé nonemiet visas transportéSanas stiprina-
jumu dalas.

IEVERIBAI

Mantas bojajums, ko rada smaili vai asi priekSmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu

iepakojuma materialu, varat sabojat ierici.

» Neizmantojiet smailus vai asus priekSmetus, lai nonemtu
iepakojuma materialu.

» Nonemiet aizsargpléves ierices iekSpusé: Plévi novelciet,
turot to lézeni detalas tuvuma, lai minimizétu pléves
sakeres spéku.

P Notiriet ierici. (skat. 10.3 lerices tiriSana)

» Pierakstiet veidu (modeli, numuru), ierices apzimgjumu,
ierices/sérijas numuru, iegades datumu un tirdzniecibas
uznémuma adresi.

3.15 lerices pievienoSana pie elektroap-
gades

A BRIDINAJUMS

Elektriska trieciena risks un savainosanas risks, ko rada

bojata ierice vai bojats tikla piesléguma vads!

Briesmas dzivibai un griezti savainojumi. Ja ierice vai tikla

piesléguma vads transportéSanas laika bija bojats, tad jus

varat glt navéjosSu elektrisko triecienu. Turklat jds varat

sagriezties pie ierices korpusa bojatajam dalam.

» Parbaudiet ierici un tikla piesléguma vadu péc transpor-
tésanas, vai nav bojajumu.

P> Nesaciet lietot ierici nekada gadijuma, ja ir bojata ierice
vai tikla piesléguma vads.

P Sazinieties ar klientu servisu.

Jis pievienojat So ierici pie elektrotikla, izmantojot atseviski

piegadato tikla piesléguma vadu. Tikla piesléguma vada

viena gala ir vajstravas ierices ligzda un otra gala tikla

kontaktdaksa.

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

- lerice un tikla piesléguma vads nav bojati.

- lerice ir uzstadita atbilstoSi noteikumiem.
(skat. 3.9 Sienas sprai$|u montaza*)

- Irieverotas elektriska piesleguma prasibas.

- lzmeri pieslegumam atbilstoSi noteikumiem ir zinami un
ieveroti. (skat. 3.4 Elektroapgades pieslegumu parametri)

- Tikla spriegums un frekvence atbilst noradém datu plaks-
nite.

- Kontaktligzda ir iezemeéta atbilstoSi noteikumiem un elek-
triski aizsargata ar drosinataju.

- DroSinataja atkriSanas strava atrodas diapazona no 10 A
lidz 16 A.

- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierices
aizmuguré. (skat. 3.4 Elektroapgades pieslégumu para-
metri)

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga lietosana!

lerices elektrisko komponentu bojajums.

» Izmantojiet vienigi komplekta ieklauto tikla piesléeguma
vadu.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada nelietpratiga pievienoSana!
Apdegumi.

lerices bojajumi.

P Neizmantojiet pagarinatajus.

» Neizmantojiet sadales ierices.

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga pievienoSana!

lerices bojajumi.

» Nepievienot ierici pie savrupa stravas parveidotaja, piem.,
saules elektrostacijam un benzina generatoriem.

P Pievienojiet tikla piesléguma vada tikla kontaktdaksu pie
elektroapgades. leverojiet tikla kontaktdaksas nostiprina-
jumu kontaktligzda.

D> Displeja paradas Liebherr logotips.
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Touch & Swipe displeja darbibas princips

D> Radijums parslédzas uz gaidstaves simbolu.

P> Ja 60 sekunzu laika nenotiek nekadas darbibas: Gaid-
staves simbols izbal€ vai izzld.

D> lerice ir pievienota. Pirmreizéjo ekspluataciju skatiet
§adas nodalas vai lietoSanas pamaciba.

3.16 lepakojuma otrreizéja parstrade

Simbols

Apraksts

»

Bultina ar pulksteni:

Paiet vairak par 10 sekundém, lidz
turpmakais radijums paradas displeja.

A BRIDINAJUMS

Briesmas noslapt, rotalajoties ar iepakojuma materialu un
plevem!
» Nelaut bériem rotalaties ar iepakojuma materialiem.

» »
2s 5s 10s

Bultina ar laika noradi:

Paiet noradttais laiks, lidz turpmakais
radijums paradas displeja.

lepakojums ir izgatavots no otrreizéji izmantojamam izej-
vielam:

- Gofrétais kartons/kartons

- Dalas no putu polistirola

- Pléves un maisini - no polietiléna

- Stiprinajuma lentes - no polipropiléna

- naglots koka ramis ar polietiléna paplaksni*

» Nogadat iepakojuma materialu oficiala savakSanas vieta.

4 Touch & Swipe displeja darbibas
princips

Jis vadat So ierici, izmantojot Touch & Swipe displeju.
Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmak teksta saukts
displejs), jus izvélaties ierices funkcijas, viegli pieskaroties
vai slidinot pirkstu. Ja jus 10 sekundes neveicat nevienu
darbibu displej3, tad radijums atgriezas vai nu augstaksta-
vo$a izvélng, vai tieSi uz statusa radijumu.

4.1 Navigacijas un simbolu skaidrojums

Attélos izmanto daZzadus simbolus navigacijai ar displeju.
Turpmakaja tabula ir aprakstiti Sie simboli.

ES

Simbols "lestatljumu izvélnes atver-
Sana":

Parejiet uz iestatijumu izvélni un atve-
riet iestatijumu izvélni.

Ja nepiecieSams: Parvietojieties iesta-
tijumu izvélné lidz vajadzigajai funk-
cijai.

(skat. 4.2.1 lestatljumu izvélnes atvér-
$ana)

1

[ |
D

Simbola "PaplaSinata izvélne" atvér-
Sana:

Parejiet uz paplasinato izvélni un atve-
riet paplasinato izvélni.

Ja nepiecieSams: Parvietojieties papla-
Sinataja izvelne lidz vajadzigajai funk-
cijai.

(skat. 4.2.2 Paplasinatas izvélnes
atvérsana)

Nekadas darbibas
10 sekunzu laika

Ja jis 10 sekundes neveicat

nevienu darbibu displeja, tad radr-
jums atgriezas vai nu augstakstavosa
izvelng, vai tieSi uz statusa radijumu.

Durvju atvérSana
un atkartota

aizversana.

Ja jUs aizverat durvis un uzreiz tas
atkal atverat, radijums atgriezas tiesi
uz statusa radijumu.

Simbols Apraksts

Islaiciga pieskarsanas displejam:
Aktivizéjiet / deaktivizgjiet funkciju.
Apstipriniet izvéli.

Atveriet apakSizveélni.

Piezime: Displeja attélus parada ar jédzieniem anglu valoda.

4.2 lzvélnes

lerices funkcijas ir sadalitas dazadas izvélnés:

Izvélne

Apraksts

Ilgstosa pieskarSanas displejam

ar sniegto laika noradi

(piem., 3 sekundes):

Aktivizéjiet / deaktivizéjiet funkciju vai
vértibu.

N
N

5

Galvena izvélne

Kad jUs iesledzat ierici, tad jis auto-
matiski atrodaties galvenaja izvélne.
No Sejienes jUs parvietojaties uz
svarigakajam ierices funkcijam, uz
iestatijumu izvélni un uz paplasinato
izvélni.

Pirksta slidinasana pa labi vai pa
kreisi:
Parvietojieties izveélné.

s

&

Settings

lestatijumu izvélne

lestatijumu izvélne satur papildu
ierices funkcijas par $is ierices iesta-
tisanu.

Islaiciga pieskar§anas simbolam
Atpakal:
Atgriezieties par vienu izvélnes limeni.

Paplasinata izvélne

PaplaSinata izvélne satur ipasas
ierices funkcijas par $is ierices iestati-
Sanu. Piekluve paplaSinatai izvélnei ir
aizsargata ar ciparu kodu151.

3 sekunzu pieskarSanas simbolam
Atpakal:

Atgriezieties uz statusa radijumu.

5

* beroende pa modell och utrustning
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Ekspluatacijas uzsakSana

4.2.1 lestatijumu izvélnes atvérSana

&}»»

Settings

(@s»

Fig. 26 Illustrativs attélojums

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> lestatljumu izvélne ir atverta.

» Ja nepiecieSams: Parvietojieties lidz vajadzigajai funk-
cijai.

4.2.2 Paplasinatas izvélnes atvérsana

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

Fig. 28 Ilustrativs attélojums, piekluve ar ciparu kodu 151
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> PaplaSinata izvélne ir atvérta.
P Ja nepiecieSams: Parvietojieties lidz vajadzigajai funk-
cijai.

4.3 Mierarezims

Ja jis 1 minGti nepieskaraties displejam, tad displejs pariet

miera reZima. Miera reZima radijuma spilgtums ir apslapéts.

4.3.1 Mierarezima pabeigSana

P Pieskarieties Tslaicigi ar pirkstu displejam.
D> Miera reZims ir pabeigts.

5 Ekspluatacijas uzsaksSana

5.1 lerices ieslegSana (pirmreizéja

ekspluatacija)

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

[ lerice ir uzstadita un pievienota atbilstoSi montazas
pamacibai.

@ Visas limlentes, [img&jamas pléves un aizsargpléves, ka
arf transportésanas stiprinajumi iericé un uz ierices ir
nonemti.

O No atvilktném ir iznemti visi reklamas materiali.

Q Touch & Swipe displeja darbibas princips ir zinams.
(skat. 4 Touch & Swipe displeja darbibas princips)

leslédziet ierici, izmantojot Touch & Swipe displeju:

» Ja displejs ir miera rezima: Pieskarieties Tslaicigi
displejam.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

=5

Freezer 20 [

Fig. 29 Illustrativs attélojums

D> Redzams statusa indikators.

D> lerice dzesé produktus lidz iestatitajai mérka tempera-
tarai.

D> lerice sak darboties demonstracijas reZima (paradas
statusa radijums ar vardu DEMO): Ja ierice palaiZas
demonstracijas rezima, tad nakamo 5 mindsu laika jas
varat deaktivizét demonstracijas rezimu. (skat. Demon-
stracijas rezims)

Papildu informacija:

- Kad jus sakat lietot ierici, tad statusa gaisma (statusa
radijums) rlpnica ir deaktivizéta. Aktivizgjiet statusa
gaismu. (skat. Statusa gaisma (statusa radijums))

- EasyTwist-Ice lietoSanas sakSana. (skat. 5.2 EasyTwist-Ice
lietoSanas saksana)

- SmartDevice lietoSanas saksana. (skat. 2.4 SmartDevice)
un (skat. WLAN)

Norade

RaZotajs iesaka:

» levietojiet saldéjamos produktus -18 °C vai zemaka
temperatura.

» levérojiet norades par uzglabasanu. (skat. 6.1 Norades par
uzglabasanu)

Norade
Jus sanemsiet piederumus Liebherr-Hausgerate internetvei-
kala timekla vietné go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 EasyTwist-Ice lietoSanas sakSana

Ja STierice ir aprikota ar EasyTwist-Ice, tad jums pirms
pirmas lietoSanas reizes jaiztira EasyTwist-Ice.
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q lerice ir pilnigi pievienota.

P Iztiriet EasyTwist-Ice. (skat. 10.3.5 EasyTwist-Ice tiriSana)
» Piepildiet Gdens tvertni. (skat. Udens tvertnes piepildi-
8ana)
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Uzglabasana

6 Uzglabasana

6.1 Norades par uzglabasanu

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada elektriskas ierices!

Ja jls izmantojat elektriskas ierices §is ierices partikas

produktu nodalijuma, tas var izraisit ugunsgréeku.

» Neizmantojiet elektriskas ierices Sis ierices partikas
produktu nodalijum3, ja to nav ieteicis veikt razotajs.

Sasaldéjamais

SuperFrost aktivizéSanas bridis

daudzums
Maksimalais Aktivizéjiet SuperFrost apméram
sasaldéjamais 24 stundas pirms sasaldésanas.
daudzums

Tiklidz ierice automatiski deaktivizé
SuperFrost, varat parkartot partikas
produktus.

Partikas produktu sakartoSana

N\
— UZMANIBU

Norade

Energijas patérins paaugstinas un dzesésanas jauda paze-
minas, ja ir nepietiekama ventilacija.

» ReZgis vienmeér jatur neapklats.

levérojiet Sadas norades par uzglabasanu:

- Kartigi iesainojiet partikas produktus.

- Partikas produktus novietojiet atstatus citu no cita, lai
gaiss varétu brivi cirkulét.

- Uzglabajiet partikas produktus atbilstosi noradem uz
iepakojuma.

- Vienmeér ievérojiet uz iepakojuma noradrto minimalo derl-
guma terminu.

Savaino$anas risks ar stikla lauskam!

Pudeles un karbas ar dzérieniem var sasalstot saspragt.

Ipasi tas sakams par oglskabo gazi saturoSiem dzerieniem.

P Sasaldéjiet pudeles un karbas tikai tdda gadijuma, ja esat
aktivizéjis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotneé.

Sasaldéjamais
daudzums

Partikas produktu sakartoSana

Mazs sasaldéja-
mais daudzums

Sakartojiet iepakotus partikas
produktus aug$gja atvilktneé.

Ja iespéjams, sakartojiet partikas
produktus tuvu atvilktnes aizmugurgjai
sienai.

Norade
So norazu neievéroSana var radit partikas produktu saboja-
Sanos.

6.2 Saldesanas kamera

Saja gadijuma -18 °C temperatira stabilizéjas sauss, auksts
uzglabasanas klimats. Auksts uzglabasanas klimats ir
piemérots saldétas partikas un saldéjamo produktu uzgla-
basanai vairaku meéne$u garuma, ledus gabalinu sagatavo-
Sanai vai svaigu partikas produktu sasaldésanai.

6.2.1 Partikas produktu sasaldésana

Sasaldéjamais daudzums

Svaigu partikas produktu daudzums, kurus var sasaldéet
24 stundu laika, noradits datu plaksnites (skat. 11.5 Datu
plaksnite) tabula "SasaldéSanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai partikas produkti atri sasaltu, ieverojiet turpmak noradito
viena iepakojuma maksimalo svaru:

- Augli un darzeni lidz 1 kg
- Gala lidz 2,5 kg

Partikas produktu sasaldéSana, izmantojot SuperFrost

Atkartba no sasaldéjama daudzuma pirms sasaldéSanas jis

varat aktivizet SuperFrost, lai sasniegtu zemaku saldéSanas

temperatiru. (skat. SuperFrost)

P Aktivizéjiet SuperFrost, ja sasaldéjamais daudzums pars-
niedz apm. 2 kg.

Bridis, kad jUs aktivizéjat SuperFrost, ir atkarigs no sasaldée-
jama daudzuma:

Sasaldéejamais SuperFrost aktivizéSanas bridis

daudzums

Mazs sasaldgja-
mais daudzums

Aktivizéjiet SuperFrost apméram

6 stundas pirms sasaldéSanas.
Tiklidz ierice automatiski deaktivizé
SuperFrost, varat parkartot partikas
produktus.

Maksimalais
sasaldéjamais
daudzums

lepakotu partiku sadaliet pa visam
atvilktném, tomér apakséja atvilktné
ievietojiet tikko dzili sasaldéto partiku.
Ja iespéjams, sakartojiet partikas
produktus tuvu atvilktnes aizmugurgjai
sienai.

6.2.2 Partikas produktu atkausésana

A BRIDINAJUMS

Saindésanas bistamiba ar partikas produktiem!
P AtkusuSus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.
P Parstradajiet atkausétos partikas produktus tik atri, cik

iespéjams.

Jus varat dazados veidos atkausét partikas produktus:

- ledusskaprt

mikrovilnu krasnt

- cepeskrasni / konvekcijas cepeskrasni
- istabas temperatdra
P Iznemiet tikai tik daudz partikas produktu, cik nepiecie-

Sams.

6.2.3 Saldesanas platne

Uz saldéSanas platnes varat sasaldét ogas, garSaugus,
darzenus un citus nelielus saldéjamos produktus, tiem
nesasalstot kopa. Saldejamie produkti saglabas savu formu,
tos ir vieglak sadalit porcijas.

Turklat uz saldéSanas platnes varat novietot aukstuma

akumulatorus.

P Sadaliet neiepakotus partikas produktus zinama atsta-
tuma uz saldéSanas platnes.

6.3 Uzglabasanas ilgums

Noradttie uzglabasanas laiki ir orientéjoSas vértibas.

Uz partikas produktiem, kam ir norade par maksimalo deri-
guma terminu, vienmeér attiecas uz iepakojuma uzraditais

datums.

* beroende pa modell och utrustning
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Energijas taupiSana

OrientejosSas vértibas dazadu partikas produktu uzglaba-
Sanas laikam

Saldgjums pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
Siem

Desa, Skinkis pie -18 °C no 2 lidz 3 méne-
Siem

Maize, cepti miklas pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-

izstradajumi Siem

Medijums, cukgala pie -18 °C no 6 lidz 9 méne-
Siem

Zivis, treknas pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
Siem

Zivis, liesas pie -18 °C no 6 lidz 8 méne-
Siem

Siers pie -18 °C no 2 lidz 6 méne-
Siem

Putnu gala, liellopu pie -18 °C no 6 lidz 12 méne-

gala Siem

Darzeni, augli pie -18 °C no 6 lidz 12 méne-
Siem

7 Energijas taupiSana

- Centieties vienmér nodrosSinat labu gaisa cirkulaciju.
Neaizsedziet ventilacijas atveres vai rezgi.
- Ventilatora rezgis vienmeér jatur neapklats.

- Neuzstadiet ierici vieta, kas paklauta tieSiem saules
stariem vai atrodas tuvu apsildes kermeniem vai tamlidzi-
giem siltuma avotiem.

- Uzstadot ierici tieSi blakus cepeskrasnij, var nedaudz
palielinaties energijas patérins. Tas ir atkarigs no cepes$-
krasns lietoSanas ilguma un intensitates.

- Energijas patérins ir atkarigs no uzstadiSanas apstakliem,
piem., vides temperaturas . Siltakas vides temperatiras
gadijuma energijas patérins var palielinaties.

- Turiet ierici atvértu péc iespéjas 1saku bridi.

- Jo zemaka temperatira tiek iestatita, jo lielaks ir elektro-
energijas patérins.

- Visus partikas produktus uzglabajiet kartigi iesainotus un
apklatus. Tadejadi tiek novérsta sarmas veidoSanas.

- Siltu édienu ievietoSana: pirms tam atdzeséjiet lidz
istabas temperatdarai.

8 Vadiba

8.1 Vadibas un indikacijas elementi

8.1.1 Statusaradijums

Fig. 30 Statusa radijums rada faktisko temperataru.
(1) Temperatiras indika-
tors

Statusa radijums rada faktisko temperatru un ir sakuma
radijums. No turienes veic navigaciju uz funkcijam un iesta-
tljumiem.

8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz zinas par pasreizgjo ierices
stavokli.
Simbols lerices stavoklis

Gaidstave (Standby)

lerice vai temperatiras zona ir
izslégta.

ALV

Pulséjoss skaitlis
lerice darbojas. Temperatlra pulsé

i lidz iestatita vértiba ir sasniegta.
A&

"
ah Pulséjoss simbols

1 lerice darbojas. Veic iestatijumu.
AN

8.2 lerices funkcijas

8.2.1 Norades par ierices funkcijam

lerices funkcijas rlpnica ir iestatitas ta, ka ST ierice ir pilnigi

gatava ekspluatacijai.

Pirms jus izmainat, aktivizéjat vai deaktivizéjat ierices funk-

cijas, parliecinieties, vai ir izpildtti $adi priekSnoteikumi:

Q Jis esat izlasijis un izpratis aprakstus par displeja
darbibas principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja
darbibas princips)

[ JUs esat iepazinies ar STs ierices vadibas un indikacijas
elementiem.

\

lerices izslégSana un ieslégSana

Ar So funkciju ieslédz un izslédz visu ierici.

lerices izslégSana

Izslédzot ierici, saglabajas visi ieprieks iestatitie iestatijumi.

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q Ir izpildttas (skat. 12 Ekspluatacijas izbeigSana) norades
par veicamajam darbibam.

Fig. 32
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> lerice ir izslégta.
D> Ekrana redzams gaidstaves simbols.
D> Ekrans klast melns.

20

* beroende pa modell och utrustning



Vadiba

lerices ieslégSana

Ja ekrans ir miera reZima:
P Pieskarieties Tslaicigi ekranam.

O B "N

'1 8 C

Freezer C Freezer

Fig. 33 llustrativs attélojums

» Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
Ja ierice iesleédzas demonstracijas rezima:

P Deaktivizéjiet demonstracijas rezZimu. (skat. Demonstra-
cijas reZzima deaktivizéSana)

D> lerice ir ieslégta.

D> Tiek aktivizeti ieprieks iestatitie iestatijumi.

D> lerice atdzesé partiku lidz iestatitajai temperatdrai.

-
Temperatira

Ar So funkciju jUs iestatat temperatdru.

Temperatira ir atkariga no Sadiem faktoriem:

- Durvju atvérSanas biezums

- Durvju atvérSanas ilgums

- Telpas temperatira, kur uzstadita ierice

- Partikas produktu veids, temperatira un daudzums

SaldéSanas kamera RUpnica iesta- | leteicamais iestati-

tita tempera- |jums
tdra
-18 °C -18 °C

Temperatiras iestatiSana

Freezer '1 8 C

-19

Freezer

Freér l \—20

Fig. 34 llustrativs attélojums
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Temperatira ir iestatita.

*
* K SuperFrost

Ar So funkciju aktivizé vai deaktivizé rezZimu SuperFrost.
Aktivizéjot reZimu SuperFrost, tiek pastiprinata ierices
saldéSanas jauda. Lidz ar to panakat zemaku sasaldéSanas
temperatdru.

Lietojums:

- Svaigu partikas produktu atra pilniga sasaldéSana.
Tas nodroSina partikas produktu uzturvértibas, izskata un
garSas saglabasanu.

- Saldéjamo produktu aukstuma rezerves palielinaSana,
pirms notiek ierices atkausésana.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.

Tadgjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi

skalaks, un palielinas energijas patérins.

Ja durvis ir parak ilgi atveértas, jo jUs, piem., ievietojat

partikas produktus, tad ierice automatiski parbauda, vai

faktiska temperatira iericé sakrit ar iestatito temperatiru

iericé. Ja starpiba parsniedz noteiktu vértibu, ierice auto-

matiski dzeséjas spécigak. Ka rezultata displeja paradita

temperatira varétu bt augstaka par faktisko temperatiru

iericé. STir normala paradiba, un ierice darbojas nevaino-

jami X

SuperFrost aktivizésSana

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

Q@ Vai ir nemts véra sasaldéjamais daudzums un rezima
SuperFrost aktivizéSanas bridis. (skat. Partikas produktu
sasaldéSana, izmantojot SuperFrost)

SuperFrost SuperFrost
Fig. 36
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
-vai-

P Aktivizéjiet ar lietotni SmartDevice.

D> SuperFrost ir aktivizéta.
D> Temperatdras indikators klist zils.

SuperFrost deaktivizéSana

SuperFrost funkcija tiek automatiski deaktivizéta péc

56 lidz 72 stundam atkariba no ievietota partikas daudzuma.
Tacu jUs varat arT jebkura laikd manuali deaktivizét funkciju
SuperFrost:

5

Fig. 37

sk

SuperFrost

SuperFrost SuperFr\{b

Fig. 38
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
-vai-
P Deaktivizgjiet ar lietotni SmartDevice.

D> SuperFrost ir deaktivizéta.
D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

* beroende pa modell och utrustning
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P> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempera-
tdrai.

L1

PartyMode

Ar So funkciju jds aktivizgéjat vai deaktivizéjat PartyMode.
PartyMode aktivizé dazadas funkcijas, kas ir lietderigas
ballitei.

PartyMode aktivizé $adas funkcijas:
- SuperFrost (skat. SuperFrost)

Jis varat individuali un elastigi iestatit visas minétas funk-
cijas. Ja jus deaktivizéjat PartyMode, tad visas izmainas tiek
noraiditas.

Ja funkcija ir aktiva, tad ierice darbojas ar lielaku jaudu.
Tadéjadi troksnis ierices darbibas laika var bt parejosi
skalaks, un palielinas energijas patérins.

PartyMode aktivizéSana

Fig. 39

L X
PartyMode

PartyMode

Fig. 40

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> PartyMode un piederigas funkcijas ir aktivizétas.

D> Temperatiras indikators klist zils.

D> PaSreizéja temperatdra mirgo, lidz ir sasniegta mérka
temperatura.

PartyMode deaktivizéSana

PartyMode péc 24 stundam tiek automatiski deaktivizéta.
Tacu jus varat ari jebkura laika manuali deaktivizét Party-
Mode:

5

Fig. 41

» d 79
PartyMode PartyMd! PartyMode

Fig. 42

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> PartyMode ir deaktivizéta.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai tempe-
ratdrai: Pasreiz€ja temperatlra mirgo, lidz ir sasniegta
mérka temperatira.

Y SabbathMode

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktivizéjat SabbathMode.
Ja jus aktivizéjat So funkciju, daZzas elektroniskas funkcijas
tiek izslégtas. Tadéjadi ST ierice izpilda ebreju brivdienu reli-
giskas prasibas, piem., sabats un atbilst “STAR-K Kosher”
sertifikacijai.

lerices stavoklis ar aktivu SabbathMode

Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.

Visas funkcijas displeja, iznemot funkciju SabbathMode
deaktivizéSana ir blokétas.

Aktivas funkcijas paliek aktivas.

Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.

lekSeéjais apgaismojums ir deaktivizéts.

Neizpilda atgadinajumus. Aptur iestatito laika intervalu.

Neparada atgadinajumus un bridinajumus.

Nav durvju trauksmes signala.

Nav temperatdras trauksmes signala.

AtkausésSanas cikls darbojas tikai noraditaja laika,
nenemot véra ierices lietoSanu.

Péec stravas padeves partraukuma ierice atgriezas atpakal
SabbathMode.

lerices stavoklis

Norade

Stierice sanemusi institita “Institute for Science and
Halacha” sertifikaciju. (www.machonhalacha.co.il)

leriéu sarakstu, kuram ir pieSkirts “STAR-K” sertifikats, atra-
disiet timekla vietné www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizéSana

A BRIDINAJUMS

Ja jUs esat aktivizéjis SabbathMode, un rodas stravas

padeves partraukums, statusa indikatora neparadas zino-

jums par stravas padeves partraukumu. Ja stravas

padeves partraukums ir beidzies, ierice turpina darboties

SabbathMode. Stravas padeves partraukuma dél partikas

produkti var sabojaties, un to &Sana var radit saindéSanos

ar partikas produktiem.

Péc stravas padeves partraukuma:

» Neédiet partikas produktus, kas bija sasaldéti un ir atkau-
séjusies.

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 44
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SabbathMode ir aktivizéta.
D> Statusa indikators nepartraukti parada SabbathMode.
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SabbathMode deaktivizéSana

SabbathMode péc 80 stundam tiek automatiski deaktivi-
z€ta. Tacu jUs varat arT jebkura laikd manuali deaktivizét
SabbathMode:

SabbathMode Sabbath{é'

Fig. 45
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> SabbathMode ir deaktivizéta.

EnergySaver

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat energijas taupibas
reZzimu. Ja aktivizgjat energijas taupibas rezimu, tad sama-
zinas energijas patérins un tiek paaugstinata iericé esosa
temperatira. Partikas produkti saglaba svaigumu, tacu
saisinas to deriguma termins.

SabbathMode

Temperatlras |leteicamais iestati- Temperatdra ar
zona jums (skat. Tempera- | aktivu Energy-
thras iestatiSana) Saver
-18 °C -16 °C
Temperatdra

EnergySaver aktivizéSana

5

Fig. 46

Q

EnergySaver

Energy {5 EnergySaver
Fig. 47

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Energijas taupibas rezims ir aktivizéts.

EnergySaver deaktivizéSana

5

Fig. 48

Q

EnergySaver

EnergySaver Energys{b

Fig. 49
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Energijas taupibas rezims ir deaktivizéts.

X
levades blokéSanas mehanisms

Ar So funkciju jUs aktivizéjat vai deaktivizéjat ievades bloké-
S§anas mehanismu. levades blokéSanas mehanisms novérs
situaciju, kad ierici nejausi vadis, piem., bérni.

Lietojums:

- Funkciju nejausas izmainas nepielausana.

- lerices nejausas izslégSanas nepielausana.

- NejausSas temperatdras iestatiSanas nepielausana.

levades blokeSanas mehanisma aktivizéSana

Kad jUs aktivizéjat ievades blokeéSanas mehanismu, tad jus
joprojam varat parvietoties izvélnés, tacu jds nevarat izvélé-
ties vai izmaintt citas funkcijas.

Entry lock

Fig. 51
P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> levades blokéSanas mehanisms ir aktivizéts.

levades blokéSanas mehanisma deaktivizésana

Entry lock

Entry lock

» »
Entry |OL®
Fig. 53

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> levades blokéSanas mehanisms ir deaktivizéts.

Valoda

Ar So funkciju jUs iestatat radijuma valodu.

JUs varat iestatit $adas valodas:
- Vacu

- Anglu

- Francu

- Spanu

- Italu

- NiderlandieSu
- Cehu

- Polu

- Portugalu

- Bulgaru

- Krievu

- Kiniesu

* beroende pa modell och utrustning
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Valodas iestatiSana

5

Fig. 54

Fig. 55 Ilustrativs attélojums atkariba no valodas un
temperaturas

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Valoda ir iestatita.

D> Radijums atgrieZas uz statusa radijumu.

°C
/? Temperatiuras mérvieniba

Ar So funkciju jus iestatat temperatdras mérvienibu. JUs
varat iestatit Celsija gradu vai Farenheita gradu ka tempera-
tdras mérvienibu.

Temperatiiras vienibas iestatiSana

Ve

Temperature unit

Temperature unit

Fig. 58 llustrativs attélojums: Parslégsanas no Celsija
grada uz Farenheita gradu.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Temperatlras meérvieniba ir iestatita.

Statusa gaisma (statusa radijums)

Izmantojot So funkciju, jas aktivizéjat vai deaktivizéjat
statusa gaismu (statusa radijums). Kad jas pirmoreiz sakat
lietot ierici, tad statusa gaisma rapnica ir deaktivizéta. Ja
jUs aktivizéjat statusa gaismu, tad jus atpazistat ierices
statusu ar aizvértam durvim péc gaismas krasas. Ja durvis ir
atvértas, tad statusa gaisma ir neaktiva.

Statusa gaisma lerices statuss

Sarkana pulséjoSa
gaisma

Skanas signals

Stravas padeves partraukums
(skat. 8.3.1 Bridinajumu
parskats)

Temperatiras trauksmes signals
(skat. 8.3.1 Bridinajumu
parskats)

Kllda (skat. 8.3.1 Bridinajumu

parskats)

Statusa gaisma lerices statuss

Zilas krasas gaisma lerice darbojas nevainojami.

Statusa gaismas krasas nozime

Statusa gaismas aktivizéSana

Status light

Fig. 60
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

N

]

Fig. 61 Aktiva statusa gaisma ar aizvértam durvim

D> Statusa gaisma Fig. 61 (1) ir aktivizéta.

D> Statusa gaisma deg ar aizvértam durvim zila vai sarkana
krasa.

Statusa gaismas deaktivizéSana

R
Fig. 62

Status light Status Ii{é Status light
Fig. 63

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Statusa gaisma ir deaktivizéta.

N
PN

Displeja spilgtums

Ar So funkciju jis pakapeniski iestatat displeja spilgtumu.
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Jus varat iestatit $adas spilgtuma pakapes:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (noklus&jums)

Spilgtuma iestatiSana

Fig. 65 Ilustrativs attélojums: Parslégsands no 80 % uz
60 %.

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Spilgtums ir iestatits.

WLAN

Ar So funkciju jas savienojat So ierici ar WLAN tiklu. Tad

jas varat to vadit, izmantojot SmartDevice lietotni mobilaja

gala iekarta. Ar So funkciju jas varat art atkal atvienot vai
atiestatit WLAN savienojumu.

Papildu informacija par SmartDevice: (skat. 2.4 SmartDe-
vice)

Norade
Sadas valstis SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija,
Baltkrievija, Kazahstana.

b

Access Point

WiFi

Fig. 67

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienoSana

Wi WiFi {5
On Rese »
WiFi {b

» 'nfw-%mf »

WiFi

Fig. 69

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

D> Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate

WLAN savienojuma pirmreizéja izveidoSana
Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
@ SmartDevice lietotne ir uzinstaléta (skatiet

apps.home.liebherr.com).
[ Registracija lietotné SmartDevice ir pabeigta.

ES

Fig. 66

WiFi WiFi Q)
Reset.

off Info » Press for 3 yconds.

w5 5

WiFi

» «% »

»

Resc¢ WiF

»

Fig. 71
P Veiciet darbibas solus, ka paradits

attela.

D> WLAN savienojums un paréjie WLAN iestatijumi ir atiesta-

titi uz rGpnicas iestatijumiem.

* beroende pa modell och utrustning
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Informacijas par WLAN savienojumu paradiSana

- - s

Status: Connected
Fehler: No IP

SSID: FritzBox12345678
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1

Reset An » Signal: High » »
Type: CM002
Wi % ity

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 77
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Ekrana redzama programmataras versija.

>k
Atkausésanas cikla palaiSana

Ar So funkciju jis manuali palaizat automatisko atkausé-
Sanas ciklu, ja atkauséSanas cikls kludas atklasanas gadi-
juma nepalaizas automatiski.

Atkausésanas cikla palaiSana

[ 1
—O
WiFi Fig. 78
Fig. 73

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.

lerices informacija

Ar So funkciju tiek paradits ierices modela nosaukums,
indekss, sérijas numurs un apkopes numurs. Jums nepie-
cieSama §1informacija, sazinoties ar klientu apkalpoSanas
dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ar So funkciju varat atvért ari paplasinato izvélni.
(skat. 4 Touch & Swipe displeja darbibas princips)

lerices informacijas paradiSana

Model XXX
Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 75
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> Ekrana redzama ierices informacija.

Programmatura

Ar So funkciju tiek paradrta jlsu ierices programmatiras
versija.

Programmatiiras versijas attéloSana

Manual defrost

*

Manual defrost

Fig. 79

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

D> AtkauséSanas cikls ir palaists: simbols mirgo lidz bridim,
lidz atkausésanas cikls ir automatiski pabeigts.

D> Kad atkausésanas cikls ir pabeigts: ierice turpina darbo-
ties normala darba rezima.

Atkausésanas cikla atcelSana

AtkauséSanas cikls tiek automatiski pabeigts. Tacu jis varat
atkausésanas ciklu atcelt arT jebkura bridi atkauséSanas
procesa laika:

*
» » e
Maiwual d frost Maiual 5t Manual defrost

Fig. 80
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.
D> AtkauséSanas cikls ir atcelts.
D> lerice turpina darboties normala darba rezima.

fa
K Durvju trauksmes signals

Ar So funkciju aktivizéjat vai deaktivizéjat durvju trauksmes
signalu. Durvju trauksmes signals atskan, kad durvis ir
atvertas parak ilgi. Durvju trauksmes signals piegades bridi
ir aktivizéts. Jus varat iestatit, cik ilgi durvis var bat
atvértas, lidz atskan durvju trauksmes signals.

Fig. 76
Varat iestatit $adus ilgumus:
- 1minate
- 2 minttes
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- 3 minttes
- lIzslegts

Durvju trauksmes signala iestatiSana

1

Fig. 81

2

Door alarm

Door alarm

Fig. 82 Ilustrativs attéls: durvju trauksmes signala maini-
sana no 1 mindtes uz 3 minatém.

P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéla.

D> Durvju trauksmes signals ir iestatits.

Durvju trauksmes signala deaktivizésana

ES

Fig. 84

Door alarm Door alar

Y- EX-

Door alarm

Door ala

Fig. 85
P Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attela.
D> Durvju trauksmes signals ir deaktivizéts.

Demonstracijas rezims

Demonstracijas rezims ir ipasa funkcija tirdzniecibas uzneé-
mumiem, kas vélas demonstrét ierices funkcijas. Ja jus
aktivizéjat demonstracijas rezimu, tad visas ar dzeséSanas
tehnologiju saistitas funkcijas ir deaktivizétas.

Ja jls ieslédzat So ierici un statusa radijuma paradas
"Demo", tad demonstracijas rezims jau ir aktivizéts.

Ja jus aktivizéjat un péc tam uzreiz deaktivizéjat demonstra-
cijas rezimu, tad ierice tiek atiestatita uz ripnicas iestatiju-
miem. (skat. Atiestate uz ripnicas iestatijumiem)

Demonstracijas rezima aktivizéSana

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

Demo Mode

»

uesnere 2

G,

Fig. 87

P Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
D> Demonstracijas rezims ir aktivizéts.

D lerice ir izslégta.

P leslédziet ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja

ekspluatacija))

D> Statusa radijuma paradas "DEMO".

Demonstracijas rezima deaktivizésana

* beroende pa modell och utrustning

27



Vadiba

>
>
>
>

>

Model: Xyz 0000

Model: Xyz 0000
Index: 00/000 Index: 00/004
Serial: 00.000.000.0

Service: 0000000-00

Demo Mode

O By usnes

Demo Mode

G 2

8.3 Zinojumi

Ir divas zinojumu kategorijas:

Kategorija | Nozime

Bridina- Bridinajumi paradas durvju trauksmes signala

jums vai darbibas traucéjumu gadijuma.
Jis varat pasi aizvért vienkar$os bridinajumus.
Nopietnu darbibas traucéjumu gadijuma jums
jasazinas ar klientu apkalpoSanas dienestu.
(skat. 11.4 Klientu serviss)

Atgadina- | Atgadinajumi atgadina par visparéjiem proce-

jums siem. JUs varat veikt Sos procesus un lidz ar to
aizvert zinojumu.

8.3.1 Bridinajumu parskats

lerices Tpasibas bridinajumu gadijuma:
- Displeja paradas bridinajums sarkana krasa.
- Trauksmes skanas signals atskan ar pieaugosu skaluma

Fig. 89

Veiciet darbibas solus, ka paradits attela.
Demonstracijas rezims ir deaktivizéts.

lerice ir izslégta.

leslédziet ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja
ekspluatacija))

lerice ir atiestatita uz ripnicas iestatijumiem.

-
Atiestate uz rupnicas iestatijumiem

Ar

So funkciju jls atiestatat visus iestatijumus uz ripnicas

iestatijumiem. Visi iestatijumi, kurus jus lidz Sim veicat, tiek

ati

estatiti uz to sakotnéjo iestatijumu.

Atiestates izpilde

>
>
>
>

1

=0

Fig. 90

»

-

O

[imeni.
- Daziem bridinajumiem notiek iek$éja apgaismojuma
pulsacija.
Zinojums Celonis Zinojuma
aizvérSana
Zinojums paradas, ja | Veiciet
durvis ir parak ilgi darbibas
atvertas. solus.
(skat. Durvju
trauksmes
Durvju trauksmes signals)
signals
Zinojums paradas,
ja saldéetavas tempe-
ratdra ir palielinaju-
sies stravas padeves
partraukuma del.
Stravas padeves
partraukuma
trauksmes signals
Zinojums paradas, ja | Veiciet
!E,B saldétavas tempera- | darbibas
- tdra neatbilst iesta- | solus.
titajai temperatdrai. | (skat. Tempe-
raturas
Temperatiiras trauksmes
trauksmes signals signals)
Zinojums paradas, ja | Veiciet
@ pastav ierices klida. | darbibas
lerices detala uzrada | solus.

Klada

klddu.

(skat. Kluda)

Fig. 91

Izpildiet darbibas, ka tas paraditas attéela.

lerice ir atiestatita.

lerice ir izslégta.

Parstartét ierici. (skat. 5.1 lerices ieslégSana (pirmreizéja
ekspluatacija))

~
—
X
WiFi Error

WLAN klida

Zinojums paradas, ja
ierice nav spéjusi
savienoties ar
WLAN. (skat. WLAN
savienojuma pirm-
reizéja izveidosana)
Zinojums paradas
tikai sakotngjas
iestatiSanas bridi.

Veiciet
darbibas
solus.

(skat. WLAN
klada)
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8.3.2 Bridinajumu aizvérSana

Durvju trauksmes signals

I

b

»

Fig. 92 llustrativs attélojums
» Veiciet darbibas solus, ka paradits attéla.
-vai-
» Aizveriet durvis.

D> Displejs pariet uz statusa radijumu.

D> lerice dzeséjas spécigak, ka rezultata displeja paradita
temperatira var bit augstaka par faktisko temperatiru
ierice*

D> lerices trok$ni var bat skalaki*

JUs varat iestatit, cik ilgi durvis drikst bat atvértas, lidz

atskan durvju trauksmes signals. (skat. Durvju trauksmes

signala iestatiSana)

Stravas padeves partraukuma trauksmes signals

Ja stravas padeves partraukums ir beidzies, tad ierice auto-
matiski atdziest lidz ieprieks$ iestatitai mérka temperatirai,
pat ja jus neesat apstiprinajis zinojumu. Tacu, lai zinojums
pazustu no displeja, jums tas jaapstiprina.

»
Power fa{b

Fig. 93 llustrativs attélojums

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs parada informaciju par bridinajumu.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

> Parada augstako saldétavas temperatdru.

D> Ja saldétavas temperatira bija zemaka par -9 °C:
Partikas produktus joprojam var lietot uztura.
Ja saldétavas temperatira ir pakapusies virs -9 °C:

» Parbaudiet partikas produktus.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs pariet uz statusa radijumu: Parada pasSreizéjo
temperattru un mérka temperataru.

Temperatiiras trauksmes signals

Temperatiras starpibu célonis var bat:

- JUs esat ievietojis siltus, svaigus partikas produktus.

- Parvietojot vai iznemot partikas produktus, ierice ir
iepludis parak daudz silta gaisa no telpas.

- Ilgaku laiku ir partraukta stravas padeve.

- lerice ir bojata.

» Novérsiet céloni.

D> lerice dzesé produktus lidz ieprieks iestatitajai mérka
temperatdrai.

N »%"@»

Tempera{balarm

Fig. 94 llustrativs attélojums

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs parada informaciju par bridinajumu.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Parada augstako saldétavas temperatdru.

D> Ja saldétavas temperatira bija zemaka par -9 °C:
Partikas produktus joprojam var lietot uztura.
Ja saldétavas temperatdra ir pakapusies virs -9 °C:

P Parbaudiet partikas produktus.

P Pieskarieties Tslaicigi displejam.

D> Displejs pariet uz statusa radijumu: Parada pasSreizéjo
temperatdru un mérka temperataru.

Klada

X B @ B »
o Moim

>

Refrigerator

Fig. 95 llustrativs attélojums
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Parada kludas kodu.
P Pierakstiet kltdas kodu.
P Pieskarieties Tslaicigi displejam.
D> Displejs pariet uz statusa radijumu.
P Vérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)
WLAN klida

P Parbaudiet WLAN savienojumu.
P Savienojiet ierici atkartoti ar WLAN. (skat. WLAN)

8.3.3 Atgadinajumu parskats

lerices Tpasibas atgadinajumu gadijuma:

- Displeja paradas atgadinajums dzeltena krasa.

- Atskan trauksmes skanas signals.

- Daziem atgadinajumiem notiek iekSéja apgaismojuma
pulsacija.

9 Aprikojums
9.1 Atvilktnes

JUs varat iznemt atvilktnes tiriSanai.
JUs varat iznemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu iznem3ana un ievietoSana atSkiras atkariba no
izvelkamas sistémas. Sai iericei var but dazadas izvelkamas
sistémas.

* beroende pa modell och utrustning
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Norade

Energijas patérins paaugstinas un dzesésanas jauda paze-

minas, ja ir nepietiekama pieplades ventilacija.

P Atstajiet apaks$egjo atvilktni ierice.

P Turiet vienmér brivas ventilatora gaisa spraugas aizmu-
guréjas sienas iekSpuseé.

9.1.1 Augséja atvazama atvilktne

Izvelkot aug$ejo atvilktni, ta atvazas uz priekSu. Tadéjadi
varat labak redzét, kas ir atvilktné. St funkcija ir atkariga no
ierices augstuma.

Atvilktnes iznemsana

Fig. 96
P Izvelciet atvilktni lidz galam.
P Paceliet atvilktni no prieksas.
P Paceliet atvilktni no apaksas.
P Iznemiet atvilktni virziena uz prieksu.

Atvilktnes ievietoSana

——

Fig. 97

P Vadiet atvilktni aiz augsSejiem aizturiem. Fig. 97 (1)

P Uzlieciet atvilktni ieslipi aiz apak$gjiem aizturiem uz
tvertnes ribas. Fig. 97 (2]

» Nolaidiet atvilktni.

» lebidiet uz aizmuguri.

9.1.2 Atvilktne vadita uz tvertnes ribas
Atvilktne parvietojas tieSi pa tvertnes ribu. Tai nav sliedes.

Atvilktnes iznemsana

7

Fig. 98
» Izvelciet atvilktni lidz galam.
P Paceliet atvilktni no prieksas. Fig. 98 (1)
P Iznemiet atvilktni virziena uz priekSu. Fig. 98 (2)

Atvilktnes ievietoSana

Fig. 99

P Uzlieciet atvilktni ieslipi zem aizturiem uz tvertnes ribas.
(skat. Fig. 99)

P Nolaidiet atvilktni.

P lebidiet atvilktni uz aizmuguri.

9.1.3 Apakséja atvilktne

Atvilktne ir apakséja atvilktne iericé. Ta parvietojas tiesi pa
tvertnes ribu. Tai nav sliedes.

Atvilktnes iznemsana

\C

Fig. 100
» Izvelciet atvilktni lidz galam.
P Paceliet atvilktni no prieksas. Fig. 100 (1)
P Iznemiet atvilktni virziena uz priek$u. Fig. 100 (2]

Atvilktnes ievietoSana

Fig. 101
P Vadiet atvilktni ieslipi apkart aizturiem Fig. 101 (1).
» Nolaidiet atvilktni.
P lebidiet atvilktni uz aizmuguri.

9.2 EasyTwist-Ice

Izmantojot EasyTwist-Ice, jds varat sagatavot ledus gaba-
linus vienai majsaimniecibai nepiecie$§amaja daudzuma.
EasyTwist-Ice tiek apgadats, izmantojot ddens tvertni ar
ddeni.

Fig. 102 Ilustrativs attélojums
(1) SaldéSanas atvilktne
ar EasyTwist-Ice
(2) Korpuss ar traucinu
ledus gabaliniem
(3) Udens tvertne

(4) Grozamais rokturis

(5) Ledus gabalinu atvilktne

Norade
Nemainiet saldéSanas atvilktnes ar EasyTwist-Ice poziciju
iericé.
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9.2.1 Ledus gabalinu sagatavosana

Ledus gabalinu daudzums, kuru var sagatavot ar EasyTwist-
Ice noteikta laika posma3, ir atkarigs no ierices saldéSanas
temperatiras. Jo zemaka temperatira iericg, jo vairak ledus

gabalinu varat sagatavot.

Traucina ledus gabaliniem
maksimalais ledus gabalinu
daudzums:

20 ledus gabalini

Ledus gabalinu atvilktnes
maksimala kapacitate:

40 ledus gabalini (atbilst
divam ledus gabalinu saga-
tavo$anas reizém)

Papildu informacija par laiku,
kas nepieciesams ledus
gabalinu sagatavo$anai:

(skat. 11.1 Tehniskie raditaji)

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
O EasyTwist-Ice sastavdalas ir notiritas.

Udens tvertnes piepildisana

A BRIDINAJUMS

Saindésanas risks, ko rada netirs Gdens!
P Uzpildiet Gdens tvertni tikai ar dzeramo Gdeni.

IEVERIBAI
Cukuru saturosi Skidrumi!
EasyTwist-Ice bojajums.

P Péc tam piepildiet ar aukstu dzeramo Gdeni.

Norade

Izmantojot filtrétu, dekarbonizétu Gdeni, dzeramajam
Gdenim tiek panakta labaka garSas kvalitate, lai bez traucé-
jumiem varétu sagatavot ledus gabalinus.

So Udens kvalitati var iegut, izmantojot specializétos
veikalos pieejamos dzerama tdens filtrus.

P Uzpildiet Gdens tvertni tikai ar filtrétu, dekarbonizétu

dzeramo adeni.

max

Fig. 103

P Izvelciet saldésanas atvilktni lidz galam.

» Paceliet Gdens tvertni aiz padzilindjuma Fig. 103 (1).
» Iznemiet Gdens tvertni virziena uz augsu. Fig. 103 (2)
P Uzpildiet Gdens tvertni ar dzeramo Gdeni lidz atzimei

Fig. 103 (3).

Fig. 104
P Pielieciet Gdens tvertni prieksa. Fig. 104 (1)
» Nolaidiet Gdens tvertni aizmugureé. Fig. 104 (2]
P lebidiet saldéSanas atvilktni.

Ledus gabalinu iznems$ana

Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:

O NepiecieSamais laiks ledus gabalinu sagatavoS$anai ir
ieverots. (skat. 11.1 Tehniskie radtt3ji)

O Saldésanas atvilktne ir pilnigi iebidita.

Q Ledus gabalinu atvilktne ir pilnigi iebidita.

P Pagrieziet grozamo rokturi Fig. 102 (4] pulkstenraditaja
kustibas virziena lidz galam.

D> Ledus gabalini krit ara no traucina ledus gabaliniem iek$a
ledus gabalinu atvilktné Fig. 102 (5).
Ja ne visi ledus gabalini iznemas no traucina ledus gaba-
liniem:

P Pagrieziet grozamo rokturi vairakas reizes pulkstenradi-
taja kustibas virziena lidz galam.

9.3 VarioSpace

Fig. 105

Jis varat iznemt atvilktnes un stikla panelus no ierices. Sadi

jus iegustat vietu liela izméra partikas produktiem, piem.,

putnu galai, galai, lieliem medijumu gabaliem, liela izméra

ceptajiem izstradajumiem. Tos jus varésiet sasaldét nesa-

grieztus un izmantot édiena pagatavosanai.

P levérojiet atvilktnu un stikla panelu maksimalas slodzes
(skat. 11.1 Tehniskie raditaji) .

9.4 Aukstuma akumulators

Elektribas padeves partraukuma gadijuma aukstuma
akumulatori nodroSina pret temperatiiras parak strauju
paaugstinasanos.

Aukstuma akumulatori ir atvilktne.
Jis varat glabat aukstuma akumulatorus saldésanas platné.

* beroende pa modell och utrustning
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9.4.1 Aukstuma akumulatora izmantosana

Fig. 106
Kad dzeséSanas akumulatori ir sasalusi:

» Nolieciet saldéSanas kameras augs€ja, priek$éja dala uz
saldéjamiem produktiem.

10 Apkope
10.1 Izvelkamo sistému izjaukSana /
montaza

10.1.1 IzjaukSanas norades

Jis varat izjaukt dazas izvelkamas sistémas tirisanai. Sai
iericei var bt dazadas izvelkamas sistémas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt $adas izvelkamas sistémas:

Izvelkama sistéma izjaucama /

nav izjaucama

AugsSéja atvazama
atvilktne

nav izjaucama

Uz tvertnes ribas
izvietota atvilktne

izjaucama (skat. 10.1.2 Atvilktne
vadita uz tvertnes ribas)

lzvelkamas sistémas montaza

Fig. 108 UzsprauZama dala uz labas tvertnes ribas
P Pielieciet uzsprauzamo dalu priek$a pie tvertnes ribas.

Fig. 108 (1)
P Piespiediet uzsprauzamo dalu no aizmugures. Fig. 108 (2)

10.2 lerices atkausésana

10.2.1 Ar NoFrost atkausésana

AtkauséSana noris automatiski, pateicoties NoFrost
sistémai. Mitrums nosézas uz iztvaikotaja, periodiski atkau-
s€jas un izgaro.

lerice nav jaatkauseé.

Norade

Uz ierices pamatnes var uzkraties tdens pilieni.

Kad partraucat ierices darbibu:

P Nolieciet dvieli ierices prieks$3, lai savaktu iesp&jami
izplustoSos tdens pilienus. (skat. 12 Ekspluatacijas
izbeig$ana)

Apaks$éja atvilktne nav izjaucama

10.1.2 Atvilktne vadita uz tvertnes ribas

Izvelkamas sistémas izjaukSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

Q Atvilktne ir iznemta. (skat. 9.1.2 Atvilktne vadita uz
tvertnes ribas)

Fig. 107 UzsprauZama dala uz labas tvertnes ribas

P Satveriet apak$gjo aizmuguréjo uzsprauzamo dalu.

» Novelciet aizmuguréjo uzsprauzamo dalu uz saniem.
Fig. 107 (1)

» Novelciet priek$gjo uzsprauzamo dalu uz saniem.
Fig. 107 (2]

10.3 lerices tiriSana

10.3.1 Sagatavosanas darbi

A BRIDINAJUMS

Elektriskas stravas trieciena bistamiba!
P Atvienojiet kontaktdaksu no ledusskapja vai partrauciet
stravas padevi.

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba!
P Nesabojajiet saldéSanas sistému.

P IztukSojiet ierici.
P Atvienojiet tikla kontaktdaksu.

10.3.2 Korpusa tirisana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!

lerices bojajumi.

P Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

P Neizmantojiet abrazivus vai skrapéjosus siklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes

saturoSus tirsanas lidzekl|us.
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A BRIDINAJUMS

levainojumu un bojajumu risks no karsta tvaika!
Karstais tvaiks var izraisit apdegumus un sabojat virsmas.
» Neizmantojiet tvaika tiriSanas ierices!

» Noslaukiet korpusu ar mikstu, tiru dranu. Izmantojiet
remdenu ddeni ar neitralu tiriSanas lidzekli lielu piesarno-
jumu gadijuma. Stikla virsmas var papildus tirTt ar stikla
tiriSanas lidzekli.

10.3.3 lekSpuses tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tirisana!

lerices bojajumi.

» Izmantojiet vienigi mikstas slaukdmas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapgéjosus stklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes

saturoSus tinsanas lidzeklus.

P Plastmasas virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu Gdeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

» Metala virsmas: ar roku tiriet, izmantojot mikstu, tiru
dranu, remdenu ddeni un nedaudz mazgasanas lidzekla.

10.3.4 Aprikojuma tiriSana

IEVERIBAI

Nelietpratiga tiriSana!l

lerices bojajumi.

» Izmantojiet vienigi mikstas slaukamas draninas un ph
neitralus universalos tiriSanas lidzeklus.

» Neizmantojiet abrazivus vai skrapéjosus stklus vai
térauda vilnu.

» Neizmantojiet asus, abrazivus, smiltis, hloridu vai skabes
saturosus tir$anas lidzeklus.

TiriSana ar mikstu, tiru dranu, ar remdenu Gideni un nelielu
trauku mazgasanas Skidruma dalu:

- Atvilktne

- Saldésanas platne

- EasyTwist-Ice sastavdalas

» Izjauciet aprikojumu: skatiet attiecigo nodalu.
» Tiriet aprikojumu.

10.3.5 EasyTwist-Ice tiriSana

Tiriet EasyTwist-lce $ados gadijumos:
- Pirmreizéja lietoSanas saksana

- Janelietojat ilgak par 48 stundam
- NepiecieSama tiriSana

EasyTwist-Ice izjaukSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:
Q Atvilktne ir iznemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)

Q Atvilktne ir novietota uz galda.

Fig. 109

P Iznemiet Gdens tvertni: Paceliet idens tvertni aiz padzili-
najuma Fig. 109 (1).

P Iznemiet Gdens tvertni Fig. 109 (2] virziena uz augsu.

P Iznemiet ledus gabalinu atvilktni Fig. 109 (3] virziena uz
prieksu.

Fig. 110

» Iznemiet EasyTwist-Ice korpusu: Spiediet meéliti Fig. 110 (4)
ar pirkstu uz leju un vienlaikus ar otru roku paceliet
EasyTwist-Ice korpusu Fig. 110 (5) no aizmugures.

P Iznemiet EasyTwist-Ice korpusu no saldésanas atvilktnes.

Fig. 111

» Nonemiet EasyTwist-Ice korpusa parsegu: Spiediet
mélites Fig. 111 (6) EasyTwist-Ice korpusa abas puseés ar
vienu roku.

» Nonemiet parsegu Fig. 111 (7) virziena uz augsu ar otru
roku.

D> EasyTwist-Ice ir izjaukts Cetras dalas. (skat. Fig. 112)

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 112 EasyTwist-Ice sastavdalas

(1) EasyTwist-Ice korpuss
ar traucinu ledus gaba-
liniem

(2) Udens tvertne

(3) Parsegs

(4) Ledus gabalinu atvilktne

IEVERIBAI

Bojajumu risks, ko rada nelietpratiga demontaza!

Aprikojuma nolausana, saplaisasana un sapliSana. Ja jus

turpinat izjaukt EasyTwist-Ice korpusu, tad varat sabojat

grozamo rokturi vai citas EasyTwist-Ice korpusa dalas.

P Izjauciet EasyTwist-Ice tikai attélotajas sastavdalas.
(skat. Fig. 112)

P Tiriet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 112 (1) ka vienu veselu.

EasyTwist-Ice tiriSana

Parliecinieties, vai ir izpilditi $adi priekSnoteikumi:

O EasyTwist-Ice ir izjaukts. (skat. EasyTwist-Ice izjaukSana)

P Tiriet ledus gabalinu atvilktni, Gdens tvertni, parsegu un
EasyTwist-Ice korpusu ar siltu Gdeni un nedaudz mazga-

Sanas lidzekla.
» Nosusiniet visas notiritas sastavdalas ar sausu dranu

pilnigi.
> EasyTwist-Ice ir iztirits.

EasyTwist-Ice montaza

Fig. 113

P Uzstadiet EasyTwist-Ice korpusa parsegu: Pielieciet
parsegu prieksa. Fig. 113 (1)

» Nolaidiet parsegu aizmuguré. Fig. 113 (2)

D> Parsegs dzirdami nofikséjas abas mélités Fig. 113 (3).

Fig. 114

P Uzstadiet EasyTwist-Ice korpusu: lebidiet EasyTwist-Ice
korpusa asis vadotnés Fig. 114 (4).

P Spiediet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 114 (5) aizmuguré uz
leju.

D> EasyTwist-Ice korpuss dzirdami nofiksgjas.

Fig. 115
P lebidiet ledus gabalinu atvilktni Fig. 115 ().

A BRIDINAJUMS

Saindésanas risks, ko rada netirs Gdens!
P Uzpildiet Gdens tvertni tikai ar dzeramo tdeni.

P Uzpildiet Gdens tvertni ar Gdeni.

P levietojiet Gdens tvertni.

P levietojiet atvilktni. (skat. 9.1 Atvilktnes)
Ja jus izmantojat nefiltrétu Gdeni:

P Utilizgjiet ledus gabalinus, kurus 24 stundas sarazo
pirmaja ledus gabalinu razoSanas reizeé.

-vai-
Ja jus izmantojat filtrétu Gdeni:

P Utilizejiet ledus gabalinus, kurus 48 stundas sarazo
pirmaja ledus gabalinu razoSanas reize.

10.3.6 Peéc tiriSanas

P Nosusiniet ierici un atseviskas dalas.

P Pievienojiet un ieslédziet ierici.

P Aktivizéjiet SuperFrost (skat. 8.2 lerices funkcijas) .
Kad temperatira ir pietiekami zema:

» levietojiet partikas produktus.

» Regulari atkartojiet tirisanu.
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Palidziba klientam

11 Palidziba klientam

11.1 Tehniskie raditaji

Temperatlru diapazons

Sasalde- -28 °C lidz -15 °C

Sana

Maksimalais sasaldéjamais daudzums / 24 stundas

Saldétavas nodali- |skatiet datu plaksniti sadala «Sasal-

jums deésanas spéja .../ 24 h»

Aprikojuma maksimalais noslodzes svars

Aprikojums lerices lerices lerices
platums platums platums
600 mm 700 mm 750 mm
(skatiet (skatiet (skatiet
montazas |montazas |montazas
pamacibu, | pamacibu, |pamacibu,
ierices ierices ierices
izmeri) izmeri) izméri)

Atvilktne vadita uz | 19 kg 25 kg --

tvertnes ribas

(skat. 9.1.2 Atvilktn

e vadrta uz tvertnes

ribas)

Apaksgja atvilktne | 11 kg 19 kg

(skat. 9.1.3 Apaksgj

3 atvilktne)

Aug$éja atvazama | 19 kg 19 kg -

atvilktne

(skat. 9.1.1 Aug$gja

atvazama atvilktne)

Ledus gabalinu razoSana ar EasyTwist-Ice

Ilgums -18 °C temperatara

apm. 5,5 stundas

Ilgums ar ieslégtu SuperFrost

apm. 3 stundas

11.2 Darbibas troksni

lerice darbibas laika izdala dazadus darbibas troksnus.
- Jair neliela dzeséSanas jauda, ierice darbojas ekono-

miski, tacu ilgak. Skalums ir mazaks.

- Jair liela dzeséSanas jauda, partikas produkti tiek atrak
atdzeseti. Skalums ir lielaks.

Piemeri:

aktivizétas funkcijas (skat. 8.2 lerices funkcijas)
darbojoSs ventilators

tikko ielikti partikas produkti
augsta vides temperatira
ilgi atvertas durvis

Troksnis

lespéjamais
célonis

TrokSna veids

Klunkstésana un
SlakstiSanas

Aukstuma agents
plast aukstuma
kontadra.

Normals darba
troksnis

Snaksana un

Aukstuma agents

Normals darba

sikSana tiek iesmidzinats | troksnis
aukstuma kontara.
DukSana lerice veic dzesé- |Normals darba
Sanu. Skalums ir | troksnis
atkarigs no dzese-
Sanas jaudas.
Rdkona un Darbojas ventila- | Normals darbibas
Salkona tors. troksnis

Klikskinasana

Tiek ieslegti
un izslégti kompo-
nenti.

Normals parslég-
Sanas troksnis

Grabésana un
dzinkstéSana

Ir aktivi varsti vai
aizvari.

Normals parslég-
Sanas troksnis

Klusa klaudzina-
Sana, sanésana

Varsts ir aktivs.

Normals darbibas
troksnis

Apgaismojums

Energoefektivitates klase!

Gaismas avots

Sim raZojumam ir viens vai vairaki ener-
goefektivitates klases G gaismas avoti.

Gaismas diode

L lericei var bt gaismas avoti ar dazadam energoefekti-
vitates klasém. Ir noradita viszemaka energoefektivitates

klase.

lericém ar WLAN savienojumu:

Frekvences norade

vai stk§ana*
Troksnis lespéjamais | TrokSna veids | NovérSana
célonis
Vibracija Nepiemérota |Kludains Horizontali
uzstadiSana |troksnis nolimenojiet
ierici, izman-
tojot kajinas.
Klabésana Aprikojums, | Kludains Nofiksgjiet
priekdmeti troksnis aprikojuma
ierices ieks$- dalas.
iené Atstajiet
atstatumu
starp prieks-
metiem.

Frekvencu josla 2,4 GHz

Maksimali izstaro- | <100 mW

juma jauda

Radio aprikojuma
lietoSanas mérkis

parraidei

IntegréSana vietéja WLAN tikla datu

11.3 Tehnisks traucéjums

Sis ierices konstrukcija un izgatavo$anas veids nodrogina

tas ilgstosu darbmizu un ekspluatacijas droSumu. Ja tomér
ierices darbiba rodas kads traucéjums, parbaudiet, vai trau-
céjums nav izskaidrojams ar kadu vadibas kladu. Sada gadi-
juma izdevumi par labosanu netiks kompenséti, pat ja nebds
beidzies garantijas laiks.

Turpmakos traucéjumus varat novérst patstavigi.

* beroende pa modell och utrustning
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Palidziba klientam

11.3.1 lerices funkcija

Klada lemesls

Novérsana

lerice nedarbojas. | lerice nav ieslégta.

p» lesledziet ierici.

— Tikla kontaktdak$a nav kartigi
iesprausta kontaktligzda.

» Parbaudiet tikla kontaktdaksu.

Kontaktligzdas droSinatajs nav
kartiba.

» Parbaudiet drosinataju.

Stravas padeves partraukums

P Turiet ierici aizvértu.

P Sargajiet partiku: IlgstoSaka elektribas padeves partrau-
kuma gadijuma uzlieciet uz partikas aukstuma akumula-
torus vai izmantojiet citu dzeséSanas ierici.

P Atkususus partikas produktus atkartoti nesaldéjiet.

— Vajstravas ierices ligzda nav pareizi
iesprausta ierice.

» Parbaudiet vajstravas ierices ligzdu.

— lerices durvis nav kartigi aizvéertas.

Temperatira nav

p Aizveriet ierices durvis.

pietiekami zema. | _, Apkartsjas vides temperatira ir par

augstu.

» Problémas risinajums: (skat. 1.8 Klimata klases)

— lerice tika parak biezi vai parak ilgi

turéta atverta.

» Nogaidiet, vai nepiecieSama temperatira atkal noregu-
|ejas pati par sevi. Ja ne, tad vérsieties klientu servisa.
(skat. 11.4 Klientu serviss)

Bija ievietots parak liels daudzums
svaigu partikas produktu, neieslé-
dzot SuperFrost.

» Problémas risinajums: (skat. SuperFrost)

— Temperatdra ir nepareizi iestatita.

P lestatiet zemaku temperatlru un péc 24 stundam
parbaudiet.

lerice atrodas parak tuvu kadam
siltuma avotam (plitij, apsildes
avotam utt).

P Izmainiet ierices vai siltuma avota atrasanas vietu.

lerices durvis bija ilgi atvértas,

un durvju trauksmes signals tika
automatiski aktivizéts. Ka rezultata
ierice dzes€jas spécigak.

Displeja paradita
temperatira ir
augstaka par
faktisko tempera-

» Aizveriet ierices durvis.

Durvju blivejums
ir bojats, vai tas
janomaina citu
iemeslu déel.

var nomainit bez papildu paligin-
strumentiem.

tdru iericé *
Nedeg statusa — Statusa indikators ir izslégts. P leslédziet statusa indikatoru. (skat. Statusa gaisma
indikators. (statusa radijums))

— Durvis ir atvertas. P Aizveriet durvis.

— lerice ir izslégta. » leslédziet ierici.

— Gaismas diode ir bojata. P Veérsieties klientu servisa. (skat. 10 Apkope)

— Durvju blivéjumu var nomainit. To P Versieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

!

Durvju blivejums var bt izslidgjis

lerice ir apledo- v
no rievas.

jusi, vai veidojas
kondensats.

» Parbaudiet, vai durvju blivéjums ir pareizi novietots rieva.

SaldésSanas sistémas siltumu lieto

lerices aréjas i - 5 _
kondensata nepielausanai.

virsmas ir siltas.*

» Tas ir normali.

11.3.2 Aprikojums

Klada lemesls

Novérsana

— lerice nav ieslégta.

p» lesledziet ierici.
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Ekspluatacijas izbeigSana

Klada lemesls

Novérsana

Nedeg iekséjais

: _ — Durvis bija atvértas ilgak par
apgaismojums.

15 minGtém.

p Jadurvis ir atvértas apméram 15 minites, iekSgjais
apgaismojums izslédzas automatiski.

— Ir bojats LED apgaismojums vai
parsegs.

P Veérsieties klientu servisa. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms parbaudiet, vai varat kludu noveérst pats
(skat. 11 Palidziba klientam) . Ja tas nav iesp&jams, tad
vérsieties klientu servisa.

Adresi atradisiet pievienotaja brosdra «Liebherr serviss» vai
timekla vietné home.liebherr.com/service.

A BRIDINAJUMS

Nekvalificéts remonts!

Savainojumi.

» Remontdarbus un cita veida iejaukSanos iericé un
elektropiesléguma, kas nav konkréti nosaukti nodala
(skat. 10 Apkope) , ir javeic tikai tehniskas apkopes
dienestam.

» Uzticiet bojato tikla piesléguma vadu nomaintt tikai razo-
tajam vai vina klientu servisam, vai tamlidzigi kvalificétai
personai.

P lericém ar vajstravas ierices spraudni nomainu drikst
veikt klients.

11.4.1 Sazinasanas ar klientu servisu

Parliecinieties, vai ir sagatavota Sada ierices informacija:
Q lerices apziméjums (modelis un raditajs)

O Servisa Nr. (serviss)

Q Sérijas Nr. (S-Nr.)

P Atlasiet ierices informaciju displeja. (skat. lerices infor-
macija)

-vai-

P Skatiet informaciju par ierici datu plaksnite.
(skat. 11.5 Datu plaksnite)

» Pierakstiet ierices informaciju.

» Informéjiet klientu servisu: Pazinojiet klidas un ierices
informaciju.

D> Tas nodro$ina atru un mérktiecigu servisu.

» Izpildiet paréjas klientu servisa norades.

11.5 Datu plaksnite

Datu plaksnite atrodas aiz atvilktném ierices iekSpuseé.

NERRNNN Index NR/NNN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
-—

Fig. 116
(1) lerices apzimé&jums
(2) Servisa Nr.
» Nolasiet informaciju no datu plaksnites.

(3) Seérijas Nr.

12 Ekspluatacijas izbeigSana

P Iztuk$ojiet ierici.

P Izslédziet ierici. (skat. lerices izslégSana un ieslégSana)

P Atvienojiet tikla kontaktdakSu no kontaktligzdas.

» Nonemiet vajstravas ierices ligzdu péc vajadzibas: Atvie-
nojiet vajstravas ierices ligzdu no ierices kontaktdaksas
un vienlaikus parvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.

P Nolieciet dvieli ierices priek$3, lai savaktu iesp&jami
izplUstoSos tdens pilienus.

P Notiriet ierici. (skat. 10.3 lerices tiriSana)

P Atstajiet durvis atvértas, lai neveicinatu sliktu smaku
rasanos.

13 Utilizacija
Parliecinieties, vai ir izpildTti $adi priekSnoteikumi:
Q Ir zinama pie ierices redzamo simbolu nozime.

Q Ir zinamas utilizacijas norades. (skat. 1.6 Utilizacijas
norades)

13.1 lerices sagatavosana utilizacijai
P Partrauciet ierices ekspluataciju. (skat. 12 Ekspluatacijas
izbeig$ana)

13.2 lerices ekologiski nekaitiga utiliza-
cija

A BRIDINAJUMS

Ugunsbistamiba, ko rada izplistoSs saldésanas agents un

ella!

lericé izmantotais saldéSanas agents ir videi nekaitigs, tacu

aizdedzinams. lericé izmantota ella arT ir ugunsnedro$a.

IzplUstoSais saldésanas agents un ella atbilstosi augstas

koncentracijas un saskares ar aréju siltuma avotu gadijuma

var aizdegties.

P Nebojajiet saldéSanas agenta kontlra un kompresora
caurulvadus.

P levérojiet norades par ierices transportésanu.
(skat. 3.5 lerices transportésana)

» Nogadajiet ierici nebojata veida.

P Utilizéjiet ierici atbilstoSi noradem.

* beroende pa modell och utrustning
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