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Celkovy pohled na pristroj
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Vyrobce trvale pracuje na daldim vyvoji vSech typl
a modeld. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit prdvo na zmény tvaru, vybaveni a tech-
nické casti.
Abyste se sezndmili se vSemi vyhodami nového spotre-
bice, pfeCtéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu
k obsluze.
Tento nadvad je urcen pro vice modell, takZe jsou mozné
odchylky. Casti ndvodu, které se tykaji pouze nékterych
pristrojd, jsou oznaceny hvézdickou (*).
Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny pomoci P,
vysledky téchto éinnosti jsou oznaéeny pomoci [>.
1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Prehled spotrebice a vybaveni
Poznamka
P Rozdélte potraviny podle zobrazeni. Zafizeni pak pracuje
usporngji.

P Prihradky, zdsuvky nebo koSe jsou v dodaném stavu
usporadany pro optimalni energetickou efektivitu.
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Fig. 1
(1) Termosetovy kryt,
vnitrni osvétleni
(2) Odkladaci plochy,
nastavitelné
(3) Prihradka na vejce

(7) Misky na zeleninu, salaty,
ovoce

(8) Nejchladngjsi ¢ast chla-
diciho prostoru

(9) Odtok zkondenzované
vody

(10) Typovy Stitek

(11) Nastavitelné nozky,
prepravni koleCka vzadu

(4) Rost na lahve*

(5) Prihradka ve dvefich,
nastavitelnd

(6) Prihradka na vysoké
ldhve

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s urcenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin v domacim ¢i

podobném prostfedi. K tomu patfi napf. vyuziti

- v osobnich kuchynich, penzionech se snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech, motelech
a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve velkoobchodé.

Pfistroj neni vhodny pro zmrazovani potravin.

Pfistroj neni urcen pro pouziti jako vestavny pfistroj.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouZziti jsou vyslovné zakazany:

- Skladovani a chlazeni lékd, krevni plazmy, laboratornich
preparatl nebo podobnych latek a vyrobkd, které vyply-
vaji ze smérnice 2007/47/ES o zdravotnickych prostfed-
cich

- poutziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nedovolené pouziti pfistroje mize vést k poskozeni uloze-

ného zboZi nebo k jeho zkaZeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan pro provoz pfi

omezeném rozsahu okolnich teplot. Tfida klimatu, pro kterou
je pristroj urCen, je uvedena na identifikacnim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaruc¢en bezvadny provoz, dodrzujte uvedené
teploty prostredi.

* podle modelu a vybaveni



VSeobecné bezpecnostni pokyny

Trida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C

N 16 °Caz32°C

ST 16 °Caz 38 °C

T 16 °C az 43 °C
SN-ST 10°C az 38 °C

SN-T 10°Caz 43 °C

1.3 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj odpo-
vida pfislusnym bezpecnostnim podminkam a odpovidajicim
smeérnicim.

Pro trh EU: Pristroj odpovida smérnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Pristroj odpovida Radio Equipment Regulations
2017 SI 2017 No. 1206.

Uplny text EU prohlaseni o shodé je dostupny na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

1.4 Latky SVHC v souladu s nafrizenim
REACH

Na nésledujicim odkazu mlzete zkontrolovat, zda V4$
spotrebi¢ obsahuje latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.5 Databaze EPREL

0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavk{ na ekodesign

k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databazi pro registraci vyrobkd najdete na tomto
odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani

k zadani identifikdtoru modelu. Identifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

1.6 Nahradni dily

Dostupnost ndhradnich dild pro funkéni dily a skladovatelné
dily vybaveni je 15 let.

1.7 Rozmery pro instalaci

Fig. 2

Model | a c c |d e e' g h
K.. 23..1550 | 560 | 592 | 1131* | 630* | 660* | 615* | 1140

x U pfistroju s pfilozenymi vymezovaci odstupu od stény se
rozmér zveétsi o 35 mm (viz 4.2 Ustaveni pfistroje) .

1.8 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventila¢ni otvory, pfip. mfizky.

- Spotrebic¢ nestavte na pfimé slunecni svétlo nebo vedle
topeni apod.

- Pokud spotfebi¢ ustavite pfimo vedle trouby, mize se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf.
na okolni teploté (viz 1.2 Oblast pouZiti pfistroje) . Pfi
vy$8i okolni teploté se mlze spotieba energie zvysit.

- Pfistroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$$i je spotfeba
energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné: home.liebherr.com/food.

- VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
prilis neohraly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na
pokojovou teplotu.

Usazeny prach zvySuje spotfebu energie:

- Chladici jednotku s vyménikem tepla
- kovovou mfizkou na zadni strané
pfistroje - jednou rocné zbavte prachu.

2 Vseobecné bezpecnostni pokyny

Tento navod k pouziti peclivé uchovejte, abyste do néj mohli
kdykoliv nahlédnout.

Pokud predate pfistroj dalSimu vlastnikovi, pak mu jej
predejte véetné ndvodu k pouziti.

* podle modelu a vybaveni
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Ovladaci a zobrazovaci prvky

Pro fadné a bezpecné pouziti pfistroje si tento navod

k pouziti peclivé prectéte pred jeho pouzitim. Vzdy dodrzujte
pokyny, bezpeénostni pokyny a vystrazné pokyny, které

jsou v ném uvedeny. Jsou dilezité, abyste mohli zafizeni
bezpeéné a bezchybné instalovat a provozovat.

Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebi¢ mohou pouZivat déti a osoby s omeze-
nymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti pouze tehdy,
kdyZ jsou pod dohledem nebo byly o bezpecném zacha-
zeni s pristrojem instruovany a chapou nebezpedi z toho
vyplyvajici. .

Déti si se spotfebicem nesmi hrat. Cisténi a uzivatelskou
udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru. Déti ve véku

3-8 sméji spotiebic plnit a vyprazdhovat. Déti mladsi

3 let je tfeba drzet z dosahu spotfebice, nejsou-li pod
neustalym dohledem.

- Zasuvka musi byt snadno pfistupn4, aby se spotrebic
dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musi byt
mimo zadni stranu spotrebice.

- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sité, vzdy tahejte
za zastréku. Netahejte za kabel.

-V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastrcku nebo
vypnéte pojistku.

- Neposkodte privodni kabel. Pfistroj neprovozujte
s vadnym pfivodnim kabelem.

- Opravy, zasahy do pfistroje a vyménu pfivodniho kabelu
smi provadét pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vySkoleny odborny personal.

- Pristroj montujte, pfipojujte a likvidujte pouze podle Gdajl
v navodu.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (Udaje na typovém Stitku) je ekolo-
gické, ale hoflavé. Unikajici chladivo se mlZe vznitit.

Neposkod'te potrubni vedeni chladiciho okruhu.

Nemanipulujte ve vnitfnim prostoru pfistroje se zdroji
vzniceni.

Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické spotrebice
(napf. parni Cistici pristroje, topna télesa, vyrobniky
zmrzliny atd.).

Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista Gniku odstrante
otevreny ohen nebo zapalné zdroje. Mistnost dobre
vyvétrejte. Ohlaste to zakaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky ani spreje
s hoflavymi hnacimi plyny, jako je butan, propan nebo
pentan atd. Tyto spreje poznate podle Udaji o obsahu
nebo symbolu plamene na obalu. V pfipadé Uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat hofici svicky, lampy
a jiné pfedméty s otevienym ohném, aby nezpusobily
vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahujici alkohol
skladujte pouze tésné uzaviené. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvere apod. nepouzivejte jako stupatka
nebo k opirani. To plati zvlasté pro déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte pfilis dlouho skladované potraviny.

Nebezpeci omrzlin, pocitu otupéni a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kdiZze se studenymi povrchy
nebo chlazenymi/mrazenymi vyrobky nebo ucinte vhodnd
ochranna opatreni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poskozeni pristroje:

- Horka para mize zpUsobit poranéni. K odmrazovani
nepouzivejte elektricka topidla, parni Cistici pfistroje,
rozmrazovaci spreje, otevieny plamen.

- Kodstranovani ledu nepouzivejte ostré predméty.

Nebezpeci pohmozdéni:
- Pfiotevirdni a zavirani dvefi nesahejte do zdvésu. Mohlo
by dojit ke skfipnuti prstd.
Symboly na pristroji:
Symbol mize byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozoriuje na
toto nebezpedi: Mlze zplsobit smrt, jestlize
dojde ke spolknuti nebo vniknuti do dycha-
cich cest. Toto upozornéni je dilezité pouze
pro recyklaci. Pfi normalnim rezimu neexi-
stuje nebezpedi.

Symbol je umistén na kompresoru a ozna-

Cuje nebezpeci hoflavych latek. Nalepku
neodstranujte.

/\

Tato nebo podobnd nélepka se mize

.~ nachdzet na zadni strané spotfebice.

| Upozorfuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
I v krytu nachdzeji vakuové izolaéni panely
(VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je dilezita pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

Dodrzujte vystrazné pokyny a dalSi specifické pokyny
uvedené v ostatnich kapitolach:

NEBEZPECI |oznaduje bezprostfedné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit za
nasledek amrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA | oznaduje nebezpeénou situaci,
kterd mUZe mit za nasledek umrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud

se ji nezamezi.

UPOZOR-

POZ oznacuje nebezpecnou situaci,
NENI

kterd mdze mit za nasledek lehka
nebo stredni télesnd zranéni,
pokud se ji nezamezi.

> B b

POZOR oznaCuje nebezpecnou situaci,
kterd mlze mit za nasledek vécné

Skody, pokud se ji nezamezi.

Poznamka |oznaCuje uziteCné pokyny a tipy.

3 Ovladaci a zobrazovaci prvky

3.1 Ovladaci a kontrolni prvky

@
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Fig. 3
(1) Regulator teploty

4 Uvedeni do provozu

4.1 Preprava pristroje

P Pristroj prepravujte zabaleny.
P Pristroj pfepravujte ve stojaté poloze.
P Pristroj neprepravujte sami.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

4.2 Ustaveni pristroje

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vlhkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢i
v mistech se stfikajici vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastréka dotkne zadni strany

pfistroje, mUze dojit vlivem vibraci pfistroje k pogkozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty Zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
Z4dné pristroje.

» Vicenasobné zasuvky nebo rozvodné listy a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojQ.

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zeny olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru a poskozeni!
» Na pristroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovlnou troubu, opékac topinek apod.!

POZOR

Zakryté ventilacni otvory!

Poskozeni. Pristroj se mlze pfehfivat, coz mlze snizit Zivot-

nost rlznych Casti pfistroje a vést k funkénim omezenim.

» Je tfeba stale dbat na spravny privod vzduchu a odvétra-
vani.

» Vzdy udrzujte volné ventilaéni otvory nebo mfizky v krytu
pristroje a v kuchyrnském nabytku (vestavny pfistroj).

POZOR

Nebezpeci poskozeni vlivem kondenzatu!

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chla-
diciho nebo mraziciho zafizeni.

100

Fig. 4

Q@ Pri poSkozeni pfistroje ihned - jeSté pfed pfipojenim -
informujte dodavatele.

O Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.

Q Pfistroj neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi
paprsky, vedle sporékd, topeni ¢i podobnych tepelnych
zdrojl.

0 Spotiebic pfistavte zadni stranou a pfi pouziti dodanych
vymezovacut odstupu od stény (viz dole) vzdy témito
vymezovaci pfimo ke sténeé.

[ Pristroj se smi posouvat pouze v prdzdném stavu.

@ Podklad pod pfistrojem musi mit stejnou vysku jako
okolni podlaha.

Q Pristroj neinstalujte bez pomoci.

@ Cim vice chladiva je ve spotfebici, tim v&tsi musi byt
prostor, ve kterém je spotfebi¢ umistén. V pfilis malych
prostordch mdze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé
smési plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor
pro instalaci velky minimalné 1 m3. Udaje o obsazeném
chladivu jsou uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim
prostoru spotfebice.

P Ze zadni strany pfistroje sejméte pripojovaci kabel.
Pritom odstrante drzék kabelu, protozZe jinak vznika hluk
z vibraci!

» Z ozdobnych list stdhnéte ochranné folie.

» Odstrante vSechny pfepravni pojistky.

Aby se docililo deklarované spotreby energie, je treba
pouzit vymezovace odstupu, které jsou pfiloZzeny k nékterym
spotfebicim. Tim se hloubka spotfebice zvétsi o cca 35 mm.
Spotfebic je bez pouziti vymezovacl odstupu zcela funkéni,
m4d vSak nepatrné vySsi spotfebu energie.
P U spotrebice s pfilozenymi ‘ “
vymezovaci odstupu od stény
namontujte tyto vymezovace na
zadni stranu spotfebice vlevo

.- ]
a vpravo dole. -

P Obal zlikvidujte (viz 4.5 Likvidace obalu) .

Poznamka

Pokud je postaveno vice spotiebicl vedle sebe, nechte mezi
nimi vzdalenost 100 mm. Neni-li tato vzdalenost dodrzena,
vytvaii se mezi bo¢nimi sténami spotfebicd kondenzadni
voda.

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni a poskozeni v disledku prevrzeni a padu

dvefi pfistroje!

Nedoléha-li dodatecna sefizovaci nozka na dolnim stojanu

loZiska sprdvné na zem, mohou dvefe vypadnout nebo se

mUze pfistroj pfevrhnout. To mlze vést k vécnym Skodam

a zranénim.

» DodateCnou sefizovaci nozku na stojanu loziska vyta-
Cejte, az dosedne na zem.

» Poté ji otocte o 90° dale.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

P Pristroj vyrovnejte pomoci
pfilozeného kli¢e na sefizo-
vacich nozkach (A) a pomoci
vodovahy tak, aby stal pevné
a rovneé.

P Pak dvifka podeprete: Sefi-
zovaci nozku vySroubujte na
stojanu loziska (B), az pfiléha
na podlaze, pak Sroubujte
dale o 90°.

Poznamka 3
» Cisténi spotrebice (viz 6.2 Cisténi pfistroje) .

Kdyz se pfistroj instaluje ve velmi vlhkém prostredi, mize se

na vnéjsi strané pristroje tvofit kondenzat.

» Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace!

4.3 Zmeéna strany otvirani dveri
V pfipadé potfeby lze zménit stranu otevirani:
Zajistéte, aby byly pfipraveny tyto néstroje:

Q Torx 20

Q Torx 15

O Sroubovak

Q pripadné akumulatorovy Sroubovak
O pripadné druha osoba pro montazni prace

4.3.1 Demontaz dvefi

Poznamka
P Pred odejmutim dvifek vyberte z dvefnich pfihradek
potraviny, aby pak potraviny nevypadavaly ven.

Fig. 5
» Vlevo dole vytadhnéte z dvefi distanéni vlozku Fig. 5 (13).

Fig. 6
» Kryt Fig. 6 (1) stdhnéte dopredu a nahoru.
» Kryt Fig. 6 (2) zvednéte.

A UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni vyklopenymi dvermi!

Pokud Cep zcela odstranite, dvefe se mohou vyklopit
a mlzete se zranit.

P Pfed odstranénim Cepu dvefe pfidrzte.

P Horni stojan loziska Fig. 6 (3) odSroubujte (2 krat Torx®
20) Fig. 6 (4) a stahnéte nahoru.
» Dvefe sejméte smérem nahoru a odlozZte stranou.

4.3.2 Premontovani spodniho dilu loziska

Fig. 7

» Upevnovaci Srouby Fig. 7 (21) odSroubujte.

P Vyjméte spodni stojan loZiska Fig. 7 (23] i s loZiskovym
Cepem Fig. 7 (24), podlozkou Fig. 7 (26) a sefizovaci
nozkou Fig. 7 (22).

» Loziskovy Cep Fig. 7 (24)kompletné odSroubujte
i s podlozkou Fig. 7 (26), pfemistéte do protilehlého upina-
ciho otvoru stojanu loziska a opét priSroubujte.

P Kryci desku Fig. 7 (25) opatrné sejméte a premistéte ji na
protéjsi stranu.

P Dolni stojan loziska Fig. 7 (23) opét kompletné, i s lozi-
skovym Eepem Fig. 7 (24), podlozkou Fig. 7 (26)] a sefizo-
vaci nozkou Fig. 7 (22), pfipadné s pomoci akumulatoro-
vého Sroubovaku silou (4 Nm) naSroubujte na nové strané
zaveésu dvefi.

4.3.3 Premisténi madla

P Zatky Fig. 8 (30) vyjméte z pouzdra loZisek dvifek a premi-
stéte je.

@*
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» Madlo dvefi Fig. 8 (31), zatky Fig. 8 (32) a kryci desticky
Fig. 8 (33) odmontujte a pfemontujte na protéjsi stranu.

P Pfi montazi krycich destiCek na protéjsi strané davejte
pozor na spravné zaklesnuti.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

4.3.4 Montaz dvefi 4.4 Zasunuti do kuchynské linky

» Dvefe nasadte shora na loziskovy Cep Fig. 7 (24).

» Dvefe zavrete.

» Horni stojan loZiska Fig. 6 (3] vloZte na nové strané
zavésu do dvirek.

» Horni stojan loziska pevné pFiSroubujte (4 Nm) (2krat
Torx® 20) Fig. 6 (4). Popfipadé pouzijte akumulatorovy
Sroubovak.

» Kryt Fig. 6 (1) na opacné strané zvenci nasadte a nechte
zaklapnout.

» Kryt Fig. 6 (2) vzdy na opacné strané shora nasadte
a nechte zaklapnout.

» Sefizovaci nozku Fig. 7 (22) na spodnim stojanu loZiska
Fig. 7 (23) vytacejte, az dosedne na zem.

@5 Fig. 9 @¥

» Distancni vlozku Fig. 9 (13) opét vsadte vpravo dole do
dvefi; je dilezita pro stabilitu pfistroje.

|
|
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A j
VYSTRAHA M X
Nebezpeci zranéni vypadavajicimi dvirky! 7

Pokud nejsou dily loZiska dostatecné pevné pfiSroubovany, () Kca_ 40

mohou dvefe vypadnout. To mlze vést k vaznym zranénim.

Dvirka se navic fadné nedoviraji, takze chlazeni pak neni Fig. 10
dostatecné. T . v
P Stojany loziska pfiSroubujte momentem 4 Nm. g; E:}:;t?(;/jna skrifika Ez; ggg:g/nska SkFif

» Zkontrolujte vSechny Srouby a popf. je dotahnéte.

x U spotfebicl s prilozenymi vymezovaci odstupu od stény
se rozmeér zvetsi o 35 mm (viz 4.2 Ustaveni pfistroje) .
Pristroj lze zabudovat do kuchynskych skfini. K vyrovnani
pfistroje Fig. 10 (2) na vysku kuchyriské linky lze na pfistroj
nasadit nastavec Fig. 10 (1).

PFi montdzi do kuchynskych skfini (hloubka max. 580 mm)
lze spotfebic nainstalovat pfimo vedle kuchyriské skfiné
Fig. 10 (3). Spotfebi¢ pfesahuje pfedni sténu kuchynské
skringé po stranach o 34 mm *a uprostred 0 50 mm *.

POZOR

Nebezpedi poskozeni prehfatim v disledku nedostateéného
vétrani!

PFi nedostate¢ném vétrani se mdze poskodit kompresor.

» Dbejte na dostatecné vétrani.

P Dodrzujte pozadavky na vétrani.

Pozadavky na vétrani:

- Na zadni strané nastavné skrifnky musi byt vétraci Sachta
hluboka alespor 50 mm pfes celou Sifku nastavné
skFinky.

- Ventilacéni prifez pod stropem mistnosti musi byt mini-
malné 300 cm2.

- Cim vétsi je ventilacni prlfez, tim Usporngji zafizeni
funguje.

Pokud se spotfebic instaluje se zavésy vedle stény

Fig. 10 (4), musi byt jeho vzdalenost od stény alespon

40 mm. To odpovida pfesahu madla pfi otevienych dvefich.

* podle modelu a vybaveni 7



Obsluha

4.5 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materiadlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materidlem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materidlu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

» Balici material dopravte na oficialni shérné misto.

4.6 Pripojeni spotrebice

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojen!

Poskozeni spotrebice.

P Pristroj nepfipojujte k ostrlivkovym stfidac¢tim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatortim.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozéru v disledku nespravného pfipojen!
Popaleniny.

Poskozeni spotfebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

» NepouZzivejte rozvodné listy.

Druh proudu (stfidavy proud) a napéti v misté instalace musi
souhlasit s Udaji na typovém Stitku (viz 1 Celkovy pohled na
pristroj) .

Z4asuvka musi mit rddné uzemnéni a elektrické jisténi. Vypi-
naci proud pojistky musi byt v rozmezi 10 A a 16 A.

Z4asuvka musi byt snadno pristupnd, aby se spotrebic dal

v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musi byt mimo
zadni stranu spotrebice.

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.
P Zasunte sitovou zastréku. E

4.7 Zapnuti spotrebice

» OtoCte reguldtorem teploty Fig. 3 (1) ve sméru hodino-
vych ruci¢ek do polohy stfedniho teplotniho bodu mezi
polohou off a max cold .

D> Vnitfni osvétleni sviti.

5 Obsluha

5.1 Chlazeni potravin

Nejchladnéji je bezprostfedné nad zasuvkami na zeleninu

a pfi zadni sténé. V horni Casti vpredu a ve dvefich je nejte-

pleji.

» Potraviny, které se snadno kazi, jako hotova jidla, ryby
a uzeniny skladujte v nejchladnéjsi oblasti. V horni ¢4sti
a ve dvefich ulozte maslo a konzervy. (viz 1 Celkovy
pohled na pfistroj)

P K baleni potravin pouzijte plastové, kovové, hlinikové
a sklenéné nadoby k opakovanému pouziti a félie pro
skladovani potravin.

» Syrové maso nebo ryby vzdy ukladejte v Cistych uzavre-
nych nadobach do nejspodnéjsi pfihradky chladiciho
prostoru tak, aby nepfisly do styku s ostatnimi potravi-
nami nebo aby na né nemohly kapat.

» Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvolhuji zapach
nebo chut, a tekutiny uchovavejte vzdy v uzavienych
nadobach nebo prikryté.

» Predni plochu dna chladni¢ky pouZivejte pouze pro krat-
kodobé uloZeni chlazenych potravin, napf. kdyZ potraviny
prekladate nebo tfidite. Potraviny tam vSak nenechdvejte
stat, protoze pfi zavreni dvefi se mohou posunout dozadu
nebo prevratit.

P Potraviny neskladujte pfiliS tésné u sebe, aby vzduch
mohl cirkulovat.

5.2 Nastaveni teploty

Teplotu lze nastavit ve sméru hodinovych rucicek v rozmezi

vykon).

Doporucuje se prostfedni poloha regulatoru, pak je
primérna teplota chladiciho prostoru asi 5 °C.
P Otocte reguldtor teploty Fig. 3 (1).

Teplota z4avisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvifek

- doba otvirani dvirek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnoZstvi zmrazenych potravin
» V pfipadé potfeby teplotu upravte reguldtorem.

5.3 Police

5.3.1 Premisténi nebo vyjmuti polic

Desky polic jsou proti neiimyslnému vysunuti zajistény
zarazkami.

N

Fig. 11

» Polici nadzvednéte a vytdhnéte o kus dopfedu.

» Zménte vysku police. K tomu presurite vybrani podél
podlozek.

» Pro Gplné vyjmuti polici postavte Sikmo a vytdhnéte ji
dopredu.

P Polici zasouvejte zvySenym okrajem smérem dozadu
a nahoru.

D> Potraviny tak nepfimrznou na zadni sténu.

5.3.2 Demontaz polic

P Police lze pro Cisténi
rozebrat.

* podle modelu a vybaveni



Udrzba

5.4 Dverni prihradka

5.4.1 Premisténi prihradek ve dverich
P Prihradku vytahnéte podle vyobrazeni.

6 Udrzba
6.1 Odmrazovani

6.1.1 Odmrazovani chladnicky

Chladnicka se odmrazuje automaticky. Zkondenzovana voda

se odparuje. Kapky vody nebo i tenka vrstva namrazy,

resp. ledu na zadni sténé jsou zplsobeny ¢innosti a jsou

normalnim jevem.

P Odtokovy otvor Cistéte pravidelné, aby kondenzovana
voda mohla odtékat. (viz 6.2 Cisténi pristroje)

6.2 Cisténi pristroje

Pristroj pravidelné Cistéte.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poskozeni horkou pérou!
Horka para mlze zplsobit popéleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

Pismo na lakovanych povrsich dvefi neoSetfujte ostrymi
a abrazivnimi prostfedky. Pfi znecisténi otfete mékkym
hadfikem a trochou vody nebo neutralniho Cisticiho

prostfedku.
i ; ﬂﬁ
B :

P Cisténi odtokového otvoru: Usaze-
niny odstrante tenkym predmétem,
napf. vatovou tycinkou.

P VEétsinu dilli vybaveni lze pro ¢i$téni demontovat: viz
prislusné kapitoly.

P Zasuvky Cistéte ru¢né vlaznou vodou s trochou myciho
prostfedku.

P Ostatni soucasti vybaveni vycCistéte ru¢né vlaznou vodou
s trochou myciho prostredku.

Po vycisténi:

P Pristroj a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

P Spotrebic opét pfipojte a zapnéte.
Kdyz je teplota dostateéné nizka:

P Potraviny zase vloZte dovnitf.

6.3 Vymeéna vnitrniho osvétleni

Ve spotrebici je sériové namontovana LED zarovka k osvé-
tleni vnitfniho prostoru.

Druh proudu (stfidavy proud) a napéti na misté instalace

musi souhlasit s Udaji na typovém Stitku (viz 1 Celkovy

pohled na pfistroj) .

Pfi pouziti LED Zarovky:

0 Smi se pouzjvat pouze origindlni LED Zarovka vyrobce
max. 15 W. Zarovka je k dostani v zakaznickém servisu

nebo u specializovaného prodejce (viz 6.4 Zakaznicky
servis) .

POZOR

Spatné Cisténi pristroji Skodi!

» Pouzivejte nekoncentrovany Cistici prostfedek.

» NepouZzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

» Nepouzivejte chemicka rozpoustédla.

» NeposSkodte a neodstrafujte typovy Stitek na vnitfni
strané pfistroje. Je ddlezity pro zékaznicky servis.

P Kabel ani jiné dily se nesmi utrhnout, prelomit ani
poskodit.

» Vodu pfi myti nenechte proniknout do drazky pro odvod
kondenzatu, vétracich mfizek a elektrickych dild.

» Pouzivejte mékké Cistici utérky a univerzalni Cistici
prostfedek s neutralni hodnotou pH.

P Ve vnitfnim prostoru zafizeni pouZivejte pouze Cistici
a oSetrovaci prostredky, které neskodi potravinam.

» Pristroj vyprazdnéte.
» Vytahnéte zastréku ze sité.

» Privodni a vétraci mrizky Cistéte pravidelné.

D> Usazeny prach zvySuje spotfebu energie.

» Vnéjsi a vnitrni plochy z plastu Cistéte ru¢né vlaznou
vodou s trochou myciho prostredku.

» Lakované bocni stény otirejte jenom mékkou, Cistou
utérkou. Pfi silném znecisténi pouzijte vlaznou vodu
s neutralnim Cisticim prostredkem.

» Lakovany povrch dvefi otirejte jenom mékkou, Cistou
utérkou. Pfi silném znecisténi pouzijte trochu vody nebo
neutralni Cistici prostredek. Pfipadné lze pouzit také
utérku z mikrovlaken.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni LED Zarovkou!

Svételnd intenzita LED osvétleni odpovida rizikové skupiné

RG 2.

Je-li odstranény kryt:

» Nedivejte se optickymi co¢kami z bezprostfedni blizkosti
pfimo do osvétleni. MUZete pfi tom utrpét zranéni odi.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru zptsobeného LED Zarovkou!

Pfi pouziti jinych LED Zarovek hrozi nebezpedi prehfati, resp.
pozaru.

P Pouzivejte origindlni LED vyrobce.

Pokud je zarovka vadna, vymeénte ji nasledujicim
zpusobem:

» Vypnéte spotiebic.

» Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

* podle modelu a vybaveni



Poruchy

Fig. 12

P Kryt svétla podle obrazku uvnitf v pfedni ¢asti tlacte od
sebe Fig. 12 (1) a vytdhnéte do strany Fig. 12 (2).

» Vymeénte zarovku. Fig. 12 (3)

P Kryt svétla nasad'te zpét a zaklapnéte.

6.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 7 Poruchy) . Pokud tomu tak neni, obratte se na zaka-
znicky servis. Adresu ziskate v pfilozeném seznamu zéka-
znickych servisd.

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!

Zranéni.

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 6 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené pfivodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pfistrojl se zastrékou pro studené pfistroje mdze
vymeénu provést zakaznik.

» OznacCeni pfistroje
Fig. 13 (1), servisni
Cislo Fig. 13 (2)

a sériové Cislo

Fig. 13 (3) naleznete
na typovém Stitku.
Identifikacni typovy
Stitek je umistén na
levé vnitini sténé
pristroje.

IILEEEN Index HR/NNN
Service-Nr./No.Service: IRRIRRE-TN

Fig. 13

P Informujte zakaznicky servis a sdélte poruchu, oznaceni
pristroje Fig. 13 (1), servisni Cislo Fig. 13 (2) a sériové Cislo
Fig. 13 (3).

P> To umozni rychly a Gcelny servisni zakrok.

» Spotrebic nechte zavfeny, dokud zdkaznicky servis nepfi-
jede.

D> Potraviny zlistanou déle chladné.

» Vytahnéte elektrickou zastrcku (pfi tom netahejte za
privodni kabel) nebo vypnéte pojistku.

6.5 Trida energetické u€innosti osvé-
tleni

Osvétleni

Svételny zdroj
LED

Trida energetické Gcinnostil

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tfidy
energetické ucinnosti G

1 Pfistroj mize obsahovat svételné zdroje s riznymi tiidami
energetické ucinnosti. Je uvedend nejniZsi tfida energetické
ucinnosti.

7 Poruchy

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaruceno
bezpecné fungovani a dlouhd Zivotnost. Pokud se béhem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zpUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nalctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.
Nasledujici poruchy mdzete odstranit sami:

ficina

o

Chyba

Odstranéni

chladu na nizsi otacky. | kdyZ se tim
doba chodu kompresoru prodlouZi,
dochazi k uspore energie.

dlouho.

Spotiebié nefun- — Spotfebic neni zapnuty. » Spotfebi¢ zapnéte.
guje. — Z4astréka neni spravné zasunuta do [P Z&astréku zkontrolujte.
zasuvky.
— Pojistka napajeci zdsuvky neni P Pojistku zkontrolujte.
v poradku.
Kompresor bézi — Kompresor pfepina pfi niz8i potfebé [P To je u Uspornych modeld normalni.

Invertor je vybaven LED pro diagno-
stiku chyb.

LED vzadu dole
na pristroji

(za kompresorem)
blika pravidelné
kazdych 15
sekund*.

» Toto blikani je normalni.

Kompresory s regulaci poctu
otaek* mohou z dlvodu rlizné
Urovné otacek zplsobovat rozdilny
hluk.

Zarizeni vydava
prilis velky hluk.

» Tento zvuk je normalni.

— Tento zvuk vydava chladivo, které

Bublani a Splou- 07z da
protéka chladicim okruhem.

chani

» Tento zvuk je normalni.

— Tento zvuk je slySet pfi
kazdém automatickém zapnuti

Tiché cvaknuti

» Tento zvuk je normalni.

10
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Uvedeni mimo provoz

Chyba Pficina

Odstranéni

nebo vypnuti chladiciho agregatu
(motoru).

— P¥ivlozeni Cerstvych potravin a po
otevreni dvifek na delsSi dobu
se automaticky zvysSuje chladici
vykon.

Brucivy zvuk. Je
chvili o néco hlasi-
téjsi, kdyz se
chladici agregat

» Tento zvuk je normalni.

(motor) zapne. — Teplota prostfedi je pfili§ vysoka.

P Reseni: (viz 1.2 Oblast pouziti pfistroje)

— PFistroj nestoji pevné na podlaze.
Tim se vedle stojici predméty
a nabytek uvadi do vibraci bézicim
chladicim agregatem.

Hluk z vibraci

P Pristroj vyrovnejte sefizovacimi nozkami.
» Odsunte od sebe lahve a nadoby.

Pistroj je na — Teplo z chladiciho okruhu se
vnéjsich plochach vyuziva k zamezeni kondenzace
teply* vody.

» Toje normAalni.

— Dvere pfistroje nejsou spravné

Teplota neni dosta- e p
zavrene.

tec¢né nizka.

p Dvefe pristroje zavrete.

— Pfivod vzduchu a ventilace neni
dostacuijici.

» Uvolnéte a oCistéte ventilacni mrizku.

— Teplota prostiedi je prili§ vysoka.

P Reseni: (viz 1.2 Oblast pouZiti pfistroje) .

— Spotrebic byl pfili§ ¢asto nebo
prilis dlouho otevieny.

» Pockejte, zda se potfebnd teplota neobnovi samovolné.
Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

— Spotrebic stoji prilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

» Zménte umisténi spotiebice nebo zdroje tepla.

VnitFni osvétleni | — Spotfebic neni zapnuty.

p Zapnéte spotrebic.

nesviti. — Osvétlovaci prostiedek (dodavka
s osveétlovacim prostfedkem LED)
vadny.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni LED zarovkou!

Svételnd intenzita LED osvétleni odpovida rizikové skupiné

RG 2.

Je-li odstranény kryt:

» Nedivejte se optickymi coCkami z bezprostfedni blizkosti
pfimo do osvétleni. MliZete pfi tom utrpét zranéni oci.

P Vymérite osvétlovaci prostredek (viz 6 Udrzba) .

8 Uvedeni mimo provoz

8.1 Vypnuti spotrebice
» Otocte regulator teploty Fig. 3 (1) na off.

8.2 Uvedeni mimo provoz

» Pristroj vyprazdnéte.

» Pfistroj vypnéte (viz 8 Uvedeni mimo provoz) .
P Vytdhnéte sitovou zastréku.

P Pristroj vycistéte (viz 6.2 Cisténi pfistroje) .

» Dvere nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

9 Likvidace

9.1 Priprava pristroje k likvidaci

&

Li-lon

Spolecnost Liebherr pouziva v nékterych
pristrojich baterie. V EU zdkonodarce z ekolo-
gickych divodl uloZil koncovému uZivateli
povinnost tyto baterie pred likvidaci odpadniho
zarfizeni odstranit. Pokud vas pfistroj obsahuje
baterie, je k nému pfiloZeno pfislusné upozor-
néni.

Pokud mUZete svitidla odstranit samostatné
a nedestruktivné, odstrante je také pred likvi-
daci.

Svitidla

» Odstavte pfistroj z provozu. (viz 8.2 Uvedeni mimo provoz)
» Pokud je to mozné: Vyjméte svitidla, aniz byste je znicili.

* podle modelu a vybaveni
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9.2 Ekologicka likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni
materialy a je zapotrebi jej likvi-
dovat mimo netfidény domovni
odpad.

Likvidujte baterie oddélené

od starého pfistroje. Za
timto GCelem miZete baterie
bezplatné vratit v prodejnach

a recyklacnich centrech.
Li-ilon

Li-lon
Svitidla Vyjmuta svitidla zlikvidujte
prostfednictvim pfisluSnych
sbérnych systémd.
Pro Némecko: Pfistroje mlzete bezplatné zlik-

vidovat prostrednictvim shér-
nych nadob tfidy 1 v mist-

nich recykla¢nich a materia-
lovych centrech. Pfi ndkupu
nové chladnicky / mraznicky

a prodejni plose > 400 m2 bude
pfistroj bezplatné odebran zpét
prostrednictvim obchodu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale horlavé. Obsazeny
olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

P Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

» Dodrzujte pokyny pro pfepravu spotrebice.
(viz 4.1 Pfeprava pfistroje)

P Pristroj odvezte, aniz byste jej poskodili.

P Baterie, svitidla a pristroj zlikvidujte v souladu s vySe
uvedenymi specifikacemi.
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