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VSeobecné bezpecnostni pokyny
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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji véech typl

a modell. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit pravo na zmény tvaru, vybaveni a tech-
nické casti.

Symbol Vysvétleni

Precteni navodu

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového
spotfebice, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto navodu k obsluze.

Doplnujici informace na internetu

Digitalni navod s dalSimi informacemi

a v jinych jazycich najdete online pomoci QR
kédu na predni strané navodu nebo po zadani
servisniho Cisla na home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servisni Cislo najdete na typovém Stitku:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Zobrazeni pfikladu

Kontrola pfistroje

Zkontrolujte vSechny ¢4sti, zda nejsou po
prepravé poSkozené. V pfipadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urcen pro vice modeld, takze
jsou mozné odchylky. Césti ndvodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojl, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé Cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
>.

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny >.

Videa
Videa tykajici se pfistrojl jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Licence open source:

Spotrebi¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde: home.liebherr.com/
open-source-licences

Tyto informace pro uzivatele plati pro nasledujici spotfebice:

IC(N)S.. B51..
IKGNS 51vd03
IKGS 51vVd02
IKGS 51ve03
IKGNSd 178-3

Poznamka
Pokud oznaceni vaseho pfistroje obsahuje N, jednd se
o pristroj NoFrost*

1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tyto informace pro uZivatele peclivé uschovejte, abyste do
nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotfebi¢ predate dalSimu uzivateli, pfedejte mu také
tyto informace pro uZivatele.

Pro fddné a bezpecéné pouziti spotrebice si tyto informace
pro uzivatele peclivé prectéte pfed jeho instalaci a pouzitim.
Vzdy dodrzujte pokyny, bezpecnostni pokyny a vystrazné
pokyny, které jsou v ném uvedeny. Jsou dileZité, abyste
mohli zafizeni bezpecné a bezchybné instalovat a provo-
zovat.

1.1 Pouziti v souladu s urcenim

- Spotrfebic je koncipovan pro pouziti v domacnosti
a v podobnych oblastech pouziti, jako napf.:
Kuchyné pro zaméstnance v obchodech, kancelafich
a jinych pracovnich prostorach
V zemédélstvi a hosty v hotelech, motelech a jinych
ubytovacich zafizenich
Penziony se snidani
-V cateringu a podobnych velkoobchodnich provozech
- DalSi pouziti:
VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

1.2 Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouZiti jsou vyslovné zakazany:
Skladovani a chlazeni:

chemicky nestabilnich, hoflavych nebo Ziravych

latek

Vybusné materialy, jako napf. aerosolové nadoby

s hoflavym hnacim plynem

lékd, krevni plazmy, laboratornich preparatl nebo

podobnych latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smér-

nice 2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich
Pouziti v oblastech ohroZenych vybuchem

Nespravné pouZiti spotfebiCe vede k poskozeni nebo zkazeni
uloZzenych potravin.

1.3 Skupina uzivatell

- Tento spotfebi¢ nesmi pouzivat osoby (véetné déti)
s omezenymi télesnymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi ani osoby s nedostatecnymi zkuSenostmi
a znalostmi, ledaZe by byly pod dohledem osoby odpo-
védné za jejich bezpecnost nebo jim bylo pouziti spotre-
bice vysvétleno. Je nutné dohlizet na déti, aby bylo zaji-
$téno, Ze si se spotrebi¢em nebudou hrat.

- Déti ve véku od 3 do 8 let mohou chladni¢ku / mrazni¢ku
plnit a vykladat.

1.4 Vystrazna upozornéni - Nebezpeci
pro uzivatele

- VYSTRAHA: Vétraci otvory v plasti spotfebice nebo ve
vestavénych Castech udrzujte volné.

- VYSTRAHA: K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zddnd
jind mechanicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez dopo-
rucené vyrobcem.

- VYSTRAHA: Neposkod'te okruh chladiva.

- VYSTRAHA: V chladicim / mrazicim oddilu neprovozujte
Zadné elektrické spotrebice, které svou konstrukci neod-
povidaji doporuc¢enim vyrobce.

- VYSTRAHA: Pfi ustaveni spotfebice je tfeba dbat na to,
aby se napéjeci kabel nezachytil ani neposkodil.

- VYSTRAHA: Nepfipojujte pfenosné rozvodné zasuvky ani
napdjeci zdroje na zadni strané spotrebice.

* podle modelu a vybaveni



VSeobecné bezpecnostni pokyny

Po dokonceni vestavby spotrebi¢e musi byt i nadale mozné

spotrebi¢ odpojit od sité.

- Pristupna sitova zastrcka (nad, pod nebo vedle spotie-
bice)

- Vypnuti pojistky v instalaci v budoveé v souladu s pfedpisy
pro provadéni instalaci.

VYSTRAHA: Nebezpe&i pozaru v disledku
hoflavych latek.

Symbol se nachazi na kompresoru a mize
byt vyobrazen také na dalSich mistech
spotrebie. Upozornuje na nebezpedi
spojené s hoflavymi ldtkami. Nalepku neod-
stranujte.

- Cim vice chladiva je v pfistroji, tim v&t&i musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfili§ malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Pravidelné Cistéte plochy, které mohou pfichazet do styku
s potravinami a pfistupnymi odtokovymi systémy.

- Syrové maso nebo ryby zabalte do ¢istych, uzavfenych
nadob. Tim se zabrani tomu, aby se maso nebo ryby doty-
kaly jinych potravin nebo na né kapaly.

- Pokud bude chladni¢ka / mrazni¢ka delSi dobu prazdna,
spotrebi¢ vypnéte, odmrazte, vycCistéte, vysuste a nechte
dvere otevrené, abyste zabranili vzniku plisné.

- Zamezte trvalému styku klze se studenym povrchem
nebo s chlazenymi produkty. K ochrané pouzijte napr.
rukavice.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahujici alkohol
skladujte pouze tésné uzaviené. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly alkohol zapalit.

- Dvefe otevirejte pouze na kratkou dobu. Tim zabranite
zvySeni teploty uvnitf spotrebice.

- Pfiotevirdni a zavirani nesahejte mezi dvere a spotrebic.
Mohlo by dojit ke skfipnuti prsta.

- Do predni oblasti spodni sklenéné desky neukla-
dejte zadné predméty, aby bylo zajiSténo bezproblé-
mové zavreni dvefi spotfebice. (viz 6.2 Chladnicka)

(viz 9.1 Dverni prihradka)

- VYSTRAHA: Tento spotfebit je tfeba upevnit v souladu
s ndvodem k pouziti, aby se pfedeslo nebezpedi zplsobe-
nému nedostatecnou stabilitou.

- Dodrzujte pokyny tykajici se montaze, upevnéni, pozado-
vanych rozmérQ a pfipojeni. (viz 3 Ustaveni a pfipojeni)

1.5 Poruchy, poSkozeni a opravy

- PFipojeni k siti pomoci zstréky pro studené spotrebice:
Pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu tohoto
spotiebice, je nutné jej vymeénit za specialni napajeci
kabel, ktery je k dispozici u vyrobce nebo v jeho servisu.
Vyménu muze provést zakaznik.

- Opravy a zasahy do spotfebic¢e smi provadét pouze
zakaznicky servis nebo jiny k tomu vySkoleny odborny
personal.

-V pfipadé poruchy nebo chyby spotfebice odpojte sitovou
zastréku nebo vypnéte pojistku. Pfi odpojovani sitové
zastréky vzdy uchopte zastréku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

Preskrtnuta popelnice upozornuje, ze
spotfebi¢ nesmi byt likvidovan spolu

s netfidénym komunalnim odpadem a musi
byt odevzdan k oddélenému sbhéru. Obsa-
huje recyklovatelné materialy a v nékterych
pripadech je mozné jej znovu pouzit.

Symbol se mdze nachazet na kompre-
soru. Vztahuje se na olej v kompresoru

a upozorfiiuje na toto nebezpeéi: Muze
zpusobit smrt, jestliZze dojde ke spolknuti
nebo vniknuti do dychacich cest. Tato
poznamka je dllezitd pouze pro recyklaci.
Pfi normalnim rezimu neexistuje nebezpedi.

Tato nebo podobna nélepka se mize

. nachazet na zadni strané spotfebice.

\ Upozorfuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
v krytu nachazeji vakuové izolacni panely

/" (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je dilezita pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

- Likvidaci vyslouzilych spotfebicl je proto tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych predpist
a zdkond. Pfi dopravé vyslouZilého spotfebi¢e neposkodte
chladici okruh, aby obsaZené chladivo (Udaje na typovém
§titku) a olej nemohly nekontrolované uniknout.

- Vezméte na védomi, Ze vymazani pfipadnych osobnich
(dajd je povinnosti zakaznika.

- Pro Némecko: U mistnich recykla¢nich / sbérnych dvor(
lze spotfebic zlikvidovat ve sbérnych nadobéch tfidy 1.
PFi ndkupu nové chladnicky / mraznicky a prodejni ploSe
> 400 m? bude pfistroj bezplatné odebran zpét prostred-
nictvim obchodu.

- EU: Informace o moznostech likvidace vyrazenych spotre-
bi¢l si vyzadejte u mistnich Gradd.

1.7 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Vestavény
pfistroj odpovida pfislusnym bezpecnostnim podminkam
a odpovidajicim smérnicim.

Pro trh EU: Pfistroj odpovida smérnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: PFistroj odpovida Radio Equipment Regulations
2017 SI1 2017 No. 1206.

Uplny text EU prohlaseni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

1.8 Klimatickeé tridy

V zavislosti na klimatu je spotfebi¢ konstruovan pro provoz
pfi omezeném rozsahu okolnich teplot. Klimaticka tfida, pro
kterou je spotrebic urcen, je uvedena na typovém Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrzujte uvedené
teploty prostredi.

Trida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C
N 16°Caz32°C
ST 16 °Caz38°C
T 16°Caz43°C
SN-ST 10°Caz 38°C

* podle modelu a vybaveni
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Celkovy pohled na pfistroj

Trida klimatu | pro teploty prostredi

SN-T 10°Caz 43°C

1.9 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

- Na néasledujicim odkazu mizete zkontrolovat, zda vas
spotfebi¢ obsahuje latky SVHC podle nafizeni REACH:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Databaze EPREL

- 0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavk{ na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobku
(EPREL). Databazi pro registraci vyrobkd najdete na tomto
odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. Identifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

1.11 Licence open source

- Spotrebic¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Nahradni dily

- Dostupnost nahradnich dild pro funkéni dily a skladova-
telné dily vybaveni je 15 let.

1.13 Stupné vystrahy

Oznacuje bezprostfedné nebez-
peénou situaci, kterd mlze mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna
zranéni, pokud ji nezamezite.

A NEBEZPECI

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mdze mit za nasledek damrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud
ji nezamezite.

A VYSTRAHA

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mdze mit za nasledek lehka
nebo stredni télesna zranéni, pokud
ji nezamezite.

A UPOZORNENI

POZOR Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mize mit za nasledek vécné
Skody, pokud ji nezamezite.

Poznamka Oznacuje uzitecné pokyny a tipy.

2 Celkovy pohled na pristroj
2.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V pripadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky servis)

Dodavka sestdva z téchto ¢asti:

- Vestavny pfistroj

- Vybaveni (podle modelu)

- Montéazni material (podle modelu)

- ,Quick Start Guide*

- ,Installation Guide"*
- Servisni pfirucka

2.2 Prehled spotfebicu a vybaveni
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Fig. 1 llustracni zobrazeni

Teplotni rozsah
(A) Chladnicka (C) Mraznicka

(B) EasyFresh

Vybaveni
(8) Odtokovy otvor
(9) EasyFresh-Safe

(1) Ovladaci prvky
(2) Ventilator s filtrem
s aktivnim uhlim Fres-

hAir

(3) Délitelnd odkladaci (10) Mrazici zasuvka
plocha*

(4) Odkladaci plocha (11) IceMaker*

(5) VarioSafe* (12) VarioSpace

(6) Nadrzka na vodu (13) Typovy Stitek

IceMaker*

(7) Viko EasyFresh-Safe (14) Dverni prihradka

2.3 SmartDevice

SmartDevice je sitové feseni pro vasi chladnicku

s mraznicku.

Pokud je vas spotrebi¢ schopny nebo pfipraveny na provoz
se SmartDevice, mizete jej rychle a snadno zapojit do sité
WLAN. Pomoci aplikace SmartDevice mlzete své zafizeni
ovladat z mobilniho pfistroje. V aplikaci SmartDevice mate
navic k dispozici dalSi funkce a moznosti nastaveni.

Spotrebic s pfipra-
venym SmartDe-
vice:

V4s spotrebic je pfipraveny pro pouziti
s SmartDeviceBox. Nejdfive je nutné
zakoupit a nainstalovat SmartDevi-
ceBox. Abyste mohli pfipojit svij
spotrebi¢ k WLAN, musite si stahnout
aplikaci SmartDevice.

Dalsi informace smartdevice.liebherr.com
k SmartDevice:

* podle modelu a vybaveni
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Ustaveni a pripojeni

Zakoupeni Smart-
DeviceBox

v obchodé
Liebherr-Hausge-
rate:

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html

Stazeni SmartDe-
vice aplikace:

Po instalaci a konfiguraci aplikace
SmartDevice mdzete spotiebic pfipojit
k WLAN pomoci aplikace SmartDe-
vice a funkce spotfebice WLAN

(viz WLAN]) .

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v ndsledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

SmartDeviceBox nelze pouZit.

3 Ustaveni a pripojeni

3.1 Podminky instalace

Podminky instalace jsou rozhodujici pro zajisténi bezpec-
ného, efektivniho a bezporuchového provozu spotrebice.
- Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny.

- Vezméte v Uvahu misto instalace a polohu v mistnosti.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastrcka dotkne zadni strany

pfistroje, mize dojit vlivem vibraci pfistroje k poskozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastrcky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
74dné pfistroje.

P Vicenasobné zdsuvky nebo rozvodné liSty a dalSi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojd.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mGze dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pfistroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢i
v mistech se stfikajici vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz horflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Misto instalace

Spotrebic instalujte a pouzivejte vyhradné v uzavienych
mistnostech.
Spotrebi¢ provozujte pouze v zabudovaném stavu.

KdyzZ se spotrebic instaluje ve velmi vihkém prostredi,
mUze se na vnéjsi strané spotfebite tvofit kondenzat.

Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vétSi musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfiliS malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky miniméalné 1 m3. Udaje o obsazeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

3.1.2 Poloha v mistnosti

Spotrebi¢ neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo
vedle topeni apod.

Spotfebi¢ mlzete instalovat pfimo vedle trouby.

Pokud spotfebic instalujete pfimo vedle trouby, mdze se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

Spotrebic instalujte pouze do stabilniho nabytku.

Pouziti v oblastech ohroZenych vybuchem neni pfipustné.

3.2 Rozméry spotrebice

\\E\\

Fig. 2

IC(B)(N)S.. 51.2 / IKGS 51vVd02
A(mm) |541

B (mm) |545

C(mm) |1770

D (mm) |523

* podle modelu a vybaveni
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IC(B)(N)S.. 51.2 / IKGS 51vd02

E(mm) |67
Vyska vyklenku 1780 - chladnicka se 2 mrazicimi oddily

IC(B)(N)S.. 51.3 / IKGS 51Ve03 /
IKGBNS 51Vd23 / IKGNS 51vVd03

A(mm) 541
B (mm) |545
C (mm) |1770
D (mm) | 669
E(mm) |67

Vyska vyklenku 1780 - chladnicka se 3 mrazicimi oddily

3.3 Rozméry vyklenku

J
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Fig. 3 (K): max. 2100 mm

U spotfebi¢l s pevnym pfipojenim vody dodrZujte nasledu-
jici informace:

- Pfipojeni vody

- Pripojeni spotrebice k pfivodu vody

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 /
IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. /
IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 /
IKB 51Vc50i / IKB 51Vce51i / 1K 51vd00 /

IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 /

IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. /
SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51vd28 /
IC(B)Ndx 5173

F(mm) |1772 az 1788

G (mm) |560 az 570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J(mm) |min.500

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 /
IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. /
IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 /
IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51vd00 /

IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 /

IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. /
SIFN..(J) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51vd28 /
IC(B)Ndx 5173

L(mm) |max.19

Deklarovana spotieba energie byla zmérena pfi hloubce

kuchynského nabytku 560 mm. Spotfebic je plné funkcni

pfi hloubce kuchyhského nabytku 550 mm, m4 ale nepatrné

vyS$Si spotfebu energie.

P Zkontrolujte tloustku stény sousednich skiinék: Musi byt
min. 16 mm .

P Spotrebic instalujte pouze do pevného, stabilniho
kuchynského nabytku. Nabytek zajistéte proti pfevraceni.

» Kuchyrisky ndbytek vyrovnejte pomoci vodovahy a monta-
Zniho Uhloméru a v pfipadé potfeby vyrovnejte podloz-
kami.

» Ujistéte se, Ze podlaha a boc¢ni stény ndbytku jsou
vzajemné v pravém Uhlu.

3.3.1 Pozadavky na vétrani

POZOR

Zakryté ventila¢ni otvory!

Poskozeni. Pfistroj se muze prehfivat, coz mlze snizit Zivot-

nost rdznych ¢asti pfistroje a vést k funkénim omezenim.

P Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani.

» Vzdy udrzujte volné ventilacni otvory nebo mfizky v krytu
pfistroje a v kuchyhském nabytku (vestavny pfistroj).

P Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

Bezpodminecéné zachovejte vétraci profily:

- Hloubka vétraci Sachty na zadni sténé nabytku musi byt
minimalné 38 mm.

- Pro vétraci a odvzdusSnovaci profily je v podstavci i v horni
¢asti kuchynské linky zapotfebi min. 200 cm?,

-V zasadé plati: Cim vétsi je ventilacni prirez, tim Gspor-
néji pristroj funguje.

Pro provoz pfistroje je zapotrebi dostatecny pfivod a odvod

vzduchu. Vétraci mfizky namontované z vyroby zajistuji

acinny vétraci prifez na pfistroji 200 cm2. Pokud vétraci

mrizku nahradite krytkou, musi mit nejméné stejny nebo

vétsi vétraci prirez jako vétraci miizky vyrobce.

3.4 Preprava spotrebice

3.4.1 Preprava spotrebice pro prvni uvedeni do
provozu

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

Q Spotrebic je zabaleny.

O Spotiebic stoji vzpfimené.

» Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

» Vybalte spotfebic. (viz 3.5 Vybaleni pfistroje)

3.4.2 Preprava spotrebice po prvnim uvedeni do
provozu

Pfi opétovné prepravé nebo premisténi spotfebice po prvnim
uvedeni do provozu dodrzujte nasledujici pokyny.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Spotrebic je vyprazdnény.

* podle modelu a vybaveni
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Q Spotfebic stoji vzpfimené.

@ Spotfebic s dvefmi: Dvefe jsou zajiSténé proti nechté-
nému otevreni.

[ Spotrebic s vysouvacim vozikem: Vysouvaci vozik je zaji-
Stény proti nechténému otevreni.

Q Spotfebic je demontovany.

P Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

3.5 Vybaleni pristroje

Ovérte, zda je nésledujici
pracovni krok potrebny pro vas
model.

Ovérte spravnou montaz /
spravné usazeni pouZzitych
soucasti.

POZOR

Nebezpeci poskozeni pohybem spotrebice!

Pokud budete se spotfebic¢em pohybovat po podlaze bez

ochrany, mize spotfebi¢ poskodit podlahu.

» NeZ odstranite obal spotfebice, dostatecné zakryjte
podlahu.

Premérte zadany rozmér
a v pfipadé potreby provedte
korekeci.

» Zkontrolujte spotrebic a obal: Pokud mate podezfeni na
poskozeni pfi prepravé, kontaktujte dodavatele jesté pred
pfipojenim.

Nastroj pro montdz: Skladaci
metr

POZOR

Vécné poskozeni Spicatymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstrafiovani obalového materialu pouzijete

$piCaté nebo ostré pfedméty, mlizete spotiebic¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materialu nepouZzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

» Odstrante obalové materialy.

3.6 Vysvétleni dalsich symboli

TORX® 20

Nastroj pro montdz: Akumuldto-
rovy Sroubovak a nastavec

Pro lepS§i pfistupnost Sroubl se
doporucuje dlouha bitova vlozka.

Pfi tomto kroku manipulace hrozi
nebezpeci zranéni! Dodrzujte
bezpecénostni pokyny!

Nastroj pro montdz: Vodovaha

Navod je uréen pro vice modeld.
Tento krok provadeéjte pouze

v pfipadg, Ze se vztahuje na Vas
pristroj.

Nastroj pro montdz: Vidlicovy kli¢
velikosti 7a 10

PovSimnéte si pro montaz
podrobného popisu v textové
¢asti navodu.

Pro tento pracovni krok jsou
potfebné dvé osoby.

Odstavec je platny bud pro
jednodvirkovy pfistroj nebo
dvoudvifkovy pfistroj.

Pracovni krok se provadi na
oznaceném misté.

Vyberte si z alternativ: Pfistroj
s dvefnim dorazem vpravo nebo
pristroj s dvefnim dorazem vlevo.

Pomdcka pro montaz: Provazek

Krok montaze potrebny
u IlceMaker anebo InfinitySpring.

Pomticka pro montaz: Uhlova
mira

Srouby pouze povolte nebo lehce
utahnéte.

Pom{cka pro montaz: Sroubovak

Srouby utahnéte.

Pomdcka pro montaz: Nazky

* podle modelu a vybaveni
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Pomdcka pro montaz: Znackovac,
mazatelny

PrisluSenstvi: Vyjméte soucasti

Zlikvidujte odborné jiz nepo-
tfebné dily.

3.7 Zmeéna strany otevirani dveri

Nastroj

] ®
TORX® 20

Fig. 4

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni vypadavajicimi dvirky!
Pokud nejsou upevnovaci dily pevné pfiSroubovany, mohou
dvitka vypadnout. To mQze vést k vaznym zranénim. Dviika
se navic radné nedoviraji, takze chlazeni pak neni dosta-
tecné.
» Stojany loziska nahofe a dole pfisroubujte momentem

4 Nm.

e

Fig. 5
» Sejméte jiz namontované kryty, pfip. pouZzijte k nadzved-
nuti plochy Sroubovak.

Fig. 6
» Uvolnéte Srouby na stojanu loZiska. Zabezpecte dvirka
proti vypadnuti.

* B

N

Fig. 7
P Sejméte dvifka spolu s je$té nasroubovanym stojanem
loZiska.

Fig. 8

Fig. 9

» Sejméte dolni dvitka: Vytahnéte prostfedni loZiskovy ¢ep
s podlozkou. Zabezpecte dvirka proti vyklopeni. Nadzved-
néte dvirka nahoru.

* podle modelu a vybaveni
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* — » U jednodvitkovych pfistrojd: Montaz dvifek: Nasad'te dole
% T @ na loziskovy ¢ep.
Lo/ ] TORX® 20

[ I | @
l] Z TORX® 20

Fig. 10
P Presadte prostfedni stojan loziska a pevné jej priSrou-

bujte. Fig. 14

Fig. 15
» Namontujte opét kryty na strané madla. Kryt na strané
zaveésu znovu namontujte teprve po montazi do nabytku.
» Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

3.8 Instalace vice spotiebicu

Spotiebice jsou vyvinuty pro rizné druhy instalace. Pokud
chcete umistit vice spotfebict vedle sebe nebo na sebe,
zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Fig. 12 Q Vedle sebe nebo na sebe umistujte vyhradné takové
» U kombinaci: Montaz spodnich dvifek: Nasadte dole na spotrebice, které byly pro tento ucel vyvinuty.
&ep z4avésu a nahorte zavéste. Zasuhte prostiedni loZi- Q Vsimejte si poznamek a nasledujici tabulky.

skovy Cep shora skrz prostredni stojan lozZiska do dvirek.

POZOR

Nebezpedi poskozeni vlivem kondenzatu!

P Spotfebi¢ neinstalujte pfimo vedle jiného chladiciho nebo
mraziciho pristroje.

POZOR

Nebezpeci poskozeni vlivem kondenzatu!

P Spotfebi¢ neinstalujte pfimo nad jinym chladicim nebo
mrazicim pfistrojem.

Model Druh instalace

vSechny modely jednotlivé

C , . . . .|vedle sebe
Modely, jejichz modelové oznaceni zacina .Side-by-Side

Fig. 13 na S.... (SBS)

» U kombinaci: Montaz hornich dvifek: Nasadte dole na
prostredni loziskovy Cep.

10 * podle modelu a vybaveni
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. Fig. 17
Model Druh instalace
Modely do maximalni vygky vyklenku Nad sebou 3.9.2 Kontrola montaznich dilti v pfilozeném
880 mm a s vyhfivanou vrchni sténou baleni

mohou byt nainstalovany ,nad sebou*.
Horni spotfebi¢: do maximalni vysky
vyklenku 140 mm

Modely a jejich druh instalace

Fig. 16
Kazdy spotrebi¢ vestavte do samostatného vyklenku.

3.9 Montaz do vyklenku

MontdzZ spotrebice do vyklenku se provadi podle téchto 1x \r 7
hlavnich krok: )

- Pfipravte si nastroje. JuJ

- Zkontrolujte montazni dily v pfiloZzeném baleni. -
- Pfipravte vyklenek. Fig. 18
- Pripravte pfipojeni k siti.
- Pfipravte spotfebic.

- Vyrovnejte spotfebic.

- Pripevnéte spotrebic.

- Vlozte nivelacni listu.

- Namontujte ¢elo ndbytku.
- Zkontrolujte montaz.

- Pripevnéte kryty.

1x*/2x*

3.9.1 Priprava nastroje

Fig. 18

. Y

=

Fig. 18

TORX® 20

TORX® 25

* podle modelu a vybaveni 11
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Fig. 19 *

1X

Fig. 20

() ©

4x22 2x

(e ©

4x14  3x

Fig. 23

1x

3,5x12,7 1x

Fig. 24

3.9.3 Priprava vyklenku

Fig. 25

Fig. 26

POZOR
Chybna montazni hloubka spotrebice.
P KdyZ namontujete spotfebi¢: Pouzijte montazni pomdcku.

| Do (3)

4x15 2X

Fig. 27

Dvefni doraz vpravo:
P Piisroubujte montazni pomicku vlevo na dné vyklenku

nabytku.
P ()

m 4x15  2x

Fig. 28

Dvefni doraz vlevo:

P Pridroubujte montazni pomlcku vpravo na dné vyklenku
nabytku.

D> Montazni Ghelnik je umistén v jedné roviné s bo¢ni sténou
nabytku.

12

* podle modelu a vybaveni
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3.9.4 Priprava pripojeni k siti

Fig. 29

» Z prilozeného baleni vyjméte privodni sitovy kabel.

» Zapojte zasuvku chladiciho zafizeni pfivodniho sitového
kabelu zcela do zastrcky spotfebice na zadni strané
spotrebice.

D> Zasuvka chladiciho zafizeni je pevné zasunuta v zastréce

spotrebice.

Fig. 30

» Privodni sitovy kabel s pomoci kabelu poloZte k volné
z4asuvce.

D> Privodni sitovy kabel lze po montaZi spotfebice zasunout
do zasuvky.

3.9.5 Priprava spotrebice

Fig. 31
» Vyrovnavaci liStu zastréte na horni strané spotrebice.
D> Clonu lze posunovat do obou stran.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z ddvodu zkratu!

P Kdyz zasunete spotrebi¢ do vyklenku: Neohybejte,
neskfipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel.

» Spotrebi¢ neprovozujte s vadnym pfivodnim kabelem.

—

2/3

—J
Fig. 32

P Spotrebic zasunte ze 2/3 do vyklenku nabytku.

P Otevrete dvere.
P Odjistéte kryt nahofe vlevo.
P Sejméte kryt.

Fig. 34

» Umistéte pfipeviovaci Ghelnik.

D> Dolni znac¢ka pfipeviovaciho Uhelniku idedlné leZi na
spare skriné.

Fig. 35
P Pripeviiovaci thelnik volné naSroubujte.
D> Uhelnik lze posunout.
P Zavrete dvere.

* podle modelu a vybaveni
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(a7

-

Fig. 36 *
» Spotiebic¢ zasunte Uplné do vyklenku.

3.9.6 Vyrovnani spotrebice

A —S

Fig. 37
» Umistéte sefizovaci nozku do vybrani montazni pomdacky.
» Otevrete dvefe.

Fig. 38
» Uvolnéte doraz montazni pomlcky pohybem.
» V pfipadé potreby oddélte klestémi.

n

Fig. 39
» Zkontrolujte, zda je spotfebic rovné vyrovnan ve vyklenku
nabytku.
D> Upevnovaci Uhelnik nahofe vlevo doléha pevné doléhd
k boc¢ni sténé vyklenku nabytku.

Fig. 40

Fig. 41

Naklon spotfebice lze vyrovnat pomoci sefizovacich nozicek.
» VySroubovani sefizovaci nozky:

P> Spotrebic se naklani dozadu.

» Zasroubovani sefizovaci nozky:

D> Spotrebic se naklani dopredu.

3.9.7 Pripevnéni spotrebice

Fig. 42

P Pritlacte upeviovaci Uhelniky k bo¢ni sténé vyklenku
nabytku.

» Srouby utdhnéte.

Fig. 43
» Oddélte doraz od Ghelniku.
» Zlikvidujte doraz.
Spotiebi¢ upevnéte na strané zavésl pomoci stfedového
stojanu loZiska do vyklenku:*

14
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Fig. 44 *

POZOR

Poskozeni bo¢ni stény nabytku.*

» Kdyz upevnite spotfebi¢ ve vyklenku: Sefizovaci Sroub
nevysSroubovavejte pfilis daleko.

P Sefizovaci Sroub ve stfedovém stojanu loziska vySrou-
bujte smérem k bocni sténé nabytku*

P> Spotrebic je pevné usazeny ve vyklenku*

D> Bocni sténa nabytku neni poSkozena*

Fig. 45 *

» Sroub z pfilozeného baleni zaSroubujte do sefizovaciho
Sroubu ¥

» Spotfebic pfiSroubujte k boéni sténé ndbytku*

Fig. 46
P Sroub z pfilozeného baleni zasSroubujte do horniho stred-
niho otvoru stojanu loziska.
» Spotrebic pfisroubujte pfes spodni stojan loZiska ve
vyklenku.

3.9.8 Vlozeni nivelacnich list

0d vysky vyklenku 1400 mm musite pod spotfebi¢ nainsta-
lovat nivelacni listy. Nivelacni liSty snizuji hladinu hluku.

V pfilozeném baleni jsou dvé nivelacni listy a montazni Uchyt
od vysky vyklenku 1400 mm.

Fig. 47
» Montazni Uchyt Fig. 47 (1) pfipevnéte k nivelacni listé
Fig. 47 (2).

Fig. 49

P Zasunte nivelaéni listu do vedeni pod dnem spotrebice az
na doraz.

P Stdhnéte montdZni Uchyt a pfipevnéte ke druhé nivelacni
listé.

» Zasunte druhou nivelaéni listu do vedeni pod dnem
spotfebice az na doraz.

P Odstrante montazni Gchyt.

D> Spotrebic je vyrovnany.

* podle modelu a vybaveni
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3.9.9 Montaz cela nabytku

(- ©) |

3,6x12,7 1x

Fig. 50
» Oteviete Uplné dvere.
» Namontujte Uhelnik na dvefe spotrebice.

Pripevnéni Cela nabytku:

Fig. 51
» Zasunte listu do otvoru upeviiovaciho Uhelniku.
D> Vzdalenost mezi koncem liSty a vnéjSi hranou nabytko-
vych dvifek: Tloustka bo¢ni stény ndbytku + 3 mm.

Fig. 52
» Vyznacte vzdalenost smyvatelnou fixou.

(fo- ©

4x14 3

LI
Fig. 53

» Posunte liStu az ke znacce.

P Listu pfiSroubujte k nabytkovym dvirkim.

» Zavriete dvere.

3.9.10 Kontrola montaze

Fig. 54

» Zkontrolujte vzdalenost mezi ndbytkovymi dvifky
a korpusem nabytku.

» Zkontrolujte vSechny Srouby.

» V pfipadé potfeby: Utdhnéte Srouby.

D> Dvere se zaviraji spravné.

D> Nabytkova dvifka nepfiléhaji na korpus nabytku.

D> Vzdalenost mezi ndbytkovymi dvirky a korpusem nabytku
je po celém obvodu minimalné 1 mm.

3.9.11 Pfipevnéni krytd

» Otevriete dvere.

Fig. 55
» Nasadte kryt nahofe vlevo.

16
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Ustaveni a pripojeni

Fig. 56 *
» Nasadte kryt na prostfedni zavés.*

Fig. 57
» Nasadte kryt na dolni zavés.

Fig. 58
» Nasadte kryt na dolni stojan loZiska.

u
]

Fig. 59
» Posunte vyrovnavaci listu na stranu madla.
D> Vyrovnavaci lista pfiléha k bo¢ni sténé ndbytku.
Nasazeni magnetického kedru:

\

-

Fig. 60
» V piipadé potfeby: Kedr zkratte ostrymi nGzkami na
potfebnou délku.

T ——

P Kedr nasad'te pod horni levy kryt a pfitlacte.

Fig. 61

3.10 Po montazi

P Odstrante vSechny pfepravni pojistky ve vnitfnim
prostoru.

POZOR

Vécné poskozeni Spi¢atymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstrafiovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré predméty, mlzete spotiebi¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

» Odstrante ochranné félie ve vnitfnim prostoru: Félii
odstranujte ploSné podél soucasti, aby se minimalizovala
jeji pfilnavost. .

P Vycistéte spotiebic. (viz 10.6 Citéni pfistroje)

» Poznamenejte si typ (model, &islo), ndzev spotfebice,
Cislo spotrebice/sériové Cislo, datum nakupu a adresu
prodejce.

3.11 Pripojeni spotrebice k elektrickému
napajeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi trazu elektrickym proudem a zranéni v ddsledku

poskozeni spotfebice nebo poskozeného pfivodniho kabelu!

Ohrozeni Zivota a fezna poranéni. Pokud doslo béhem

prepravy k poskozeni spotrebic¢e nebo pfivodniho kabelu,

mUzete byt usmrceni zadsahem elektrickym proudem. Kromé

toho se mizete pfivodit fezné poranéni o poskozené ¢asti

skriné spotfebice.

P Po pfepravé zkontrolujte spotfebic¢ a pfivodni kabel, zda
u nich nedoslo k poskozeni.

» Spotfebic za Zadnych okolnosti neuvadéjte do provozu,
pokud je spotfebi¢ nebo privodni kabel poskozen.

» Kontaktujte zakaznicky servis.

* podle modelu a vybaveni
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Princip funkce displeje Touch

Spotrebic pripojite k elektrické siti pomoci samostatné
dodavaného pfivodniho sitového kabelu. Pfivodni sitovy
kabel ma na jednom konci zdsuvku chladiciho zafizeni a na
druhém konci sitovou zastréku.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

- Spotfebic ani pfivodni sitovy kabel jsou neposkozené.

- Spotrebic je predpisové vestavény. (viz 3.9 Montaz do
vyklenku)

- Pozadavky na elektrické pfipojeni jsou splnény.

- Rozméry pro predpisové pfipojeni jsou znamy a dodrzeny.

- Sitové napéti a frekvence odpovidaji idajdm na typovém
Stitku.

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 Aa 16 A.

- Zasuvka je snadno pfistupna a neni umisténa za spotre-
bicem. (viz 3.3 Rozméry vyklenku)

4 Princip funkce displeje Touch

Spotrebi¢ ovladate displejem Touch. Pomoci displeje Touch
(dale jen ,displej“) vybirate funkce spotfebice klepnutim
na né. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji
Zadnou akci, prejde displej bud zpét do nadfazeného menu,
nebo pfimo na zobrazeni stavu.

4.1 Navigace a vysvétleni symboll

Na obrdazcich jsou pouZzity réizné symboly pro navigaci
pomoci displeje. Nasledujici tabulka tyto symboly popisuje.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného provozu!
PoSkozeni elektrickych komponent spotfebice.

P Pouzivejte pouze dodané privodni kabely.

Symbol Popis
Stisknéte navigacni Sipku
> vpred:
Pokracujte v navigaci v menu
jedna.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozéru v disledku nespravného pfipojen!
Popaleniny.

Poskozeni spotfebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

» Nepouzivejte rozvodné listy.

Stisknéte navigacni Sipku vzad:
SkocCte zpét do prvniho menu.

Stisknéte nékolikrat po sobé
navigacni Sipku:

Pfejdéte v menu na pozado-
vanou funkci.

Stisknéte potvrzovaci symbol:
Aktivuje/deaktivuje funkci.
Otevrete podmenu.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojeni!

Poskozeni spotrebice.

» Pristroj nepfipojujte k ostrlivkovym stfidacim, jako napf.
solarnim elektrarnam a benzinovym generatorim.

Stisknéte potvrzovaci symbol
ve spojeni se symbolem zpét:

Skok o jednu Uroven menu zpét.

» Sitovou zastrcku pfivodniho sitového kabelu pfipojte na
zdroj napéti. Dbejte na pevné usazeni sitové zastrcky
v zasuvce.

D> Na displeji se zobrazi logo Liebherr.

> Zobrazeni prejde do symbolu Standby.

P> Pokud neni do 60 sekund provedena zadna akce: Symbol
Standby vybledne nebo zmizi.

D> Spotfebic je pfipojeny. Prvni uvedeni do provozu viz
nasledujici kapitola nebo navod k pouziti.

3.12 Likvidace obalu

Sipka s hodinami:

Trva déle nez 10 sekund, nez

se na displeji zobrazi nasledujici
zobrazeni.

Sipka s éasovym tGdajem:

» 5 5

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

2s 55 10s Trva uvedeny Cas, nez se
na displeji zobrazi nasledujici
zobrazeni.
Otevrete symbol ,,Menu nasta-

veni“:

Prejdéte do menu nastaveni
a oteviete menu nastaveni.
V pfipadé potfeby: Pfejdéte

v menu nastaveni na pozado-
vanou funkci.

(viz 4.2.1 Otevieni menu nasta-
veni)

Obal je vyroben z recyklovatelného materidlu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pfibity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

» Balici material dopravte na oficidlni shérné misto.
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Uvedeni do provozu

Symbol Popis
Otevrete symbol ,,RozSifené
—0 menu*:
(A Prejdéte do rozsifeného menu

a otevrete rozsifené menu.

V pfipadé potfeby: Prejdéte

v rozSifeném menu na poZado-
vanou funkci.

(viz 4.2.2 Otevieni roz§ifeného
menu)

Z4dna akce po dobu
10 sekund

Pokud po dobu 10 sekund nepro-
vedete na displeji Zaddnou akci,
prejde displej bud zpét do
nadfazeného menu, nebo pfimo
na zobrazeni stavu.

Zavrete a znovu otevrete | Zavrete-li dvere a ihned je opét
dvere. otevrete, prejde zobrazeni pfimo
zpét na zobrazeni stavu.

Pozndmka: Obrdzky displeje jsou uvedeny s anglickymi
vyrazy.

4.2 Menu

Funkce spotfebice jsou rozdéleny do riznych menu.
Menu Popis

Hlavni menu Po zapnuti spotfebice se automaticky

zobrazi hlavni menu.
spotrebiCe, menu nastaveni a rozSifenému
menu.

Menu nastaveni obsahuje dalsi funkce pro
nastaveni spotrebice.

(viz 4.2.1 Otevieni menu nastaveni)

9

Settings

Menu pro

nastaveni

RozSifené RozSifené menu obsahuje specialni
menu funkce pro nastaveni spotrebice. Pfistup

do rozSifeného menu je chranény
¢iselnym kédem 15 1.

(viz 4.2.2 Otevreni rozSifeného menu )

4.2.1 Otevieni menu nastaveni

A » ROH o N »
2E-a

Settings
Fig. 62 llustracni zobrazeni
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Menu nastaveni je oteviené.
» V pfipadé potfeby: Pfejdéte na pozadovanou funkci.

4.2.2 Otevreni rozSifeného menu

1:2-_ -»-»

-11::- —jg:sé- -»-»
|

15] »»

Fig. 64 Ilustracni zobrazeni, pfistup s ¢iselnym kédem 151
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> RozSifené menu je oteviené.
P V pfipadé potfeby: Pfejdéte na pozadovanou funkci.

4.3 Klidovy rezim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, pfepne se
do klidového rezimu. V klidovém rezimu je jas zobrazeni ztlu-
meny.

4.3.1 Ukonceni klidového rezimu

P Stisknéte libovolné navigacni tlacitko.
D> Klidovy rezim je ukonceny.

5 Uvedeni do provozu

5.1 Zapnuti spotrebice (prvni uvedeni do
provozu)

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

@ Pristroj je namontovany a pfipojeny podle ndvodu
k montazi.

Q VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
pfepravni pojistky ve spotrebici a na ném jsou odstra-
nény.

Q VSechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

@ Princip funkce displeje Touch je zndmy. (viz 4 Princip
funkce displeje Touch)

Zapnéte spotiebic pres displej Touch:

P> KdyZ je displej v klidovém rezimu: Stisknéte potvrzovaci
symbol.

P Provedte akéni kroky podle obrazku.

®

Fig. 65 llustracni zobrazeni
D> Zobrazi se zobrazeni stavu.
D> Spotfebic chladi na cilovou teplotu nastavenou z vyroby.

* podle modelu a vybaveni
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Uskladneéni

> Spotrebic se spusti v demo rezimu (zobrazi se zobra-
zeni stavu s ndpisem DEMO): Pokud se spotrebi¢ spusti
v demo rezimu, mlzete demo rezim béhem nésledujicich
5 minut deaktivovat. (viz Demo rezim)

DalsSi informace:

- SmartDevice uvedte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice)
a (viz WLAN)

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

P Vkladani potravin: Pockejte cca 6 hodin, az bude dosa-
Zena nastavena teplota.

» Mrazené vyrobky vkladejte pfi teploté -18 °C nebo niZsi.

» Dodrzujte pokyny ke skladovani. (viz 6.1 Pokyny ke skla-
dovani)

Poznamka
PrisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgeréate na
adrese go.liebherr.com/47wtcé4.

6 Uskladneéni
6.1 Pokyny ke skladovani

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru zplsobené elektrickymi spotiebici!

Pokud pouzivate elektrické spotfebice v ¢4asti spotrebice

uréené pro potraviny, mdze dojit k pozaru.

» NepouZivejte v potravinovém prostoru spotfebice
74dné elektrické spotrebice, pokud nejsou doporucené
vyrobcem.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nechte vzdy volnou vzduchovou Stérbinu.

Dodrzujte nasledujici zadani pro skladovani:

- Nechte volnou vzduchovou $térbinu na ventildtoru.*

-V mraznicce: Potraviny dobre zabalte.

- Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvolfuji zdpach
nebo chut, zabalte do uzavienych niddob nebo zakryjte.

- Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.

- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobfe
cirkulovat.

- Potraviny skladujte podle pokynt na obalu.

- Vzdy dodrzujte minimalni datum spotfeby uvedené na
obalu.

Poznamka
NedodrzZeni téchto zdsad mize vést ke zkaZeni potravin.

6.2 Chladnicka

Vlivem cirkulace vzduchu vznikaji v chladni¢ce zény s rozdil-
nymi teplotami. Jednotlivé teplotni zony najdete v prehledu
spotrebicl a vybaveni. (viz 2.2 Pfehled spotfebicd a vyba-
veni)

6.2.1 Tridéni potravin

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni a poskozeni v ddsledku nespravného
usporadani potravin nebo predmétd!

Pokud na spodni sklenénou desku polozite potraviny nebo
predméty, dvere se nebudou moci spravné zavrit. Pfi tom
se mUze dveini pfihradka rozbit, potraviny nebo predméty
mohou vypadnout a zpUsobit zranéni.

» Predni oblast spodni sklenéné desky nechte volnou.

———

)

Fig. 66 Ilustracni zobrazeni
(1) Predni oblast
» Horni oblast a dvefe: Maslo, syry, konzervy a tuby.
» Nejchladnéjsi teplotni zona: Skladujte potraviny, které se
snadno kazi, jako hotova jidla, maso a uzeniny.

» Nejspodnégjsi ulozisté: Skladujte syrové maso nebo ryby.

6.3 EasyFresh©O £ ©

EasyFresh se hodi pro nezabalené potraviny, jako je ovoce
a zelenina.

Poznamka
» Nakrajené citrusy (napf. platky citronu nebo pomerance)
skladujte v nadobé.

Vlhkost vzduchu v zasuvce zavisi na obsahu vlhkosti vloze-
nych potravin a na ¢etnosti otvirani. Vlhkost vzduchu
mUzete regulovat. (viz 9.6 Viko zasuvky schranky EasyFresh)

6.3.1 Tridéni potravin

P Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu.
PFi pfilis vysoké vlhkosti:
» Regulujte vlhkost vzduchu.

6.4 Mraznicka

Zde se pfi -18 °C vytvafi suché, mrazivé skladovaci klima.
Mrazivé skladovaci klima je vhodné ke skladovani hlubo-
kozmrazenych vyrobkd a mrazenych vyrobk( po dobu néko-
lika mésicl, k vyrobé kostek ledu nebo k mrazeni ¢erstvych
potravin.

6.4.1 Mrazeni potravin

Mnozstvi mrazenych potravin

V rozmezi 24 hodin mlzZete zmrazit maximalné tolik kg
Cerstvych potravin, kolik je uvedeno na typovém Stitku
(viz 11.5 Typovy Stitek) pod Gdajem ,Mrazici vykon... kg/24h*.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, dodrzujte nasledujici
mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce a zelenina do 1 kg

- Maso do 2,5 kg
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Uspora energie

Mrazeni potravin se SuperFrost

V zavislosti na mnozstvi mrazenych potravin mézete pred
zmrazenim aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosahli
nizsich mrazicich teplot. (viz SuperFrost)

Spotrebice bez NoFrost:*
» Pokud je mnoZstvi mraZenych potravin vétsi nez pfiblizné
1 kg, aktivujte funkci SuperFrost.*

Spotrebice s NoFrost:*

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy
datum uvedené na obalu.

6.5.1 Chladnicka

Plati minimalni datum spotfeby uvedené na obalu.

6.5.2 Mraznicka

» Pokud je mnozstvi mrazenych potravin vétsi nez priblizné | Orientacni hodnoty skladovatelnosti réiznych druhd
2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.* potravin
Okamzik aktivace funkce SuperFrost zavisi na mnozstvi Zmrzlina pfi -18 °C 2 a7 6 mésicl
mrazenych potravin: — - . —
Saldm, Sunka pfi -18 °C 2 az 3 mésicu
Mlnozstw mraze- Okamzik pro aktivaci SuperFrost Chléb, pecivo pFi -18 °C 2 a7 6 masict
nych potravin
Malé mnoz- SuperFrost aktivujte asi 6 hodin pred Zverina, veprove maso | pri -18 °C 6az 9 mesicu
stvi mrazenych mrazenim. Ryby, tu¢né pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
otravin ; Eahis ; _ S
P Jakmile spotrebic automaticky deak Ryby, libové pfi -18 °C |6 aZ 8 mésicl
tivuje SuperFrost, muzete potraviny
prerovnat. Syry pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Maximalni mnoz- | SuperFrost aktivujte asi 24 hodin pfed DrlibeZ, hovézi maso | pfi-18 °C 6 a7 12 mésicl
st\g mr_azenych mrazgnlm. o ) Zelenina, ovoce pfi -18 °C 6 az 12 mésicl
potravin Jakmile spotfebi¢ automaticky deak-

tivuje SuperFrost, mQzete potraviny
prerovnat.

Tridéni potravin

A UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni sklenénymi strepy!

Lahve a plechovky s ndpoji mohou pfi mrazeni prasknout. To
plati zvlasté pro ndpoje sycené oxidem uhli¢itym.

» Lahve a plechovky s napoji nemrazte!

Mnozstvi mraze-
nych potravin

Tridéni potravin

Rozdélte balené potraviny do vSech
zasuvek.

Pokud je to mozné, umistéte potra-
viny do zadni ¢ésti zdsuvky u zadni
stény.

Malé mnoZstvi
mrazenych potravin

Maximalni mnozstvi
mrazenych potravin

Rozdélte balené potraviny do vSech
zasuvek.

Pokud je to mozné, umistéte potra-
viny do zadni ¢ésti zdsuvky u zadni
stény.

6.4.2 Rozmrazovani potravin

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidla!
» Rozmrazené potraviny znovu nemrazte.
» Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny mlzete rozmrazovat rliznymi zplsoby:
- vchladnicce

- v mikrovlnné troubé

- v troubé&/horkovzdusné troubé

- pri pokojové teploté

» Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.5 Doba skladovani

Uvedené doby skladovani jsou orientacni hodnoty.

7 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilacni otvory, pfip. mfizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

Spotfebi¢ neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo

vedle topeni apod.

Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, mize se

spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-

zité pouzivani trouby.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf.
na okolni teploté . Pfi vy$si okolni teploté se mize
spotreba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$$i je spotfeba
energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné: home.liebherr.com/food.

- VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
pfilis neohraly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na
pokojovou teplotu.

- Mrazené potraviny nechte rozmrazit v chladnicce.

- Kdyz je v pfistroji silna vrstva ndmrazy: pfistroj odmrazte *

- Pfi delSi dovolené pouzijte funkci HolidayMode (viz Holi-
dayMode]) .

8 Obsluha

8.1 Ovladaci a indikacni prvky
8.1.1 Zobrazeni Status

* podle modelu a vybaveni

21


https://home.liebherr.com/food

Obsluha

Fig. 67
(1) Ukazatel teploty (2) Ukazatel teploty
v chladniéce v mraznicéce

Ukazatel Status zobrazuje nastavenou teplotu a je
vystupnim ukazatelem. Odtud se provadi navigace k nasta-
venim a funkcim.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pristroje.

Symbol Stav pristroje

Standby

Pristroj nebo teplotni zéna jsou
vypnuty.

Pulsujici Cislo

Pfistroj pracuje. Teplota pulsuje,
dokud neni dosaZzeno nastavené
hodnoty.

Pulsujici symbol

PFistroj pracuje. Provede se nasta-
veni.

Vytvori se pruh

Funkce se aktivuje.

8.2 Funkce spotrebice

8.2.1 Poznamky k funkcim spotrebice

Funkce spotrebice jsou z vyroby nastavené tak, aby byl

spotrebi¢ plné funkéni.

Pfed zménou, aktivaci nebo deaktivaci funkci spotrebice se

ujistéte, ze jsou splnény nasledujici pozadavky:

O Precetli jste si popisy fungovani displeje a porozuméli
tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch)

Q Seznamili jste se s ovladacimi a zobrazovacimi prvky
spotrebice.

|
Vypnuti a zapnuti spotrebice
Tato funkce slouzi k vypnuti a zapnuti celého spotfebice.

Vypnuti spotrebice

Pokud spotrebic vypnete, dfive provedena nastaveni
zOstanou ulozena.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

Q Pokyny k jednani (viz 12 Odstaveni z provozu) jsou prove-
dené.

[ 1
_i@
O -»-» O

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Spotrebic je vypnuty.

D> Na displeji se objevi symbol Standby.
D> Displej zCerna.

Zapnuti spotrebice

Kdyz se displej nachdazi v klidovém rezimu:
P Stisknéte libovolné navigacni tlacitko.

ON » o [TE—
®

Fig. 70 Ilustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
KdyzZ se spotfebi¢ spusti v demo rezimu:
P Deaktivace demo rezimu. (viz Deaktivace demo rezimu)
D> Spotrebic je zapnuty.
D> Drive provedena nastaveni jsou obnovena.
D> Spotfebi¢ chladi na nastavenou cilovou teplotu.

O
B Zapnuti a vypnuti teplotni zény

Jednotlivé teplotni zony spotiebice mizete vypnout samo-
statné.

Pouziti:

- Cisténi

- Odmrazovani

Vypnuti chladnicky

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

@ Chladnicka je prazdna.

Fig. 71 llustracni zobrazeni
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Chladnicka je vypnuta.

Zapnuti chladnicky

Fig. 72 llustracni zobrazeni
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P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Chladnicka je zapnuta.
D> Spotfebic chladi na naposledy nastavenou teplotu.

Teplota

Pomoci této funkce nastavite teplotu.

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otevirani dvefi

- Doba trvéani otevreni dvefi

- Teplota mistnosti v misté instalace
- Druh, teplota a mnoZstvi potravin

Teplotni zéna Tovarné Doporucené nasta-
nastavena veni
teplota
5°C 4°C
Chladnicka
-18 °C -18 °C
.v
Mraznicka

Nastaveni teploty v chladnicce

5 . -»-»

0
-»-»-»
\N'/ .

.

Fig. 73 llustracni zobrazeni
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
P> Teplota je nastavena.

Nastaveni teploty v mraznicce

Fig. 74 llustracni zobrazeni
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Teplota je nastavena.

SuperCool

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
SuperCool. Pokud aktivujete rezim SuperCool, spotrebic
zvysi chladici vykon. Tim se dosahne nizSich chladicich
teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké mnoZstvi potravin,
mUzete aktivovat funkci SuperCool.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotfebi¢ s vySSim vykonem.

a zvysi se spotfeba energie.

Aktivace SuperCool
Okamzik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladni¢ce skladovat Cerstvé potraviny:
Aktivujte funkci pfi vloZeni potravin.

Fig. 76
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce SuperCool je aktivovana.
Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinach automaticky deaktivuje.
SuperCool mlzete vSak kdykoliv deaktivovat ru¢né:

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 78
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> SuperCool je deaktivovany.
P> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.
D> Spotrebic chladi na pfedem nastavenou teplotu.

PowerCool

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
PowerCool. PowerCool zajistuje optimalni vrstveni teplot
k chlazeni vasich potravin.

Funkce se vztahuje na chladnicku.

PouZziti:

- pfivysoké teploté prostredi (cca od 35 °C)

- pfivysoké vlhkosti vzduchu, napf. v letnim obdobi

- pfi skladovani vlhkych potravin k zabranéni tvorbé
kondenzatu ve vnitfnim prostoru

Poznamka
Ventildtor mdze bézet i pfi deaktivované funkci. Zajistuje tak
optimalni rozlozeni teploty v pfistroji.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotrfebic s vySSim V)'/konem

Tim mohou byt pracovni zvuky spotrebiCe doCasné hlasitéjsi
a zvySi se spotreba energie.

Aktivace PowerCool

Fig. 79
I
PowerCool Q} PowerCool
Fig. 80

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Funkce PowerCool je aktivovana.

Deaktivace PowerCool

Fig. 81

PowerCool PowerCooI

Bl-2-
O
Fig. 82

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> PowerCool je deaktivovany.

>
* K SuperFrost

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
SuperFrost. Pokud aktivujete rezim SuperFrost, spotrebic
zvySi mrazici vykon. Tim dosdhnéte nizSich mrazicich teplot
PouZziti:
- Rychlé promrazeni ¢erstvych potravin az do stfedu.
Tim se zajisti uchovani vyzivné hodnoty, vzhledu a chuti
potravin.

- Zvysenirezerv chladu v uskladnénych mrazenych vyrob-
cich, nez se spotrebi¢ odmrazi.

Kdyi je funkce aktivni, pracuje spotFebié s vy§§|'m v§/konem

a zvy$i se spotieba energie.

Pokud jsou dvere oteviené pfilis dlouho, napfiklad pfi
ukladani potravin, spotrebi¢ automaticky zkontroluje, zda
skutec¢nd teplota ve spotrebici odpovida nastavené teploté.
Pokud rozdil pfekro¢i ur€itou hodnotu, spotrebi¢ automa-
ticky zvy$i chlazeni. To mdze zplsobit, Ze teplota zobrazend
na displeji bude vyssi nez skutecéna teplota ve spotrebici. To
je normalni a vas spotrebi¢ funguje bezchybné*

Aktivace SuperFrost
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

@ V uvahu se bere zmrazovaného mnozstvi a doba aktivace
funkce SuperFrost. (viz MraZeni potravin se SuperFrost)

Fig. 83

**>|<

SuperFrost

SuperFrost

N T
0
Fig. 84

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Funkce SuperFrost je aktivovana.

Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 az 72 hodinach
v zavislosti na mnozstvi ulozenych potravin. SuperFrost
mUzete vSak kdykoliv deaktivovat ru¢né:

Fig. 85
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SuperFrost

SuperFrost

Fig. 86
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> SuperFrost je deaktivovany.
D> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.
D> Spotfebi¢ chladi na pfedem nastavenou teplotu.

PartyMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
PartyMode. Rezim PartyMode aktivuje rlizné funkce, které
jsou uZite€né pro party.

PartyMode aktivuje nasledujici funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)

- SuperFrost (viz SuperFrost)

V8echny uvedené funkce mizete nastavit individualné

a flexibilné. Pokud deaktivujete rezim PartyMode, pak budou
zamitnuty vSechny zmény.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotrebi¢ s vySSim v?konem

Tim mohou byt pracovni zvuky spotrebite docasné hlasitéjsi
a zvysi se spotfeba energie.

Aktivace PartyMode
.{bl .{bl

Fig. 87

» () »

Fig. 88

P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> PartyMode a pfislusné funkce jsou aktivované.
D> Aktualni teplota blika, dokud se nedosahne cilové teploty.

Deaktivace PartyMode

Rezim PartyMode se po 24 hodinach automaticky deaktivuje.

Rezim PartyMode v8ak mizZete kdykoliv deaktivovat ru¢né:

Fig. 89

Fig. 90
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> PartyMode je deaktivovany.

D> Spotrebic¢ chladi na predem nastavenou teplotu: Aktudlni
teplota blika, dokud se nedosahne cilové teploty.

. HolidayMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete Holiday-
Mode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladni¢ka se nastavi
na 15 °C. To Setfi energii béhem delSi nepritomnosti a zabra-
nuje vzniku nepfijemnych pachd a plisni.

Stav spotrebice s aktivnim HolidayMode
Chladni¢ka chladi na 15 °C.
EasyFresh chladi na 15 °C.

V mraznicce se udrzuje nastavena teplota.

PartyMode je deaktivovany.

SuperCool je deaktivovany.

PowerCool je deaktivovany.

Aktivace HolidayMode

» Vyprazdnéte zcela chladnicku.
P Vyprazdnéte zcela EasyFresh.

Fig. 92
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce HolidayMode je aktivovéna.
D> Ukazatel teploty zobrazuje symbol HolidayMode.

Deaktivace HolidayMode

Fig. 94
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> HolidayMode je deaktivovany.
D> Spotfebi¢ chladi na pfedem nastavenou teplotu.

* podle modelu a vybaveni
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¥ SabbathMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete
SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, nékteré elektro-
nické funkce se vypnou. To umoznuje vaSemu spotrebici
splnit ndboZenské pozadavky zidovskych svatk( jako napf.
Sabat a je v souladu s certifikaci STAR-K Kosher.

Stav spotrebice s aktivnim SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

VSechny funkce na displeji kromé funkce Deaktivace
SabbathMode jsou zablokovany.

Aktivni funkce zlstanou aktivni.

Displej zUstane svétly, kdyz zaviete dvifka.

Vnitfni osvétleni je deaktivované.

Pfipominky se neprovedou. Nastaveny ¢asovy interval se
dodrzi.

Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji.

Dverni alarm neni k dispozici.

Teplotni alarm neni k dispozici.

Cyklus odmrazovani pracuje pouze v zadaném case, bez
ohledu na pouzivani spotrebice.

Po vypadku proudu se spotrebi¢ vrati do SabbathMode.

Stav spotrebice

Poznamka
Tento spotfebi¢ ma certifikat institutu ,Institute for Science
and Halacha*“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotiebi¢d, certifikovanych podle STAR-K najdete
na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy zkazenymi potravinami!

Pokud jste zapnuli rezim SabbathMode a dojde k vypadku

napajeni, na stavovém displeji se Zzadna zprava o vypadku

napajeni nezobrazi. Po skonceni vypadku napéjeni pracuje

spotrebi¢ dal v rezimu SabbathMode. Pfi vypadku proudu

se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace mdze vést

k otravé jidlem.

Po vypadku napéjeni:

» Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazeng,
nejezte.

ES
{é

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> SabbathMode je aktivovan.
D> Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinach automaticky deaktivuje.
SabbathMode v8ak mizete kdykoliv deaktivovat ruéné:

-»-»
B

Fig. 97
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> SabbathMode je deaktivovany.

Q
E-Saver

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
Uspory energie. Pokud aktivujete rezim Uspory energie,
spotfeba energie se snizi a teplota ve spotrebici se zvysi.
Potraviny zUstavaji Cerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotni zéna Doporucené nastaveni | Teplota pfi
(viz Nastaveni teploty |aktivnim E-
v chladnicce) Saver
4°C 7°C
Chladnicka
-18 °C -16 °C
.v
Mraznicka

Teploty
Aktivace E-Saver

=

».b

E-Saver E- Saver

Fig. 99
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je aktivovan rezim Uspory energie.

Deaktivace E-Saver

Fig. 101
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je deaktivovan rezim Uspory energie.
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-
CleaningMode*

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim Clea-
ningMode. Rezim CleaningMode umozniuje pohodlné Cisténi
pfistroje.

Toto nastaveni se vztahuje na chladni¢ku.

Pouziti:

- Vygistéte chladnigku. (viz 10.6 Ciéténi pFistroje)

Stav spotrebice s aktivnim rezimem CleaningMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Chladnicka je vypnuta.

Vnitrni osvétleni je aktivované.

Pfipominky a varovani se nezobrazuji. Nezazni zadny
signalni ton.

Stav spotrebice

Aktivace CleaningMode

Aktivace zablokovani zadavani

Pokud aktivujete zablokovani zadavani, budete se moci stéle
pohybovat v menu, nem(zete v3ak vybirat nebo ménit jiné
funkce.

ES

Fig. 105
x&,\ »> » x&,\

Fig. 106
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Zablokovani zadavani je aktivované.

Deaktivace zablokovani zadavani

1 1
=3 =33
Fig. 102 Fig. 107
4 B -» 8 Rull - -> b
Fig. 103 Fig. 108

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Funkce CleaningMode je aktivovana.
D> Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

ReZim CleaningMode se po 60 minutach automaticky deakti-
vuje. Rezim CleaningMode v8ak mUzete kdykoliv deaktivovat
rucné:

-»-» 5

Fig. 104
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> CleaningMode je deaktivovany.
D> Spotrebic chladi na pfedem nastavenou teplotu.

MM Zablokovani zadavani

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte zablokovani
zadavani. Zablokovani zadavani zabranuje ndhodnému ovla-
dani spotrebice, napf. détmi.

Pouziti:

- Zabranuje neimyslné zméné funkci.

- Zabranéni neimyslnému vypnuti spotrebice.
- Zabranéni neimyslnému nastaveni teploty.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Zablokovani zadavani je deaktivované.

Pripominka

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete pfipominky.
Funkce je pfi doddvce aktivovana.

Pokud je funkce aktivovand, zobrazi se nasledujici pfipo-
minky:

- Vyména filtru s aktivnim uhlim FreshAir (viz Vyména filtru
s aktivnim uhlim FreshAir)

Aktivace pripominky

ES

Fig. 109
0l » -» B
Fig. 110

P Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Pripominka je aktivovana.

* podle modelu a vybaveni
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Deaktivace pfipominky

=
7 N R
0
Fig. 112

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Pripominka je deaktivovana.

C
Jednotka teploty

Tato funkce umozfuje nastaveni jednotky teploty. Jako
jednotku teploty mlzete nastavit stupné Celsia nebo stupné
Fahrenheita.

Nastaveni jednotky teploty

Fig. 114 Illustracni zobrazeni: Piejdéte ze stuprid Celsia na
stupné Fahrenheita.

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Jednotka teploty je nastavena.

"
48 Jas displeje

Tato funkce umoznuje krokové nastaveni jasu displeje.

MUZete nastavit nasledujici Grovné jasu:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (pfednastaveno)

Nastaveni jasu

ES

Fig. 115

80 - g

. -» -» -»

Fig. 116 llustracni zobrazeni: Prejdéte z 80 % na 60 %.
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas je nastaven.

WLAN

Pomoci této funkce pripojite své zafizeni k siti WLAN. Pak ho
mUzete ovladat pomoci aplikace SmartDevice na mobilnim
zafizeni. Tuto funkci mdzete také pouzit k odpojeni nebo
resetovani pfipojeni WLAN.

Abyste mohli pfipojit svdj spotiebi¢ k WLAN, potfebujete
SmartDeviceBox.

Dalsi informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v ndsledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

SmartDeviceBox nelze pouZit.

Prvni vytvoreni pripojeni WLAN
Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:
O SmartDeviceBox je zakoupeny a pouziva se.
(viz 2.3 SmartDevice)
O Aplikace SmartDevice je nainstalovana (viz
apps.home.liebherr.com).
O Je dokoncena registrace v aplikaci SmartDevice.

Fig. 118
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Pripojeni je vytvoreno.
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Odpojeni od WLAN

Fig. 120
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Pfipojeni je odpojeno.

Reset pripojeni k WLAN

Fig. 122

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

P> Pripojeni WLAN a dalSi nastaveni WLAN se obnovi na
tovarni nastaveni.

Zobrazeni informaci o pfipojeni WLAN

ES

Fig. 123

FritzBox12345678

FW: XXXXXXXXXX ( ’
HW: XXXXXXXXXX » »
WiFi info ! E

Fig. 124
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Informace o spotrebici

Tato funkce slouzi k zobrazeni ndzvu modelu, indexu, sério-
vého ¢isla a servisniho Cisla spotrebice. Informace o spotre-
biCi budete potfebovat, az budete kontaktovat zakaznicky
servis. (viz 11.4 Zakaznicky servis)

Zobrazeni informaci o spotrebici

ES

Fig. 125

Model XXX
Index: XXX

Serial: XXX
Service: XXX

Fig. 126
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Displej zobrazuje informace o spotfebici.

Software

Tato funkce slouzi k zobrazeni verze softwaru vaseho
spotrebice.

Zobrazeni verze softwaru

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 128
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Displej zobrazuje verzi softwaru.

* podle modelu a vybaveni
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Spustit cyklus odmrazovani*

Tuto funkci pouzijte k ruénimu spusténi automatického cyklu
odmrazovani, pokud se v pfipadé poruchy cyklus odmrazo-
vani nespusti automaticky.

Tato funkce plati pro spotrebice NoFrost.*

Spusténi cyklu odmrazovani

-
—0
(O
Fig. 129
X X
» Mol o
Defrost @ D(ro Defrost
Fig. 130

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

P> Je spustény cyklus odmrazovani: Symbol blika az do
doby, kdy je cyklus odmrazovani automaticky ukoncen.

D> Kdyz je cyklus odmrazovani ukoncen: Spotfebi¢ pracuje
dale v normalnim rezimu.

Zruseni cyklu odmrazovani

Cyklus odmrazovani se ukonéi automaticky. Cyklus odmra-
zovani v8ak mlzete kdykoli béhem procesu odmrazovani

zrusit:
* ».{5} *()

Defrost

Fig. 131
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Cyklus odmrazovani je zrusen.
> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.

.
Dverni alarm

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete dverni
alarm. Dverni alarm zazni, kdyz jsou dvefre pfili§ dlouho
oteviené. Dvefni alarm je pfi dodavce aktivovany. Mizete

nastavit, jak dlouho mohou byt dvere oteviené, nez se spusti

dverni alarm.

MUZete nastavit nasledujici hodnoty:
- lminuta

- 2 minuty

- 3 minuty

- Vyp

Nastaveni dverniho alarmu

ES

Fig. 132

e

3+.Ed &

Fig. 133 Ilustracni zobrazeni: Pfepnuti dverniho alarmu

z 1 minuty na 3 minuty.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Dverni alarm je nastaveny.

Deaktivace dverniho alarmu

—

Fig. 135

Fig. 136
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Dverni alarm je deaktivovany.

Demo rezim

Demo rezim je specidlni funkce pro prodejce, ktefi chtéji
predvést funkce spotrebiCe. Pokud aktivujete demo rezim,
v8echny funkce chladici techniky se deaktivuji.

Pokud spotrebic¢ zapnete a na stavovém zobrazeni se zobrazi
.Demo", je jiz aktivovan demo rezim.

Pokud aktivujete demo rezim a poté jej opét deaktivujete,
spotrebi¢ se vrati do tovarniho nastaveni. (viz Resetovani
na tovarni nastaveni)

Aktivace demo rezimu

ES

Fig. 137
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Fig. 138

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

> Demo rezim je aktivovany.

D> Spotrebic je vypnuty.

» Zapnéte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

D> V zobrazeni stavu se zobrazi ,,DEMO*

Deaktivace demo rezimu

Fig. 140

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

> Demo rezim je deaktivovany.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Zapnéte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotiebice (prvni

uvedeni do provozu))

D> Pfistroj je resetovany na tovarni nastaveni.

. Resetovani na tovarni nastaveni

Tato funkce slouzi k resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedend nastaveni budou rese-
tovana na plvodni nastaveni.

Provedeni resetu

ES

Fig. 141
Q) O
Fig. 142

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Spotfebic je resetovan.
D> Spotrebic je vypnuty.

P Restartujte spotfebic. (viz 5.1 Zapnuti spotfebice (prvni

uvedeni do provozu))

8.3 Hlaseni

Existuji dvé kategorie hlasent:

Kategorie |Vyznam

Demo

|

254 ».{5 ».{é

Vystraha

pfi funkénich poruchach.
Jednodu8si vystrahy mizete ukoncit sami.

znicky servis)

Vystrahy se zobrazuji pfi dvefnim alarmu nebo

V pfipadé zdvaznych funk&nich poruch musite
kontaktovat zdkaznicky servis. (viz 11.4 Zaka-

iz N1/
= » ,-! = | *

Pfipominka

Pripominky pfipominaji obecné postupy. Tyto
postupy miZete provést a tim hlaSeni ukondit.

[ - Ead » B »
O TG

8.3.1 Prehled vystrah

Chovani spotrebice v pfipadé vystrah:

Vystraha se zobrazi na displeji.
Ton alarmu zni pfi zvySujici se hlasitosti.
PFi nékterych vystrahdch pulzuje vnitfni osvétleni.

25_ -»-» 25]' -»-»

Hlaseni Pricina Ukonceni
hlaseni
HlaSeni se zobrazi, Provedte akéni
@ kdyz jsou dvefe pfili§ | kroky.
dlouho otevrené. (viz Dverni
alarm)
Dvefni alarm

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

Ukonceni
hlaseni

Hlaseni Pricina

Provedte akeni
kroky. (viz Alarm
vypadku
proudu)

Hlaseni se zobrazi,
kdyz kvali vypadku

\%\ proudu vzroste

mrazici teplota.

Alarm vypadku
proudu

HlasSeni se zobrazi, Provedte akeni

ﬂlﬁ kdyz mrazici teplota | kroky.
: neodpovidd nasta- (viz Teplotni
vené teploté. alarm)

Teplotni alarm

Provedte akéni
kroky.
(viz Chyba)

HlaSeni se zobrazi,
kdyzZ se vyskytuje
chyba pfistroje.

V nékteré soucasti
spotrebice je chyba.

)

Chyba

8.3.2 Ukonceni vystrah

Dvefni alarm

D =) » IR
0

Fig. 143 llustracéni zobrazeni
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
-nebo-
P Zavrete dvere.

D> Displej pfejde na ukazatel stavu.

P> Spotrebic chladi silngji, takzZe teplota zobrazend na
displeji mlze byt vy$$i nez skutecnd teplota ve spotfe-
bici*

D> Hluénost spotiebite mize byt vy3si*

MUZete nastavit, jak dlouho mohou byt dvefe oteviené, nez

se spusti dvefni alarm. (viz Nastaveni dvefniho alarmu)

Alarm vypadku proudu

Po skonceni vypadku proudu se spotrebi¢ automaticky
vychladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu, aniz byste
museli potvrdit hldSeni. Aby vSak hlaSeni zmizelo z displeje,
musite jej potvrdit.

Fig. 144 Ilustracni zobrazeni

» Stisknéte potvrzovaci symbol.

D> Zobrazuje se nejvy$Si mrazici teplota.

P> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:

» Zkontrolujte potraviny.

» Stisknéte potvrzovaci symbol.

D> Displej prejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktudlni
a cilova teplota.

Teplotni alarm

Pfi¢inou teplotnich rozdild mdze byt:

- Vlozili jste teplé, Cerstvé potraviny.

- Pri prekladani a vytahovani potravin vniklo velké mnozstvi
teplého vzduchu z okoli.

- Na delSi dobu doslo k vypadku elektrického proudu.

- Spotrebic je vadny.

P Odstrante pficinu.

D> Spotfebi¢ chladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu.

Fig. 145 Ilustracni zobrazeni
P Stisknéte potvrzovaci symbol.
D> Zobrazuje se nejvyssi mrazici teplota.
P> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:
» Zkontrolujte potraviny.
P Stisknéte potvrzovaci symbol.
D> Displej pfejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktualni
a cilova teplota.

Chyba

"o ==

Error

Fig. 146 Ilustracéni zobrazeni

P Stisknéte potvrzovaci symbol.

D> Zobrazi se kod chyby.

P Zapiste si kéd chyby.

P Stisknéte potvrzovaci symbol.

D> Displej prejde na ukazatel stavu.

P Obratte se na zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky
servis)

8.3.3 Prehled pripominek

Chovani spotfebice pfi pfipominkach:

- Pfipominka se zobrazi na displeji.

- Zazni zvuk alarmu.

- Prinékterych pfipominkach pulzuje vnitini osvétleni.

Ml zete deaktivovat nasledujici pfipomenuti (viz Deaktivace
pfipominky) :

- Vyména filtru s aktivnim uhlim FreshAir

32
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Hlaseni Pricina Ukonc&eni hlaseni

Provedte akeni
kroky. (viz Vyména
filtru s aktivnim
uhlim FreshAir)

HlaSeni se
zobrazi, kdyz je
treba vyménit filtr
s aktivnim uhlim
FreshAir.

Vymeéna filtru
s aktivnim uhlim
FreshAir

Fig. 149 Ilustracni zobrazeni dvefnich prihrddek s drzdkem
lahvi
(1) Odkladaci plocha (2) Drzak lahvi

Nasledujici tabulka ukazuje pfiklady toho, co mizete do
kazdé dverni prihradky ulozit.

Dverni pfihradka Potraviny

Dveini pfihradka (viz
Fig. 148)

Maslo, syry, konzervy, tuby

8.3.4 Ukonceni pripominek

Vymeéna filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Liebherr doporucCuje: Filtr s aktivnim uhlim FreshAir ménte
kazdych 6 mésicd.

Lahve
Pomoci posuvného drzaku

Dverni pfihradka
s drzakem lahvi (viz
Fig. 149)

prihradce.

lahvi zajistéte lahve ve dverni

Poznamka
Filtr s aktivnim uhlim FreshAir dostanete v obchodu
Liebherr-Hausgerate na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

-»-» 5 .
0

Fig. 147 Illustracni zobrazeni

» Stisknéte potvrzovaci symbol.

» Vyménte filtr s aktivnim uhlim. (viz 10.1 Filtr s aktivnim
uhlim FreshAir)

D> Filtr s aktivnim uhlim zajistuje optimalni kvalitu vzduchu
v chladnicce.

> Po 6 mésicich se pfipominka ukaze znovu.

Pokud si jiz nepfejete tuto pfipominku dostavat, mQzete ji

deaktivovat. (viz Deaktivace pfipominky)

9 Vybaveni
9.1 Dverni prihradka

Dvefni pfihradky jsou vhodné pro uloZzeni ndpojl a potravin.
Dvefni pfihrddky mizete pfemistit pro individudlni pouziti

a rozebrat je pro Cisténi. Spolecnost Liebherr vS§ak doporu-
cuje pouzivat dverni pfihradky v poloze pfi dodani.

Fig. 148 Ilustracni zobrazeni dverni prihradky
(1) Odkladaci plocha

9.1.1 Vyjmuti dvernich pfihradek

= \’\\‘

—

Fig. 150 Ilustracni zobrazeni
» Dverni pfihraddku posunte nahoru.
» Dverni pfihrddku vytdhnéte dopredu.

9.1.2 Vlozeni dvernich prihradek

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni a poskozeni v ddsledku nespravného
uspofadani potravin nebo predmétd!

Pokud na spodni sklenénou desku polozite potraviny nebo
predméty, dvefe se nebudou moci spravné zavfit. Pfi tom
se mUze dvefni pfihradka rozbit, potraviny nebo pfedméty
mohou vypadnout a zpisobit zranéni.

» Predni oblast spodni sklenéné desky nechte volnou.

———

©)

Fig. 151 llustracni zobrazeni
(1) Predni oblast

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 155
— » Zvednéte odkladaci plochu.
» Vyjméte odkladaci plochu smérem dopredu.
-nebo-

—<4.

>

=

ﬁ

\=

Fig. 152 Ilustraéni zobrazeni

» Dverni prihrddku zasunte.
» Dvefni pfihradku zatlacte dold.
N

9.2 Odkladaci plochy

Fig. 156
V zavislosti na typu spotfebige jsou k dispozici riizné odkla- P> Usnadnéné vyjimani: Naklorite odkladaci plochu
daci plochy: a vyjméte ji dopredu.
- Jednodilna odkladaci plocha D> 0dkladaci plochy jsou vyjmuté.
- Délitelna odkladaci plocha* D> Odkladaci plochy miizete umistit do jiné vysky.

- 0Odkladaci plocha nad schrankou EasyFresh Vsazeni odkladacich ploch

Q
Q
~ ¥ S
4 N
Fig. 153 llustracni zobrazeni odklddaci plochy s dorazovym Q
okrajem Q
(1) Odkladaci plocha (3) Dorazovy okraj B
(2) Zarazka vytazeni Fig. 157
Pokud zarazky vytazeni ukazuji dold:
P Zasunte odkladaci plochu aZ na doraz.
» Spustte odkladaci plochu dold.
-nebo-
S
Fig. 154 Ilustracni zobrazeni délitelné odklddaci plochy* V3 >
(1) Odkladaci plocha (2) Zarazka vytazeni
9.2.1 Pouziti odkladacich ploch v chladni¢ce
Odkladaci plochy mizete bud posunout do jiné vysky, nebo
je zcela vyjmout, napfiklad kvali ¢istén.
Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady: Fig. 158
Q Odkladaci plochy jsou prazdné. P Zasunte odkladaci plochu $ikmo a spustte ji dold.
Vyjmuti odkladaci plochy D> Zarazky lezi za pfedni ukladaci plochou.
Odkladaci plochy jsou proti nedmyslnému vysunuti zajistén eers gy . . .
Zara’ikami_p yisoup Y Y SIS 9.2.2 Pouziti délitelnych odkladacich ploch*
Délitelnou odkladaci plochu mGzete zasunout do polohy,
QO v jaké byla dodana z vyroby, posunout do jiné vysky nebo
Q ji vyjmout za GcCelem Cisténi.
Q Zajistéte, aby byly splnény nésledujici predpoklady:
‘ O Odkladaci plochy jsou prazdné.
1t SN
‘/g
/ g
i
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Sesunuti délitelné odkladaci plochy

vov

———ab
=)

o0 oW

(1o

Fig. 159

» Podlozte predni odkladaci plochu podle obrazku.

D> Délitelna odkladaci plocha je sesunuta.

D> Na odkladaci ploSe umisténé pod ni je misto pro vyssi
potraviny.

Pouziti obou délitelnych odkladacich ploch

» Uchopte jednou rukou podloZzenou odkladaci plochu
a potahnéte dopredu.

D> 0zdobna lista je vpredu.

D> Zarazky sméfuji dold.

Vyskové presazeni délitelnych odkladacich ploch

%
r —

voeoVe oo

(i

Fig. 160
» Zvednéte pfedni odkladaci plochu vpredu.
» Vyjméte pfedni odkladaci plochu smérem dopredu.

(i

Fig. 161

» Stejné akéni kroky provedte i u zadni odkladaci plochy.

I

-

4

ﬁ?
2
Y~

A

7

Fig. 162
» Vytahnéte vkladaci kolejnicky.
P Vlozte vkladaci kolejnicky do pozadované vysky.

vovre o

[

Fig. 163

P Zasunte odkladaci plochu s vysokymi zarazkami vytazeni
az na doraz.

» Spustte odkladaci plochu dold.

D> Zarazky lezi za zadni ukladaci plochou.

%

(i

Fig. 164
P Stejné akeni kroky provedte i u pfedni odkladaci plochy.
Vyjmuti délitelné odkladaci plochy

Délitelné odkladaci plochy vyjimejte tak, jak je prfesazujete.
(viz VySkové presazeni délitelnych odkladacich ploch)

9.2.3 Vyjmuti / vsazeni odkladaci plochy nad
schrankou EasyFresh

Odkladaci plochu nad schrankou EasyFresh mizete pro
¢isténi vyjmout.

Vyjmuti odkladaci plochy

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

O Odkladaci plocha je prazdna.

Fig. 165
» Odkladaci plochu vpredu nadzvednéte.
» Vyjméte odkladaci plochu smérem dopredu.
D> Kryt zasuvky je vidét.

Poznamka
Liebherr doporucuje:

Na viko zasuvky pod ni neukladejte Zadné potraviny.

* podle modelu a vybaveni
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Vsazeni odkladaci plochy

Fig. 166
Pokud zarazky vytazeni ukazuji dold:

» Zasunte odkladaci plochu Sikmo, naklonénou dozadu
a dold.

» Spustte predni ¢ast dold.

D> Zardzky lezi za pfedni ukladaci plochou.

9.3 VarioSafe *

Zasuvka VarioSafe nabizi v chladni¢ce misto napf. pro malé
potraviny, baleni, tuby a sklenicky.

Fig. 167
(1) Z&asuvka VarioSafe (3) Vybranina levé a pravé
boCni sténé
(2) Bocni stény s zebry pro  (4) Dorazovy okraj

zasuvku VarioSafe

9.3.1 Vlozeni VarioSafe

L

L

7

Fig. 168

P Zasunte VarioSafe do chladnic¢ky pod thlem tak
Fig. 168 (1), aby vybrani na bocich Fig. 168 (2) VarioSafe
byla na Urovni Zebrovani na nadoby v chladnicce.

Fig. 169
P VarioSafe postavte rovné. Fig. 169 (1)
P VarioSafe vpfedu zvednéte. Fig. 169 (2)

&

Fig. 170
» VarioSafe zvednéte dopredu.
P VarioSafe zasunte dozadu.
P VarioSafe spustte dold.
D> VarioSafe slySitelné vpredu zacvakne.
D> VarioSafe je vsazena.

9.3.2 Premisténi VarioSafe

VarioSafe mlzete v chladni¢ce pfemistit jako celek.

Fig. 171

» VarioSafe vpredu zvednéte.
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Fig. 172

» Tahnéte VarioSafe dopfedu, dokud nebudou bo&ni vybrani
VarioSafe na Urovni Zebrovani na nadoby v chladnicce.
Fig. 172 (1)

» Posouvejte VarioSafe v chladni¢ce nahoru nebo dold,
dokud nedosédhnete pozadované vysky. Fig. 172 (2]

=

Fig. 173
» VarioSafe vpredu zvednéte.
» VarioSafe zasurte dozadu.
D> VarioSafe slySitelné vpfedu zacvakne.
D> VarioSafe je vySkové prestavena.

9.3.3 Prestaveni zasuvky VarioSafe

Zasuvku VarioSafe mlzete pouzivat ve dvou rliznych
vySkdach. Pokud chcete do zasuvky VarioSafe ulozit vyssi
potraviny, zasufite zasuvku VarioSafe na spodni Zebro.
Pokud chcete do zasuvky VarioSafe ukladat nizsi potraviny,
zasunte zasuvku VarioSafe na VarioSafe.

é%

Fig. 174
P> Vytdhnéte zadsuvku VarioSafe aZ na doraz.
» Nadzvednéte zasuvku VarioSafe vpfedu.
» Vyjméte zdsuvku VarioSafe dopredu.

Fig. 175

» Nadzvednéte zasuvku VarioSafe vpfedu.

P Nasadte zdsuvku VarioSafe za zardzky na poZzadovaném
Zebru Fig. 175 (1) nebo Fig. 175 (2).

D> Zasuvka VarioSafe je vyskové prestavena.

O

9.3.4 Vyjmuti VarioSafe

VarioSafe mlzete vyjmout jako celek.

L)

Fig. 176
P VarioSafe vpredu zvednéte.

Fig. 177

» Tahnéte VarioSafe dopfedu Fig. 177 (1), dokud nebudou
bo¢ni vybrani VarioSafe na Urovni Zebrovani na nadoby
v chladnicce. Fig. 177 (2)

* podle modelu a vybaveni
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9.5 Zasuvky
Zasuvky madzete kvali ¢isténi vyjmout.
Zasuvky mdzete vyjmout pro pouZiti VarioSpace.

Vyjimani a vsazovani zasuvek se liSi podle vysouvaciho
systému. Vas pfistroj mize obsahovat rlizné vysouvaci
systémy.

Pro pfistroje s NoFrost:*

Poznamka

Spotreba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace*

» Nejspodngjsi zasuvku nechte ve spotrfebici*

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte *

Pro pfistroje bez NoFrost:*

Fig. 178 Poznamka
P VarioSafe postavte v chladni¢ce Sikmo. Fig. 178 (1) Spotfeba energie stoupa a chladici vykon se zmensuje,
P VarioSafe odeberte smérem dopfedu. Fig. 178 (2] pokud nestaci ventilace *
D> VarioSafe je vyjmuta. P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte *
9.3.5 Rozebrani VarioSafe 9.5.1 Zasuvka na dné pfistroje nebo sklenéné
Pokud chcete VarioSafe vycistit nebo nainstalovat Ci desce
vyjmout nahradni dily, mGzete VarioSafe rozlozit na jedno-

Zasuvka se posouva pfimo po dné pfistroje nebo sklenéné

desce. K dispozici nejsou zadné kolejnicky.

Po vyjmuti zasuvek mizete sklenéné desky, které jsou pod
nimi, pouzit jako odkladaci plochy.

V ®

Vyjmuti zasuvky
® %
r W(
@

tlivé dily.

~3

, @ Fig. 181

» Vyjméte zadsuvku podle obrazku.

Fig. 179 Vlozeni zasuvky

P VarioSafe vyjméte jako celek. (viz 9.3.4 Vyjmuti VarioSafe )
P VarioSafe rozlozte podle obrazku.

9.4 Misto na pecici plech
Nad zdsuvkami je misto na pecici plech (). J

Fig. 182
H \\ P VloZte zasuvku podle obrazku.

9.5.2 Zasuvka na kluznych kolejni¢kach

Vyjmuti zasuvky

Fig. 180

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

@ Maximalni rozméry peciciho plechu jsou dodrzeny
(viz 11.1 Technické Gdaje) .

@ Pecdici plech vychladl na pokojovou teplotu.

O Nejspodnégjsi dverni pfihradka je posazend nejméné
o jednu polohu vys. ~3
KdyzZ jsou dvere oteviené na 90°:

» Vsunte pecici plech na nejspodnéjsi bocni ulozeni.

38 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 183
» Vyjméte zasuvku podle obrazku.

Vlozeni zasuvky

7

Fig. 184
» Vlozte zdsuvku podle obrazku.

9.5.3 Zasuvka na teleskopickych kolejnickach

Zasuvka se posouva pomoci vysuvnych kolejnic¢ek (telesko-
pickych kolejnicek). Existuji teleskopické kolejni¢ky s Uplnym
vysunutim a teleskopické kolejnicky s ¢asteénym vysu-
nutim. Zasuvky s Uplnym vysunutim lze zcela vytahnout

z pfistroje. Zasuvky s ¢astecnym vysunutim lze zcela vytah-
nout z pristroje. Jakym systémem je vybaven V4s pfistroj,
z4avisi na typu pfistroje.

Uplné vysunuti*

Uplné vysunuti poznate podle svorky, kterd se nachazi vidy
vzadu vlevo a vpravo na kolejni¢ce.

% § @
x N
Fig. 185

» Vytahnéte zdsuvku aZ na doraz.

» Zvednéte levou svorku a soucasné vytahnéte zasuvku
vlevo dopfedu. Fig. 185 (1)

» Zvednéte pravou svorku a soucasné vytahnéte zasuvku
vpravo dopfedu. Fig. 185 (2)

» Vyjméte zdsuvku dopredu. Fig. 185 (3]

» Zasunte kolejnicky.

Vyjmuti zasuvky

Vlozeni zasuvky

Fig. 186
» Zasunte kolejnicky.
» Nasadte zdsuvku na kolejnicky.
» Zasunte zasuvku dozadu.
P> Zasuvka slySitelné vzadu zacvakne.

Casteéné vysunuti chladniéky*

Vyjmuti zasuvky

Fig. 187
P zZasuvku napll vytahnéte. Fig. 187 (1)
P Stlacte zasuvku na predni strané doll. Fig. 187 (2)
» Zasunte levou kolejnicku pfiblizné do 2 cm. Fig. 187 (3)
P Zasunite pravou kolejnicku pfiblizné do 2 cm. Fig. 187 (4)
P Vyjméte zasuvku dopredu. Fig. 187 (5)

Fig. 188
Pokud nejsou kolejni¢ky po vyjmuti zasuvky jesté zcela
zasunuty:

P Zcela zasunte kolejnicky.

Vlozeni zasuvky

Fig. 189
P Zasunte kolejnicky.
P Nasadte zasuvku na kolejnicky.
» Zasunte zasuvku dozadu.

9.6 Viko zasuvky schranky EasyFresh

Viko zasuvky zajistuje stalou vlhkost vzduchu.

Viko zasuvky se nachazi pfimo na zdsuvce a mlze byt
zakryté Uloznymi plochami nebo dodateénymi zasuvkami.

N
N\

N\
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® N\

o=
N

/

/

Fig. 190 Ilustracni zobrazeni vika zdsuvky schrdnky EasyFresh
(1) Schranka EasyFresh (3) Odkladaci plocha
(2) Viko zasuvky schranky
EasyFresh

* podle modelu a vybaveni
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9.6.1 Snizeni vlhkosti vzduchu v zasuvce

Fig. 191
» Zasuvku Fig. 191 (1) vytahnéte.
» Uchopte prohluben pro rukojet Fig. 191 (2) na viku zasuvky
a soucasné zatahnéte za viko zasuvky smérem dopredu.
D> Kdyz je zasuvka zaviend, je mezi vikem zasuvky
a zasuvkou mala mezera.

9.6.2 Zvyseni vlhkosti vzduchu v zasuvce

Fig. 192

» Zasuvku Fig. 192 (1) vytédhnéte.

» Uchopte prohluber pro rukojet Fig. 192 (2) na viku
zasuvky a soucasné zasunte viko zasuvky smérem
dozadu.

P> Kdyz je zdsuvka zavren4, viko zdsuvky tésné priléhd
k zasuvce.

9.7 Sklenéné desky

Sklenénou desku pod zasuvkami mlzete pro ¢isténi
vyjmout.

Sklenénou desku pod zasuvkami mlzete vyjmout pro pouziti
VarioSpace.

9.7.1 Vyjmuti / vsazeni sklenéné desky

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
Q Sklenéna deska pod zasuvkou: Zasuvka je vyjmuta.
(viz 9.5 Zasuvky)

Vyjmuti sklenéné desky

Fig. 193 Priklad zndzornéni sklenéné desky
» Sklenénou desku vpfedu nadzvednéte.
P Odeberte sklenénou desku smérem dopfedu.

Vsazeni sklenéné desky

%.
—

Fig. 194 Priklad zndzornéni sklenéné desky
» Nasadte sklenénou desku Sikmo za zarazky.
P Spustte sklenénou desku dold.
P Zasunte sklenénou desku dozadu.

9.8 VarioSpace

Fig. 195

Z pfistroje mGzete vyjmout zasuvky a sklenéné desky. Tak

ziskate misto pro velké kusy potravin jako dribez, maso,

velké kusy zvéfiny a vysoké kusy peciva. Ty pak lze zamrazit

nerozdélené a dale upravovat vcelku.

» Respektujte meze zatiZzeni zasuvek a sklenénych desek
(viz 11.1 Technické udaje) .

9.9 Drzak lahvi

9.9.1 Pouzivani drzaku lahvi

\

|

T——— Gy

Fig. 196
» Prisunte drzak lahvi k lahvim.
D> Lahve se nepfevrhnou.
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Udrzba

9.10 FlexCube*

FlexCube ma otvory rlznych velikosti, takze do nich mizete
ukladat malé véci, jako jsou tuby, oteviené kelimky od
jogurtu nebo kiepeléi vejce. FlexCube se hodi napfiklad do
véech dvefnich pfihradek Liebherr. V pfipadé potfeby mizete
také umistit nékolik FlexCube vedle sebe.

00
§

Fig. 197 llustracni zobrazeni

/
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00(
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Poznamka
Toto pfisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgerate
na adrese go.liebherr.com/47wtca.

9.10.1 Pouziti FlexCube

Fig. 198 Ilustracni zobrazeni
P FlexCube vlozte do dverni prihradky.
-nebo-

Zajistuje optimalni kvalitu vzduchu.

Q Filtr s aktivnim uhlim ménte kazdych 6 mésic.
V pripadé aktivovaného pfipominani vyzve hlaseni na
displeji k vyméné.

Q Filtr s aktivnim uhlim lze zlikvidovat v normalnim
domacim odpadu.

Poznamka
Filtr s aktivnim uhlim FreshAir dostanete v obchodu
Liebherr-Hausgerate na adrese go.liebherr.com/47wtcé.

10.1.1 Vyjmuti filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 200
» Zasuvku vytdhnéte dopredu Fig. 200 (1).
P Filtr s aktivnim uhlim vyjméte Fig. 200 (2).

10.1.2 Vlozeni filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 199 llustracni zobrazeni
» FlexCube umistéte na odkladaci plochu.

» Malé véci pro uloZeni roztfidte do FlexCube.

10 Udrzba

10.1 Filtr s aktivnim uhlim FreshAir

Filtr s aktivnim uhlim FreshAir se nachazi v zdsuvce nad
ventildtorem.

Fig. 201
P Filtr s aktivnim uhlim vlozte podle vyobrazeni Fig. 201 (1).
D> Filtr s aktivnim uhlim zacvakne.
Kdyz filtr s aktivnim uhlim sméfuje dold:
P Zasuvku zasunte Fig. 201 (2).
D> Filtr s aktivnim uhlim je nyni pfipraven k pouZiti.

10.2 Odstranéni / vlozeni drzaku lahvi
10.2.1 Odstranéni drzaku lahvi

Fig. 202
P Drzak lahvi posufite na stranu az k vybrani.
» Drzak lahvi vyjméte dopredu.

* podle modelu a vybaveni

41


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html
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10.2.2 Vlozeni drzaku lahvi

10.4.2 Vlozeni vika zasuvky

Fig. 203
» Drzék lahvi vlozte do vybrani.
» Drzak lahvi posunte na stranu do pozadované polohy.

10.3 Rozebrani / montaz vysouvacich
systému

10.3.1 Poznamky k rozebirani

Nékteré vysouvaci systémy mizete pro ¢isténi rozebrat. V4s
pfistroj mUZe obsahovat rdizné vysouvaci systémy.

Nasledujici vysouvaci systémy lze nebo nelze rozebrat:

lze rozebrat /
nelze rozebrat

Vysouvaci systém

Zasuvka na dné pfistroje nebo sklenéné nelze rozebrat

desce

Zasuvka na kluznych kolejnickach nelze rozebrat

Uplné vysunuti* nelze rozebrat*

Céastecné vysunuti chladnicky* nelze rozebrat*

10.4 Viko zasuvky schranky EasyFresh

Viko zasuvky mizete kvali ¢isténi vyjmout.

10.4.1 Vyjmuti vika zasuvky

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

O Odkladaci plocha pfimo nad zasuvkou je vyjmuta.
(viz 9.2 Odkladaci plochy)

O Zasuvka primo pod vikem zasuvky je vyjmuta.
(viz 9.5 Zasuvky)

Fig. 204
» Viko zdsuvky posurite dozadu.
» Nadzvednéte viko zasuvky vpredu.
» Vyjméte viko zasuvky zepredu Sikmo nahoru.

Fig. 205
Pokud je text THIS SIDE UP nahore:
P Vlozte zadni pfidrzné dily do pfislu$nych zadnich otvor(.
» Viko zdsuvky posurte dozadu.
P Spustte vpredu viko zasuvky a zaklapnéte predni pfidrzné
dily do otvord.
» Umistéte viko zasuvky do pozadované polohy.

10.5 Odmrazovani pristroje

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!*

Zranéni a poskozeni.

» K urychleni rozmrazovani nepouzivejte Zadna jind mecha-
nicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

» Nepouzivejte elektrickd topidla, parni Cistici pfistroje,
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

P K odstrafiovani ledu nepouZivejte ostré pfedméty.

10.5.1 Odmrazovani chladnicky

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka
pres odtokovy otvor a odpafuje se.

Kapky vody nebo i tenké vrstva ndmrazy, resp. ledu na zadni
sténé, jsou zpUsobeny ¢innosti a jsou normalnim jevem. Tyto
se nemuseji odstranovat.

Kvli energeticky optimalizované regulaci se mize mezitim
vytvofrit i vrstva ndmrazy, popf. ledu*

Kvili energeticky optimalizované regulaci se mize mezitim

vytvofrit i vrstva ndmrazy, popf. ledu* .

» Pravidelné Cistéte odtokovy otvor. (viz 10.6 Cisténi
pristroje)

10.5.2 Odmrazovani mraznicky s NoFrost*

Odmrazovani se provadi automaticky systémem NoFrost.
Vlhkost se srazi na vyparniku a periodicky se odmrazuje
a odparuje.

Spotfebi¢ se nemusi odmrazovat.

10.5.3 Rucni odmrazovani mraznicky*
Po delSim provozu se vytvofi namraza, prip. led.

Nasledujici faktory urychluji tvorbu namrazy, pfip. ledu:

- Pristroj se ¢asto otevira.

- Jsou vloZzené teplé potraviny.
Jeden den pred odmrazovanim:

» Aktivujte SuperFrost. (viz 8.2 Funkce spotrebice)

> Mrazené potraviny dostanou dalsi ,rezervu chladu®.

P> Vypnéte spotiebic.

P Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte
pojistku.
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» Zmrazené vyrobky zabalte do papiru nebo prikryvky
a ulozte na chladném misté.

» Postavte na prostfedni desku hrnec
s horkou, ale ne vafici vodou.

> Odmrazovani se urychli.

» Dvifka pfistroje nechte béhem odtavani otevfené.

» Vyjméte uvolnéné kusy ledu.

» Dbejte na to, aby se odtatd voda nedostala do nabytkové
sestavy.

» Vodu pfip. nékolikrat vysajte houbou nebo hadrem.

» Spotfebic vycistéte. (viz 10.6 Cisténi pfistroje)

10.6 Cisténi pristroje
10.6.1 Priprava

A VYSTRAHA

Riziko Urazu elektrickym proudem!
» Vytdhnéte zastréku chladnicky ze sité nebo preruste
pfivod proudu.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru!
» Chrante chladici okruh pred poskozenim.

- Délitelnd odkladaci plocha*

- VarioSafe*

- Viko zasuvky schranky EasyFresh
- Z4asuvka

Cisténi vlhkou utérkou:

- Teleskopické kolejnicky
Respektujte prosim: Tuk v drahach slouzi k mazani
a nesmi byt odstranén!

Cisténi v myéce az 60 °C:

- DrZak lahvi

- Pfidrzny dil délitelné odkladaci plochy*
- Miska na kostky ledu*

- FlexCube*

» Vybaveni rozeberte: viz pfislusnou kapitolu.
P Vybaveni vyCistéte.

10.6.4 Po vycisténi

P Pristroj a souc¢asti vybaveni vytrete do sucha.

» Pfipojte pfistroj a zapnéte jej.

P Aktivujte SuperFrost (viz 8.2 Funkce spotfebice) .
Kdyz je teplota dostatecné nizka:

P Vlozte potraviny.

» Cisténi pravidelné opakujte.

11 Zakaznicka pomoc

11.1 Technické udaje

» Vyprazdnéte spotiebic.

» Vytadhnéte sitovou zastrcku.

-nebo-

» Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode*) *

10.6.2 Cisténi vnitfniho prostoru

Teplotni rozsah

Chlazeni 2°Caz9°C

Mraznicka -26°C az -15 °C

Maximalni mnozstvi mrazenych potravin / 24 h

POZOR

Neodborné ¢isténi!

PosSkozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Mraznicka viz typovy Stitek pod ,Mrazici kapa-

cita.../ 24 h"

Maximalni hmotnost naplnéni vybaveni

P Plastové plochy: Cistéte ruéné mékkou &istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Kovové plochy: Cistéte ru¢né mékkou Cistou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Odtokovy otvor: Usazeniny odstrafite tenkym pfedmétem,
napf. vatovou tycinkou.

10.6.3 Cisténi vybaveni

Vybaveni Sitka Sitka Sitka
spotrebiCe |spotrebice |spotrebice
550 mm 600 mm 700 mm (viz
(viz ndvod |(viz navod |ndvod
k montazi, |k montazi, | k montazi,
rozmery rozmery rozmery
pfistroje) | pfistroje) | pfistroje)

zasuvka na skle- 12 kg 15 kg --

néné desce

(viz 9.5.1 Zasuvka

na dné pfistroje
nebo sklenéné
desce)

POZOR

Neodborné Cisténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbic¢ky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Maximalni rozméry peciciho plechu

Sitka 466 mm
Hloubka 386 mm
Vyska 50 mm

Cisténi mékkou &istou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pfipravku:

- Dverni pfihradka

- 0Odkladaci plocha

* podle modelu a vybaveni
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Osvétleni

Zvuk

Mozna pricina

Typ zvuku

Trida energetické Gcéinnostit Svételny zdroj

Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik |LED
svételnych zdrojl tfidy energetické ucin-

nosti F.

Suméni a huéeni

Ventilator bézi.

Normalni provozni
zvuk

Cvakani

Souc4ésti se zapi-
naji a vypinaji.

Normalni zvuk pfi
spinani

1 Pfistroj muze obsahovat svételné zdroje s riznymi tiidami
energetické ucinnosti. Je uvedend nejniZsi tiida energetické

Drnceni a bruceni

Ventily nebo
klapky jsou aktivni.

Normalni zvuk pfi
spinani

ucinnosti.

11.2 Provozni

hluk

Pfistroj vydava béhem provozu rlizné zvuky.

- Pfinizkém chladicim vykonu pracuje pfistroj Uspornéji,
ale déle. Hlasitost je nizsi.

- Pfivysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny

rychleji. Hlasitost
Priklady:

je vyssi.

aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotrebice)
bézici ventilator
Cerstvé vlozené potraviny

vysoka teplota
dlouho otevren

okolniho prostredi
é dvere

Zvuk

Mozna priCina

Typ zvuku

Bublani a Splou-
chani

Chladivo proudi
v chladicim
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Mruceni a syceni

Chladivo se vstfi-
kuje do chladiciho
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Zvuk Mozna Typ zvuku Odstranéni
pricina
Vibrace Nevhodné Chybny zvuk | Zkontrolujte
vestavéni vestaveéni.
Vyrovnejte
pristroj.
Klepani Vybaveni, Chybny zvuk Upevnétg dily
pfedméty ve vybaveni.
vnitfnim Nechte vzda-
prostoru lenost mezi
pristroje predméty.

11.3 Technicka porucha

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaruceno
bezpecné fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se béhem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zpUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.

Nasledujici poruchy midzZete odstranit sami.

11.3.1 Funkce pfristroje

Bruceni Pristroj chladi. Normalni provozni
Hlasitost zavisi na |zvuk
chladicim vykonu.
Chyba Pricina Odstranéni

Spotiebi¢ nefun-
guje.

— Spotrebic neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

zasuvky.

— Z4strcka neni spravné zasunuta do

» Zastrcéku zkontrolujte.

v poradku.

— Pojistka napdjeci zasuvky neni

» Pojistku zkontrolujte.

— Vypadek proudu

» SpotrebicC nechte zavreny.

P Chrante potraviny: Na potraviny dejte chladici akumu-
ldtory nebo pouzijte jinou mraznicku, pokud vypadek
proudu trva déle.

» Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.

— Zasuvka chladiciho zafizeni neni
spravné zasunuta ve spotrebici.

P Zkontrolujte zdsuvku chladiciho zafizeni.

Teplota neni dosta-

— Dvere pfistroje nejsou spravné

P Dvefe pristroje zavrete.

teéné nizka. zaviené.
— Privod vzduchu a ventilace neni » Uvolnéte a oCistéte ventilacni mFizku.
dostacuijici.
— Teplota prostredi je pfiliS vysoka. » Reseni problému: (viz 1.8 Klimatické tfidy)
— Spotfebic byl pfili§ ¢asto nebo » Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
pfilis dlouho otevfeny. Pokud ne, obratte se na zékaznicky servis. (viz 11.4 Zaka-
znicky servis)
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Chyba

Pficina

Odstranéni

— Bylo vloZeno pfilis velké mnoz-
stvi Cerstvych potravin bez pouziti
funkce SuperFrost.

» Reseni problému: (viz SuperFrost)

— Teplota je Spatné nastavena.

v

Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

— Spotrebic stoji pfilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

» Zménte umisténi spotiebiCe nebo zdroje tepla.

— Pristroj nebyl spravné zabudovan
do vyklenku.

» Zkontrolujte, jestli byl pfistroj spravné zabudovan
a dvefe se spravné zaviraji.

Teplota zobrazena

na displeji je

vyssi nez skutec¢na
teplota ve spotie-

bici.*

— Dvefe spotrebice byly dlouho
oteviené a automaticky se spustil
dverni alarm. Tim spotfebi¢ chladi
silngji.

» Dvere spotiebiCe zavriete.

Tésnéni dvefi je
posSkozené nebo
se musi vymeénit
z jinych duvodu.

— Tésnéni dvefi je vymeénitelné. Lze
je vyménit bez dalSiho pomocného
nastroje.

» Obratte se na zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky
servis)

Pfistroj je zledova-
tély nebo se tvofi
kondenzat.

— Tésnéni dvefi mdze byt vysmeknuté
z drazky.

» Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravneé sedi v drazZce.

11.3.2 Vybaveni

Chyba

Pficina

Odstranéni

Vnitini osvétleni

— Spotrebic¢ neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

nesviti. — Dvefe byly otevieny déle nez

15 minut.

» Vnitfni osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
vypne asi po 15 minutach.

— LED osvétleni je vadné nebo je
poskozeny kryt.

» Obratte se na zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky
servis)

11.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 11 Zakaznicka pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte
se na zakaznicky servis.

Adresu najdete v pfilozené broZure ,Servis Liebherr* nebo na
home.liebherr.com/service.

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!

Zranéni.

» Opravy a zdsahy do pfistroje a privodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 10 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené privodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zdkaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pristrojd se zastrckou pro studené pfistroje mize
vymeénu provést zdkaznik.

11.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze jsou pfipravené tyto informace o spotrebici:
@ Oznaceni spotfebice (model a index)

Q Servisni €. (servis)

Q Sériové ¢. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o spotfebic¢i na displeji. (viz Infor-
mace o0 spotrebici)

-nebo-

» Vyctéte informace o spotfebici z typového Stitku.
(viz 11.5 Typovy §titek)

P Informace o pfistroji si zapiste.

» Informujte zdkaznicky servis: Sdélte zavady a informace
o0 spotrebici.

B> To umozni rychly a Ucelny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zdkaznického servisu.

11.5 Typovy Stitek

Typovy Stitek je umistén za zasuvkami na vnitfni sténé
pfistroje.

IENENNE Index NN/ NNN
Service-Nr./No.Service: IIIIRNE-TN

Fig. 206

(1) Oznaceni pfistroje (3) Sériové ¢.

* podle modelu a vybaveni
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Odstaveni z provozu

(2) Servisni ¢.
» Informace zjistite na typovém §titku.

12 Odstaveni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

» Vypnéte spotfebic. (viz Vypnuti a zapnuti spotfebice)

P Vytdhnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

P Odstranéni zasuvky chladiciho zafizeni v pfipadé potreby:
Vytadhnéte zasuvku chladiciho zafizeni ze zastréky spotfe-
bie a soucasné s ni pohybujte doleva a doprava.

» Spotiebic vycistéte. (viz 10.6 Cisténi pfistroje)

» Dvefe nechte otevfené, aby nevznikal nepfijemny zdpach.

13 Likvidace

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

Q Vyznam symboll na spotfebici je znamy.

@ Poznamky k likvidaci jsou znamy. (viz 1.6 Pokyny k likvi-
daci)

13.1 Priprava spotrebice k likvidaci

P Odstavte spotrebic z provozu. (viz 12 Odstaveni z provozu)

13.2 Ekologicka likvidace spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

P Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

» Dodrzujte pokyny pro pfepravu spotfebice.
(viz 3.4 Preprava spotiebice)
P Spotrebic odvezte, aniz byste jej poskodili.
P Spotfebic zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

46
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