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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji véech typd

a modell. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit prdvo na zmény tvaru, vybaveni a tech-
nické casti.

Symbol Vysvétleni

PrecCteni navodu

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového
spotrebice, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto navodu k obsluze.

N

* podle modelu a vybaveni



VSeobecné bezpecnostni pokyny

Vysvétleni

Doplnujici informace na internetu

Digitalni ndvod s dalSimi informacemi

a v jinych jazycich najdete online pomoci QR
kédu na predni strané navodu nebo po zadani
servisniho ¢isla na home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servisni Cislo najdete na typovém Stitku:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Zobrazeni pfikladu

Kontrola pfistroje

Zkontrolujte vSechny ¢4sti, zda nejsou po
prepravé poSkozené. V pfipadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urcen pro vice modeld, takze
jsou mozné odchylky. Césti ndvodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojl, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé Cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
»>.

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny D>.

Videa
Videa tykajici se pfistrojl jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Licence open source:

Spotrebi¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde: home.liebherr.com/
open-source-licences

Tyto informace pro uzivatele plati pro nasledujici spotfebice:

SUFNPc

1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tyto informace pro uzivatele peclivé uschovejte, abyste do
nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotrebi¢ predate dalSimu uZivateli, predejte mu také
tyto informace pro uzivatele.

Pro rddné a bezpecéné pouziti spotfebice si tyto informace

pro uzivatele peclivé prectéte pred jeho instalaci a pouzitim.

Vzdy dodrzujte pokyny, bezpecnostni pokyny a vystrazné
pokyny, které jsou v ném uvedeny. Jsou dulezité, abyste
mohli zafizeni bezpecné a bezchybné instalovat a provo-
zovat.

1.1 Pouziti v souladu s urcenim

- Spotrebic je koncipovan pro pouziti v domacnosti
a v podobnych oblastech pouziti, jako napf.:
Kuchyné pro zaméstnance v obchodech, kancelafich
a jinych pracovnich prostorach
V zemédélstvi a hosty v hotelech, motelech a jinych
ubytovacich zafizenich

Penziony se snidani

V cateringu a podobnych velkoobchodnich provozech
- DalSi pouziti:

Tento spotfebi¢ je vhodny k zabudovani pod stdl.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

1.2 Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zpUsoby pouziti jsou vyslovné zakazany:
Skladovani a chlazeni:

chemicky nestabilnich, hoflavych nebo Ziravych

latek

Vybusné materidly, jako napf. aerosolové nadoby

s hoflavym hnacim plynem

lékd, krevni plazmy, laboratornich preparat nebo

podobnych latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smér-

nice 2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich
Pouziti v oblastech ohroZenych vybuchem

Nespravné pouziti spotfebice vede k posSkozeni nebo zkaZeni
uloZenych potravin.

1.3 Skupina uzivateld

- Tento spotrebi¢ nesmi pouzivat osoby (véetné déti)
s omezenymi télesnymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi ani osoby s nedostatecnymi zkuSenostmi
a znalostmi, ledaze by byly pod dohledem osoby odpo-
védné za jejich bezpecnost nebo jim bylo pouziti spotfe-
bi¢e vysvétleno. Je nutné dohlizet na déti, aby bylo zaji-
Sténo, Ze si se spotrebi¢em nebudou hrat.

- Déti ve véku od 3 do 8 let mohou chladnicku / mraznicku
plnit a vykladat.

1.4 Vystrazna upozornéni - Nebezpeci
pro uzivatele

- VYSTRAHA: Vétraci otvory v plasti spotfebice nebo ve
vestavénych Castech udrzujte volné.

- VYSTRAHA: K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zadna
jind mechanicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez dopo-
ru¢ené vyrobcem.

- VYSTRAHA: Neposkodte okruh chladiva.

- VYSTRAHA: V chladicim / mrazicim oddilu neprovozujte
Zadné elektrické spotrebice, které svou konstrukci neod-
povidaji doporucenim vyrobce.

- VYSTRAHA: Pfi ustaveni spotrebicCe je tfeba dbat na to,
aby se napéjeci kabel nezachytil ani neposkodil.

- VYSTRAHA: Nepfipojujte pfenosné rozvodné zasuvky ani
napajeci zdroje na zadni strané spotfebice.

Po dokonceni vestavby spotiebice musi byt i naddle mozné

spotiebi¢ odpojit od sité.

- Pristupna sitovéa zastrcka (nad, pod nebo vedle spotie-
bice)

- Vypnuti pojistky v instalaci v budové v souladu s predpisy
pro provadéni instalaci.

VYSTRAHA: Nebezpeéi pozaru v dlisledku
hoflavych latek.

Symbol se nachazi na kompresoru a mdze
byt vyobrazen také na dalSich mistech
spotfebice. Upozornuje na nebezpedi
spojené s hoflavymi latkami. Nalepku neod-
stranujte.

- Cim vice chladiva je v pFistroji, tim v&t$i musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfiliS malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsazeném chladivu jsou

* podle modelu a vybaveni



Vseobecné bezpecnostni pokyny

uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Pravidelné Cistéte plochy, které mohou pfichazet do styku
s potravinami a pfistupnymi odtokovymi systémy.

- Syrové maso nebo ryby zabalte do ¢istych, uzavfenych
nadob. Tim se zabrani tomu, aby se maso nebo ryby doty-
kaly jinych potravin nebo na né kapaly.

- Pokud bude chladni¢ka / mrazni¢ka delSi dobu prazdn3,
spotrebi¢ vypnéte, odmrazte, vycCistéte, vysuste a nechte
dvere oteviené, abyste zabranili vzniku plisné.

- Zamezte trvalému styku klze se studenym povrchem
nebo s chlazenymi produkty. K ochrané pouzijte napf.
rukavice.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahujici alkohol
skladujte pouze tésné uzaviené. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly alkohol zapalit.

- Dverfe otevirejte pouze na kratkou dobu. Tim zabranite
zvySeni teploty uvnitr spotfebice.

- Priotevirdni a zavirani nesahejte mezi dvere a spotrebic.
Mohlo by dojit ke skfipnuti prsta.

- VYSTRAHA: Tento spotfebic je tfeba upevnit v souladu
s ndvodem k pouZziti, aby se pfedeslo nebezpedi zplsobe-
nému nedostateCnou stabilitou.

- Dodrzujte pokyny tykajici se montaze, upevnéni, pozado-
vanych rozmérQ a pfipojeni. (viz 3 Ustaveni a pfipojeni)

1.5 Poruchy, poskozeni a opravy

- Pripojeni k siti pomoci zastrcky pro studené spotrebice:
Pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu tohoto
spotrebice, je nutné jej vymeénit za specialni napajeci
kabel, ktery je k dispozici u vyrobce nebo v jeho servisu.
Vyménu mize provést zakaznik.

- Opravy a zdsahy do spotfebi¢e smi provadét pouze
zakaznicky servis nebo jiny k tomu vySkoleny odborny
personal.

-V pfipadé poruchy nebo chyby spotfebie odpojte sitovou
zastrcku nebo vypnéte pojistku. Pfi odpojovani sitové
z4astréky vzdy uchopte zastréku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

Preskrtnutd popelnice upozoriuje, ze
spotrebi¢ nesmi byt likvidovan spolu

s netfidénym komunalnim odpadem a musi
byt odevzdan k oddélenému sbéru. Obsa-
huje recyklovatelné materialy a v nékterych
pripadech je mozné jej znovu pouzit.

Symbol se m{ze nachéazet na kompre-
soru. Vztahuje se na olej v kompresoru

a upozorfiuje na toto nebezpedi: Muze
zpusobit smrt, jestlize dojde ke spolknuti
nebo vniknuti do dychacich cest. Tato
poznamka je dilezitd pouze pro recyklaci.
Pri normalnim rezimu neexistuje nebezpedi.

Tato nebo podobna nélepka se mize
_nachazet na zadni strané spotfebice.

\ Upozoriuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
v krytu nachazeji vakuové izola¢ni panely

/' (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je dllezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

- Likvidaci vyslouzilych spotfebi¢l je proto tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych predpist
a zakonU. Pfi dopravé vyslouzilého spotfebice neposkodte
chladici okruh, aby obsazené chladivo (Gdaje na typovém
Stitku) a olej nemohly nekontrolované uniknout.

- Vezméte na védomi, Ze vymazani pfipadnych osobnich
Udajd je povinnosti zakaznika.

- Pro Némecko: U mistnich recyklacnich / sbérnych dvord
lze spotfebic zlikvidovat ve shérnych nadobach tfidy 1.
Pfi ndkupu nové chladnicky / mraznicky a prodejni plose
> 400 m? bude pfistroj bezplatné odebran zpét prostred-
nictvim obchodu.

- EU: Informace o moznostech likvidace vyfazenych spotre-
bi¢l si vyzadejte u mistnich Grada.

1.7 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Vestavény
pristroj odpovida pfislusnym bezpecnostnim podminkam
a odpovidajicim smérnicim.

Pro trh EU: PFistroj odpovida smérnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Pfistroj odpovida Radio Equipment Regulations
2017 SI 2017 No. 1206.

Uplny text EU prohlageni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

1.8 Klimatické tridy

V zavislosti na klimatu je spotrebi¢ konstruovan pro provoz
pfi omezeném rozsahu okolnich teplot. Klimaticka tfida, pro
kterou je spotrebic urcen, je uvedena na typovém Stitku.

Poznamka
» Aby byl zarucen bezvadny provoz, dodrzujte uvedené
teploty prostredi.

Trida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C
N 16 °Caz 32°C
ST 16°Caz38°C
T 16 °Caz 43°C
SN-ST 10°Caz 38°C
SN-T 10°Caz 43 °C

1.9 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

- Na nésledujicim odkazu mdzete zkontrolovat, zda vas
spotrebi¢ obsahuje latky SVHC podle nafizeni REACH:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Databaze EPREL

- 0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavkd na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databazi pro registraci vyrobkl najdete na tomto
odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. Identifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

1.11 Licence open source

- Spotrebic¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouZzitych open
source licencich naleznete zde:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Nahradni dily

- Dostupnost nahradnich dild pro funkéni dily a skladova-
telné dily vybaveni je 15 let.

* podle modelu a vybaveni


http://www.Liebherr.com
https://go.liebherr.com/z3eewm
https://eprel.ec.europa.eu/
http://home.liebherr.com/open-source-licences

Celkovy pohled na pfistroj

1.13 Stupné vystrahy

Oznacuje bezprostfedné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna
zranéni, pokud ji nezamezite.

(3) Ovladaci prvky (7) Vysouvaci vozik
a ukazatel teploty

(4) Vnitini osvétleni*

Oznacuje nebezpecnou situaci,

A NEBEZPECI
kterd mdZe mit za nésledek Umrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud

A VYSTRAHA
ji nezamezite.

Poznamka
Pokud oznaceni vaseho pfistroje obsahuje N, jedna se
o0 pristroj NoFrost.

Oznacuje nebezpecnou situaci,
A . .| kterd mUZe mit za nasledek lehka
UPOZORNENI | hepo stiedni télesna zranéni, pokud
ji nezamezite.

POZOR Oznacuje nebezpecénou situaci,
kterd mlze mit za nasledek vécné
Skody, pokud ji nezamezite.

Poznamka Oznacuje uzitecné pokyny a tipy.

2 Celkovy pohled na pristroj
2.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V piipadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky servis)

Dodavka sestdva z téchto ¢asti:

- Vestavny pfistroj

- Vybaveni (podle modelu)

- Montazni material (podle modelu)

- ,Quick Start Guide*

- ,Installation Guide"*

- Servisni prirucka

2.2 Pfehled spotfebi¢d a vybaveni

y/A

Fig. 1 llustracni zobrazeni

Vybaveni
(5) Zasuvka
(6) Odtok odtaté vody

(1) Typovy Stitek
(2) Sefizovaci nozka

2.3 SmartDevice

SmartDevice je sitové feSeni pro vasi mraznicku.

Pokud je va$ spotrebi¢ schopny nebo pfipraveny na provoz
se SmartDevice, mdzete jej rychle a snadno zapojit do sité
WLAN. Pomoci aplikace SmartDevice mlzete své zafizeni
ovladat z mobilniho pfistroje. V aplikaci SmartDevice mate
navic k dispozici dalSi funkce a moznosti nastaveni.

Spotrebic V4s spotrebi¢ podporuje funkci Smart-
s moznosti Smart- Device. Abyste mohli pfipojit svij
Device: spotrebi¢ k WLAN, musite si stahnout

aplikaci SmartDevice.

DalSi informace smartdevice.liebherr.com

k SmartDevice:
StaZzeni SmartDe-

vice aplikace:
Po instalaci a konfiguraci aplikace
SmartDevice miZete spotfebi¢ pfipojit
k WLAN pomoci aplikace SmartDe-
vice a funkce spotrebice WLAN
(viz WLAN) .

Poznamka

Funkce SmartDevice neni k dispozici v nasledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

3 Ustaveni a pripojeni

3.1 Podminky instalace

Podminky instalace jsou rozhodujici pro zajisténi bezpec-
ného, efektivniho a bezporuchového provozu spotfebice.

- Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny.
- Vezméte v Uvahu misto instalace a polohu v mistnosti.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastrcka dotkne zadni strany

pfistroje, mlze dojit vlivem vibraci pfistroje k poskozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty Zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pristroje nezapojujte
Zadné pristroje.

P Vicenasobné zasuvky nebo rozvodné listy a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojd.

* podle modelu a vybaveni
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Ustaveni a pripojeni

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vlhkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mdze dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢i
v mistech se stfikajici vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale horlavé. Obsazeny
olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

3.2 Rozmeéry spotrebice

3.1.1 Misto instalace

- Spotrebi¢ instalujte a pouZivejte vyhradné v uzavienych
mistnostech.

- Spotrebic provozujte pouze v zabudovaném stavu.

- KdyzZ se spotrebic¢ instaluje ve velmi vihkém prostredi,
mdze se na vnéjsi strané spotfebice tvofit kondenzat.

Je treba dbét na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

- Cim vice chladiva je v pristroji, tim vétsi musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfili§ malych prostorach
mdze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

3.1.2 Poloha v mistnosti

- Spotrebic neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo
vedle topeni apod.

- Spotfebi¢ mlzete instalovat pfimo vedle trouby.

- Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, miZe se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

- Pokud spotfebi¢ vestavite do kuchyriského ostrivku,
mdze dojit k poskozeni spotiebite vestavénymi spotre-
bic¢i s integrovanym odtahovym systémem. Zajistéte bud'
samostatné vedeni vzduchu, nebo mezi spotfebici nain-
stalujte prepazku.

- Pouziti v oblastech ohroZenych vybuchem neni pfipustné.

3.1.3 Zasunuti pod pracovni desku

- Pokud spotrebi¢ montujete do kuchynského nabytku
umisténé na nerovné podlaze: Vyrovnejte kuchynsky
nabytek.

Fig. 2 llustracni zobrazeni
(A) Vyska spotfebice
vCetné nozek
(B) Sirka spotiebice

(C) Hloubka spotfebice

u..37.M
859 mm

U.. 36..A
A| 819 mm
B| 597 mm
C| 556 mm

Al Typové ozna&eni spotfebice

3.3 Rozmeéry vyklenku

—lle—

Fig. 3 llustracni zobrazeni
(A) Sitka vyklenku
(B) Hloubka vyklenku

(C) Vyska vyklenku
(H) Ventilac¢ni prafez

A | 600 mm
B | min. 560 mm

U..37.:A)
860 mm az 920 mm

C |u..36.:A
820 mm az 880 mm

D |11 mm aZz 66 mm
E [{100 mm az 160 mm
F |60 mm aZz 120 mm

* podle modelu a vybaveni
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54 mm az 109 mm

I

150 cm?

600 mm

40 mm

3.4.2 Nabytkova dvirka

®

18 mm

r| x|«

SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:
99 mm az 159 mm

SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh
3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd
3601 / URh 365i:

104 mm az 164 mm
URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:
126 mm az 186 mm

SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC
3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:

104 mm az 164 mm

M | SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:
752 mm

SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh
3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd
3601 / URh 365:i:

705 mm
URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:
680 mm

SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC
3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:

744 mm

Al Typové oznadeni spotiebice

3.4 Celo nabytku
3.4.1 Hmotnost cel nabytku

@ ®

of ®

Fig. 4 llustracni zobrazeni
(A) Vyklenek se sténou
(B) Vyklenek se sousednim
nabytkem

(1) Tloustka Cela
(2) Rozmér Stérbiny

Tlou$tka Cela minimalné 16 mm

minimalné 3 mm

Rozmér Stérbiny

Nabytkova dvifka musi byt rovnd a namontovana bez pnuti.

3.4.3 Rozmeér cel nabytku

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku pfili§ tézkych nabytkovych

dvirek!

Pokud jsou ndbytkova dvirka pfili§ tézka, nelze vyloudit

poskozeni zavés(, a z toho vznikajici funkéni poruchy.

P Pred montazi ndbytkovych dvirek se ujistéte, ze nebude
prekrocena pripustnd hmotnost nabytkovych dvirek.

Vyska vyklenku | Maximalni hmotnost nabytkovych dvirek

. 36.7 10 kg

. 377 10 kg

Al Typové ozna&eni spotfebice

4%
B
Fig. 5
Vyska .. 36.. . 37..
vyklenku
A minimalné 595 mm
B minimalné 711 mm minimalné 757 mm

Maximalni hodnota
nesmi podkrocit
ventilacni prifez
150 cm?.

Maximalni hodnota
nesmi podkrocit
ventilaéni prifez
150 cm?.

Al Typové oznageni spotiebice

* podle modelu a vybaveni




Ustaveni a pripojeni

3.4.4 Rozméry dekoracni desky

Dekoracni deska se zasune do rdmu, ktery je jiz namontovan
na nosné desce. Nosna deska je dodavana spolu se spotre-
bicem. Nosnd deska s dekoracni deskou se poté spolecné
namontuje na spotiebic.

POZOR

Vécné posSkozeni Spic¢atymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstranovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré predméty, mlzete spotiebic¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

A
—

B N
~C
v//
Fig. 6
Vyska vyklenku | .. 36..
A 585 mm
B 678 mm
Cc maximalné 4 mm

A) Typové oznadeni spotfebice

3.5 Preprava spotrebice

3.5.1 Preprava spotrebice pro prvni uvedeni do
provozu

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:
O Spotrebic je zabaleny.

O Spotrebic stoji vzpfimené.

P Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

» Vybalte spotiebic. (viz 3.6 Vybaleni pfistroje)

3.5.2 Preprava spotrebiCe po prvnim uvedeni do

provozu

Pfi opétovné prepravé nebo premisténi spotfebice po prvnim

uvedeni do provozu dodrzujte ndsledujici pokyny.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Spotrebic je vyprazdnény.

Q Spotrebic stoji vzpfimené.

Q Spotrebi¢ s dvefmi: Dvere jsou zajiSténé proti nechté-
nému otevreni.

[ Spotrebic s vysouvacim vozikem: Vysouvaci vozik je zaji-

Stény proti nechténému otevreni.
Q Spotrebic je demontovany.

P Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

3.6 Vybaleni pristroje

POZOR

Nebezpeci poskozeni pohybem spotfebice!

Pokud budete se spotfebic¢em pohybovat po podlaze bez

ochrany, mize spotfebi¢ poskodit podlahu.

» NeZ odstranite obal spotfebice, dostatecné zakryjte
podlahu.

» Zkontrolujte spotrebic a obal: Pokud mate podezfeni na
poskozeni pfi prfeprave, kontaktujte dodavatele jesté pred
pfipojenim.

P Odstrante obalové materialy.

3.7 Vyrovnani vysouvaciho voziku

Pokud neni vysouvaci vozik rovny, mlzete jej vyrovnat. Toto
nastaveni je uréeno vyhradné pro pfipad, Ze se vysouvaci
vozik v pribéhu ¢asu pfestane spravné zavirat. Sefizeni se
provadi pres ¢elo nabytku.

» Vyjméte zdsobnik.

Fig. 7 llustraéni zobrazeni
P Premontujte Srouby.
» Srouby neutahuijte.

=

Fig. 8 llustracni zobrazeni

» Srouby lehce uvolnéte.

» Vysouvaci vozik posufite pomoci upeviiovaciho Uhelniku
dopredu nebo dozadu.

» Utahnéte Srouby az na doraz.

* podle modelu a vybaveni
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.-

3.8.2 Kontrola rozsahu dodavky

1x
1x
=
—
Fig. 9 llustracni zobrazeni @g/
» Odstrante Srouby na upeviiovacim Uhelniku (Srouby jiz
nebudete potiebovat).
2x

=

Fig. 10
» Srouby Fig. 10 (1) lehce uvolnéte.
» Otacenim Sroubd Fig. 10 (2) posuite vysouvaci vozik

3.8.3 Priprava spotrebice

naborg nepo dold. . ; Pfed instalaci spotfebice do vyklenku se ujistéte, Ze jsou
> Utahnéte Srouby Fig. 10 (1) az na doraz. splnény nasledujici pfedpoklady:
B> Vysouvaci vozik je vyrovnany. 0 Spotiebic stoji na misté montaze.
3.8 Montaz spotrebice do vyklenku 3.8.4 Uréeni montazni polohy
Montaz spotrebice do vyklenku se provadi podle téchto Pfed instalaci spotfebige do vyklenku musite uréit zplsob
hlavnich kroku: pfipevnéni. Existuje bo¢ni upevnéni a pfipevnéni na strop. Je
- (viz 3.8.1 Pfiprava nastroje) mozné kombinovat bo€ni pfipevnéni a pfipevnéni na strop.

- (viz 3.8.2 Kontrola rozsahu dodavky)
- (viz 3.8.3 Pfiprava spotfebice) 5
- (viz 3.8.4 Uréeni montazni polohy) PodloZeni pod tvrdou pracovni | Zadna granitova deska
desku jako je granit

BocCni pripevnéni Pfipevnéni na strop

- (viz 3.8.5 Pfiprava pfipojeni k siti)
- (viz 3.8.6 Priprava spotiebice) Spotrebic je v pfipadé zcela Spotrebic je v pfipadé
- (viz 3.8.7 Vyrovnani spotfebice) vySroubovanych sefizovacich zcela vySroubovanych

. . . L s ’ nozek nizsi nez pracovni deska. |sefizovacich nozek
- (viz 3.8.8 Pripevnéni spotfebice ve vyklenku) lehce ukotven pod

- (viz 3.8.9 Montaz vétraci mfizky) pracovni deskou.

3.8.1 Priprava nastroje Je k dispozici bo¢ni nabytkova
sténa k priSroubovani.

* podle modelu a vybaveni 9
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3.8.4 Priprava montazniho uhelniku pro pfipev-
néni na strop

Fig. 15
w P Zasunte Uhelnik do pfipeviovaciho otvoru horni desky
pfistroje.

Fig. 12
P Zasunte Uhelnik do pfipeviovaciho otvoru horni desky
pristroje.

Fig. 16
» Ohnéte Uhelnik dopredu.

Fig. 13
» Ohnéte Uhelnik dopfedu.
P> Uhelnik zlstane na spotfebici.

3.8.4 Priprava montazniho thelniku pro bocni
pfipevnéni

Fig. 14 Rozsah doddvky

10 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 17 '
» Vytadhnéte dhelnik. Fig. 19 ] §
» Otocte Uhelnik ve sméru Sipky. P Ohnéte Uhelnik dopfedu.

> Uhelnik z8stane na spotfebigi.

3.8.5 Priprava pripojeni k siti

Fig. 20 llustracni zobrazeni
P Zapojte zasuvku chladiciho zafizeni pfivodniho sitového
kabelu zcela do zastréky spotrebice na zadni strané

Fig. 18 spotrebice.
» Zasuiite Ghelnik rovnym koncem dovnitf. P Dbejte na pevné usazeni zasuvky chladiciho zafizeni.
P Sitovou zastrcku s pomoci kabelu poloZte k volné
zasuvce.

* podle modelu a vybaveni 11
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3.8.6 Priprava spotrebice

POZOR

Nebezpedi poskozeni pfi premistovani spotrebice!

Pokud budete spotfebi¢em pohybovat, mizete poskodit

podlahu nebo se mohou ulomit sefizovaci nozky spotrebice.

Pred pfesouvanim:

P Sefizovaci nozky zcela zaSroubujte.

» Polozte vzdy jeden pas kartonu (napf. obal) s cca 100 mm
x 600 mm pod sefizovaci nozku.

PFi pfesouvani:

» Opatrné spotiebi¢ presurite.

» U nerovnych podlah: Opatrné spotfebi¢ zvednéte.

Po presouvani:

P Odstrante pasy kartonu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z ddvodu zkratu!

» Kdyz zasunete spotfebi¢ do vyklenku: Neohybejte,
neskfipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel.

P Spotrebi¢ neprovozujte s vadnym privodnim kabelem.

» Nastaveni vySky vzadu: Spojte ty¢ s adaptérem.

» Zasunte spotfebi¢ do vyklenku.

Fig. 21 llustracni zobrazeni
P Vétraci mfizku zatlacte Uplné dozadu.

3.8.7 Vyrovnani spotiebice

3.8.7 Vyskové vyrovnani spotrebice

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:
O Podlaha v misté spotfebice je vodorovna a rovna.
Q Vyklenek je vyrovnany vodorovné i svisle.

/

Fig. 22 Rozsah doddvky

1l

——
=

Fig. 23 Rozsah doddvky

Fig. 24

Fig. 25 llustracni zobrazeni
(U) Nastavenivysky vzadu (D) Nastaveni vysky vpredu

P Ty¢ s adaptérem zasunte do otvoru Fig. 25 (U).

» Otocte ty¢ s adaptérem.

» Za pomoci sefizovacich noZek na obou stranach zved-
néte spotiebic tak, aby se nachazel tésné pod pracovni
deskou.

D> Vysku spotfebice lze nastavit maximalné 60 mm.

3.8.7 Hloubkové vyrovnani spotrebice

\‘

®

Fig. 26 llustracni zobrazeni

(M) Téleso pfistroje (N) Celo vyklenku

12
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0T l 7

r 1 i

Fig. 27 Priklad montdzni situace
(A) Vyklenek se sousednim  (X) je vzdalenost mezi
nabytkem télesem spotrebice
a Gelem vyklenku
(B) Vyklenek se sténou
» Zkontrolujte, zda vzdalenost (X) odpovidd montazni
situaci (A) nebo (B).

(X)| 41,5 mm

Fig. 28 Ilustracni zobrazeni
(U) Nastavenivysky vzadu (D) Nastaveni vySky vpredu
» VySroubujte sefizovaci nozky na maximum na kazdé
strané.
» TyC s adaptérem pro demontdz spotfebice uschovejte.
D> Spotfebic je vyrovnan do rovné polohy.
P> Spotrebic je ve vyklenku, mezi podlahou a pracovni
deskou lehce ukotven.

3.8.8 Pripevnéni spotrebice ve vyklenku

3.8.8 Pripevnéni na strop

Fig. 29 llustracni zobrazeni
» Upevnovaci Uhelniky pfiSroubujte pod pracovni desku
vzdy dvéma Srouby.

3.8.8 Bocni pripevnéni

J

Fig. 30 llustracni zobrazeni
» Nasroubujte upeviiovaci Ghelniky kazdy jednim Sroubem
vpravo a vlevo do vyklenku.

3.8.9 Montaz vétraci mrizky

Viditelna vétraci mrizka: Vétraci mfizka je viditelna po celé
vysce.

Neviditelna vétraci mrizka: Jsou vidét pouze vétraci Stér-
biny. Spodni oblast je zakryta nabytkovou kryci liStou.
Vétraci §térbiny musi zUstat volné.

3.8.9 Viditelné vyrovnani vétraci mrizky

Fig. 31 llustracni zobrazeni
P Zméfte vyfez podstavce ndbytku.

Fig. 32 llustracni zobrazeni

P Umistéte nabytkovou kryci listou.

P Vétraci mrizku vytahnéte dopfedu natolik, aZ jsou vétraci
mrizka a nabytkova kryci liSta zarovnané.

D> Vétraci Stérbiny jsou zcela volné.

3.8.9 Neviditelné vyrovnani vétraci mrizky

Fig. 33 llustracni zobrazeni
» Zmérte vyfez podstavce nabytku.

* podle modelu a vybaveni
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P Dbejte a zcela volné vétraci Stérbiny: X / Y vyfiznéte
v nabytkové kryci listé.

-
e

—————

Fig. 34 Ilustracni zobrazeni

» ZkuSebné polohujte nabytkovou kryci listu.

P Vétraci mrizku vytdhnéte dopredu natolik, az jsou vétraci
mrizka a ndbytkova kryci liSta zarovnané.

» Odstrante nabytkovou kryci liStou.

> Vétraci Stérbiny jsou zcela volné.

3.8.9 Upevnéni vétraci mrizky

Fig. 35 Rozsah doddvky

4x

4x19

——

Sa e

Fig. 36 llustracni zobrazeni

» Nasadte zapadku a pfitom pFidrZte vétraci mrizku, aby se
neumyslné neposunula.

D> Namontujte Celo nabytku. (viz 3.9 Montaz nabytkovych
dvifek)

D> (viz 3.11 Pfipojeni spotfebice k elektrickému napdjeni)

3.9 Montaz nabytkovych dvirek

Nastroj

Rozsah dodavky

—

1x

» Namontujte Uchyt na nabytkova dvirka.

Poznamka

Aby bylo zajiSténo rovnomérné vytazeni vytahovaciho

voziku:

» Uchyt nabytkovych dvifek vzdy montujte do stfedu nabyt-
kovych dvirek.

Fig. 37

» Zkontrolujte predbé&zné nastaveni X = 8 mm. (Vzdalenost
mezi dvermi spotrebice a spodni hranou pfi¢niku)

» Montazni pomucky Fig. 37 (1) vysuiite nahoru do vy$ky
nabytkovych dvifek. Spodni dorazova hrana A montazni
pomdcky = horni hrana montovanych nabytkovych dvirek.

» Upevnovaci pficnik Fig. 37 (2] vySroubujte pfes pojistné
matice Fig. 37 (3).

\s\‘\

ALY

FEzzzzzzzzgsEs

Fig. 38

» Upevnovaci pficnik Fig. 38 (1) zavéste pomoci montaznich
pomucek Fig. 38 (2) na vnitini stranu nabytkovych dvifek.

P Upeviovaci pficnik Fig. 38 (1) vyrovnejte stiedové vigi
dvirkam.

D> Vzdalenosti k vnéjsi hrané vlevo a vpravo jsou stejné
velké.
Pro dvere z dievotfisky:

» Upevnovaci pficnik Fig. 38 (1) pfiSroubujte minimalné é
drouby Fig. 38 (3).
Pro kazetové dvere:

P Upevnovaci pficnik Fig. 38 (1) pfiSroubujte 4 Srouby
Fig. 38 (3) na okraji.

P Montazni pomcky Fig. 38 (2) vytdhnéte smérem nahoru
a zasufite je obracené do sousednich upinacich otvord.

14
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Fig. 39

» Zavéste nabytkova dvifka na ustatovaci cepy Fig. 39 (1)
a pojistné matice Fig. 39 (2) a na né volné naSroubujte
pojistné matice.

» Zavrete dvere.

P Otestujte vzdalenost dvefi od ndbytkovych dvifek.

» Nabytkova dvirka vyrovnejte stranové: Nabytkové dvere
posurite ve sméru X.

P Nabytkové dvere vyrovnejte ve vySce Y a ve stranovém

sklonu: Ustavovaci ¢epy Fig. 39 (1) nastavte Sroubovakem.

P> Nabytkova dvirka srovnejte ve vodorovném i svislém
sméru s Cely ostatnich skrinék.
» Pojistné matice Fig. 39 (3) dotahnéte.

Fig. 40

» Nabytkova dvirka priSroubujte ke dvefim spotrebice.

» Predvrtejte upeviovaci diry do nabytkovych dvifek (pfip.
vyznacte $picatym predmétem).

» Dvefe spotrebice pfiSroubujte Srouby pfes upevhovaci
Uhelnik na nabytkova dvirka.

Fig. 42

» Zkontrolujte usazeni dvefi a pfipadné doseridte.

P Utdhnéte vSechny Srouby.

P Pojistné matice Fig. 42 (1) dotdhnéte Sestihrannym klicem
13, pfitom pfidrZzujte ustavovaci ¢epy Fig. 42 (2) na
protgjsi strané Sroubovakem.

Fig. 43
» Horni kryt nasadte a zaklapnéte.
3.10 Po montazi

» Odstrante vSechny prepravni pojistky ve vnitfnim
prostoru.

POZOR

Vécné poskozeni Spicatymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstrafiovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré pfedméty, mlzete spotiebi¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

Fig. 41
» Vyrovnani nabytkovych dvifek do hloubky Z : povolte
Srouby nahore a dole na dvirkach, poté dvifka posunte.
» Koliky a tésnici manzety na sebe __

» Odstrante ochranné félie ve vnitfnim prostoru: Félii
odstranujte ploSné podél soucasti, aby se minimalizovala
jeji pfilnavost. .

P Vycistéte spotrebic. (viz 10.3 Cisténi pfistroje)

» Poznamenejte si typ (model, ¢islo), ndzev spotfebice,
Cislo spotfebice/sériové Cislo, datum nakupu a adresu
prodejce.

3.11 Pripojeni spotrebice k elektrickému
napajeni

/N
— VYSTRAHA

nesmi narazet - nezbytné pro

spravnou ¢innost spotrebice!
» Mezi nadbytkovymi dvitky

a korpusem ndbytku vytvorte

vzduchovou mezeru 2 mm.

Nebezpedi Grazu elektrickym proudem a zranéni v ddsledku

poskozeni spotfebice nebo poskozeného pfivodniho kabelu!

OhroZeni zivota a fezna poranéni. Pokud doslo béhem

prepravy k poskozeni spotrebic¢e nebo pfivodniho kabelu,

mUzete byt usmrceni zadsahem elektrickym proudem. Kromé

toho se mizZete pfivodit fezné poranéni o poskozené ¢ésti

skriné spotfebice.

» Po prepravé zkontrolujte spotfebic a pfivodni kabel, zda
u nich nedoslo k poskozeni.

P Spotrebic¢ za zddnych okolnosti neuvadéjte do provozu,
pokud je spotfebi¢ nebo privodni kabel poskozen.

P Kontaktujte zdkaznicky servis.

* podle modelu a vybaveni
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Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotrebic pripojite k elektrické siti pomoci samostatné
dodavaného pfivodniho sitového kabelu. Pfivodni sitovy
kabel ma na jednom konci zdsuvku chladiciho zafizeni a na
druhém konci sitovou zastréku.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

- Spotfebic ani pfivodni sitovy kabel jsou neposkozené.

- Spotfebi€ je pfedpisové vestavény. (viz 3.8 Montaz
spotfebice do vyklenku)

- Pozadavky na elektrické pfipojeni jsou splnény.

- Rozméry pro predpisové pfipojeni jsou znamy a dodrzeny.

- Sitové napéti a frekvence odpovidaji idajdm na typovém
Stitku.

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 Aa 16 A.

4 Princip funkce displeje
Touch & Swipe

Spotfebi¢ ovladdate displejem Touch & Swipe. Pomoci
displeje Touch & Swipe (dale jen ,displej“) vybirate funkce
spotrebice klepnutim na né nebo posunutim. Pokud po
dobu 10 sekund neprovedete na displeji Zddnou akci, prejde
displej bud' zpét do nadfazeného menu, nebo pfimo na

zobrazeni stavu.

4.1 Navigace a vysvétleni symbolu

Na obréazcich jsou pouzity rlzné symboly pro navigaci
pomoci displeje. Nasledujici tabulka tyto symboly popisuje.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného provozu!
Poskozeni elektrickych komponent spotrebice.

P Pouzivejte pouze dodané privodni kabely.

Popis

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru v disledku nespravného pfipojen!
Popaleniny.

Poskozeni spotfebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

» NepouZivejte rozvodné listy.

Dotknéte se kratce displeje:
Aktivuje/deaktivuje funkci.
Potvrzeni vybéru.

Otevrete podmenu.

Dotknéte se displeje s urCenym
¢asem (napf. 3 sekundy):
Aktivace/deaktivace funkce nebo
hodnoty.

Posouvani doprava nebo doleva:
Navigujte v menu.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pripojenti!

Poskozeni spotfebice.

» Pristroj nepfipojujte k ostrlivkovym stfidactim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatorim.

Kratce se dotknéte symbolu Zpét:
Skok o jednu Uroven menu zpét.

» Sitovou zastrcku privodniho sitového kabelu pfipojte na
zdroj napéti. Dbejte na pevné usazeni sitové zastréky
Vv Zasuvce.

P> Na displeji se zobrazi logo Liebherr.

> Zobrazeni prejde do symbolu Standby.

P> Pokud neni do 60 sekund provedena zadna akce: Symbol
Standby vybledne nebo zmizi.

P> Spotfebic je pfipojeny. Prvni uvedeni do provozu viz
nasledujici kapitola nebo navod k pouziti.

3.12 Likvidace obalu

Dotknéte se dlouze symbolu Zpét po
dobu 3 sekund:

Skok zpét na zobrazeni stavu.

»

Sipka s hodinami:
Trva déle nez 10 sekund, nezZ se na
displeji zobrazi nasledujici zobrazeni.

$
$
$

2s 5s 10s

Sipka s ¢asovym Gdajem:
Trva uvedeny ¢as, nez se na displeji
zobrazi nasledujici zobrazeni.

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hrdly s balicim materidlem.

ES

Symbol ,,Otevrit menu nastaveni*:

Prejdéte do menu nastaveni
a oteviete menu nastaveni.

V pfipadé potfeby: Pfejdéte v menu
nastaveni na pozadovanou funkci.
(viz 4.2.1 Otevfeni menu nastaveni)

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

P Balici material dopravte na oficidlni shérné misto.

T

||
D

Otevrete symbol ,RozSifené menu“:

Prejdéte do rozsifeného menu
a otevrete rozsifené menu.

V pfipadé potreby: Prejdéte v rozsi-
feném menu na pozadovanou funkci.
(viz 4.2.2 Otevreni rozsifeného menu)

Zadna akce po
dobu 10 sekund

Pokud po dobu 10 sekund neprove-
dete na displeji zadnou akci, prejde
displej bud' zpét do nadrazeného
menu, nebo pfimo na zobrazeni stavu.
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Uvedeni do provozu

Symbol Popis

Zavrete a znovu
otevrete dvere.

Zavrete-li dvere a ihned je opét
otevrete, pfejde zobrazeni primo zpét
na zobrazeni stavu.

Pozndmka: Obrdzky displeje jsou uvedeny s anglickymi
vyrazy.

4.2 Menu

Funkce spotfebice jsou rozdéleny do rliznych menu:

Menu Popis

Hlavni menu Po zapnuti spotfebice se automaticky

zobrazi hlavni menu.

funkcim spotrebic¢e, menu nastaveni
a rozSifenému menu.

Menu nastaveni obsahuje dalsi
funkce pro nastaveni spotrebice.

<

Settings

Menu pro nastaveni

RozSifené menu RozSifené menu obsahuje specialni
funkce pro nastaveni spotrebice.
Pfistup do rozSifeného menu je chra-

nény Ciselnym kédem 15 1.

4.2.1 Otevrieni menu nastaveni

v b o ﬁ{b »

Fig. 44 Ilustracni zobrazeni
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Menu nastaveni je oteviené.
P V pripadé potreby: Prfejdéte na pozadovanou funkci.

4.2.2 Otevienirozsifeného menu

1

=5

Fig. 45

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

Fig. 46 Illustracni zobrazeni, pfistup s ¢iselnym kédem 151
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> RozSifené menu je oteviené.
P V pfipadé potfeby: Pfejdéte na pozadovanou funkci.

4.3 Klidovy rezim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, pfepne se
do klidového rezimu. V klidovém rezimu je jas zobrazeni ztlu-
meny.

4.3.1 Ukonceni klidového rezimu

» Prstem se kratce dotknéte displeje.
D> Klidovy rezim je ukonceny.

5 Uvedeni do provozu

5.1 Zapnuti spotrebice (prvni uvedeni do
provozu)

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

@ Pristroj je namontovany a pfipojeny podle ndvodu
k montazi.

Q VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
pfepravni pojistky ve spotrebici a na ném jsou odstra-
nény.

Q VSechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

Q Princip funkce displeje Touch & Swipe je znamy.

(viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapnéte pristroj pres displej Touch & Swipe:

P Kdy? je displej v klidovém rezimu: Dotknéte se kratce
displeje.

P Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Freezer

Fig. 47 llustracni zobrazeni

* podle modelu a vybaveni
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Uskladneéni

> Zobrazi se zobrazeni stavu.

D> Spotrebic chladi na cilovou teplotu nastavenou z vyroby.

P> Spotrebic se spusti v demo rezimu (zobrazi se zobra-
zeni stavu s ndpisem DEMO): Pokud se spotrebi¢ spusti
v demo rezimu, mdzete demo rezim béhem nésledujicich
5 minut deaktivovat. (viz Demo rezim)

Dalsi informace:

- SmartDevice uvedte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice)
a (viz WLAN)

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

» Mrazené vyrobky vkladejte pfi teploté -18 °C nebo niZsi.

» Dodrzujte pokyny ke skladovani. (viz 6.1 Pokyny ke skla-
dovani)

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, dodrzujte nasledujici
mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

MrazZeni potravin se SuperFrost

V z4vislosti na mnozstvi mrazenych potravin mizete pfed

zmrazenim aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosahli

niz§ich mrazicich teplot. (viz SuperFrost)

» Pokud je mnoZstvi mrazenych potravin vétsi nez pfiblizné
2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamzik aktivace funkce SuperFrost zavisi na mnozstvi

mrazenych potravin:

Poznamka
PrisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgeréate na
adrese go.liebherr.com/47wtcé4.

Mnozstvi mraze-
nych potravin

Okamzik pro aktivaci SuperFrost

6 Uskladneéni
6.1 Pokyny ke skladovani

Malé mnoz- SuperFrost aktivujte asi 6 hodin pred
stvi mr_aiem'/ch mrazenim.
potravin Jakmile spotfebi¢ automaticky deak-

tivuje SuperFrost, mizete potraviny
prerovnat.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru zplsobené elektrickymi spotiebici!

Pokud pouzivate elektrické spotfebice v ¢4asti spotrebice

uréené pro potraviny, mdze dojit k pozaru.

» NepouZivejte v potravinovém prostoru spotfebice
74dné elektrické spotrebice, pokud nejsou doporucené
vyrobcem.

Maximalni mnoz-
stvi mrazenych
potravin

SuperFrost aktivujte asi 24 hodin pred
mrazenim.

Jakmile spotrebi¢ automaticky deak-
tivuje SuperFrost, mizete potraviny
prerovnat.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nechte vzdy volnou vzduchovou Stérbinu.

Tridéni potravin

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni sklenénymi strepy!

Lahve a plechovky s ndpoji mohou pfi mrazeni prasknout. To

plati zvlasté pro ndpoje sycené oxidem uhlicitym.

P Lahve a plechovky s ndpoji zmrazujte pouze v pfipadg, ze
jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Dodrzujte nasledujici zadani pro skladovani:

- Potraviny dobre zabalte.

- Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.

- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobfe
cirkulovat.

- Potraviny skladujte podle pokynl na obalu.

- Vzdy dodrzujte minimalni datum spotfeby uvedené na
obalu.

Mnozstvi mraze-
nych potravin

Tridéni potravin

Rozmistéte balené potraviny rovno-
mérné ve spotrebici. Pokud je to
mozné, umistéte potraviny blizko

u zadni stény.

Malé mnoZstvi
mrazenych potravin

Maximalni mnozstvi
mrazenych potravin

Rozmistéte balené potraviny rovno-
meérné ve spotrebici. Pokud je to
mozné, umistéte potraviny blizko

u zadni stény.

Poznamka
Nedodrzeni téchto zdsad mlze vést ke zkazZeni potravin.

6.2.2 Rozmrazovani potravin

6.2 Mrazici prostor

Zde se pfi -18 °C vytvafi suché, mrazivé skladovaci klima.
Mrazivé skladovaci klima je vhodné ke skladovani hlubo-
kozmrazenych vyrobk( a mrazenych vyrobk{ po dobu néko-
lika mésicy, k vyrobé kostek ledu nebo k mrazeni Cerstvych
potravin.

6.2.1 Mrazeni potravin

Mnozstvi mrazenych potravin

V rozmezi 24 hodin mizZete zmrazit maximalné tolik kg
cerstvych potravin, kolik je uvedeno na typovém Stitku

(viz 11.5 Typovy Stitek) pod Gdajem ,Mrazici vykon... kg/24h*

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidla!
» RozmraZené potraviny znovu nemrazte.
» Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny mizete rozmrazovat rdznymi zplsoby:
- vchladnicce

- v mikrovlnné troubé

- v troubé/horkovzdusné troubé

- pfi pokojové teploté

» Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.3 Doba skladovani

Uvedené doby skladovani jsou orienta¢ni hodnoty.
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Uspora energie

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy
datum uvedené na obalu.

Orientacni hodnoty skladovatelnosti riiznych druh{
potravin

Zmrzlina pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Saldm, Sunka pfi -18 °C 2 a7 3 mésicl
Chléb, pecivo pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Zvérfina, veprové maso | pfi-18 °C 6 az 9 mésicl
Ryby, tu¢né pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Ryby, libové pfi -18 °C 6 az 8 mésicd
Syry pfi-18 °C 2 az 6 mésicl
Drdbez, hovézi maso | pfi-18 °C 6 a7z 12 mésicQ
Zelenina, ovoce pfi-18 °C 6 az 12 mésica

7 Uspora energie

- Je tfeba stdle dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilacni otvory, pfip. mrizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

- Spotfebi€ neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo
vedle topeni apod.

- Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, mize se
spotreba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

- Spotreba energie zavisi na podminkach instalace, napf.
na okolni teploté . Pfi vy$Si okolni teploté se mize
spotfeba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim niz&i teplota je nastavena, tim vy$&f je spotfeba
energie.

- VSechny potraviny uchovavejte dobre zabalené a zakryté.

Zamezi se tak tvorbé jinovatky.
- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na
pokojovou teplotu.

8 Obsluha
8.1 Ovladaci a indikacni prvky

8.1.1 Zobrazeni stavu

Fig. 48 Zobrazeni stavu zobrazuje skute¢nou teplotu.
(1) Ukazatel teploty

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pristroje.

Symbol Stav pristroje
O Standby
PFistroj nebo teplotni zéna jsou
vypnuty.

Stav pristroje

\NL/ s

Pulsujici Cislo

Pristroj pracuje. Teplota pulsuje,
dokud neni dosazeno nastavené

" 52
— WU S
/o‘\ o

=

\1 /
|8>(c) hodnoty.
/‘5\ Pulsujici symbol
PFistroj pracuje. Provede se nasta-
= veni.
VAN

8.2 Funkce spotrebice

8.2.1 Poznamky k funkcim spotrebice

Funkce spotfebice jsou z vyroby nastavené tak, aby byl
spotrebi¢ plné funkeni.

Pfed zménou, aktivaci nebo deaktivaci funkci spotfebice se
ujistéte, Ze jsou splnény nasledujici pozadavky:

[ Precetli jste si popisy fungovani displeje a porozuméli
tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

O Sezndmili jste se s ovladacimi a zobrazovacimi prvky
spotrebice.

l
Vypnuti a zapnuti spotrebice
Tato funkce slouzi k vypnuti a zapnuti celého spotrebice.

Vypnuti spotrebice

Pokud spotfebi¢ vypnete, dfive provedend nastaveni
zdstanou ulozZena.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q@ Pokyny k jednani (viz 12 Odstaveni z provozu) jsou prove-
dené.

Fig. 50
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Spotrebic je vypnuty.
D> Na displeji se objevi symbol Standby.
D> Displej z&erna.

Zapnuti spotrebice

Kdyz se displej nachdazi v klidovém rezimu:
» Dotknéte se kratce displeje.

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

O » %9 w [IT—

Fig. 51 llustracni zobrazeni
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
Kdyz se spotfebic spusti v demo rezimu:
» Deaktivace demo rezimu. (viz Deaktivace demo rezimu)
D> Spotrebic je zapnuty.
> Dfive provedend nastaveni jsou obnovena.
P> Spotfebic chladi na nastavenou cilovou teplotu.

Teplota

Pomoci této funkce nastavite teplotu.

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otevirani dvefi

- Doba trvani otevieni dvefi

- Teplota mistnosti v misté instalace
- Druh, teplota a mnozZstvi potravin

Mrazici prostor Tovarné Doporucené nasta-
nastavena veni
teplota
-18 °C -18 °C

Nastaveni teploty

Fig. 52 llustracni zobrazeni
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
P> Teplota je nastavena.

>k
K SuperFrost

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
SuperFrost. Pokud aktivujete rezim SuperFrost, spotrebic
zvySi mrazici vykon. Tim dosdhnéte nizSich mrazicich teplot.
Pouziti:

- Rychlé promrazeni Cerstvych potravin az do stfedu.

Tim se zajisti uchovani vyzivné hodnoty, vzhledu a chuti
potravin.

- Zvysenirezerv chladu v uskladnénych mrazenych vyrob-
cich, nez se spotrebi¢ odmrazi.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotfebi¢ s vySSim vykonem.

a zvysi se spotfeba energie.

Aktivace SuperFrost
Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

[ V Uvahu se bere zmrazovaného mnozZstvi a doba aktivace
funkce SuperFrost. (viz Mrazeni potravin se SuperFrost)

SuperFrost

Fig. 54
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
-nebo-
» Pomoci aktivujte aplikaci SmartDevice.

D> Funkce SuperFrost je aktivovana.
D> Ukazatel teploty zmodra.
Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 az 72 hodinach
v zavislosti na mnozstvi ulozenych potravin. SuperFrost
muzete v8ak kdykoliv deaktivovat ru¢né:

5

Fig. 55

**>|<

SuperFrost

SuperFrost Supean&

Fig. 56
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-
» Provedte deaktivaci pomoci aplikace SmartDevice.

D> SuperFrost je deaktivovany.
D> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.
D> Spotfebic chladi na pfedem nastavenou teplotu.

SabbathMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete
SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, nékteré elektro-
nické funkce se vypnou. To umoznuje vasemu spotrebici
splnit ndbozenské pozadavky zidovskych svatkd jako napf.
Sabat a je v souladu s certifikaci STAR-K Kosher.
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Obsluha

Stav spotrebice s aktivnim SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

VSechny funkce na displeji kromé funkce Deaktivace
SabbathMode jsou zablokovany.

Aktivni funkce z0stanou aktivni.

Displej zUstane svétly, kdyz zaviete dvifka.

Vnitrni osvétleni je deaktivované.

Pfipominky se neprovedou. Nastaveny ¢asovy interval se
dodrzi.

Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji.

Dverni alarm neni k dispozici.

Teplotni alarm neni k dispozici.

Cyklus odmrazovani pracuje pouze v zadaném Case, bez
ohledu na pouzivani spotfebice.

Po vypadku proudu se spotfebic vrati do SabbathMode.

Stav spotrebice

Poznamka
Tento spotfebi¢ ma certifikat institutu ,Institute for Science
and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotfebi¢y, certifikovanych podle STAR-K najdete
na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy zkazenymi potravinami!

Pokud jste zapnuli rezim SabbathMode a dojde k vypadku

napdjeni, na stavovém displeji se Zaddnd zprava o vypadku

napdjeni nezobrazi. Po skon¢eni vypadku napajeni pracuje

spotrebi¢ dal v rezimu SabbathMode. Pfi vypadku proudu

se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace mdze vést

k otravé jidlem.

Po vypadku napéjeni:

P Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené,
nejezte.

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 58
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
> SabbathMode je aktivovan.
P> Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinach automaticky deaktivuje.
SabbathMode v§ak mzete kdykoliv deaktivovat ruéné:

SabbathMode Sabbam{é- SabbathMode

Fig. 59
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> SabbathMode je deaktivovany.

EnergySaver

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
uspory energie. Pokud aktivujete rezim Uspory energie,
spotfeba energie se snizi a teplota ve spotrebici se zvysi.
Potraviny z(stavaji Cerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotni zéna | DoporuCené nastaveni | Teplota pfi
(viz Nastaveni teploty) |aktivnim Energy-
Saver
-18 °C -16 °C

Teploty
Aktivace EnergySaver

5

Fig. 60

N » »
Energy EnergySaver

EnergySaver

Fig. 61
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je aktivovan rezim Uspory energie.

Deaktivace EnergySaver

5

Fig. 62
» d O
EnergySaver EnergyS EnergySaver
Fig. 63

P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je deaktivovan reZim Uspory energie.

A Zablokovani zadavani

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte zablokovani
zadavani. Zablokovani zaddvani zabranuje ndhodnému ovla-
dani spotfebicCe, napf. détmi.

Pouziti:

- Zabranuje neimyslné zméné funkci.

- Zabranéni neumyslnému vypnuti spotrebice.

- Zabranéni neumyslnému nastaveni teploty.

* podle modelu a vybaveni
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Aktivace zablokovani zadavani

Pokud aktivujete zablokovani zadavéani, budete se moci stéle
pohybovat v menu, nemUzete v3ak vybirat nebo ménit jiné
funkce.

ES

Fig. 64

x&,\ »

Entry lock Entry lock

Fig. 65
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Zablokovani zadavani je aktivované.

Deaktivace zablokovani zadavani

—
Fig. 66
X
» » RN
Entry lock Entry Iou{é Entry lock
Fig. 67

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Zablokovani zaddvani je deaktivované.

Jazyk

Tato funkce umoznuje nastaveni jazyka zobrazeni.
MiZete nastavit nasledujici jazyky:
- némecky

- anglicky

- francouzsky

- Spanélsky

- italsky

- nizozemsky

- Cesky

- polsky

- portugalsky

- Bulharsky

- rusky

- Cinsky

Nastaveni jazyka

Fig. 69 Illustracni zobrazeni v zdvislosti na jazyku a teploté
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jazyk je nastaven.
D> Zobrazeni pfeskoCi zpét na stavové zobrazeni.

°C
Jednotka teploty

Tato funkce umoznuje nastaveni jednotky teploty. Jako
jednotku teploty mlzete nastavit stupné Celsia nebo stupné
Fahrenheita.

Nastaveni jednotky teploty

Fig. 72 llustracni zobrazeni: Pfejdéte ze stupriu Celsia na
stupné Fahrenheita.

» Provedte akeni kroky podle obrazku.

D> Jednotka teploty je nastavena.

-
dhl Jas displeje

Tato funkce umoznuje krokové nastaveni jasu displeje.

Mdzete nastavit nasledujici Grovné jasu:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (prednastaveno)

Nastaveni jasu

ES

Fig. 73
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YA

On Rese »
WiFi {b

Fig. 74 llustracni zobrazeni: Prejdéte z 80 % na 60 %.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas je nastaven.

WLAN

Pomoci této funkce pfipojite své zafizeni k siti WLAN. Pak ho
mUzete ovladat pomoci aplikace SmartDevice na mobilnim
zafizeni. Tuto funkci mQzete také pouzit k odpojeni nebo
resetovani pfipojeni WLAN.

DalSi informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v nasledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

Prvni vytvoreni pripojeni WLAN
Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Aplikace SmartDevice je nainstalovana (viz
apps.home.liebherr.com).
O Je dokoncena registrace v aplikaci SmartDevice.

Access Point

WiFi

Fig. 76
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
P> Pfipojeni je vytvoreno.

Odpojeni od WLAN

ES

Fig. 77

Fig. 78
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Pfipojeni je odpojeno.

Reset pripojeni k WLAN

S B

off Info » Ilzfesse:fora"cnnds. » »
Wi {5 {Qé Resc( WiF

Fig. 80

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Pripojeni WLAN a dalSi nastaveni WLAN se obnovi na
tovarni nastaveni.

Zobrazeni informaci o pripojeni WLAN

ad 5 - % -

SSID: FritzBox12345678
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1
Signal: High

Type: CM002

»
FW:1.0.0

Status: Connected
Fehler: No IP

»

WiFi

Fig. 82
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

* podle modelu a vybaveni
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Informace o spotrebici

Tato funkce slouzi k zobrazeni ndzvu modelu, indexu, sério-
vého Cisla a servisniho ¢isla spotfebice. Informace o spotre-
bi¢i budete potfebovat, az budete kontaktovat zakaznicky
servis. (viz 11.4 Zakaznicky servis)

Pomoci této funkce mizete také oteviit roz§ifené menu.
(viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazeni informaci o spotfebici

Model XXX
Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 84
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Displej zobrazuje informace o spotrebici.

Software

Tato funkce slouzi k zobrazeni verze softwaru vaseho
spotrebice.

Zobrazeni verze softwaru

I

Fig. 85

Ul SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 86
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Displej zobrazuje verzi softwaru.

Spustit cyklus odmrazovani

Tuto funkci pouzijte k ruénimu spusténi automatického cyklu
odmrazovani, pokud se v pfipadé poruchy cyklus odmrazo-
vani nespusti automaticky.

Spusténi cyklu odmrazovani

Manual defrost

{5. » Maual d frost

*

Manual defrost

Fig. 88

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Je spustény cyklus odmrazovani: Symbol blikd az do
doby, kdy je cyklus odmrazovani automaticky ukoncen.

D> Kdyz je cyklus odmrazovani ukonéen: Spotrebi¢ pracuje
dale v normalnim rezimu.

Zrus$eni cyklu odmrazovani

Cyklus odmrazovani se ukon¢i automaticky. Cyklus odmra-
zovani véak mizete kdykoli béhem procesu odmrazovani
zrusit:

*()

Manual defrost

Manual d +frost Manual @;t

Fig. 89
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Cyklus odmrazovani je zruSen.
D> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.

Dverni alarm

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete dverni
alarm. Dverni alarm zazni, kdyz jsou dvefe pfili$ dlouho
oteviené. Dvefni alarm je pfi dodavce aktivovany. Mizete
nastavit, jak dlouho mohou byt dvere oteviené, nez se spusti
dvefni alarm.

MiZete nastavit nasledujici hodnoty:
- 1lminuta

- 2 minuty

- 3 minuty

- Vyp

Nastaveni dverniho alarmu

[

Door alarm

Door alarm

Fig. 91 llustracni zobrazeni: Pfepnuti dvefniho alarmu
z 1 minuty na 3 minuty.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Dverni alarm je nastaveny.
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Deaktivace dverniho alarmu

ES

Fig. 93

[

Door alarm

30ff 1 ES
Door ala Door alarm
Fig. 94

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Dvefni alarm je deaktivovany.

Demo rezim

Demo rezim je specidlni funkce pro prodejce, ktefi chtéji
predvést funkce spotfebice. Pokud aktivujete demo rezim,
vS§echny funkce chladici techniky se deaktivuji.

Pokud spotfebi¢ zapnete a na stavovém zobrazeni se zobrazi
.Demo", je jiz aktivovan demo rezim.

Pokud aktivujete demo rezim a poté jej opét deaktivujete,
spotrebi¢ se vrati do tovarniho nastaveni. (viz Resetovani
na tovarni nastaveni)

Aktivace demo rezimu

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Model: Xyz 0000
Index: 00/004
Serial: 00.000.000.0

Service: 0000000-00

Info

25 -

) 6

\

¥

Demo Mode

[ 3 ueBHERr [ 3
©

G,

Demo Mode

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Demo rezim je aktivovany.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Zapnéte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotiebice (prvni
uvedeni do provozu))

D> V zobrazeni stavu se zobrazi ,DEMO*,

Deaktivace demo rezimu

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Model: Xyz 0000

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
[{)

Access b

Demo Mode

G 2

» @ L3 LIEBHERR
Demo M) Demo Mode

O

Fig. 98

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

> Demo reZzim je deaktivovany.

D> Spotrebic je vypnuty.

P Zapnéte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

D> Pristroj je resetovany na tovarni nastaveni.

( .. . .
Resetovani na tovarni nastaveni

Tato funkce slouzi k resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedend nastaveni budou rese-
tovana na plvodni nastaveni.

Provedeni resetu

* podle modelu a vybaveni
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Reset

O » w -

O

Hlaseni Pricina Ukonceni
hlaseni
HlaSeni se zobrazi, Provedte
pokud se spotfebi¢i | akéni kroky.
nepodafilo pfipojit (viz Chyba

k siti WLAN. (viz Prvni | WLAN)
vytvoreni pfipojeni
WLAN) HlaSeni se
zobrazi pouze pfi

prvnim sefizovani.

WiFi Error

Chyba WLAN

Fig. 100

P Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Spotrebic je resetovan.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Restartujte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

8.3 Hlaseni

Existuji dvé kategorie hlaseni:

Kategorie |Vyznam

Vystraha | Vystrahy se zobrazuji pfi dvernim alarmu nebo

pfi funkénich poruchach.

Jednodudsi vystrahy mizete ukoncit sami.

V pripadé zavaznych funk&nich poruch musite
kontaktovat zakaznicky servis. (viz 11.4 Zaka-
znicky servis)

Pfipominka | Pfipominky pfipominaji obecné postupy. Tyto
postupy mdzete provést a tim hlaSeni ukondit.

8.3.1 Prehled vystrah

Chovani spotfebice v pfipadé vystrah:

- Vystraha se zobrazi na displeji Cervené.

- Ton alarmu zni pfi zvySujici se hlasitosti.

- Pfinékterych vystrahach pulzuje vnitfni osvétleni.

8.3.2 Ukonceni vystrah

Dvefrni alarm

Refrigerator

Fig. 101 Ilustracni zobrazeni
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
-nebo-
P Zavrete dvere.

D> Displej pfejde na ukazatel stavu.

Mdzete nastavit, jak dlouho mohou byt dvefe oteviené, nez
se spusti dvefni alarm. (viz Nastaveni dverniho alarmu)
Alarm vypadku proudu

Po skonceni vypadku proudu se spotfebi¢ automaticky
vychladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu, aniz byste
museli potvrdit hlaSeni. Aby vSak hlaseni zmizelo z displeje,
musite jej potvrdit.

% »»@.

Hlaseni Pricina Ukonceni
hlaseni
HlaSeni se zobrazi, Provedte
kdyZ jsou dvere pfilis | akEni kroky. Power f4
dlouho oteviené. (viz Dverni
alarm Fig. 102 Ilustracni zobrazeni
Dvefni alarm > Dotknéte se kratce displeje. )
D> Na displeji se zobrazi informace o vystraze.
» Dotknéte se kratce displeje.
D> Zobrazuje se nejvy$si mrazici teplota.
D> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
i Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:
Alarm vypadku » Zkontrolujte potraviny.
proudu P Dotknéte se kratce displeje.
Hlageni se zobrazi Provedte D> Displej pfejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktualni
kdyZ mrazici teplota | akéni kroky. a cilova teplota.
neodpovidd nasta- (viz Teplotni Teplotni alarm
 teploté. L o oy L.
vene teplote alarm] Pric¢inou teplotnich rozdill muze byt:
Teplotni alarm - Vlozili jste teplé, Cerstvé potraviny.
Hlageni se zobrazi, Provedte - Pripfekladani a vytahovani potravin vniklo velké mnozstvi
@ kdyZ se vyskytuje | akéni kroky. teplého vzduchu z okoli. .
chyba pfistroje. (viz Chyba) - Na del$i dobu doslo k vypadku elektrického proudu.
V nékteré soucasti - Spotrebic je vadny.
spotrebice je chyba. » Odstrante pricinu.
Chyba P> Spotrebic¢ chladi na predem nastavenou cilovou teplotu.
26 * podle modelu a vybaveni
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Tempera{balarm

hE ﬂ{b . o »

Fig. 103 Ilustracni zobrazeni
» Dotknéte se kratce displeje.
D> Na displeji se zobrazi informace o vystraze.
» Dotknéte se kratce displeje.
D> Zobrazuje se nejvy$Si mrazici teplota.

P> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stale

konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:

» Zkontrolujte potraviny.

P» Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej pfejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktualni
a cilova teplota.

Chyba

X B @ B »
-

Fig. 104 Ilustracni zobrazeni

» Dotknéte se kratce displeje.

D> Zobrazi se koéd chyby.

» Zapiste si kdd chyby.

» Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej prejde na ukazatel stavu.

» Obratte se na zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky
servis)

Chyba WLAN

P Zkontrolujte pripojeni k WLAN.
» Znovu pripojte spotrebic k siti WLAN. (viz WLAN)

8.3.3 Prehled pripominek
Chovani spotrebice pfi pfipominkach:

- Pripominka se zobrazi na displeji zluté.
- Zazni zvuk alarmu.

- Pfinékterych pfipominkach pulzuje vnitini osvétleni.

9 Vybaveni

9.1 Zasuvky
Zasuvky mazete kvili ¢isténi vyjmout.
Zasuvky mdzete vyjmout pro pouZiti VarioSpace.

Vyjimani a vsazovani zasuvek se liSi podle vysouvaciho
systému. Va$ pfistroj mize obsahovat rizné vysouvaci
systémy.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nejspodnéjsi zasuvku nechte ve spotrebici.

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte.

9.1.1 Zasuvka vedena na zebrovani na nadoby
Zasuvka se posouva pfimo po Zebrovani na nadoby. K dispo-
zici nejsou zadné kolejnicky.

Vyjmuti zasuvky

B

Fig. 105
P Vytadhnéte zasuvku aZ na doraz.
» Nadzvednéte zasuvku vpredu. Fig. 105 (1)
P Vyjméte zdsuvku dopfedu. Fig. 105 (2]

Vlozeni zasuvky

Fig. 106

P Nasadte zdsuvku Sikmo za zardzky na Zebrovani na
nadoby. (viz Fig. 106)

» Spustte zasuvku dold.

P Zasunte zasuvku dozadu.

9.2 Miska na kostky ledu s vikem
9.2.1 Pouziti misky na kostky ledu

Fig. 107

Kdyz voda zmrzla:
P Misku na kostky ledu kratce podrzte pod teplou vodou.
» Odeberte viko.

* podle modelu a vybaveni
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» Konce misky na kostky ledu lehce zakrutte proti sobé.
» Uvolnéte kostky ledu.

9.2.2 Rozebrani misky na kostky ledu

Misku na kostky ledu lze pro CiSténi rozebrat.

Fig. 108
P Rozeberte misku na kostky ledu.

10 Udrzba

10.1 Rozebrani / montaz vysouvacich
systému

10.1.1 Poznamky k rozebirani

Nékteré vysouvaci systémy mizete pro CiSténi rozebrat. Vas
pfistroj muzZe obsahovat rlzné vysouvaci systémy.

Nasledujici vysouvaci systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvaci systém lze rozebrat /

nelze rozebrat

Uplné vysunuti nelze rozebrat

Uplné vysunuti sklenéné lze rozebrat

zasuvky

Plné vysouvatelnd zadsuvka |lze rozebrat

ve vysouvacim voziku

Céaste¢né vysunuti chlad- | nelze rozebrat

nicky

Céastecné vysunuti lze rozebrat

mraznicky

Z4asuvka vedend na skle- lze rozebrat

néné desce

Vysouvaci vozik lze rozebrat (viz 10.1.2 Vysou-

vaci vozik)

Zasuvka vedend na Zebro- | nelze rozebrat

vani na nadoby

10.1.2 Vysouvaci vozik

Zasuvky a velky zadsobnik mdzete pfi ¢iSténi vyjmout.

Fig. 109 llustracni zobrazeni
(1) Horni zasuvka
(2) Prostfedni zdsuvka

(3) Zasobnik

Vyjmuti zasuvky

Stejnym zpUsobem vyjmete i jednotlivé zasuvky ve vysou-
vacim voziku.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Zasuvka je prazdna.

Q Vysouvaci vozik je vytazeny az na doraz.

3

\/
Fig. 110 Illustracni zobrazeni
P Vytdhnéte zasuvku az na doraz.
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,,

N

Fig. 111 llustracni zobrazeni
» Vytdhnéte zadni zasuvku nahoru.
D> Zasuvka se uvolni z kolejnicek.

N

N

Fig. 112 llustraéni zobrazeni
» Vyjméte zasuvku Sikmo dopredu.
D> Zasuvka je vyjmuta.

Vyjmuti zasobniku

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Vysouvaci vozik je vytazeny az na doraz.
@ Zasuvky jsou zasunuté.

=

Fig. 113 llustracni zobrazeni
P Zasobnik vpredu nadzvednéte.
P Zasobnik vyjméte Sikmo nahoru.

Vsazeni zasobniku

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Vysouvaci vozik je vytazeny az na doraz.
@ Zasuvky jsou zasunuté.

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 114 llustracni zobrazeni

P Zasobnik nasad'te vzadu na kolejni¢kach vpravo a vlevo.

» Zasobnik spustte vpredu doll tak, aby zasobnik vpravo
a vlevo presahoval pres kolejnicky.

> Zasobnik pevné sedi ve vysouvacim voziku.

Vlozeni zasuvky

Stejnym zplsobem vlozZite i jednotlivé zasuvky ve vysou-

vacim voziku.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

O Vysouvaci vozik je vytazeny az na doraz.

| -

Fig. 115 llustracni zobrazeni

» Kolejnicky vysunite.

Fig. 116 Ilustracni zobrazeni
» Umistéte zasuvku Sikmo na kolejnicky shora vzadu.

P Spustte zasuvku vpredu.

P Stlacte zasuvku vpiedu dold.

D> Zasuvka zaklapne.

30

* podle modelu a vybaveni



Zakaznicka pomoc

il

Fig. 117 llustracni zobrazeni

P Zasunte zdsuvku co nejvice smérem k predni ¢asti vysou-
vaciho voziku.

» Zasuvku opatrné zasunte.

10.2 Odmrazovani pristroje

10.2.1 Odmrazovani s NoFrost

Odmrazovani se provadi automaticky systémem NoFrost.
Vlhkost se srazi na vyparniku a periodicky se odmrazuje
a odparuje.

Spotrebi¢ se nemusi odmrazovat.

10.3 Cisténi pristroje
10.3.1 Priprava

P Plastové plochy: Cistéte ruéné mékkou &istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

P Kovové plochy: Cistéte ru¢né mékkou Cistou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Odtokovy otvor: Usazeniny odstrante tenkym pfedmétem,
napf. vatovou tycinkou.

10.3.3 Cisténi vybaveni

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pristroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbi¢ky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

& VYSTRAHA

Riziko Urazu elektrickym proudem!
» Vytdhnéte zastrcku chladnicky ze sité nebo preruste
pfivod proudu.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru!
» Chrante chladici okruh pred poskozenim.

» Vyprazdnéte spotiebic.
» Vytahnéte sitovou zastrcku.

10.3.2 Cisténi vnitFniho prostoru

POZOR

Neodborné Cisténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

€isténi mékkou Eistou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pfipravku:
- Zasuvka

Cisténi vlhkou utérkou:

- Teleskopické kolejnicky
Respektujte prosim: Tuk v drahach slouzi k mazani
a nesmi byt odstranén!

Cisténi v myéce az 60 °C:
Miska na kostky ledu

» Vybaveni rozeberte: viz pfisluSnou kapitolu.
» Vybaveni vycistéte.

10.3.4 Po vycisténi

P Piistroj a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

P Pfipojte pfistroj a zapnéte jej.

P Aktivujte SuperFrost (viz 8.2 Funkce spotrebice) .
Kdyz je teplota dostatec¢né nizka:

P Vlozte potraviny.

P Cisténi pravidelné opakujte.

11 Zakaznicka pomoc

11.1 Technické udaje

Teplotni rozsah
-28°Caz-15°C

Mraznicka

Maximalni mnoZstvi mrazenych potravin / 24 h

viz typovy Stitek pod ,Mrazici kapa-
cita.../ 24 h"

Mraznicka

Osvétleni

Svételny zdroj
LED

Trida energetické Gcinnostil

Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik
svételnych zdrojQ tfidy energetické ucin-
nosti G.
1 Pfistroj mizZe obsahovat svételné zdroje s riznymi tiidami
energetické ucinnosti. Je uvedend nejniZsi tfida energetické
ucinnosti.

Pro pfistroje s pfipojenim WLAN:

Udaj frekvence

Frekvencéni padsmo |2,4 GHz

* podle modelu a vybaveni
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Zakaznicka pomoc
Udaj frekvence Zvuk Mozna pricina Typ zvuku
Maximalné vyzafo- |< 100 mW Suménia huéeni |Ventilator bézi. Normalni provozni

vany vykon

zvuk

Ugel pouziti radio-
vého zafizeni

Zapojeni do mistni sité WLAN
k datové komunikaci

Cvakani

Souc4ésti se zapi-
naji a vypinaji.

Normalni zvuk pfi
spinani

11.2 Provozni

hluk

Pfistroj vydava béhem provozu rdizné zvuky.

- Pfinizkém chladicim vykonu pracuje pfistroj Uspornéji,
ale déle. Hlasitost je nizsi.

- Pri vysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny

rychleji. Hlasitost
PFiklady:

je vyssi.

aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotrebice)
béZici ventilator
Cerstvé vloZzené potraviny

vysoka teplota
dlouho otevren

okolniho prostredi
é dvere

Zvuk

Mozna pficina

Typ zvuku

Bublani a Splou-
chéani

Chladivo proudi
v chladicim
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Mruceni a syceni

Chladivo se vstfi-
kuje do chladiciho
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Drnceni a bruceni

Ventily nebo
klapky jsou aktivni.

Normalni zvuk pfi
spinani

Zvuk Mozna Typ zvuku Odstranéni
pricina
Vibrace Nevhodné Chybny zvuk | Zkontrolujte
vestavéni vestaveéni.
Vyrovnejte
pristroj.
Klepani Vybaveni, Chybny zvuk Upevnétg dily
pfedméty ve vybaveni.
vnitfnim Nechte vzda-
prostoru lenost mezi
pristroje predméty.

11.3 Technicka porucha

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaruceno
bezpecné fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se béhem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zpUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.

Nasledujici poruchy midzZete odstranit sami.

Bruceni Pristroj chladi. Normalni provozni
Hlasitost zavisi na | zvuk 11.3.1 Funkce pristroje
chladicim vykonu.

Chyba Pricina Odstranéni

Spotrebi¢ nefun-
guje.

— Spotrebic neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

— Zastréka neni spravné zasunuta do [P Zastréku zkontrolujte.
zasuvky.

— Pojistka napajeci zasuvky neni » Pojistku zkontrolujte.
v poradku.

— Vypadek proudu » Spotfebic nechte zavreny.

P Chrante potraviny: Na potraviny dejte chladici akumu-
latory nebo pouzijte jinou mrazni¢ku, pokud vypadek

proudu trva déle.

» Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.

Z4asuvka chladiciho zafizeni neni
spravné zasunutd ve spotrebici.

» Zkontrolujte zdsuvku chladiciho zafizeni.

Teplota neni dosta- | — Dvere pristroje nejsou spravné » Dvefe pfistroje zaviete.
tecné nizka. zavrene.
— Privod vzduchu a ventilace neni » Uvolnéte a oCistéte ventilacni mFizku.
dostacujici.
— Teplota prostredi je pfiliS vysoka. » Reseni problému: (viz 1.8 Klimatické t¥idy)
— Spotrebic byl pfili§ ¢asto nebo » Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
prilis dlouho otevreny. Pokud ne, obratte se na zdkaznicky servis. (viz 11.4 Zaka-
znicky servis)
— Bylo vlozeno pfili$ velké mnoz- » Reseni problému: (viz SuperFrost)
stvi Cerstvych potravin bez pouziti
funkce SuperFrost.
— Teplota je Spatné nastavena. » Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.
32 * podle modelu a vybaveni




Odstaveni z provozu

Chyba Pficina

Odstranéni

— Spotrebic stoji prilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

P Zménte umisténi spotfebice nebo zdroje tepla.

— Pristroj nebyl spravné zabudovan
do vyklenku.

» Zkontrolujte, jestli byl pfistroj sprdvné zabudovan
a dverfe se spravneé zaviraji.

11.3.2 Vybaveni

Chyba PfiCina

Odstranéni

Vnitini osvétleni | — Spotfebi¢ neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

nesviti. — Dvefe byly otevieny déle nez

15 minut.

» Vnitfni osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
vypne asi po 15 minutach.

— LED osvétleni je vadné nebo je
poskozeny kryt.

» Obratte se na zakaznicky servis. (viz 11.4 Zakaznicky
servis)

11.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 11 Zakaznicka pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte
se na zakaznicky servis.

Adresu najdete v pfiloZzené broZure ,Servis Liebherr* nebo na
home.liebherr.com/service.

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!

Zranéni.

» Opravy a zdsahy do pfistroje a privodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 10 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené privodni sitové vedeni smi vymeénit pouze
vyrobce nebo jeho zdkaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pristrojd se zastrckou pro studené pfistroje mize
vymeénu provést zdkaznik.

11.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze jsou pfipravené tyto informace o spotrebici:

@ Oznaceni spotfebice (model a index)

O Servisni €. (servis)

O Sériové ¢. (sér. ¢.)

P Vyvolejte informace o spotrebici na displeji. (viz Infor-
mace o spotrebici)

-nebo-

» Vyctéte informace o spotrfebici z typového Stitku.
(viz 11.5 Typovy §titek)

P Informace o pfistroji si zapiste.

» Informujte zdkaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 spotrebici.

D> To umozni rychly a GCelny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zakaznického servisu.

11.5 Typovy stitek

Typovy Stitek je dole na vnitfni strané spotrebice.

Fig. 118
(1) Oznaceni pristroje
(2) Servisni €.
» Informace zjistite na typovém Stitku.

(3) Sériové ¢.

12 Odstaveni z provozu

P Pfistroj vyprazdnéte.

P Vypnéte spotrebic. (viz Vypnuti a zapnuti spotrebice)

P Vytadhnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

P Odstranéni zasuvky chladiciho zafizeni v pfipadé potfeby:
Vytahnéte zasuvku chladiciho zafizeni ze zastréky spotre-
bi¢e a souCasné s ni pohybujte doleva a doprava.

P Spotfebic vycistéte. (viz 10.3 Cisténi pfistroje)

P Dverfe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zdpach.

13 Likvidace

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

0O Vyznam symbold na spotfebici je znamy.

@ Poznamky k likvidaci jsou znamy. (viz 1.6 Pokyny k likvi-
daci)

13.1 Priprava spotrebice k likvidaci

P Odstavte spotrebic z provozu. (viz 12 Odstaveni z provozu)

* podle modelu a vybaveni
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Likvidace

13.2 Ekologicka likvidace spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
ObsaZené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pri prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

» Dodrzujte pokyny pro pfepravu spotfebice.
(viz 3.5 Pfeprava spotfebice)
P Spotfebic odvezte, aniz byste jej poskodili.
P Spotrebic zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

34
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Likvidace

* podle modelu a vybaveni 35
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