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VSeobecné bezpecnostni pokyny

Vysvétleni

Doplnujici informace na internetu

Digitalni ndvod s dalSimi informacemi

a v jinych jazycich najdete online pomoci QR
kédu na predni strané navodu nebo po zadani
servisniho ¢isla na home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servisni Cislo najdete na typovém Stitku:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Zobrazeni pfikladu

Kontrola pfistroje

Zkontrolujte vSechny ¢4sti, zda nejsou po
prepravé poSkozené. V pfipadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urcen pro vice modeld, takze
jsou mozné odchylky. Césti ndvodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojl, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé Cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
»>.

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny D>.

Videa
Videa tykajici se pfistrojl jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Licence open source:

Spotrebi¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde: home.liebherr.com/
open-source-licences

Tyto informace pro uzivatele plati pro nasledujici spotfebice:

UORpr 365i
UORpr 366i

1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tyto informace pro uzivatele peclivé uschovejte, abyste do
nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotfebi¢ predate dalSimu uZivateli, pfedejte mu také
tyto informace pro uzivatele.

Pro rddné a bezpecéné pouziti spotrebice si tyto informace

pro uzivatele peclivé prectéte pred jeho instalaci a pouzitim.

Vzdy dodrzujte pokyny, bezpecnostni pokyny a vystrazné
pokyny, které jsou v ném uvedeny. Jsou dileZité, abyste
mohli zafizeni bezpecné a bezchybné instalovat a provo-
zovat.

1.1 Pouziti v souladu s urcenim

- Komerénim vyuzitim téchto chladnicek / mraznicek je
napfiklad jejich pouZiti v restauracich, jidelnach, nemoc-
nicich a v komercnich provozech, jako jsou pekarny,
feznictvi, supermarkety atd.

- Tento spotrebic je uréeny pro venkovni pouziti.

1.2 Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zpUsoby pouziti jsou vyslovné zakazany:
Skladovani a chlazeni:

chemicky nestabilnich, hoflavych nebo Ziravych

latek

Vybusné materidly, jako napfr. aerosolové nadoby

s hoflavym hnacim plynem

lékd, krevni plazmy, laboratornich preparatl nebo

podobnych latek a vyrobk(, které vyplyvaji ze smér-

nice 2007/47/ES o zdravotnickych prostredcich
Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nespravné pouziti spotrebiCe vede k poSkozeni nebo zkazeni
ulozenych potravin.

1.3 Skupina uzivatelu

- Tento spotfebi¢ nesmi pouzivat osoby (véetné déti)
s omezenymi télesnymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi ani osoby s nedostatecnymi zkuSenostmi
a znalostmi, ledaze by byly pod dohledem osoby odpo-
védné za jejich bezpecnost nebo jim bylo pouziti spotre-
bi¢e vysvétleno. Je nutné dohlizet na déti, aby bylo zaji-
$téno, ze si se spotfebiCem nebudou hrat.

- Déti ve véku od 3 do 8 let mohou chladni¢ku / mraznicku
plnit a vykladat.

1.4 Vystrazna upozornéni - Nebezpeci
pro uzivatele

- VYSTRAHA: Vétraci otvory v plasti spotiebice nebo ve
vestavénych Castech udrZujte volné.

- VYSTRAHA: K urychleni rozmrazovani nepouzivejte Zzadna
jind mechanicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez dopo-
ruené vyrobcem.

- VYSTRAHA: Neposkodte okruh chladiva.

- VYSTRAHA: V chladicim / mrazicim oddilu neprovozujte
7adné elektrické spotrebice, které svou konstrukci neod-
povidaji doporuCenim vyrobce.

- VYSTRAHA: Pfi ustaveni spotfebice je tfeba dbat na to,
aby se napéjeci kabel nezachytil ani neposkodil.

- VYSTRAHA: Nepfipojujte pfenosné rozvodné zasuvky ani
napdjeci zdroje na zadni strané spotrebice.

Po dokonceni vestavby spotrebi¢e musi byt i nadale mozné

spotrebi¢ odpojit od sité.

- Pfistupna sitova zastrcka (nad, pod nebo vedle spotre-
bice)

- Vypnuti pojistky v instalaci v budové v souladu s predpisy
pro provadéni instalaci.

VYSTRAHA: Nebezpedi pozaru v dlisledku
hoflavych latek.

Symbol se nachazi na kompresoru a mdze
byt vyobrazen také na dalSich mistech
spotrebie. Upozorfiuje na nebezpedi
spojené s horlavymi latkami. Nalepku neod-
stranujte.

- Cim vice chladiva je v pFistroji, tim v&t$i musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfiliS malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Pravidelné Cistéte plochy, které mohou pfichazet do styku
s potravinami a pfistupnymi odtokovymi systémy.

* podle modelu a vybaveni



VSeobecné bezpecnostni pokyny

- Syrové maso nebo ryby zabalte do ¢istych, uzavfenych
nadob. Tim se zabrani tomu, aby se maso nebo ryby doty-
kaly jinych potravin nebo na né kapaly.

- Pokud bude chladnicka / mrazni¢ka delSi dobu prazdna,
spotrebi¢ vypnéte, odmrazte, vycCistéte, vysuste a nechte
dvere oteviené, abyste zabranili vzniku plisné.

- Zamezte trvalému styku klze se studenym povrchem
nebo s chlazenymi produkty. K ochrané pouzijte napr.
rukavice.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahujici alkohol
skladujte pouze tésné uzaviené. V pfipadé Uniku by elek-
trické soucastky mohly alkohol zapalit.

- Dvefe otevirejte pouze na kratkou dobu. Tim zabranite
zvySeni teploty uvnitf spotrebice.

- Priotevirani a zavirani nesahejte mezi dvere a spotrebic.
Mohlo by dojit ke skfipnuti prstd.

- VYSTRAHA: Tento spotfebit je tfeba upevnit v souladu
s ndvodem k pouziti, aby se predeslo nebezpedi zplsobe-
nému nedostateCnou stabilitou.

- Dodrzujte pokyny tykajici se montaze, upevnéni, pozado-
vanych rozmérd a pfipojeni. (viz 3 Ustaveni a pfipojeni)

1.5 Poruchy, poSkozeni a opravy

- Pfipojeni k siti pomoci zastréky pro studené spotfebice:
Pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu tohoto
spotrebice, je nutné jej vymeénit za specidlni napéjeci
kabel, ktery je k dispozici u vyrobce nebo v jeho servisu.
Vyménu muze provést zakaznik.

- Opravy a zdsahy do spotfebice smi provadét pouze
zdakaznicky servis nebo jiny k tomu vySkoleny odborny
personal.

-V pfipadé poruchy nebo chyby spotfebite odpojte sitovou
zastréku nebo vypnéte pojistku. Pfi odpojovani sitové
zastrcky vzdy uchopte zastrcku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

Preskrtnutad popelnice upozoriuje, ze
spotrebi¢ nesmi byt likvidovan spolu

s netfidénym komunalnim odpadem a musi
byt odevzdan k oddélenému sbéru. Obsa-
huje recyklovatelné materialy a v nékterych
pfipadech je mozné jej znovu pouzit.

Symbol se mlze nachazet na kompre-
soru. Vztahuje se na olej v kompresoru

a upozorfiuje na toto nebezpedi: Muze
zpusobit smrt, jestliZze dojde ke spolknuti
nebo vniknuti do dychacich cest. Tato
poznamka je dllezitd pouze pro recyklaci.
Pfi normalnim rezimu neexistuje nebezpedi.

Tato nebo podobnd nélepka se midze

. nachazet na zadni strané spotfebice.

\ Upozorfuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
| v krytu nachézeji vakuové izolacni panely

' (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je ddlezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

- Likvidaci vyslouzilych spotfebicd je proto tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych predpist
a zadkonU. PFi dopravé vyslouZilého spotiebice neposkodte
chladici okruh, aby obsazené chladivo (Gdaje na typovém
Stitku) a olej nemohly nekontrolované uniknout.

- Vezméte na védomi, ze vymazani pripadnych osobnich
Gdajl je povinnosti zakaznika.

- Pro Némecko: U mistnich recyklaénich / sbérnych dvorl
(ze spotrebic zlikvidovat ve sbérnych nadobach tfidy 1.
PFi ndkupu nové chladnicky / mraznicky a prodejni ploSe

> 400 m? bude pfistroj bezplatné odebran zpét prostred-
nictvim obchodu.

- EU: Informace o moznostech likvidace vyfazenych spotre-
bi¢l si vyzadejte u mistnich Grada.

1.7 Hlukové emise spotrebice

- Emisni hladina akustického tlaku A béhem provozu
pfistroje lezi pod 70 dB(A) (akusticky vykon rel. 1 pW).

1.8 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Spotrebi¢ odpo-
vida prislusnym bezpecénostnim podminkdam a odpovidajicim
smérnicim.

EU prohlaseni o shodé

Vyrobce / vystavil: LIEBHERR-HAUSGERATE
LIENZ GMBH
Adresa: A-9900 Lienz, Dr. Hans

Liebherr StraBe 1

Oznaceny produkt je v souladu s predpisy nasledujicich
evropskych smérnic a nafizeni:

(EVU) 2019/2020, (EU) 2019/2024, (EU) 2019/2018,
(EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC,
2011/65/EU

Uplny text EU prohlaseni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.liebherr.com

Zabudovany bezdratovy modul odpovida smérnici
2014/53/EU, resp. pro Spojené kralovstvi predpistim Radio
Equipment Regulations 2017 Sl 2017 ¢. 1206.

Ugel pouziti bezdratového zafizeni: Zapojeni do mistni sité
WLAN k datové komunikaci.

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz

Maximalné vyzafovany vykon: <100 mW

1.9 Klimatické tridy

Klimaticka trida, pro kterou je spotfebic¢ uréen, je uvedena
na typovém Stitku.

(X) Tato klimaticka tfida
udava, pfi jakych podmin-
kach okolniho prostredi lze
spotrebi¢ bezpecné provo-
zovat.

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

99.999.999.9

Fig. 1 Typovy stitek

(Y) Tato klimaticka tfida
definuje max. rdmcové
podminky pro bezvadnou

(Z) Klimaticka tfida udava,
pfi jakych nastavenich
teploty spotrebi¢ bezvadné

funkci spotrebice. funguje.

Klimaticka max. teplota mist- max. rel. vlhkost
trida (X) nosti vzduchu

3 +25°C 60 %

4 +30 °C 55 %

5 +40 °C 40 %

7 +35 °C 75 %

* podle modelu a vybaveni
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Celkovy pohled na pristroj

Poznamka

Minimalni pfipustna teplota mistnosti na misté instalace je
-10 °C.

Spotiebic zlstava plné funkéni i pfi okolnich teplotach aZ do
-10 °C a zabranuje mrazeni skladovanych potravin.
Spotrebi¢ pracuje pfi teploté +43 °C, avSak jeho chladici
vykon je snizeny.

Pfi meznich podminkach se mizZe na sklenénych dvefich
(vzdy podle daného vybaveni) a na bo¢nich sténach tvorit
lehka kondenzace.

1.14 Symboly na spotrebici

/\

1.15 Stupné vystrahy

VYSTRAHA: Nebezpeéi pozaru / hoflavé
latky. Symbol se nachazi na kompresoru

a muze byt vyobrazen také na dalSich
mistech spotrebice. Upozoriiuje na nebez-
peci spojené s hoflavymi ldtkami. Nalepku
neodstranujte.

Klimaticka max. teplota mist- max. rel. vlhkost Oznacuje bezprostfedné nebez-
trida (Y) nosti vzduchu ! .. | pecnou situaci, kterd mlze mit za
5 . NEBEZPECI | nasledek Umrti nebo vazna télesna
CCl *255°C 60 % zranéni, pokud ji nezamezite.
CC2 +32,2°C 65 % Oznacuje nebezpecnou situaci,
CC3 +40,6 °C 75 % { i 5 . kterd miize mit za ndsledek amrti
VYSTRAHA _nebo vazné télesné zranéni, pokud
Teplotni tfida (Z) | Nastaveni teploty Ji nezamezite.
° Oznacuje nebezpecnou situaci,
K1 +35°C A . . |kterd mUZe mit za nasledek lehkd
K2 +2,5°C UPOZORNENI | neho stiedni télesna zranéni, pokud
K3 1°C ji nezamezite.
5 POZOR Oznacuje nebezpecnou situaci,
Ké4 +5°C kterd mdze mit za nasledek vécné
L1 118 °C Skody, pokud ji nezamezite.
M1 +5°C Poznamka Oznacuje uziteéné pokyny a tipy.
M2 +7°C
2 Celkovy pohled na pristroj
1.10 Hmotnosti nakladu
— —— 2.1 Rozsah dodavky
Maximalni naplnéni pfihradky A)
— = Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po prepravé posko-
Sirka spotrebice | 550 mm 600 mm 750 mm zené. V pfipadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
Ulozné rosty - 45 kg 60 kg zdkaznicky servis. (viz 10.4 Zakaznicky servis)
Sklendna deska 40 kg 40 kg 40 kg Dodéavka sestava z téchto asti:
, - Vestavny pfistroj
[Zr?]?:;rlm(i?":ky) 15 kg 15kg 15 kg - Vybaveni (podle modelu)

A) pi velkém naplnéni mize dochézet k lehkym préthybim
pfihradek.

1.11 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

- Na nésledujicim odkazu mUzete zkontrolovat, zda vas

spotrebi¢ obsahuje latky SVHC podle nafizeni REACH:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.12 Licence open source

- Spotfebic¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Nahradni dily

- Dostupnost ndhradnich dild pro funkéni dily a skladova-
telné dily vybaveni je 15 let.

- Montazni material (podle modelu)
- ,Quick Start Guide*

- ,Installation Guide"*

- Servisni pfirucka

* podle modelu a vybaveni



https://go.liebherr.com/z3eewm
http://home.liebherr.com/open-source-licences

Ustaveni a pripojeni

2.2 Prehled spotfebiéi a vybaveni
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Fig. 2 llustracni zobrazeni
Vybaveni
(1) Typovy Stitek (5) Filtr s aktivnim uhlim
FreshAir
(2) Sklenéna deska (6) Ovladaci prvky a ukazatel
teploty

(3) Ulozny roét
(4) Sefizovaci nozka

(7) Odtok odtaté vody

2.3 SmartDevice

Pokud je vas spotfebi¢ schopny nebo pfipraveny na provoz
se SmartDevice, mUzZete jej rychle a snadno zapojit do sité
WLAN. Pomoci aplikace SmartDevice mlzete své zafizeni
ovladat z mobilniho pfistroje. V aplikaci SmartDevice mate
navic k dispozici dalSi funkce a moznosti nastaveni.

Spotrebic V4s spotrebi¢ podporuje funkci Smart-
s moznosti Smart- Device. Abyste mohli pfipojit sv{j
Device: spotrebi¢ k WLAN, musite si stahnout

aplikaci SmartDevice.

Dalsi informace smartdevice.liebherr.com

k SmartDevice:

Stazeni SmartDe-
vice aplikace:

Po instalaci a konfiguraci aplikace
SmartDevice mizete spotiebi¢ pfipojit
k WLAN pomoci aplikace SmartDe-
vice a funkce spotfebice WLAN

(viz WLAN]) .

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v nasledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

3 Ustaveni a pripojeni

3.1 Podminky instalace

Podminky instalace jsou rozhodujici pro zajiSténi bezpec-
ného, efektivniho a bezporuchového provozu spotfebice.

- Dodrzujte vS§echny bezpecnostni pokyny.
- Vezméte v Uvahu misto instalace a polohu v mistnosti.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zéstrcka dotkne zadni strany

pfistroje, mize dojit vlivem vibraci pfistroje k po$kozeni sito-

vého kabelu nebo zastrcky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty Zadny sitovy kabel.

» Umistéte pristroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo
sitovych kabeld.

P Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
Zadné pristroje.

P Vicendsobné zdsuvky nebo rozvodné listy a dalsi elek-
tronické pristroje (jako napt. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojd.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. ObsaZzeny
olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Misto instalace

- Spotrebic instalujte a pouzivejte vyhradné v uzavfenych
mistnostech.
- Spotrebic provozujte pouze v zabudovaném stavu.

- KdyzZ se spotrebic instaluje ve velmi vihkém prostredi,
mUze se na vnéjsi strané spotfebite tvofit kondenzat.

Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

- Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vétsi musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfiliS malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky miniméalné 1 m3. Udaje o obsazeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

3.1.2 Poloha v mistnosti

- Spotrebic¢ neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo
vedle topeni apod.
- Spotriebi¢ mizZete instalovat pfimo vedle trouby.

- Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, mdze se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

- Pokud spotrebi¢ vestavite do kuchynského ostrivku,
mUze dojit k poSkozeni spotiebite vestavénymi spotie-
bi¢i s integrovanym odtahovym systémem. Zajistéte bud'
samostatné vedeni vzduchu, nebo mezi spotfebici nain-
stalujte prepazku.

- Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem neni pfipustné.

* podle modelu a vybaveni
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Ustaveni a pripojeni

3.1.3 Zasunuti pod pracovni desku

- Pokud spotrebi¢ montujete do kuchynského nabytku
umisténé na nerovné podlaze: Vyrovnejte kuchynsky
nabytek.

3.2 Rozméry spotrebice

600 mm

min. 565 mm

U.. 36..:A)

820 mm az 880 mm | 860 mm az 920 mm

u..37.:A

11 mm az 66 mm

100 mm az 160 mm

60 mm az 120 mm

45 mm az 100 mm

I @ M m O

150 cm?

600 mm

40 mm

35 mm

x|«

.pr.:

104 mm az 164 mm

Fig. 3 llustracni zobrazeni

(A) Vyska spotfebice
vCetné nozek

(B) Sitka spotfebice

(C) Hloubka spotrebice

U..36.A1 | u..37.0
819 mm | 859 mm
597 mm

U..pr:A)
564 mm

D 98 mm
E 524 mm
F 458 mm

568,5 mm

Al Typové ozna&eni spotfebice

3.3 Rozmery vyklenku

M | UORpr 366i:
704 mm
UORpr 365i:
707 mm

Al Typové ozna&eni spotiebice

3.4 Celo nabytku
3.4.1 Hmotnost ¢el nabytku

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku pfilis tézkych nabytkovych

dvirek!

Pokud jsou nabytkova dvirka pfiliS tézka, nelze vyloudit

poskozeni zavésl, a z toho vznikajici funkéni poruchy.

» Pred montazi ndbytkovych dvirek se ujistéte, ze nebude
prekroc¢ena pfipustnd hmotnost nabytkovych dvifek.

Vyska vyklenku | Maximalni hmotnost nabytkovych dvirek
.. 36.A 10 kg
. 370 10 kg

—

Fig. 4 llustracni zobrazeni: ..pr
(A) Sitka vyklenku
(B) Hloubka vyklenku

(C) Vyska vyklenku
(H) Ventila¢ni prifez

A) Typové oznadeni spotfebice

* podle modelu a vybaveni
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3.4.2 Nabytkova dvirka

Vyska .. 36.. .. 37..
vyklenku

Hodnoty C, D a E se nevztahuji na spotfiebice bez sklené-
nych dvefi.

Al Typové oznadeni spotiebice

3.4.4 Rozméry profilového ramu

A
IS N
i "C
Fig. 7
Vvyska vyklenku] .. 36.. .. 3.
A 458 mm
B 524mm | 5685 mm
(] u tloustky panelu 19 mm:
21 mm

Fig. 5 llustracni zobrazeni
(A) Vyklenek se sténou
(B) Vyklenek se sousednim
nabytkem

(1) Tloustka Cela
(2) Rozmér $térbiny

Tlou$tka Cela minimalné 16 mm az maximalné 19 mm

minimalné 3 mm

Rozmér Stérbiny

Nabytkova dvifka musi byt rovnd a namontovana bez pnuti.

3.4.3 Rozmeéry Cel nabytku

Al Typové oznageni spotiebice

A = Vnitfni rozmér pro vyfez v Cele nabytku pfi montazi profi-
lového rdmu

B = Vnitfni rozmér pro vyrez v Cele nabytku pfi montazi profi-
lového ramu

C = Tloustka profilového rdmu

3.5 Preprava spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni sklenénymi strepy!*

Sklenéné tabule dvefi mohou pfi prepraveé ve vysce presahu-
jici 1500 m prasknout. Stfepiny maji ostré hrany a mohou
zpUsobit vazna zranéni.

P Ucinte vhodna ochranna opatfeni.

3.5.1 Preprava spotrebice pro prvni uvedeni do
provozu

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Spotrebic je zabaleny.

Fig. 6 O Spotfebié stoji vzpfimené.
Vvsk . 36.. 37, » Spotrebic pFe:prgyujtg pomocidvog 0§ob. .
V))'llfleanku 36 3 P Vybalte spotiebic. (viz 3.6 Vybaleni pfistroje)
A minimalné 595 mm 3.5.2 Preprava spotrebice po prvnim uvedeni do
B minimalné 707 mm ‘ minimalné 747 mm provozu
(o} 458 mm Pfi opétovné prepravé nebo premisténi spotfebice po prvnim
uvedeni do provozu dodrzujte nasledujici pokyny.
D 524 mm | 5685 mm
R — — - Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

E Rozmér zavisi na instalacni situaci Spotiebit | <zdn&ny

ve vyklenku, mGZete jej vypoditat Q Spo rebic je vyprazdneny.

podle rozmérd vyFfezu sklenénych dvefi. Q Spotrebic stoji vzpfimené.

(viz 3.2 Rozméry spotrebice) Q Spotiebi¢ s dvefmi: Dvere jsou zajiSténé proti nechté-

nému otevreni.

8 * podle modelu a vybaveni



Ustaveni a pripojeni

Q Spotfebic s vysouvacim vozikem: Vysouvaci vozik je zaji-
Stény proti nechténému otevreni.
O Spotrebic je demontovany.

P Spotfebic pfepravujte pomoci dvou osob.

3.6 Vybaleni pristroje

POZOR

Nebezpeci poskozeni pohybem spotrebice!

Pokud budete se spotfebicem pohybovat po podlaze bez

ochrany, midize spotfebi¢ poskodit podlahu.

» NezZ odstranite obal spotfebice, dostateéné zakryjte
podlahu.

» Zkontrolujte spotfebic a obal: Pokud mate podezfeni na
posSkozeni pfi preprave, kontaktujte dodavatele jesté pred
pfipojenim.

POZOR

Vécné poskozeni Spicatymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstranovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré pfedméty, mizete spotiebi¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte Zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

» Odstrante obalové materily.

3.7 Vymeéna dverniho dorazu s viceklou-
bovym zavésem (dekorativni)

3.7.1 Bezpecnostni pokyny

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni v disledku neodborné zmény strany otvi-
rani dvefi!
» Dverni doraz nechte vyménit odbornym personélem.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécnych $kod v disledku hmotnosti

dveri!

P Dverni doraz ménte pouze v pfipadé, ze unesete hmot-
nost 15 kg.

» Vyménu dverniho dorazu provadéjte ve dvou lidech.

POZOR

Dily vedouci proud!

Poskozeni elektrickych soucasti.

» Pred zménou strany otvirani dvefi vytahnéte sitovou
zastréku.

Fig. 8
P Odstrante kryt.

Fig. 9
P Odstrante kryt.

3.7.2 Nastroj

TORX® 25

TORX® 20

3.7.3 Sejmuti krytu

p Otevriete dvere.

Fig. 10
P Odstrante kryt.

* podle modelu a vybaveni
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(0

Fig. 11
» Odstrante kryt.

3.7.4 Demontaz dvirek

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
» Dvirka drzte pevné.

Fig. 12
» Uvolnéte Srouby dole.

Fig. 13
» Uvolnéte Srouby nahore.
» Odmontujte dvitka.
» Dvefe poloZte na mékkou podlozku.

3.7.5 Demontaz zavésu

Fig. 14
» VySroubujte Srouby.

Fig. 15
» VySroubujte Srouby.

10

* podle modelu a vybaveni
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3.7.6 Premontovani dverni zarazky

(@)
‘3\
Vo

Fig. 16
» Odstrante kryt Fig. 16 (1).
» Odmontujte dvefni zarazku Fig. 16 (2).

3.7.7 Montaz zavésu

Fig. 18

<> » Namontujte horni zavés.
)
‘%\

\ Oy

Fig. 19
» Namontujte spodni zavés.

Fig. 17

» Dverni zardzka otocena Fig. 17 (1) 180° namontujte na
protilehlé strané.

» Nasadte kryt Fig. 17 (2) na protilehlé strané.

* podle modelu a vybaveni 11
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3.7.9 Premontov
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3.7.8 Premontov

Fig. 22
» Odmontujte Ghelnik.
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Fig. 21
» Nasadte thelnik.

Fig. 23
» Namontujte Ghelnik.

* podle modelu a vybaveni
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3.7.10 Montaz dvefi

Fig. 24
» Nasroubujte dvirka nahofre.

11

N v
N

Fig. 25
» Nasroubujte dvifka dole.

3.7.11 Nasazeni krytu

@

Fig. 26
» Kryt nasadte.

Fig. 27
» Kryt nasadte.

Fig. 28
P Kryt nasadte.

1)

Fig. 29
» Kryt nasadte.

3.8 Montaz spotrebice do vyklenku

Montaz spotrebice do vyklenku se provadi podle téchto
hlavnich krok{:

- (viz 3.8.1 Pfiprava nastroje)

- (viz 3.8.2 Kontrola rozsahu dodévky)
- (viz 3.8.3 Priprava spotrebice)

- (viz 3.8.4 UrCeni montazni polohy)

* podle modelu a vybaveni
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- (viz 3.8.5 Pfiprava pfipojeni k siti)

- (viz 3.8.6 Pfiprava spotiebice)

- (viz 3.8.7 Vyrovnani spotfebice)

- (viz 3.8.8 Pfipevnéni spotfebice ve vyklenku)
- (viz 3.8.9 Montaz vétraci mfizky)

3.8.1 Priprava nastroje

TORX® 20

3.8.2 Kontrola rozsahu dodavky

1x

~

3.8.3 Priprava spotrebice

Pred instalaci spotfebiCe do vyklenku se ujistéte, Ze jsou

splnény nésledujici pfedpoklady:

O Spotrebic stoji na misté montaze.

Q Je provedeny dveini doraz. Dvefni doraz mlzete provést
pouze mimo vyklenek, protoze k tomu potfebujete dosta-
tecny prostor.

3.8.4 Urceni montazni polohy

Pfed instalaci spotiebice do vyklenku musite urdit zplsob
pfipevnéni. Existuje boCni upevnéni a pripevnéni na strop. Je
mozné kombinovat bocni pfipevnéni a pfipevnéni na strop.

Bocni pripevnéni Pripevnéni na strop

PodloZeni pod tvrdou pracovni Zadna granitova deska

desku jako je granit

Spotrebic je v pfipadé
zcela vySroubovanych
sefizovacich nozek
lehce ukotven pod
pracovni deskou.

Spotrebic je v pfipadé zcela
vySroubovanych sefizovacich
nozek nizsi nez pracovni deska.

Je k dispozici bo¢ni ndbytkova
sténa k priSroubovani.

3.8.4 Priprava montazniho uhelniku pro pripev-
néni na strop

Fig. 31
» Zasunte Uhelnik do pfipeviovaciho otvoru horni desky
pfistroje.

14
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Ustaveni a pripojeni

Fig. 32
» Ohnéte Uhelnik dopfedu.
P> Uhelnik zlstane na spotfebidi.

3.8.4 Priprava montazniho uhelniku pro boéni
pripevnéni

Fig. 36
P Vytahnéte thelnik.
P Otocte Uhelnik ve sméru Sipky.

Fig. 34
» Zasunte Uhelnik do pfipeviovaciho otvoru horni desky
pristroje.

Fig. 37
» Zasunte Uhelnik rovnym koncem dovnitf.

Fig. 35
» Ohnéte Uhelnik dopredu.

* podle modelu a vybaveni 15
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3.8.6 Priprava spotrebice

POZOR

Nebezpeci poskozeni pfi premistovani spotrebice!

Pokud budete spotiebi¢em pohybovat, mizete poSkodit

podlahu nebo se mohou ulomit sefizovaci nozky spotrebice.

Pred presouvanim:

P Sefizovaci nozky zcela zaSroubujte.

» Polozte vzdy jeden pds kartonu (napf. obal) s cca 100 mm
x 600 mm pod sefizovaci nozku.

PFi pfesouvani:

P Opatrné spotrebi¢ presunte.

» U nerovnych podlah: Opatrné spotfebi¢ zvednéte.

Po presouvani:

P Odstrante pasy kartonu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z dGvodu zkratu!

P Kdyz zasunete spotfebi¢ do vyklenku: Neohybejte,
neskiipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel.

» Spotrebi¢ neprovozujte s vadnym privodnim kabelem.

Fig. 38 P Zasunte spotfebi¢ do vyklenku.

» Ohnéte uhelnik dopfedu.
D> Uhelnik zlstane na spotfebici.

3.8.5 Priprava pripojeni k siti

Fig. 40 Ilustracni zobrazeni
P Vétraci mrizku zatlacte Uplné dozadu.

3.8.7 Vyrovnani spotrebice

3.8.7 Vyskové vyrovnani spotrebice

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:
@ Podlaha v misté spotiebice je vodorovna a rovna.
Q Vyklenek je vyrovnany vodorovneé i svisle.

/

Fig. 41 Rozsah doddvky

Fig. 39 llustracni zobrazeni
» Zapojte zasuvku chladiciho zafizeni pfivodniho sitového
kabelu zcela do zastréky spotfebice na zadni strané —
spotiebice. @?ﬁ
P Dbejte na pevné usazeni zasuvky chladiciho zafizeni.
» Sitovou zastrcku s pomoci kabelu poloZte k volné
zasuvce.

Fig. 42 Rozsah doddvky

16 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 43
» Nastaveni vySky vzadu: Spojte ty¢ s adaptérem.

L]

L]

Fig. 46 Priklad montdzni situace: Vicekloubovy zdvés

s celem ndbytku
(A) Vyklenek se sousednim
nabytkem

(X) je vzdalenost mezi
télesem spotrebice
a Celem vyklenku
(B) Vyklenek se sténou
P Zkontrolujte, zda vzdalenost (X) odpovida montazni
situaci (A) nebo (B).

X

()

Vicekloubovy zavés s ¢elem nabytku:
41,5 mm

Fig. 44 llustracni zobrazeni
(U) Nastavenivysky vzadu (D) Nastaveni vysky vpredu

» TyC s adaptérem zasufte do otvoru Fig. 44 (U).

P Otocte ty¢ s adaptérem.

» Za pomoci sefizovacich noZzek na obou stranach zved-
néte spotrebic tak, aby se nachazel tésné pod pracovni
deskou.

D> Vysku spotfebice lze nastavit maximalné 60 mm.

3.8.7 Hloubkové vyrovnani spotrebice

\~.

®-

Ro,

Fig. 45 llustracni zobrazeni

(M) Téleso pfistroje (N) Celo vyklenku

Fig. 47 llustracni zobrazeni
(U) Nastaveni vySky vzadu (D) Nastaveni vySky vpredu
P VySroubujte sefizovaci nozky na maximum na kazdé
strané.
» TyC s adaptérem pro demontdz spotfebice uschovejte.
D> Spotfebic je vyrovnan do rovné polohy.
D> Spotrebic je ve vyklenku, mezi podlahou a pracovni
deskou lehce ukotven.

3.8.8 Pripevnéni spotrebice ve vyklenku

3.8.8 Pripevnéni na strop

» Upevhovaci Uhelniky pfiSroubujte pod pracovni desku
vzdy dvéma Srouby.

3.8.8 Bocni pripevnéni

» NasSroubujte upeviovaci Uhelniky kazdy jednim Sroubem
vpravo a vlevo do vyklenku.

3.8.9 Montaz vétraci mrizky

Viditelna vétraci mrizka: Vétraci mrizka je viditelna po celé
vysce.

Neviditelna vétraci mfizka: Jsou vidét pouze vétraci Stér-
biny. Spodni oblast je zakryta nabytkovou kryci liStou.
Vétraci $térbiny musi z{stat volné.

* podle modelu a vybaveni
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3.8.9 Viditelné vyrovnani vétraci mfrizky
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Fig. 49 Illustracni zobrazeni
Zméfte vyfez podstavce nabytku.

Fig. 50 Ilustracni zobrazeni

Umistéte nabytkovou kryci liStou.

Vétraci mfizku vytahnéte dopredu natolik, az jsou vétraci
mrizka a ndbytkova kryci liSta zarovnané.

Vétraci Stérbiny jsou zcela volné.

3.8.9 Neviditelné vyrovnani vétraci mrizky

>
>

>
>

>
>

Fig. 51 llustracni zobrazeni

Zmeérte vyrez podstavce nabytku.

Dbejte a zcela volné vétraci Stérbiny: X / Y vyfiznéte
v nabytkové kryci listé.

‘————-—_:;;//"f”’f//’g

————

Fig. 52 llustracni zobrazeni

ZkuSebné polohujte nabytkovou kryci liStu.

Vétraci mrizku vytahnéte dopredu natolik, az jsou vétraci
mfizka a ndbytkova kryci liSta zarovnané.

Odstrante nabytkovou kryci liStou.

Vétraci Stérbiny jsou zcela volné.

3.8.9 Upevnéni vétraci mrizky

Fig. 53 Rozsah doddvky

—

Fig. 54 Ilustracni zobrazeni
» Nasadte zapadku a pfitom pfidrzte vétraci mrizku, aby se
neumyslné neposunula.
D> Namontujte ¢elo ndbytku.
D> (viz 3.10 Pripojeni spotiebice k elektrickému napéajeni)

3.9 Po montazi

P Odstrante vSechny prepravni pojistky ve vnitfnim
prostoru.

POZOR

Vécné poskozeni Spicatymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstrafovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré pfedméty, mlzete spotiebi¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

» Odstrante ochranné félie ve vnitfnim prostoru: Félii
odstranujte ploSné podél soucasti, aby se minimalizovala
jeji pfilnavost. .

P Vycistéte spotrebic. (viz 9.4 Cisténi pfistroje)

» Poznamenejte si typ (model, ¢islo), ndzev spotrebice,
¢islo spotrebice/sériové Cislo, datum nakupu a adresu
prodejce.

3.10 Pripojeni spotrebice k elektrickému
napajeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi Grazu elektrickym proudem a zranéni v ddsledku

poskozeni spotfebice nebo poskozeného pfivodniho kabelu!

OhroZeni zivota a fezna poranéni. Pokud doslo béhem

prepravy k poskozeni spotrebic¢e nebo pfivodniho kabelu,

mUzete byt usmrceni zasahem elektrickym proudem. Kromé

toho se mizete pfivodit fezné poranéni o poskozené ¢asti

skriné spotrebice.

P Po prepravé zkontrolujte spotfebic¢ a pfivodni kabel, zda
u nich nedoslo k poskozeni.

» Spotrebic¢ za zddnych okolnosti neuvadéjte do provozu,
pokud je spotrebi¢ nebo privodni kabel poskozen.

P Kontaktujte zdkaznicky servis.

Spotfebic pripojite k elektrické siti pomoci samostatné
dodavaného privodniho sitového kabelu. Pfivodni sitovy
kabel ma na jednom konci zasuvku chladiciho zafizeni a na
druhém konci sitovou zastréku.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

- Spotfebic¢ ani pfivodni sitovy kabel jsou neposkozené.

- Spotrebic je predpisové vestavény. (viz 3.8 Montaz
spotrebice do vyklenku)

- Pozadavky na elektrické pripojeni jsou splnény.

Rozméry pro pfedpisové pfipojeni jsou zndmy a dodrzeny.
Sitové napéti a frekvence odpovidaji Udajim na typovém
Stitku.
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Princip funkce displeje Touch & Swipe

- Zéasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.
- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 A a 16 A.

Symbol

Popis

POZOR

Nebezpedi poskozeni v dlsledku nespravného provozu!
PosSkozeni elektrickych komponent spotfebice.

P Pouzivejte pouze dodané privodni kabely.

N

Dotknéte se kratce displeje:
Aktivuje/deaktivuje funkci.
Potvrzeni vybéru.

Otevrete podmenu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravného pfipojen!
Popaleniny.

Poskozeni spotfebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

» NepouZivejte rozvodné listy.

"

Dotknéte se displeje s urcenym
¢asem (napf. 3 sekundy):

Aktivace/deaktivace funkce nebo
hodnoty.

s

Posouvani doprava nebo doleva:
Navigujte v menu.

Kratce se dotknéte symbolu Zpét:
Skok o jednu Uroven menu zpét.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojent!

PosSkozeni spotfebice.

» Pristroj nepfipojujte k ostrlivkovym stfidacim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatorim.

Dotknéte se dlouze symbolu Zpét po
dobu 3 sekund:

Skok zpét na zobrazeni stavu.

» Sitovou zastrcku pfivodniho sitového kabelu pfipojte na
zdroj napéti. Dbejte na pevné usazeni sitové zastrcky
v zdsuvce.

D> Pokud neni do 60 sekund provedena zadna akce: Symbol
Standby vybledne nebo zmizi.

D> Spotrebic je pfipojeny. Prvni uvedeni do provozu viz
nasledujici kapitola nebo navod k pouziti.

3.11 Likvidace obalu

ack

(‘P

Kratce se dotknéte symbolu Zpét
v levém hornim rohu:

Skok o jednu Uroven menu zpét.

(G2 2

Sipka s hodinami:
Trva déle nez 10 sekund, nez se na
displeji zobrazi nasledujici zobrazeni.

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hrdly s balicim materiadlem.

O 4
3 4
=

Sipka s éasovym tdajem:
Trva uvedeny c¢as, nez se na displeji
zobrazi nasledujici zobrazeni.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

» Balici material dopravte na oficidlni shérné misto.

4 Princip funkce displeje
Touch & Swipe

Spotrebi¢ ovladate displejem Touch & Swipe. Pomoci
displeje Touch & Swipe (déle jen ,displej*) vybirate funkce
spotrebice klepnutim na né nebo posunutim. Pokud po
dobu 10 sekund neprovedete na displeji zddnou akci, prejde
displej bud' zpét do nadrfazeného menu, nebo pfimo na
zobrazeni stavu.

4.1 Navigace a vysvétleni symbold

Na obrazcich jsou pouZity rzné symboly pro navigaci
pomoci displeje. Nasledujici tabulka tyto symboly popisuje.

5

Symbol ,,Otevrit menu nastaveni“:

Prejdéte do menu nastaveni
a otevrete menu nastaveni.

V pfipadé potfeby: Prejdéte v menu
nastaveni na pozadovanou funkci.
(viz 4.2.1 OtevFeni menu nastaveni)

Zadna akce po
dobu 10 sekund

Pokud po dobu 10 sekund neprove-
dete na displeji zadnou akci, prejde
displej bud' zpét do nadrazeného
menu, nebo pfimo na zobrazeni stavu.

Zavrete a znovu
otevrete dvere.

Zavrete-li dvere a ihned je opét
otevrete, pfejde zobrazeni pfimo zpét
na zobrazeni stavu.

Pozndmka: Obrdzky displeje jsou uvedeny s anglickymi

vyrazy.

4.2 Menu

Funkce spotfebice jsou rozdéleny do rdiznych menu:

Menu Popis

Hlavni menu Po zapnuti spotfebice se automaticky

zobrazi hlavni menu.

Odtud prejdete k nejdilezitéjsim
funkcim spotfebi¢e, menu nastaveni
a rozSifenému menu.

* podle modelu a vybaveni
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Uvedeni do provozu

Menu Popis
Menu nastaveni obsahuje dalsi
@ funkce pro nastaveni spotfebice.
Settings
Menu pro nastaveni

4.2.1 Otevrieni menu nastaveni

b»»

Settings

%»

Fig. 55 llustracni zobrazeni
P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Menu nastaveni je oteviené.
P V pripadé potreby: Prejdéte na pozadovanou funkci.

4.3 Klidovy rezim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, pfepne se
do klidového rezimu. V klidovém rezimu je jas zobrazeni ztlu-
meny.

4.3.1 Ukonceni klidového rezimu

P Prstem se kratce dotknéte displeje.
D> Klidovy rezim je ukonceny.

5 Uvedeni do provozu

5.1 Zapnuti spotrebice (prvni uvedeni do
provozu)

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

[ Pristroj je namontovany a pfipojeny podle navodu
k montazi.

Q VsSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky ve spotrebici a na ném jsou odstra-
neny.

Q@ VSechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

Q@ Princip funkce displeje Touch & Swipe je znamy.

(viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapnéte pristroj pres displej Touch & Swipe:

P KdyzZ je displej v klidovém rezimu: Dotknéte se kratce
displeje.

P Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Fig. 56 Ilustracni zobrazeni

D> Spotfebic chladi na cilovou teplotu nastavenou z vyroby.

D> Spotfebi¢ se spusti v demo rezimu (zobrazi se zobra-
zeni stavu s napisem DEMO): Pokud se spotfebi¢ spusti
v demo rezimu, mdzete demo rezim b&hem néasledujicich
5 minut deaktivovat. (viz Demo rezim)

Dalsi informace:

- SmartDevice uvedte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice)
a (viz WLAN)

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

» Dodrzujte pokyny ke skladovani. (viz 6.1 Pokyny ke skla-
dovani)

Poznamka
PrisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgerate na
adrese go.liebherr.com/47wtcé.

6 Uskladnéni
6.1 Pokyny ke skladovani

N\ N

Fig. 57 llustracni zobrazeni

Pfi ukladani dodrzujte:

O Pokud jsou odstavné plochy Fig. 57 (1) pfemistitelné,
pfizpUsobte je vzdy na danou vysku.

@ Dodrzujte maximalni naplnéni. (viz 10.1 Technické udaje)

O Naplnte spotfebic teprve tehdy, jakmile bylo dosazeno

skladovaci teploty (dodrzeni chladiciho Fetézce).
O Chlazené vyrobky se nesmi dotykat zadni stény.

@ Chlazené potraviny nepfecnivaji pfes odkladaci plochy.
@ Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.

@ Chlazené vyrobky skladujte s odstupy, aby vzduch mohl
dobre cirkulovat.

6.2 Doba skladovani

Jako referencni hodnota pro dobu skladovani plati minimalni
datum spotreby, které je uvedeno na obalu.

7 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilacni otvory, pfip. mfizky.

- Spotrebic neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo
vedle topeni apod.

- Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, miZe se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

20
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Obsluha

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf.
na okolni teploté . Pfi vy$Si okolni teploté se mize
spotfeba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim niz&i teplota je nastavena, tim vy$&{ je spotfeba
energie.

- Pri delSi dovolené pouzijte funkci HolidayMode (viz Holi-
dayMode) .

8 Obsluha

8.1 Ovladaci a indikacni prvky

8.1.1 Zobrazeni stavu

5 @

Fig. 58 Zobrazeni stavu zobrazuje skute¢nou teplotu.
(1) Ukazatel teploty
v chladniéce

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pristroje.

Symbol Stav pristroje
Standby
Pfistroj nebo teplotni zéna jsou

vypnuty.

Pulsujici Cislo

Pristroj pracuje. Teplota pulsuje,
dokud neni dosazeno nastavené
hodnoty.

A4
- C

M/
P\

Pulsujici symbol

Pristroj pracuje. Provede se nasta-
veni.

N\
4.)
/

"D" v zobrazeni stavu
Demo rezim je aktivni.

Symbol WLAN v zobrazeni stavu
WLAN je aktivni.

10

8.2 Funkce spotrebice

8.2.1 Poznamky k funkcim spotrebice

Funkce spotrebice jsou z vyroby nastavené tak, aby byl
spotrebi¢ plné funkéni.

Pred zménou, aktivaci nebo deaktivaci funkci spotrebice se

ujistéte, ze jsou splnény nasledujici pozadavky:

[ Precetli jste si popisy fungovani displeje a porozuméli
tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Q Seznamili jste se s ovladacimi a zobrazovacimi prvky
spotrebice.

|
Vypnuti a zapnuti spotrebice
Tato funkce slouzi k vypnuti a zapnuti celého spotrebice.

Vypnuti spotiebice

Pokud spotrebi¢ vypnete, dfive provedena nastaveni
z(Ostanou ulozenad.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici predpoklady:

Q@ Pokyny k jednani (viz 11 Odstaveni z provozu) jsou prove-
dené.

off the

! ’s screen

Fig. 60
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Spotrebic je vypnuty.
D> Na displeji se objevi symbol Standby.
D> Displej z&erna.
Zapnuti spotrebice

Kdyz se displej nachazi v klidovém rezimu:
» Dotknéte se kratce displeje.

-5

N

4
Refrigerator @@ (o
A

Ol »

Refrigerator 5 ¢

Fig. 61 Illustracni zobrazeni
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
KdyzZ se spotrebi¢ spusti v demo rezimu:
P Deaktivace demo rezimu. (viz Deaktivace demo rezimu)
D> Spotfebic je zapnuty.
D> Drive provedend nastaveni jsou obnovena.
D> Spotfebic chladi na nastavenou cilovou teplotu.

Teplota

Pomoci této funkce nastavite teplotu.

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otevirani dvef

- Doba trvani otevreni dveri

- Teplota mistnosti v misté instalace
- Druh, teplota a mnoZzstvi potravin

* podle modelu a vybaveni
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Tovarné Doporucené nasta-

nastavena veni SuperCool

teplota Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim

4 °C 4 °C SuperCool. Pokud aktivujete rezim SuperCool, spotfebic
i Chladnicka

zvySi chladici vykon. Tim se dosahne nizSich chladicich
teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké mnoZstvi potravin,
muUzete aktivovat funkci SuperCool.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotfebi¢ s vySSim vykonem.

Nastaveni teploty

a zvysi se spotfeba energie.

Refrigerator

Aktivace SuperCool
Okamzik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladni¢ce skladovat Cerstvé potraviny:
Aktivujte funkci pfi vlozZeni potravin.

Fig. 62 llustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Teplota je nastavena. SuperCool SuperCool
G Y Fig. 66
. Prezentacni svetlo * » Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-

Tato funkce umoznuje zapnuti osvétleni vnitfniho prostoru. P L .
) P P » Pomoci aktivujte aplikaci SmartDevice.
MUZete si nastavit nasledujici Grovné jasu: . o,
D> Funkce SuperCool je aktivovana.

. \Z/EIJ‘E)/ D> Ukazatel teploty zmodra.

: 40‘£ Deaktivace SuperCool

- 60% SuperCool se po 18 hodinach automaticky deaktivuje.
- 80% SuperCool mdzete vSak kdykoliv deaktivovat rué¢né:

- 100% (pfednastaveno)

=3

» »

Nastaveni osvétleni

SuperCool

Fig. 67
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
-nebo-
» Provedte deaktivaci pomoci aplikace SmartDevice.

D> SuperCool je deaktivovany.
D> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.
P> Spotrebic chladi na predem nastavenou teplotu.

Presentation light
L X
PartyMode
Fig. 64 Ilustracni zobrazeni: Pfechod ze 100 % na 40 %

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas je nastaven.

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
PartyMode. Rezim PartyMode aktivuje riizné funkce, které
jsou uzitecné pro party.

PartyMode aktivuje nasledujici funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)

22 * podle modelu a vybaveni
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V8echny uvedené funkce mizete nastavit individualné
a flexibilné. Pokud deaktivujete rezim PartyMode, pak budou
zamitnuty vS§echny zmény.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotfebi¢ s vySSim V)'/konem.

Tim mohou byt pracovni zvuky spotfebic¢e docasné hlasitéjsi
a zvysi se spotreba energie.

Aktivace PartyMode

Fig. 68

5 =1
L X
PartyMode

PartyMode

Fig. 69
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> PartyMode a pfislusné funkce jsou aktivované.
D> Ukazatel teploty zmodra.
P> Aktudlni teplota blika, dokud se nedosahne cilové teploty.

Deaktivace PartyMode

Rezim PartyMode se po 24 hodinach automaticky deaktivuje.

ReZim PartyMode v8ak mUzete kdykoliv deaktivovat rucné:

Fig. 71

)

o

HolidayMode

=

HolidayMode

Fig. 72

» Provedte akeni kroky podle obrazku.

D> Funkce HolidayMode je aktivovana.

D> Ukazatel teploty zmodré a zobrazuje symbol Holiday-
Mode.

Deaktivace HolidayMode

5]

HolidayMode

L
PartyMode

Fig. 70 Ilustracni zobrazeni

P Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> PartyMode je deaktivovany.

D> Spotfebic chladi na pfedem nastavenou teplotu: Aktualni
teplota blika, dokud se nedosdhne cilové teploty.

N
HolidayMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete Holiday-
Mode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnic¢ka se nastavi
na 15 °C. To Setfi energii béhem delSi nepfitomnosti a zabra-
nuje vzniku nepfijemnych pachd a plisni.

Stav spotrebice s aktivnim HolidayMode
Chladnicka chladi na 15 °C.
PartyMode je deaktivovany.

SuperCool je deaktivovany.

Aktivace HolidayMode
» Vyprazdnéte zcela chladnicku.

5

Fig. 73
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> HolidayMode je deaktivovany.
D> Spotrebic¢ chladi na predem nastavenou teplotu.

¥ SabbathMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete
SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, nékteré elektro-
nické funkce se vypnou. To umozfuje vaSemu spotrebici
splnit ndboZenské pozadavky Zidovskych svatkd jako napf.
Sabat a je v souladu s certifikaci STAR-K Kosher.

Stav spotfebice s aktivnim SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

VSechny funkce na displeji kromé funkce Deaktivace
SabbathMode jsou zablokovany.

Aktivni funkce zlstanou aktivni.

Displej zUstane svétly, kdyz zaviete dviika.

Vnitfni osvétleni je deaktivované.

Pripominky se neprovedou. Nastaveny Casovy interval se
dodrzi.

Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji.

Dverni alarm neni k dispozici.

Teplotni alarm neni k dispozici.

Po vypadku proudu se spotrebi¢ vrati do SabbathMode.

Stav spotrebice

Poznamka
Tento spotfebi¢ ma certifikat institutu ,Institute for Science
and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotfebicl, certifikovanych podle STAR-K najdete
na adrese www.star-k.org/appliances.

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

Aktivace SabbathMode

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy zkazenymi potravinami!

Pokud jste zapnuli rezim SabbathMode a dojde k vypadku

napajeni, na stavovém displeji se zadna zprava o vypadku

napajeni nezobrazi. Po skonceni vypadku napajeni pracuje

spotrebi¢ dal v rezimu SabbathMode. Pfi vypadku proudu

se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace mdze vést

k otraveé jidlem.

Po vypadku napéjeni:

» Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené,
nejezte.

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 75
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> SabbathMode je aktivovan.
D> Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinach automaticky deaktivuje.
SabbathMode v8ak mizete kdykoliv deaktivovat ru¢né:

)

SabbathMode

SabbathMode Sabbath{é

Fig. 76
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> SabbathMode je deaktivovany.

EnergySaver

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
Uspory energie. Pokud aktivujete rezim Uspory energie,
spotfeba energie se snizi a teplota ve spotiebici se zvysi.
Potraviny zOstavaji Cerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Aktivace EnergySaver

5

D D

Q

Fig. 77

LS|

Energy b EnergySaver
Fig. 78

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Je aktivovan rezim Uspory energie.

EnergySaver

Deaktivace EnergySaver

51

» »

EnergySaver

Fig. 79 llustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je deaktivovan rezim Uspory energie.

-
CleaningMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim Clea-
ningMode. ReZzim CleaningMode umoznuje pohodlné ¢isténi
pristroje.

Toto nastaveni se vztahuje na chladnicku.
PouZziti:
- Vygistéte chladnicku. (viz 9.4 Cisténi pfistroje)

Stav spotrebice s aktivnim rezimem CleaningMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Chladnicka je vypnuta.

Vnitfni osvétleni je aktivované.

Pripominky a varovani se nezobrazuji. Nezazni zadny
signalni ton.
Stav spotrebice

Aktivace CleaningMode

Teplotni zona Doporucené nasta- | Teplota pfi
veni (viz Nastaveni aktivnim Energy-
teploty) Saver b
4°C 7°C
.v
Chladnicka Fig. 80
Teploty
24 * podle modelu a vybaveni
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CleaningMode

CleaningMode

Fig. 81
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Funkce CleaningMode je aktivovana.
D> Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Rezim CleaningMode se po 60 minutdch automaticky deakti-
vuje. Rezim CleaningMode v8ak mUzete kdykoliv deaktivovat
ruéné:

(5] =]

CleaningMode Cleaning{éa

Fig. 82
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> CleaningMode je deaktivovany.
P> Spotrebic¢ chladi na pfedem nastavenou teplotu.

X
Détska pojistka

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte détskou
pojistku. Détska pojistka zabranuje ndhodnému ovladani
spotrebice, napf. détmi.

d

CleaningMode

Pouziti:

- Zabranuje neumyslné zméné funkci.

- Zabranéni neumyslnému vypnuti spotrebice.
- Zabranéni neumyslnému nastaveni teploty.

Aktivace détské pojistky

Pokud aktivujete détskou pojistku, budete se moci stale
pohybovat v menu, nemlzete vak vybirat nebo ménit jiné
funkce.

ES

Fig. 83

)

)
X

N

Child lock

Child lock

Fig. 84
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Détska pojistka je aktivovana.

Deaktivace détské pojistky

R
Fig. 85
B B )
» d O
Child lock Child Ion{é Child lock
Fig. 86

P Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Détska pojistka je deaktivovana.

Pripominka

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete pfipominky.
Funkce je pfi doddvce aktivovana.

Pokud je funkce aktivovana, zobrazi se nésledujici pfipo-

minky:

- Vyména filtru s aktivnim uhlim FreshAir (viz Vyména filtru
s aktivnim uhlim FreshAir)

Aktivace pfipominky

ES

Fig. 87

ROM »

Reminder

=]

Reminder

fg »

Fig. 88
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Pfipominka je aktivovana.

Deaktivace pripominky

1
=)
Fig. 89

=]

=]

»
Remindt{b
Fig. 90

» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Pfipominka je deaktivovana.

Jazyk

Tato funkce umoznuje nastaveni jazyka zobrazeni.

R
Reminder Reminder

MiZete nastavit nasledujici jazyky:
- némecky

- anglicky

francouzsky

* podle modelu a vybaveni
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- Spanélsky

- italsky

- nizozemsky
- Cesky

- polsky

- portugalsky
- Bulharsky

- rusky

- Cinsky

Nastaveni jazyka

sh Deutsch

Language Language

Fig. 92 llustracni zobrazeni v zdvislosti na jazyku a teploté
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jazyk je nastaven.
D> Zobrazeni pfeskoCi zpét na stavové zobrazeni.

°C
Jednotka teploty

Tato funkce umoznuje nastaveni jednotky teploty. Jako
jednotku teploty mdzete nastavit stupné Celsia nebo stupné
Fahrenheita.

Nastaveni jednotky teploty

ES

Fig. 93

Fig. 95 Illustracni zobrazeni: Piejdéte ze stuprid Celsia na
stupné Fahrenheita.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jednotka teploty je nastavena.

s
dhl Jas displeje

Tato funkce umoZfiuje krokové nastaveni jasu displeje.

MizZete nastavit nasledujici Urovné jasu:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (pfednastaveno)

Nastaveni jasu

Fig. 97 llustracni zobrazeni: Pfejdéte z 80 % na 60 %.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas je nastaven.

WLAN

Pomoci této funkce pripojite své zafizeni k siti WLAN. Pak ho
mUzete ovladat pomoci aplikace SmartDevice na mobilnim
zafizeni. Tuto funkci mdzete také pouzit k odpojeni nebo
resetovani pfipojeni WLAN.

Dalsi informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v nasledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

Prvni vytvoreni pripojeni WLAN
Zajistéte, aby byly splnény nésledujici predpoklady:

O Aplikace SmartDevice je nainstalovana (viz
apps.home.liebherr.com).
O Je dokoncena registrace v aplikaci SmartDevice.
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WiFi

b
4 -
Fig. 99

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Pripojeni je vytvoreno.

Odpojeni od WLAN

ES

Fig. 100

" » " {5 »fom:% o mp
Off e mp
o

Zobrazeni informaci o pfipojeni WLAN

RO
Fig. 104

=] =] =]

i eS0T S

=] L] ]

MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1
Type: CM006
et Irfo » 1P:192.0.2.42 T
SSID: FritzBox12345678 10

Signal: High Status: Connected
WiFi ST Fehler: No IP

WiFi

Fig. 105
P Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Informace o spotrebici a softwaru

Tato funkce slouzi k zobrazeni ndzvu modelu, indexu, sério-
vého Cisla a servisniho Cisla spotfebice. Informace o spotre-
bi¢i budete potfebovat, az budete kontaktovat zakaznicky
servis. (viz 10.4 Zakaznicky servis)

Pomoci této funkce mizete také otevfit rozSifené menu.
(viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazeni informaci o spotrebici

» Provedte kroky manipulace podle obrazku. —@
P> Pripojeni je odpojeno. —
Reset pfipojeni k WLAN Fig. 106

— D) D)

:@ @ » ﬂ » Model: Xxy 0000

Index: 00/000
Info b Senvie. 20000000
Fig. 102
Fig. 107

=l =l =l

- w» - {5 $f°WiFi<'% of mp

(5] (5]

ff Reset In To reset Wi'A press

» screen for {[ |. » »

WiFi WiFi Res_t Wil i

D
/N
_
L]
WiFi

Fig. 103

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Pfipojeni WLAN a dalSi nastaveni WLAN se obnovi na
tovarni nastaveni.

» Provedte akEni kroky podle obrazku.
D> Displej zobrazuje informace o spotfebici.

Zobrazeni informaci o softwaru

ES

Fig. 108

* podle modelu a vybaveni
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Model: Xxy 0900
Index: 00/0(

Service: 00

UI'SW: XXXXXXXX
PB SW:
V0.00.0_TOD_V0.00

Fig. 109
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Displej zobrazuje informace o softwaru.

[

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete dverni
alarm. Dvefni alarm zazni, kdyz jsou dvefe pfilis dlouho
oteviené. Dvefni alarm je pfi dodavce aktivovany. Mizete
nastavit, jak dlouho mohou byt dvere oteviené, nez se spusti
dvefni alarm.

Dverni alarm

Nastaveni dverniho alarmu

» »i o W
Door alarm Doorala{b After bMin.

(5 _ ] Kl
2 3 o B off Wy
After & Min. After Min.

Fig. 111 llustracni zobrazeni: Pfepnuti dverniho alarmu
z 1 minuty na 3 minuty.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

P> Dvefni alarm je nastaveny.

Door alarm

Deaktivace dverniho alarmu

» » 2w Off »
Door alarm Doorala{b After &}Min.

[5]

3 i
Door ala{b

Fig. 113
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Dverni alarm je deaktivovany.

Door alarm

Demo rezim

Demo rezim je specialni funkce pro prodejce, ktefi chtéji
predvést funkce spotrebice. Pokud aktivujete demo rezim,
vSechny funkce chladici techniky se deaktivuji.

Pokud aktivujete demo rezim a poté jej opét deaktivujete,
spotrebi¢ se vrati do tovarniho nastaveni. (viz Resetovani
na tovarni nastaveni)

Aktivace demo rezimu

=

Fig. 115

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Demo rezim je aktivovany.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Zapnéte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

Deaktivace demo rezimu

ES

Fig. 116
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Fig. 117

P Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Demo rezim je deaktivovany.

D> Spotfebic je vypnuty.

» Zapnéte spotrebic. (viz 5.1 Zapnuti spotrebice (prvni
uvedeni do provozu))

D> Pfistroj je resetovany na tovarni nastaveni.

Resetovani na tovarni nastaveni

Tato funkce slouzi k resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedend nastaveni budou rese-
tovana na plvodni nastaveni.

Provedeni resetu

Fig. 119

» Provedte akeni kroky podle obrazku.

D> Spotrebic je resetovan.

D> Spotrebic je vypnuty.

» Restartujte spotfebic. (viz 5.1 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

8.3 Hlaseni

Existuji dvé kategorie hlaseni:

Kategorie |Vyznam

Vystraha | Vystrahy se zobrazuji pfi funkénich poruchach.

Jednodu8si vystrahy mizete ukoncit sami.

V pfipadé zdvaznych funkénich poruch musite
kontaktovat zakaznicky servis. (viz 10.4 Zaka-
znicky servis)

Pripominka | Pfipominky pfipominaji obecné postupy. Tyto

postupy muzete provést a tim hlaSeni ukondcit.

8.3.1 Prehled vystrah

Chovani spotrebice v pfipadé vystrah:

- Vystraha se zobrazi na displeji Cervené.

- Tén alarmu zni pfi zvySujici se hlasitosti.

- Prinékterych vystrahach pulzuje vnitfni osvétleni.

Hlaseni Pricina Ukonceni
hlaseni

Hlaseni se zobrazi, Provedte
kdyz kvali vypadku akéni kroky.
proudu vzroste teplota.

Alarm vypadku

proudu
HlaSeni se zobrazi, Provedte
kdyz teplota ve spotfe- | akéni kroky.
bi¢i neodpovida nasta-
vené teploté.

Teplotni alarm
Hlaseni se zobrazi, Provedte

® kdyZ se vyskytuje akeni kroky.

chyba pfistroje. (viz Chyba)
V nékteré soucasti
spotrebice je chyba.
HlaSeni se zobrazi, Provedte
pokud se spotrebici akeni kroky.
nepodafilo pfipojit (viz Chyba
k siti WLAN. (viz Prvni | WLAN)
vytvoreni pfipojeni
WLAN) Hlaseni se
zobrazi pouze pfi
prvnim sefizovani.
HlaSeni se zobrazi, Provedte
kdyz dojde k preru- akeni kroky.
Seni pfipojeni k domaci
siti. Hla4Seni se zobrazi
pouze pfi prvnim sefi-

Chyba pfipojeni Zovani.

8.3.2 Ukonceni vystrah

Alarm vypadku proudu

Toto hlaSeni se zobrazi pro kazdou teplotni zonu vaseho
spotrebiCe. Po skonceni vypadku proudu se spotfebic auto-
maticky vychladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu,
aniz byste museli potvrdit hlaSeni. Aby hlaseni zmizelo

z displeje, musite jej potvrdit.

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 120 Illustracni zobrazen/

» Dotknéte se kratce displeje.

P> Na displeji se zobrazi informace o vystraze.

p» Dotknéte se kratce displeje.

D> Zobrazuje se nejvy$Si mrazici teplota.

P> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stale
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:

» Zkontrolujte potraviny.

p» Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej prejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktualni
a cilova teplota.

Teplotni alarm

Toto hlaseni se zobrazi pro kazdou teplotni zonu vaseho

spotfebice. Aby hlaSeni zmizelo z displeje, musite jej

potvrdit.

Pricinou teplotnich rozdild mdze byt:

- Vlozili jste teplé, Cerstvé potraviny.

- Pfi prekladani a vytahovani potravin vniklo velké mnoZstvi
teplého vzduchu z okoli.

- Na delSi dobu doSlo k vypadku elektrického proudu.

- Spotrebic je vadny.

» Odstrante pficinu.

D> Spotrebic chladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu.

-1y

Fig. 121 llustracni zobrazeni

P Dotknéte se kratce displeje.

P> Na displeji se zobrazi informace o vystraze.

» Dotknéte se kratce displeje.

D> Zobrazuje se nejvy$si mrazici teplota.

P> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:

» Zkontrolujte potraviny.

» Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej prejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktualni
a cilova teplota.

Chyba

» o {5 - »

Refrigerator

Fig. 122 Ilustracni zobrazeni

P Dotknéte se kratce displeje.

D> Zobrazi se kod chyby.

P Zapiste si kéd chyby.

P Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej prejde na ukazatel stavu.

P Obratte se na zakaznicky servis. (viz 10.4 Zakaznicky
servis)

Chyba WLAN

P Zkontrolujte pfipojeni k WLAN.
P Znovu pripojte spotrebic k siti WLAN. (viz WLAN)

8.3.3 Prehled pripominek

Chovani spotfebice pfi pfipominkach:

- Pripominka se zobrazi na displeji zluté.

- Zazni zvuk alarmu.

- Prinékterych pfipominkach pulzuje vnitini osvétleni.
Mdzete deaktivovat nasledujici pfipomenuti (viz Deaktivace
pfipominky) :

- Vymeéna filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Hlaseni Pricina Ukonceni
hlaseni
Hlaseni se Provedte akéni
zobrazi, kdyz je kroky.
tfeba vymeénit filtr | (viz Vyména

FreshAir filter s aktivnim uhlim | filtru s aktivnim

FreshAir. uhlim FreshAir)

Vymeéna filtru

s aktivnim uhlim

FreshAir
Hlaseni se Provedte akéni
zobrazi, kdyz jsou | kroky. (viz Dverni
dvefe pfrili$ dlouho | alarm)

Open door otevrené.

8.3.4 Ukonceni pfipominek

Vymeéna filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Liebherr doporucuje: Filtr s aktivnim uhlim FreshAir ménte
kazdych 6 mésicd.

Poznamka
Filtr s aktivnim uhlim FreshAir dostanete v obchodu
Liebherr-Hausgeréate na adrese go.liebherr.com/47wtcé4.
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Udrzba

Replace FreshAir filter.

» » »
FreshAh{b b

FreshAir filter

Fig. 123 llustracni zobrazeni

» Dotknéte se kratce displeje.

D> Na displeji se zobrazi informace o pfipomince.

P» Dotknéte se kratce displeje.

» Vyménte filtr s aktivnim uhlim. (viz 9.1 Filtr s aktivnim
uhlim FreshAir)

D> Filtr s aktivnim uhlim zaji$tuje optimalni kvalitu vzduchu
v chladnicce.

D> Po 6 mésicich se pfipominka ukaze znovu.

Pokud si jiz nepfejete tuto pfipominku dostavat, mQzete ji

deaktivovat. (viz Deaktivace pfipominky)

Dverni alarm

» »
Open dc{]j

Open door
o
Fig. 124
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-

» Zaviete dvere.

D> Displej pfejde na ukazatel stavu.

MiZete nastavit, jak dlouho mohou byt dvefe oteviené, nez
se spusti dverni alarm. (viz Nastaveni dverniho alarmu)

9 Udrzba

9.1 Filtr s aktivhim uhlim FreshAir

Vina se v zavislosti na okolnich podminkach vyvijeji stale
dal; pritom je pro jejich konzervaci uréujici kvalita vzduchu.
Filtr s aktivnim uhlim FreshAir zajistuje optimalni kvalitu
vzduchu.

Q Filtr s aktivnim uhlim mérite kazdych 6 mésicd.

Q Filtr s aktivnim uhlim zlikvidujte s béZnym domovnim
odpadem.

Poznamka
Filtr s aktivnim uhlim FreshAir dostanete v obchodu
Liebherr-Hausgerate na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

9.1.1 Vyména filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 125 Ilustracni zobrazeni
P Zatlacte drzak filtru dovnitf, uvolnéte jej a vytdhnéte.

Fig. 126 Ilustracni zobrazeni
P Odstrante stary filtr z drzéku.

Fig. 127 llustracni zobrazeni
» Zaklapnéte novy filtr do drzéku.

Fig. 128 Ilustracni zobrazeni

* podle modelu a vybaveni
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Udrzba

P Drzék filtru zatlacte dovnitf az na doraz a uvolnéte.
D> Filtr s aktivnim uhlim FreshAir je vyménén.

9.2 Rozebrani / montaz vysouvacich
systému

9.2.1 Poznamky k rozebirani

Nékteré vysouvaci systémy mizete pro ¢idténi rozebrat. V4$
pfistroj muze obsahovat rlzné vysouvaci systémy.
Ndasledujici vysouvaci systémy lze nebo nelze rozebrat:

lze rozebrat /
nelze rozebrat

Vysouvaci systém

lze rozebrat (viz 9.2.2 Vysouvaci
pfihradka)

Vysouvaci
prihradka

9.2.2 Vysouvaci pfihradka

Vyjmuti vysouvaci pfihradky
Vysouvaci pfihrddku midzZete pro ¢isténi vyjmout.

Fig. 129 llustracéni zobrazeni
P Lehce pfitlacte na obou strandch a vyjméte vysouvaci
pfihradku smérem nahoru.

Vlozeni vysouvaci prihradky

Fig. 130 Ilustracni zobrazeni

» Vysouvaci pfihrddku nasad'te vzadu na kolejnickach
vpravo a vlevo.

» Spustte vpredu vysouvaci pfihradku.

P> Vysouvaci prihradka zaklapne.

D> Vysouvaci pfihradka pevné sedi v kolejnickach.

Vyjmuti sklenéné desky

Fig. 131 llustracni zobrazeni
» Odeberte sklenénou desku smérem nahoru.

Vsazeni sklenéné desky

Fig. 132 Ilustracni zobrazeni
Pokud je text THIS SIDE UP nahore:
» Vsadte sklenénou desku.

9.3 Odmrazovani pristroje

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

P K urychleni rozmrazovani nepouzivejte Zadn4 jind mecha-
nicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

» NepouZivejte elektricka topidla, parni Cistici pFistroje,
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

P K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré pfedméty.

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka

pres odtokovy otvor a odpafuje se.

Kapky vody nebo i tenkd vrstva ndmrazy, resp. ledu na zadni

sténé, jsou zpUsobeny ¢innosti a jsou normalnim jevem. Tyto

se nemuseji odstrafovat. 5

» Pravidelné Cistéte odtokovy otvor. (viz 9.4 Cisténi
pfistroje)

9.4 Cisténi pristroje
9.4.1 Priprava

A VYSTRAHA

Riziko Urazu elektrickym proudem!
» Vytdhnéte zastrcku chladnicky ze sité nebo preruste
privod proudu.
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A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru!
» Chrante chladici okruh pred poskozenim.

» Vyprazdnéte spotiebic.

» Vytahnéte sitovou zastrcku.

-nebo-

» Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

9.4.2 Cisténi vnitiniho prostoru

Vybaveni Maximalni hmotnost
naplnéni

Nejhorejsi oblast (na kazdou 15 kg

odkladaci plochu)

Prostfedni oblast 40 kg

Nejspodnéjsi oblast 40 kg

Ulozisté napojd 30 kg

POZOR

Neodborné Cisténi!

Poskozeni pfistroje.

P Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbic¢ky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

» Plastové plochy: Cistéte ruéné mékkou &istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Kovové plochy: Cistéte ru¢né mékkou Cistou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

p» Odtokovy otvor: Usazeniny odstrante tenkym predmétem,
napf. vatovou tycinkou.

9.4.3 Cisténi vybaveni

POZOR

Neodborné cisténi!

PosSkozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Cisténi mékkou éistou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pripravku:

- Odkladaci plocha

- Délitelna odkladaci plocha

- Zasuvka

Cisténi v myéce az 60 °C:

- Pridrzny dil délitelné odkladaci plochy

- Sklenéna deska vysouvaci pfihradky

» Vybaveni rozeberte: viz pfislusnou kapitolu.
» Vybaveni vyCistéte.

9.4.4 Po vycCisténi
P Pristroj a souc¢asti vybaveni vytiete do sucha.

P Pripojte pfistroj a zapnéte jej.
» Cisténi pravidelné opakujte.

10 Zakaznicka pomoc

10.1 Technické udaje

Teplotni rozsah
2°cazl4°C

Chlazeni

Osvétleni

Trida energetické Gcinnostil

Svételny zdroj

Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik
svételnych zdrojQ tfidy energetické ucin-

nosti G.

LED

1 Pfistroj mizZe obsahovat svételné zdroje s riznymi tiidami
energetické ucinnosti. Je uvedend nejniZsi tfida energetické

ucinnosti.

Pro pfistroje s pfipojenim WLAN:

Udaj frekvence

Frekvencni pasmo

2,4 GHz

Maximalné vyzaro-
vany vykon

<100 mwW

Ugel pouziti radio-
vého zafizeni

Zapojeni do mistni sité WLAN
k datové komunikaci

Uzitny obsah

Viz uZitny obsah na typovém Stitku. (viz 2.2 Prehled spotfe-

bi¢d a vybaveni)

10.2 Provozni hluk

Pfistroj vydava béhem provozu rdzné zvuky.

- Pfi nizkém chladicim vykonu pracuje pfistroj Uspornéji,
ale déle. Hlasitost je nizsi.

- Privysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny
rychleji. Hlasitost je vyssi.

Priklady:

aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotfebice)
cerstvé vlozené potraviny

vysoka teplota okolniho prostredi
dlouho otevfené dvere

Zvuk

Mozn4 pficina

Typ zvuku

Bublani a Splou-
chani

Chladivo proudi
v chladicim
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Mruceni a syceni

Chladivo se vstfi-
kuje do chladiciho
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

naji a vypinaji.

Bruceni Pfistroj chladi. Normalni provozni
Hlasitost zavisi na | zvuk
chladicim vykonu.

Cvakani Soucdsti se zapi- | Normalni zvuk pfi

spinani

Drnceni a bruceni

Ventily nebo

klapky jsou aktivni.

Normalni zvuk pfi
spinani

* podle modelu a vybaveni

33




Zakaznicka pomoc

Zvuk Mozna Typ zvuku Odstranéni 10.3 Technicka porucha
pricina Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaruceno
Vibrace Nevhodné Chybny zvuk | Zkontrolujte bezpecné fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se béhem
vestavéni vestavani. provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
. zplsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
V%’irs?c‘r’g.eﬂe musime nat&tovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.
P ) Nasledujici poruchy mizZete odstranit sami.
Klepani Vybaveni, Chybny zvuk |Upevnéte dily
pfedméty ve vybaveni. 10.3.1 Funkce pristroje
vnitfnim Nechte vzda-
prostoru lenost mezi
pristroje predméty.
Chyba Pricina Odstranéni

Spotrebi¢ nefun-
guje.

— Spotiebic neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

— ZastrCka neni spravné zasunuta do
z4asuvky.

P Zastrcku zkontrolujte.

Pojistka napajeci zdsuvky neni
v poradku.

» Pojistku zkontrolujte.

Vypadek proudu

» Spotrebic¢ nechte zavreny.

Z4asuvka chladiciho zafizeni neni
spravné zasunuta ve spotrebici.

» Zkontrolujte zadsuvku chladiciho zafizeni.

Teplota neni dosta-
tecné nizka.

Dvere pfistroje nejsou spravné
zaviené.

» Dvefe pfistroje zavrete.

Privod vzduchu a ventilace neni
dostacujici.

» Uvolnéte a ocistéte ventilacni mfizku.

Teplota prostredi je pfiliS vysoka.

v

Reseni problému: (viz 1.9 Klimatické tfidy)

Spotrebic byl pfilis ¢asto nebo
prilis dlouho otevreny.

p Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samo-
volné. Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis.
(viz 10.4 Zakaznicky servis)

Spotrebic stoji pfilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

P Zménte umisténi spotiebice nebo zdroje tepla.

Pristroj nebyl spravné zabudovan
do vyklenku.

» Zkontrolujte, jestli byl pfistroj sprdvné zabudovan
a dvefe se spravné zaviraji.

Tésnéni dveri je
poskozené nebo
se musi vymeénit
z jinych duvodd.

Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze
je vyménit bez dalSiho pomocného
nastroje.

P Obratte se na zakaznicky servis. (viz 10.4 Zakaznicky
servis)

Pfistroj je zledova- | = Tésnéni dvefi mlize byt vysmeknuté | > Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravné sedi v drazce.
tély nebo se tvofi z drazky.

kondenzat.

10.3.2 Vybaveni

Chyba Pficina Odstranéni

Vnitini osvétleni
nesviti.

— Spotfebi¢ neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

— Dvefe byly otevieny déle nez
15 minut.

» Vnitfni osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
vypne asi po 15 minutach.

— LED osvétleni je vadné nebo je
poskozeny kryt.

» Obratte se na zdkaznicky servis. (viz 10.4 Zakaznicky
servis)
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Odstaveni z provozu

10.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 10 Zakaznicka pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte
se na zakaznicky servis.

Adresu najdete v pfiloZzené broZure ,Servis Liebherr* nebo na
home.liebherr.com/service.

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!

Zranéni.

» Opravy a zdsahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 9 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené privodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pristrojd se zastrckou pro studené pfistroje mize
vyménu provést zdkaznik.

12 Likvidace

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

O Vyznam symbold na spotfebici je znamy. (viz 1.14 Symboly
na spotiebici)

@ Poznamky k likvidaci jsou znamy. (viz 1.6 Pokyny k likvi-
daci)

12.1 Priprava spotrebice k likvidaci

» Odstavte spotrebic z provozu. (viz 11 Odstaveni z provozu)

12.2 Ekologicka likvidace spotrebice

10.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze jsou pfipravené tyto informace o spotrebici:

@ Oznaceni spotfebice (model a index)

O Servisni €. (servis)

O Sériové ¢. (sér. ¢.)

» Informace o pfistroji si zapiste.

» Informujte zakaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 spotrebici.

D> To umozni rychly a GCelny servisni zakrok.

» Rid'te se dalSimi pokyny zdkaznického servisu.

10.5 Typovy Stitek

Fig. 133
(1) Oznaceni pfistroje
(2) Servisni €.
» Informace zjistite na typovém §titku.

(3) Sériové C.

11 Odstaveni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

P Vypnéte spotrebic. (viz Vypnuti a zapnuti spotiebice)

» Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

» Odstranéni zasuvky chladiciho zafizeni v pfipadé potreby:
Vytdhnéte zasuvku chladiciho zafizeni ze zastrcky spotre-
bie a soucasné s ni pohybujte doleva a doprava.

» Spotrebic vycistéte. (viz 9.4 Cisténi pfistroje)

Skladovani spotrebice ve vnitfnich prostorach:

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

Skladovani spotfebice venku:
P Nechte dvere zaviené, aby dovnitf nevnikla mala zvifata
nebo hmyz.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pri prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

» Dodrzujte pokyny pro prepravu spotrebice.
(viz 3.5 Pfeprava spotiebice)
P Spotfebi¢ odvezte, aniz byste jej poskodili.
» Spotrebic zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

* podle modelu a vybaveni
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