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Vseobecné bezpecnostni pokyny
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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typu

a modeld. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit prdvo na zmeény tvaru, vybaveni a tech-
nické ¢asti.

Vysvétleni

Kontrola pfristroje

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po
prepravé poSkozené. V pripadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urcen pro vice modeld, takze
jsou mozné odchylky. Césti ndvodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojd, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
| 2

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny >.

Videa
Videa tykajici se pfistrojl jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

o [ BA

Symbol Vysvétleni

Precteni navodu

Abyste se sezndmili se vS§emi vyhodami nového
spotrebiCe, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto navodu k obsluze.

Doplnujici informace na internetu

Digitalni ndvod s dalSimi informacemi

a v jinych jazycich najdete online pomoci QR
kddu na pfedni strané navodu nebo po zadani
servisniho ¢isla na home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servisni ¢islo najdete na typovém Stitku:

MERNNEN Index NE/NNN
[Service-Nr./No.Service: Il

-
——

Fig. Zobrazeni prikladu

Licence open source:

Spotrebi¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde: home.liebherr.com/
open-source-licences

1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

- Tento ndvod k montazi peclivé uchovejte, abyste do néj
mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud predate pfistroj dalSimu vlastnikovi, pak mu jej
predejte véetné ndvodu k montazi.

Pro radné a bezpec¢né pouziti pfistroje si tento navod

k montazi peclivé prectéte pred jeho instalaci a pouzitim.
Vzdy dodrzujte pokyny, bezpecnostni pokyny a vystrazné
pokyny, které jsou v ném uvedeny. Jsou dulezité, abyste
mohli zafizeni bezpecné a bezchybné instalovat a provo-
zovat.

Nejprve si prectéte obecné bezpecnostni pokyny

v navodu k pouziti, ktery patfi k tomuto

navodu k montazi, v kapitole "VSeobecné bezpec-

nostni pokyny" a postupujte podle nich. Pokud

navod k pouziti jiz nemlzete nalézt, mlzete si

navod k pouziti stdhnout z internetu po zadani
servisniho Cisla na strance home.liebherr.com/fridge-
manuals. Servisni ¢islo najdete na typovém Stitku:

MINRNEN Index HE/NNN
[Service-Nr./No.Service: INIINNE-11

- Béhem instalace pristroje dodrzujte vystrazné pokyny
a dalsSi specifické pokyny uvedené v ostatnich kapito-
lach:

NEBEZPECI |oznaluje bezprostfedné nebez-
pecnou situaci, kterd mlze mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA | oznaduje nebezpeénou situaci,
kterd mUze mit za nasledek umrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud

se ji nezamezi.

A
A\

* podle modelu a vybaveni



Podminky instalace

UPOZOR- oznaCuje nebezpecnou situaci,
A NENI kterd mdze mit za nasledek lehka

nebo stredni télesné zranéni,
pokud se ji nezamezi.

POZOR oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mlze mit za nasledek vécné
Skody, pokud se ji nezamezi.

Pozndmka |oznacuje uziteéné pokyny a tipy.

2 Podminky instalace

Podminky instalace jsou rozhodujici pro zajisténi bezpec-
ného, efektivniho a bezporuchového provozu spotrebice.
- Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny.

- Vezméte v Uvahu misto instalace a polohu v mistnosti.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastréka dotkne zadni strany

pfistroje, mize dojit vlivem vibraci pfistroje k pogkozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

» Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty Zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo
sitovych kabeld.

P Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
74dné pfistroje.

» Vicenasobné zasuvky nebo rozvodné listy a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojd.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vlhkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

» Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
PFistroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢i
v mistech se stfikajici vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
ObsaZené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

2.1 Misto instalace

- Spotrebic instalujte a pouZivejte vyhradné v uzavienych
mistnostech.

- Spotrebic provozujte pouze v zabudovaném stavu.

- KdyzZ se spotfebic instaluje ve velmi vihkém prostredi,
mU0ze se na vnéjsi strané spotfebice tvofit kondenzat.
Je tfeba dbét na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

- Cim vice chladiva je v pFistroji, tim v&t$i musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfiliS malych prostorach
mUze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZzeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

2.2 Poloha v mistnosti

- Spotrebic neinstalujte na pfimé sluneéni svétlo nebo
vedle topeni apod.

- Spotiebi¢ mizete instalovat pfimo vedle trouby.

- Pokud spotfebi¢ instalujete pfimo vedle trouby, mize se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouZzivani trouby.

- Pokud spotfebi¢ vestavite do kuchynského ostrivku,
muze dojit k poSkozeni spotfebite vestavénymi spotre-
bi¢i s integrovanym odtahovym systémem. Zajistéte bud'
samostatné vedeni vzduchu, nebo mezi spotfebici nain-
stalujte prepazku.

Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem neni pfipustné.

2.3 Zasunuti pod pracovni desku
- Pokud spotrebi¢ montujete do kuchyrnského nabytku

umisténé na nerovné podlaze: Vyrovnejte kuchynsky
nabytek.

3 Rozmeéry spotrebice

Fig. 1 llustracni zobrazeni
(A) Vyska spotiebice
vcetné noZek
(B) Sifka spotrebice

(C) Hloubka spotiebice

U..36.A |U..37.A

819 mm | 859 mm

A
B| 597 mm
C| 556 mm

Al Typové oznageni spotiebice

* podle modelu a vybaveni



Rozméry vyklenku

4 Rozmery vyklenku
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Fig. 2 llustracni zobrazeni
(A) Sitka vyklenku
(B) Hloubka vyklenku

(C) Vyska vyklenku
(H) Ventila¢ni prifez

5 Celo nabytku

5.1 Hmotnost el nabytku

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku pfilis tézkych nabytkovych

dvirek!

Pokud jsou nabytkova dvirka pfiliS tézka, nelze vyloudit

poskozeni zavésl, a z toho vznikajici funkéni poruchy.

» Pred montazi ndbytkovych dvirek se ujistéte, ze nebude
prekrocena pfipustnd hmotnost nabytkovych dvifek.

Vyska vyklenku | Maximalni hmotnost nabytkovych dvirek

..36.M 10 kg

. 3770 10 kg

A | 600 mm

B | min. 560 mm

u..37.:A)
860 mm az 920 mm

C |u..36.:A
820 mm az 880 mm

11 mm az 66 mm

100 mm az 160 mm

60 mm az 120 mm

54 mm az 109 mm

I @ m m O

150 cm?

600 mm

40 mm

18 mm

rxX| -

SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601.:
99 mm az 159 mm

SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 /
URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:

104 mm az 164 mm
URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:
126 mm az 186 mm

SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC
3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:

104 mm az 164 mm

A) Typové oznaceni spotrebiCe

5.2 Nabytkova dvirka

®
;\ ]
ol o,
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Fig. 3 llustracéni zobrazeni
(A) Vyklenek se sténou
(B) Vyklenek se sousednim
nabytkem

(1) Tloustka Cela
(2) Rozmér §térbiny

M | SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601.:
752 mm

SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 /
URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:

705 mm
URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:
680 mm

SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC
3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:

744 mm

Tloustka Cela minimalné 16 mm

Rozmér Stérbiny minimalné 3 mm

Nabytkova dvifka musi byt rovnd a namontovana bez pnuti.

A Typové ozna&eni spotfebice

* podle modelu a vybaveni



Preprava spotrebice

5.3 Rozmér cel nabytku

A
—

6.2 Preprava spotrebice po prvnim

uvedeni do provozu

Pfi opétovné prepravé nebo premisténi spotfebice po prvnim

uvedeni do provozu dodrzujte nasledujici pokyny.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

Q Spotrebic je vyprazdnény.

Q Spotrebic stoji vzprimené.

Q Spotrebic s dvermi: Dverfe jsou zajiSténé proti nechté-
nému otevreni.

O Spotrebi¢ s vysouvacim vozikem: Vysouvaci vozik je zaji-
Stény proti nechténému otevreni.

Q Spotrebi¢ je demontovany.

» Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

7 Vybaleni pristroje

Maximalni hodnota
nesmi podkrocit
ventilaéni prifez
150 cm?.

B
Fig. 4
Vyska .. 36.. . 37..
vyklenku
A minimalné 595 mm
B minimalné 711 mm minimalné 757 mm

Maximalni hodnota
nesmi podkrocit
ventilaéni prdfez
150 cm?.

Al Typové oznadeni spotiebice

5.4 Rozmeéry dekoracni desky

Dekoracni deska se zasune do ramu, ktery je jiz namontovan
na nosné desce. Nosna deska je dodavana spolu se spotre-
bicem. Nosna deska s dekoracni deskou se poté spoleéné
namontuje na spotrebic.

A
—

B N
~C
v//
Fig. 5
Vyska vyklenku | .. 36..
A 585 mm
B 678 mm
C maximalné 4 mm

Al Typové ozna&eni spotfebice
6 Preprava spotrebice

6.1 Preprava spotrebice pro prvni
uvedeni do provozu

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici predpoklady:
Q Spotrebic je zabaleny.

Q Spotrebic stoji vzpfimené.

» Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.
» Vybalte spotrebic. (viz 7 Vybaleni pfistroje)

POZOR

Nebezpeci poskozeni pohybem spotfebice!

Pokud budete se spotfebi¢em pohybovat po podlaze bez

ochrany, miZe spotiebi¢ poskodit podlahu.

P NezZ odstranite obal spotfebice, dostate¢né zakryjte
podlahu.

P Zkontrolujte spotfebi¢ a obal: Pokud mate podezfeni na
poskozeni pfi prepravé, kontaktujte dodavatele jesté pred
pfipojenim.

POZOR

Vécné posSkozeni Spicatymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstrafnovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré predméty, mizete spotiebic¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
SpiCaté nebo ostré predméty.

P Odstrante obalové materily.

8 Vyrovnani vysouvaciho voziku

Pokud neni vysouvaci vozik rovny, miZete jej vyrovnat. Toto
nastaveni je uréeno vyhradné pro pripad, Ze se vysouvaci
vozik v pribéhu Casu pfestane spravné zavirat. Sefizeni se
provadi pres ¢elo ndbytku.

» Vyjméte zasobnik.

Fig. 6 llustracni zobrazeni
P Pfemontujte Srouby.
» Srouby neutahuijte.

* podle modelu a vybaveni



Instalace vyklenku

9 Instalace vyklenku

9.1 Nastroj

=
: — - Pfed instalaci spotrebice do vyklenku si povSimnéte
Fig. 7 llustracni zobrazeni zpUsobu pfipevnén:
» Srouby lehce uvolnéte. . . - -
» Vysouvaci vozik posufite pomoci upeviiovaciho Ghelniku Bocni pripevneni Pripevnéni na strop
dopredu nebo dozadu. PodloZeni pod tvrdou pracovni | Zadna granitova deska
» Utdhnéte Srouby az na doraz. desku jako je granit

Spotrebic je v pfipadé zcela Spotrebic je v pfipadé
vySroubovanych sefizovacich zcela vySroubovanych
nozek nizsi nez pracovni deska. | sefizovacich nozek lehce
ukotven pod pracovni
deskou.

Je k dispozici bo¢ni nabytkova
sténa k priSroubovani.

9.2 Rozsah dodavky

1x

=

Fig. 8 llustracni zobrazeni Ix
P Odstrante Srouby na upeviovacim Uhelniku (Srouby jiZ

v p—
nebudete potfebovat). @gﬁ

2x
4x14§

2x

2x
=
Fig. 9
» Srouby Fig. 9 (1) lehce uvolnéte.
» Otacenim Sroubl Fig. 9 (2) posuiite vysouvaci vozik

nahoru nebo dold.
» Utdhnéte Srouby Fig. 9 (1) az na doraz.
D> Vysouvaci vozik je vyrovnany.

6 * podle modelu a vybaveni




Instalace vyklenku

9.3 Priprava spotrebice

» Zapojte zasuvku chladiciho zafizeni pfivodniho sitového
kabelu zcela do zastrcky spotfebiCe na zadni strané
spotrebice.

» Dbejte na pevné usazeni zasuvky chladiciho zafizeni.

» Sitovou zastréku s pomoci
kabelu polozte k volné
zasuvce.

- Fig. 10

POZOR

Nebezpedi poSkozeni pfi premistovani spotrebice!

Pokud budete spotfebi¢em pohybovat, mizete poskodit

podlahu nebo se mohou ulomit sefizovaci nozky spotrebice.

Pred presouvanim:

P Sefizovaci nozky zcela zaSroubujte.

» Polozte vzdy jeden pas kartonu (napf. obal) s cca 100 mm
x 600 mm pod sefizovaci nozku.

Pfi presouvani:

» Opatrné spotrebi¢ presunte.

» U nerovnych podlah: Opatrné spotrebic¢ zvednéte.

Po presouvani:

» Odstrarte pasy kartonu.

9.4 Pripevnéni spotrebice na stropé

N

Fig. 11 llustracni zobrazeni
» Zasunte Uhelnik do pfipeviovaciho otvoru horni desky
pristroje a zahnéte smérem dopredu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z ddvodu zkratu!

» Kdyz zasunete spotiebi¢ do vyklenku: Neohybejte,
neskiipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel.

P Spotrebi¢ neprovozujte s vadnym privodnim kabelem.

P Zasunte spotrebic¢ do vyklenku a vyrovnejte, viz bod
(viz 9.6 Vyrovnani spotiebice) .

9.5 Pripevnéni spotrebice bocné

» Oba Uhelniky pfed montazi vzdy na jednom konci zahnéte.
Rovnou stranu zasunte do pfipeviiovaciho otvoru horni
desky pfistroje a zahnéte smérem dopredu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z dGvodu zkratu!

» KdyZ zasunete spotiebi¢ do vyklenku: Neohybejte,
neskiipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel.

» Spotrebi¢ neprovozujte s vadnym privodnim kabelem.

P Zasunte spotfebi¢ do vyklenku a vyrovnejte, viz bod
(viz 9.6 Vyrovnani spotrebice) .

9.6 Vyrovnani spotrebice

Fig. 13 Illustracni zobrazeni
P VySroubujte sefizovaci nozky aZ pod pracovni desku.
P Spotrebic vyrovnejte do rovné polohy pomoci vodovahy.
» TyC s adaptérem pro demontdz spotfebice uschovejte.

Fig. 12 llustracni zobrazeni

Fig. 14 llustracni zobrazeni
(A) Vyklenek se sténou (X) je vzdalenost mezi
télesem spotrebice
a zadni stranou namon-
tovaného ¢ela nabytku
(B) Vyklenek se sousednim
nabytkem
P Zkontrolujte, zda vzdalenost (X) odpovida montazni
situaci (A) nebo (B).

‘ xX) 42 mm

* podle modelu a vybaveni



Montaz nabytkovych dvirek

V pfipadé chybéjici ndbytkové bocni stény se orientujte
podle pracovni desky.

» VysSroubujte sefizovaci nozicky na maximum na obou stra-
nach. Drdha prestaveni ¢ini maximalné 60 mm.

> Spotrebic je vyrovnan do rovné polohy.

P> Spotrebic je ve vyklenku, mezi podlahou a pracovni
deskou lehce ukotven.

9.7 Montaz podstavce

Fig. 15 llustracni zobrazeni

» Nasadte kryci liStu spotrebiCe Fig. 15 (2) ale jeSté nepfi-
pevhujte.

» ZkuSebné polohujte nabytkova dvifka a kryci listu
nabytku

» U viditelné kryci listy Fig. 15 (2) tuto liStu vytahnéte
dopredu natolik, aZ jsou predni hrana vétraci mfizky
a nabytkoveé kryci liSty zarovnané.

-nebo-

P Pri zakryté kryci listé Fig. 15 (2) tuto listu zasunte Gplné
dozadu.

» Dbejte a zcela volné vétraci Stérbiny: V pfipadé potieby
prifiznéte kryci liStu ndbytku Fig. 15 (U) na potfebnou
vySku!

D> Podél $ifky vyklenku Fig. 15 (W) pfizpdsobte vy$ku mistku
Fig. 15 (V) pod kryci liStou spotfebice Fig. 15 (2).

\?
Fig. 16 llustracni zobrazeni
» Upevnéni kryci liSty spotfebice: Nasadte zapadku, kryci

liStu spotrebiCe pfitom pevné drzte.
P Pripevnéte nabytkovou kryci listu.

9.8 Pripevnéni spotrebice ve vyklenku

Pfipevnéni na strop:

)

Fig. 17 llustracni zobrazeni
» K pfipevnéni pod pracovni desku nasroubujte pfipevno-
vaci Uhelniky kazdy dvéma Srouby pod pracovni desku.
Bocni pripevnéni:

Fig. 18 Ilustracni zobrazeni
» Pro bocni pfipevnéni nasroubujte upeviovaci thelniky
kazdy jednim Sroubem vpravo a vlevo do vyklenku.

10 Montaz nabytkovych dvirek

Nastroj

&

1x

6x

4x

4x19

» Namontujte Uchyt na ndbytkova dvirka.

* podle modelu a vybaveni



Montaz nabytkovych dvirek

Poznamka

Aby bylo zajisténo rovhomérné vytazeni vytahovaciho

voziku:

» Uchyt nabytkovych dvifek vzdy montujte do stfedu nabyt-
kovych dvifek.

+©

Fig. 19

» Zkontrolujte pfedbézné nastaveni X = 8 mm. (Vzdalenost
mezi dvermi spotrebice a spodni hranou pri¢niku)

» Montazni pomicky Fig. 19 (1) vysurite nahoru do vy$ky
nabytkovych dvifek. Spodni dorazova hrana A montazni
pomdcky = horni hrana montovanych nabytkovych dvirek.

» Upevnovaci pfinik Fig. 19 (2] vySroubujte pres pojistné
matice Fig. 19 (3).

ALY

P Zavéste nabytkova dvifka na ustatovaci ¢epy Fig. 21 (1)
a pojistné matice Fig. 21 (2) a na né volné nasroubujte
pojistné matice.

P Zavrete dvere.

» Otestujte vzdalenost dvefi od nabytkovych dvifek.

» Nabytkova dvitka vyrovnejte stranové: Nabytkové dvere
posunte ve sméru X.

» Nabytkové dvere vyrovnejte ve vySce Y a ve stranovém
sklonu: Ustavovaci cepy Fig. 21 (1) nastavte Sroubovakem.

P> Nabytkova dvirka srovnejte ve vodorovném i svislém
smeéru s Cely ostatnich skfinék.

P Pojistné matice Fig. 21 (3) dotahnéte.

Fig. 22

» Nabytkova dvirka pfiSroubujte ke dvefim spotfebice.

» Predvrtejte upevnovaci diry do nabytkovych dvifek (pFip.
vyznacCte $picatym predmétem).

P Dvere spotiebice priSroubujte Srouby pfes upevinovaci
Uhelnik na nabytkova dvirka.

Fig. 20

» Upeviovaci pricnik Fig. 20 (1) zavéste pomoci montéaznich
pomtcek Fig. 20 (2) na vnitini stranu nabytkovych dvifek.

» Upeviiovaci pficnik Fig. 20 (1) vyrovnejte stfedové vici
dvirkam.

D> Vzdalenosti k vnéjsi hrané vlevo a vpravo jsou stejné
velké.
Pro dvere z dievotfisky:

» Upevnovaci pficnik Fig. 20 (1) pfiSroubujte minimalné 6
Srouby Fig. 20 (3).
Pro kazetové dvere:

» Upevnovaci pfiénik Fig. 20 (1) pfiSroubujte 4 Srouby
Fig. 20 (3) na okraji.

» Montazni pomUcky Fig. 20 (2) vytdhnéte smérem nahoru
a zasufite je obracené do sousednich upinacich otvord.

Fig. 21

Fig. 23
» Vyrovnani nabytkovych dvifek do hloubky Z : povolte
Srouby nahofe a dole na dvirkach, poté dvirka posunte.
» Koliky a tésnici manzety na sebe
nesmi narazet - nezbytné pro
spravnou cinnost spotrebice!
» Mezi ndbytkovymi dvirky
a korpusem nabytku vytvorte
vzduchovou mezeru 2 mm.

Fig. 24

P Zkontrolujte usazeni dvefi a pfipadné dosefid'te.

P Utdhnéte vSechny Srouby.

P Pojistné matice Fig. 24 (1) dotdhnéte Sestihrannym klicem
13, pfitom pfidrzujte ustavovaci Cepy Fig. 24 (2) na
protéjsi strané Sroubovakem.

* podle modelu a vybaveni



POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného provozu!
Poskozeni elektrickych komponent spotfebice.

» Pouzivejte pouze dodané privodni kabely.

Fig. 25
» Horni kryt nasadte a zaklapnéte.

11 Po montazi

» Odstrante vSechny pfepravni pojistky ve vnitfnim
prostoru.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravného pfipojen!
Popaleniny.

Poskozeni spotrebice.

» Nepouzivejte prodluZzovaci kabely.

» NepouZivejte rozvodné listy.

POZOR

Vécné poskozeni Spicatymi nebo ostrymi predméty!

Pokud pfi odstrafiovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré pfedméty, mlzete spotiebi¢ poskodit.

P K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

P Odstrafte ochranné félie ve vnitfnim prostoru: Folii
odstranujte ploSné podél soucasti, aby se minimalizovala
jeji pfilnavost.

» Vycistéte spotrebic.

» Poznamenejte si typ (model, &islo), ndzev spotiebice,
Cislo spotrebice/sériové Cislo, datum nakupu a adresu
prodejce.

12 Pripojeni spotrebice k elektric-
kému napajeni

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojeni!

Poskozeni spotrebice.

P Pistroj nepfipojujte k ostrlvkovym stfidactim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatorim.

A VYSTRAHA

Nebezpedi Grazu elektrickym proudem a zranéni v ddsledku

poskozeni spotrebiCe nebo poskozeného privodniho kabelu!

Ohrozeni zivota a feznd poranéni. Pokud doslo béhem

prepravy k poskozeni spotrebic¢e nebo pfivodniho kabelu,

mUzete byt usmrceni zasahem elektrickym proudem. Kromé

toho se mizete pfivodit fezné poranéni o poSkozené Casti

skfiné spotrebice.

P Po prepravé zkontrolujte spotrebic a pfivodni kabel, zda
u nich nedoslo k poSkozeni.

» Spotrebic za Zadnych okolnosti neuvadéjte do provozu,
pokud je spotfebi¢ nebo pfivodni kabel poSkozen.

» Kontaktujte zdkaznicky servis.

P Sitovou zastrcku pfivodniho sitového kabelu pfipojte na
zdroj napéti. Dbejte na pevné usazeni sitové zastréky
Vv zasuvce.

D> Pokud neni do 60 sekund provedend zddna akce: Symbol
Standby vybledne nebo zmizi*

D> Spotrebic je pfipojeny. Prvni uvedeni do provozu viz
nasledujici kapitola nebo ndvod k pouziti.

13 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

Spotrebic pripojite k elektrické siti pomoci samostatné

dodavaného pfivodniho sitového kabelu. Pfivodni sitovy

kabel ma na jednom konci zadsuvku chladiciho zafizeni a na

druhém konci sitovou zastréku.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

- Spotfebic¢ ani pfivodni sitovy kabel jsou neposkozené.

- Spotrebic je predpisové vestavény. (viz 9 Instalace
vyklenku)

- Pozadavky na elektrické pfipojeni jsou splnény.

- Rozméry pro predpisové pfipojeni jsou znamy a dodrzeny.

- Sitové napéti a frekvence odpovidaji idajdm na typovém
Stitku.

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 Aa 16 A.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- Vlnita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

P Balici materidl dopravte na oficidlni sbérné misto.

10

* podle modelu a vybaveni



Likvidace obalu

* podle modelu a vybaveni
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