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Rozméry spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastrcka dotkne zadni strany

pfistroje, mdze dojit vlivem vibraci pfistroje k poSkozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
7adné pristroje.

P Vicenasobné zdsuvky nebo rozvodné liSty a dalsSi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojd.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vlhkosti!*

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pfistroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢i
v mistech se stfikajici vodou.

- Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem neni pfipustné.

- Pokud spotrebi¢ vestavite do kuchynského ostrivku,
mUze dojit k podkozeni spotiebite vestavénymi spotie-
bi¢i s integrovanym odtahovym systémem. Zajistéte bud'
samostatné vedeni vzduchu, nebo mezi spotfebici nain-
stalujte prepazku.

2 Rozmeéry spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpeci poZaru pfi vihkosti!*

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo privodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

» Misto instalace spotrebice a zejména sitovy kabel musi
byt chranény prfed nahromadénim vody nebo extrémnimi
povétrnostnimi podminkami.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru v disledku Uniku chladiva a oleje!
Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsazeny
olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

1.1 Misto instalace

- Spotrebic¢ provozujte pouze v zabudovaném stavu.

- Kdyz se spotrebic¢ instaluje ve velmi vihkém prostredi,
mdze se na vnéjsi strané spotfebice tvofit kondenzat.

Je treba dbét na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

- Cim vice chladiva je v pristroji, tim vétsi musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V pfili§ malych prostorach
mdze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZzeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotre-
bice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

- Misto instalace musi mit dostate¢nou nosnost pro hmot-
nost spotfebice a to véetné maximalniho naplnéni.

1.2 Poloha v mistnosti

- Spotrebic¢ neinstalujte na pfimé slunecni svétlo nebo
vedle topeni apod.

Fig. 1 llustracni zobrazeni

Fig. 1 llustracni zobrazeni
(A) Vyska spotfebice
vCetné nozek
(B) Sirka spotiebice

(C) Hloubka spotrfebice

u..37.°
859 mm

u..36.A
819 mm
B 597 mm

U..pr:A)
564 mm
U..gb..3.:A
576 mm

D 98 mm
E 524 mm
F 458 mm

568,5 mm

Al Typové oznaeni spotfebice
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Rozmeéry vyklenku

3 Rozmeéry vyklenku

—

L |.pr.:
..gb 36.:

..gb 37.:

104 mm az 164 mm

100 mm az 160 mm

81 mm az 141 mm

M | UORpr 366i:
704 mm
UORpr 365i:
707 mm

717 mm
UBCpr 376i:
747 mm

776 mm

UBCgb 3631:

UBChg 3731:

A) Typové ozna&eni spotfebice

4 Celo nabytku

4.1 Hmotnost cel nabytku

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku pfili§ tézkych nabytkovych

dvirek!

Pokud jsou nabytkova dvirka pfiliS tézka, nelze vyloudit

poskozeni zavésl, a z toho vznikajici funkéni poruchy.

» Pfed montazi ndbytkovych dvifek se ujistéte, Ze nebude
prekrocena pfipustnd hmotnost nadbytkovych dvifek.

Vyska vyklenku | Maximalni hmotnost nabytkovych dvirek
.. 36..A 10 kg
. 370 10 kg

Fig. 3 llustracni zobrazeni: ..pr
(A) Sitka vyklenku
(B) Hloubka vyklenku

(C) Vyska vyklenku
(H) Ventilaéni prifez

A

600 mm

min. 565 mm

c

U..36..:A
820 mm az 880 mm

U..37.:A)
860 mm az 920 mm

11 mm az 66 mm

100 mm az 160 mm

60 mm az 120 mm

45 mm az 100 mm

I ® ™M m O

150 cm?

600 mm

[

40 mm

35 mm

A) Typové ozna&eni spotfebice

* podle modelu a vybaveni



Preprava spotrebice

4.2 Nabytkova dvirka

Fig. 4 llustracni zobrazeni
(A) Vyklenek se sténou
(B) Vyklenek se sousednim
nabytkem

(1) Tloustka cela
(2) Rozmér $térbiny

Tlou$tka Cela minimalné 16 mm az maximalné 19 mm

Rozmér Stérbiny | minimalné 3 mm

Nabytkova dvirka musi byt rovnd a namontovana bez pnuti.

4.3 Rozmery ¢el nabytku

B
Fig. 5
Vyska .. 36.. .. 37..
vyklenku
A minimalné 595 mm
B minimalné 707 mm ‘minimélné 747 mm
Cc 458 mm
D 524 mm | 568,5 mm
E Rozmér zavisi na instalacni situaci
ve vyklenku, mdzete jej vypocitat
podle rozmérl vyfezu sklenénych dvefi.
(viz 2 Rozméry spotfebice)

Vyska .. 36.. . 37.
vyklenku

Hodnoty C, D a E se nevztahuji na spotrebice bez sklené-
nych dvefi.

A Typové oznadeni spotiebice

4.4 Rozmeéry profilového ramu

A
B 17T
i "C
Fig. 6
Vyska vyklenku | .. 36.. .30
A 458 mm
B 524mm | 5685 mm
c u tloustky panelu 19 mm:
21 mm

Al Typové oznageni spotiebice
A = Vnitini rozmér pro vyiez v ¢ele ndbytku pri montazi profi-
lového ramu

B = Vnitfni rozmér pro vyrez v Cele nabytku pfi montazi profi-
lového ramu

C = Tloustka profilového ramu
5 Preprava spotrebice

5.1 Preprava spotrebice pro prvni
uvedeni do provozu

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:
Q Spotrebic je zabaleny.

Q Spotrebic stoji vzpfimené.

P Spotfebic pfepravujte pomoci dvou osob.

P Vybalte spotiebic. (viz 6 Vybaleni pfistroje)

5.2 Preprava spotrebice po prvnim
uvedeni do provozu

Pfi opétovné prepravé nebo premisténi spotrebice po prvnim

uvedeni do provozu dodrzujte nasledujici pokyny.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

Q Spotiebic je vyprazdnény.

Q Spotiebic stoji vzpfimené.

Q Spotrebic s dvefmi: Dvere jsou zajiSténé proti nechté-
nému otevreni.

O Spotrebi¢ s vysouvacim vozikem: Vysouvaci vozik je zaji-
Stény proti nechténému otevreni.

O Spotrebic je demontovany.

P Spotfebic pfepravujte pomoci dvou osob.

* podle modelu a vybaveni




Vybaleni pristroje

6 Vybaleni pristroje

» Zkontrolujte spotfebic a obal: Pokud mate podezieni na
poskozeni pfi preprave, kontaktujte dodavatele jesté pred
pfipojenim.

9 Instalace vice spotfebic

POZOR

Vécné poskozeni Spicatymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstrafiovani obalového materidlu pouzijete

$piCaté nebo ostré pfedméty, mizete spotiebi¢ poskodit.

P K odstranéni obalového materialu nepouzivejte Zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

» Odstrante obalové materily.

7 Instalace spotrebice

POZOR

Nebezpeci poskozeni vodou, kterd kondenzuje mezi boCnimi

sténamil!

» Neinstalujte spotfebi¢ pfimo vedle dal§iho chladiciho
spotrebice.

» Spotrebice instalujte ve vzdalenosti 3 cm od sebe.

P Vice spotiebici vedle sebe instalujte pouze do teplot
klimatické tfidy CC2 (32,2 °C, 65% vzdusna vlhkost).

P Pii vyssi vlhkosti vzduchu vzdalenost mezi spotfebidi
zvétSete.

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!
P Ustavujte spotrebic ve 2 osobach.

10 Vymeéna dverniho dorazu se
zavésem stojanu loziska

10.1 Bezpecnostni pokyny

/N
= VYSTRAHA

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!

Dvefe mohou nardzet do stény a tim se poskodit. U sklené-

nych dvefi mlze dojit ke zranéni v disledku poskozeni skla!

P Dvefe chrante pred ndrazy do stény. Na sténu pfipevnéte
dverni zarazku, napft. plsténou.

» VSechny nutné soucasti (napf. sitovy kabel) pfipojte na
zadni strané spotrebice a vedte je po strané.

Poznamka
Kabely se mohou poskodit!
P PFi zpétném posouvani nesmi byt kabely svirany.

8 Vyrovnani spotrebice

Nebezpedi zranéni v disledku neodborné zmeény strany otvi-
rani dvefi!
» Dverni doraz nechte vyménit odbornym personalem.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécnych $kod v dlsledku hmotnosti

dveri!

» Dverni doraz ménte pouze v pfipadg, ze unesete hmot-
nost 15 kg.

» Vyménu dverniho dorazu provadéjte ve dvou lidech.

POZOR

Dily vedouci proud!

Poskozeni elektrickych soucasti.

P Pred zménou strany otvirani dvefi vytahnéte sitovou
zastrcku.

POZOR

Deformace korpusu spotfebice a dvefe nelze zavrit.

» Vyrovnejte spotfebic horizontalné i vertikalné.

» Vyrovnejte nerovnosti podlahy sefizovacimi nozkami.

A VYSTRAHA

Neodborné nastaveni vysky pomoci stavéci nozky!

Tézka az smrtelnd zranéni. Chybnym vysSkovym nastavenim
se mlze spodni dil stavéci nozky uvolnit a spotfebic se
mdze preklopit.

P Stavéci nozku nevySroubovavejte pfilis daleko.

Fig. 7

Zvedani spotrebice:

P Otacejte stavéci nozkou ve sméru hodinovych rucicek.
Snizovani spotrebice:

P Otacejte stavéci nozkou proti sméru hodinovych rucicek.

10.2 Nastroj

TORX® 15
i%-— .

10.3 Rozsah dodavky

=——

10.4 Sejmuti krytl

» Oteviete dvere.

* podle modelu a vybaveni



Vyména dverniho dorazu se zavésem stojanu loziska

Fig. 8
» Odstrante kryt.

(0

Fig. 11
P Odstrante kryt.

10.5 Demontaz dvirek

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
P Dvirka drZte pevné.

Fig. 9
» Odstrante kryt.

([

Fig. 10
» Odstrante kryt.

Fig. 12
» Uvolnéte Srouby dole.

(h

Fig. 13

* podle modelu a vybaveni



Vymeéna dverniho dorazu se zavésem stojanu loziska

» Uvolnéte Srouby nahore.
» Odmontujte dvitka.
» Dvefe poloZzte na mékkou podlozku.

10.6 Demontaz zavésu

Fig. 14
» VySroubujte cep.

()

Fig. 15
» Sejméte kryt.

Fig. 16
» Odstrante Sroub Fig. 16 (1).
» Odstrante Cep Fig. 16 (2).

P Odstrante zavés Fig. 16 (B).

10.7 Premontovani zavésu

K\

Fig. 17

» Prfemontujte Sroub.

10.8 Premontovani horniho krytu

h

Fig. 18
P Odstrante kryt.

h

Fig. 19

* podle modelu a vybaveni



Vymeéna dverniho dorazu se zavésem stojanu loziska

» Odstrante cep. > s s .
> Odstraiite kryt. 10.9 Premontovani spodniho krytu

» Doporuceni: Kryt uschovejte pro pozdéjsi pouZziti.

o

Z

/

o

Fig. 20 L)
» Nasadte kryt z pfiloZeného baleni. Fig. 22
» Prisroubujte pevné cep. .

I

P Kryt nahofe a dole mirné pfitlacte k sobé a vytdhnéte
smérem dopredu.

N

(s]
Fig. 23
P Kryt otoCeny o 180° stupid nasadte na protilehlou
stranu.
Fig. 21 . ., v . P
> Nasadte kryt. 10.10 Premontovani dverni zarazky

(T

i

» Vytadhnéte dverni zardzku.

* podle modelu a vybaveni 9



Vyména dverniho dorazu se zavésem stojanu loziska

=

Fig. 25

» Dvefrni zardzku otoCenou o 180° nasad'te na protilehlou
stranu.

10.11 Montaz zavésu

Fig. 26
» Namontujte horni zavés.

1

Fig. 27
» Vlozte spodni zavés Fig. 27 (A).
» Nasadte a pevné drzte Cep Fig. 27 (1).
» Pevné drzte Sroub Fig. 27 (2).

Fig. 28
» Nasadte kryt.

10.12 Premontovani horniho uhelniku

(h

Fig. 29
» Odstrante thelnik.

Fig. 30
» Nasadte Uhelnik.

10

* podle modelu a vybaveni




Vyména dverniho dorazu se zavésem stojanu loziska

10.13 Premontovani spodniho uhelniku  10.14 Montaz dveri

B\

Fig. 31 Fig. 33
» Odmontujte thelnik. » NaSroubujte dvifka nahore.

Fig. 34
» Nasroubujte dvifka dole.

Fig. 32
» Namontujte Ghelnik.

* podle modelu a vybaveni 11



Vymeéna dverniho dorazu s vicekloubovym zavésem (dekorativni)

1)
\
-

Fig. 35 Fig. 38
» Kryt nasad'te. » Kryt nasadte.

10.15 Nasazeni krytu

11 Vymeéna dverniho dorazu s vice-
kloubovym zavésem (dekorativni)

11.1 Bezpecnostni pokyny

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni v disledku neodborné zmény strany otvi-
rani dvefi!
P Dverni doraz nechte vyménit odbornym persondlem.

Fig. 36 A
» Kryt nasad'te. VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécnych $kod v ddsledku hmotnosti
‘ @l v \

dvefi!

P Dverni doraz ménte pouze v pfipadé, ze unesete hmot-
nost 15 kg.

» Vyménu dvefniho dorazu provadéjte ve dvou lidech.

POZOR

Dily vedouci proud!

Poskozeni elektrickych soucasti.

P Pfed zménou strany otvirani dvefi vytahnéte sitovou
zastrcku.

11.2 Nastroj

. TOrX® 20 | TORX® 25

11.3 Sejmuti krytu

» Otevrete dvere.

Fig. 37
» Kryt nasad'te.

12 * podle modelu a vybaveni



Vymeéna dverniho dorazu s vicekloubovym zavésem (dekorativni)

(0

Fig. 39
» Odstrante kryt.

Fig. 42
P Odstrante kryt.

11.4 Demontaz dvirek

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
P Dvirka drZte pevné.

Fig. 43
» Uvolnéte Srouby dole.

» Odstrante kryt.

B\

Fig. 41
» Odstrante kryt.

Fig. 44
» Uvolnéte Srouby nahofre.
» Odmontujte dvirka.
» Dvere polozte na mékkou podlozku.

* podle modelu a vybaveni 13



Vymeéna dverniho dorazu s vicekloubovym zavésem (dekorativni)

11.5 Demontaz zavésu 11.6 Premontovani dverni zarazky
| ﬁl 3 \
i 6\\
) %!
\
Fig. 47
P Odstrante kryt Fig. 47 (1).
» Odmontujte dverni zarazku Fig. 47 (2).
Fig. 45
» VysSroubujte Srouby.
“0-
\
Fig. 46
P VySroubujte Srouby. {

Fig. 48

P Dverni zardzka otocend Fig. 48 (1) 180° namontujte na
protilehlé strané.

P Nasadte kryt Fig. 48 (2] na protilehlé strané.

14 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 51
» Odstrante Uhelnik.

Fig. 49

Fig. 50

» Namontujte horni zavés.

» Namontujte spodni zavés.

Fig. 52
» Nasadte Uhelnik.
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11.9 Premontov

Fig. 55

Fig. 56

P Nasroubujte dvirka nahofe.

Fig. 53

» Odmontujte Uhelnik.

» Nasroubujte dvifka dole.

11.11 Nasazeni krytu

Fig. 54
» Namontujte GUhelnik.

Fig. 57
» Kryt nasadte.

* podle modelu a vybaveni
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Vyrovnani dverniho dorazu se zavésem stojanu loziska*

Fig. 58

P Kryt nasadte. ) \

Fig. 62 Ilustracni zobrazeni
P Srouby lehce uvolnéte.
Fig. 59 > PFelsuﬁvte QVeFe S L’Jvhelnl'kem zavésu doprava nebo doleva.
> Kryt nasadte P Utahnéte Srouby az na doraz.
) D> Dvefe jsou vyrovnané.

g@i 13 Vyrovnani dvefniho dorazu
© s vicekloubovym zavésem (nedeko-

rativni)

KdyZ nejsou dvifka rovna, mizete je vyrovnat Ghelnikem
z4avesu.
g ———— | { 7 =
J i = -]
B == B J — 1

Fig. 60
» Kryt nasadte.

T

Fig. 63 Illustracni zobrazeni*

12 Vyrovnani dverniho dorazu se
zavésem stojanu loziska*

Kdyz nejsou dvifka rovna, mlzete je vyrovnat Ghelnikem
zavésu.

* podle modelu a vybaveni 17



Instalace vyklenku

Fig. 64 llustracni zobrazeni
» Srouby lehce uvolnéte.
» Presunte dvefe s Uhelnikem zdvésu doprava nebo doleva.
p» Utahnéte Srouby a7z na doraz.
> Dvere jsou vyrovnané.

14 Instalace vyklenku

14.1 Nastroj

1x
2x %
4x14
2x oo
o
o o0
N

Pred instalaci spotfebice do vyklenku si povSimnéte
zpUsobu pfipevnéni:

14.3 Priprava spotrebice

Pred instalaci spotfebice do vyklenku se ujistéte, Ze jsou

splnény néasledujici predpoklady:

0 Je provedeny dvefni doraz. Dvefni doraz mlzete provést
pouze mimo vyklenek, protoze k tomu potrebujete dosta-
tecny prostor.

P Zapojte zasuvku chladiciho zafizeni pfivodniho sitového
kabelu zcela do zastrcky spotrebice na zadni strané
spotrebice.

P Dbejte na pevné usazeni zasuvky chladiciho zafizeni.

P Sitovou zastrcku s pomoci
kabelu polozte k volné
zasuvce.

.

U Fig. 65

Bocni pripevnéni Pripevnéni na strop

Podlozeni pod tvrdou pracovni |Z&adna granitové deska

desku jako je granit

Spotfebic je v pfipadé zcela
vySroubovanych sefizovacich
nozek nizsi nez pracovni deska.

Spotfebic je v pfipadé
zcela vySroubovanych
sefizovacich nozek lehce
ukotven pod pracovni
deskou.

Je k dispozici bo¢ni ndbytkova
sténa k pfiSroubovani.

POZOR

Nebezpedi podkozeni pfi premistovani spotrebice!

Pokud budete spotfebi¢em pohybovat, mizete poskodit

podlahu nebo se mohou ulomit sefizovaci nozky spotrebice.

Pred presouvanim:

P Sefizovaci nozky zcela zaSroubujte.

» Polozte vzdy jeden pés kartonu (napf. obal) s cca 100 mm
x 600 mm pod sefizovaci nozku.

Pfi pfesouvani:

» Opatrné spotrebi¢ presunte.

» U nerovnych podlah: Opatrné spotfebi¢ zvednéte.

Po presouvani:

» Odstrante pasy kartonu.

14.2 Rozsah dodavky

—

18
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Instalace vyklenku

14.4 Pripevnéni spotfebice na stropé 14.6 Vyrovnani spotrebice

S

Fig. 66 Illustracni zobrazeni
» Zasunte Uhelnik do pfipeviiovaciho otvoru horni desky
pfistroje a zahnéte smérem dopredu.

Fig. 68 Ilustracni zobrazeni
P VySroubujte sefizovaci nozky az pod pracovni desku.
C » Spotrebic vyrovnejte do rovné polohy pomoci vodovahy.
VYSTRAHA

» TyC s adaptérem pro demontaz spotfebiCe uschovejte.

Nebezpedi pozaru z ddvodu zkratu!

» Kdyz zasunete spotrebic¢ do vyklenku: Neohybejte,
neskiipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel.

» Spotrebic neprovozujte s vadnym pfivodnim kabelem.

P Zasunte spotrebic¢ do vyklenku a vyrovnejte, viz bod
(viz 14.6 Vyrovnani spotfebice) .

14.5 Pripevneéni spotrebice bocné

Fig. 67 llustracni zobrazeni J L
» Oba Uhelniky pfed montazi vzdy na jednom konci zahnéte.

Rovnou stranu zasunte do pfipeviiovaciho otvoru horni Fig. ,69 lustracni gobrazen/ . , .

télesem spotiebice
a zadni stranou namon-
A . tovaného ¢ela nabytku
VYSTRAHA | (B) Vyklenek se sousednim
Nebezpeci pozaru z duvodu zkratu! nabytkem
P Kdyz zasunete spotfebiC do vyklenku: Neohybejte, P Zkontrolujte, zda vzdélenost (X) odpovidd montazni
neskfipnéte nebo neposkozujte pfivodni sitovy kabel. situaci (A) nebo (B).
P Spotrebi¢ neprovozujte s vadnym privodnim kabelem.

x) 42 mm

» Zasunte spotfebic do vyklenku a vyrovnejte, viz bod T — ——— - -
(viz 14.6 Viyrovnani spotfebice) . V pripadé chybéjici nabytkové bocni stény se orientujte
podle pracovni desky.

» VySroubujte sefizovaci nozicky na maximum na obou stra-
nach. Draha prestaveni ¢ini maximalné 60 mm.

D> Spotrebic je vyrovnan do rovné polohy.

D> Spotrebic je ve vyklenku, mezi podlahou a pracovni
deskou lehce ukotven.

* podle modelu a vybaveni 19



Montaz nabytkovych dvirek

14.7 Montaz podstavce

Fig. 70 llustracni zobrazeni

» Nasadte kryci liStu spotfebiCe Fig. 70 (2] ale je$té nepfi-
pevhujte.

» ZkuSebné polohujte nabytkova dvifka a kryci listu
nabytku

» U viditelné kryci listy Fig. 70 (2) tuto liStu vytdhnéte
dopredu natolik, aZ jsou predni hrana vétraci mrizky
a nabytkoveé kryci liSty zarovnané.

-nebo-

P Pri zakryté kryci liSté Fig. 70 (2) tuto liStu zasunte Gplné
dozadu.

» Dbejte a zcela volné vétraci Stérbiny: V pfipadé potreby
prifiznéte kryci listu nabytku Fig. 70 (U] na potfebnou
vysku!

D> Podél §ifky vyklenku Fig. 70 (W) pfizplsobte vySku
mdstku Fig. 70 (V) pod kryci liStou spotfebice Fig. 70 (2).

Fig. 71 llustracni zobrazeni

» Upevnéni kryci listy spotfebic¢e: Nasadte zadpadku, kryci
liStu spotfebice pritom pevné drzte.

» Pripevnéte ndbytkovou kryci listu.

14.8 Pripevnéni spotrebice ve vyklenku

Pfipevnéni na strop:

Fig. 72 Illustracni zobrazeni
» K pfipevnéni pod pracovni desku nasSroubujte pfipevio-
vaci Uhelniky kazdy dvéma Srouby pod pracovni desku.

BocCni pripevnéni:

Fig. 73 llustracni zobrazeni
» Pro bocni pripevnéni nasSroubujte upeviovaci Uhelniky
kazdy jednim Sroubem vpravo a vlevo do vyklenku.

15 Montaz nabytkovych dvirek

Nastroj
TORX® 20 ﬂéo

TORX® 15

Rozsah dodavky

8x
4x14§

2x

\

4

<

\

L~
Fig. 74

» Do vyrezu vlepte volitelny profilovy rdm. *
» Na nabytkova dvifka pfimontujte Uchyt, pozdéjsi montaz
jiz neni mozna.

20
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Montaz nabytkovych dvirek

Fig. 75
P Odstrante Srouby. Fig. 75 (1)
P Odstrante montazni Ghelnik. Fig. 75 (2)

Poznamka
Davejte pozor na délku $roubd!

» Zkontrolujte pfedbézné nastaveni (A) 8 mm (vzdalenost
mezi dvefmi spotfebice a spodni hranou montazniho
plechu).

» V pfipadé potfeby vzdalenost upravte.

P Vyrovnejte montdzni Uhelnik podle oznacené vzdalenosti
a prisroubujte jej ke stfedu nabytkovych dvirek.

P Zmérfte vzdalenost (B) mezi spodni hranou pracovni desky B Pfipevnéte nabytkova dvitka ke spotfebiti.
a horni hranou montézniho Uhelniku. p Zavrete dvere.

oo 6 8 £ 9 S v £ Z

\&J

» Preneste vzdalenost (B) na zadni stranu nabytkovych
dvirek a oznacte ji.

Fig. 76

» Zkontrolujte vzdalenost mezi dvirky a okolnimi nabytko-
vymi dvirky.

» Nabytkova dvifka vyrovnejte stranové: Uvolnéte pojistné
matice Fig. 76 (1), ndbytkova dvifka posunte ve sméru X.

* podle modelu a vybaveni 21



Po montazi

» Pojistné matice Fig. 76 (1) dotahnéte.

» Nabytkova dvirka vyrovnejte ve vySce Z a ve stranovém
sklonu: Ustavovaci cepy Fig. 76 (2) nastavte.

P> Nabytkova dvirka srovnejte ve vodorovném i svislém
sméru s Cely ostatnich skfinék.

Poznamka
D&vejte pozor na délku Sroubd!

Fig. 77

» Uvolnéte bodové magnetické dverni tésnéni Fig. 77 (1),
nasSroubujte ndbytkova dvirka skrz vyvrtany otvor
zespodu Fig. 77 (2) a zaklapnéte magnetické dverni
tésnéni zpét na misto Fig. 77 (3).

» Krok opakujte u vSech upeviovacich bodt Fig. 77 (4).

P Nasadte a prisSroubujte horni kryt, aby byla zjiSténa
spravna funkce zavirani.

16 Po montazi

» Odstrante vSechny pfepravni pojistky ve vnitfnim
prostoru.
» Vybalte pfislusenstvi, napf. sklenénou desku, a vloZte jej.

POZOR

Vécné posSkozeni Spic¢atymi nebo ostrymi pfedméty!

Pokud pfi odstranovani obalového materidlu pouzijete

$picaté nebo ostré predméty, mizete spotiebic¢ poskodit.

» K odstranéni obalového materidlu nepouzivejte zadné
Spicaté nebo ostré predméty.

P Odstrante ochranné félie ve vnitfnim prostoru: Félii
odstranujte ploSné podél soucasti, aby se minimalizovala
jeji prilnavost.

P Vycistéte spotrebic.

» Poznamenejte si typ (model, ¢islo), ndzev spotrebice,
Cislo spotfebice/sériové Cislo, datum ndkupu a adresu
prodejce.

17 Pripojeni spotrebice k elektric-
kému napajeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi Grazu elektrickym proudem a zranéni v dlsledku

poskozeni spotfebice nebo poskozeného privodniho kabelu!

OhroZeni Zivota a fezna poranéni. Pokud doslo béhem

prepravy k poSkozeni spotrebice nebo privodniho kabelu,

muUzete byt usmrceni zdsahem elektrickym proudem. Kromé

toho se mizete pfivodit fezné poranéni o poskozené ¢asti

skriné spotrebice.

» Po prepravé zkontrolujte spotrebic a pfivodni kabel, zda
u nich nedoslo k poskozeni.

P Spotfebi¢ za Zadnych okolnosti neuvadéjte do provozu,
pokud je spotrebi¢ nebo privodni kabel poskozen.

P Kontaktujte zakaznicky servis.

Spotiebic pfipojite k elektrické siti pomoci samostatné

dodavaného pfivodniho sitového kabelu. Pfivodni sitovy

kabel ma na jednom konci zasuvku chladiciho zafizeni a na

druhém konci sitovou zastréku.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

- Spotrebic ani pfivodni sitovy kabel jsou neposkozené.

- Spotrebic je predpisové vestavény. (viz 14 Instalace
vyklenku)

- Pozadavky na elektrické pripojeni jsou splnény.
(viz 1 Podminky instalace)

- Rozméry pro predpisové pfipojeni jsou znamy a dodrzeny.

- Sitové napéti a frekvence odpovidaji Gdajdm na typovém
Stitku.

- Zéasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 A a 16 A.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v dlisledku nespravného provozu!
Poskozeni elektrickych komponent spotfebice.

» Pouzivejte pouze dodané pfivodni kabely.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravného pfipojenti!
Popaleniny.

PoSkozeni spotrebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

P NepouZivejte rozvodné listy.

22
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Likvidace obalu

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojen!

Poskozeni spotfebice.

» Pristroj nepfipojujte k ostrlivkovym stfidaciim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatorim.

» Sitovou zastrcku pfivodniho sitového kabelu pfipojte na
zdroj napéti. Dbejte na pevné usazeni sitové zastrcky
v zasuvce.

D> Pokud neni do 60 sekund provedena zadna akce: Symbol
Standby vybledne nebo zmizi*

P> Spotrebic je pfipojeny. Prvni uvedeni do provozu viz
nasledujici kapitola nebo navod k pouziti.

18 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hrdly s balicim materiadlem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

» Balici material dopravte na oficidlni shérné misto.

* podle modelu a vybaveni
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