‘—= Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals




Vsebina
1 Varnostne informacije in opozorila.......cccccviicinnens 3
11 Predvidena uporaba.......cccccoeeveeeieeccecieeeceeeeeee 3
1.2 Klimatski razredi........ceceeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeen 3
1.3 Skupina uporabnikoVv.......ccccceeeeieiececececece e 3
1.4 Namestitev in Zagon......ccccceieceiecieceseceee e 3
15 Varno postopanje zZ Napravo........ceeeereneesenenes 4
1.6 (0o T ] =TSR 4
17 Motnje, poskodbe in popravila........ccccoeeeeirecvireenene. 4
1.8 OdStranjeVvanjE....cccceeeeeeereesee e 4
19 ] (= o o F 4
110 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.........cccccou...e. 4
111  Zbirka podatkov EPREL.......ccccecivieerieesieiceececeeiee 4
112  Licence odprtega Vira.....ccccoceeeeeceeceeveeceeceeceecveee e 4
113 Nadomestni deliv.cceereeeereeeeesre e 4
114  Simboli N@ NAPIAVI...cciceieciseeceeeeee e 4
116 Opozorilne StOPNjE. ..o 5
2 Kratek opis aparata.......ccccceecmmriiiccsmmnnnnsscecennnnns 5
2.1 0bsSeg dODAVE.....cci e 5
2.2 Pregled aparata in opreme.......cccoceeeeveeeececvecreecnenenn 5
2.3 SMArTDEVICE...ceiiieeceeeeeeee e 5
3 Nacin delovanja zaslona Touch & Swipe.............. 6
3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov.........cccceceevevccriienene o)
3.2 =T S 6
3.3 NACIN SPANJA..ceeeeiiiririeieireree e es 7
4 74 T Lo o A 7
4.1 Vklop naprave (prvi zZagon).....cevvnnnnenesenesesenenns 7
4.2 Zagon InfinitySpring™.....ooevernneienreeeeseeees 7
4.3 Zagon HydroBreeze*.........cccoeveveveeveeceeceeieecececeens 8
5 ] Lo [EToT=T -SSR 8
51 Nasveti za shranjevanje......ccccoeovreereenenneneeenenes 8
5.2 HIAdilNiK. e 8
5.3 BIOFIeSh. e, 8
5.4  Casihranjenja Zivil.....ocooooeeeeeeieeeceeeeeeeeee e 9
6 Varcevanje z energijo.....ccocreerseersssnessssnnrsssnsnssnns 9
7 Upravljanje......cccccrincmnnnsennessnes s 10
71 Elementi za upravljanje in prikaz......ccccccoeeveeveerennnen. 10
711 Prikaz Stanja......ccoccoeeeeeeieeeeecee e 10
7.1.2 Prikazni Simboli.......ccccoeeeiiieeeeececece e, 10
7.2 FUNKCIJ& NAPIaVe. ..ottt 10
721 Napotki za funkcije naprave.......ococceeeevieevcneeeenene 10
Izklop in VKLOP NAPrave.......ccccoeeeeeveiicveeeeceevene 10
— WLAN ..ottt 11
o
. L= 0] o<1 2= L (UL = 11
5
°C/ Temperaturna enota........coceeeeieicieeeeee 12
°F
BioFresh B-Value .......ccccooeeeeeeceeeeeeeeeeeeee e, 12
D-VALUB ettt e 13
LU o 1T O o) VO 13
N HOlidayMOde.....coeeeeeeeeeeee e 13
T SabbathMode. ..o 13
ENErgySaAVer .o 14
HYdroBre€ze™........covveeeieeeneesee e 14

105

11

12
121
12.2

CleaningMode......oceerrreeree e 15
Svetlost zaslona......ccceeeeveeveneeeeee e 16
Alarm Na vratiN..eee e 16
Blokada VNOSa....cccoeireeeecie e 16
JEBZIKe it 17
Podatki 0 NAPraVi.....cccececieeeceeeecesecese e 17
Programska Oprema........ccceeeeveevceeeieeeeeeeeeeveene 17
OPOMNIK ittt 17
Demonstracijski NACin.....ccccveevereseeieressereeienns 18
Ponastavitev na tovarniSke nastavitve................ 18
SPOrOCIA it 18
Pregled 0pozoril......ocerrrcieee e 19
Zapiranje OPOZOQili..ccccccceeeecieeeceece et 19
Pregled opomMNiKOV....cccoveeinirnreerreeee s 19
Zapiranje 0pomMNIKOV.....ccoccererirerrrreeeseeeesee e 19

0Odlagalne poliCe....oiiiiieicececceeeeee e 21
Deljiva odlagalna polica......cccceeeeeivecesrcesieicieeeee 22
VarioSafe ..o 22
INFINItYSPriNG™ ..o 24
Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic.............. 24
Predalio e 25
Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable............. 25
HYdroBreeze™ ...t 26
Posodica za MaslO....ceereerereereeee e 27
P0S0da Za JAJCa..cuiiicicececeeece e 27
DrZzalo za stekleniCe......ccoeeeeeeieeeeceecceeee e 28
FleXSYStem™. ... 28
FLEXCUDE™ ... 28
Vzdrzevanje 29
Aktivni ogleni filter FreshAir.....cccoovieeeceiececee, 29
Rezervoar za vodo*........ccceevieeeeececeseesee e 29
VodNi FIEEI™ ... 30
Razstavljanje vratnih polic 30
Sestavljanje vratne police......cccceeeecvrvenrnneee. 31
DemontaZza/montaza izvlecnih sistemov 31
Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala

28 StEKLENICE. ..ot 31
Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable............. 32
Odtajanje Naprave........ccocccnncsnenesenes 32
CiSCenje aparata.....cocccecceeeceseeeeeese s 32
POmMOC Strankam........cccecemersrsmmrsssmsnsssnessssnsnnssanes 33
Tehnicni podatKi........cccceeeeeeeiieececeeeeeeeee 33
WAV o] e (=10 1VZ= ] ] - T 34
Tehni€Ne NAPAKE ..o 34
Servisna SlUZba.......ccceeeeeeeiieiceeee e 35
Nazivna PloSCIiCa. ..o 36
Zaustavljanje delovanja......ccccccvrccrmmrnrnissssneennnnnns 36
Odstranjevanje........ccccccerrrrrssmmerresssssseesessssssnsneses 36
Napravo pripravite za odstranitev........ccccceceveernenee. 36
Okolju prijazno odstranjevanje naprave.................. 36

* v odvisnosti od modela in opreme



Varnostne informacije in opozorila

Proizvajalec ves ¢as deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh
tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridrzujemo
pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol Obrazlozitev

Preberite navodila

Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da
boste spoznali vse prednosti vasega novega
aparata.

Dodatne informacije na voljo na spletu

Digitalna navodila z dodatnimi informacijami
in v drugih jezikih so na voljo na spletu
prek kode QR na sprednji strani teh navodil
ali z vnosom servisne Stevilke na naslovu
home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisna Stevilka je navedena
plos¢ici:

na tipski

MERREEN Index HN/NN

]
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na
podobnih podrogjih, kot npr.:

V obmocjih kuhinj za osebje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih

V kmetijskem okolju in od kmetov v hotelih, motelih ter
drugih nastanitvah

V penzionih z zajtrkom

- Prikateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:

Ta aparat ni primeren za zmrzovanje Zivil.

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delo-
vanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v
katerega spada vas aparat, je natisnjen na tipski ploscici.

Nasvet
» Da zagotovite brezhibno delovanje, upoStevajte navedene
temperature okolja.

Razred za temperaturo okolice od
Fig. Simboli¢na slika hlajenja

Preverjanje naprave SN 10 °C do 32 °C

Vse dele preverite, ali so utrpeli poSkodbe med o o
transportom. V primeru reklamacij se obrnite N 16 °C do 32°C

na trgovca ali na sluzbo za stranke. ST 16 °C do 38 °C
Odstopanja T 16 °Cdo 43°C

Navodila so veljavna za veC modelov, odsto-| |gN-ST 10 °C do 38 °C

panja so mogoca. Poglavja, ki veljajo samo za

dolocene modele, so oznac¢ena z zvezdico (*). SN-T 10°C do 43 °C

Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja
Navodila za ravnanje so oznacena z .
Rezultati ravnanja so oznaceni z .

Videoposnetki

Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu
YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-
Hausgerate.

=]

Licence odprtega vira:
Naprava vsebuje programske komponente, ki uporab-
liajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih
licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu:
home.liebherr.com/open-source-licences

Ta navodila za uporabo veljajo za:

RB.. |525i/528i
SRB.. | 526i / 528i / 529i

1 Varnostne informacije in opozo-
rila

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih
lahko kadar koli preberete.

Ce napravo izrodite novemu imetniku, mu izrodite tudi te
informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred instalacijo in
uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika.
Vedno upoStevajte navodila, varnostne napotke in opozorila,
navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brez-
hibno inStalacijo in uporabo naprave.

1.3 Skupina uporabnikov

- Otroci od 8 leta dalje, osebe z zmanjsanimi fizi¢nimi,
senzori¢nimi ali psihi¢nimi sposobnostmi, osebe, ki imajo
pomanjkanje znanja in izkuSenj, lahko napravo uporab-
ljajo takrat, ko so pod nadzorom ali pa so bili pouceni
0 varni uporabi naprave ter razumejo mozZne nevarnosti
uporabe.

- Otroci se z napravo ne smejo igrati.

- Otroci ciSenja in uporabniSkega vzdrZevanja ne smejo
izvajati brez nadzorovanja.

- Otroci, stari 3-8 let, lahko polnijo in praznijo napravo.

1.4 Namestitevin zagon

- Napravo postavite in prikljuc¢ite samo v skladu z navodili v
informacijah za uporabnika.

- Poskrbite, da odprtine za prezraCevanje v ohiSju naprave
ali vgradnem ohisju niso blokirane.

- Ne poskodujte omreznega prikljuénega voda. Naprave ne
uporabljajte s poSkodovano omrezno napeljavo.

- Prenosnih veckratnih razdelilnikov ali napajalnikov ne
namestite na zadnjo stran naprave.

- VtiCnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v
skrajnem primeru hitro odklopite z elektricnega omreZzja.
Biti mora izven obmoc¢ja zadnjega dela naprave.

Naprave s fiksnim vodnim priklju¢kom:*

- Fiksni vodni prikljucek priklopite samo na napajanje s
pitno vodo, da preprecite kontaminacijo z necisto vodo.

- Napravo priklopite na napajanje s pitno vodo samo z
novim kompletom cevi, ki se dostavijo skupaj z napravo.
Starih kompletov cevi ne uporabite znova, temvec jih
zavrzite.

* v odvisnosti od modela in opreme



Varnostne informacije in opozorila

1.5 Varno postopanje z napravo

-V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na
primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim
plinom. Taksna razprSila boste razpoznali po natisnjeni
navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi.
Morebitno uhajajoci plini se lahko zaradi elektriCnih
podsklopov vnamejo.

- Prizgane svece, svetilke in druge predmete z odprtim
ognjem drzite pro¢ od naprave, da ne pride do vziga.

- Alkoholne pijace in druge posode, ki vsebujejo alkohol,
hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajo¢ se alkohol se
lahko zaradi elektri¢nih podsklopov vhame.

- lzogibajte se daljSemu stiku koze z mrzlo povrsino ali
ohlajeno/zamrznjeno hrano. Za zasScCito uporabite npr.
rokavice.

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploscici) je
okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoc¢e hladilno sredstvo se
lahko vname.

Ne poskoduje hladilnega tokokroga.
V notranjosti naprave ne uporabljajte virov vziga.

V notranjosti naprave ne uporabljajte elektricnih
naprav (npr. parnih Cistilnih naprav, grelnih teles).
Ce uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali
druge vire vziga v bliZini postavitve naprave. Prostor
dobro prezracite. Obvestite servisno sluzbo.
- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprecite, da bi se
temperatura v notranjosti naprave povisala.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in
napravo. Lahko ukleScite prste.
- Vrednost temperature v najtoplejSem obmocju naprave
lahko presega nastavljeno vrednost temperature.

Naprave z rezervoarjem za vodo:

- Rezervoar za vodo HydroBreeze polnite samo s pitno
vodo, da preprecite kontaminacijo z ne€isto vodo*

1.6 Ciscenje

- Povrsine, ki lahko pridejo v stik z Zivili, redno Cistite.

- Redno cistite odtok vode pri odtajanju.

- Za pospeSenje postopka odtajanja ne uporabljajte elek-
tricnih grelnih ali parnih cistilnih naprav, odprtega ognja

ali razprsil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

1.7 Motnje, poskodbe in popravila

- Ce je prikljuéni elektriéni omrezni kabel naprave posko-
dovan, ga zamenjajte.

- Popravila in posege na napravi lahko opravlja samo
servisna sluzba ali drugi ustrezno izSolani strokovnjaki.

- Ce se pojavijo motnje in napake naprave, izvlecite
omrezni vti¢ ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate
elektri¢ni vti¢, vedno primite za vti€. Ne vlecite za kabel.

1.8 Odstranjevanje

- Naprava je zgrajena iz dragocenih materialov in ozna¢ena
z ustreznim simbolom. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
Naprave ne zavrzite med gospodinjske odpadke.
Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospo-
dinjskih aparatov brezplacno zavrzite napravo v zbirno
posodo razreda 1.

Pri nakupu nove naprave trgovcu brezplacno oddajte
staro napravo.
Poucite se o moznostih vracila.

- Na vasi napravi so lahko osebni podatki.

Preden napravo zavrzete, izbrisite osebne podatke.

- Naprava vsebuje hladilno sredstvo (podatki na tipski
plosgici) in olje. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju
prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo
hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru vecje koncen-
tracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

Ne poskoduje hladilnega tokokroga.

Napravo odstranite samo v skladu z navodili v informa-
cijah za uporabnika.

1.9 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkuSeno.
Naprava ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direk-
tivam.

Za trg EU: Naprava ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Naprava ustreza dokumentu Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
spletnem mestu: www.Liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN
EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.10 Snovi SVHC v skladu z Uredbo
REACH

- Kliknite to povezavo, Ce zelite preveriti, ali vas aparat
vkljuéuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH:
home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/
nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Zbirka podatkov EPREL

- 0d 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije
in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki
podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je
na voljo na naslovu https://eprel.ec.europa.eu/. Pozvani
boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je
navedena na tipski ploscici.

1.12 Licence odprtega vira

- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo
licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah
odprtega vira lahko pridobite na naslovu:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Nadomestni deli

- Razpolozljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele
in dele opreme, ki se lahko skladis¢ijo, znasa 15 let.

1.14 Simboli na napravi

Ta simbol se lahko nahaja na kompresorju.
NanaSa se na olje v kompresorju in opozarja
na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, ¢e
"“ ga pogoltnete ali ¢e vdre v dihalne poti. Ta

napotek je pomemben samo za recikliranje.
V normalnem nacinu ne obstaja nobena

nevarnost. Tega simbola ne odstranite.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Kratek opis aparata

Opozorilo: Nevarnost poZara zaradi vnetljivih 2.2 PregI'Ed aparata In opreme
snovi. Ta simbol se nahaja na tesnilu in
se lahko na drugih mestih dodatno nahaja I I O] |$ |
na napravi. Ta simbol opozarja na vnetljive
snovi. Tega simbola ne odstranite. @) (@
Ta ali podoben simbol je lahko na zadnji h @ @
strani naprave. Simbol opozarja na to, da so g N 3 !
v vratih in/ali v ohiSju vakuumski izolacijski 1] G
paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek 1] qo
je pomemben samo za recikliranje. Tega §| — =TT on
simbola ne odstranite. ; O, 5 .
Ta simbol je na tipski plosgici. Opozarja na ®_ g an I
to, da naprava vsebuje dragocene materiale, u 0 T
zato se ne sme zavre¢i med gospodinjske ® @) (19
odpadke. 1 0
(glejte 1.8 Odstranjevanje) ;I EU
© _ do
- - h 0
1.15 Opozorilne stopnje © ; @ 1o
J
Oznacuje neposredno  nevarno D a @
A situacijo, katere posledice so smrt il =) i
NEVARNOST | | tezke telesne poskodbe, &e je —
ne preprecite. @
Oznacuje nevarno situacijo, katere
A OPOZORILD posledica je lahko smrt ali tezke
telesne posSkodbe, Ce je ne prepre- |
Cite. QJO,
Oznacuje nevarno situacijo, katere D
A posledica so lahko lazZje ali srednje @)
PREVIDNO | telesne poskodbe, e je ne prepre-
Cite.
OBVESTILO Oznacuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko materialna
Skoda, Ce je ne preprecite. =
Nasvet OznaCuje uporabne napotke in Fig. 1 Simbolicna slika
namige. Temperaturno obmocje
(A) Hladilnik (C) NajhladnejSe obmocje
. (B) BioFresh
2 Kratek opis aparata Oprema
(1) Elementi za upravljanje  (10) InfinitySpring*
(2) Ventilator z aktivnim (11) HydroBreeze*
2.1 Obseg dobave oglenim filtrom Fres-
. . Lk hAir
Vse dele preverite, ali so utrpeli poSkodbe med transportom. . . . .
V primeru r.eklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno (3) Egllijtlz\;a odlagalna (12) ggllggggjlgvs?cepk(igﬁ?cza
sluzbo. {glejte 104 Servisna sluzba) (4) Odlagalna polica (13) Odtocna odprtina
Posiljka se sestavljena iz naslednjih delov: (5) VarioSafe (14) Nazivna ploScica
- Samostojedi aparat 6) tPOtl)(erVSF]EUit & Vege- (15) VarioBox
; able-Safe
i Oprem:a [_odwsng od mgdela) (7) Fruit & Vegetable-Safe  (16) Vratna polica
- Montazni material (odvisno od modela) (8) Meat & Dairy-Safe (17) Drzalo za steklenice
- ,Quick Start Guide* (9) Fish & Seafood-Safe*
- Installation Guide“*
- Servisna broSura 2.3 SmartDevice

SmartDevice je resitev za povezovanje vasega hladilnika.

Ce je va$ aparat zdruzljiv s SmartDevice ali je nanj priprav-
lien, lahko svoj aparat hitro in enostavno povezete z svoje
omrezje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat
upravljate na mobilni kon¢ni napravi. V aplikaciji SmartDe-
vice so vam na voljo dodatne funkcije in moznosti nasta-
vitve.

* v odvisnosti od modela in opreme 5



Nacin delovanja zaslona Touch & Swipe

Aparat, zdruzljiv s
SmartDevice:

Ve¢ informacij o
SmartDevice:

Prenesite  aplika-
cijo SmartDevice:

Va§ aparat lahko izvaja funkcijo
SmartDevice. Ce Zelite svoj aparat
povezati v omreZje WLAN, morate
prenesti aplikacijo SmartDevice.

smartdevice.liebherr.com

Po namestitvi in nastavitvi aplikacije
SmartDevice lahko svojo napravo z
aplikacijo SmartDevice in funkcijo
naprave WLAN (glejte WLAN]) pove-
Zete v svoje omrezje WLAN.

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih drzavah:
Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Nacin delovanja zaslona
Touch & Swipe

Napravo upravljate z zaslonom Touch & Swipe. Z zaslonom

Touch & Swipe (v

nadaljevanju imenovan »zaslon«) izhi-

rate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete ali po njih
podrsnete. Ce 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega
ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno

na prikaz stanja.

3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja razlicne simbole za krmarjenje z
zaslonom. Ti simboli

so opisani v preglednici v nadaljevanju.

Simbol

Opis

»

Puscica z uro:

Do naslednjega prikaza na zaslonu
traja vec kot 10 sekund.

» »
2s 5s 10s

Puscica z navedbo ure:

Do naslednjega prikaza na zaslonu
traja navedeni Cas.

ES

Simbol »Odprite nastavitveni meni«:

Premaknete se do nastavitvenega
menija in odprite nastavitveni meni.

Ce je potrebno: V nastavitvenem
meniju se pomaknite do Zelene funk-
cije.

(glejte 3.2.1 Odprite nastavitveni meni)

]

|
D

Odprite simbol »napredni meni«:

Premaknete se do naprednega menija
in odprite napredni meni.

Ce je potrebno: V naprednem meniju se
pomaknite do Zelene funkcije.

(glejte 3.2.2 Odprite napredni meni)

V 10 sekundah n
nobenega dejanja

i |Ce 10 sekund na zaslonu ne izvedete
nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj
v nadrejeni meni ali neposredno na
prikaz stanja.

Zaprite
odprite vrata.

in znova

Ce zaprete in takoj zopet odprete
vrata, se prikaz preklopi naravnost
nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleskimi izrazi.

Opis

Simbol

(?

Na kratko se dotaknite zaslona:
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije.
Potrditev izbire.

Odprite podmeni.

Zaslona z navedenim ¢asom (npr.
3 sekunde) se dotaknite za oprede-
ljeni ¢as:
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ali
vrednosti.

Podrsajte v desno ali levo:
Premaknite se po meniju.

Na kratko se dotaknite simbola za
premik nazaj:

Pomaknite se za eno raven menija
nazaj.

Zaslona za pomik nazaj se dotaknite
za 3 sekunde:

Pomaknite se nazaj na prikaz stanja.

3.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v razlicne menije:

Meni Opis

Glavni meni Ko napravo vklopite, se samodejno

znajdete v glavnem meniju.

Od tukaj se pomikate do najpomemb-
nejSih funkcij naprave, nastavitvenega
menija in naprednega menija.

9

Settings

Nastavitveni meni

Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje
funkcije naprave za nastavljanje vaSe
naprave.

Napredni meni

Napredni meni vsebuje posebne funk-
cije naprave za nastavljanje vase
naprave. Dostop do razSirjenega menija
je zasciten s Steviléno kodo 15 1.

3.2.1 Odprite nastavitveni meni

§

g & B

Settings

@{5»

* v odvisnosti od modela in opreme
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Zagon

Fig. 2 Simbolicna slika
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Nastavitveni meni je odprt.
» Ce je potrebno: Pomaknite se do Zelene funkcije.

3.2.2 Odprite napredni meni

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000
Index: 00/004

Serial: 00.04§1000.0
ice: 007 s

Fig. 4 Simbolicna slika, dostop s Stevilcéno kodo 151
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
B> Napredni meni je odprt.
» Ce je potrebno: Pomaknite se do zelene funkcije.

3.3 Nacin spanja

Ce se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi naéin
spanja. V nacinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

3.3.1 Izhod iz nacina spanja

P Zaslona se na kratko dotaknite s prstom.
D> Nacin spanja se konca.

4 Zagon

4.1 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Naprava je postavljena in priklju¢ena v skladu z navodili
za montazo.

@ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zasc¢itne folije ter trans-
portna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.

Q Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.

Q Nacin delovanja zaslona Touch & Swipe poznate.
(glejte 3 Nacin delovanja zaslona Touch & Swipe)

Napravo vklopite na zaslonu Touch & Swipe:

P Ce je zaslon v nacinu spanja: Na kratko se dotaknite
zaslona.

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Refrigerator 20 (

Refrigerator

Fig. 5 Simboli¢na slika

D> Prikaze se prikaz stanja.

D> Naprava hladi na tovarnis§ko nastavljeni temperaturi.

D> Naprava se zazene v demonstracijskem nacinu (prikaze
se prikaz stanja z napisom DEMQ): Ce je naprava v
demonstracijskem nacinu, ga lahko deaktivirate v nasled-
njih 5 minutah. (glejte Demonstracijski nacin)

Nadaljnje informacije:
- Zazenite InfinitySpring. (glejte 4.2 Zagon InfinitySpring*)

- Zazenite HydroBreeze. (glejte 4.3 Zagon HydroBreeze*) *

- Zazenite SmartDevice. (glejte 2.3 SmartDevice) in
(glejte WLAN)

Nasvet

Proizvajalec priporoca:

» Vstavljanje Zivil: Po¢akajte pribl. 6 ur, dokler ni dosezena
nastavljena temperatura.

» Upostevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 5.1 Nasveti
za shranjevanje)

Nasvet
Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgerdte na
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Zagon InfinitySpring*

Ce je va$ aparat opremljen z InfinitySpring, morate pred

prvo uporabo odzraciti vodovodni sistem za InfinitySpring

in oCistiti InfinitySpring.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Q Prikljucek za vodo je izdelan. Glejte Installation Guide ali
navodila za montaZzo.

O Rezervoar za vodo je vstavljen. Glejte Installation Guide
ali navodila za montazo.

Q Vodni filter je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navo-
dila za montazo*

Q Aparat je v celoti prikljucen.

4.2.1 Odzracevanje vodovodnega sistema

P Odprite vrata naprave.

P Kozarec potisnite proti spodnjemu delu dozirnika Infini-
tySpring.

D> Zgornji del se pomakne navzven in v kozarec stece zrak
ali voda.

» Postopek ponavljajte, dokler v kozarec ne zacne teci voda
z enakomernim curkom.

D> Vodovodni sistem je odzracen.

4.2.2 Ciséenje InfinitySpring
(glejte 9.10.5 Cis&enje InfinitySpring *)

* v odvisnosti od modela in opreme
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Skladiscenje

4.3 Zagon HydroBreeze*

Ce je va$ aparat opremljen z napravo HydroBreeze, morate
pred prvo uporabo ocistiti HydroBreeze.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
Q Aparat je v celoti prikljucen.

P Ocistite HydroBreeze. (glejte 9.10.6 Cisenje Hydro-
Breeze*)

» Napolnite rezervoar za vodo. (glejte 8.9.1 Polnjenje rezer-
voarja za vodo)

P Aktivirajte HydroBreeze. (glejte HydroBreeze*)

5 Skladiscenje
5.1 Nasveti za shranjevanje

/N orozonio

Nevarnost pozara zaradi elektricnih naprav!

Ce v prostoru za zivila za svojo napravo uporabljate tudi

elektriCne naprave, lahko te povzrocijo pozar.

» V prostoru za Zivila za napravo ne uporabljajte drugih
elektricnih naprav, razen ¢e tega ne priporo€i proizva-
jalec.

Nasvet

Poraba energije naras¢a in moc¢ hlajenja se niza, ¢e ni dovolj
prezracevanja.

P Zracne reze morajo biti vedno proste.

UpoStevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Zracne reze na ventilatorju morajo biti vedno proste.

- Zivila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus,
zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.

- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v Ciste, zaprte
posode. S tem preprecite, da bo meso ali ribe v stiku z
drugimi Zivili ali kapalo po teh.

- TekocCine hranite v zaprtih posodah.

- Zivila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroZi.

- Zivila shranjujte skladno s podatki na embalazi.

- Vedno upostevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden
na embalazi.

Nasvet
Zaradi neupoStevanja teh pogojev se lahko Zivila pokvarijo.

5.2 Hladilnik

Zaradi krozenja zraka se v napravi vzpostavijo razlicna
temperaturna obmodja. Razli€na temperaturna obmocja so
v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled aparata in
opreme)

5.2.1 Razporeditev zivil

» Zgornje obmocje in vrata: Shranjevanje masla, sira,
konzerv in tub.

» NajhladnejSe temperaturno obmocje: Shranjevanje lahko
pokvarljivih Zivil, kot so pripravljene jedi.

5.3 BioFresh

Predal BioFresh omogoca daljSi Cas hranjenja nekaterih
svezih zivil v primerjavi z obi¢ajnim hlajenjem.

Nasvet

Ce je temperatura nizZja od 0 °C, lahko Zivila zamrznejo.

» Na hlad obcutljiva Zivila, kot so kumarice, jajcevci, bucke
ter na hlad obcutljivo juzno sadje hranite v hladilniku.

5.3.1 Fruit&Vegetable-Safe@ s ©

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura
je v blizini 0 °C. Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlaz-
nost zraka. Ta klima za shranjevanje je primerna za hranjenje
nepakiranih zivil z visoko lastno vlaznostjo (npr. solata, zele-
njava, sadje).

Vlaznost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage
vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja.
Vlaznost zraka lahko uravnavate.

Razporeditev zivil

P Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavo.
Ce je vlaznost zraka previsoka:
P Regulirajte vlaznost.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe () <>

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura
je v blizini 0 °C. Ta klima za shranjevanje je primerna za
obcutljiva zivila (npr. mlecni izdelki, meso, ribe, klobase)*

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je
v blizini 0 °C. Suhi klimatski pogoji so primerni za obcutljiva
Zivila (npr. mlecni izdelki, meso, klobase).*

Razporeditev zivil

P Shranjujte suha ali zapakirana zivila.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°¢ <> ¥ |

*

0°c @ ©

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura
je med -2 °C in 0 °C. Ta klima za shranjevanje je primerna
za suha ali zapakirana zivila (npr. mlecni izdelki, meso, ribe,
morski sadezi, klobase).

V predalu je skleda Fish & Seafood, ki jo lahko premaknete
ali vzamete ven.

Temperaturo lahko nastavljate na zaslonu Touch & Swipe.
Razdelitev na razlicna temperaturna obmocja je mogoca le,
ko je skleda Fish & Seafood vstavljena. (glejte Nastavitev
temperature v hladilniku)

Mozne so naslednje temperaturne kombinacije:

Lo 2 |

27| 0°c

ooc | ovc
Fig. 6

Razporeditev zivil

AT

S

Fig. 7

» Za optimalno funkcijo hlajenja: Skledo Fish & Seafood
namestite, kot je prikazano na sliki (glejte Fig. 7).

» Temperaturno obmocje -2 °C: Shranjujte sveze morske
sadeze ali ribe.

» Temperaturno obmocje 0 °C: Shranjujte mlecne izdelke ali
zapakirano meso.

* v odvisnosti od modela in opreme



Varcevanje z energijo

Nasvet - = L T :
Poraba energije je najucinkovitejSa pri kombinaciji tempe- gr\l/%nt:tcgjbsllét_as\;r?ednostl trajanje hranjenja v predalu Fruit
ratur 0 °C / 0 °C. - 9
Pri kombinaciji temperatur -2 °C / 0 °C in -2 °C / -2 °C se | Spinaca prileC do 13 dni
poraba energije nekoliko poveca. Ohrovt pri1°c do 20 dni
X . s wa e Sadje
5.4 Casi hranjenja zivil _ _ _
L o . B . marelice pril°C do 13 dni
Na?v?dgr?l ¢asi hranjenja so or!e.ntacuske vrednostl.. _ _ Jabolka ori 1°C 40 80 dni
Pri zivilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja
vedno datum, natisnjen na embalazi. Hruske prileC do 55 dni
5.4.1 Hladilnik Robidnice prileC do 3 dni
- P -
Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalazi. Datli pri 1°C do 180 dni
. Jagode prileC do 7 dni
5.4.2 BioFresh Fige, smokve pril°C do 7 dni
Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Meat Borovnice pril°C do 9 dni
& Dairy-Safe - - -
Maline prileC do 3 dni
Maslo pril°C do 90 dni - - -
Ribez prileC do 7 dni
Trdi sir pril°C do 110 dni — - -
CesSnje, sladke prileC do 14 dni
Mleko prile°C do 12 dni — : :
Kivi prileC do 80 dni
Salama, narezek pril°C do 8 dni - -
Breskve prileC do 13 dni
Perutnina pril°C do 6 dni R - -
Cesplje pril°C do 20 dni
Svinjina prile°C do 6 dni - - -
Brusnice prileC do 60 dni
Govedina prile°C do 6 dni ) -
Rabarbara prile°C do 13 dni
DivjaCina prileC do 6 dni - - -
Kosmulje prileC do 13 dni
Nasvet Grozdje prileC do 29 dni
| 2 Upoéte_yajte, da se ii_vila, bogata z beljakovinami, hitreje
pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo | Qrientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fish
hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa. & Seafood-Safe*
Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit Morski sadezi
& Vegetable-Safe raki pri -2 °C do 4 dni
Zelenjava, solate Skoljke pri-2°C | do 6 dni
articoke prile°C do 14 dni Susi pri -2 °C do 4 dni
Zelena pril°C do 28 dni Ribe pri -2 °C do 4 dni
Cvetaca pril°C do 21 dni
Brokoli prileC do 13 dni 6 Varéevanje Z energijo
Radic pri 1°C do 27 dni - Vedno pazite na dobro prezraCevanje in odzracevanje.
Motovilec pril°C do 19 dni Zracnih odprtin 0z. mrez ne pokrivajte.
. - - ZraCne reze ventilatorja morajo biti vedno proste.
Grah pri1°C do 14 dni - Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpo-
Kodrasti kapus prile°C do 14 dni stavljena soncnim zarkom, poleg ogrevalnih in podobnih
. P . naprav.
Korenje pril°C do 80 dni - Ce napravo postavite neposredno ob peéico, se poraba
Cesen pril°C do 160 dni energije lahko malo ppviéa. To jewodvisno od trajanja
— - uporabe in intenzivnosti uporabe pecice.
Koleraba prileC do 14 dni - Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od
Glavnata solata pri1°c do 13 dni temperature okolicg . Ce jq temperatura okolice vi§ja, se
lahko poraba energije poveca.
Zelisca pril°C do 13 dni - Aparat ¢im prej spet zaprite.
Por pri1°c do 29 dni - Kolikor niijo__ temperaturo nastavite, toliko vecja bo
poraba energije.
Gobe prile°C do 7 dni - Zivila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.
Redkvica pri1°C do 10 dni - Vsav Zivila hrani:tg dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje
sreZa se prepreci.
Brsti¢ni ohrovt pril°C do 20 dni - Zivila vzemite ven samo za toliko Casa, kolikor jih potre-
Belusi ori1°C 40 18 dni bujete, zato da se ne segrejejo prevec.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Upravljanje

- Vstavljanje toplih jedi: pocakajte, da se najprej ohladijo
na sobno temperaturo.

-V primeru daljSih dopustov uporabite nacin HolidayMode
(glejte HolidayMode) .

7 Upravljanje

7.1 Elementi za upravljanje in prikaz

7.1.1 Prikaz stanja

Fig. 8 Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo.*
(1) Prikaz temperature (2) Prikaz tempera-
hladilnika ture BioFresh
(Fish & Seafood-Safe)

Fig. 9 Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo.*
(1) Prikaz temperature (2) Prikazovalnik tempera-
hladilnika ture BioFresh

Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo in je izhodni
prikaz. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in
nastavitev.

7.1.2 Prikazni simboli
Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol Stanje aparata

Standby

Aparat ali temperaturno obmocje je
izklopljeno.

Utripajoca Stevilka

Aparat deluje. Temperatura utripa,
dokler ni dosezena nastavljena
vrednost.

N7
- C

Utripajoc simbol
Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

7.2 Funkcije naprave

7.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniSko nastavljene tako, da je vaSa
naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij
naprave se prepricajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Q Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na
zaslonu. (glejte 3 Nacin delovanja zaslona Touch & Swipe)

Q Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi
Svoje naprave.

\
Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nasta-
vitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ Navodila za ravnanje (glejte 11 Zaustavljanje delovanja)
S0 izvedena.

ES

Fig. 10

Fig. 11
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Naprava je izklopljena.
D> Na zaslonu se prikaze simbol pripravljenosti.
> Zaslon postane ¢rn.
Vklop naprave

Ce je zaslon v naéinu spanja:
» Na kratko se dotaknite zaslona.

Refrigerator 20 (

Refrigerator 5 (

Fig. 12 Simbolicna slika

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
Ce se naprava zazene v demonstracijskem nacinu:

P Deaktivirajte demonstracijski nacin. (glejte Deaktivirajte
demonstracijski nacin)

D> Naprava je vklopljena.

D> Prej opravljene nastavitve so ohranjene.

D> Naprava hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.
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Upravljanje

WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povezete v omrezje WLAN.
Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na
mobilni koncni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali
ponastavite povezavo WLAN.

Vec informacij o SmartDevice: (glejte 2.3 SmartDevice)

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih drzavah:
Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Prva vzpostavitev povezave WLAN
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Q Aplikacija SmartDevice je namescena
apps.home.liebherr.com).
O Registracija v aplikacijo SmartDevice je kon¢ana.

(glejte

Access Point

WiFi

Fig. 14
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN

M MG

On Rese »
WiFi {5

Fig. 16
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN

" ML MM

Reset.
off Info » Press for 3 mconds. »
s

Resc¢ WiF

»

Fig. 18

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Povezava WLAN in druge nastavitve WLAN so ponastav-
liene na tovarniSke nastavitve.

Prikaz informacij o povezavi WLAN

» mp [l g\t mp
WiFi WiFi {b WiFi

SSID: FritzBox12345678
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1

.

Status: Connected
Fehler: No IP
Signal: High » »
Type: CM002

FW: 100

WiFi

Fig. 20
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

5
. Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat

- Trajanje odpiranja vrat

- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in koli¢ina Zivil

* v odvisnosti od modela in opreme
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Upravljanje

Temperaturno Tovarnisko Priporocena nasta-
obmogje nastavljena vitev
temperatura
5°C 4°C
Hladilnik
0°C B-Value
. i .
BioFresh* (Bg_l\(/eétue;e) BioFresh
O g O~
Varno za Fruit & Vege-
table*
XD
Varno za
Meat & Dairy*
-2°C|0°C* |(glejte 5.3.3 Fish &
-2104 Seafood-Safe *) *
Varno za
Fish & Seafood*

Nastavitev temperature v hladilniku

Refrigerator

BioFresh

Fig. 21 Simbolicna slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v predalu BioFresh

Temperaturo nastavite prek moznosti BioFresh B-Value.

(glejte BioFresh B-Value)

Nastavljanje temperature v delu, ki je varen za
Fish & Seafood*

Refrigerator

BioFresh

BioFresh

Refrigerator 5 C

010«

Fig. 22 Simboli¢na slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> Temperatura je nastavljena.

C
/F Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot tempe-
raturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje
Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote

Temperature unit

Temperature unit

Fig. 25 Simboli¢na slika: Preklop s stopinj Celzija na
stopinje Fahrenheita.

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> Temperaturna enota je nastavljena.

BioFresh B-Value

S to funkcijo nastavite vrednost BioFresh B-Value. Z vred-
nostjo BioFresh B-Value lahko v predalu BioFresh nasta-
vite nekoliko vi§jo ali niZjo temperaturo, ¢e je to potrebno
zaradi vi§je ali nizje temperature okolice. Vrednost BioFresh
B-Value je ob dostavi nastavljena na vrednost B5. Ce spre-
menite vrednost B-Value, upoStevajte sledeco tabelo:

Vrednost | Opis

Bl Najnizja temperatura
B1-B4

Temperatura lahko pade pod O °C, zato lahko
Zivila rahlo zmrznejo.

B5 vnaprej nastavljena temperatura

B9 najvisja temperatura

Nastavitev vrednosti BioFresh B-Value

BioFresh B-Value

Fig. 28 Simboli¢na slika: Preklop z B5 na Bé.
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> BioFresh B-Value je nastavljena.
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P> Prikaz stanja prikazuje ciljno temperaturo*

D-Value

Vrednost D-Value je prednastavljena za vaso napravo in je ni
dovoljeno spreminjati.

SuperCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool.
Ce aktivirate funkcijo SuperCool, naprava poveta moc
hlajenja. S tem doseZete niZje temperature hlajenja. Ce
Zelite hitro ohladiti vecjo koliCino Zivil, lahko aktivirate funk-
cijo SuperCool.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z ve¢jo mocjo. Pri
tem se lahko glasnost delovanja naprave zac¢asno poveca,
hkrati se poveca tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Cas za aktiviranje funkcije:

- Ce Zelite v hladilniku shraniti sveZa Zivila: Funkcijo aktivi-
rajte, ko vstavljate zivila v predal.

Fig. 29

KRS
SuperCool

Fig. 30
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
P Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

SuperCool

D> SuperCool je aktiviran.
D> Prikazovalnik temperature postane moder.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

SuperCool se samodejno deaktivira po 18 urah. Funkcijo
SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

5

Fig. 31
» = I
SuperCool SuperCd SuperCool
Fig. 32

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-

» Deaktvirajte z aplikacijo SmartDevice.
D> SuperCool je deaktiviran.

P> Naprava deluje naprej v obi¢ajnem nacinu.
D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

A
HolidayMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HolidayMode. Ce akti-
virate funkcijo HolidayMode, se hladilnik nastavi na 15 °C.
S tem med daljSo odsotnostjo varujete z energijo in prepre-
Cite slabe vonjave ter pojav plesni.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode

Hladilnik ohlaja do temperature 15 °C.

BioFresh ohlaja do temperature 15 °C.

SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

P Hladilnik povsem izpraznite.
P BioFresh povsem izpraznite.

HolidayMode

Fig. 34

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> HolidayMode je aktiviran.

D> Prikazovalnik temperature postane moder, obenem pa se
prikaze simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode

5

Fig. 35

o

HolidayMode

HolidayMode Holidayl{é

Fig. 36
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> HolidayMode je deaktiviran.
D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

¥ SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko
aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklo-
pijo. Vasa naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede
judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat
Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Upravljanje

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije Deaktiviranje
SabbathMode, so zaklenjene.

Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.

Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.

Notranja osvetlitev je deaktivirana.

Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni Casovni interval se
ustavi.

Opomniki in opozorila niso prikazani.

Ni alarma na vratih.

Ni alarma za temperaturo.

InfinitySpring ne deluje.*

Cikel odtajanja deluje le ob dolocenem Casu brez uposte-
vanja uporabe aparata.

Po izpadu toka aparat samodejno preklopi
SabbathMode.

nazaj v

Stanje naprave

Nasvet
Ta aparat ima potrdilo instituta »Institute for Science and
Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na
spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

/N orozonio

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih Zivil!

Ce ste aktivirali nac¢in SabbathMode in pride do izpada elek-
tricnega toka, se na prikazu stanja ne prikaze obvestilo
o izpadu elektricnega toka. Ko je izpad elektricnega toka
konc¢an, aparat deluje naprej v nacinu SabbathMode. Zaradi
izpada elektricnega toka se lahko Zivila pokvarijo in povzro-
Cijo zastrupitev, Ce jih uzijete.

Po izpadu elektri¢nega toka:

» Zivil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uZivajte.

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 38
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> SabbathMode je aktiviran.
> Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah.
SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

SabbathMode Sabbath{§4

SabbathMode

Fig. 39
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
P> SabbathMode je deaktiviran.

EnergySaver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varéni nacin. Ko akti-
virate varcni nacin, se poraba energije zniza, temperatura
Vv napravi pa se poviSa. Zivila ostanejo sveza, vendar se
skrajSa rok trajanja.

Temperaturno Priporo¢ena nasta- | Temperatura pri
obmodje vitev (glejte Nasta- |aktivni funkciji
vitev temperature v | EnergySaver
hladilniku)
4°C 7°C
Hladilnik
Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver

5

Fig. 40

Q

EnergySaver

Energy b EnergySaver
Fig. 41

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Varéni nacin je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver

5

Fig. 42

Q

EnergySaver

EnergySaver Energys{b

Fig. 43
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Varéni nacin je deaktiviran.

HydroBreeze*

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HydroBreeze. Ko
funkcijo aktivirate, funkcija HydroBreeze v BioFresh-Safe
ustvari fino, hladno meglico. S tem se podaljSa trajnost
nepakirane solate, zelenjave in sadja z visoko lastno vlago.

Ko funkcijo aktivirate, se HydroBreeze pri zaprtih vratih akti-
vira vsakih 90 minut za 4 sekunde. Ko vrata odprete, se
HydroBreeze aktivira glede na nastavitev:
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Vrednost Opis

1 HydroBreeze je pri odprtih vratih
aktiven 4 sekunde.

2 HydroBreeze je pri odprtih vratih
aktiven 6 sekund.

3 HydroBreeze je pri odprtih vratih
aktiven 8 sekunde.

Deaktiviran HydroBreeze je deaktiviran.

(privzeta nasta-

vitev)

Trajanje HydroBreeze pri odprtih vratih

Aktiviranje HydroBreeze

Nasvet

Ko aktivirate HydroBreeze, vendar v predalu ne shranjujete
nobenih Zivil, se na dnu predala nabira kondenzat.

» HydroBreeze aktivirajte le, Ce v predalu hranite Zivila.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Q HydroBreeze je ogis¢en. (glejte 9.10.6 Ciscenje Hydro-
Breeze*)

O Rezervoar za vodo je poln. (glejte 8.9.1 Polnjenje rezer-

voarja za vodo)

Aktivirajte HydroBreeze,
trajanje HydroBreeze:

tako da izberete vrednost za

HydroBreeze

2 i =
HydroB {5 HydroBreeze

Fig. 45 Simbolicna slika: HydroBreeze aktivirajte z vred-
nostjo 3.

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> HydroBreeze je aktiviran.

Deaktiviranje HydroBreeze

5

Fig. 46

HydroBr

-»«&3-»

HydroBreeze HydroBrQ}

w5 " I

HydroBreeze
Fig. 47
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> HydroBreeze je deaktiviran.

-
CleaningMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate CleaningMode. Clea-
ningMode omogoca udobno ¢iscenje naprave.

Ta nastavitev se nanasa na hladilnik.

Uporaba:

- Ogistite hladilnik. (glejte 9.10 Cis&enje aparata)

- Ogistite InfinitySpring. (glejte 9.10.5 Ci%&enje Infini-
tySpring *) *

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Hladilnik je izklopljen.

Notranja osvetlitev je aktivirana.

Opomniki in opozorila niso prikazani. Ni zvo€nega signala.

InfinitySpring ne deluje*
Stanje naprave

Aktiviranje CleaningMode

1

Fig. 48

CleaningMode

CleaningMode

Fig. 49
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> CleaningMode je aktiviran.
D> Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se samodejno deaktivira po 60 minutah. Clea-
ningMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ro¢no:

» g ©
CleaningMode Cleaning{éa

CleaningMode
Fig. 50
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> CleaningMode je deaktiviran.
D> Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

* v odvisnosti od modela in opreme
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N2
_O_
Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (privzeta nastavitev)

Nastavitev svetlosti

Fig. 52 Simboli¢na slika: Preklop z 80 % na 60 %.
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Svetlost je nastavljena.

[

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm
na vratih se zaslisi, ¢e so vrata predolgo odprta. Alarm na
vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so
vrata lahko odprta, preden se zasliSi alarm na vratih.

Alarm na vratih

Nastavite lahko naslednje vrednosti:
- 1minuta

- 2 minuti

- 3 minute

- lzklop

Nastavitev alarma za vrata

ES

Fig. 53

[

Door alarm

Door alarm

Fig. 54 Simbolicna slika: Sprememba alarma na vratih z
1 minute na 3 minute.

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih

ES

Fig. 56

[

Door alarm

Door alarm

Fig. 57
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Alarm na vratih je deaktiviran.

X
Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa.
Blokada vnosa preprecuje, da bi napravo pomotoma uprav-
ljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprecitev nenamernega spreminjanja funkcij.

- Preprecitev izklopa naprave.

- Preprecitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko Se naprej navigirate v
menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spremi-
njati funkcij.

ES

Fig. 58

X

AN

Entry lock

Entry lock

Fig. 59
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa

_
Fig. 60

Entry lock

Entry lock

» »
Entry Iot{é
Fig. 61

» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Blokada vnosa je deaktivirana.
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Jezik

S to funkcijo nastavljate jezik prikaza.

Nastavite lahko naslednje jezike:
- nemscCina

- anglescina

- francoscina

- Spanscina

- italijanscina

- nizozemscCina
- cescCina

- poljscina

- portugalscina
- bolgarscina

- ruscina

- kitajsCina

Nastavitev jezika

ES

Fig. 62

-
;

Fig. 63 Simboli¢na slika glede na jezik in temperaturo
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Jezik je nastavljen.
D> Prikaz preide nazaj na prikaz stanja.

Podatki o napravi

S to funkcijo prikazete ime modela, indeks, serijsko Stevilko
in servisno Stevilko naprave. Podatke o napravi potrebujete,
ko stopite v stik s servisno sluzbo. (glejte 10.4 Servisna
sluzba)

S to funkcijo odprete tudi razSirjeni meni. (glejte 3 Nacin
delovanja zaslona Touch & Swipe)

Prikaz informacij o napravi

-
Fig. 64

Model XXX
Index: XXX

Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 65
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.

Programska oprema

S to funkcijo prikazete razliCico

naprave.

programske opreme

Prikaz razlicice programske opreme

Ul SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 67
» Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Na zaslonu se prikaZe razli¢ica programske opreme.

Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je
ob dobavi aktivirana.

Kadar je funkcija aktivirana, se prikazujejo naslednji opom-

niki:

- Zamenjava vodnega filtra (glejte Zamenjava vodnega
filtra*) *

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir (glejte Zame-
njava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

Aktiviranje opomnika

ES

Fig. 68

{EE »

Reminder

Reminder

fg »

Fig. 69
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika

~&r
Fig. 70

Reminder Remindtb Reminder
Fig. 71

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Opomnik je deaktiviran.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Demonstracijski nacin

Demonstracijski nacin je posebna funkcija za trgovca, ki Zeli
demonstrirati funkcije naprave. Ce demonstracijski nacin
aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Ce vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja
prikaze »Demox, je demonstracijski nacin ze aktiviran.

Ce aktivirate demonstracijski naéin in ga nato zopet deak-
tivirate, se naprava ponastavi na tovarniSke nastavitve.
(glejte Ponastavitev na tovarni$ke nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

&
3 LIEBHERR
Demo Mode

Fig. 73
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
> Demonstracijski nacin je aktiviran.
D> Naprava je izklopljena.
» Vklopite napravo. (glejte 4.1 Vklop naprave (prvi zagon))
D> Na prikazovalniku stanja se prikaze »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski nacin

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000

Demo Mode

» @ [ J LIEBHERR
Demo M\ Demo Mode

O

G 2

Fig. 75
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
D> Demonstracijski nacin je deaktiviran.
D> Naprava je izklopljena.
» Vklopite napravo. (glejte 4.1 Vklop naprave (prvi zagon))
D> Naprava je ponastavljena na tovarniske nastavitve.

-
Ponastavitev na tovarniske nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na
tovarniSke nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do
sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve

O » Resetf %9 " LienERR

O

Fig. 77

P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

D> Naprava je ponastavljena.

D> Naprava je izklopljena.

P Ponovno zazenite napravo. (glejte 4.1 Vklop naprave (prvi
zagon))

7.3 Sporocila

Obstajata dve kategoriji sporogil:
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Kategorija | Pomen

Opozorilo |Opozorila se prikazejo pri alarmu na vratih ali
pri motnjah delovanja.
Preprostej$a opozorila lahko zaprete sami. Ce
pride do tezjih motenj delovanja, se morate
obrniti na servisno sluzbo. (glejte 10.4 Servisna
sluzba)

Opomnik | Opomniki opominjajo na sploSne procese. Te
procese lahko izvedete in tako zaprete sporo-
Cilo.

7.3.1 Pregled opozoril

ObnasSanje naprave v primeru opozoril:

- Opozorilo se prikaze na zaslonu v rdeci barvi.

- Alarmni zvok se sprozi z narascajoco glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporocilo Vzrok Zapiranje

sporocila

SporoCilo se prikaze, | Izvedite zahte-

¢e so vrata predolgo|vane  korake.
odprta. (glejte  Alarm
na vratih)

Alarm na vratih

lzvedite zahte-
vane  korake.
(glejte Napaka)

SporoCilo se prikaZe,
¢e pride do napake
naprave. Na dolo¢enem
sestavnem delu naprave
je prislo do napake.

SporocCilo se prikaze, Ce |lzvedite zahte-

se naprava ni mogla|vane  korake.
povezati z omrezjem |(glejte Napaka
WiFi Error WLAN.  (glejte  Prva|WLAN)
vzpostavitev  povezave
Napaka WLAN |\W[AN) Sporodilo se

prikaze samo pri prvem
nastavljanju.

7.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih

Fig. 78 Simbolicna slika
P Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
» Zaprite vrata.

D> Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se
sprozi alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Napaka

» o {5 - »

|\

Refrigerator

Fig. 79 Simbolicna slika

P Na kratko se dotaknite zaslona.

D> PrikaZe se koda napake.

P Zabelezite kodo napake.

P Na kratko se dotaknite zaslona.

D> Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

P Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 10.4 Servisna
sluzba)

Napaka WLAN
P Preverite povezavo WLAN.
» Napravo ponovno povezite z omrezjem WLAN.

(glejte WLAN)

7.3.3 Pregled opomnikov

Obnasanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaze na zaslonu v rumeni barvi.

- Zaslisi se alarmni zvok.

- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.
Deaktivirate lahko naslednje opomnike: (glejte Deaktiviranje
opomnika) :

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Sporocilo Vzrok Zapiranje sporo-
Cila

Sporocilo se|lzvedite  zahte-
prikaze, ko | vane korake.
morate  zame- | (glejte Zamenjava

Water filter " njati vodni | vodnega filtra*) *
filter*

Zamenjava vodnega

filtra*
Sporocilo se|lzvedite  zahte-
prikaze, ko | vane korake.
morate  zame- | (glejte Zamenjava

FreshAir filter njati  filter z|filtra z aktivnim
aktivnim ogljem | ogliem FreshAir)

Zamenjava filtra | FreshAir.

z aktivnim ogljem

FreshAir

7.3.4 Zapiranje opomnikov

Zamenjava vodnega filtra*

Podjetje Liebherr priporoca: Vodni filter zamenjajte vsakih
6 mesecev.

Nasvet
Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgerate na
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Oprema

Replace water filter.

N
Water fh( \j

Water filter

Water ﬁ\{]j
s

Refrigerator

Fig. 80 Simbolicna slika
» Na kratko se dotaknite zaslona.
> Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
» Na kratko se dotaknite zaslona.
» Zamenjajte vodni filter. (glejte 9.3 Vodni filter*)
D> Vodni filter zagotavlja optimalno kakovost vode.
> Sporocilo se ponovno prikaze po 6 mesecih.

Ce sporotila ne Zelite ve& prejemati, ga lahko deaktivirate.
(glejte Deaktiviranje opomnika)
Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Podjetje Liebherr priporoca: Filter z aktivnim ogljem FreshAir
zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Fig. 82 Simboli¢na slika vratne police
(1) Odlagalna polica

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini
Liebherr-Hausgerdte na home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

Replace FreshAir filter.

» 0
FreshAil{ \)

» »

FreshAil{S

s

FreshAir filter

Refrigerator

Fig. 81 Simbolicna slika

» Na kratko se dotaknite zaslona.

D> Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.

» Na kratko se dotaknite zaslona.

P Zamenjava filtra z aktivnim ogljem. (glejte 9.1 Aktivni
ogleni filter FreshAir)

D> Filter z aktivnim ogljem zagotavlja optimalno kakovost
zraka v hladilniku.

D> Sporocilo se ponovno prikaZe po 6 mesecih.

Ce sporocila ne Zelite ve& prejemati, ga lahko deaktivirate.
(glejte Deaktiviranje opomnika)

8 Oprema

8.1 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pija¢ in Zivil.
Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih
razstavite za CiSCenje. Podjetje Liebherr priporo¢a, da upora-
bite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena
tovarnisko.

Fig. 83 Simbolicna slika vratne police z boksi VarioBox

(1) Odlagalna polica (3) VarioBox

(2) Drzalni del za bokse (4) Stranski del
VarioBox

Fig. 84 Simbolicna slika vratne police z drzali za steklenice

(1) Odlagalna polica (2) Drzalo za steklenice
Naslednja tabela kaze primere, kaj lahko shranjujete v
ustreznih vratnih policah. Pri tem ne prekoracite najvecjo
tezo obremenitve vrat.

Vratna polica Zivilo

Vratna polica (glejte Fig. 82) |Maslo, sir, konzerve, tube

Steklenice

S pomicnim drzalom za
steklenice zavarujte stekle-
nice na vratni polici.

Vratna polica z drzali za
steklenice (glejte Fig. 84)

Vratna  polica z  boksi

VarioBox (glejte Fig. 83)

Majhna Zivila

8.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox

Lahko uporabite enega ali oba boksa VarioBox. Ce Zelite v
vratni polici pod vratno polico z boksom VarioBox odlagati
posebej visoke steklenice, lahko eno ali oba boksa VarioBox
odstranite.
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» Bokse VarioBox spustite.
» Vstavite bokse VarioBox.

8.1.5 Vstavljanje boksov VarioBox

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

0 Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 8.1.1 Odstranjevanje
boksov VarioBox)

Q Vratna polica je odstranjena. (glejte 8.1.2 Odstranjevanje
vratne police)

Fig. 85
» Bokse VarioBox izvlecite do konca.
» Bokse VarioBox dvignite spredaj.
» Bokse VarioBox izvlecite napre;j.

8.1.2 Odstranjevanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
[ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 8.1.1 Odstranjevanje
boksov VarioBox)

Fig. 86 Simbolicna slika
» Vratno polico potisnite navzgor.
» Vratno polico povlecite napre;.

8.1.3 Vstavljanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
O Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 8.1.1 Odstranjevanje
boksov VarioBox)

[ e e

K\‘

Fig. 87 Simboli¢na slika
P Vstavite vratno polico.
» Vratno polico potisnite navzdol.

8.1.4 Vstavljanje boksov VarioBox

Fig. 88
» Bokse VarioBox nastavite poSevno na rebro vratne police.

Fig. 89
» Drzalni del Fig. 89 (1) odstranite nazaj v poloZaj Fig. 89 (A).
» Drzalni del Fig. 89 (1) vstavite v polozaj Fig. 89 (B).
P Vstavljanje vratne police. (glejte 8.1.3 Vstavljanje vratne
police)

Fig. 90
» Vstavite bokse VarioBox v obratnem vrstnem redu. (glejte
Fig. 90)

8.2 Odlagalne police
8.2.1 Prestavljanje/odstranjevanje odlagalnih
polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane
pred naklju¢nim izvleCenjem.

N
-

Fig. 91
» Odlagalno polico dvignite in povlecite naprej.

* v odvisnosti od modela in opreme
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> Stranska vdolbina je na poloZaju lezisca.

» Prestavljanje odlagalne police: Dvignite ali spustite jo na
poljubno visino in jo potisnite noter.

-ali-

Fig. 92
» Odstranitev odlagalne police: Izvlecite jo naprej.

P LaZje odstranjevanje: odlagalno polico postavite postrani.

» Ponovno vstavljanje odlagalne police: Potisnite jo do
prislona.

D> Zaustavljalniki izvleka so obrnjeni navzdol.

D> Zaustavljalniki izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno
polico.

8.3 Deljiva odlagalna polica

8.3.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane
pred naklju¢nim izvleCenjem.

Fig. 93
» Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na
sliki.

Fig. 94

Naravnajte viSino aparata:

P Steklene ploS¢e posamicno izvlecite Fig. 94 (1) napre;j.

» Nalezna vodila izvlecite iz zaskoCnega elementa in jih
zataknite na Zeleni visini.

P Steklene plosce posamitno drugo za drugo potisnite
noter.

D> Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naleznim vodilom.

D> Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

» Z eno roko primite spodnjo stekleno plos¢o in jo povlecite
naprej.

D> Steklena ploS€a Fig. 94 (1) z okrasno letvijo je spreda;.

D> Zaustavljalniki Fig. 94 (3] so obrnjeni navzdol.

8.4 VarioSafe

Predal VarioSafe ima v hladilniku prostor za majhne kose
zivil, pakiranja, tube in kozarce.

Fig. 95
(1) Predal VarioSafe (3) Izrezi na levi in desni
stranski steni
(2) Stranske stene z
nastavki za predal

VarioSafe

8.4.1 Vstavljanje predala VarioSafe

Fig. 96

» Predal VarioSafe potiskajte poSevno v hladilnik Fig. 96 (1),
dokler stranska izreza Fig. 96 (2) predala VarioSafe nista
na visini nastavka za posodo v hladilniku.

Fig. 97
P Predal VarioSafe postavite ravno. Fig. 97 (1)
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» Predal VarioSafe dvignite spredaj. Fig. 97 (2)

>

Fig. 98
» Predal VarioSafe privzdignite v smeri naprej.
» Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
» Predal VarioSafe spustite.
P> Predal VarioSafe se spredaj sliSno zaskoci.
D> Predal VarioSafe je vstavljen.

8.4.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko prestavljate v hladilniku kot celoto.

)

Fig. 99
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.

Fig. 100

» Predal VarioSafe povlecite v smeri naprej, dokler nista
stranska izreza predala VarioSafe na viSini nastavka za
posodo v hladilniku. Fig. 100 (1)

» Predal VarioSafe premikajte v hladilniku gor ali dol, dokler
ne dosezete Zeleno visino. Fig. 100 (2]

>

Fig. 101
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.
P Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
D> Predal VarioSafe se spredaj sliSno zaskoci.
D> Predal VarioSafe je prestavljen po visini.

8.4.3 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko namestite na dveh razli¢nih viSinah.
Ce Zzelite v predalu VarioSafe shranjevati vigja Zivila, morate
predal VarioSafe premakniti na spodnji nastavek. Ce Zelite
v predalu VarioSafe shranjevati nizja Zivila, morate predal
VarioSafe pomakniti na zgornji nastavek.

Fig. 102
P Predal VarioSafe izvlecite do omejevala.
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.
P Predal vzemite ven VarioSafe v smeri napre;j.

0
oA A

Fig. 103

» Predal VarioSafe dvignite spredaj.

» Predal VarioSafe namestite za zaustavljalnimi elementi
na Zeleni nastavek Fig. 103 (1) ali Fig. 103 (2).

D> Predal VarioSafe je prestavljen po visini.

8.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko odstranite kot celoto.

* v odvisnosti od modela in opreme
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1)

o O

Fig. 104
» Predal VarioSafe dvignite spredaj.

Fig. 105

» Predal VarioSafe povlecite naprej Fig. 105 (1), dokler nista
stranska izreza predala VarioSafe na visini nastavka za
posodo v hladilniku. Fig. 105 (2)

Fig. 106
» Predal VarioSafe
Fig. 106 (1)
» Predal VarioSafe izvlecite v smeri naprej. Fig. 106 (2)
D> Predal VarioSafe je odstranjen.

postavite v hladilniku postrani.

8.4.5 Razstavljanje predala VarioSafe

Ce Zelite predal VarioSafe ogistiti ali vgraditi oziroma odstra-
niti nadomestne dele, lahko predal VarioSafe razstavite na
posamezne dele.

Fig. 107

P Predal VarioSafe izvlecite kot celoto. (glejte 8.4.4 Odstra-
njevanje predala VarioSafe )

» Predal VarioSafe razstavite skladno s sliko.

8.5 InfinitySpring*

Integrirani dozirnik vode je primeren za udobno doziranje
pitne vode. Temperatura vode je odvisna od temperature v
hladilniku.

-

Fig. 108

P Kozarec potisnite ob spodnjo tipko dozirnika.

D> Dozirna enota se pomakne ven: voda stece v kozarec.

P Preprecite brizganje vode: kozarec umikajte pocasi.
Ce zelite natoCiti veliko vode:

» Ko voda ne teCe vecl, odstranite rezervoar za vodo in
ponovno pritisnite tipko dozirnika.

8.6 Prilagodljiva polica za odlaganje
steklenic

Na dnu hladilnika lahko uporabite stekleno plosco ali prila-
godljivo stojalo za steklenice. Steklena plosca je ob dobavi
vstavljena.
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Fig. 109 Simboli¢na slika
(1) Prilagodljivo stojalo za
steklenice

8.6.1 Uporaba prilagodljivega stojala za stekle-
nice

Fig. 110

» Dvignite stekleno plo$co Fig. 110 (1) pri odprtini spredaj in
jo odstranite.

» Stekleno plosco Fig. 110 (1) varno shranite zunaj naprave.

Fig. 111
P Steklenice vstavite z dnom proti zadnji steni aparata.
(glejte Fig. 111)

Nasvet

Ce steklenice molijo ¢ez sprednji rob prilagodljivega stojala
za steklenice:

» Spodnjo vratno polico postavite za en polozaj visje.

» Stekleno plosco Fig. 112 (1) spustite spredaj.

8.7 Predali

Predale lahko odstranite za namene ¢iscenja.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede
na izvlecni sistem. Va$ aparat je lahko opremljen z razli¢nimi
izvle€nimi sistemi.

Nasvet

Poraba energije naras¢a in moc¢ hlajenja se niza, ¢e ni dovolj

prezracevanja.

P PrezraCevalne reze ventilatorja na zadnji steni morajo
vedno ostati proste.

8.7.1 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvle¢nimi vodili (teleskopska vodila).
Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in tele-
skopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim
izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z
delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporab-
lieni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek

Popoln izvlek prepoznate po spokji, ki se nahaja na zadnji

strani levo in desno od vodila.
Fig. 113

P Predal izvlecite do omejevala.

» Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo napre;.
Fig. 113 (1)

P Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno
naprej. Fig. 113 (2]

P Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 113 (3)
P Vstavite vodila.

Vstavljanje predala

Odstranjevanje predala

8.6.2 Uporaba steklene plosce

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Steklenice so odstranjene.

Q Prilagodljivo stojalo za steklenice je o¢is¢eno.
(glejte 9.7 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala
za steklenice)

(glejte 9.10.4 CisCenje opreme)

Fig. 112
» Stekleno ploS¢o Fig. 112 (1) namestite postrani, nagnjeno
spodaj nazaj.

Fig. 114
P Vstavite vodila.
P Predal postavite na vodila.
P Predal potisnite proti zadnji strani.
D> Predal se zadaj sliSno zaskoCi.

8.8 Pokrov predala, varen za
Fruit & Vegetable

Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlaznost zraka.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko
prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Fruit & Vegetable
(1) Varno za Fruit & Vege-
table
(2) Pokrov predala, varen
za Fruit & Vegetable
(3) Prilagodljivo stojalo za
steklenice

8.8.1 ZmanjsSanje vlaznosti zraka v predalu

Fig. 116

» Izvlecite predal Fig. 116 (1).

» Primite prijemalno vdolbino Fig. 116 (2) na pokrovu
predala in predal istoGasno povlecite naprej.

D> Ko je predal zaprt, je med predalom in pokrovom predala
majhna reza.

> HydroBreeze ni mogoce uporabljati. (glejte 8.9 Hydro-
Breeze*) *

8.8.2 Povecanje vlaznosti zraka v predalu

Fig. 117

» Izvlecite predal Fig. 117 (1).

» Primite prijemalno vdolbino Fig. 117 (2) na pokrovu predala
in pokrov predala isto¢asno potisnite nazaj.

D> Ko je predal zaprt, se pokrov predala tesno zapre skupaj s
predalom.
D> Uporablja se lahko HydroBreeze. (glejte 8.9 HydroBreeze*)

8.8.3 Uporaba predala, varnega za Fruit & Vege-
table kot varnega za Meat & Dairy

Predal Fruit & Vegetable lahko uporabite kot varnega za
Meat & Dairy. V ta namen morate zmanjSati vlaznost v
predalu. (glejte 8.8.1 ZmanjSanje vlaznosti zraka v predalu)

8.8.4 Uporaba predala, varnega za
Fruit & Vegetable s HydroBreeze*

Predal, varen za Fruit & Vegetable lahko uporabite skupaj
z HydroBreeze. V ta namen morate poviSati vlaznost v
predalu. (glejte 8.8.2 Povecanje vlaznosti zraka v predalu)

8.9 HydroBreeze*

Funkcija HydroBreeze zamegli zamrznjena zivila in skrbi za
vlaznost v predalu.

HydroBreeze in pripadajoci rezervoar za vodo se nahajata v

prilagodljivi polici za steklenice.

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Rezervoar za vodo je ogis¢en. (glejte 9.10.4 Cis&enje
opreme)

- Rezervoar za vodo je ustrezno zaskocen.

- Vlaznost v predalu je nastavljena na visoko vlaznost

zraka. (glejte 8.8.2 Povecanje vlaznosti zraka v predalu)
- HydroBreeze je aktiviran. (glejte HydroBreeze*)

8.9.1 Polnjenje rezervoarja za vodo

N orozonio

Onesnazena voda!

Zastrupitve.

» Napolnite le s pitno vodo.

» HydroBreeze je deaktiviran: Izpraznite rezervoar za vodo.

» HydroBreeze dalj ¢asa ni v uporabi: Izpraznite rezervoar
za vodo.

OBVESTILO

Tekocine z vsebnostjo sladkorja!
PosSkodovanje predala HydroBreeze.
» Napolnite le s pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo

najboljSe mozne kakovosti za nemoteno delovanje modula

HydroBreeze.

Tako kakovost vode lahko dosezete s filtrom za namizno

vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

» Rezervoar za vodo napolnite s filtrirano, dekarbonizirano
pitno vodo.

Rezervoar za vodo je vgrajen v prilagodljivo polico za stekle-
nice (glejte 2.2 Pregled aparata in opreme) .
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Fig. 118

P Pritisnite na zadnji, levi vogal sprednje steklene plosce.

D> Steklena ploSca se spredaj dvigne.

» Stekleno plos¢o dvignite in jo sklopite nazaj do omejeval-
nika Fig. 118 (1).

D> Steklena plosca stoji pokoncno.

» Drsnik Fig. 118 (2] potisnite v levo.

D> Rezervoar za vodo skoCi iz vdolbine.

P Odstranite rezervoar za vodo Fig. 118 (3). ;

» Ocistite rezervoar za vodo (glejte 9.10.4 CisCenje
opreme) .
Oglata odprtina:

» Pitno vodo natocCite do oznake.

» Rezervoar za vodo z dnom najprej vstavite v vdolbino.

» Sprednji del poCasi spustite in pritisnite rezervoar noter.

D> Rezervoar za vodo je zaskocCen.

8.9.2 Razstavljanje rezervoarja za vodo

Rezervoar za vodo HydroBreeze lahko razstavite za namene
¢iséenja.

Fig. 119

» Rezervoar za vodo Fig. 119 (2) potisnite skupaj in
pokrov Fig. 119 (1) previdno dvignite in povlecite navzgor
nad zaklepne utore Fig. 119 (3).

D> Pokrov je sproscen.

Fig. 120

» Pokrov Fig. 119 (1) narahlo potisnite v eno in drugo smer,
nato ga odstranite s potiskom navzgor.

D> Rezervoar za vodo je razstavljen.

8.10 Posodica za maslo

8.10.1 Odpiranje/zapiranje posodice za maslo

Fig. 121

8.10.2 Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe ¢iS¢enja razstavite.

Fig. 122
» Razstavite posodico za maslo.

8.11 Posoda za jajca
Policko za jajca lahko izvlecete in obrnete. Oba dela posode

za jajca lahko uporabite, da oznacite razlike, kot je na primer
datum nakupa.

* v odvisnosti od modela in opreme
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8.11.1 Uporaba posode za jajca

8.13.2 Odstranjevanje predala FlexSystem

Fig. 123
» Zgornja stran: Hranjenje koko§jih jajc.
» Spodnja stran: Hranjenje prepelicjih jajc.
8.12 Drzalo za steklenice

8.12.1 Uporaba drzala za steklenice

\

[

\ﬁ‘

Fig. 124
» Drzalo steklenic potisnite ob steklenice.
P> Steklenice se ne bodo prevrnile.

8.13 FlexSystem*
8.13.1 Uporaba predala FlexSystem

Predal FlexSystem pomaga pri preglednem, prilagodljivem
shranjevanju in sortiranju zivil. Dopusca jasno porazdelitev,
na primer po sadju, zelenjavi ali roku trajanja.

Fig. 125

» Prestavite notranjo lupino.

%‘f\
Fig. 126

P Predal FlexSystem zadaj dvignite.
P Odstranite ga navzgor.

8.13.3 Vstavljanje predala FlexSystem

<
/

» Predal FlexSystem vstavite najprej s sprednjim delom.
P Zadnji del spustite.

8.13.4 Razstavljanje predala FlexSystem

Predal FlexSystem lahko za potrebe CiSCenja razstavite.

Fig. 128

P Razstavite predal FlexSystem.

8.14 FlexCube*

FlexCube ima razlicno velike odprtine, da lahko shranjujete
majhne predmete, kot so tube, odprte posode za jogurt ali
prepeli¢ja jajca. FlexCube je primeren za vse vratne police
Liebherr. Po potrebi lahko postavite tudi ve¢ kock FlexCube
eno poleg druge.
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Fig. 129 Simbolicna slika

a

ke

Nasvet
Ta pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgerate na
povezavi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.14.1 Uporaba predala FlexCube

Fig. 130 Simboli¢na slika
» Vstavite FlexCube v vratno polico.
-ali-

Fig. 131 Simboli¢na slika
» Postavite FlexCube na odlagalno polico.

» Vstavite majhne predmete v FlexCube za shranjevanje.

9 Vzdrzevanje

9.1 Aktivni ogleni filter FreshAir

Aktivni ogleni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventila-
torjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

Q Aktivni ogleni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku
poziva k menjavi.

Q Aktivni ogleni filter lahko odvrzete med obicajne gospo-
dinjske odpadke.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini
Liebherr-Hausgerate na home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

9.1.1 Odstranitev aktivnega oglenega filtra
Liebherr FreshAir

Fig. 132
P Predal izvlecite Fig. 132 (1) naprej.
P Odstranite Fig. 132 (2) aktivni ogleni filter.

9.1.2 Vstavljanje aktivhega oglenega filtra Fres-
hAir

Fig. 133

P Aktivni ogleni filter vstavite Fig. 133 (1) skladno s
prikazom na sliki.

D> Aktivni ogleni filter se zaskoCi.
Ce je aktivni ogleni filter obrnjen navzdol:

P Predal potisnite noter Fig. 133 (2).

D> Aktivni ogleni filter je sedaj pripravljen.

9.2 Rezervoar za vodo*

Rezervoar za vodo modula InfinitySpring se nahaja za

9.2.1 Odstranjevanje rezervoarja za vodo

P Zaprite pipo za vodo.

» Funkcijo InfinitySpring sproZite za 30 sekund in preostalo
vodo prestrezite s kozarcem za zbiranje preostale vode*

P Odstranite predal.

P Rezervoar za vodo zasucite v levo do omejevalnika in ga
izvlecite.

D> Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.

» Vodo odtecite iz zbiralne posode za vodo.*

» Posodo za prestrezanje vode obriSite s krpo ali pomijte v
pomivalnem stroju*

* v odvisnosti od modela in opreme

29


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Vzdrzevanje

9.2.2 Vstavljanje rezervoarja za vodo

c 90°

Fig. 134

» Odstranite predal.

P Vstavite rezervoar za vodo in ga za pribl. 90° obrnite v
desno do omejevalnika.

P Preverite, Ce rezervoar za vodo tesni in ¢e ne izteka voda.

» Vstavite predal.

» Odprite pipo za vodo.

» Odzracite vodovodni sistem. (glejte 4.2.1 Odzracevanje
vodovodnega sistema) *

Namesto vodnega filtra lahko vstavite dodaten rezervoar za
vodo*

Nasvet
Rezervoar za vodo je na voljo kot nadomestni del.

9.3 Vodni filter*

Filter prestreza usedline v vodi in zniZzuje okus po kloru.

Q Vodni filter pri predpisani moc¢i zamenjajte najkasneje
vsakih 6 mesecev ali ko se pretok opazno zniza.

@ Vodni filter vsebuje aktivho oglje in ga lahko zavrzete
med obi¢ajne gospodinjske odpadke.

Nasvet
Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgerate na
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Odstranjevanje vodnega filtra

» Odstranite predal.

» Vodni filter zasucite v levo do omejevalnika in ga izvle-
cite.

> Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.

» Posodo za prestrezanje vode obriSite s krpo ali pomijte v
pomivalnem stroju*

9.3.2 Vstavljanje vodnega filtra

o=

G =D

W\ Ug

Fig. 135

» Odstranite predal.

» Vstavite vodni filter in ga za pribl. 90° obrnite do prislona
v desno.

» Preverite, Ce filter tesni in ¢e ne izteka voda.

P Vstavite predal.

Nasvet

Novi vodni filtri lahko vsebujejo usedline*

» Po menjavi filtra: Natocite 3 | vode iz InfinitySpring in jo
zavrzite.

D> Vodni filter je sedaj pripravljen.

9.4 Razstavljanje vratnih polic

Nekatere vratne police lahko razstavite, Ce jih zelite odistiti
ali namestiti oz. odstraniti nadomestne dele.

9.4.1 Razstavljanje vratnih polic

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ Vratna polica je odstranjena. (glejte 8.1.2 Odstranjevanje
vratne police)

1177

Fig. 136 Vratna polica z odlagalno polico
P Odstranite polico za odlaganje Fig. 136 (1).

9.4.2 Razstavljanje vratne police z boksi
VarioBox

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

@ Vratna polica je odstranjena. (glejte 8.1.2 Odstranjevanje
vratne police)

Fig. 137

P Odstranite bokse VarioBox. (glejte 8.1.1 Odstranjevanje
boksov VarioBox)

P Snemite drzalni del Fig. 137 (1).

» Snemite stranski del Fig. 137 (2).

» Odstranite polico za odlaganje Fig. 137 (3).
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Vzdrzevanje

9.4.3 Razstavite vratno polico z drzalom za
steklenice

9.5.3 Sestavljanje vratne police z drzalom za
steklenice

Fig. 138 Vratna polica z drzalom za steklenice in odlagalno
polico

» Drzalo za steklenice Fig. 138 (1) potisnite povsem na stran
do odprtine.

» Odstranite drZalo za steklenice Fig. 138 (1).

» Odstranite polico za odlaganje Fig. 138 (2).

9.5 Sestavljanje vratne police

9.5.1 Sestavljanje vratne police

Fig. 139 Viratna polica z odlagalno polico
» Odlagalno polico Fig. 139 (1) vstavite v stranske vdolbine.

9.5.2 Sestavljanje vratne police z boksi
VarioBox

Fig. 140
» Odlagalno polico Fig. 140 (1) vstavite v stranske vdolbine.
P Vstavite stranske dele Fig. 140 (2).
» Vstavite drzalni del Fig. 140 (3).
» Vstavite bokse VarioBox. (glejte 8.1.4 Vstavljanje boksov
VarioBox)

Fig. 141 Vratna polica z odlagalno polico
P Odlagalno polico Fig. 141 (1) vstavite v stranske vdolbine.
P Vstavite drzalo za steklenice Fig. 141 (2) v odprtino.
P Drzalo za steklenice Fig. 141 (2) potisnite na stran do Zele-
nega poloZaja.

9.6 Demontaza/montaza izvlecnih
sistemov

9.6.1 Napotki za razstavljanje

Izvleéne sisteme lahko razstavite za namene ciScenja. Va$
aparat je lahko opremljen z razli¢nimi izvlecnimi sistemi.

Naslednji izvleni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

razstavljiv/
ni razstavljiv

Izvleéni sistem

Popolnizvlek |nirazstavljiv

9.7 Odstranitev / vstavljanje prilagodlji-
vega stojala za steklenice

Prilagodljivo stokjalo za steklenice lahko odstranite za
CisCenje.

9.7.1 Odstranjevanje stojala za steklenice
Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Q Steklenice so odstranjene.

O Steklena plosca je odstranjena. (glejte 8.6.1 Uporaba
prilagodljivega stojala za steklenice)

Fig. 142

» Prilagodljivo stojalo za steklenice privzdignite spredaj in
ga izvlecite.

D> Pokrov predala je viden.

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoca:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte
nicesar.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Vzdrzevanje

9.7.2 Vstavljanje stojala za steklenice

9.8.2 Vstavljanje pokrova predala

/

Fig. 143

P Potisnite prilagodljivo stojalo za steklenice noter do
omejevalnika in nato navzdol.

D> Vtici zadaj za prilagodljivo stojalo za steklenice se samo-
dejno povezejo.

D> LED-lucka sveti.

P Vstavite steklene ploSce. (glejte 8.6.2 Uporaba steklene
plodce)

-ali-

» Uporabite prilagodljivo stojalo za steklenice za odlaganje
steklenic.

9.8 Pokrov predala, varen za
Fruit & Vegetable

Pokrov predala lahko odstranite za CiSCenje.

9.8.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

O Steklena plosca tik nad prilagodljivim stojalom za stekle-
nice je odstranjena.

Q Prilagodljivo stojalo za steklenice je odstranjeno.

O Predal tik pod pokrovom predala je odstranjen.
(glejte 8.7 Predali)

Fig. 144
P Pokrov predala potisnite nazaj.
» Pokrov predala dvignite spredaj.
» Pokrov predala izvlecite spredaj poSevno navzgor.

Fig. 145
Ce je napis THIS SIDE UP zgoraj:
» Vstavite zadnje drzalne dele v ustrezne zadnje odprtine.
» Pokrov predala potisnite nazaj.
P Pokrov predala spredaj spustite in sprednje drzalne dele
vstavite v odprtine, da se zaskocijo.
» Pokrov predala prestavite v zZeleni polozaj.

9.9 Odtajanje naprave

A OPOZORILO

Nepravilno odtajanje aparata!

Poskodbe.

P Za pospesSevanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte
nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih
proizvajalec ni priporocil.

» Ne uporabljajte elektriénih grelnih in parnih Ccistilnih
aparatov, odprtega ognja ali razprSil za odtajevanje.

P Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju,

odteka skozi odtoCno odprtino in izhlapi. .

» Odtocno odprtino redno Cistite. (glejte 92.10 CiSCenje
aparata)

9.10 Ciséenje aparata
9.10.1 Priprave

N orozonio

Nevarnost zaradi udarca toka!
P Izvlecite vti¢ hladilnika iz vti¢nice ali prekinite dovod
elektricne energije.

A OPOZORILO

Nevarnost pozara
» Ne poskoduje tokokrog hladilnega sredstva.

» Izpraznite aparat.

P Izvlecite elektricni vtic.

-ali-

P Aktivirajte funkcijo CleaningMode. (glejte CleaningMode)
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9.10.2 Ciséenje ohisja

OBVESTILO

Neustrezno CisCenje!

PoSkodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za CciSCenje
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrSine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pescenih Ccistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

in ph-

Nevarnost poskodb zaradi vroCe pare!
Vroca para lahko poskoduje povrSino in povzroci opekline.
» Ne uporabljajte parnih Cistilnih aparatov!

P OhiSje obriSite z mehko, ¢isto krpo. Pri mo¢ni umazanosti
uporabite mla¢no vodo z nevtralnim ¢istilnim sredstvom.
Steklene plos¢e lahko dodatno ocistite s Cistilom za
steklo.

9.10.3 Ciséenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno cisCenje!

PoSkodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za CciSCenje
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrsSine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pescenih Ccistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

in ph-

P Plasti¢ne povrSine: z mehko, Cisto krpo, mlaéno vodo in
nekaj sredstva za pomivanje.

» Kovinske povrsine: z mehko, Cisto krpo, mlacno vodo in
nekaj sredstva za pomivanje.

» Odtocna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripo-
mockom, npr. vatirano palcko.

9.10.4 Ciscenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno ciscenje!

Poskodbe na aparatu.

» Uporabljajte samo mehke krpe za c¢iScenje
nevtralna veCnamenska Cistila.

» Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate
povrSine.

» Ne uporabljajte mocnih, abrazivnih, pescenih Ccistilnih
sredstev in Cistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

in ph-

Ciséenje z mehko, &isto krpo, mlaéno vodo in nekaj sred-
stva za pomivanje:

- 0Odlagalna polica

- Deljiva odlagalna polica

- VarioSafe

- Pokrov Fruit & Vegetable-Safe

- Predal

- Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

- FlexSystem*

Ciscenje z vlazno krpo:

- Teleskopska vodila
Upostevajte: Mast v drsnih progah sluzi za mazanje in je
ne smete odstraniti!

Ciscenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Vratna polica
- VarioBox
- Drzalo za steklenice

- Drzalni del deljive odlagalne police

- Rezervoar za vodo in pokrov rezervoarja za vodo modula
HydroBreeze*

- Skleda za prestrezanje vode*

- Posoda za jajca

- Posodica za maslo

- FlexCube*

» Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavije.

P Ocistite opremo.

9.10.5 Ciscenje InfinitySpring *

Dozirno enoto InfinitySpring in obmocje okoli nje lahko
oCistite, ne da bi morali aparat izklopiti iz elektricnega
omrezja.

Ciséenje je potrebno pri:

Q prvem zagonu;

Q@ neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.

P Pritisnite spodnjo tipko dozirnika.

D> Dozirna enota se pomakne ven.

P Izpust za vodo in okolico odistite z mehko, Cisto krpo,
mlacno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.

P Spustite spodnjo tipko.

P Natocite 2 L vode v InfinitySpring in jo zavrzite.

9.10.6 Ciséenje HydroBreeze*
Ciséenje je potrebno pri:
Q prvem zagonu;

@ Funkcija HydroBreeze je izklopljena vec kot 48 ur.
Q Novo polnjenje rezervoarja za vodo.

Zagotovite naslednje predpogoje:
O HydroBreeze je deaktiviran (glejte HydroBreeze*).

O Rezervoar za vodo je odstranjen in oc¢iS¢en v pomivalnem
stroju.

P Odprtino ocistite z vlazno krpo.
P Vstavite rezervoar za vodo.
» Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.

9.10.7 Po CisCenju
P Aparat in dele opreme obriSite do suhega.
P Aparat prikljucite v vklopite.

Ko je temperatura dovolj nizka:

P Vstavite Zivila.
P CiSCenje ponavljajte v rednih presledkih.

10 PomocC strankam

10.1 Tehnicni podatki

Temperaturno obmocje

Hlajenje 3°Cdo9°C

BioFresh 0°Cdo3°C

Fish & SeaF | -2 °C do 0 °C*

ood* MoZne nastavitve :*
0°Cloc°C*
-2°C|0c°c*
-2°C|-2°C*

* v odvisnosti od modela in opreme
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Osvetlitev Zvok Mozen vzrok Vrsta zvoka
Razred energijske ucinkovitosti Svetlobni vir Brencanje Aparat hladi. Glas- | Obicajen zvok
. - T o nost je odvisna od | delovanja
Ta izdelek vsebuje en ali ve¢ svetlobnih virov | LED mogi Jhlajenja. J
razreda energijske ucinkovitosti G. _ _ — —
L Aparat lahko vsebuje svetlobne vire razlicnih razredov ener- Zvoki srebanja Vrata z plaz]lnlkom Ob'calef‘ zvok
.. Y Lo . e .. za zapiranje ste|delovanja
gijske ucinkovitosti. Naveden je najnizji razred energijske odprli in zaprli
ucinkovitosti. i
Brencanj in | Ventilat luje. iCaj k
23 naprave s povezavo WLAN: rondanje  in| Ventilator deluje. | Obidajen  zvo
Podatki o frekvenci Klikanje Komponente  se|Obitajen  zvok
Frekvencni pas 2.4 GHz Elgjlzca)pljajo in izklap- | preklapljanja
Najvecja moc odda-| < 100 mW Drdranje in bren- | Ventili ali lopute so | ObiCajen zvok
janja J p J
¢anje aktivni. preklapljanja
Predvidena Povezovanje s krajevnim omrezjem
uporaba radijske | WLAN za namene podatkovne komu- Zvok Mozen vzrok |Vrsta zvoka |Odpravite
naprave nikacije . .
Tresljaji Neprimerna |Zvok napake |Aparat narav-
. . postavitev najte  vodo-
10.2 Zvoki delovanja ravno z
nastavnimi
Aparat med delovanjem oddaja razlicne zvoke. nogami.
- Pri nizki mo¢i hlajenja aparat deluje energijsko varcno, Ropotanje Oprema Zvok napake | Fiksirajte
vendar dlje. Glasnost je manjsa. " dele opreme
- Pri veliki moéi hlajenja se zivila hladijo hitreje. Glasnost predmeti v :
je veéja. notranjosti Med  pred-
o aparata meti naj bo
Primeri: razdalja.

aktivirane funkcije (glejte 7.2 Funkcije naprave)
Delujoc€ ventilator

Sveze vstavljena Zivila

Visoka temperatura okolja

Dolgo odprta vrata

Zvok Mozen vzrok Vrsta zvoka
Klokotanje in| Hladilno sredstvo | ObiCajen zvok
Zuborenje se pretaka po|delovanja
hladilnem  krogo-
toku.
Pihanje in sikanje |Hladilno sredstvo |Obicajen zvok

se vbrizgava v
hladilni krogotok.

delovanja

10.3 Tehni¢ne napake

Va$ aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost
delovanja in dolga Zivljenjska doba zagotovljena. Ce kljub
temu pride do napak v delovanju, preverite, Ce napaka ni
morda posledica napacne uporabe. V tem primeru morate
tudi v garancijskem ¢asu placati vse nastale stroske.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

10.3.1 Delovanje aparata

Napaka

Vzrok

Odpravljanje

Aparat ne deluje.

— Aparat ni vklopljen.

» Vklopite aparat.

— Vtic¢ ni pravilno vtaknjen v vti¢nico.

» Preverite elektri¢ni vtic.

— Varovalka za vti¢nico ni v redu.

» Preverite varovalko.

— Izpad toka

P Aparat naj ostane zaprt.

— Prikljucek za hladilne naprave ni
pravilno vstavljen v aparat.

» Preverite priklju¢ek za hladilne naprave.

Temperatura ni
dovolj nizka.

tura.

— Vrata aparata niso dobro zaprta. P Zaprite vrata aparata.
— Temperatura okolice je previsoka. [P ReSitev problema: (glejte 1.2 Klimatski razredi)
— Aparat ste pogosto odpirali in imeli | PoCakajte, da se potrebna temperatura samodejno
predolgo odprtega. nastavi. Ce se to ne zgodi, se obrnite na servisno sluzbo.
(glejte 10.4 Servisna sluzba)
— Nastavljena je napaCna tempera- [P Nastavite niZjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
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Napaka

Vzrok

Odpravljanje

— Aparat stoji preblizu vira toplote
(pecica, ogrevanje itd.).

» Spremenite mesto aparata ali vira toplote.

Tesnilo na vratih je
posSkodovano ali pa
ga morate zame-
njati iz drugih
razlogov.

— Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za
zamenjavo tesnila ne potrebujete
dodatnega orodja.

» Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 10.4 Servisna
sluzba)

Aparat je zamrznil
ali pa se nabira
kondenzat.

— Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo
iz utora.

» Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameséeno v
utor.

Zunanje povrsine
naprave so tople*

— Toplota tokokroga hladilnega sred-
stva se izkoriS¢a za preprecevanje
kondenzirane vode.

» To je normalno.

10.3.2 Oprema

Napaka

Vzrok

Odpravljanje

InfinitySpring ne
deluje.*

— V sistemu za pretok vode je zrak.

» OdzraCite vodovodni sistem. (glejte 4.2 Zagon Infini-
tySpring*)

Prikljucek za vodo ni odprt.

» Odprite prikljuCek za vodo.

Vodni pretok na
InfinitySpring je
neenakomeren.*

Omejevalnik pretoka je umazan.

» Zamenjajte omejevalnik pretoka. Obrnite se na servisno
sluzbo. (glejte 10.4 Servisna sluzba)

HydroBreeze ne
navlazi zivil v
hladilniku.*

Nacin HydroBreeze ni vklopljen.

P Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.

V rezervoarju ni dovolj vode.

» Napolnite rezervoar.

Pred kondenzatorjem se je nabrala
umazanija.

» Ocistite HydroBreeze.

Rezervoar za vodo ni pravilno
vstavljen v predvideni vdolbini.

» Rezervoar za vodo se mora pravilno zaskociti.

Pokrov Fruit & Vegetable-Safe je
nastavljen na ,manj vlaznosti*.

» Pokrov Fruit & Vegetable-Safe nastavite na ,vi$jo vlaz-
nost".

Notranja osvetlitev
ne deluje.

—

Aparat ni vklopljen.

» Vklopite aparat.

— Vrata so bila odprta ve¢ kot
15 minut.

P Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata
odprta priblizno 15 minut.

Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je
poskodovan pokrov.

» Obrnite se na servisno sluzbo. (glejte 10.4 Servisna
sluzba)

10.4 Servisna sluzba

Najprej preverite,

ce

lahko napako odpravite sami

(glejte 10 Pomo& strankam) . Ce tega ne morete, se obrnite

na servisno sluzbo.

Naslov najdete v priloZeni broSuri ,Liebherr-Service* ali na
povezavi home.liebherr.com/service.

A OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

PoSkodbe.

P Popravila in posege na aparatu in na omreznem prik-
ljucku, ki niso izrecno navedena (glejte 9 Vzdrzevanje) ,
lahko opravlja samo servisna sluzba.

P V primeru poskodb omreZne napeljave naj to zamenja
samo proizvajalec ali njegova servisna sluzba oziroma
podobno kvalificirana oseba.

P Pri aparatih z vticem za hladilne naprave lahko zamenjavo
izvede stranka.

* v odvisnosti od modela in opreme
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Zaustavljanje delovanja

10.4.1 Vzpostavitev stika s servisno sluzbo

Prepriajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o
napravi:

O Oznaka aparata (model in indeks)

Q Servisna §t. (servis)

QO Serijska $t. (s. §t.)

» Podatke o napravi lahko
(glejte Podatki o napravi)

-ali-

» Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploscice.
(glejte 10.5 Nazivna ploscica)

prikazete na zaslonu.

P ZabeleZite podatke o aparatu.

P Obvestite servisno sluzbo: Posredujte jim opis napake in
podatke o aparatu.

P> To bo omogocilo hiter in na ciljno usmerjen servis.

» UposStevajte nadaljnja navodila servisne sluzbe.

10.5 Nazivna ploscCica

Nazivna plosCica se nahaja za predali na notranji strani
aparata.

Fig. 146
(1) Oznaka naprave
(2) Servisna §t.
» Informacije razberite z nazivne ploscice.

(3) Serijska st.

11 Zaustavljanje delovanja

P Izpraznite aparat.

» Deaktivirajte funkcijo HydroBreeze. (glejte Deaktiviranje
HydroBreeze) *

» Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)

» Potegnite omreZni vti€ iz vti¢nice.

» Po potrebi odstranite prikljuCek za hladilne naprave: Prik-
ljuCek za hladilne naprave izvlecite iz vticnice in ga hkrati
premaknite iz leve v desno.

P Ocistite napravo. (glejte 9.10 CisCenje aparata)

P Vrata pustite odprta, da preprecite nastajanje slabega
vonja.

12 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Q Pomen simbolov na napravi vam je  znan.
(glejte 1.14 Simboli na napravi)
O Nasveti za odstranjevanje Yo} vam znani.

(glejte 1.8 Odstranjevanje)

12.1 Napravo pripravite za odstranitev

» Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 11 Zaustavljanje
delovanja)

12.2 Okolju prijazno odstranjevanje
naprave

A OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Pozar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a
vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sred-
stvo in olje se lahko v primeru vecje koncentracije in v stiku
Z zunanjim virom toplote vnameta.

» Ne poskodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

P UpoStevajte nasvete za transport aparata.

» Napravo odpeljite tako, da ne povzrocate Skode.

P Napravo zavrzite skladno z zgoraj navedenimi smerni-
cami.
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Odstranjevanje

* v odvisnosti od modela in opreme
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