BRPSvh 6501

Kiihlgerat Backereinorm mit Umluftkiihlung
Perfection
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* Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-1V.
2 Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerat sicher betrieben werden
kann.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 10.03.2026
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Brutto- / Nettorauminhalt 602/380 1
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 697/867/2115
Innenmafe in mm (B/T/H) 407/650/1504
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen 355 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie) 5
Temperaturklasse (Energierichtlinie) M1
Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C*
Kaltemittel R290
Gerdusch-Schallleistung 60 dB(A)
Anschlusswert 40A
Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Wirmeabgabe 305 kJ/h
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich -5 °C bis +14 °C
Gehdusematerial/Farbe Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Tiirmaterial / Farbe Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Art der Steuerung 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige auBen digital
Innenbeleuchtung LED-Lichtsaule links

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Vernetzungslosung Integriert, entnehmbar
Schnittstelle WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflachen 20
Material Ablageflachen Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI

304)
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Hohe StellfiiBe 115-175 mm
Griff Griffleiste
Art des Schlosses mechanisch
Tiire selbstschlieBend Ja
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 144/127,3 kg
EAN-NT. 9005382250075
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