




































































































Les boissons se vendent mieux  
lorsqu’elles sont bonnes, mais aussi 
lorsqu’elles sont bien présentées. 
Grâce à son beau design et à son 
éclairage intérieur LED élégant,  
le nouveau réfrigérateur à boissons 
Liebherr donne envie de savourer des 
boissons fraîches. Il séduit par sa 
technique de froid efficiente et  
écologique ainsi que par sa faible 
consommation d’énergie. Sa porte  
en verre trempé garantit la parfaite 
visibilité des produits tout en étant 
quasiment incassable. Ses clayettes 
réglables en hauteur vous permettent 
de placer vos marchandises  
exactement à l’endroit où vos clients 
les voient le mieux.

Porte à fermeture automatique
Une porte qui vous facilite la tâche et se 
ferme d’elle-même lorsque son angle 
d’ouverture est inférieur à 90° pour  
que l’appareil ne reste pas ouvert 
involontairement. La température 
intérieure et la qualité des produits 
stockés restent ainsi inchangées.  
Au delà-d’un angle de 90°, la porte  
reste ouverte et vous pouvez remplir et 
vider l’appareil en toute facilité.

Économies d’énergie et d’argent
Le mode Éco réduit la consommation 
d’électricité et les dépenses qui y sont 
liées. Pour cela, votre appareil augmente 
la température lorsqu’il est inutilisé, par 
exemple pendant la nuit. Vous avez le 
choix entre deux niveaux : en mode 
« Éco », l’éclairage du réfrigérateur reste 
allumé ; en mode « ÉcoPlus », il est 
éteint.

Confort par légère pression du doigt
Consultez l’état de l’appareil sans 
l’ouvrir, tout simplement à l’aide de 
l’interface encastrée dans la porte. La 
navigation dans le menu est intuitive et 
se fait au moyen de trois boutons 
tactiles. L’interface LAN/WLAN vous 
permet également de relier le réfrigérateur 
à une solution de SmartMonitoring.

Une visibilité qui profite  
au chiffre d’affaires
Pleins feux sur vos boissons : deux 
colonnes lumineuses verticales 
éclairent l’intérieur de l’appareil d’une 
agréable lumière. Ainsi, vos clients 
voient mieux vos produits et en ont 
davantage envie.

Mise en réseau intelligente
Une connexion synonyme de sécurité : le 
SmartMonitoring Liebherr surveille en 
permanence la température intérieure  
de votre appareil et vous avertit en cas 
de divergences. Cette solution de 
surveillance numérique est disponible en 
option et peut également être installée 
sur d’anciens appareils.

Sécurité à distance
Commandez confortablement la serrure 
électronique par télécommande. Par 
exemple pour ouvrir et refermer un 
appareil en toute sécurité depuis la caisse. 
Et comme cela fonctionne également pour 
plusieurs appareils, vous gagnez beaucoup 
de temps. Naturellement, en cas de besoin, 
vous pouvez aussi ouvrir la serrure 
directement sur la porte de l’appareil.

La qualité dans les moindres détails.
---

Réfrigérateurs à refroidissement ventilé

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi. 101101101
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Réfrigérateurs à refroidissement ventiléRéfrigérateurs à refroidissement ventilé

1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

MRFvg 4011
Perfection

MRFvg 3511
Perfection

MRFvg 4001
Perfection

MRFvg 3501
Perfection

400 / 286 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

C
433 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

346 kJ/h

ventilé / automatique

−2 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

Porte vitrée en verre securit avec cadre en aluminium / noir

PS alimentaire gris

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

digital

optique et sonore

Colonne lumineuse LED des deux côtés, activable 

séparément et réglable

SmartModule / Installation ultérieure possible

WiFi/LAN (en option)

5 / Grilles plastifiées

253 / 7

506 / 7

45 kg

Poignée encastrée / électronique, avec télécommande

oui / à droite, réversibles

87 / 81 kg

7113221

7113243

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

6145269

9086958

6123395

7790512 / 7790761

9017744

347 / 250 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

C
390 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz 

2,0 A

323 kJ/h

ventilé / automatique

−2 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

Porte vitrée en verre securit avec cadre en aluminium / noir

PS alimentaire gris

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

digital

optique et sonore

Colonne lumineuse LED des deux côtés, activable 

séparément et réglable

SmartModule / Installation ultérieure possible

WiFi/LAN (en option)

4 / Grilles plastifiées

207 / 7

414 / 7

45 kg

Poignée encastrée / électronique, avec télécommande

oui / à droite, réversibles

79 / 74 kg

7113221

7113243

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

6145269

9086958

6123395

9086926 / 9086924

7790505 / 7790761

9017744

377 / 286 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

C
374 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

346 kJ/h

ventilé / automatique

−2 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

acier / noir

PS alimentaire gris

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

digital

optique et sonore

Éclairage LED de la paroi supérieure, commutable et 

réglable séparément

SmartModule / Installation ultérieure possible

WiFi/LAN (en option)

5 / Grilles plastifiées

253 / 7

506 / 7

45 kg

Poignée encastrée / électronique, avec télécommande

oui / à droite, réversibles

69 / 64 kg

7113221

7113243

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

6145269

9086958

6123395

9086926 / 9086924

7790512 / 7790761

9017744

327 / 250 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

C
352 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

323 kJ/h

ventilé / automatique

−2 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

acier / noir

PS alimentaire gris

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

digital

optique et sonore

Éclairage LED de la paroi supérieure, commutable et 

réglable séparément

SmartModule / Installation ultérieure possible

WiFi/LAN (en option)

4 / Grilles plastifiées

207 / 7

414 / 7

45 kg

Poignée encastrée / électronique, avec télécommande

oui / à droite, réversibles

63 / 58 kg

7113221

7113243

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

6145269

9086958

6123395

9086926 / 9086924

7790505 / 7790761

9017744

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
 Puissance
Dégagement de chaleur
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Affichage de la température
Panne : signal d’alarme
Eclairage intérieur 

Type de mise en réseau / Solution de mise en réseau
Interface
Surfaces de rangement réglables / Matériau des surfaces de rangement

Capacité de stockage bout. PET 50 cl/nbre facings bout. PET 50 cl

Capacité de stockage canettes 33 cl/nbre facings canettes 33 cl

Résistance des surfaces de rangement
Poignée / Type de serrure
Porte à fermeture automatique / Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Grille en acier plastifié gris 
Grille du fond en acier plastifié gris
Glissière pour bouteille extensible / fixe
Rail porte étiquette
Clayette en bois
Tablette en tôle perforée, gris
SmartModule
Entrée numérique pour serrure électronique
Télécommande
Jeu de roulettes / Kit d’adaptation pieds réglables
Barre de protection / Roulettes pour barres de protection
Kit Side-by-Side en noir

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Dégagement de chaleur
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Affichage de la température
Panne : signal d’alarme
Eclairage intérieur 

Type de mise en réseau / Solution de mise en réseau
Interface
Surfaces de rangement réglables / Matériau des surfaces de rangement

Capacité de stockage bout. PET 50 cl/nbre facings bout. PET 50 cl

Capacité de stockage canettes 33 cl/nbre facings canettes 33 cl

Résistance des surfaces de rangement
Poignée / Type de serrure
Porte à fermeture automatique / Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Grille en acier plastifié gris 
Grille du fond en acier plastifié gris
Glissière pour bouteille extensible / fixe
Rail porte étiquette
Clayette en bois
Tablette en tôle perforée, gris
SmartModule
Entrée numérique pour serrure électronique
Télécommande
Jeu de roulettes / Kit d’adaptation pieds réglables
Barre de protection / Roulettes pour barres de protection
Kit Side-by-Side en gris / noir / blanc
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Éclairage
Grâce au système d’éclairage (plafonnier 
LED, colonne lumineuse latérale simple 
ou des deux côtés), l’intérieur est éclairé 
de manière optimale, afin que vos 
produits soient présentés sous leur 
meilleur jour.

Système de réfrigération ventilé
Le système de refroidissement dynamique 
avec ventilateur refroidit rapidement les 
marchandises stockées tout en assurant 
une distribution de température presque 
constante à l’intérieur. Lors de l’ouverture 
de la porte, la fonction d’arrêt automatique 
du ventilateur minimise le débit d’air froid 
et permet ainsi d’économiser de l’énergie.

Clayettes optimisées
Les clayettes en acier à revêtement 
anti-corrosion garantissent le bon 
maintien des produits, la circulation 
permanente de l’air et donc une bonne 
stabilité thermique. Une butée les 
empêche de sortir accidentellement.

Ergonomie 
Très pratique : les portes s’ouvrent très 
facilement grâce à la poignée encastrée 
ergonomique. Grâce aux surfaces de 
rangement réglables en hauteur, il est 
possible d’adapter  facilement l’intérieur  
à la taille des bouteilles ou des  
contenants. Cela invitera les clients à se 
servir et favorisera vos ventes. Pour une 
manipulation ergonomique, la porte est 
également dotée d’un mécanisme de 
fermeture automatique qui favorise les 
économies d’énergie.

Porte à fermeture automatique / 
poignée encastrée / verre de sécurité
À partir d’un angle d’ouverture d’environ 
90°, la porte reste ouverte afin de faciliter 
le chargement et le déchargement de 
l’appareil, ainsi que son nettoyage. Pour 
des raisons de sécurité, elle se referme 
automatiquement si elle est ouverte à 
moins de 90°. La sécurité et la stabilité de 
la porte sont assurées par le vitrage de 
sécurité trempé et incassable dont elle 
est équipée.

Présentation des produits
Mise en scène optimale : désormais, vos 
boissons fraîches disposent d’une meilleure 
visibilité car la surface vitrée élargie de la 
porte permet de présenter les produits de 
manière à attirer l’attention des clients. En 
combinaison avec la technologie d’éclairage 
LED à économie d’énergie, l’intérieur est 
éclairé de manière optimale, ce qui en fait 
une scène parfaite pour les bouteilles et 
les contenants. Tout est fait pour réveiller 
l’envie d’une boisson fraîche.

La qualité dans les moindres détails.
---

Réfrigérateurs à refroidissement ventilé

Nos exigences de qualité élevées 
s’appliquent même aux plus petits  
détails. Tous les composants sont 
ainsi passés à la loupe lors de la  
production de notre nouveau  
réfrigérateur de merchandising.  
Et vous en bénéficiez dans votre  
utilisation quotidienne. Outre le  
système de refroidissement optimisé, 
l’éclairage amélioré, les clayettes 
stables et la surface vitrée agrandie 
de la porte garantissent un  
refroidissement économe en  
énergie, une grande longévité,  
une manipulation ergonomique  
et une présentation optimale de  
vos produits.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi. 105105
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1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

Réfrigérateurs avec porte pleine et refroidissement ventiléRéfrigérateurs avec porte pleine et refroidissement ventilé

MRFvd 5501
Performance

MRFvd 4001
Performance

MRFvd 3501
Performance

MRFvc 5501
Performance

MRFvc 4001
Performance

MRFvc 3501
Performance

544 / 432 l

747 / 769 / 1684

625 / 536 / 1459

B
388 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / gris

acier / gris

PS alimentaire blanc

bouton rotatif avec thermomètre numérique

digital

Eclairage plafonnier LED

4

Grilles plastifiées

354 / 9

708 / 9

60 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

81 / 74 kg

7113310

7113314

7435210

9086926

9086924

7790513

7790761

sur demande

9017742 / – 

377 / 286 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

C
396 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / gris

acier / gris

PS alimentaire blanc

bouton rotatif avec thermomètre numérique

digital

Eclairage plafonnier LED

5

Grilles plastifiées

253 / 7

506 / 7

45 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

68 / 60 kg

7113308

7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790512

7790761

sur demande

9006973 / – 

327 / 250 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

C
373 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / gris

acier / gris

PS alimentaire blanc

bouton rotatif avec thermomètre numérique

digital

Eclairage plafonnier LED

4

Grilles plastifiées

207 / 7

414 / 7

45 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

63 / 58 kg

7113308

7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790505

7790761

sur demande

9017742 / – 

544 / 432 l

747 / 769 / 1684

625 / 539 / 1459

B
383 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé

automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

bouton rotatif

analogique

4

Grilles plastifiées

354 / 9

708 / 9

60 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

80 / 73 kg

7113310

7113314

7435210

9086926

9086924

7790513

7790761

sur demande

– / 9017739

377 / 286 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

C
390 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé

automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

bouton rotatif

analogique

5

Grilles plastifiées

253 / 7

506 / 7

45 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

67 / 61 kg

7113308

7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790512

7790761

sur demande

– / 9006786

327 / 250 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

C
367 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé

automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

bouton rotatif

analogique

4

Grilles plastifiées

207 / 7

414 / 7

45 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

61 / 56 kg

7113308

7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790505

7790761

sur demande

– / 9017739

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Affichage de la température
Eclairage intérieur
Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Capacité de stockage bout. PET 50 cl/nbre facings bout. PET 50 cl
Capacité de stockage canettes 33 cl/nbre facings canettes 33 cl
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Type de serrure
Porte à fermeture automatique
Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Grille en acier plastifié blanc
Grille du fond en acier plastifié blanc
Glissière pour bouteille extensible / fixe
Rail porte étiquette
Clayette en bois
Tablette en tôle perforée, gris
Jeu de roulettes
Kit d’adaptation pieds réglables
Barre de protection
Roulettes pour barres de protection
Fermetures spéciales
Kit Side-by-Side en gris / blanc
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Event-Kühlgeräte mit Volltür und dynamischer Kühlung

Nettoyage simple et rapide
Votre réfrigérateur vous facilite la vie ! Vous souhaitez 
nettoyer l’appareil après une utilisation pour un événement 
et le ranger jusqu’au prochain. Vous pouvez nettoyer 
rapidement et facilement l’intérieur étanche avec un 
tuyau, y compris le ventilateur résistant aux éclaboussures, 
en nettoyant bien tous les côtés. Il suffit ensuite de le 
sécher avec un chiffon et l’appareil peut être rangé.

Barres de protection et roulettes
Pendant le transport, les barres de protection robustes 
protègent les bords latéraux de l’appareil contre tout 
endommagement, garantissant ainsi sa stabilité à long 
terme. Pour un transport rapide d’un point A à un point B, 
vous pouvez fixer deux roues robustes (disponibles en  
tant qu’accessoires) directement sur la barre de protection 
située sur la face arrière en seulement quelques gestes. 
Comme sur un diable, l’appareil peut alors être déplacé 
facilement vers son lieu d’installation.

Porte à fermeture automatique/ 
poignée encastrée
Efficacité et sécurité : à un angle d’ouverture 
inférieur à 90°, la porte se ferme grâce à un 
mécanisme de fermeture automatique, 
contribuant ainsi à réduire la consommation 
énergétique des appareils. À un angle  
d’ouverture supérieur à 90°, elle reste 
ouverte. Cela vous permet, par exemple,  
de ranger les marchandises en tout confort. 
La porte est également dotée d’une poignée 
encastrée sur le côté pour une ouverture 
facile, ce qui évite tout accrochage accidentel 
à la poignée.

Système de réfrigération ventilée efficace
Le système de refroidissement dynamique avec ventilateur 
refroidit rapidement les marchandises fraîchement 
stockées tout en assurant une distribution constante de 
température à l’intérieur.

Réfrigérateurs pour événements avec porte pleine et refroidissement ventilé

La qualité dans les 
moindres détails.
--- 
Notre appareil événementiel vous 
permet de réduire le temps passé à 
nettoyer. L’intérieur est en effet 
conçu de manière à ce que vous 
n’ayez à le nettoyer que brièvement 
avec un tuyau. En outre, l’appareil 
peut être facilement transporté et 
remis en place. Cela vous laisse plus 
de temps pour vous, afin que vous 
puissiez vous occuper rapidement  
de la planification du prochain  
événement, et rester concentré  
sur l’ambiance, sans se soucier des 
opérations de nettoyage.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.112 113
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Réfrigérateurs pour événements avec porte pleine et refroidissement ventiléRéfrigérateurs pour événements avec porte pleine et refroidissement ventilé

1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

MRFec 4001
Performance

MRFec 4001 version I47
Performance

MRFec 3501
Performance

MRFec 3501 version I47
Performance

377 / 286 l

597 / 650 / 1884

475 / 423 / 1659

C
390 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé / automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

oui

bouton rotatif

5

Grilles plastifiées

253 / 7 

506 / 7 

45 kg

Poignée encastrée

oui

à droite, réversibles

66 / 61 kg

option

7113308

7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790512

7790761

9006786

377 / 286 l

608 / 710 / 1908

475 / 423 / 1659

C
390 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé / automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

oui

bouton rotatif

5

Grilles plastifiées

253 / 7 

506 / 7 

45 kg

Poignée encastrée

oui

à droite, réversibles

77 / 69,5 kg

prémonté

7113308

7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790761

9006786

327 / 250 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

C
367 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé / automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

oui

bouton rotatif

4

Grilles plastifiées

207 / 7 

414 / 7 

45 kg

Poignée encastrée

oui

à droite, réversibles

62 / 57 kg

option

7113308

7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790505

7790761

9017739

327 / 250 l

608 / 710 / 1708

475 / 423 / 1459

C
367 kWh

CC3

K4

+10 °C jusqu’à +40 °C

R 600a

50 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,0 A

ventilé / automatique

+2 °C jusqu’à +9 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

oui

bouton rotatif

4

Grilles plastifiées

207 / 7 

414 / 7 

45 kg

Poignée encastrée

oui

à droite, réversibles

71 / 64 kg

prémonté

7113308

7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

9029023

9086926

9086924

7790761

9017739

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Intérieur résistant aux éclaboussures
Type de commande
Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Capacité de stockage bout. PET 50 cl/ 
nbre facings bout. PET 50 cl
Capacité de stockage canettes 33 cl/ 
nbre facings canettes 33 cl
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Porte à fermeture automatique
Charnières de porte
Poids brut / net
Barre de protection

Accessoires
Grille en acier plastifié blanc
Grille du fond en acier plastifié blanc
Glissières à bouteilles télescopiques
Glissières à bouteilles fixe
Rail porte étiquette
Clayette en bois
Tablette en tôle perforée, gris
Jeu de roulettes
Kit d’adaptation pieds réglables
Barre de protection
Roulettes pour barres de protection
Kit Side-by-Side en blanc

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération / Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Intérieur résistant aux éclaboussures
Type de commande
Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Capacité de stockage bout. PET 50 cl/ 
nbre facings bout. PET 50 cl
Capacité de stockage canettes 33 cl/ 
nbre facings canettes 33 cl
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Porte à fermeture automatique
Charnières de porte
Poids brut / net
Barre de protection

Accessoires
Grille en acier plastifié blanc
Grille du fond en acier plastifié blancc
Glissières à bouteilles télescopiques
Glissières à bouteilles fixe
Rail porte étiquette
Clayette en bois
Tablette en tôle perforée, gris
Jeu de roulettes
Kit d’adaptation pieds réglables
Barre de protection
Roulettes pour barres de protection
Kit Side-by-Side en blanc
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Réfrigérateurs de comptoir pour présentation favorisant la vente

1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

Réfrigérateurs de comptoir pour présentation favorisant la vente

La qualité dans les 
moindres détails.
--- 
Vos produits sont toujours au centre 
de l’attention : les réfrigérateurs de 
comptoir Liebherr sont efficaces  
d’un point de vue énergétique.  
Grâce au système de refroidissement 
dynamique, les boissons sont  
rapidement refroidies à la température 
de dégustation optimale et la  
température reste constante dans  
tout l’espace intérieur. Les grilles de 
rangement réglables en hauteur  
permettent une adaptation  
personnalisée aux différentes tailles 
de bouteilles et de contenants.  
La porte vitrée hautement isolante 
offre une bonne vue sur les produits, 
ce qui incite à l’achat.

Porte vitrée avec cadre en acier inoxydable
L’appareil en acier inoxydable FKv 503 est équipé d’une 
porte vitrée avec cadre également en acier  
inoxydable : une combinaison de matériaux à l’effet 
particulièrement qualitatif.

Éclairage intérieur vertical LED
Idéal pour une présentation attrayante des produits : la 
colonne lumineuse LED est intégrée latéralement à 
l’intérieur du BCv 1103 et garantit un bon éclairage.  
Ainsi, les produits sont toujours sous les feux de la rampe.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.

FKv 503
Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

C
284 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

39 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+2 °C jusqu’à +12 °C

acier inox / acier inox

Porte vitrée en verre securit avec cadre en  

acier inox / acier inox

PS alimentaire gris

bouton rotatif

Éclairage LED de plafond commutable séparément et 

graduable en continu

2

Grilles métallisées plastifiées

27

5

60 

5

30 kg

mécanique à clé

à droite, fixes

34 / 30 kg

 

BCv 1103 version 744
Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649

C
312 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

49 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+2 °C jusqu’à +12 °C

acier / noir

PPorte vitrée en verre securit avec cadre en 

aluminium / noir

acier

bouton rotatif

Éclairage LED vertical à droite, réglable 

2

Grilles plastifiées

51

138

30 kg

Poignée encastrée

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

43,2 / 40,7 kg

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur 

Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Eclairage intérieur 

Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Capacité de stockage bout. PET 50 cl
Nbre facings bout. PET 50 cl
Capacité de stockage canettes 33 cl
Nbre facings canettes 33 cl
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Type de serrure
Porte à fermeture automatique
Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Grille en acier plastifié gris / noir / blanc
Rail porte étiquette
Kit de raccordement gauche
Kit de raccordement droite
Action-Area-Rack blanc
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FKUv 1663 Premium

Un système électronique de pointe 
Les modèles disposent d’une commande électronique de 
haute qualité avec un grand affichage de la température et 
de nombreuses fonctions pratiques. La température peut 
être réglée au degré près. Une alarme optique et sonore 
avertit en cas d’augmentation de la température ou  
d’ouverture de la porte incontrôlée. Dans la série FKUv,  
la fonction d’arrêt du ventilateur sans contact réduit la perte 
de froid en cas d’ouvertures de la porte et contribue à la 
constance de la température. La commande de dégivrage  
assure un fonctionnement sans problème ni souci, même 
dans des conditions extrêmes et avec des ouvertures  
de porte fréquentes. Une fonction de sélection du  
mode de fonctionnement du ventilateur permet d’adapter  
parfaitement le climat de stockage aux différents produits.

Encastrable et facile à intégrer
Les appareils peuvent être intégrés sous un plan de travail. 
Dans ce cas, une section d’aération dans le plan de travail  
à l’arrière de l’appareil d’au moins 200 cm² est nécessaire 
pour l’aération et la ventilation. Sans grille d’aération, la 
hauteur de la niche doit être supérieure d’au moins 3 cm à la 
hauteur de l’appareil. D’une hauteur de 830 mm, les appareils 
sont conçus pour les hauteurs de travail spécifiques dans la 
restauration.

Réfrigérateurs encastrables sous plan de travail à refroidissement ventilé

Aperçu des avantages.
---

Clayettes métalliques robustes
Les clayettes métalliques robustes peuvent supporter 
jusqu’à 45 kg, ce qui permet de stocker et de protéger les 
produits de manière optimale. Leur hauteur réglable permet 
une disposition et une utilisation flexibles de l’espace 
intérieur.

Dégivrage automatique
L’électronique moderne et efficace veille à ce que l’appareil 
se dégivre automatiquement pendant les temps d’arrêt  
du compresseur. Le dégivrage manuel n’est donc plus  
nécessaire.

Alarme optique et sonore
Une alarme optique et sonore avertit d’une éventuelle 
montée de température incontrôlée, d’une perte de froid  
et d’une porte ouverte.

Éclairage LED et porte vitrée 
La porte vitrée permet de bien voir et de 
présenter les produits. Le cadre de la porte, 
d’une seule pièce et d’une optique de grande 
qualité, est très robuste. Des LED à faible 
consommation d’énergie éclairent l’intérieur 
et les produits de manière uniforme. Grâce  
à la réduction de la chaleur dégagée,  
la qualité des produits n’est pas affectée.

Cuve intérieure emboutie
La cuve intérieure en polystyrène emboutie d’une seule pièce 
est facile à nettoyer et inodore. L’absence de coins gênants 
et les grands rayons facilitant le nettoyage permettent une 
hygiène parfaite.

Porte à fermeture automatique et  
joint magnétique interchangeable
Pour une utilisation confortable et pour éviter les pertes 
d’énergie, un mécanisme intégré assure la fermeture  
automatique de la porte après chaque ouverture.

Composants frigorifiques de haute qualité
Des composants frigorifiques de haute qualité, une 
isolation optimisée et une construction bien pensée 
garantissent une efficacité énergétique maximale et  
de faibles coûts d’exploitation.

Poignée barre robuste
La poignée barre est conçue pour une utilisation 
intensive. Ergonomique avec prise en main facile  
à gauche ou à droite et très facile à nettoyer.

Sens d’ouverture de porte réversible
Le sens d’ouverture de la porte peut être changé 
sans éléments supplémentaires, ce qui permet 
d’adapter l’appareil à un lieu d’installation.

Serrures solides
Des serrures solides 
empêchent tout accès 
indésirable.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.118 119
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Réfrigérateurs encastrables sous plan de travail à refroidissement ventiléRéfrigérateurs encastrables sous plan de travail à refroidissement ventilé

1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

FKUv 1663
Premium

148 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

C
353 kWh

CC2

K4

+16 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier inox / acier inox

Porte vitrée en verre securit avec cadre acier inox / acier inox

PS alimentaire gris

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

LED, activable séparément

3

Grilles métallisées plastifiées

92 / 7 

163 / 6 

45 kg

Poignée barre en acier inox

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

46 / 44 kg

7112321

7777647

9086607

 

FKUv 1660
Premium

134 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

C
225 kWh

CC2

K4

+16 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier inox / acier inox

acier inox / acier inox

PS alimentaire gris

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

3

Grilles métallisées plastifiées

92 / 7 

163 / 6 

45 kg

Poignée barre en acier inox

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

39 / 36 kg

7112321

7777647

9086607

 

FKUv 1613
Premium

148 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

C
353 kWh

CC2

K4

+16 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / blanc

Porte vitrée en verre securit avec cadre en acier / blanc

PS alimentaire blanc

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

LED, activable séparément

3

Grilles plastifiées

92 / 7 

163 / 6 

45 kg

Poignée barre ergonomique

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

45 / 43 kg

7113333

7112321

9876641

9086607

sur demande

FKUv 1613 version 744
Premium

148 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

C
353 kWh

CC2

K4

+16 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

Porte vitrée en verre securit avec cadre en acier / noir

PS alimentaire gris

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

LED, activable séparément

3

Grilles métallisées plastifiées

92 / 7 

163 / 6 

45 kg

Poignée barre ergonomique

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

45 / 42 kg

7112321

9086607

sur demande

FKUv 1610
Premium

134 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

C
225 kWh

CC2

K4

+16 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / blanc

acier / blanc

PS alimentaire blanc

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

3

Grilles plastifiées

92 / 7 

163 / 6 

45 kg

Poignée barre ergonomique

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

39 / 36 kg

7113333

7112321

9876641

9086607

sur demande

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Affichage de la température
Panne : signal d’alarme
Eclairage intérieur
Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Capacité de stockage bout. PET 50 cl/ 
nbre facings bout. PET 50 cl
Capacité de stockage canettes 33 cl/ 
nbre facings canettes 33 cl
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Type de serrure
Porte à fermeture automatique
Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Grille en acier plastifié blanc
Grille en acier zingué
Cadre de superposition blanc (GGU en bas / en haut)
Cadre de superposition acier inox (GGU en bas / en haut)
Rails rouleaux Ø 30 mm
Serrure spéciale
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Réfrigérateurs encastrables sous plan de travail à refroidissement ventilé

1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

Réfrigérateurs encastrables sous plan de travail à refroidissement ventilé

La qualité dans les moindres détails.
---

Ampoule latérale
L’ampoule latérale assure un éclairage harmonieux et 
uniforme de l’intérieur et des produits.

Encastrable et facile à intégrer
Les appareils peuvent être intégrés sous un plan de travail. 
Dans ce cas, une section d’aération dans le plan de travail  
à l’arrière de l’appareil d’au moins 200 cm² est nécessaire 
pour l’aération et la ventilation. Sans grille d’aération, la 
hauteur de la niche doit être supérieure d’au moins 3 cm à 
la hauteur de l’appareil. Les appareils sont conçus pour des 
hauteurs de travail de 85 cm.

Efficacité énergétique avec R-600a
Les appareils Liebherr sont optimisés pour une efficacité 
énergétique optimale et des coûts d’exploitation réduits.  
Nos appareils utilisent exclusivement le réfrigérant naturel 
et écologique R-600a. Associé à des compresseurs très 
efficaces, ce système est extrêmement puissant et, grâce  
à son faible potentiel en matière de gaz à effet de serre,  
il est également à l’épreuve du temps.

Serrure
La serrure extrêmement robuste intégrée dans la partie 
réfrigérateur protège contre tout accès indésirable. Tous 
les appareils peuvent être verrouillés en toute sécurité.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.

FKvesf 1805
Premium

171 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

C
309 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / argenté

acier inox / acier inox 

PS alimentaire blanc

bouton rotatif

digital

LED

3

Grilles plastifiées

115 / 7 

217 / 7 

45 kg

Poignée barre ergonomique

mécanique à clé

à droite, réversibles

37 / 34 kg

9910831

9086967

7112064

FKvesf 1803
Premium

171 / 136 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

D
406 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / argenté

Porte vitrée isolante avec cadre en acier /  

argenté

PS alimentaire blanc

bouton rotatif

analogique

LED, activable séparément

3

Grilles plastifiées

115 / 7 

217 / 7 

45 kg

Poignée barre ergonomique

mécanique à clé

à droite, réversibles

46 / 43 kg

9086967

7112064

FKv 1800
Premium

171 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

C
309 kWh

CC2

K4

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilé

automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / blanc

acier / blanc 

PS alimentaire blanc

bouton rotatif

digital

LED

3

Grilles plastifiées

115 / – 

217 / – 

45 kg

Poignée barre ergonomique

mécanique à clé

à droite, réversibles

37 / 34 kg

9910831

9086967

7112064

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours ²
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)

Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur 

Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Affichage de la température
Eclairage intérieur
Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Capacité de stockage bout. PET 50 cl/
nbre facings bout. PET 50 cl
Capacité de stockage canettes 33 cl/
nbre facings canettes 33 cl
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Type de serrure
Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Cadre décoratif couleur aluminium
Jeu de roulettes
Grille en acier plastifié blanc
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Accessoires Accessoires

Réfrigérateurs avec display Réfrigérateurs avec porte vitrée et avec porte pleine

Grille de fond
Grâce à la grille de fond robuste, vous pouvez 
également utiliser de manière optimale le bas 
du réfrigérateur. La grille résiste à l’abrasion et 
protège le compartiment intérieur des rayures 
et des autres dommages.

Kit Side-by-Side
Le kit Side-by-Side permet d’installer deux 
appareils l’un à côté de l’autre. L’écart 
nécessaire entre les appareils est ainsi 
maintenu et caché proprement par un profilé  
de recouvrement. De plus, le kit Side-by-Side 
empêche la condensation et la formation de 
glace entre les deux appareils.

Clayette en bois
La clayette en bois robuste en hêtre rouge est 
parfaitement adaptée au stockage sécurisé des 
bouteilles. Elle confère du caractère à l’intérieur 
et, en plus d’offrir une bonne vue d’ensemble, 
permet également un accès rapide aux 
bouteilles.

Barre de protection
Lors du transport des grands modèles, la barre 
de protection solide garantit une protection 
optimale contre les chocs, aussi bien du 
condenseur à l’arrière de l’appareil que de la 
face inférieure. Idéale pour transporter les 
appareils en camion.

Clayette en bois
La clayette en bois robuste en hêtre rouge est 
parfaitement adaptée au stockage sécurisé des 
bouteilles. Elle confère du style à l’intérieur et 
offre en plus une bonne vue d’ensemble. Elle 
permet aussi un accès rapide aux bouteilles.

Rail porte étiquette
Les étiquettes de prix et les codes-barres 
peuvent être lus dans le rail porte-étiquette.  
Il suffit de les mettre sur le devant des grilles ! 
Cela permet au client de voir les prix 
rapidement et clairement.

Grille
Les grilles de support sont revêtues de plastique 
résistant à l’usure et peuvent accueillir des 
charges jusqu’à 45 kg (pour les appareils d’une 
largeur de 60 cm) ou bien de 60 kg (pour les 
appareils d’une largeur de 75 cm). La grille 
inférieure protège la paroi de la cuve. Il est ainsi 
possible de conserver des articles lourds tels 
qu’un fût de bière, par exemple.

Glissière à bouteilles – Glissière à canettes
Avec la glissière à canettes, les canettes sont 
toujours à portée de main à l’avant du 
réfrigérateur. Pour le remplissage, la glissière 
peut être facilement sortie grâce à des rails 
télescopiques.

Roulettes pour barres de protection
Pour faciliter le transport on peut facilement 
monter deux roulettes sur la barre de 
protection à l’arrière. De cette façon l’appareil
se laisse transporter facilement comme sur un 
diable.

Glissière à bouteilles
Les bouteilles de 0,5 l sont toujours à 
disposition devant grâce à la glissière à 
bouteilles pratique. Pour le remplissage,  
la glissière peut être facilement sortie  
grâce à des rails télescopiques.

Étagère à tôle perforée
Pour s’assurer que même les petits articles sont 
stockés de manière stable dans les réfrigérateurs, 
Liebherr a développé des étagères plates en 
tôle perforée spécialement prévues à cet effet. 
Elles sont fabriquées en métal revêtu et sont 
conçues pour supporter une charge maximale 
de 45 kg. La perforation garantit la libre 
circulation de l’air dans tout l’espace de 
rangement.

Étagère à tôle perforée
Pour s’assurer que même les petits articles sont 
stockés de manière stable dans les réfrigérateurs, 
Liebherr a développé des étagères plates en 
tôle perforée spécialement prévues à cet effet. 
Elles sont fabriquées en métal revêtu et sont 
conçues pour supporter une charge maximale 
de 45 kg. La perforation garantit la libre 
circulation de l’air dans tout l’espace de 
rangement.

Serrure
Les unités sont équipées d’une serrure standard uniforme de série (sauf FKDv 4513). En outre, une seule clé permet de verrouiller plusieurs appareils. 
Des solutions de verrouillage spéciales avec jusqu’à 10 serrures et clés sont disponibles pour les modèles FKDv 42.. . Pour le modèle FKDv 4513, 
qui n’a pas de serrure par défaut, une serrure peut être commandée en tant qu’accessoire.

Barres de protection avec et sans roues
Idéal pour le transport des appareils : la barre 
robuste protège de manière optimale le 
dessous et la face arrière de l’appareil contre 
les chocs. Afin de faciliter le transport de 
l’appareil, deux roues stables peuvent être 
montées directement sur la barre de 
protection située à l’arrière de l’appareil. 
Cela permet de transporter l’appareil 
confortablement, comme avec un diable.

Pieds réglables et roues
Avec une hauteur de 70-120 mm ou de 120-150 mm, 
les pieds réglables offrent une garde au sol 
suffisante et permettent ainsi un nettoyage 
aisé sous l’appareil. Ils peuvent être facilement 
vissés aux quatre points de fixation. Un jeu de 
pieds réglables comprend quatre pièces. Les 
roues facilitent le transport et permettent de 
nettoyer facilement les surfaces situées sous 
l’appareil. Un jeu de roues comprend quatre 
roues, deux d’entre elles étant équipées d’un 
frein d’arrêt.

Entrée numérique pour serrure électronique
L'entrée numérique pour la serrure électronique 
permet d'intégrer les appareils Liebherr dans 
des systèmes externes de temporisation et 
d'ouverture existants. Si la boîte de commande 
à distance est commandée par un signal de 
tension, la serrure électronique s'ouvre et 
l'accès à l'appareil est possible. Le couplage 
avec des systèmes d'accès ou l'intégration dans 
des applications de gestion des marchandises 
sont des exemples d'application.

124 125

B
oi

ss
on

s



Accessoires Accessoires

Réfrigérateurs encastrables sous plan de travail

Rails rouleaux
Les roulettes stables (Ø 30 mm) 
garantissent un transport aisé lors 
du déplacement de l’appareil.  
Pour garantir une stabilité optimale, 
le montage d’un socle à roulettes 
sur les appareils qui sont installés 
avec un cadre de raccordement est 
interdit. Cela n’est autorisé que sur 
des appareils individuels.

Roulettes pivotantes en 
option
De robustes roulettes facilitent le 
transport de l’appareil. Sont inclus 
quatre roulettes pivotantes et un kit 
de montage.

Cadre décoratif en  
aluminium
Le cadre décoratif est idéal pour 
intégrer le réfrigérateur Liebherr 
dans une façade de cuisine. La 
façade en placage assortie peut 
être fixée à la porte de l’appareil à 
l’aide de la bande décorative.

Grilles de support
Les grilles de transport robustes 
sont revêtues de plastique et 
peuvent supporter des charges 
allant jusqu’à 45 kg.

Kit d’éléments de  
raccordement
Afin d’utiliser au mieux l’espace 
disponible au sol, les réfrigérateurs 
ou congélateurs peuvent être 
superposés en toute sécurité à l’aide 
des éléments de raccordement.

Serrure
Les appareils sont équipés de série 
d’un serrure standard. Plusieurs 
appareils peuvent être verrouillés 
avec une seule clé. Des solutions de 
fermeture spécifiques dotées de 
jusqu’à dix serrures et clés sont 
disponibles.

Réfrigérateurs avec porte vitrée et avec porte pleine

Serrure mécanique à clé à fourreau avec différentes clés (10 pièces)
La serrure mécanique à clé à fourreau protège les marchandises stockées contre tout accès non autorisé. Dans le cas 
de l’utilisation de plusieurs appareils, il est possible d’avoir jusqu’à dix serrures mécaniques spéciales avec des clés 
différentes.

Grille / Grille de fond inférieure
Les grilles de support sont revêtues de 
plastique résistant à l’usure et peuvent 
accueillir des charges jusqu’à 45 kg.
Une grille de plancher stable permet 
d’utiliser sans problème le plancher 
intérieur de l’appareil pour les 
marchandises lourdes, par exemple 
pour les caisses de boissons ou les 
tonneaux, sans risque d’égratignure.

Rail porte étiquette
Les étiquettes de prix et les 
codes-barres peuvent être lus dans le 
rail porte étiquette. Il suffit de les 
mettre sur le devant des grilles. 
Cela permet au client de voir les prix 
rapidement et clairement.

Kit Side-by-Side
Le kit Side-by-Side permet d’installer 
deux appareils l’un à côté de l’autre. 
L’écart nécessaire entre les appareils 
est ainsi maintenu et caché proprement 
par un profilé de recouvrement. 
De plus, le kit Side-by-Side empêche la 
condensation et la formation de glace 
entre les deux appareils.
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WFbli 5241 Perfection

Caves à vin Liebherr : 
pour un véritable  
moment de plaisir.
---
Qu’ils soient conservés pour  
maturation, maintenus à une  
température de dégustation parfaite 
ou présentés de manière attractive  
et prêts à être servis, les caves à vin 
Liebherr offrent aux bons crus  
l’espace et le climat qu’ils méritent. 
Des températures constantes  
préservent le caractère du vin et  
l’humidité adéquate de l’air garantit  
la souplesse des bouchons. Leur  
précieux contenu est préservé des 
odeurs indésirables et donc des  
altérations de goût. Et grâce à une 
protection élevée contre les UV,  
il est également protégé contre  
les processus de vieillissement  
prématurés. Enfin, les vins plus 
jeunes peuvent mûrir sans subir  
de chocs. 
Chaque cave à vin Liebherr renferme 
des délices. Et pour l’utilisateur aussi. 
Les matériaux durables et de haute 
qualité y veillent, tout comme les 
nombreuses fonctions de sécurité et 
le confort de manipulation.
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WFbli 7741 Perfection

Panier EasyServe
Pour offrir un rangement clair et un accès facile au bar, le 
panier à bouteilles est fixé à hauteur de travail et glisse en 
douceur sur des rails.

Écran Touch & Swipe
L’écran Touch & Swipe fondu dans la porte souligne le haut 
niveau de savoir-faire. Son fonctionnement est intuitif et 
facile à utiliser par simple effleurement et balayage. 

LightColumn
Une colonne d’éclairage LED s’étendant sur toute la hauteur 
des deux côtés éclaire l’intérieur de la cave à vin de service 
de manière uniforme lorsque la porte est ouverte. 

Caves à vin de serviceCaves à vin de service 

Les avantages  
en un coup d’oeil.
---

Les équipements présentés dépendent du modèle ;  
la description du modèle respectif s’applique.

Poignée de porte ergonomique 
Parfaite pour un usage fréquent avec mécanisme 
d’ouverture intégré.

UVProtect Plus 
Triple protection : une porte en verre teinté avec 
une double couche métallique déposée sous vide 
garantit une protection très efficace contre les 
rayonnements UV.

Éclairage de présentation 
Valorise efficacement la collection de vins, même 
lorsque la porte vitrée est fermée. Il est possible 
de régler la luminosité au moyen de l’écran.*

EasyFill
Aide au chargement pour un remplissage facile de 
l’armoire à vin. Au-delà d’un angle de 90°, la porte 
est maintenue ouverte.

Porte à fermeture automatique
Lorsqu’elle est ouverte de moins de 90°, la porte 
de l’armoire à vin se referme d’elle-même en 
douceur.

Sécurité
Des fonctions d’alarme sophistiquées donnent 
l’alerte à l’aide de signaux visuels et sonores.*

HumiditySelect
HumiditySelect permet de régler 
l’humidité sur deux niveaux : 
standard ou élevé.

1 zone
Température constante dans  
tout l’intérieur, réglable entre  
+5 °C et +20 °C.

FreshAir
Afin que les vins gardent tout leur 
bouquet, un filtre à charbon actif 
retient efficacement tous les types 
d’odeurs.

Capacité de stockage maximum
Selon le modèle, le stockage de 
bouteilles sur des clayettes 
métalliques robustes permet de 
ranger 158 à 284 bouteilles de 
manière sûre et facile d’accès.

Clayettes métalliques réglables 
en hauteur
Robustes et faciles à nettoyer,  
avec une façade en bois attrayante, 
réglables en hauteur grâce aux 
guidages lisses.

VibrateSafe
Spécialement conçus à cet effet, les 
compresseurs ultra-silencieux et les 
clayettes solides garantissent un 
stockage du vin sans vibration.

eDoorLock
La serrure électronique de la porte évite toute 
utilisation non autorisée de l’armoire à vin et ne 
peut être déverrouillée qu’à l’aide d’un code PIN.*

PowerChill 
Les bouteilles fraîchement entreposées  
sont portées rapidement et automatiquement 
à la température de service idéale.

SmartDevice
Le boîtier SmartDevice intégré  
vous permet de contrôler l’appareil 
et d’utiliser des services  
supplémentaires par le biais d’un 
ordinateur et de terminaux mobiles.

* également via l’application SmartDevice

TempProtect Plus
Deux capteurs mesurent en permanence la température  
à l’intérieur de l’armoire à vin. Une notification est 
envoyée en cas de changement critique.*
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WFbli 7741

WFbli 5241

WFbli 5041

75↑   ↓

↑
  
↓

60↑   ↓

↑
  
↓

60↑   ↓

↑
  
↓

Max.:  158

Max.:  188

Max.:  284

Série
Perfection

Qualité Maintien de température constante

Plage de température variable dans une zone : +5 °C à +20 °C

Affichage permanent de la température actuelle

Triple vitrage anti-UV de sécurité/UVProtect Plus

Stockage anti-vibrations/VibrateSafe

Capacité maximale grâce au stockage des bouteilles col à col

Joint de porte remplaçable

2 pieds réglables en hauteur

Climat parfait Réglage de l’humidité grâce à HumiditySelect

1 filtre FreshAir avec rappel de remplacement

Réglage de la température par pas de 1 °C

Pratique et flexible Panier EasyServe

PowerChill

Aide au chargement EasyFill

Porte à fermeture automatique

Clayettes métalliques réglables en hauteur avec façade en bois

Écran : sélection de 12 langues  
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)

Design et style de vie Double éclairage LED vertical

Panneau arrière : acier inoxydable

Écran Touch & Swipe

Éclairage de présentation

Fine poignée équipée d’un mécanisme  
d’ouverture intégré aluminium brossé

Faible niveau sonore

Sécurité TempProtect Plus

Alarme de porte, de température et de panne de courant

Alarme émise à l’aide de signaux visuels et sonores sur l’écran, par 
une lumière pulsée et par des messages push avec SmartDevice*

Verrouillage de l’écran

eDoorLock

Connectivité SmartDevice (boîtier SmartDevice inclus)

Éclairage de présentation

Réglage de la température par pas de 1 °C*

Affichage et utilisation des fonctions pertinentes  
de l’appareil*

Caves à vin de service

Les équipements présentés dépendent du modèle ; la description du modèle respectif s’applique.** + charnière de porte de 3,4 cm * via l’application SmartDevice

Panier EasyServe
Pour un service d’exception, chaque  
mouvement de la main compte.  
Cela signifie que les vins doivent être  
bien rangés et faciles d’accès, comme le  
permet le panier EasyServe. Installé à 
hauteur de travail, il glisse tout en douceur 
sur des rails.

Double éclairage LED vertical
Le double éclairage LED vertical sur 
toute la longueur éclaire l’intérieur de 
manière uniforme et présente votre 
sélection de vins sous son meilleur jour. 
En outre, l’éclairage de présentation 
réglable en intensité permet de mettre 
en valeur vos vins.

Clayettes métalliques 
Les clayettes métalliques robustes avec 
façades en hêtre massif peuvent être 
déplacées selon les besoins pour un 
rangement flexible des bouteilles.  
Les entretoises assurent un maintien  
sûr et le métal, grâce à son revêtement, 
est extrêmement facile à nettoyer.

Poignée à dépression
La poignée de porte ergonomique avec 
mécanisme d’ouverture intégré a été 
perfectionnée pour un usage fréquent et 
permet d’actionner rapidement la porte 
sans grand effort, même si celle-ci est 
ouverte plusieurs fois de suite.

PowerChill 
PowerChill refroidit très rapidement et  
automatiquement les bouteilles  
fraîchement entreposées. Même lors  
de journées très chargées où vous  
ouvrez la porte à de nombreuses reprises, 
l’appareil se règle de manière autonome 
sur la température de service idéale et 
repasse automatiquement en mode  
économie d’énergie.

eDoorLock
eDoorLock permet d’éviter toute  
utilisation non autorisée. La porte peut 
être déverrouillée à l’aide d’un code PIN. 
Et pour encore plus de sécurité,  
l’application SmartDevice vous  
informe partout et à tout moment si la 
porte est ouverte ou fermée.

Caves à vin de service

La qualité dans les moindres détails.
---

Les caractéristiques particulières de cette série sont 
précisées en gras.
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1 �Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
2 Conformément à la directive européenne EU 2019/2016.
3 Mesure conformément à la directive européenne EN 62552.
4 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

Caves à vin de serviceCaves à vin de service

WFbli 7741
Perfection

642 l

284

747 / 763 / 2044

642 / 573 / 1830

E
121 kWh

SN-ST

+10 °C jusqu’à +38 °C

R 600a

38 dB(A) / C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

229 kJ/h

oui / oui

HumiditySelect (deux niveaux : standard et élevé)

1 / 1

+5 °C jusqu’à +20 °C

Vitrée anti-UV cadre noir / Noir

écran TFT 2,4" couleur / dans la porte

Touch & Swipe

optique et sonore / optique et sonore

oui

Plastique, gris graphite

Éclairage LED des deux côtés

oui / oui

Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

oui / Étagère métallique avec façade en bois

7 / 1

oui

Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

dans la paroi arrière

électronique, sans télécommande / oui

à droite, réversibles / remplaçable

oui

136 / 127 kg

9882460

– / 7113043

7113262 / 9882766

9882303

7435870

9882767

9032282

WFbli 5241
Perfection

459 l

188

597 / 763 / 1884

492 / 587 / 1670

F
117 kWh

SN-ST

+10 °C jusqu’à +38 °C

R 600a

38 dB(A) / C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

188 kJ/h

oui / oui

HumiditySelect (deux niveaux : standard et élevé)

1 / 1

+5 °C jusqu’à +20 °C

Vitrée anti-UV cadre noir / Noir

écran TFT 2,4" couleur / dans la porte

Touch & Swipe

optique et sonore / optique et sonore

oui

Plastique, gris graphite

Éclairage LED des deux côtés

oui / oui

Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

oui / Étagère métallique avec façade en bois

7 / 1

oui

Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

dans la paroi arrière

électronique, sans télécommande / oui

à droite, réversibles / remplaçable

oui

109 / 102 kg

9882460

7113328 / 7113041

7113254 / 9882766

9882303

9882755

9302885

9882767

9017744

WFbli 5041
Perfection

398 l

158

597 / 763 / 1684

492 / 587 / 1470

F
111 kWh

SN-ST

+10 °C jusqu’à +38 °C

R 600a

38 dB(A) / C

220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

167 kJ/h

oui / oui

HumiditySelect (deux niveaux : standard et élevé)

1 / 1

+5 °C jusqu’à +20 °C

Vitrée anti-UV cadre noir / Noir

écran TFT 2,4" couleur / dans la porte

Touch & Swipe

optique et sonore / optique et sonore

oui

Plastique, gris graphite

Éclairage LED des deux côtés

oui / oui

Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

oui / Étagère métallique avec façade en bois

6 / 1

oui

Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

dans la paroi arrière

électronique, sans télécommande / oui

à droite, réversibles / remplaçable

oui

99 / 93 kg

9882460

7113328 / 7113041

7113254 / 9882766

9882303

9882755

9302885

9882767

9017743

Volume
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L ¹
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ²
Consommation électrique en 365 jours ³
Classe climatique
Température ambiante ⁴
Réfrigérant
Niveau sonore / Classe sonore
Tension / Fréquence / Puissance
Dégagement de chaleur
Ventilateur / Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Zones de température / Circuits frigorifiques réglables
Plage de température
Porte / Côtés
Type de commande / position
Utilisation du système de commande
Panne : signal d’alarme / Alarme (porte ouverte)
Sécurité enfants
Matériau de la cuve intérieure
Eclairage intérieur
Commutable / réglable en intensité
Solution de mise en réseau
Aide au chargement EasyFill / Matériau des surfaces de rangement
Tablettes de rangement / Clayettes sur rails télescopiques
Clayettes modulables en hauteur
Poignée
Filtre à air
Type de serrure / Porte à fermeture automatique
Charnières de porte / Joint de porte
Compatible side-by-side
Poids brut / net

Accessoires
FreshAir-filtre à charbon actif
Clayette en bois / Clayette de présentation (étagère en bois rabattable)
Tablette métallique avec façade en bois / Système d’étiquetage à clip
Présentoir à bouteilles
Bac à eau avec pierre de lave
Tôle perforée
Dispositif anti-basculement pour montage mural
Kit Side-by-Side
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Accessoires Accessoires

Caves à vin de service Caves à vin de service

Filtre à charbon actif FreshAir
Pour que le vin puisse vieillir avec une 
qualité d’air optimale et que son 
bouquet reste inaltéré, le filtre à 
charbon actif FreshAir fixe de façon 
fiable les odeurs de toutes sortes. Le 
filtre doit être changé tous les 6 mois. 
Pour y penser, un rappel sera affiché 
le moment venu (dépend du modèle).

Clips inscriptibles
Les cinq clips en aluminium  
inscriptibles vous permettent 
d’organiser de façon idéale votre cave 
à vin. Annotez-les et fixez-les aux 
clayettes à bouteilles.

Étagère en bois, réglable en 
hauteur 
Les élégantes étagères en hêtre 
permettent de stocker horizontalement 
les bouteilles de vin en absorbant les 
vibrations. Leur forme ergonomique 
vous permet de stocker, de sortir et 
d’organiser vos bouteilles. Un autre 
avantage : le bois respire et peut 
absorber de petites quantités d’eau, 
ce qui bénéficie au microclimat 
intérieur. Cela favorise également le 
stockage à long terme.

Présentoir pour bouteilles
Met en lumière les meilleures 
bouteilles : cet élégant présentoir à 
bouteilles expose les bouteilles de 
vin de manière idéale et place leur 
étiquette au centre de l’attention. Il 
offre en outre un support sûr pour les 
bouteilles déjà ouvertes. 

Tôle perforée
Le support en tôle perforée assure 
une stabilité optimale des bouteilles. 
Les boissons et les fûts sont donc 
toujours stockés en toute sécurité.  
Le support en tôle perforée est 
extrêmement résistant et convient 
parfaitement à un remplissage 
optimal de boissons.

Dispositif anti-basculement
Le dispositif anti-basculement  
fixe le haut de l’appareil au mur.  
Pour une fixation stable et un 
chargement / déchargement sécurisé 
des tablettes amovibles, même à 
charge maximale.

Étagère métallique avec façade 
en bois, réglable en hauteur
L’étagère métallique robuste peut être 
déplacée dans l’appareil, pour répartir 
les bouteilles selon vos besoins.  
Les entretoises assurent un maintien 
particulièrement sûr. Le métal 
thermolaqué est très facile à 
nettoyer. Le design épuré et clair  
avec sa façade en hêtre s’harmonise 
visuellement avec toutes les  
bouteilles stockées.

Réservoir d’eau et pierres de 
lave
Le réservoir d’eau qui peut être 
rajouté et les pierres de lave aident à 
maintenir une hygrométrie optimale, 
pour que les bouchons restent 
parfaitement humides, même dans 
des conditions sèches.

Support de présentation en 
bois
Le support de présentation en bois de 
hêtre permet également de stocker 
deux bouteilles de vin ouvertes en 
toute sécurité et de les présenter 
avec raffinement. Et cela grâce à la 
fonction intégrée de présentoir 
rabattable.
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Congélateurs de  
merchandising pour  
la restauration et le  
commerce de détail : une 
qualité qui porte ses fruits.
---

Dans un monde de plus en plus mobile 
et rapide, une bonne visibilité et les 
bonnes impulsions comptent. Grâce  
à une large surface d’exposition,  
les congélateurs coffre Liebherr  
présentent les crèmes glacées avec 
un maximum de clarté et invitent à 
les saisir. Leur design attrayant est 
une référence dans le secteur, les 
possibilités de marquage individuel 
font de chaque coffre une expérience 
de marque qui attire l’attention. Les 
exigences les plus élevées en matière 
de chiffre d’affaires ne sont pas  
les seules à être satisfaites, celles  
en matière de durabilité le sont  
également. Outre des coûts  
énergétiques très bas, un réfrigérant 
naturel, des composants sans PVC et 
un faible dégagement de chaleur,  
ces appareils professionnels à haut 
rendement convainquent également 
par l’absence de maintenance et une  
performance de congélation fiable 
pendant au moins 15 ans. En bref : par 
un TCO (coût total d’énergie et  
d’exploitation) imbattable.
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Augmentez la notoriété 
de votre marque.
---
Liebherr propose de nombreuses  
possibilités pour personnaliser les 
congélateurs et leur donner un aspect 
impressionnant. Vous pouvez choisir 
entre différents procédés et  
différents modèles. Sur demande, 
nous développons pour vous des 
concepts d’appareils personnalisés 
qui répondent parfaitement à votre 
marque et à vos exigences  
spécifiques.

Collage personnalisé

En fonction du nombre de pièces et du motif, le marquage 
souhaité est appliqué sur un autocollant approprié, 
généralement un film PVC, soit par sérigraphie, soit  
par impression numérique. Celui-ci est ensuite appliqué 
avec précision sur le boîtier en mousse isolante du  
réfrigérateur (version armoire ou coffre).

Collage sur écran / paroi latérale / porte et choix personnalisé des couleurs

La personnalisation des couleurs permet de présenter votre marque de manière à attirer 
l’attention et de mettre en scène les produits de manière encore plus attrayante.  
Les parois latérales du coffre et les embouts en plastique du cadre du coffre, ainsi  
que l’écran et le cadre de l’écran des congélateurs destinés à la promotion des ventes 
peuvent être personnalisés.
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EFI 3503

Congélateurs coffre Congélateurs coffre

Conformité RoHS et WEEE
Conforme aux directives RoHS et WEEE grâce à des matériaux  
respectueux de l’environnement combinés à une recyclabilité optimale.

Cadre en plusieurs parties en plastique et en aluminium
Le cadre en plusieurs parties en plastique et en aluminium,  
avec son design attrayant et moderne avec des coins arrondis,  
assure la stabilité, une meilleure hygiène et la protection lors du 
retrait des produits.

Isolation à haute capacité
L’isolation à haute capacité garantit des températures constantes 
et réduit la consommation en énergie.

Paniers à accrocher
Des paniers à accrocher solides permettent une 
présentation claire des marchandises.

Joint profilé
Joint profilé pour une ouverture et une fermeture faciles du couvercle.

Cuve intérieure en acier
La cuve intérieure en acier aux coins arrondis est facile à. Elle 
permet  une hygiène parfaite et possède une bonne capacité de 
conduction du froid.

Serrure de couvercle
La serrure de couvercle protège contre 
tout accès non autorisé.

Vitre en verre de sécurité trempé
La vitre en verre de sécurité trempé est incassable, résistante et offre 
une stabilité dans la partie supérieure du coffre. De plus, la réduction 
du rayonnement thermique garantit une vue optimale sur les produits 
stockés. Le couvercle peut être retiré pour faciliter la manipulation et 
le nettoyage.

Aperçu des avantages.
---

Plus silencieux grâce au condenseur extérieur
Grâce au condenseur à revêtement extérieur moussé, les  
congélateurs à crème glacée fonctionnent avec très peu de bruit et 
de vibrations et le corps peut être facilement nettoyé. De plus, il n’y  
a pas de formation d’eau de condensation à l’extérieur.

Roulettes pivotantes
Des roulettes pivotantes solides facilitent 
le transport lorsque l’appareil doit être 
déplacé et permettent de nettoyer  
confortablement le sol sous l’appareil.

Couvercles coulissants en verre faciles à manipuler
Les couvercles coulissants en verre légèrement courbés 
des coffres EFI sont en verre de sécurité trempé. Grâce 
aux joints profilés et au cadre en plastique chauffé au gaz 
chaud par le compresseur, les moitiés de couvercle sont 
toujours faciles à déplacer.

Paniers "plein air"
Les paniers suspendus permettent une présentation claire 
de de la marchandise et des glaces emballées  
(cônes, batonnets, etc..).

Paniers glacier "vrac" pour bacs à glace de 2.5 l
Les paniers robustes pour bacs à glace sont spécialement 
conçus pour les coffres EFI / EFE. Les bacs peuvent être 
insérés de manière optimale dans les paniers, ce qui permet 
une présentation parfaite de la glace et une grande facilité 
pour le service de la crème glacée.

Couvercle coulissant isolé
Les couvercles coulissants isolés sont un composite  
d’aluminium, de PVC rigide et de mousse solide, ce qui les 
rend particulièrement résistants. La partie supérieure est 
dotée d’une surface de travail en aluminium résistante aux 
rayures. Le couvercle coulissant isolé par de la mousse est 
disponible comme alternative aux couvercles coulissants en 
verre. Une serrure par insertion est disponible en option.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.142 143143
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Coffres de présentationCoffres de présentation

1 Mesure conformément à la directive européenne EN 23953.
2 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité

EFI 3503

1255 mm

355 / 249 l

1255 / 660 / 825

1130 / 535 / 656

0,67

D
726 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

52 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

4/ 1

5

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

68,1 / 60 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809160

7111085

sur demande

7652064

 

EFI 2803

1045 mm

282 / 196 l

1045 / 660 / 825

920 / 535 / 656

0,54

D
593 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

 analogique

3/ 1

4

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

60,8 / 53,3 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652063

9031196

EFI 2103

835 mm

210 / 143 l

835 / 660 / 825

710 / 535 / 656

0,42

D
470 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

2/ 1

3

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

56,1 / 49,5 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652062

EFI 1403

625 mm

138 / 90 l

625 / 660 / 825

500 / 535 / 490

0,30

D
402 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 600a

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

1/ 1

2

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

43,5 / 40,4 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652061

Largeur
Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)
Surface de présentation des marchandises (TDA) ¹

Classe énergétique ²
Consommation électrique en 365 jours 
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau du couvercle
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Couleur du cadre de recouvrement
Type de commande
Affichage de la température
Nombre de paniers "plein air" (210 / 270 mm)
Nombre max. de paniers "plein air"
Roulettes
Type de serrure
Evacuation de l’eau de dégivrage
Poids brut / net

Accessoires
Panier "plein air" largeur 270 mm
Panier "plein air" largeur 210 mm
Grille de séparation haute pour panier 270 mm
Grille de séparation haute pour panier 210 mm
Grille de séparation basse pour panier 270 mm
Grille de séparation basse pour panier 270 mm
Pare-chocs en caoutchouc, gris
Serrure à fourreau pour couvercle coulissant vitré
Top en verre
Panier glacier "vrac" pour bacs à glace de 2.5 L
Bouton de réglage
Rail porte étiquette
Action-Area-Rack blanc

EFI 4403

1465 mm

426 / 302 l

1465 / 660 / 825

1340 / 535 / 656

0,79

D
764 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

52 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

5/ 1

6

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

76,4 / 67,4 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652064
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Coffres de présentationCoffres de présentation

1 Mesure conformément à la directive européenne EN 23953.
2 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité

EFE 4602 version D05

1465 mm

444 / 340 l

1465 / 660 / 825

1340 / 535 / 658

0,71

D
750 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

52 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

9

9

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

77,4 / 68,5 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652065

 

EFE 3802 version D05

1255 mm

369 / 280 l

1255 / 660 / 825

1130 / 535 / 658

0,60

C
601 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

52 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

7

7

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

69,4 / 61,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652064

 

EFE 3002 version D05

1045 mm

294 / 222 l

1045 / 660 / 825

920 / 535 / 658

0,49

C
528 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

6

6

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

61,6 / 54,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652063

9031196

EFE 2202 version D05

835 mm

219 / 163 l

835 / 660 / 825

710 / 535 / 658

0,38

C
422 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 600a

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

4

4

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

54,9 / 48,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652062

 

EFE 1502 version D05

625 mm

144 / 104 l

625 / 660 / 825

500 / 535 / 658

0,27

C
369 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 600a

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Couvercle coulissant vitré en verre securit

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

3

3

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

48,3 / 42,5 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

7111085

sur demande

7652061

 

Largeur
Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)
Surface de présentation des marchandises (TDA) ¹

Classe énergétique ²
Consommation électrique en 365 jours 
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau du couvercle
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Couleur du cadre de recouvrement
Type de commande
Affichage de la température
Nombre de paniers glacier "vrac"
Nombre max. de paniers glacier "vrac"
Roulettes
Serrure
Evacuation de l’eau de dégivrage
Poids brut / net

Accessoires
Panier "plein air" largeur 270 mm
Panier "plein air" largeur 210 mm
Grille de séparation haute pour panier 270 mm
Grille de séparation haute pour panier 210 mm
Pare-chocs en caoutchouc, gris
Serrure à fourreau pour couvercle coulissant vitré
Panier glacier "vrac" pour bacs à glace de 2.5 L
Bouton de réglage
Rail porte étiquette
Action-Area-Rack blanc
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Coffres de présentationCoffres de présentation

1 Mesure conformément à la directive européenne EN 23953.
2 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité

EFE 4600 version D05

1465 mm

432 / 383 l

1465 / 660 / 825

1340 / 535 / 632

C
692 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

52 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

2,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Aluminum

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

9

9

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

73,2 / 63,4 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

7111085

sur demande

7652065

 

EFE 3800 version D05

1255 mm

361 / 318 l

1255 / 660 / 825

1130 / 535 / 632

C
633 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

52 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Aluminum

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

7

7

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

66,1 / 57 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

7111085

sur demande

7652064

 

EFE 3000 version D05

1045 mm

287 / 252 l

1045 / 660 / 825

920 / 535 / 632

C
546 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 290

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Aluminum

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

6

6

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

58,5 / 51 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

7111085

sur demande

7652063

9031196

EFE 2200 version D05

835 mm

213 / 186 l

835 / 660 / 825

710 / 535 / 632

C
415 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 600a

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Aluminum

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

4

4

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

52,2 / 47,5 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

7111085

sur demande

7652062

 

EFE 1500 version D05

625 mm

142 / 121 l

625 / 660 / 825

500 / 535 / 632

C
365 kWh

B

C1

+10 °C jusqu’à +35 °C

R 600a

42 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −24 °C

Aluminum

acier / blanc

acier

gris

bouton rotatif

analogique

3

3

Roulettes de guidage

mécanique à clé, en accessoire

oui

47,8 / 42 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

7111085

sur demande

7652061

 

Largeur
Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ²
Consommation électrique en 365 jours 
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau du couvercle
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Couleur du cadre de recouvrement
Type de commande
Affichage de la température
Nombre de paniers glacier "vrac"
Nombre max. de paniers glacier "vrac"
Roulettes
Serrure
Evacuation de l’eau de dégivrage
Poids brut / net

Accessoires
Panier "plein air" largeur 270 mm
Panier "plein air" largeur 210 mm
Grille de séparation haute pour panier 270 mm
Grille de séparation haute pour panier 210 mm
Pare-chocs en caoutchouc, gris
Serrure à fourreau pour couvercle aluminium
Panier glacier "vrac" pour bacs à glace de 2.5 L
Bouton de réglage
Rail porte étiquette
Action-Area-Rack blanc
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EFL 6056

Congélateurs coffre

Éclairage LED
Clarté maximale grâce à l’éclairage LED à l’intérieur.

Roulettes pivotantes solides
Des roulettes pivotantes solides facilitent le transport et  
permettent un nettoyage confortable du sol sous le coffre.

Poignée encastrée ergonomique
Poignée encastrée ergonomique sur toute la longueur pour une 
ouverture et une fermeture faciles.

Bâti beaucoup plus solide
Bâti beaucoup plus solide et rigide qui résiste aux déformations, 
même lorsqu’il est fortement sollicité.

Réfrigérant naturel et sans CFC R-600a
Efficacité énergétique et durabilité accrues grâce au réfrigérant 
R-600a naturel et sans CFC utilisé avec des compresseurs 
puissants.

Serrure robuste
Verrou solide empêchant tout accès non 
autorisé.

Congélateurs coffre

Aperçu des avantages.
---

Isolation extrêmement efficace
Pas de perte énergétique et rendement optimal 
grâce à une isolation extrêmement efficace.

Joint remplaçable
Le joint remplaçable et léger dans le couvercle du 
coffre assure une hygiène optimale, une fermeture 
étanche et prolonge la durée de vie du coffre.

Condenseur à mousse
Condenseur à mousse dans le revêtement extérieur 
pour la réfrigération et pour un fonctionnement 
silencieux et sans vibrations.

Pas de condensation
Pas de condensation sur le boîtier et revêtement 
extérieur facile à nettoyer pour une hygiène parfaite.

Cuve intérieure
Cuve intérieure en tôle d’acier à revêtement robuste 
pour une plus grande longévité et un nettoyage facile.

Couvercle de coffre solide
Le couvercle solide du coffre (en inox ou blanc) peut  
également être utilisé comme surface de travail.

Affichage analogique de la température
Sécurité de stockage accrue grâce à l’affichage analogique 
de la température avec affichage au degré près de la 
température intérieure, réglable de –14 °C à –24 °C.

Paniers en grillage à accrocher
Plus de clarté et de flexibilité lors de la répartition des 
aliments grâce aux paniers en grillage à accrocher.

En évitant la formation de glace et la 
baisse de pression à l’intérieur du 
congélateur, le système StopFrost 
minimise le besoin de dégivrage et 
garantit l’ouverture facile du  
congélateur, même de manière 
répétée.

Flexibilité maximale dans le choix  
de l’emplacement grâce à la plage 
étendue de température ambiante 
allant de -15 °C à +43 °C.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.150 151
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Congélateurs coffreCongélateurs coffre

1 Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
2 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.
3 composé de 2 roulettes avec frein, 2 roulettes sans frein, matériel de montage.

EFL 6056 EFL 6055 EFL 4656 EFL 4655 EFL 3056 EFL 3055

1885 mm

542 l

1885 / 710 / 825

1760 / 535 / 684

E
309 kWh

SN-ST

−15 °C jusqu’à +43 °C

R 600a

33 dB(A)

B

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−14 °C jusqu’à −24 °C

acier inox

acier / blanc

acier prélaqué

gris

bouton rotatif

10 kg

42 h

analogique

LED

3

8

Poignée concave

Roulettes de guidage

mécanique à clé

oui

99 / 89 kg

7111045

7111047

9882600

1885 mm

542 l

1885 / 710 / 825

1760 / 535 / 684

E
309 kWh

SN-ST

−15 °C jusqu’à +43 °C

R 600a

33 dB(A)

B

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−14 °C jusqu’à −24 °C

acier

acier / blanc

acier prélaqué

gris

bouton rotatif

10 kg

48 h

analogique

LED

3

8

Poignée concave

Roulettes de guidage

mécanique à clé

oui

99 / 89 kg

7111045

7111047

9882600

1465 mm

404 l

1465 / 710 / 825

1340 / 535 / 684

E
265 kWh

SN-T

−15 °C jusqu’à +43 °C

R 600a

33 dB(A)

B

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−14 °C jusqu’à −24 °C

acier inox

acier / blanc

acier prélaqué

gris

bouton rotatif

13 kg

46 h

analogique

LED

2

6

Poignée concave

Roulettes de guidage

mécanique à clé

oui

90 / 81 kg

7111045

7111047

9882600

1465 mm

404 l

1465 / 710 / 825

1340 / 535 / 684

E
265 kWh

SN-T

−15 °C jusqu’à +43 °C

R 600a

33 dB(A)

B

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−14 °C jusqu’à −24 °C

acier

acier / blanc

acier prélaqué

gris

bouton rotatif

13 kg

46 h

analogique

LED

2

6

Poignée concave

Roulettes de guidage

mécanique à clé

oui

90 / 81 kg

7111045

7111047

9882600

1045 mm

266 l

1045 / 710 / 825

920 / 535 / 684

E
222 kWh

SN-T

−15 °C jusqu’à +43 °C

R 600a

33 dB(A)

B

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−14 °C jusqu’à −24 °C

acier inox

acier / blanc

acier prélaqué

gris

bouton rotatif

10 kg

38 h

analogique

LED

2

4

Poignée concave

Roulettes de guidage

mécanique à clé

oui

75 / 68 kg

7111045

7111047

9882600

1045 mm

266 l

1045 / 710 / 825

920 / 535 / 684

E
222 kWh

SN-T

−15 °C jusqu’à +43 °C

R 600a

33 dB(A)

B

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−14 °C jusqu’à −24 °C

acier

acier / blanc

acier prélaqué

gris

bouton rotatif

10 kg

38 h

analogique

LED

2

4

Poignée concave

Roulettes de guidage

mécanique à clé

oui

75 / 68 kg

7111045

7111047

9882600

Largeur
Volume
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹
Consommation électrique en 365 jours 
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Température ambiante ²
Réfrigérant
Niveau sonore
Classe sonore
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau du couvercle
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la cuve intérieure
Couleur du cadre de recouvrement
Type de commande
Pouvoir de congélation en 24 h
Autonomie
Affichage de la température
Eclairage intérieur
Nombre de corbeilles
Nombre max. de corbeilles
Poignée
Roulettes
Type de serrure
Evacuation de l’eau de dégivrage
Poids brut / net

Accessoires
Corbeille 270 mm
Corbeille 210 mm
Lot de roulettes ³
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FDv 4643

Présentation optimale 
des produits surgelés.
---
Une présentation attrayante des  
produits est une condition décisive 
pour attirer l’attention des clients. 
Les congélateurs à porte vitrée,  
modernes et efficaces en termes 
d’énergie, au design attrayant  
anthracite-aluminium, offrent des 
avantages qui favorisent la vente : 
l’éclairage LED vertical placé des 
deux côtés assure un excellent  
éclairage de l’intérieur. Les  
congélateurs à porte vitrée Liebherr 
vous garantissent une visibilité  
optimale constante de vos produits. 
Grâce au film spécial anti-buée,  
l’apparition de buée est  
considérablement retardée sur la 
face intérieure lors de l’ouverture.  
Et le nouvel Air-Stream-Breaker  
intégré, combiné à une meilleure  
isolation de la porte vitrée, empêche 
la condensation d’eau sur la porte.

Film anti-buée
Le film spécial anti-buée retarde 
nettement la formation de buée sur 
la porte après l’ouverture et la 
fermeture et assure ainsi toujours 
une visibilité optimale des produits 
stockés.

La porte vitrée isolante empêche les pertes de froid
La porte vitrée isolante avec triple vitrage empêche les pertes de 
froid et la formation de condensation.

Serrure robuste
La serrure robuste empêche tout 
accès indésirable.

Poignée barre robuste 
La poignée barre robuste est 
ergonomique, facile à saisir et à 
nettoyer. 

Réfrigérants écologiques 
Le réfrigérant naturel et sans CFC R 290 est respectueux de 
l’environnement et, associé à des compresseurs puissants, très 
efficace sur le plan énergétique.

Clayette solide 
Les clayettes très solides peuvent supporter des charges 
jusqu’à 50 kg. Retrait aisé avec une ouverture de porte à 90°.

Cuve intérieure emboutie
La cuve intérieure emboutie en polystyrène conforme à un usage 
alimentaire est inodore, très solide et durable. Grâce à ses grands 
rayons d’angle faciles à nettoyer, elle permet une hygiène parfaite.

Affichage numérique  
de la température
L’affichage numérique de la  
température informe au degré  
près sur la température réglée à  
l’intérieur. La plage de température 
est réglable de -10 °C à -25 °C grâce 
au système électronique de précision.

Éclairage LED vertical
L’éclairage LED vertical placé des 
deux côtés assure un bon éclairage 
de l’intérieur et contribue à la 
promotion des ventes grâce à une 
présentation optimale des produits.

Module NoFrost
Le module NoFrost est installé 
derrière l’écran et permet une 
utilisation maximale de l’intérieur.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle. C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.

Congélateurs pour présentation favorisant la vente

Écran à haut rendement énergétique
L’écran rétroéclairé par des LED à faible consommation d’énergie 
augmente l’attention portée à l’appareil et à son contenu.  
L’écran peut être adapté individuellement et mis en parallèle  
avec l’éclairage intérieur. Diverses options de couleur sont  
disponibles pour le boîtier et le cadre de porte.

Options de marquage 
Les options de marquage personnalisées sur l’écran, le boîtier et  
le cadre de porte augmentent l’attention portée aux produits ou à 
votre entreprise et favorisent la promotion des ventes.

Système de réfrigération dynamique
Le puissant système à refroidissement 
dynamique garantit un refroidissement 
rapide des aliments récemment ajoutés et 
assure une température uniforme dans tout 
l’intérieur.

Aperçu des avantages.
---
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Dégivrage au gaz chaud
Le dégivrage au gaz chaud très efficace réduit le temps  
de dégivrage à environ 10 minutes, ce qui diminue 
considérablement l’augmentation de la température dans 
l’appareil. La qualité des aliments est ainsi préservée plus 
longtemps, car les produits ne doivent pas être retirés 
pendant la phase de dégivrage et ils ne sont pas exposés 
à des variations de température inutiles.

Air-Stream-Breaker
Le Air-Stream-Breaker installé dans la partie inférieure 
de la cuve intérieure interrompt le flux d’air de l’intérieur 
vers la vitre et empêche ainsi la condensation d’eau sur 
la porte. L’isolation améliorée de la porte vitrée permet 
également de lutter contre la formation de condensation 
sur la porte et permet ainsi une présentation optimale des 
produits.

Cadre en aluminium
Pour une utilisation confortable des appareils, les portes 
vitrées avec cadre en aluminium restent ouvertes à partir 
d’un angle d’ouverture de 90°. Il est ainsi possible de 
charger ou de décharger facilement de grandes quantités 
de produits. En dessous de 60°, les portes se ferment 
d’elles-mêmes à l’aide du joint magnétique afin d’éviter 
des pertes de froid inutiles.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle.  
C’est la description du modèle correspondant qui fait foi.

Congélateurs pour présentation favorisant la vente

1 Mesure conformément à la directive européenne EN 23953.
2 conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
3 Indique la température ambiante à laquelle l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

FDv 4643 Fv 3643 Fv 913 F 913

461 / 307 l

670 / 730 / 1999

532 / 568 / 1275

0,73

C
1949 kWh

4

L1

+10 °C jusqu’à +30 °C

R 290

62 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

4,4 A

ventilé

automatique par gaz chaud

−10 °C jusqu’à −25 °C

acier / blanc

Porte vitrée en verre securit avec cadre en 

aluminium / argenté

PS alimentaire blanc

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

LED 

4

Grilles plastifiées

50 kg

Poignée barre ergonomique

2 fixes et 2 pivotantes à l’avant

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

154 / 141 kg

7111758

7111759

7443779

7438722

 

365 / 231 l

670 / 730 / 1659

532 / 597 / 969

0,65

C
1811 kWh

4

L1

+10 °C jusqu’à +30 °C

R 290

62 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

4,4 A

ventilé

automatique par gaz chaud

−10 °C jusqu’à −25 °C

acier / blanc

Porte vitrée en verre securit avec cadre en 

aluminium / argenté

PS alimentaire blanc

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

LED 

3

Grilles plastifiées

50 kg

Poignée barre ergonomique

2 fixes et 2 pivotantes à l’avant

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

136 / 125 kg

7111758

7111759

7443779

7438722

 

93 / 66 l

497 / 552 / 830

377 / 391 / 609

0,25

C
1007 kWh

4

L1

+10 °C jusqu’à +30 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

ventilé

automatique

−10 °C jusqu’à −25 °C

acier / argenté

Porte vitrée en verre securit avec cadre en 

aluminium / argenté

acier

affichage LED a 7 segments avec touches

digital

optique et sonore

Éclairage LED longitudinal à droite, 

activable séparément et réglable

2

Grilles plastifiées

30 kg

Poignée concave

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

48,9 / 46,4 kg

7444123

7113290

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

9031196

93 / 77 l

497 / 558 / 816

377 / 430 / 609

0,25

B
842 kWh

4

L1

+10 °C jusqu’à +30 °C

R 290

50 dB(A)

200 – 240V~ / 50 Hz

1,5 A

statique

manuelle

−10 °C jusqu’à −25 °C

acier / argenté

Porte vitrée en verre securit avec cadre en 

aluminium / argenté

acier

bouton rotatif

analogique

Éclairage LED longitudinal à droite, 

réglable

2

Grilles plastifiées

30 kg

Poignée concave

mécanique à clé

oui

à droite, réversibles

47,8 / 45,3 kg

7444123

7113298

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

9031196

Volume brut / net
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)
Dimensions intérieures en mm (L / P / H)
Surface de présentation des marchandises (TDA) ¹

Classe énergétique ²
Consommation électrique en 365 jours 
Classe climatique (directive sur l’énergie)
Classe de température (directive sur l’énergie)
Température ambiante ³
Réfrigérant
Niveau sonore 
Tension / Fréquence
Puissance
Système de réfrigération
Procédure de dégivrage
Plage de température
Matériau de l’habillage / couleur
Matériau de la porte / couleur 

Matériau de la cuve intérieure
Type de commande
Affichage de la température
Panne : signal d’alarme
Eclairage intérieur 

Surfaces de rangement réglables
Matériau des surfaces de rangement
Résistance des surfaces de rangement
Poignée
Roulettes
Type de serrure
Porte à fermeture automatique
Charnières de porte
Poids brut / net

Accessoires
Panier 30 litres
Grille de séparation pour le panier 30 litres
Rail porte étiquette
Grille en acier plastifié blanc
Kit de raccordement gauche blanc/argenté
Kit de raccordement droite blanc/argenté
Action-Area-Rack blanc
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Accessoires Accessoires

Coffres de présentation Coffres de présentation

Congélateurs pour présentation favorisant la vente

Récipients pour crème glacée
Ces bacs à glace en acier inox ont un volume de 
5 litres. Ils sont robustes et faciles à nettoyer. 
Ils offrent une hygiène parfaite et s’intègrent 
sans effort dans les paniers des coffres de 
présentation Liebherr.

Action-Area-Rack
L’Action-Area-Rack Liebherr est un accessoire 
permettant de disposer les uns au-dessus des 
autres, de façon flexible et modulaire, les 
réfrigérateurs et congélateurs ainsi que les 
coffres à glaces et les armoires réfrigérées à 
boissons Liebherr.

Paniers "plein air"
Les paniers suspendus permettent une 
présentation claire de de la marchandise et des 
glaces emballées (cônes, batonnets, etc..).

Grilles de séparation pour panier
Les grilles de séparation pour paniers  
contribuent à la présentation optimale de la 
marchandise et aident à organiser l’espace 
intérieur de manière flexible.

Panier
Le panier stable a une capacité de 30 litres.

Bouton de réglage externe
Pour les coffres le bouton de réglage externe 
facilite l’accès au thermostat pour pouvoir 
changer la température plus facilement.
Il est disponible en six variations de couleur.

Kit de raccordement
Afin d’utiliser au mieux l’espace au sol 
disponible, les refroidisseurs ou congélateurs 
peuvent être placés en toute sécurité les
uns au-dessus des autres à l’aide du kit de 
raccordement.

Serrure à fourreau pour couvercle coulissant 
vitré
Pour sécuriser le contenu du coffre, tous les 
modèles peuvent être équipés d’une serrure à 
fourreau. Serrure à fourreau pour couvercle  
coulissant vitré pour tous les modèles EFI et EFE.

Grilles de support
Les grilles de support plastifiées sont 
réglables en hauteur et permettent une 
utilisation variable de l’espace intérieur pour
différents produits surgelés. Les grilles à fils 
serrés résistent à des charges très élevées et 
confèrent en permanence une bonne stabilité à 
la marchandise.

Grilles de séparation
Les grilles de séparation pour paniers 
contribuent à la présentation optimale de la 
marchandise et aident à organiser l’espace
intérieur de manière flexible.

Serrure à fourreau pour couvercle aluminium
Pour sécuriser le contenu du coffre, tous les 
modèles peuvent être équipés d’une serrure à 
fourreau. Serrure à fourreau pour couvercle 
aluminium pour tous les modèles EFE.

Rail porte-étiquette
Les étiquettes de prix et les codes-barres 
peuvent être lus dans le rail porte-étiquette.  
Il suffit de le mettre sur le devant des grilles ! 
Cela permet au client de voir les prix  
rapidement et clairement.

Rail porte-étiquette
Des étiquettes de prix, des codes à scanner ou 
des messages publicitaires personnalisés 
peuvent être fixés sur le rail porte-étiquette 
pratique et ainsi être placés exactement à 
hauteur de regard. Pour une vue d’ensemble 
instantanée.

Paniers glacier "vrac" pour bacs à glace de 2.5 l
Les paniers robustes pour bacs à glace sont  
spécialement conçus pour les coffres  
EFI / EFE. Les bacs peuvent être insérés de 
manière optimale dans les paniers, ce qui permet 
une présentation parfaite de la glace et une 
grande facilité pour le service de la crème glacée.

Vitrine de protection
La robuste vitrine en verre de sécurité trempé 
protège la crème glacée de la contamination 
pendant la vente et garantit une présentation 
attrayante des produits. L’avant très profond de 
la vitrine assure une excellente vue des produits 
sous différents angles. L’éclairage intérieur  
LED des unités EFI 3553 et EFI 4853 y contribue 
également. Des supports à cornets, des petites 
serviettes et tout autre accessoire typique de la 
crème glacée peuvent être commodément 
placés sur la zone plate.

Action-Area-Rack
L’Action-Area-Rack Liebherr est un accessoire 
permettant de disposer les uns au-dessus des 
autres, de façon flexible et modulaire, les 
réfrigérateurs et congélateurs ainsi que les 
coffres à glaces et les armoires réfrigérées à 
boissons Liebherr.
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